Italiano
Guida rapida

Specifiche del mouse

¢ Modello: AMR020

¢ Pulsanti: 3

» Tipo di sensore: Ottico

¢ Dimensioni (L x P x A): 103 x 60,06 x 27,73 mm
¢ Peso:48+10¢g

¢ Tipo di connettore: RF 2,4 GHz

* DPI: 1600

Caratteristiche del dispositivo

e
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Specifiche della tastiera

¢ Modello: AKR121

¢ Dimensioni (L x P xA): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
e Peso0:326,1+20¢g

¢ Tipo di connettore: RF 2,4 GHz

Caratteristiche del dispositivo

1. Indicatore LED
Accensione: LED acceso per 10 secondi
Batteria scarica:
* Lampeggia per 10 secondi e si spegne dopo I'accensione.

e Lampeggia continuamente durante I'uso e si spegne
dopo 10 secondi.

Indirizzo costruttore
8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City

Configurare la connessione tra ricevitore, mouse
e tastiera.

Utilizzo

1. Aprire il coperchio dello scomparto batteria di mouse e
tastiera.

2. Inserire le batterie nel mouse e tastiera, quindi seguire i
passaggi di seguito.
3. Riposizionare il coperchio dell’alloggiamento della batteria.

Contenuto della confezione
* 1 mouse RF a 2,4 GHz

¢ 1 tastiera RF a 2,4 GHz

¢ 2 batterie AAA

¢ 1 batterie AA

¢ 1 guida rapida

e 1 garanzia

Attenzione
* Non smontare o utilizzare il dispositivo in condizioni anomale.
* Non immergere il dispositivo in acqua.

¢ Se il dispositivo non funziona o si presentano anomalie
termiche, rimuoverlo e inserirlo nelle porte USB.

¢ Se i problemi persistono dopo avere adottato le azioni
correttive consigliate, mettersi in contatto con il rivenditore
oppure con il centro assistenza autorizzato.

¢ Per ulteriori informazioni sugli accessori Acer, visitare il sito
web Acer su www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:

e Operativa:da0°Ca40°C

¢ Non-operativa: da -10 °C a 60 °C
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Guia de inicio rapido
Especificaciones del ratéon
¢ Modelo: AMR020
* Botones: 3
¢ Tipo de sensor: éptico
¢ Dimensiones (LAx AN x AL): 103 x 60,06 x 27,73 mm
* Peso:48+10¢g
¢ Tipo de conector: RF 2,4 GHz
* DPI: 1600

Caracteristicas del dispositivo

P
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¢ Modelo: AKR121

¢ Dimensiones (LA x AN x AL): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
¢ Peso:326,1+20g

¢ Tipo de conector: RF 2,4 GHz

Caracteristicas del dispositivo

1. Indicador LED
Encendido: El LED se enciende durante 10 segundos
Poca bateria:

* Parpadea durante 10 segundos y se apaga tras el
encendido.

e Parpadea continuamente durante el funcionamiento y se
apaga transcurridos 10 segundos.

Direccion del fabricante

y el teclado.

Instrucciones de uso

1. Abra la tapa del compartimiento de pilas del ratén y el teclado.

2. Introduzca las pilas en el raton y el teclado y, a
continuacion, siga los pasos indicados a continuacion.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las pilas.

¢ 1ratén RF 2,4 GHz

¢ 1 teclado RF 2,4 GHz
e 2 pilas AAA

e 1 pilas AA

¢ 1 guia de inicio rapido
* 1 folleto de garantia

Precaucion

* No desmonte el dispositivo ni lo ponga en funcionamiento en
condiciones anémalas.

* No sumerja el dispositivo en agua.

* Si el dispositivo no pudo ponerse en funcionamiento o
se produjo una situacion térmica anémala, conecte el
dispositivo de nuevo a un puerto USB.

* Si el problema persiste después de aplicar las medidas
correctivas, péngase en contacto con su distribuidor o con
un centro de servicio técnico autorizado para obtener ayuda.

¢ Para obtener mas informacién sobre los accesorios Acer,
visite el sitio web de Acer www.acer.com.

Caracteristicas ambientales

Temperatura:
¢ Encendido: 0 °C a 40 °C
¢ Apagado: -10 °C a 60 °C
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Guia de inicio rapido
Especificagdes do Rato
¢ Modelo: AMR020
¢ Botdes: 3
« Tipo de sensor: Otico
* Dimensoes (C x L xA): 103 x 60,06 x 27,73 mm
e Peso:48+10¢g
¢ Tipo de conector: RF 2,4 GHz
* DPI: 1600

Funcionalidades do Dispositivo
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RECAED

¢ Modelo: AKR121

¢ Dimensdes (C x L x A): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
¢ Peso:326,1+20¢g

¢ Tipo de conector: RF 2,4 GHz

Funcionalidades do Dispositivo

1. Indicador LED
Ligado: LED ligada durante 10 segundos
Bateria fraca:
* Pisca durante 10 segundos e desliga-se depois de ligar.

¢ Pisca de forma continua durante o funcionamento, e
desliga-se ap6s 10 segundos.

Endereco do fabricante
8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City

Teclado.

Como utilizar

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas do rato e teclado.

2. Introduza as pilhas no rato e no teclado e siga os passos
abaixo.

3. Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas.

* 1rato RF 2,4 GHz

¢ 1teclado RF 2,4 GHz
e 2 pilhas AAA

¢ 1 pilhas AA

¢ 1 guia de inicio rapido
¢ 1 livrete de garantia

Cuidado

* Nao desmonte o dispositivo nem o utilize em condigbes
anormais.

* Nao submerja o dispositivo em agua.

¢ Caso o dispositivo ndo funcione, ou tenha ocorrido uma
situacdo térmica anormal, desligue-o e volte a liga-lo as
portas USB.

* Se continuar a ter problemas apds adotar as medidas
corretivas, contacte o seu revendedor ou um centro de
assisténcia autorizado para obter ajuda.

* Para mais informagdes relativamente a acessorios Acer,
visite 0 website Acer em www.acer.com.

Ambiente

Temperatura:
¢ Funcionamento: 0 °C a 40 °C
* N&o em funcionamento: -10 °C a 60 °C

Hizl Baslangi¢ Kilavuzu

Fare Teknik Ozellikleri

¢ Model: AMR020

e Diugmeler: 3

¢ Sensor Tipi: Optik

e Boyutlar (U x G xY): 103 x 60,06 x 27,73 mm
e Agirhk:48+10g

¢ Konektor Turu: RF 2,4 GHz

* DPI: 1600

Aygit Ozellikleri
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¢ Model: AKR121

e Boyutlar (Ux G xY): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
e Agirhk: 326,120 g

¢ Konektor Tirl: RF 2,4 GHz

Aygit Ozellikleri

1. LED Gostergesi
Gilc Acik: LED 10 saniye agik
Dusuk Pil:
* 10 saniye yanip séner ve agildiktan sonra kapanir.

¢ Calisma sirasinda surekli olarak yanip séner ve
10 saniye sonra kapanir.

Uretici firma adresi
8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City

1. Botéo esquerdo 5. Botéo direito 221, Taiwan 4. IE)IgL:f o recetor USB a uma das portas USB do computador. .o o (sem condensago): 1. Sol diigme 5. Sag diigme 221, Taiwan

2. Roda de deslocamento 6. Recetor Nano Para garantia, visite www.acer.com ® disposiivos estao agora prontos a usar ¢ Funcionamento: 10% a 90% 2. Kaydirma tekerlegi 6. Nano Alici Garanti igin lGtfen www.acer.com adresini ziyaret edin
3. Indicador LED 7. Interruptor ON/OFF g . ——— - o ° ) : . 3. LED Gostergesi 7. ACMA/KAPAMA dugmesi i —— y .
4. Tampa do compartimento das pilhas * Néo em funcionamento: 10% a 90% 4. Pil kapagi

Pycckuii TexHUYeCcKue xapakTepuCcTUKM KrnaBuaTypbl HacTtpouTte nogknioyeHne mexay NnpuemMHUKOM 1 KomnnekT noctaBku Alici ile Fare, Klavye arasindaki Baglantiyi Kurun.  Kutunun igindekiler

Kpatkoe pykoBOACTBO

TexHu4yeckme XapakTepUuCTukn Mbiluun
¢ Mopgenb: AMR020

e KHonku: 3

¢ Twn patumka: OnTuyeckmn

e Pa3wmepsbl (O x LU x B): 103 x 60,06 x 27,73 mm
e Bec:48+10r

¢ Tun pasbema: becnpos. 2,4 Ty

* DPI: 1600

OcobeHHOCTH yCcTpoOMCTBa

JleBast kHoMka

Konecunko npokpyTku
Muaukatop

Kpbiwka oTceka 6aTapeiiku

5. MpaBas kHonka
6. HaHo-npremHmk
7. Bebikntoyatens

O Nh =

* Mopgenb: AKR121

¢ Pasmepsl (O x LW x B): 299,2 x 132,5 x 27,6 mm
e Bec:326,1+20r

¢ Tun pasbema: becnpos. 2,4 Ty

Ocob6eHHOCTH yCcTpoMCTBa

1. Wngukatop
Mutanue Bkn.: ingnkaTop ropuT B TeveHne 10 cekyHa
Hu3kui yposeHb 3apsaa:

* [Mocne BkntoYeHUst NUTaHust muraeT B TedeHune 10 cekyHA,
W racHer.

* Bo Bpemsi paboTbl NOCTOSIHHO MUTaET U racHET Yepes
10 cekyHa.

Appec usroroputens

8F, No. 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist., New Taipei City
221, Taiwan

MHdopmauumio o rapaHTum CM. Ha cariTe www.acer.com.

MbIWbO U KHaBVIaTypOVI.
@

nOpﬂAOK ncnonb3oBaHUA
1. OTKpo¥iTe KpbILLKYy OTCeka baTapeek MbllUy 1 KnaBuaTypbl.

2. BctaBbTe 6aTapeiiku B Mblllb 1 KNaBuaTtypy, 3atem
BbINOMHUTE criedytoLmne warn.
3. YcTaHOBMTE Ha MECTO KpbILLKY OTCeka baTtapeek.

4. BcrtaBbre USB-npnemHuk curHanos B oguH u3 USB-
pa3beMoB KoMMbloTepa. Tenepb YCTPONCTBa roToBbI K
MCMNOMNb30BaHNIO.

¢ BecnpoBogHas (2,4 I'u) Mbiwb X1

* BecnposogHas (2,4 I'Tu) knasmatypa x1
¢ Bbarapeiika Tuna AAA x2

¢ Barapeiika Tuna AA x1

* KpaTtkoe pykoBofcTBO x1

e [apaHTUiHbINA TanoH x1

BHumaHwue!

¢ He pa3bupaliTe yCTPONCTBO U HE MOMb3yNTECh UM NpU
HeHopMarsbHbIX YCIIOBUSIX.

¢ He norpyxante yCTpOMNCTBO B BOAY.

¢ B cnyyae HepaboTocnocobHOCTH yCTPOMUCTBA Unu Npu
BO3HVKHOBEHWWN HEHOPMAIIbHOMO HarpeBa U3BneKkuTe 1 CHoBa
BCTaBbTE KOHHEKTOP B pa3bem USB.

¢ Ecnu npobnembl coxpaHaTcs nocne nomnbITKU nx
YCTpaHUTb, TO 0BpaTUTECH 3a MOMOLLIO K NPOAAaBLY UK B
aBTOPWU30BaHHbIN CEPBUCHbIV LIEHTP.

¢ [ononHutenbHble cBeaeHus 06 akceccyapax Acer cM. Ha
Beb-canTe Acer www.acer.com.

YcnoBusa akcnnyaTtauum

Temnepartypa:

¢ [lpu pabote: ot 0 °C no 40 °C

¢ [pu xparenun: ot -10 °C oo 60 °C
BnaxHocTb (6e3 o6pa3oBaHuA KOHAeHcaTa):
¢ [Mpu paborte: ot 10% £o 90%

* [pu xpaHeHuu: ot 10% o 90%

Nasil kullanilir

1. Farenin ve klavyenin pil bélmesi kapagdini agin.

2. Pilleri fareye ve klavyeye takin, ardindan asagdidaki adimlari
izleyin.

3. Pil g6z kapagini yerlestirin.

4. USB alicisini bilgisayarinizin USB giriglerinden birine takin.
Artik aygitlari kullanmaya hazirsiniz.

¢ RF 2,4GHz Fare x1

¢ RF 2,4GHz Klavye x1

* AAAPIl x2

¢ AAPIl x1

¢ Hizli Baslangi¢ Kilavuzu x1
e Garanti Kitapgidi x1

ikaz
¢ Aygiti s6kmeyin veya anormal kosullar altinda caligtirmayin.

¢ Aygiti suya daldirmayin.

¢ Aygit calismiyorsa veya termal anormal bir durum varsa,
litfen USB baglanti noktalarina yeniden takin.

* Diuzeltici 6nlemleri uyguladiktan sonra hala sorunlarla
karsilasirsaniz, litfen yardim igin saticinizla veya yetkili
servis merkeziyle iletisime gegin.

¢ Acer aksesuarlari ile ilgili daha fazla bilgi icin litfen
www.acer.com adresindeki Acer web sitesini ziyaret edin.

Cevre

Sicaklk:

e Calisma: 0 °C ila 40 °C arasinda

¢ Calismadigi durumda: -10 °C ila 60 °C arasinda
Nem (yogunlagmayan):

e Calisma: %10 ila %90

¢ Calismadigi durumda: %10 ila %90





