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LAWN TRACTOR
26.0 HP,*54" Mower
Electric Start
Automatic Transmission
Model No.

917.28867

• EspaAol, p. 37

_ This product has a low emission engine which operates
differently from previously built engines. Before you start the
engine, read and understand this Owner's Manual.

IMPORTANT: For answers to your questions

Read and follow all Safety about this product, Call:
Rules and Instructions before 1-800-659-5917

Sears Craftsman Help Line
operating this equipment. 5 am - 5 pro, Mon - Sat

Gasoline containing up to 10% ethanol (El0) is acceptable for use in this machine,

The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (El 0) will void the product warranty.

Esta maquina puede utilizar gaeolina con un contenido de hasta el t0% de etanol (El0).
Et uso de una gasolina que supere el 10% de etanoI (El0) anular_ la garantia del producto.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179 U,S.A,
Visit our Craftsman website:www,sears.comicraftsman -As rated bytheenginemanufacturer

440410 Rev. 1
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Craftsman Riding Equipment Warranty
CRAFTSMAN FULL WARRANTY

FOR THREE YEARS from the date of purchase, atl non-expendable parts of this riding equipment
are warranted against any defects in material or workmanship. A defective non-expendable part will
receive free in-home repair or replacement if repair is impossible,

FOR FIVE YEARS from the date of purchase, the frame and front axle of this riding equipment are
warranted against any defects in materiaI or workmanship. A defective frame or front axle will receive
free in*home repair or replacement if repair is impossible.

FOR 90 DAYS from the date of purchase, the battery (an expendable part) of this riding equipment
is warranted against any defects in material or workmanship (our testing proves that it will not hold a
charge). A defective battery will receive free in-home replacement.

ADDITIONAL LIFETIME LIMITED WARRANTY on CAST IRON FRONT AXLE (if equipped)

FOR AS LONG AS IT tS USED by the original owner after the fifth year from the date of purchase, the
cast iron front axle (if equipped) of this riding equipment is warranted against any defects in material or
workmanship, With proof of purchase, a defective cast front axle will receive free in-home replacement.

WARRANTY SERVICE

For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, call 1-800-659-5917 or visit the
web site: www.craftsman,com

In all cases above, if part repair or replacement is impossible, the riding equipment will be replaced
free of charge with the same or an equivalent model.

All of the above warranty coverage is void if this riding equipment is ever used while providing
commercial services or if rented to another person.

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, Warranty coverage does NOT
include:

° Expendable parts (except battery) that can wear out from normal use within the warranty period,
including but not limited to blades, spark plugs, air cleaners, belts, and oil filters.

• Standard maintenance servicing, oil changes, or tune*ups.

• Tire replacement or repair caused by punctures from outside objects, such as nails, thorns,
stumps, or glass.

• Tire or whee_ replacement or repair resulting from normal wear, accident, or improper operation or
maintenance.

° Repairs necessary because of operator abuse, including but not limited to damage caused by
towing objects beyond the capability of the riding equipment, impacting objects that bend the
frame, axle assembly or crankshaft, or over-speeding the engine,

• Repairs necessary because of operator negligence, including but not limited to, electrical and
mechanical damage caused by improper storage, failure to use the proper grade and amount
of engine eli, failure to keep the deck dear of flammable debris, or failure to maintain the riding

equipment according to the instructions contained in the operator's manual.

• Engine (fuef system) cleaning or repairs caused by fueI determined to be contaminated or oxidized
(stale). In generat, fuel should be used within 30 days of its purchase date.

- Normal deterioration and wear of the exterior finishes, or product label replacement.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from
state to state.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
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_kDANGER:This cutting machine is capable of amputating hands and feet and
throwing objects, Failure to observe the following safety instructions could result
in serious injury or death.

_WARNING: In orderto preventacciden-
tal starting when setting up, transporting,
adiusting or making repairs, always discon-
nect spark plug wire and place wire where
it cannot contact spark plug.

_bWARNING: Do not coast down a hil! in
neutral, you may lose control of the tractor.

_,WARNING: Tow only the attachments
that are recommended by and comply with
specifications of the manufacturer of your
tractor. Use common sense when towing.
Operate only at the lowest possible speed
when on aslope. Too heavy of a load, while ,
on a slope, is dangerous. Tires can lose
traction with the ground and cause you to
lose control of your tractor.

_,WARNING: Engine exhaust, some of
its constituents, and certain vehicle compo- °
nents contain or emit chemtcais known to the
State of Cahfornla to cause cancer and birth
defects or other reproducWe harm.

_WARNING: Battery posts, terminals and
related accessories contain lead and lead
corn pounds, che m=cals known to the State of
California to cause cancer and birth defecLs
or other reproductive harm. Wash hands
after handling.

i. GENERAL OPERATION

Read, understand, and follow al! instruc-
t!ons on the machine and in the manual
before starting.
Do not put hands or feet near rotattng
parts or under the machine. Keep clear
of the discharge opening at all times.
Only allow responsible adults, who are
familiar wtth the instructions, to operate
the machine.

• Clear the area of objects such as rocks,
toys, wire, etc., which could be picked
up and thrown by the blades.

• Be sure the area is clear of bystanders
beforeoperating. Stop machineifanyone
enters the area.

Never carry passengers.
• Do not mow in reverse unless absolutely

necessary. Always Iookdownand behind
before and while backing.

Never direct discharged material toward
anyone. Avoid discharging material
against a wall or obstruction. Material
may ricochet back toward the operator.
Stop the blades when crossing gravel
surfaces.
Do not operate machine without the en-
tire grass catcher, discharge chute, or
other safety devices in place and working.
Slow down before turning.
Never leave a running machine unat-
tended. Always turn off blades, set
parking brake, stop engine, and remove
keys before dismounting.
Disengage blades when not mowing.
Shut off engine and watt for all parts to
come to a complete stop before cleaning
the machine, removing the grass catcher,
or unclogging the discharge chute.
Operate machine onty in daylight or good
artificial hght.
Do not operate the machine while under
the Influence of alcohol or drugs
Watch for traffic when operating near or
crossing roadways.
Use extra care when loading or u nloading
the machine rnto a trailer or truck.
Always wear eye protectlo n when o perat-
_ng machine.
Data indicates that operators, age 60
years and above, are involved in a large
percentage of riding mower-related inju-
ries. These operators should evaluate
their ability to operate the riding mower
safely enough to protect themselves and
others from serious Injury.
Follow the manufacturer's recommen-
dation for wheel weights or counter-
weights.
Keep machine free of grass, leaves or
other debris b u_ld-up which can touch hot
exhaust/engine parts and burn. Do not
allow the mower to plow leaves or other
debris which can cause bui{d-up to oc-
cur. Clean any oil or fuel spillage before
operating or storing the machine. Allow
machine to cool before storage.



!1,SLOPEOPERATION
Slopesareamaiorfactorrelatedtolossof
controlandt_p-overaccidents,whichcan
resultinsevereHljuryordeath.Operation
onallslopesrequires extra caution. If you
cannot back up the slope or ifyou feel uneasy
on _t, do not mow it.

Mow up and down slopes, not across.
Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or
other hidden oblects. Uneven terrain
could overturn the machine. Tall grass
can h_de obstacles.

• Choose a low ground speed so that you
wltl not have to stop or shift while on the
slope.
Do not mow on wet grass. Tires may lose
traction.
Always keep the machine in gear when
going down slopes. Do not shift to neutral
and coast downh_lf.
Avoid starting, stopping, or turning on a
slope, tfthetirestosetraction, disengage
the blades and proceed slowly straight
down the slope.

• Keep all movement on the slopes slow
and gradual. Do not make sudden
changes _n speed or direction, which
could cause the machine to roll over.

Use extra care while operating machine
with grass catc hers or other attachments;
they can affect the stability of the ma-
chine. Do no use on steep slopes.
Do not try to stabilize the machine by
putting your fool on the ground.
Do not mow near drop-offs, ditches,
or embankments. The machine could
suddenly roll over if a wheel is over the
edge or if the edge caves in.

Ill. CHILDREN

Tragic accidents can occur if the operator
is not alert to the presence of cMdren.
Children are often attracted to the machine
and the mowing actiwty, Never assume
that children wilf remain where you last
saw them.

• Keep children out of the mewing area
and in the watchful care of a responsible
adult other than the operator,
Be alert and turn machine off _f a chdd
enters the area.
Before and while backing, look behind
and down for small children.
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Never carry children, even with the
blades shut off. They may fal! off and
be seriously injured or interfere with safe
machine operation. Children who have
been gwen rides in the past maysuddenfy
appear m the mowing area for another
ride and be run over or backed over by
the machine.

Never allow cNdren [o operate the ma-
chine.

Use extra care when approaching blind
corners, shrubs, trees, or other objects
that may block your wew of a child.

IV. TOWING

Tow only with a rnach_ne that has a hitch
designed for towing. Do not attach towed
equipment except at the htch point.
Followthe manufacturer's recommenda-
tion for weight hmks for towed equipment
and towing on slopes.
Never allow children or others _n or on
towed equipment.
Qn slopes, the weight ofthe towed equip-
ment may cause loss oftraction and loss
of control.

• Travel slowly and allow extra distance to
stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property dam-
age, use extreme care in handling gasoline.
Gasohne is extremely flammable and the
vapors are exploswe.

Extinguish all cigarettes, cigars, pipes,
and other sources of _gnl[_on.
Use only approved gasoline container.
Never remove gas cap or add fuel with
the engine running, Allow engine to coot
before refueling,
Never fuel "[he machine indoors,
Never store the machine or fue! container

where there is an open flame, spark, or
pilot hght such as on a water heater or
other appliances.
Never fill containers reside a vehicte or
on a truck or tra_ier bed w_th plastic liner.
Always place containers on the ground
away from your vehicle when filhng.
Remove gas-powered equipment from
the truck or trailer and refuel it on the
ground. If this is not possible, then refuel
such equipment with a portable cantamer,
rather than from a gasoline dBpenser
nozzle.



Keepthenozzleincontactwiththerim
ofthefueltankorcontaineropeningat
alltimesuntilfuehngiscomplete.Donot
useanozzlelock-opendevrce.
Iffuelisspilledonclothing,changecloth-
ingimmediately.
Neveroverfillfueltank.Replacegascap
andtightensecurely.

GENERALSERVICE

Never operate machtne in a closed
area.
Keep all nuts and bolts tight to be sure the
equipment is in safe working cendttion.
Never tamper with safety devices. Check •
thetr proper operation regularly,
Keep machine free of grass, leaves, or
other debris build-up. Clean oil or fuel
s pillage and remove any fuel-soaked de-
bris. Allow machine to cool before storing. •

If you strike a foreign object, stop and
inspect the machine. Repair, if necessary,
before restarting.
Never make any adjustments or repairs
with the engrne running,
Check grass catcher components and the
discharge chute frequently and replace
with manufacturer's recommended parts,
when necessary.
Mower blades are sharp, Wrap the blade
or wear gloves, and use extra caution
when servicing them.
Check brake operation frequently. Adjust
and service as required.
Maintain or replace safety and instruction
labels, as necessary.
Be sure the area is clear of bystanders
before operating. Stop machine if anyone
enters the area,
Never carry passengers.

Do not mow in reverse unless absolutely
necessary. Always look down and behind
before and while backing.
Never carry children, even with the
blades shut off. They may fall off and
be seriously injured or interfere with safe
machine operation. Children who have
bee n given rides in the past may suddenly
appear in the mow_ng area for another
ride and be run over or backed over by
the machine.
Keep children out of the mowing area
and in the watchful care era responsible
adult other than the operator.
Be alert and turn machine off fl a child
enters the area.

Before and while backing, look behind
and down for small children.
Mow up and down slopes (15° Max), not
across.
Choose a low ground speed so that you
will not have to stop or shift while on the
slope,
Avoid starting, stopping, or turning on a
slope. Ifthetires Iosetraction, disengage
the blades and proceed slowly straight
down the slope.
If machine stops while going uphill,
disengage blades, shift _nto reverse and
back down slowly.
Do not turn on slopes unless necessary,
and then, turn slowly and gradually
downNI, if possible.



PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity 4 Gallons
and -_Tpe: Unleaded Regular

Oil Type SAE 10W30(above 32°F)
API-SG-SL) SAE 5W30(betow 32C"F)

Oil Capacity 64 oz

Spark Plug' Champion RC12YC
(Gap: ,030")

Ground Speed Forward' 0 - 7 8
(MPH) Reverse: 0 - 2,9

Charging System. I5 Amps @ 3600 RPM

Battery: AmpiHr- 28
Min. CCA' 230
Case size' U1R

Blade Bolt 45-55 Ft. Lbs.
Torque,

CONGRATULATIONS on your purchase of
a new tractor. It has been desJgned, engi-
neered and manufactu red to give you the best
possible dependability and performance.
ShouJd you experience any problem you can-
not easily remedy, please contact a Sears or
other qualified service center. We have com-
petent, well-trained representatives and the
proper tools to service or repair thts tractor.
Please read and retain th_s manual. The
instructions will enable you to assemble
and maH_tain your tractor properly. Always
observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

• Read and observe the safety rules,
• Follow a regularschedule in maintaining,

caring for and using your tractor.
• Follow the instructions under "Mainte-

nance' and "Storage" sechens of this
owner's manual.

_WARNING: This tractor is equipped w_th
an _nternal combustion engine and should not
be used on or near any unimproved forest-
covered, brush-covered or grass-covered
}and unless the engtne's exhaust system _s
equEpped wtth a spark arrester meeting ap-
plicable local or state taws (if any). If a spark
arrester is used, it should be maintained in
effectwe working order by the operator,

t n the state of Caltfornla the above is req u _red
by law (Section 4442 of the Cahforn_a Pubhc
Resources Code). Other states may have
similar laws, Federal laws apply on federal
lands. A spark arrestor for the muffler _s
avadable through your nearest Sears service
center (See REPAIR PARTS manual).

REPAIR PROTECTION
AGREEMENTS

Congratulations on maktng a smart purchase.
','our new Craftsman,_ product is designed
and manufactured for years of dependable
operation. But like all products, it may require
repatr from t_me to time. That's when having
a Repair Protection Agreement can save you
money and aggravation.

Purchase a Repair Protecbon Agreement
now and protect yourself from unexpected
hassle and expense.

Here's what's included in the Agreement.

Expert service by our I2,000 professional
repatr speclahsts.

• Unlimited service and no charge for parts
and labor on all covered repairs.

Product replacement if your covered
product can't be fixed.

Discount of 10% from regular price of
service and service-related parts not
covered by the agreement, also, 10% off
regular price of preventive maintenance
check.

Fast help by phone - phone support
from a Sears representative on products
requtring in-home repair, plus convenient
repair scheduhng.

Once you purchase the Agreement, a
simple phone cal! is all that it takes for you
to schedule service. You can call anytime
day or ntght, or schedule a service appoint-
ment online.

Sears has over !2,000 professional repair
speclahsts, who have access to over 4.5
million quality parts and accessories. That's
the kind of professionalism you can count on
to help prolong the life of your new purchase
for years to come. Purchase your Repair
Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply,
For prices and additional information call
1-800-827-6655.

SEARS INSTALLATION SERVICE

For Sears professtonal mstallatton of home
appliances, garage door openers, water
heaters, and other major home items, In the
U,S A. caJl 1-800-4-MY-HOME®



Mower

(2) Rear "

(5) 1-3/16 Lift Link _4)
O.D. Washers Assemblies

(1) Small !_
Retainer Springs

Retainer Springs

(1) Front "-:,
Lift Link "',_-

Assembly "_"

If Equipped

(1) Anti-Sway Bar (1) 3/40.D.
Washers

(1) Small Retainer
Springs

Mower Front Wheel

(1) Shoulder Bolt

(1) Wheel

©
(1) 1-t/40,D.
Washer

@
(1) 3/8-16
Locknut

(1) Oil Drain Tube

Keys

(2) Keys

Slope Sheet



Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left
unassembled for shipping purposes, To ensure safe and proper operation of your tractor
aN parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools
as necessary to ensure proper tightness.
TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly
easier. Standard wrench sizes are Nsted,

(2) 7i16" wrenches Utility knife

(11 1t2" wrench Tire pressure gauge

(1) 3/4" wrench Pliers

(1 j 3/4" socket widnve ratchet

(1) 9/16 _'wrench Flashlight

When r_ght or left hand is mentioned _nth_s
manual, itmeanswhen youarelntheoperating
posmon (seated behind the steering wheel),

TO REMOVE TRACTOR FROM
CARTON

UNPACK CARTON

Remove all accessible loose parts and
parts cartons from carton.

• Cut along dotted lines on all four panels
of carton. Remove end panels and lay
s_de panels flat.
Remove mower and packing materials,
Check for any addl[ionaf loose parts or
cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR
FROM SKID

TO CHECK BA'I-rERY

1. Lift hood to raised position.

NOTE Ifths battery is put into service after
month and year indicated on label (label is
located between terminals) charge battery
for minimum of one hour at 6-10 amps. (See
"BATTERY" in Maintenance section of [hts
manual for charging instructions),

• Forbatteryand batterycableinstallahonsee
"REPLACING BATTERY" _nthe "Service
and Adjustments" section in this manual.

ADJUST SEAT

1. Sit in seat,
2. Lift up adiustment lever (A) and slide seat

unN a comfortable position is reached
which allows you to press clutch/brake
pedal all the way down.

3. Release lever to lock seat _r_pos{tlon.

/

NOTE: You may now roll your tractor off the
skid. Foltowthe appropriate instruction below
to remove the tractor from the sk=d.

_i WARNING: Before starting, read, un-
derstand and follow all instructions in the
Operation section of this manual. Be sure
tractor is in a well-ventilated area. Be sure
the area in front of tractor is clear of other

people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See
Operation section for location and
function of controls)
1. Raise attachment lift lever to its h_ghest

position.
2. Release parking brake by depressing

brake pedal
3, Place freewheel control in disengaged

position to disengage transmission (See
"TQTRANSPORT" =nthe Operation sec-
tion of this manual).

4. Rol! tractor forward off skid.
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TO INSTALL MOWER

1. Set parking brake lever and lower
attachment lift lever

• Depress clutch/brake pedal all the way
down and hold,

Pull parking brake lever up and hold,
release pressure from clutch/brake pedal,
then release parking brake lever. Pedal
should rematn in brake position. Ensure
parking brake will hold tractor secure.

/

Brake

_,CAUTION: Ltft lever is spring loaded.
Have a tight grip on lift lever, lower it slowly
and engage in lowest position. Lift lever is
located on left stde of fender.

2. Assemble front gauge wheel ON) to
front of mower.

H Front Mower Bracket X. Shoulder Bolt

W. Front Gauge Wheel Y I'A O.D. Washer
Z. 3/8-16 Locknut

3. Turn steering wheel left and position
mower.

• Turn steering wheel to the left as far as tt
will go and position mower on nght side of
tractorwith deflector shield (Q) to the rig ht,

Front

Transaxle__-- t -_4-_-\

Q. Deflector';':_'_'-

Back _-J Shield

A. Mower Side Suspension Arms

B. Retainer Spring

C. Rear Lift Link(s)

D, Right Side Rear Mower Bracket

E. Front Lift Ltnk Assembly

E Front Suspenston Bracket
H Front Mower Bracket

I, Left Stde Rear Mower Bracket

K. Belt Tension Rod

L Locking Bracket

M. Engine Clutch Pulley

Q. Deflector Shield

S. Anti-Sway Bar

W. Front Gauge Wheel



4. Slide mower under tractor.

Bnng belt forward and check belt for
proper routing in all mower pulley grooves.

NOTE. Be sure mower side suspension
arms (A) are pointing forward before sliding
mower under tractor.

Slide mower under tractor untt _t _s
centered under tractor.

4 V

5. Install anti-sway bar (S) (If equipped)

Anti-Sway Bar (S)

_----.,_,_,_Towards Towards
----- -.""_Transa×le Mower Deck

90" End Integrated Washer End

From right side of mower, first mnsert
90 ° end of anti-sway bar (S) into hoie _n
transaxle bracket (T), located near left
rear ire in front of transaxle,

NOTE. Flashlight may be helpful.

Ant{-Sway Bar
(s)

Transaxle Bracket (T)
Located Between Rear T_res

S. Anti-Sway Bar
T. Transaxle Bracket

NOTE' Depending on model, bracket (T) may
be d_fferent than shown but hole for anti-sway
bar will be in same position!location.

Pivot the integrated washer end of anti-
sway bar (S) towards mower deck bracket
on nght side of mower. Insert integrated
washer end of bar into hole in rear mower
bracket (D}. Move mower as needed to
insert integrated washer end of bar into
rear mower bracket (D).

* Secure with small washer and small
retainer spring as shown.

,:-"7/: ."_ , :-_-_

i_-.e.,_-_J.<sr_Y/_.-.J!,::-,tt_,'

_?'_1 - D Right Side Rear
,_,,' Mower Bracket
[_ S Anti-Sway Bar
L__ T. Transaxle Bracket

6. Attach mower side suspension a_ms
(A) to chassis.
Postlon front hole in side suspension arm
(A) over pin on outside of tractor chassis
and secure with large washer and large
retainer spring (B).

Repeat on opposite side of tractor.

/
A. Mower S_deSuspension Arms
B Retainer Spring
O. Right Stde Rear Mower Bracket

7. Attach rear lift links (C)

Insert rod end of rear lift link (C) _nto hole
(U) in tractor lift shaft suspension arm
and pivot hnk down to mower.
Lift rear corner of mower and positron slot
in hnk assembly over pin on rear mower
bracket (D) and secure with large washer
and large retainer spring.
Repeat on opposite s_de of tractor.

lO



\

\

C. Rear Lift Link(S)
D. R_ght Side Rear Mower Bracket
U. Hole

8 Attach front link (E)

Turn steering wheel to position wheels
straight forward.

• From front of tractor, =nser[ rod end of
front link (E) through front hole in tractor
front sus pension bracket (F).
Move to left side of mower and and insert
large retainer spring (G) through hole in
front hnk (EJ behind front suspension
bracket (F).
Insert other end of link (E) into hole in
front mower bracket (H) and secure with
washer and small retainer spring (J).

NOTE: Requires deck lifting.

Front Link
Location

9 InstalIBeltOn EngineClutch Pulley (M)

Disengage belt tension rod (K) from
locking bracket (L).

• Install belt onto engine clutch pulley (M).
IMPORTANT: Check belt for proper rout-
ing in all mower pulley grooves and under
mandrel covers.

M.Engine
Clutch Pulley

• Engage belt tension rod (K) on locking
bracket (L).

,_CAUTION: Belt tension rod is spring
loaded. Have a tight grip on rod and
engage slowly.

Raise attachment lift lever to highest
position.
If necessary, adjust gauge wheels before
operating mower as shown in the ownePsi
operator's manual. Checkgaugewheels,
deck level and rake settings.

E. Front Lift Link Assembly

R Front Suspension Bracket
G. Large Retainer Spring
H, Front Mower Bracket

J. Small Retainer Spring

M Engine Clutch Pulley

11



CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were over-_nflated
at the factory for sh;pping purposes, Correct
tire pressure _s _mportant for best cutting
performance.
• ReducetErepressureto PSI shown ontlres,

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutttng resuits, mower housing
should be properly leveled See "TO LEVEL
MOWER" in the Service and Adjustments
section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF
ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing
motion and mower blade drive belts _n the

Service and Adjustments section of this man-
ual, Verzfy that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor,
check to see that the brake is operating prop-
erly, See"TO CHECK BRAKE" _nthe Service
and Adjustments section of this manual.

I#/CHECKLIST

Before you operate your new tractor, we
wish to assure that you receive the best
performance and satisfaction from this
Quality Product.

Please review the following checklist:

J" All assembly _nstructions have been
completed.

J" No remaining loose parts in carton.

Battery is properly prepared and
charged,

_/" Seat is adjusted comfortably and tight-
ened securely.

J" All tires are properly inflated, (For ship-
ping pdrposes, the tires were overinflated
at the factory).
Be sure mower deck is properly leveled
s_de-to-sldeifront-to-rear for best cutting
results, (Tires must be properly inflated
for leveling),

J" Check mower and drive belts. Be sure

they are routed properly around pulleys
and inside all belt keepers.
Check wiring. See that all connections
are st_ll secure and wires are properly
ctamped.

J" Before driving tractor, be sure freewheel
control is in "transmission engaged"
position (see "TO TRANSPORT" in the
Operation section of this manual).

While learning howto useyour tractor, pay ex-
tra attention to the following important items

!/" Engine oil is at proper level.
_/" Fuel tank is filled with fres h, clean, regular

unleaded gasohne.
1,/ Become famihar with all controls, their

location and function. Operate them
before you start the engine.

_ Be sure brake system is in safe operating
condition.

l// Be sure Operator Presence System and
Reverse Operation System (ROS) are
working properly (See the Operation and
Maintenance sections in this manual).
It _s important to purge the transmission
before operating your tractor for the ffrst
time, Follow proper starhng and transmis-
sion purging instructions (See "TO START
ENGINE" and"PURGE TRANSMISSfQN"
in the Operation section of this manual).
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These symbols may appear on your tractor or In literature supplied with the product.
Learn and understand their meaning.

R N H L I',,I
REVE.RSE NEUTRAL HIGH LOW CHOKE FAST SLOW

I.II.I

E_GINE OFF REVERSE ENGINE ON ENGINE START PARKING BRAKE MOWER HEIGHT
OPERATION

SYSTEM (ROS)

LIGHTS ON FUEL BATTER¥ REVERSE FORWARD

AT_-i-ACHMENT AT[ACHMENT DANGER, KEEP RAPIDS

CLUTCH DISENGAGED CLUTCH ENGAGED AND FEET AWAY

&
Failure to follow instructions

could result in serious injury or
death. The safety alert symbol
is used to identify safety in_o[m-
ation about hazards which can

result in death, serious injury
and/or property damage.

[GNIT1ON SWITCH

D
MOWER LIFT

CRUISE CONTROL CLUTCH/BRAKE
PEDAL

KEEP AREA CLEAR SLOPE HAZARDS

(SEE SAFETY RULES SEC'IION)

DANGER indicates a hazard which, ff not avoided,

will result in death or serious injury.

WARN|NG indicates a hazard whTch, ff not avoided,

could result in death or serious inlury.

CAUTION indicates a hazard which, ff not avo=ded,

might result in minor or moderate injury.

CAUTION whorl used without the alert symbol,
_r_dlc&[esa sttu_t_on that could result in damage
to the tractor and/or engine.

HOT SURFACES indtcates a hazard which,

if not avoFded, could result in death, serious injury
and/or property damage.

FIRE indicates a hazard whch, _f not avoided,

could result in death, serious injury and/or
property damage.
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KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS OWNER'S MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR
TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to fam=lianze yourself with the locations of
various controls and adjustments. Save th_s manual for future reference.

I! II

Our tractors conform to the applicable safety standards of the
American National Standards Institute.

(A) A'I-rACHMENT LIFT LEVER - Used to
raise and lower the mower or other attach-
ments mounted to your tractor,
(B) BRAKE PEDAL- Used for braking the
tractor and starting the engine.
(C) PARKING BRAKE- Locksctutch/brake
pedal into the brake position,
(D) THROTTLE CONTROL- Used to con-
trol engine speed.
(E) ATTACHMENT CLUTCH SWITCH
- Used to engage the mower blades, or other
attachments mounted to your tractor.
(F) IGNITION SWITCH - Used for startang
and stopping the engine.
(G) REVERSE OPERATION SYSTEM
(ROS) "ON" POSITION - Allows operation
of mower or other powered attachmemwhlle
in reverse.

(H) LIGHT SWITCH - Turns the headlights
on and off.

(J) CRUISE CONTROL LEVER- Used to set
forward movement of tractor at desired speed
without holding the forward drive pedal.
(K) FORWARD DRIVE PEDAL - Used for
forward movement of tractor.
(L) REVERSE DRIVE PEDAL- Used for
reverse movement of tractor,
(N) CHOKE CONTROL- Used when starting
a cold engine.
(P) SERVICE REMINDER / HOUR METER
- Indicates when service is required for the
engine and mower.
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Theoperationofanytractorcanresultinforeignobjectsthrownintothe
eyes,whtchcanresultinsevereeyedamage,Alwayswearsafetyglasses
oreyeshieldswhileoperatingyourtractororperforminganyadjustments
orrepairs.Werecommendstandardsafetyglassesorawidevisionsafety
maskwornoverspectacles.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE

Your tractor is equipped with an operator
presence sensing switch. When engine ts
running, any attempt by the operator to leave
the seat w_thout first setting the parking brake
will shut off the engine.
t. Depress brakepedal (B) allthewaydown

and hold.
2. Pull parking brake lever (C) up and hold,

release pressure from brake pedal (B),
then release parking brake lever, Pedal
should rematn in brake positron. Make
sure parking brake will holdtractor secure.

STOPPING

MOWER BLADES -

• To stop mower blades, move attachment
clutch clutch lever to disengaged position
(r-_),

ENGINE -

• Movethrottlecontrol (D) between half and
full speed (fast) position.

NOTE: Failure to move throttle control be-
tween half and full speed (fast) position, be-
fore stopping, may cause engine to"backfire".

• Turn ignition key (F) to "STOP" position
and remove key. Always remove key when
leaving tractor to preventunauthorized use.

• Never use choke (N) to stop engine.
IMPORTANT: Leaving the ignition switch in
any position other than "STOP" wilt cause
the battery to discharge and go dead.
NOTE: Undercertaln conditions whentractor
tsstanding tdle with the engine running, hot
engine exhaust gases may cause "brown-
ing" of grass. To eliminate this possibihty,
always stop engine when stopping tractor
on grass areas.

CAUTION: Always stop tractor com-
pletely, as described above, before leaving
the operator's position.

TO USE THROTrLE CONTROL (D)

Always operate engine at full speed (fast),
• Operating engine at less than full speed

(fast) red uces engine's operatrng efficiency.
• Full speed (fast) offers the best mower

performance.

(1"_1) Attachment (1"_) Attachment
Clutch Contrel Clutch Control

"Engaged .... Disengaged"

GROUND DRIVE -

• To stopgrounddrive, depress brake pedal
all the way down,

IMPORTANT: Forward and reverse drive
pedals return to neutral position when not
depressed.

TO USE CHOKE CONTROL (N)

Use choke control whenever you are starting
a cofd engme. Do not use to start a warm
engine.
• To engage choke control, pull knob out.

Slowly push knob in to disengage.
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TO MOVE FORWARD AND BACKWARD

The d_rect{on and speed of movement is
controlled by the forward and reverse dnve
pedals,
1, Start tractor and release parking

brake.
2. Slowly depress forward(K) or reverse(L)

dr_ve pedal to begin movement. Ground
speed increases the further down the
pedal ts depressed.

TO USE CRUISE CONTROL
The crutse control feature can be used for
forward travel only.
SYSTEM CHARACTERISTICS
The cruise control should only be used
while mowing or transporting on relatively
smooth, straFght surfaces. Other conditions
such as tnmm{ng at slow speeds may cause
the cruise controi to d_sengage. Do not use
the cruise control on slopes, rough ternan
or while tnmmlmg or turning.
• W_th forward drive pedal depressed to

desired speed, pull cruise control lever
(J) up and hold while lifting your foot off
the pedal, then release the lever.

To disengagethe crutsecontrot, depress the
brake pedal, tap on forward dnve pedal or
push the cruise control lever down.

TO ADJUST MOWER CU'I-I'ING HEIGHT

The position of the attachment lift lever (A_
determines the cutting height.
• Rut attachment lift lever in desired cutting

height slot.
• Slide pointer tab (T) to desired cutting

height as a reminder for next time you mow,

o -.

d-"

The cueing height range is approximately
1" to 4". The heights are measured from the
ground to the blade tip with the engine not run-
ning. These heights are approximate and may
vary depending upon soil conditions, height
of grass and types of grass being mowed.
• The average lawn should be cut to ap-

proximately 2-1/2" dunng the cool season
and to over 3" during hot months, For
healthier and better [ooking lawns, mow
often and after moderate growth.

• For best cutting performance, grass over
6" in height shoutd be mowedtwice. Make
the first cut relatively high; the second to
desired height.

TO ADJUST GAUGE WHEELS

Gauge wheels are properly adjusted when
they are slightly off the ground when mower
ts at the desired cutting height _n operating
position. Gauge wheels then keep the deck
tn proper posttion to help prevent scalping
tn most terrain conditions.
NOTE: Adjust gauge wheels with tractor on
a flat level surface.
1. Adjust mower to desired cutting height

(See "TO ADJUST MOWER CUTTING
HEIGHT" in this section of manual).

2. With mower in desired height of cut posi-
tion, gauge wheels should be assembled
so they are slightly offthe ground. Install
gauge wheet in appropnate hole. Tighten
securely,

3. Repeat for all, tnstalling gauge wheel in
same adiustment hole.

_,.,:%.-

.... ,P

TO OPERATE MOWER

Your tractor ts equipped wtth an operator
presence sensing switch. Any attempt bythe
operator to leave the seat w_th the engine
runntng and the attachment clutch engaged
will shut off the engine. You must remain
fully and centrally posittoned in the seat to
prevent the engine from hesitating or cuttfng
offwhen operating yourequtpment on rough,
rolhng terrain or htlls.
1. Select desired height of cut with attach-

ment lift lever.
2. Start mower blades by engaging attach-

ment clutch control.
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TO STOP MOWER BLADES

Disengage attachment clutch control.

h_CAUTION: Do not operate the mower
w_thout either the entire grass catcher, on
mowers so equipped, or the deflector shield
(S) in place.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS)

Your tractor Is equipped with a Reverse
Qperation System (ROS), Any attempt by
the operator to travel in the reverse direction
with the attachment clutch engaged will shut
off the engine unless tgnltlon key =splaced
in the ROS "ON" posluon.

_WARNING: Backing up with the at-
tachment clutch engaged while mowing is
strongly discouraged. Turning the ROS "O N",
to allow reverse operation with [he attach=
ment clutch engaged, should only be done
when the operator decides it Is necessary to
reposltion the machine with the attachment
engaged. Do not mow in reverse unless
absolutely necessary.

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM

Only use if you are certain no children orother
bystanders will enter the mowing area.
1. Depress brake pedal all the way down.
2. With engine running, turn ignition key

counterclockwise to ROS "ON" position.
3. Look down and behind before and while

backing.
4. Slowly depress reverse drive pedal to

start movement.
5. When use o1 the RQS is no longer

needed, turn the igmtlon key clockwise
to engine "ON" position.

ROS "ON" PosfL_on
Engine "ON" Posttlon
(Normal Operating)

TO OPERATE ON HILLS
,_WARNING: Do not drive up or down
hills with slopes greater than 15 ° and do not
drive across any slope. Use the slope guide
provided at the back of this manual.
• Choose the slowestspeed before starting

up or down hills.
• Avoid stopping or changing speed on

hills.
• If stopping is abselutely necessary, push

brake pedal quickly to brake position and
engage parking brake,

• To restart movement, slowly release park-
ing brake and brake pedal.

• SlowLy depress appropriate drive pedal to
slowes_ setting.

• Make all turns slowly.

TO TRANSPORT

When pushing or towing your tractor, be
sure to disengage transmission by placing
freewheel control in freewheeling position.
Free wheef control is located at the rear
drawbar of tractor.

• Raise attachment lift to highest position
with attachment lift control.

• Pull freewheel control out and into the slot
and release so it Is held in the disengaged
position.

• Do not push or tow tractor at more than
two (2) MPH.

• To reengagetransmission, reverse above
procedure.

NOTE: To protect hood from damage when
transporting your tractor on atruck or a trailer,
be sure hood is closed and secured to tractor.

Use an appropriate means of tying hood to
tractor (rope, cord, etc.).

TOWING CARTS AND OTHER A'rrACN-
MENTS
Tow only the attachments that are recom-
mended by and comply with specifications
of the manufacturer of your tractor. Use
common sense when towing. Too heavy of
a load, while on a slope, is dangerous. Tires
can lose traction w_th the ground and cause
you to lose control of your tractor,
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SERVICE REMINDER/HOUR METER
Service reminder shows the tota{ number
of hours the engine has run and flashes to
indicate that the engine or mower needs ser-
vicing. When seNice IS requIred, the servtce

reminder will flash for two hours. To service
engine and mower, see the Maintenance
section of thts manuaf.
NOTE Service reminder runs when the
igntbon key Is m any position but "STOP".
For acurate reading, be sure key remains
in the "STOP" posttion when engine is not
running.
BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped,
from the factory, atready filled with summer
weight off.
1, Check engine oll wfth tractor on level

ground.
2. Unthread and remove oil fill cap/dipstick;

wipe oil off. Reinsert the dipstick into the
tube and rest oil fill cap on the tube. Do
not thread the cap onto the tu be. Remove
and read oil level, if necessary, add oil
unti! "FULl.:' mark on dipstick is reached.
Do not overfllf.

3, For cold weather operation you should
change oll for easier starting (See the oil
vBcoslty chart Enthe Maintenance section
of thts manual).

4, To change engine od, see the Mat ntenance
section in this manual.

5. Fill fuel tank to bottom of fi!ler neck, Do
not overfill. Use fresh, clean, regular
unleaded gasohne wtth a minimum of
87 octane. (Use of leaded gasohne will
increase carbon and lead oxide deposits
and reduce valve life). Do not mix oil
w_th gasoline. Purchase fuel m quanb-
ttes that can be used wtthm 30 days to
assure fuel freshness.

_/_CAUTION: Wipe off any spilled off or
• Do not store, spill or use gasoline

near an open flame•
IMPORTANT: When operating m temper-
atures below 32_F(0¢C), use fresh, clean
winter grade gasoline to help ensure good
cold weather starting.

CAUTION' Alcohol blended fuels (called
gasohol or using ethanol or methanol) can
attract moisture whtch leads to separation
and formatlo n of acids d urt ng storage. Acidic
gas can damage the fuel system of an engine
while in storage. To avoid engine problems,
the fuel system should be emptied before
storage of 30 days or longer. Drain the gas
tank, start the engine and tet it run until the
fuel hnes and carburetor areempty. Usefresh
fuel next season. See Storage Instructions
for addlttonal _nformation. Never use engme
or carburetor cleaner products inthefueltank
or permanent damage may occur.

RESERVE FUEL VALVE OPERATION
1. Raise seat to access reserve fuel

valve.
2. In normal operation, va[ve should be

set to primary (as shown in view)
3. If tractor runs out of fuel, rotate valve

handle to reserve.
4. Dnve tractor to be refueled.
5. After refueling, return vaive to primary

position.
i

;_,,, ', I i ReserveI Fuel Valve "_

L

Primary

TO START ENGINE

When starting the engine for the first time or
_fthe engine has run out of fuel, _t will take
extra cranking t_me to move fuel from the
tank to the engine.
1. Be sure freewheel control _sm the trans-

mission engaged positron.
2. Sit on seat in operating posttlon, depress

brake pedal and set parking brake.
3. Move attachment clutch to disengaged

position.
4. Move thrott[e control to fast position
5. Pull choke control out for a cold engine

star[ attempt. For a warm engine start
attempt the choke control may not be
needed.

NOTE: Before starting, read the warm and
cold starting procedures below.
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6. Insert key rnto ignition and turn key
clockwise to start position and release
key as soon as engine starts. Do not run
starter continuously for more than fifteen
seconds per minute. If the engine does
not start after several attempts, push
choke control in, wait a few minutes and
try again. If engine stiil does not start,
pull the choke control out and retry.

WARM WEATHER STARTING
(50_F (10°C) and above)

7. When engine starts, slowly push choke
control in until the engine begins to run
smoothly, tf the engine starts to run
roughly, pull the choke control out sfightly
for a few seconds and then conttnue to
push the control _n slowly,
• The attachments and ground drive

can now be used, if the engine does
not accept the load, restart the engine
and allow ttto warm up for one mrnute
using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING
(50_F (10°C) and below)

7. When engine starts, slowly push choke
control in until the engine begins to run
smoothly. Continue to push the choke
control In small steps allowing the engine
to accept small changes in speed and
load, until the choke control is fully in.
If the engine starts to run roughly, pull
the choke control out shghtly for a few
seconds and then continue to push the
control in slowly. Thts may require an
engine warm-up period from several
seconds to several minutes, depending
on the temperature.

AUTOMATIC TRANSMISSION WARM UP

Before driving the unit in cold weather, the
transmisston should be warmed up as fol-
lows:
1. Be sure the tractor is on level ground.
2. Release the parking brake and let the

brake slowly return to operating position,
3. Allow one minute for transmtssion to

warm up, This can be done during the
engine warm up period.
• The attachments can be used during

the engine warm-up period after the
transmission has been warmed up
and may require the choke control be
pulled out slightly.

NOTE: {fat a hig h altitude (above 3000 feet)
or in cold temperatures (below 32°F (0°C))
the carburetor fuel mixture may need to be
adjusted for best engine performance (see
"TO ADJUST CARBURETOR"inthe Service

and Adjustments section of thts manual).
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PURGE TRANSMISSION

d_LCAUTION: Never engage or disengage
freewheel lever while the engtne Is running.

To ensure proper operation and performance,
tt is recommended that the transmission be
purged before operating tractor for the first
time. This procedure will remove anytrapped
air tnside the transmission which may have
developed during shipping of your tractor.

IMPORTANT: Should your transmission
require removal for service or replacement,
it should be purged after reinstallatlon before
operating the tractor.

1. Place tractor safely on a level surface -
that is clear of objects and open - with
engine off and parking brake set.

2. Disengage transmiss=on by placing
freewheel control in dtsengaged position
(See "TO TRANSPORT" in this section
of manual).

3. Sitting in the tractor seat, start eng=ne.
After the engine is running, move throttle
control to slow position. Disengage park-
ing brake,

_kCAUTION: At any time, during step 4,
the re may be movement of the drive wheels,

4. Depress forward drive pedalto full forward
position and hold for five (5) seconds and
release pedal, Depress reverse drive
pedal to full reverse position and hold
for five (5) seconds and release pedal.
Repeat this procedure three (3) times,

5. Shutoff engine and set parking brake,
6. Engage transmission by placing free-

wheel control in engaged position (See
"TO TRANSPORT" in this section of
manual).

7. Sitting in the tractor seat, start engine,
Afterthe engine is running, move throttle
control to half (1/2) speed. Disengage
parking brake,

8. Dnve tractor forward for approximately
five feet then backwards for five feet.

Repeat this driving procedure three
times.

Your transmission is now purged and now
ready for normal operation,



MOWING TIPS
Tire chains cannot be used when the
mower housing is attached to tractor.

• Mower should be properly leveled for best
mowing performance. See "TO LEVEL
MOWER HOUSING" in the Service and
Adjustments section of this manual.

• The left hand side of mower should be
used for trimming.

• Drtve so that cftppings are discharged onto
the areathat has already been cu_. Have
the cut area to the right of the tractor, This
will result in a mere even distrtbution of

clEppings and more umform cuthng.
• When mowln g large areas, start by turning

to the rtght so that clippings will discharge
away from shrubs, fences, driveways,
etc. After one or two rounds, mow in the
opposite direction making left hand turns
until finished.

f

II
J

• If grass is extremely tall, it should be
mowed twice to reduce load and possible
fire hazard from dried clippings. Make
first cut relatively high; the second to the
desired height.

• Do not mow grass when _t ts wet. Wet
grass w_ll plug mower and leave undesir-
able clumps. Allow grass to dry before
mowing.

• Always operate engine at full throttle
when mowing to assure better mow-
ing performance and proper dtscharge
of mater_al. Regulate ground speed by
selecting a low enough speed to give the
mower cuthng performance as well as the
quality of cut desired.

• When operating attachments, seiect a
ground speed that will sutt the terratn and
gwe best performance of the at-[achment
being used.
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EVERY

8
HOURS

If
v'

MAINTENANCE
SCHEDULE

Check Brake Ope_at_en

Check T_re Pressure

aT Check Operator System.-.
Presence"&" ROS

A Check for Loose Fasteners

C" CheckJReptace M_wer B_ages

t Lubf_catlon Cb3rt

0 Check Battery, Level

R Clean Bat[ary _nd Te_mTnals

Cle,_n eeL, r=s Off Sleenng Pinto

Check Transaxte Coohng

Check Mower Levelness

Ch6ck V-Bel_s

Check Engine .OLf..L.evet

Change Englne Od (wFth qd,flEter)

Chan_e En_me ed fw=thobt ml _lte.r 1

Clean _[r Fdter

G Clean Air Screen

| Ins oecl Muffler/Sp-_rk Arrester

N Replace OJI _]I!er {If equipped)

E Clean En_fne Cool_n£ Ftn5 .....

Replace Spark Ptu_

Repla¢8 ALr Fdte: P_per Cartrrdge

Replace Fuel Fdter

BEFORE

E_GH
U_E

v'

V"
v"

EVERY EVER"/ E.VERY

25 5D 1DO
I'_OURS I-tOURS HOURS

i i

V_3

v',
v"

v'
t,,"

v"

,v'

E3#ERY 8_EFORE

SEASON STORAGE

v

i/

v'

V" v"
V',_ iz

V'_
v"

V" v"

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover
items that have been subjected to operator
abuse or neghgence, To receive full value
from the warranty, operator must maintain
tractor as instructed in this manual.
Some adjustments will need to be made pe-
riodically to properly maintain your tractor.
At least once a season, check to see if
you should make any of the adjustments
described _n the Service and Adjustments
section of this manual.
• At least once a year you should replace

the spark plug, clean or replace air filter,
and check blades and belts for wear. A
new spark plug and clean air filter assure
proper air-fuel mixture and help your en-
gine run better and last longer,

BEFORE EACH USE

1. Check engine off level.
2. Check brake operation.
3. Check twe pressure,
4. Check operator presence and

ROS systems for proper operation.
5. Check for loose fasteners,

LUBRICATION CHART

Q)SteenngPwotBolts

_ _lndle
Zerk Zerk

Wheel

Bearing
Zerk

_3_Steenn
Sector
Gear
Teeth

Front Wheel

Beanng Zerk

Engine

Mandrel
Zerks

_)General Purpose Grease
@Refer to Maintenance "ENGINE" Section.

IMPORTANT: Do nat oil or grease the pivot
points which have special nylon bearings.
Viscous lubricants will attract dust and dirt
that will shorten the life of the self-lub ricating
bearings. If you feel they must be lubricated,
use only a dry, powdered graphite type tu-
bncant sparingly.
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TRACTOR

Always observe safety rules when performing
any maintenance.
BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet to
stop at highest speed in highest gear on a
level, dry concrete or paved surface, then
brake must be serviced. (See "TO CHECK
BRAKE" in the Service and Adjustments
section of this manual).
TIRES

• Maintain proper air pressure in all t_res
(See PSt on tires).

• Keep t_res free of gasoline, o_1,or _nsect
control chemicals which can harm rub-
ber.

• Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp
objects and other hazards that may cause
tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent
flat hres due to slow leaks, t_re sealant may
be purchased from your locat parts dealer.
Tire sealant also prevents tire dry rot and
corrosion.
OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND
REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS)
Be sure operator presence and reverse
operahon systems are working properly. If
your tractor does not function as descnbed,
repair the problem immediately.
• The engine should not start unless the

brake pedal is fully depressed, and the
attachment clutch control is in the d_sen-
gaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE
SYSTEM

• When the engine Is running, any attempt
by the operator to leave the seat without
first settEng the parking brake should shut
off the engine.

• When the engine is running and the at-
tachment clutch is engaged, any attempt
by the operator to leave the seat should
shut off the engine.

• The attachment clutch should never oper-
ate unless the operator is in the seat.

RQS "ON" Posttlon Engine "ON" Position
(Normal Operating)

00

CHECK REVERSE OPERATION (ROS)
SYSTEM

• Whentheengineisrunn_ngwiththelgnlhon
switch in the engine "ON" position and the
attachment clutch engaged, any attempt
by the operator to shift into reverse should
shut off the engine.

• When the engine is running w_ththe Ignition
switch in the ROS "ON" position and the
attachment clutch engaged, any attempt
by the operator to shift into reverse should
NOT shut off the engine.

BLADE CARE

For best results mower blades must be sharp.
Replace worn, bent or damaged blades.
A CAUTION: Use only a replacement blade
approved bythe manufacturer of your tractor.
Using a blade not approved by the manu-
facturer of your tractor is hazardous, could
damage your tractor and void you r warranty.

BLADE REMOVAL

I. Raise mowerto highest poslt_on to allow
access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/
or wrap blade with heavy cloth.
2 Remove blade bolt by turning counter-

clockwise.
3. lnstallnewbladewlthstamped"THISStDE

UP" facEng deck and mandrel assembly.
IMPORTANT: To ensure proper assembly,
center hole _n blade must align with star on
mandrel assembly.
4. Install and tighten blade bolt securely

(45-55 Ft. Lbs, torque).
IMPORTANT' Special blade bolt Is heat
treated. MandreJ

Assembly
[

_e
Blade Bait "

(Speclal)_ "

Center Hole
BATTERY

Your tractor has a battery charging system
which is sufficient for normal use. However,
periodic charging of the battery with an au-
tomotwe charger will extend its hfe.
• Keep battery and terminals clean.
• Keep battery bolts tight.
° Keep small vent holes open,
• Recharge at 6-!0 amperes for I hour.
NOTE: The original equipment battery on
your tractor is maintenance free, Do not
attempt to open or remove caps or covers,
Adding or checking level of electrolyte is
not necessary.
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TOCLEANBATTERYANDTERMINALS
Corrosionanddirtonthebatteryandtermi-
nals can cause the battery to "leak" power.
1. Remove terminal guard.
2, Disconnect BLACK battery cable first

then RED battery cable and remove
battery from tractor.

3, Rinse the battery wRh piain water and dry.
4. Clean terminals and battery cable ends

with wire brush until bright.
5. Coat terminals w_th grease or petroleum

jelly.
6, Reinstall battery (See "REPLACING

BATTERY" _n the SERVICE AND AD-
JUSTMENTS section of this manual).

TRANSAXLE MAINTENANCE

The transrn_ssion fan and coohngfins should
be kept clean to assure proper cooling. Do
not attempt to clean fan or transmission while
engine is running or while the transmission
is hot. To prevent possible damage to seals,
do not use high pressure water or steam to
clean transaxle.
- Inspect cooling fan to be sure fan blades

are intact and clean.
• Inspectcoohngfinsfordirt, grasschppings

and other materials. To prevent damage to
seals, do not use compressed air or high
pressure sprayer to clean cooling fins.

TRANSAXLE PUMP FLUID

The transaxle was sealed at the factory and
fluid maintenance is not required for the life
of the transaxle. Should the transaxle ever
leak or require servicing, contact your near-
est Sears or other qualified service center.

V-BELTS
Check V-belts for deterioration and wear after
100 hours of operation and replace if neces-
sary. The belts are not adjustable. Replace
belts if they begin to slip from wear.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent o=1rated
w_th API service classification SG-SL.

Select the oil's SAE viscosity grade
according to your expected operating
temperature.

F -2e . . ._........ :_ _2 40 _o Be too

C -3_ _o -_o o 1o _a _ 40

Change the oil after every 50 hours of op-
eration or at least once a year if the tractor
is not used for 50 hours in one year.
Check the crankcase oil level before start-
ing the engine and after each eight (8)
hours of operation.

TO CHANGE ENGINE OIL

Determine temperature range expected
before oil change, All oil must meet API
service classification SG-SL,
• Be sure tractor is on level surface.

• Oil will drain more freely when warm,
• Catch oil in a suitable container.

1, Remove oil fill cap/dipstick, Be careful
not to allow dirt to enter the engine when
changing oil.

2. Remove yellow cap from end of drain
valve and instalt the drain tube onto the
fitting.

3. Unlock drain valve by pushing inward
slightly and turning counterclockwise.

Oil Drain Valve

Closed _,

to%0, Ora,o

Yellow Cap i_

4. To open, pull out on the drain valve,
5. After oil has drained completely, close and

lock the drain valve by pushing inward
and turning clockwise until the pin is in
the locked position as shown.

6. Remove the drain tube and replace the
cap onto the end of the drain valve.

7. Refill engine with oit through oil fill dipstick
tube. Pour slowly. Do not overfill. For
approximate capacity see "PRODUCT
SPEClFlCATIONS"sectionofthis manual.

8, Use gauge on oil fil! cap/dipstick for
checking level. Insert dipstick into the
tube and rest the o_1fill cap on the tube.
Do not thread the cap onto the tube when
taking reading. Keep oil at "FULE' hne
on dipstick. Tighten cap onto the tube
securely when finished.
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AIR FILTER

Your engine will not run properly using a
d_rty a_r filter. Service paper cartridge every
two months or every 25 hours of operation,
whichever occurs first.
Service paper cartridge more often under
dusty conditions.
Replace the paper cartridge annually, or after
every 100 hours of operation.

TQ SERVICE CARTRIDGE

• Replace a dirty, bent, or damaged car-
tridge. Handle new cartridge carefully; do
not use if the rubber seal is damaged.

NOTE: Do not wash the paper cartridge
or use pressurized a_r, as this wfll damage
the cartndge.
1, Open door (A) on the blower housing to

access the air cleaner element (B).

'_."_..< -, ";_ _';, ':.':--":'_:-;",-_-_'t_J _ I

2. Unhook the latch (C) and remove the
element.

3. Genttytap the paperelementto dislodge
dirt.

4. Clean all air cleaner components of any
accumulated dirt or foreign material.
Prevent any dirt from entering the throat
of carburetor.

5. InstalI cleaned or new element on the
base and secure with latch.

6. Close and latch the door.

CLEAN AIR SCREEN

Air screen must be kept free of dirt and chaff
to prevent engine damage from overheating.
Clean w_th a wire brush or compressed a_r to
remove dirt and stubborn dned gum fibers.

CLEAN AIR INTAKE/COOLING AREAS

To ensure proper cooling, make sure the
grass screen, cooling fins, and other exter-
nal surfaces of the engine are kept clean
at all times.
Every 100 hours of operation (more often
under extremely dusty, dirty conditions),
remove the blower housing and ether cooling
shrouds. Clean the coohng fins and external
surfaces as necessary. Make sure the cooling
shrouds are reinstalled.

NOTE: Operating the engine with a blocked
grass screen, dirty or plugged cooling fins,
and/or cooling shrouds removed wil! cause
engine damage due to overheating.
MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and
spark arrester [if equipped) as _tcould create
a fire hazard and/or damage,

SPARK PLUG(S)

Replace spark plug(s) at the beginning of
each mow_ng season or after every 100
hours of operation, whichever occurs first.
Spark plug type and gap setting are shown
in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section
of th_s manual.

IN-LINE FUEL FILTER

The fuel filter should be replaced once each
season. If fuel filter becomes clogged, ob-
structing fuel flow to carburetor, replacement
=srequired.
1. With eng=ne cool, remove filter and plug

fuel hne sections.
2 Place newfuelfilter in position in fuel line

with arrow pointing towards carburetor.
3. Be sure there are no fuel line leaks and

clamps are properly positioned.
4, Immed_atelywipe up anysp_tled gasoline.

Cramp .. _ . Clamp

Fuel Filter _---_-__
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CLEANING

• Clean engine, battery, seat, finish, etc.
of all foreign matter.
Clean debris from steering plate.
Debris can restrict clutch/brake pedal
shaft movement, causing belt slip and
loss of drive.

,i_ CAUTION: Avoid all pinch points and
movable parts

Clutchlbrake pedal ._-i ; ' _ -
_' --- --: ./ . . d- • '.

Clean . __:
top side r/ _ ......

Steering -'" r:":'_/:" _':/"_

Steering System, Dash,
Fender and Mower N..otShown g  2,°tsl

Keep finished surfaces and wheels
free of all gasoline, oil, etc.
Protect painted surfaces with automo-
tive type wax.

We do not recommend using a garden hose
or pressure washer to clean your tractor
unless the engine and transmission are
covered to keep water out. Water in engine
or transmission will shorten the useful life of
your tractor, Use compressed air or a leaf
blower to remove grass, leaves and trash
from tractor and mower.

DECK WASHOUT PORT

Your tractor's deck is equipped w_th a
washout port on its surface as part of its
deck wash system. It should be utilized af-
ter each use.

1, Dnve the tractor to a level, clear spot
on your lawn, near enough to a water
spigot for your garden hose to reach.

IMPORTANT: Make certain the tractor's
discharge chute is directed AWAY from your
house, garage, parked cars, etc. Remove
bagger chute or mulch cover if attached,
2. Make sure the attachment clutch control

is in the "DISENGAGED" position, set
the parking brake, and stop the engine.

3. Thread the nozzle adapter (packaged
with your tractor's Operator's Manual)
onto the end of your garden hose.

4, Pull back the lock collar of the nozzle
adapter and push the adapter onto the
deck washout port atthe left end of the
mower deck. Release the lock collar to
lock the adapter on the nozzle.

IMPORTANT: Tug hose ensuring connec-
tion is secure.

5. Turn the water on.

6. WMe sitting in the operator's position
on the tractor, re-start the engine and
place the throttle lever in the Fast ",_"
pos_t_on.

IMPORTANT: Recheck the area making
certain the area is clear.
7. Move the tractor's attachment clutch

control to the "ENGAGED" position.
Remain in the operator's position
with the cutting deck engaged until the
deck is cleaned.

8. Move the tractor's attachment clutch
control to the "DISENGAGED" posi-
tion. Turn the ignition key to the STOP
position to turn the tractor's engine off.
Turn the water off.

9. Pull back the lock collar of the nozzle
adapter to disconnect the adapter from
the nozzle washout port.

10. Move the tractor to a dry area, prefer-
ably a concrete or paved area. Place
the attachment c[utch control _n the
"ENGAGE D" pos itlo n to re move excess
water and to help dry before putting the
tractor away.

_I_WARNING: A broken or missing washout
fitting could expose you or others to thrown
objects from contact with the blade.

Replace broken or missing washout fitting
immediately, prior to using mower again.
Plug any holes in mower with bolts and
Iocknuts.
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,_ WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE ORADJUSTMENTS:

1. Depress clutch/brake pedal fully and set parking brake.
3, Place at[achment clutch in "DISENGAGED" position.
4. Turn ignition key to "STOP" and remove key.
5. Make sure the blades and ali moving parts have completely stopped.
6. Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where ntcannot come

in contact with plug.

TO REMOVE MOWER

1, Place attachment clutch in "DISEN-
GAGED" poslt_on.

2. Lower attachment lift lever to its lowest
pos_t_on.

3. D_sengage belttension rod (K) from lock
bracket (L)

CAUTION: Belt tension rod is spnng
loaded. Have a ttght gnp on rod and release
slowly,
4, Remove mower belt from electnc clutch

pulley (M),
5. Disconnect front link (E) from mower -

remove retainer spring and washer.
6. Gotoeitherside ofmowerand disconnect

mower suspension arm (A) from chas-
sis and rear lift link (C) from rear mower
bracket (D1- remove retainer springs and
washers.

7, G o to other side of mewe rand disconnect
the suspension arm and rear hft hnk.

_, CAUTION: After rear t_ftlinks are discon-

nected, the attach ment lift lever will be sp n ng
loaded. Have a tight grip on lit[ lever when
changing position of the lever.

8. From nght sEde of mower, dIsconnect
anti-sway bar (S) from right rear mower
bracket (D) - remove re[ainer spring and
washer and pull mower toward you until
the bar falls from the hole in bracket.

9. Turn tractor steenng wheel to the left as
far as it will go.

10. Shde mower out from under nght side of
tractor.

TO INSTALL MOWER

Follow procedure descnbed in "INSTALL
MOWER AND DRIVE BELT" In the Assembly
section of this manual.
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TO LEVEL MOWER
Make sure tires are properiy inflated to the
PSI shown on tires, tf tires are over or under
inflated, it may affect the appearance of your
lawn and lead you to think the mower is not
adjusted properly.

VtSUAL SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT

1. With all t_res properly inflated and _fyour
lawn appears unevenly cut, determine
which side of mower _scutting lower.

NOTE; As desired, you can raise the low
side of mower or lower the high side.
2. Go to side of mower you wish to adjust,
3. With a 3/4" or adjustable wrench, turn

lift link adjustment nut (A) to the left to
lower the mower, or, to the right to raise
the mower.

Turn nut Turn nut left
to raise mower to lower mower

NOTE: Each full turn of adjustment nut will
change mower height about 3/16".
4. Test your adjustment by mowing some

uncut grass and visually checking the
appearance. Readjust, if necessary, until
you are satisfied with the results,

PRECISION SiDE-TO-SiDE ADJUSTMENT

1, With alltlres properly inflated, park tractor
on level ground or driveway,

_IL CAUTION: Blades are sharp. Protect
your hands with gloves and/or wrap blade
with heavy cloth.
2, Raise mower to its highest position.
3, At both sides of mower, position blade at

side and measure the distance (A) from
bottom edge of blade to the ground. The
distanceshould bethe same on bothsldes.

4. If adjustment is necessary, see steps 2
and 3 in Visual Adjustment instructions
above.

5. Recheck measurements, adjustifneces-
sary until both sides are equal.

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT
IMPORTANT: Deck must be level side-
to-side.
To obtain the best cutting results, the mower
blades should be adjusted so the front tip is
1/8" to 1/2" lower than the rear tip when the
mower is in its highest position,

CAUTION: Blades are sharp. Protect
your hands with gloves and/or wrap blade
with heavy cloth.
• Raise mower to highest position.
• Position any blade so the t_p is pointing

straight forward, Measure distance (B) to
the ground at front and rear tJpof the blade.

• If front tip of blade is not 1/8" to 1/2" lower
than the rear tip, go to the front of tractor,

• With an 11/16" or adjustable wrench,
loosen jam nut A several turns to clear
adjustment nut B.

• With a 3/4" or adjustable wrench, turn
front hnk adjustment nut (B) clockwise
(ltighten) to raise the front of mower, or,
counterclockwise (loosen) to lower the
front mower.

Tighten adjust nut Loosen adjust
B to raise mower nut B to lower

mower

Loosen jam nut A first

NOTE: Each ful! turn of the adjustment nut
will change mower height about 1/8",
• Recheck measurements, adjust if neces-

san! until front tip of blade is 1/8" to 1/2"
lower than the rear tip.

• Hold adjustment nut in position with wrench
and tighten jam nut securely against ad-
justment nut.
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TO REPLACE MOWER DRIVE BELT

MOWER DRIVE BELT REMOVAL

1. Park tractor on a level surface. Engage
parking brake.

2. Lower attachment hft lever to its lowest
pos_t_on.

3, Disengage belttens_on rod (K) from lock
bCracket (L).

AUTIO N: Belt tension rod isspnng load-
ed. Have a firm grip on rod and release slowly.
4. Remove screws (P) from R.H. and LH.

mandrel covers and remove covers (Q).
5. Remove any dirt or grass clippings which

may have accumulated around mandrels
and entire upper deck surface.

6. Remove belt from electric clutch pulley
(M), both mandrel pulleys (R) and al! idler
pulleys (S),

_[Q" _'

,E, '-_.'-:i'i. '_" t_

i -,P

,,,_' "v__ _,,w,'_,-

MOWER DRIVE BELT INSTALLATION

1. Install belt around both mandrel pu{leys
(R) and around Idler pulleys (S) as shown.

2. Install bett onto electnc clutch pulley (M),
IMPORTANT: Check belt for proper rouhng
in all mower pulley grooves.
3. Reassemble R.H. and LH. mandrel cov-

ers (Q). Securely tighten all screws.
4. Engage belt tension rod (K) on locking

bracket (L).
_1_CAUTION: Belt tension rod rs spring load-
ed. Have a_tght g rip on rod and engage slowly.
5. Raise attachment lift lever to h_ghest

position.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT

Park the tractor on level surface, Engage
parking brake. For assistance, there Is a
belt _nstallation guide decal on bottom stde
of left footrest.

BELT REMOVAL -

t. Remove mower (See 'TO REMOVE
MOWER" _nthis section of manual).

NOTE: Observe entire motion drive belt and
position of all belt guides and keepers.
2. Disconnect clutch wtre harness (A).
3. Remove anti-rotation hnk (B) on right side

of tractor.
4. Remove beltfrom stationary idler (C) and

clutching Idler (D).
5. Pull belt slack toward rear of tractor.

Carefully remove belt upwards from
transmission input pulley and over cool-
ing fan blades (F).

6. Remove belt downward from engine
pulley and around electric clutch (G).

7. Slide belt toward rear of tractor, off the
steering piate (H) and remove from tractor.

BELT INSTALLATION -

1. Install new belt from tractor rear to front,
over the steering plate (H) and above
clutch brake pedal shaft (J).

2. Pull belttowardfrontoftractorand roll belt
around electric clutch and onto engine
pulley (G).

3. Pull belt toward rear of tractor. Carefully
work belt down around transmission
cooling fan and onto the tnput pulley (F).
Be sure belt Is mstde the belt keeper,

4, Install belt through stationary idler (C)
and clutching idler (D).

5. Reinstall anti-rotahon hnk (B) on nght
side of tractor. Tighten securely.

6. Reconnect clutch harness (A).
7. Make sure belt _s in all pulley grooves

and inside all belt guides and keepers,
8. Install mower (See "TO INSTALL MOW-

ER" in thts sectton of manual).
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TO CHECK BRAKE

If tractor requires mere than five (5) feet to
stop at highest speed in highest gear on a
level, dry concrete or paved surface, then
brake must be serviced.

You may also check brake by.
1, Park tractor on a level, dry concrete or

paved surface, depress brake pedal all
the way down and engage parking brake.

2. Dtsengage transmission by placing
freewheel control in "transmisston dis-
engaged" position. Pull freewheel control
out and fnto the slot and release so it is
held in the d_sengaged posttlon.

The rear wheels must lock and sktd when

you try to manually push the tractor forward.
If the rear wheels rotate, then the brake
needs to be serviced. Contact a Sears or
other qualified service center.

FRONT WHEEL TOE-IN!CAMBER
Your new tractor front wheel toe-in and cam-
ber is set at the factory and is normal. The
front wheel toe-tn and camber are net adiust-
able. If damage has occurred to affect the
factory set fro nt wheel toe-in or camber, con-
tact a S ears or other qualified service center.

TO REMOVE WHEEL FOR REPAIRS

1. Block up axle securely.
2. Remove axle cover, retaining ring and

washers to allow wheel removal (rear
wheels have a square key- Do not lose).

3. Repair tire and reassemble.
NOTE: On rear wheels only: ahgn grooves in
rearwheel hub and axle. Insertsquare key.
4. Replace washers and snap retaining nng

securely in axle groove.
5. Replace axle cover.
NOTE: To seal tire punctures and prevent
flat tires due to slow leaks, purchase and
use tire sealant from Sears. Tire sealant also
preven[s tire dry rot and corrosion.

Washers
Retaining k _W_P___

Axle Cover
"_. Square Key (Rear

Wheel Only)

TO START ENGINE WITH A WEAK BAT-
TERY

_kWARNING: Lead-ac=d batteries gener-
ate explosive gases. Keep sparks, flame
and smoking materials away from battenes.
Always wear eye protection when around
batteries.
If you r battery is too weak to startthe engine, it
should be recharged. (See "BATTERY" in the
MAINTENANCE section of th=s manual),
If "jumper cables" are used for emergency
starting, follow this procedure:
IMPORTANT" Your tractor is equipped with
a 12 volt system. The other vehicle must also
be a 12 volt system. Do not use your tractor
battery to start other vehicles.

TO ATTACH JUMPER CABLES
1. Connect one end of the RED cable to the

POSITIVE (+) terminal of each battery(A-
B), taking care notre short against tractor
chassis.

2. Connect one end of the BLACK cable
to the NEGATIVE (-) termtnat (C) of fully
charged battery.

3. Connect the other end of the BLACK

cable (D) to good chassis ground, away
from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE
ORDER
1. BLACK cable firstfrom chassis and then

from the fully charged battery.
2. RED cable tast from both batteries.

r-q F-q
Weak or Dead Fully Charged
Battery Battery
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REPLACING BA'I-FERY

_WARNING: Do notshort batteryterminats
by altow_ng a wrench or any other object to
contact both terminals at the same time.
Before connecting battery, remove metal
bracelets, wristwatch bands, nngs, etc.
Posztive term=nat must be connected first to
prevent sparking from accidental grounding,
1. Lift hood to raised peslhon.
2. DisconnectBLACKbatterycable(A) then

RED battery cable and carefully remove
battery from tractor.

3. InstaJlnewbatterywithtermlnatstnsame
poslt_on as old battery.

4. FErst connect RED battery cable (B_ to
posltwe C+)battery term=nal with hex bolt
and keps nut as shown. Ttghten securely.
Shde terminal cover (C) over _erm_naL

5. ConnectBLACK groundEngcabletoneg-
atwe (-] battery terminal with remaining
hex bolt and keps nut. T=ghten securely,

6. Close hood.

_- . _ Cable

Pos,,, e \.>.

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

1. Raise hood.
2. Remove bulb holder from the hole in the

backside of _he grill.
3. Replace butb in holder and install bulb

holder securely back into the hole tn the
backside of the grill.

4. Close hood.
INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your
tractor to run poorly, stop running, or prevent
it from starting.
• Check winng.
TO REPLACE FUSE

Replace with 30 amp autemotwe-type plug-
in fuse The fuse holder is located behind
the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL
ASSEMBLY
1. Raise hood,
2. Unsnap headlight wire connector.
3, Stand in front of tractor. Grasp hood at

s_des, tilt toward engine and lift off of
tractor.

4. Whenreplacinghood, besuretoreconnect
the headhght wire connector.

Connector

/

TRANSMISSION REMOVAL/REPLACE-
MENT

Should your transmission require removal
for servtce or replacement, _tshould be
purged after relnstallatlon and before op-
erating the tractor. See "PURGE TRANS-
MISSION' _n the Operation sechon of this
manual.

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL
CABLE

The throttle control has been preset at
the factory and adjustment should not be
necessary Check adjustment as described
below before loosening cable. If adjustment
IS necessary, see engine manual.
TO ADJUST CHOKE CONTROL

The choke control has been preset at
the factory and adiustment should not be
necessary. If adtustment is necessary, see
engine manual.
TO ADJUST CARBURETOR

Your carburetor has been preset atthe factory
and adjustment should not be necessary.
However, minor adlustment may be required
to compensate for differences _n fuel, tem-
perature, altitude or load. If the engine does
need adjustment, see engine manual,
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Immediately prepare your tractor for storage
at the end of the season or if the tractor will
not be used for 30 days or more.
_WARNING: Never store the tractor with
gasoline in the tank inside a building where
fumes may reach an open flame or spark.
Allow the engine to cool before storing in
any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter
storage. When mower is to be stored for a
period of time, clean it thoroughly, remove
all dirt, grease, leaves, etc. Store in aclean,
dry area,
1. Clean entire tractor (See "CLEANING"

in the Maintenance sectton of this
manual).

2. Inspect and replace belts, if necessary
(See belt replacement instructions in the
Service and Adjustments section of this
manual).

3. Lubncate as shown in the Maintenance
section of this manual.

4, Be sure that all nuts, bolts and screws
are securely fastened, Inspect moving
pans for damage, breakage and wear.
Replace if necessary.

5. Touch up all rusted or chipped paint
surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

• Fully charge the battery for storage.
• After a period of time in storage, battery

may require recharging,
• To help prevent corrosion and power

leakage during long periods of storage,
battery cables should be disconnected
and battery cleaned thoroughly (see "TO
CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in
the Maintenance section of this manual).

• Aftercleaning, leave cabfes disconnected
and place cables where they can not come
in contact with battery terminals.

• If battery is removed from tractor for
storage, do not store battery directly on
concrete or damp surfaces.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: It is important to prevent
gum deposits from forming in essential fuel
system parts such as carburetor, fuel hose,
or tank during storage. Also, alcohol blended
fuels (called gasohol or using ethanol or
methanol) can attract moisture which leads
to separation and formation of acids during
storage. Acidic gas can damage the fuel
system of an engine while in storage,
• Empty the fuel tank by starting the engine

and letting it run until the fuel lines and
carburetor are empty.

• Never use engine or carburetor cleaner
products in the fuel tank or permanent
damage may occur.

• Use fresh fuel next season.
NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable
alternative _n minimizing the format=on of
fuel gum deposits during storage. Add
stabilizer to gasoline in fuet tank or storage
container. Always follow the mix ratio found
on stabilizer container. Run engine at least
10 m_nutes after adding stabilizer to allow
the stabthzer to reach the carburetor. Do not
empty the gas tank and carburetor if using
fuel stabilizer.
ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace
w_th clean engine oil. (See "ENGINE" in the
Maintenance section of this manual).
CYLINDER(S)
1. Remove spark plug(s).
2, Pour one ounce of oil through spark plug

hole(s) into cylinder(s).
3, Turn ignition key to start position for a

few seconds to distribute o_1.
4. Replace with new spark plug(s).

OTHER

• Do not store gasoline from one season to
another.

• Reptaceyourgasohnecan ifyourcanstarts
to rust. Rust and/or dirt in your gasohne
will cause problems.

• If possible, store your tractor indoors and
coveritto give protection from dust and dirt.

• Cover your tractor with a suitable protec-
tive cover that does not retain motsture.
Do not use plastic. Plastic cannot breathe
which allows condensation to form and will
cause your tractor to rust,

IMPORTANT: Never cover tractor while
engine and exhaust areas are stiJl warm.
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TROUBLESHOOTING CHART:
See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

IPROBLEM CAUSE CORRECTION

Will not start 1 Out of fuel 1 Fill fuel tank

2 Engine not 'CHOKED" properly 2 See "TO START ENGINE" _n
Operat;en sectton

Hard to start

Engine will not
turn over

4

5

6

iz

_8

;9

lO

Engine flooded.

Bad spark p_ug

Dirty air filter

Dirty fuel filter

Water infuel

Loose or damaged wmmg

Carburetor out of adjustment

Engine valves eut of adjustment

4

5

6

7

8

9

10

Wa=t severaJ m_nutes before
attempting to start

Replace spark plug

Clean,replace a=r fiJter.

Replace fuel filter

Empty fuel tank and carburetor.
refill tank wtth fresh gasohne and
replace fuel filter.

Chock all w_nng.

See '_ToAdjust Carburetor" tr,
Sew_ce and Adjustments section

Contact a Soars or other quahfled
serv=ce center.

1

2

3

4

5

6

7

D_rty air filter.

Bad spark plug

Weak or dead battery

Dtrty fuel filter

Stale or dmty fuel

Loose or 0amaged w=nng,

Carburetor out of adlustment

1

2

3

4

5

6

7

Clean/replace air fTIter.

Replace spark plug

Recharge or replace battery

Replace fuel filter

Empty fuel tank and refill tank wtth
fresh, clean gasehne

Check eli wlnng,

See "To Adjust Carburetor" _n
Service and Adjustments section

Engine valves out of adjustment.

1 Clutch/brake pedal not depressed.

2 Attachment ctutch Js engaged.

3 Weak or dead battery

4 Blown fuse

5 Corroded bakery termEnals

6 Loose or damaged wFnng

7 FauJty rgn[tion sw_rch

8 Faulty solenoid or starter

9 Faulty operator presence
sw_tch(esl

:8 Contact a Sears or other qualifTed
service center

1 i Depress clutch/brake pedal.

2 Disengage attaehmem clutch

;3 Recharge or replace battery.

4 Replace fuse.

5 Clean batter/termtnals

6 Check allwmng,

7 Check,replace Ignition SWE_Cbi

8 Checktreplace soIeno_d or stader

g Contact a Sears or other quahfied
service center
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TROUBLESHOOTING CHART:

See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

PROBLEM

Engine clicks but
will not start

1

2

3

4

1

2

3

Loss of power

CAUSE

Weak or dead battery. 1

Corroded battery terminals 2

Loose or damaged w_rmg 3

Faulty solenotd or starter 4

Cutting too much grass/too fast 1

Throttle in "CHOKE' positron 2

Build-up of grass, leaves and 3

CORRECTION ..................................

Recharge or replace battery

Clean battery terminals

Check all wlrtng

Check/replace solenoid or starter

Ratse cutting height/reduce speed

Adjust throttle control

Clean underside of mower

4

5

6

7

8

_9

1o

11

12

trash under mower

Dirty air filter, i 4

Low oaf level/dotty o_1 5

Faulty spark plug 6

Dirty fuel filter 7

Stale or dirty fuel 8

Water _nfuel

Spark plug wtre loose 10

D_rty engine a_r screen;fins 11

Dirty/clogged muffler 12

housing

Clean/replace mr Nter

Check oil level/change otI

Clean& regaporchangespark p_ug

Replace fuel Nter

I Empty fuel tank and refill tank wit[
!fresh, clean gasohne

Empty fuet tank and carburetor,
refill tank with fresh gasoline and
replace fuel filter.

Connect & t_ghten spark plug wire

Clean engine air screen/fins.

Clean/replace muffler

Excessive vibration

13

14

Loose or damaged w_nrtg 13

Carburetor out of adjustment 14

15 EngEne valves out of adjustment 15

1 Worn bent or loose blade 1

2 Bent blade mandre! 2

Check all wiring,

See "To Adlust Carburetor" fn
Service and Adjustments sectton

Contact a Sears or other qualified
service center

Replace blade Tighten blade bolt

Contact a Sears or other qualified
service center.

Engine continues to
run when operator

leaves seat with atta-
ch ment clutch engaged

3 Loosetdamaged part(s)

1 Faulty operator safety presence
control system

3 Tightenloose part(s)
Replace damaged parts

1 Check wiring, sw_tches and
connections tf not corrected,
contact a Sears or other
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TROUBLESHOOTINGCHART:
See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

PROBLEM

Poor cat - uneven
cutting

Mower blades will
not rotate

Poor grass
discharge

1

2

3

1

2

3

4

CAUSE

Worn, bent or loose blade- 1

Mower deck not Ievel 2

Bultdup of grass, Ieaves, and 3
trash under mower,

Bent blade mandrel, 4

Clogged mower deck vent from 5
bu_ld-up of grass_ leaves, and
trash around mandrels,

Obstruction rn clutch mechanEsm. 1

Worn!damaged mower drwe belt 2

Frozen _dler pulley 3

Frozen blade mandrel 4

CORRECTION

Replace blade T_ghten blade bolt

Level mower dec_

Clean underside of mower
housing

Contact a Sears or other
qualified senJice center

Clean arouncl mandrels to
open vent holes

Remove obstruction

I Replace mower drive belt,

Replace idler pulley

Contact a Sears or other
qualified service center,

Headlight(s) not
working
(if so equipped)

Engine speed too slow

2 Travel speed toe fast

.3 Wet grass.

4 Mower deck not level

5 LOWluneven tErea_r pressure.

6 Worn, bent or loose bJade

7 Bullddp of grass, leaves and
trash under mower

8 Mower drive belt worn,

9 Blades improperly _nstalled

10 Improper blades used

1t Clogged mower deck vent hotes

1 Place mrottJe control En"FAST"
poslt_on.

2 Shift to slower speed

3 Allow grass to dry before mowing

4 Level mower deck.

5 Check t_res for proper PSI

6 Repfacefsharpen b_ade. T_ghten
blade bolt

7 Clean underside of mower
housing.

8 Replace mower drive bek

9 Reinstall blades sharp edge down

10 Replace with blades listed _n
th_s manual

11 Clean around mandrels to
from buildup of grass, leaves, and
trash around mandrels

t Light sw_tch rs '©FF"

2 Bu/b(s) or lamp(s) burned out

3 Faulty light switch

R, Loose or damaged w_r[ng

5 Blown fuse

open vent holes

1 Turn hght sw_tch "ON"

2 Replace bub(sl or Iamp(s)

,3 Check/replace hght sw_tch,

4 Check w_nng and connections

5 Replace fuse,
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TROUBLESHOOTING CHART:
See appropriate section in manual unless directed to Sears service center

PROBLEM

Battery will not
charge

Loss of drive

Engine "backfires" t
when turning
engine "OFF"

Engine dies when 1
tractor is shifted
into reverse

CAUSE CORRECTION

1 Bad battery cell(s} 1 ! Replace bakery.

2 Poor cable connections 2 Check/clean all connections

3 Faulty regulator (if so equipped)_ 3 Replace regulator•

4 Faulty allernator. 4 Replace altematoc

1 Freewheel control m 1 Ptace freewheel control In
'DISENGAGED" posEtron 'ENGAGED" posftion.

2 Debns on steering plate (_f 2 See "CLEANING" in the
equipped) mam_enance section.

3 Motion dnve be{t worn, damaged, 3 Replace motion drive belt
or broken.

4 Air trapped m transm=ssion dunng i 4 Purge transmtsston.
shipment or servlcEng.

5 Axle key mlsstng 5

Engine throtlle controt not so'
between half and fuji speed (fast',
positron before stopping engine

Reverse operation system (ROS)
ts not "ON" wNe mower or other
attachment is engaged•

1

1

Install axle key at rear wheel See
"TO REMOVE WHEEL" in the
Service and Adjustments section.

Move throttle control between
half and full speed (fast} position
before stepping eng;ne

Turn ignition key to ROS "ON"
pos_tpon. See Operation section.

NEED MORE HELP?
You'll find the answer and more on maltagemyhorae.ceitt - for free!

• Find this and a[[ your other product manuaL_ or_l]ne.

- Get answers from our team of home experts•

. GeL a personat_zed maintenance p[a_ for your home.

• Find information and too].s to help with home projects.

b[#u£ht to you by Sea_s
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SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION

C.o
Ob

ONLY RIDE UP AND DOWN HILL,
NOT ACROSS HILL

15 DEGREES MAX.

t

_lb ARNING: To avoid serious Injury, operate your tractor up and
down the face of slopes, never across the face. Do not mow
slopes greater than 15 degrees. Make turns gradually to prevent
tipping or loss of control. Exercise extreme caution when
changing direction on slopes.

1÷ Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page belore you so that its left edge is vertically parallel to a tree

trunk or other upright structure.
3. Sight across the told in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.
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Garant{a para equipos tractores Craftsman

GARANTiA COMPLETA DE CRAFTSMAN

PeR TRES AklOS desde la fecha de compra, todas las partes no sust_tutb_es de este equ_po tractor est,_n
garantizadas centre cualquter defecto de material o mane de obra. Una parle no sustitutble defectuosa
recEb_rareparac_6n o reemplazo gratuito en casa s_la reparac_6n es _mposlble

PeR CINCO ANOS desde la fecha de compra, el bast_dar y el eje delantero de este equlpo tractor est_.n
garantizades contra cuaiquter defecto de material o mane de obra. Un bastldor o eJe delantero defectuoso
reclblr,_ reparac_6n o reemplazo gratuito en case si la reparacpSn es Imposible,

DURANTE 90 D[AS desde la feeha de compra, la bateria (una parte sustituible) de este equtpo tractor
estA garanttzada contra cualqu_er defecto de material o mane de obra (nuestra prueba comprueba que no
centenarY, carga} Una be|erie defectuosa reciuir& un reemplazo gratuita en case

GARANTiA L|MITADA DE PeR VtDA ADICIONAL en el EJE DELANTERO DE HIERRO COLADO (si

est,_ provisto)

DURANTE EL TIEMPO EN QUE SE USE per e; proptetano or{gtnal despu_s det qulnto aSo a patter de Ja
fecha de compra, el ale delantero de hierro colado (st est_ provisto) de este equipo |rectos esta garantlzado
centra cualquler defecto de mater_at o mane de abra. Con el comprobante de compra, un eje detantero de
hlerro colado rec_mr,_ un reemplazo gratulto en casa

SERVIClO DE GARANTiA

Pare conocer los detalles de la cober[ura de garantia para obtener una reparaci6n o reemplazo gratuJto,
Ilame al _-800-659-5917 5 v]slte el s_t_oweb: www. craftsman,cam

En |odes los cases antenores, s_el reemplazo es imposlble, eJequipo tractor sara sustituzdo s_n cargo con
el m_smo modelo o una equ_valente

Toda [a cober_ura de garantia anterior ser_ nu_a st este equ_po tractor se uti!_za alguna vez pare bnndar
serviclos comerc;ales o si se alqul[a a otra persona.

Esta garant[a cubre 0NICAMENTE defectosde matedal y mane de obra. La cobe rtura de garant{a NO incluye.

• Partes sust_tu_bles (excepto la bateria) qua se puedan desgastar per el usa normal den_ro del periodo de
garant[a _ncluso, pare s_n _m_tarse a, cuch_tlas, bujias, fittros de alre, correas y filtros de ace_te

• Servlcios de mantenlmlento estandar, camb_os de ecelte o aflnaclones.

• Reemplazo o re#aracton de neumAticas per pinchazos causeries par obietos externos come clavos,
esplnas, tocones e vtdrlos.

• Reemplazc o reparac_6n de i",eum,_t_cos o ruedas per desgaste normal accldentes o per operac_6n o
mantenim_ento incorrectos.

• Reparaclones necesartas per abuse del operador _ncluso, pero sin limitarse a, defies causados per
remolcar objetos que s_Jperen la capacldad clel equ_po tractor, chocar contra objetos qua doblen el
bastidor, e[ ensemble del eje o e_clgue6,al o sohrepasar [a ve{octdad del motor,

• Reparac_ones necesar_as per neg}{gencia del operador, tnc]uso (pero s_nlimttarse a e}lo) daSos el_.ctr_cos
y mec_.nicos causados per el almacenam[ento mcorrecto, per no user e] grade y la cantidacl correctos de
ace_te de meter, per no rnantener del mueIle I_bre de residues Inflamab[es a per no mantener el equ_pe
tractor de acuerdo con [as _nstrucc_ones qua contlene el manual del operador.

• DmDeza e reparac_ones del motor (s_stema de combustible) cuando se determtna que se us6
combustible contam_nada y oxfdade (sarro). En genera{, el combustible debe usarse den|re de los 30
dias postenores a su compra.

• Deter_ara y desgaste normal de los acahados extenores o sustituc_6n de r6tulos de productos.

Esta garantia le otorga derechos tegales especiflcos, y usted tambten puede toner otres derechos que
varian de un estado a otro.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
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_PELIGRO: Esta Maquina cortadora es capaz de amputar las manosy los pies y de lanzar

objetos, si no se observan las instrucciones de seguridad siguientes se pueden producir
lesiones graves o [a muerte.

_DVERTENCIA: S_empre desconecte et alam-
bre de la bujia y pongalo donde no pueda entrar
en contacto con la bujla, para evltar el arranque
per accidente, durante la preparacion, el trans-

porte, el ajuste o cuando se hacen reparaclones

_,DVERTEN CIA: No avance cuesta abajo a pun-
to muerto ya que podria perder el control det tractor.

_,ADVERTENCtA: Remolque solamente los

accesor_os recomendados y conformes a las
caracteristlcas indicadas per el fabricante de su
tractor Tonga cu_dado y prudencla ai ut=lizar ef
tractor Cuando se encuentre en un dect_ve, oper
ut_/_zando excluswamente la veIocldad m&s baja.
En case de un dechve una carga exceswa podria
resultar pehgrosa Los neum_t_cos pueden
perder la traccl6n con e_ suelo y hacerle perder
e_ control de su tractor

_I=ADVERTENClA: El tube de escape del motor,

atgunos de sus const=tuyentes y atgunos ccm-
ponentes dei vehiculo cont_enen o desprendef_
productos quim=cos conoc_dos on et Estado de
Cahforn_a come causa de cancer y defectos al
nac_mlento u otros da_,os reprcductwos

_DVERTENOIA: Los barnes, termlnales y ac-

cesonos relatwos de ia bateria contienen plomo
o compuestos de plorno, productos quimicos
conoc_dos en el Estado de California come causa

de cancer y defectos al naclmlento u otros danes
reproductwos Lavar las manes despu_s de
manipularlos.

i. FUNCIONAMIENTO GENERAL

• Leer, entender y seguir todas las _nstrucclones
sabre la maqu=na yen e! manual antes de
empezar.

• No porter ]as manes otos p_es cerca de partes
g_ratonas e debajo de {a maqupna, mantener
s_empre hmp_a Ia abertura de descarga

• Permltlr eI funcionamtento de la maquma solo
a aduitos que tengan famdlandad con Ias
instrucclones.

- bmpiar el area de objetos come pledras,
juguetes, cables, etc qua pueden ser recog_-
dos y dlsparados con las cuchdias

• Asegurarse de que el area este hbre de otras
personas antes de ponerla en marcha Parar
la maqu_na s, aigu_en antra en el area

• Nunca]levar pasa_eros.
• No cortar marcha arras al no ser absolu

tamente necesario M_rar s_empre abajo y
delante mlentras se precede atr_s.

• Nunca d_nglr el material descargado hacla na-
die Ewtar descargar materia{ contra paredes
u obstrucc_ones El material podr_a rebotar
hac_a el operador. Rarar las cuchdias cuando

se pasan superficies de grava.
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• No maneje la m&qu_na s_ no t_ene la trampa

para cesped completa, _acanalet_ do descarga
u otros d_spos_t_vos de segur_dad on su {ugar
yen funclonamiento.

• Ralent_zar antes de g_rar
• Nunca dejar una maqulna encend_da sin wg_-

lanc_a Apagar s_empre las cuch_las, porter el
freno de estac_onamiento, parar el motor, y
qu_tar _as Ilaves antes de bajar.

• Desenganche las hojas cuando no este
cortando c_.sped Apague el motor y espere
hasta qua todas las partes se detengan per

complete antes de hmpiar lamb, quina, ret_rar
la trampa para cesped o destapar }a canaleta

de descarga.
• Hacer funcionar la mAquina s¢]o con la luz del

dia o luz artiflc{al buena.

• No hacer funclonar ta maqu_na estando bale
los efectos de alcohol o droga.

• Porter atenci6n al trY.lice cuando se opera
cerca de ealles o se cruzan.

• Porter la mA×_ma atencion el eargar o descar-

gar la m_quina en una caravana o cam_0n.
• Llevar siempre gafas de protecc_6n cuando se

hace funcionar la ma.quina.
• Los dates mdican qua los operadores a patter

de los 60 aSos est&n afectados per un gran

porcentaje de hendas retativas a ta conducc_on
del cortacesped Estos operadores tendrian
que evaluar su habdidad de hacer func_onar
el cortacesped de mode Io bastante seguro
para proteger a si m_smos y a otras personas
de heridas graves

• Segu_r ias recomendac_ones del fabncante
para los pesos y contrapesos de las ruedas

• Mantener la maquina I_bre de h_erba, hojas
u otros escombros que pueden tocar et
tube de escape / partes de{ motor cahentes
y quemarse. No perm_t_r que el puente det
cortac_sped cargue hojas u otros residues
qua pueden causar aeumulae_ones. Limp_ar
toda salplcadura de ace_te o carburante antes
de hacer operac_ones sabre la maqulna o
guardarla. Dejarla enfriar antes de guardarla.

11. FUNClONAMIENTO EN PENDIENTES

Las pend_entes son et mayor factor de acc_-
dentes relatwos a la perd_da de control y vuelco,
qua pueden causar severas hendas o muerte

El func_onamlento en pend_entes requ_ere una
atenc_Sn extra S_ no es pos_ble hacer marcha
arras en una pendlente o s_te slentes incemodo,
no la cortes.

• Cortar hac_a arnba y abajo de una pendlente,
no de mode horizontal

• Porter atenc_ones a ice hayes, las ralces, los
buitos, ias p_edras u atros obietos escondidos.

El terreno _rregular puede volcar la maqu_na
La hlerba alta puede esconder obstacu!os_



• Escogerunaveloctdaddemarchabajade
modequenoseanecesariopararseocamb_ar
estandoenunapendiente

• Nocortarlah_erbamojada,Losruedaspueden
perdertracci6n.
Portersiempreunamarchacuandoseest_
enpendientes.Noporterenpuntomuertoe_r
cuestaabajo.

• Evi[ararrancar,pararseogtrarenunapendt-
ente,Silosruedaspierdentracci6n,desconec-
tarloscuchtllasyprecederdespaciocuesta
abajoenlapend_ente.

• Mantenerrodelosmovtmtentosenlospen-
dienteslentosygradualNohacercambtos
repentinosdeveloctdadodireccion,yaque
puedencausarelescape de la m&qu_na.

• Poner la maxima atenctdn cuando lam_quina
functona con eaptadores de hterba u otros
dJspositivos enganchados; pueden afectar ta
establtidad de la m#,qulna. No usar en pendt-
entes emp_nados

• No intentar estabilizar la m&qulna poniendo el
pteen el terreno.

• No cortar cerca de bajadas, cunetas y orillas.
Los m,_quina puede volcarse _mprovlsamente
st una rueda esta en el borde o se hunde,

III. NII_OS

Si et operador no pone atencton a la presencia
de los nirios pueden ocurrir accidentes tr&gicos,

Los nifios a menudo estan atraidos per la m&qu_-
nay las actwidad de cortar No dar per hecho

de que los nifios se queden adonde estaban la
DIt_ma vez que los vistes.
• Mantener los ni_os fuera del area de corte y

wgilados per un adulto responsabte que no sea
el operador.

• Estar alerta y apagar la m_tqulna si un nlSos
entra eo et area,

• Antes y durante ta marcha arras, m_rar adelante
y abajo para ver sl hay nlfios pequeSos.

• Nunca Ilevar miles, incluso sl hay los cuchillas
apagadas. Podnan caer y herirse senamente
o tnterfedr con el funcionamiento seguro de {a
m&qu_na, los n_nos que se ban Ilevado preco
edentemente pueden aparecer de pronto en el
area de torte per otro paseo y ser atropellados
o tumbados per la m&quina.

• Nunca dejar que los nlSos mampulen la
m&quina

• Tenor et maxlmo culdado cuando se acerca a

cantos ciegos, arbustos, &rboles u otros obje-
tos que pueden impedir la vista de nifios.

IV. REMOLQUE

• Remolcar s6_o con una maquina que tenga un

gancho disefiado para remolcar. Enganchar el
equipo o remo{car s61o en el punto dispuesto
al efecto

• Seguiriasrecomendacionesdelproductorcon
respecto a los timites del equipo per remolcar
y el remolque en pendientes.

• Nunca permitir que nir_os u o[ras personas
est6n dentro del equlpo per remoicar.

• En pendientes, el peso del equtpo remolcado

puede causar fa perdida de traccl6n y la p6r-
dlda de control,

, Vlajar despacio y dejar m&s dlstanc_a para
frenar

V. SERVlOlO

MANIPULACION SEGURA DE LA GASOLINA

Para evitar hendas personales o dafios alas
cosas, porter el m_b_tmo cuidado ala hera de ma-

ntpufar la gasoiina. La gasotlna es extremamente
tnflamable y los vapores son explosives.
• Apagar redes los cigarn!los, clgarros, ptpas y

otras fuentes de ignlci6n.
• Usar solo contenedores para gasohna aproba-

dos.

• Nunca quitar el tap6n de fa gasolina o afiadir
carburante con el motor en marcha, dejar
enfriar el motor antes del abasteoimiento de
la gasolina.

• Nunca abastecer la m_tqulna a{ interior de un
local

• Nunca guardar {a maquina o e{ contenedor
del carburante donde haya una llama abierta,
chispas o una luz piloto come un calentador
de agua u otros dispositivos.

• Nunca Ilenar fos contenedores al interior de
un vehiculo o ea una caravana o camion

recubiertos con un forre de plastico. Co[ocar
s_empre los contenedores en el terreno {ejos
del vehiculo cuando se est& Ilenando

• Quttar el equipo de gas del cam_6n o caravana
y abastecerlo en el terreno. S_ no es posible,

abastecer dicho equ_po con un contenedor per-
tat!l, m_s bien que de un sur[idor de gasohna.

• Mantener la boquilla a contacto del borde
del dep6sito de carburante o la abertura del

contenedor durante toda la operact6n de
abastecimiento. No utihzar un dispositlvo con
boquilta cerrada-abterta.

• Si se vierte carburante sobre la ropa, cambi-
arse la ropa _nmedlatamente.

• Nunca Ilenar el dep6sito m&s de Io debldo.

Volver a colocar el tap6n del gas y cerrar de
mode firme.

OPERACIONES DE SERVICIO GENERALES

• Nunca hacer functonar la m_,quina en un _.rea
cerrada.

• Mantener todas los tuercas y pernos apretados
para asegurarse de que brabaja en condictones
seguras,

• Nunca modificar los dispositlvos de seguridad,
Controlar su correcto funcionamiento regular-
mente,
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• Mantener la maqurna libre de hterba, holas
u otros residues acumulados. L_mp_ar las
salp_caduras de ace_te o carburante y quitar
cualquter cosa molada con carburante Dejar
que la m_qu_na se enfrie antes de guardarla

• S_ se golpea un obieto ajeno, hay que pararse
e Jnspecctonar la m&qulna Reparar, st es nec-
esano, antes de volver a poner en marcha.

• N_nca hacer mngun ajuste o reparac_6n con
el motor en func_6n

• Venfique tos componentes de la trampa pars
c6sped y la canaleta de descarga con frecuen-
c_a y sust_tuya con repuestos recomendados
per el fabncante cuando sea necesano.

• Las cucNlas det cortac6sped son afiladas
Envo_ver la cuchilla, ponerse guantes y porter
la m&xtma atenc_6n cuando se hacen opera-
crones en elias.

• Controlar el func_onam_ento del freno frecuent_

emente Ajustar y hacer las operactones de
manten/miento cuando eso sea necesario.

o Mantener y sustttuir las et{quetas de segu ridad
e instruec{6n, cuando sea necesano.

• Asegurarse de que el &tea est6 f_bre de otras
personas antes de ponerla en marcha_ para la
maqutna st alguien entra en el a,rea

• Nunca Ilevar pasajeros

• No cortar marcha atras a[ no set absolutamente

necesano Mirar s_empre abaio y delante
m,entras se precede atr&s.

• Nunca Ilevar nir_os, recluse s_hay las cuchitlas
apagadas RadHan caer y henrse senamente
o mterferlr con el func[onamtento seguro de la
maquma los roses que se nan Ilevado prec-
edentemente pueden aparecer de pronto en et
&tea de corte per otto paseo y set atropeilados
o tumbados per ia maquma

o Mantener Ios nines fuera del area de code y
wg_Iados per un adults responsable que no sea
el operador.

• Estar alerta y apagar la m&qulna sJ on roses
entra en el area

• Antes ydurante la marchaatr&s, mwar adelante
y abajo pars ver sl hay ntr_os pequeSos

• Cedar hacia ardba y abajo de una pendEente
{15 _ MS_x), no de moda horizontal

• Escoger una veloc_dad de marcha baja de
mode que no sea necesario pararse o cambiar
estando en una pendtente.

• Ewtar arrancar, pararse o glrar en una pend_-
ente. St _as ruedas pierden tracc_6n, desconec-
tar las cucNlas y preceder despaclo cuesta
abajo en la pend_ente.

• SJ la maquma se para m_entras va cuesta

arnba, desconectar las cuchi[las, pener la
marcha atras y _rhac:a atra_s despac_o

• No gtrar estando en pendientes si no es nec-

esano, y Iuego girar despacio y gradualmente
cuesta abajo, sl es pos_ble.

4O



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Capactdad y 4 Galones (15,14 L)
Tipo de gasohn_ Regular Sin Plemo

SAE IOW30 (Sobre
Tipo de Ace_te 32OF/0_0)
(API_SG-SL) SAESW30 (Debajo32°Fi0°C)

Capac_dad de
Aceite: 64 oz. (1.96 L)

Champion RC12YCBujla
AbeEura' 030" (0,76 mm)

Velocldaa de £)elante" 0-7,8/12,5
[mph/kph) Marcha Arras 0-2.9,'4,7

Sistema de
15 Amps @ 3600 RPM

Carga

Amp!Hr 28
Bater[a' MBn. CCA 230

Case S_ze: U1R

Torsi6n del
45-55 ptesihbras

Perno de la
Cuch_ila' (62-75 Nm)

FELIClTACIONES per la compra de su tractor.
Ha s_do d_sehado, planificado y fabricade para
dade la meier conflabilidad y el meier rendt mtento
posible
En el case de que se encuentre con cualquier
problema que no pueda soluc_onar f&c_lmente,
haga el favor de ponerse en contacto con un
centre de serviclo Sears e con un otto centre de

serv_cio cuahficado. Cuenta con represent, antes
b_en capac_tados y competentes y con las her-
ramientas adecuadas para dade servicio o para
reparar este tractor.
Haga el favor de leer y de guardar este manual,
Estas instruc-ciones le permifir&n montar y man-
tener su unidad en forma adecuada. Slempre
observe las "REGLAS DE SEGURIDAD."

ACUERDO DE REPUESTO

Este producto mcluye un Acuerdo de Repuesto.
P6ngase en contacte con su tienda Sears mAs
cercana para informarse sobre los detalles.

RESPONSABILIDADES DEL CLIENTE

• Lea y observe las reglas de seguridad.
• S_ga un programa regular de mantenimiento>

cuidado y use de su tractor
• Siga las instrucciones descntas en las sec-

c_ones 'Mantenlmlento" y "Almacenamiento"
de este Manual del Due6o.

• kADVERTENCIA: Este tractorviene equipado
con un motor de combust_dn mterna y no se debe
usar sobre, o cerca, de un terreno no desarrollado

cubierto de bosques,
de arbustos o de c_sped, o menes que el ststema
de escape del motor venga equlpado con un
amortiguador de chispas que cumpla con las
leyes locales o estatales (si existen). Si se usa un
amorttguador de chispas, el operador debe man-
tenedo en condicJones de trabajo eflcientes.

En el estado de California, la ley exige Io anterior
(Secct6n 4442 del "Cahfornia Public Resources
Code"). Otros estados pueden contar con otras

leyes parecidas Las leyes federales se aplican en
la tlerras federales. Su centre de Servicio mas cer-

cane ttene disponible amorflguadores de chispas
para e! sllenciador. (Vea la secci6n de Partes de
Repuesto en el manual Ingles del due_o )

ACUERDOS DE PROTECCION PARA
LA REPARACION

Congratulaciones por su buena compra.
Su nuevo producto Craftsman<_ est& diser_ado

y fabricado para funcionar de mode fiable per
muchos aries Pero come todos los productos,
puede necesitar alguna reparacl6n de tanto
en tanto. En este case tener un Acuerdo de

Protecc_6n para la Reparaei6n puede hacedes
ahorrar dinere y fastidlos
Compre ahora un Acuerdo de Proteccl6n para
la Reparaci6n y protegese de molestias y gastos
inesperados,

Un Acuerdo incfuye los puntos siguientes.
• Servicio experto de nuestros 12 000 especta-

listas profestonales en la reparaci6n,
• Servicio ilimitado sin cargo alguno para

las partes y la mane de obra sobre todas las
reparaciones garantizadas

• Sustituci6n del producto sl su producto
garantJzado no puede ser arreglado.

• Descuento del 10% sobre el prec=o corneate

del servicio y de las partes relativas al servicio
no cubiertas per e! aouerdo, tambi_n et 10%
menos sebre el prec_o comente de un control
de mantenimiento preventive.

• Ayuda rapida per tel6fono- soporte telef6ni-
co per parte de un representante Sears sobre

productos que requieren un arreglo en casa, y
adem&s una programacion sobre los arreglos
mas convenientes.

Cuando se ha comprado e! Acuerdo, basra con
una Ilamada telef6nica para programar el serv_cto.
Puede tfamar cuando qulera, dia y noche o
fijar en linea una clta para obtener el servicio.
Sears tiene m_s de 12.000 especlahstas
profesionales en la reparact6n, que tienen
acceso amas de 4.5 railleries de partes y
accesonos de catidad.

Este es el tipo de profesionahdad con que puede
contar para ayudar _ alargar la vida del pro-
ducto que acaba de comprar, per muchos ar_os.
iCompre hey su Acuerdo de Protecci6n para la
Reparaci6n!
Se aplican algunas Iimitaciones y exclusiones.
Para coaocer los precios y tener mas lnfor-
maci6n, Ilame al 1-800-827-6655.

SERVICIO DE INSTALACION SEARS

Para la _nstalacidn profes_onat Sears de aparatos
de casa, puertas de garaje, calentadores de agua
y otros tmportantes
articulos para fa casa, en U.S.A IIamar a
1-8004-MY_HOMF®
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Segadora

(2) Conjunto '-"
de eslabones :,

(5) 1-3/16" de |evantamiento _

Arandela traseros _'_

(1) Abrazadera L""
pequeSo de retenci6n

([.... -_" 1"} (t) Eslabones .

,_z de levantamientodelanteros
(5) Abrazadera
grande de retencion

%

Si Los Tiene

_. (_i _)
(1) Barra Antioscilaci6n (1) 3/4"

Arandela

(1) Abrazadera pequeP, o de retencion

Rueda Delantera De La Segadora

(1) Perno

(t) 1-1/4"
Arandela

(1) 3/8-16"
(1) Rueda Tuerca

(1) Tubo de desag_e

L]aves

(2) Llaves

Hoja de pendiente
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Su tractor nuevo ha side montado en la fabrlca con la excepci6n de aquellas partes que no se hen men-
tado per razones de envio. Para asegurarse que su tractor funcione en forma adecuada y segura todas
)as partes y los artlculos de ferretefia que se monten tienen que ser apretados en forma segura. Use Ins
herram_entas correctas, seg,',n sea necesario, para asegurarse de que est_n apretados en forma segura.
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA

EL MONTAJE

Un juego de liaves de tube facihtara el montaie.
A cont_nuac_6n se enumeran los tamar_os de Ins
Naves est&ndar_

(2) Llaves de 7/16" Cuchillo
(1) Llaves de 1/2" Medldor de presl6n

(1) Llave de 3;4' Pinzas
(1) Montura de 3/4 pulg con mando de trinquete

(1) Llaves de 1/2" Dnterna

Cuando en este manual se mencionan los terms÷

nos "mane derec!_a" o "mane izquierda" se refiere
a cuando usted se encuentra en la pos_ci6n de op-
eraci6n (sentado/a dctr_s del votante de dlrecci6n).

PARA REMOVER EL TRACTOR DE LA
CAJA DE CARTON

DESEMPAQUE LA CAJA DE CARTON

Remueva todas las partes sueltas que esten
acceslbles, y las calas de pares, de la caja
de carton grande_

Coi_ar a Io largo de Ins linens de puntos en todos
los cuatro paneles de cart6n. Remover los pa-
neles de cierre y aplanar los paneles laterales

Remueva Ja segadora y los materiales del
embalage.

Revise sl hay pares sueltas adicionales o
cart6n y remu@valas.

ANTES DE REMOVER EL TRACTOR DE

LA CORREDERA

VERIFIQUE LA BATERiA

1. Levarite del capota a ta posiciSn levantada.

AVlSO: Siesta bateria esta utlhzada despu_s del

mes y aSo indlcado sobre la etlqueta (la etiqueta
que se encuentra entre los terminales), cargue la

bateria per uq minimo de una hera a 6-10 amps.
(Vea "BATERIA_' en la secci6n de Mantenimento
de este manual)

Para mstale la bateria, y cable de la
bateria, realice el procedimiento descrito en
"REEM P LAZAR LA BATERI,_' del cap_tu!o de
Servicio y Ajustes de este manual.

Et_queta_;

if_..,
AJUSTE EL ASIENTO
1. Si6ntese sobre el asiento.

2. Levante ia patanca det ajuste (A) hacia arriba
y mueva el asiento hasta que alcance una
pos_ci6n c6moda que le permita pres_onar com-
pletamente sobre el pedal del embrag_eifreno.
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3. Desconecte la palanoa para trabar el aslento
en la posicldn.

AVISO: Ahora puede rodar su tractor fuera de la
corredera. Siga las s_guientes instrucctones para
remover el tractor de la corredera.

ADVERTENCtA: Antes de empezar, leer, en-

tender y segu_r todas las instrucc_ones presentes
en la secci6n Operaciones de este manual.
Asegurarse que el tractor est_ en un &rea blen
ventilada. Asegurarse que la zona delante del
tractor est_ tibre de otras personas y objetos
PARA HACER RODAR El_ TRACTOR FUERA
DE LA CORREDERA (VEA LA SECClON DE
LA OPERAClON PARA LA LOCALIDAD Y LA
FUNClON DE LOS CONTROLES)

Levante la palanca de levantamiento del ac-
cesorio a su posici6n mD,s alta.
Suelte el freno de estacionamiento presio-
nando el pedal del embrague/freno.
Ponga el control de la rueda hbre en la
pos_ci6n de giro libre para desenganchar la
transmisi6n. (Vea "PARA TRANSPORTAR"
en fa seccl6n de Operaci6n de este manual).
Haga rodar el tractor hacia delante fuera de
la corredera.

Contlnuar con Ins sigalentes instrucclories.

INSTALE LA SEGADORA

1. ACCtONE LA PALANCA DEL FRENO DE ES-
TACtONAMIENTO Y LA PALANCA DE LEVAN-
TAMIENTO DEL ACCESORIO INFERIOR

Presione el pedal de em brague/freno comple-
tamente hasta abajo y mant@ngalo apretado.
Tire y mantenga la palanca del freno de esta-
cionamiento hacia arriba, libere la presiSn del
pedal de embrague/ffeno y, luego, suefte la
palanca del freno de estacionamiento. Ef pedal
debe permanecer en poslci6n de ffenado.
Aseg[3rese de que el freno de estacionamiento
mantendr& asegurado el tractor.



PRECAUCIONLapalancadelevantam_ento
estaacclenadaporresorteSost#ngalaflrmemente
apretada,bajefalentamenteyenganche{aenla
pos_c_6nmasbaja,Lapalancadelevantam_entose
encuentraen el lade izquierdo de la defensa.

Palanca De _b i-f "dP'_--_zL'_*_
Levantam,eote

/ i/d'. i /J "f

/ _" ./
,= { "x,.i ,f jl

2 ARME LA RUEDA CALIBRADORA DELAN-

TERA (W) EN LA PARTE DELANTERA DE
LA CORTADORA DE OF:SPED

Sl

r

H. Escuadra De La Cortadora De C_,sped
Detantera

W. Rueda Cahbradora Delantera
X. Perno Con Resalto
Y Arandela De 1-1/4
Z. Tuerca De Seguridad De 3/8-16

3 GIRE EL VQLANTE HACIA LA IZQUIERDA
Y UBIQUE LA CORTADQRA DE CESPED
EN SU LUGAR

• Gire el votante completamente hac_a la
izquierda y ub_que la cortadora de cesped
en el lade derecho dei tractor con el bl_ndaje
deflector (Q) a la derecha.

Parte Delantera

Motor i

_'t.._7 _ Transele

Parte Trasera Q Bhndaje Deflector

4, DESLICE LA CORTADORA DE CESPED
DI::BAJO DEL TRACTOR

Lleve la correa hac_a adelante y ver ifiq ue que
su trayectona sea cerrecta en redes los surcos
de la polea de la cortadora de c_sped.

NOTA: Asegurese de que los brazes de
suspension lateral de la cortadora de cesped (A)
est_n onentados hacia adetante antes de desl_zar

fa cortadora de c_sped debajo del tractor.

Deslfce la cortadora de cc_sped debajo del
tractor basra que se encuentre centrada
debajo del tractor

A. Brazes De Suspension Lateral De La
Cortadora De Cesped

B Resorte De Retencl6n

C, Estabones De Levantamlento Traseros
D. Escuadra Trasera Derecha De La Cortadora

De Cesped

E. Conjunte De Eslabones De Levantam_ento
Delanteros

F Escuadra De Suspensi6n Delantera

H Escuadra De La Cortadora De Cesped
Delantera

f. Escuadra Trasera Izqu_erda De La
Cortadora De Cesped

K Varttla Tensora De La Correa

L Escuadra De gloqueo
M Polea Del Embrague Del Motor
Q. Bhndaje Deflector
S Barra Antibalanceo

W Rueda Callbradora Detantera
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A Brazos De Suspensi6n Lateral De La
Cortadora De Cesped

Q. Bilndale Deflector

5. SI LA TIENE, INSTALE LA BARRA
ANTIBALANCEO (S)

BARRA ANTIBALANCEO (S)

,._ Hac_a El Hacia La Plataforma

Transeje De La Cortadora

L._, De __Cesped -_

Extremo Extremo Con

En 90 ° Arandela lntegrada

Oesde el iado derecho de la cortadora de

cesped, tnserte pnmero el extremo en 90 °de la
barra antibalanoeo (S) dentro del agojero de la
escuadra de transeje (T}, ublcado cerca de la
rueda trasera izqulerda adetante del transeje.

NOTA Puede resultar _tll usar una hnterna.

Ubicacion

De La Barra

Antibatanceo (S_

Escuadra De Transeje (T)
Ubicada Entre Las Ruedas

T Escuadra Transeje

NOTA: Dependlendo de1 mode{o, la escuadra (T)
puede ser dtferente de la que se ilustra, pero el
agujero para la barra antibafanceo estara, en ia
mtsma posici6niublcacl6n.

Haga oscilar el extremo con Ja arandela
integrada de la barra antibalanceo (S) hacla
la escuadra de la plataforma de la cortadora
de cesped en el lado derecho de la cortadora.
lnserte el extremo con la arandela mtegrada

de fa barra en el agujero de la escuadra
trasera de la cortadora de cesped (D). Mueva
la cortadora de c6sped seg0n sea necesario

para insertar el extremo con la arandela
integrada de la barra en la escuadra trasera
de la cortadora de c6sped (D).

Asegure con una arandela peq uefia y un res-
orte de retenc_6n pequefio, como se Ilustra.

-4./ €: " _ /_ --

S. Barra Antibalanceo 1T. Escuadra Transeje

6 INSTALE LOS BRAZOS DE SUSPENSION
LATERAL DE LA CORTADORA DE CESPED

(A) EN EL CHAStS

Ubique el agujero delantero del brazo de
suspenst6n lateral (A) sobre la chaveta en ta
parte extenor del chasis del tractor y asegure
con una arandela grande y un resorte de

retenclon grande (B).

Replta en el lado opuesto del tractor.

A. Brazes De Suspenm6n Lateral De La
Cortadora De C_sped

B, Resorte De Retencl6n

D, Escuadra Tras-Era Derecha De La
Cortadora De Cesped

INSTALE LOS ESLABONES DE LEVAN-

TAMIENTO TRASEROS (C)

lnserte el extremo de varilia del eslabon de

levantamlento tcasero (C} dentro del agujero

(U) en el brazo de suspenm6n det eje de ievan-
tamiento del tractor y haga oscttar el eslab6n
hac_a abajo hacia la cortadora de c6sped.
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Levante la esqulna trasera de ta cortadora de

cesped y ubtque la ranu ra en el conjunto de es-
i&bones sobre I&chavetaen laescuadratrasera

de la cortadora (D}; asegure con una arandela
grande y un resorte de retenci6n grande,

Repita en el lado opuesto del tractor

"-_ ,,_, "-"'_r_",,", ",,

' ' \ _,_ 4 r

C Eslabones De Levantamlento Traseros
D Escuadra Trasera Derecha De La

Cortadora De CCsped
U. Agulero

8. iNSTALE EL ESLABON DELANTERO (E)

Gtre el volante hasta ub_car tas ruedas dere-

chas en postc_6n de avance.

Desde la parte delantera del tractor, _nserte el
extremo de vanlla del eslabdn delantero (E) a
traves del agujero delantero de la escuadra
de suspensi6n delantera det tractor (F)

Ub_cac_6n
Dei Eslabon

Delantero _

.. "L'D'1',.
E Conjunto De Eslabones "_--_-,

De Levantamiento Delanteros "

E Escuadra De Suspenst6n Deiantera
G. Resorte De Retenci6n Grande

H. EscuadraDeLaCortadaraDeC_sped Delantera

J. Resorte De Retenclon PequeSo

M Polea Del Embrague Det Motor

Muevase hasta el lado _zqu_erdo de la coda-
dora e _nsepLe un resorte de retenc{Sn grande
(G) a trav6s del agu]ero del eslab6n deiantero
(E) detras de la escuadra de suspensiSn
delantera (F).

Inserte el otro extremo deI eslab6n (E) en et
agujero de laescuadraderecha delacortadora

de cesped (H) y asegure con una arandela y
un resorte de retenc_6n peque6o {J_

NOTA. Requtere levantar la pIataforma.

9, INSTALE LA CORREA EN LA POLEA DEL

EMBRAGUE DEL MOTOR (M)

Desenganche la varilla tensora de la correa
(K) de la escuadra de bloqueo (L).

{nstale la correa en la po{ea del embrague
del motor (M)

M. Polea Del

Embrague
Del Motor

IMPORTANTE: Verifique que la trayectoria de
la correa sea correcta en todos los surcos de la

polea de la cortadora de cesped y debalo de las
cublertas de mandril.

Enganche la varilla tensora de ta correa {K)
en la escuadra de bloqueo (L).

PR ECAUCION. la van_la tensora de la correa

est& acctonada por resoCce Sostenga la vanila
firmemente apretada y enga.nchela lentamente.

Eleve ia palanca de {evantamlento def ac-
cesorio hasta la poslct6n m,_xima.

Si es necesario, ajuste las rued_tas det calibre
antes de poner en funclonamlento la corta-
dora, como se _tustra en el capituio de Manelo
de este manual

PARA REEMPLAZAR LA CORREA
DE LA SEGADORA
Rea;_ce el proced_miento descnto en "PARA
REEMPLAZAR LACORREA DE LA CUCHILLA

DE LA SEGADORA" det capitulo de Serv_clo y
Ajustes de este manual
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REVISION DE LA PRESION DE LAS
LLANTAS

Los Ilantas en su unidad fueron mfladas de-

masiado en la f&br[ca per razones de env{o. La
presi6n de los ilantas correctas es importante
para obtener el meier rendlmiento en el corte.
- Reduzca fa pres_Sn de los neum&ticos a la PSI

que se indlca en estos.

REVISION DE LA NIVELACION DEL
CONJUNTO

Para obtener _os meiores resultados en et code,
la caja de la segadora tiene que estar nivelada
en la forma adecuada. Vea "PARA NIVELAR
LA CAJA DE LA SEGADORi_' en la secci6n de

Serwo_o y Aiustes de este manuat.

REVISION DE LA POSICION ADECUADA

DE TODAS LAS CORREAS

Yea las f_guras que aparecen para cambiar las
correas de _mpuls_Sn de la cuchllta de {a sega-
dora y de movirniento en _asecc{6n de Servlclo y
Ajustes de este manua_ Venfique que las correas
s_gan su paso correcto.

REVlSlC)N DEL SlSTEMA DE FRENOS

Una vez que usted haya aprendldo a manejar su
tractor, veriflque que el freno funcione correcta-
menlo Ver "PARA VERIFICAR SI FUNCIONA

BIEN EL FRENO" en el capitulo de servic_o y

ajustes de este manual.

t/f'LISTA DE REVtS N16

Antes de operar y de dlsfrutar de su tractor n uevo,
te deseamos que reciba el meier rendimiento y la
mayor sat]sfaccion de este producto de cahdad

Haga el favor de revlsar fa lista a continuacion

Se han compIetado todas las instrucciones de
montaje.

,/" No quedan partes sueltas en la caja de carton

i/" La bateria est& preparada y cargada en forma
adecuada_

_/" El aslento ha side a]ustado en ferma c6moda
y apretado en forma segura.

,/Todas las llantas han s_do mfladas en forma

adecuada. (Para fines de envie, las Itantas se
inflaron dernasiado en la f,_brica.)

,/AsegQrese que el conjunto segador este
n_velado en forma adecuada, de lade a tado
y desde adelante hacla arras, para obtener los
mejores resuttados en el corte. (l_as l_antas
tienen que estar infladas en forma adecuada
para la nwelacl6n.)

vf Revise los correas de impulsi6n y cle la
segadora. AsegSrese que recorran el paso
adecuado alrededor de las poleas y dentro
de todos Ios fijadores de las correas

i/" Revise el alambrado. Filese que todas las

conexlones todavia esten seguras y que los
alambres est6n sujetos en forma adecuada.

,/Antes de conducir el tractor, asegt]rese que
el control de rueda libre este en Ia posici6n
de "transm]sion enganchada" (Vea "PARA
TRANSPORTAR" en la secei6n de la Oper-
aclsn de este manual).

AI m_smo t_empo que aprende a come usar su
tractor, preste atencion extra a los pontes de
importancia que se presentan a continuacion:

•/" Et aceite del motor tiene que ][egar al nivel
adecuado

J El estanque de combustible tiene que estar Ilene
con gasoIina sin plomo regular, nueva y lira pia

_/" Famdiaricese con todos los controles su

ublcacl6n y su funm6n Op_relos antes de
hacer arrancar el motor.

i/" AsegSrese que el sistema de frenos est6 en
una condlci6n de operacl6n segura.

J Asegurarse de que et Sistema de Presencla
del Operador y el Sistema de Funcionamiento
Atra.s (ROS) funclonan de mode adecuado
(Ver las Secciones de Funcionam_ento y
Mantenimiento en este manual).

J Es importante purgar la transmlsi6n antes
de operar su tractor per la pnmera vez. S=ga
las instrucciones adecuadas para el empiezo
y para purgar (Vea "PARA EMPESAR EL
MOTOR" y "PARA PURGAR LA TRANS-
MtSION" en ia secci6n de la Operaci6n de
este manual
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Estos simbolos pueden aparecer sobre su tractor o en la hteratura proporcionada con el producto.
Aprenda y comprenda sus s_gn_ficados

R
M_RCHA ATRAS

O
MOTOR

APAG<D©

LUCES
ENSEr,_DIDAS

ACCESORIO DE.L ACCESORIO DEL
EMBRAGUE EMi_RAGUE

ENG f,l'fCH _.DO DESENG&NCHADO

RUEDA MBRE

[Solamen[e pare los

macle[es automahgo)

N H L Ikl
r4EUTRO ttLTO B_JC, ESTRAIJGU- R_PIE)O LENTO

LACfOt4

I_1 MOTOI_ MOTOR FB,ENO DE ALTURA DE LA LEVAttTAMIE[,ITO

SISTEMA ENCENDIDO t_t_MP.RCNA ESTAC!ON_,MIENTO SEGADORA DE LA SEGt, DORA
FUNCIONAM_ENTO

ATRAS (ROSf

M ;,,. i
COMBUSTIBLE BATER_A MARCHA MARCH_ PALANC_k DE MAt4DO JUEDALDE FRENO /

ATRAS HACIA ADELANTE CRUCERO DE EMBRAGU_:

PELIGR©, GUARDE LAS
MANES Y LOS PiES LEJOS MANTENGA EL PELEGROS DE

AREA DESPEJADA PEr,_DIENTES

(Yea la sec#_an de las reglas de segurlaacl.}

i_ PELIGRO mcdJca un pehgro que, Sl no se ewta,
provoca muerte o lesiones graves.

ADVERTENCIA red,ca un pehgro qum s_ no se ewta.
puede provocar muerte o [esiones graves.

PRECAUCION mdlca un petJgro que, sl no se ev=ta,
puede provoear lesienes Iigeraa o mederadas.

&
No segu{r {aS StguEente£ mstrucclones

puede provocar herlclas o muette Los ,t,€,!l_l,£hI

simbolos de awso de segundadse uhlizan

pare _dentlficar mfermaclones de segundad Y_l_5

relatwas _ pelEgros que puedenprovocar 1_

muerte, hendas graves y/o defies a la

rnaquma.

PRECAUCII_N cuando se ubl_za sin et simbolo de av_so,

red,ca una s_tuac[6n que puede provocar I:lal_os al

tractor yto al motor.

SUPERFICIES CALIENTES {nd_ca un p_l_gro que.

s[ nD se ewta, puede provocar la maerte, lesiones

graves ylo daeos ala maqulna.

FUEGO Indlca un pel_gro que, s_ no se evita, pue_e

provocar la muerte, lesiones graves y/o danos

a la m_quina.

48



FAMILIARICESE CON SU TRACTOR

LEA ESTE MANUAL DEL DUEI_IO Y LAS REGLAS DE SEGURIDAD ANTES DE OPERAR

SU TRACTOR

Compare las ilustractones con su tractor para familiarizarse con las ub_cactones de los dwersos

controles y aiustes. Guarde este manual para referencta en el future.

'_ 03079

Nuestros tractores cumplen con (os est&ndares de segurldad de(
American National Standard Institute

(A) PALANCA DEL LEVANTAM|ENTO DEL
ACCESORIO Se usa para _evantar, bajar y

ajustar el conjunto segador o los dem&s acceso-
nes montados en su tractor.

(B) PEDAL DEL FRENO-Se usa para frenar el
tractor y para hacer arrancar el motor.
(C) PALANCA DEL FRENO DE ESTAClONA-
MIENTO - Asegura el pedal del embragueifreno
en ta posim6n del freno
(D) CONTROL DE ACELERACION - Se usa
para controlar la velocidad del motor.
(E) INTERRUPTER DEL EMBRAGUE DELAC-
CESORIO- Se usa para enganchar las cuchttlas
segadoras, o los dem&s accesonos montados
en su tractor,

(F) INTERRUPTER DE tGNICION - Se usa para
hacer arrancar o hacer parar el motor.
(G) S.ISTEMA DE FUNCIONAMIENTO HAClA
ATRAS (ROS) EN POSIClON "'ON" - Permlte la
operacion del conjunto segador o otro accesono
accionado mientras queen reves.

(H) INTERRUPTER DE LA LUZ- Enctende y
apaga las luces delanteras
(J) PALANCA DE MANDO CRUCERO-
Se utiliza para fiiar el movtmtento hacta adelante
del tractor a la vetoc=dad deseada sin apretar et
pedal de marcha atr&s.
(K) PEDAL DE MARCHA ADELANTE-
Se uhttza para el mowmtento del tractor hacia
adelante.

(L) PEDAL DE MARCHA ATR.-&S -
Se ut_hza para el movimtento del tractor hacla
arras.
(N) CONTROL DE ESTRANGULACI(_N -Se
usa cuando se hace arrancar un motor frio.

(P) DtSPOSlTIVO DE AVISO DE SERVlClO /
CRONOMETRO - Indica cu&ndo hay que hac-

erles el servicio af motor y a la cortadora.
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La operac_Cn de cualquier tractor puede hacer que soften objetos exlrar_os dentro
de sus ojos, Io que puede producer daSos graves en estos_ Siempre use anteoios
de segundad o protecc_ones para los ojos m_entras opere su tractor o cuando
haga ajustes o reparac_ones Recomendamos gafas de segundad ouna m&scara
de vts_cn ampfia de seguridad usada sobre las gafas

COMO USAR SU TRACTOR

PARA AJUSTAR EL FRENO DE ESTACIONA-
MIENTO

Su tractor wene equ_pado con un mterruptor sen-
sor que ex_ge la presencta del operador. Cuando
ef motor est&_funcionando, si ei operador trata de
bajarse del as_ento sin primero aplicar el freno de
estac_onamiento, se apagara el motor
1 Presione el pedal (B) del freno completa

mente y sostengalo
2 Jate hac_a arnba la palanca del freno de

mano (C) y mantengala en esa poslcIon,
suette gradualmente el pedal del embraguet
freno (B), y tuego suelte la palanca del freno
de mano. E! pedat t=ene que quedar en la
pos_ciCn de freno Asegt3rese que el freno
de estaclonamleoto va a sujetar el tractor en
forma segura.

PARADA

CUCHILLAS DE LA SEGADORA -

• M ueva el mterruptor del embrague del accesorto
a la poslciCn desenganchado ( _ )

MOTOR -

• Mover la palanea (D) de mando entre la pos-
IctCn de veloctdad med=a y m&xlma (r#.ptda)

AVISO'S_ no se mueve ta palanca de mando
entre la posle_6n de veloc_dad media y m&x.lma
{r&pida), antes de pararse, se puede causar un
"retorno de llama" del motor.

• G_re ta llave de igniciCn (F) a la poslc_on
de apagado "STOP" y remueva la Ilave al
abandonar el tractor para ewtar el uso no
autorizado.

• Nunca use la estrangulaciCn (N) para parar e!
motor.

IMPORTANTE: Dejando el interruptor de ia
_gn_c_6n en cualqu_er pos_ct6n otra que "STOP"
causar i que la bater[a se descargue (muerta),

AVlSO: Bajo etertas cond_c_ones, euando el trac-
tor esta parado con el motor andando en vac{o,
los gases de escape del motor callente pueden
hacer que el cesped se ponga "caf_." Para
e{tmtnar esta poslbihdad, siempre pare el motor
cuande pare el tractor en kreas con cesped_

_kPRECAUOICN, Stempre pare el tractor com-

ptetamente, segt3n se ha descnto antertormente,
antes de abandonar la posiciCn del operador.

PARA USAR EL CONTROL DE LA AOELER-

AClCN (D)
Stempre opere el motor a una aceleractCn
completa.
• Si el motor funclona a una velocidad mfenor a ia

m_bqma (r,_ptda), su rendtm;ento dism_nuye,
EI rendlmlento 6ptimo se obt_ene a Ia velocldad
m_.xlm a (raplda).

(1"_) "Enganchado" (f_) "Desenganchado"
I_: r@_ged) (D Lsengaged)

IMPULSION DE RECORRIDO -

• Para parar el mecanlsmo impulsor, preslone el
pedal del freno completamente

IMPORTANTE Los pedales de marcha adelante
y atrAs vuelven a la pos_c_Cn neutra cuaado no
es[an apretados

PARA USAR EL CONTROL DE

ESTRANGULACION (N)
Use el control de estrangu_aclCn cuando est_-
hactendo arrancar un motor fdo. No _o use para
hacer arrancar un motor cahente.

• Para enganchar el control de estrangulac_Cn,
t{re la mamlla hacta afuera Lentamente,

empuje ta mamlla hac_a adentro para desen-
gancharlo.
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MOVERSE HACIA AD ELANTEY HACIA ATRAS

La direcclSn y ta velocidad de mQvlmlentos estan
controlados per los pedates de marcha adelante
y atr_s
1. Porter en marcha el tractor y quitar el ffeno

de mane.

2, Apretar lentamente el pedal marcha adelante
(K) y arras (L) para miciar el movlmlento. M__s
se apneta el pedal y mayor es la veiocidad.

UTILIZAR EL MANDO CRUCERO

El mando crucero se puede utllizar s61o duraate
la marcha hacia adelante
CARACTERiSTICAS TI_CN ICAS

E{ control de velocidad crucero sSIo debe usarse

m_entras et tractor est_ en lal3ores de s{ega o
transportac_6n, moviendose sobre superfic=es que
esten relat_vamente planas y rectas
Otras cond_c=ones de trabajo, come la poda, que
requlere velocldades bajas, podrian desengraoar
el centre} de velocidad crucero No emplee el
control de velocidad crucero mientras el tractor se

despJaza per elevaciones, terrenos escarpados
o m_entras el tractor este en labores de poda o
vlrando.

1 Con el pedal (K} de marchaadelante apretado
a la velocidad deseada, mover la palanca de
mando de crucero hacia adelante hasta la

posici6n "SET" y mantenerla mientras se le-
vanta el pie del pedal, luego soltar la patanca
(J) de mando de crucero

Para desconectar el mando de crucero, e puiar
_a palanca hacia atr_s en la posici6n "OFF", o
apretar completamente et pedal del freno.

PARA AJUSTAR LA ALTURA DE CORTE DE

LA SEGADORA

La poslclon de la palanca elevadora (B) determlna
a quus altura se cortar& el c_sped.
• Coloque la palanca etevadora en ta ranura de

la altura deseada.

• Des{ice el puntero de se[_atizaci6n (T) hasta
esa altura, de mode de recordarla la prSx_ma
vez que corte el cesped
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La gama de la altura de corte es de aproxima-
damente 1 a 4 pulgadas, Las alturas se m_den
desde el suelo a la punta de Ia cuchi[la cuando
el motor no est& funcionando, Estas alturas son

aproximadas y pueden variar dependiendo de las
condiciones del suelo, de la altura del cesped y
del ripe del c6sped que se estgi segando.
• El c6sped promedio debe cortarse aprox[ma-

damente a 2-1/2 pulgadas durante la tempo-
rada fria y sobre 3 pu[gadas durante los moses
calurosos. Para obtener un cesped m_.s salud-
able y de mejor apanencia, s_egue a menudo
y despu_s de un crecimiento moderado.

* Para obtener el meier rendimiento de core, e{
cesped que tiene m&s de 6 puLgadas de altura
debe segarse dosveces. Hagaet primercorte rel-
ativamente alto, el segundo a la altura deseada.

PARA AJUSTAR LAS RUEDAS CALIBRA-
DORAS

Las ruedas cahbradoras est_Jn bien ajustadas
cuando se encuentran un poco a distanc_a del
terreno a_ m_smo tiempo que la segadora est6 a
Ia altura de corte deseada. Entonces las ruedas

cahbradoras mant_enen el conjunto segador en
pos_c_6n para prevenlr et corte raspee en cas_
todos los terrenos.

AVISO: Ajuste {as ruedas caIibradoras con el
tractor en una superficie nivelada plane.
1. Ajuste la segadora a {a altura de corte

deseada con la manilla de ajuste de al-
tufa (Vea "PARA AJUSTAR LA ALTURA DE
CORTE DE LA SEGADOR!%' en la secci6n

de OperaclSn de este manual)
2. Con la segadora a ta altura deseada para la

pcs_c_6n de core, se tlenen que montar las
ruedas ca!_bradoras de mode que queden
un poco sobre el suelo. Instale las ruedas

calibradoras en el agujero adecuado con el
perno con resalto, la arandela de 3/8, y [a
tuerca de seguridad de 3/8-16 y apri6tetos
en forma segura.

8. Replta e[ procedimiento para el lade opuesto
nstalando la rueda calibradera en el mismo

agujero de a_uste.

PAPA OPERAR LA SEGADORA

Su tractor viene equipada con un interrupter
sensor que ex_ge ta presencia dei operador. S_
el motor esta funclonando y el embrague del ac-
cesono est& enganchado y el operador trata de
bajarse dot as_ento, se apagar& el motor. Tiene
que mantenerse sentado completa y central-
mente en et asiento para _mpedir que el motor
vac_le o se apague cuando se opere su equ_po
en terreno disparejo, &spore o en cerros.



!, El_jaaquealturacortar&elcespedpermed=o
delapalancaelevadora.

2 Hagaarrancarlascuchillasdetasegadora
enganchandoelcontroldelembraguedet
accesono.

PARAPARARLASCUCHILLASDELA
SEGADORA
DesengancheetcontroIdelembraguedelac-
cesorlo
_PRECAUCIONNooperalasegadorasin,
yasea,el recogedor de cesped complete en ias
segadoras asi equ:padas o con la protecc_6n
contra ta descarga en su lugar.

,."L'"z.-'<'

FUNClONAMIENTO ATR._S

Tu tractor esta equJpado con el Slstema de Fun-
c_onam_ento Atras (ROS). Cuatquier tentat_va del
operador de walar marcha atr&s con el embrague
puesto apag_r_, el motor a menos que {a _lave de
ignlctSn s e ponga en la posicl6n de "ON" del ROS.
ATENCION: fr marcha atr_s con el embrague
puesto para cor_ar, no es recomendable Po-
nfendo el ROSen pos_c_6n "ON", para permibr el
func_onamiento atr&s con el embrague puesto, se
tlene que hacer s61o cuando el operador to cons_-
dera necesarie para reposlclonar la m&qulna con

et disposihvo embragado. No siegue en rev_s a
manes que sea absolutamertte necesario.
USAR EL SISTEMA DE FUNCIONAMIENTO
ATR,_,,S -

Uhhce el tractor solamente s_esta seguro de qua
no mgresaran niSos nl otras personas 0 animales

al area donde se va a cortar el cesped
1 Presionar e_ pedal freno hasta el rondo
2, Con el motor en marcha, gwar fa Nave del n-

terruptor de la igniclon en el sentido reverse aI
de las agujas del reloj hasta la poslc!(_n "ON"

3 Mire hac_a abajo y hacla atr&s no s6lo antes
de Ermarcha atras, sine mtentras este yendo
marcha atras,

4 Pres_one tentamente ef pedal reverse de la
_mpulsi6n para comeezar el movim_ento

5 Cuando el use dei ROSes mAs necesano, de

vuelta a la Nave de _gnlc_Sn en el sent_do de
las agulas del reloj hasta la posic_6n "ON".

ROS "ON" Position Engine "ON" Pos_bon
(Normal Operating)

PARA OPERAR EN CERROS

,_ADVERTENOIA: No mane]e hac_a arnba o ha-
cia abalO en certes con pendientes superlores a
15 ° y no manele atravesando nmguna pend_ente
Util_ce la gula de la pendiente proporc_onada en
la parte posteriora de este manual,
• Esco]a la velocidad mb,s Ienta antes de ar-

rancar hacia arriba o hacia abaio en certes.
• Evite parar o camblar la veloc_dad en cerros
- S_es absolutamente necesario el parar, empuje

el pedal del embrague:freno r,cpidamente a
la pos_c_6n de freno y enganche el freno de
estac_onam_ento

• Mueva Ia palanca de cambio a prhner&
AsegOrese que ha delado sufic_ente lugar para
qua el tractor pueda rodar un poco cuando
vuelva a empezar el mewm_ento

• Para vofver a empezar el mowm_ento, suelte
lentamente e! freno de estacionam_ento y el
pedal del embragueifreno.

• Gire s_empre lentamente,

PARA TRANSPO RTAR

Cuando empuje o arrastre su tractor aseg(_rese
de desenganchar la transm_s_6n pomendo
el control de la rueda hbre en la posic_6n de
mareha de rueda hbre. Et control de marcha de
rueda libra esta s_tuado en la barra de tracc_6n
trasera del tractor.

1. Levante la palanca de levantamiento del
accesono a su posici6n mas alta.

2 T_re del mando de la rueda t_bre hac_a afu-

era y hacia abajo hasta que se coloque en
la guia y su6ltalo de manera que se man-
_enga en la pos_c_6n de desenganchada

• No empuje o arrastre el tractor amAs de dos
(2) MPH.

• Para volver a acc_onar latransm_s_on, lnvierta

este proced{miento

Transmision Enganchada

Transmision Desenganehada

AVISO Para proteger el cap6 contra ef dane
cuando transporte su tractor en un cam_6n o re-
molcador, aseg6rese qua el cap5 este cerrado

y asegurado al tractor. Use los med_os aprop_ao
dos para amarrar el cap6 at tractor (cuerdas,
cordeles, etc )

REMOLQUE DE CARRETILLAS O OTROS
ACCESORIOS

Remolque solamente los accesonos recomenda-
dos y especff_cados per el fabncante del tractor.
Use sentido comL_n cuado este remolcando. Las

cargas pesadas, cuando este yendo sobre una
pend_ente, son peligmsas, las Ilantas pueden
perder so tracc_6n con el terreno y pueden oca-
sionar que pfarda el control de su tractor.
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MECAN|SMO DE AVISO DE SERVIClO /
CRONOMETRO

El mecamsmo de awso de serwcio muestra el

numero total de heros que ha estado en fun-
c_onam_ento el motor, y se encJende y se apaga
de manera intermitente cuando el motor o la

cor[adora neces_tan servJc_o. Cuando se requiere
serviclo, el mecanlsmo de aVlSO de Se_tlClO se

enciende y se apaga _nterm_tentemente per un
fapso de dos heros° Para hacerles e{ servicio al
motor y a la cortadora, lea el capitulo de Man-
temm_ento de este manual.

NOTA: El dlspos_tivo de aviso de serv_c_o fun-
ciona cuando ta Ilave de _gmcibn o arranque
se encuentra en cualquier poslcl6n menos en
"STOP" ("PARE"). A fin de garantlzar la precJsi6n
de la lectura, asegQrese de que el arranque
permanezca en la posiclSn "STOP" cuando el
motor est_ apagado.

ANTES DE HACER ARRANCAR

EL MOTOR

REVISE E/NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR
El motor en so tractor ha s_do enwado desde la

f&brica Ileno con ace|to de calidad para verano.
1. Revise el acelte del motor con et tractor en

terreno nivelado.

2. Destorn_lte y remueva la tapaivaNlla ind_cadora
de nivel de retleno de aceite, hmp_e el aceJte.
Vuelva a msertar la vanlta indlcedora de nivel

en et tube, y haga descansar la tapa del rel-
lone del aceite en el tube. No enrosque la tapa
en el tube. Remueva y lea el ravel del aceite
S| es necesano, agregue aceite hasta se
Ilegue a la marco de Ileno (FULL) en la varilla
indicadora de nwel. No to Ilene demaslado.

• Para Ia operacJon en clima fr{o, debe cambiar
el aceite para poder arrancar mas facllmente
(Vea "Tabla de Viscosldad Del Acelte" en la

secc_n de Mantemmento de este manua 0.
• Para cam biar el acelte de! motor, yea la secci6n

de Mantemmiento en este manual

AGREGUE GASOLINA

• Llene el estanque de combustible. Llene
basra la porte infenor del cuello de relleno
del estanque de gasotina. No Io Ilene de-
masiado Use gasohna regular, sin plomo,
nueva y hmpla con el minimo de 87 octanes.
(El use de gasotina con plomo aumentar&
los dep6s_tos de 6xido de plomo y carbono
y se reduclr& la duraciSn de la v&tvula). No
mezcle el aceite con ta gasolina. Para ase-
gurar que la gasolina utihzada sea fresco
compre estanques los cua]es puedan ser
utlhzados durante los pr_meros 30 dias.

_IbPRECAUCION. Limpie e| acelte o el combus-
tible derramado No almacene, derrame o use
gasohna cerca de una llama expuesta
IMPORTANTE' Cuando se epere en tempera-
turas per debajo de 32°F (0°C) use gasolina de
invierno llmpla y nueva para auedar a asegurar
un buen arranque en clime frio.

PRECAUCt6N. Combustibles mezclados con

alcohol (conoctdos come gasahol, o el use de
etanoi o metanol) pueden atraer la humedad,
la que conduce a Easeparact6n y formaci6n de
&cldos durante el almacenamiento. La gasolina
acidica puede dahar el slstema del combustible
de un motor durante e{ a[macenam_ento Para

ewtar los problemas con el motor, se debe vac_ar
e{ s_stema de combusfibJe antes de guardarlo per
un per|ode de 30 d{as o mas. Vacie el estanque
de combustible, haga arrancar el motor y h#,galo
funcionar hasta que los lineas del combustible y el
carburador queden vacios. La proximo temporada
use combustible nuevo Yea los Instrucciones

para e! Almacenamlento para m&s _nformaclSn.
Nunca use productos de limpleza para el motor o
para el carburador en el estanque del combustible
pues se pueden producir dories permanentes.

PARA OPERAR DE LA VALVULA DE GASO-
L|NA DE RESERVA

t. Levantan el asiento per acceso a vaivuta de
gasol_na de reserva.

2_ Per operac_6n normal, Valvula esta deberia

en posicion "Primario" (segQn se muestra).
3. S_et tractor esta s_ngasohna, mueva la manija

de valvuta a pos_c_dn "Reserva".

4 Conduzca el tractor y cons|go m_s gasot_na.
5 Despu6s de reabastecimiento de gaso}ina, mue-

va la manija de valvula a poslci6n "Primario".

Valvula De Gaselina

De Reserva @

Primario

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR

AI hacer arrancar el motor per _a primera vez o
si se ha acabado el combustible del motor, se

necesitar__ t_empo para el arranque extra para
mover e! combustible desde el estanque hasta
el motor

1. AsegQrese que et control de rueda hbre este
en {a pos=c_6n enganchada.

2. Si_,ntase en el silfon en la pos_ciOn de oper-
ac_6n, suelte el pedat del freno y ponga el freno
de estac_onamiento.

3. Mueva el embrague del accesodo a la pos=ci6n
desenganchado.

4. Mueva el control de ia aceleraci(_n a Ia

pos=cion de rap|do.

5. Tire el control de estrangulac_on a la posic_on
de estrangulaci6n para el arranque de un
motor fr[o. Para el arrancar un motor ca{_ente

el use del control de ta estrangulacJSn puede
que no sea necesano.
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Inserte la Ilave en la igmc{6rl y gtre la llave en
et sent_do que g_ran las rnanitlas del reloj ala
pos_c_6n de arranque start, y suelte la Ilave tan
pronto come arranque el motor. No haga fun-
c_onar el arrancador cont_nuamente per ma.s
de quince segundos per m_nuto S_et motor no
arranca despues de vanes intentarlos, mueva
el contro_ de la aceleracion ala pos_c_6n de
r&pEdo, espere unos cuantos minutes y trate de
nuevo S_ el motor s_gue sin functonar, mueva
el control de [a aceleracidn ala pos_cion de
estrangulact6n y ;ntente de nuevo

ARRANQUE CON TIEMPO TEMPLADO

(50" Fi10cC y me.s)

6 Cuando arranque et motor, mueva el control
de la aceleracton ala pos_c_6n de r#.Ddo.

• Los accesonos y et embrague ahora pueden
ser utthzados. S{ el motor no acepta esta
cargo, vuelva a arrancar el motor para per-
m_t_rle que se caltente per un m_nuto ut_ltzan
do el estrangulador come descr_b_do arnba

ARRANQUE CON TIEMPO FRio

(50 _ Fi10°C y menos)

6. Ai hacer arrancar e{ motor, mantenga el
control de ta acelerac_6n ala posJc_6n de es-
trangulacl6n hasta que el motor se caliente y
empieze func_onar real Una vez que empteze
a funclonar mal, mueva mmedlatamente el
control de la aceleracton ala pos_cE_n rapida
Ef calentamtento del motor puede tomar a
part4r de vanes segundos a vanes rnEnutos
{cuanto mb.s fria es ta temperatura, mb.s largo
es el calentamtento)

CALENTAMIENTO PARA LA TRANSMISION
AUTOMATICA

Antes de cor_ductr la umdad en un t{empo frio, ;a
transmlsion debe set calentada come las instruc-

clones s_gu_entes.

1. Aseg_rese que el tractor este situado en una
superflcte nwelada

2. Al_we el freno de estac_onamJento y deje que
el freno vt_elva ala poslci6n de operacion.

3 Perrn_taque tatransmtsi6n se caliente durante
un minute. Esto puede ser echo durante el
tternpo de calentamiento dot motor,

• Los accesonos pueden ser uttI_zados du-
rante el penodo del recalentamtento del
motor despues queta transmistdn halle
stdo calentada

AVISO: S_ se encuentra a mucha altura (sobre
3000 Des) oen clime frio {per debaio de 32°F
[0°C]), {a mezcla del combusttble del carburador
debe ser ajustada pare el meier rendimEento del
motor. (Vea "RARA AJUSTAR EL CARBURA-
Don" en la secc_6n de ServJcto y Ajustes de este
manual;

PURGAFI LA TRANSMISION

_kPRECAUCI6N: Nunca enganche o desen-
ganche la palanca del control de rueda hbre
cuando el motor esta funcionando.

Para asegurar la operact6n y ejecuc=6n adec-
uada, es recomendado que la transrn_s_Sn sea
purgada antes de operar el tractor pare la prim-
era vez Este proceso remover#, cualquier atre
adentro de la transm_si6n que se halle formado
durante el transporte de su tractor.
?MPORTANTE: S=per acaso sutransm;s=Sn debe
ser removtda pare serv=cto o reernplazo, deba
set purgada despue, s de la re{nstalac[6n y antes
de operar el tractor
t. Para mayor segur_dad, ub=que ei tractor er_

una superflcle mvelada, despejada de cu&l
qu=er ebjeto y ab=er[a, con el motor apagado
y el freno de mane puesto

2 Desenganche Ia transm_s_6n pomendo el
control de rueda hbre en la pos=c=6n de desen-
gancha.do (Vea "PARA EL TRANSPORTE" en
esta secc_6n de este manual)

3 Sentado en el astento dei tractor, ernDece
el motor. Despues que este cornendo el mo-
tor, mueva el control de estrangulacl6n a Ia
posici6n de lento Quitar el freno de mane.

_r, PRECAUCl6N: En el transcurso del paso 4,

puede que de pronto se pongan en mowrn=ento
[as ruedas.

4 Apretar el pedal de marcha adetante hasta
el rondo, mantener per ctnco (5) segundos y
soltar el pedal. Apretar el pedal de marcha
atras hasta el rondo, mantener per cmco [5)
segundos y so,tar el pedal. Repettr el proced-
imiento tres (3} veces.

5 Apague el motor y embrague el freno de
estac=onamiento.

6 Engar_che la transmision pomendo el control

de rueda hbre en la posic=6n de conduc=r (Yea
"PARA TRAN SPORTAR" en esta secci6n del

manual).
7 Sentade en et as_ento del tractor, emp_ece el

motor, Despu_s que este cornendo el motor,

mueva el control de estrangulaci6n medta
(1/2) veloc_dad. Quitar et freno de mane

8. Conduzca su tractor hacia adelante durante

aproxtmadarnente ctnco Des y entonces ha-
cta marcha atras cinco Des (150 cm) Repita
este proceso tres (3} veces_

Su transm_st6n esta ahora purgado y dtspuesto
pare ia operac_6n normal.
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CONSEJOS PARA SEGAR

• No se pueden usar las cadenas para las I[antas
cuando la caja de la segadora est& adjunta al
tractor,

• La segadora debe estar nivetada en forma
adecuada para obtener el mejor rendimiento
at segar. Vea "'PARA N{VELAR LA CAJA DE
LA SEGADOR_' en la secci6n de Servicio y

Ajustes de este manual.
• El lado _zquierdo de la segadora se debe usar

para recorte.
• Maneje de modo que los recortes se descar-

guen en el area que ya ha stdo cortada Man-
tenga el &rea de corte a ]a derecha del tractor.
Esto producir& una dlstnbucisn rn_5.spareja de
los recortes y un corte m#,s uniforme.

• AI segar las area grandes, emp_ece gtrando a
ia derecha de modo que los recortes se des-
carguen, ale|&ndose de los arbustos, cercos,
entradas de automoviles, etc. Despues de una
o dos vueltas, siegue en la d_recci6n opuesta,
haclendo virajes a la izquterda, hasta que
termlne.

f
4,--

!I-
, J

• Si e[ cesped est& demasiado alto, se debe
segar dos veces para reductr ia carga y los
poslbles pehgros de incendto debido a los
recortes secos. Haga el primer corte relativa-
mente alto: el segundo a la altura deseada.

• No slegue el cesped cuando est#, moiaao. El
c6sped mojado taponar& la segadora y deiar&
montones indeseables. Perm_taque se seque
el c_sped antes de segarlo.

• Siempreopereelmotorcon unaaceleracion
completa cuando siegue para asegurarse
de consegutr un mejor rend=m_ento y una
descargaaprop_adade los matenaIes. ReguIe
la veloctdad de recorrido selecc_onando un

carabao Io suficientemente bajo para obtener un
rend_mtento de corte de parte de su segadora

y tambien la cal_dad del corte deseada.
* Cuando opere con accesorios, selecclone una

veloctdad de recorrido que se acomode al ter-
reno y le permlta obtener el mejor rendtmiento
dei accesorio que se est& usando.
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RECOMENDAClONES GENERALES

La garantia de este tractor no cubre los articu-
los que I_an estado suletos al abuse o a la neg-
hgenaa del operador Para recibir todo el vaior
de la garantia, el operador t_ene que mantener
la segadora segOn tas instrucaones descritas
en este manual.

Hay algunos ajustes que se tienen que hacer
en forma peri6d_ca para pealer mantener su
tractor adecuadamente.

A! menos una vez coda estacion comprobar
s_ es necesano efectuar los adlustes descntos
en tas secciones de Servicio y Ajustes de est_
manual

• Una Jez al argo, cambie la bujia, ltmpie o
camb_e el filtro de alre y revise si los cuchd-
los y los correas estan desgastadas, Una bu-
jla nueva y un filtro de aire I_mpio aseguran
una mezcla de aire-combustibfe adecuacia y
le ayudan a que su motor funclone meier y
que dure m#m

ANTES DE CADA use
1 Rev=se el ravel del aceite del motor

2. Revise _a operaci&n de !os frenos
3. Revise Ia presion de los tlantas
4. Venf_que que el s_stema de presenc_a del

operado y ROS func[onen adecuatamente.
5 Revise si hay sujetadores sueftos.

TABLA DE LUBRlCAClON

,?,Perno arhculado del volant

.'I) Accesoriu de

Grasa del Arbol Grasa del Arbol

_'} Acceson_

de Grasa del de Grasa del
Rodamento de Rodam_ento
la Rueda de la Rueda
Delantera Delante ra

eli

def engranaje
de Sector de
Direcc4orl

i'_)Aoeeso rio

de grasa
del mandril

<f" Grasa de proposito general
r2:rRefierase a la seccion del "MOTOR" en

Mantemm_ento

IMPORTANTE: No aceite o engrase los puntos
pivotes, los que tienen rodam_entos de n{16n
especiaIes. Los lubrfcantes wscosos atraeran
polvo y mugre, fo que acortara ta duraa6n de
los rodamientos S_ cree que lubdcarse, use so-
lamente un lubncante t_po graflto de polvo seco
en forma moderada.
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TRACTOR

S_empre observe tas reglas de seguridad cuando
d@ mantenimlento

OPERACtON DEL FRENO

Si el tractor neceslta mas de cmco (5) pies para
detenerse a In m&xima velocldad al eambio m&s

alto en una superflcie mvelada, de hormigon o
pawmentada, hay que hacerle el servimo al #eno.
Vet "PARA VFRIFICAR SI FUNCIONA BIEN EL

FRFNO" en el capitulo de Servicio y ajustes de
este manual.

LLANTAS

• Mantenga todos los neum_.ticos con la presi6n
de aire adecuada (Ver la PSI que se indica en
estos}.

• Mantenga las Ilaatas sin gasolina, ace_te o
substanc_as quim_cas para control de insectos
que pueden dar_ar la goma.

° Evite los tecones, tas piedras, las grietas pro-
fundas, los objetos afilados y otres petigros que
pueden daSar afas llantas.

AVISO: Para arreglar las Ilantas perforadas
y p6ra prevenir que tenga llantas pinchadas a
causa de pequer_as fugas, puede comprar el
sello para Ilantas de su comerciante de partes de
repuesto mas cercano. Elseilo previene que las
Ilantas se sequen y tambi_n la corrosian.

SISTEMA PRESFNCIA OPERADORY SISTEMA

FUNCIONAMIENTO ATR,&S (ROS)

Asegurarse de que el sistema de presencia del
operador, el sistema de trabajo yet sistema fun-
clonamiento atr&s func_onen ben. Si tu tractor

no funcion come descnto, reparar el problema
inmediatamente

• F{ motor no arrancar& si el pedal de embra-
gueifreno esta completamente pres_onado y
el mando deI embrague del accesorio est&
desconectado-

VERIFIEZ SISTEMA PRESENCIA OPERADOR

• Cuando el motor est& en marcha, cuatquier
tentat_va det operador de abandonar el as_ento
sm haber puesto el freno de estacionamiento
pnmero, apagar_t e{ motor.

• Cuando el motor est& en marcha y el embra-
gue del accesono est#= conectado, cualqu_er
tenta_va del operader de abandonar el as_ento,

apagar__ el motor
• E! embrague del accesene no tenddaque funcio-

nar nunca si el operador no est& en su amente.

PasimSn ROS ' ON" Moto,r en poslcl6n "ON"
(Operacl6n Nom_al)

VER iFI EZ SJSTEMA FUNCIONAM lENTO ATRAS

(ROS)
• Cuando el motor est& en marcha con ei inte-

rrupter de llave en poslci6n de motor "ON" y el
embrague del accesorio conectado, cualquier
tentabva del operador de vmiar marcha atr&s,

• Cuando el motor est_ en marcha con el inte-
rrupter de llave del sistema de funcionamiento
arras (ROS) en la posmi6n "ON" y el embrague
del accesorio conectado, cualquier tentabva del

operador de viajar marcha atras, NO apagar_.
el motor,

OUIDADO DE LA CUCHILLA

Para obtener resultados 6ptimos, las cuchdlas de
la cortadora deben estar afiladas. Reemplace las
cuchdlas que est.en gastadas, dobladas o dariadas
,_,PRFCAUCION: Usar solamente la hojas

de repuesto aprobada per el fabdcante de su
cortac6sped. Usar una hoja no aprobada por el

fabricante de su cortac_sped es peligroso, puede
da_ar su cortac_sped y anular su garantia.

REMOCl6N DE LA CUCHILLA

1. Levante Ia segadora a su posicion m&s alta
para permitir el acceso a Jas cuchillas.

AVlSO: Proteja sus manos con guantes y/o
envuelva la cuchdla con una tela gruesa.
2. Remuevael pemo de lacucblla dandolevueltas

en el sentldo inverse al de las agujas del reloj
3. Instale la nueva cuchilta o cuchilta afilada con

el estampado "THIS SIDE UP" en la direcclon

de ta segadora y det conjunto del mandril
|MPORTANTE: Para asegurar la instalac_on ap-
ropmda, posiciene el agujero central de la cuchdla
con la estretla del conjunto del mandril.
4 Instale y apriete el perno de ia cucblla firme-

mente (Par 45-55 piesilibras).
IMPORTANTF: El pemo de ta cuchilla es tratado
a calo. Si es necessario sustitmr los pernos, sus-
t_tu_rlos s6Io con pernos aprobados mostrados en

Partes de Reparaci6n. Coniunto del
Mandrd

Cuchill_/ /
Agulero

"- . _.. c ', _'% _"'Estrella

"--2_Cuchllla

BATERIA

Su tractor cuenta con un sistema de carga de Ia
baterla que es suficiente para el use normal. Sfn

embargo, si se carga fa bateria periSdicamente,
con un cargador de automSwles, se prolengar_.
su duraci6n.

• Mantenga la bater[a y los termmales limplos.

• Mantenga los pernos de ia bateria apretados
• Mantenga los agujeros de ventdacJdn peque-

5os abiertos.

• Vuelva a cargar de 6-10 amperes per 1 hera.

AVISO: La bateria del equipo or@nal de su
tractor no becesita servmio. No intente abrir o

remover las tapas o cubiertas. No esnecesario
a_Sadlr o verificar el nivel del electrShto.
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PARA LIMPIAR LA BATERiA Y LOS TERMb
NALES

La corrosion y le mugre de la bateria y de los
term_nales pueden productr "escapes" de potencia
en la bateria

1. Remueva la protecciSn de los termtnales
2. Desconecte el cable de la bateda NEGRO

pnmero y luego el cable de la bateria ROJO
y rernueva Ia beteria del tractor

3, Enluague la bateria con ague cornente y
sequela.

4 LJmp_e los termtnales y los extremes del cable
de [a bateria con un cep_llo de alambre hasta
que queden br_llantes.

5 Cubra tos terminales con grasa o parafina,
6 Relnstale Ia bateria (Yea "Reemplazar la

Batena" en la secei6n de Servlcio y ajustes
de este manual)

ENFRIAMIENTO DEL TRANSEJE

Las aletas de enfnamiento y el ventilador de la
transm{sion benen que mantenerse hmp;os para
_segurar el enfnarnlento adecuado,
No tr&te de I_mp_ar el venU{ador o la transmts_6n
cuando el motor es_ func_onendo o mtentras la
transrn_s_6n est6 cahente

• Inspecctone el venhledorde enfnamiento pare
asegurarse que las aspas del vent_iador esten
intactas y hmplas

• Inspecclone las aletas de enfrlam_ento par& ver
ff_car s_hay mugre, recortes de cesped u otros
mate hales, Pare impedlr da_os alas juntas no
use un roc_ador de acre compresado o de aJta
preston pare I_mpiar ias aletas de enfnamiente

NfVEL DEL FLUfDO DE LA BOMBA DEL
TRANSEJE

El transeje ha side sellado en la f&bnca y el
manten_m_ento det flupdo no es necesano para te
vlda del transeje. En el case de que el transeje
se filtrase o necesltase serv_olO, haga el favor de
ponerse en contacto con un centre de serv'lcio
Sears o con un otto centre de serv'tClO cual_ficado

CORREAS V

Rewse }as correas V para verff_car s_ ex_ste
deterioro y desgaste despues de I00 horas de
operac_6n y cambJelas si es necesano Las cor-
reas ne son ajustabJes. Camb_e Ins correas sl
emp_ezan a deshzarse deb_do al desgaste.

MOTOR

LUBRICACION

Use solamente ace_te de detergente de altacal_dad
c_asff_cade con la clas_flcac_6n SG-SL de serv_c_o

API Selecctone la cahdad de wscosldad del acelte
SAE segQn su temperatura de operacl6n esperada

Cambie el aceite despoes de 50 horas de oper-
acion o per Io menos una vez al abe si el tractor
se utdiza menos 50 bores el abe.
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Revise el ravel del acelte del carter antes de ar-

rancar et motor y despu6s de cada echo (8) horas
de use contlnuado.

PARA CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR

Determine la game de la temperatura esperada
antes de camb_ar el aceite. Tedo et ace_te debe

cumplir con laclasifleaci6n deserv_c_oAPI SG-SL
• Aseggrese que el tractor este en una superficie

nivelada.
• El aceite se drenar& m_.s fAc_lmente cuando

este caliente.

• Recoja el aceJte en un envase adeeuado
1 Remueva ia tapaivarllla indicadora de nivel

pare relleno de{ ace_te Tenga cuidado de
no permitir que le mugre entre en el motor
cuando cambie el aceite,

2 Qutte el casqu{llo amarillo de la pare inferior
de la valvula de desague e _nstale el tube de
desague sobre ia guarn_c_6n.

3 Abra la valvula de desague empulando hac_a
dentro y dando vuelta ala _zqu_erda.

.4. Pare abnrse, t_re hacia fuera la v&lvula de

desagQe
v_lvuIa de desague ae_acel[e

Pos_clSn _Tu_o de

cerraday _q_- "_,/',._"... "_7 desague

 ro0ooo0o
Casqu_llo _ _

5 Despues de que el acette haya drenado
totalmente, cerrar y bloquee la v,ilvula de
desagQe empujando hacla dentro y deride
vuelta en sent{do de las agujas de un reloj
hasta que ta clawja esta en la pos_ct6n blo-
queada segun Io mostrado,

6 Remueva el tube de desague y subst_tuya
el cesqulllo sobre la guarmct6n _nfenor de la
v#dvuta de desagLie,

7 Vuelva a Ilenar el motor con ace_te a [raves

del tube de fa varilta ind{cadora de n_vel para
relleno del aceite. Vacielo lentamente No Io

Ilene demasiado Para _a capac_dad aproxt-
mada yea ias "Espec_fleaciones det Producto"
secct6n de este manual.

8. Use un medidor en la tapatvarilta mdicadora
del nivel pare relleno del acette pare rewsar el
nivel, lnserte la vanlla tndicadora de ntvel en

el tube, y haga descansar la tape def dep6s_to
pare relleno del ace_te en e! tube al leer las
medidas. No enrosque eltap6n cuando este
tomando una lecture Mentenga el n_vel del
acelte en la marca de Ileno (FULL) en la vanila
mdicadora de n{vel_ Apnete la tapa en el tube
en forma segura cuando termlne,



FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR
Cambie el fdtro de aceite del motor caga tempo-
rada ovez pot medfo que camb_e el aceite, si el
tractor se usa m&s de 100 horas en un aSo

FILTRO DE AIRE
Su motor no va a func_onar en forma adecuada

si usa un flltro sucto, lnspeccione el cartucho de
papei eada dos meses o despues de 25 horas de

operacion, ef cua_l suceda primero
Dete serv_cto al flltro de aire m__sa menudo s_se

usa en condlciones polvorosas.

Reempface el cartucho de papel cada a_o, o

despues de carla 100 horas de operac_Sn.

PARA DAR SERVtCIO AL CARTUCHO

Cambte un cartucho que este sucio, doblado
o daSado. Mane]e el oartucho nuevo cu_da-
dosamente; no Io ut_tice s_el se_lo de goma
esta daSado

AVISO: No lave et cartucho de papel o use atre
a presl6n, pues esto dariar__ el cartucho.
1. Abra la puerta (A) en ta caja det ventilador

para obtener acceso a! elemento de f_ltro de
alre (B).

2. Ltbere el clerre (C) y remueva el eEemento.

3. Golpee Iigeramente el elemento de papel para
desalojar la suciedad.

4. Limpie todos }as pares del filtro de aire de
cualquler sueledad o matenal acumuIada

5_ Evite que cualquler sucledad entre en ta
abertura de! carburador Insta{e et elemento

hmpiado o nuevo en ta base y aseg_relo con
et cierre.

6. Cterre con el picaporte la puerta.

LIMPIEZA DE LA REJILLA DE AIRE
La rejd_a de aire debe mantenerse sin mugre y
paja para evitar el daSo aT motor debido al sobre-
calentam_ento. Limpiela con un ceplLIo de alambre
o con aire compnm_do para remover la mugre y
las fibras de goma secas, pegadas.

LIMPIEZA DE LA ENTRADA DE AIRE/AREAS
DE ENFRIAMENTO
Para asegurar un enfriamtento adecuado,
asegurese que la rejitla del cesped, tas aletas de
enfnamiento, y otras superficies externas del mo-
tor se mantengan hmpias en todo momento.
Cada 100 horas de operaci6n (m&s a menudo
bajo condic]ones extremadamente poivorosas
o sucias), remueva la caia del ventilador y otras
tapas de enfriamiento. Limple las aletas de en-
fnamiento y las superflctes externas, segt_n sea
necesario. Asegurese que se vuefvan a instalar
las tapas de enfriamiento.
AVISO: Si se opera fa maqulna con una rejtIla
del cesped bloqueada, sucia, o con las aletas
de enfnamiento taponadas, yio las tapas de
enfriamiento removidas se producira, daSo en ei
motor debido al calentamlento excestvo.

SILENCIADOR

Inspecctone y camble el silenciador corroido y el
amortiguador de chispas (sl vtene equipado) puss
pueden crear un pehgro de incendio yio da_os.

BUJiA(S)
Cambie las bujia(s) al comJenzo de cada tem-
porada de siega o despu6s de carla 100 horas
de operaci6n, Io que suceda pnmero. El ripe de
bujia y el ajuste de la abertura aparecen en "ES-
PECtFtCACIONES DEL PRODUCTO" secci6n
de este manual

FILTRO DE COMBUSTIBLE EN LINEA
Et fittro de combustible debe cambiarse una vez

cada temporada. Si et ftltro de combustible se
tapona, obstruyendo el flujo del combustible hacia
el carburador, es necesario camb{arto.
1. Con el motor fr[o, remueva el filtro y tapone

las seec=ones de la linea de combustJble

2. Ponga el flltro de combustible nuevo en su
poslci6n en la linea de combustible con la
flecha seSalando hacla et carburador.

3. AsegSrese de que no hayan fugas en la
linea del combustible y que las grapas esten
colocadas en forma adecuada

4. fnmedlatamente limpte toda la gasolina der-
ramada.

Abrazad_ra _

Flltro de "_.--_../// })0_

combustible
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LIMPIEZA

Ltmp_e todo material extraSo dei motor, la
bateria, el astento, el pu{_do, etc.

Limpie los desechos de la place guie. Los
desechos pueden hmttar el movimtento del eje
del pedal del frenoiembrague, io que hera que
patine la correa y que se pterda la tracc_6n.

_,PRECAUC!6N. Evtte todos los puntos de
enganche y Ies p_ezas m&vdes

Placa
De

_' , ! - !, PRECAUCION:I
_._ : _._-__ ._ ; _ PUNTOS DE ]S_ ENGANCHE

SlSTEMA DE DIRECCION, SALPICADERO,
GUARDABARROS Y SEGADORA NO MOSTRADOS

° Mantenga las superfictes pulldas y las ruedas
stn derrames de gasoline, ace_te, etc.

Proteja las superflctes pmtadas con cera ttpo
au[omotrlz

No recomendamos que se ut_hce una manguera
de jardin o agua a presion pare hmpler el

tractor a no set que el motor y la transm_s_&n
esten cobJertos para protegerlos del ague
El agua en el motor y la transm_st6n acortan la
vtda _ttl del tractor Utlilzar aire compnmldo o un

sopiador de hojas pare remover hlerba, hojas y
basura deI tractor y cortacespedes.

PUERTO DE LAVADO DE LA CUBIERTA

La cub_erta de su tractor est,_ equ_pada con un
puerto de lavado sobre ta superfic_e que forma
parle del sistema de lavado de la cubiena Se de-
beria uhhzar cada vez que se haya usado el tractor

1. Lleve el tractor a un lager horizontal y
despejado de su c6sped, Io bestante cerca
de una boca de rtego como pare que Ilegue
la manguera del jardin

IMPORTANTE: Asegdlrese de que la boca de
descarga del tractor est& onentada LEJOS de
su casa, garaje, coches aparcedos, etc Qutte
la boca de ensacado o cubterta de mantlllo si

estb. acoplada.

2 Mueva el control del embrague del accesor_o
ala poslctSn "DESENGANCHADO", ponga el
freno de estacionamlento y apague el motor.

3. Enrosque el edaptedor de la boqutlla (empa-
quetado con el manual del operador del tree-
too en el extremo de la mangaera del jardin.

4. Eche hacta atras la abrazadera de cierre del

adaptador de la boquilla y empuje este en el
puerto de lavado de la cubterte en el extremo
izquJerdo de la cubierta de la segadora
Suelte la abrezadera de clerre pare fljar el
edaptader en la boqu_tla

IMPORTANTE, Tire de la manguera pare asegu
rarse de que la conexl6n est& blen ilia.

5 Abra la Ilave del ague.
6. Desde la postcl6n del operador del trac-

tor, vuelva a arrancar el motor y ponga la
pelanca de acelerac_6n en la pos_ct6n "Fast '_
(raptdo).

IMPORTANTE Vuelva a comprobar ta zone para
asegurarse de que esta despejada.

7. Mueva el control del embrague del accesorio a
la pestci6n "ENGANCHAR". Mant6ngase en le
poslct6n deI operador con la cubierta de corte
acoplada haste que la cublerta est_ Iimp_a.

8. Mueva el control del embrague det accesorio a
{a poslcl6n "DESE NGANCHADO". Gtre la Ilave
de encend_do ala poslci6n STOP pare apagar
el motor del tractor. C_erre la llave delagua

9 Ttre hacia arras la abrazadera de cierre del
adaptador de la boquilla pare desconectar el
adaptador del puerto de lavado de la cub_erta.

10 Lleve el tractor a una zone seca, preferente-
monte de cemento o pavimentada. Mueva
el control dot embrague del accesorio ala
posici6n "ENGANCHAR" para qu_tar el ex_
ceso de agua y ayudar a que se seque antes
de guarder el tractor.

_k ADVERTENCIA: Si el accesorio delavado est_ roto o no est&, Ud. y
otras personas estar&n expuestos
a que la hoja los lance aquellos ob-
jetos con fos que entre en contacto.

• Sustituya inmediatamente el accesorio
de lavado roto o que falta antes de volver
a user ta segadora.

• Tape todos los orificios de la segadora
con pernos y tuercas de seguridad.
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ADVERTENCtA:PARA EVITAR LESIONES SERIAS, ANTES DE DAR CUALQUIER SERVI-
ClO O DE HACER AJUSTES:

1. Pres_one ef pedal del embragueifreno completamente y aplique el freno de estac_onamtento
2. Ponga la palanca de control de movimiento en la posic_6n de neutro.
3 Ponga el embrague det accesono en la poslcl6n desenganchado (DISENGAGED).
4 Ponga la Ilave de ignlcl6n en la poslclSn de apagado (STOP) y remuevala.
5 AsegOrese que las cuchiltas y que todas tas partes moviHes se hayan detenido completamente
6 Desconecte el alambre de la buj[a y pSngalo en donde no pueda eatrar en contacto con 6sta.

PARA DESMONTAR LA CORTADORA DE
ClaSPED

1. Suelte el embrague ponlendolo en la posiciSn
"DISENGAGED" ("DESACTIVADO").

2. Baje la palanca elevadora de montaje a la
poslci6n de m,_s abajo.

3. Retire la barra de tensf6n de la correa (K) de
, la barra de sujecl6n (L)

PREOAUCION: La barra de tenslSn de la

correa funclona a resorte. Suj6tela con fuerza y
sueitela despac_o.

4. Retire la correa de ta cortadora de la polea de{
embrague el_ctrlco (M).

5. Desconecte la pieza de union anterior (E} de
la cortadora - retire el resorte de contenei6n y
la arandeia_

6 Por uno de los lados de lacortadora, desconecte

el brazo de suspension de la cortadora (A) del
chasls y la pleza de unl6n posterior (C) de la
barra posterior de la cortadora (D) - retire los
resortes de contenciSn y las arandelas.

7. Pot el otro lado de la cortadora, desconecte

et brazo de suspensisn y la pieza de uni6n
posterior.

A PRECAUCI6N" Una vez que se desconecten

Ins piezas de uni6n postenores, la palanca eieva-
dora funclonara, a resorte. Sujete con fuerza la
palanca elevadora al cambiarla de pos_ciSn.
8. Pot eJlado derecho de ia cortadora, desconecte

la barra anti-bafanceo (S) de la barra posterior
derecha de la cortadora (D) - retire el resolte
do contencion y [a arandela, y Jale la cortadora
hacia usted hasta que la barra se salga det
orificio de la barra.

9. Haga girar el volante del tractor todo Io posible
a ta lzquierda.

t0.Deslice la cortadora por debajo de} iado
derecho del tractor.

PARA INSTALAR LA SEGADORA

Realice el procedimiento descrito en "PARA
{NSTALAR LA SEGADORA Y LA CORREA DE

TRANSM ISIO N" del capitulo de Armado de este
manual.
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PARA NIVELAR LA SEGADORA

Asegt3rese de quetos neum#.t_cos esten inflados a
ta PSI que se _nd_caen estos St est#,n demas_ado
inflados o poco tnflados, ei cesped no le quedara
bten cortado, Io cual podrb, Ilevarlo a pensar que
la SEGADORA no est& bien regulada.
REGULACION VISUAL DE LADe A LADe

1 Si todos los neumbtttcos est__n correctamente

infiados y el c_sped parece haber quedado
cortado desparejo, determine qu_ }ado de la
cortadora est& cortando m&s aI ras.

NOTA: Segt3n Io desee, puede sub_r el Iado mas
bajo o bajar el lade m&s alto de la segadora
2 Aborde ellado de lacortadora que qu_era regular
3. Con una IIave _nglesa de 3/4" o de calibre

regulable, haga g_rar hacta la izqu_erda la
tuerca de aluste de {a p_eza de unl6n (A) para
bajar la cortadora, o b_en h2,gala girar hacla
la derecha para sub_rla

NOT,&.: Cada vuelta completa de la tuerca de
aluste hara vartar la altura de la cortadora apro×_-
madamente 3/16"

Haga g,tar la Hal rat fa
tuerca hacla
la clerecha tuerca hacla I_
para subtr ia izqulerda para
s_gadara, , ,',,'.",, bajar la segadora

4 Pruebe Ia regulaetdn rea{izada eortando
cesped que aQn no haya cortado y obser-
vando c6mo q_eda. Vuelva a ajustar, en
case necesario, hasta obtener resultados
Sa[lsfactor_os.

REGULACION DE LA PRECISION [bE LADe
A LADQ

1 Con todos los neumaticos correctarnente
mflados, estactone el tractor a nwel deI sueio
oen la entrada a la casa.

,_CUIDADO: Las cuchtilas son afiladas Prote-

jase las manes con guantes o envuelva las cuchfl-
las con tela gruesa, o b_en haga ambas cosas.
2 Suba la SEGADORA a la poslciSn m&s alta

A ambos lades de la cortadora, ub_que la
cuchflla hacla un lade y mlda la distanc{a (A)

que hay entre el horde mfenor de la cuch_lla
y el suelo. D;cha distancla debe ser la mtsma
a ambos lades

4 En case que sea necesano realfzar un aluste,

_ea los pasos 2 y 3 de las instrucclones de
Regulaci6n visual que aparecen mas arr_ba.

5 Vuelva a ver_car {as medidas y ajeste nueva-
mente, en case necesano, hasta que ambos
lades queden _guales.

AJUSTE DE DELANTE A ATR,&S

IMPORTANTE: El piso debe quedar bien nwe-
tado de tado a tado.

Para que el cesped le quede perfectamente cor-
tado, fas cuchilias de la cortadora deben ajustarse
de tal manera que la punta anterior quede l/8" a
112" mAs abajo que la punta posterior cuando la
cortadora se encuentre en su postcl6n mas alta.

,_CUIDADO: Las cuchiltas son afiladas, Prote-

_ase las manes con guantes o envuelva las cuch_]-
ias con tela gruesa, o bien haga ambas cosas.
* Suba la SEGADORA a la posicion m#.s alta

• Ub_que cualqu_era de las holas de la cuch_lla
de tal manera que la punta quede apuntando
dtrectamente hacla adefante M_dalad_stanc_a

(B) que nay entre Ia punta antertor ye[ suelo
y entre la punta posterior y el suelo

• St la punta anterior de la hoja de la cucNla no
esta 1t8" a 1/2" mas abajo que la punta poste-
rior, d_rijase a la parte de adetante det tractor

• C_n una Have _nglesa de 11/16" o de cai_bre
regulable, afloje la tuerca A, dandole varias

vue_tas para despejar la tuerca de ajuste B.
• Con una itave inglesa de 3/4" o de cahbre

regulable, haga gtrar la tuerca de ajuste de la
pieza de uni6n antertor (B) en senttdo horatio
(alustar) para elevar la parte de adelante de la

cortadora, o b_en en sentido antihorano (aflojar)
para balarla

®

Alus[e la tuerca la _uerca
ae regulacl6n de regulac_on
de altura B de altura B para
para tevantar ba)ar ta sega_ora
la segadora

luerca
A promote

NOTA: Cada vuelta completa de la tuerea de
ajuste har& variar la altura de la cortadora 1/8".
• Vueiva a verificar las medidas y ajuste nueva-

monte, en case necesario, hasta que la punta
anterior de la hoja de la cuch_lia quede 1/8" a
1/2" m&s abajo que la punta postenor.

• Mantenga en }a posic_6n la tuerca de atuste

per medic de una Ilave tnglesa, y apnete bien
fa tuerca contra dicha tuerca de ajuste.
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PARA REEMPLAZAR LA CORREA DE LA
CUCHILLA DE LA SEGADORA
DESMONTAJE DE LA CORREA DE LA SEGADORA

1. Estac_one el tractor en una superficie n_ve-
lad& Ponga el freno de mane.

2, Baje la palanca elevadora a ta posici6n de
m#,s abajo.

3. Retire la barra de tension de la correa (K) de
la barra de sujecl6n {L).

r :..;:. L_o

d
_IbOUIDABO: La barra de tensl6n funciona a

rosette Sujetela con fuerza y su_ltela despac_o,

4. Quite los tornlllos {P) de las cubiertas dere-
cha e izquierda y retireias (Q).

5. Quite toda sucledad y restos de hierbas que
pueda haberse acumulado alrededor de
los d_spos_tivos de recolecci6n y de toda la

superflcle superior.
6. Retire la correa de la polea del embrague

electrico (M), las dos poleas de los disposl-
twos de recolecci6n (R) y las poleas de los

pillories (S).
MONTAJE DE LA CORREA DE LA SEGADORA

1. Instale la eorrea pasandola atrededor de las
poleas (R) y alrededo[ de las poleas (S),
corno se muestra en la figura_

2. Paso la correa per encima de la polea del
embrague el_ctnco (M).

IMPORTANTE: Venfique que la correa cafce bien
en todas tas ranuras de las poleas de la cortadora.
3. Vuelva a colocar las cublertas derecha e iz-

qulerda (Q). Ajuste blen todos los teralllos.
4. Coloque la barra de tensl6n de la correa (K)

en ta barra de sojecl6n (L).
CU|DADO, La barra de tensl6n funclona a ro-

sette. Sui6tela con fuerza y p6ngala despacio
5 Suba la palanca elevadora a la poslcl6n de

mas arnba.

PARA CAMBIAR LA CORREA DE tMPULS|()N

DE MOVIMIENTO

Estac_one el tractor en una superficle nivelada.

Ponga el ffeno de mane S_neceslta asistencla,
det lade de abajo del apoyap_es jzqulerdo hay una
guia pr_tctica para el montaje de la correa
DESMONTAJE DE LA CORREA

1. Desmonte la SEGADQRA (Ver "PARA DES_
MONTAR LA SEGADORA en este capitulo

det manual)
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NOTE: Observe toda la correa de _mpulsi6n de
movlmiento y la posicion de todas las gu_as y
guardacerreas.
2 Desconecte el arn6s delcable delembrague (A).
3. Quite la pieza de uni6n anti-rotaci6n (B) que

est#. dot lade derecho del tractor.

4. Retire la correa det p_56n estacionario (C) y
del pi56n del embrague (D).

5 Retire [a correa del pi55n central (E).
6 Jale el cable de fa correa hac_a la parte de

atr&s det tractor. Con touche cuidado, retire
la correa jalando hacia arriba desde ta polea
de entrada de la transmisi6n y per enc_ma de
las paletas del ventilador (F).

7 Retire la correa jatando hac{a aba]o desde
la polea del motor y alrededor del embrague
electnco (G).

8. Deslice la correa hacla la parte de atra.s del
tractor, retirela de la placa de direcci6n (H) y
s&quela del tractor.

MQNTAJE DE LA CORREA

1 Instale la correa nueva pas#,ndola de la parte
de atr_,s a la parte de adetante del tractor,
per enclma de ta placa de direccion (H) y del
v&stago del pedal de[ embrague / freno (J).

2. Jale la correa hacia la parte de adefante del
tractor y p&sela airededor del ernbrague y per
sobre la polea det motor (G).

3 Jale fa correa hacla la parte de arras del
tractor. Con mucho cu_dado, pase la correa
de arnba a abajo atrededor dot ventilador de
transm_s_6n y per sobre la potea de entrada
(F)_ Aseg_rese de que la correa est_ dentro
del guardacorrea.

4. Monte ta correa en el pir_6n central (E).
5. P&sela a traves del p_[i6n estac_onano (C) y

dei pif_6n de{ embrague (D),
6_ Vuelva a mstalar la pieza de uni6n anti-

rotacidn (B) del lade derecho del tractor
Aj[3stela bien.

7. Vuelva a conectar el arn6s del embrague {A).
8 Aseg_]rese de que la correa catce en todas

las ranuras de las poleas y dentro de todas
las guias y guardacorreas.

9. Monte laSEGADORA (Ver"PARA MONTAR
LA SEGADOR_' en este _ )itulo del manual).



VERIFIQUEELFRENO
SJeltractoremgem&sdecinco(5)piespara
pararseaunavelocldadmasaltaenelcambto
m&saltoenunasuperf_c_emveladadehorm_g6n
secoopavlmentada,entoncessedebecontroiar
yajustarelfranc.
CONTROLDELFRENO
I, Aparcare}tractorenunasuperfic_enwelada

dehormtg6nsecoopavimentada,pres_onar
e}pedaldelfrancbasraelrondoyacctonarelfrenodeestacionamiento.

2, Desembragar la transmislon co_ocando el
mando de la rueda hbre en la pos_cton "trans-

rmsl6n desembragada". Tirar et mando de ia
rueda hbre fuera y dentro la ranura y soltar
asi se cotoca en ta posici6n desembragada

Las ruedas traseras tiene que bloquearse y pa-
t,nar cuando se _ntenta empujar hacta ade_ante
et tractor manualmente. Susbtu_r las zapatas del
franc o contactar con Sears o con un otro centro
de servtoo cualificado

}MPRESION / INCUNACI6N DE LAS RUEDAS
DELANTERAS

La impres_6n e _nctmac_6n de las ruedas delan-
teras de su nuevo tractor wenen asl de f&bnca y
son normates. La tmpresi6n y la {nclinact6n de las
ruedas delanteras no son regulables, En caso
que se produzca algQn daSo que afecte la im-
presJ6n o la Jnchnao6n de las ruedas detanteras
tal como vtn_eron de tabnca, pongase en contacto
con un centro de secvlOiOS Sears u otto centro de
servloos autorlzado,

PARA REMOVER LAS RUEDAS PARA HACER

REPARACIONES

1 Bloquee el eie en forma segura
2 Remuevala cubterta del eje, el amllo de reten-

ct6n y las arandetas pare permitEr la remoct&n
de fas ruedas (la rueda trasera conttene una
llave cua0rada - no la pperda),

Arandelas

PARA HACER ARRANCAR EL MOTOR CON
UNA BATERiA BAJA

,_ADVERTENClA Las baterias de &odo-plo-

mo generan gases exploswos Mantenga Ias
ch_spas, _as }lamas y los matenales para fumar
alejados de las baterias, Stempre use una pro-
teco6n para los ojos alrededor de las baterias
Sl su bater{a esta demaslado baja como para
hacer arrancar ef motor tiene que volverse a
cargar (Vea "Bater[a" en la secclon de Manten-
imiento de este manual),
Si se usan "cables de empalme" para un ar-

ranqua de emergencia, siga este procedimiento'
IMPORTANTE: Su tractor esta equipado con un
slstema de 12 volts El otto veh{culo tambten tiene

qua tenet un s_stema de 12 volts, No use la bateria
de su tractor para hater arrancar a otros vehiculos.
PARA ADJUNTAR LOS CABLES DE EMPALME-

1. Conecte carla extremo del cable ROJQ con el

termtnal (A-B) POSITIVO (+) de cada bateria,
preocupandose de no haeer cortoclrcuito en
el chas_s.

2 Coneete un extremo del cable NEGRO con

el terminal (C) NEGATIVO (-) de una bateria
completamente cargada.

3 Conecte e! otto extremo d el cable (D) NEGRO
con un buena CONEXlQN A TIERRA DEL

CHAStS, alejado de! estanque de combus-
ttble y de la bateria,

PARA REMOVER LOS CABLES, INVlERTA EL
QRDEN

1. El cable NEGRO pnmero del chas_s y Iuego de
Ia bateria completamente cargada

2 El cable ROJQ al 6ltimo de ambas baterias

Bater[a Debll o Bater[a
Descargada Completamenle

Cargac_a

Llave Cuadrada (rueda _'
_rasera sGlameRte)

3 Repare la l]anta y vuelvala a montar.
AVISO: En las ruedas traseras solamente, ahnee
las ranuras en el cubo de la rueda trasera en el

eje Inserte la Ilave cuadrada
4 Vue{va a colocar tas arande_as e inserte el ant{io

de retencion en forma seguraen la ranura deleie.
5 Vuelva a colocar la cublerta dei eje
AVlSO: Para arreglar las Ilantas perforadas
y pera prevenlr que tenga llantas p{nchadas a
causa de pequehas fugas, comprar de su cem-
merc_ante Sears y ubItzar el sello para Ilantas,
E}sello prevtene que las Ilantas se sequen y
tambten la corrosi6n.

64



REEMPLAZAR LA BATERIA

_.DVERTENCIA" No haga cortoc_rcutto con los

terminales de la bateria al permitir que una Ilave
de tuerca o cua{qu_er otro objeto entre en contacto
con ambos terrninales a la m[sma vez Antes de

instalar [a bateda remueva las pulseras de me_al,
]os reloles de putsera de metal, los andtos, etc.
Et terminal pos{two t}ene que conectarse pdmero
para ewtar las ChlSpas deb_do a la conexlSn a
tterra per accidente.
1 Levante el asien[o a la pos_ci6n elevada
2. Desconecte el cable de Ia bateria NEGRQ (A)

primero y luego el cable de la bateria ROJO
y remueva la bateria del tractor.

3 Instale la nueva bateria con los termmos en

m_sma pos_c_6n come la bateria weia.
4_ Pnmero, coneete el cable de la bateria ROJO

(B) con el terminal posltwo {+) con el pemo
hexagonat y la tuerca seg0n se muestra.
Apdetefos en forma segura, Destize la cubt-
erta term_naI (C) sobre el terminal.

5. Conecte et cable de conexi6n a t_erra NEGRO

al terminal negative (-) con el pemo hexagonal
y la tuerca qua queden_ Aprietelos en forma
segura.

6. Sierre el cape.

(Negat}v(_ I

e&bls, r-_eg ro

re.
PARA CAMBIAR LA BOMBILLA DE LA LUZ
DELANTERA

1. Levante etcap&

2 T_re el sujetador de la bombtIta fuera del
agujero en la parte trasera del enrejado.

3. Cambte la bombilla en el sujetador y empuje
el sujetador de la bombilia, en forma segura,
hacia atr&s en el agujero en la parte trasera
del enrejado,

4 Cierre el cap&

ENTRECIERRE ¥ RELF:S

El alambrado saelto o _aSado puede productr el
ma[ funcJonam_ento de su tractor, o que deje de
funcionar, o le tmplda el arrancar.
• RevtseelaIambrado Veaeldtagramadela{amb-

radoeI@ctncoenlasecc_ondePartesdeRepuesto

PARA CAMBIAR EL FUSIBLE

C_mb_elo per un fusible tipo enchufable de 30

amps, tipo automotnz El sujetador del fusible
esta ubicado detras del tablero.

PARA REMOVER EL CON JUNTO DEL CAPe

Y DEL ENREJADO

1. Levante elcap&
2. Desabroche el correcter de! alambre de las

tuces deJanteras.

3. Parese detante de] tractor_ Agarre el cap5 en
los lades, incllnelo un poco hacia el motor y
s&quelo del tractor.

4. Para volver a _nstalar el cap6, asegSrese de
volver a conectar el conector del aiambre de

las luces.

!i_.\'_ Oonector del
l / { _ _Jambrede fas Cuces
\ i_1_\_ Delanteras

TRANSMISION
REMOC{ONiREEMPLAZODELATRANSMISIC) N

S_ per acaso su transmis_6n debe set removida
para serv_cio o reemptazo, debeser purgada
despues de la reinstalaciSn y antes de ,operar el
tractor. Vea "PURGAR LA TRANSMISION" en la

secciSn de la Operaci&n de este manual.

MOTOR
PARA AJUSTAR EL CABLE DE CONTROL DE
LA ACELERACION

El control de la aceleraciSn ha side preajustado en
la f_,bnca y no deber[a necesitar a_ustes. Revise
los ajustes que se descnben a conhnuaci6n, antes
de soltar el cable. St et ajuste es necesano, vea
de manual de motor.

PARA AJUSTAR EL CONTROL DE
ESTRANGULACIC)N

El control de la estrangutac_Sn ha side preajustado
en la f&bnca y no deberia necesitar aiustes.

PARA AJUSTAR EL CARBURADOR

Et carburador ha side preajustacio en la f_br_ca
y no deber[a necesitar ajustes. Sm embargo, se
pueden necesitar ajustes de menor importanc_a
para compensar per las diferenctas en el combus-
tible, temperatura, altura o earga. S_et carburador
necesita ajustes, yea de manual de motor.
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lnmed_atamente prepare su tractor para ei aL
macenam_ento al final de la temporada o s_ el
tractor no se va a usar per 30 dias omas,
_ILADVERTENOIA' Nonce atmacene e_ tractor

con gasohna en ei estanque dentro de un ed_fic_o
en donde los gases pueden aEcanzar una llama
expuesta ouna chispa. Perm_ta que el motor se
enfrie antes de almacenarlo en cualquler recmto
pr_vado

TRACTOR

Remueva la segadora del tractor pare el a_mace-
nam_ento per el invterno Cuando }a segadora
se vaa almacenar per c_erto pedodo de t_empo,
hmplela cu_dadosamente, qu_te toda la mugre,
la grasa, las holes, etc Guardela en una b.rea
iimpia y seca
1. Limpie todo el tractor (yea LIMPIEZA" en fa

secc_6n de Mantenimiento en este manual)

2 lnspeccione y camb_e las correas, sJ es nec-
esario (yea fas ins[rucclones pare el cambto
de las correas en la secc_6n de Servlc_o y
Ajustes de este manual).

3. Lubriquelo, segOn se muestra en la secc_Sn
de Manten_m_ento de este manual.

4. Aseg0rese que toda.s las tuercas, los pernos y
los torn_l_os es[en sojetados en forma segura
Inspecc[one las partes movibles para ver_ficar
si hay earle, rotura o desgaste. Camb_elas si
es necesano.

5. Re_oque redes superficies pmtadas ox_dadas
o p_cadas, aphque _lja antes de p_ntar

BATERiA

• Cargue la bateria completamente antes de
guardada

• Despues de merto periodo de hempo en
almacenam_ento Ia bateria puede neces_tar
volver a cargarse

• Para ayudar a ewtar la corros_Sn y las fugas de
potencla durante largos periodos de atmace-
nam_ento, se deben desconectar los cables de

la bateria y se debe hmplar cu_dadosamente
(yea "PARA LIMPIAR LA BATERiA Y LOS
TERMINALES" en la secc_6n de Manten-

tm_ento de este manual},
• Despues de hmp_arla, dejetos cat_Ies

desconectados y p6ngalos en donde no
puedan entrar en contacto con los termlnales
de ta batena.

- Si se remueve la bateHa dei tractor pare el
aimacenamlento, no la guarde dlrectamente
sobre concrete o sobre superficies hQmedas

MOTOR

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

IMPORTANTIE. Es important ewtar que se for-
man depos_tos de goma en partes fundamen-
tales del s_stema de combus-t_bie tates come el
carburador, el filtro del combustible, ta manguera
del combustibles mezclados con alcohol

(conoc_do come gasohol o que t_enen etanof o
metanol_ pueden atraer humedad, Io que con-

duce ala separac_Sn y ala formac_6n de acudos
durante elaimacenam_ento, La gasoline aCld_ca
puede daSar el sBtema de combustible do un
motor durante el periodo de afmacenam_ento
• Vaciar el dep6s_to del carburante pomendo en

marcha el motor y dejandolo funcior_ar haste que
el carburante termine el carburador este vaeio

•Nunca use los productes para limp_eza del
carburador o del motor en el estanque de
combustible pues se pueden producer daSos
permanentes

• Use combustible nuevo la prSx_ma
temporada.

AVlSO: E! es_abilizador de combustible es una

alternatwa aceptable pare reducer a un mimmo
la formacl6n de deposltos de goma en el com-
bustible durante el periodo de almacenam_ento.
Agregue estabi!_zador ala gasohna en el estanque
de combustible o en el envase pare el a_mace-
nam_ento. S_empre s_ga la proporc_Sn de mezcla
que se encuentra en el envase del estab_lizador.
Haga func_onar el motor per to menos 10 minutes
despues de agregar el estabil_zador, para permitir
que _.ste Ilegue al carburador. No vae_ar la gaso-
line del estanque de gasohna y el carburador s_se
esta usando estabdizador de combustible

ACEITE DEL IVIOTOR

Drene el ace_te (con el meter cal_ente) y c,_mb_ele
con ace_te de motor l_mp_o. (V'ea ' MOTOR" en la
secc_on de Manten_m_ento" de este manual,)

CIUN D Re(s)
1, Remueva la(s_ bugle(s)
2. Vacie una onza de ace_te a trav_-s del

agulero(s) de la bujia en el cllmdro{s).
,3 GIre la Ilave de _gn{c_6n ala pos_ci6n de 'Ar-

ranque" (Start), per unos cuantos segundos
para dBtnbu_r el ace_te.

4. Camble per bujia(s) nueva(s)

OTROS

• No guarde ta gasohna de una temporada ala
otra

• Camb_e el envase de ta gasolma s_se emp_eza
a exidar. La ox_dac_6n ylo la mugre en su gaso-
hna produc_ran problemas

• S_ es pos_ble, guarde su unidad en un rec_nto
cerrado y cSbrala para protegerla contra el
polvo y la mugre

• Cubra su on,dad con un forro protector ad-
ecuado que no retenga ta humedad No use

pl&st[co, Et plb.stico no puede resptrar, le que
permute ia formacion de condensac_6n, Io que
producJr__ _aoxidac_on de su ur_idad

IMPORTANTE: Nonce cubra el tractor mientras

el motor y las areas de escape todawa estan
calientes.
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

Vea |a secci6n apropiada en e! manual a menos que este dirigido a un centro de servicio Sears.

PROBLEMA CAUSA CORRECC[ON

No arranea t Sin cornbust_b[e 1 Llene el estanque de combustible
2 Motor s_n la "ESTRANGULACION" 2 Vea "PARA HACER ARRANCAR EL Me-

(CHOKE) adecuada. TAR" en]a secei6n de operac_6n.
3 Motor anogade 3 Espere varies minutes antes detratar de

arranger.

4 BuFa india. 4 Gamble [a bujia.

5 F_ltre de sire suclo. 5 L{mpieicamb_e e{ filtro de a_re.

6 Fdt_o de combusbble sueEo. 6 Camb_e el filtro de combustible.

z Agua en et comt3ust_ble. 7 Vaeiar el estanque de combustible y e[
carburador, vuelva a Ilenar el estanque
con gasoline nueva eatable e[ Ntro de
combustible.

e Alambrado suelto o da_ado. 8 Revise redo el afambrado.

9 Carburador desajustado. 9 Vea "PARA AJUSTAR EL CARBURADOR"
en ta seccl6n de Servtcio y Ajustes.

10 V&Ivulas del meter dese_ustadas. 10 Pongase en contacto con un centre de
serv_clo cual_eado "SEARS".

Difiell de 1 F_ltro de rare sucre -i Dmp_eicambie e[ ffltro de sire.

arrancar 2 Bul;a male. 2 Camble fa bujia.

3 Bateria bala o descargada. 3 Vuetva a cargar o eemb=e la bater[a

4 F=ltro de combustible sucio. 4 Cambie el flltro de combustible.

5 Combustible raneio o suclo 5 Vac_arelestanquedeeombust{b]eyvuelva
a llenarlo con gasolma nueva

6 Alambrado suelto o danado. 6 Revise rode el alambrado

7 Carburador desajustado. 7 Vea"PARAAJUSTAR ELCARBURADOR"
en la secclon ee SerV_ClOy Ajustes.

8 Valvulas del motor desajus[adae. 8 Pongase an contacto con un centre de
serwcio eual[ficado "SEARS".

El motor no
la vuelta

El motor

suena pero
no arraRca

P6rdida de
fuerza

t Pedal del freno no preslonado.

2 Elembraguedelaccesonaest&enganchads.

3 Bateria bale 0 descargada.

4 Fusible quemado
5 Terminales de La bavaria corroides.

6 Alambrado sueito o de6ada

7 Interrupter de la ign_c_6n failado.

8 Solenolde o arrancador fellados.

9 [nterruptor(es) que exlge[n} la presenma
del operader fellado

1 Batefia baiao descargeda

2 Terra,hales de la baterla correidos.

3 Alambrads suelto o debacle.

4 Sotent_lde e arrancador fallados

1 Corta touche c_sped, muy rap_clo

2 Aeelerae[en err la pesieion de 'ESTRAN-
GULACION" [CHOKE).

3 Aeumulac_an de c_sped, t]ojas y basura
debaio de la segadora.

4 F_|tro de a_re suclo.

5 Nwel de acette bajs!aee_te sucre

6 Bujfa fal_ada

7 F_ltro de combustible sucls.

8 Combusbble renclo o suclo.

I Preslone e[ pedal de[ frer_o.

2 Desenganche el embregue del accesono.

.3 Vuelva a cargar o cambie la bate[ia.
4 Cambie el fusible.

5 Dmp{e los terminates de {a hater[a.

6 Revise todo el alambrado.

7 Reviseicambie el interrupter de la _gn_m6n.

8 Revise/eatable el solenoide o ar_ancador.

9 Pongase en contacte con ua centre de
servic_o cualfficade "SEARS".

Vuetva a cargar e cambie la bater;a

2 bmp_e [as terminales de I& bateria

3 Revise todd el alambrado.

4 Re ,vtselcemb_e el solenoide 0 arrancador.

Eleve la aitura de corle!reduzcalaveloc_dAd

2 A]uste el control de ta acelerac_on

3 L_mpie [a par_e inferior de la eajade la
segadera.

4 L_mpie/camb_e el hltro de a_re.

5 Revise el n_vel de acelteicambie el acede

6 L_mp_e y vuelva a alusta_ la abedura 0
cambie la build.

7 Gamble el filtro de cembustlble.

8 Vacier el estanquede combustible y vuelva
a tlenar!o con gasoline nueva.
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

Men la secci6n apropiada en el manual a menos que est_ dirigido a un centre de servicio
Sears,

PROBLEMA

P'erdlda de

fLlerza

(sigue)

Vlbrac_6n

excesiva

El motor cotltl.

n_ funcJonando

cuando el op-

erador se baja
de[ as[ento con

el embrague
de{ acce.sor_o

enganchado

El corte
disparejo

CAUSA CORRECCION

9 Agua en et cembushble 9 VacJarelestanquedecembushbleyelcarbu-
fader, vueiva a lienar e_estanque con gaso-
[in_ nu_va Yeatable _lfiitro dB cembushble

1C_ Alarnbrado de la bulia sue_to 1o Cenecte y adhere el alambre de la buIIa

t 1 Rej_llatatetas de atre del motor suctas I _ Limple las r@tlla/aletas da alre de[ motor

12 Sllenclaclor sucloitaponado, t_ Lff'nple/cambEe el sdenclador
_3 ,a{ambrado suelto o ear, ado ts Revise tede el alambrade

i4 Carburador desajustado _4 Vea' p,a R# AJ USTAR ELCAR BURADOR '
en ]a seccJ6n de Ser, qcEoy AJustes

15 Vabulas dot reeler desalusladas 15 Pongase en cor_tacto con LIr_ centre de
servlcto cuahficado "SEARS"

1

2

3

Cuch_tta desgastada, dob}ada o suelta_

Mandrd de la cuchtlla deblacto

Porte(s} suetta(s)ldahada[s;

1 CamDEn la cuchdla Apr_ete et Iserno oe
la cuehtlla.

2 Camble la mandril de la cuchdla

3 Apriete la{s] pade{s t. Cambte tas gaffes
dafiaclas

1 S_stema de controlqL_e exlge [a preseneta _ Revise el aiambrado, los _nterruptores
deloperador segundad fallade y ia conexlones,Si no estan correctas_

Rongase en contacto con un centre de
servteio cuahficado "SEARS"

1

2

3

Cuchtlla desgastada, deblada o sueRa

El oonlunte segador no est_mvelado

Acumulac*6n de cesped, ho_s y basL_ra
debajo de ia segadora.
Mandril de la cuchllla dobiado,

Los agu_eres de ventdactSn del con_unte
segador taJaenadosdeb_de a Ia acurnu-
lacl6n dece-sped, hojes y basura alred-
edorde los mandnles

1 CamDen la cuehJl[a, Apnete el perno de
la cuchdla.

2 Ntvele e{ conjunto segador

9 Limpie la porte _nfenor de la calade la
segadora

4 Gamble ta mandril de la cuch_lla

5 L_mpte alrededer de los mandrdes pare
abet los de ventlIacl6n

Las cuchll-

las segado-
ras no retan

Mala des-

carga del
cesped

1

2

3

4

I

z

3

4

5

6

7

e

9

re

Obstruoc_Sn enelrnecan_smodelembrague

La cerrea de tmpuisten de ta segadora est_
desgastadaldaffada

Pelea de gu[a atasea_a_
Mandnl de la cuchlila atascado

Ve[oc[dad dot motor muy ier_{a '

Veloc4dad de recorndo demas_ado raDda

C_sped me;ado.

El c0njLmto segador no est#,mvelado

Pres_6n de atre de }as Ilantas bala o
d_spareJa

Cuchtlla desgastada, doblada o suelta

Acumulaclon de cesped, hojas y basura
debajo de la segadera

i
L.a corre& de impulsion de la segadora es a
desgastada o desa_ustada,
Las eUChlIlas est,_£ mai com_staladas

Cuchdias _nadecuadas en use

Los agqeres de venhlaclon de[ conjunte
agujeros segador taponados deb_do a ta
acumulac_6n de cesped, bolas y basura
alrededor, de,[os m.a,n..dnles. ,,

Remueva la obstrucc_6n

2 Gamble la correa de _rnpuls_Sn de la
segadora.

3 Cambte la pe{ea de guia
4 Camble ia mandrtl de la cuchllla

i Ponga et contrpl de fa aceleraclSn en la
:os_c_on de LflAPIDQ" {fast}.

2 Camb_e a una velec_dad mas lento

3 Permlta que se seque ef c_-spedantes
de segar

4 Nlvele el cor_jLmto segador

5 Revise los Ilantas pare ve rlflcarque henen
la pres_6n de a_re.

6 Camb_elaft{e ta cuchdla Apr4ete et perne
de la cuchdla

7 Limple la parle inferior de [a cajade la
segadura_

8 Camble_.aluste la correa de impulslSn de
la segadora.

9 Vuelva 5 its[ajar ras Cue.relies elb0rde afdado

hac_a aba_e

io Cambie per los cuchdlas enumeradas en
este _anuat,

1_ Lfmple alrededor de los mandnles pare
abrw los de venttlacton.
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IDENTIFICACION DE PROBLEMAS:

Vea la seccion apropiada en el manual a menos que este dirigido a un centro de servlcio
Sears.

PROBLEMA CAUSA CORRECCION

Las luz (cos) 1 El interrupter est& 'APAGADO"(OFF'). 1 "ENCtENDA" (ON) el Interruptor

de lantern(s) 2 BombilEa(s) e lampara(s) quemada(s). 2 Cambte la bombilJa[s) o tdmpara[s).
no funciona-
ndo 3 lnterruptor de la luz fall_de 3 Reviseicambte et interruptor de la tuz.

4 Alambrado s_elto o clah-'_ao 4 Rewse el alamDrade y Ins cenex_ones

s Fus{ble quemado. 5 Cambie el fustble

La bate6a 1 Elemento(s) de la bater[a male(s), 1 Cambie [a bateria.

no carga 2 Mamas conexlones do cab}as. 2 Revlse/_impie todas Ins cables

,a Regul,_,dc_ fallade {s_ equ_pado), 3 Camb_e el fegulacler..
4 Alternador fallacfo 4 C;ambie el atternador.

Perdidade _ EleontrotderuadalEbreestaenlapos[m6n _ Ponga el control de rueda tibre enla

impulsi6n "DESENGANCHADO" (disengaged), poslcian "ENGANCHADO"(dlsencJagea).
2 Res=duos es en de la p_aca de dlrecct6n 2 Vea "LIMPIEZ_' on Ia secc=an de Mantenl-

(S_ tos llano} monte de este manual

3 La correa de Emputsi6n tie imputstan 0e 3 Reemplace la correa de movim[en-to esta
mov=m_ento, gastada_ da_ada o rata.

4 A_rea[rapadoenlatransporteoelse_vlc_e. 4 Purgue la transmtsl6n.

5 Liave cuadrada de ale es ausente 5 Vea "PARA REMOVER LAS RUEDAS"
en la seccton de Se_vte_o y Ajustes de
este manual.

EIcQn[roIdelaacelerac_6ndelmoternofue 1 Mueva el control do Ia acelerac[on ala
elUStedoenlaposlc_ondevelocldadmedla pos{cl6n do vetoctdad medta y m#,×ima
y maxima (r&ptda) antes de pare el motor, (r&p=aa) antes de para el motor,

El motor tien
"'contraex-

plos|ones"
cuartdo se
"APAGA"

El tractor se

ponen mar-
eha atr&s

El slstema do funclonamlente atras (ROS)
no est& "ON", ct_ando enganct_e la sega-
dora o otto accesorlo.

Girar el ROSen _a pos[cian "ON" Vea ]a
secct6n de eperac;6n
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GUIA SUGERIDA PARA MEDIR LAS PENDIENTES CON LA VISTA PARA UNA
OPERACION SEGURA

.[ A ADVERTENCIA: Para evltar danos graves, haga funcionar su tractor arnba I

,_j_ y abajo de las pendientes, nunca transversalmente con respecto a las I
pendientes_ NO cortar pendientes mayores de 15 grados. Haga los I

-- virales gradualmente para evltar v0lcarse o la p6rdida de control, I
Tenga mucho cuidado cuando camble de direccion en las pendlentes. I

|

I. Plegar esta pagina a Iotargo de la [inea puntead_a arriba Indicada.
2. Tenm la paglna ante de sf mismos de modo qua su horde izqu[ardo sea vertical

patalelo al tranco del arbol u otra estructura vertlca{.

3. MIrar a traves del pllegue en direction de la pendiente qua se qulere medir,
4. Comparar el _ingulo del pllegue can la pendiente del terreno,



NEED MORE HELP?

• Flndth_£ar_da[[]ourathe_9roductmar_ua[_o_Lt,_

- Getaluwersfromourteamo£hoi_,eexperts.

• Gel. a pers0nabzed rnalntenance _[an FOr your home

• Ftnd informanon and tooL_to he{p v,i[h home pr0ject_

,_&_age _ home

Get it fixed, at your home or ours!

Your Home

For repair - in your home - of all ma_or brand appliances,
lawn and garden equipment, or heating and cool_ng systems,

no matter who made it, no matter who sold it!

For the replacement parts, accessories and
owner's manuals that you need to do-it-yourself

For Sears profess,anal nsta{latton of home apphances
and _terns hke garage door openers and water heaters

1-800-4-MY-HOME ® Anyhme _a_ or nlg_,t

kl-aOO-499-4563_ t b S _ a_d Canaaa_

www.sears.com ww_.sears.ca

Our Home

For repair of carry-m_ preducts hke vacuums, lawn equipment.
and electromcs, call or go on-hne for the nearest

Sears Parts and Repair Center.

1-800-488-1222 Anyhme day or nlghl (U S A only}

www.sears.cem

To purchase a protection agreement (U,S A )
or maintenance agreement (Canada) on a product servpced by Sears

t -800-827-6655 _us ,_ _ 1-800-361-6665 _Cara_a_

Para ped_rserv_c_ode reparac_6n
a dom_c_l[o,y para ordenar prezas

1-_88-SU.HOGAR"

(1.888-784-542T_

Au Canada pour service en franc.,.a;s
1-800-LE-FOYER "c

(_-80o-_533-6_,h
_v sears ca
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