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Appendix BRecommended WiFi coverage solutions C € FC

- Tip 5 Tip LED indicator o | Brmmmim Q1. The device fails to access the internet when serving as a primary node. What should | do? s i i i
. . . 2 . N ® - — - - N X X cenario Solution (Quantity) f
o Power on the de\"ce m Conflgure the deV|ce This device can be managed on the web UI, IP-COM IMS Business Cloud Platform, and IP-COM IMS app. ® Insta“ the de‘"ce « You may need a marker, a rubber hammer, a hammer dfill, a & mm dfill bit, a screwdriver, and a ladder for the installation. Please prepare them yourself. Solid on: The device is starting up or is not working properly. Al. Try the following solutions: CE Mark Warning FCC Statement
{ This section describes only the web Ul management. For other management options, refer to relevant documents. { * The device can be installed either on wall or on desktop. Please choose one based on your installation environment. SYs Bolfi?kTi:gHTeCieciei\sﬂrf;i;(V)vvsz:ienfcpnrz;:ie‘rsl\&[) indicators are turmed of — If the primary node is set to Cable-Free (Router Mode), 80-user capacity EW1SDx2 Thisis aClass A product. In adomestic environment, this product may cause radio interference, This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,
Option A: Use the PoE injector Please choose a scenario based on your actual networking requirement. Scenario B: Serve as a secondary node to Re3 gm:’rsrently e oo o M et EV 15D A EW 12 Ot ol ported atermards il e st Install on desktop Install on wall R — . Venf'y that the WAN port is covnected properly. ‘ ‘ ‘ |cr)1 wh|cth casg ::e L;s: n;a;/:Ge;quurej to taketédteqdu:atg n;easures. | puréuant to Part 41 5 of the FCC Rules. Thesg limits ére desngneq to provide rgasonéble protection
1. Use an Ethernet cable to connect the PoE WAN/LAN1 Scenario A: Serve as a pri extend the existing Mesh network { in their documents. } Slowly blinking green: The device has connected to the internet. * Logintothe web Ul ofthe.dewce, choose Internet Settings, and vefrlfythatA the Statusis 100-user capacity EW15Dx1+EW12x2 p_era |o_ns inthe 5. 2 zband arerestricte : (o] |r? _oor use_on y. agémst harmful interference when the equment 1S ?perated ina commermal}anwr?nment. I p - ' D M
: ‘ o : primary node Blinking red: The device does not connect to the internet. Connected. If the Status is NOT Connected, follow the on-screen instructions. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if notinstalled and

portof the device o the PoE port of the PoE injector. Q- Tins ) N ) 3. Start a web browser on your computer or your WiFi enabled device and 1. Place all the new nodes near a node in the existing Mesh 2. Perform steps 2 and 3 in Scenario A: Serve as a primary node to 4. Relocate the new nodes to the proper positions and power them on. Place the device on a big, clean, and stable desktop. 1. Place the bracket on the selected wall and mark 3. Knock the plastic anchors into the holes using 5. Place the device onto the bracket and use the ' gr:ﬁ.?,el;’;.cr.i.s:;vgers:;.a;ZZ?,"::,:XQ;?:H is successful and the « If the problem persists, contact your ISP to check whether your internet access is normal. device and your body. usedin accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio
2 _U_56 theincluded power adapter to connect the Po& (_ POEWAN/LAN1 portis used as the WAN port for "Ius"a"on'] visit 192.168.5.1 or www.ipcwifi.com network and power them on. log in to the web Ul of the primary node. Ensure there are no more than 2 walls between a new node and its out the positions of the screw holes. the rubber hammer. screws (KM3*8mm,head diameter: 6 mm) to HINK connection quality is excellent. — Ifthe primary node is s’et to Cable-Free (AP Mode) A endix c S eCiﬁcations The mains plugis used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable. communications.

injector to the power outlet. 1. Use an Ethernet cable to connect the PoE WAN/LAN1 port of the 4. Click Start and follow the on-screen instructions to configure the internet Wait until the SYS LED indicators of the new nodes blink. 3. Click Details on the System Status page, and click Add to add neighboring node. fix it. Blinking yellow: Mesh connection is successful and the connection ¢ ' pp P

i ! quality is fair. * Verify that this device has properly connected to the upstream router. NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by Operation of this equipment in aresidential areais likely to cause harmful interference in which
device to the internet or the upstream router. settings. The nodes complete startup. the target new nodes. Fast blinking green: Mesh connection negotiation is under way.

2\
l
l‘“ LINK
e] W UsB Solid on: A USB device has connected to the USB port properly.
7 Blinking: This device is performing read/write operations on the
USB USB device.

5 Connect to the device When the SYS LED indicators of the new nodes blink green, adjust T Blinking red. Mesh connection fails or the primary node fails to « Ifthe problem persists, log in to the web Ul of the upstream router and verify that the router unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, case the user will be required to correct the interference at his own expense. . k I " . G -d
i Jou are using a comr;uter- the positions of the new nodes until the LINK LED indicators turn to svs connect to the internet. has properly connected to the internet. ftem Parameter itis recommended to use a shielded RJ45 cable. Q uic nsta atlon uiae
AR : 1IP-COM [Engisn v ] slowly blinking green. ioni j i itions: i i
H H Use an Ethernet cable to connect your computer to the WAN/LAN3 - 1IP-COM | togout Referytothefoglzlgwin ble Frequency band 2.4GHZ+5.2GHz+5.8GHz ) ) Operationis subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
EXEEEEE|  PoEpot or LAN4 port of the device. Thanks for choosing IP-COM Enterprise Cable-Free WiFi System Seconday node Primey node e ® P Q2: The device fails to access the internet when serving as a secondary node. What should | do? Declaration of Conformity o interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference CompFi 6 Desktop Version AC3000 Tri-band Cable-Free WiFi Router
« If you are using a WiFi enabled device like a smartphone: ‘ - ) Yy Y System Status Uptime: 59 mins - - : ! Off: No USB device is connected to the USB port, the USB device is not . . Wireless rate 400Mbps+867Mbps+1733Mbps Hereby, SHENZHEN IP-COM Networks Co., Ltd. declares that the radio equipment type EW15D that may cause undesired operation.
- . - . Click Startto configure the internet and wireless settings quickly. Slowly blinking green Excellent connection quality. H connected to the USB port properly, or the read/write operations on the A2. Try the following solutions: p |8} P o ) K i R EW15D
Connect your WiFi enabled device to the WiFi network of the device. @intemetSetings | | @2 Cable-Free devices ty tojoin your network. _vDetaily ! USB device are improper. ) - . . . isin compliance with Directive 2014/53/EU. Reorient or relocate the receiving antenna
: L 2% Y N (R | (HSpupup—— > Fai i Jit H — Verify that the LINK LED indicator of the neighboring node slowly blinks green. . . o . L — 9 .
You can find the default SSID (WiFi network name) on the device D Wireless ' Blinking yellow air connection quality. | . o i i Networking technology Mesh The full text of the EU declaration of conformity is available at thefollowing internet address:
LAN port, used to label A Nock Managerment K ﬁumm Move closer to the neighboring node. H — Move the device towards a node whose LINK LED indicator slowly blinks green until the LINK http://ip-com.com.cn/en/ce.html ——Increase the separation between the equipment and receiver.
connect to other ’ ww - 4 — — ' Jack/Port/Button - indi ina i Al - . B B . . . PR . .
devices N K or #Smart Optimization @ I : ® Slnking red Connection failed. mm [Port/! Jack/Port/Button| Description LED indicator of the device itself turns to slowly blinking green as well. Antenna 8 x 5 dBi built-in omni-directional antennas Operating Frequency: —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver
: @ AN / © AddressResenaton g EwiSoV10 . . Sovees Move closer to the neighboring node. LAN4 10/100/1000 Mbps auto-negotiation LAN port. 2.4 GHz: EU/2412-2472MHz (CH1-CH13) is connected.
I N , -————— . B - - . . .
| . SSID: ©Bandwidth Control Y 10/100/1000 Mbps auto-negotiation WAN/LAN port. Q3: How to reset the device? 1 power jack, 4 x 10/100/1000 Mbps 5 GHz: EU/5150-5250MHz (CH36-CHA48), EU/5470-5725MHz —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Recommended: R K IP-COM_XXXXXX @ Fiter Management | Top 5 Fastest Devices | More Statistics \ Done. Now, you can install the new nodes to the selected positions. « Ifthe device serves as a primary node working in Cabel-Free o S ) ) ) Jack/Port a : . o
AT e < 60m W OMoe S —————————————{ ————— Allthe nodes share the same SSID and password with the primary 2. Drill out holes to a depth of 28 to 32 mm using 4. Insert the screws (PA3.5*25mm, head diameter: ) (Router_Mode)Hby dec:au\t, W?NéL:Nz port serves a;:,\\‘Nd\lN%ort A3. When the SYS LED indicator is blinking, hold down the RESET button with a needle-like object auto-negotiation RJ45 ports, 1USB 3.0 port (CH100-CH116, CH132-CH140) Radiation Exposure Statement
v ' . . n00000000000000000 . . . . . H 2 N T : . P
i _ ‘ N ® Maintenance b node. When you move around, you will be automatically connected the hammer drill. 6.7 mm) into the screw holes on the bracket and [ WAN/LAN2, ;g?t”::x;‘g ;?a f;”,\fpg:?:;;;a"; :;T‘i:xng’t(; AN de/vices_ for about 8 seconds and release it when all the LED indicators light solid green. When the SYS EIRP Power (Max.): This device complies with FCC radiation exposure limits set forthfor an uncontrolled
' 5. (Optlonal)llf you want to set the primary node to Cable-Free (AP Mode), : to the better WiFi signal. fix them into the plastic anchors using a WAN/LANS You can change port roles on the web Ul LED indicator blinks again, the device is reset successfully. Button 1RESET button 2.4 GHz:19.97dBm environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules.
' you can click Cable-Free (Router Mode) at the upper right corner to B screwdriver to fix the bracket. « If the device serves as a primary node working in Cabel-Free (AP 5GHz: 22.97dBm
, ! h 122,
. . switch. L Mode), both ports serve as LAN ports connecting to LAN devices. K X . . . . X
Option B: Use the power adapter E A new device s detected K % * Ifthe device serves as a secondary node, both ports serve as LAN Q4: 1 cannot log in to the web Ul of the device. What should I do? WAN port 3 WAN ports at most Software Version: V16.01.0.X This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the
Use the included power adapter to connect the POWER or L o PR —— LT / ports connecting to LAN devices. ) ) ) ) device and your body.
port of the device to the power outlet. SSID- ' 1IP-COM ! [ Goble-Fros Rovtrtiode i - _ » 10/100/1000 Mbps PoE port for both power supply and data A4. Try the following solutions: Dimensions (L x W x H) 178mmx240mmx62mm
IP-COM_XXXXXX , 1| Cable-Free (APMode) |} ;//Trj/ums transmission. If your power outlet is not close enough, you can connect — Verify that you have entered www.ipcwifi.com or 192.168.5.1in the address bar rather than ‘ Caution!
» | Caplerfree (APMode) |y A . ; ) 1
' e e  — — — WAN/LANZ thffmrf'l;de‘.j PoE injector to this port ° S“pptf power f‘zttidev'ce' the search bar. Installation option Wall and desktop installations I ) .
— ' y: Newnode PoE WANLANT + I the device serves as a primary node working in Cabel-Free i - . . === RECYCLING Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
f H @ Internet Settings [@ Cable-free devices trytojoinyournetwork. _ Details J—— p— : - PoE {E:umt;;:l::i)htehést:;rr:este::ks asa WAN port connecting to — If you are using a WiFi enabled device such as a smartphone, verify that you have connected . . ) ] ) ) could voidthe user's authority to operate the equipment. Package contents
H H ! [ [Dismis] : . WAN/LANT e o e e prillnary- node working n Cabel-Free to the WiFi network of this device. This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment
B ' 4 Mo Viansgament . guie,mm E POWER (AP Mode), this port serves as a LAN port generally connecting to — If you are using a smartphone, verify that the mobile data is disabled. (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or « EW15D x1 « Bracket SCrew (kma*gmm, head diameter: 6 mm) X2
% Smert Optimization e o a H . :?;:Zifjgg:f;sasecondary node, this port serves as a — If you are using a computer, verify that your computer has connected to the LAN port of the in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment. User has the choice X o Bracket o e o
Cablo-Fres ] ) o R . - ) ransmitter. . . Inner diameter: 2.4 mm, length: 26.4 mm)
© AddressResenvation||  nemet o peres Wait until the LINK LED indicators of the new nodes turn from fast LAN port connecting to LAN devices (:aewci;nz th? conr:jetctlon Is. tight. tetl’ech;I:CZIsoprrglce'z;tc:r?i: :ZES:::: recyeling organizaion orto he retallerwhen he buys anew Operating frequency: 2412-2462MHz, 5150-5250MHz, 5725-5850MHz * PoE injector x1 * Wall-mounting SCrew (pAs.5*25mm, head diameter: 6.7 mm) X 2
o _ Reset button. — Reset the device and try again. . . . . .
plunkung green to slowly blinking green. The new nodes are successfully wer?een “L]‘e ng LED indicator is blinking, hold down this button yag NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by « Ethernetcable x1 + Quick installation guide x1
/\ Note: If the primary node is set to Cable-Free (AP Mode), its PoE WAN/LAN1 incorporated into the Mesh network. RESET with a needle-like object for about 8 seconds and release it when unauthorized modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiationinterference, « Power adapter X1
port should connect to the upstream router instead of directly to the internet. [ all the LED indicators light solid green. L . P
'Q' Tips When the SYS LED indicator blinks again, the device is reset successfully. itisrecommended to use a shielded RJ45 cable.
géZZsLla':E tsZg":rl\?amrs do not turn to slowly blinking green, reset the new USB USB 3.0 port. It is used to connect to such USB devices as U-Disks Operating Environment This quif:k insta!lation guidg walks you through device inst?IIation and configuration. For product
and mobile hard disks. {/ or function details, refer to its user guide available at www.ip-com.com.cn
L0°C - 40° ’
POWER DC power jack. It is used to connect to the included power adapter to Temperature: 0°C - 40°C 4
supply power for the device. Humidity: (10% - 90%) RH, non-condensing
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DECLARACION UE DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
declara que e tipo de equipo radioelectrico EW15D es conforme
con1aDirectiva2014/53/UE.

El texto completo de la declaration UE de conformidad esta
disponible enla direcction Internet siguiente:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

VEREINFACHTE EU-KONFORMITATSERKLARUNG
) Hiermit erklart SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
“Q- Tipps dass der Funkanlagentyp EW15D der Richtlinie 2014/53/EU

¥ . Eventuell bendtigen Sie fir die Montage einen Stift, einen Gummihammer, einen Schlagbohrer, einen 6-mm-Bohrer, einen Schraubendreher und eine Leiter. Bitte bereiten Sie diese Dinge vor. entspricht
* Das Gerat kann entweder an der Wand montiert oder auf einem Tisch aufgestellt werden. Wahlen Sie die fiir Ihre Umgebung am besten geeignete Methode. - o L .
Der vollstéandige Text der EU-Konformitatserklarungist unter

derfolgenden Internetadresse verfligbar:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Le soussigné, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
déclare que I'équipement radioélectrique du type EW15D
est conforme aladirective 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est
disponible al'adresse internet suivante:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

Deutsch

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA Uygunluk Beyani

Prin prezenta, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD. Burada, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
declar c tipul de echipamente radio EW15D este in conformitate EW15D radio ekipman tipinin 2014/53/EU direktiflerine
cuDirectiva2014/53/UE. uygun oldugunu beyan eder.

Textulintegral al declaratiei UE de conformitate este disponibil Avrupa uygunluk beyannamesinin tam metni takip eden
laurmatoarea adresd internet: internet adresinde mevcuttur.
http://ip-com.com.cn/en/ce.html http://ip-com.com.cn/en/ce.html

OMPOCTEHA EC OEKNTAPALNA 3A CbOTBETCTBUE

C HacTosiwoto SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
neknapvpa, ye To3u TUN paguocbopbxeHne EW15D e B
cboTBeTcTBUE Cc upekTnea 2014/53/EC.

LisnocTHuat TekcT Ha EC peknapauusta 3a cboTBeTCTBME
MOXe fia ce HaMepW Ha CNeHUS UHTePHET agpec:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

[eknapadig BignosigHocCTi

Lium koMmnaHiaSHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.
3asBnseE, Wo pagioobnagHaHHa Tuny EW15D Bignosinae AvpekTusi
2014/53/EU.

MoBHWMIA TekcT Aeknapauii BignosigHocTi EC 4OCTYNHMI 3a TakoO
iHTepHeT-agpecoio:

http://ip-com.com.cn/en/ce.html

- Tipps
U Dieses Gerat kann Uber die Web-Benutzeroberflache, die IP-COM IMS Business Cloud Platform
(IP-COM IMS-Business-Cloud-Plattform) und die IP-COM IMS app (IP-COM IMS-App) verwaltet werden.
In diesem Abschnitt wird nur die Verwaltung per Web-Benutzeroberflache beschrieben. Informationen zu
weiteren Verwaltungsarten finden Sie in den entsprechenden Dokumenten.

© Einschalten des Gerits @ Geratekonfiguration

Wiahlen Sie ein Szenario gemaB lhren tatsachlichen
Netzwerkanforderungen.

Szenario A: Als Hauptstation Szenario B: Als Zusatzstation zur Erweiterung
1. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den PoE - Tipps des vorhandenen Mesh-Netzwerks
WAN/LAN1-Port des Gerats mit dem PoE-Port des |__ Der PoE WAN/LAN1-Port wird zur Veranschaulichung als WAN-Port verwendet. -'C')'- Tipps

PoE-Injectors zu verbinden. . o ¥ Aktuell kann dieses Geréat ein Mesh-Netzwerk mit EW15D und EW12
) . - . 3.0ffnen Sie einen Webbrowser auf dem Computer oder lhrem bilden.
2. Verwenden Sie das beiliegende Netzteil, um den

WLAN-fihigen Gerat und gehen Sie auf 192.168.5.1 oder Zu einem spéateren Zeitpunkt unterstiitzte Modelle werden in den
PoE-Injector an die Steckdose anzuschlieBen. jeweiligen Dokumenten beschrieben.

(@ Gerateinstallation

Wenn die SYS-LED-Anzeige der neuen Stationen griin blinkt, andern
Sie den Standort der neuen Stationen, bis die LINK-LED-Anzeige
anfangt, langsam griin zu blinken.

Siehe folgende Tabelle.

Variante A: PoE-Injector verwenden 2. Fuhren Sie die Schritte 2 und 3 in Szenario A: Als Hauptstation
aus, um sich bei der Web-Benutzeroberflache der Hauptstation
anzumelden.

3. Klicken Sie auf Details auf der Seite System Status (Systemstatus)
und dann auf Add (Hinzufligen), um die neuen Zielstationen

hinzuzuftigen.

Tischaufstellung Wandmontage

1. Halten Sie die Halterung an der gewlinschten
Wand an und markieren Sie die Schraubenlcher.

3. Klopfen Sie die Kunststoffdiibel mit dem Gummihammer
in die Locher. Italiano

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE SEMPLIFICATA
Il fabbricante, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.

Stellen Sie das Gerét auf einer groBBen,
sauberen und stabilen Oberflache auf.

For EU/EFTA, this product can be used in the following countries: Technical Support
Address: Room 101, Unit A, First Floor, Tower E3,NO.1001, Zhongshanyuan Road,

Nanshan District, Shenzhen, China. 518052

Cestina Portugués Magyar Polski Pycckun
ZJEDNODUGSENE EU PROHLASEN[ O SHOD& DECLARA(;AOUEDECONFORMIDADESIMPLIFICADA EGYSZERUSITETT EU-MEGFELELOSEGINYILATKOZAT UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOSCI UE [eknapaLms cooTBeTCTBUSA Q gt |ec|cz | ok|oelee| e | eeles| || imley|w

1. Verwenden Sie ein Ethernet-Kabel, um den POoE WAN/LAN1-Port
des Gerats mit dem Internet oder Upstream-Router zu verbinden.

Blinkt langsam griin Exzellente Verbindungsqualitat.

2. Bohren Sie mit der Schlagbohrmaschine 28 bis 4. Setzen Sie die Schrauben (PA3.5 * 25 mm, Kopfdurchmesser: 6,7 mm) Timto SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD. O(a) abaixo assinado(a) SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD. SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD.igazolja, hogy a SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO., LTD. niniejszym HacToswmm, SHENZHEN IP-COM NETWORKS CO,, LTD.

2. Verbinden Sie das Gerit. www.ipcwifi.com Warten Sie, bis die LINK-LED-Anzeige der neuen Stationen nicht Blinkt gelb Z:;Z'ﬂm;‘:E;V:r’:ﬂ‘”;:’;ii‘;“c‘:g:;eStamn horan 32 mm tiefe Lécher. in die Schraubenlécher an der Halterung ein und drehen dichiara cheil tipo di apparecchiaturaradio EW15D & conforme prohlavéuje, Ue typ radiového zafiizeni EW15D je v souladu declaraqueopresente.tipf) de equipamento de radio EW15D estd em !E\(V‘ISDtl’pusd radidberendezés megfelel a2014/53/EU oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego EW15D jestzgodny 3asBnsieT, 4To pagnoobopynosaHue Trna EW15D cooTBeTcTBYET LT | W [HU [MT | NL| AT | PL | PT [RO| SI | SK| FI |SE|UK E‘:;ﬁ?:fig;?ffﬁ?gf:} on
Variante B: Netzteil verwenden « Bei Verwendung eines Computers: 4.Klicken Sie auf Start und folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um 1. Stellen Sie alle netien Stationen in der Nihe einer Station im mehr schnell, sondern langsam griin blinkt. Die neuen Stationen : Sie diese mit einem Schraubendreher in die Kunststoffdbel alla direttiva 2014/53/UE. se smDrnici 2014/53/EU. . conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. o ) irdnyelvnek. ) i o zdyrektywg 2014/53/UE. AvpexTuse 2014/53 / EC. Website: www ip_co'm com.cn
’ SchlieBen Sie Ihren Computer Uber ein Ethernet-Kabel an den die Interneteinstellungen zu konfigurieren. Avorhandenen Mesh-Netzwerk auf und schalten Sie sie ein werden erfolgreich in das Mesh-Netzwerk integriert. Slinkt rot Fehlgeschlagene Verbindung ein, um die Halterung zu befestigen. |l testo completo della dichiarazione di conformita UE & Uplné znDni EU prohlaOeni o shodD je k dispozici na této O texto integral da declarag&o de conformidade estd disponivel no Az EU-megfeleléséginyilatkozat teljes szévege elérhetd a Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod MonHbIN TekCT geknapaumu cootseTcTsus EC gocTtyneH no : : E E

Verwenden Sie das beiliegende Netzteil, um den
POWER-Port des Gerats an die Steckdose anzuschlieBen.

WAN/LAN3- oder LAN4-Port des Geréts an. Gehen Sie naher an die benachbarte Station heran.

* Bei Verwendung eines WLAN-fahigen Gerats, z. B. eines

5. (Optional) Wenn Sie die Hauptstation auf Cable-Free (AP Mode)
(Kabellos (AP-Modus)) einstellen mdchten, klicken Sie zum Einschalten

A E@ Caution:

Adapter Model: BNO17-A38048E,BN017-A38048B

kévetkezé internetes cimen:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

seguinte enderego de Internet:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

internetové adrese:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

nastepujgcym adresem internetowym:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

cnepylooueMy UHTepHeT-afpecy:
http://ip-com.com.cn/en/ce.html

o

. Setzen Sie das Gerat auf die Halterung und befestigen Sie Copyright

blinkt. Die Einrichtung der Stationen wird abgeschlossen.

Warten Sie, bis die SYS-LED-Anzeige der neuen Stationen Q Tipps
L Wenn die LINK-LED-Anzeige nicht dazu Ubergeht, langsam griin zu blinken,

Smartphones: oben rechts auf Cable-Free (Router Mode) (Kabellos (Routermodus)). setzen Sie die neuen Stationen zuriick und versuchen Sie es emeut. Fertig. Nun kénnen Sie die neuen Stationen am ausgewahliten Standort diese mit den Schrauben (KM3 * 8 mm, Kopfdurchmesser: 6 mm). Input: 100-240V AC 50/60Hz 1.0A ©2.021 IP-COM Netwprks C,O" Lt.d'A” rights reserved. I )

B 7 o L . : . : put: . This documentation (including pictures, images, and product specifications, etc.) is for
Verbinden Sie Ihr WLAN-fahiges Gerét mit dem WLAN-Netzwerk installieren. Alle Stationen haben dieselbe SSID und dasselbe Passwort Output: 48V DC. 800mA N N ‘ - i o

des Gerats. /N Hinweis: Wenn die Hauptstation auf Cable-Free (AP Mode) (Kabellos 4. Bringen Sie die neuen Stationen an einen geeigneten Standort und wie die Hauptstation. Wenn Sie sich bewegen, werden Sie automatisch put: , reference only. Toimprove internal design, operational function, and/or reliability,IP-COM

(AP-Modus)) eingestellt ist, sollte der zugehdrige PoE WAN/LAN1-Port mit dem
Upstream-Router verbunden sein und nicht direkt mit dem Internet.

schalten Sie sie ein. Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als 2 Wande
zwischen der neuen Station und der zugehdrigen benachbarten
Station liegen.

Manufacturer: SHENZHEN HEWEISHUN NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
——= :DCVoltage

Der Standard-SSID (WLAN-Netzwerkname) steht auf dem mit dem besseren WLAN-Signal verbunden.

Gerateetikett.

reserves the right to make changes to the products described in this document without
obligation to notify any person or organization of such revisions or changes.

Magyar

Italiano

.'C')’. Tippek

{ « Afelszereléshez sziikség lehet egy filctollra, egy gumikalapécsra, egy kalapacsfurdra, egy 6 mm-es furészarra, egy csavarhizora és egy létrara. Készitse el6 ezeket az eszkdzoket.

C)- Suggerimenti . P . . 3 V4 -"(i)'- Tippek
"« Perlinstallazione, potrebbero occorrere un pennarello, un martello in gomma, un trapano a percussione, una punta da 6 mm, un cacciavite e una scala. Tenere tutti questi attrezzi a disposizione. AZ eSZkOZ beka pCSOlasa 0 ESZkOZ konflguralasa " Azeszkéz a webes feliileten keresztil, az IP-COM IMS Business Cloud Platform és az IP-COM IMS app hasznélataval
- Il dispositivo pud essere installato a muro o su una scrivania. Scegliere in base al proprio ambiente di installazione. . e L kezelhetd.
Atényleges hal6zatiigények alapjan valasszon esetet. Ebben arészben csak a webes felileten torténé kezelés leirasa szerepel. A tobbi kezelési méddal kapcsolatban

.‘Q’- Suggerimenti
Questo dispositivo puo essere gestito sull'lU Web, sullaIP-COM IMS Business Cloud
Platform e sulla IP-COM IMS app. La sezione che segue descrive unicamente la

@ Configurazione del dispositivo @ Azeszkozfelszerelése

Scegliere uno scenario in base ai propri requisiti di rete effettivi.

© Accensione del dispositivo

« Az eszkoz falra szerelve vagy asztalra helyezve is hasznélhatd. A telepitési kornyezet fliggvényében valasszon egyet.

@ Installazione del dispositivo

. . L. gestione sull'lU Web. Per le altre tipologie di gestione, fare riferimento alla . . . o . o . » X , - , . . . . . Option A (,,A" lehet6ség): PoE betaplalé A" eset: Hasznalat elsédleges olvassa el a megfelelé dokumentumokat. B” eset: Hasznalat masodlagos csomépontként 2. Haijtsavégre a Scenario A (,A" eset) 2. és 3. Iépését: Serve as a Ha az Gj csomopontok SYS LED jelzéfényei zolden villognak, Elhelvezés asztalon Falra szerelés
Opzione A: Utilizzo dell'iniettore PoE io A- Utili o documentazione pertinente. Scenario B: Utilizzo come nodo secondario per 2. Eseguire i passaggi 2 e 3 descritti nello Scenario A: Utilizzo come Non appenale spie LED SYS dei nuovinodilampeggiano di colore Installazione su scrivania Installazione a muro P p Spontként 9 . o iasana 8t Masociagos Topontie primary node (Hasznlat elsédleges csomépontként) az elédleges valtoztasson addig az Uj csomépontok helyzetén, amig a LINK 4
Scenario A: Utilizzo come nodo primario A \ A PR ! hasznalata csomopontkén ameglévé halos kialakitasu halozat kiterjesztése o e ' ) . p .
" estendere la rete Mesh esistente nodo primario per accedere all'lU Web del nodo primario. verde, regolare le posizioni dei nuovi nodi fino a quando le spie LED o A ! csomépont webes feliletére trténd bejelentkezéshez LED jelz6fények lassan villogé zldre nem valtanak Helyezze az eszkozt egy nagy, szabad feliilettel 1. lllessze a konzolt a kivélasztott falra, és jelélje 3. A gumikalapaccsal lisse be a mlianyag tipliket a furatokba.

1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta PoE 0- Suggerimenti 3. Fare clic su Details (D Ii) nell ina S s S LINK non lampeggino lentamente di colore verde Collocare il dispositivo su una scrivania di 1. Posizionare la staffa sulla parete selezionata e 3. Battere i tasselli plastificati nei fori con un martello in gomma. . o Q- Tippek érdekében P g . : N o ) B ) ' furatok helyeit

WAN/LANT1 del dispositivo alla porta PoE dell'iniettore |7 LaportaPoE WAN/LAN1 viene utilizzata come porta WAN a titolo illustrativo ] Q s ’ . -Fare clic su Details (Dettagli) nella pagina System Status (Stato E iferi ? gﬁ te tabell ’ didi 4p i ouli bil contrassegnare le posizioni dove verranno 1. Egy Ethernet-kabel segitségével csatlakoztassa az |”_Azébrén a PoE WAN/LAN1 port van hasznélatban WAN portént. 3. Kattintson a System Status (Rendszerallapot) oldalon talalhaté Tekintse meg a kévetkezd tablazatot. rendelkezé, stabil asztalra. meg a furatok helyeit.

. -Q)- Suggerimenti del sistema) e fare clic su Add (Aggiungi) per aggiungere i nuovi are riterimento alla seguente tabella. grandi dimensioni, pulita e stabile. & i4 | 414G — — — R . L L, S Lo, [ N . P . P . .

PoE. B ) R i ) ¥ Almomento, il dispositivo pus formare una rete Mesh con EW15D e nodi di desti)nazione (Agglungl) per aggiung praticatii fori per le viti. eszkéz PoE WAN/LAN1 portjat a PoE-betdplalo PoE 1. Egy Ethernet-kébel segitségével csatlakoztassa az eszkoz 3. Nyisson meg egy bdngészét a szamitégépen vagy a Wi-Fi hasznalatara Q- Tippek — - - - Details (Részletek) lehetGségre, majd a cél j csomdpontjainak Lassan villogé z6/d Kival6 min6séga kapcsolat.

2. Utilizzare I'alimentatore in dotazione per collegare 1. Utilizzare un cavo Ethernet per collegare la porta PoE WAN/LAN1 3. Aprire un browser Web sul computer o sul dispositivo abilitato per il EW12. . Verde con lampeggio lento  Qualita della connessione eccellente. ) o o ) ) A portjahoz. PoE WAN/LAN1 portjét az internethez vagy a felfelé iranyuld képes eszkozon, majd nyissa meg a 192.168.5.1 vagy a www.ipcwifi.com Az eszkoz jelenleg az EW1SD és EW12 tipusokkal képes hélds kialakitast hozzéadasahoz kattintson a Add (Hozzéadés) opcidra. 2. Kalapacsfurdéval frjon 28-32 mm mélységi 4. Helyezze be a csavarokat (PA 3,5 x 25 mm, fejatmérd: 6,7 mm)
’ del dispositivo a Internet o al router a monte. Wi-Fi e visitare 192.168.5.1 o www.ipcwifi.com Altri modelli supportati verranno illustrati it avanti nei rispettivi Attendere che le spie LED LINK dei nuovi nodi passino da un 2. Praticare i fori a una profondita di 28-32 mm 4. Inserire le viti (PA3,5*25 mm, diametro della testa: 6,7 mm) nei 2. Hasznélja a mellékelt hal6zati adaptert a PoE-betaplald hal6zatot Iétrehozni. Megfelel6 kapcsolat.

I'iniettore PoE a una presa elettrica. fggfgagmkgxg:gg'gnggsgez~ i
Szamitégép hasznalata esetén:
.B" Iehetc'iség: Haldzati adapter hasznalata Egy Eth?rnet—kébel segitségével csatlakf)ztassa a szamitégépet
N ) o . az eszkéz WAN/LAN3 vagy LAN4 portjéhoz.
Haszndlja a mellékelt hal6zati adaptert az eszkéz POWER Wi-Fi hasznalatara képes eszkdz, példéul okostelefon hasznalata
portjanak az dramforrashoz valé csatlakoztatasahoz. esetén:

Csatlakoztassa a Wi-Fi hasznélatara képes eszkozt a készllék

Vérjon amig az Uj csomépontok LINK LED jelz6fényei gyorsan villogd Villogé sérga
4. Kattintson a Start gombra, majd a képernyén megjelend utasitasokat z6ld fényrél lassan villogé zéldre nem véltanak.
kévetve konfigurélja az internetbedllitdsokat. B ) o A csomopontok sikeresen beéplilnek a halds kialakitasu halézatba.
5. (Opcionélis) Ha az elsédleges csomdpontot Cable-Free (AP Mode) 1. H'el}/ezze a; Gsszes ,uj CS(?I'TIODOI'T.tOt a’ meglevo ha|0§ Kialakitast R ippek
(Kabelmentes (AP mod)) értékre kivanja dllitani, az atvéltashoz kattintson halézat egyik csomdpontjénak kozelébe, és kapesolja be azokat.

ajobb felsé sarokban taldlhaté Cable-Free (Router Mode) (Kabelmentes Vérjon amig az j c?omépontf)k SYS LED jelzSfényei villogninem
(Router méd)) lehetdségre. kezdenek. A csomdpontok elindulnak.

furatokat. a konzolon Iévé furatokba, majd a konzol felszereléséhez
csavarhuzéval régzitse azokat a mlianyag tiplikbe.

Qualita della connessione sufficiente.
Awvicinarsi al nodo contiguo.

Az ezt kdvetSen tdmogatott modellek illusztraciéja azok
dokumentacidjaban talalhatd.

N

4. Fare clic su Start (Avvia), quindi seguire le istruzioni visualizzate documenti.
sullo schermo per configurare le impostazioni Internet.

5. (Opzionale) Se si desidera impostare il nodo primario su Cable-Free
(AP Mode) [Senza cavo (Modalita AP)], & possibile fare clic su
Cable-Free (Router Mode) [Senza cavo (Modalita Router)]
nell'angolo in alto a destra per cambiare modalita.

. Connettersi al dispositivo.
Se si utilizza un computer:
Utilizzare un cavo Ethernet per collegare il computer alla porta
WAN/LAN3 o LAN4 del dispositivo.
Se si utilizza un dispositivo abilitato per il Wi-Fi come uno
smartphone:

lampeggio rapido di colore verde a un lampeggio lento sempre di usando un trapano a percussione.
colore verde. A questo punto, i nuovi nodi sono incorporati

correttamente nella rete Mesh.

rispettivi fori sulla staffa e fissarle ai tasselli plastificati, usando
un cacciavite per fissare la staffa.

Giallo lampeggiante

N

Helyezze kozelebb a szomszédos csoméponthoz.

aramforrdshoz valé csatlakoztatasahoz.

Opzione B: Utilizzo dell'alimentatore

Utilizzare I'alimentatore in dotazione per collegare la porta
POWER del dispositivo a una presa elettrica.

1. Posizionare tutti i nuovi nodi in prossimita di un nodo nella rete
Mesh esistente e accenderli.
Attendere che le spie LED SYS dei nuovi nodi lampeggino.
A questo punto i nodi completeranno l'avvio.

Nem sikerult a csatlakozas.
Helyezze kézelebb a szomszédos csoméponthoz.

Connessione non riuscita.
Awvicinarsi al nodo contiguo.

Villog6 piros
Rosso lampeggiante

“O- suggerimenti
Se le spie LED LINK non lampeggiano lentamente di colore verde,
reimpostare i nuovi nodi e riprovare.

5. Helyezze az eszkozt a konzolra, és a csavarok hasznalataval
(KM 3 x 8 mm, fejatmérd: 6 mm) rogzitse azt.

Ha a LINK LED jelzéfények nem véltanak lassan villogé zéldre, dllitsa vissza
az Uj csomopontokat, és prébélkozzon ujra.

5. Posizionare il dispositivo sulla staffa e utilizzare le viti (KM3*8 mm,
diametro della testa: 6 mm) per fissarlo.

Kész. Most mér telepitheti az Uj csomdpontokat a kivalasztott helyekre.

Fatto. Ora & possibile installare i nuovi nodi nelle posizioni selezionate. Az sszes csomdpont SSID-je és jelszava megegyezik az elsédleges

Connettere il suddetto dispositivo alla sua rete Wi-Fi.
L'SSID predefinito (ovvero il nome della rete Wi-Fi) & riportato
sull'etichetta del dispositivo.

& Nota: Se il nodo primario & impostato su Cable-Free (AP Mode) [Senza cavo
(Modalita AP)], la porta PoE WAN/LAN1 corrispondente deve essere
collegata al router a monte invece che direttamente a Internet.

4

. Ricollocare i nuovi nodi nelle posizioni corrette e accenderli.
Assicurarsi che non vi siano piu di 2 pareti tra il nuovo nodo e
quello contiguo.

Tutti i nodi condividono lo stesso SSID e la stessa password con il nodo
primario. Quando ci si sposta da un ambiente all'altro, I'utente verra
connesso automaticamente alla rete Wi-Fi con un migliore segnale.

Francais

Wi-Fi-hélézatahoz.
Az alapértelmezett SSID (a Wi-Fi-haldzat neve) az eszkdz cimkéjén
talalhato.

A Megjegyzés: Ha az elsédleges csomopont Cable-Free (AP Mode) (Kabelmentes
(AP mdd)) értékre van dllitva, annak POE WAN/LAN1 portjat a felfelé iranyuld
forgalmat bonyolitd routerhez kell csatlakoztatni, nem pedig kzvetlenil az internethez.

4. Helyezze at az Uj csomdpontokat a megfelelS helyekre, és kapcsolja be
azokat. Gy6z6djon meg réla, hogy az Uj és a szomszédos csomdépont
kozott legfeljebb 2 fal taldlhato.

csomodpontéval. Helyvaltoztataskor a rendszer automatikusan a jobb
Wi-Fi-jelhez csatlakozik.

Turkce

L -"'Q'- ipuglar
.‘c')'. Astuces . . Q- Ipuglar o ~ « Montaj igin bir isaretleme kalemi, lastik gekig, darbeli matkap, 6 mm matkap ucu, tornavida ve merdivene ihtiyaciniz olabilir. Litfen bunlan hazirda bulundurun.
A" d Il 'I c f' t' d Il 'I -U— Astuces I t " Il 'I ¥ . Vous aurez besoin d'un marqueur, d'un maillet, d'une perceuse a percussion, d'une méche de perceuse de 6 mm, d'un tournevis et d'une échelle pour I'installation. Veuillez les préparer vous-méme. ClhaZI agma 0 ClhaZI yapllandlrma Bu cihaz web arayzt, IP-COM IMS Business Cloud Platform ve IP-COM IMS app tizerinden yonetilebilir. ® CI haZI monte etme * Cihaz duvara veya masa Ustiine monte edilebilir. Liitfen size uygun montaj ortamini seginiz.
umage e apparel on Igura ion de appa rei Cet appareil peut étre géré via l'interface utilisateur Web, la plate-forme IP-COM IMS Business Cloud nstalier apparel { « L'appareil peut étre installé au mur ou sur un bureau. Veuillez choisir en fonction de votre environnement d'installation. N N o N { Bu bélimde web arayiizli yénetimi agiklanmaktadir. Diger ydnetim segenekleriicin ilgili belgeleri referans aliniz.
Veuillez choisir un scénario en fonction de vos besoins réels en Platform et I'application IP-COM IMS app. Cette section décrit uniquement la gestion via l'interface Litfen gergek ag gereksinimlerinize bagli olarak bir

Option A : Utilisation de I'injecteur POE

1. Utilisez un céble Ethernet pour connecter le port PoE
WAN/LAN1 de I'appareil au port PoE de I'injecteur PoE.

matiére de réseau.

utilisateur Web. Pour en savoir plus sur les autres types de gestion, reportez-vous aux documents pertinents.

Scénario A : utilisation en tant que nosud principal
20y- Astuces ]

L- Le port POE WAN/LANT est utilisé en tant que port WAN a titre d'illustration.

Scénario B : utilisation en tant que nceud
secondaire pour étendre le réseau maillé
existant

2

. Exécutez les étapes 2 et 3 du Scénario A : utilisation en tant que

noeud principal pour vous connecter a l'interface utilisateur Web
du nceud principal.

Lorsque les voyants LED SYS des nouveaux nceuds clignotent en
vert, ajustez les positions des nouveaux nceuds jusqu'a ce que les
voyants LINK passent au vert clignotant lentement.

Installation sur un bureau Installation au mur

Placez I'appareil sur un grand bureau propre 1. Placez le support sur le mur de votre choix et

3. Faites rentrer les ancrages en plastique dans les trous a I'aide du maillet.

A Secenegi: PoE enjektorii takiniz

senaryo seginiz.

Senaryo A: Birincil diigiim olarak hizmet verme

1. Cihazin PoE WAN/LAN1 portunu PoE enjektoriin portuna

20~ ipuglan
baglamak igin PoE Ethernet kablosu kullaniniz. f

Sekilde WAN portu olarak PoE WAN/LAN?1 portu kullanilir. ]

Senaryo B: Mevcut Mesh agini genisletmek igin

ikincil diigiim olarak hizmet verir

- ipuclan

2. Birincil digumiin web araytizinde oturum agmak i¢in Senaryo A'daki
2 ve 3. adimlari uygulayin: Birincil dugiim olarak hizmet verme.

3. System Status (Sistem Durumu) sayfasinda Details (Ayrintilar)
6gesine tiklayiniz ve yeni diigimleri hedeflemek igin Add (Ekle)

Yeni dugumlerin SYS LED gostergeleri yesil renkte yanip
sondugiinde LINK LED gdstergeleri yavas yanip sénen yesile
doénene kadar yeni digumlerin konumlarini ayarlayiniz.
Asagidaki tabloyu referans aliniz.

Masa listiine monte etme Duvara monte etme

1. Destek aparatini (Bracket) segtiginiz duvara
yerlestiriniz ve vida deliklerinin konumlarini

Cihazi blyuk, temiz ve saglam bir masanin
Ustiine yerlestiriniz.

3. Lastik gekig kullanarak plastik diibelleri deliklere gakiniz.

3. Cliquez sur Details (Détails) sur la page System Status (Etat du Reportez-vous au tableau suivant. et stable. marquez les positions des trous de vis. 2.PoE enjektorii elektrik prizine baglamak icin tirtinle birlikte N , . e u anda bu cihazin EW15D ve EW12 modelleriyle Mesh agi olusturulabilir. &i isaretleyiniz.
2.Utilisez I'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter B R . . . O Astuces s Ztéme) uis cli LEez sur I:dd (A'zu?er) your aiouter Ies( nouveaux verilenjgﬂg adaptbrﬂngkullanlnlg ¢ 1. Cihazin PoE WAN/LAN1 portunu internete veya router'a 3. Bilgisayarinizda veya WiFi 6zellikli cihazinizda web tarayicisini aginiz gesteklenen diger modeller daha sonra kendi belgelerinde ® secenegine tiklayiniz. Yavag yanip sonen yesil Mukemmel baglanti kalitesi. s y )
I'injecteur PoE & une source d'alimentation 1. Utilisez un cable Ethernet pour connecter le port PoE 3. Ouvrez un navigateur Web sur votre ordinateur ou un appareil ¥ Actusllement, cet appareil peut former un réseau maillé avec les v )P q ) poura) Vert clignotant lentement Excellente qualité de connexion. R . ) ) o R ‘ baglamak icin Ethernet kablosu kullaniniz. ve 192.168.5.1 veya www.ipcwifi.com adresini ziyaret ediniz. gosterilecektir. Yeni dugumlerin LINK LED géstergeleri hizl yanip sénen yesilden — — 2. Darbeli matkabi kullanarak 28 ila 32 mm 4. Vidalar (PA3.5*25mm, kafa capi: 6,7 mm) destek aparatinin
: WAN/LANT1 de |'appareil & Internet ou au routeur en amont. compatible Wi-Fi et accédez a 192.168.5.1 ou www.ipcwifi.com modéles EW1'5D StEW12 nceuds cibles. 2. Percez des trous a une profondeur de 28 a 32 mm 4. Insérez les vis (PA3,5 * 25 mm, diamétre de la téte : 6,7 mm) dans les trous iyi baglanti kalitesi.

Option B : Utilisation de I'adaptateur secteur

Utiliser I'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise
POWER du routeur a une source d'alimentation.

Cestina

4. Cliquez sur Start (Démarrer), puis suivez les instructions a I'écran
pour configurer les parametres Internet.

5. (Facultatif) Si vous souhaitez définir le noeud principal sur
Cable-Free (AP Mode) (Sans cable (mode AP)), vous pouvez
cliquer sur Cable-Free (Router Mode) (Sans cable (mode routeur))

2. Connectez-vous a l'appareil.
« Sivous utilisez un ordinateur :
Utilisez un cable Ethernet pour connecter votre ordinateur
au port WAN/LAN3 ou LAN4 de |'appareil.
* Sivous utilisez un appareil compatible Wi-Fi tel qu'un smartphone :

Les autres modeéles pris en charge par la suite seront illustrés dans la
documentation.

1. Placez tous les nouveaux nceuds prés d'un nceud dans le réseau
maillé existant et mettez-les sous tension.

Attendez que les voyants LED LINK des nouveaux nceuds passent
du vert clignotant rapidement au vert clignotant lentement.
Les nouveaux nceuds sont intégrés avec succes dans le réseau maillé.

“O- Astuces }

Connexion moyenne.

Jaune clignotant Rapprocher du nceud voisin.

Echec de la connexion.

R i
ouge clignotant Rapprocher du nceud voisin.

al'aide de la perceuse a percussion.

de vis du support et fixez-les dans les ancrages en plastique a l'aide d'un
tournevis pour fixer le support.

5. Placez I'appareil sur le support et fixez-le a I'aide des vis (KM3 * 8 mm,

2.

B Secenegi: Gii¢ adaptoriinii kullaniniz

Cihazin POWER baglanti noktasini elektrik prizine baglamak
icin Urtinle birlikte verilen gii¢ adaptdrini kullaniniz. .

Cihazabaglanin.

Bilgisayar kullaniyorsaniz:

Bilgisayarinizi cihazin WAN/LAN3 veya LAN4 portuna
baglamak igin Ethernet kablosu kullaniniz.

Akilli telefon gibi WiFi 6zellikli cihaz kullaniyorsaniz:

4.Start diigmesine tiklayiniz ve internet ayarlarini yapilandirmak igin
ekrandaki talimatlari uygulayiniz.

5. (istege bagl) Birincil diigiimii Cable-Free (AP Mode) olarak ayarlamak
istiyorsaniz anahtarin sag tst ksesindeki Cable-Free (Router Mode)
secgenegine tiklayabilirsiniz.

1. Tum yeni dugtmleri mevcut Mesh agindaki bir digimun yanina
yerlestirin ve agin.
Yeni daglmlerin SYS LED géstergeleri yanip sénene kadar
bekleyiniz. Digumler baslatma islemini tamamlar.

yavas yanip sénen yesile dénene kadar bekleyiniz.
Yeni dugtumler Mesh agina basariyla dahil edildi.

sifirlayiniz ve tekrar deneyiniz.

-Q— ipuglan }

L LINK LED gdstergeleri yavas yanip sonen yesile dsnmezse yeni diigtimleri

Yanip sonen sart Komsu dugiime yaklastirin.

Baglanti basarisiz.

Yanip sénen kirmizi .
P Komsu digime yaklastirin.

derinlige kadar delikler aginiz.

Gzerindeki vida deliklerine yerlestiriniz ve pargay sabitlemek
icin bir tornavida kullanarak plastik diibellere vidalayiniz.

5. Cihazi destek aapratina yerlestiriniz ve vidalar (KM3*8mm,

L Siles voyants LINK ne passent pas au vert clignotant lentement, réinitialisez e N WiFi ézellikli cihazinizi cihazin WiFi agina baglayin A N Tamamlandi. Artik yeni diigiimleri segili konumlara kurabilirsiniz. kafa ¢api: 6 mm) ile sabitleyiniz.
Connectez votre appareil compatible Wi-Fi au réseau Wi-Fi de I'appareil.  dans le coin supérieur droit pour I'activer. Attendez que les voyants LED SYS des nouveaux nceuds les nouveaux noeuds et réessayez. Terminé. Vous pouvez maintenant installer les nouveaux nceuds aux diametre de la téte : 6 mm). e viriaginia e Not: B\I’II’ICI| dug.um Cable—Free (AP Mode)"olarak.éyAar.Ianm\?sa PoE WAN/LAN1 4. Yeni amleri uygun konumlara tastyiniz ve calistinniz. Tam dugimler, birinil diggimle ayni SSID'i ve sifreyi paylag.
. " 5 . P . . Varsayilan SSID (WiFiag ad)) bilgilerini cihazin etiketinde portu dogrudan internet yerine yukar akis yénlendiricisine baglanmalidir. C g v . % '
Le SSID (nom du réseau Wi-Fi) par défaut figure sur l'étiquette de clignotent. Les nceuds terminent leur démarrage. | » - positions sélectionnées. Tous les nceuds partagent un méme SSID bulabilirsini Yeni digiim ile komsu diigiim arasinda 2'den fazla duvar olmadigindan Cevrede gezindikce otomatik olarak daha iyi WiFi sinyaline
. P PP a - P < ulablilirsiniz. .
I'appareil. & Remarque: Si le nceud principal est défini sur Cable-Free (AP Mode) (Sans cable 4. Déplacez les nouveaux noeuds aux positions appropriées et mettez-les et mot de passe avec le nceud principal. Lorsque vous vous déplacez, emin olunuz.

(mode AP)), son port PoOE WAN/LAN1 devrait se connecter au routeur
en amont plutdt que directement a Internet.

sous tension. Assurez-vous qu'il n'y a pas plus de 2 murs entre le
nouveau nceud et son nceud voisin.

vous serez automatiquement connecté au meilleur signal Wi-Fi.

© Zapnuti zarizeni

Q- Tipy
Toto zafizeni Ize spravovat pomoci webového uzivatelského rozhrani, IP-COM IMS Business Cloud Platform a
IP-COM IMS app. Tato ¢ast popisuje pouze spravu pomoci webového uzivatelského rozhrani. Informace o

@ Konfigurace zafizeni

Zvolte prosim scénéf podle svych skuteénych sitovych

20- Tipy

@ Instalace zafizeni

™ . Béhem instalace mizete potiebovat znackovag, gumové kladivo, priklepovou vrtacku, Bmm vrtak, Sroubovak a Zebrik. Ve si pfedem si pripravte.
« Zafizeni mUZete namontovat na zed' nebo na stiil. Zvolte moznost podle svého prostiedi.

Polski

baglanacaksiniz.

O Wiacz urzadzenie

@ Skonfiguruj urzadzenie

Wybierz scenariusz w oparciu o rzeczywiste wymagania

- Urzadzeniem mozna zarzadzaé przez interfejs WWW, platforme IP-COM IMS Business Cloud Platform oraz
aplikacje IP-COM IMS app. W tej sekcji opisano tylko zarzadzanie przez interfejs WWW. Wiecej informacji na
temat opcji zarzadzania podano w stosownych dokumentach.

@ Montaz urzadzenia

Do instalacji moze by¢ potrzebny marker, mtotek gumowy, wiertarka udarowa, wiertto 6 mm, $rubokret i drabina. Przygotuj je przed montazem.
* Urzadzenie mozna zamontowac na $cianie lub na biurku. Wybierz stosownie do srodowiska instalacji.

. . 0 S dalgich typech sprévy zjistite v prislugnych dokumentech. . . o ‘ o » o . ) - . . . Opcja A: Uzyj iniektora PoE dotyczace sieci. . ) Scenariusz B: Stuzy jako dodatkowy wezet 2. Wykonaj kroki 2 i 3 w scenariuszu A Stuzy jako gtéwny wezet dla Jesli diody LED SYS nowych weztéw migaja na zielono, zmien Montaz na biurku Montaz na $cianie
MozZnost A: PouZiti injektoru PoE pozadavkl, . L Scénéf B: Slouzi jako sekundarni uzel k 2. Provedte kroky 2 a 3 ve ScéndHi A: SlouZijako primémi uzel pro Kdyz LED kontrolky SYS novych uzlt zacnou blikat zelené, upravte Montaz na stdil Montaz na zed' _ Scenariusz A: Stuzy jako gtéwny wezet aby Fozszerzve ist|¥ije' ca sieé t u):nezh ! logowania sie do internetowego interfejsu uzytkownika wezla potozenie nowych weztow tak, aby diody LED LINK zaczety wolno
) i . Scénar A: Slouzi jako primarni uzel rozéifeni StévajI'CI' sité Mesh prihlageni k webovému uzivatelskému rozhrani primarniho uzlu. polohy novych uzlt, dokud nezacnou kontrolky LED LINK pomalu L } . ) o . ) . 1. Uzywajac kabla Ethernet, potacz port PoE WAN/LAN1 R P Yy y Jacq yp podstawowego. migaé na zielono. Umie$é urzadzenie na duzym, czystymi 1. Ustaw wspornik na $cianie i zaznacz potozenie 3. Whic plastikowe kotki w otwory gumowym miotkiem.
1. Pomoci ethernetového kabelu propojte port PoE 3. Kliknéte na Details (Podrobnosti) na strance System Status blikat zeleng. Zafizeni umistéte na velky &isty a stabilni stdil. 1. Zafizeni umistéte na vybranou zed'a oznacte 3. Pomoci gumové pali¢ky zaklepejte plastové kotvy do otvord. urzadzenia z portem PoE iniektora PoE. r Na potrzeby ilustracijako port WAN uzywany jest port PoE WAN/LANT. ] otworéw na $ruby.

WAN/LANT1 zafizeni s portem PoE injektoru PoE.
2.Pomoci pfibaleného napéjeciho adaptéru pripojte PoE
injektor ke zdroji napéjeni.

Q Tipy ]

{- Port POE WAN/LANT je pouZity jako port WAN pro ilustraci.

3. Spustte v poéitaci nebo na zafizeni s povolenym Wi-Fi webovy
prohlize¢ a zadejte adresu 192.168.5.1 nebo www.ipcwifi.com

1. Pomoci ethernetového kabelu pfipojte port POE WAN/LAN1
zafizeni k internetu nebo nadrazenému smérovaci.

Dal3i podporované modely budou popsény ve svych dokumentech.

."Q’. Tipy J

L‘ Toto zafizeni mUze aktudIné vytvoit sit Mesh s modely EW15D a EW12.

(Stav systému) a kliknutim na Add (Pfidat) pfidejte nové uzly cile.

Pockejte, nez LED kontrolky LINK na novych uzlech prestanou
rychle blikat zelené a zac¢nou pomalu blikat zelené.

Viz nasledujici tabulka.

Pomalu blikaji zelené Vynikajici kvalita pfipojeni

Dostacujici pfipojeni.

polohy otvort pro Srouby.

2. Pomoci priklepové vrtacky vyvrtejte otvory o

4. Vlozte Srouby (PA 3,5*25 mm, primér hlavy: 6,7 mm) do otvoru

2.Uzyj dotagczonego zasilacza do podtgczenia zasilacza

PoE do Zrédta zasilania. 1.

2.

Uzywajac kabla Ethernet, potacz port PoE WAN/LAN1
urzgdzenia z Internetem lub routerem podtgczonym do Internetu.
Potacz si¢ z urzgdzeniem.

3.Uruchom przegladarkg internetowa na komputerze lub urzgdzeniu
obstugujgcym Wi-Fiiotwdrz strone 192.168.5.1 lub www.ipcwifi.com
4 Kliknij przycisk Start, a nastepnie postepuj zgodnie z instrukcjami

Inne modele obstugiwane zostang przedstawione nailustracjach
w odpowiednich dokumentach.

Obecnie to urzadzenie moze uformowac sie¢ typu mesh z EW15D i EW12.

3. Kliknij przycisk Details (Szczeg6ty) na stronie System Status
(Stan systemu), a nastepnie kliknij przycisk Add (Dodaj), aby dodaé
nowe wezty docelowe.
Poczekaj, az diody LED LINK przestang szybko migac na zielono i

Zapoznaj sie z ponizszg tabelg.

Wolno miga na zielono Doskonate potaczenie.

Niezte potaczenie.

stabilnym biurku.

2. Wywier¢ otwory na gtebokos$¢ od 28 do 32 mm
za pomoca wiertarki udarowe;j.

4. Wtdz $ruby (PA3,5 * 25mm, $rednicatba: 6,7 mm) w
otwory we wsporniku i zamocuj go, wkrecajgc sruby

arlze © ! - - . . . ; ¢ eneaza ] - - N . .. L . i e - Miga na zétto Zbliz sie d iedni i
2. Pfipojte ho k zafizeni. 4. Kiikngte na tladitko Start a postupuijte podle zobrazenych pokynd 1. Vdechny nové uzly umistéte pobliz uzlu ve stavajici siti Mesh Nové uzly jsou ispésné zapojeny do sité Mesh. Bliké zlute Presuite se biize k sousednimu uslu. hloubce 28 az 32 mm. na Srouby v drzsku a upevnéte je do plastovych kotev pomoci Opcja B: Uzyj zasilacza « Jesli uzywasz komputera: wyswietlanymi na ekranie, aby skonfigurowac ustawienia internetowe. zaczng wolno migad na zielono. iz sie do sasiedniego wezta. do plastikowych kotkow.
Moznost B: Pouziti napéjeciho adaptéru « Pokud pouzivéte pocitac: ke konfl{gur:am internetu. o . azapnéteje. Q Tipy — Sroubovaku, aby drzely v drzaku. . Potacz komputer z portem WAN/LANS lub LAN4 urzadzenia. 5. (Opcjonalnie) Jesli chcesz ustawié w wezle gtéwnym opcje Cable-Free 1. Umies$é wszystkie nowe wezty w poblizu wezta w istniejacej Nowe wezty zostaty pomysinie wigczone do sieci typu mesh. P— Préba potaczenia zakorczyta sie niepowodzeniem.
e ) . T Pomoci ethernetového kabelu pFipojte poéitaé k portu 5. (Nepovinné) Pokud chcete nastavit primarni uzel na moznost Pockejte, nez budou blikat kontrolky LED SYS na novych uzlech. Pokud LED kontrolky LINK neza&nou pomalu zelené blikat, resetujte nové Bliké Eervend Pripojeni selnalo. , Uzyj dotaczonego zasilacza, by podiaczy¢ wtyczke POWER « Jesli uzywasz urzadzenia obstugujacego Wi-Fi, takiego jak smartfon: (AP Mode) (Bezprzewodowy (tryb AP)), przetacz sie, klikajac opcje sieci typu mesh i wiacz je. 2bliz sig do sasiedniego wezta.
Pomoci pibaleného napjeciho adaptéru pripojte port WAN/LAN3 nebo LAN4 zafizeni. Cable-Free (AP Mode) (Bez kabelu (reZim AP)), miiZete se pfepnout Uzly dokonéuji spustént. uzly a zkuste to znovu. Presunite se blize k sousednimu uzlu. routera do zasilania.

POWER zafizeni k elektrické zasuvce.

kliknutim na moznost Cable-Free (Router Mode) (Bez kabelu
(rezim smérovace)) v pravém hornim rohu.

* Pokud pouZzivéte zafizeni's povolenym Wi-Fi (jako napf.
chytry telefon):
Pfipojte zafizeni s povolenym Wi-Fi k siti Wi-Fi zafizeni.
Vychozi SSID (nazev sité Wi-Fi) naleznete na $titku zafizeni. & Poznamka: Pokud je primarni uzel nastaven na moznost Cable-Free (AP Mode)
(Bez kabelu (rezim AP)), jeho port POE WAN/LAN1 by se mél pfipojit
k nadfazenému smérovadi, a ne pfimo k internetu.

B

Premistéte nové uzly do spravnych poloh a zapnéte je. Zkontroluijte,
Ze mezi novych uzlem a jeho sousednim uzlem nejsou vice nez dvé
stény.

Hotovo. Nyni Ize nové piidané uzly nainstalovat do zvolenych poloh.
VSechny uzly sdileji stejné SSID a heslo s primarnim uzlem. Kdyz se
pohybujete, automaticky budete pripojeni k lepsimu signalu Wi-Fi.

5. Zafizeni umistéte do drzaku a pomoci Sroubl (KM 3*8 mm,
pramér hlavy: 6 mm) ho upevnéte.

Espaiol

C')- Consejos

C')- Consejos

Podtacz urzadzenie obstugujace Wi-Fi do sieci Wi-Fi urzadzenia.
DomysIny identyfikator SSID (nazwe sieci Wi-Fi) jest podany na
etykiecie urzadzenia.

Cable-Free (Router Mode) (Bezprzewodowy (tryb routera) w prawym
goérnym rogu.
A Uwaga: Jesli wezet podstawowy jest ustawiony w trybie Cable-Free (AP Mode)

(Bezprzewodowy (tryb AP)), jego port PoE WAN/LAN1 powinien by¢ potaczony
z routerem podtgczony z routerem, a nie bezposrednio do Internetu.

Poczekaj, az zaczng migac wskazniki SYS LED nowych weztéw.
Wezty koriczg uruchamianie.

- wskazéwh
[ Jesii diody LED LINK nowych weztéw nie zaczng wolno migac na zielono,
zresetuj nowe wezty i sprébuj ponownie.

4. Przenie$ nowe wezty na wiasciwe pozycje i wigcz je.
Upewnij sig, Zze migdzy nowym weztem i sgsiednim weztem nie ma
wiecej niz dwdch $cian.

Gotowe. Mozesz zainstalowaé nowe wezty w wybranych miejscach.
Wszystkie wezty majg ten sam identyfikator SSID i hasto, co wezet
podstawowy. Podczas chodzenia automatycznie potaczysz sig z
mocniejszym Wi-Fi.

5. Umies¢ urzadzenie na wsporniku i przykrec je $rubami
(KM3 * 8 mm, $rednica tba: 6 mm).

6barapcku

C) Coeetn

'Q Coeetn

« 3a MoHTaxa Moxe fia ca Bu Heobxoanmun Mapkep, ryMeH YyK, yaapHa 6opmalumnHa, 6 MM cBpe/iio, 0TBepTka U cTbnba. Mons, noaroTeeTe ri camu.

@ KoHourypupalite ycTpoMCTBOTO

Mons, usbepete cLeHapum crnopep, AeNCTBUTENHUTE BU U3UCKBaHUS 3a MpexoBa paboTa.

© Bkniouete ycTpoiicTBOTO

¥ . Puede que para la instalacién necesite un rotulador, un martillo de goma, un taladro, una broca de 6 mm, un destornillador y una escalera. Tenga el material preparado de antemano.
* El dispositivo se puede instalar en una pared o sobre una mesa. Seleccione la opcién mas adecuada segun el entorno de instalacion.

ToBa ycTpoicTBO MOXe Aa 6bAe ynpaBnseaHo B noTpebuTtenckus yeb uitepdeiic, B
IP-COM IMS Business Cloud Platform n 8 IP-COM IMS app. B To3u pasgen e onucaHo
caMmo ynpaBieHneTo B notpebutenckus yeb nHtepdeiic. 3a noseye Buose

0 Encendido del dispositivo 0 Configuracio’n del dispositivo - Este dispositivo se puede gestionar a través de la interfaz de usuario web, IP-COM IMS Business ® MOHTVIpaHe Ha yCTpOMCTBOTO

Cloud Platform e IP-COM IMS app. En esta seccion, se describe Ginicamente la gestion a través

@ Instalacion del dispositivo

* YCTPoICTBOTO MOXe f1a 6bie MOHTVPaHO Ha CTeHa U Ha paboTeH nnoT. Mons, usbepeTe eaHo oT ABeTe criopep Baluata cpeaa Ha MOHTaX.

Seleccione una situacién segun sus requisitos de red reales.

Opciodn A: Utilizar el inyector PoE

1. Utilice un cable Ethernet para conectar el puerto PoE
WAN/LANT1 del dispositivo al puerto PoE del inyector

de lainterfaz de usuario web. Para obtener mas informacion sobre otros tipos de gestion,
consulte los documentos pertinentes.

Situacion A: Funcionamiento como nodo

principal
Q- Consejos

Situacion B: Funcionamiento como nodo
secundario para ampliar la red de malla actual

.C') Consejos

2.

Realice los pasos 2 y 3 en Situacién A: Funcionamiento como nodo
principal para iniciar sesion en la interfaz de usuario web del nodo
principal.

Cuando los indicadores LED SYS de los nodos nuevos parpadeen
en color verde, ajuste las posiciones de los nodos nuevos hasta
que los indicadores LED LINK cambien a parpadeo verde lento.

Instalacion sobre una mesa Instalacion en la pared

1. Coloque el soporte en la pared seleccionaday
marque las posiciones de los orificios para

Coloque el dispositivo sobre una mesa grande,

3. Inserte los tacos de plastico en los orificios taladrados con un martillo
de goma.

Onuus A: Usnonseaiite PoE HXekTopa

WAN/LAN1 nopta Ha ycTporicTBoTo KbM POE nopTa {

CueHapuii A: Cny>Xu KaTo OCHOBEH Bb3er
1. M3nonseaiTe Ethernet kaben, 3a fa cebpxeTe POE ‘o CbBetn

PoE WAN/LAN1 nopt ce nsnonssa kato WAN nopTt 3a unioctpaums. ]

ynpaB/ieH1e, Monsi, HanpaseTe CrpaBka CbC CbOTBETHUTE AOKYMEHTHU.

CueHapuii B: Cny>u KaTo BTOPUYEH Bb3en
3a paswmpsaBaHe Ha 06xXBaTa Ha
chblecTByBawaTa Mesh mpexa

2. W3nbnHeTe cTbnkn 2 u 3 B CueHapuii A: Cny>Xu KaTo OCHOBEH Bb3en
3a BNM3aHe B noTpebutenckus yeb nHtepdenc Ha OCHOBHUS Bb3efl.

3. LpakHeTe Bbpxy Details (Moapo6HoCTH) Ha cTpaHuuaTa System Status
(CbcTosiHMe Ha cucTemara) v cnef, ToBa Bbpxy Add ([lo6aBsaHe), 3a na

Korato SYS LED uHavikaTopute Ha HOBUTE Bb3/IM NPUMUTBaT B
3e/1eHO, KOpUrMpanTe no3nuunTe Ha Bbanute gokato LINK LED
MHOMKaTOPWTE 3ano4HaT Aa NpUMUreaT 6aBHO B 3€/1EHO.
BuxTe cnegHaTa Tabnmua.

MoHTupaHe Ha pa6oTeH nioT MoHTUpaHe Ha cTeHa

1.MocTaBeTe ckobaTa Ha U3bpaHaTa cTeHa v
MapKu1panTe No3nLUNTE Ha OTBOPUTE 33

MocTaBeTe yCTPOICTBOTO Ha FOMISM, YUCT 1
cTabuneH paboTeH nnoT.

3. 3abwuiiTe nnactMacosuTe A6en1 B OTBOPUTE C NOMOLLTA
HarymMeHua 4yk.

~  Elpuerto PoE WAN/LAN1 se utiliza como el puerto WAN a modo de ejemplo. 3. Haga clic en Details (Detalles) en la pagina System Status (Estado Consulte la siguiente tabla. establey limpia. Ha PoE nHxekTopa. - . . 05- BUHTOBETE.
PoE. L - 3A ' | di - bl ¥ Actualmente, este dispositivo puede crear unared de malla con los del sistemay) y, a continuacién, haga clic en Add (ARadir) para afiadir tornillos. 2. VisnonsBaiite BKAIOYEHIS 3aXpaHBallL AAaNTep, 3a 2 1. Msnonseaiite Ethernet ka6en, 3a na cebpxete POE WAN/LAN1 3. CrapTupaiite yeb 6paysbp Ha KOMMIOTbPa MM YCTPONCTBOTO CU € 1% g;?;:»;m 1088 yoTPONCTE0 MOXE &8 GopMIDa Mesh MpexaC Ao6asuTe LeNeBUTe HOBU Bb3NN. BasHo NpuMUrBa B 3enieHo  OTAMUHO KAUECTEO Ha Bpb3KATa, )
2. Utilice el adaptador de corriente suministrado para 1. Utilice un cable Ethernet para conectar el puerto PoE ~Abra un navegador web en el ordenador o en el dispositivo compatible modelos EW15D y EW12. Otros modelos compatibles en el futuro se 4 »hag Parpadeo lento verde Conexion excelente. o ) . ) : ' nopTa Ha yCTPOCTBOTO KbM MHTEPHET AW KbM PyTepa 3a KauBaHe. akTuBupaHa WiFi Bpbaka v noceTtete 192.168.5.1 nan www.ipcwifi.com EW15D n W12 Nauakaiie nokato LINK LED MHAMKATOPUTE Ha HOBMTE Bb3M MpeMUHaT 2. Mpo6uiite oTBOPM C ABNGOUMHA 28 A0 32 MM 4.TMocTaseTe BuHTOBeTe (PA 3,525 MM, iMaMeTbp Ha rnasaTa: 6,7 M)
' tar el tor PoE fuente de ali tacié WAN/LAN1 del dispositivo a Internet o al enrutador ascendente. con WiFiy visite 192.168.5.1 o www.ipcwifi.com indicaran en los respectivos documentos. los nodos nuevos. 2. Taladre los orificios con una profundidad de entre 4. Inserte los tornillos (PA 3,5 x 25 mm, didametro de la cabeza: 6,7 mm) cBbpxeTe POE HXeKTOopa KbM U3TOYHMK Ha 3axpaHBaHe. 2 . Cnaba Bpb3Ka.
conectar el inyector PoE a una fuente de alimentacion.

Opcion B: Utilizar el adaptador de corriente

Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar
el conector POWER del router a una toma de corriente.

2. Conecte el dispositivo.

« Siutiliza un ordenador:

Utilice un cable Ethernet para conectar el ordenador al puerto
WAN/LAN3 o LAN4 del dispositivo.

* Sj utiliza un dispositivo compatible con WiFi, como un smartphone:
Conecte el dispositivo compatible con WiFi a la red WiFi del
dispositivo.

Puede consultar el SSID (nombre de red WiFi) predeterminado
en la etiqueta del dispositivo.

4.Haga clic en Start (Iniciar) y, a continuacidn, siga las instrucciones
que aparecen en pantalla para establecer la configuracion de Internet.
5. (Opcional) Siquiere configurar el nodo principal en Cable-Free
(AP Mode) (Sin cable [modo AP]), haga clic en la opcién Cable-Free
(Router Mode) (Sin cable [modo enrutador]) ubicada en la esquina
superior derecha para cambiarlo.

A Nota: Si el nodo principal esta configurado en Cable-Free (AP Mode) (Sin cable
[Modo AP]), el puerto PoE WAN/LAN1 de ese nodo se debe conectar al
enrutador ascendente, en lugar de conectarlo directamente a Internet.

1. Coloque todos los nodos nuevos cerca de un nodo de la red
de malla existente y enciéndalos.
Espere hasta que los indicadores LED SYS de los nodos
nuevos parpadeen. Los nodos completan el inicio.

4.

Espere hasta que los indicadores LED LINK de los nodos nuevos
cambien de parpadeo verde rapido a parpadeo verde lento.
Los nodos nuevos se han afiadido correctamente a la red de malla.
Oec
Silos indicadores LED LINK no cambian a parpadeo verde lento, restablezca
L los nodos nuevos y vuelva a intentarlo.

Coloque los nodos nuevos en las posiciones adecuadas y enciéndalos.
Asegurese de que no haya mas de 2 paredes entre el nodo nuevo
y sunodo vecino.

Conexién normal.

Amarillo intermitente
Acerque el nodo a su nodo vecino.

o . Fallo de conexién.
Rojo intermitente .
Acerque el nodo a su nodo vecino.

Hecho.Ahora puede instalar los nodos nuevos en la posicion seleccionada.
Todos los nodos comparten el mismo SSID y la misma contrasefia que

el nodo principal. Cuando se desplace, la conexion se establecera
automaticamente con la mejor sefial WiFi.

28y 32 mm utilizando el taladro.

en los orificios para tornillos del soporte y fijelos a los tacos de plastico
utilizando un destornillador para fijar el soporte.

5. Coloque el dispositivo en el soporte y fijelo con los tornillos (KM 3 x 8 mm,
didmetro de la cabeza: 6 mm).

Portugués

O Ligar o dispositivo

(- Dicas
Este dispositivo pode ser gerido a partir da interface de utilizador na Internet, da IP-COM IMS Business
Cloud Platform e da IP-COM IMS app. Esta secgéo descreve apenas a gestéo através da interface de

@ Configurar o dispositivo

Selecione um cendrio com base nos seus requisitos de rede reais.

.C) Dicas

@ Instale o dispositivo

~ « Podera precisar de um marcador, de um martelo de borracha, de um martelo pneumatico, de um berbequim de 6 mm, de uma chave de fendas e de um escadote para a instalag&o. Prepare-0s vocé mesmo.
* Odispositivo pode ser instalado na parede ou numa secretaria. Escolha um com base no seu ambiente de instalagao.

Onuus B: UsnonssanTe 3axpaHBalus
apanTtep

M3nonsBaiiTe Bk/lOYEHWs 3aXpaHBaLL, ajanTep, 3a Aa
cBbpxete POWER nopTa Ha yCTPOWCTBOTO KbM KOHTaKTa.

. CBbpXeTe ro KbM yCTPOWNCTBOTO.

AKO 13rosi3BaTe KOMMIOTbP:

M3nonseaiTe Ethernet kaben, 3a 1a CBbPXKETE KOMMIOTbPA CU KbM
WAN/LAN3 vnv LAN4 nopTta Ha yCTpOWCTBOTO.

AKO n3non3sarte yCTPOMCTBO ¢ akTuempaHa WiFi Bpb3ka, kaTo
Hanpumep cMapTHOH:

CBbpXeTe CBOETO yCTPOUCTBO ¢ akTueupaHa WiFi Bpb3ka KbM
WiFi MpexaTa Ha yCTpOWCTBOTO.

MoxeTe naHamepute SSID (MmeTo Ha WiFi MpexaTa) no
noppas6upaHe BbpXy eTVKeTa Ha yCTPOMCTBOTO.

4. LlpakHeTe Bbpxy Start (CtapT), cnef KoeTo cnefBanTe MHCTPyKUUnUTE
Ha eKkpaHa, 3a 1a KOHPUrypmpaTe HaCTPOMKNTE 3a UHTEPHET.

5. (HesagbmkuTenHo) AKo uckaTte fa 3agafete OCHOBHWS Bb3es Ha
Cable-Free (AP Mode) (Bes ka6en (Pexxum Touka 3a A0CTDM)), MOXeTe
fa wpakHeTe Bbpxy Cable-Free (Router Mode) (Bes ka6en (Pexxum PyTtep))
B FOPHUS IeCeH brbJl, 3a a Fo NPeBKoYnTe.
& 3abenexka: AKo OCHOBHUST Bb3en e 3afafieH Ha Cable-Free (AP Mode) (Bes kaben

(Pexxum Touka 3a goctbn)), POE WAN/LANT nopTbT My TpsibBa Aa 6bae cBbp3aH KbM
pyTepa 3a kauBaHe, BMECTO AMPEKTHO KbM NHTEPHET.

[pyrv mMopenu, KouTo ce NofAAbPXaT B NocneacTeme, e 6baat
MIOCTPUPAHU B CbOTBETHUTE UM JOKYMEHTW.

1.MocTaBeTe BCUYKM HOBM Bb3NM 611130 4,0 Bb3EN B
chbliecTByBallaTa Mesh Mpexa 1 rv BknoyeTe.
WN3vakaiite gokato SYS LED nHaukaTopuTe Ha HOBUTE B3N
npuMnrHaT. BbannTe 3aBbpLUBAT CTapTUPaHETO.

0T 6bP30 NPUMUrBaHe B 3eN1eHO0 [0 6aBHO NPUMUrBaHe B 3e/1eHO.
HosuTe Bb3511 ca Bk/IloYeHM ycnewHo B Mesh mpexara.
:Q'- CbBeTn }

[ Axo LINK LED uHanKaTopuTe He NpeMUHaT KbM 6aBHO NPUMUrBaHe B

3€e/1eHO, HyNMpaiiTe Bb3NNTE 1 OMUTalTE OTHOBO.

4.MNpemMecTeTe HOBUTE Bb3/IM Ha NPaBUIHUTE MO3ULLIUM U TY BKNIIOYETE.
yBepeTe Ce, 4e MexX/y HOBUSA Bb3e1 U CbCeHNS MY Bb3e/1 HAMa
rnoseve oT 2 CTEHU.

Mpumurea B xbnTo
lMpemecreTe No-611130 A0 CbCeAHMA Bb3e.

HeycnewHa Bpb3ka.

Mpumurea B yepseHo
ﬂpeMecTeTe no-6nuso A0 CbCeaHuA Bb3en.

[oToBO. Beye MoxeTe ;a MOHTUPaTE HOBWTE Bb3/IN Ha M36paHuTe
noauuumn. Benuku Bb3nu cnopgenst egHun v cbuy SSID v napona ¢
OCHOBHUs Bb3esl. KoraTo ce ABMXMTe HaoKoo, Liie GbAeTe CBbP3aHu
aBTOMATUYHO KbM Mo-Ao6pus WiFi curan.

crnomMolyta Ha yaapHata GOpMaLLIVIHa,

B OTBOPUTE Ha ckobaTa v rn GpukcupaiiTe B nnacTMacosuTe
fjobenu ¢ nomoLLTa Ha OTBepTKa, 3a fja puKcupaTe ckobara.

5.MocTaBeTe yCTPOMCTBOTO B ckobaTa 1 M3non3sanTe
BuHTOBeTe (KM 3*8 MM, AMaMeTbp Ha rnasata: 6 MM), 3a
paro ¢pukcupare.

Pycckun

O Bxnounte yetpoiicTso

@ Hacrtpoiika ycTpoiicTBa

Bbi6epuTe cLieHapuii B 3aBUCUMOCTY OT hak TUHECKUX TPeGOBaHWIA K CETU.

.C') CoseTbl

STVUM yCTPONCTBOM MOXHO YNPaBISiTh C MOMOLLbIO M0NIb30BaTENLCKOr0 Be6-uHTepdeiica, IP-COM IMS
Business Cloud Platform 1 IP-COM IMS app. B paHHOM pa3sfesne onucbiBaeTcs TONIbKO yrpaBieHne Yepes

nonb3oBaTenbckuii Be6-nHTepderic. CeeaeHns o APYrux TMnax ynpasaeHns CM. B COOTBETCTBYIOLMX

.'C)’- CoseTbl

« [Ins ycTaHOBKM MOryT NoTPe60BaThCs ClIEMyIOLLME MHCTPYMEHTbI: MapKep, PE3VHOBbI MOJIOTOK, NepdopaTop, CBEp/Io AnamMeTpoM 6 MM, 0TBepTKa 1 NecTHULa. MoaroToBbTE NX CAMOCTOSTENbHO.

o G
® VCTaHoBMTe VCTPOMCTBO + YCTpoiACTBO MOXET 6biTb PasMeLLLEHO Ha CTEHe UK Ha CTofle. BbiGepuTe MecTo B 3aBHCHIMOCTM OT YC/IOBUIA YCTAHOBKM.

utilizador na Internet. Para mais tipos de gestéo, consulte os documentos relevantes.

. . m ) - ) L . BapuaHT A: ucnonbsoBaHue PoE-uHxektopa CueHapuii A: pa6oTa B KauecTse BOKyMeHTSX. CueHapwii B: pa6oTa B KauecTBe 2.Cm.warv 21 3 B pasnene CueHapwii A: pa6oTa B Ka4ecTBe OCHOBHOrO Korna ceeToanonHbie nhamkaTopel SYS Ha HoBbiX 6rokax saMuraioT Y erayoBKa Ha CTOME MoHTaX Ha cTeHe
Opcéo A: Utilizar o injetor POE Cenadrio A: servir como um né principal Cendrio B: Servir como um né secundario para 2. Execute os passos 2 e 3 no Scenario A (Cendrio A): Servir como um Quando os indicadores SYS LED dos novos nés piscarem a verde, Instalar na secretaria Instalar na parede OCHOBHOFO 6/10Ka OMOMHATENbHOF BNIOKa NS baCIIMDEHMS 6710Ka 71719 BXO[1a B N10/Ib30BATENbCKHiA BE6-MHTEPBEIC CYILIECTBYIOWEro 3eNEHbIM CBETOM, OTPErynMpyiiTe MONOXeHME HOBbIX GNOKOB TaK,
. ¥ Dicas expandir arede Mesh existente né principal para iniciar sess&o na interface do utilizador do né principal. ajuste as posi¢des dos novos nds até os indicadores LINK LED : N o o 1. C nomolwbio Ethernet-kabens nogkntounte nopt PoE C) Cosetbl a > 2 o P P OCHOBHOT0 6110Ka. 4TO6bI CBETOAMOAHbIE MHAMKaTOPb! LINK nepewwnu B pexum PasMecTuTe ycTpOCTBO Ha 6ONbLIOM, 1. MomecTUTE KPOHLITENH Ha BbIBpaHHYIO CTEHY 3. 3abeliTe NnacT1KoBble 406NN B OTBEPCTUS C MOMOLLBIO
1. Use um cabo de I.Etherrjc_et p?ra ligara porta. P_oE f;) A porta PoE WAN/LANT & usada como uma porta WAN para fins lustrativos. ] 3. Clique em Details (Detalhes) na pagina System Status (Estado do comegarem a piscar lentamente a verde. Coloque o dispositivo numa secretéria grande, 1. Coloque o supf)rt~e na pareg? §elec:|onada e 3. Martele as ancoras em plastico para dentro dos orificios com o martelo WAN/LAN1 ycTpoiicTsa K nopTy PoE PoE-uHxekTopa. L- MopT PoE WAN/LANT ucrionbayeTcs 8 KauecTse WAN-NOPTa TONbKO B CIPABOUHBIX LeNsX. cyuwiecTByiouien y3/10Bou ceTu 3. Haxmue Details (CBeaeHus) Ha cTpaHmLe System Status (CTaTyc Me[/IEHHOIrO MUraHus 3eneHbiM cBeToM. CM. TabnunLy H1Xe. UHCTOM U YCTORYMBOM CTONE. 1 OTMETbTe PacnoNoXeHe OTBePCTMIA N0, BUHTbI. PE3NHOBOMN KUSHKM.
WAN/LAN1 do dispositivo a porta PoE do injetor PoE. - Dicas sistema), e clique em Add (Adicionar) para adicionar 0s Novos nGs. Consulte a tabela seguinte. limpa e estavel. marque as posigdes dos orificios para os em borracha. 2.VicnonbayiiTe aganTep NUTaHUs 3 KOMMAEKTa OCTaBKM . . Add 5 5
2. Use o adaptador de alimentagéo incluido para ligar . . - T De momento, este dispositivo pode formar uma rede Mesh com o o , . parafusos. 119 NOMKIOYEHMS POE-MHYKEKTODA K MCTOUHMKY AUTaHNS 1. C nomouybio Ethernet-kabens noakniounte nopt PoE 3. 3anycTuTe Be6-6paysep Ha KOMMbIOTEPE UMW YCTPOKCTBE C -XJ- Cosetni B CHCTEMb), @ 3aTeM HaxmuTe (Rlo6aBwTb) Ans f06aB/IeHNS Hy XHbIX MegneHHo muraeT seneHbiv  OTIMYHOE KaUeCTBO COANHEHNS.
o injetor PoE a uma fonte de energia 1. Use um cabo de Ethernet para ligar a porta PoE WAN/LAN1 3. Abra o browser de Internet no seu computador ou no dispositivo com EW15D 6 0 EW12. Aguarde que os indicadores LINK LED dos novos nés a piscarem Pisca lentamente a verde Excelente qualidade de ligagdo. at at p y - WAN/LANT yCTPOCTBa K MHTEPHETY MM BOCXOASLLEMY noanepxkoit Wi-Fi n nepeiiauTe no agpecy 192.168.5.1 i B HacTOALLEe BPeMs YCTPOICTBO MOXET CO3AaBATb Y3N0BYI0 CeTb ¢ HOBbIX 6NOKOB.

2.MpocBepnute oTBEPCTUS Ha rNy6UHy oT 28 Ao
32 MM ¢ nomMolbto neppopartopa.

4. BcTaBbTe BUHTHI (PA 3,5%25 MM, guameTp wnanku: 6,7 Mm)
B OTBEpPCTUA ANA BUHTOB Ha KpOHUJTeVIHe N 3aKpyTUTE UX B
n1acTyKoBble A06GENN C MOMOLLbIO OTBEPTKU, YTOBbI
3aKpenuTb KPOHLUTENH.

do dispositivo a Internet ou ao router a jusante.
. Ligue ao dispositivo.
« Seestivera utilizar um computador:
Use um cabo de Ethernet para ligar o seu computador a

Wi-Fi e visite 192.168.5.1 ou www.ipcwifi.com Outros modelos suportados a seguir serdo ilustrados nos respetivos
4. Clique em Start e siga as instrucdes que aparecem no ecra para documentos.

configurar as definigdes da Internet.
5. (Opcional) Se quiser definir o né principal como Cable-Free (AP

EW15DnEW12.
[Mpyrue mogenu, noaaepxka KOTopbix 6yaeT obasneHa nosaHee,
ﬁyﬂ,yT OTMe4eHbl B AOKYMEeHTaunn Ha HUX.

CpefiHui ypoBeHb CUrHana.
Mepemectute 6nmxe K coceaHemy 610Ky.

www.ipcwifi.com

4.HaxmuTe Start v cnepyinTe MHCTPYKLMSM Ha 3KpaHe A5 HaCTPOWMKKN
napameTpoB MHTepHeTa.

5. (Heo6sa3aTenbHo) Ecnv TpebyeTcs, YTo6bl OCHOBHOM 610K 6bin

répido a verde piquem lentamente a verde. — 2. Perfure os orificios com uma proft.mdidlac‘ies 4. In§i‘ra! os parafusos (PA3,5*25 mm, diémetrf) dacabeca: 6',7‘mm) nos
Os novos nés foram incorporados com sucesso na rede Mesh. Pisca a amarelo Aorosimanr do o .adjacems, entre 28 e 32 mm com o berbequim elétrico. orificios para os parafusos g aperte-os nas ancoras em plastico com
-"(I)'-Dicas uma chave de fendas para fixar o suporte.

= Falha de conex&o.

MapLupyTU3aTopy.
2. BbiNONHWUTE MOAKII0YEHNE K YCTPOCTBY.
« Ecnvucnonbayetcs KoMmnbloTep:

[loxpauTechb, noka 6bICTPOE MUTaHWE 3e/1eHbIM CBETOM CBETOMOAHBIX
nHaukaTopoB LINK Ha HOBbIX 610Kax He CMEHWUTCS Ha MefIeHHOe.
HoBble 6110k1 ycnelHo fo6aBieHbl B y3/10BYIO CETb.

Muraet xentbim

N

BapwuaHT B: ucnonb3oBaHue agantepa
nUuTaHusa

Opcao B: Utilizar o adaptador de alimentagao 1. Coloque todos 0s novos nés junto aum né na rede Mesh existente OwnwbKa noksioyeHns.

MuraeT KpacHbIM

) indi 5 i - 1.PasmecTuTe BCe HOBbIE 6/10KM BO3/IE 6/10Ka CyLIECTBYIOLIEN e
Use 0 adaptador de alimentagéo incluido para ligar a WAN/LAN3 ou LAN4 do dispositi Mode) (Sem cabo (Modo AP)), pode clicar em Cable-Free (Router ¢ ligue-os. L rseepgir'mnadf::&rii nise e noamante, oo entamente a verde, Piscaavermelno Aproxime-se do né adjacente. i i Svi‘i.“?ffﬁ? E;hmef;\e;: aifngggil(anmme ronmereprneRry HacTpoeH Ha pexwm Cable-Free (AP Mode) (EecnposoaHoii (pexim Y3NOBOVi CETH M BKIIOUMTE X Y Y Q- Cosetsi TepemectuTe Gnue k coceanemy 6noxy. B M TOMECTITe VETOOMCTEO HA KDOHLITGHH W SaKDETE oro ¢
orta POWER (Alimentag&o) do dispositivo a tomada elétrica e / o ospos . or direi Aguarde que os indicadores SYS LED dos novos nés pisquem. : 5. Coloque o dispositivo no suporte e utilize os parafusos (KM3*8 mm ViernonbayiATe BXOAALINY B KOMNIIEKT BAANTEp MMTaHWA ANA yerp : U TOYKM AOCTYNa)), NEPEKI0UMTLCS Ha HEero MOXHO, Haxas Cable-Free SYSLED Ecnu ceetonyonHbie vHaukaTopsl LINK He CTaryT MUraTh efleHbiM ceeTom A o * : :
P c P 2 * Se estiver a usar um dispositivo com Wi-Fi, tal como um Mode) (Sem cabo (Modo de Router)) no canto superior direito para Os nés concluiram o arranque. 4 Volt | . o taseli ) ) ) -Co : i nogKiouYeHIs pasbema POWER MapLupyTH3aTopa K MCTOUHMKY « EcnmucnonbayeTcs ycTpoiicTso ¢ noaaepxkoii Wi-Fi, Hanpumep (Router Mode) (BecrpoBoaHoii (pexiiv MapLIpy TH3aTopa)) B BEpXHEM [LoxpauTecs, Noka He 3amMUraloT MHAUKaTOpPbI Ha L MeLIeHHee, BBINONHHTE CHPOC HOBBIX GIOKOB 1 MTOBTOPUTE MOMBITKY. ['0ToBO. Tenepb MOXHO yCTaHOBUTb HOBbIE G/IOKM B BbIBPaHHbIE MeCTa. MOMOLLbIO BUHTOB (KM 3*8 MM, AnameTp Wwisinku: 6 Mm).
smartphone: mudar. : - Volte a colocar 0s novos Nos nas posigoes corretas e ligue-os. Concluido. Agora ja pode instalar os novos nés nas posicées selecionadas. didmetro da cabega: 6 mm) para o fixar. - CcMapTQOoH: HOBbIX 6/10KaX. 3anyck 6/10KOB 3aBEpLUEH.

npaBoM yray. Y Bcex 610k0B ByAeT OANHAKOBOE C OCHOBHbIM 6510KOM MMsi ceTu (SSID)
nnaponb. |-|pl/l nepemMeLleHnn Bbl 6yu,eTe aBTOMaTU4eCKUM nNoaknio4aTbCcs

K YCTPOWCTBY C CaMbIM CU/bHbIM curHanom Wi-Fi.

Certifique-se de que n&o existem mais de 2 paredes entre o novo nd
eondadjacente.

Todos os nos partilham as mesmas SSID e palavra-passe com o né
principal. Quando se move pela area, serd automaticamente ligado ao
melhor sinal de Wi-Fi.

Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi a rede Wi-Fi do dispositivo.
Pode consultar a SSID (nome da rede Wi-Fi) no rétulo do
dispositivo.

MopkntounTe ycTpoitcTBo ¢ nopaepxkoit Wi-Fik cetn Wi-Fi
ycTpoiicTea. imsa cetn Wi-Fi (SSID) no ymMonyaHuio ykaszaHo Ha
3TVKeTKe yCTPOICTBa.

4.TMepeMecTuTe HOBble 6/I0KM B HY>XHble MECTa v BK/TIOUMUTE UX.
Y6enmTech, YTO MeX/AY HOBbIM M COCEAHWM C HUM 6i1okamMun
HaxopguTcs He bonee IBYX CTEH.

A MpumeyaHue: Ecnn ocHoBHo 610K HacTpoeH Ha pexum Cable-Free (AP Mode)
(BecnpoBopHoit (pexum Touku foctyna)), ero nopt POE WAN/LAN1 fomkeH
BbITb MOAK/IOYEH K BOCXOASALLEMY MapLIPYTU3aTopy, a He Hanpsmyto K VIHTepHeTy.

A Nota: Se o n6 principal tiver sido definido como Cable-Free (AP Mode) (Sem
cabo (Modo AP)), as portas PoE WAN/LAN1 devem ser ligadas ao router
ajusante em vez de diretamente a Internet.

Romana YKpaiHCcbKui

.C') Mopaan '.C)_" Mopaau . X o o
- LIUM NpnCTPOEM MOXHa KepyBaTy 3a ,ONoMOrolo Be6-iHTepdeiicy kopucTyeaya, IP-COM IMS « [lns BCTaHOBNEHHS MOXe 3Hafo6UTIUCS Mapkep, YMOBUIA MONOTOK, NepdopaTop, CBEPAIO 6 MM, BUKpYTKa Ta ApabuHa. MigroTyiiTe ix caMocTiiiHo.
YcTaHOBJ/IEHHS NPUCTPOLO

C)- Sugestii

-Q'- Sugestii {' « Pentru montare, este posibil sa aveti nevoie de un marker, un ciocan de cauciuc, un ciocan perforator, un burghiu de 6 mm, o surubelnitd si o scara.Va rugam s le aveti pregatite.

‘ "~ Acestdisporzitiv poate fi gestionat pe interfata web Ul, IP-COM IMS Business Cloud Platform si

@ HanawTyBaHHS NPUCTPOIO

BubepiTb cLeHapilt 3anexHo Bif Gak TUHHUX BUMOT [0 MEPEXI.

CueHapin A. BUKopuCTaHHS B IKOCTi
OCHOBHOrO By3/1a

© VYBiMKHeHHs npucTpoto

Business Cloud Platform ta IP-COM IMS app. Y uboMy po3gini onMcaHo nviue KepysaHHs 3a * MpuUCTpIlt MOXXHa BCTAHOBWUTU Ha CTiHi abo Ha cToni. BubepiTb 0NH i3 BapiaHTIB 3aneXHO Bif, CepeioBuLLa BCTAHOBEHHS.
fonomoroto Be6-iHTepdeiicy kopucTyeaya. [1ns oTpUMaHHs BiloOMOCTEN Mo iHLWi BapiaHTu
KepyBaHHA NepernsHbTe BiAnoBiAHI LOKYMEHTH.

© Pornirea dispozitivului @ Configurarea dispozitivului

Alegeti un scenariu bazat pe cerinta dvs. reald de retea.

Scenariul A: Folositi ca nod primar

@ Montarea dispozitivului

* Dispozitivul poate fi instalat fie pe perete, fie pe desktop. Alegeti una in functie de mediul dvs. de instalare.

IP-COM IMS app. Aceastd sectiune descrie numai gestionarea interfetei web Ul. Pentru mai multe
moduri de gestionare, consultati documentele relevante.

BapiaHT A. 3a gonomoroio gxepena
>XXuBneHHs PoE

Konu citnogioaHi inaukatopn SYS HoBux By3iB 61MMaloTbh
3eNeHNM, BifperynioiiTe NoNOXeHHs HOBNX BY3NiB Tak, W06

2. BukoHalTe kpoku 2 Ta 3 B po3gini CueHapiint A. BUKOpucTaHHS B 9KOCTi
OCHOBHOrO BY31a, W06 yBiiiT 10 Be6-iHTepdelicy kopucTyBaya

CueHapii B. BUKopuUCTaHHS B IKOCTi
ApyropsigHoOro By3na aJisi PO3LWMpPEHHS

Cand indicatoarele LED SYS ale nodurilor noi lumineaza verde YcTaHOBNEHHS Ha cToni YcTaHOBMEHHS Ha CTiHi

intermitent, ajustati pozitiile nodurilor noi pana cand indicatoarele

Optiunea A: Utilizati injectorul PoE Scenariul B: Serveste ca nod secundar pentru 2. Efectuati pasii 2 si 3 din Scenariul A: Folositi canod primar pentru a Instalarea pe desktop Instalarea pe perete
va conecta la interfata web Ul a nodului de primar.

. . o : : A : P ™ 1. PO3MICTiTb KPOHLUTEIH Ha BUBpaHIli CTiHi i1 3. B6uiiTe NnacTMKOBi aHKepu B OTBOPU 3@ 4ONOMOrroto
Hlioati A " a extinde reteaua Mesh existenta o X ) . . . - - o . . . 20- NMopaau .. .. . OCHOBHOrO By3/ia. csiTnopiogHi iHamkaTopwm LINK noyanu noginbHo 6avmatit 3eneHunm. Po3MicTiTb NpUCTpilt Ha BeNNKOMy,
1. Utilizati un cablu Ethemet pentru a conecta portul PoE Q- Sugesti . P ’ 3. Faceti clic pe Details (Detalii) in pagina System Status (Stare sistem) LED LINK se aprind in verde intermitent lent. Asezati dispozitivul pe un desktop mare, 1. Agezali suportul pe peretele selectat si marcati 8- Introduceti diblurile din plasticin gauri cu ajutorul ciocanului de 1. 3a gonomorolo kaGeno Ethernet niakniovits nopt PoE F Mopr PoE WAN/LAN1 sukopuctosyeTsca ak nopr WAN pns npuknany. HasiBHOI ciTHacTol Mepexi 3. HatvichiTs Details ([leTani) Ha cTopikLi System Status (CTaH cicTemu) [IVB. Ta6AMLLIO HYtXYe. MCTOMY Ta CTiHKoMY CTO No3HaYTe NoNoXeHHs OTBOPIB AN FBUHTIB. rYMOBOro MooTKa.
WAN/LAN?1 al dispozitivului la portul PoE al injectorului | Portul PoE WAN/LAN1 este utilizat ca port WAN pentru ilustratie. Q Sugestii if i cli Add (Ad3 d5 durile tint3 noi Consultati tabelul urmétor. curat si stabil pozitiile orificiilor pentru suruburi. cauciuc. . Y ' . .
PoE " in pg,ezem acest dispozitiv poate forma o retea Mesh cu EW15D si EW12 sifaceticlic pe (Addugare) pentru a adduga nodurile fintd no. . ; urats ’ ' ’ WAN/LANT npuctporo ao nopty POE Axepena xvsneris Pok. 1. 3a monomoroto kabesnio Ethernet nigkniodits nopt PoE 3. 3anycTiTb Be6-6paysep Ha komn'toTepi a6o NPUCTPOI 3 NIATPUMKO ¢y Mopagu anoTim HaTucHITL Add ([opath), wob AoaaTyv Linbosi HOBI BY3NN. S~
2. Utilizati adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta 1. Utilizati un cablu Ethernet pentru a conecta portul PoE 3. ?Orn't' un F;gvzvizggbfe Compm?r sal.JffilspozmvuI cufunctie WiFi L Alte modele acceptate ulterior vor fiilustrate in documentele lor. Asteptati pana cand indicatoarele LED LINK ale nodurilor noi se Verde intermitent lent Conexiune excelentd. 2. Gauritila 0 adéncime de 28 - 32 mm cu ajutorul 4. Introduceti burile (PA3,5%25 di " 6.7 )i 2. iiaﬂﬁin'oz’;’.'r(;r::ea;irgizi::"HB::::;viopizsfz;bci WAN/LAN1 npuctpoto Ao IHTepHeTy abo BUCXigHOro Wi-FiTa Bigsinalite anpecy 192.168.5.1 a6o www.ipcwifi.com. :‘:g\?ﬂ;w MPYCTPIlA MOXe popMyBaTH CiT4aCTy Mepexy 3 EW15D 3auekaliiTe, okM cBiTnOAioAHI iHouKkaTopy LINK HOBUX BY3iB, ki 2. Mpoceepanitb OTBOPU FNB6UHOIO Big 28 A0 4.BcTtaBTe reauHTU (PA 3,5 * 25 MM, AiameTp ronosku: 6,7 Mm)
N WAN/LANT1 al dispozitivului la internet sau router in amonte. siaccesati . .5.1sau www.ipcwifi.com . t - . Introduceti suruburile ) mm, diametru cap: 6,7 mm) in . -

schimba din verde intermitent rapid in verde intermitent lent.
Noile noduri sunt incorporate cu succes in reteaua Mesh.

CepepHA AKICTb MigKNIOYEHHA.
MepemicTiTb 6nM%ye A0 CyCiAHBLOrO By3na.

injectorul PoE |a o sursa de alimentare. 4.HaTtucHiTb Start (MovaTn) Ta BUKOHaNTE IHCTPYKLT Ha eKpaHi, o6

HanawTyBaTV napameTpu IHTEPHETY.

Conexiune moderata.
Mutati mai aproape de nodul vecin.

MapLupyTM3aTopa.
2. MNigkno4iTbcs 40 NPUCTPOIO.

32 MM 3a gonomoroto neppopartopa. B OTBOPM /19 FBUHTIB Ha KPOHLUTENHI 11 3adikcyiTe ix y

NAacTUKOBUX aHKepax 3a 4,ONOMOrol BUKPYTKH, wo6b

IHWi Mopeni, wo 6yayTb NiATPMMYBATMCS 3rofoMm, byayTb BnvmaioTb XoBTUM

npeacTaBneHi y CBOIX JOKYMeHTaXx.

LUIBMAKO 6/IMMAaIOTb 3e1eHUM, HE MOYHYTb MOBIbHO 6/IMMATH 3e1eHUM.
Hogi By3nu 6yayTb yCnilWHO BNPOBAaAKEHI B CITYACTy MEpexy.

2. Conectati-va la dispozitiv.
« Daca utilizati un calculator:

4.Faceti clic pe Start, apoi urmati instructiunile de pe ecran pentru a
configura setarile de internet.

burghiului. gaurile pentru suruburi de pe consola si fixati-le in diblurile din plastic
folosind o surubelnita pentru a fixa suportul.

1. Amplasati toate nodurile noi in apropierea unui nod din Lumina galbena intermitenta

reteaua Mesh existenta si porniti-le.

Optiunea B: Utilizati adaptorul de alimentare X L . . Sugestii - . Y pasi BUKOpPUCTaHHs KoMM'ioTepa. 5. (JonaTkoBo) AKLo NOTPiGHO BCTAHOBUTY A1 OCHOBHOrO By3/a ey ToMmnKa NigKMIOYEHHs. 3adikCyBaTV KPOHLLITEMH.
U ||9 (2 | de ali . F Folositi un cablu Ethernet pentru a conecta calculatorul la 5. (Optional) Dacé doriti sa setati nodul primar la Cable-Free (AP Asteptati pana cand indicatoarele LED SYS ale nodurilor DaEé indicatoarele LED LINK nu se aprind in verde intermitent lent, resetafi Rosu intermitent conexiuneaa esuat ) BapiauT B. 3a gonomoroio anantepa 3a gonomoroto kabenio Ethernet nigkiouits komm'ioTep Ao 3HaueHHs Cable-Free (AP Mode) (BeskabenbHuii (pexum AP)), MoxHa 1. PoaMmicTiTb yci HOBI By3/ 6ins By3na B HasiBHil CiTuacTilt % z:ﬂ:lz:momow T — BuwalaTs HepeoHit MepenicTitb Gnuxte 40 CyCiAHbOrO By3na.

tilizati adaptorul de alimentare inclus pentru a conecta portul WAN/LAN3 sau LAN4 al dispozitivului. Mode) [Féra cabluri (mod AP)], puteti face clic pe Cable-Free noi lumineaza intermitent. Nodurile finalizeaza pornirea. L noile noduri si incercati din nou. Mutati mai aproape de nodul vecin. e R ) Y XKUBNIEHHA nopTy WAN/LAN3 a60 LAN4 npucTpoto. HaTucHy TV Cable-Free (Router Mode) (Be3kabenbHuii (pexum Mepexi i1 yBIMKHITb ix. L 38/IGHIM, CKVHBTE HOBI BY3/M 1 MIOBTOPIT CMIPOBY. 5. PosMicTiTb NpUCTPIli Ha KpoHWTeidHi 1 sadikcyiiTe foro sa
portul POWER al dispozitivului la priza de alimentare. « Dac# utilizati un dispozitiv cu WiFi activat, cum ar fi un (Router Mode) [F&r3 cabluri (mod Router)] in coltul din dreapta sus 5. Puneti dispozitivul pe suport si utilizati suruburile (KM3*8 mm,

3a [10MOMOr0t0 afianTepa XM1BIEHHS, WO [IOAAETHCS, 3ayekaliTe, OKM He MOYHYTb 6IMMATH CBITAOMIOAHI BukoHaHo. Tenep MoXHa BCTAHOBUTY HOBI By3/I1 [10 BUGPAHWX A0MoMOrow revHTis (KM 3 * 8 MM, fiaMeTp ronosku: 6 Mm).

. L . . . . " . . L . diametru cap: 6 mm) pentru a-l fixa * Y pasi BUKOPUCTaHHA NPUCTPOLO 3 NiaTpumMkoto Wi-Fi, MapLipyTM3aTopa)) y BEpXHbOMY NpaBoMy KyTi, 06 NepeMKHyT1Cs.
smartphone: pentruacomuta. 4. Repozitionati noile noduri in pozitiile corespunzatoare si porniti-le. Efectuat. Acum puteti instala nodurile noi in pozitiile selectate. p: P . nigkntoyith nopT POWER npurcTtpoto 10 poseTku. AK-OT CMapTHOH A\ Npwmirca: 5 Cable-Free (AP Mod iHavkaTopu SYS. 3anyck By3nis byae 3aBepLueHo. 4. MepeMicTiTb HOBI BY3/IM1 A0 BIAMOBIAHNX NONIOXEHb Ta BBIMKHITb X. nosioXeHb. Yci By3nu MatoTb Taki cami SSID Ta naposb, ik i OCHOBHMI
P et o " o : g3 AR et : i P il i 3 1 1 1 3 il N MMITKa: 5KLLO 151 OCHOBHOIO By3/1a BCTaHOBNEHO 3Ha4YeHHs Cable-Free lode, ~ . o N .

Conectati dispozitivul cu WiFi-ul activat la reteaua WiFia Asigurati-va cd nu existd mai mult de 2 de peretiintre noul nod si Toate nodurile partajeazd acelasi SSID si aceeasi parold cu nodul primar. MliaKniouiTs NPUCTpl i3 NiATPIMKoI0 Wi-Fi 10 Mepexi Wi-Fi npuctpolo P o An ro ey i ¢ ( ) MepekoHaliTecs, O Mix HOBUM By3N0M Ta fOro CyCifHIM By3N0M By3071. KO B DyXa€ETeCs, B1 ABTOMATUYHO MK IOYAETECH 40

] . ] /N Nota: Dacé nodul primar este setat la Cable-Free (AP Mode) [Féra cabluri nodul invecinat Cand va deplasatiin jur, veti fi conectat automat la un semnal WiFi ’ (BeskaBennriuii (pexum AP)) ioro nopt PoE WAN/LANT cnin miakniosmy 6i 2cTi i-Fi
dispozitivului. (mod AP)], portul PoE WAN/LANT1 trebuie sa se conecteze la routerul in . mai bun : ! SSID (Ha3Ba Mepexi Wi-Fi) 3a 3aMOBYYBaHHAM MOXHa 3HaUTH [10 BUCXiAHOrO MapLUPyTU3aTopa, a He NiAK/loYaTUCs Yepes Lieit NopT 6e3nocepeaHbo HafBHO He Bl/iblle 2 CTIH. Kpatoro curany Wi-Fi.
Puteti gasi SSID-ul implicit (nume retea WiFi) pe eticheta P ) ) : i

"no P ( ! )P amonte, in loc s3 se conecteze direct la internet. Ha eTuKkeTUl npucTpoto. Ao IuTeprety.

dispozitivului.




