
 18英寸大功率长冲程低音单元

 精心设计的箱体结构，有效提高低频输
出效率

 隐藏式接线板设计，便于在酒吧垂直或
水平安装

 可旋转的JBL ENTERTAINMENT铭牌，
便于垂直或水平安装

 1.8 mm厚扎实的钢质防护铁网，上面设
计前卫的标志“8”象征活力和激情

 外形简洁、紧凑

 箱体使用18 mm厚的芬兰木夹板制作，表
面采用Duraflex™喷漆处理

MQ81S

系统：

频率范围(-10 dB)1: 38 Hz – 200 Hz
频率响应(±3 dB)1: 50 Hz – 200 Hz

灵敏度(2.83V@ 1m)1: 97 dB
额定阻抗: 8 ohms

最大声压级输出: 126 dB (132 dB peak)
额定输入功率2: 

(连续/音乐信号/峰值)
700 W/1400 W/2800 W

外型：

外型尺寸(H x W x D): 557mm x 757mm x 610mm
(21.9 英寸 x 29.8 英寸 x 24.0 英寸)

净重: 49.2Kg (108.5磅)
低音单元: 1个18英寸低音单元

输入连接器: 2个Neutrik® Speakon® NL4MP
箱体结构: 采用18 mm厚的芬兰木夹板

喷漆: 采用Duraflex™喷漆处理

网罩: 黑色粉末涂层，1.8mm钢

Marquis Bar系列

JBL不断致力于作改进产品相关的研究。JBL会将新材料、新生产方法、及新设计改良应用到现有产品上而不
需另行通知。因此，任何当前JBL产品在某种程度上将不同于之前发布之产品，如无特别说明，这些产品仍等
同于或优良于原始设计的规格。

规格:应用：
 酒吧，Disco扩声应用

 俱乐部，会所扩声应用

MQ81S是Marquis Bar系列音箱中一款单
18英寸无源超低音音箱，专为室内固定
安装而设计。MQ81S配备了一只特别设
计的18英寸低音单元，箱体的结构和尺
寸也进行了特殊的声学优化，更能展现
时下舞曲的活力和激情，可在各种应用
场合与全频音箱搭配使用，以增强和扩
展系统低频输出。

箱体采用芬兰木夹板制作而成，表面采
用Duraflex™喷漆处理。箱体内部采用特
殊设计的加强筋支撑，有效减少有害的
箱体共振。隐藏式设计的接线板，方便
音箱在室内的垂直安装。

主要特点：

1 全空间(4π)条件下测定
2 AES，40~400Hz，峰值因数为6 dB，2小时测试

18英寸大功率
无源超低音音箱



MQ81S 18英寸大功率无源超低音音箱
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单位：mm

频率响应和阻抗曲线：

外形尺寸：
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