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Dear Customer,

Thank you for purchasing the JVC Compact
VHS camcorder. Before use, please read the
safety information and precautions contained
in the following pages to ensure safe use of
your new camcorder.

Using This Instruction Manual

¢ All major sections and subsections are listed in
the Table Of Contents (I pg. 7).

* Notes appear after most subsections. Be sure to
read these as well.

e Basic and advanced features/operation are
separated for easier reference.

It is recommended that you . . .

... refer to the Index (F pgs. 51 - 54) and
familiarize yourself with button locations, etc.
before use.

.. read thoroughly the Safety Precautions that
follow and cautions (Z" pgs. 55, 56). They
contain extremely important information
regarding the safe use of your new camcorder.

Warning on lithium battery

The battery used in this device may present a

fire or chemical burn hazard if mistreated. Do

not recharge, disassemble, heat above 100°C

or incinerate.

Replace battery with Maxell, Panasonic

(Matsushita Electric), Sanyo or Sony CR2025;

use of another battery may present a risk of fire

or explosion.

m Dispose of used battery promptly.

B Keep away from children.

B Do not disassemble and do not dispose of in
fire.

This camcorder is designed to be used with
NTSC-type colour television signals. It cannot
be used for playback with a television of a
different standard. However, live recording
and viewfinder playback are possible any-
where. Use the BN-V11U/V12U/V18U/V22U/
V25U battery packs and, to recharge them, the
provided multi-voltage AC Power Adapter/
Charger. (An appropriate conversion adapter
may be necessary to accommodate different
designs of AC outlets in different countries.)

SAFETY
PRECAUTIONS

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK
HAZARD, DO NOT EXPOSE
THIS UNIT TO RAIN OR
MOISTURE.

NOTES:

® The rating plate (serial number plate) and
safety caution are on the bottom and/or the
back of the main unit.

® The rating plate (serial number plate) of the
AC Power Adapter/Charger is on its bottom.

This unit is produced to comply with Standard
IEC Publ. 65.

CAUTIONS:

m To prevent shock, do not open the cabinet.
No user serviceable parts inside. Refer
servicing to qualified personnel.

® When you are not using the AC Power
Adapter/Battery charger for a long period of
time, it is recommended that you disconnect
the power cord from AC outlet.




IMPORTANT PRODUCT
SAFETY INSTRUCTIONS

Electrical energy can perform many useful func-
tions. But improper use can result in potential
electrical shock or fire hazards. This product has
been engineered and manufactured to assure your
personal safety. In order not to defeat the built-in
safeguards, observe the following basic rules for its
installation, use and servicing.

ATTENTION:

Follow and obey all warnings and instructions
marked on your product and its operating instruc-
tions. For your safety, please read all the safety and
operating instructions before you operate this
product and keep this manual for future reference.

INSTALLATION

1. Power Sources

Operate your product only from the type of power
source indicated on the marking label. If you are
not sure of the type of power supply to your home,
consult your product dealer or local power
company. If your product is intended to operate
from battery power, or other sources, refer to the
operating instructions.

2. Overloading

Do not overload wall outlets, extension cords, or
integral convenience receptacles as this can result
in a risk of fire or electric shock.

3. Power Cord Protection

Power supply cords should be routed so that they
are not likely to be walked on or pinched by items
placed upon or against them, paying particular
attention to cords at plugs, convenience recepta-
cles, and the point where they exit from the
product.

4. Ventilation

Slots and openings in the cabinet are provided for

ventilation. To ensure reliable operation of the

product and to protect it from overheating, these

openings must not be blocked or covered.

¢ Do not block the openings by placing the product
on a bed, sofa, rug or other similar surface.

¢ Do not place the product in a built-in installation
such as a bookcase or rack unless proper
ventilation is provided or the manufacturer’s
instructions have been adhered to.

5. Wall or Ceiling Mounting
The product should be mounted to a wall or ceiling
only as recommended by the manufacturer.

EN3

ANTENNA INSTALLATION
INSTRUCTIONS

1. Outdoor Antenna Grounding

If an outside antenna or cable system is connected
to the product, be sure the antenna or cable system
is grounded so as to provide some protection
against voltage surges and built-up static charges.
Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/
NFPA 70, provides information with regard to
proper grounding of the mast and supporting
structure, grounding of the lead-in wire to an
antenna discharge unit, size of grounding conduc-
tors, location of antenna discharge unit, connection
to grounding electrodes, and requirements for the
grounding electrode.

2. Lightning

For added protection for this product during a
lightning storm, or when it is left unattended and
unused for long periods of time, unplug it from the
wall outlet and disconnect the antenna or cable
system. This will prevent damage to the product
due to lightning and power-line surges.

3. Power Lines

An outside antenna system should not be located in
the vicinity of overhead power lines or other
electric light or power circuits, or where it can fall
into such power lines or circuits. When installing an
outside antenna system, extreme care should be
taken to keep from touching such power lines or
circuits as contact with them might be fatal.

EXAMPLE OF ANTENNA GROUNDING AS PER
NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

ANTENNA
LEAD IN WIRE

ANTENNA

DISGHARGE UNIT

{NEC SECTION
10-20)

GROUNDING CONDUCTORS
(NEC SECTION 810-21)
GROUND CLAMPS

POWER SERVICE GROUNDING ELECTRODE SYSTEM
(NEC ART 250. PART H)

NEC — NATIONAL ELECTRICAL CODE
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USE

1. Accessories

To avoid personal injury:

¢ Do not place this product on an unstable cart,
stand, tripod, bracket or table. It may fall, causing
serious injury to a child or adult, and serious
damage to the product.

¢ Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or
table recommended by the manufacturer or sold
with the product.

¢ Use a mounting accessory recommended by the
manufacturer and follow the manufacturer’s
instructions for any mounting of the product.

® Do not try to roll a cart with small casters across
thresholds or deep-pile carpets.

2. Product and Cart Combination

A product and cart combination should be moved
with care. Quick stops, excessive force, and uneven
surfaces may cause the product and cart combina-
tion to overturn.

3. Water and Moisture
Do not use this product
near water—for example,
near a bath tub, wash
bowl, kitchen sink or
laundry tub, in a wet ®
basement, or near a

swimming pool and the \
like. N

4. Object and Liquid Entry

Never push objects of any kind into this product
through openings as they may touch dangerous
voltage points or short-out parts that could result in
a fire or electric shock. Never spill liquid of any
kind on the product.

5. Attachments

Do not use attachments not recommended by the

manufacturer of this product as they may cause
hazards.

PORTABLE CART WARNING
(Symbol provided by RETAC)

6. Cleaning

Unplug this product from the wall outlet before
cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol
cleaners. Use a damp cloth for cleaning.

7. Heat

The product should be situated away from heat
sources such as radiators, heat registers, stoves, or
other products (including amplifiers) that produce
heat.

SERVICING

1. Servicing

If your product is not operating correctly or exhibits
a marked change in performance and you are
unable to restore normal operation by following the
detailed procedure in its operating instructions, do
not attempt to service it yourself as opening or
removing covers may expose you to dangerous
voltage or other hazards. Refer all servicing to
qualified service personnel.

2. Damage Requiring Service

Unplug this product from the wall outlet and refer

servicing to qualified service personnel under the

following conditions:

a. When the power supply cord or plug is damaged.

b. If liquid has been spilled, or objects have fallen
into the product.

c. If the product has been exposed to rain or water.

d. If the product does not operate normally by
following the operating instructions. Adjust only
those controls that are covered by the operating
instructions as an improper adjustment of other
controls may result in damage and will often
require extensive work by a qualified technician
to restore the product to its normal operation.

e. If the product has been dropped or damaged in
any way.

f. When the product exhibits a distinct change in
performance—this indicates a need for service.

3. Replacement Parts

When replacement parts are required, be sure the
service technician has used replacement parts
specified by the manufacturer or have the same
characteristics as the original part. Unauthorized
substitutions may result in fire, electric shock or
other hazards.

4. Safety Check

Upon completion of any service or repairs to this
product, ask the service technician to perform safety
checks to determine that the product is in safe
operating condition.
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SUPPLY POWER INSERTING A VIDEO
CASSETTE
Hook on.
Push in
Z ﬁ/ 2
BATT. RELEASE »
Using the battery pack
Il Hook-on the battery pack’s top end to the
camcorder. (Charging procedure, I pg. 8) )
HPush in the battery pack until it locks into il slide E]ECT to open the cassette holder.
place. Hl Insert a video cassette.
To remove the battery pack H Press PUSH to close the cassette holder.
Slide BATT. RELEASE and pull out the battery (For more details, =" pg. 13)
pack.
\. J/ \. J
4 ) ( )
PLAYBACK SHOOTING

PLAY/PAUSE

LENS COVER
Open/Close
Switch

Set to “PLAY”  REW STOP Recording Start/Stop Button
El Set the Power Switch to “PLAY”. «
H Press REW. Hl Slide the LENS COVER Open/Close Switch
— The tape will automatically stop at the to open the lens cover.
beginning of the tape. H Set the Power Switch to “CAMERA”.
H Press PLAY/PAUSE. — The power indicator will light and an
— Playback starts and the playback picture image will appear.
appears. H Press the Recording Start/Stop Button.
e To stop playback, press STOP. — Recording starts.
(For more details, =" pg. 36.) * To stop recording temporarily, momentarily
press the Recording Start/Stop Button once
again.

Or simply play back the tape on a VHS
VCR using the Cassette Adapter (VHS
Playpak). = pg. 34

(For more details, = pgs. 16, 17)
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MAJOR FEATURES

e N\ :
REMEMBER Integrated Auto Light
", . I h . \(GR-AX847 only) (== pg. 21) )
e Logical Choice
== ( X N
A Compact VHS 5Sec.-Rec (5 sec. Recording)
= @ (= pg. 19) |
ElC ¥
— 4 .
‘leieo#zmp;’c; zgleo 22x Optical Hyper Zoom
used with your VHS VCR* (= pg. 18)
*with VHS Playpak .
\_ ) Zoom-in o
s " " o = =
Program AE with Special %, ?}" ﬂ
Effects (= pg. 22) a 28 O 1
® Auto Mode Lock S Zoom-out
® Auto Mode Release
u Electronic Fog Filter ®m ND Effect (Program Manager || )
m Sepia ® Twilight m Sports (== pg. 22 - 33)
" 1/1000 sec. High Speed Shutter Program AE with Special Effects,
\' 1/2000 sec. High Speed Shutter ) Fader, Wide, Super LoLux, Instant

Title, Menu Adjustment (Focus,
\Exposure Control and so on.)

( PROVIDED ACCESSORIES

000000
000000

¢ AC Power Adapter/
Charger AA-V15U

e Shoulder Strap

e DC Cord

¢ Remote Control
Unit RM-V705U
(GR-AX847 only)

¢ Battery Pack
*BN-V18U for GR-AX847
*BN-V11U for GR-AX247

o Cassette Adapter
(VHS Playpak) C-P7U

O

e Lithium Battery CR2025
*x 2 for GR-AX847 (clock operation
and remote control unit)
*x 1 for GR-AX247 (clock operation)

VHS

H =

Cassettes marked [VHSIH can be used with this camcorder.
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CHG. (charg
indicator

REFRESH indicator

REFRESH

The AC power adapter features a REFRESH

function that allows you to fully discharge

the battery pack before recharging. Perform
the REFRESH function after no less than 5
chargings.

To discharge the battery . . .

..... attach the battery pack to the adapter
as shown in the above illustration.
Then push REFRESH. The REFRESH
indicator lights when discharging
starts, and goes out when discharging
is complete.

GETTING STARTED

Power

This camcorder’s 3-way power supply system lets you
choose the most appropriate source of power.

NOTES:

® No function is available without power supply.

® Use only specified power supply.

® Do not use provided power supply units with other
equipment.

CHARGING THE BATTERY PACK

SUPPLY POWER

1 Connect the charger’s AC power cord to a wall
outlet.

ATTACH BATTERY PACK

2 Align the marks and slide the battery pack in the
direction of the arrow until it locks in place.

¢ The CHG. indicator begins blinking to indicate
charging has started.

DETACH BATTERY PACK

3 When the CHG. indicator stops blinking but stays lit,
charging is finished. Slide the battery pack opposite
the direction of the arrow.

BATT. PACK CHARGE DISCHARGE

BATT. RELEASE

BN-V11U approx. 1 hr. 10 min. | approx. 3 hrs. 30 min.

BN-V12U | approx. 1 hr. 10 min. | approx. 3 hrs. 30 min.

BN-V18U | approx. 1 hr. 40 min. | approx. 5 hrs. 30 min.

BN-V22U | approx. 2 hrs. 10 min. | approx. 7 hrs.

BN-V25U | approx. 2 hrs. 40 min. | approx. 10 hrs.

ATTENTION:

Before detaching the power source,
make sure that the camcorder’s power
is turned off. Failure to do so can result
in a camcorder malfunction.

USING THE BATTERY PACK

ATTACH BATTERY PACK

Hook its top end to the camcorder and push the
battery pack in until it locks in place.

DETACH BATTERY PACK

2 Slide BATT. RELEASE and pull out the battery pack.

Approximate recording time (unit: min.)

BATT. PACK GR-AX847 GR-AX247
BN-V11U — 75
BN-V12U 75 (40) 75
BN-V18U 110 (65) —
BN-V22U 150 (90) 155
BN-V25U 200 (120) 200

(' ): when the video light is on. (GR-AX847 only)
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CHARGE MARKER

A charge marker is provided on the battery pack to

help you remember whether it has been charged or

not. Two colors are provided (red and black)—you

choose which one means charged and which

means discharged.

 The battery pack BN-V18U does not have a
charge marker.

Charge marker

NOTES:

® The recording time per charge is affected by such factors as the time spent in Record-Standby mode and
the frequency of zooming. It is safer to have spare battery packs.

® Charging times noted on page 8 are for fully discharged battery pack, and discharging times are for fully
charged battery pack.

® Charging and discharging times vary according to the ambient temperature and the status of the battery pack.

® Remember to set the charge marker after charging a battery pack or after detaching a discharged one from
your camcorder.

® Perform the REFRESH function after no less than 5 chargings.

® While the AC Power Adapter/Charger’s power cord is disconnected from the AC outlet, it is possible to
discharge the battery by pressing the REFRESH switch. During that time, the AC Power Adapter/Charger
does not charge the battery. When disharging is complete, detach the battery from the AC Power Adapter/
Charger to store it.

® High temperatures can damage the battery pack, so use only where good ventilation is available. Don’t
allow it to discharge in container, such as a bag.

® If you stop recharging or discharging part way through, make sure to remove the battery pack before

unplugging the adapter’s AC cord.

Remove the battery pack from the adapter immediately after discharging.

To avoid interference with reception, do not use the AC Power Adapter/Charger near a radio.

Make sure you unplug the DC cord before charging or discharging the battery pack.

The CHG. indicator may not light properly with a brand new battery pack, or with one that’s been stored

for an extended period. In this case, remove and reattach the battery pack and rechaige it. The CHG.

indicator should blink during recharging. If not, contact your nearest JVC dealer.

USING A CAR BATTERY

Use the optional Car Battery Cord or Car Battery
Charger/Adapter (connect as shown in the
illustration to the left).

NOTES:

AC Power Adapter/ e When using the car battery, leave the engine
Charger AA-V15U idling.

To AC outlet

DC cord ® The optional Car Battery Charger (BH-V3U) can
also be used to charge the battery pack.
4 ® When using the optional Car Battery Charger or
, Car Battery Cord (AP-V7U), refer to the respective
? To car’s instruction booklet.
cigarette

Car Battery Cord lighter socket

APLV7U (optional) P USING AC POWER

Use the AC Power Adapter (connect as shown in
the illustration to the left).

NOTE:

The supplied AC Power Adapter/Charger features
automatic voltage selection in the AC range from
BH-V3U (optional) 110 V'to 240 V.




GETTING STARTED (cont.)

Clock (Lithium) Battery Insertion/Removal
} This battery is necessary for clock operation and to

perform date/time settings.

SWITCH OFF POWER

Switch off the unit’'s power and remove the power
supply unit.

OPEN COVER

Open the clock battery compartment cover while
pressing the release tab.

REMOVE BATTERY (when replacing)

Insert a pointed, non-metallic object between the
battery and the compartment (®) and pull the
battery out.

INSERT BATTERY

Ensure that the plus (+) side is up and insert a
CR2025 lithium battery and push it in.

CLOSE COVER

5 Close the compartment cover until it clicks in place.

NOTE:
See “SAFETY PRECAUTIONS” (== pg. 2) for information
on safe handling of lithium batteries.



en 1 1

Date/Time Setting
ACCESS MENU SCREEN

First set the Power Switch to “CAMERA”. Turn the
Select Dial to any position except AUTO LOCK,
then press the MENU Jog Dial.

SELECT FUNCTION

Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
to “DATE/TIME”, then press it. The DATE/TIME
Setting Menu appears.

Select Dial

¢ If you decide you want to return the date and time

MENU to the previous settings, rotate the MENU Jog Dial
Jog Dial to move highlight bar to “EXIT” and press it, then
go to step 6.
e If you want to set only the time without changing
the date, go to step 4.
Viewfinder

SET DATE

Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
to the item you want to set and then press it. When
the setting begins blinking, rotate the MENU Jog
Dial until the correct setting appears and then press
it. The setting stops blinking.

MENU

»>MENU END
FOCUS
EXPOSURE

AUTO
DATE/TIME JAN 1.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTH
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

® Repeat this procedure until you're satisfied with
the Date settings (“YEAR”, “MONTH” and “DAY”).

SET TIME

Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar

Menu Screen

DnEANE to “TIME” and then press it. When the hour setting
219988 begins blinking, rotate the MENU Jog Dial until the
JA’\1‘ correct setting appears and then press it. When the
12-hour hour setting stops blinking and the minute setting
indication with begins blinking, rotate the MENU Jog Dial until the
AM or PM correct setting appears and then press it. The minute

setting stops blinking.

START CLOCK OPERATION

When none of these settings (YEAR, MONTH, DAY,
TIME) blinks, rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to “EXIT”, and press it. The Menu
Screen appears and “MENU END” is highlighted.

CLOSE MENU

6 Press the MENU Jog Dial.

DATE/TIME Setting Menu

4

MENU
»MENU END
FOCUS AUTO
EXPOSURE AUTO
DATE/TIME DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

NOTE:

To display the date and time in the viewfinder and on a
connected TV, see “Date/Time Insert” (= pg. 20).
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SP/EP Recording
Mode Button

Select Dial

Viewfinder

T40
SP

MENU

»>MENU END
FOCUS
EXPOSURE
DATE/TIME

TELE MACRO .OFF,
TAPE LENGTH

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

TAPE LENGTH Setting Menu

¥

MENU

»MENU END!
FOCUS
EXPOSURE
DATE/TIME

AUTO
AUTO
DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T20

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
»PNEXT

GETTING STARTED (cont.)

MENU Jog Dial

Tape length
indicator

Recording
mode
indicator

Recording Mode Setting

Set depending on your preference.

SET RECORDING MODE

1 First set the Power Switch to “CAMERA”. Press SP/EP
Button for more than 1 second. “SP” (Standard Play)
provides higher picture and sound quality and is
better for dubbing, while “EP” (Extended Play) is
more economical, providing three times as the
recording time.

NOTE:

If the recording mode is switched during recording, the
playback picture will be blurred at the switching point.

Tape Length Setting

Set the tape length according to the length of the tape
used.

ACCESS MENU SCREEN

First set the Power Switch to “CAMERA”. Turn the
Select Dial to any position except AUTO LOCK,
then press the MENU Jog Dial.

SELECT FUNCTION

Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
to “TAPE LENGTH?, then press it. The TAPE
LENGTH Setting Menu appears.

SET TAPE LENGTH

Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
to the correct setting. T20=20 minutes of recording
time, T30=30 minutes, and T40=40 minutes (in SP).

¢ If you decide you want to return the tape length to
the previous setting, rotate the MENU Jog Dial to
move the highlight bar to “EXIT”.

CLOSE MENU

Press the MENU Jog Dial. The Menu Screen
reappears and the highlight bar is on “MENU END”.
Then press the MENU Jog Dial again to close the
Menu Screen.

NOTES:

® The displayed tape remaining time (= pg. 17) is
correct only if the correct tape length has been
selected.

® Once you have set the tape length, it remains un-
changed even if the Select Dial is returned to AUTO
LOCK.
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Loading/Unloading A Cassette
OPEN CASSETTE HOLDER

Slide EJECT until the holder opens. Do not use force
to open.

INSERT/REMOVE CASSETTE

2 Make sure the label is facing outward.

CLOSE CASSETTE HOLDER

Press PUSH and make sure the holder is closed and
locked.

NOTES:

® A cassette holder can’t be opened unless a power
supply is attached.

® Make sure that the tape is not slack when loading the
cassette. If there is any slack, turn the gear on the
cassette in the direction of the arrow to take up the
slack.

® Make sure the Erase Protection tab is in the position
that allows recording. If not, slide the tab. Some
cassettes have removable tabs. If the tab has been
removed, cover the hole with adhesive tape.

® The cassette holder can’t be opened while the
camcorder is in the record mode.

Turn to take
up slack.




GETTING STARTED (cont.)

Grip Adjustment
EXPAND LOOP

1 Separate the Velcro strip.

INSERT HAND

Pass your right hand through the loop and grasp the
grip.

ADJUST STRAP LENGTH

Adjust so your thumb and fingers can easily operate
the Recording Start/Stop Button and Power Zoom
Button. Refasten the Velcro strip.

Recording Start/Stop Button

Viewfinder Adjustment
POSITION VIEWFINDER

1 Adjust the viewfinder manually for best viewability
(see illustration at left).

SELECT MODE

2 Set the Power Switch to CAMERA.

ADJUST DIOPTER

Turn the Diopter Adjustment Control until the
indications in the viewfinder are clearly focused.

Set POWER to “CAMERA”.
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Shoulder Strap Attachment
ATTACH STRAP

1 Following the illustration at left, thread the strap
through the top of the eyelet (O, then fold it back
and thread it through the buckle (2. Repeat the
procedure to attach the other end of the strap to the
other eyelet (3), making sure the strap isn’t twisted.

ADJUST LENGTH

2 Adjust as shown in the illustration at left ®.

Tripod Mounting
0 ALIGN AND TIGHTEN

1 Align the screw and camera direction stud on the
tripod with the camera’s mounting socket and stud
J ( hole. Then tighten the screw.

CAUTION:

When using a tripod, be sure to open and extend
its legs fully to stabilize the camcorder. To
prevent damage to the unit caused by falling
over, do not use a small-sized tripod.




1 6 EN RECORDING Basic Recording

LENS COVER Switch

Tally lamp (GR-AX847 only)
(lights while recording is in progress)

NOTE:

You should already have performed the procedures listed
below. If not, do so before continuing.

® Power (= pg. 8)

® Recording Mode/Tape Length Setting (=" pg. 12)

® Crip Adjustment (= pg. 14)

LOAD A CASSETTE

Slide EJECT to open the cassette holder, then insert
the cassette with the label facing out. Press PUSH to
ensure the holder is closed and locked.

ENTER RECORD-STANDBY MODE

Slide the LENS COVER Open/Close Switch to open
the lens cover, then set the Power Switch to
CAMERA.

® The power indicator lights and the camcorder
enters the Record-Standby mode.

¢ The scene you're aimed at appears on the
viewfinder screen, with the word “PAUSE”
superimposed upon it.

START SHOOTING

3 Press the Recording Start/Stop Button.

o “R55” appears in the viewfinder while recording is
in progress.
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Tape remaining time indicator STOP RECORD'NG

*---MIN 4 Press the Recording Start/Stop Button again to stop
(Now calculating) recording.

¢ The camcorder re-enters the Record-Standby

120MIN
l mode.
L1OMIN NOTES:
i ® A cassette holder can’t be opened unless a power supply
v is attached.
SMIN ® There may be a delay after you slide EJECT until the
holder opens. Do not use force.
2MIN ® The displayed remaining time is approximate.
(Blinking) ® The time required to calculate the remaining tape
length, and the accuracy of the calculation, may vary
1IMIN according to the type of tape used.
(Blinking) ® The tape remaining time indicator is correct only if the
correct tape length has been selected (=" pg. 12).
OMIN ® “TAPE END” appears when the tape reaches its end,
(Blinking) and the power goes off automatically if left in this

condition for 5 minutes. “TAPE END” also appears
when a cassette whose tape is already at its end is
loaded.

If the Record-Standby mode continues for 5 minutes
without performing Zoom or any other operations, the
camcorder’s power shuts off automatically. Set the
Power Switch to “POWER OFF”, and then back to
“CAMERA” to turn the camcorder on again.

If the Recording Start/Stop Button is pressed after the
Record-Standby mode has continued for over

5 minutes, recording may not start immediately.

If you're recording on a cassette from the middle (such
as when a tape is removed and re-inserted during
recording), use the Retake function (= pg. 19) to find
the end of the last recording so you don't erase any of
it.

The LENS COVER warning blinks for about 5 seconds
when the camcorder is turned on when the cover is
closed.

Start/Stop Button
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Zoom-in

1
1l —
om-out

S

7

Zoom indicator bar

Power Zoom button

Select Dial MENU Jog Dial

Viewfinder
MENU

>MENU END
FOCUS

EXPOSURE
DATE/TIME

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W.B, AUTO,
ZOOM SPEEDREFASTR
»NEXT "‘

ZOOM SPEED Setting Menu

RECORDING Basic Features

FEATURE:
PURPOSE:

OPERATION:

NOTE:

Zooming

To produce the zoom in/out effect, or

an instantaneous change in image

magnification.

Zoom In

Press the “T” of the Power Zoom

Button.

Zoom Out

Press “W” of the Power Zoom

Button.

m Zooming speed is available. A total
of 4 zoom speeds are available. 2
speeds can be selected depending
on how hard the Power Zoom
Button is pressed (press the button

fully for regular-speed, press it
lightly for slow-speed), while 2
speed levels (FAST/SLOW) can be
selected in the ZOOM SPEED
Menu depending on the overall
speed you prefer.
The combinations of zoom speeds
are shown in the chart below.

Changing the ZOOM SPEED in the

Menu

1) Set the Select Dial to any position
except AUTO LOCK and press the
MENU Jog Dial. The Menu Screen
appears.

2) Rotate the MENU Jog Dial to move
the highlight bar to “ZOOM
SPEED”, then press it. The ZOOM
SPEED Setting Menu appears.

3) Rotate the MENU Jog Dial to move
the highlight bar to the desired
speed and press it twice. The
Menu Screen disappears and
setting is completed.

Focusing may become unstable

during Zooming. In this case, set the

zoom while in Record-Standby, lock
the focus by using the manual focus

(= pg. 29), then zoom in or out in

Record mode.

Zooming Speed ( 1- 4 in order of speed)

“ZOOM SPEED”
in the Menu
Screen

Pressing the Power Zoom Button

fully lightly

FAST

1 (fastest)

3

SLOW

2

4 (slowest)

[1: when the Select Dial is set to AUTO LOCK.
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FEATURE: Quick Review
PURPOSE: To check the end of the last
recording.
5SEC. REC OPERATION: I 1) Press “(©)” and release quickly

during the Record-Standby mode.

m Tape is rewound for about 2
seconds and played back
automatically, then pauses in
Record-Standby mode for the
next shot.

NOTE: Distortion may occur at start of

playback. This is normal.

— RETAKE (R/F)

FEATURE: Retake

PURPOSE: To re-record certain segments.

OPERATION: 1) Make sure the camcorder is in the
Record-Standby mode.

2) Press either RETAKE button to
reach the start point for new
recording. Pressing “F” forwards
the tape and pressing “R” reverses
it.

3) Press Recording Start/Stop Button
to start recording.

NOTE: Noise may appear during Retake.

This is normal.

Viewfinder

FEATURE: 5Sec. Rec (5-sec. Recording)

PURPOSE: To record a scene for 5 seconds,

providing quick scene transitions like

those seen in TV programmes.

OPERATION: [ 1) During Record-Standby, press
5SEC. REC. “#m 5S” appears and
5Sec. Rec is reserved.

2) Press Recording Start/Stop Button.

5Sec. Rec mode indicator Recording starts, and after

5-second recording is finished, the
camcorder reenters the Record-

Standby mode automatically.

m To cancel the 5Sec. Rec.
function, press 5SEC. REC again
so that “#m 5S” disappears.

NOTE: The Fader (= pg. 24) cannot be

activated by pressing 5SEC. REC.
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DATE/TIME

Select Dial

Date display «———

Time display

Date/Time display
Auto Date Record mode

Date-off mode (No display)—

RECORDING Basic Features (cont.)

Display

Date display

Auto Date Record mode

DEC 25.98

Time display

PM10:50:00

AUTO DATE

Auto date record mode

DEC 25.98

Auto date record
executed

FEATURE:
PURPOSE:

OPERATION:

NOTES:

Date/Time Insert

To display the date and time in the

viewfinder or on a connected color

monitor, as well as to record them
manually or automatically.

1) Turn the Select Dial to any
position except AUTO LOCK.

2) Choose a display mode by
pressing DATE/TIME repeatedly
while in Record-Standby to cycle
through the modes as shown in the
illustration at left.

m You should have already
performed the Date/Time Setting
procedure (IF pg. 11). If you
haven’t, do so first.

DISPLAY

® The selected display can be
recorded.

® /f you don’t want to record the
display, select the Date-off mode
before shooting.

® /f you want to delete the display
during shooting, press DATE/TIME.

® To recall the display, engage the

Record-Standby mode and press

DATE/TIME repeatedly until the

desired display appears.

AUTO DATE RECORD

® Your camcorder automatically
records the date for about 5
seconds after recording is initiated
in the following situations:

o After changing the date.

* After loading a cassette.

o After Auto Date Record mode is
selected by pressing DATE/TIME.

In this mode, the date is replaced

after 5 seconds with “"AUTO DATE”

but this is not recorded.

® Setting the Select Dial to AUTO
LOCK always engages the Auto
Date Record mode, and disables
all other modes.

Date/Time display

DEC 25.98 PM10:50:00




LIGHT OFF/AUTO/ON
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DANGER

® The video light can become extremely
hot. Do not touch it either while in
operation or soon after turning it off,
otherwise serious injury may result.

® Do not place the camcorder into the
carrying case immediately after using
the video light, since it remains
extremely hot for some time.

® When operating, keep a distance of
about 30 cm. (1 ft.) between the video
light and people or objects.

B Do not use near flammable or explosive
materials.

B |t is recommended that you consult your
nearest JVC dealer for replacing the
video light.

FEATURE:
PURPOSE:

OPERATION:

NOTES:

Video Light (GR-AX847 only)

To brighten the scene when natural
lighting is too dim.

1) Set the LIGHT OFF/AUTO/ON

Switch as required:

ON  : Always keeps the light on
as long as the camcorder
is turned on.

AUTO : Automatically turns on
the light when the
camcorder senses
insufficient lighting on the
subject.

OFF : Turns off the light.

m The video light can only be used

with the camcorder’s power on.

m |t is recommended to set the
white balance (= pg. 31) to
HALOGEN mode (%) when you
use the video light.

® When not using the video light,
turn it off to save battery power.

® Even if the battery indicator (—3)
does not blink if the battery pack’s
charge is low, the camcorder may
turn off automatically when you
turn on the video light, or when
you start recording with the video
light turned on.

® When the LIGHT OFF/AUTO/ON

Switch is set to “AUTO”:

 Depending on the lighting
conditions, the video light may
keep turning on and off. In this
case, manually switch the light
on or off using the LIGHT OFF/
AUTO/ON switch.

» While the Sports or High-Speed
Shutter mode (= pg. 23) is
engaged, the light is likely to stay
on.

» While the Twilight mode
(= pg. 23) is engaged, the light
will not activate.
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1 second later, the mode is activated. Progrﬂm AE Wi'h Spe(iﬂl E"eds

After 1 sec. All you have to do to access any of the variety of

ﬁ shooting effects is to turn the Select Dial.
SELECT MODE

Turn the Select Dial until the symbol of the function
you want is aligned with the mark.

@SEPIA

1

® The selected mode’s name and its indication are
displayed for approx. 1 second. Then the name
disappears, and only the indication remains. The
mode is activated.

¢ When Auto Mode Lock or Auto Mode Release
mode is selected, only the mode’s name is
displayed. Then the name disappears and the
mode is activated.

NOTES:

® Only one effect can be engaged at a time.

® The screen becomes slightly reddish when the Fader
(= pg. 24) is used in the Sepia mode.

® The screen becomes slightly dark in the High Speed
Shutter mode. Use in well-lit situations.

® In the High Speed Shutter or Sports modes, picture
color may be adversely affected if subject is lit by
-y alternating discharge-type light sources such as

R % flourescent or mercury-vapor lights.

Viewfinder

n
eWIDE TITLE e

®
SUPER
S
L.é" X §

[N )




Dial Viewfinder

symbol indication Mode

LOCK A\UaeRNelei ¢ Auto Mode Lock

Auto Mode Lock

Locks the camcorder in Full Auto mode, preventing

incorrect operation due to accidental button

pressing during shooting.

¢ In this mode the following controls are disabled;
DATE/TIME display select, and the Menu Jog Dial.

NSRS SWAURON S RIS Auto Mode Release

Auto Mode Release
Re-enables the controls that were disabled by Auto
Mode Lock.

Electronic

FG FG : FOG Fog Filter

Electronic Fog Filter

Makes the picture look misty white, as when an
external fog filter is attached to the lens. Softens the
image and gives it a “fantasy” look.

ND ND:ND EFFECT ND Effect

ND Effect

A black mist darkens the picture, as when an ND
filter is used. Helps to counter the effects of glare on
the subject.

a a SEPIA

Sepia

The scene being shot is recorded in sepia-tinted
(reddish-brown) monochrome, giving the effect of
an older movie. Use together with Wide (I pg. 24)
for the authentic look of a classic Hollywood
movie.

Sepia

EN 23

Dial Viewfinder

symbol indication Mode
*) *Yrwcr [

Twilight

Dusk, twilight scenery, fireworks, etc., look more

natural and dramatic. The following happens when

Twilight mode is selected:

¢ Auto gain control is turned off.

* White Balance is set to “®:” (FINE day mode), but
can also be manually changed to another mode
= pg. 31).

* Auto Focus becomes available only in the range of
10 m (33 ft.) to infinity. To focus when the subject-
to-camera distance is less than 10 m (33 ft.), use
manual focusing (I pg. 29).

o o
:‘& :‘&SPORTS

High shutter speed clearly captures fast-moving
action.

® 1/1000 sec.
1/1000 ;‘1 S 1/1000 High Speed Shutter

Sports

(7]
=]
=}
=
——
7

s 1/2000 sec.
1/2000 ;‘2 SEZEEBH ioh Speed Shutter

High-Speed Shutter (1/1000s., 1/2000s.)

Captures faster action than Sports mode.
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Fade-in

B

RECORDING Advanced Features (cont.)

Fader

This feature allows smooth fade-in and fade-out to black
blank screen. Fade-in works at recording start, and fade-
out works at recording end or when you enter Record-
Standby mode.

Fade-out

Viewfinder

PEFFECT
FADER

After 2 sec.

—EFFECT
—WIDE
Recording
Start/Stop
Button
Viewfinder
; « O\
1{&;} Eha=

Wide mode

ENGAGE FADE-STANDBY MODE

1 Press EFFECT to engage the Fade-Standby mode.

» “Bd FADER” is displayed for approx. 2 seconds.
Then “BLACK FADER” disappears, and only “[Bx”
remains.

START OR END RECORDING

Press Recording Start/Stop Button to activate fade-in
or fade-out.

TO CANCEL FADE-STANDBY
MODE

3 While “B«” is displayed, press EFFECT.

* “OFF” is displayed for approx. 2 seconds and the
fade-standby mode is canceled.

NOTES:

® Pressing and holding the Recording Start/Stop Button
allows you to record a black blank screen.

® The screen becomes slightly reddish when the Fader is
used with Sepia (= pg. 23).

® With the Electronic fog filter mode (= pg. 23)
engaged, the image fades in/out to a white screen.

Wide
This feature allows you to record black bars at the top

and bottom of the screen to produce a cinema-like
“wide-screen” effect.

Press WIDE.

IENGAGE WIDE MODE
1

¢ To restore normal screen, press WIDE again.

position except AUTO LOCK.

NOTE (for Fader, Wide, Super LoLux, and Instant Titles) &

When the Select Dial is turned to AUTO LOCK, the above functions will be set to the Factory settings
(Fade-standby : “OFF”, Wide mode : off, Super LoLux : “MAX”, Instant Title : off). Then when the Select
Dial is returned to any position except AUTO LOCK, the above functions return to the settings you
selected before turning it to AUTO LOCK. However, if the function is switched during AUTO LOCK, the
selected mode will be set and will remain unchanged even when the Select Dial is turned to any
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Viewfinder Super LoLux(Gain Up)

»S.LX

After 2 sec. Bright, natural recordings can be taken even in areas with

ﬁ low or poor lighting.
SELECT SUPER LOLUX MODE

Press SUPER LOLUX repeatedly to cycle through the
modes as shown at left. Once the desired mode
appears, it is engaged.

1

* The mode’s name is displayed for approx. 2
seconds, then disappears.

MAX : To record a subject in a dark lit
environment. When it is more convenient
to shoot the subject with a brighter image
even if the picture becomes slightly
coarse.

NORM : To record a subject in a dimly lit
environment. When it is more convenient
to shoot with a less coarse picture
although the subject becomes slightly
dark. This setting is suitable for measuring
sensitivity conforming to EIA-639 (EIA*
Standard for Low Light Sensitivity
Measurement).

*EIA : Electronic Industries Association

OFF : Allows you to shoot dark scenes with no
picture brightness adjustment.

NORM

OFF

— TITLE
— SUPER LOLUX

Viewfinder Instant Titles

The camcorder has eight preset titles in memory. You can
superimpose one of them above a previously stored title
as shown in the illustration to the left.

Instant Titles can be displayed not only in English but also
in French, Spanish and Portuguese. Change the setting in
TITLE LANG. in the Menu screen. (I pg. 26, 27).

SELECT PRESET TITLE
1

Press TITLE repeatedly to cycle through the preset
titles until the desired title is displayed.

Title display

HAPPY BIRTHDAY «—————No display

OUR VACATION

MERRY CHRISTMAS

A SPECIAL DAY

HAPPY HOLIDAYS

OUR NEW BABY

WEDDING DAY

CONGRATULATIONS



Menu Screen Explanations
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FOCUS AUTO Adjusts focus automatically.

MANU Allows you to adjust focus manually ((F" pg. 28, 29).
EXPOSURE AUTO Adjusts exposure automatically.

MANU Allows you to adjust exposure manually (IF pg. 30).
DATE/TIME Allows you to set the current date and time (% pg. 11).
TELE MACRO OFF Usually the distance to a subject where the lens is in focus

oN depends on the zoom magnification. Unless there is a distance

more than Tm (3.3 ft.) to the subject, the lens is out of focus at
the maximum telephoto setting. When set to “ON”, you can
shoot a subject as large as possible at a distance of approx.

60 cm (2 ft.).

*Depending on the zoom position, the lens may go out of focus.

TAPE LENGTH

Allows you to set the tape length depending on the tape used (= pg. 12).

M.W.B. AUTO This camcorder’s Automatic Color Temperature system senses
the color temperature of the ambient lighting for automatic
& :FINE white balance adjustment. However, precise color adjustment is
Yée - CLOUD not possible updervth.e fo||9wmg conditions:
* When an object is in various shades of the same color.
@ :HALOGEN | e When a predominantly red or brown object is being shot outdoors.
MWB In these cases, use the camcorder’s built-in preset filters for
white balance adjustment (Z pg. 31).
ZOOM SPEED FAST Allows you to set the zooming speed (I pg. 18).
SLOW
REC TIME This feature allows you to set the parameters for Animation and Time-Lapse
recording (Z pg. 33).
INT. TIME This feature allows you to set the parameters for Self-Timer (I pg. 32) and Time-
Lapse recording (%" pg. 33).
TALLY LAMP ON The tally lamp comes on to signal the start of recording.
(available only for GR-AX847)
OFF The tally lamp remains off at all times.
(GR-AX247: always set to this mode.)
TITLE LANG. Allows you to select the language (ENGLISH, FRENCH, SPANISH or PORTUGUESE)
of Instant Titles (IF" pg. 25).
JLIP ID NO. This number is necessary when connecting the camcorder to a device such as a
computer using the J terminal (JLIP). The numbers range from 01 to 99. Factory
setting is 07.
DEMO MODE OFF Automatic demonstration will not take place.
ON Demonstrates certain functions such as the Fader, Instant Titles

etc. When “DEMO MODE” is set to “ON” and the Menu Screen
is closed, demonstration starts.

NOTES:

® When a tape whose Erase Protection tab is in the position that allows
recording is loaded in the camcorder, demonstration is not available.

® By turning off the camcorder or inserting a tape whose Erase Protection
tab is in the position that allows recording into it, “DEMO MODE” is
set to “OFF” automatically.

® During demonstration, all functions except zoom are disabled.

[ = Factory setting and when the Select Dial is set to AUTO LOCK
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Focusing

Auto Focus

The camcorder’s Full Range AF system offers continuous
shooting ability from close-up to infinity. However,
correct focus may not be obtainable in the situations
listed below (in these cases use manual focusing):

* When two subjects overlap in the same scene.

* When illumination is low.*

* When the subject has no contrast (difference in
brightness and darkness), such as a flat, one-color wall,
or a clear, blue sky.*

*When a dark object is barely visible.*

* When the scene contains minute patterns or identical
patterns that are regularly repeated.

* When the scene is affected by sunbeams or light
reflecting off the surface of a body of water.

* When shooting a scene with a high-contrast
background.

Focus detection zone

* The low-contrast warning “ih &" appears.

NOTES:

® [f the lens is smeared or blurred, accurate focusing is
not possible. Keep the lens clean, wiping with a piece
of soft cloth if it gets dirty. When condensation occurs,
wipe with a soft cloth or wait for it to dry naturally.

® When shooting a subject close to the lens, zoom-out
first (= pg. 18). If zoomed-in in the auto focus mode,
the camcorder could automatically zoom out depend-
ing on the distance between the camcorder and the
subject. When Tele Macro (= pg. 27) is activated, the
camcorder will not zoom out automatically.
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Self-Timer

You can set the delay between pressing the Recording
Start/Stop Button and the actual start of recording. If you
secure the camcorder, you (or whomever is operating the
camcorder) can enter the scene before recording starts.

NOTE:

Make sure the camcorder is in the Record-Standby mode
before performing the following steps.

ACCESS MENU SCREEN

Recording
Start/Stop Button

. l Turn the Select Dial to any position except AUTO
Select Dial _ LOCK, then press the MENU Jog Dial.
MENU Jog Dial
Viewfinder ACCESS INT. TIME MENU SCREEN
MENU 2 Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
M o 4 !
4 MENU END ng;lén to OINT. TIMEO, then press the MENU Jog Dial.
FOCUS
EXPOSURE  AUTO SET INTERVAL TIME
TELE MACRO OFF 3 Rotate the MENU Jog Dial to move the highlight bar
Vel el to the desired time, then press the MENU Jog Dial.

M. W. B. \AUTO, S .
SPEED B FAST The Menu Screen reappears and the highlight bar is

placed on OMENU ENDO.

CLOSE MENU
4 Press the MENU Jog Dial.

4 BACK Sl
REC TIMERSSSS OFFE
INT. TIME OFF
TALLY LAMP  ON
TITLE LANG.  ENGLISH
JLP ID NO. 07
DEMO MODE  OFF

GR-AX847 onl
g START DELAYED RECORDING
Press the Recording Start/Stop Button. When the
selected time has elapsed, recording begins
automatically.

5

4 MENU END

To Cancel Self-Timer . . .

... Before the recording begins, press the Recording Start/
Stop Button to display @pAUSE=O, then set OINT.
TIMEO in the Menu Screen to OOFFO.

INT. TIME REC TIME

o w/EO

olly
S=Zo@n
zZz

INT. TIME Menu REC TIME Menu

INT. TIME Indicator

INT. TIME and
REC TIME
indications on the
normal screen

REC TIME Indicator



Animation

Give stationary scenes or objects an illusion of
movement. This function allows you to shoot a
series of pictures, each slightly different, of the same
object for a brief period of time.

NOTE:

Make sure the camcorder is in the Record-Standby
mode and the recording mode is set to “SP” before
performing the following steps.

EN 33
Time-Lapse

You can record sequentially at preset time spans.
Leaving the camcorder aimed at a specific subject,
you can record subtle changes over an extended
period of time.

NOTE:

Make sure the camcorder is in the Record-Standby
mode and the recording mode is set to “SP” before
performing the following steps.

ACCESS MENU SCREEN

Turn the Select Dial to any position except
AUTO LOCK, then press MENU Jog Dial.

ACCESS MENU SCREEN

Turn the Select Dial to any position except
AUTO LOCK, then press MENU Jog Dial.

SET RECORDING TIME

Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to “REC TIME”, then press the
MENU Jog Dial. The REC TIME Menu appears.
Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to the desired time, then press the
MENU Jog Dial. The Menu Screen reappears.
Press the MENU Jog Dial again to exit the
Menu Screen.

START RECORDING

Press the Recording Start/Stop Button after
focusing on the subject. The recording stops
automatically after the selected period of time.

ASSEMBLE SERIES OF
PICTURES

Repeat step 3 for the desired number of
pictures.

RELEASE ANIMATION MODE

5 Set “REC TIME” in the Menu screen to “OFF”.

NOTES:

® For best results, make sure the camcorder is
secured when shooting in Animation or Time-
Lapse mode.

® fade-in/out cannot be performed during
Animation or Time-Lapse shooting.

® Before performing other operations following
Animation or Time-Lapse recording, make sure
the Animation or Time-Lapse mode is deactivated.

® Self-Timer, Animation and Time-Lapse are
canceled when the power is shut off or when the
cassette is ejected.

SET INTERVAL BETWEEN
RECORDINGS

Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to “INT. TIME”, then press the
MENU Jog Dial. The INT. TIME Menu appears.
Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to the desired time, then press the
MENU Jog Dial. The Menu Screen reappears.

SET RECORDING TIME

Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to “REC TIME”, then press the
MENU Jog Dial. The REC TIME Menu appears.
Rotate the MENU Jog Dial to move the
highlight bar to the desired time, then press the
MENU Jog Dial. The Menu Screen reappears.
Press the MENU Jog Dial again to exit the
Menu Screen.

START TIME-LAPSE
RECORDING

Press the Recording Start/Stop Button.
Recording and intervals alternate
automatically.

RELEASE TIME-LAPSE MODE

e

To release when “=PAUSE="is displayed, set
“REC TIME” and “INT. TIME” in the Menu
Screen to “OFF”. To release when
“=paAUSE="and “}55" are not displayed,
press the Recording Start/Stop Button to display
“=pAUSE=", then set “REC TIME” and “INT.
TIME” in the Menu Screen to “OFF”.
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Cassette Adapter (VHS Playpak)

Use this to play back a VHS-C video cassette recorded
with this camcorder. It is fully compatible with any VHS
video cassette recorder. The C-P7U adapter is battery
powered and automatically performs tape loading and
unloading.

INSERT BATTERY

Slide the battery cover up to remove it, and install
one “AA(R6)” size battery as shown in the illustra-
tion at left. Then reattach the cover.

INSERT CASSETTE IN ADAPTER

Slide the latch to open the adapter compartment
door, then insert the cassette and close the compart-
ment door.

PLAY BACK ON CONNECTED VCR

Load the cassette adapter into the VCR and play the
tape back as you would any other.

REMOVE CASSETTE FROM
ADAPTER

Slide the latch and the compartment door opens
automatically. This may take around 10 seconds. Do
not attempt to force the adapter open. Then insert
your finger in the hole on the underside of the
adapter as shown in the illustration at left, push up
and remove the cassette.

NOTES:

® During tape loading and unloading, do not touch the
reels for safety and tape protection.

® During special-effect playback (slow motion, still
frame, etc.), the picture may vibrate or noise bars may
appear on the screen.

® To record on a VCR using a compact cassette and the
adapter, cover the adapter’s recording safety hole with
adhesive tape.
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There are three basic types of connections. When making
the connections, refer also to your VCR and TV
instruction manuals.

Connection To A VCR [A] (Editing, Dubbing
and Playback)

When
connecting NOTE:
the cables, Use the optional Audio and Video cables.
open the To AUDIO and VIDEO
jack cover. OUT connectors CONNECT CAMCORDER TO VCR
(GR-AX847 | Audio and Video 1 As shown in the illustration at left, connect the
only) cables (optional) Audio and Video cables between the AUDIO and
pu VIDEO OUT connectors on the camcorder and
: those on the VCR.
i i[B]
o AUDIOand B AE SUPPLY POWER
VIDEO IN ﬁ % 2 Turn on the camcorder, the VCR and the TV.
1 1 connectors 11
SELECT MODE
VCR Set the VCR to its AUX input mode, and set the TV
— to its VIDEO mode.
Antenna

A

Connection To A TV With A/V Input
Connectors [E] (Playback ONLY)

NOTE:

Use the optional Audio and Video cables.

CONNECT CAMCORDER TO TV

As shown in the illustration at left, connect the
Audio and Video cables between the AUDIO and
VIDEO OUT connectors on the camcorder and
those on the TV.

RF unit RF-V5U SELECT MODE
(optional) Set the TV to its VIDEO or AV mode (as specified in
its instructions).

and RF DC OUT
connectors

NOTES:
® |t is recommended to use the AC Power

Adapter/Charger as the power supply instead Connection To A TV With NO A/V I“pUi

of the battery pack.

® To monitor the picture and sound from the Connectors (PI(IYb(ICk ONI'Y)
camcorder without inserting a tape, set the NOTE:
camcorder’s Power Switch to “CAMERA”, c .
then set your TV to the appropriate input Use the optional RF-V5U RF unit.
mode.

* Refer to the RF-V5U instruction manual for connection

® /f you have a TV or speakers that are not procedure.

specially shielded, do not place the speakers
adjacent to the TV as interference will occur
in the camcorder playback picture.



PLAYBACK Basic Playback

PLAY/PAUSE LOAD A CASSETTE

Slide EJECT to open the cassette holder, then insert
the cassette with the label facing out. Press PUSH to
ensure the holder is closed and locked.

SELECT MODE

Set the Power Switch to “PLAY”. The power
indicator lights.

PLAY BACK

3 Press PLAY/PAUSE. The playback picture appears.

36en

STOP PLAYBACK

4 Press STOP.

Rewind or Fast-forward the tape

Press REW to rewind, or FF to fast-forward the tape
during Stop mode.

Power Switch NOTE:

The camcorder shuts off automatically after about 5
minutes in Stop mode. To turn on again, set the Power
Recording mode indicator Switch to “POWER OFF”, then to “PLAY”.

Tape running
indicator

» :Playback

»» : Fast-Forward/
Forward Search

<4< : Rewind/Reverse
Search

Tape counter 11 : Still Playback
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Tracking

This function can be used to eliminate noise bars that
appear on-screen during playback. Initial setting is Auto
Tracking. Manual Tracking is also available.

ACTIVATE MANUAL TRACKING
1

Press the MENU Jog Dial during playback mode.
Keep rotating it until noise bars disappear.

¢ To return to Auto Tracking, press the MENU Jog
Dial. “AT” blinks. When Auto Tracking finishes,
the indication disappears.

NOTES:

® When noise bars appear during playback, the
camcorder enters the Auto Tracking mode and “AT” is
displayed.

® Manual Tracking may not work with tapes recorded on

MENU Jog Dial other VCRs or camcorders.
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@ FEATURE: Still Playback
PURPOSE: To pause during playback.
@ COUNTER R/M OPERATION: 1) Press PLAY/PAUSE during
@ playback.
2) To resume normal playback, press
N[ PHAY/PAUSE PLAY/PAUSE again.

REW B FF NOTE: Noise bars appear and pictures may
\ . / become monochrome during Still
Playback. This is normal.
FEATURE: Shuttle Search
PURPOSE: To allow high-speed search in either
direction.

OPERATION: Forward Search

1) Press FF during playback.
Reverse Search

1) Press REW during playback.
NOTE: Noise bars appear and pictures may
become monochrome or darken in
Shuttle Search. This is normal.

FEATURE: Counter Memory Function

PURPOSE: To make it easier to locate a specific

tape segment.

OPERATION: 1) Press COUNTER R/M and hold for
more than 1 second. The counter
resets to “0:00:00”.

2) Press COUNTER R/M for less than
1 second. “M” appears.

3) After recording or playback, press
STOP, then REW. The tape
automatically stops at or close to
0:00:00.

4) Press PLAY/PAUSE to start
playback.

NOTES: ® The counter memory functions in
the Fast-Forward and Rewind
modes.

® To disable Counter Memory
Function, press COUNTER R/M for
less than 1 second so the “M”
disappears.
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Tape Dubbing
CONNECT EQUIPMENT

Following the illustration at left, connect the
camcorder and the VCR.

PREPARE FOR DUBBING

Set the camcorder’s Power Switch to “PLAY”, turn
on the VCR’s power, and insert the appropriate
cassettes in the camcorder and the VCR.

SELECT VCR MODE

3 Engage the VCR’s AUX and Record-Pause modes.

PLAY/PAUSE

FIND EDIT-IN POINT

Engage the camcorder’s Play mode to find a spot
just before the edit-in point. Once it's reached, press
PAUSE on the camcorder.

START EDITING

Press PLAY on the camcorder and engage the VCR’s
Record mode.

STOP EDITING TEMPORARILY

Engage the VCR’s Record-Pause mode and press
PAUSE on the camcorder.

EDIT MORE SEGMENTS

Repeat steps 4 through 6 for additional editing, then
stop the VCR and camcorder when finished.

Power Switch

When connecting
the cables, open
the jack cover.

VIDEO OUT
(GR-AX847 only) connectors

([ =

% To AUDIO and

Audio and Video
cables (optional)

= VIDEO IN
l 1 connectors

VCR (Recording deck)

% To AUDIO and
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The Full-Function Remote Control Unit can operate this camcorder from a distance as well as the basic
operations (PLAY, STOP, PAUSE, FF, and REW) of your VCR. This remote control unit makes additional
recording functions possible.

® @ INSTALLING THE BATTERY
@) "o - @ PULL OUT BATTERY
AR 3 @ HOLDER
Y 1 Lock hole Eﬁ)lease 1 Type ® : Pull out by inserting a pointed
instrument into slot @.

‘:}f—_lﬁ Type ® : Pull out while sliding the lock
hole.

Type © : Pinch the release tab and pull
out.

INSERT BATTERY

Making sure the plus (+) side is up, insert
the lithium battery (CR2025)* into the
battery holder.

REPLACE BATTERY HOLDER

Insert the battery holder into the remote
control unit, and push the holder until it
clicks into place.

* Read the caution concerning lithium

(~]
(<]
I

0608 008
C
O_
O Gy
PP
® eeea?e U

OOOOO(P

@98@@$

® 0060
OO0O0O0OO

g

(pfmi:i/zgiv[ijth R(z:)t\:;?'gy batteries (IF pg. 2).
GR-AX847 only)
FUNCTIONS
BUTTONS With the camcorder’s power switch With the camcorder’s power switch
set to “CAMERA”. set to “PLAY”.
0:?:;2$gt?:;nv-\./indow Transmits the beam signal.
@ ZOOM (T/W) Buttons | Zoom in/out (= pg. 18) —
@ PLAY Button — Playback start (= pg. 36)
OSTOP Button — Stop (= pg. 36)
@REW Button Retake (rewind)/Quick Review (= pg. 19) | Rew/Rew Shuttle Search (= pg. 36, 38)
O INSERT Button — Insert Editing (= pg. 46)
@ START/STOP Button Functions same as the Recording Start/Stop button on the camcorder.
O INT. TIME Button Self-Timer/Time-Lapse (= pg. 41) —
@O REC TIME Button Animation/Time-Lapse (= pg. 41) —
@ PAUSE Button — Pause (= pg. 38)
@FF Button Retake (forward) (= pg. 19) FF/FF Shuttle Search (= pg. 36, 38)
(A.DUB Button — Audio dubbing (= pg. 47)
(®PAUSE IN Connector — = pg. 43
(MBR SET Button — = pg. 42
®VISS Button Index Code marking (= pg. 41) —
@ VCR CTL Button — = pg. 42
@R.A.EDIT Buttons — = pg. 44

® — @ : RM-V700U only.



Transmitted beam
effective area

Remote sensor

When using the remote control, be sure to
point it at the remote sensor. The above
illustration shows the approximate transmitted
beam effective area for indoor use.

The transmitted beam may not be effective or
may cause incorrect operation outdoors or
when the remote sensor is directly exposed to
sunlight or powerful lighting.

Interval Timer Indicator

Viewfinder

Index Code
Marking

Rec Time Indicator

RM-V700U RM-V705U
(optional) OR (provided with
GR-AX847 only)

end 1

FEATURE:
PURPOSE:

OPERATION:

NOTE:

Self-Timer, Animation and Time-Lapse

The remote control lets you set/release

Interval Timer and Rec Time functions

as well as the Menu Screen.

Self-Timer

1) Set
Instead of performing steps 1 through
4 on pg. 32 (“Self-Timer”), press INT.
TIME on the remote control. Each
time INT. TIME is pressed, the
Interval Timer indicator appears,
changing in the following order: 155,
30S, TMIN, 5MIN and No indication
(off).

2) Release
Instead of setting “INT. TIME” to
“OFF” in the Menu, press INT. TIME
on the remote control until the
Interval Timer indicator disappears.

Animation

1) Set
Instead of performing steps 1 and 2
on pg. 33 (“Animation”), press REC
TIME on the remote control. Each
time REC TIME is pressed, the Rec
Time indicator appears, changing in
the following order: 1/4S, 1/25, 1S,
5S and No indication (off).

2) Release
Instead of using the Menu in step 5
on pg. 33, press REC TIME on the
remote control until the Rec Time
indicator disappears.

Time-Lapse

1) Set
Instead of performing steps 1 through
3 on pg. 33 (“Time-Lapse”), press
INT. TIME and REC TIME on the
remote control. Each time INT. TIME
is pressed, the Interval Timer
indicator appears, changing in the
following order: 15S, 30S, TMIN,
5MIN and No indication (off). Each
time REC TIME is pressed, the Rec
Time indicator appears, changing in
the following order: 1/4S, 1/2S, 1S,
5S and No indication (off).

2) Release
Instead of using the Menu in step 5
on pg. 33, press INT. TIME and REC
TIME on the remote control until the
indicators disappear.

Also refer to pgs. 32 and 33.

FEATURE:
PURPOSE:

OPERATION:

NOTE:

Index Code Marking (RM-V700U only)
To give you automatic access to any
selected point on a recording.

1) Press VISS once to place the index
code. “INDEX” blinks during
marking.

If VISS is pressed during Record-

Standby mode, the mark is placed

where START/STOP is pressed.
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Random Assemble Editing [R.A.Edit]

O Create edited videos easily using your camcorder as the
source player. You can select up to 8 “cuts” for automatic
@) play p
editing, in any order you like. R.A.Edit is more easily
OO0 G MBR SET performed when the optional RM-V700U MBR (Multi-
Brand Remote, IZ" pg. 40) is set to operate with your
o =" pg p Yy
@ @ @ i VCRCTL brand of VCR (see VCR CODE LIST), but can also be
®e0 performed by operating the VCR manually.
Before operation, make sure the lithium battery is
@ :‘Mt-_\’m?)U installed in the remote control RM-V700U (= pg. 40).
optiona
SET REMOTE/VCR CODE
VCR CODE LIST SET REMOTE TO OPERATE VCR
NAME (A) (B) NAME (A) (B) toward the VCR’s infrared sensor. Then, referring to
the VCR CODE LIST on the left, press and hold MBR
GE o0 PHILIPS o0 /
SET, and press button (A) and then (B).
00 X:) anep
g 8 panasonNic | @ © ¢ The code is automatically set once you release the
00 MBR SET button, and the VCR’s power comes on.
HITACHI 00 o0 P
00 00 OPERATE VCR
e A 00 00 2 Make sure the VCR’s power is on. Then, while
B O 0 | |Rre 00 holding VCR CTL, press the button on the remote for
C 06 00 the desired function. The functions the remote can
wAGNAVOX | @ @ 00 control are PLAY, STOP, PAUSE, FF, REW and VCR
(1 X1] 8 8 REC STBY (you don’t need to press VCR CTL for this
00 one).
00 SANYO g g You’re now ready to try Random Assemble Editing.
MITSUBISHI | @ @
00 ||swr | @O | JMPORTANT
NEC 0 0 00 Although the MBR is compatible with JVC VCRs and
0 0 SONY 06 those of many other makers, it may not work with yours
00 Yy Y y
PHILIPS 00 o 0 or may offer limited functions.
00 00
00 NOTES:
00 TOSHIBA 00 ® [fthe VCR’s power doesn’t come on in step 1, try
00 00 another code from the VCR CODE LIST.
00 ZENITH (16} ® Some brands of VCR don’t come on automatically. In

this case, turn the power on manually and try step 2.
® [f the RM-V700U is not able to control the VCR, use
the controls on the VCR.
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Open the cover
(GR-AX847 only)

To J terminal
(JLIP)

Editing cable
(optional, @3.5
mini-plug cable)

i

To AUDIO and
VIDEO OUT
connectors

Audio and
Video cables
(optional)

To Remote To AUDIO
PAUSE and VIDEO IN
. : connectors
iTo Pause-In 1 l l
+ v

0000
0000

RM-V700U
(optional)

O VCR
o (Recording deck)
000

MAKE CONNECTIONS
CONNECTTO.. ..

1 JVC VCR EQUIPPED WITH REMOTE

PAUSE TERMINAL
Connect the editing cable to the Remote PAUSE
terminal.

JVC VCR NOT EQUIPPED WITH REMOTE
PAUSE TERMINAL BUT EQUIPPED WITH
R.A. EDIT CONNECTOR
Connect the editing cable to the R.A.EDIT
connector.

VCR OTHER THAN TYPE [A] OR
Connect the editing cable to the RM-V700U’s
Pause-In jack.

PREPARE CAMCORDER

Insert a recorded tape and set the Power Switch to
“PLAY”.

PREPARE VCR

Turn the power on, insert a recordable tape and
engage the AUX mode (refer to VCR’s instructions).
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TE CONTROL UNIT (GR-AX847 only) (cont.)

PLAY/PAUSE  FF

—
1
«JH—sToP
}
—
0.
REW .
[ ]
[ ]

RM-V700U
(@) (optional)
O
0000 [
REW TOOOOT py s
PLAY —© OO O]
IN/OUT ——ON/OFF

SELECT SCENES

ACCESS R.A. EDIT COUNTER
DISPLAY

Press PLAY/PAUSE, then press ON/OFF and the
counter display appears in the viewfinder and the
screen of the connected TV.

REGISTER BEGINNING OF SCENE

Press REW or FF to locate the beginning of a scene
you want, then press IN/OUT to register that point.
The data appears under “IN” on the display.

REGISTER END OF SCENE

Press REW or FF to locate the end of the scene and
press IN/OUT to register it. The data appears under
“OUT” on the display. The total time of the
registered scene(s) is displayed at the bottom of the
screen.

REGISTER ADDITIONAL SCENES

Repeat steps 2 and 3 for each additional scene
(as many as 8).

MAKE CORRECTIONS

Press CANCEL during steps 2 and 3 to erase the
most recently registered point.

NOTES:

® There must be at least one second between an in-point
and its corresponding out-point.

® 7o ensure correct operation, there should be at least 15
seconds between an out-point and the next in-point.

® Blank portions of tape cannot be registered as in-points
or out-points.

® [f jt takes more than 5 minutes to search for an in-point,
the VCR’s Record-Pause mode is cancelled and editing
doesn’t take place.

® Pressing ON/OFF clears all in- and out-points from
memory.

® [eave a small margin for error around each in-point to
ensure the scene is recorded in its entirety.
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Original tape (camcorder) AUTOMATIC EDITING TO VCR
ool T Tal T Iold] MODE |
____________ 1 Point the remote control toward the VCR’s infrared
3 v v v sensor and press VCR REC STBY, or manually
|—> ololalofal [ [ [ | engage the VCR'’s Record-Pause mode.
Edited tape (VCR) BEGIN AUTOMATIC EDITING

2 Press the MENU Jog Dial on the camcorder, and the
previously selected scenes are copied to the VCR in
the specified order.
While editing, the R.A. Edit counter of the scene
which is beging copied is shown with a blinking
highlight.

END AUTOMATIC EDITING

3 When all selected scenes have been copied, the

camcorder and VCR enter the still or pause mode.
Press STOP on both units. To make the R.A. Edit
counter display disappear, press ON/OFF.

* When finished editing, be sure to disconnect the
editing cable and the audio/video cable.

NOTES:

® [f you performed step 1[C] on page 43 (“MAKE
CONNECTIONS”), keep the remote control pointed at
the VCR during editing.

MENU Jog Dial ® The on-screen display only appears while the
camcorder searches for each scene.

® There may be noise at in- or out-points on the edited

O | RM-v700U tape with certain VCRs.
o) (optional)
Q00O
0000
Q000

[@]e)6) @— ON/OFF

VCR REC STBY
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Insert Editing

You can record a new scene into a previously recorded
tape, replacing a section of the original recording with
minimal picture distortion at the in- and out-points. The

COUNTER R/M

PLAY/PAUSE original audio remains unchanged.
NOTE:
REW — — FF Use the RM-V705U or RM-V700U remote control unit to
perform this procedure.

SELECT MODE

1 Set the Power Switch to “PLAY”.

STOP

FIND EDIT-OUT POINT

Play back the tape, locate the point and press
PAUSE on the camcorder or the remote control.

RESET COUNTER
Press and hold COUNTER R/M for more than

1 second to reset the tape counter, then press again
for less than 1 second and make sure “M” appears.

FIND EDIT-IN POINT

Press REW to go a little beyond the beginning of the
scene you want to replace, press PLAY to view the
recorded tape, and press PAUSE exactly at the point
where the new scene should start.

ENGAGE INSERT EDITING MODE

Press and hold INSERT, and without releasing
INSERT, press and release PAUSE. The Insert mode
is engaged. When the scene the camcorder is aimed
at appears on the screen, go to the next step.

BEGIN INSERT EDITING

Press START/STOP. When the counter reaches
“0:00:00”, editing stops automatically and the
camcorder enters the Insert-Pause mode.

END INSERT EDITING

7 Press STOP.

L START/STOP— NOTES:

REW ® After step 5, Retake (= pg. 19) can be performed.

& oJ0)

(@) (O}@) ® The tape may stop slightly before or after the desig-
Q0 PLAY | PO nated end point, and noise bars may appear. Neither
Q00|  pauSE— O indicates a defect in the unit.
d0oQ @%

Q] ¢ O

Power Switch

Insert editing
indicator

Tape Counter

Viewfinder

REW ® Only video signal is recorded in the Insert Editing

mode.
INSERT——|

RM-V700U RM-V705U
(optional) OR (provided with
GR-AX847 only)



Audio dubbing indicator

Viewfinder

Microphone

RM-V700U
(optional)

RM-V705U
(provided with
GR-AX847 only)

end 7
Audio Dubbing

You can record a new soundtrack on a prerecorded tape
(normal audio only).

Perform steps 1, 2 and 3 of the Insert Editing procedure
(= pg. 46) before continuing.
¢ The sound comes from the built-in microphone.

FIND EDIT-IN POINT

Press REW to go a little beyond the beginning of the
scene onto which you want to dub new audio, press
PLAY to view the recorded tape, then press PAUSE
at exactly the point where dubbing should start.

ENGAGE AUDIO DUB-STANDBY
MODE

Press and hold A. DUB, and without releasing
A. DUB, press and release PAUSE.

BEGIN AUDIO DUBBING

Press PLAY. When the counter reaches “0:00:00”,
Audio Dubbing stops automatically and the
camcorder enters the Audio Dub-Standby mode.

END AUDIO DUBBING

4 Press STOP.

NOTES:

® Do not press FF or REW during Audio Dub-Standby, or
the edit points will not be accurate.

® |f the microphone is too close to the TV, or if the TV's
volume is too high, whistling or howling may occur.

NOTES (for Insert Editing and
Audio Dubbing):

® Insert Editing and audio Dubbing may not work
correctly if the tape contains blank segments, or if the
recording speed was changed during the original
recording.

® To edit/dub onto a tape, make sure the Erase Protection
tab is in the position that allows recording. If not, slide
the tab. Some cassettes have removable tabs. If the tab
has been removed, cover the hole with adhesive tape.

® Do not press STOP during Insert Editing or Audio
Dubbing, or the edit points will not be accurate.

® During Insert Editing and Audio Dubbing, when Insert-
Pause or Audio Dub-Standby is engaged, the counter
may go slightly past “0:00:00”. Recording, however,
stops at exactly 0:00:00.



LENS COVER
Open/Close Switch

Set to “POWER OFF”.

BATT. RELEASE

USER MAINTENANCE

After Use

Set the Power Switch to “POWER OFF” to turn off
the camcorder.

Slide EJECT to open the cassette holder, then remove
the cassette.

Close and lock the cassette holder by pressing
PUSH.

4 Slide BATT. RELEASE to remove the battery pack.

Slide the LENS COVER open/close switch to close
the lens cover.

Cleaning The Camcorder
CLEAN EXTERIOR

1 Wipe gently with a soft cloth.

CLEAN LENS

Blow it with a blower brush, then wipe gently with
lens cleaning paper.

CLEAN VIEWFINDER

3 (@ Turn the eyepiece counterclockwise and pull
it out.
(@ Remove dust using a blower brush.
(® Align the marks, re-attach the eyepiece and turn
it clockwise.

NOTES:

® Avoid using strong cleaning agents such as benzine or
alcohol.

® Cleaning should be done only after the battery pack
has been removed or other power units have been
disconnected.

® Mold may form if the lens is left dirty.




TROUBLESHOOTING

SYMPTOM
POWER

No power is supplied.

POSSIBLE CAUSE(S)

® The battery pack has not been attached correctly
(= pg. 8).

® The battery pack is not charged (IZ" pg. 8).

® The power supply has not been correctly connected
(= pg. 9).

The power suddenly goes off and
doesn’t come back on by itself.

RECORDING

Recording cannot be performed.

® The battery pack has completely discharged.

® Remove the cassette and disconnect the power source,
then after a few minutes, try turning the power back on. If
it still doesn’t come on, consult your nearest JVC dealer.

® Make sure the Erase Protection tab is in the position that
allows recording. If not, slide the tab. Some cassettes have
removable tabs. If the tab has been removed, cover the
hole with adhesive tape.

Recording does not start.

PLAYBACK

The tape is running, but there’s no
playback picture.

® The camcorder Power switch has not been set to
“CAMERA” (I pg. 16).

® The TV has not been set to its VIDEO mode or channel.

® If A/V connection is used, the TV’s VIDEO/TV switch has
not been set to VIDEO.

® The RF unit has not been set to the correct channel.

Playback picture is blurred or
interrupted.

® The video heads are dirty or worn out. Consult your
nearest JVC dealer for head cleaning or replacement.

The counter indication is blurred
during Still playback.

TAPE TRANSPORT

The tape stops during fast-forward
or rewind.

® This is normal.

® The Counter Memory Function has been activated
(= pg. 38).

Rewinding or fast-forwarding
cannot be performed.

® The tape is already fully wound on one reel or the other.

EN 49
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TROUBLESHOOTING (cont.)

SYMPTOM

POSSIBLE CAUSE(S)

The tape won’t eject.

® The battery pack is running low.

Some functions are not available.

® The Select Dial is set to “AUTO LOCK".

Vertical white lines appear when
shooting a very bright object.

® This sometimes occurs when the contrast between the
background and the object is great. It is not a defect of the
camcorder.

Bright, crystal-shaped spots appear
in the viewfinder.

® Sunlight is directly entering the lens. This is not a defect of
the camcorder.

The viewfinder and the lens have
become dirty (ex. fingerprints).

® Wipe them gently with soft cloth.

The picture is blurred in the Quick
Review or Retake mode.

® This is normal while recording in the EP mode. Some
noise may be present while recording in the SP mode
(= pg. 12).

An error number (i.e. EO3) appears.

® Turn the camcorder’s power off, then disconnect the
power source. After a few minutes, try turning the power
on again. If the error number still appears, consult your
nearest JVC dealer.

The image is out of focus.

® The diopter needs to be adjusted ((Z pg. 14).
® The scene being shot is adversely affecting the operation
of Auto Focus (CZ" pg. 28).

The date and time displays
disappear.

e |f you remove the power source from the camcorder while
the power is on, all settings and selections are erased.
Make sure to turn the camcorder’s power off before
disconnecting the power source.

The wrong date and time are
displayed/recorded.

e |f you have not performed Date/Time Setting (= pg. 11),
the date and time are not displayed/recorded correctly. Be
sure that Date/Time setting is carried out.

Even though the Lens Cover is open,
the Lens Cover Warning indicator
blinks.

® The Lens Cover Warning indicator may blink when the
camcorder is used in dark areas, regardless of the position
of the Lens Cover.

The camcorder is a microcomputer-controlled device. External noise and interference (from a TV, a radio,
etc.) might prevent it from functioning properly. In such cases, first disconnect its power supply unit
(battery pack, AC Power Adapter/Battery Charger, etc.) and clock battery; and then re-connect it and

proceed as usual from the beginning.
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Viewfinder Indications

(O Cassette Warning/
Tape Remaining Time .........ccccocceeeveae = pg. 17
When no cassette is inserted: the cassette (1)
warning blinks.
When Erase Protection tab is not in the position
that allows recording: the cassette (C0R) warning
lights. Otherwise, the tape remaining time is
displayed and the tape remaining time warning
blinks when the tape is about to reach its end.
When the Power Switch is set to “PLAY” and a
tape is loaded: the cassette ([0) mark is
displayed regardless of the Erase Protection tab’s

position.
(@ Recording Mode (SP/EP) Indicator ....... = pg. 12
(®,® Program AE Indicator ...........c......... = pg. 22

Displayed at (@ for approx. 1 second when the
Select Dial is switched from one position to
another. Then only the indicator remains at (®.
(®, @ Fade-Standby Indicator .................. I pg. 24
Displayed at (3 for approx. 2 seconds when the
Fader is engaged by pressing the EFFECT button.
Then only the indicator remains at (o).
® Multi-Function Control Indication ...... = pg. 24
Displayed when any of the buttons located on
the Multi-Function Control is pressed. The
indication disappears within approx. 2 seconds.
(® Super LoLux Indicator ..........ocovvvevennnns .25
(® Tape Length Indicator ... .12
(D Zoom Indicator Bar....... .18
Recording Indicator .........ccccceeivurnene .16
i) e Record-Standby Mode Indicator ...... = pg. 16
e Lens Cover Warning:
LENS COVER ...ccoviiiiiiiiiiiiiieie = pg. 17

(@ Interval Timer/Recording Time/
5Sec. Rec Mode Indicator ............ = pgs. 19,32
@ Instant Title Display .....ccocoevrvreeerenenns = pg. 25
Date/Time Display ........ccocevevrvrerernnnn. = pg. 20
(® Battery Pack Remaining Power Indicator
Changes as follows according to the battery
pack’s remaining power level:
* @wa] =~ —=-_1". When the power is
almost gone, the indicator “«==" blinks (battery
power warning), then the unit shuts off. Replace
the battery pack with a fully charged one.
Note: The symbol containing 3 darkened
squares — == — does not necessarily mean
that the battery pack is fully charged.

Focus Indicator ..........cccoveiiiiinicinnne = pg. 29
() Exposure Control Level Counter ......... = pg. 30
White Balance Mode Indicator ........... = pg. 31

Clock Battery Warning
Blinks for approx. 10 seconds when the power is
turned on. This display also blinks when the
clock (lithium) battery is either not installed or
has discharged. Install or replace the old battery
with a new one (" pg. 10).

e Tape End Display: TAPE END ........... = pg. 17
Appears when the end of the tape is reached
during playback, recording or fast-forward.

¢ Condensation Warning: [g
When this indication appears, all functions
except tape eject and power on/off are
disabled. Turn the unit off (without removing
the power source) for a few hours, and when
you turn it on again the indication should
disappear.
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Controls Connectors
(D Power Zoom BUtton .......cceeeveeveveeeenn. = pg. 18 @ DCINJACK .o = pg. 9
@ Select Dial ....coveeerieieiicieiieeiees I pg. 22 The jacks @ to @ are located beneath the jack
(® Multi-Function Control cover. (GR-AX847 only)
 EFFECT BUHON «.oooveoeeeeees = pg. 24 @) terminal [JLIP (Joint Level Interface Protocol)
¢ WIDE BULON ..o = pg. 24 Connector.]
O TITLE BUHON .o = pg. 25 * Connect the editing cable when performing
«SUPER LOLUX Button = pa. 25 Random Assemble Editing (F pg. 42 — 45).
@ PUSH BUKON oo = EE 13 e |t is used to connect the camcorder to a device
...................................... . such as a personal computer.
(® Recording Mode [SP/EP] Button ......... = pg. 12 For further details consult your nearest JVC
(® DATE/TIME BUON ... = pg. 20 dealer.
COUNTER R/M BULON <. = pg. 38 * JLIP-controlled editing from camcorder to VCR
(@ 5SEC. REC [5-sec recording] Button ... 1= pg. 19 ISJT(I); pOSSI_bIe| if the VCR is not equipped with
: : a JLIP terminal.
QE%\A/\KBEutl;o[n kR ..... ]B ................ g pg. ?g @ VIDEO OUT Connector 35
@ PLA Quick Review] Button ...... Pe: @ RF DC OUT Connector ...........c..co....... .35
PLAY/PAUSE BUtON ...c.cevveeeeeiinenen I pg. 36 @ AUDIO OUT Connector 35
FF Button ............ .. IZ pg. 36

RETAKE F Button ........cccoooviviiiiiiennn. = pg. 19 .
Indicators

(1D STOP BUION vovevreecevnciceecrcieieciennes IF pg. 36 ]
@ EJECT SWItCh ..o = pg. 13 Power INdICatOr v
@ Function Navigator Dial Tally Lamp (GR-AX847 only)

[MENU Jog Dial] cvvveeeeeeveeeeeseeerece. = pg. 11
LIGHT OFF/AUTO/ON Switch Other Parts

(GR-AX847 only) ................................ I pg. 21 Video Light (GR-AX847 only) ............. = pg. 21
(@ BATT. [Battery] RELEASE Switch ......... = pg. 8 E Microphone .........ccoevivirncininien. = pg. 47

Diopter Adjustment ............ccccceueueunne
(@ Recording Start/Stop Button .

E ¢ Camera sensor
Be careful not to cover this area; built-in

Power SWitch ... . here is the sensor necessary for shooting.
LENS COVER Switch * Remote Sensor (GR-AX847 only) ..... [F pg. 41
Kl Clock Battery Compartment ............... = pg. 10

Kl Battery Pack Mount ........cccccoeeuviuennnes
EA Shoulder Strap Eyelets .......c.cccoveuvreenee
Rl Electronic Viewfinder ......ooeeeeeeeeeen.
E Grip Strap ..c.ocevveeniecrcnecneeenes
EH Tripod Mounting Socket
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N
AC Power Adapter ......cccccoceevvenenvenennens pg. 8 ND Effect Mode .....cocoeveevininiiniinice pg. 23
Animation Recording ... ... P8 33, 41 P
Audio Dubbing ........ ..pg. 47
Auto Date Record .... ... pg- 20 Playback ................................................. pg. 36
AULO FOCUS ..venrviiiee . pg. 28 Program AE with Special Effects .............. pg. 22, 23
Auto Mode Lock Mode ...... . pg. 23 Provided Accessories .......ccoovvvveeeveeeinnnns pg. 6
Auto Mode Release Mode ..............c..c..... pg. 23 Q
B Quick ReVIEW ....cvveuieiiiiciiiciciceeene pg. 19
Battery Pack .......ccccoveoieiiinininiiiiiiie pg. 8, 55 R
Brighten the Image ....ccccccevveveneeicnenee. pg. 30
Random Assemble Editing ...................... pg. 42-45
C Recording, Advanced Features .. wee P8. 22-33
Car Battery ......c.occuvecueeceeueieieiceeeeeeens Recording .......ocenieinninninnnn - Ppg- 16
Cassette Adapter .........ocoveeveeerceereneenen. Recording, Start/Stop ... e pg. 16,17
Charge Marker ..........cc..... Recording Mode Setting .. e pg- 12
Charging the Battery Pack .. Record—Standby .............. . P8. 16
Clock (Lithium) Battery ...... Remote Control Unit .. Pg. 40
Connection to a VCR/TV ......ccccvirinnnnne. Remove Cassette ...... -pg- 13
CONLENES et Retake............... pg. 19
Counter MEMOTY ....ccveveeeieeriieerieeeeeeeenns Rewind Tape ..ccccovvverenienmeieieeniseieene pg. 36
D S
Darken the IMage ...ccovviviiiiiiiicc pg. 30 Self-TIMEr wvvvvieeeeeieieeeee e pg. 32, 41
Date/Time Insert.... . pg. 20 Sepia MOAE . pg. 23
Date/Time Setting .. . pg. 11 Shoulder Strap Attachment...................... pg. 15
DEMO Mode ..ooveo, . pg. 27 Shuttle Search .........cccoe..... ... pg. 38
Discharge the Battery pack. . pg- 8 Specifications.... . pg. 57
Diopter AdjUst........co.ovwremrrreieeneenns pg. 14 Sports Mode...... - pg. 23
E Still Playback .... ... pg. 38
Super LoLUX c..voiiiiiiiiiiiiicic pg. 25
Electronic Fog Filter Mode ...................... pg. 23 T
Erase Protection
Exposure CONIOl ool pg. 30 Tape COUNLET i pg. 36
F Tape Dubbing .......ccccociviiiiiiniininnn pg. 39
Tape Length Setting ......c..cccevevcvenennennene pg. 12
Fade-in/out ..o, Time-Lapse Shooting ... ... pg. 33, 41
Fast-Forward Tape . Tracking «c..ecveeveneeenens ... pg. 37
55€C. REC .uviiiiiiiiiiiicicc Tripod Mounting ... ... pg. 15
G Twilight Mode .....oovevveniiiiiiiiciiice pg. 23
Grip Adjustment........coeeveveeeencncnennenn pg. 14 v
H \ﬁdeobLight e pg. 21
Viewfinder Adjustment ... ... pg. 14
High Speed Shutter Mode ....................... pg. 23 Viewfinder, indications...........ccccccoeenene. pg. 51
| w
Index Code Marking ........cccccovevievicnnnne pg. 41 White Balance Adjustment...................... pg. 31
Insert Cassette Wide Mode ..o pg. 24
Insert Editing ...... 7
Instant Titles ........cccoeviiiiiiiiiiiiiiis
M ZOOMING ..o pg. 18
Manual FOCUS ......ccoveiiiiiniiiiiiicie, pg. 29

MBR Code Setting .......ccocevveveveerencnnenn pg. 42



CAUTIONS

DANGER:

Video Light

e The video light becomes extremely hot. Do not
touch it either while in operation or soon after
turning it off, otherwise serious injury may result.

* Do not place the camcorder into the carrying case
immediately after using the video light, since it
remains extremely hot for some time.

* When operating, keep a distance of about 30 cm
(1 ft.) between the video light and people or
object.

* Do not use near flammable or explosive materials.

e It is recommended that you consult your nearest
JVC dealer for replacing the video light.

When using the AC Power Adapter/Charger in

areas other than the USA

B The provided AC Power Adapter/Charger features
automatic voltage selection in the AC range from
110 Vto 240 V.

USING HOUSEHOLD AC PLUG ADAPTER
In case of connecting the unit’s power cord to an
AC wall outlet other than American National
Standard C73 series type use an AC plug adapter,
called a “Siemens Plug”, as shown.
For this AC plug adapter, consult your nearest JVC
dealer.

Plug adapter

General Battery Precautions

¢ When the C-P6U or C-P7U (cassette adapter) is
not functioning even when correctly operated, the
battery is exhausted. Replace it with a fresh one.

¢ Use only the following battery:
C-P6U or C-P7U.....cccccvennnen. AA (R6) size

Please make note of the following rules for battery
use. When misused, battery can leak or explode.

1. Refer to the C-P6U/C-P7U instructions when
replacing the battery.

2. Do not expose the battery to excessive heat as it
can leak or explode.

3. Do not dispose of battery in a fire.

4. Remove battery from the unit if it is to be stored
for an extended period to avoid battery leakage
which can cause malfunctions.

Battery Packs

The supplied battery pack is a
nickel-cadmium battery. Before
using the supplied battery pack
or an optional battery pack, be
sure to read the following
cautions:

1. To avoid hazard . . .
.... do not burn.
... do not short-circuit the terminals.
.. do not modify or disassemble.
.. use only specified chargers.

2. To prevent damage and prolong service life . . .

.. do not subject to unnecessary shock.

.. avoid repeated charging without fully
discharging.

.. charge in an environment where tempera-
tures are within the tolerances shown in the
chart below. This is a chemical reaction type
battery—cooler temperatures impede
chemical reaction, while warmer tempera-
tures can prevent complete charging.

.. store in a cool, dry place. Extended exposure
to high temperatures will increase natural
discharge and shorten service life.

.. avoid prolonged uncharged storage.

.. remove from charger or powered unit when
not in use, as some machines use current
even when switched off.

NOTES:

® |t is normal for the battery pack to be warm after
charging, or after use.

Temperature Range Specifications

Terminals

Charging.............. 10°C to 35°C (50°F to 95°F)
Operation ... 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Storage .........cc.... —10°C to 30°C (14°F to 86°F)

® Recharging time is based on room temperature of
20°C.

® The lower the temperature, the longer recharging
takes.




56EN

Cassettes

To properly use and store your cassettes, be sure to
read the following cautions:

1. Duringuse. ..

.. make sure the cassette bears the VHS-C
mark.

.. be aware that recording onto prerecorded
tapes automatically erases the previously
recorded video and audio signals.

.. make sure the cassette is positioned properly
when inserting.

.. do not load and unload the cassette
repeatedly without allowing the tape to run
at all. This slackens the tape and can result in
damage.

.. do not open the front tape cover. This
exposes the tape to fingerprints and dust.

2. Store cassettes . ..

.. away from heaters or other heat sources.

... out of direct sunlight.

.. where they won't be subject to unnecessary
shock or vibration.

.. where they won't be exposed to strong
magnetic fields (such as those generated by
motors, transformers or magnets).

.. vertically, in their original cases.

CAUTIONS (cont.)

3. DO NOT leave the unit . ..
... in places of over 50°C (122°F).
.. in places where humidity is extremely low.
(below 35%) or extremely high (above 80%).
.. in direct sunlight.
... in a closed car in summer.
.. near a heater.

4. To protect the unit, DO NOT . ..

... allow it to become wet.

.. drop the unit or strike it against hard objects.

.. subject it to shock or excessive vibration
during transportation.

.. keep the lens directed at extremely bright
objects for long periods.

.. direct the eyepiece of the viewfinder at the
sun.

.. carry it by holding the viewfinder. Be sure to
hold the main unit with both hands or use
the grip.

.. swing it excessively when using the shoulder
strap.

Main Unit

1. For safety, DO NOT .

. open the camcorder s chassis.

.. disassemble or modify the unit.

.. short-circuit the terminals of the battery pack.
Keep it away from metallic objects when not
in use.

.. allow inflammables, water or metallic objects
to enter the unit.

.. remove the battery pack or disconnect the
power supply while the power is on.

. leave the battery pack attached when the
camcorder is not in use.

2. Avoid using the unit. ..
.... in places subject to excessive humidity or
dust.

. in places subject to soot or steam such as
near a cooking stove.

. in places subject to excessive shock or
vibration.

.. near a television set.

.. near appliances generating strong magnetic
or electric fields (speakers, broadcasting
antennas, etc.).

.. in places subject to extremely high (over
40°C or 104°F) or extremely low (under 0°C
or 32°F) temperatures.

About moisture condensation . . .

® You may have observed that pouring a cold
liquid into a glass will cause drops of water to
form on the glass’” outer surface. This same
phenomenon occurs on the head drum of a
camcorder when it is moved from a cool
place to a warm place, after heating a cold
room, under extremely humid conditions or
in a place directly subjected to the cool air
from an air conditioner.

® Moisture on the head drum can cause severe
damage to the video tape, and can lead to
internal damage to the camcorder itself.

Serious malfunctioning

If malfunctioning occurs, stop using the unit
immediately and consult your local JVC dealer.
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GENERAL VIDEO
Format : VHS NTSC standard Output 21 Vp-p, 75 ohms,
Power source :DCeV = unbalanced (via VIDEO
Power consumption OUT connector)
*GR-AX847 lighton :8.0 W
*GR-AX847 light off : 5.1 W AUDIO
*GR-AX247 :5.0W Output : -8 dBs, 1 k-ohm
Signal system : NTSC-type (via AUDIO OUT
Video recording system connector)

Luminance
Color

Cassette
Tape speed
SpP

EP

Recording time (max.)
SP
EP

Operating temperature

Operating humidity
Storage temperature

: FM recording
: Converted sub-carrier

direct recording
Conforms to VHS
standard

: [VHSIH cassette

: 33.35 mm/sec. (1-5/16 ips)
: 11.12 mm/sec. (7/16 ips)

: 40 minutes
: 120 minutes

(with TC-40 cassette)

: 0°C to +40°C

(32°F to 104°F)

: 35% to 80%
1 =20°C to +50°C

(~4°F to 122°F)

Weight
*GR-AX847 : Approx. 790 g (1.8 Ibs)
*GR-AX247 : Approx. 800 g (1.8 Ibs)
Dimensions
(Including viewfinder)
*GR-AX847 113 (W) x 117 (H) x
222 (D) mm (4-1/2” x
4-5/8" x 8-3/4")
*GR-AX247 113 (W) x 117 (H) x
242 (D) mm (4-1/2" x
4-5/8" x 9-9/16")
CAMERA
Pick up : 1/4” format CCD
Lens :F1.6,f=3.81t083.6 mm,
22:1 power zoom lens
with auto iris and macro
control, filter diameter
46 mm
Viewfinder : Electronic viewfinder with

White balance
adjustment

*0.55” color LCD
(GR-AX847)

*0.5” B/W CRT
(GR-AX247)

: Auto/Manual adjustment

AC POWER ADAPTER/BATTERY CHARGER

(AA-V15U)

Power requirement

Power consumption
Output

Charge

VTR
Charging system

Dimensions

Weight

:AC 110 Vto 240 V.,
50/60 Hz
123 W

:DC85V=—=—/,13A
:DC6.3V==,18A
: Constant current,
peak detection,
timer controlled
1140 (W) x 42 (H) x
68 (D) mm (5-9/16” x
1-11/16” x 2-11/16")
: Approx. 300 g (0.71 Ibs)

CASSETTE ADAPTER (C-P7U)

Dimensions

Weight
Accessory

Provided Accessories

1188 (W) x 25 (H) x
104 (D) mm (7-7/16" x
17 x 4-1/8")
1 Approx. 240 g (0.53 Ibs)
1 “AA (R6)”-size battery x 1

Optional Accessories

¢ Battery Packs BN-V12U, BN-V22U, BN-V25U
¢ Car Battery Charger BH-V3U

* Battery Charger BH-VC10U

e Car Battery Cord AP-V7U

¢ RF Unit RF-V5U

e Compact VHS-C Cassettes TC-40/30/20
* Active Carrying Bag CB-V7U
¢ Remote Control Unit RM-V700U

Some acccessories are not available in some areas.
Please consult your nearest JVC dealer for details on
accessories and their availability.

Specifications shown are for SP mode unless

otherwise indicated.

E. & O. E. Design and specifications subject to

change without notice.
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Estimado cliente:

Le agradecemos la adquisicion de la camara de
video de VHS compacto de JVC. Antes de
utilizarla, lea la informacién y precauciones de
seguridad contenidas en las siguientes paginas
para utilizar su nueva camara de video con
seguridad.

Uso de este manual de instrucciones

¢ Todas las secciones principales y subsecciones
estan listadas en el indice (Z p. 7).

e Las notas aparecen al fin de la mayorfa de las
subsecciones. No deje de leerlas.

e Las caracteristicas/operacion basicas y avanzadas
estan separadas para facilitar la referencia.

Le recomendamos que . . .

.... se refiera al indice (Z p. 51 a 54) y que se
familiarice con la ubicacién de los botones,
etc. antes de utilizar la cdmara.

.. lea con atencién las precauciones de
seguridad y las precauciones (IF p. 55 y 56)
siguientes. Las mismas contienen informacién
extremadamente importante referente al uso
seguro de su nueva camara de video.

PRECAUCIONES
DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGOS DE
INCENDIOS O
ELECTROCUCIONES, NO
EXPONGA ESTE APARATO A
LA LLUVIA O HUMEDAD.

Advertencia sobre la pila de litio

La pila utilizada en este aparato podria
ocasionar incendios o quemaduras por sus
productos quimicos si no se la trata
adecuadamente. No la recargue, desarme,
caliente a mas de 100°C o incinere.

Cambiela por una CR2025 de Maxell,
Panasonic (Matsushita Electric), Sanyo o Sony;
el uso de otra pila podria acarrear riesgos de
incendio o explosion.

B Descarte inmediatamente las pilas usadas.

B Manténgala alejada del alcance de los nifios.
® No la desarme ni la arroje al fuego.

Esta camara de video esta disenada para ser
utilizada con sefiales de televisién en color
tipo NTSC. No puede emplearse para
reproducir en un televisor de otra norma. Sin
embargo, es posible grabar en vivo en
cualquier lugar. Utilice las baterias
BN-V11U/BN-V12U/BN-V18U/BN-V22U/
BN-V25U, re-cargandolas con el adaptador/
cargador de CA suministrado. (Posiblemente
sea necesario un adaptador de conversion
apropiado que se adecdte al tipo de toma de
corriente de su pais.)

NOTAS:

® [a placa indicadora (placa del nimero de
serie) y la precaucion de seguridad estan en
la parte inferior y/o en la parte trasera de la
unidad principal.

® [a placa indicadora (placa del nimero de
serie) del adaptador/cargador de CA esta en
la parte inferior del mismo.

Esta unidad ha sido fabricada de acuerdo con la
norma IEC Publ. 65.

PRECAUCIONES:

m Para evitar cortocircuitos, no abra la camara
de video. No hay componentes que puedan
ser reparados por el usuario. Consulte con
personal de servicio cualificado.

® Cuando no utilice la alimentacién de CA del
adaptador/cargador de pilas durante un largo
periodo, le recomendamos desconectar el
cable de alimentacion del adaptador de CA.




INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD IMPORTANTES

La energia eléctrica cumple con muchas funciones
dtiles, pero el uso inadecuado de la misma puede
resultar en la posibilidad de choques eléctricos o
incendios. Este producto ha sido disefado y
fabricado para su seguridad personal. Para no
desactivar los mecanismos de seguridad
incorporados cumpla con las siguientes reglas
basicas, para su instalacion, utilizacion y
reparacion.

ATENCION:

Cumpla con todas las advertencias e instrucciones
marcadas en su producto y con sus instrucciones
para operacién. Para su seguridad, lea
detenidamente todas las instrucciones de seguridad
y de operacién antes de utilizar este producto y
conserve este manual para referencia futura.

INSTALACION

1. Fuentes de alimentacion

Conecte su producto a una fuente de alimentacion
del tipo indicado en la etiqueta. Si no esta seguro
del tipo que alimentacién eléctrica que tiene su
hogar, consulte al agente que le vendi6 el producto
o0 a la compaiiia local de energfa eléctrica. Si su
producto es para ser utilizado con alimentacién por
pilas, u otras fuentes de alimentacion, refiérase a las
instrucciones de operacion.

2. Sobrecarga

No sobrecargue los tomacorrientes, los cordones de
extension, o los enchufes integrales ya que ésto
puede resultar en riesgo de incendio o choques
eléctricos.

3. Proteccién del cordén eléctrico

Los cordones eléctricos deben ser tendidos de
manera que se evite pisarlos o que sean pellizcados
por articulos colocados sobre o contra los mismos,
prestando particular atencién a los cordones con
enchufes, los tomacorrientes y el punto desde
donde el cordén sale del producto.

4. Ventilacién

Las ranuras y aberturas en el gabinete sirven para

ventilacion. Para asegurar un funcionamiento

confiable del producto y para protegerlo contra

recalentamiento, estas aberturas no deben ser

bloqueadas o cubiertas.

¢ No bloquee las aberturas colocando el producto
sobre una cama, sofd, pafio u otra superficie
similar.

¢ No coloque el producto en lugares encerrados tales
como cajas o estanterias a menos que los mismos
suministren ventilacion adecuada, o en los cuales
estén adheridas las instrucciones del fabricante.

5. Instalacién en la pared o en el techo

El producto debe ser instalado en una pared o techo
s6lo de la forma recomendada por el fabricante.

es 3
INSTRUCCIONES PARA LA
INSTALACION DE LA ANTENA

1. Conexion a masa de la antena al aire libre
Si se conecta el producto a una antena al aire libre
0 a un sistema de cable, asegurese que el sistema
de antena o de cable esté conectado a masa para
suministrar proteccién contra sobrevoltaje y
acumulacién de cargas de electricidad estética. El
Articulo 810 del Cédigo Eléctrico Nacional, ANSI/
NFPA 70 suministra informacién en referencia a la
correcta conexion a masa del mastil y de la
estructura de soporte, conexién a masa del cable
conductor de la antena hacia una unidad de
descarga, tamano de los conductores de conexién a
masa, ubicacién de la unidad de descarga de la
antena, conexion a los electrodos de conexion a
masa y requisitos para el electrodo de conexion a
masa.

2. Rayos

Para proteccion adicional de este producto durante
una tormenta de rayos o cuando se lo deja
desatendido y sin utilizar durante largos periodos,
es necesario desenchufarlo del tomacorrientes y
desconectar la antena o el sistema de cable. Esto
evitara dafos al producto ocasionados por rayos y
sobretension.

3. Cables eléctricos

El sistema de antena al aire libre no debe estar
ubicado en la vecindad de cables eléctricos
elevados ni otros circuitos eléctricos para
alimentacién o iluminacion, o cuando pueda caer
sobre tales cables o circuitos eléctricos. Cuando
instale el sistema de antena al aire libre, es
necesario tomar extremadas precauciones para que
no entre en contacto con tales cables o circuitos
eléctricos, ya que el contacto con los mismos
puede ser fatal.

EJEMPLO DE CONEXION A MASA DE LA ANTENA DE
ACUERDO CON EL CODIGO ELECTRICO NACIONAL,
ANSI/NFPA 70

CABLE CONDUGTOR
~ DE ENTRADA A LA
ANTENA
SUJETADOR DE
CONEXION A MASA
UNIDAD DE

ARGA
DE LA ANTENA
(NEC SECCION
EQUIPAMIENTO DEL 810-20)
SERVICIO ELECTRICO
~XCONDUCTORES DE
CONEXION A MASA
(NEC SECCION 810-21)

SUJETADOR DE MASA

SISTEMA DE ELECTRODOS DE CONEXION A MASA DEL
SERVICIO ELECTRICO (NEC ART. 250 APARTADO H)

NEC — CODIGO ELECTRICO NACIONAL
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UTILIZACION

1. Accesorios

Para evitar lesiones personales:

¢ No coloque este producto sobre un carro,
pedestal, tripode, soporte o mesa inestable, ya que
puede caer causando graves lesiones a los nifios o
adultos, y graves danos al producto.

e Utilice el carro, pedestal, tripode, soporte o mesa
recomendado por el fabricante o vendido
conjuntamente con el producto.

e Utilice los accesorios de montaje recomendados
por el fabricante y siga las instrucciones del
mismo para cualquier tipo de montaje del
producto.

¢ No intente hacer rodar el carro con pequenas
ruedecillas a través de umbrales o alfombras
gruesas.

2. Combinacién de producto y carro

El conjunto del producto sobre el carro debe ser
movido con precaucion. Las paradas repentinas, la
fuerza excesiva, o las superficies irregulares pueden
hacer que el conjunto se vuelque.

3. Agua y humedad
No utilice este producto
cerca del agua, por
ejemplo cerca de una
banera, recipiente para
lavar, pileta de cocina o
lavabo, en sétanos
himedos o cerca de
piscinas o similares.

4. Entrada de objetos
y liquidos
Nunca introduzca objetos de ningtn tipo dentro de
este producto a través de las aberturas, ya que los
mismos pueden entrar en contacto con puntos
donde hay altos voltajes o cortocircuitar
componentes, lo cual puede resultar en incendios o
choques eléctricos. Nunca derrame liquidos de
ningtn tipo sobre el producto.

5. Accesorios

No utilice accesorios que no sean los
recomendados por el fabricante de este producto ya
que pueden producir accidentes.

6. Limpieza

Antes de limpiarlo desenchufe este producto del
tomacorriente. No utilice liquidos para limpieza ni
aerosoles. Para limpiarlo utilice un paino hdmedo.

7. Calor

Este producto debe estar lejos de fuentes de calor
tales como radiadores, calentadores, estufas, u otros
productos (incluyendo amplificadores), que
producen calor.

ADVERTENCIA PARA EL
CARRO PORTATIL
(Simbolo suministrado
por RETAC)

REPARACION

1. Reparacion

Si su producto no funciona correctamente o
presenta un cambio marcado en las prestaciones y
si usted es incapaz de hacerlo funcionar
correctamente siguiendo los procedimientos
detallados de las instrucciones de operacion, no
intente repararlo por si mismo ya que la abertura o
extraccion de las cubiertas puede exponerlo a
voltajes elevados u otros peligros. Deje el trabajo
de reparacion en manos de personal de servicio
cualificado.

2. Daiios que requieren reparacion
Desenchufe este producto del tomacorriente y
Ilame al personal de servicio cualificado, en caso
de ocurrir lo siguiente:

a. Cuando el cordén o el enchufe de alimentacion
esta dafado.

b. Si ha derramado liquido o han caido objetos
dentro del producto.

c. Si el producto ha sido expuesto a la lluvia o al
agua.

d. Si el producto no funciona correctamente aunque
se esté cumpliendo con las instrucciones para
operacion. Ajuste solo aquellos controles que
estan cubiertos por las instrucciones de
operacién ya que un ajuste incorrecto de otros
controles puede resultar en danos y con
frecuencia requieren trabajo extensivo realizado
por un técnico cualificado para devolver el
producto a su funcionamiento normal.

e. Si el producto ha sido dejado caer o es danado
de alguna manera.

f. Cuando el producto muestra un cambio marcado
en las prestaciones, lo cual indica la necesidad
de reparacion.

3. Reemplazo de componentes

Cuando sea necesario reemplazar componentes,
aseglrese que el técnico de servicio utilice
componentes para reemplazo especificados por el
fabricante o que tengan las mismas caracteristicas
que los componentes originales. La substitucién no
autorizada puede resultar en incendios, choques
eléctricos u otros accidentes.

4. Inspeccion de seguridad

En el momento de completar cualquier servicio o
reparacion de este producto, solicitele al técnico de
servicio que efectue las inspecciones de seguridad
para comprobar que el producto esta en
condiciones para ser utilizado con seguridad.
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( ALIMENTACION

N

BATT. RELEASE
(extraccion de la bateria)

Utilizacion de la bateria

HEl Enganche el extremo superior de la bateria
en la cdmara de video (Procedimiento para
carga ['Z p. 8).

H Empuije la baterfa hacia adentro hasta que
quede bloqueada en su lugar.

Para extraer la bateria
Deslice BATT. RELEASE y extraiga la baterfa.
\.

(INSERCION DEL CASSETTE
DE VIDEO

~N

EJECT (eyecci6n)

(presione)

Hl Presione EJECT para abrir el portacassette.

H Inserte un cassette de video.

H Presione PUSH para cerrar el portacassette.
(Por mas detalles, = p. 13)

\.
4 ) 4 )
REPRODUCCION FILMACION
PLAY/PAUSE (reproduccién/pausa)
$ Conmutador de
% .
abertura/cierre
LENS COVER
Coléquelo en “CAMERA”.
Coléquelo REW STOP ) L.
en “PLAY”. _ (rebobinado) ~(parada) ot i
H Ajuste el interruptor de alimentacién en
B PFrjﬁle_s/?c\)(né REW Hl Deslice el conmutador de abertura/cierre
A _ » LENS COVER para abrir la tapa del
— La cinta se detiene automéaticamente al objetivo
comienzo de la misma. H Adjuste el interruptor de alimentacion en
H Presione PLAY/PAUSE. “CAMERA”
— Comienza la reproduccién y la imagen h indicaaor de alimentacion se
aparece. p P
‘ - encenderd y aparecera la imagen.
* Presione (SjTO:’l para detener la grabacion. Presione el botén inicio/parada de grabacion.
(Por més detalles, =" p. 36.) — Comenzara la grabacion.
; ; e Para detener temporariamente la grabacion,
O simplemente reproduzca la cinta en un presione nuevamente el botén de inicio/
VCR de VHS utilizando el adaptador de parada de grabacion.
cassette (VHS Playpak). = p. 34 (Por més detalles, = p. 16 y 17)
\. J \. J




Ocs CARACTERISTICAS PRINCIPALES

( RECUERDE A

(" . .
Foco de video integrado
(GR-AX847 exclusivamente)

La mejor eleccion es... | = p-21 )

)
-—@iﬁi Compact (Grab. de 5 seg. (grabacién h

\de 5 seg.) (= p. 19)

Los Gnicos videocassettes

Ve
compactos eden ser i - opti
 Soyocts gu posdan Hiper-zoom éptico de 22
*Mediante un adaptador de cassette aumentos (@ P' 18)
\_ J

Acercamiento de la imagen

4 N\ -
Programa AE con efectos — e -
sty | | EFEIE
m Bloqueo de modo automatico i = i R /3

—
-}

5

® Desactivacion del modo automatico Alejamiento de la ilmagen

u Filtro electrénico de niebla N
m Efecto ND p
" /S\ep"; Manejo de programa ||
B Atardecer (@ p. 22 a 33)
B Deportes .
m Obturador con alta velocidad (1/1000 s.) Pro%l:(aima AE C(I)In efeCI:OS especiales,
m Obturador con alta velocidad (1/2000 s.) F';m 1do, Pa“ti a ancha, Super LoLu/x,
\_ y Titulos instantianeos, Ajuste del mend
(Enfoque, Control de exposicion, etc.)
. J
4 )
ACCESORIOS SUMINISTRADOS
00
O O
O O
O O
OO0
(e)e]

¢ Bateria

e Control remoto  ° Adaptador de cassette « BN-V18U para GR-AX847

* Adaptador/cargador RM-V705U C-P7U (VHS playpak) » BN-V11U para GR-AX247
(GR-AX847
exclusivamente)

de CA AA-V15U

e Pila de litio CR2025
= 2 pilas para la GR-AX847 (Funcionamiento del reloj
== y mando a distancia)
e Correa para hombro = 1 pila para las GR-AX247 (Funcionamiento del reloj)

\

VHSIH = _

Los cassettes que llevan la marca [VHSIH pueden utilizarse en esta camara de video.
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8es PREPARATIVOS

Marcas Alimentacion
Ala 'tont]ac(lieCA Esta camara de video posee un sistema de alimentacion
Indicador corriente de de 3 vias que le permite seleccionar la fuente de
CHG. (carg / alimentacién mas apropiada.
NOTAS:

® Sin alimentacién no hay ninguna funcion disponible.

® Utilice exclusivamente la alimentacién indicada.

® No utilice las unidades de alimentacién suministradas
con otro equipo.

Interruptor CARGA DE LA BATERIA
REFRESH ALIMENTACION

Indicador REFRESH 1 Conecte el cable de alimentacion de CA del
cargador a una toma de corriente.

REFRESCADO (REFRESH) COLOCACION DE LA BATERIA

El adaptador de CA se caracteriza por la
funcion REFRESH que le permite 2 Alinee las marcas y deslice la baterfa en la direccion
descargar totalmente la bateria antes de de la flecha hasta que quede bloqueada en su lugar.
recargarla.

Efecttie la funcién REFRESH después de
un minimo de 5 cargas.

Para descargar la bateria . . . EXTRACCION DE LA BATERIA

""" coloque la bateria en el adaptador 3 Cuando el indicador CHG. deja de destellar y
como se muestra en la ilustracion de permanece encendido, la carga ha terminado.

farriba. Luego presione REFRESH. El Deslice la baterfa en el sentido opuesto al de la
indicador REFRESH se enciende

e El indicador CHG. comienza a destellar para
indicar que se ha iniciado la carga.

N flecha.

cuando se inicia la descarga y se

apaga cuando la descarga ha BATERIA CARGA DESCARGA

terminado.
BN-V11U aprox. Th 10 m aprox. 3h 30 m
BN-V12U aprox. Th 10 m aprox. 3h 30 m
BN-V18U aprox. 1 h 40 m aprox. 5h 30 m
BN-V22U aprox. 2h 10 m aprox. 7 h
BN-V25U aprox. 2 h 40 m aprox. 10 h

USO DE LA BATERIA
COLOCACION DE LA BATERIA

Enganche la parte superior de la misma en la
camara de video y empuijela hasta que se bloquee
en su lugar.

EXTRACCION DE LA BATERIA

2 Deslice BATT. RELEASE y extraiga la bateria.

BATT. RELEASE

ATENCION: Tiempo de grabacién aproximado (unidad: min)
Antes de desmontar la fuente de BATERIA GR-AX847 GR-AX247
alimentacion, asegtrese que la BN-VI1U — 75
alimentacioén de la camara de video BN-V12U 75 (40) 75
esté desconectada. El no hacerlo BN-V18U 110 (65) _
puede producir un error de BN-V22U 150 (90) 155
funcionamiento en la camara de

video.

BN-V25U 200 (120) 200
(

() : cuando esta encendido el foco (GR-AX847 exclusivamente).
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Indicador de carga

NOTAS:

es 9
INDICADOR DE CARGA

Se incorpora un indicador de carga sobre la baterfa

para ayudarle a recordar si ha sido cargada o no.

Los dos colores indicadores (rojo y negro), le

permiten seleccionar la carga y la descarga.

e La bateria BN-V18U no tiene un indicador de
carga.

® [/ tiempo de grabacion por carga depende de factores tales como el tiempo de activacion del modo de
grabacion/pausa y la frecuencia de accionamiento del zoom. Lo mds seguro es tener baterias de repuesto.

® [os tiempos de carga indicados en la pdgina 4 son para la bateria completamente descargada, y los
tiempos de descarga son para la bateria completamente cargada.

® [ os tiempos de caiga y de descarga varian dependiendo de la temperatura ambiente y el estado de la

bateria.

® Recuerde colocar el marcador de carga después de cargar la bateria o después de extraer la descargada de

su camara de video.

® ffectie la funcion REFRESH después de un minimo de 5 cargas.

® Mientras el cable de alimentacion del adaptador de CA/cargador esta desconectado de la toma de
corriente de alterna es posible descargar la bateria presionando el interruptor REFRESH. Durante ese
momento, el adaptador de CA/cargador no carga la bateria. Al terminar la descarga, extraiga la bateria del

adaptador de CA/cargador para almacenarla.

® [as altas temperaturas pueden dafar la bateria, por eso, utilicela en un lugar con buena ventilacion. No
permita que se descargue dentro de un lugar cerrado tal como una bolsa.
® Si usted para de cargar o descargar la bateria en medio del proceso, asegirese de extraerla antes de

desconectar el cable del adaptador de CA.

Extraiga la bateria del adaptador inmediatamente después de descargarla.

Para evitar interferencia con la recepcién, no utilice el adaptador/cargador de CA cerca de una radio.
Asegtirese de desenchufar el cable de CC después de cargar o descargar la bateria.

El indicador CHG. puede no encenderse correctamente con una bateria nueva, o cuando la misma ha

sido almacenada durante un largo periodo. En este caso extraiga y recoloque la bateria para cargarla. EI
indicador CHG. debe encenderse durante la recaiga, de lo contrario péngase en contacto con su agente

JVC mas cercano.

A la toma de
corriente de
alterna

Adaptador/
cargador de CA

Cable de CC AA-VISU
>4

Al enchufe del
encendedor de

Cable para bateria cigarrillos
de automovil
AP-V7U (opcional) ;

USO DE LA BATERIA DEL AUTOMOVIL

Utilice el cable opcional para bateria del automévil
o el cargador/adaptador de la bateria del automévil
(conéctelo como se muestra en la ilustracion de la
izquierda).

NOTAS:

® Cuando utilice la bateria del automaévil deje el
motor en marcha ralenti.

® £/ cargador opcional de la bateria del automovil
(BH-V3U) puede también ser usado para cargar la
bateria.

® Cuando utilice el cargador opcional de la bateria
del automévil o el cable de la bateria del
automovil (AP-V7U), refiérase al librillo de
instrucciones correspondiente.

USO DE ALIMENTACION CON CA

Utilice el adaptador de CA (conectado como se
muestra en la ilustracion de la izquierda).

NOTA:

El adaptador/caigador de CA se caracteriza por un
selector automatico de voltaje con limites de CA
que van de 110 a 240 V.




PREPARATIVOS (cont.)

Insercion/extraccion de la pila (litio) del reloj
} Esta pila es necesaria para el funcionamiento del reloj y

para efectuar los ajustes de fecha/hora.

DESCONEXION DE LA
ALIMENTACION

Desconecte la alimentacion de la unidad y extraiga
la unidad de alimentacion.

ABERTURA DE LA CUBIERTA

Abra la cubierta del compartimiento de la pila del
reloj presionando la lengtieta de abertura.

EXTRACCION DE LA PILA

(al reemplazar)

Inserte un objeto puntiagudo no metalico entre la
pila y el compartimiento (®), y extraiga la pila.

INSERCION DE LA PILA

Inserte una pila de litio CR2025 empujandola, y
asegurandose de que el polo positivo (+) esté
apuntando hacia arriba.

CIERRE DE LA CUBIERTA

Cierre la cubierta del compartimiento hasta que
escuche un “clic”.

NOTA:

Ver “PRECAUCIONES DE SEGURIDAD” (= p. 2) por
informacion sobre la manipulacion segura de las pilas de
litio.
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Ajuste de la fecha/hora
ACCESO A LA PANTALLA DE MENU

Primero coloque el conmutador de alimentacion en
“CAMERA". Gire el disco selector hacia cualquier
posicion exceptuando AUTO LOCK, luego presione
el disco de avance MENU.

SELECCION DE LA FUNCION

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada a “DATE/TIME” y presiénelo. Aparecera

Disco selector

el ment de ajuste DATE/TIME.
Disco de o Si usted desea devolver la fecha y la hora a los
avance ajustes anteriores, gire el disco de avance MENU
MENU para mover la barra iluminada a “EXIT” y

presionelo, luego vaya al paso 6.
¢ Si desea ajustar sélo la hora sin cambiar la fecha,
. vaya al paso 4.
Visor

MOVIE MENU

AJUSTE DE LA FECHA

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia el item que desea ajustar y
presionelo. Cuando el ajuste comienza a destellar,
gire el disco de avance MENU hasta que aparezca
indicado el ajuste correcto y luego presiénelo. El
ajuste deja de destellar.

»>MENU END
FOCUS
EXPOSURE

AUTO
DATE/TIME JAN 1.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTH
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Pantalla del menu ® Repita este procedimiento hasta que esté
satisfecho con el ajuste de la fecha (“YEAR”,

“MONTH” y “DAY”).

DATE/TIME
oo AJUSTE DE LA HORA
“JAN Gire el disco de avance MENU para mover la barra
5 Sistema de iluminada hacia “TIME”, luego presiénelo. Cuando
24 horas con el ajuste de la hora comienza a destellar, gire el
AM 6 PM TIME disco de avance MENU hasta que aparezca el ajuste

correcto y luego presiénelo. Cuando el ajuste de la
hora deja de destellar y el ajuste de los minutos
comienza a destellar, gire el disco de avance MENU
hasta que aparezca indicado el ajuste correcto y
luego presionelo. El ajuste de los minutos deja de
destellar.

ACTIVACION DEL RELOJ

Cuando ninguno de estos ajustes (YEAR, MONTH,
DAY, TIME) destella, gire el disco de avance MENU
para mover la barra iluminada hacia “EXIT” y
presionelo. Aparecerd la pantalla de ment y
“MENU END” queda iluminado.

CIERRE DEL MENU

6 Presione el disco de avance MENU.

Mendi de ajuste DATE/TIME

4

MOVIE MENU
»MENU END
FOCUS AUTO
EXPOSURE AUTO

DATE/TIME DEC 25.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

NOTA:

Para llamar al visor y al TV conectado la fecha y la hora,
vea “Insercion de fecha, hora y caracteres” (= p. 20).
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Boton de mode de
grabacién SP-EP

Disco selector

Disco de
avance MENU

Visor

Indicador de
longitud de la
cinta

Indicador del
mode de
grabacion

MOVIE MENU

»MENU END

FOCUS

EXPOSURE

DATE/TIME

TELE MACRO .OFF,

TAPE_LENGTH} T408
AUT(

M. W. B. O
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Menu de ajuste TAPE LENGTH

¥

MOVIE MENU

»MENU END!

FOCUS AUTO
EXPOSURE AUTO
DATE/TIME DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T20

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
»PNEXT

PREPARATIVOS (cont.)
Ajuste del modo de grabacion

Ajustelo de acuerdo con sus preferencias.

AJUSTE DEL MODO DE GRABACION

Primero coloque el conmutador de alimentacién en
“CAMERA”". Presione el boton SP/EP durante mas de
1 segundo. La “SP” (Reproduccién Estandar)
suministra mayor calidad de imagen y sonido y es
mejor para copiar, mientras que “EP” (Reproduccién
Extensa) es mas econémica, suministrando el triple
de tiempo de grabacién.

NOTA:

Si se conmuta el modo de grabacién durante la
grabacion, la imagen reproducida quedara borrosa en el
punto de conmutacion.

Ajuste de la longitud de la cinta

Ajuste la longitud de la cinta de acuerdo con la longitud
de la cinta empleada.

ACCESO A LA PANTALLA DE MENU

Primero coloque el conmutador de alimentacion en
“CAMERA”. Gire el disco selector hacia cualquier
posicion exceptuando AUTO LOCK, luego presione
el disco de avance MENU.

SELECCION DE LA FUNCION

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia “TAPE LENGTH”, y luego
presionelo. Aparecerd el ment de ajuste TAPE
LENGTH.

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA CINTA

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia el ajuste correcto. T20=20 minutos
de tiempo de grabacién, T30=30 minutos y T40=40
minutos (en SP).

o Si decide devolver la longitud de la cinta al ajuste
previo, gire el disco de avance MENU para mover
la barra iluminada hacia “EXIT”.

CIERRE DEL MENU

Presione el disco de avance MENU. Reaparecera la
pantalla de mend con la barra iluminada sobre
“MENU END”. Luego presione otra vez el disco de
avance MENU para cerrar la pantalla de mend.

NOTAS:

® £/ tiempo restante de cinta (& p. 17) indicado en el
visor es correcto sélo si ha seleccionado la longitud de
la cinta.

® Una vez que haya ajustado la longitud de la cinta, la
misma permanecera incambiada si el disco selector es
devuelto a la posicion AUTO LOCK.




es 13

Colocacion y extraccion de un cassette
ABERTURA DEL PORTACASSETTE

Deslice EJECT hasta que el portacassette se abra. No
ejerza fuerza para abrirlo.

INSERCION/EXTRACCION DEL
CASSETTE

Aseglrese de que la etiqueta esté apuntando hacia
afuera.

CIERRE DEL PORTACASSETTE

Presione PUSH y aseglrese de que el portacassette
quede cerrado y bloqueado.

Girar para
eliminr;;r la NOTAS:
distensién. ® £/ portacassette no puede ser abierto a menos que la
unidad de alimentacion esté colocada.
Proteccion Rueda dentada ® Asegtirese de que la cinta no esta floja cuando coloca
contra borrado el cassette. Si esta floja, gire el engranaje del cassette

en la direccion de la flecha para tensionar la cinta.

® Aseglirese de que la lengtieta de proteccion de borrado
esté en la posicion que permite la grabacion. De lo
contrario, deslice la lengtieta. Algunos cassettes tienen
lengtietas extraibles. Si la lengtieta ha sido extraida,
cubra el orificio con cinta adhesiva.

® £/ portacassette no puede ser abierto mientras la
cdmara de video estd en el modo de grabacion.




143 PREPARATIVOS (cont.)

Bot6n del zoom motorizado AiUSie de Iu empUﬁUduru
AGRANDAMIENTO DEL LAZO

1 Separe las cintas Velcro.

INSERCION DE LA MANO

Pase la mano derecha a través del bucle y sujete la
empunadura.

AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA
CORREA

Ajustela de tal manera que el pulgar y los dedos
puedan operar facilmente el botén de inicio/parada
Boton de inicio/parada de grabacién de grabacion y el boton del zoom motorizado.
Recoloque la cinta Velcro.

Ajuste del visor
POSICIONAMIENTO DEL VISOR

Ajuste el visor manualmente para la mejor
visibilidad (vea la ilustracién a la izquierda).

SELECCION DEL MODO

Coloque el conmutador de alimentacién en
CAMERA.

AJUSTE DE LA DIOPTRIA

Gire el control de ajuste de la dioptria hasta que las

indicaciones en el visor queden claramente
Coloque POWER en “CAMERA”. enfocadas.
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Colocacion de la correa para el hombro
COLOCACION DE LA CORREA

Siguiendo las indicaciones de la ilustracion de la
izquierda, enhebre la correa a través del ojal
superior (1), luego déblela y enhébrela a través de la
hebilla (). Repita el procedimiento para colocar el
otro extremo de la correa en el otro ojal (®),
asegurandose de que la correa no quede retorcida.

AJUSTE DE LA LONGITUD

Ajustela como se muestra en la indicacién de la
izquierda (.

Montaje del tripode
0 ALINEACION Y APRIETE

1 Alinee el tornillo y el perno de direccién de la
camara en el tripode con el receptdculo de montaje
: ( de la camara de video y el orificio del perno. Luego
|| apriete el tornillo.

PRECAUCION:

Cuando utilice un tripode, asegtrese de abrir y
de extender totalmente las patas del mismo para
estabilizar la camara de video. Para evitar dafios
causados por su caida, no utilice tripodes
pequenos.




'0,
Indicador de
‘ o alimentacion
°
<4

Conmutador
de alimentacién

Lampara testigo
(GR-AX847 exclusivamente)
(Se enciende mientras esta grabando)

GRABACION Grabacion basica

NOTA:

Usted primero debe haber efectuado los procedimientos

listados abajo. De lo contrario efecttielos antes de

continuar.

® Alimentacion (= p. 8)

® Ajuste del modo de grabacion y de la longitud de la
cinta (= p. 12)

® Ajuste de la empuiadura (= p. 14)

2

COLOCACION DEL CASSETTE

Deslice EJECT para abrir el portacassette, luego
inserte el cassette con la etiqueta apuntando hacia
afuera. Presione PUSH para asegurarse de que el
portacassette esté cerrado y bloqueado.

ACTIVACION DEL MODO DE
ESPERA DE GRABACION

Deslice el conmutador de abertura/cierre LENS
COVER para abrir el cubreobjetivo y luego coloque
el conmutador de alimentacién en CAMERA.

e Se enciende el indicador de alimentacién y la
camara de video ingresa en el modo de espera de
grabacion.

e La escena a la que usted esta apuntando aparece
en la pantalla del visor con la palabra “PAUSE”
superpuesta en la misma.

INICIO DE LA FILMACION

Presione el botén de inicio/parada de grabacion.

; REC
e En el visor aparece “pyp”

esta en progreso.

mientras la grabacion
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El indicador de tiempo restante de la cinta PARADA DE LA GRABACION

*---MIN 4 Presione otra vez el boton de inicio/parada de
(Esta calculandose) grabacion.

e La camara de video vuelve a establecerse en el
modo de espera de grabacion.

119+MIN NOTAS:

: ® £/ portacassette no puede ser abierto a menos que la

120MIN

M unidad de alimentacion esté colocada.
3MIN ® Puede haber un retraso después que usted desliza
l EJECT hasta que se abre el portacassette. No lo fuerce.
2MIN ® £/ tiempo restante indicado es aproximado.
(Destellea) ® £/ tiempo requerido para calcular la longitud restante
de la cinta y la precisién del calculo pueden variar
1IMIN dependiendo del tipo de cinta utilizada.
(Destellea) ® £/ indicador de tiempo restante de la cinta indicado es
correcto sélo si ha seleccionado la longitud de la cinta
= p. 12).
OMIN ® “TAPE END” aparece cuando la cinta llega al fin'y la
(Destellea)

alimentacién se desconecta automaticamente si se deja
la unidad en esta condicion durante 5 minutos.
“TAPE END” también aparece cuando se coloca un
cassette cuya cinta esta en el fin.

® Si el modo de pausa de grabacién continda activado
durante 5 minutos y no opera el zoom o cualquier otra
funcién, la alimentacién de la camara de video se
desconecta automaticamente. Coloque el conmutador
de alimentacion en “POWER OFF” y vuelva a
colocarlo en “CAMERA” para activar otra vez la
camara de video.

® Si presiona el boton de inicio/parada de grabacion
después de que el modo de espera de grabacién ha
estado activado durante mds de 5 minutos, puede que
la grabacién no se inicie inmediatamente.

® Si estd grabando un cassette a partir de la mitad de éste
(tal como cuando la cinta es extraida y reinsertada
durante la grabacion), utilice la funcién de retoma
(= p. 19), para encontrar el fin de la dltima grabacion
que efectud para no borrar nada de la misma.

® [ a advertencia del cubreobjetivo (LENS COVER)
parpadea durante 5 segundos aproximadamente
cuando se conecta la alimentacion de la camara de
video, cuando el cubreobjetivo esta cerrado.

Boton de inicio/parada
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Alejamiento de la imagen

Barra indicadora de zoom

Botén del zoom motorizado

Disco de

MOVIE MENU

>MENU END
FOCUS

EXPOSURE
DATE/TIME

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W.B, AUTO,
ZOOM SPEEDREFASTR
»NEXT "‘

Mend de ajuste ZOOM SPEED

GRABACION Funciones basicas

FUNCION:
PROPOSITO:

OPERACION:

NOTA:

Zoom

Para producir el efecto de extension/

retraccion del zoom o un cambio

instantdneo en la amplificacion de la
imagen.

Extension del zoom

Presione “T” en el botén del zoom

motorizado.

Retraccion del zoom

Presione “W” en el bot6n del zoom

motorizado.

® a velocidad de zoomado puede ser
ajustada. Hay un total de 4 velocidades
de zoom disponibles. 2 velocidades
pueden ser seleccionadas dependiendo
de cuén fuertemente se presione el
botén del zoom motorizado (presione
el botén completamente para
velocidad normal, presiénelo
levemente para baja velocidad).
También se pueden seleccionar 2
niveles de velocidad (FAST/SLOW)
puede ser seleccionado en el men
ZOOM SPEED dependiendo de la
velocidad que usted prefiera.

Las combinaciones de las velocidades
de zoomado estdn mostradas en la
tabla de abajo.

Cambio de la ZOOM SPEED en el

menti.

1) Coloque el disco selector en
cualquier posicion exceptuando
AUTO LOCK y presione el disco de
avance Menu. Aparecerad la pantalla
de mend.

2) Gire el disco de avance MENU para
mover la barra iluminada hacia
“ZOOM SPEED”, luego presionelo.
Aparecera el ment de ajuste ZOOM
SPEED.

3) Gire el disco de avance MENU para
mover la barra iluminada a la
velocidad deseada y presionelo dos
veces. Desaparecera la pantalla de
men y el ajuste queda completado.

El enfoque puede desestabilizarse

durante el zoomado. En este caso, ajuste

el zoom mientras el modo de espera de
grabacion esta activado, bloquee el
enfoque empleando el enfoque manual
= p. 29), luego extienda o retraiga el
zoom en el modo de grabacién.

Velocidad de zoomado (1 - 4 en orden de velocidad)

“ZOOM SPEED”
en la pantalla de
menu

Presion del boton
del zoom motorizado

totalmente levemente

FAST

1 (maxima) 3

SLOW

2 4 (minima)

[ : Cuando el disco selector esta ajustado en AUTO

LOCK.




5SEC. REC

— RETAKE (R/F)

Visor

Indicador del modo de
grabacion de 5 seg.

FUNCION:

PROPOSITO:

OPERACION:

NOTA:

es 19
Revision rapida

Para confirmar el fin de la dltima

grabacion.

1) Presione “(@)" y suéltelo
rapidamente con el modo de
espera de grabacion activado.

m La cinta es rebobinada durante 2
segundos aproximadamente y
reproducida automaticamente,
luego se detiene en el modo de
pausa de grabacion para la
préxima filmacion.

Es posible que haya distorsion al

inicio de la reproduccion, esto es

normal.

FUNCION:

PROPOSITO:
OPERACION:

NOTA:

Retoma

Para regrabar ciertos segmentos.

1) Aseglrese de que la cdmara de
video esté en el modo de pausa de
grabacion.

2) Presione cualquiera de los botones
RETAKE para llegar al punto
deseado para iniciar la nueva
grabacion. Al presionar “F” avanza
rapidamente la cinta y al presionar
“R” la rebobina.

3) Para iniciar la grabacion presione
el botén de inicio/parada de
grabacion.

Es posible que haya interferencia

durante la retoma, esto es normal.

FUNCION:

PROPOSITO:

OPERACION:

NOTA:

Modo de grabacion de 5 segundos

(5SEC. REC)

Sirve para grabar una escena durante

5 segundos, realizando transiciones

de escena rapidas como las de los

programas de TV.

1) Durante la pausa de grabacion,
presione 5SEC. REC. “#m 55"
aparece y la grabacion de 5 seg.
queda reservada.

2) Presione el botén de inicio/parada
de grabacion. Se inicia la
grabacion, despoués de 5
segundos se finaliza la grabacion,
y la cdmara de video reingresa
automaticamente en el modo de
pausa de grabacion.

m Para cancelar la funcién de
grabacion de 5 seg., presione
otra vez 5SEC. REC para que
desaparezca “#m 55”.

El fundido de imagen (= p. 24) no

puede ser activado presionando

5SEC. REC.
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DATE/TIME FUNCION: Insercion de fecha/hora

PROPOSITO: J Para llamar la fecha y hora en el
visor o en un monitor a color
conectado, y para grabarlos manual
0 automaticamente.

OPERACION: I 1) Gire el disco selector a cualquier
posicién exceptuando AUTO
LOCK.

2) Seleccione un modo de indicacion
presionando repetidamente DATE/

Disco selector Indicacién TIME con espera de grabacion

activada para circular por los

modos como se muestra en la
ilustracion a la izquierda.

m Usted debe haber efectuado el
procedimiento de ajuste de
fecha/hora (% p. 11). Si no lo ha
realizado, efecttelo antes de

Indicacion de fecha continuar.
NOTAS: INDICACION

Indicacion de hora ® [a indicacion seleccionada puede
ser grabada.

® Si no desea grabar la indicacién,
seleccione el modo de fecha
desactivada antes de filmar.

® Sj desea borrar la indicacion
durante la filmacién, presione

Indicacion de fecha/hora

Modo de grabacién automatica de la fecha

Modo de apagado de fecha (Sin indicacién) — DATE/TIME.
® Para llamar la indicacion otra vez,
Indicacion de fecha | | Grabacion automatica active el modo de espera de
de lafecha grabacién y presione

repetidamente DATE/TIME hasta
que aparezca la indicacion
deseada.
GRABACION AUTOMATICA DE LA
e AUTO DATE FECHA )
® Su camara de video graba
Indicacion de hora Grabacion automética automaticamente la fecha durante
de la fecha 5 segundos aproximadamente
después de iniciar la grabacion en
las siguientes situaciones:
e Después de cambiar la fecha.
» Después de colocar un cassette.

PII10:50:00 DEC 25.98 « Después de seleccionar el modo
Fecha automatica de grabacién automatica de la
Indicacion de grabada fecha presionando DATE/TIME.
fecha/hora En este modo la fecha es

reemplazada después de 5 segundos

por “AUTO DATE” pero no es

grabada.

® £/ ajuste del disco selector en
AUTO LOCK activa siempre el
modo de grabacién automatica de
la fecha y desactiva todos los otros
modos.

DEC 25.98 PM10:50:00
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FUNCION: Foco de video
(GR-AX847 exclusivamente)
PROPOSITO: Para iluminar la escena cuando la

luz natural es insuficiente.

OPERACION: [ 1) Coloque el conmutador LIGHT

OFF/AUTO/ON como sea

necesario:

ON : Mantiene el foco de video
encendido mientras la
camara esta activada.

AUTO : Enciende el foco de video

LIGHT OFF/AUTO/ON automaticamente cuando
la cdmara de video capta
que el sujeto esta
insuficientemente
iluminado.

OFF  : Apaga el foco de video.

m E| foco de video sélo puede ser
usado cuando la alimentacion de
la camara de video esta
conectada.

m Cuando emplea foco de video se
recomienda colocar el balance
del blanco = p. 31) en el modo

HALOGEN (%).
= Cuando no emplea el foco de

PELIGRO video, apaguelo para ahorrar

m E| foco de video puede calentarse bateria.
extremadamente. No lo toque cuando NOTAS: ® Aunque el indicador de la bateria
esta encendido ni inmediatamente (=) no destelle si la carga esta
después de apagarlo, de lo contrario baja, la cdmara de video puede
podra sufrir quemaduras graves. desconectarse automaticamente

® No coloque la cdmara de video dentro cuando usted enciende el foco de
del estuche para transporte video, o cuando comienza a
inmediatamente después de emplear el grabar con el foco de video
foco de video ya que continuara encendido.
caliente durante algun tiempo. ® Cuando se coloca el conmutador

m Cuando emplea la cdmara de video LIGHT OFF/AUTO/ON en
mantenga una distancia de 30 cm. “AUTO”:
aprox. entre el foco de video y las * Dependiendo de las condiciones
personas u objetos. de iluminacion, el foco de video

m No la emplee cerca de materiales puede encenderse y apagarse
inflamables o explosivos. repetidamente, en este caso,

m Se recomienda consultar con su encienda manualmente el foco
distribuidor JVC més cercano para de video con el conmutador
reemplazar el foco de video. LIGHT OFF/AUTO/ON.

» Mientras el modo de deportes u

obturacién de alta velocidad
(= p. 23) estan activados, es
muy probable que el foco de
video quede encendido.

* Con el modo atardecer (= p. 23)
activado, el foco de video no se
encendera.
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GRABACION Funciones avanzadas

1 segundo mas tarde se activa el modo.

@SEPIA

Visor

Disco selector—

Después de 1 s.

—

L OCK
AUTO

0
%

W

SO YO
N EFFECT O

eWIDE TITLE e

.

m

[

SUPER

oLx  §
.

[N )

Programa AE con efectos especiales

Todo lo que usted tiene que hacer para acceder a una
gran variedad de efectos de filmacion es girar el disco
selector.

SELECCION DE MODO

Gire el disco selector hasta que el simbolo de la
funcion que usted desea quede alineado con la
marca.

¢ El nombre del modo seleccionado y su indicacion
aparecen durante aprox. 1 segundo. Luego el
nombre desaparece y solo permanece la
indicacion. Se activa el modo.

¢ Cuando selecciona el modo de bloqueo
automatico o el de desactivacion, sélo el nombre
del modo es indicado. Luego el mismo desaparece
y el modo queda activado.

NOTAS:

® S6lo se puede activar un efecto a la vez.

® [a pantalla se vuelve levemente rojiza cuando se
utiliza el fundido (= p. 24) en el modo sepia.

® [a pantalla se oscurece levemente en el modo de
obturacién de alta velocidad. Utilicelo en situaciones
bien iluminadas.

® En los modos de obturacién de alta velocidad o de
deportes el color de la imagen puede ser afectado
adversamente si el sujeto esta iluminado por fuentes de
luz de tipo descarga alternada tales como lamparas
fluorescentes o de vapor de mercurio.



Indicacién
en el Visor

Indicacién

en el disco Modo

Bloqueo de modo
automatico

LOCK

AUTO LOCK

Bloqueo de modo automatico

Bloquea la cdmara de video en el modo

completamente automatico evitando presionar por

error los botones durante la filmacion.

e En este modo los siguientes controles estan
desactivados: seleccion de indicacion DATE/TIME
y disco de avance mend.

Desactivacion del

RELEASE AUTO RELEASE s
modo automatico

Desactivacion del modo automatico
Reactiva los mandos que quedaron inhabilitados
por el bloqueo de modo automatico.

Filtro electréonico

FG FG : FOG de niebla

Filtro electrénico de niebla

Hace que luzca neblinosa en blanco, como cuando
se coloca un filtro de niebla externo sobre el
objetivo. Suaviza la imagen y le da un aspecto
“fantastico”.

ND ND:ND EFFECT Efecto ND

Efecto ND

Una niebla oscurece la imagen tal como cuando se
utiliza un filtro ND. Ayuda a contrarrestar el reflejo
sobre un sujeto.

a a SEPIA

La escena que esta siendo filmada es grabada con
un tinte sepia (marrén rojizo), monocromatico,
dandole un efecto de pelicula antigua. Utilicelo con
el modo pantalla ancha (I p. 24), para un aspecto
de auténtico cine clasico de Hollywood.

Sepia

9
@
=.
)

es 23

Indicacion Indicacion Mod

en el disco en el Visor odo
* ) TWILIGHT Atardecer

Atardecer

Las escenas del atardecer y nocturnas, los fuegos
artificiales, etc., lucen més naturales y dramaticos.
Cuando selecciona el modo de atardecer ocurre lo
siguiente:

o E| control de ganancia automatica se desconecta.
¢ El balance del blanco es ajustado en “:” (modo
de buen tiempo FINE), pero también puede ser
manualmente cambiado a otro modo (I p. 31).

¢ El enfoque automatico s6lo queda habilitado
dentro de los limites de 10 m a infinito. Para
enfocar el sujeto cuando la distancia del mismo a
la cdmara es menor de 10 m, emplee el enfoque
manual (Z p. 29).

@ @
.“& .“&SPORTS

Deportes
La alta velocidad del obturador captura claramente
la accion rapida.

Deportes

Obturador con
alta velocidad

1000 |81 S1/1000

Obturador con
alta velocidad

1/2000 f‘z $1/2000

Obturador con alta velocidad

(1/1000s., 1/2000 s.)

Captura una acciéon mas rapida que la del modo
deportes.
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Aparicién gradual

-

-
gt

GRABACION Fundones avanzadas (cont.)

Fundido

Esta funcion le permite suavizar los fundidos desde y
hacia una pantalla en negro. La aparicion gradual de
imagen funciona al inicio de la grabacién y la
desaparicion gradual al final de la misma o cuando usted
ingresa el modo de pausa de grabacién.

Desaparicion gradual

Visor
PEFFECT

SFADER Después de 2 s.

—EFFECT
—WIDE
Boton de
inicio/parada
de grabacion
Visor

Modo pantalla
ancha

ACTIVACION DEL MODO DE
ESPERA DE FUNDIDOS

Presione EFFECT para activar el modo de espera de
fundidos.

"B FADER” aparece indicado durante 2 segundos
aprox. Luego “BLACK FADER” desaparece y sélo
permanece “[By]”.

INICIO O FIN DE LA GRABACION

Presione el botén de inicio/parada de grabacion
para activar la aparicién gradual o desaparicion
gradual.

CANCELACION DEL MODO DE
ESPERA DE FUNDIDOS

3 Presione EFFECT mientras “Bx]” esta indicado.

¢ “OFF” aparece indicado durante 2 segundos aprox.
y el modo de espera de fundidos queda cancelado.

NOTAS:

® £l mantener presionado el botén de inicio/parada de
grabacién le permite grabar una pantalla negra.

® [a pantalla se vuelve levemente rojiza cuando se utiliza el
fundido con sepia (= p. 23).

® Con el modo de filtro de niebla electronico (= p. 23)
activado, la imagen aparece/desaparece gradualmente en
una pantalla blanca.

Pantalla ancha

Esta funcion le permite grabar barras negras en la parte
superior e inferior de la pantalla para producir un efecto
similar al cine tipo “pantalla ancha”.

ACTIVACION DEL MODO
PANTALLA ANCHA

1 Presione WIDE.

¢ Para volver a la pantalla normal, presione WIDE
otra vez.

NOTA (para fundidos, pantalla ancha, super LoLux y titulos instantaneos):

Cuando gira el disco selector hacia AUTO LOCK, las funciones de arriba quedan en los ajustes de fabrica
(espera de fundidos: “OFF”, modo pantalla ancha: desactivado, super LoLux:"MAX”, titulo instantaneo:
desactivado). Luego cuando devuelve el disco a cualquier posicion exceptuando AUTO LOCK, las funciones
de arriba vuelven a los ajustes que usted seleccioné antes de ajustarlo en AUTO LOCK. Sin embargo, si la
funcién es conmutada durante AUTO LOCK, el modo seleccionado quedara ajustado y permanecera sin
cambio aunque gire el disco selector a cualquier posicién exceptuando AUTO LOCK.
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Visor Super LoLux (aumento de ganancia)

Después de 2 s. Se pueden efectuar grabaciones brillantes y naturales atin

ﬁ areas con poca o insuficiente iluminacion.
SELECCION DEL MODO SUPER

LOLUX

Presione SUPER LOLUX repetidamente para circular
a través de los modos como se muestra a la
izquierda. Una vez que aparezca el modo deseado,
el mismo sera activado.

NORM

¢ El nombre del modo es indicado durante 2
segundos aprox. y luego desaparece.

OFF

MAX  : Para grabar un sujeto en un ambiente
oscuro. Cuando es mas conveniente
filmar un sujeto con una imagen mas
brillante aunque la imagen pierda un
poco de contraste.

NORM : Para grabar un sujeto en un ambiente
iluminado con luz mortecina. Cuando es
mas conveniente filmar con una imagen
mas contrastada aunque el sujeto se
obscurezca un poco. Este ajuste es
adecuado para medir la sensibilidad de
acuerdo a EIA-639 (EIA* Estandar para
Medicién de Sensibilidad de Luz
Mortecina)

* EIA: Asociacion de Industrias
Electrénicas

: Le permite filmar escenas oscuras sin

ajuste de brillo de imagen.

— TITLE
— SUPER LOLUX

Visor

Titulos instantdneos

La cdmara de video tiene ocho titulos almacenados en

memoria. Usted puede superponer uno de ellos sobre un

titulo previamente almacenado como se muestra en la

ilustracion a la izquierda.

Los titulos instantaneos pueden ser Ilamados a la

indicacion no sélo en espaiol sino también en inglés,
francés y portugués. Cambie el ajuste en la pantalla de

NUESTRAS VACACIONES ment TITLE LA%\JG. (= p. 26, 271).

FEyICES RAVIDADES SELECCION DE TITULO
UN¢DI'A ESPECIAL PREAJUSTADO

Indicacion de titulo

FELIZ CUMPLEANOS «———Sin indicacion

FELICES FIESTAS 1 Pre5|on? TITLE repetldamente para circular a través
de los titulos preajustados hasta que aparezca

NUESTRO NUEVO BEBE indicado el titulo deseado.

BODA

ENHORABUENA




Disco selector

Visor
MOVIE MENU

»PMENU END N
FOCUS
EXPOSURE

‘AUTO
DATE/TIME DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30
AUTO

M. W.B.
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Pantalla de menu 1

$

MOVIE MENU
PBACK

REC TIME OFF
INT. TIME OFF
TALLY LED.  ON ...
TITLE LANG.BENGLISHE
JLIPID NO. 07" '
DEMO MODE OFF

»MENU END
Pantalla de mend 2

4

TITLE LANG.

ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE

Mendi de ajuste
(ej.: TITLE LANG.)

4

MOVIE MENU
»BACK
REC TIME OFF
INT. TIME OFF
TALLY LED

ON
TITLE LANG. FRENCH
JLIP ID NO. 07
DEMO MODE OFF

»MENU END

$

Pantalla normal

GRABACION Funciones avanzadas (cont.)

Disco de
avance MENU

V

GR-AX847
exclusivamente

n
)

GR-AX847
exclusivamente

Uso del mend para ajuste fino

Esta camara de video esta equipada con un sistema de ment
en pantalla que simplifica muchos de los ajustes mas finos de
la camara de video.

ACCESO A LA PANTALLA DE MENU

Gire el disco selector hacia cualquier posicion
exceptuando AUTO LOCK, luego presione el disco de
avance MENU. Aparecera la pantalla del mena.

SELECCION DE LA FUNCION

Gire el disco de avance MENU para colocar la barra
iluminada sobre la funcién deseada.

¢ Cuando la barra iluminada llega al fondo de la
pantalla de ment 1, la pantalla de ment 2 aparece
automaticamente. Cuando la barra iluminada llega a
la parte superior de la pantalla 2 de ment, aparece
indicada automaticamente la pantalla 1 de men.

¢ Si no puede encontrar el ajuste que desea en la
pantalla de men, coloque la barra iluminada sobre
“MENU END”, y luego vaya al paso 5.

AJUSTE

Presione el disco de avance MENU. Aparecera el ment
de ajuste de la funcion seleccionada. El procedimiento
de ajuste depende de la funcion que usted selecciona.
Si usted selecciona “FOCUS”, “EXPOSURE” o “DATE/
TIME” ...

..... Vea las paginas respectivas (FOCUS: = p. 28, 29,
EXPOSURE: = p. 30, DATE/TIME: =" p.11 ).

Si usted selecciona “JLIP ID NO.” . . .

..... Presione el disco de avance MENU para que el
ntmero destelle, luego girelo hasta que aparezca el
nimero deseado y presiénelo. Luego gire el disco
de avance MENU para mover la barra iluminada
hacia “EXIT”.

Si usted selecciona cualquier otra funcion . . .

..... Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia el ajuste deseado.

o Si decide regresar al ajuste anterior, gire el disco
de avance MENU para mover la barra iluminada
hacia “EXIT”.

FIN DEL AJUSTE

Presione el disco de avance MENU. Reaparecera la
pantalla de mend y la barra iluminada quedara sobre
“MENU END".

CIERRE DEL MENU

Presione el disco de avance MENU. Reaparecera la
pantalla normal.

NOTAS:

® [a funcion de ment exceptuando “FOCUS” y
“EXPOSURE” no estan disponibles mientras el modo de
grabacion esta activado.

® Para la GR-AX247: La lampara testigo no esta incorporada.
“TALLY LED” en la pantalla de ment siempre esta en “OFF”
y no puede ser ajustada en “ON".
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Explicacion de la pantalla de menu

FOCUS AUTO Ajusta el enfoque automaticamente.
MANU Le permite ajustar el enfoque manualmente (IF p. 28, 29).
EXPOSURE AUTO Ajusta la exposicion automaticamente.
MANU Le permite ajustar la exposicion manualmente (= p. 30).
DATE/TIME Le permite ajustar la fecha y hora actuales (= p. 11).
TELE MACRO OFF Usualmente la distancia al sujeto dénde el objetivo esta enfocado
depende de la amplificacién del zoom. A menos que haya una
ON distancia mayor a 1 m hasta el sujeto, el objetivo queda

desenfocado en el ajuste telefoto maximo. Cuando lo coloca en

“ON” puede filmar un sujeto tan grande como posible a una

distancia de 60 cm.

¢ Dependiendo de la posicién del zoom, el objetivo puede quedar
desenfocado.

TAPE LENGTH

Le permite ajustar la

longitud de la cinta dependiendo de la cinta empleada (= p. 12).

M.W.B.

AUTO

El sistema sensor automatico de temperatura de color de la camara

de video capta la temperatura del color de la iluminaciéon ambiente

# :FINE para el ajuste automatico del balance del blanco. Sin embargo, el
Yée - CLOUD ajuste preciso del color no es posible en las siguientes condiciones:
b ¢ Cuando un objeto tiene varios tonos del mismo color.
@ :HALOGEN ¢ Cuando un objeto predominantemente rojo o marrén es filmado al
aire libre.
MwB En estos casos utilice los filtros de preajuste incorporados en la
camara de video para el ajuste del balance del blanco. (=" p. 31).
ZOOM SPEED FAST Le permite ajustar la velocidad de zoomado (= p. 18).
SLOW
REC TIME Esta funcion le permite ajustar los parametros para la animacion y grabacién con lapso de
tiempo (Z p. 33).
INT. TIME Esta funcion le permite ajustar los parametros para el autodisparador (= p. 32)
y grabacién con lapso de tiempo (IZ p. 33).
TALLY LED ON La lampara testigo se enciende indicando el inicio de la grabacién
(Lampara testigo) (disponible para la GR-AX847 exclusivamente).
OFF La lampara testigo permanece apagada (la GR-AX247 siempre esta
ajustada en este modo).
TITLE LANG. Le permite seleccionar el idioma (ENGLISH, FRENCH, SPANISH o PORTUGUESE) de los
titulos instantaneos. (= p. 25)
JLIP ID NO. Este niimero serd necesario en el futuro cuando se conecte la camara de video a un
ordenador utilizando el terminal JLIP. Los nimeros van de 01 a 99. El ajuste de fabrica es 07.
DEMO MODE OFF La demostraciéon automatica no se realiza.
ON Demuestra ciertas funciones tales como fundido, titulos

instantaneos, etc. Cuando coloca “DEMO MODE” en “ON” y cierra
la pantalla de mend, se inicia la demostracion.

NOTAS:

® Cuando coloca en la cdmara de video una cinta con la lengtieta de
proteccion de grabacion en una posicion tal que permite la grabacion,
la demostracion no esta disponible.

® Desconectando la alimentacién de la cdmara de video o insertando
una cinta cuya lengtieta de proteccién contra borrado esta en la
posicién que permite la grabacién, “DEMO MODE” queda
automaticamente ajustado en “OFF”.

® Durante la demostracion todas las funciones quedan inhabilitadas,
exceptuando el zoom.

[[__] = Ajuste de fabrica y cuando el disco selector esta ajustado en AUTO LOCK
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Enfoque

Enfoque automético

El sistema de enfoque automatico de gama completa de
la cdmara de video ofrece capacidad para filmar
continuadamente desde primer plano a infinito. Sin
embargo, el enfoque correcto puede no ser posible en las
situaciones listadas abajo (en cuyo caso es necesario
utilizar el enfoque manual):

e Cuando hay dos sujetos superpuestos en la misma
escena.

® Cuando la iluminacion es insuficiente.*

e Cuando el sujeto no esta contrastado (diferencia en
brillo y oscuridad), tales como una pared plana de un
sélo color o un cielo azul despejado.*

¢ Cuando un objeto oscuro es apenas visible.*

* Cuando la escena contiene detalles diminutos o
detalles idénticos que se repiten regularmente.

* Cuando la escena es afectada por los rayos solares o
por la luz que se refleja en un cuerpo de agua.

* Cuando filma una escena con un fondo que tiene alto
contraste.

* La advertencia de poco contraste “i &" aparece.

NOTAS:

® Si el objetivo estd manchado o sucio, el enfoque
correcto es imposible. Mantenga el objetivo limpio
limpidndolo con un trozo de pafio suave si se ensucia.
Cuando haya condensacién, limpielo con un pafio
suave o espere a que se seque naturalmente.

® Cuando filma un sujeto cercano al objetivo, primero
retraiga el zoom (=" p. 18). Si extiende el zoom en el
modo de enfoque automatico, la camara de video
podra retraer el zoom automaticamente dependiendo
de la distancia entre la camara de video y el sujeto.
Cuando se activa “Tele Macro” (= p. 27) el zoom
enfoca automaticamente una toma granangular.

Zona de deteccién
del enfoque
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Enfoque manual

NOTA:

Usted debe haber efectuado los ajustes necesarios del
visor (& p. 14). Si no los ha realizado, efectdelos antes
de continuar.

ACCESO A LA PANTALLA DE MENU

Gire el disco selector hacia cualquier posicién
exceptuando AUTO LOCK, luego presione el disco
de avance MENU. Aparecera la pantalla del ment y
la barra iluminada colocada sobre “FOCUS".

ACCESO A LA PANTALLA DE
MENU DE ENFOQUE

Presione el disco de avance MENU.

ACCESO A ENFOQUE MANUAL

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada a “MANU" y luego presiénelo. Aparecera
“h" y “&". El enfoque queda bloqueado en este
punto.

AJUSTE DE ENFOQUE

Para alejar el sujeto . . .

Gire hacia arriba el disco de avance MENU.
Aparecera “4” destellando.

Vaya al paso 5.

Disco selector h
Disco de

. avance MENU
Visor
MOVIE MENU

>MENU END
FOCUS
EXPOSURE
DATE/TIME

e Een Sin indicacién
ZOOM SPEED  FAST durante la
S grabacion

Pantalla de ment

4

Para acercar el sujeto . . .

Gire hacia abajo el disco de avance MENU.
Aparecera “»” destellando.

Vaya al paso 5.

FIN DEL AJUSTE DE ENFOQUE

Presione el disco de avance MENU. La pantalla de
men reaparece y la barra iluminada es colocada
sobre “MENU END”.

CIERRE DEL MENU

Presione el disco de avance MENU. Desaparecera la
pantalla de mend y reaparecera “h &" indicando
que el enfoque esta bloqueado.

NOTAS:

® Para volver al enfoque automatico seleccione “AUTO”
en el paso 3.
® Para reajustar el enfoque manual, repita el
procedimiento desde el paso 1.
® Asegtirese de enfocar el objetivo en la posicién de
extension maxima cuando utilice el modo de enfoque
manual. Si usted enfoca un sujeto en posicioén gran
angular, no sera posible obtener imagenes bien
contrastadas cuando retrae el zoom ya que la
profundidad de campo se reduce a mayor longitud
focal.
® Cuando el nivel de enfoque no puede ser ajustado a
mads lejos o mas cerca, parpadeard “ih” o “&".

Sin indicacion

Pantalla de menii de enfoque durante la
grabacion

-

Pantalla de enfoque manual




Disco selector .
Disco de

avance MENU
Visor
MOVIE MENU

»MENU END

FOCUS AUTO,

EXPOSURE

DATE/TIME DEC 25.98

TELE MACRO OFF

TAPE LENGTH T30 Sin indicacién

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST durante la
SN grabacion

Pantalla de menu

4

EXPOSURE

AUTO
MANU

Sin indicacion
durante la

Pantalla de meni de =)
grabacion

exposicion '

Contador de
nivel de control
de exposicion

Para iluminar la imagen

)

Pantalla de exposicion manual @)

Para oscurecer la imagen

GRABACION Funciones avanzadas (cont.)

Control de exposicion

Esta funcion ajusta automaticamente el iris para obtener
la mejor calidad disponible de imagen, pero usted puede
desactivarla y efectuar el ajuste manualmente.

ACCESO A LA PANTALLA DE
MENU

Gire el disco selector hacia cualquier posicion
exceptuando AUTO LOCK, luego presione el disco
de avance MENU. Aparecera la pantalla del mena.

ACCESO A LA PANTALLA DEL
MENU DE EXPOSICION

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada sobre “EXPOSURE” y presiénelo.

ACCESO A LA EXPOSICION
MANUAL

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada a “MANU”, luego presidnelo. Aparecera
“00” (contador del nivel de control de exposicion).

AJUSTE DE LA EXPOSICION

Para iluminar la imagen . . .

Gire hacia arriba el disco de avance MENU. El
contador de nivel de control de exposicién aumenta
(+06 maximo).

Vaya al paso 5.

Para oscurecer la imagen . . .

Gire hacia abajo el disco de avance MENU. El
contador de nivel de exposicion decrece (-06
maximo).

Vaya al paso 5.

FIN DEL AJUSTE DE EXPOSICION

Presione el disco de avance MENU. Reaparecerd la
pantalla de ment con la barra iluminada en “MENU
END”.

CIERRE DEL MENU

Presione el disco de avance MENU. La pantalla
desaparece y reaparece el contador de nivel del
control de exposicion indicando que la exposicion
estd ajustada.

NOTAS:

® Para volver al ajuste de fabrica, seleccione “AUTO” en
el paso 3.

® Para reajustar la exposicion, repita el procedimiento
desde el paso 1.
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Visor Ajuste manval del balance del blanco (M.W.B.)

MOVIE MENU . Usualmente, el balance del blanco se es

SUEN N Pantalla de mend automaéticamente ajustado autométicamente. Sin
FOCUS AUTO embargo, el usuario avanzado de la camara de video
EXPOSURE ~ AUTO puede preferir controlar esta funcion manualmente y

-?QEE/&WERO 8,'%(,:: 25.98 lograr un color/tinte de reproduccién mas profesional.

ALENGTH 130,
1. 1. N A O ACCESO A LA PANTALLA DE MENU
PNEXT 1 Gire el disco selector a cualquier posicion

exceptuando AUTO LOCK, luego presione el disco
de avance MENU. Aparecerd la pantalla de men.

Pantalla de

M.W.B. ACCESO A LA PANTALLA DEL MENU
DEL BALANCE DEL BLANCO

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada a “M.W.B”, y luego presionelo.

SELECCION DEL BALANCE DEL BLANCO

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada al balance del blanco deseado.

“AUTO” Ajuste automatico

“®- : FINE” ...Al aire libre o dias soleados

“oo: CLOUD" ....... Al aire libre o en dias nublados

“# : HALOGEN" .. La fuente de luz es al6gena o
lampara de tungsteno

“MWB” .....ccooveunen Cuando emplea un ajuste
personal de balance del blanco

i almacenado en memoria (ver

N

W

abajo).
Disco selector Disco de CIERRE DEL MENU
avance 4 Presione el disco de avance MENU. Reaparecera la
MENU pantalla de mend. Luego presione el disco de
avance otra vez para salir de la pantalla de ment.
MWB
NOTAS: MWSB ajusta la temperatura del color de la fuente de

iluminacién del sujeto para que usted pueda filmar colores
naturales que no son afectados por el medio ambiente,
aunque haya multiples sujetos con diferentes temperaturas
de color.

® Para conmutar al ajuste automatico del
balance del blanco, coloque M.W.B. en la
pantalla de mend en “AUTO” o gire el disco
selector hacia “AUTO LOCK”.

® Reajuste el balance del blanco cuando la luz PREPARACION DE UN OBJETO BLANCO

7ayff Camb(;adqacuandod/a al'me”t‘éc’o” de 1 Apunte la cdmara de video a un objeto blanco y
a camara de video sea aesconectada y plano tal como una hoja de papel blanco.

conectada otra vez, o cuando haya
cambiado la posicion del disco. SELECCION DE MWB

® Cuando ajusta la escena colocando un papel Siga el paso 1 a 3 de arriba, seleccione “MWB”.
coloreado frente al sujeto en el paso 1 de

“MWRB”, esta unidad hace su temperatura de
color normal para el balance automatico del MEMOR|ZAC|ON DEL BALANCE DEL BLANCO
blanco. De esta manera usted podra disfrutar 3 Presione el disco de avance MENU hasta que “MWB”

de la filmacién con diferentes colores. Por comience a destellar. “MWB” destella mientras el
ejemplo, cuando la ajusta en rojo, azul o balance del blanco esta siendo almacenado en
2 2

amarillo, la imagen se vuelve de un color memgnz?, luego reaparece la gantalla ?et rgenu
aproximado al verde, naranja o morado cuando la memorizacion queda compietada.

respectivamente. CIERRE DEL MENU

® [s (itil conectar su camara de video a un A .
4 Presione el disco de avance MENU.

monitor a color cuando ajusta el balance del
blanco (= p. 35).
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Boton de inicio/
parada de grabacién

L4 ‘m
dd

Disco de
avance MENU

Disco selector

Visor
MOVIE MENU

»>MENU END
FOCUS
EXPOSURE
DATE/TIME

Pantalla de meni

AUTO
DEC 25.98

TELE MACRO OFF

TAPE LENGTH T30
PEED o
[ZOOM SPEEDISFASTE
ZOOM. pFAST

MOVIE MENU

»BACK 0 q
REC TIMENSSEOFF &
INT. TIME OFF

TALLY LED  ON
TITLE LANG.  ENGLISH
07
OFF

GR-AX847
BT exclusivamente
DEMO MODE

»MENU END

INT. TIME REC TIME

o w/EO

olly
S=Zo@n
zZz

Ment INT. TIME Menu REC TIME

Indicador INT. TIME

Las indicaciones
INT. TIME y REC
TIME en la
pantalla normal

Indicador REC. TIME

Avtodisparador

Usted puede ajustar el retraso entre la pulsacion del

GRABACION Funciones avanzadas (cont.)

botén de inicio/parada de grabacién y el momento de

inicio de la grabacion. Si se fija la cdmara de video,

el

operador de la misma podra entrar en la escena antes de

que se inicie la grabacion.

NOTA:

Antes de efectuar los siguientes pasos, asegtrese que la

cdmara de video estd en el modo de espera de
grabacion.

ACCESO A LA PANTALLA DE
MENU

Gire el disco selector a cualquier posicion

de avance MENU.

exceptuando AUTO LOCK, luego presione el disco

ACCESO A LA PANTALLA DE
MENU INT. TIME

disco de avance MENU.

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia “INT. TIME” y luego presione el

AJUSTE DEL INTERVALO DE
TIEMPO

con la barra iluminada sobre “MENU END”.

Gire el disco de avance MENU para mover la barra
iluminada sobre el tiempo deseado, luego presione
el disco de avance MENU. Reaparecera la pantalla

CIERRE DEL MENU

Presione el disco de avance MENU.

INICIO DE LA GRABACION
RETARDADA

se iniciard automaticamente la grabacion.

Para cancelar el autodisparador . . .

Presione el botén de inicio/parada de grabacion.
Cuando haya transcurrido el tiempo seleccionado,

... Antes de iniciarse la grabacion, presione el botén de

—

inicio/parada de grabacion para llamar

=PAUSE=",

y luego coloque “INT. TIME” en la pantalla de ment

en “OFF”.
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Animacion
Para darle una ilusion de movimiento a las escenas
u objetos fijos. Esta funcion le permite filmar una
serie de escenas, cada una levemente diferente, del
mismo objeto durante un breve periodo.

NOTA:

Antes de efectuar los siguientes pasos, asegtirese
que la camara de video esta en el modo de espera
de grabacién y que el modo de grabacion esté
ajustado en “SP”.

es 33
Lapso de tiempo

Usted puede grabar secuencialmente a lapsos de
tiempo preajustados. Dejando la camara de video
apuntada a un sujeto especifico usted puede grabar
los cambios mas leves durante un periodo extenso.

NOTA:

Antes de efectuar los siguientes pasos, asegtirese
que la cdmara de video estd en el modo de espera
de grabacion y que el modo de grabacion esté
ajustado en “SP”.

PANTALLA DE MENU DE ACCESO

Gire el disco selector a cualquier posicion
exceptuando AUTO LOCK, luego presione el
disco de avance MENU.

PANTALLA DE MENU DE ACCESO

Gire el disco selector a cualquier posicion
exceptuando AUTO LOCK, luego presione el
disco de avance MENU.

AJUSTE DEL TIEMPO DE GRABACION

Gire el disco de avance MENU para mover la
barra iluminada hacia “REC TIME”, luego
presione el disco de avance MENU. Aparecera
el ment REC TIME. Gire el disco de avance
MENU para mover la barra iluminada al
tiempo deseado, luego presione el disco de
avance MENU. Reaparecera la pantalla de
mend. Presione otra vez el disco de avance
MENU para salir de la pantalla de mend.

INICIO DE LA GRABACION

Presione el boton de inicio/parada de
grabacion después de enfocar el sujeto. La
grabacion para automaticamente después de
transcurrido el tiempo seleccionado.

ENSAMBLADO DE UN
CONJUNTO DE IMAGENES

Repita el paso 3 para obtener el niimero
deseado de iméagenes.

DESACTIVACION DEL MODO
DE ANIMACION

Coloque “REC TIME” en “OFF” en la pantalla de
mend.

NOTAS:

® Para obtener los mejores resultados asegtrese que
la cdmara de video esté fija cuando filma en los
modos de animacién o de lapso de tiempo.

® [ a aparicion/desaparicion gradual de la imagen
por fundido no puede ser ejecutada durante la
filmacion con animacién o con lapso de tiempo.

® Antes de efectuar otras operaciones después de
animacion o grabacién por lapso de tiempo,
asegtrese de desactivar estos modos.

® Autodisparador, animacién y lapso de tiempo son
cancelados cuando se desconecta la alimentacion
o cuando se eyecta el cassette.

AJUSTE DEL INTERVALO ENTRE
GRABACIONES

Gire el disco de avance MENU para mover la
barra iluminada hacia “INT. TIME”, luego
presione el disco de avance MENU.
Aparecera el ment INT. TIME. Gire el disco
de avance MENU para mover la barra
iluminada hacia la hora deseada, luego
presione el disco de avance MENU.
Reaparecerd la pantalla de men.

AJUSTE DEL TIEMPO DE
GRABACION

Gire el disco de avance MENU para mover la
barra iluminada hacia “REC TIME”, luego
presione el disco de avance MENU. Aparecera
el ment REC TIME. Gire el disco de avance
MENU para mover la barra iluminada al
tiempo deseado, luego presione el disco de
avance MENU. Reapareceré la pantalla de
mend. Presione otra vez el disco de avance
MENU para salir de la pantalla de men.

INICIO DE LA GRABACION
POR LAPSO DE TIEMPO

Presione el botén de inicio/parada de
grabacion. La grabacion y los intervalos de
parada se alternaran automaticamente.

DESACTIVACION DEL MODO
DE LAPSO DE TIEMPO

— ”

Para desactivar cuando “=PAUSE=" esta
indicado, ajuste “REC TIME” y “INT. TIME” en
la pantalla de mend en “OFF”. Para desactivar
cuando “=PAUSE="y “}p5" No estan
indicados presione el botén de inicio/parada
de grabaci6n para Ilamar la indicacion
“=pPAUSE=", luego ajuste “REC TIME” e “INT.
TIME” en la pantalla de ment en “OFF”.
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Adaptador de cassette (VHS playpak)

Utilicelo para reproducir cassettes de video VHS-C
grabados con esta camara de video. El mismo es
compatible con cualquier grabadora de cassette de video
VHS. El adaptador C-P7U esté alimentado por una pila 'y
efecttia automaticamente la colocacioén y extraccion de
la cinta.

INSERCION DE LA PILA

Deslice la cubierta de la pila para extraerla y
coloque una pila tamano “AA (R6)” como se
muestra en la ilustracion de la izquierda. Luego
recoloque la cubierta.

INSERCION DEL CASSETTE EN EL
ADAPTADOR

Deslice el cerrojo para abrir la tapa del
compartimiento del adaptador, luego inserte un
cassette y cierre la tapa del compartimiento.

REPRODUCCION EN EL VCR
CONECTADO

Coloque el adaptador de cassette dentro del VCR y
reproduzca la cinta normalmente.

EXTRACCION DEL CASSETTE DEL
ADAPTADOR

Deslice el cerrojo y se abrira automéaticamente la
tapa del compartimiento. Esto puede tardar 10
segundos aproximadamente. No intente forzar el
adaptador para abrirlo. Luego inserte el dedo en el
orificio ubicado debajo del adaptador como se
muestra en la ilustracién de la izquierda, empuje
hacia arriba y extraiga el cassette.

NOTAS:

® Durante la colocacién y extraccion del cassette no
toque los carretes por seguridad y para proteger la
cinta.

® Durante la reproduccién con efectos especiales
(camara lenta, imagen fija, etc.) quiza vibre la imagen
o0 aparezcan barras de ruido en la pantalla.

® Para grabar en un VCR utilizando un cassette
compacto, y el adaptador, cubra el orificio de
seguridad de grabacion del adaptador con cinta
adhesiva.

Tapa del
compartimiento

/T!\’\\
e

=
77

Cassette
compacto VHS

Orificio de seguridad
de grabacion
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Hay tres tipos de conexiones basicas. Para efectuar las
conexiones refiérase también a los manuales de
instruccion de su VCR y TV.

Conexion a un VCR
Para conectar los (Edicion, copia y reproduccion)
cables, abra la
cubierta del jack. g5 NOTA:

(GR-AX847

Utilice el cables suministrado de audio y video.
exclusiva-mente)

Hacia los conectores

= AUDIO OUTy CONEXION DE LA
VIDEO OUT VIDEOCAMARA A UN VCR

Cables de
audio y video Conecte el cables de video y audio como se muestra
(suministrados) | [[77TTTTTTmTemmemmemn en la ilustracién a la izquierda, entre los conectores
""""""""" ! AUDIO OUT y VIDEO OUT de la camara de video
(A] Hacia los i i1[B y los del VCR.
conectores e
AUDIO IN'y % % CONEXION DE LA ALIMENTACION
VIDEO IN 41 Conecte la alimentacién de la camara de video del

VCRy del TV.

VCR SELECCION DEL MODO

Ajuste el VCR en el modo de entrada AUX y ajuste
el TV en el modo de VIDEO.

Antena

A
Conexion a un TV con conectores [B] de

entrada de A/V
(Reproduccion EXCLUSIVAMENTE)

NOTA:

Utilice el cables suministrado de audio y video.

CONEXION DE LA
VIDEOCAMARA AL TV

- 1 Conecte el cables de audio y video, como se

RF unit RF-V5U muestra en la ilustracién a la izquierda, entre los

(optional) conectores AUDIO OUT y VIDEO OUT de la
camara de video y los del TV.

NOTAS: SELECCION DEL MODO

Ajuste el TV en el modo de VIDEO o AV (como se
especifica en las instrucciones del mismo).

AUDIO OUT, VIDEO
OUTy RF DC OUT

® Se recomienda utilizar el adaptador/ 2
cargador de alimentacion de CA en lugar de
la bateria.

® Para monitorizar la imagen y el sonido

provenientes de una camara de video sin Conexion a un TV SIN conectores de
insertar un cassette, coloque el conmutador e“"uda de A/V

de alimentacién de la camara de video en

CAMERA. A continuacién, coloque su TV en (reprOdUCCién EXCI.USIVAMENTE)

el modo apropiado de entrada.

® Si usted posee un TV o altavoces que no NOTA:
estan especialmente blindados, no coloque Utilice la unidad opcional RF-V5U.
los altavoces junto al TV ya que producira
interferencia en la imagen reproducida por * Refiérase al manual de instruccion del RF-V5U para el

la camara de video. procedimiento de conexion.
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PLAY/PAUSE COLOCACION DE UN CASSETTE

Deslice EJECT para abrir el portacassette, luego
inserte el cassette con la etiqueta apuntando hacia
afuera. Presione PUSH para asegurarse de que el
portacassette esta cerrado y bloqueado.

SELECCION DEL MODO

Coloque el conmutador de alimentacién en “PLAY”.
Se encendera el indicador de alimentacién.

REPRODUCCION

Presione PLAY/PAUSE. La imagen reproducida
aparece.

PARADA DE REPRODUCCION

4 Presione STOP.

Rebobine o avance rapidamente la cinta

Con el modo de parada activado, presione REW para
rebobinar o FF para avanzar rapidamente la cinta.

NOTA:

. .. La cdmara de video se desconecta automdticamente
Indicador del modo de grabacion después de transcurridos 5 minutos aproximadamente
v Indicador de con el modo de parada activado. Para activarla otra vez,

coloque el conmutador de alimentacion en “POWER

transporte de c[r]ta OFF” y a continuacion en “PLAY”.
» : Reproduccién

» : Avance rapido/
Bisqueda hacia
adelante

4<: Rebobinado/
Bisqueda hacia
atras

Il : Reproduccion de
imagen fija

Conmutador de alimentacion

Contador de cinta



REPRODUCCION Funciones

Disco de
avance MENU
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Seguimiento

Esta funcion puede ser empleada para eliminar las barras
de ruido que aparecen en la pantalla durante la
reproduccioén. El ajuste inicial es seguimiento
automatico. El seguimiento manual también esta
disponible.

ACTIVACION DEL SEGUIMIENTO
MANUAL

Presione el disco de avance MENU con el modo de
reproduccion activado. Continte girandolo hasta
que desaparezcan las barras de ruido.

e Para volver al seguimiento automatico presione el
disco de avance MENU. “AT” destella. Cuando
termina el seguimiento automatico, la indicacién
desaparece.

NOTAS:

® Cuando aparecen barras de ruido durante la
reproduccion, la camara de video ingresa en el modo
de seguimiento automatico y aparece indicado “AT".

® F| seguimiento manual puede no funcionar con cintas
grabadas en otros VCR o camaras de video.
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@ FUNCION: Reproduccion de imagen fija
PROPOSITO: [ Para hacer una pausa durante la
@ COUNTER R/M reproduccion.

@ OPERACION: [ 1) Presione PLAY/PAUSE durante la

reproduccion.

/\\ PLAY/PAUSE 2) PaF;a reanudar la reproduccion
normal, presione otra vez PLAY/
PAUSE.

NOTA: Apareceran barras de interferencia y

las imagenes pueden ser monocro-

maticas durante la reproduccion de
imagen fija. Esto es normal.

REW =5 FF
.7

FUNCION: Bisqueda rapida

PROPOSITO: || Para permitirle la bisqueda a alta

velocidad en cualquier sentido.

OPERACION: || Bisqueda hacia adelante

1) Presione FF durante la
reproduccion.

Biisqueda hacia atras

1) Presione REW durante la
reproduccion.

NOTA: Apareceran barras de interferencia y

las imagenes pueden ser monocro-

maticas durante la bdsqueda rapida.

Esto es normal.

FUNCION: Funcién de memoria de contador
PROPOSITO: | Para facilitar la localizacién de
segmentos especificos de la cinta.
OPERACION: [ 1)Presione COUNTER R/My
manténgalo presionado durante
mas de un segundo. El contador se
reposicionara a “0:00:00”.

2) Presione COUNTER R/M durante
menos de un segundo. Aparecera
“M”.

3) Después de grabar o reproducir,
presione STOP y después REW. La
cinta para automaticamente en o
cerca de 0:00:00.

4) Para iniciar la reproduccién
presione PLAY/PAUSE.

NOTAS: ® [a memoria del contador funciona
en los modos de avance rapido y
de rebobinado.

® Para desactivar la funcion de
memoria del contador presione
COUNTER R/M durante menos de
un segundo para que “M”
desaparezca.
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PLAY/PAUSE

Conmutador
de alimentacion

Para conectar los /5 3N
cables, abrala ~ )
cubierta del jack. % % HaCIat|os
(GR-AX847 = conectores
exclusivamente) AUDIO OUT y
VIDEO OUT

Cables de
audio y video
(suministrados)

Hacia los

% % conectores
AUDIO IN'y

1 1 VIDEO IN

VCR
(platina de grabacién)

Copia de cintas
CONEXION DEL EQUIPO

Conecte la camara de video y el VCR basandose en
la ilustracién a la izquierda.

PREPARATIVOS PARA LA COPIA

Coloque el conmutador de alimentacién de la
camara de video en PLAY, conecte la alimentacién
del VCR e inserte los cassettes apropiados en la
camara de video y en el VCR.

SELECCION DEL MODO DEL VCR

Active los modos AUX y pausa de grabacién del
VCR.

BUSQUEDA DEL PUNTO PARA
EDICION POR INSERCION

Active el modo de reproduccion de la camara de
video para encontrar el punto inmediato previo al
punto de edicién por insercion. Una vez que lo
encuentra, presione PAUSE en la cdmara de video.

INICIO DE LA EDICION

Presione PLAY en la camara de video y active el
modo de grabacion del VCR.

PARADA TEMPORRARIAL DE
EDICION

Active el modo de pausa de grabacién del VCR y
presione PAUSE en la camara de video.

EDICION DE SEGMENTOS
ADICIONALES

Repita los pasos de 4 a 6 para edicién adicional y al
terminar detenga el VCR y la camara de video.
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ROL REMOTO (GR-AX847 exclusivamente)

La unidad de control remoto con funciones completas puede operar a distancia esta camara de video asi
como también las operaciones bésicas (PLAY, STOP, PAUSE, FF, y REW) de su grabadora de video. El control
remoto hace posible funciones adicionales de grabacion.

O

-

TA
0

3

e

Orrificio

.Z'

Ore;eta de

de bloqueo liberacion
o=
o+ (O+oe @ 1 )
O OG+o o 5 0
o+OC1o o L@; ®
o+O GCto o 00 g}g
O O+o &TO000IE
P OO @ (3] O 000 g
N
RM-V705U RM-V700U
(suministrado con la (opcional)

GR-AX847 exclusivamente)

Insercion de la pila

EXTRACCION DEL
PORTAPILA

Tipo ® : Extraigalo insertando un objeto
puntiagudo en la ranura @.

: Extraigalo deslizando el orificio
de bloqueo.

: Presione para soltar la orejeta y
extrigalo.

INSERCION DE LA PILA

Coloque la pila de litio (CR2025)*, con su
lado (+) hacia arriba, en el portapila.

REEMPLAZO DEL
PORTAPILA

Vuelva a colocar el portapila en la

direccion de la flecha hasta que se trabe

en su sitio.

*Lea “Precauciones sobre la pila de litio”
en la pagina 2.

Tipo
Tipo ©

Botones

Funciones

Con el interruptor de alimentacién de la

camara de video colocado en “CAMERA”.

Con el interruptor de alimentacion de la
camara de video colocado en “PLAY”.

@ Ventanilla de transmisién
del rayo infrarrojo

Transmite el rayo de sefales.

A ZOOM (T/W)

Alejamiento/acercamiento de la imagen
(= p.18)

O PLAY — Inicio de reproduccion (I3 p. 36)

O sTor — Parada (IZ" p. 36)

OREW Retoma (Rebobinado)/revision réapida (F p. 19) | Rebobinado/bisqueda reversible (Z p. 36, 38)

O INSERT — Edicion por insercion (5 p. 46)

@ START/STOP Funciona de la misma forma que el botén de inicio/parada de grabacion de una camara
de video.

O INT. TIME Disparador automatico/lapso de tiempo _
(= p. 41)

O REC TIME Animacion/tiempo transcurrido (5 p. 41) —

@ PAUSE — Pausa (= p. 38)

@FF Retoma (Avance) (5" p. 19) Avance/blsqueda progresiva (IZ" p. 36, 38)

®A.DUB — Copia de audio (F p. 47)

@ PAUSE IN (Conector de o I p. 43

entrada de pausa)

(@ MBR SET — 5 p. 42

®viss Marcacion de cédigo indice (L p. 41) —

@VCrRCTL — = p. 42

@R. A EDIT — = p. 44

® — @ : RM-V700U exclusivamente.
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FUNCION: Autodisparador, animacién y lapso de tiempo

PROPOSITO: | El control remoto le permite activar/

desactivar las funciones de temporizador de

intervalo y de tiempo de grabacion, asi como

también la pantalla de mend.

OPERACION: § Autodisparador

1) Activacién
En lugar de efectuar los pasos de 1 a 4 en
la p. 32 (“Autodisparador”), presione INT.
TIME en el control remoto. Cada vez que
presiona INT. TIME, aparecerd el
indicador de temporizador de intervalo,
cambiando en el orden siguiente: 15S,
30S, TMIN, 5MIN y sin indicacion

Area efectiva del
rayo transmitido

Sensor remoto

Cuando emplea el control remoto, aseglrese
de apuntarlo hacia el sensor remoto. La

ilustracion de arriba muestra el area efectiva (apagado).

aproximada del rayo transmitido para uso en 2) Desactivacién

interiores. El rayo transmitido puede ser En lugar de ajustar “INT.TIME” en “OFF”
ineficaz o causar funcionamiento incorrecto al en el mend, presione INT. TIME en el

control remoto, hasta que desaparezca el
indicador de temporizador de intervalo.

Animacion

1) Activacién
En lugar de efectuar los pasos 1y 2 en la

Indicador de tiempo de intervalo p. 33 (“Animacién”), presione REC TIME

en el control remoto. Cada vez que

. presiona REC TIME, aparecera el

Visor indicador de tiempo de grabacion,
cambiando en el orden siguiente: 1/4S,
1/2S, 1S, 5S, y sin indicacion (apagado).

2) Desactivacion

Marca con En lugar de emplear el ment en el paso 5

codigo de de la p. 33, presione REC TIME en el

indice control remoto hasta que desaparezca el
indicador de tiempo de grabacion.

Lapso de tiempo

Indicador de tiempo de grabacién 1) Activacién

En lugar de efectuar los pasos de 1 a 3 en

la p. 33 (“Lapso de tiempo”), presione
INT. TIME y REC TIME en el control
remoto. Cada vez que presione INT. TIME
aparecera el indicador del temporizador
de intervalo cambiando en el orden
siguiente: 15S, 30S, TMIN, 5MIN y sin
indicacion (apagado). Cada vez que
presione REC TIME el indicador de tiempo
de grabacion cambiara en el orden
siguiente: 1/4S, 1/2S, 1S, 5S, y sin
indicacion (apagado).

2) Desactivacién
En lugar de emplear el mend en el paso 5
de la p. 33, presione INT. TIME y REC
TIME en el control remoto, hasta que
desaparezca el indicador.

NOTA: También refiérase a las p. 32 y 33.

aire libre cuando el sensor remoto esta
expuesto a la luz solar directa o a una
iluminacion potente.

FUNCION: Marca con cédigo de indice (RM-V700U
exclusivamente)

PROPOSITO: | Para que usted tenga acceso automatico a
cualquier punto seleccionado de una
grabacion.

OPERACION: I 1) Presione VISS una vez para marcar el
codigo de indice. “INDEX” parpadeara
durante el marcado.

RM-V700U o RMjV'705U NOTA: Si se presiona VISS con el modo de pausa de
(opcional) (suministrado grabacién activado, la unidad coloca la
con la GR-AX847 marca en el punto dénde se presiona el

exclusivamente) botén de inicio/parada (START/STOP).
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O
O

O0GCGe

MBR SET

(OXOXCaS)
@000

VCR CTL

RM-V700U
(opcional)

LISTA DE CODIGOS DEL VCR

NOMBRE DE LA BOTONES

NOMBRE DE LA BOTONES

L REMOTO (GR-AX847 exclusivamente) (cont)

Edicion por montaje aleatorio [Edicion R.A.]

Utilizando su camara de video como reproductor fuente
usted puede crear facilmente videos editados. Es posible
seleccionar un maximo de 8 “cortes” para edicién
automatica en cualquier orden que desee. La edicion
R.A. se realiza mas facilmente cuando se instala un MBR
(control remoto para multiples marcas, I p. 40)
RM-V700U opcional, para operar su marca de VCR (vea
la lista de codigos del VCR), pero también puede ser
realizada operando el VCR manualmente.

Antes de la operacién, asegtrese que la pila de litio esté
colocada en el control remoto de la RM-V700U

= p. 40).

AJUSTE EL CODIGO REMOTO/VCR

MARCA VCR (A) (B) MARCA VCR (A) (B) TE DEL M A D A
GE (1 (1] PHILIPS (1 2] AJUS N O
29 29 DISTANCIA PARA OPERAR EL VCR
00 PANASONC | © © 1 Desconecte la alimgntacién de! VCR y apunte el
00 00 control remoto hacia el sensor infrarrojo del VCR.
HITACHI 00 00 Luego, refiriéndose a lalista de c6digos del VCR de
06 00 la izguierda, mantenga presionado MBR SET y
Ve A o 0 00 presione el botén (A), después el (B).
B OO0 ([Rrea 00 e El c6digo queda autométicamente ajustado una
c 06 g g vez que usted suelta el botén MBR SET y se
MAGNAVOX | @ @ conecta la alimentacion del VCR.
00 006
20 00 OPERACION DEL VCR
00 SANYO g g 2 Aseglrese de que la alimentacién del VCR esté
MITSUBISHI | @ @ conectada. Luego mantenga presionado VCR CTL, y
O O | |sHaRP 0606 presione el botén correspondiente a la funcién
NEC 00 00 deseada en el control remoto. Las funciones que el
00 SONY 00 control remoto puede operar son: PLAY, STOP,
P, 00 00 PAUSE, FF, REW y VCR REC STBY (no es necesario
0 6 00 presionar VCR CTL para esta dltima).
00 00 Ahora usted esta listo para intentar la edicion de
00 TOSHIBA 00 conjuntos aleatorios.
00 00
0 0 | [z=nmH 00 IMPORTANTE:

Aunque el MBR es compatible con los VCR de JVC, y
con los de otros muchos fabricantes, puede no funcionar
con el suyo o puede ofrecer funciones limitadas.

NOTAS:

® Si la alimentacion del VCR no queda conectada en el
paso 1, intente otro cédigo de la lista de codigos del
VCR.

® Algunas marcas de VCR no conectan la alimentacion
automaticamente. En este caso, conecte manualmente
la alimentacion e intente el paso 2.

® Si el RM-V700U no es capaz de controlar el VCR,
utilice los controles del VCR.
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Abra la cubierta.
(GR-AX847
exclusivamente) /

I
i Hacia los
Al terminal J (JLIP) %

([ -
(=

conectores
AUDIO OUT y
VIDEO OUT
Cable de edicion
(opcional, cable
con miniconector Cables de
de 03,5) audio y video
(suministrados)
:
Hacia PAUSE% % % Hacia los
Remoto conectores
E Hacia entrada E CIUDI?C())I::J Y
4 de PAUSE 3
O VCR
o (platina de grabacién)
000
0000
0000
RM-V700U

(opcional)

EFECTUE LAS CONEXIONES

CONECTEA . ..

1 UN VCR DE JVC QUE ESTA EQUIPADO
CON TERMINAL REMOTO DE PAUSA
Conecte el cable para edicion al terminal PAUSE
remoto.

EL VCR JVC NO ESTA EQUIPADO CON
TERMINAL DE PAUSA REMOTA SINO

CON UN CONECTOR DE EDICION R.A.
Conecte el cable para edicién al terminal R.A.

EDIT.

VCR DE TIPO DIFERENTE AL [A] O
Conecte el cable para edicion al jack PAUSE IN
del RM-V700U.

PREPARE LA VIDEOCAMARA

Inserte una cinta grabada y coloque el conmutador
de alimentaci6n en PLAY.

PREPARACION DEL VCR

Conecte la alimentacion, inserte una cinta para
grabar y active el modo AUX (refiérase a las
instrucciones del VCR).
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PLAY/PAUSE  FF SELECCIONE LAS ESCENAS
ACCESO A LA INDICACION DEL

ES
- CONTADOR R.A. EDIT
I STor Presione PLAY/PAUSE, después presione ON/OFF y
f/ aparecera la indicacion del contador en el visor y en
'. la pantalla del TV conectado.
REW ° REGISTRO DEL PRINCIPIO DE LA
°

ESCENA

Presione REW o FF para ubicar el principio de la
escena que desee, luego presione IN/OUT para
registrar ese punto. Los datos aparecen bajo “IN” en
la indicacion.

REGISTRO DEL FIN DE LA ESCENA

Presione REW o FF para ubicar el fin de la escena 'y
presione IN/OUT para registrarlo. Los datos
aparecen debajo de “OUT” en la indicacion. El
tiempo total de la escena/s registradas es indicado
en la parte inferior de la pantalla.

REGISTRO DE ESCENAS
ADICIONALES

Repita los pasos 2 y 3 para cada escena adicional (8
maximo).

CORRECCIONES

Presione CANCEL durante los pasos 2 y 3 para
borrar el punto registrado mas recientemente.

0 RM-V700U
o (opcional)

Rew 1 OO00T 1,
PLAY & 00

IN/OUT ——ON/OFF

NOTAS:

® Debera haber por lo menos un segundo entre un punto
de insercion y su correspondiente punto de corte.

® Para asegurar el funcionamiento correcto deben haber
por lo menos 15 segundos entre el punto de corte y el
préximo punto de insercion.

® [as porciones sin grabar de la cinta no pueden ser
registradas como puntos de insercién o de corte.

® Si pasan mas de 5 minutos en la bisqueda de un punto
de insercion el modo de pausa de grabacién del VCR
es desactivado y no se efectda la edicion.

® Al presionar ON/OFF borra de la memoria todos los
puntos de insercion y de corte.

® Deje un pequerio margen de error alrededor de cada
punto de insercion para asegurarse de que la escena
serd grabada en su totalidad.
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Cinta original (Videocamara) EDICION AUTOMATICA EN UN VCR

i 2 2 EEACTIVACION DEL MODO DE
~ PAUSA DE GRABACION DEL VCR

olof [ Ial [ ] DlD | 1 Apunte el control remoto hacia el sensor infrarrojo

i . e g del VCR y presione VCR REC STBY, o active

|_> ololalolal T T T 1 manualmente el modo de pausa de grabacion del
VCR.

N

Cinta editada (VCR) INICIO DE LA EDICION
AUTOMATICA

2 Presione el disco selector MENU en la camara de

video para copiar en el VCR y en el orden
especificado las escenas previamente seleccionadas.
Mientras las edita, el contador de edicion R.A. de la
escena que esta siendo copiada aparece con
iluminacion parpadeante.

FIN DE LA EDICION AUTOMATICA

3 Cuando todas las escenas seleccionadas hayan sido

copiadas, la cdmara de video y el VCR ingresaran
en el modo de imagen fija o en el de pausa.
Presione STOP en ambas unidades. Para borrar la
indicacion del contador de la edicién R.A., presione
ON/OFF.

m ¢ Cuando termine la edicién, asegurese de
desconectar el cable de edicion y el cable de
audio/video.

Disco de
avance MENU NOTAS:
® Si usted realizé el paso 1 [C] en la pagina 43 (EFECTUE

LAS CONEXIONES), mantenga el control remoto
@) apuntado hacia el VCR durante la edicion.
@) RM-V700U ® [a indicacion en pantalla aparece solamente mientras
OO0 (opcional) la cdmara de video busca cada escena.
0000 ® Con ciertos VCR podra haber alguna interferencia en
O000 los puntos de insercion o de corte en la cinta editada.
[@Ie)6) E%—ON/OFF

VCR REC STBY
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COUNTER R/M

PLAY/PAUSE

REW —} L FF

——-STOP

Conmutador de
alimentacion

Indicador de
edicién por
insercion

Contador de
cinta

Visor

5 - START/STOP—
——REW

od

@) (OX©)
000l  pay— PO
OO —PAUSE—%S
j) O

(U@ REW —|

] INSERT——
RM-V700U RM-705U
(opcional) (suministrado

con la GR-AX847
exclusivamente)

IL REMOTO (GR-AX847 exclusivamente) (cont.)

o o ] (X4
Edicion por insercion
Usted puede grabar una nueva escena en una cinta previamente
grabada, reemplazando una seccién de la grabacion original

con interferencia minima de imagen en los puntos de insercién
y corte. El audio original permanece inalterado.

NOTA:

Para efectuar el siguiente procedimiento usted necesita un
control remoto RM-V705U o RM-V700U.

SELECCION DEL MODO

Coloque el conmutador de alimentacion en “PLAY”.

BUSQUEDA DEL PUNTO DE
EDICION POR CORTE

Reproduzca la cinta, localice el punto por corte y
presione PAUSE en la camara de video o en el control
remoto.

REPOSICION DEL CONTADOR

Mantenga presionado COUNTER R/M durante més de
un segundo para reposicionar el contador de cinta,
luego presionelo menos de 1 segundo y asegtrese de
que aparezca “M”.

BUSQUEDA DEL PUNTO DE
EDICION POR INSERCION

Presione REW para rebobinar la cinta un poco antes
que el principio de la escena que usted desea
reemplazar, presione PLAY para ver la cinta grabada y
presione PAUSE exactamente en el punto de edicion
por insercion donde debe comenzar la nueva escena.

ACTIVACION DEL MODO DE
EDICION POR INSERCION

Mantenga presionado INSERT y presione PAUSE al
mismo tiempo. El modo de insercién esta activado.
Cuando la escena a la cual la camara de video esta
apuntada, aparece en pantalla, vaya al proximo paso.

INICIO DE LA EDICION POR INSERCION

Presione START/STOP. Cuando el contador llega a
“0:00:00:", la edicion para automaticamente y la
camara de video ingresa en el modo de pausa de
insercion.

FIN DE INSERCION DE EDICION

7 Presione STOP.

NOTAS:

® Después de efectuar el paso 5, es posible efectuar la
retoma (= p. 19).

® [ a cinta puede parar brevemente antes o después del punto
final designado, y podran aparecer barras de interferencia.
Nada de ésto indica un defecto de la unidad.

® Solamente se graban las sefales de video en el modo de
edicién por inserto.
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Indicador de copia de audio copiu de (Illdio

Usted puede grabar una nueva pista de sonido en una
cinta pregrabada (audio normal exclusivamente).
Ejecute los pasos 1, 2y 3 del procedimiento de edicién
por insercion (I p. 46), antes de continuar.

o El sonido proviene del micréfono incorporado.

BUSQUEDA DEL PUNTO PARA
EDICION POR INSERCION

Presione REW para rebobinar la cinta un poco antes
del principio sobre la que usted desea copiar el
nuevo audio, presione PLAY para ver la cinta
grabada y luego presione PAUSE exactamente en el
punto donde desea que se inicie la copia.

ACTIVACION DEL MODO DE
PAUSA DE COPIA DE AUDIO

Mantenga presionado A. DUB y presione y suelte
PAUSE.

INICIO DE LA COPIA DE AUDIO

Presione PLAY. Cuando el contador llegue a
“0:00:00”, la copia de audio para automaticamente
y la camara de video ingresa en el modo de espera
de copia de audio.

FIN DE LA COPIA DE AUDIO

4 Presione STOP.

Visor

Micréfono

RM-V700U RM-705U

(opcional) (suministrado
con la GR-AX847
exclusivamente)

NOTAS:

® No presione FF ni REW durante la pausa de copia de audio, porque perdera la precision de los puntos de
edicion.

® Sj el micréfono de la camara de video esta demasiado cerca del TV, o si el volumen de éste esta
demasiado alto, podrdn haber silbidos.

NOTAS (para la edicion por insercion y copia de audio):

® [a edicion por insercién y la copia de audio pueden no funcionar correctamente si la cinta contiene
segmentos sin grabar; o si la velocidad de grabacion fue modificada durante la grabacién original.

® Para editar/copiar en una cinta, asegtrese de que la lengtieta de proteccién de borrado esté en la posicion
que permite la grabacion. De lo contrario, deslice la lengtieta. Algunos cassettes tienen lengtietas
extraibles. Si la lengtieta ha sido extraida, cubra el orificio con cinta adhesiva.

® No presione STOP durante la edicion por insercién ni durante la copia de audio, porque perdera la
precision de los puntos de edicion.

® Durante la edicion por insercion y la copia de audio, o cuando inserta una pausa o con el modo de
espera de copia de audio activados, el contador puede pasarse levemente del punto “0:00:00”. Sin
embargo, la grabacion se detendra exactamente en 0:00:00.
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Conmutador de abertura/
cierre LENS COVER

Coléquelo en “POWER OFF”.

BATT. RELEASE (extraccion de la bateria)

Después de usar

Coloque el conmutador de alimentacién en POWER
OFF para desconectar la cdmara de video.

Presione EJECT para abrir el portacassette, y extraiga
el cassette.

Cierre y bloquee el portacassette presionando
PUSH.

4 Presione BATT. RELEASE para extraer la bateria.

Deslice el conmutador de abertura/cierre LENS
COVER para cerrar el cubreobjetivo.

Limpieza de la videocamera
LIMPIE EL EXTERIOR

1 Limpielo suavemente con un pano suave.

LIMPIE EL OBJETIVO

Utilice un cepillo soplador y después limpielo
suavemente con papel para limpieza de objetivos.

LIMPIE EL VISOR

3 (D Gire el ocular en el sentido contrario a las agujas
del reloj y extraigalo.

@ Limpie el polvo utilizando un cepillo soplador.

(@ Alinee las marcas y recoloque el ocular girandolo
en el sentido de las agujas del reloj.

NOTES:

® Evite utilizar agentes fuertes de limpieza tales como
bencina o alcohol.

® [ a limpieza debe ser efectuada sélo después de haber
extraido el paquete de pilas o de desconectar cualquier
otra unidad de alimentacion.

® Si se deja el objetivo sucio, puede crecer moho.



LOCALIZACION Y REPARACION L

SINTOMA
ALIMENTACION

No hay corriente.

CAUSA/S PROBABLE/S

® La bateria no ha sido correctamente colocada

= p. 8).

® |a bateria no esta cargada (IF p. 8).
® |a unidad de alimentacién no ha sido correctamente

conectada (I p. 9).

La alimentacion se desconecta y no
vuelve a conectarse.

REPRODUCCION

Es imposible grabar.

La baterfa esta completamente descargada.

Extraiga el cassette y desconecte la fuente de alimentacion,
y después de algunos minutos intente conectar la
alimentacion otra vez. Si no se conecta, consulte con su
agente JVC mas cercano.

Aseglrese de que la lengtieta de proteccion de borrado
esté en la posicién que permite la grabacién. De lo
contrario, deslice la lengtieta. Algunos cassettes tienen
lenglietas extraibles. Si la lenglieta ha sido extraida, cubra
el orificio con cinta adhesiva.

No se inicia la grabacion.

GRABACION

La cinta es transportada pero no se
reproduce la imagen.

El conmutador de alimentacion de la camara de video no
ha sido colocado en CAMERA (= p. 16).

El TV no ha sido colocado en el modo VIDEO.

Si se utiliza la conexion de A/V, el conmutador VIDEO/TV
del TV no ha sido colocado en VIDEO.

La unidad RF no ha sido sintonizada en el canal correcto.

La imagen reproducida es borrosa o
interrumpida.

Las cabezas de video estan sucias o gastadas. Consulte con
su agente de JVC mas cercano para limpiar o reemplazar
las cabezas.

La indicacion del contador es
borrosa durante la reproduccion de
imagen fija.

TRANSPORTE DE CINTA

La cinta para durante el avance
rapido o el rebobinado.

Esto es normal.

Se ha activado la funcion de memoria del contador
= p. 38).

No se puede ejecutar el avance
rapido o el rebobinado.

La cinta esta completamente rebobinada en uno de los
carretes.
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Y REPARACION DE AVERIAS (cont.)

SINTOMA

CAUSA/S PROBABLE /S

No es posible sacar la cinta.

® Se estd agotando la carga de la baterfa.

Algunas funciones no estan
disponibles.

® E| disco selector esta colocado en “AUTO LOCK”.

Aparecen lineas blancas verticales
cuando se filma un objeto muy
brillante.

® Esto ocurre algunas veces cuando el contraste entre el
fondo y el primer plano es muy grande. Esto no es un
defecto de la cdmara de video.

Aparecen en el visor puntos
brillantes en forma de cristal.

® Luz solar entra directamente en el objetivo. Este no es un
defecto de la camara de video.

El visor y el objetivo se han
ensuciado (ej.: huellas digitales).

® | impielos suavemente con un pafo suave.

La imagen aparece borrosa en el
modo de revision rapida o retoma.

® Esto es normal mientras graba en el modo EP. Es posible
que haya algo de interferencia mientras graba en el modo
SPE=p. 12).

Aparece un nimero de error (ej.E03)

® Desconecte la alimentacion de la camara de video, y
desconecte la fuente de alimentacion. Después de
transcurridos unos pocos minutos intente conectarla otra
vez. Si el nimero de error aparecer, consulte a su agente
JVC maés cercano.

La imagen esta desenfocada.

® Es necesario ajustar la dioptria (IZ p. 14).
® | a escena que esta siendo filmada afecta adversamente el
enfoque automatico (=" p. 28).

Las indicaciones de la fecha y hora
se borran.

® Si usted desconecta la fuente de alimentacién mientras la
camara de video esta activada, se borraran todos los ajustes
y selecciones. Aseglrese de desconectar la alimentacion de
la cdmara de video antes de desconectar la fuente de
alimentacion.

La indicacién/grabacién de fecha y
hora es incorrecta.

® Si usted no ha efectuado el ajuste de fecha/hora (= p. 11),
las mismas no son correctamente indicadas ni grabadas.
Aseglrese de ajustar la fecha y la hora.

Aungque el cubreobjetivo esté
abierto, la advertencia de
cubreobjetivo parpadea.

® | a indicacion de advertencia de cubreobjetivo puede
parpadear cuando se usa la camara de video en areas
oscuras, independientemente de la posicion del
cubreobjetivo.

La cdmara de video es un mecanismo controlado por un microcomputador. El ruido y la interferencia
externa (proveniente de un TV, radio, etc.), puede evitar que funcione correctamente. En tales casos,
primero desconecte la unidad de alimentacion de la cdmara de video (bateria, adaptador de CA/cargador
de bateria, etc.), y la pila del reloj, luego vuelva a conectarla y proceda normalmente desde el principio.
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Indicaciones del visor

(1) Advertencia de cassette/
Tiempo restante de cinta LIFpo17
Si no hay un cassette insertado: La indicacion de
cassette ([¥3) destellea.
Cuando la lengtieta de proteccién de borrado no
esta en la posicion que permite la grabacion: Se
enciende la indicacion de cassette ((0). De lo
contrario, el tiempo de la cinta restante es indicado
y la advertencia del mismo destella cuando la cinta
esta llegando a su fin.
Cuando se coloca el conmutador de alimentacion
en “PLAY” y hay una cinta colocada, la marca del
cassette ([¥3) aparece indicada independiente-
mente de la posicion de la lengtieta de proteccion
contra borrado.
@ Indicador del modo de grabacion (SP/EP) ... =" p. 12
(®, ® Indicador de programa AE .................... = p. 22
Indicado en (3 durante un segundo aprox., cuando
se conmuta el disco selector de una posicién a otra.
Luego solo el indicador permanece en (9.
(®, @ Indicador espera de fundido ................. I p. 24
Indicado en (3 durante 2 segundos aprox. cuando
se activa el fundido presionando el botén EFFECT.
Luego, sélo el indicador permanece en (.
Indicacién de mando de multifuncion ....... I p. 24
Indicado cuando presiona cualquiera de los botones
ubicados en el mando de multifuncién. La indicacion
desaparece dentro de los 2 segundos aprox.

®

® Indicador de super LOLUX .......c.cevruiunrennne = p. 25
® Indicador de duracién de la cinta.............. = p.12
(@ Barra indicadora del zoom .............c..c........ = p.18
Indicador de grabacion ...........ccccccceeunee = p. 16
@D e Indicador de grabacion en espera.......... = p.16

¢ Advertencia del cubreobjetivo:
LENS COVER ..covvviiiiiiiiiniiceiceecee = p. 17

(1 Temporizador de intervalo y tiempo de
grabacion e indicador de modo de
grabacion de 5 seg. ......ccocooveiiiiiinnns = p. 19, 32
(1 Indicacion de titulo instantaneo .............. = p. 25
Indicacion de fecha/Rora ....o.eeveeeeeeeeeeeeenn = p. 20
(1 Indicacion de carga restante de la baterfa
Cambia como sigue de acuerdo al nivel de carga
restante en la baterfa: * @+ ww]~—®~_1".
Cuando la carga esté casi agotada, el indicador
1 parpadea (advertencia de carga de la baterfa)
y luego la unidad se desconecta. Reemplace la
bateria por una completamente cargada.
Nota: El simbolo contiene 3 cuadrados negros
— @mm] — lo cual no significa que la bateria esté
completamente cargada.

Indicador de enfoque .........ccevevevriririrennnn. = p. 29
() Contador de nivel de control de

EXPOSICION e = p. 30
Indicador de modo de balance del

DlaANCO . = p. 31

Advertencia de la pila del reloj
Destella durante 10 segundos aprox. cuando se
conecta la alimentacion. Esta indicacion también
destella cuando la pila de litio del reloj no esta
colocada o esta descargada. Coloque o reemplace
la pila agotada por una nueva (= p. 10).

e Indicacion de fin de cinta: TAPE END ..... =p. 17
Aparece cuando la cinta llega a su fin durante la
reproduccion, grabacién o avance rapido.

* Advertencia de condensacion:
Cuando aparece esta indicacion, todas las
funciones exceptuando la eyeccion de la cinta y
la conexion / desconexion de alimentacion
quedan inhabilitadas. Desconecte la alimentacion
de la unidad (sin extraer la fuente de
alimentacion), durante unas pocas horas y
cuando la conecte otra vez la indicacién debera
haber desaparecido.







Controles Conectores

(D Botén del zoom motorizado............... = p. 18 ) Jack DC IN oo = p.9

(@) Disco selector .......cooieeuriieeerireerinens = p. 22 Los jacks @ a @ estan ubicados debajo de la

@ Control de mltiples funciones cubierta del jack. (GR-AX847 exclusivamente)
©BOtON EFFECT w.oooveoereeeeeren. 1= p.24 @ Terminal J [Conector JLIP (Protocolo de
 BOtON WIDE ..o = p. 24 Interconexi6n de Nivel conjunto)]
e Botén TITLE = p. 25 ¢ Conecte el cable de edicion para efectuar la

ONTITLE oo . edicion de conjuntos aleatorios (= p. 42 a

e Boton SUPER LOLUX ......ccccceeeien. = p. 25 45).

(® Boton PUSH ..o = p. 13

(® Boton de mode de grabacién SP-EP ... 5 p. 12
(® Botoén de fecha/hora [DATE/TIME] ...... = p. 20

Bot6n de reposicion [COUNTER R]/
memorfa de contador
[COUNTER MJ .cooviiiiiciennininiccienes = p. 38

@ Botén 5SEC.REC
(grabacion de 5 seg.) ...........

Botén de rebobinado [REW]
Boton de retoma en retroceso

(revision rapida) [RETAKE R] .............. = p. 19
(® Boton de reproduccién/pausa

[PLAY/PAUSE] ...covveiiniiiinicicneeenne = p. 36
Bot6n de avance rapido [FF] .............. = p. 36

Boton de retoma en avance

[RETAKE FJ oo

(1D Botén de parada [STOP]
(12 Conmutador de expulsion [EJECT] ...... = p.13
() Disco navegador de funciones

[Disco de avance MENU] .........c........ = p. 1
Conmutador LIGHT OFF/AUTO/ON

(GR-AX847 exclusivamente) .............. = p. 21
(#® Conmutador de desenganche de

la bateria [BATT. RELEASE] ................. = p.8
Control de ajuste de dioptria .............. = p. 14
(@ Boto6n de inicio/parada de grabacion ... =" p. 16
Conmutador de alimentacion

[POWER] eeveiiiieiieieeeieeeeene I p.16, 36
Conmutador del cubreobjetivo

[LENS COVER] ...oeeiiiiiiiicieieeee = p. 16

e Es utilizado para conectar la camara de video
a un ordenador personal.
Para mas detalles, consulte a su agente mas
cercano de JVC.

e La edicion controlada por JLIP desde la camara
de video a la platina de grabacion no es
posible si ésta no estd equipada con un

terminal J.

@ Conector VIDEO OUT ....cooveevireeinnns = p. 35
@ Conector RF DC OUT eveeveeeeeeeen, = p. 35
@ Conector AUDIO OUT .......cccoevevnen. = p. 35
Indicadores
Indicacién de alimentacion ................ = p. 16
Lampara testigo

(GR-AX847 exclusivamente) .............. = p. 16

Otras Partes

Foco de video
(GR-AX847 exclusivamente) .............. = p. 21
Bl Microfono e = p. 47
EE] « Sensor de camara
Tome precauciones para no cubrir esta area:

aqui se encuentra incorporado el sensor
necesario para filmacion.

® Sensor remoto

(GR-AX847 exclusivamente) ............ = p. 41
Eil Compartimiento de la pila del reloj .... I p. 10
Bl Montaje de la baterfa ........c.c.coeune.. = p. 8
EH Ojales de la correa para el hombro .... = p. 15
B Visor electrénico .......cooceeviericeninnns = p. 14
El Correa de empufadura .......ccoceeveecee. = p. 14

EH Zécalo de fijacion del tripode ............ = p. 15
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INDEX Terms

|
Accesorios suministrados .........c..cccceuee. p. 6 Iluminar la imagen ........ccccecviiiiiniins p. 30
Adaptador/cargador de CA ... .p.-8 Indicaciones en el visor ............c.cccocce..e. p. 51
Adaptador de cassette .............. . p. 34 Indicador de carga ........ccccceeiiiiiiiiiins p.9
Ajuste de la longitud de la cinta p.12 Insercion de fecha 'y hora ........ccccoeeveenee. p. 20
Ajuste de la dioptria ................. .p. 14 Insercion del cassette .........coceeeervecucnuene p. 13
Ajuste de la empufiadura .........ccccceeenenn p. 14 L
Ajuste del balance del blanco ................. p. 31
Ajuste del codigo del VCR ....... . p. 42 Lapso de tiempo ......ccocveveirienienicieinne p. 33y 41
Ajuste del modo de grabacion . .p.12 M
Ajuste del visor ............... . p. 14
Ajustes de fecha y hora ... . p- 1 Marca con cddigo de indice.................... p. 41
ANIMACION ..o p.33y41  Memoria de contador
Aparic](’)n y desaparici()n gradual de Modo de atardecer.........ccccuveeeeiveeeenenen.
12 1MAaeN ..oveieiciiincrccece p. 24 Modo de blogueo de modo
Avanzar répidamente lacinta.eeeeeeneninnn, p. 36 QAUEOMATICO c.vvvviiieeee e
Modo pantalla ancha
B Modo de demostracion ..........c.cccceeeenee p. 27
Baterfa ...oveveeeeiecieieieieiereecciceeeeeeeas Modo de deportes...........coovuririiininiinnn p. 23
Bateria de automovil . . Modo de desactivacién del modo
Bisqueda rapida .........cccocoeiiiiiiiiinns AUEOMATICO ..
C Modo de efecto ND .
Modo de filtro electrénico de niebla........ p. 23
Carga de la baterfa ......cccceeeevevenveniennne p. 8 Modo de obturador con alta
Colocacion de la correa para velocidad ... p. 23
el hombro .....ccccoevieiiniiiiiiiece Modo de sepia ..c..cccveeverieciiniiciiniiienene p. 23
Conexién con un VCRy una TV . . Montaje del tripode ........c.cccooveiiiiinnn p. 15
Contador de cinta .......ccccoeveviiiiiininnne (o)
Contenido ....ccocceeieiiiniiiiiiiii
Control de exposicion .. Oscurecer la imagen ........ccecveeveeeennenne p. 30
Control remoto ......... P
Copia de audio ... .
Copia de CiNas .......oo.ovveerreerrerreerrenennn Pila (litio) del reloj .....cccoveiviniiiiiiins p. 10
Programa AE con efectos especiales ........ p.22y23
D Proteccion contra borrado ........c.ccececueee p. 13
Descarga de la bateria..... R
Disparador automatico - -
Rebobinar la cinta........ccccceevvinincnenne. p. 36
E Reproduccion
Edicion por insercion ............ccccoveerineen. p. 46 Reproduccion de la imagen fija .............. p. 38
Edicion por montaje aleatorio RetOMaA .oovveiiiieiieeeee e p. 19
[EICION Re A oo p.42a45  Revision rapida ..., p. 19
Enfoque automatico ......c..ceceevveevenicnnenne. p. 28 S
Enfoque manual ............cooiiiiinn. p- 29 —
Especificaciones ..... .p.57 Seguimiento ........ccocueveiiiiiiiiiiic, p. 37
Espera de grabacion ..........ccccoceveevenean. p. 16 Super LoLUX. coovviiiiiiiiiii p. 25
Extraccion del cassette .......c.ccocevveeencnne p. 13 T
F Titulos iNStantdneos ........c..cceeeveveruenenne p. 25
Foco de video ......ccooeviiiiinininiiiciis p. 21 y4
G ZOOM .ottt p.18
Grabacion ......c.coevvvevineneieicnce p. 16
Grabacién automatica de la fecha .......... p. 20
Grabacion de 5 segundos ........ccccceeveueee

Grabacioén, funciones avanzadas . ..
Grabacion, inicio/parada .......ccccceeenenne.




PRECAUCIONES

PELIGRO:
Foco de video

o El foco de video puede calentarse
extremadamente. No lo toque cuando esta
encendido ni inmediatamente después de
apagarlo, de lo contrario podra sufrir quemaduras
graves.

* No coloque la cdmara de video dentro del
estuche para transporte inmediatamente después
de emplear el foco de video ya que continuara
caliente durante algin tiempo.

¢ Cuando emplea la camara de video mantenga una
distancia de 30 cm. aprox. entre el foco de video
y las personas u objetos.

* No la emplee cerca de materiales inflamables o
explosivos.

¢ Se recomienda consultar con su distribuidor JVC
mas cercano para reemplazar el foco de video.

Cuando utilice el Adaptador/Cargador de C.A. en

otras areas que no sean los EE. UU.

m E| Adaptador/Cargador de C.A. posee seleccion
automatica de voltaje de C.A. que va de 110 a
240 V.

UTILIZACION DEL ENCHUFE ADAPTADOR DE
C.A. RESIDENCIAL

Si conecta el corddn eléctrico en un enchufe de
C.A. que pertenezca al Estandar Nacional
Americano del tipo serie C73, utilice un adaptador
de C.A. llamado “Siemens Plug”, como el mostrado.
Para obtener este enchufe adaptador de C.A.
consulte al agente de JVC mas cercano.

Enchufe adaptador

Precauciones generales para las pilas

¢ Cuando el C-P6U o el C-P7U (adaptador de
cassette), no funcione correctamente aunque se
utilicen como se indica, es porque la pila esta
agotada. Reemplacela por una nueva.

e Utilice la siguiente pila exclusivamente:
C-P6U 6 C-P7U oo, tamafio AA (R6)

Por favor tome nota de las siguientes normas para el
uso de la pila. Cuando se la usa incorrectamente la
misma puede tener fugas o explotar.

1. Al reemplazar la pila refiérase a las instrucciones
del C-P6U o C-P7U.

2. No exponga la pila al calor excesivo ya que
puede tener fugas o explotar.

3. No arroje la pila al fuego.

es DO

4. Extraiga la pila de la unidad si la va a almacenar
durante un largo periodo para evitar que la pila
tenga fugas lo cual poede causar fallos.

Baterias

La baterfa suministrada contiene
pilas de niquel - cadmio. Antes de
utilizar la bateria suministrada o una
baterfa opcional, asegtrese de leer
las siguientes precauciones:

1. Para evitar peligro:
.... No las queme.
.... No cortocircuite los terminales.
.... No las modifique ni las desarme.
... Utilice sélo los cargadores especificados.

Terminals

2. Para evitar dafios y prolongar la vida de servicio:

... No las exponga a choques innecesarios.

.. Evite cargarlas repetidamente sin descargarlas
completamente.

.. Carguelas en un ambiente dénde las
temperaturas estén dentro de las tolerancias
mostradas en la tabla de abajo. Estas baterfas
son de tipo reaccion quimica, el frio impide
la reaccion quimica, al mismo tiempo que el
calor puede impedir la recarga.

.. Almacénelas en un lugar fresco y seco. La
exposicion prolongada a altas temperaturas
aumentara la descarga natural y acortara la
vida de servicio.

.. Evite almacenar las pilas descargadas durante
un tiempo prolongado.

.. Extraigalas del cargador o unidad de
alimentacion cuando no las utilice, ya que
algunas maquinas consumen corriente
aunque estén desconectadas.

NOTAS:

® Es normal que la bateria se caliente después de
cargarla o utilizarla.
Especificaciones de limites de temperatura
Carga 10°a 35°C
Operacion ..... . 0°a40°C
Almacenado -10°a 30°C

® £/ tiempo de recarga esta basado en una
temperatura ambiente de 20°C.

® Cuanto mds baja sea la temperatura, mas tiempo
durara la recarga.
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Cassettes

Para utilizar y almacenar correctamente los
cassettes, aseglrese de leer las siguientes
precauciones:

1. Durante el uso:

. Asegurese de que el cassette tenga la marca
VHS-C.

. La grabacion sobre cintas pregrabadas borra
automaticamente el video previamente
grabado y las sefiales de audio.

.. Aseglirese de que el cassette esté colocado
correctamente al insertarlo.

. No coloque y extraiga el cassette
repetidamente sin permitir que la cinta gire
un poco. Esto afloja la cinta y puede causar
en danos.

. No abra la cubierta frontal de la cinta. Esto
expone la misma a las huellas digitales y al
polvo.

2. Almacene los cassettes:
... Lejos de calentadores u otras fuentes de calor.

.. Fuera de la luz directa del sol.

. Dénde no queden expuestos a choques y
vibraciones innecesarios.

. Dénde no queden expuestos a fuertes campos
magnéticos (tales como los generados por
motores, transformadores o imanes).

. Verticalmente, en sus cajas originales.

Unidad principal
1. Por seguridad, NO . ..

.. Abra el chasis de la cdmara de video.

. Desarme o modifique la unidad.

. Ponga los terminales de la baterfa en
cortocircuito. Consérvelo lejos de objetos
metalicos cuando no lo esta utilizando.

. Permita que entren en la unidad elementos
inflamables, agua u objetos metalicos.

. Extraiga la bateria ni la desconecte de la
unidad de alimentacién mientras la
alimentacioén esta conectada.

. Deje la baterfa colocada cuando no esta
utilizando la camara de video.

2. Evite utilizar la unidad . . .

. En lugares sujetos a excesiva humedad o
polvo.

. En lugares con hollin o vapor tales como
lugares cercanos a una cocina.

. En lugares sujetos a choques o vibracién
excesivos.

.. Cerca de un aparato de television.

. Cerca de aparatos que generen fuertes
campos magnéticos o eléctricos (altavoces,
antenas de transmision, etc.).

. En lugares sujetos a temperaturas
extremadamente altas (mas de 40°C), o
extremadamente bajas (menos de 0°C).

PRECAUCIONIES (cont.)

3. NO DEJE la unidad . . .

. En lugares con mas de 50°C.

. En lugares donde la humedad es
extremadamente baja (menos del 35%), o
extremadamente alta (mas del 80%).

.. Expuesta a la luz directa del sol.

. En un automévil cerrado en verano.

. Cerca de un calentador.

4. Para proteger la unidad NO . . .

. Permita que se humedezca.

. DeJe caer la unidad ni la golpee con objetos
duros.

. La exponga a choques o vibracién excesiva
durante el transporte.

.. Mantenga el objetivo apuntado a objetos
extremadamente brillantes durante largos
periodos.

.. Apunte el ocular del visor hacia el sol.

. La transporte sosteniéndola por el monitor
LCD o por el visor. Aseglrese de sostener la
unidad principal con ambas manos o por la
empufadura.

. La balancee excesivamente cuando utiliza la
correa para el hombro.

Acerca de la condensacion de humedad .

® Usted habra observado que al verter un
liquido frio en un vaso se forman gotas de
agua en la superficie externa del mismo. Este
es el mismo fenémeno que ocurre en el
tambor de cabezas de la cdmara de video
cuando se la traslada desde un lugar fresco a
uno caliente, habiendo humedad excesiva o
en un lugar sujeto directamente al aire frio
proveniente de un acondicionador de aire.

® |a humedad en el tambor de cabezas puede
producir graves danos en la cinta de video y
también puede ocasionar dafios internos en la
camara de video.

Fallos graves

Si ocurre un fallo, deje de usar la unidad
inmediatamente y consulte a su agente local de
JVC.




ESPECIFICACIONES

s D7

GENERALIDADES VIDEO
Formato : Norma NTSC VHS Salida 21 Vp-p, 75 Q, no
Alimentacién 16V I=CC equilibrada (via conector
Consumo de energia de salida de VIDEO)
*GR-AX847 foco de
video encendido :8,0W AUDIO
*GR-AX847 foco de Salida : =8 dBs, 1 kQ
video apagado P31 W (via conector de salida de
*GR-AX247 : 5,0 W AU DIO)
Sistema de sefiales : Tipo NTSC

Sistema de registro
de video
Luminancia
Color

Cassette
Velocidad de la cinta
SP
EP
Tiempo max.
de grabaci6n
SP
EP

Temperatura de
funcionamiento
Margen de humedad
para funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento
Peso

: Registro por FM
: Registro directo por

subportadora convertida
Segun la norma VHS

: Videocassette (VHS[H
233,35 mm/s
211,12 mm/s
: 40 minutos

: 120 minutos

(con un cassette TC-40)

1 0°C a +40°C

35% a 80%

1 =20°C a +50°C

*GR-AX847 : Aprox. 790 g
*GR-AX247 : Aprox. 800 g
Dimensiones
(incluido el visor)
*GR-AX847 2113 (An) x 11 7 (Al x
222 (Pr) m
*GR-AX247 2113 (An) x 11 7 (Al) x
242 (Pr)m
CAMARA
Captacion : CCD formato de 1/4 pulg
Objetivo : F1,6 f=3,8 a 83,6 mm,
objetivo zoom
motorizado de diafragma
automatico y 22:1 con
control de macro,
diametro del filtro 46 mm
Visor : Electrénico con

Ajuste del balance
del blanco

e color de 0,55 pulg
(GR-AX847)

¢ pantalla catédica
monocroma de 0,5
pulg (GR-AX247)

: Automatico/manual

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR/
CARGADOR DE CA (AA-V15U)

Alimentacion

Consumo
Salida
carga
camara
Sistema de carga

Dimensiones

Peso

1110 a 240 V de CA,

50/60 Hz

123 W

:CC85V==,13A
:CC63V=—=—,18A
. Corriente constante,

deteccion de cresta,
temporizador

1 140 (An) x 42 (Al) x

68 (Pr) mm

1 Aprox. 300 g

ESPECIFICACIONES DEL ADAPTADOR DE

CASSETTE (C-P7U)

Dimensiones

: 188 (An) x 25 (Al) x

104 (Pr) mm
Peso 1 Aprox. 240 g
Accesorio : 1 pila “AA” (R6)
Accesorios suministrados ................. = p. 6

Accesorios opcionales

¢ Baterias BN-V12U, BN-V22U, BN-V25U

¢ Cargador de bateria de automévil BH-V3U

¢ Cargador de bateria BH-VC10U

* Cordén para bateria de automévil AP-V7U

¢ Unidad de radiofrecuencia RF-V5U

¢ VHS Compacto (cassettes VHS-C) TC-40/30/20

¢ Bolso CB-V7U

* Mando a distancia inalambrico RM-V700U

Algunos accesorios no se encuentran disponibles en

ciertas areas. Por favor consulte a su agente mas
cercano de JVC antes de comprar los accesorios

opcionales.

Los especificaciones indicadas corresponden al
modo SP a menos que se especifique lo contrario.
Diseiio y especificaciones sujetos a cambio sin

previo aviso.
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Caro usuario,

Gratos pela aquisicdo da camera de video VHS
compacta JVC. Antes de utiliza-la, leia as
informacdes e precaucdes de seguranca
contidas nas paginas a seguir, a fim de assegurar
0 uso seguro da sua nova camera de video.

Utilizacao deste manual de instrucdes

® Todas secoes e sub-secoes estao listadas no indice
= pag. 7).

¢ Notas aparecem ap6s a maioria das sub-secoes.
Certifique-se de [é-las também.

 As caracteristicas/operagdes bésicas e avancadas
estdo separadas para facilitar a consulta.

Recomenda-se . . .

.. consultar o indice remissivo ((Z" pags. 51 — 54)
e familiarizarse com as localizacdes das teclas,
etc. antes do seu uso.

.. ler atentamente as Precaucdes de Seguranca a
seguir, e os avisos (I=" pags. 55, 56). Estdo
contidas informagoes extremamente
importantes referentes ao uso seguro da sua
nova camera de video.

Adverténcia sobre a pilha de litio

A pilha utilizada neste aparelho pode

apresentar perigo de incéndio ou combustao

quimica, se incorretamente manuseada. Nao

recarregue, desmonte, aqueca acima de 100°C

ou queime a pilha de litio.

Substitua a pilha por outra Maxell, Panasonic

(Matsushita Electronic), Sanyo ou Sony CR2025;

o uso de um outro tipo de pilha podera criar

riscos de incéndio ou explosao.

B Encaminhe devida e prontamente as pilhas
exauridas.

B Mantenha as pilhas fora do alcance de
criangas.

B Nao desmonte nem jogue as pilhas no fogo.

PRECAUCOES DE
SEGURANCA

Esta camera de video foi projetada para ser
utilizada com sinais de televisao colorida do
tipo NTSC. Nao é possivel utiliza-la para
reproducdes com um televisor de um padrao
diferente. Entretanto, gravagdes ao vivo e
reproducdo pelo visor eletronico sdo possiveis
em qualquer lugar. Utilize baterias
recarregaveis BN-V11U/V12U/V18U/NV22U/
V25U e, para recarrega-las, o adaptador CA/
carregador de multivoltagem fornecido. (Um
adaptador de conversao apropriado pode ser
necessario para acomodar diferentes designs de
tomadas de saida CA dos diferentes paises.)

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR O RISCO DE
INCENDIO OU DE CHOQUE
ELETRICO, NAO EXPONHA
ESTE APARELHO A CHUVA
OU UMIDADE.

NOTAS:

® A placa de identificagao (placa do nimero de
série) e o aviso de seguranga estdo na base e/
ou na parte posterior da cadmera de video.

® A placa de identificagao (placa do ndmero de
série) do adaptador CA/carregador esta
localizada na sua base.

AVISOS:

B Para evitar choques, ndo abra o revestimento.
Nao ha pecas reparaveis pelo usuario no
interior do aparelho. Solicite assisténcia a
pessoal técnico qualificado.

® Caso nao va utilizar o adaptador CA/
carregador de baterias por um longo
intervalo, recomenda-se desligar o cabo de
alimentacdo CA da tomada da rede elétrica.

Este aparelho foi produzido de acordo com o
Padrao IEC Publ. 65.




INSTRUCOES IMPORTANTES
DE SEGURANCA DO
PRODUTO

A energia elétrica pode desempenhar vérias funcdes
Gteis. Entretanto, a utilizagdo imprépria pode
resultar em riscos potenciais de choque elétrico ou
incéndio. Este produto foi projetado e fabricado de
forma a garantir sua seguranca pessoal. Para ndo
anular as protegoes internas, observe as regras
basicas a seguir para sua instalacao, utilizacao e
assisténcia.

ATENCAO:

Siga e obedeca todos os avisos e instrugdes
indicados no seu produto e nas instrugdes de
operagdo. Para sua seguranca, leia, por favor, todas
as instrugdes quanto a seguranca e operagao antes
de operar este produto e guarde este manual para
consultas futuras.

INSTALACAO

1. Fontes de Alimentacao

Opere este produto apenas a partir do tipo de fonte
de alimentagao indicado na etiqueta de
identificacdo. Caso ndo esteja certo do tipo de
energia fornecido para sua residéncia, consulte o
revendedor do produto ou a companhia local de
energia. Se a intencdo é operar o seu produto com
bateria ou outras fontes, consulte as instrucoes de
operagao.

2. Sobrecarga

Nao sobrecarregue as tomadas da parede, extensoes
ou conectores em T pois isso pode resultar em risco
de incéndio ou choque elétrico.

3. Protecdo do Fio da Alimentacao

Os fios de alimentagao devem permanecer em
locais onde nao sejam pisados, evitando ainda que
objetos sejam colocados sobre/ou apoiados neles.
Atencao especial é necessaria com relagdo a estes
fios no que diz respeito aos plugues, tomadas e o
ponto de saida do equipamento.

4. Ventilacao

As fendas e aberturas do gabinete sdo destinadas a

ventilacdo. Para assegurar uma operacgdo confiavel

do produto e protegé-lo contra superaguecimento,

essas aberturas nao devem ser obstruidas ou

cobertas.

* Nao obstrua as aberturas colocando o produto
sobre cama, sofa, tapete ou superficie semelhante.

¢ Nao coloque o produto em instalagdes embutidas,
como estante de livros ou prateleira, a ndo ser que
haja ventilacao adequada ou que estejam de
acordo com as instrucdes do fabricante.

5. Instalacdo na Parede ou Teto
O produto s6 devera ser instalado na parede ou no
teto da forma recomendada pelo fabricante.

PT3

INSTRUCOES PARA A
INSTALACAO DA ANTENA

1. Aterramento da Antena Externa

Se conectar uma antena externa ou sistema de cabo
ao produto, certifique-se de que a antena ou o
sistema de cabo esta ligado a terra, de modo a
oferecer alguma protegdo contra oscilagdo de
voltagem e cargas estéticas geradas. O Artigo 810
do National Electric Code, ANSI/NFPA 70, fornece
informacdes relativas ao aterramento adequado do
poste e da estrutura de apoio, aterramento do fio
terra a uma unidade de descarga da antena,
tamanho dos condutores do fio terra, localizacao da
unidade de descarga da antena, conexdo a
eletrodos de aterramento e exigéncias de eletrodos
de aterramento.

2. Descarga Elétrica

Para uma protecdo adicional deste produto durante
uma tempestade com raios, ou quando for deixado
sem alguém por perto ou ndo utilizado, desligue-o
da tomada da parede e desligue a antena ou o
sistema de cabo. Isso evitara dano ao produto em
decorréncia de raios e oscilacdo na linha de
transmissao.

3. Linhas de Transmissao

O sistema de antena externa ndo pode estar
localizado nas proximidades de linhas de
transmissdo aéreas ou outra luz elétrica ou circuitos
de energia, nem em locais onde possa cair sobre
essas linhas. Quando instalar um sistema de antena
externa, tome o maximo de cuidado para nao tocar
nessas linhas de transmissdo pois o contato podera
ser fatal.

EXEMPLO DE ATERRAMENTO DE ANTENA, SEGUNDO O
NATIONAL ELECTRICAL CODE, ANSI/NFPA 70

GRAMPO DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO
UNIDADE DE
DESCARGA DA

ANTENA

(SEGAO 810-20 DO NEC)

EQUIPAMENTO DO
SERVIGO ELETRICO

L] CONDUTORES DO
::./ ATERRAMENTO
“X\_  (SECA0810-21 DO NEC)
GRAMPOS DO SISTEMA
DE ATERRAMENTO

SISTEMA DO ELETRODO DE ATERRAMENTO DO SERVIGO DE ENERGIA
(ART. 250 DO NEC, PARTE H)

NEC - CODIGO NACIONAL DE ELETRICIDADE
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UTILIZACAO

1. Acessorios

Para evitar ferimentos:

¢ Nao coloque este produto em carrinho, apoio,
tripé, suporte ou mesas instaveis. Ele pode cair,
provocando ferimentos sérios em criangas ou
adultos e danos sérios ao produto.

e Utilize-o apenas com carrinho, apoio, tripé,
suporte ou mesa recomendados pelo fabricante ou
vendidos com o produto.

e Utilize acessorios de montagem recomendados
pelo fabricante e siga as instrugdes do fabricante
para qualquer montagem do produto.

¢ Ndo tente movimentar um carrinho com rodizios
pequenos em soleiras ou carpetes grossos.

2. Conjunto Produto e Carrinho

O conjunto produto e carrinho deve ser
movimentado com cuidado. Paradas repentinas,
forca excessiva e superficies irregulares podem
provocar a queda de ambos.

3. Agua e Umidade
Nao utilize este produto
perto de d4gua — por
exemplo, perto de
banheira, bacia, pia de
cozinha ou tanque, em ®
pordo imido ou perto de

piscinas e locais

semelhantes.

AVISO SOBRE CARRINHO
PORTATIL
(Simbolo fomecido pela RETAC)

A
4. Entrada de Liquidos e

Obijetos
Nunca introduza nenhum tipo de objeto através das
aberturas pois 0 mesmo podera tocar pontos de
voltagem perigosos ou provocar curto-circuito, que
podera resultar em incéndio ou choque elétrico.
Nunca derrube liquido de qualquer natureza sobre
o produto.

5. Acessérios
Nunca use acessérios ndo recomendados pelo
fabricante deste produto pois podem ser perigosos.

6. Limpeza

Desligue este produto da tomada da parede antes
de limpé-lo. Nao use produtos de limpeza liquidos
ou em aerossol. Utilize um pano tmido para a
limpeza.

7. Aquecimento

O produto deve ficar longe de fontes de
aquecimento como aquecedores, registros de
aquecedores, fogdes ou outros utensilios (inclusive
amplificadores) que produzam calor.

MANUTENCAO

1. Manutencao

Se o seu produto ndo estiver funcionando
corretamente ou mostrar uma mudanca acentuada
no desempenho e V. ndo conseguir fazé-lo
funcionar normalmente, seguindo os procedimentos
detalhados nas instru¢des de operagdo, nao tente
conserta-lo sozinho, pois ao abrir ou retirar tampas
vocé poderd se expor a voltagens perigosas ou
outros riscos. Encaminhe toda a manutencao a
funcionarios especializados em assisténcia.

2. Danos que Exigem Assisténcia

Desligue este produto da tomada da parede e leve-

0 a assisténcia técnica especializada nos seguintes

casos:

a. Quando o fio da alimentagcdo ou a tomada
estiverem danificados.

b. Se tiver caido liquido ou objetos dentro do
produto.

c. Se o produto tiver sido exposto a chuva ou agua.

d. Se o produto ndo funciona normalmente,
seguindo-se as instrugdes de operagdo. Ajuste
apenas os controles previstos nas instrugoes de
operagao pois um ajuste inadequado de outros
controles pode resultar em dano e
freqlientemente vai exigir muito trabalho de um
técnico especializado para restaurar o
funcionamento normal.

e. Se o produto caiu, ou se danificou de alguma
forma.

f. Quando o produto demonstra uma mudanca
visivel no desempenho—isto indica necessidade
de assisténcia.

3. Substituicao de Pecas

Se houver necessidade de substituicao de pecas,
certifique-se de que o técnico utilizou pegas de
reposicao especificadas pelo fabricante ou que
possuam as mesmas caracteristicas da original.
Substitui¢des nao autorizadas podem resultar em
incéndio, choque elétrico ou outros riscos.

4. Checagem de Seguranca

Ao término de qualquer servigo ou conserto deste
produto, solicite ao técnico da assisténcia que
realize os testes de seguranca, para determinar que
o produto esta em condigdes seguras de
funcionamento.



GUIA RAPIDO DE OPERACAO

( REPRODUCAO

4 ~ ) 4 )
ALIMENTACAO PARA INTRODUZIR A FITA
Prenda.
BATT. RELEASE
Para utilizar a bateria
I Prenda a extremidade superior da bateria a
camera. (Procedimento para carregar, Hl Deslize EJECT para abrir o compartimento
= pag. 8) de cassete.
ﬂEmpurre a bateria até que ela trave no H Introduza a fita de video.
lugar. H Aperte PUSH para fechar o compartimento
Para retirar a bateria de cassete. (Para mais detalhes, I pag. 13)
Deslize BATT. RELEASE e puxe a bateria para
fora.
J/ \. J/
N

( FILMAGEN

PLAY/PAUSE

Ajuste a “PLAY”  REW STOP

HE Ajuste a Chave de Alimentagdo para “PLAY”.
H Aperte REW.
— A fita para automaticamente no inicio da
fita.
H Aperte PLAY/PAUSE.
— A reprodugdo comega e a imagem da
reproducao aparece.

e Para suspender a reprodugao, aperte STOP.
(Para mais detalhes, =" pag. 36)

Ou simplesmente reproduza a fita em um
videocassete VHS, utilizando o Adaptador
de Cassete (VHS Playpak). = pag. 34

Chave de Abrir/
Fechar LENS
COVER

Botao Iniciar/Parar Gravacao

Hl Deslize a Chave de Abrir/Fechar LENS
COVER para abrir a tampa da lente.

H Coloque a Chave de Alimentagdo em
“CAMERA”".
— O indicador de alimentacao acende-se e

a imagem sera vista.

H Aperte o Botdo Iniciar/Parar Gravagao.
— A gravagao comecga.

* Para suspender temporariamente, aperte
momentaneamente o Botao Iniciar/Parar
Gravagao mais uma vez.

(Para mais detalhes, =" pags. 16, 17)
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CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

( LEMBRE-SE A

A escolha logica
———?"’ Compact VHS
=

A imica fita cassete

compacta ser usada
o sev video%seszge VHS*,

*Com adaptador de fita.

(" .o

Luz Automadtica Integrada
(somente GR-AX847)

(= pag. 21)
\

(Grav. 5 Seg. (Gravacao por
\5 seg.) (= pag. 19)

(Hyper Zoom Optico de 22 x h
(= pag. 18)

Zoom Positivo

-
Program AE com Efeitos

Especiais (= pag. 22)

¥ Fixacao do Modo Automatico

m Liberacdao do Modo Automatico

® Filtro Eletronico de Neblina

m Efeito ND

m Sépia

® Crepusculo

u Esportes

m Obturador de Alta Velocidade (1/1000 s)

m Obturador de Alta Velocidade (1/2000 s)
. J

AEIEIES
ilelgls

—

Zoom Negativo

-
Gerente de programas li
(== pags. 22 - 33)
Programas AE com Efeitos Especiais,
Fusor, Panorama, Super Baixo Lux, Titulo
Instantaneo, Ajuste do Menu (Focagem,
Controle de Exposicdo e assim por
\diante).

( ACESSORIOS FORNECIDOS

)

N\ 56

¢ Unidade de Controle
Remoto RM-V705U
(somente GR-AX847)

¢ Adaptador CA/
Carregador de
Bateria AA-V15U

e Cabo CC

¢ Adaptador de Cassete
(Playpak VHS) C-P7U

O

e Pilha de litiilo CR2025
*x 2 para GR-AX847 (funcionamento do relégio
e unidade de controle remoto)
*x 1 para GR-AX247 (funcionamento do relégio)

* Bateria recarregavel
*BN-V18U para GR-AX847
*BN-V11U para GR-AX247

VHS

H =

Podem-se usar cassetes com a marca [VHS[H com esta camera de video.
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Marcas

Indicador
CHG. (Carga)

Chave REFRESH
(Atualizar)

Indicador REFRESH

A saida de CA

REFRESH

O adaptador de corrente CA desempenha
uma funcao REFRESH (Atualizar) que lhe
permite descarregar totalmente a bateria
antes de recarregé-la.

Execute a funcdo REFRESH somente
depois de 5 cargas.

Para descarregar a bateria . . .

..... Prenda a bateria no adaptador da
forma mostrada na ilustracdo acima.
Entao empurre REFRESH. O indicador
REFRESH se acende quando comeca a
descarga e apaga-se quando a
descarga termina.

PREPARATIVOS

Alimentacto

O sistema de alimentagdo de 3 vias desta camera lhe
permite escolher a fonte de alimentagdo mais adequada.

NOTAS:

® Nenhuma fungdo fica disponivel sem alimentagao.

® Use somente a alimentagdo especificada.

® N3o utilize as unidades de alimentacdo fornecidas com
outro equipamento.

PARA CARREGAR A BATERIA
LIGUE A ALIMENTACAO

1 Ligue o fio de alimentagao CA do carregador a
tomada da parede.

PRENDA A BATERIA

2 Alinhe as marcas e deslize a bateria na direcao da
seta, até que ela trave no lugar.

¢ O indicador CHG. comega a piscar para indicar
que a recarga teve inicio.

SOLTE A BATERIA

3 Quando o indicador CHG. parar de piscar mas

permanecer aceso, significa que a recarga foi
concluida. Deslize a bateria na dire¢do oposta a da
seta.

BATERIA CARGA DESCARGA

BN-V11U aprox. 1 h e 10 min. aprox. 3 h e 30 min.

Prenda.

2 Empurre.
BATT. RELEASE

BN-V12U aprox. 1 h e 10 min. aprox. 3 h e 30 min.

BN-V18U aprox. 1 h e 40 min. aprox. 5 h e 30 min.

BN-v22U aprox. 2 h e 10 min. aprox. 7 h

BN-V25U aprox. 2 h e 40 min. aprox. 10 h

PARA UTILIZAR A BATERIA
PRENDA A BATERIA

1 Prenda o seu topo na camerade video e pressione a
bateria recarregavel para dentro até que se encaixe
devidamente.

SOLTE A BATERIA

2 Deslize BATT. RELEASE e puxe a bateria para fora.

Tempo de gravacao aproximado (unidade: min.)

ATENCAO:

Antes de desligar a alimentagao,
certifique-se de que a camera esta
desligada. A ndo adogao deste
procedimento pode resultar em mau
funcionamento da camera.

BATERIA GR-AX847 GR-AX247
BN-V11U — 75
BN-V12U 75 (40) 75
BN-V18U 110 (65) —
BN-V22U 150 (90) 155
BN-V25U 200 (120) 200

() :guando a luz de video estiver acesa. (somente
GR-AX847)
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Marcador de carga

NOTAS:

PT 9
MARCADOR DE CARGA

A bateria vem com um marcador de carga para

ajuda-lo a se lembrar se ela foi carregada ou nao.

Duas cores estdo disponiveis (vermelho e preto)—V.

escolhe qual delas vai representar que a bateria esta

carregada e qual vai representar descarregada.

* A bateria recarregavel BN-V18U ndo possui um
marcador de carga.

® O tempo de gravagao por carga sofre interferéncia de fatores como o tempo utilizado no modo Gravagao/
Espera de Gravagao e a freqiiéncia da utilizacao do zoom. E mais seguro manter baterias de reserva.
® O tempo de carga especificado na pagina 8 refere-se a bateria completamente descarregada e o tempo de

descarga refere-se a bateria totalmente carregada.

® Os tempos de carga e descarga variam, dependendo da temperatura ambiente e da condicdo da bateria.
® [embre-se de acertar o marcador de carga depois de carregar a bateria ou depois de tirar uma bateria

descarregada de sua camera.

® [Execute a funcao REFRESH somente depois de 5 cargas.

® Enquanto o cabo de alimentagao do adaptador CA/recarregador de bateria estiver desligado da rede CA, é
possivel descarregar a bateria mediante o pressionamento do interruptor REFRESH. Durante esse tempo, o
adaptador CA/recarregador de bateria ndo recarregara a bateria. Quando a descarga estiver completa,
desacople a bateria do adaptador CA/recarregador para guarda-la.

® Temperaturas altas podem danificar a bateria, portanto utilize-a apenas em locais onde haja boa
ventilagao. Nao permita que ela se descarregue em um receptaculo, como uma sacola.

® Se V. suspender a recarga ou a descarga antes de completd-las, certifique-se de retirar a bateria antes de

desligar o fio do adaptador CA.

® Retire a bateria do adaptador imediatamente apds descarrega-la.

® Para evitar interferéncia na recepgao, nao utilize o Adaptador CA/Carregador perto de um radio.

® Certifique-se de desligar o fio de CC antes de carregar ou descarregar a bateria.

® O indicador CHG. pode nao se acender adequadamente com uma bateria recém-comprada, ou com uma
bateria que foi guardada por longo periodo. Neste caso, retire e fixe de novo a bateria e recarregue-a. O
indicador CHG. deve se acender durante a recarga. Se nao se acender, consulte o seu representante JVC

mais préximo.

A tomada
de CA

s

Adaptador CA/
Carregador de
Bateria AA-V15U

Fio de CC

> 4

A tomada do
acendedor de
cigarro do

carro

Fio de bateria de
Automével AP-V7U
(opcional)

arregador de Bateria de
utomével/Adaptador
BH-V3U (opcional)

PARA USAR A BATERIA DE AUTOMOVEL

Utilize o Fio de Bateria de Automével opcional ou
o Adaptador/Carregador de Bateria de Automoével.
(Conecte-o da forma mostrada na ilustracdo a
esquerda.)

NOTAS:

® Quando utilizar a bateria de automével, deixe o
motor do carro em marcha lenta.

® Pode-se também usar o Carregador de Bateria de
Automovel opcional (BH-V3U) para carregar a
bateria.

® Quando utilizar o Carregador de Bateria de
Automovel opcional ou o Fio de Bateria de
Automével (AP-V7U), consulte o respectivo
manual de instrucoes.

PARA USAR A ALIMENTACAO CA

Utilize o Adaptador CA (conecte-o da forma
mostrada na ilustracdo a esquerda).

NOTA:

O Adaptador CA/Carregador executa selecao
automatica de voltagem na faixa de 110V a 240V.




PREPARATIVOS (cont.)

Insercdo/Remociio da Pilha (de Litio) do

Relogio
Esta pilha é necessaria para a operagdo do relogio e para

realizar os ajustes de data/hora.

DESLIGUE A ALIMENTACAO

Desligue a alimentagao da unidade e retire a
unidade de alimentacao.

ABRA A TAMPA

Abra a tampa do compartimento de pilha do
relégio, pressionando a lingtieta de liberacao.

REMOVA A PILHA (na substituicdio)

Introduza um objeto pontudo, nao-metélico entre a
pilha e o compartimento (®) e retire a pilha.

INTRODUZA A PILHA

Certificando-se de que o sinal (+) esta para cima,
introduza a pilha de litio CR2025 fornecida e
empurre-a para dentro.

FECHE A TAMPA

Feche a tampa do compartimento até que se
encaixe com um clique no lugar.

NOTA:
Veja “AVISOS DE SEGURANCA” (T=" pag. 2) para
informagées sobre o manuseio seguro das pilhas de litio.



Anel de selecao

Anel de avanco/
retrocesso MENU

Visor eletronico
MOVIE MENU

»>MENU END
FOCUS
EXPOSURE

AUTO
DATE/TIME JAN 1.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTH
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Tela do menu

DATE/TIME
810058
JAN
1 N
Hora Indicacao
de 12 horas
com AM ou PM

Menu de Ajuste DATE/TIME

4

MOVIE MENU
»MENU END
FOCUS AUTO
EXPOSURE AUTO

DATE/TIME DEC 25.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

NOTA:

Para exibir a data e a hora no visor e na TV
conectada, veja “Insercao de Data/Hora”
(= pag. 20).

er 1 1

Ajustes de Data/Hora

ACESSE A TELA DO MENU

Primeiro ajuste a chave de alimentagdo a “CAM-
ERA”. Gire o anel de selecao para qualquer posicao
exceto AUTO LOCK, e entdo pressione o anel de
avanco/retrocesso MENU.

SELECIONE A FUNCAO

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “DATE/TIME”, e
entdo pressione-o. O Menu de Ajuste DATE/TIME
aparece.

¢ Caso decisa retornar a data e a hora aos ajustes
prévios, gire o anel de avango/retrocesso MENU
para deslocar a barra de destaque até “EXIT” e
entao pressione-o. A seguir, va para o passo 6.

¢ Caso queira ajustar somente a hora sem alterar a
data, va para o passo 4.

ACERTE A DATA

Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até o item que deseja
ajustar e entdo pressione-o. Quando o ajuste passar
a piscar, gire o anel de avango/retrocesso MENU até
que o ajuste correto aparega e entao pressione-o. O
ajuste para de piscar.

* Repita este procedimento até obter os ajustes
satisfatorios (“YEAR”, “MONTH” e “DAY”).

ACERTE A HORA

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “TIME” e entao
pressione-o. Quando o ajuste da hora passar a
piscar, gire o anel de avango/retrocesso MENU até
que o ajuste correto aparecga e entdo pressione-o.
Quando o ajuste da hora parar de piscar e o ajuste
do minuto passar a piscar, gire o anel de avango/
retrocesso MENU até que o ajuste correto aparega e
entdo pressione-o. O ajuste do minuto para de
piscar.

ACIONE O FUNCIONAMENTO
DO RELOGIO

Quando nenhum destes ajustes (YEAR, MONTH,
DAY, TIME) estiver piscando, gire o anel de avango/
retrocesso para deslocar a barra de destaque até
“EXIT” e entdo pressione-o. A Tela do Menu aparece
e “MENU END” é destacado.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU.
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Botdo de Selecao
de Modo SP/EP
de Gravagdo

Anel de selecao

Visor eletronico
T40

SP

MOVIE MENU

»>MENU END

FOCUS

EXPOSURE
DATE/TIME

TELE _MACRO .OFF
TAPE LENGTH

M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Menu de Ajuste TAPE LENGTH

¥

MOVIE MENU

»MENU END
FOCUS
EXPOSURE
DATE/TIME

AUTO
AUTO
DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T20

M. W. B. AUTI(
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Anel de avanco/
retrocesso MENU

Indicador de
comprimento
da fita

Indicador de
mode de
gravacao

PREPARATIVOS (cont.)
Ajuste do Modo de Gravaciio

Ajuste segundo a sua preferéncia.

AJUSTE O MODO DE GRAVACAO

1 Primeiro ajuste a chave de alimentagao a “CAM-
ERA”. Pressione o botdo SP/EP por mais de 1
segundo. O “SP” (Reprodugdo Padrao) oferece uma
melhor qualidade de imagem e som e é melhor para
copiar depois, enquanto o “EP” (Reprodugdo
Prolongada) é mais econémico, gravando a 1/3 da
velocidade do SP.

NOTA:

Se 0 modo de gravacgao, for mudado durante a gravagao,
a imagen da reprodugao ficara borrada no punto da
mudanca.

Ajuste do Comprimento da Fita

Ajuste o botao de comprimento da fita de acordo com o
comprimento da fita utilizada.

ACESSE A TELA DO MENU

Primeiro ajuste a chave de alimentagao a “CAM-
ERA”. Gire o anel de selecdo para qualquer posicao
exceto AUTO LOCK, e entdo pressione o anel de
avango/retrocesso MENU.

SELECIONE A FUNCAO

Gir o anel de avango/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “TAPE LENGTH”, e
entdo pressione-o. O Menu de Ajuste TAPE
LENGTH aparece.

AJUSTE O COMPRIMENTO DA FITA

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até o ajuste correto.
T20=20 minutos de tempo de gravacao, T30=30
minutos, e T40=40 minutos (em SP).

¢ Caso decida retornar o comprimento de fita ao
ajuste prévio, gire o anel de avango/retrocesso
MENU para deslocar a barra de destaque até
“EXIT”.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avango/retrocesso MENU. A
Tela do Menu reaparece e a barra de destaque esta
sobre “MENU END”. A seguir, pressione o anel de
avanco/retrocesso MENU novamente para fechar a
Tela do Menu.

NOTAS:

® O tempo restante da fita (= pag. 17) exibido no visor
s6 € correto se o comprimento correto da fita tiver sido
selecionado.

® Uma vez que tenha ajustado o comprimento de fita,
este permanecerd inalterado, mesmo que o anel de
selecdo seja retornado a AUTO LOCK.




PT 1 3
Para Colocar /Retirar a Fita

ABRA O COMPARTIMENTO DE
CASSETE

Deslize EJECT até o compartimento se abrir. Nao
force para abrir.

COLOQUE/RETIRE A FITA

2 Certifique-se de que a etiqueta esta virada para fora.

FECHE O COMPARTIMENTO DE
CASSETE

Aperte PUSH e certifique-se de que o
compartimento esté fechado e travado.

Gire para
eliminar a

folga. NOTAS:

Protecio contra Engrenagem ® O compartimento da fita nao pode ser aberto se o
Apagamento equipamento ndo estiver ligado.
® Certifique-se de que ndo ha folga na fita quando for
colocé-la. Se houver alguma folga, gire a engrenagem
da fita no sentido da seta para esticd-la.
® Certifique-se que a lingueta de protecdao encontra-se na
posicao que possibilita gravagcoes. Caso contrario,
deslize a lingueta. Alguns cassetes possuem linguetas
removiveis. Caso a lingueta tenha sido removida, cubra
o orificio com fita adesiva.
® O compartimento de cassete ndo pode ser aberto
durante o modo de gravagao da camera de video.




PREPARATIVOS (cont.)

Ajuste da Empunhadeira
AUMENTE A ALCA

1 Separe a tira de Velcro.

PASSE A MAO

Passe sua mao direita pela alca e segure a
empunhadeira.

AJUSTE O COMPRIMENTO DA
TIRA

Ajuste o comprimento da tira de modo que seu
polegar e seus dedos possam manipular facilmente o
Botio Iniciar/Parar Gravacao Botao Iniciar/Parar Gravagao e o Botao do Zoom
Motorizado. Recoloque a tira de Velcro.

Ajuste do Visor Eletronico
POSICIONE O VISOR

Ajuste o visor manualmente, de forma a ter uma
melhor visibilidade (veja ilustracdo a esquerda).

SELECIONE O MODO

2 Ajuste a Chave de Alimentagao para CAMERA.

AJUSTE A DIOPTRIA

Gire o Controle de Ajuste de Dioptria até que as
indicagdes no visor estejam nitidamente focadas.

Ajuste POWER para “CAMERA”.



L er 15

Fixacdio da Alca de ombro
PRENDA A ALCA

1 Seguindo a ilustragdo a esquerda, passe a alca pelo
topo do orificio (D e entdo dobre-a de volta e passe-
a pela fivela (). Repita o procedimento para prender
a outra extremidade da tira no outro passador ®,
certificando-se de que a fita ndo fique torcida.

AJUSTE O COMPRIMENTO

2 Ajuste da forma mostrada na ilustracao a esquerda
©.

Montagem do Tripé
ALINHE E APERTE

1 Alinhe o parafuso e o pino guia de direcionamento
da camera sobre o tripé com o suporte de fixagao da
camera e o orificio guia. Entdo aperte o parafuso

com firmeza.

CUIDADO:

Quando usar tripé, certifique-se de abrir e
estender completamente os pés do tripé para
dar estabilidade a camera. Para evitar danos a
unidade em conseqtiéncia de queda, ndo use
um tripé pequeno.




1 6 o GRAVACAO Gravaciio Bisica

Chave LENS COVER
(Tampa da Lente)

'ﬂ
Indicador da
'/ ® alimentagio
Chave da

Botao Iniciar/
Parar Gravacao

Lampada indicadora Luz
Automatica Integrada
(somente GR-AX847)
(acende-se durante a
gravacao em curso)

NOTA:

Vocé ja devera ter executado os procedimentos listados

abaixo. Se ndo o fez, execute-os antes de prosseguir.

® Alimentacao (= pag. 8)

® Ajuste do Modo de Gravacao/do Comprimento da Fita
(= pag. 12)

® Ajuste da Empunhadeira (= pdg. 14)

COLOQUE A FITA

Deslize EJECT para abrir o compartimento do
cassete e entdo introduza a fita com a etiqueta
virada para fora. Aperte PUSH para garantir que o
compartimento seja fechado e travado.

ENTRE NO MODO ESPERA DE
GRAVACAO

2 Deslize a Chave de Abrir/Fechar LENS COVER para
abrir a tampa da objetiva e entdo ajuste a Chave da
Alimentagao para CAMERA.

¢ O indicador de alimentacao se acende e a camera
entra no Modo Espera de Gravagao.

¢ A cena focalizada aparece na tela do visor, com a
palavra “PAUSE” superposta a ela.

COMECE A FILMAR

3 Aperte o Botdo Iniciar/Parar Gravagao.

o (55" aparece no visor eletronico durante a

gravagéo em curso.
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Indicador de Tempo Restante de Fita

Botao Iniciar/Parar Gravacao

*-=-MIN
(Calculando agora)

120MIN

|

119MIN

M
3MIN

2MIN
(piscando)

IMIN
(piscando)

OMIN
(piscando)

PARE A GRAVACAO

4 Aperte de novo o Botao Iniciar/Parar Gravagao.

¢ A camera entra de Novo no modo Espera de
Gravagao.

NOTAS:

® O compartimento de cassete ndo pode ser aberto, a
menos que uma fonte de alimentacao esteja acoplada.

® Pode haver demora depois que V. aperta EJECT até o
compartimento se abrir. Nao force a abertura.

® O tempo restante exibido é um valor aproximado.

® O tempo exigido para calcular o tempo restante da fita e a
precisdo do calculo podem variar, dependendo do tipo de
fita usada.

® O indicador de tempo restante da fita mostrado no
visor so € correto se o comprimento correto da fita tiver
sido selecionado (=" pag. 12).

® A indicagdo “TAPE END” (fim da fita) aparece quando a
fita chega ao fim e a alimentacao desliga-se
automaticamente se permanecer nesta condicao por 5
minutos. “TAPE END” também aparece quando uma fita
que jd esta no final é colocada.

® Se 0 modo Espera de Gravagao prosseguir por 5
minutos sem executar Zoom ou qualquer outra
operagao, a alimentacao da camera desliga-se
automaticamente. Ajuste a chave de alimentagao para
“POWER OFF” e entdo de volta para “CAMERA”, para
ligar novamente a cimera.

® Caso o botao Iniciar/Para Gravagdo seja apertado apos
ter-se permanecido no modo Espera de Gravagao por
mais de 5 minutos, a gravagao podera nao ter inicio
imediato.

® Se V. estiver gravando uma fita a partir da metade,
utilize a fungdo de Retomada (= pag. 19) para
encontrar o fim da dltima gravacao, de forma a nao
apagar nenhuma parte dela.

® O aviso da tampa da lente (LENS COVER) pisca por
aproximadamente 5 segundos, quando a cimera é
ligada, com a tampa fechada.
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Zoom positivo

Zoom negativo

Barra indicadora de Zoom

Botao do zoom motorizado

Anel de selecao Anel de avanco/

retrocesso MENU

Visor eletronico
MOVIE MENU

»>MENU END
FOCUS

EXPOSURE
DATE/TIME

TELE MACRO OF!
TAPE LENGTH T30

M. W.B, AUTO,
ZOOM SPEEDISFASTR
PNEXT a0

Menu de Ajuste ZOOM SPEED

GRAVACAO Funcies Bsicas

CARACTFRiSTICA:
PROPOSITO:

OPERACAO:

NOTA:

Zoom

Para produzir o efeito zoom de

aproximagdo/afastamento, ou uma

mudanca instantanea na
magnificagdo da imagem.

Zoom de aproximagao

Pressione “T” do botdao de Zoom

Motorizado.

Zoom de afastamento

Pressione “W” do botao de Zoom

Motorizado.

mA velocidade do zoom é ajustavel.

Um total de 4 velocidades de zoom
esta disponivel. 2 velocidades
podem ser selecionadas conforme
a intensidade da pressao exercida
no botdo de Zoom Motorizado
(pressione o botao até o fundo para
obter uma velocidade regular;
pressione-o levemente para uma
velocidade lenta), enquanto 2
niveis de velocidade (FAST/LOW)
podem ser selecionados no Menu
ZOOM SPEED de acordo com a
velocidade total preferida.

As combinac¢oes de velocidades de
zoom estdo mostradas no quadro
abaixo.

Alteracao de ZOOM SPEED no

menu

1) Ajuste o anel de selecdo a
qualquer posicao exceto AUTO
LOCK e pressione o anel de
avango/retrocesso MENU. Aparece
a tela do Menu.

2) Gire o anel de avanco/retrocesso
MENU para deslocar a barra de
destaque até “ZOOM SPEED” e
entdo pressione-o. Aparece o
Menu de Ajuste ZOOM SPEED.

3) Gire o anel de avanco/retrocesso
MENU para deslocar a barra de
destaque até a velocidade
desejada e pressione-o duas vezes.
A tela do Menu desaparece e o
ajuste esta completado.

A focagem pode tornar-se instavel

durante o zoom. Neste caso, ajuste o

zoom durante a Gravagdo-Espera,

fixe o foco utilizando a focagem

manual (= pag. 29) e entdo efetue o

zoom de aproximagao ou

afastamento no modo de gravagao.

Velocidade do zoom (1 - 4 na sequéncia de velocidade)

“ZOOM SPEED”
na tela do Menu

Pressione o botao de
Zoom Motorizado

completamente levemente
FAST 1 (a mais veloz) | 3
SLOW 2 4 (a mais lenta)

[J: quando o anel de selecdo esté ajustado em AUTO LOCK.




5SEC. REC

— RETAKE (R/F)

Visor eletronico

Indicador do modo de Grav. 5Seg.

CARACTERISTICA:

PROPOSITO:
OPERACAO:

NOTA:

PT 1 9
Revisdo Rapida

Verificar o final da dltima gravacao.
1) Aperte “@)” e libere-o rapidamen-
te durante o modo Espera de

Gravacgao.

m A fita rebobina-se por
aproximada-mente 2 segundos e
reproduz-se automaticamente e
entdo da uma pausa no modo
Espera de Gravagdo para a
préxima tomada.

Pode ocorrer distor¢do no inicio da
reprodugao. Isso é normal.

CARACTERISTICA:

PROPOSITO:
OPERACAO:

NOTA:

Retomada de Cena

Regravar certos segmentos.

1) Certifique-se de que a camera esta
no modo Espera de Gravagao.

2) Aperte um dos dois botoes
RETAKE para alcancar o ponto de
infcio da nova gravagao.

Aperte “F” para avangar
rapidamente a fita e aperte “R”
para retrocedé-la.

3) Aperte Botdo Iniciar/Parar
Gravacao para iniciar a gravagao.

Pode ocorrer ruido durante a

Retomada. Isso é normal.

CARACTERISTICA:

PROPOSITO:

OPERACAO:

NOTA:

Grav. 5Seg. (Gravacao por 5 seg.)
Para gravar uma cena por 5
segundos, proporcionando transi¢oes
rapidas de cena como as vistas em
programas de televisao.

1) Durante a Gravagao-Espera,
pressione 5SEC. REC. “mm”
aparece e a Grav.55eg. é
reservada.

2) Pressione o botao de Inicio/
Parada.

A gravagao inicia-se e, apos 5

segundos, a gravacado é concluida,

a videocamara reentra

automaticamente no modo de

Gravagao-Espera.

B Para cancelar a fungdo de Grav.
5Seg., pressione 5SEC. REC
novamente, de forma que
“#m5S” desapareca.

O Fusor (= pag. 24) ndo pode ser

acionado pelo pressionamento de

5SEC. REC.
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DATE/TIME

Anel de selecao

Indicacdo da data

GRAVACAO Funcoes Basicas (cont.)

Indicacao

Indicacdo da hora

Indicacdo da Data/Hora
Modo de Gravagdo de Data Automatica

Modo de desativacdo da data
(Nenhuma indicagao)

Indicagdo da data

DEC 25.98

Modo de Gravagéo
de Data Automatica

Indicacdo da hora

PM10:50:00

Indicacédo da
Data/Hora

AUTO DATE

Modo de Gravacéo
de Data Automaética

DEC 25.98

Gravacéo da Data
Automatica executada

DEC 25.98 PM10:50:00

CARACTERISTICA:
PROPOSITO:

OPERACAO:

NOTAS:

Insercao de Data/Hora

Para exibir a data e a hora no visor

eletrdnico ou num monitor colorido

conectado, bem como para grava-las
manual ou automaticamente.

1) Gire o anel de selecao para
qualquer posicao, exceto AUTO
LOCK.

2) Selecione um modo de indicacao
pelo pressionamento de DATE/
TIME repetidamente durante a
Gravagdo-Espera para ciclar
através dos modos conforme
mostrado na ilustracdo a esquerda.
mV. ja deve ter executado o

procedimento de acerto da data/
hora (IF pég. 11). Caso ndo o
tenha, faca-o primeiro.

INDICACAO

® A indicagdo selecionada pode ser
gravada.

® Caso nao queira gravar a
indicacdo, selecione o modo de
desativacdo da data antes da
filmagem.

® Caso queira apagar a indicagdo
durante uma filmagem, pressione
DATE/TIME.

® Para rechamar a indicagcdo, acione
0 modo de Gravagao-Espera e
pressione DATE/TIME
repetidamente, até que a indicagdao
desejada aparega.

AUTO DATE RECORD

® A sua videocamara gravara
automaticamente a data por cerca
de 5 segundos apés o inicio da
gravagdo nas seguintes situagcoes:
* ApOs se alterar a data
e ApOs se inserir uma fita cassete
* Apds o modo de Gravagdo de

Data Automatica ser selecionado
mediante o pressionamento de
DATE/TIME.

Neste modo, a data € substituida

apos 5 segundos com “AUTO

DATE”, mas isto ndo é gravado.

® O ajuste do anel de selecao a
AUTO LOCK sempre aciona o
modo de Gravacdo Automdtica de
Data, e desativa todos os outros
modos.




LIGHT OFF/AUTO/ON

PT21

PERIGO

B A |uz de video pode tornar-se
extremamente quente. Nao a toque
enquanto em funcionamento ou logo
apos ser desligada; do contrario,
poderdo ocorrer sérias injarias.

B Nao coloque a camera de video dentro
do estojo de transporte imediatamente
ap6s a utilizacdo da luz de video, pois
esta permanece extremamente quente
por algum tempo.

® Quando em funcionamento, mantenha
uma distancia de aproximadamente 30
cm entre a luz de video e as pessoas ou
objetos.

® N3o a utilize nas proximidades de
materiais inflamaveis ou explosivos.

® Recomenda-se consultar o representante
JVC mais préximo para a substituicao da
luz de video.

CARACTERISTICA:
PROPOSITO:

OPERACAO:

NOTAS:

Luz de video (somente GR-AX847)
Para iluminar a cena quando a luz
natural estiver muito fraca.

1) Ajuste a chave LIGHT OFF/

AUTO/ON conforme requerido:

ON : Mantenha sempre a luz

acesa enquanto a
videocamara estiver ligada.

AUTO : Liga automaticamente a luz

quando a camera de video
sente uma iluminacao
insuficiente sobre o motivo.

OFF : Desliga a luz.

m A |uz de video pode ser utilizada
somente com a alimentacao da
camera de video ligada.

m Recomenda-se ajustar o equilibrio
do branco (=" pag. 31) ao modo
HALOGEN (&) quando se utilizar
a luz de video.

m Quando ndo for utilizar a luz de
video, desligue-a para salvar a
energia da bateria.

® Mesmo que o indicador de carga
da bateria (=) ndo pisque, se a
carga da bateria estiver baixa, a
camera de video podera desligar-
se automaticamente quando a luz
de video for ligada, ou quando se
iniciar a gravagdo com a luz de
video ligada.

® Quando a chave LIGHT OFF/
AUTO/ON estiver ajustada a
“AUTO”:

¢ Dependendo das condigées de
iluminagdo, a luz de video
podera ficar acendendo-se e
apagando-se. Neste caso, ligue
ou desligue a luz manualmente
usando a chave LIGHT OFF/
AUTO/ON.

» Enquanto o modo Esportes ou
Alta Velocidade de Obturacdo
(= pdg. 23) estiver acionado, a
luz de video provavelmente
ficard acesa.

e Enquanto o modo Creptsculo
(=pag. 23) estiver acionado, a
luz ndo se acendera.




22 PT GRAVACAO Funcées Avancadas

Um segundo depois, o modo é ativado. Progrﬂmus AE com efeitos espe(iuis

Apos 1 seg. Tudo o que se tem a fazer para acessar qualquer das

variedades de efeitos de filmagem é girar o anel de
1 selecdo.

SELECIONE O MODO

Gire o anel de selecao até que o simbolo da funcdo
desejada fique alinhada com a marca.

@SEPIA

1

Visor eletronico

* O nome do modo selecionado e a sua indicacdao
aparecem por aprox. 1 segundo. A seguir, 0 nome
desaparece, permanecendo somente a indicacao.
O modo esta ativado.

¢ Quando o modo Fixacdo do Modo Automatico ou
Liberacao do Modo Automético for selecionado,
somente o nome do modo serd exibido. A seguir, o
nome desaparece e o modo ¢ ativado.

NOTAS:

® S6 € possivel ativar um efeito por vez.

® A tela fica levemente avermelhada quando se usa
aparecer/desaparecer (" pag. 24) no modo Sépia.

® A tela fica levemente escura no modo Obturador de
Alta Velocidade. Use em situagoes bem iluminadas.

® Nos modos Obturador de Alta Velocidade ou Esportes,
a cor da imagem pode ser afetada desfavoravelmente,

LOCK 2
X AUTO 3 . . . X
& — \%o se o assunto estiver iluminado por fontes de luz do tipo
EFFECT AW descarga alternada, como lampadas fluorescentes ou
SWDE TEe| © de vapor de mercdrio.

Anel de selecao — & et S

(B J)




. Indicacao
S(‘;:)“;’gé? do visor Modo
eletrénico

Fixagédo do Modo

Lell Automatico

AUTO LOCK

Fixacdo do Modo Automatico

Trava a camera no modo Automético Total,

evitando pressionamento/mau funcionamento

acidental durante a filmagem.

¢ Neste modo, os seguintes controles ficam
desativados: selecio da indicacao DATE/TIME e
anel de avango/retrocesso do Menu.

Liberacédo do

RELEASE AUTO RELEASE Modo Automéatico

Liberacdo do Modo Automitico
Reativa os controles desativados pela Fixacdo do
Modo Automatico.

Filtro Eletrénico

=& FeRe de Neblina

Filtro Eletronico de Neblina

Deixa a imagem com uma aparéncia branca como
quando se acopla um filtro de neblina na objetiva.
Suaviza a imagem, dando uma aparéncia agradavel.

ND ND:ND EFFECT

Efeito ND

Efeito ND

Uma neblina escurece a imagem, a exemplo de
quando se utiliza um filtro ND. Ajuda a
contrabalancar os efeitos de reflexo sobre o assunto.

a a SEPIA

A cena que esta sendo filmada é gravada em tom
sépia (marrom avermelhado) monocromatico,
criando a aparéncia de filme antigo. Use-o junto
com Cinema (IF" pag. 24) para produzir a aparéncia
de um auténtico filme classico de Hollywood.

Sépia

73
o

e
S

PT 23

p Indicacao
%'g‘::‘)‘le? do visor Modo
eletrénico
*) *)TWILIGHT Crepusculo

Crepusculo

Cenarios de luz fraca e crepusculo, fogos, etc.

parecem mais naturais e dramaticos. Quando o

modo Crepusculo é ativado, ocorre o seguinte:

¢ O controle automatico de ganho é desativado.

¢ O Equilibrio de Branco ¢ ajustado a “#:” (modo
diurno FINE), mas também pode ser manualmente
alterado para outro modo (=" pag. 31).

* A Focagem Automatica torna-se disponivel
somente dentro da gama de 10 m ao infinito. Para
focar quando o objeto esta a menos de 10 m de
distancia da camera, utilize a focagem manual
(= pag. 29).

U U
& & sPorTs

Esportes
Velocidade alta de obturador capta agdes de
movimento rapido.

Esportes

® Obturador de Alta
ALY ;‘1 SEERRE \clocidade (1/1000s.)

° Obturador de Alta
112000 }92 5112000 BN (1/2000s.)

Obturador de Alta Velocidade (1/1000 s. e 1/2000s.)
Capta agoes mais rapidas que as do modo Esporte.
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Aparecer

12

et

GRAVACAO Funcoes Avancadas (cont.)

Fusor

Esta caracteristica permite o desaparecimento ou
aparecimento suave até uma tela em branco. Aparecer
funciona no inicio da gravacao e desaparecer funciona
no fim da gravacdo, ou quando vocé entra no modo
Espera de Gravagao.

Desaparecer

Visor eletronico

PEFFECT
FADER

Apos 2 seg.

— EFFECT

— WIDE
Botao Iniciar/
Parar Gravacao

Visor eletronico

Modo panoramico

ACIONE O MODO DE FUSAQ-ESPERA

Pressione EFFECT para acionar o modo de Fusao-
Espera.

¢ “[B] BK FADER” € exibido por aprox. 2 segundos.
Entao “BLACK FADER” desaparece e somente “[B«l
BK” permanece.

INICIE OU TERMINE A GRAVACAO

Pressione o botdo de inicio/parada de gravagao para
ativar a fusdo de abertura/encerramento.

PARA CANCELAR O MODO DE
FUSAO-ESPERA

Enquanto “Bx] BK” estiver indicada, pressione
EFFECT.

* “OFF” é exibida por aprox. 2 segundos e o modo
de fusdo-espera é cancelado.

NOTAS:

® Pressionar e manter pressionado o Botao Iniciar/Parar
Gravagdo permite que V. grave uma tela preta vazia.

® A tela fica levemente avermelhada quando o Fusor é
utilizado com Sépia. (= pag. 23).

® Com o modo filtro eletrénico de “FOG” (neblina)
(= pag. 23) ativado, gradualmente a imagem
transforma-se numa tela branca e vice-versa.

Panordmica

Esta caracteristica permite que V. grave barras pretas nas
partes superior e inferior da tela para produzir o efeito
tipo cinema de “tela grande”.

ACIONE O MODO PANORAMICO

Pressione WIDE.

e Para restaurar a tela normal, pressione WIDE
novamente.

AUTO LOCK.

NOTA (para Fusor, Panorama, Super Baixo Lux e Titulos Instantaneos) $

Quando o anel de selecao é girado até AUTO LOCK, as funcdes acima serdo retornadas aos pré-ajustes
de fabrica (Fusdo-Espera: “OFF”, Modo Panoramico: desligado, Super Baixo Lux: “MAX”, Titulo
Instantaneo: desligado). Entdo, quando o anel de selecéo for regirado a qualquer posicdo que ndo
AUTO LOCK, as fungdes acima retornarao aos ajustes selecionados antes de se girar o anel para AUTO
LOCK. Entretanto, se a fungao for comutada durante AUTO LOCK, o modo selecionado sera ajustado e
permanecerd inalterado, mesmo que o anel de selecao seja girado para qualquer posicao que nao
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Visor eletronico Super Baixo Lux (Aumento de GunhO)

»S.LX

Gravagdes claras e naturais pode ser realizadas mesmo
em areas com iluminacao baixa ou insatisfatoria.

SELECIONE O MODO SUPER
BAIXO LUX

Pressione SUPER LOLUX repetidamente para ciclar
através dos modos conforme mostrado a esquerda.
Uma vez que o modo desejado apareca, este é
acionado.

Apos 2 seg.

NORM

OFF

* O nome do modo é exibido por cerca de 2
segundos, e entdo desaparece.

MAX  : Para gravar um objeto em um ambiente
escuro. Quando for mais conveniente
filmar o objeto com uma imagem mais
clara, mesmo que a imagem se torne um
pouco grosseira.

NORM : Para gravar um motivo em um ambiente
de fraca iluminacdo. Quando for mais
conveniente filmar com uma imagem
menos grosseira embora o objeto se torne
levemente escuro. Este ajuste é adequado
para a mensuracdo da sensibilidade

—TITLE conforme EIA-639 (Padrdo EIA* para
— SUPER LOLUX Mensuracio de Sensibilidade A Luz
Baixa).

*EIA: Associagdo das Industrias Eletronicas
: Permite a filmagem de cenas escuras sem
ajustamento da intensidade de brilho da

imagem.

Visor eletrénico Titulos Instantiineos

A camera de video possui oito titulos pré-ajustados na
memoria. Pode-se sobrepor um deles sobre um titulo
previamente armazenado como mostra a ilustracdo a
esquerda.

Os Titulos Instantaneos podem ser exibidos ndo somente
em Portugués, como também em Inglés, Francés e

FELIZ ANIVERSARIO «——Nenuma indicag&o Espanhol. Altere o ajuste em TITLE LANG. na tela do
Menu (IZ pégs. 26, 27).

SELECIONE O TITULO PRE-
AJUSTADO

Pressione TITLE repetidamente para ciclar através

1 dos titulos pré-ajustados, até que o titulo desejado
FELIZ ANO NOVO seja exibido.

Exibicao do titulo

NOSSAS FERIAS

FELIZ NATAL

UM DIA ESPECIAL

NOSSO BEBE

DIA DO CASAMENTO

PARABENS




Anel de selecao

Visor eletronico
MOVIE MENU
PMENU END ...,

FOCUS! AUTO]
EXPOSURE AUTO

DATE/TIME DEC 25.98

TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30
AUTO

M. W. B.
ZOOM SPEED FAST
PNEXT

Tela do menu 1

$

MOVIE MENU
PBACK

REC TIME OFF
INT. TIME OFF
TALLY LED.  ON ...
TITLE LANG.BENGLISHE
JLIPID NO. 07" '
DEMO MODE OFF

»MENU END
Tela do menu 2

4

TITLE LANG.

ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE

Menu de Ajuste
(ex.: TITLE LANG.)

4

MOVIE MENU
»BACK
REC TIME OFF
INT. TIME OFF
TALLY LED

ON
TITLE LANG. FRENCH
JLIP ID NO. 07
DEMO MODE OFF

»MENU END

Tela normal

Anel de avanco/
retrocesso MENU

V

Somente
GR-AX847

»

Somente
GR-AX847

GRAVACAO Funcoes Avancadas (cont.)
Utilizacdo do menv para ajustamento detalhado

Esta camera de video esta equipada com um sistema de
menu na tela de facil uso, que simplifica muitos dos
ajustes mais detalhados da camera de video.

ACESSE A TELA DO MENU

Gire o anel de selegdo até qualquer posicdo que
ndo AUTO LOCK, e entdo pressione o anel de
avanco/retrocesso MENU. A tela do Menu aparece.

SELECIONE A FUNCAO

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para
posicionar a barra de destaque sobre a fungao
desejada.

* Quando a barra de destaque alcancar a base da Tela
do Menu 1, a Tela do Menu 2 sera automaticamente
exibida. Quando a barra de destaque atingir o topo da
Tela do Menu 2, a Tela do MenuT sera
automaticamente exibida.

¢ Caso o ajuste desejado ndo possa ser localizado na
Tela do Menu, posicione a barra de destaque sobre
“MENU END” e entdo va ao passo 5.

EFETUE O AJUSTE

Pressione o anel de avancgo/retrocesso MENU. O
menu de ajuste da fungdo selecionada aparece. O
procedimento de ajuste dependeda funcao
selecionada.

Caso selecione “FOCUS”, “EXPOSURE” ou “DATE/

TIME” . ..

..... veja as paginas respectivas (FOCUS: I'F" pags. 28, 29,
EXPOSURE: = pag. 30, DATE/TIME: I= pag. 11).

Caso selecione “JLIP ID NO.” . ..

..... pressione o anel de avanco/retrocesso MENU de
forma que o niimero passe a piscar, entao gire-o até
que o nimero desejado apareca e pressione-o. A
seguir, gire o anel de avango/retrocesso MENU
para deslocar a barra de destaque até “EXIT”.

Caso selecione alguma outra funcao . . .

..... gire o anel de avango/retrocesso MENU para

eslocar a barra de destaque até o ajuste desejado.

¢ Caso decida retornar ao ajuste prévio, gire o anel
de avanco/retrocesso MENU para deslocar a
barra de destaque até “EXIT”.

FINALIZE O AJUSTE

Pressione o anel de avancgo/retrocesso MENU. A
Tela do Menu reaparece e a barra de destaque esta
sobre “MENU END”.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU. A tela
normal reaparece.

NOTAS:

® As fungoes do menu, com excecdo de “FOCUS” e
“EXPOSURE”, nao estao disponiveis durante o modo de
gravagao.

® Para o GR-AX247: A lampada indicadora néo esta
incorporada. “TALLY LED” na Tela do Menu esta sempre
ajustada a “OFF” e ndo pode ser ajustada a “ON".



Explicacdes da Tela do Menu
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FOCUS AUTO Ajusta o foco automaticamente.
MANU Permite o ajuste do foco manualmente (=" pags. 28, 29).
EXPOSURE AUTO Ajusta a exposicao automaticamente.
MANU Permite o ajuste da exposicao manualmente. (=" pag. 30).
DATE/TIME Permite que V. ajuste a data e hora atuais (Z" pag. 11).
TELE MACRO OFF Normalmente a distancia até um assunto em que a objetiva esta
oN focada depende da ampliagdo do zoom. A menos que haja uma

distancia de mais de 1T m até o assunto, a objetiva fica fora de foco
no ajuste maximo de teleobjetiva. Quando ajustada em “ON”, V.
pode filmar um assunto no maior tamanho possivel a uma distancia
de aproximadamente 60 cm.

¢ Dependendo da posi¢ao do zoom, a lente pode ficar fora de foco.

TAPE LENGTH

Permite o ajuste do comprimento da fita de acordo com a fita utilizada (= pag. 12).

M.W.B. AUTO O sistema de Temperatura de Cor Automatica desta camera de
- video sente a temperatura de cor da iluminagao do ambiente para o
®: :FINE ajuste do equilibrio do branco automatico. Entretanto, nao é
e - CLOUD possivel o ajuste de cor preciso sob as seguintes condi¢des:
¢ Quando um objeto esta sob vérias sombras da mesma cor.
¥ :HALOGEN . .
¢ Quando um objeto predominantemente vermelho ou marrom
MWB estiver sendo filmado em exteriores.
Em tais casos, utilize os filtros pré-ajustados incorporados na
camera de video para o ajustamento do equilibrio do branco
(= pag. 31).
ZOOM SPEED FAST Permite o ajuste da velocidade de zoom (= pag. 18).
SLOW
REC TIME Esta fungao permite-lhe ajustar os parametros para as gravagoes do tipo Desenho
Animado e com Lapso de Tempo (" pag. 33).
INT. TIME Esta fungdo permite-lhe ajustar os parametros para o Temporizador Automatico
(= pag. 32) e Gravagao com Lapso de Tempo (= pag. 33).
TALLY LED ON A lampada indicadora acende-se ao sinal de inicio da
(Lampada gravagao.(disponivel somente no GR-AX847)
indicadora) - L -
OFF A lampada indicadora permanece sempre desligada. (GR-AX247:
ajuste sempre a este modo.)
TITLE LANG. Permite a selecao do idioma (ENGLISH, FRENCH, SPANISH ou PORTUGUESE) para os
Titulos Instantaneos (IF pag. 25).
JLIP ID NO. Este nmero sera necessario no futuro, ao se conectar a camera a um dispositivo como
um computador, utilizando o terminal J (JLIP). Os ndmeros variam de 01 — 99. O ajuste de
fabrica é 07.
DEMO MODE OFF Nao ocorrera a demonstragao automatica.
ON Demonstra certas fungdes tais como Fusor, Titulos Instantaneos, etc.

Quando “DEMO MODE” for ajustado a “ON” e a Tela do Menu for
fechada, a demonstragao terd inicio.

NOTAS:

@ Quando uma fita cuja lingtieta de protecao contra apagamentos
esteja na posigao que permite gravagoes for inserida na camera de
video, a demonstracdo nao estara disponivel.

® Mediante o desligamento da camera de video ou a insergao de
uma fita cuja lingtieta esteja na posicao que permite gravagdes,
“DEMO MODE” sera ajustado a “OFF” automaticamente.

® Durante a demonstracgao, todas as fungoes, exceto o zoom, sao
desativadas.

|:| = Pré-ajuste de fabrica e quando o anel de selecao estiver ajustado em AUTO LOCK




GRAVACAO Funcoes Avancadas (cont.)

Para focalizar

Focagem Automatica

O sistema AF de Magnitude Total da camera pode
oferecer uma capacidade de filmagem continua desde
close-up até o infinito. Entretanto, pode-se ndo conseguir
foco correto nas situacdes citadas abaixo. (Nestes casos,
utilize a focagem manual):

¢ Quando dois assuntos se sobrepdem na mesma cena.

e Quando a iluminacao for deficiente.*

* Quando o assunto ndo tiver contraste (diferencas de
brilho e de obscuridade), tal como uma parede plana
de uma s6 cor, ou um céu azul,claro*, por exemplo.

¢ Quando quase nao se enxerga um objeto escuro no
visor eletronico.*

* Quando a cena contiver padrdes mintsculos ou
idénticos que se repetem com regularidade.

* Quando a cena for afetada por raios de sol ou luz
refletida por uma superficie de agua.

® Quando filmar uma cena com fundo de alto contraste.

Zona de deteccio
do foco

* O aviso de baixo contraste “ih &" aparece.

NOTAS:

® Se a objetiva ficar manchada ou embacada, prejudica-
se a boa focalizagdo. Mantenha-a limpa, passando um
pano macio. Quando ocorrer condensagao, limpe-a
com um pano macio ou espere até que ela seque
naturalmente.

® Quando filmar um assunto muito préximo da objetiva,
primeiro dé um zoom negativo (" pag. 18). Quando
se da zoom positivo no modo de foco automatico, a
camera pode dar zoom negativo automaticamente,
dependendo da distancia entre a cdmera e o assunto.
Quando Tele Macro (= pdg. 27) esta ativado, a
camera ndo da zoom negativo automaticamente.
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Foco Manual

NOTA:

V. ja devera ter feito os ajustes necessarios no visor
(== pag. 14). Se ainda nao os fez, faga-os antes de
prosseguir.

ACESSE A TELA DO MENU

Gire o anel de selecao para qualquer posi¢ao que
ndo AUTO LOCK, e entdo pressione o anel de
avango/retrocesso MENU. A Tela do Menu aparece
e a barra de destaque é posicionada sobre
“FOCUS".

Anel de selecao
< Anel de avanco/

retrocesso MENU
Visor eletronico

MOVIE HENS ACESSE A TELA DO MENU DE FOCAGEM
END Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU.
EXPOSURE
TELE MACRO OFF
RGO ... ACESSE A FOCAGEM MANUAL
ZOOM SPEED  FAST indicacdo Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para
S durante a deslocar a barra de destaque até “MANU", e entao
Tela do menu gravacao pressione-o. “lh” e “&” aparecem. O foco é fixo
‘ neste ponto.
AJUSTE O FOCO
Para objetos mais distantes. . .
Gire o anel de avango/retrocesso MENU para cima.
“4” aparece e pisca.
Va para o passo 5.
Para objetos mais proximos . . .
Nenhuma Gire o anel de avango/retrocesso MENU para baixo.
Tela do Menu de Focagem  indicagdo “»" aparece e pisca.
durante a Va para o passo 5.
‘ gravacao

ENCERRE O AJUSTAMENTO DO FOCO

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU. A
Tela do Menu reaparece e a barra de destaque é
posicionada sobre “MENU END”.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU. A
Tela do Menu desaparece e “iA 8" reaparece para
indicar que o foco esta fixo.

NOTAS:

® Para retornar a Focagem Automatica, selecione
“AUTO” no passo 3.

® Para reajustar a Focagem Manual, repita o
procedimento a partir do passo 1.

® Quando usar o modo Focagem Manual, certifique-se
de focalizar a objetiva na posicao de telefoto maxima.
Se V. focalizar um determinado assunto na posicdo de
grande angular, nao sera possivel obter imagens
nitidamente focalizadas com zoom porque a
profundidade de campo diminui em distancias focais
maiores.

® Quando ndo for possivel ajustar o foco para mais longe
ou mais perto, “ih” ou”&” piscara.

Tela da Focagem Manual




Anel de selecao

Visor eletronico
MOVIE MENU

»MENU END
FOCUS UTO,
EXPQSURE
DATE/TIME _ 'DEC 25.98
TELE MACRO OFF
TAPE LENGTH T30
M. W. B. AUTO
ZOOM SPEED FAST
»NEXT

Tela do menu

4

EXPOSURE

AUTO
MANU

Tela do Menu de Exposicao

4

Tela de Exposicao Manual

Para clarear a imagem

Anel de avanco/
retrocesso MENU

Nenhuma
indicacao
durante a
gravacao

Nenhuma
indicacao
durante a
gravacao

Contador
do nivel de
controle da
exposicao

-

@) Para escurecer a imagem

GRAVACAO Funcoes Avancadas (cont.)
Controle de Exposicdo

Esta funcdo ajusta automaticamente a abertura do
diafragma para a melhor qualidade de imagem
disponivel, mas sempre se pode retomar o comando e
realizar o ajuste manualmente.

ACESSE A TELA DO MENU

Gire o anel de selegdo para qualquer posicao que
nao AUTO LOCK, e entao pressione o anel de
avango/retrocesso MENU. A Tela do Menu aparece.

ACESSE A TELA DO MENU DE
EXPOSICAO

Gire 0 anel de avanco/retrocesso para deslocar a
barra de destaque até “EXPOSURE” e entao
pressione-o.

ACESSE A EXPOSICAO MANUAL

Gire o anel de avanco/retrocesso para deslocar a
barra de destaque até “MANU" e entdo pressione-o.
“00” (contador do nivel de controle da exposicdo)
aparece.

AJUSTE A EXPOSICAO

Para clarear a imagem . . .

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para cima.
O contador do nivel de controle exposi¢cao aumenta
(méaximo de +06).

Va para o passo 5.

Para escurecer a imagem . . .

Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para baixo.
O contador do nivel de controle da exposicao
diminui (méximo -06).

Va para o passo 5.

ENCERRE_ O AJUSTAMENTO DA
EXPOSICAO

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU. A tela
do menu reaparece e a barra de destaque é
posicionada sobre “MENU END”.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avango/retrocesso MENU. A
Tela do Menu desaparece e o contador do nivel de
controle da exposicdo reaparece para indicar que a
exposicao esta ajustada.

NOTAS:

® Para retornar ao pré-ajuste de fabrica, selecione
“AUTO” no passo 3.

® Para reajustar a exposicdo, repita o procedimento a
partir do passo 1.




Visor eletronico

MOVIE MENU

»MENU END
FOCUS
EXPOSURE AUTO
DATE/TIME DEC 25.98
Foe MR 25
SAUTOR

ZOOM SPEED ‘FAST'
»NEXT

Tela do menu
AUTO

Tela do Menu
M.W.B.

Anel de
avanco/
retrocesso
MENU

Anel de selecao

NOTAS:

® Para comutar ao ajustamento automatico do
equilibrio do branco, ajuste M.W.B. na Tela
do Menu para “AUTO”, ou gire o anel de
selecdo até “AUTO LOCK”.

® Reajuste o Equilibrio do Branco quando a
iluminagao tiver se alterado, quando a
camera de video tiver sido desligada e
novamente ligada, ou quando a posicdo do
anel de selecao tiver sido alterada.

® Quando do ajuste mediante a colocagao de
um papel colorido na frente do objeto no
passo 1 de “MWB”, a unidade muda o seu
padrdo de temperatura de cor para o
equilibrio do branco automatico. E possivel,
entao, filmar com diferentes cores. Por
exemplo: ao ajustar com as cores vermelha,
azul ou amarela, a imagem muda para as
cores que se aproximam do verde, laranja e
plrpura, respectivamente.

e [ conveniente conectar a sua cimera de
video a um monitor colorido quando for
ajustar o equilibrio do branco (= pag. 35).

Ajuste

PT31

de Equilibrio de Branco (M.W.B.)

O equilibrio do branco é, em geral, automaticamente
ajustado. Entretanto, o operador mais avangado de
cameras de video preferird controlar esta funcao
manualmente para obter uma reproducdo de cor/matiz
mais profissional.

ACESSE A TELA DO MENU

1 G~i re
nao

o anel de selecdo para qualquer posicao que
AUTO LOCK, e entdo pressione o anel de

avanco/retrocesso MENU. Aparece a Tela do Menu.

ACESSE A TELA DO MENU DE
EQUILIBRIO DO BRANCO

Gire o anel de avanco/retrocesso para deslocar a
barra de destaque até “M.W.B.” e entdo pressione-o.

SELECIONE O EQUILIBRIO DO BRANCO

Gire

o anel de avango/retrocesso MENU para

deslocar a barra de destaque até o equilibrio do

branco requerido.
“AUTO” ..o Ajustamento automatico
“® :FINE" .. .. Ar livre em dia ensolarado

: CLOUD” Ar livre em dia nublado

: HALOGEN" ..... A fonte de luz é lampada de
halogénio ou tungsténio.
“MWB” ..o Com um ajuste memorizado

personalizado de equilibrio do
branco (vide abaixo)

FECHE O MENU

Pres
Tela

4

sione o anel de avanco/retrocesso MENU. A
do Menu reaparece. A seguir, pressione

novamente o anel de avango/retrocesso MENU para
sair da Tela do Menu.

MWB

O MWB ajusta a temperatura de cor da fonte de luz do
assunto, de forma que V. possa filmar com cores naturais
que ndo sdo afetadas pelo ambiente, mesmos quando
houver varios assuntos com diferentes temperaturas de cor.

PREPARE O OBJETO BRANCO

T s

nte a camera de video a um objeto branco e
o, tal como uma folha de papel branco.

SELECIONE MWB

2 Siga

os passos de 1 a 3 acima, selecione “MWB”.

MEMORIZE O EQUILIBRIO DO BRANCO

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU até que
“MWAB” passe a piscar. “MWB” piscara enquanto o

equi

librio do branco estiver sendo armazenado na

memodria; entdo, a Tela do Menu reaparecera quando
a memorizagao estiver encerrada.

FECHE O MENU

Pres

sione o anel de avanco/retrocesso MENU.
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Botao Iniciar/
Parar Gravacao

Anel de selecao

Anel de avancgo/

. - retrocesso MENU
Visor eletronico

MOVIE MENU
Tela do menu

»>MENU END

FOCUS

EXPOSURE AUTO
DATE/TIME DEC 25.98
TELE MACRO OFF

TAPE LENGTH T30
PEED o
[ZOOM SPEEDISFASTE
ZOOM. pFAST

MOVIE MENU

»BACK S0 g

REC TIME! SOFFE

INT. TIME ‘OFF

TALLY LED ON Somente
TITLE LANG.  ENGLISH GR-AX847

JLIP ID NO. 07
DEMO MODE OFF

»MENU END

INT. TIME REC TIME

o w/EO

olly
S=Zo@n
zZz

Menu INT. TIME Menu REC TIME
Indicador INT. TIME
Indicacoes INT.

TIME e REC TIME
na tela normal

Indicador REC TIME

GRAVACAO Funcoes Avancadas (cont.)
Temporizador Automdtico

V. pode ajustar o tempo de retardo entre apertar Botao
Iniciar/Parar Gravagdo e o infcio real da gravacao. Se
apoiar a camera, V. (ou qualquer outra pessoa que a
estiver operando) pode entrar na cena antes que a
gravagao comece.

NOTA:

Certifique-se que a camera de video esteja no modo de
Espera de Gravagao antes de executar os passos a seguir.

ACESSE A TELA DO MENU

Gire o anel de selecao para qualquer posicao que
ndo AUTO LOCK. Entdo, pressione o anel de
avango/retrocesso MENU.

ACESSE A TELA DO MENU INT.
TIME

Gire o anel de avango/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “INT.TIME” e entdo
pressione o anel de avango/retrocesso MENU.

AJUSTE O TEMPO DE INTERVALO

Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até o tempo desejado e
entdo pressione o anel de avango/retrocesso MENU.
Reaparece a Tela do Menu e a barra de destaque é
posicionada sobre “MENU END”.

FECHE O MENU

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU.

ACIONE A GRAVACAO COM
LAPSO

Pressione o botdo de inicio/parada de gravagdo.
Quando o tempo selecionado tiver-se decorrido, a
gravacao iniciar-se-a automaticamente.

Para cancelar o auto-temporizador . . .
... Antes do inicio da gravacao, pressione o botao de
" — p—a

inicio/parada de gravagao para exibir “=PAUSE=" e
entdo ajuste “INT.TIME” na Tela do Menu para “OFF”.



Animacdio

Da as cenas ou objetos estaticos uma ilusdo de
movimento. Esta fun¢do permite que V. filme uma
série de imagens da mesma cena, levemente
diferentes uma da outra durante um periodo de
tempo curto.

NOTA:

Certifique-se que a camera de video encontra-se no
modo de Espera de Gravagdo e a velocidade de
gravacao esteja ajustada em “SP” antes de executar
05 passos a seguir.

PT 3 3
Intervalo de Tempo

Vocé pode gravar seqliencialmente a intervalos de
tempo pré-ajustados. Deixando a camera focalizada
em um assunto especifico, vocé pode gravar
mudangas sutis durante um periodo de tempo
prolongado.

NOTA:

Certifique-se que a camera de video encontra-se no
modo de Espera de Gravagdo e a velocidade de
gravacao esteja ajustada em “SP” antes de executar
0s passos a seguir.

ENTRE NA TELA DE MENU

Gire o anel de sele¢ao para qualquer posicao
que ndo AUTO LOCK e entdo pressione o anel
de avanco/retrocesso MENU.

ENTRE NA TELA DE MENU

Gire o0 anel de selecdo para qualquer posicao
que ndo AUTO LOCK e entdo pressione o anel
de avango/retrocesso MENU.

AJUSTE O TEMPO DE GRAVACAO

Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “REC TIME” e
entdo pressione o anel de avango/retrocesso
MENU. O menu REC TIME aparece. Gire o
anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até o tempo
desejado, e entdo pressione o anel de avango/
retrocesso MENU. A Tela do Menu reaparece.
Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU
novamente para sair da Tela do Menu.

INICIE A GRAVACAO

Aperte Botdo Iniciar/Parar Gravagdo depois de
focalizar o objeto. A gravacdo para
automaticamente apds o periodo de tempo
selecionado.

MONTE A SERIE DE IMAGENS

Repita o passo 3 para o nimero de imagens
desejadas.

LIBERE O MODO ANIMACAO

Ajuste “REC TIME” na tela de menu para
“OFF".

NOTAS:

® Para melhores resultados certifique-se de que a
camera esta apoiada quando filmar no modo
Animacao ou Intervalo de Tempo.

® Nado é possivel executar Aparecer/Desaparecer
durante a filmagem com Animagao ou Intervalo de
Tempo.

® Antes de executar outras operagoes em seguida a
gravagdo com Animagao ou Intervalo de Tempo,
certifique-se de que o modo Animagao ou Intervalo
de Tempo esta desativado.

® O Auto-Temporizador, a Animagao e o Lapso de
Tempo sao cancelados quando a alimentacao é
desligada ou quando a fita cassete é ejetada.

AJUSTE O INTERVALO ENTRE
AS GRAVACOES

Gire o anel de avanco/retrocesso para deslocar
a barra de destaque até “INT. TIME” e entdo
pressione o anel de avango/retrocesso MENU.
Aparece o menu INT. TIME. Gire o anel de
avango/retrocesso MENU para deslocar a barra
de destaque até o tempo desejado e entdo
pressione 0 mesmo anel. Reaparece a Tela do
Menu.

AJUSTE O TEMPO DE GRAVACAQO

Gire o anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até “REC TIME” e
entdo pressione o anel de avango/retrocesso
MENU. O menu REC TIME aparece. Gire o
anel de avanco/retrocesso MENU para
deslocar a barra de destaque até o tempo
desejado, e entdo pressione o anel de avango/
retrocesso MENU. A Tela do Menu reaparece.
Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU
novamente para sair da Tela do Menu.

INICIE A GRAVACAO COM
INTERVALO DE TEMPO

Aperte Botdo Iniciar/Parar Gravagdo. A
gravacgao e os intervalos de tempo se alternam
automaticamente.

LIBERE O MODO INTERVALO
DE TEMPO

Para liberar o modo quando “=PAUSE="
estiver exibida, ajuste “REC TIME” e “INT.
TIME” na Tela do Menu para “OFF”. Para
liberar o modo quando “=pPAUSE=" e “§§5"
nao estiverem exibidas, pressione o botao de
inicio/parada de gravagao para exibir
“=PAUSE=" e entdo ajuste “REC TIME” e
“INT. TIME” na Tela do Menu para “OFF”.




DDUCAO Para Usilizar o Adaptador de Cassete

Adaptador de Cassete (Playpak VHS)

Use-o para reproduzir uma fita de video VHS-C gravada
com esta camera. Ela é totalmente compativel com
qualquer gravador videocassete. O adaptador C-P7U é
alimentado a bateria e executa automaticamente o
carregamento e descarregamento da fita.

COLOQUE A BATERIA

Deslize a tampa da bateria para retira-la e instale
uma bateria R6 tamanho “AA”, como demonstrado
na ilustragdo a esquerda. Depois recoloque a tampa.

INTRODUZA A FITA NO
ADAPTADOR

Deslize o fecho para abrir a porta do compartimento
do adaptador e entdo introduza a fita de video e
feche a porta do compartimento.

REPRODUZA NO VIDEOCASSETE
CONECTADO

Coloque o adaptador de cassete no videocassete e
reproduza a fita, como faria com qualquer outra.

RETIRE A FITA DO ADAPTADOR

Deslize o fecho e a porta do compartimento se abre
automaticamente. Isto pode levar cerca de 10
segundos. Nao tente forcar a abertura do adaptador.
Depois introduza o dedo no orificio do lado de
baixo do adaptador, como demonstrado na
ilustracdo a esquerda, empurre para cima e retire a
fita.

NOTAS:

® Durante o carregamento e descarregamento da fita,
ndo toque os carretéis de seguranca e protecao da fita.

® Durante a reprodugdo de efeitos especiais (cdmera
lenta, imagem fixa etc.), a imagem pode vibrar ou
podem aparecer barras de ruido na tela.

® Para gravar em um videocassete usando uma fita de
video compacta e o adaptador, cubra o orificio de
protecao de gravagcao com fita adesiva.

’ Videocassete

Porta do campartimento

Fecho deslizante

Orificio de protecao
de gravacao
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Existem trés tipos basicos de conexdes. Quando fizer as
conexdes, consulte também os manuais de instrucées do
seu videocassete e da sua TV.

Conexiio a um videocassete

Para ligar os HY ani P
cabos, abra (Ed|§°°r coplﬂ e RePI'OdUQCIO)
atampa de NOTA:

tomadas

(somente Use os cabos de Audio e Video opcionais.

GR-AX847)

Aos conectores AUDIO

= e VIDEO OUT LIGUE A CAMERA AO
Cabos de Audio e VlDEOCASSETE

Video (opcionais) Seguindo a ilustracdo a esquerda, conecte os cabos
de Audio e Video entre os conectores AUDIO e
VIDEO OUT da camera e os do videocassete.

% LIGUE A ALIMENTACAO
!

2 Ligue a camera, o videocassete e a TV.

VR SELECIONE O MODO
(Deck de gravagao) Ajuste o videocassete para o modo de entrada AUX

e ajuste o televisor ao seu modo VIDEO.

Aos conectores
AUDIO e
VIDEO IN

T - -

Antena

A

Conexiio a uma TV Equipada com
Conectores de Entrada A/V
(SOMENTE Reproduciio)

NOTA:

Use os cabos de Audio e Video opcionais.

LIGUE A CAMERA AO TELEVISOR

Seguindo a ilustracdo a esquerda, conecte os cabos
de Audio e Video entre os conectores AUDIO e
Unidade de RF VIDEO OUT da camera e os da TV.

RF-V5U (opcional) SELECIONE O MODO

Ajuste a TV para seu modo VIDEO ou AV (como
especificado nas instrugdes da TV).

Aos conectores
AUDIO, VIDEO
e RF DC OUT

NOTAS:

® Recomenda-se usar o Adaptador CA/
Carregador como fonte de alimentagao, no

lugar da bateria. Conexdio a uma TV SEM Conectores de
® Para monitorar a imagem e o som da E“"ﬂdu A/v (SOMENTE Reprodusao)

camera, sem colocar uma fita, coloque a

chave de alimentacao em “CAMERA” e o
entdo ajuste sua TV para o modo de entrada NOTA' )
apropriado. Use a unidade de RF opcional RF-V5U.

® Se sua TV ou altos-falantes ndo estiverem
especialmente protegidos, ndo os coloque
perto da TV pois poderd ocorrer
interferéncia na imagem de reprodugdo da
camera.

* Consulte o manual de instrugdo da RF-V5U quanto aos
procedimentos para a conexao.



REPRODUCAO Reproduciio Basica

PLAY/PAUSE COLOQUE A FITA

1 Deslize EJECT para abrir o compartimento da fita.

Coloque, entdo, a fita com a etiqueta voltada para
fora. Pressione PUSH para assegurar que o
compartimento esté fechado e travado.

SELECIONE O MODO

2 Ajuste a chave da alimentacdo para “PLAY”. O
indicador de Alimentacio se acende.

36¢r

REPRODUZA

Aperte PLAY/PAUSE. A imagem de reprodugao
aparece.

SUSPENDA A REPRODUCAO

4 Aperte STOP.

Rebobine ou avance rapido a fita

Durante o modo de Parada, aperte REW para rebobinar
ou FF para avancar rapido.

Chave da Alimentacao

NOTA:
Indicador de modo de gravacgao A camera desliga-se automaticamente ap6s cerca de
5 minutos no modo de Parada. Para liga-la novamente,
Indicador de tempo ajuste a chave da alimentacao para “POWER OFF” e
decorrido da fita entdo para “PLAY”.

» :Reproduzione

» : Busca Rapida
para frente/Busca
para frente

44 Rebobinar/Busca

Contador de fita para tras

Il : Reproducio de
Imagens Fixas




PT 3 7
Rastreio

Esta funcdo pode ser utilizada para a eliminagao de
barras de interferéncia que aparecem na tela durante
reproducdes. O ajuste inicial é Rastreio Automatico. O
Rastreio Manual também esta disponivel.

ACIONE O RASTREIO MANUAL
1

Pressione o anel de avanco/retrocesso MENU
durante o modo de reproducéo. Gire-o até que as
barras de inteferéncia desaparecam.

e Para retornar ao Rastreio Automatico, pressione o
anel de avanco/retrocesso MENU. “AT” pisca.
Quando o Rastreio Automatico cessa, a indicacio
desaparece.

NOTAS:

® Quando barras de interferéncia aparecem durante a

Anel de avanco/ reprodygao, a camera (’7’,2 v/id?o e}r))?(rja no modo de

retrocesso MENU Rastreio Automatlco e T~ € exibida. )

® O Rastreio Manual pode ndo funcionar com fitas
gravadas em outros gravadores de video ou cameras de
video.




38 PT REPRODUCAO Caracteristicas (cont.)

@ CARACTERISTICA: | Reproducio de Imagens Fixas
OBJETIVO: Dar pausa durante a reprodugao.
@ COUNTER R/M OPERA(;;\O: 1) Aperte PLAY/PAUSE durante a
@ reproducao.
PLAY/PAUSE 2) Para retomar a reprodugdo
/\\ normal, aperte PLAY/PAUSE

REW FF novamente.

\\ely// NOTA: Durante a Reproducao de Imagens
Fixas, podem aparecer barras de
ruido e a imagem ficar
monocromadtica Isso é normal.

CARACTERISTICA: | Busca rapida

OBJETIVO: Permitir busca de alta velocidade em
ambas as direcoes.

OPERACAO: || Busca para frente

1) Aperte FF durante a reproducéo.
Busca para Tras

1) Aperte REW durante a reprodugao.
NOTA: Barras de ruido aparecem e as
imagens podem tornar-se
monocromadticas na Busca Rapida.
Isto é normal.

CARACTERISTICA: | Funcio Meméria do Contador

OBJETIVO: Para facilitar a localizacdo de um

segmento de fita especifico.

OPERACAO: 1) Aperte COUNTER R/M e
mantenha pressionado por mais de
1 segundo. O contador se reajusta
para “0:00.00".

2) Aperte COUNTER R/M por menos
de 1 segundo. Aparece “M".

3) Ap6s gravar ou reproduzir, aperte
STOP e entdo REW. A fita para
automaticamente em 0.00.00 ou
préximo disso.

4) Aperte PLAY/PAUSE para iniciar a
reproducao.

NOTAS: ® A memodria do contador funciona
nos modos de Avanco Répido e
Retrocesso da fita.

® Para desativar a Funcdo Memoria
do Contador, aperte COUNTER R/
M por menos de 1 segundo, de
forma que o “M” desaparega.
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PLAY/PAUSE

Chave da
Alimentacao

Para ligar os cabos,

abra a tampa de Aos conectores
p = AUDIO e VIDEO
tomadas. (somente

GR-AX847) out

Cabos de
Audio e Video
(opcional)

Aos conectores
% % AUDIO e VIDEO

11IN

VCR
(Deck de gravacao)

Copia de Fita
LIGUE O EQUIPAMENTO

Seguindo a ilustragdo a esquerda, conecte a camera
e o videocassete.

PREPARE PARA COPIAR

Ajuste a Chave de Alimentagdo da camera para
“PLAY”, ligue a alimentagdo do videocassete e
coloque as fitas apropriadas na camera e no
videocassete.

SELECIONE O MODO DO
VIDEOCASSETE

Ative os modos AUX e Pausa de gravagao do
videocassete.

LOCALIZE O PONTO DE
ENTRADA DA EDICAO

Ative o modo Reprodugdo da camera para localizar
um ponto pouco antes do ponto de entrada da
edicdo. Localizado o ponto, aperte PAUSE na
camera.

COMECE A EDITAR

Aperte PLAY na camera e ative o modo de gravagao
do videocassete.

SUSPENDA TEMPORARIAMENTE
A EDICAO

Ative o modo de pausa de gravacao do videocassete
e aperte PAUSE na camera.

EDITE MAIS SEGMENTOS

Repita os passos de 4 a 6 para fazer edigoes
adicionais, e entao pare o videocassete e a camera
quanto tiver terminado.
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ADE DE CONTROLE REMOTO (somente GR-AX847)

A unidade de controle remoto de funcao total pode operar esta camera de video a distancia, assim como as
operagoes basicas (PLAY, STOP, PAUSE, FF, e REW) do seu videocassete. Esta unidade de controle remoto
torna viaveis fungdes de gravagoes adicionais.
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RM-V705U
(fornecido somente
com o GR-AX847)

RM-V700U
(opcional)

INSTALACAO DA PILHA

RETIRE O COMPARTIMENTO
DE PILHA

Tipo ® : Retire-o inserindo um
instrumento pontudo na
abertura @.

: Retire-o enquanto desliza o
orificio de fixacao.

: Comprima a lingtieta de
liberacdo e retire-o.

Tipo
Tipo ©

COLOQUE A BATERIA

Certificando-se de que o sinal mais (+)
esta para cima, coloque a bateria de litio
(CR2025)* no suporte da bateria.

RECOLOQUE O SUPORTE
DA BATERIA

Introduza o suporte da bateria na unidade

de controle remoto e empurre o suporte até

que ele se encaixe com um clique no lugar.

* Leia o aviso sobre as baterias de litio
(= pag. 2).

BOTOES

FUNCOES

Com a chave de alimentagao da cimera
ajustada para “CAMERA”.

Com a chave de alimentagdo da cimera
ajustada para “PLAY”.

@ janela transmissora do
feixe de infravermelho

Transmite o sinal do feixe.

@ Botdes ZOOM (T/W)

Zoom positivo/negativo (IZF" pag. 18)

© Botio PLAY

Inicio da reprodugao (IF" pag. 36)

O Botio STOP

Parar (=" pag. 36)

@ Botio REW

Retomar (rebobinar)/Revisao Rapida
(= pag. 19)

Rebobinar/Busca Rapida para Tras
(=" pags. 36, 38)

O Botio INSERT

Edicdo por Inser¢éo (I pag. 46)

@ Botio START/STOP

Funciona da mesma maneira que o botdo Iniciar/Parar Gravagdo da camera.

© Botio INT. TIME

Temporizador Automatico/Intervalo de
tempo (I pag. 41)

© Botio REC TIME

Animacao/Intervalo de tempo (= pag. 41)

@ Botio PAUSE

Pausa (= pag. 38)

@ Botio FF

Retomar (avancar) (=" pag. 19)

Busca Répida Para Frente/Avango Rapido
(= pags. 36, 38)

@ Botiao A.DUB

Dublagem de audio (=" pag. 47)

(® Conector PAUSE IN — I pag. 43
(@ Botio MBR SET — I pag. 42
(@ Botio VISS Marcagao de cédigo de indico (LF pag. 41) —
@ Botao VCR CTL — I pag. 42
@ Botao R.A.EDIT — I pag. 44

® — @ : Somente para o RM-V700U.




Area da amplitude
efetiva maxima
transmitida

15° 5m(16.A1
Sensor remoto

Quando utilizar o controle remoto, certifique
de aponta-lo ao sensor remoto. A ilustracdo
acima mostra a area efetiva aproximada de
transmissdo do feixe para o uso em interiores.
O feixe de transmissdo podera nao ser efetivo
ou podera provocar o funcionamento
incorreto no uso em exteriores, quando o
sensor remoto estiver exposto a luz solar direta
ou iluminacao intensa.

Indicador de Intervalo de Tempo
Visor eletronico
Marcagio de

Cédigo de
Indice

Indicador de Tempo de Gravacao

— VISS
—INT. TIME—SJQ
— REC TIME—

O O

OO

(OX@)
RM-V700U RM-V705U
(opcional) ou (fornecido somente

com o GR-AX847)

14 1

CARACTERISTICA:

OBJETIVO:

OPERACAO:

NOTA:

Temporizador Automatico, Animacao e

Lapso de Tempo

O controle remoto permite-lhe ajustar/

liberar as fungoes do Temporizador de

Intervalo e Tempo de Gravagdo, assim

como a tela do menu.

Temporizador Automatico

1) Ajuste
Ao invés de executar os passos de 1 a4
na pég. 32 (“Temporizador
Automatico”), pressione INT. TIME no
controle remoto. Cada vez que INT.
TIME é apertado, o indicador do
Temporizador de Intervalo
aparece, alterando-se na seguinte
ordem: 15S, 30S, TMIN, 5MIN e
Nenhuma indicacao (desativado).

2) Liberacao
Ao invés de ajustar “INT. TIME” a
“OFF” no menu, pressione INT. TIME
no controle remoto até que o indicador
do Temporizador de Intervalo
desapareca.

Animacgao

1) Ajuste
Ao invés de executar os passos 1 e 2 na
pag. 33 (“Animagao”) pressione REC
TIME no controle remoto. Cada vez
que REC TIME é apertado, o indicador
de Tempo de Gravagao aparece,
alterando-se na seguinte ordem: 1/4S,
1/2S, 1S, 55 e Nenhuma indicacao
(desativado).

2) Liberacao
Ao invés de usar o menu no passo 5 da
pag. 33, aperte REC TIME no controle
remoto até que o indicador de Tempo
de Gravacgao desapareca.

Lapso de Tempo

1) Ajuste
Ao invés de executar os passos de 1 a 3
da pag. 33 (“Lapso de Tempo”), aperte
INT. TIME e REC TIME no controle
remoto. Cada vez que INT. TIME é
apertado, o indicador do Temporizador
de Intervalo aparece, alterando-se na
seguinte ordem: 15S, 30S, TMIN, 5MIN
e Nenhuma indicagdo (desativado).
Cada vez que REC TIME é pressionado,
o indicador do Tempo de Gravagao
aparece, alterando-se na seguinte
ordem: 1/4S, 1/2S, 1S, 55 e Nenhuma
indicacdo (desativado).

2) Liberacao
Ao invés de usar o menu no passo 5 da
pag. 33, pressione INT. TIME e REC
TIME no controle remoto até que os
indicadores desaparecam.

Consulte também as pags. 32 e 33.

CARACTERISTICA:
OBJETIVO:
OPERACAO:

NOTA:

Marcacio de Cédigo de indice (somente

para a RM-V700U)

Ter acesso automatico a qualquer ponto

selecionado de uma gravagao.

1) Aperte VISS uma vez para posicionar o
codigo de indice. “INDEX” pisca
durante a marcagao.

Se for apertado VISS durante o Modo

Espera de Gravacdo, a marca sera

colocada onde START/STOP foi apertado.
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O
O

MBR SET

O0GCGe

VCR CTL

©©@©C
©©00
©

RM-V700U
(opcional)

IE DE CONTROLE REMOTO (somente GR-AX847) (cont)

Edicio de Montagem Aleatéria
[R.A. Edit] (Edicdo de M.A.)

Crie videos editados facilmente usando sua camera como
reprodutor fonte. V. pode selecionar até 8 “cortes” para
edi¢ao automatica, em qualquer ordem que quiser. A
Edicao de Montagem Aleatéria é executada mais
facilmente quando se ajusta o RM-V700U MBR (Controle
Remoto Multimarca, I pag. 40) para operar com a sua
marca de videocassete (veja LISTA DE CODIGO DE
VIDEOCASSETE), mas também pode ser executada
através da operagao manual do videocassete.

Antes da operacdo, certifique-se de que a pilha de litio
esteja instalada na unidade de controle remoto RM-

LISTA DE CODIGO DE VIDEOCASSETE V700U (= pag. 40).

MARCA DO BOTOES [ MARCA DO BOTOES A
VIDEOCASSETE (A) (B) [ VIDEOCASSETE (A) (B) AJUSTAR O CODIGO DO CONTROLE
oF 0 O ||rurs 00 REMOTO/VIDEOCASSETE
00| oe AJUSTE O CONTROLE REMOTO
60 00 PARA OPERAR O VIDEOCASSETE
HITACHI 00 (1 K1) Desligue a alimentagdo do videocassete e aponte o
00 00 controle remoto na direcdo do sensor de
Ve A 00 00 infravermelho do videocassette. Entao, consultando
B 00 RCA 00 a lista a esquerda, aperte e mantenha MBR SET
c (o3} g g pressionado e aperte o botdo (A) e depois o (B).
MAGNAVOX g g (6 3] ¢ O codigo € ajustado automaticamente quando V.
00 00 solta o botao MBR SET e o videocassete se liga.
SANYO O 0
g g © o OPERE O VIDEOCASSETE
MITSUBISHI 0 0 ||[smre 00 2 Certifique-se de que a alimentacado do videocassete
o0 esté ligada. Entao, enquanto pressiona VCR CTL,
NEC 0 0 Sonv 006 aperte o botdo no controle remoto para escolher a
00 00 funcdo desejada. As fungdes que o controle remoto
PHILIPS 00 00 pode controlar sdo PLAY, STOP, PAUSE, FF, REW e
8 8 00 VCR STBY (V. ndo precisa apertar VCR CTL para
esta).
TOSHIBA
g g g g V. agora esta pronto para experimentar a Edicdo de
Montagem Aleatoria.
O 0 || zenTH 00 8

IMPORTANTE

Embora o Controle Remoto Multimarca seja compativel
com os gravadores videocassete da JVC, assim como os
de muitos fabricantes, é possivel que ele ndo funcione
com o seu, ou possa oferecer funcdes limitadas.

NOTAS:

® Se a alimentacdo do seu videocassete ndo entrar no
passo 1, tente outro codigo da lista.

® Algumas marcas de videocassete nao se ligam
automaticamente. Neste caso, ligue manualmente a
alimentagao e tente o passo 2.

® Se 0 RM-V700U ndao for capaz de controlar o
videocassete, use os controles no videocassete.



Abra a tampa

(somente
GR-AX847)

Ao terminal |
(JLIP)

Cabo de edicao
(opcional, com
miniplugue de
3,5 de diametro)

i

Aos conectores
AUDIO e
VIDEO OUT

Cabos de
Audio e Video
(opcional)
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FAZER CONEXOES

LGUEAUM. ..

1 GRAVADOR VIDEOCASSETE DA JVC

EQUIPADO COM TERMINAL REMOTO
Conecte o cabo de edicio ao terminal PAUSE
Remoto.

GRAVADORES DE VIDEO JVC NAO
EQUIPADOS COM TERMINAL DE PAUSA
REMOTA MAS EQUIPADOS COM
CONECTOR DE EDICAO M.A.

Conecte o cabo de edi¢ao ao conector R.A.
EDIT.

GRAVADORES DE VIDEO OUTROS QUE
NAO TIPO [A] OU
Ligue o cabo de edicdo a tomada de entrada de

Pausa do RM-V700U.

O PREPARE A CAMERA
Ao PAUSE% % % AUDIO e VIDEO Introduza uma fita gravada e ajuste a Chave de
Remoto IN Alimentagao para “PLAY”.
E A entrada E
ydePausa  § l l PREPARE O VIDEOCASSETE
o VCR Ligue a alimentagdo, introduza uma fita que possa
0 (Deck de gravacio) ser gravada e ative o modo AUX (consulte as
000 instrucdes do videocassete).
0000
0000
RM-V700U

(opcional)
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JADE DE CONTROLE REMOTO (somente GR-AX847) (cont.)

PLAY/PAUSE FF

==
B
»—— STOP
v
—
v.
REW °
°
°

REW —
PLAY —
IN/OUT —

RM-V700U
5 (@) (opcional)
0000 | FF
e
oo

SELECIONAR CENAS

ACESSE O MOSTRADOR DO
CONTADOR DE EDICAO DE
MONTAGEM ALEATORIA

Aperte PLAY/PAUSE e entdo aperte ON/OFF e o
mostrador do contador aparece no monitor LCD ou
no visor eletrénico e na tela da TV conectada.

REGISTRE O INIiCIO DA CENA

Aperte REW ou FF para localizar o inicio da cena
que vocé deseja e entdo aperte IN/OUT para
registrar esse ponto. Os dados aparecem sob “IN”
no mostrador.

REGISTRE O FIM DA CENA

Aperte REW ou FF para localizar o fim da cena e
aperte IN/OUT para registra-la. Os dados aparecem
sob o “OUT” no mostrador. O tempo total daf(s)
cena(s) registradas é exibido na parte inferior da
tela.

REGISTRE CENAS ADICIONAIS

Repita os passos 2 e 3 para cada cena adicional (8
ao todo).

FACA CORRECOES

Aperte CANCEL durante os passos 2 e 3 para apagar
o ponto registrado mais recentemente.

NOTAS:

® Deve haver pelo menos um segundo entre um ponto
de entrada e seu ponto de saida correspondente.

® Para assegurar uma operagdo correta, deve haver pelo
menos 15 segundos entre um ponto de saida e o
proximo ponto de entrada.

® Partes vazias da fita ndo podem ser registradas como
pontos de entrada ou saida.

® Se a busca de qualquer ponto de entrada durar mais do
que 5 minutos, o modo Pausa de Gravagao do VCR
serd cancelado e a edi¢do ndo ocorrera.

® Apertar ON/OFF provoca o apagamento de todos os
pontos de entrada e saida da memdria.

® Deixe uma pequena folga em cada ponto de entrada
para assegurar que a cena seja gravada em sua
totalidade.
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Fita original (Camera)

1 3 2
IN ouT IN OUT IN ouT

ofo] | [al [ [O]O]

-]

Anel de avanco/
retrocesso MENU

RM-V700U
o (opcional)
0 P
Q00O
Q00O
Q000
[@)e)e) @ — ON/OFF

VCR REC STBY

EDICAO AUTOMATICA NO VIDEOCASSETE

ATIVE O MODO DE PAUSA DE
GRAVACAQO DO VIDEOCASSETE

Aponte o controle remoto na dire¢do do sensor de
infravermelho do videocassete e aperte VCR REC
STBY, ou ative manualmente o modo pausa de
gravacgao.

COMECE A EDICAO
AUTOMATICA

2 Pressione o anel de avango/retrocesso MENU na

camera de video e as cenas previamente
selecionadas serao copiadas no gravador de video
na sequiéncia especificada. Durante a edi¢do, o
contador de Edicao M.A. da cena que comega a ser
copiada é mostrado com um destaque piscante.

FINALIZE A EDICAO
AUTOMATICA

3 Quando todas as cenas selecionadas tiverem sido

copiadas, a camera e o videocassete entram no
modo imagem fixa ou pausa. Aperte STOP em
ambas as unidades. Para fazer desaparecer a
exibicdo do contador de Edicao de M.A., aperte
ON/OFF.

¢ Quando tiver terminado de editar, certifique-se de
desconectar o cabo de edicdo e o cabo audio/
video.

NOTAS:

® Se V. executou o passo 1[C] na pagina 43 (“FAZER
CONEXOES”), mantenha o controle remoto apontado
para o videocassete durante a edi¢do.

® A exibicado na tela s6 aparece enquanto a cdmera
procura cada cena.

® Com alguns modelos de videocassete podem ocorrer
ruidos nos pontos de entrada ou saida da fita editada.
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COUNTER R/M

PLAY/PAUSE

REW — — FF

STOP

Chave da Alimentacao

Indicador de
edicdo com
insercao

Contador de fita

Visor eletronico

| START/STOP—
Ol " rew 00
[@) (OX©)
0001  pay— 9O
QOO  pausE —%8
(UfeYe) REW —|
Qll  |NserT—LP©
RM-V700U RM-V705U
(opcional) ou (fornecido somente

com o GR-AX847)

Edicdo por Insercdo

V. pode gravar uma nova cena numa fita gravada
previamente, substituindo uma secdo da gravacao
original, com distorcao de imagem minima nos pontos
de entrada e saida. O audio original permanece
inalterado.

NOTA:

V. precisa da unidade de controle remoto RM-V705U ou
RM-V700U para executar este procedimento.

SELECIONE O MODO

1 Ajuste a Chave da Alimentacdo para “PLAY”.

LOCALIZE O PONTO DE SAIDA
DA EDICAO

Reproduza a fita, localize o ponto e aperte PAUSE na
camera ou no controle remoto.

REAJUSTE O CONTADOR

Aperte e mantenha pressionado COUNTER R/M por
mais de 2 segundos para zerar o contador de fita e
entdo aperte por menos de 1 segundo e certifique-se de
que apareceu “M”.

LOCALIZE O PONTO DE
ENTRADA DA EDICAO

Aperte REW para avangar um pouco além do inicio da
cena que vocé deseja substituir, aperte PLAY para ver a
fita gravada e aperte PAUSE no ponto exato onde a
nova cena deve comegar.

ATIVE O MODO DE EDICAO POR
INSERCAO

Aperte e mantenha pressionado INSERT, e sem soltar
INSERT, aperte e solte PAUSE. O modo de Insergao é
acionado. Quando a cena que a camera de video esta a
apontar aparecer na tela, siga ao préoximo passo.

COMECE A EDICAO POR INSERCAO

Aperte START/STOP. Quando o contador atingir
“0:00:00”, a edi¢ao para automaticamente e a camera
entra no modo Inserir-Pausa.

TERMINE A EDICAO COM INSERCAO

7 Aperte STOP.

NOTAS:

® Depois do passo 5 pode-se executar Retomada de Cena
(= pag. 19).

® A fita pode parar ligeiramente antes ou depois do ponto de
saida desejado e podem aparecer barras de ruido. Nada
disso significa defeito da unidade.

® Somente o sinal de video é gravado no modo de edicao
por Insercao.
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Indicador de dublagem de dudio Dublagem de Audio

V. pode gravar uma nova trilha sonora sobre uma fita
pregravada (apenas audio normal).

Execute os passos 1, 2 e 3 do procedimento de Edicao
por Insercdo (IF pag. 46) antes de prosseguir.
¢ O som vem de um microfone interno.

LOCALIZE O PONTO DE
ENTRADA DA EDICAO

Visor eletronico Aperte REW para avancar um pouco além do inicio
da cena sobre a qual vocé deseja copiar um novo
audio, aperte PLAY para ver a fita gravada e entdo
aperte PAUSE exatamente no ponto onde deve
comegar a dublagem.

ATIVE O MODO ESPERA DE
DUBLAGEM DE AUDIO

Aperte e mantenha pressionado A.DUB e, sem soltar
A.DUB, aperte e solte PAUSE.

COMECE A DUBLAGEM DE AUDIO

Microfone

=~ Aperte PLAY. Quando o contador atingir “0:00:00”,
Q // a Dublagem de Audio péara automaticamente e a
Q /// camera entra no modo Espera de Dublagem de
~ 7 Audio.
~ 7
o REW 00 TERMINE A DUBLAGEM DE AUDIO
OO Aperte STOP.
__ pLAY — |
000 payse— 2O 4
[@) o0
@) REW——© O
A. DUB O
RM-V700U RM-V705U
(opcional) ou (fornecido somente
com o GR-AX847)
NOTAS:

® Nao aperte FF ou REW durante o Modo Espera de Dublagem de Audio, sendo os pontos de edigdo nao
serao precisos.

® Se o microfone estiver muito perto da TV, ou se o volume da TV estiver muito alto, pode ocorrer sibilos ou
microfonia.

NOTAS (para Edicco por Insercdo e Dublagem de Audio):

® A Edicao por Insercao e a Dublagem de dudio pode ndo funcionar corretamente se a fita contiver
segmentos em branco, ou se a velocidade de gravagao tiver mudado durante a gravacao original.

® Para editar/dublar numa fita, certifique-se de que a lingtieta de protecdo contra apagamentos esteja na
posicao que permita gravagoes. Do contrario, deslize a lingtieta. Alguns cassetes possuem lingtietas
removiveis. Se a lingtieta tiver sido removida, cubra o orificio com fita adesiva.

® Nao aperte STOP durante a Edicdo por Insercao ou Dublagem de Audio pois os pontos de edicdo ndo
serao precisos.

® Durante a Edicao por Insercao e a Dublagem de Audio, quanto se ativa Inserir-Pausa ou Espera de
Gravagdo de Audio, o contador pode parar ligeiramente depois de “0:00:00". A gravacdo, entretanto, para
exatamente em 0:00:00.



Chave de Abrir/
Fechar LENS COVER

Ajuste para “POWER OFF”.

BATT. RELEASE

MANUTENCAO PELO USUARIO

Depois de utilizar

Coloque a Chave da Alimentagdo em “POWER
OFF” para desligar a camera.

Deslize EJECT para abrir o compartimento de
cassete e entdo retire a fita.

Feche e trave o compartimento de cassete
pressionando PUSH.

4 Deslize BATT. RELEASE para retirar a bateria.

Deslize a Chave de Abrir/Fechar LENS COVER para
fechar a tampa da objetiva.

Para Limpar a Camera
LIMPE A PARTE EXTERNA

1 Limpe suavemente com um pano macio.

LIMPE A LENTE

Sopre e limpe com um pincel macio e entdo limpe
com papel proprio para limpar lentes.

LIMPE O VISOR ELETRINICO

3 (@ Gire o ocular no sentido anti-horério e puxe-o
para fora.

(® Remova a poeira, utilizando uma escova
sopradora.

(@ Alinhe as marcas, reencaixe o ocular e gire-o no
sentido horario.

NOTAS:

® fvite a utilizagao de agentes de limpeza fortes, como
benzina ou alcool.

® A limpeza deve ser feita apenas apos a remogao da
bateria ou depois que outras unidades de alimentagcao
tiverem sido desconectadas.

® Sujeira na lente pode provocar a formagao de mofo.



DIFICULDADES

SINTOMA
ALMENTACAO

O aparelho nao liga.

CAUSA(S) POSSIVEL(EIS)

® A bateria ndo esta instalada corretamente (= pag. 8).

® A bateria ndo esta carregada (IZ pag. 8).

® A fonte de alimentacdo ndo foi ligada corretamente
(= pag. 9).

A alimentacdo desliga-se de repente
e nao volta sozinha.

GRAVACAO

E impossivel gravar.

® A bateria esta totalmente descarregada.

® Retire a fita e desligue a fonte de alimentacéo e entao,
apo6s alguns minutos, tente ligar de novo a energia. Se
ainda ndo se ligar, consulte o seu representante JVC mais
préximo.

® Certifique-se que a lingueta de prote¢do encontra-se na
posicdo que possibilita gravacoes. Caso contrario, deslize
a lingueta. Alguns cassetes possuem linguetas removiveis.
Caso a lingueta tenha sido removida, cubra o orificio com
fita adesiva.

A gravacao nao comeca.

REPRODUCAO

A fita esta rodando, mas a imagem
de reproducao nao aparece.

® A Chave de Alimentagao da camera nao foi ajustada em
“CAMERA”. (I pag. 16).

® O aparelho de TV néo foi ajustado no seu canal ou modo
VIDEO.

® Se estiver utilizando uma conexdo A/V, a Chave VIDEO/
TV da TV néo foi ajustada em VIDEO.

® A unidade RF nao foi ajustada no canal correto.

A imagem de reproducio fica
borrada ou interrompida.

® As cabecas de video estdo sujas ou gastas. Consulte o seu
Representante de Assisténcia Técnica da JVC mais
préximo para a limpeza ou substituicao.

A indicacao do contador fica
borrada durante a reproducao de
Imagens Fixas.

TRANSPORTE DA FITA

A fita para durante o rebobinamento
ou avancgo rapido.

® |sso é normal.

® A Funcdo Memoria do Contador foi ativada
(= pag. 38).

E impossivel o rebobinamento ou
avanco rapido.

® A fita j& enrolou totalmente num ou noutro carretel.

PT 49




50+ DIFICULDADES (cont)

CAUSA(S) POSSIVEL(EIS)

SINTOMA

® A bateria esta fraca.
® Caso o monitor LCD ndo esteja aberto mais de 45 graus, o
interruptor EJECT nao funcionara.

® O anel de selegao estd ajustado em “AUTO LOCK”.

A fita ndo se ejeta.

Algumas funcgdes nao ficam
disponiveis.

Aparecem linhas verticais brancas ® [sto as vezes ocorre quando o contraste entre o cenario de

quando se filma um objeto muito
brilhante.

fundo e o assunto é grande. Nao representa defeito da camera
de video.

Aparecem manchas brilhantes, em
forma de cristais no visor eletronico.

® A |uz so;ar incide diretamente sobre a objetiva. Isto ndo é um

defeito da camera de video.

A imagem fica borrada no modo de
Revisao Rapida ou no modo de

® [sto é normal ao gravar no modo EP. Algum ruido pode ocorrer

na gravagao no modo SP (IF pag. 12).

Retomada.

® Desligue a camera e desconecte a alimentagao. Apds alguns
minutos, tente ligar a energia novamente. Se ainda assim o
nimero de erro aparecer, consulte seu representante JVC mais
proximo.

Aparece niimero de erro (E03 etc.).

A imagem esta fora de foco. ® A dioptria precisa ser ajustada (F" pag. 14).
® A cena que esta sendo filmada esta sendo afetada de forma

adversa pela operagao do Foco Automatico (IZ" pag. 28).

® Se V. retirar a alimentagao da camera enquanto a energia
estiver ligada, apagam-se todos os ajustes e selegdes.
Certifique-se de desligar a camera antes de desconectar a fonte
de alimentacao.

As indicacoes de data e hora
desaparecem.

® Caso nao tenha executado o Acerto da Data/Hora (% pag. 11),
a data e a hora ndo sdo exibidas/gravadas corretamente.
Certifique-se de que o acerto da data/hora seja executado.

A data e a hora incorretas sao
exibidas/gravadas.

® O indicador de Aviso da Tampa da Objetiva pode piscar
quando se usa a camera em areas escuras, independente da
posi¢ao da Tempa da Objetiva.

Mesmo com a Tampa da Objetiva
aberta, o indicador Aviso da Tampa da
Objetiva pisca.

A camera de video é um equipamento controlado a microcomputador. Interferéncias e ruidos externos (de um
televisor, um radio, etc.) podem prejudicar o funcionamento apropriado. Em tais casos, primeiro desligue a
unidade de fornecimento de alimentacao (bateria recarregéavel, adaptador CA/carregador de bateria, etc.) e a
pilha do relégio; a seguir, reconecte-as e execute o procedimento usual a partir do inicio.




O 1

30MIN »S.LX
REC SP

- ®)
»>» I TWILIGHT
*J NORM —(
LENS COVER MWB

— PAUSE =

i O5MIN

m1/4S TAPE END =~ @

MERRY CHRISTMAS
DEC 25.98 AM 11:45:18

Indicacoes do Visor Eletronico

(1) Adverténcia sobre Cassete/Tempo 1 Indicador do modo do
Restante na Fita ......cccoceeeeveieieieienens I pag. 17 Temporizador por Intervalo/
Quando nao houver cassete inserido: o Aviso de Tempo de Gravagao/Grav. 5Seg. ....[= pags. 19, 32

Cassete ([¥) piscara.
Quando a lingtieta de Protecao contra
Apagamentos ndo estiver na posi¢ao que permita
gravagdes: o Aviso de Cassete ([¥) acende-se. Do
contrario, o tempo restante de fita é exibido e a
adverténcia do tempo restante de fita pisca quando
a fita estd para atingir o seu final. Quando o
interruptor de Alimentacdo é ajustado para "PLAY" e
uma fita é inserida: a marca de Cassete Inserida
(1) é exibida independentemente da posi¢ao da
linglieta de protegao contra apagamentos.

(@ Indicador de Modo(SP/EP)
de Gravagao ........ccccceveviiiicinccincinne I pag. 12

Indicacdo de Titulo Instantaneo............. I pag. 25
Indicagao de Data/Tempo .... ¥ pag. 20
Indicador de carga restante na bateria recarregavel
Altera-se como segue, de acordo com o nivel da
carga restante na bateria: * ]+ ww]» =~ _]".
Quando a carga esta quase no fim, o indicador
“_1" pisca (adverténcia de carga da bateria), e
entdo a unidade se desliga. Substitua a bateria por
uma totalmente carregada.

Observacao: O simbolo contendo trés quadrados
escuros — @=m] — n3o significa necessariamente
que a bateria esteja totalmente carregada.

@®E

®, ® Indicador PROGRAM AE ................ = pag. 22 'C”d'iagorge (000 I pég. 29
Exibido em (3 por aprox. 1 segundo quando o anel Eon ador do INivel de Lontrofe da = pag. 30
de selecao é comutado de uma posicdo para outra. XROSIQaO """"""""""" e pag.
Depois, somente o indicador continua em (9. Indicador do Modo Equilibrio )

(®, @ Indicador de Fusdo-Espera ................ = pag. 24 de‘Branco..,.;..: """"""""""""""""""""" = pag. 31
Exibido em (3 por aprox. 2 segundos quando o Fusor Aviso do Rel6gio

Pisca por aprox. 10 segundos quando a
alimentagao é ligada. Esta indicagdo também pisca
quando a pilha (de litio) do relégio nao esta
instalada ou esta descarregada. Instale ou substitua
a pilha exaurida com uma nova (Z pag. 10).

e Exibicao de Fim da Fita: TAPE END .... =" pag. 17

é acionado pelo pressionamento do botao EFFECT.
Entdo, o indicador permanece somente em (10).

@ Indicacdo do Controle de Multi
FUNGOES ..o I pag. 24
Exibida quando qualquer dos botdes localizados no
Controle de MultiFungdes é pressionado. A

®

indicacdo desaparece dentro de aprox. 2 segundos. Aperece quando se chega ao fim dfl fita durante a
® Indicador de Super Baixo LuX................ IZ pag. 25 ;eprtodugao, gravacao ou avango rapido para a
® Indicador' de Comprimento da Fita ........ = p;’/ig. 12 . /:Sins(;s.de Condensacio:
(D Barra Indicadora de Zoom ..................... I pag. 18 Quando esta indicacio aparece, todas as funcoes,
Indicador de Gravagao.........ccccceveveuenene 5 pag. 16 exceto a de ejecio de cassete e ativagao/
@) e Indicador de Espera de Gravagio ....... = pag. 16 desativagao da alimentagdo, sao desacionadas.

e Aviso de Tampa da Lente: Desligue a unidade por algumas horas e quando

LENS COVER ..o 0= pag. 17 ligd-la novamente o indicador deve desaparecer.
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Controles Conectores
(D Botao do Zoom Motorizado .............. = pag. 18 @ Tomada DC IN ...ccooooeiiiriieiieines I pag. 9
@ Anel de seleCao ......cccoueueirieririieinnes I pag. 22 Astomadas de @ a @ estdo localizadas sob a
@ Controle de MultiFuncdes tampa de tomadas. (somente GR-AX847)
* Botdo EFFECT (efeitos) .........cc....... = pag. 24 @ Terminal J [Conector JLIP (Protocolo de Interface
* Botdo WIDE (panoramico) .............. = pag. 24 do Nivel de Conexao)]
© Botdo TITLE (titulo) ......ovveovveeennn. I pag. 25 * Ligue o Cabo de Edicao durante a execucdo da
« Botio SUPER LOLUX Edicao por Montagem Aleatéria (IF pags. 42 —
(super baixo [UX) c..cccveveeceenenciennennn = pag. 25 45).

(® Botdo PUSH
(® Botdo de Selecdo de Modo [SP/EP]

de Gravagao ........cccceeuenne .IF pag. 12
(® Botdo DATE/TIME (data/hora) ............ I pag. 20
Botdo COUNTER R/M ..ceevuveiinicnnnne = pag. 38
(@ Botao 5SEC.REC [grav. por 5 seg.] ..... 5" pag. 19
Botao REW [Rebobinar] ......cccceveeeeee = pag. 36
Botdao RETAKE R [Revisdo Rapida] ..... = pag. 19
(© Botao PLAY/PAUSE .......cccvvervrrrrennn. = pag. 36
Botdo FF [Avanco Rapido] ................. = pag. 36
Botdo RETAKE F [Retomar Avango] ...IF pag. 19
(D BOta0 STOP ... = pag. 36
(1 Chave EJECT .o = pag. 13

@ Anel Navegador de Funcao

[Anel de avanco/retrocesso MENU] ...I= pag. 11
Chave LIGHT OFF/AUTO/ON

(somente GR-AX847) .....ccccecevuivueunnnn = pag. 21
(® Chave BATT. RELEASE ........cccoovvvvveen.. = pég. 8
Ajuste de Dioptria .......cccceeeueiinnnnnne. = pag. 14
(@ Botao Iniciar/Parar Gravagao ............ I pag. 16
Chave da Alimentacao

[POWER] ..o = pags. 16, 36
Chave LENS COVER .....ccccovurerininnnen. = pag. 16

o £ usado para conectar a camera de video a um
aparelho tal como um computador pessoal.
Para maiores detalhes, consulte o seu
representante JVC mais proximo.

¢ A edi¢do controlada por JLIP da camera de
video ao gravador de video ndo seré possivel,
se o gravador de video ndo estiver equipado
com um terminal J.

@ Conector VIDEO OUT ....coovvvivnnnen. I pag. 35
@ Conector RF DC OUT ....oocvvvvrvinnnn. I pag. 35
@ Conector AUDIO OUT ....coovurnnnnnn. I pag. 35
Indicadores

Lampada Indicadora ........ccccceeueennen. = pag. 16
Indicador de Alimentacao

(somente GR-AX847) .....cccccevvvvvuinnnne = pag. 16

Outras Pecas

Luz de video (somente GR-AX847) ... =" pag. 21
B Microfone ........ccocoeviiciniininicnn, = pag. 47

EE] « Sensor da Camera
Tenha cuidado para ndo cobrir esta area; aqui
dentro est4 o sensor necessario para filmar.
e Sensor remoto

(somente GR-AX847) ....ccccvrvvueunnnen. = pag. 41
Eil Compartimento da pilha do Relégio ... = pag. 10
Kl Suporte da Bateria ..........cccoeuriereennne. = pag. 8
EA Passadores da Alca de Ombro ........... = pag. 15

ER] Visor Eletronico..........
El Alca da Empunhadeira
KA Parafuso do Suporte do Tripé.............. = pag. 15
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PERIGO: 4. Remova a pilha do aparc_elho, caso este va ser

° guardado por um longo intervalo, a fim de evitar
vazamentos da pilha que podem causar algum
mau funcionamento.

Luz de video
¢ A luz de video pode tornar-se extremamente

quente. Nao a toque enquanto em funcionamento Baterias
ou logo apos ser desligada; do contrério, poderdo
ocorrer sérias injurias. A bateria recarregavel fornecida é do
¢ Ndo coloque a camera de video dentro do estojo tipo niquel-cadmio. Antes de utilizar
de transporte imediatamente apds a utilizagao da a bateria recarregével fornecida ou
luz de video, pois esta permanece extremamente uma bateria recarregavel opcional,
quente por algum tempo. certifique-se de ler os avisos a seguir:
* Quando em funcionamento, mantenha uma
distancia de aproximadamente 30 cm entre a luz 1. Para evitar riscos . . . L
de video e as pessoas ou objetos. ... N30 queime. Terminais
* Nao a utilize nas proximidades de materiais .... N@o provoque curto-circuito nos terminais.
inflamaveis ou explosivos. .... ndo modifique nem desmonte.
® Recomenda-se consultar o representante JVC mais ... use apenas os carregadores especificados.

proximo para a substituicao da luz de video. 2. Para evitar danos e prolongar a vida dtil . . .

.. ndo submeta a choques desnecessarios.

... evite carregar repetidas vezes sem descarregar.

.. carregue em um ambiente onde a temperatura
esteja dentro dos limites de tolerancia da lista
abaixo. Esta é uma bateria de reagdo quimica
- temperaturas mais baixas impedem a reagdo

Na utilizacdo do adaptador CA/carregador de

bateria em areas outras que nao os E.U.A.

® O adaptador CA/carregador de bateria apresenta
selecdo de voltagem automética dentro da gama
de CAde 110 a 240 V.

UTILIZACAO DO ADAPTADOR DE PLUGUE CA quimica, enquanto temperaturas mais altas
LOCAL impedem a recarga total.

Caso conecte o cabo de alimentagdo do aparelho a .... armazene em local seco e fresco. A

uma tomada da rede CA que nao seja do tipo de exposi¢ao prolongada a altas temperaturas
série C73 do Padrao Nacional Americano, utilize aumentara a descarga natural e abreviara a
um adaptador de plugue CA denominado "Plugue vida atil.

Siemens", conforme ilustrado. ... evite armazenar descarregada por muito
Para este adaptador de plugue CA, consulte o seu tempo

representante JVC mais proximo. ... retire do carregador ou da unidade ligada

quando nao estiver em uso; alguns aparelhos
consomem corrente, mesmo quando

—— m .. — desligados.
=g~ OBSERVACOES:

® £ normal a bateria se aquecer apos o

Adaptador de plugue

Precaucoes Gerais com as Pilhas carregamento, ou depois de ser usada.
Especificacoes das Faixas de temperatura

* Quando o C-P6U ou C-P7U (adaptador de Carregamento ..........ccceeeeenne 10°C a 35°C
cassete) ndo estd funcionando, mesmo que OPEragao .......coovevvevveererennns 0°C a 40°C
corretamente operado, a pilha esta exaurida. Armazenamento .................... -10°C a 30°C
Sub§t|tua-a por uma fresca. . ® O tempo de recarregamento é baseado na

e Utilize somente a pilha a seguir: temperatura ambiente de 20°C.
C-P6U ou C-P7U ................. tamanho AA (R6) e Quanto mais baixa a temperatura, maior o tempo

Observe os regulamentos a seguir para o uso da de carregamento.

pilha.
Quando utilizada incorretamente, a pilha pode
vazar ou explodir.

1. Consulte as instrugdes do C-P6U/C-P7U quando
substituir a pilha.

2. Nao exponha a pilha a calor excessivo para
evitar vazamentos ou explosoes.

3. Nao jogue a pilha no fogo.
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Fitas

Para utilizar e armazenar adequadamente suas fitas,
certifique-se de ler os seguintes cuidados:

1. Durante a utilizagdo . . .

. certifique-se de que a fita contém a marca
VHS-C.

. esteja atento para o fato de que gravar em
fitas pré-gravadas apaga automaticamente os
sinais de audio e video gravados
previamente.

. certifique-se de que a fita esta posicionada
adequadamente quando coloca-la.

. ndo coloque e retire a fita repetidamente sem
deixar ela correr. Isso afrouxa a fita e pode
resultar em dano.

. ndo abra a tampa da frente da fita. Isso expoe
a fita a marcas de dedos e poeira.

2. Armazene as fitas . . .

. longe de aquecedores e outras fontes de calor.

. longe da luz direta do sol.

. onde ndo fiquem expostas a choques e
vibracdes desnecessarios.

. onde ndo fiquem expostas a campos
magnéticos fortes (como os gerados por
motores, transformadores ou imas).

. verticalmente, em suas préoprias caixas.

3. NAO deixe a unidade . . .

. em lugares com temperatura superlor a 50°C.
.. em lugares onde a umidade seja
extremamente baixa (abaixo de 35%) ou
extremamente alta (acima de 80%).
... sob a luz direta do sol.
...em um carro fechado durante o verdo.
.. perto de um aquecedor.

4. Para proteger a unidade, NAO .

.. permita que ela se molhe.

... a deixe cair ou bater em objetos pesados.

.. a sujeite a choque ou vibragdo excessivos
durante o transporte.

.. mantenha a ocular direcionada para objetos
extremamente brilhantes durante longos
periodos.

.. aponte a ocular do visor na dire¢ao do sol.

.. a carregue segurando pelo visor ou monitor
LCD. Certifique-se de segurar o aparelho
principal com ambas as maos ou use a pega.

.. a balance excessivamente quando estiver
usando a alga de ombro.

Unidade Principal

1. Por questao de seguranca, NAO . . .
.... abra o gabinete da camera.

.. desmonte ou modifique a unidade.

.. provoque curto-circuito nos terminais da
bateria.
Mantenha-a longe de objetos metalicos
quando ndo a estiver utilizando.

.. permita que liquidos inflamaveis ou objetos
metalicos penetrem na unidade.

.. retire a bateria ou desconecte a fonte de
alimentacdo quando a energia estiver ligada.

.. deixe a bateria inserida quando a camera ndo
estiver em uso.

2. Evite usar a unidade . . .

. em lugares sujeitos a umidade ou poeira
excessivas.

. em lugares sujeitos a fuligem ou vapor, como
perto de fogao.

. em lugares sujeitos a choques ou vibragdes
excessivos.

.. perto de um aparelho de televisao.

. perto de aparelhos que gerem campos
magnéticos fortes ou elétricos (alto-falantes,
antenas de transmissao etc.).

. em lugares sujeitos a temperaturas
extremamente altas (acima de 40°C) ou
extremamente baixas (abaixo de 0°C).

Condensacao de umidade . . .

® V. ja observou que um liquido frio colocado
num copo faz com que se formem gotas de
agua na superficie externa do copo. Esse
mesmo fendmeno ocorre no cilindro da
cabeca da camera quando ela é tirada de
uma lugar frio para um lugar quente, depois
que um ambiente frio se aquece, sob
condicoes de umidade extremas ou em um
lugar diretamente sujeito ao ar frio de um
condicionador de ar.

® A umidade do cilindro da cabeca pode
provocar danos graves a fita, podendo
acarretar danos internos na propria camera.

Mau funcionamento

Se ocorrer mau funcionamento, pare de usar a
unidade imediatamente e consulte seu
revendedor JVC local.
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GERAIS VIDEO
Formato : Padrao VHS NTSC Saida 1 1Vp-p, 75 ohms, ndo
Alimentacdo :DC6V = balanceado (via conector
Consumo VIDEO OUT)

*«GR-AX847 acender : 8,0 W

*GR-AX847 apagar : 5,1 W AUDIO

*GR-AX247 :50W P .

’ Said : -8 dBs, 1 k-oh

Sistema de sinal : tipo NTSC aida conecst/or AUODrIE)(\éI)?JT)

Sistema de gravagao
de video
Luminancia
Cor

Fita de video
Velocidade da fita

SP

EP
Tempo de gravagao (max.)

EP

Temperatura de operagéo :
: 35% a 80%

Umidade de operagao
Temperatura de

: Gravacao FM
: Gravacao direta de

subportadora convertida
Em conformidade com
padrao VHS

: Fita [VHS[H

: 33,35 mm/s
211,12 mm/s

: 40 minutos
: 120 minutos (com fita

TC-40)
0°C a +40°C

armazenamento : =20°C a +50°C
Peso
*GR-AX847 : Aprox. 790 g
*GR-AX247 : Aprox. 800 g
Dimensoes
(incluindo visor)
*GR-AX847 113 (W) x 117 (H) x
222 (D) mm (4-1/2” x
4-5/8" x 8-3/4")
*GR-AX247 113 (W) x 117 (H) x
242 (D) mm (4-1/2" x
4-5/8" x 9-9/16")
CAMERA
Sensor de leitura : CCD formato 1/4”
Objetiva :F1,6,f=3,8a83,6 mm,
lente de zoom de 22:1
com controle automéatico
de iris e macro, filtro de
46 mm de diametro
Visor : Visor eletrobnico com

Ajuste de equilibrio
de branco

«LCD colorido de 0,55”
(GR-AX847)

« CRT Preto/Branco de
0,5” (GR-AX247)

: Ajuste Automatico/

Manual

ADAPTADOR CA/CARREGADOR DE
BATERIA (AA-V15U)

Alimentagdo

: CA 110 a240V~,

50/60 Hz
Consumo 23 W
Saida
Carga :DC8,5V=—=—/,13A
VTR :DC63V==,18A

Sistema de carregamento : Corrente constante,
deteccdo de pico,
controlado por
temporizador

Dimensoes 2 140 (L) x 42 (A) x
68 (P) mm
Peso 1 Aprox. 300 g

ADAPTADOR DE CASSETE (C-P7U)

Dimensoes 1 188 (L) x 25 (A) x
104 (P) mm
Peso : Aprox. 240 g
Acessorio : 1 pilha tamanho R6 AA
Acessorios Fornecidos ................... = pag. 6

Acessérios Opcionais

¢ Baterias BN-V12U, BN-V22U, BN-V25U

¢ Carregador de Bateria de Automével BH-V3U
¢ Carregador de Bateria BH-VC10U

¢ Fio de Bateria de Automével AP-V7U

¢ Unidade de RF RF-V5U

o Fitas Compactas VHS-C TC-40/30/20

¢ Sacola CB-V7U

¢ Unidade de controle remoto RM-V700U

Alguns acessérios ndo estdo disponiveis em
algumas éreas. Consulte seu revendedor JVC mais
préximo para obter mais detalhes sobre os
acessorios e sua disponibilidade.

Estas especificacdes sdao para o modo SP, exceto
especificacdo em contrario.

Projeto e especificacoes E.&.O.E. sujeitos a
alteracées sem aviso prévio.
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