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4 | Deutsch

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

A WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshin-

weise und Anweisungen. Ver-
saumnisse bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und An-
weisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netz-
betriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel)
und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (oh-
ne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu
Unféllen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkei-
ten, Gase oder Stdube befinden. Elektro-
werkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dampfe entziinden kon-
nen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wihrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen
Sie die Kontrolle liber das Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerk-
zeuges muss in die Steckdose passen.
Der Stecker darf in keiner Weise veran-
dert werden. Verwenden Sie keine Adap-
terstecker gemeinsam mit schutzgeerde-
ten Elektrowerkzeugen. Unverdnderte
Stecker und passende Steckdosen verrin-
gern das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.
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—

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geer-
deten Oberflichen wie von Rohren, Hei-
zungen, Herden und Kiihilschrinken. Es
besteht ein erhéhtes Risiko durch elektri-
schen Schlag, wenn lhr Kérper geerdet
ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Was-
ser in ein Elektrowerkzeug erhéht das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Geriteteilen. Be-
schadigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur Ver-
langerungskabel, die auch fiir den Au-
Benbereich geeignet sind. Die Anwen-
dung eines fiir den AuBBenbereich
geeigneten Verlangerungskabels verrin-
gert das Risiko eines elektrischen Schla-
ges.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeu-
ges in feuchter Umgebung nicht ver-
meidbar ist, verwenden Sie einen Fehler-
stromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie dar-
auf, was Sie tun, und gehen Sie mit Ver-
nunft an die Arbeit mit einem Elektro-
werkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Al-
kohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Elektrowerkzeuges kann zu
ernsthaften Verletzungen fihren.

3609 929 CO06 | (16.12.10)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ}



@E OBJ _BUCH-1269-003.book Page 5 Thursday, December 16, 2010 4:05 PM @E

b) Tragen Sie personliche Schutzausriis-

tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen personlicher Schutzausriistung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehoérschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeu-
ges, verringert das Risiko von Verletzun-
gen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-

betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet
ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es auf-
nehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tra-
gen des Elektrowerkzeuges den Finger am
Schalter haben oder das Gerat einge-
schaltet an die Stromversorgung anschlie-
Ben, kann dies zu Unfallen fihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschliissel, bevor Sie das Elek-
trowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schliissel, der sich in einem drehen-
den Gerateteil befindet, kann zu Verlet-
zungen fihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Koérper-

haltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren
Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situati-
onen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen

Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Tei-
len. Lockere Kleidung, Schmuck oder lan-
ge Haare kdnnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangein-

richtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese ange-
schlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefahrdungen durch Staub ver-
ringern.

Deutsch | 5

4) Verwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwen-
den Sie fiir lhre Arbeit das dafiir be-
stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leis-
tungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, des-
sen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerk-
zeug, das sich nicht mehr ein- oder aus-
schalten lasst, ist gefahrlich und muss
repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdo-
se und/oder entfernen Sie den Akku, be-
vor Sie Gerateeinstellungen vornehmen,
Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme ver-
hindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-
zeuge auBerhalb der Reichweite von Kin-
dern auf. Lassen Sie Personen das Gerit
nicht benutzen, die mit diesem nicht ver-
traut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
gefahrlich, wenn sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem
Einsatz des Gerétes reparieren. Viele Un-
falle haben ihre Ursache in schlecht ge-
warteten Elektrowerkzeugen.

f

~

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfiltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leich-
ter zu fihren.
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g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zube-
hor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Ge-
brauch von Elektrowerkzeugen fiir andere
als die vorgesehenen Anwendungen kann
zu gefahrlichen Situationen fihren.

5) Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Geradschleifer

Gemeinsame Sicherheitshinweise zum Schlei-
fen, Arbeiten mit Drahtbiirsten, Polieren und
Modellieren:

>

Dieses Elektrowerkzeug ist zu verwenden
als Schleifer, Modelliermaschine, Polierer
(GGS 8 CE) und Drahtbiirste (GGS 8 CE).
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, An-
weisungen, Darstellungen und Daten, die
Sie mit dem Elektrowerkzeug erhalten.
Wenn Sie die folgenden Anweisungen nicht
beachten, kann es zu elektrischem Schlag,
Feuer und/oder schweren Verletzungen kom-
men.

Verwenden Sie kein Zubehor, das vom Her-
steller nicht speziell fiir dieses Elektro-
werkzeug vorgesehen und empfohlen wur-
de. Nur weil Sie das Zubehor an lhrem
Elektrowerkzeug befestigen kénnen, garan-
tiert das keine sichere Verwendung.

Die zuldssige Drehzahl des Einsatzwerk-
zeugs muss mindestens so hoch sein wie
die auf dem Elektrowerkzeug angegebene
Hoéchstdrehzahl. Zubehor, das sich schneller
als zulassig dreht, kann zerbrechen und um-
herfliegen.

AuBendurchmesser und Dicke des Einsatz-
werkzeugs miissen den MaBangaben lhres
Elektrowerkzeugs entsprechen. Falsch be-
messene Einsatzwerkzeuge kdénnen nicht
ausreichend kontrolliert werden.

—

» Schleifscheiben, Schleifzylinder oder ande-

res Zubehor miissen genau auf die Schleif-
spindel oder Spannzange lhres Elektro-
werkzeugs passen. Einsatzwerkzeuge, die
nicht genau auf die Schleifspindel des Elek-
trowerkzeugs passen, drehen sich ungleich-
maBig, vibrieren sehr stark und kénnen zum
Verlust der Kontrolle flihren.

Auf einen Dorn montierte Scheiben, Schleif-
zylinder, Schneidwerkzeuge oder anderes
Zubehor miissen vollstidndig in die Spann-
zange oder in das Bohrfutter eingesetzt
sein. Der ,Uberhang“ bzw. der Abstand des
Dorns von der Scheibe zur Spannzange
muss minimal sein. Wird der Dorn nicht aus-
reichend gespannt und/oder ist der Uber-
hang der Scheibe zu lang, kann sich die mon-
tierte Scheibe 16sen und mit hoher
Geschwindigkeit ausgeworfen werden.

Verwenden Sie keine beschiddigten Einsatz-
werkzeuge. Kontrollieren Sie vor jeder Ver-
wendung Einsatzwerkzeuge wie Schleif-
scheiben auf Absplitterungen und Risse,
Schleifzylinder auf Risse, Verschlei3 oder
starke Abnutzung, Drahtbiirsten auf lose
oder gebrochene Driahte. Wenn das Elektro-
werkzeug oder das Einsatzwerkzeug herun-
terfallt, liberpriifen Sie, ob es beschadigt
ist, oder verwenden Sie ein unbeschadigtes
Einsatzwerkzeug. Wenn Sie das Einsatz-
werkzeug kontrolliert und eingesetzt ha-
ben, halten Sie und in der Nihe befindliche
Personen sich auB3erhalb der Ebene des ro-
tierenden Einsatzwerkzeugs auf und lassen
Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang
mit Hochstdrehzahl laufen. Beschadigte Ein-
satzwerkzeuge brechen meist in dieser Test-
zeit.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
Verwenden Sie je nach Anwendung Vollge-
sichtsschutz, Augenschutz oder Schutzbril-
le. Soweit angemessen, tragen Sie Staub-
maske, Geho6rschutz, Schutzhandschuhe
oder Spezialschiirze, die kleine Schleif- und
Materialpartikel von lhnen fernhilt. Die Au-
gen sollen vor herumfliegenden Fremdkor-
pern geschitzt werden, die bei verschiede-
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nen Anwendungen entstehen. Staub- oder
Atemschutzmaske missen den bei der An-
wendung entstehenden Staub filtern. Wenn
Sie lange lautem Larm ausgesetzt sind, kon-
nen Sie einen Horverlust erleiden.

Achten Sie bei anderen Personen auf siche-
ren Abstand zu lhrem Arbeitsbereich. Je-
der, der den Arbeitsbereich betritt, muss
persoénliche Schutzausriistung tragen.
Bruchstiicke des Werkstiicks oder gebroche-
ner Einsatzwerkzeuge kénnen wegfliegen
und Verletzungen auch auBerhalb des direk-
ten Arbeitsbereichs verursachen.

Halten Sie das Gerat nur an den isolierten
Griffflichen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren,
bei denen das Einsatzwerkzeug verborgene
Stromleitungen oder das eigene Netzkabel
treffen kann. Der Kontakt mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann auch metalle-
ne Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fiihren.

Halten Sie beim Starten das Elektrowerk-
zeug stets gut fest. Beim Hochlaufen auf die
volle Geschwindigkeit kann das Reaktions-
moment des Motors dazu fuhren, dass sich
das Elektrowerkzeug verdreht.

Wenn moglich, verwenden Sie Spannzwin-
gen um das Werkstiick zu fixieren. Halten
Sie niemals ein kleines Werkstiick in der ei-
nen Hand und das Werkzeug in der ande-
ren, wahrend Sie es benutzen. Durch das
Einspannen kleiner Werkstlicke haben Sie
die Hande zur besseren Kontrolle des Elek-
trowerkzeugs frei. Beim Trennen runder
Werkstlicke, wie Holzdlibel, Stangenmaterial
oder Rohre, neigen diese zum Wegrollen, wo-
durch der Werkzeugeinsatz klemmen und auf
Sie zu geschleudert werden kann.

Halten Sie das Netzkabel von sich drehen-
den Einsatzwerkzeugen fern. Wenn Sie die
Kontrolle Giber das Gerét verlieren, kann das
Netzkabel durchtrennt oder erfasst werden
und Ihre Hand oder Ihr Arm in das sich dre-
hende Einsatzwerkzeug geraten.

Deutsch | 7

» Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab,
bevor das Einsatzwerkzeug vollig zum Still-
stand gekommen ist. Das sich drehende Ein-
satzwerkzeug kann in Kontakt mit der Abla-
geflache geraten, wodurch Sie die Kontrolle
Uber das Elektrowerkzeug verlieren kénnen.

» Nach dem Wechseln von Werkzeugeinsat-
zen oder Einstellungen am Gerit stellen Sie
sicher, dass Spannzangenmutter, Bohrfut-
ter oder sonstige Befestigungselemente
fest angezogen sind. Lose Befestigungsele-
mente kénnen sich unerwartet verschieben
und zum Verlust der Kontrolle fihren; unbe-
festigte, rotierende Komponenten werden
gewaltsam herausgeschleudert.

» Lassen Sie das Elektrowerkzeug nicht lau-
fen, wihrend Sie es tragen. lhre Kleidung
kann durch zufalligen Kontakt mit dem sich
drehenden Einsatzwerkzeug erfasst werden,
und das Einsatzwerkzeug sich in lhren Kor-
per bohren.

> Reinigen Sie regelmaBig die Liiftungs-
schlitze lhres Elektrowerkzeugs. Das Motor-
geblase zieht Staub in das Gehause, und eine
starke Ansammlung von Metallstaub kann
elektrische Gefahren verursachen.

» Verwenden Sie das Elektrowerkzeug nicht
in der Ndhe brennbarer Materialien. Funken
kénnen diese Materialien entziinden.

» Verwenden Sie keine Einsatzwerkzeuge,
die fliissige Kiihimittel erfordern. Die Ver-
wendung von Wasser oder anderen fliissigen
KihImitteln kann zu einem elektrischen
Schlag fihren.

Riickschlag und entsprechende Sicherheits-
hinweise

» Rickschlagist die pl6tzliche Reaktion infolge
eines hakenden oder blockierten drehenden
Einsatzwerkzeugs, wie Schleifscheibe,
Schleifteller, Drahtbiirste usw. Verhaken
oder Blockieren fiihrt zu einem abrupten
Stopp des rotierenden Einsatzwerkzeugs.
Dadurch wird ein unkontrolliertes Elektro-
werkzeug gegen die Drehrichtung des Ein-
satzwerkzeugs an der Blockierstelle be-
schleunigt.
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Wenn z. B. eine Schleifscheibe im Werkstiick
hakt oder blockiert, kann sich die Kante der
Schleifscheibe, die in das Werkstiick ein-
taucht, verfangen und dadurch die Schleif-
scheibe ausbrechen oder einen Riickschlag
verursachen. Die Schleifscheibe bewegt sich
dann auf die Bedienperson zu oder von ihr
weg, je nach Drehrichtung der Scheibe an
der Blockierstelle. Hierbei kénnen Schleif-
scheiben auch brechen.

Ein Rickschlag ist die Folge eines falschen
oder fehlerhaften Gebrauchs des Elektro-
werkzeugs. Er kann durch geeignete Vor-
sichtsmaBnahmen, wie nachfolgend be-
schrieben, verhindert werden.

Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest
und bringen Sie lhren Kérper und lhre Arme
in eine Position, in der Sie die Riickschlag-
krafte abfangen kénnen. Die Bedienperson
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen
die Riickschlagkrafte beherrschen.

Arbeiten Sie besonders vorsichtig im Be-
reich von Ecken, scharfen Kanten usw. Ver-
hindern Sie, dass Einsatzwerkzeuge vom
Werkstiick zuriickprallen und verklemmen.
Das rotierende Einsatzwerkzeug neigt bei
Ecken, scharfen Kanten oder wenn es ab-
prallt, dazu, sich zu verklemmen. Dies verur-
sacht einen Kontrollverlust oder Riickschlag.

Verwenden Sie kein diinnes Ségeblatt. Sol-
che Einsatzwerkzeuge verursachen haufig ei-
nen Riickschlag oder den Verlust der Kontrol-
le Uber das Elektrowerkzeug.

Fiihren Sie das Einsatzwerkzeug stets in
der gleichen Richtung in das Material, in der
die Schneidkante das Material verladsst
(entspricht der gleichen Richtung, in der
die Spane ausgeworfen werden). Fiihren
des Elektrowerkzeugs in die falsche Rich-
tung, bewirkt ein Ausbrechen des Einsatz-
werkzeuges aus dem Werkstlick, wodurch
das Elektrowerkzeug in diese Vorschubrich-
tung gezogen wird.

Spannen Sie das Werkstiick bei der Ver-
wendung von Trennscheiben, Hochge-
schwindigkeitsfraiswerkzeugen oder Hart-
metall-Fraswerkzeugen stets fest. Bereits
bei geringer Verkantung in der Nut verhaken

—

diese Einsatzwerkzeuge und kénnen einen
Riickschlag verursachen. Bei Verhaken einer
Trennscheibe bricht diese gewdhnlich. Bei
Verhaken von Stahlsageblattern, Hochge-
schwindigkeitsfraswerkzeugen oder Hartme-
tall-Fraswerkzeugen, kann der Werkzeugein-
satz aus der Nut springen und zum Verlust
der Kontrolle iber das Elektrowerkzeug fiih-
ren.

Besondere Sicherheitshinweise zum Schleifen
» Verwenden Sie nur Schleifscheibentypen,

die fiir lhr Elektrowerkzeug empfohlen
sind, und nur fiir die empfohlenen Einsatz-
moglichkeiten. Z. B.: Schleifen Sie nie mit
der Seitenflache einer Trennscheibe. Trenn-
scheiben sind zum Materialabtrag mit der
Kante der Scheibe bestimmt. Seitliche Kraft-
einwirkung auf diese Schleifkérper kann sie
zerbrechen.

Verwenden Sie fiir konische und gerade
Schleifstifte mit Gewinde nur unbeschadig-
te Dorne der richtigen GréBe und Lange, oh-
ne Hinterschneidung an der Schulter. Ge-
eignete Dorne vermindern die Moglichkeit
des Bruchs.

Vermeiden Sie ein Blockieren der Trenn-
scheibe oder zu hohen Anpressdruck. Fiih-
ren Sie keine iibermiBig tiefen Schnitte
aus. Eine Uberlastung der Trennscheibe er-
héht deren Beanspruchung und die Anféllig-
keit zum Verkanten oder Blockieren und da-
mit die Moglichkeit eines Riickschlags oder
Schleifkérperbruchs.

Positionieren Sie lhre Hand nicht in Rotati-
onsrichtung bzw. hinter der rotierenden
Trennscheibe. Wenn Sie die Trennscheibe
im Werkstiick von lhrer Hand wegbewegen,
kann im Falle eines Riickschlags das Elektro-
werkzeug mit der sich drehenden Scheibe di-
rekt auf Sie zugeschleudert werden.
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»

Falls die Trennscheibe verklemmt oder Sie
die Arbeit unterbrechen, schalten Sie das
Gerat aus und halten Sie es ruhig, bis die
Scheibe zum Stillstand gekommen ist. Ver-
suchen Sie nie, die noch laufende Trenn-
scheibe aus dem Schnitt zu ziehen, sonst
kann ein Riickschlag erfolgen. Ermitteln und
beheben Sie die Ursache fiir das Verklem-
men.

Schalten Sie das Elektrowerkzeug nicht
wieder ein, solange es sich im Werkstiick
befindet. Lassen Sie die Trennscheibe erst
ihre volle Drehzahl erreichen, bevor Sie den
Schnitt vorsichtig fortsetzen. Anderenfalls
kann die Scheibe verhaken, aus dem Werk-
stlick springen oder einen Riickschlag verur-
sachen.

Stiitzen Sie Platten oder groBBe Werkstiicke
ab, um das Risiko eines Riickschlags durch
eine eingeklemmte Trennscheibe zu ver-
mindern. GroBe Werkstiicke kénnen sich un-
ter ihrem eigenen Gewicht durchbiegen. Das
Werkstlick muss auf beiden Seiten der Schei-
be abgestiitzt werden, und zwar sowohl in
der Nahe des Trennschnitts als auch an der
Kante.

Seien Sie besonders vorsichtig bei ,,Ta-
schenschnitten“ in bestehende Winde oder
andere nicht einsehbare Bereiche. Die ein-
tauchende Trennscheibe kann beim Schnei-
den in Gas- oder Wasserleitungen, elektri-
sche Leitungen oder andere Objekte einen
Rickschlag verursachen.

Besondere Sicherheitshinweise zum Polieren
(GGS 8 CE)

>

Lassen Sie keine losen Teile der Polierhau-
be, insbesondere Befestigungsschniire, zu.
Verstauen oder kiirzen Sie die Befesti-
gungsschniire. Lose, sich mitdrehende Be-
festigungsschniire konnen lhre Finger erfas-
sen oder sich im Werkstiick verfangen.

Deutsch | 9

Besondere Sicherheitshinweise zum Arbeiten
mit Drahtbiirsten (GGS 8 CE)

» Beachten Sie, dass die Drahtbiirste auch
wihrend des iiblichen Gebrauchs Drahtstii-
cke verliert. Uberlasten Sie die Drihte nicht
durch zu hohen Anpressdruck. Wegfliegen-
de Drahtstliicke kdnnen sehr leicht durch
diinne Kleidung und/oder die Haut dringen.

» Lassen Sie Biirsten vor dem Einsatz mindes-
tens eine Minute mit Arbeitsgeschwindig-
keit laufen. Achten Sie darauf, dass in die-
ser Zeit keine andere Person vor oder in
gleicher Linie mit der Biirste steht. Wahrend
der Einlaufzeit kdnnen lose Drahtstlicke weg-
fliegen.

> Richten Sie die rotierende Drahtbiirste von
sich weg. Beim Arbeiten mit diesen Bliirsten
konnen kleine Partikel und winzige Drahtsti-
cke mit hoher Geschwindigkeit wegfliegen,
und durch die Haut dringen.

Zusitzliche Sicherheitshinweise
Tragen Sie eine Schutzbrille.

» Verwenden Sie geeignete Suchgerite, um
verborgene Versorgungsleitungen aufzu-
spiiren, oder ziehen Sie die 6rtliche Versor-
gungsgesellschaft hinzu. Kontakt mit Elek-
troleitungen kann zu Feuer und elektrischem
Schlag fiihren. Beschadigung einer Gaslei-
tung kann zur Explosion fihren. Eindringen in
eine Wasserleitung verursacht Sachbescha-
digung oder kann einen elektrischen Schlag
verursachen.

» Entriegeln Sie den Ein-/Ausschalter und
bringen Sie ihn in Aus-Position, wenn die
Stromversorgung unterbrochen wird, z. B.
durch Stromausfall oder Ziehen des Netz-
steckers. Dadurch wird ein unkontrollierter
Wiederanlauf verhindert.

» Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit Spann-
vorrichtungen oder Schraubstock festgehal-
tenes Werkstiick ist sicherer gehalten als mit
lhrer Hand.

Bosch Power Tools
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Produkt- und Leistungs-
beschreibung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kénnen
elektrischen Schlag, Brand
und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Dar-
stellung des Elektrowerkzeugs auf, und lassen
Sie diese Seite aufgeklappt, wahrend Sie die
Betriebsanleitung lesen.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Schlei-
fen und Entgraten von Metall mit Korundschleif-
koérpern sowie zum Arbeiten mit Schleifbandkor-
pern.

GGS 8 CE: Das Elektrowerkzeug ist zusatzlich
bestimmt zum Birsten und Polieren von Metall.

Gerausch-/Vibrationsinformation

—

Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Kompo-
nenten bezieht sich auf die Darstellung des Elek-
trowerkzeuges auf der Grafikseite.

Spannzange

Spannmutter

Schleifspindel

Spindelhals

Ein-/Ausschalter

o 0 bh WNR

Stellrad Drehzahlvorwahl
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Handgriff (isolierte Griffflache)
8 Gabelschliissel an der Schleifspindel*
9 Gabelschliissel an der Spannmutter*

*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehor gehért
nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollstindige
Zubehér finden Sie in unserem Zubehérprogramm.

Messwerte fiir Gerausch ermittelt entsprechend EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Der A-bewertete Gerauschpegel des Elektrowerkzeugs betragt ty-

pischerweise

Schalldruckpegel dB(A) 78 77 82
Schallleistungspegel dB(A) 89 88 93
Unsicherheit K= dB 3 3 3
Gehdrschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) er-

mittelt entsprechend EN 60745:

Oberflachenschleifen (Schruppen mit Schleifkérperdurchmesser

25 mm):

Schwingungsemissionswert aj, m/s? 3 6 <25

Unsicherheit K=

m/s> 1,5 15 15

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) er-

mittelt entsprechend EN 60745:

Oberflachenschleifen (Schruppen mit max. Schleifkérperdurch-

messer 50 mm):
Schwingungsemissionswert aj,
Unsicherheit K=

m/s? 8 14 <25
m/s2 1,5 1,5 1,5

3609 929 CO6 | (16.12.10)
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Der in diesen Anweisungen angegebene Schwin-
gungspegel ist entsprechend einem in EN 60745
genormten Messverfahren gemessen worden
und kann fir den Vergleich von Elektrowerkzeu-
gen miteinander verwendet werden. Er eignet
sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der
Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel reprasen-
tiert die hauptsachlichen Anwendungen des
Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektro-
werkzeug fir andere Anwendungen, mit abwei-
chenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigen-
der Wartung eingesetzt wird, kann der
Schwingungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung Gber den gesamten Ar-
beitszeitraum deutlich erhéhen.

Technische Daten

—

Deutsch | 11

Fir eine genaue Abschétzung der Schwingungs-
belastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt
werden, in denen das Gerat abgeschaltet ist
oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Ein-
satz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung
Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich re-
duzieren.

Legen Sie zusatzliche SicherheitsmaBnahmen
zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von
Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung
von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen,
Warmhalten der Hande, Organisation der Ar-
beitsablaufe.

Geradschleifer GGS ...
Professional

Sachnummer 3601.. B221.. B20O.. B201.. B210.. B211..
Nennaufnahmeleistung W 750 600 650 650 650
Abgabeleistung W 420 350 380 380 380
Nenndrehzahl min 8000 28000 28000 28000 28000
Drehzahleinstellbereich min?t 2500 10000 10000

-8000 - -28000 - -28000
max. Spannzangendurchmesser mm 8 8 8 8 8
Schlisselflache an der
— Spannmutter mm 19 19 19 19 19
— Schleifspindel mm 13 19 19 13 13
Spindelhalsdurchmesser mm 43 43 43 43 43
max. Schleifkérperdurchmesser mm 50 50 50 50 50
max. Polierwerkzeugdurchmes-
ser mm 80 = - = -
Konstantelektronik ° )
Drehzahlvorwahl = =
Gewicht entsprechend EPTA-
Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Schutzklasse o/u [o/1 o/un  [©o/n [Ol/1

Die Angaben gelten fiir eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in landerspezifischen

Ausfiihrungen kénnen diese Angaben variieren.

Bitte beachten Sie die Sachnummer auf dem Typenschild lhres Elektrowerkzeugs. Die Handelsbezeichnungen einzel-

ner Elektrowerkzeuge kénnen variieren.

Bosch Power Tools
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Konformititserklirung C€

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung, dass
das unter , Technische Daten“ beschriebene
Produkt mit den folgenden Normen oder norma-
tiven Dokumenten ibereinstimmt: EN 60745 ge-
mabB den Bestimmungen der Richtlinien
2004/108/EG, 2006/42/EG.

Technische Unterlagen bei:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy v fg‘@:ﬁ”‘-‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montage

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

Schleifwerkzeuge montieren
(siehe Bild A)

» Verwenden Sie nur gut passende und unbe-
schadigte Gabelschliissel (siehe ,,Techni-
sche Daten®).

- Reinigen Sie die Schleifspindel 3 und alle zu
montierenden Teile.

— Halten Sie die Schleifspindel 3 mit dem Ga-
belschlissel 8 an der Schliisselflache fest.
Lésen Sie die Spannmutter 2 mit dem Gabel-
schlissel 9 an der Schlisselflache durch Dre-
hen gegen den Uhrzeigersinn.

— Stecken Sie den Spannschaft des Schleifkor-
pers bis zum Anschlag in die Spannzange 1.

— Halten Sie die Schleifspindel 3 mit dem Ga-
belschlissel 8 fest und spannen Sie das Ein-
satzwerkzeug mit dem Gabelschlissel 9 an
der Schlisselflache durch Drehen im Uhrzei-
gersinn fest.

—

Die Schleifkérper missen einwandfrei rund lau-
fen. Verwenden Sie unrunde Schleifkdrper nicht
weiter, sondern wechseln Sie diese Schleifkor-
per aus.

» Ziehen Sie die Spannzange mit der Spann-
mutter keinesfalls fest, solange kein
Schleifkdrper montiert ist. Die Spannzange
kann sonst beschadigt werden.

Staub-/Spaneabsaugung

» Stdube von Materialien wie bleihaltigem An-
strich, einigen Holzarten, Mineralien und Me-
tall kénnen gesundheitsschadlich sein. Be-
rihren oder Einatmen der Staube kdnnen
allergische Reaktionen und/oder Atem-
wegserkrankungen des Benutzers oderin der
N&he befindlicher Personen hervorrufen.
Bestimmte Stdaube wie Eichen- oder Buchen-
staub gelten als krebserzeugend, besonders
in Verbindung mit Zusatzstoffen zur Holzbe-
handlung (Chromat, Holzschutzmittel). As-
besthaltiges Material darf nur von Fachleuten
bearbeitet werden.

— Sorgen Sie fir gute Beliiftung des Arbeits-
platzes.

— Es wird empfohlen, eine Atemschutzmas-
ke mit Filterklasse P2 zu tragen.

Beachten Sie in lhrem Land giiltige Vorschrif-
ten fur die zu bearbeitenden Materialien.

» Vermeiden Sie Staubansammlungen am Ar-
beitsplatz. Staube kénnen sich leicht entziin-
den.

Betrieb

Inbetriebnahme

» Beachten Sie die Netzspannung! Die Span-
nung der Stromquelle muss mit den Anga-
ben auf dem Typenschild des Elektrowerk-
zeuges libereinstimmen. Mit 230 V
gekennzeichnete Elektrowerkzeuge konnen
auch an 220 V betrieben werden.

3609 929 CO06 | (16.12.10)
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Ein-/Ausschalten

Schieben Sie zur Inbetriebnahme des Elektro-
werkzeuges den Ein-/Ausschalter 5 nach vorn.

Zum Feststellen des Ein-/Ausschalters 5 dri-
cken Sie den Ein-/Ausschalter 5 vorn herunter,
bis er einrastet.

Um das Elektrowerkzeug auszuschalten lassen
Sie den Ein-/Ausschalter 5 los bzw. wenn arre-
tiert ist, driicken Sie den Ein-/Ausschalter 5 kurz
hinten herunter und lassen ihn dann los.

Riickschlagabschaltung

Bei plotzlichem Drehzahlabfall, z. B. Blockieren
im Trennschnitt, wird die Stromzufuhr zum Mo-
tor elektronisch unterbrochen.

Zur Wiederinbetriebnahme bringen Sie den
Ein-/Ausschalter 5 in die ausgeschaltete Positi-
on und schalten das Elektrowerkzeug erneut
ein.

Konstantelektronik

Die Konstantelektronik halt die Drehzahl bei
Leerlauf und Last nahezu konstant und gewahr-
leistet eine gleichmaBige Arbeitsleistung.

Drehzahlvorwahl
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Mit dem Stellrad Drehzahlvorwahl 6 kénnen Sie
die bendtigte Drehzahl auch wahrend des Be-
triebes vorwahlen.

Die erforderliche Drehzahl ist vom zu bearbei-
tenden Werkstoff und Durchmesser des Einsatz-
werkzeuges abhangig. Halten Sie die maximal
zulassige Drehzahl des Einsatzwerkzeuges ein.

Position Leerlaufdrehzahl (min?)
Stellrad GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

—

Deutsch | 13

Arbeitshinweise

Bewegen Sie den Schleifkdrper mit leichtem
Druck gleichmaBig hin und her, um ein optima-
les Arbeitsergebnis zu erhalten. Zu starker
Druck verringert die Leistungsfahigkeit des Elek-
trowerkzeuges und fihrt zu schnellerem Ver-
schleiB des Schleifkérpers.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

» Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektro-
werkzeug den Netzstecker aus der Steckdo-
se.

» Halten Sie das Elektrowerkzeug und die
Liiftungsschlitze sauber, um gut und sicher
zu arbeiten.

» Verwenden Sie bei extremen Einsatzbedin-
gungen nach Maoglichkeit immer eine Ab-
sauganlage. Blasen Sie die Liiftungsschlitze
haufig aus und schalten Sie einen Fehler-
strom-(Fl-)Schutzschalter vor. Bei der Bear-
beitung von Metallen kann sich leitfahiger
Staub im Innern des Elektrowerkzeugs abset-
zen. Die Schutzisolierung des Elektrowerk-
zeugs kann beeintrachtigt werden.

Sollte das Elektrowerkzeug trotz sorgfaltiger
Herstellungs- und Prifverfahren einmal ausfal-
len, ist die Reparatur von einer autorisierten
Kundendienststelle fiir Bosch-Elektrowerkzeuge
ausfiihren zu lassen.

Geben Sie bei allen Rickfragen und Ersatzteil-
bestellungen bitte unbedingt die 10-stellige
Sachnummer laut Typenschild des Elektrowerk-
zeuges an.

Kundendienst und Kundenberatung

Der Kundendienst beantwortet |hre Fragen zu
Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu
Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Infor-
mationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:
www.bosch-pt.com

Das Bosch-Kundenberater-Team hilft Ihnen ger-
ne bei Fragen zu Kauf, Anwendung und Einstel-
lung von Produkten und Zubehéren.

Bosch Power Tools
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www.powertool-portal.de, das Internetportal
fir Handwerker und Heimwerker.
www.ewbc.de, der Informations-Pool fiir Hand-
werk und Ausbildung.

Deutschland

Robert Bosch GmbH

Servicezentrum Elektrowerkzeuge

Zur Luhne 2

37589 Kalefeld — Willershausen

Tel. Kundendienst: +49 (1805) 70 74 10*

Fax: +49 (1805) 70 74 11*

(* Festnetzpreis 14 ct/min, hochstens 42 ct/min
aus Mobilfunknetzen)

E-Mail: Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.
bosch.com

Tel. Kundenberatung: +49 (1803) 33 57 99
(Festnetzpreis 9 ct/min, hochstens 42 ct/min
aus Mobilfunknetzen)

Fax: +49 (711) 7 58 19 30

E-Mail: kundenberatung.ew@de.bosch.com

Osterreich

Tel.: +43 (01) 7 97 22 20 10

Fax: +43 (01) 797 22 20 11

E-Mail:
service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com

Schweiz

Tel.: +41 (044) 8 47 15 11
Fax: +41 (044) 8 47 15 51

Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 5575
E-Mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

—

Entsorgung

Elektrowerkzeuge, Zubehor und Verpackungen
sollen einer umweltgerechten Wiederverwer-
tung zugefiihrt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Haus-
mdll!

Nur fiir EU-Lander:

GemaB der Europaischen Richtli-
nie 2002/96/EG uber Elektro- und
Elektronik-Altgerate und ihrer Um-
setzung in nationales Recht mis-
sen nicht mehr gebrauchsfahige
Elektrowerkzeuge getrennt ge-
sammelt und einer umweltgerechten Wiederver-
wertung zugefiihrt werden.

Anderungen vorbehalten.

3609 929 CO06 | (16.12.10)
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Safety Notes

General Power Tool Safety Warnings

AWARNING Read all safety warnings and all

instructions. Failure to follow

the warnings and instructions may result in elec-
tric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term “power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

1)

2)

Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Clut-
tered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power
tools create sparks which may ignite the
dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away
while operating a power tool. Distrac-
tions can cause you to lose control.

Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed
(grounded) power tools. Unmodified
plugs and matching outlets will reduce
risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radia-
tors, ranges and refrigerators. There is
an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool
will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the
cord for carrying, pulling or unplugging
the power tool. Keep cord away from
heat, oil, sharp edges and moving parts.
Damaged or entangled cords increase the
risk of electric shock.

3)

English | 15

e) When operating a power tool outdoors,
use an extension cord suitable for out-
door use. Use of a cord suitable for out-
door use reduces the risk of electric
shock.

f

~

If operating a power tool in a damp loca-
tion is unavoidable, use a residual cur-
rent device (RCD) protected supply. Use
of an RCD reduces the risk of electric
shock.

Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool
while you are tired or under the influ-
ence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating
power tools may result in serious person-
al injury.

b) Use personal protective equipment. Al-
ways wear eye protection. Protective
equipment such as dust mask, non-skid
safety shoes, hard hat, or hearing protec-
tion used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure
the switch is in the off-position before
connecting to power source and/or bat-
tery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your fin-
ger on the switch or energising power
tools that have the switch on invites acci-
dents.

d) Remove any adjusting key or wrench be-
fore turning the power tool on. A wrench
or a key left attached to a rotating part of
the power tool may result in personal inju-
ry.

e) Do not overreach. Keep proper footing
and balance at all times. This enables
better control of the power tool in unex-
pected situations.

f

~

Dress properly. Do not wear loose cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, clothing
and gloves away from moving parts.
Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

Bosch Power Tools
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g) If devices are provided for the connec- 5) Service
tion of dust extraction and collection fa-
cilities, ensure these are connected and
properly used. Use of dust collection can

reduce dust-related hazards.

a) Have your power tool serviced by a qual-
ified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that
the safety of the power tool is maintained.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the cor- Safety Warnings for Straight Grinders

rect power tool for your application. The

- " Safety Warnings Common for Grinding, Wire
correct power tool will do the job better

Brushing, Polishing or Carving:

and safer at the rate for which it was de-
signed.

b) Do not use the power tool if the switch
does not turn it on and off. Any power
tool that cannot be controlled with the
switch is dangerous and must be re-
paired.

c) Disconnect the plug from the power
source and/or the battery pack from the
power tool before making any adjust-
ments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children and do not allow persons unfa-
miliar with the power tool or these in-
structions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of
untrained users.

e) Maintain power tools. Check for mis-
alignment or binding of moving parts,
breakage of parts and any other condi-
tion that may affect the power tool’s op-
eration. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are
caused by poorly maintained power tools.

f

~

Keep cutting tools sharp and clean. Prop-
erly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and
are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool
bits etc. in accordance with these in-
structions, taking into account the work-
ing conditions and the work to be per-
formed. Use of the power tool for
operations different from those intended
could result in a hazardous situation.

» This power tool is intended to function as a

grinder, carving tool, polisher (GGS 8 CE)
or wire brush (GGS 8 CE). Read all safety
warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power
tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire
and/or serious injury.

Do not use accessories which are not spe-
cifically designed and recommended by the
tool manufacturer. Just because the acces-
sory can be attached to your power tool, it
does not assure safe operation.

The rated speed of the accessory must be at
least equal to the maximum speed marked
on the power tool. Accessories running fast-
er than their rated speed can break and fly
apart.

The outside diameter and the thickness of
your accessory must be within the capacity
rating of your power tool. Incorrectly sized
accessories cannot be adequately controlled.

The arbour size of wheels, sanding drum or
any other accessory must properly fit the
spindle or collet of the power tool. Accesso-
ries that do not match the mounting hard-
ware of the power tool will run out of bal-
ance, vibrate excessively and may cause loss
of control.

Mandrel mounted wheels, sanding drums,
cutters or other accessories must be fully
inserted into the collet or chuck. The “over-
hang” or the length of the mandrel from the
wheel to the collet must be minimal. If the
mandrel is insufficiently held and/or the
overhang of the wheel is too long, the mount-
ed wheel may become loose and ejected at
high velocity.
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Do not use a damaged accessory. Before
each use inspect the accessory such as
abrasive wheels for chips and cracks, sand-
ing drum for cracks, tear or excess wear,
wire brush for loose or cracked wires. If
power tool or accessory is dropped, inspect
for damage or install an undamaged acces-
sory. After inspecting and installing an ac-
cessory, position yourself and bystanders
away from the plane of the rotating acces-
sory and run the power tool at maximum no-
load speed for one minute. Damaged acces-
sories will normally break apart during this
test time.

Wear personal protective equipment. De-
pending on application, use face shield,
safety goggles or safety glasses. As appro-
priate, wear dust mask, hearing protectors,
gloves and workshop apron capable of stop-
ping small abrasive or workpiece frag-
ments. The eye protection must be capable
of stopping flying debris generated by vari-
ous operations. The dust mask or respirator
must be capable of filtrating particles gener-
ated by your operation. Prolonged exposure
to high intensity noise may cause hearing
loss.

Keep bystanders a safe distance away from
work area. Anyone entering the work area
must wear personal protective equipment.
Fragments of workpiece or of a broken ac-
cessory may fly away and cause injury be-
yond immediate area of operation.

Hold power tool by insulated gripping sur-
faces only, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting ac-
cessory contacting a “live” wire may make ex-
posed metal parts of the power tool “live”
and could give the operator an electric
shock.

Always hold the tool firmly during the start-
up. The reaction torque of the motor, as it ac-
celerates to full speed, can cause the tool to
twist.

English | 17

» Use clamps to support workpiece whenever
practical. Never hold a small workpiece in
one hand and the tool in the other hand
while in use. Clamping a small workpiece al-
lows you to use both hands to control the
tool. Round material such as dowel rods,
pipes or tubing have a tendency to roll while
being cut, and may cause the bit to bind or
jump toward you.

» Position the cord clear of the spinning ac-
cessory. If you lose control of the power tool,
the cord may be cut or snagged and your
hand or arm may be pulled into the spinning
accessory.

» Never lay the power tool down until the ac-
cessory has come to a complete stop. The
spinning accessory may grab the surface and
pull the power tool out of your control.

» After changing the bits or making any adjust-
ments, make sure the collet nut, chuck or
any other adjustment devices are securely
tightened. Loose adjustment devices can un-
expectedly shift, causing loss of control, loose
rotating components will be violently thrown.

» Do not run the power tool while carrying it
at your side. Accidental contact with the
spinning accessory could snag your clothing,
pulling the accessory into your body.

» Regularly clean the power tool’s air vents.
The motor’s fan will draw the dust inside the
housing and excessive accumulation of pow-
dered metal may cause electrical hazards.

» Do not operate the power tool near flamma-
ble materials. Sparks could ignite these ma-
terials.

» Do not use accessories that require liquid
coolants. Using water or other liquid cool-
ants may result in electrocution or shock.

Kickback and related warnings

» Kickback is a sudden reaction to a pinched or
snagged rotating wheel, backing pad, brush
or any other accessory. Pinching or snagging
causes rapid stalling of the rotating accesso-
ry which in turn causes the uncontrolled
power tool to be forced in the direction op-
posite of the accessory’s rotation at the
point of the binding.

Bosch Power Tools
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For example, if an abrasive wheel is snagged
or pinched by the workpiece, the edge of the
wheel that is entering into the pinch point
can dig into the surface of the material caus-
ing the wheel to climb out or kick out. The
wheel may either jump toward or away from
the operator, depending on direction of the
wheel’s movement at the point of pinching.
Abrasive wheels may also break under these
conditions.

Kickback is the result of power tool misuse
and/or incorrect operating procedures or
conditions and can be avoided by taking
proper precautions as given below.

Maintain a firm grip on the power tool and
position your body and arm to allow you to
resist kickback forces. The operator can
control kickback forces, if proper precau-
tions are taken.

Use special care when working corners,
sharp edges, etc. Avoid bouncing and snag-
ging the accessory. Corners, sharp edges or
bouncing have a tendency to snag the rotat-
ing accessory and cause loss of control or
kickback.

Do not attach a thin toothed saw blade.
Such blades create frequent kickback and
loss of control.

Always feed the bit into the material in the
same direction as the cutting edge is exiting
from the material (which is the same direc-
tion as the chips are thrown). Feeding the
toolin the wrong direction causes the cutting
edge of the bit to climb out of the work and
pull the tool in the direction of this feed.

When using cut-off wheels, high-speed cut-
ters or tungsten carbide cutters, always
have the work securely clamped. These
wheels will grab if they become slightly cant-
ed in the groove, and can kickback. When a
cut-off wheel grabs, the wheel itself usually
breaks. When the steel saw, high-speed cut-
ters or tungsten carbide cutter grab, it may
jump from the groove and you could lose
control of the tool.

Additional safety instructions for grinding

» Use only wheel types that are recommend-
ed for your power tool and only for recom-
mended applications. For example: do not
grind with the side of a cut-off wheel. Abra-
sive cut-off wheels are intended for peripher-
al grinding, side forces applied to these
wheels may cause them to shatter.

» For threaded abrasive cones and plugs use
only undamaged wheel mandrels with an
unrelieved shoulder flange that are of cor-
rect size and length. Proper mandrels will re-
duce the possibility of breakage.

» Do not “jam” the cut-off wheel or apply ex-
cessive pressure. Do not attempt to make
an excessive depth of cut. Overstressing the
wheel increases the loading and susceptibili-
ty to twisting or binding of the wheel in the
cut and the possibility of kickback or wheel
breakage.

» Do not position your hand in line with and
behind the rotating wheel. When the wheel,
at the point of operation, is moving away
from your hand, the possible kickback may
propel the spinning wheel and the power
tool directly at you.

» When wheel is binding or when interrupting
a cut for any reason, switch off the power
tool and hold the power tool motionless un-
til the wheel comes to a complete stop. Nev-
er attempt to remove the cut-off wheel from
the cut while the wheel is in motion other-
wise kickback may occur. Investigate and
take corrective action to eliminate the cause
of wheel binding.

» Do not restart the cutting operation in the
workpiece. Let the wheel reach full speed
and carefully reenter the cut. The wheel may
bind, walk up or kickback if the power tool is
restarted in the workpiece.

» Support panels or any oversized workpiece
to minimize the risk of wheel pinching and
kickback. Large workpieces tend to sag un-
der their own weight. Supports must be
placed under the workpiece near the line of
cut and near the edge of the workpiece on
both sides of the wheel.
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» Use extra caution when making a “pocket
cut” into existing walls or other blind areas.
The protruding wheel may cut gas or water
pipes, electrical wiring or objects that can
cause kickback.

Safety warnings specific for polishing
operations (GGS 8 CE)

» Do not allow any loose portion of the polish-
ing bonnet or its attachment strings to spin
freely. Tuck away or trim any loose attach-
ment strings. Loose and spinning attach-
ment strings can entangle your fingers or
snag on the workpiece.

Safety warnings specific for wire brushing
operations (GGS 8 CE)

» Be aware that wire bristles are thrown by
the brush even during ordinary operation.
Do not overstress the wires by applying ex-
cessive load to the brush. The wire bristles
can easily penetrate light clothing and/or
skin.

» Allow brushes to run at operating speed for
at least one minute before using them. Dur-
ing this time no one is to stand in front or in
line with the brush. Loose bristles or wires
will be discharged during the run-in time.

» Direct the discharge of the spinning wire
brush away from you. Small particles and ti-
ny wire fragments may be discharged at high
velocity during the use of these brushes and
may become imbedded in your skin.

Additional safety warnings
Wear safety goggles.

» Use suitable detectors to determine if utili-
ty lines are hidden in the work area or call
the local utility company for assistance.
Contact with electric lines can lead to fire
and electric shock. Damaging a gas line can
lead to explosion. Penetrating a water line
causes property damage or may cause an
electric shock.

—
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> Release the On/Off switch and set it to the
off position when the power supply is inter-
rupted, e. g., in case of a power failure or
when the mains plug is pulled. This prevents
uncontrolled restarting.

» Secure the workpiece. A workpiece clamped
with clamping devices or in a vice is held
more secure than by hand.

Products sold in GB only: Your product is fitted
with an BS 1363/A approved electric plug with
internal fuse (ASTA approved to BS 1362).

If the plugis not suitable for your socket outlets,
it should be cut off and an appropriate plug fit-
ted in its place by an authorised customer serv-
ice agent. The replacement plug should have the
same fuse rating as the original plug.

The severed plug must be disposed of to avoid a
possible shock hazard and should never be in-
serted into a mains socket elsewhere.
Products sold in AUS and NZ only: Use a resid-
ual current device (RCD) with a rated residual
current of 30 mA or less.

Product Description and
Specifications

Read all safety warnings and all in-
structions. Failure to follow the
warnings and instructions may re-
sult in electric shock, fire and/or se-
rious injury.
While reading the operating instructions, unfold
the graphics page for the machine and leave it
open.

Intended Use

The machine is designed for grinding and de-
burring metal using corundum grinding tools, as
well as for working with sanding wheels.

GGS 8 CE: The machine is additionally intended
for brushing and polishing metal.

Bosch Power Tools
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Product Features

The numbering of the product features refers to
the illustration of the machine on the graphics

page.

1 Collet chuck

2 Clamping nut
3 Grinder spindle
4 Spindle collar

Noise/Vibration Information

5 On/Off switch
6 Thumbwheel for speed preselection
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 Handle (insulated gripping surface)
8 Open-end spanner on the grinder spindle*
9 Open-end spanner applied to clamping nut*

*Accessories shown or described are not part of the
standard delivery scope of the product. A complete
overview of accessories can be found in our acces-
sories program.

Measured sound values determined according to EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Typically the A-weighted noise levels of the product are

Sound pressure level dB(A) 78 77 82
Sound power level dB(A) 89 88 93
Uncertainty K= dB 3 3 3
Wear hearing protection!

Vibration total values (triax vector sum) determined according to

EN 60745:

Surface grinding (with wheel diameter of 25 mm):

Vibrational emission value a;, m/s? 3 6 <25

Uncertainty K=

m/s? 1.5 15 15

Vibration total values (triax vector sum) determined according to

EN 60745:

Surface grinding (with wheel diameter of 50 mm (max.):

Vibrational emission value a;,
Uncertainty K=

m/s2 8 14 <25
m/s? 1.5 15 1.5

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accordance
with a standardised test given in EN 60745 and
may be used to compare one tool with another.
It may be used for a preliminary assessment of
exposure.

The declared vibration emission level repre-
sents the main applications of the tool. However
if the tool is used for different applications, with
different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may signifi-
cantly increase the exposure level over the total
working period.

An estimation of the level of exposure to vibra-
tion should also take into account the times

when the tool is switched off or when it is run-
ning but not actually doing the job. This may sig-
nificantly reduce the exposure level over the to-
tal working period.

Identify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories, keep
the hands warm, organisation of work patterns.
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Technical Data

Straight grinder GGS ... 8 CE
Professional

Article number 3601.. B221.. B200.. B201.. B210. B211.
Rated power input W 750 600 650 650 650
Output power W 420 350 380 380 380
Rated speed min-t 8000 28000 28000 28000 28000
Speed control adjustment min?t 2500 10000 10000

-8000 - —28000 - —28000
Collet chuck diameter, max. mm 8 8 8 8 8

Spanner size of

— clamping nut mm 19 19 19 19 19
— grinder spindle mm 13 19 19 iLE 13
Spindle collar dia. mm 43 43 43 43 43
Grinding tool diameter, max. mm 50 50 50 50 50
Polishing tool diameter, max. mm 80 - - - -
Constant electronic control ° o ° °

Speed preselection ° - ° -

Weight according to

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1.7 1.4 1.4 1.6 1.6
Protection class O /1 O /1 [o/m  [o/I [Ol/1

The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries,
these values can vary.

Please observe the article number on the type plate of your machine. The trade names of the individual machines
may vary.

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Stroétgen

Senior Vice President Head of Product
We declare under our sole responsibility that Engineering Certification

the product described under “Technical Data” is

in conformity with the following standards or N % lt
standardization documents: EN 60745 accord- 7/%- W% 7. ¥ 7 .

ing to the provisions of the directives

Declaration of Conformity €

2004/108/EC, 2006/42/EC. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
’ D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Technical file at: 25.11.2010

Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Assembly

» Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

Mounting the Grinding Tools
(see figure A)

» Only use properly fitting and undamaged
open-end spanners (see “Technical Data”).

— Clean the grinder spindle 3 and all parts to
be mounted.

— Hold the grinder spindle 3 with open-end
spanner 8 by the spanner flats.

Loosen the clamping nut 2 with open-end
spanner 9 by applying it to the spanner flats
and turning in anticlockwise direction.

- Insert the clamping shaft of the grinding tool
to the stop into the collet chuck 1.

— Hold the grinder spindle 3 firmly with open-
end spanner 8 and clamp the tool bit with
open-end spanner 9 by the spanner flats,
turning in clockwise direction.

The grinding tools must run completely concen-
trical. Do not continue to use out-of-round grind-
ing accessories, instead, replace before contin-
uing to work.

» Do not tighten the collet chuck of the
clamping nut as long as no grinding acces-
sory is mounted. Otherwise, the collet chuck
can become damaged.

Dust/Chip Extraction

» Dusts from materials such as lead-containing
coatings, some wood types, minerals and
metal can be harmful to one’s health. Touch-
ing or breathing-in the dusts can cause aller-
gic reactions and/or lead to respiratory infec-
tions of the user or bystanders.

Certain dusts, such as oak or beech dust, are
considered as carcinogenic, especially in
connection with wood-treatment additives
(chromate, wood preservative). Materials
containing asbestos may only be worked by
specialists.

— Provide for good ventilation of the work-
ing place.

- Itis recommended to wear a P2 filter-
class respirator.

Observe the relevant regulations in your
country for the materials to be worked.

» Prevent dust accumulation at the work-
place. Dusts can easily ignite.

Operation

Starting Operation

» Observe correct mains voltage! The voltage
of the power source must agree with the
voltage specified on the nameplate of the
machine. Power tools marked with 230 V
can also be operated with 220 V.

Switching On and Off

To start the power tool, push the On/Off switch
5 forwards.

To lock the On/Off switch 5, press the On/Off
switch 5 down at the front until it latches.

To switch off the power tool, release the On/Off
switch 5 or, if it is locked, briefly push down the
back of the On/Off switch 5 and then release it.

Kickback stop

In case of a sudden drop in speed, e.g., caused
by a jammed disc while cutting, the power sup-
ply to the motor is electronically interrupted.

To restart the operation, switch the On/Off
switch 5 to the Off position and start the ma-
chine again.

Constant Electronic Control

Constant electronic control holds the speed
constant at no-load and under load, and ensures
uniform working performance.
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Speed preselection
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

The required speed can be preselected with the
thumbwheel 6 (also while running).

The required speed depends on the material be-
ing worked and the diameter of the application
tool. Observe the maximal allowable speed of
the application tool.

Thumbwheel No-load speed (min?)
Position GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE

1 10000 2500

2 12700 3600

3 16700 4600

4 19700 5700

5 23500 6800

6 28000 8000

Working Advice

Optimum grinding results are achieved when
the grinding tool is moved uniformly back and
forth with light pressure. Pressure that is too
strong reduces the performance capability of
the machine and causes the grinding tool to
wear more quickly.

Maintenance and Service

Maintenance and Cleaning

» Before any work on the machine itself, pull
the mains plug.

» For safe and proper working, always keep
the machine and ventilation slots clean.

» In extreme conditions, always use dust ex-
traction as far as possible. Blow out ventila-
tion slots frequently and install a residual
current device (RCD). When working metals,
conductive dust can settle in the interior of
the power tool. The total insulation of the
power tool can be impaired.

—
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If the machine should fail despite the care taken
in manufacturing and testing procedures, repair
should be carried out by an after-sales service
centre for Bosch power tools.

In all correspondence and spare parts order,
please always include the 10-digit article
number given on the type plate of the machine.

After-sales Service and Customer
Assistance

Our after-sales service responds to your ques-
tions concerning maintenance and repair of your
product as well as spare parts. Exploded views
and information on spare parts can also be
found under:

www.bosch-pt.com

Our customer service representatives can an-
swer your questions concerning possible appli-
cations and adjustment of products and acces-
sories.

Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

Tel. Service: +44 (0844) 736 0109

Fax: +44 (0844) 736 0146

E-Mail: boschservicecentre@bosch.com

Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: +353 (01) 4 66 67 00
Fax: +353 (01) 4 66 68 88

Bosch Power Tools
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Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.
Power Tools

Disposal

The machine, accessories and packaging should

Locked Bag 66 be sorted for environmental-friendly recycling.
Clayton South VIC 3169 Do not dispose of power tools into household
Customer Contact Center waste!

Inside Australia: Only for EC countries:

Phone: +61 (01300) 307 044
Fax: +61 (01300) 307 045
Inside New Zealand:

Phone: +64 (0800) 543 353
Fax: +64 (0800) 428 570
Outside AU and NZ:

Phone: +61 (03) 9541 5555
www.bosch.com.au

According to the European Guide-
line 2002/96/EC for Waste Electri-
cal and Electronic Equipment and
its implementation into national
right, power tools that are no
longer usable must be collected
separately and disposed of in an environmental-
ly correct manner.

Republic of South Africa

Customer service
Hotline: +27 (011) 6 51 96 00

Gauteng - BSC Service Centre
35 Roper Street, New Centre
Johannesburg

Tel.: +27 (011) 493 93 75

Fax: +27 (011) 493 01 26
E-Mail: bsctools@icon.co.za

KZN - BSC Service Centre
Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street
Pinetown

Tel.: +27 (031) 7 01 21 20
Fax: +27 (031) 7 01 24 46
E-Mail: bsc.dur@za.bosch.com

Subject to change without notice.

Western Cape - BSC Service Centre
Democracy Way, Prosperity Park
Milnerton

Tel.: +27 (021) 551 2577

Fax: +27 (021) 551 32 23

E-Mail: bsc@zsd.co.za

Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng

Tel.: +27 (011) 6 51 96 00

Fax: +27 (011) 6 51 98 80

E-Mail: rbsa-hg.pts@za.bosch.com
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Avertissements de sécurité

Avertissements de sécurité généraux
pour Poutil

AAVERTISSEMENT Lire tous les avertisse-
ments de sécurité et

toutes les instructions. Ne pas suivre les aver-
tissements et instructions peut donner lieu a un
choc électrique, un incendie et/ou une blessure
sérieuse.

Conserver tous les avertissements et toutes
les instructions pour pouvoir s’y reporter ulté-
rieurement.

Le terme « outil » dans les avertissements fait
référence a votre outil électrique alimenté par le
secteur (avec cordon d’alimentation) ou votre
outil fonctionnant sur batterie (sans cordon
d’alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et
bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils élec-
triques en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides inflam-
mables, de gaz ou de poussiéres. Les
outils électriques produisent des étincel-
les qui peuvent enflammer les poussiéres
ou les fumées.

c) Maintenir les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant 'utilisation
de Poutil. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de ’outil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais mo-
difier la fiche de quelque facon que ce
soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fi-
ches non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de choc électrique.

3)
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b) Eviter tout contact du corps avec des
surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et
les réfrigérateurs. Il existe un risque ac-
cru de choc électrique si votre corps est
relié a la terre.

c) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a
des conditions humides. La pénétration
d’eau a I’intérieur d’un outil augmentera
le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais
utiliser le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I’outil. Maintenir le cordon a
I’écart de la chaleur, du lubrifiant, des
arétes ou des parties en mouvement. Les
cordons endommagés ou emmélés aug-
mentent le risque de choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil a I’extérieur,
utiliser un prolongateur adapté a I'utili-
sation extérieure. L’utilisation d’un cor-
don adapté al'utilisation extérieure réduit
le risque de choc électrique.

f
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Si 'usage d’un outil dans un emplace-
ment humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD).
L’usage d’un RCD réduit le risque de choc
électrique.

Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous
étes en train de faire et faire preuve de
bon sens dans l'utilisation de I’outil. Ne
pas utiliser un outil lorsque vous étes fa-
tigué ou sous I’emprise de drogues, d’al-
cool ou de médicaments. Un moment
d’inattention en cours d’utilisation d’un
outil peut entrainer des blessures graves
des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Tou-
jours porter une protection pour les
yeux. Les équipements de sécurité tels
que les masques contre les poussieres,
les chaussures de sécurité antidérapan-
tes, les casques ou les protections acous-
tiques utilisés pour les conditions appro-
priées réduiront les blessures des
personnes.

Bosch Power Tools
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c) Eviter tout démarrage intempestif. S’as-
surer que l’interrupteur est en position
arrét avant de brancher I’outil au secteur
et/ou au bloc de batteries, de le ramas-
ser ou de le porter. Porter les outils en
ayant le doigt sur I’interrupteur ou bran-
cher des outils dont I’interrupteur est en
position marche est source d’accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de
mettre I’outil en marche. Une clé laissée
fixée sur une partie tournante de I'outil
peut donner lieu a des blessures de per-
sonnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une posi-
tion et un équilibre adaptés a tout mo-
ment. Cela permet un meilleur contréle
de I'outil dans des situations inattendues.

f) S’habiller de maniére adaptée. Ne pas
porter de vétements amples ou de bi-
joux. Garder les cheveux, les vétements
et les gants a distance des parties en
mouvement. Des vétements amples, des
bijoux ou les cheveux longs peuvent étre
pris dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le
raccordement d’équipements pour ’ex-
traction et la récupération des poussié-
res, s’assurer qu’ils sont connectés et
correctement utilisés. Utiliser des collec-
teurs de poussiére peut réduire les ris-
ques dus aux poussiéres.

Utilisation et entretien de I'outil

a) Ne pas forcer I’outil. Utiliser I’outil adap-
té a votre application. L’outil adapté réa-
lisera mieux le travail et de maniére plus
slre au régime pour lequel il a été cons-
truit.

b) Ne pas utiliser ’outil si I'interrupteur ne
permet pas de passer de I’état de mar-
che a arrét et vice versa. Tout outil qui ne
peut pas étre commandé par I'interrup-
teur est dangereux et il faut le faire répa-
rer.

c) Débrancher la fiche de la source d’ali-
mentation en courant et/ou le bloc de
batteries de I’outil avant tout réglage,
changement d’accessoires ou avant de
ranger l'outil. De telles mesures de sécu-
rité préventives réduisent le risque de dé-
marrage accidentel de I'outil.

d) Conserver les outils a I’arrét hors de la
portée des enfants et ne pas permettre a
des personnes ne connaissant pas I’outil
ou les présentes instructions de le faire
fonctionner. Les outils sont dangereux
entre les mains d’utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance de I’outil. Véri-
fier qu’il n’y a pas de mauvais alignement
ou de blocage des parties mobiles, des
piéces cassées ou toute autre condition
pouvant affecter le fonctionnement de
Poutil. En cas de dommages, faire répa-
rer 'outil avant de I'utiliser. De nom-
breux accidents sont dus a des outils mal
entretenus.

f

~

Garder affités et propres les outils per-
mettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des
piéces coupantes tranchantes sont moins
susceptibles de bloguer et sont plus faci-
les a controler.

g) Utiliser I’outil, les accessoires et les la-
mes etc., conformément a ces instruc-
tions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L’utili-
sation de I'outil pour des opérations diffé-
rentes de celles prévues pourrait donner
lieu a des situations dangereuses.

Maintenance et entretien

a) Faire entretenir I’outil par un réparateur
qualifié utilisant uniquement des piéces
de rechange identiques. Cela assurera
que la sécurité de 'outil est maintenue.
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Instructions de sécurité pour meuleu-
ses droites

Avertissements de sécurité communs pour les
opérations de meulage, de brossage métalli-
que, de lustrage ou de faconnage :

»

Cet appareil électrique est a utiliser en tant
que meuleuse, modeleuse, outil a faconner
(GGS 8 CE) et en tant que brosse métalli-
que (GGS 8 CE). Lire toutes les mises en
garde de sécurité, les instructions, les illus-
trations et les spécifications fournies avec
cet outil électrique. Le fait de ne pas suivre
toutes les instructions données ci-dessous
peut provoquer une électrocution, un incen-
die et/ou une blessure grave.

Ne pas utiliser d’accessoires non concus
spécifiquement et recommandés par le fa-
bricant d’outils. Le simple fait que I’acces-
soire puisse étre fixé a votre outil électrique
ne garantit pas un fonctionnement en toute
sécurité.

La vitesse assignée de I’accessoire doit étre
au moins égale a la vitesse maximale indi-
quée sur 'outil électrique. Les accessoires
fonctionnant plus vite que leur vitesse assi-
gnée peuvent se rompre et voler en éclat.

Le diamétre extérieur et I’épaisseur de vo-
tre accessoire doivent se situer dans le ca-
dre des caractéristiques de capacité de vo-
tre outil électrique. Des accessoires
inadaptés ne peuvent pas étre controlés de
maniére appropriée.

La taille des disques de pongage, meules cy-
lindriques ou tout autre accessoire doit étre
exactement adaptée a la broche porte-meu-
le ou a la pince de serrage de I'outil électri-
que. Les accessoires a alésages centraux mal
adaptés a la broche porte-meule de I'outil
électrique seront en déséquilibre, vibreront
excessivement et pourraient provoquer une
perte de contréle.

Les disques de poncage, meules cylindri-
ques, outils de coupe ou tout autre acces-
soire doivent étre complétement enfoncés
dans la pince de serrage ou dans le mandrin
de l'outil électrique. Le « porte-a-faux » ou
I’écartement du mandrin du disque a la pin-
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ce de serrage ne doit étre que minime. Si le

mandrin n’est pas suffisamment serré et/ou

le porte-a-faux du disque est trop long, le dis-
que monté pourrait se déserrer et étre éjecté
avec une vitesse élevée.

N’utilisez pas d’accessoire endommagé.
Examinez les accessoires avant chaque uti-
lisation, les disques de poncage pour détec-
ter la présence éventuelle d’ébréchages ou
de fissures, les meules cylindriques pour
détecter des traces éventuelles de fissures,
d’abrasion ou d’usure excessive, les bros-
ses métalliques pour détecter des fils déta-
chés ou cassés. Si I'outil électrique ou ’ac-
cessoire a subi une chute, examinez les
dommages éventuels ou remplacez I’acces-
soire abimé par un accessoire non endom-
magé. Aprés examen et installation d’un ac-
cessoire, placez-vous ainsi que les
personnes présentes a distance du plan de
I’accessoire en rotation et faites fonction-
ner Poutil électrique a plein régime a vide
pendant 1 min. Les accessoires endomma-
gés seront normalement détruits pendant
cette période d’essai.

Porter un équipement de protection indivi-
duelle. En fonction de I’application, utiliser
un écran facial, des lunettes de sécurité ou
des verres de sécurité. Le cas échéant, uti-
liser un masque antipoussiéres, des protec-
tions auditives, des gants et un tablier capa-
bles d’arréter les petits fragments abrasifs
ou des piéces a usiner. La protection oculai-
re doit étre capable d’arréter les débris vo-
lants produits par les diverses opérations. Le
masque antipoussiéres ou le respirateur doit
étre capable de filtrer les particules produi-
tes par vos travaux. L’exposition prolongée
aux bruits de forte intensité peut provoquer
une perte de I'audition.

Maintenir les personnes présentes a une
distance de sécurité par rapport a la zone
de travail. Toute personne entrant dans la
zone de travail doit porter un équipement
de protection individuelle. Des fragments
de piéce a usiner ou d’un accessoire cassé
peuvent étre projetés et provoquer des bles-
sures en dehors de la zone immédiate d’opé-
ration.
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Tenir 'outil uniquement par les surfaces de
préhension isolantes, pendant les opéra-
tions au cours desquelles I’accessoire cou-
pant peut étre en contact avec des conduc-
teurs cachés ou avec son propre cable. Le
contact de I’accessoire coupant avec un fil
sous tension peut également mettre sous
tension les parties métalliques visibles de
I’outil électrique et entrainer I’électrocution
de I'opérateur.

Toujours bien tenir I’outil électroportatif.
Lors de la prise de vitesse jusqu’a plein régi-
me, le couple de réaction du moteur peut
conduire a ce que l'outil électroportatif se
torde.

Si possible, utilisez des étriers de tension
pour fixer la piéce a usiner. Ne tenez jamais
une piéce a usiner de petite taille dans une
main et P’outil électroportatif de I’autre
main pendant son utilisation. La fixation de
piéces a usiner de petite taille vous laisse les
mains libres pour mieux contréler I’outil élec-
troportatif. Lors de la coupe de piéces ron-
des du genre chevilles en bois, tiges ou
tuyaux, ceux-ci ont tendance a rouler ce qui
peut provoquer un coingage de I'outil qui
peut alors étre projeté dans votre direction.

Placer le cable éloigné de I’accessoire en
rotation. Si vous perdez le controéle, le cable
peut étre coupé ou subir un accroc et votre
main ou votre bras peut étre tiré dans I'ac-
cessoire en rotation.

Ne jamais reposer I'outil électrique avant
que I’accessoire n’ait atteint un arrét com-
plet. L’accessoire de rotation peut agripper
la surface et arracher I’outil électrique hors
de votre contréle.

Aprés tout changement d’outil ou de régla-
ge sur I’appareil, assurez-vous que I’écrou
de serrage du mandrin, du porte-foret ou
autre élément de serrage est bien serré.
Des éléments de serrage mal serrés peuvent
se déplacer de maniére inattendue et faire
perdre le contréle sur I’appareil, les compo-
sants mal fixés en rotation peuvent étre éjec-
tés avec violence.
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» Ne pas faire fonctionner 'outil électrique
en le portant sur le cété. Un contact acci-
dentel avec I’accessoire en rotation pourrait
accrocher vos vétements et attirer ’accessoi-
re sur vous.

» Nettoyer réguliéerement les orifices d’aéra-
tion de P’outil électrique. Le ventilateur du
moteur attirera la poussiére a I'intérieur du
boitier et une accumulation excessive de
poudre de métal peut provoquer des dangers
électriques.

» Ne pas faire fonctionner ’outil électrique a
proximité de matériaux inflammables. Des
étincelles pourraient enflammer ces maté-
riaux.

» Ne pas utiliser d’accessoires qui nécessi-
tent des réfrigérants fluides. L utilisation
d’eau ou d’autres réfrigérants fluides peut
aboutir a une électrocution ou un choc élec-
trique.

Rebonds et mises en garde correspondantes

» Le rebond est une réaction soudaine au pin-
cement ou a I’accrochage d’une meule rotati-
ve, d’un patin d’appui, d’une brosse ou de
tout autre accessoire. Le pincement ou |’ac-
crochage provoque un blocage rapide de
I’accessoire en rotation qui, a son tour, con-
traint 'outil électrique hors de contréle dans
le sens opposé de rotation de I’accessoire au
point du grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accro-
chée ou pincée par la piéce a usiner, le bord
de la meule qui entre dans le point de pince-
ment peut creuser la surface du matériau,
provoquant des sauts ou I’expulsion de la
meule. La meule peut sauter en direction de
I’opérateur ou encore en s’en éloignant, se-
lon le sens du mouvement de la meule au
point de pincement. Les meules abrasives
peuvent également se rompre dans ces con-
ditions.

Le rebond résulte d’un mauvais usage de
I’outil et/ou de procédures ou de conditions
de fonctionnement incorrectes et peut étre
évité en prenant les précautions appropriées
spécifiées ci-dessous.
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Maintenir fermement P’outil électrique et
placer votre corps et vos bras pour vous
permettre de résister aux forces de rebond.
L’opérateur peut maitriser les couples de
réaction ou les forces de rebond, si les pré-
cautions qui s’imposent sont prises.

Apporter un soin particulier lors de travaux
dans les coins, les arétes vives etc. Eviter
les rebondissements et les accrochages de
P’accessoire. Les coins, les arétes vives ou
les rebondissements ont tendance a accro-
cher I’accessoire en rotation et a provoquer
une perte de contrdle ou un rebond.

N’utilisez pas de lames de scie trop fines.
De telles lames provoquent des rebonds fré-
quents et des pertes de controle.

Guidez I’outil de travail toujours dans la mé-
me direction dans le matériau dans laquelle
I’aréte de coupe ressort du matériau (cor-
respond a la méme direction dans laquelle
les copeaux sont éjectés). Si vous guidez
I’outil électroportatif dans la mauvaise direc-
tion, celui-ci sera arraché de la piéce a usiner
et entrainé dans cette direction d’avancée.

Serrez toujours fermement la piéce quand
vous utilisez des meules a tronconner, des
outils de fraisage Trés grande vitesse ou
des outils de fraisage pour carbures métal-
liques. Dés la plus Iégére inclinaison dans la
rainure, ce type d’outil accroche et peut pro-
voquer un rebond. Une meule a trongonner
qui accroche casse dans la plupart des cas.
Quand des lames de scie en acier, des outils
de fraisage Tres grande vitesse ou des outils
de fraisage pour carbures métalliques accro-
chent, I'outil risque de rebondir de la rainure
ce qui entraine une perte de contréle de
I’outil électroportatif.

Instructions de sécurité additionnelles pour
les opérations de meulage

» N’utilisez que les modéles de disques de

poncage conseillés pour votre outil électro-
portatif et uniquement pour les applica-
tions recommandeées. P. ex. : ne pas meuler
avec le coté de la meule a tronconner. Les
meules a trongonner sont destinées au meu-
lage périphérique. L’application de forces la-
térales a ces meules peut les briser en éclats.

»
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Pour les meules sur tige coniques et droites
avec filet, n’utilisez que des mandrins en
bon état, de la bonne taille et longueur,
sans contre-dépouille a ’épaulement. Des
mandrins adaptés diminuent le risque de
cassure.

Ne pas « coincer » la meule a trongonner ou
ne pas appliquer une pression excessive.
Ne pas tenter d’exécuter une profondeur de
coupe excessive. Une contrainte excessive
de la meule augmente la charge et la proba-
bilité de torsion ou de blocage de la meule
dans la coupe et la possibilité de rebond ou
de rupture de la meule.

Ne vous positionnez pas dans la ligne de
coupe derriére la meule a tronconner en ro-
tation. Lorsque la meule, au point de fonc-
tionnement, s’éloigne de votre corps, le re-
bond éventuel peut propulser la meule en
rotation et I’outil électrique directement sur
Vous.

Lorsque la meule se bloque ou lorsque la
coupe est interrompue pour une raison
quelconque, mettre I’outil électrique hors
tension et tenir I'outil électrique immobile
jusqu’a ce que la meule soit a I’arrét com-
plet. Ne jamais tenter d’enlever le disque a
tronconner de la coupe tandis que la meule
est en mouvement sinon le rebond peut se
produire. Rechercher et prendre des mesu-
res correctives afin d’empécher que la meule
ne se grippe.

Ne pas reprendre ’opération de coupe dans
la piéce a usiner. Laisser la meule atteindre
sa pleine vitesse et rentrer avec précaution
dans le troncon. La meule peut se coincer,
venir chevaucher la piéce a usiner ou effec-
tuer un rebond si I’on fait redémarrer I’outil
électrique dans la piéce a usiner.

Prévoir un support de panneaux ou de toute
piéce a usiner surdimensionnée pour rédui-
re le risque de pincement et de rebond de la
meule. Les grandes piéces a usiner ont ten-
dance a fléchir sous leur propre poids. Les
supports doivent étre placés sous la piéce a
usiner prées de la ligne de coupe et prés du
bord de la piéce des deux c6tés de la meule.
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» Soyez particuliérement prudent lorsque
vous faites une « coupe en retrait » dans
des parois existantes ou dans d’autres zo-
nes sans visibilité. La meule saillante peut
couper des tuyaux de gaz ou d’eau, des ca-
blages électriques ou des objets, ce qui peut
entrainer des rebonds.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux
opérations de lustrage (GGS 8 CE)

» Ne permettre a aucune partie lache du bon-
net de lustrage ou de ses fils de fixation de
tourner librement. Cacher ou tailler tous les
fils de fixation laches. Les fils de fixation la-
ches et en rotation peuvent s’enchevétrer
sur vos doigts ou s’accrocher sur la piéce a
usiner.

Mises en garde de sécurité spécifiques aux
opérations de brossage métallique (GGS 8 CE)

» Garder a I’esprit que des brins métalliques
sont rejetés par la brosse méme au cours
d’une opération ordinaire. Ne pas soumet-
tre a une trop grande contrainte les fils mé-
talliques en appliquant une charge excessi-
ve ala brosse. Les brins métalliques peuvent
aisément pénétrer dans des vétements |é-
gers et/ou la peau.

> Laisser tourner les brosses avant I'utilisa-
tion pendant au moins une minute a la vites-
se de travail. Veillez en méme temps a ce
que personne ne se trouve devant ou sur la
méme ligne que la brosse. Pendant le temps
de démarrage des particules de fil métallique
peuvent étre éjectées.

» Ne dirigez pas la brosse métallique en rota-
tion vers vous. Pendant le travail avec ces
brosses, de petites particules ou de petits
morceaux de fil métallique peuvent étre éjec-
tées a une vitesse élevée et pénétrer dans la
peau.

Avertissements supplémentaires

Porter toujours des lunettes de
protection.

» Utiliser des détecteurs appropriés afin de
déceler des conduites cachées ou consulter
les entreprises d’approvisionnement loca-
les. Un contact avec des lignes électriques
peut provoquer un incendie ou un choc élec-
trigue. Un endommagement d’une conduite
de gaz peut provoquer une explosion. La per-
foration d’une conduite d’eau provoque des
dégats matériels et peut provoquer un choc
électrique.

» Déverrouiller ’interrupteur Marche/Arrét
et le mettre dans la position d’arrét, si I’ali-
mentation en courant est interrompue,
par ex. par une panne de courant ou quand
la fiche du secteur est débranchée. Ceci
permet d’éviter un redémarrage incontrolé.

» Bloquer la piéce a travailler. Une piéce a tra-
vailler serrée par des dispositifs de serrage
appropriés ou dans un étau est fixée de ma-
niére plus slre que tenue dans les mains.

Description et performances
du produit

Il est impératif de lire toutes les

consignes de sécurité et toutes les

instructions. Le non-respect des

avertissements et instructions indi-

qués ci-aprés peut conduire a une
électrocution, un incendie et/ou de graves bles-
sures.

Dépliez le volet sur lequel 'appareil est repré-
senté de maniére graphique. Laissez le volet dé-
plié pendant la lecture de la présente notice
d’utilisation.

Utilisation conforme

L’outil électroportatif est concu pour le meulage
et I’ébarbage des métaux au moyen de meules

au corindon et pour le travail avec des disposi-
tifs de bandes abrasives.

GGS 8 CE: Cet outil électroportatif est égale-
ment congu pour le brossage et le polissage du
métal.

3609 929 CO06 | (16.12.10)

Bosch Power Tools




Az éi
% OBJ_BUCH-1269-003.book Page 31 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

Eléments de I’appareil

La numérotation des éléments de I'appareil se
référe a la représentation de I’outil électroporta-
tif sur la page graphique.

1 Pince de serrage

2 Ecrou de serrage

3 Broche d’entrainement

4 Collet de broche

Niveau sonore et vibrations

—
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5 Interrupteur Marche/Arrét
6 Molette de présélection de la vitesse
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 Poignée (surface de préhension isolante)
8 Clé a fourche sur la broche d’entrainement*
9 Clé a fourche sur I’écrou de serrage*

*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous
compris dans la fourniture. Vous trouverez les acces-
soires complets dans notre programme d’accessoi-
res.

Valeurs de mesure du niveau sonore relevées conformément a la norme EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Les mesures réelles (A) des niveaux sonores de I’appareil sont

Niveau de pression acoustique dB(A) 78 77 82
Niveau d’intensité acoustique dB(A) 89 88 93
Incertitude K= dB 3 3 3
Portez une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois axes

directionnels) relevées conformément a la norme EN 60745 :

Poncage de surfaces (dégrossissage, diametre de la meule 25 mm) :

Valeur d’émission vibratoire a, m/s? 3 6 <2,5

Incertitude K=

m/s> 1,5 15 15

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle des trois axes
directionnels) relevées conformément a la norme EN 60745 :
Poncage de surfaces (dégrossissage, diametre max. de la meule

50 mm) :
Valeur d’émission vibratoire aj,
Incertitude K=

m/s? 8 14 <25
m/s? 1,5 15 1,5

Le niveau d’oscillation indiqué dans ces instruc-
tions d’utilisation a été mesuré conformément a
la norme EN 60745 et peut étre utilisé pour une
comparaison d’outils électroportatifs. Il est éga-
lement approprié pour une estimation prélimi-
naire de la charge vibratoire.

Le niveau d’oscillation correspond aux utilisa-
tions principales de I’outil électroportatif. Si
I’outil électrique est cependant utilisé pour
d’autres applications, avec d’autres outils de
travail ou avec un entretien non approprié, le ni-
veau d’oscillation peut étre différent. Ceci peut
augmenter considérablement la charge vibratoi-
re pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibra-
toire, il est recommandé de prendre aussi en
considération les périodes pendant lesquelles
I’appareil est éteint ou en fonctionnement, mais
pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considé-
rablement la charge vibratoire pendant toute la
durée de travail.

Déterminez des mesures de protection supplé-
mentaires pour protéger 'utilisateur des effets
de vibrations, telles que par exemple : entretien
de I'outil électrique et des outils de travail,
maintenir les mains chaudes, organisation judi-
cieuse des opérations de travail.
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Caractéristiques techniques

%

Meuleuses droites GGS ... 8 CE

Professional
N° d’article 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
Puissance nominale absorbée w 750 600 650 650 650
Puissance utile débitée w 420 350 380 380 380
Vitesse de rotation nominale tr/min 8000 28000 28000 28000 28000
Plage de réglage de la vitesse de tr/min 2500 10000 10000
rotation -8000 - -28000 - -28000
Diamétre max. pince de serrage mm 8 8 8 8 8
Face a clé sur
— I’écrou de serrage mm 19 19 19 19 19
— la broche de poncage mm 13 19 19 13 13
@ collet de broche mm 43 43 43 43 43
Diametre max. outil de meulage mm 50 50 50 50 50
Diametre max. de I'outil de
polissage mm 80 = - = -
Constant-Electronic ° ° ) ° °
Préréglage de la vitesse de
rotation ° = ° - °
Poids suivant EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6

Classe de protection

O/n  [O/1 C/n  [O/1 [O]/n

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V. Ces indications peuvent varier pour des ten-
sions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques a certains pays.

Respectez impérativement le numéro d’article se trouvant sur la plaque signalétique de I’outil électroportatif. Les
désignations commerciales des différents outils électroportatifs peuvent varier.

Déclaration de conformité (€

Nous déclarons sous notre propre responsabili-
té que le produit décrit sous « Caractéristiques
techniques » est en conformité avec les normes
ou documents normatifs suivants : EN 60745
conformément aux termes des réglementations
en vigueur 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Dossier technigue auprés de :
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Wﬁ_/m iV /%w%m

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010
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Montage

» Avant d’effectuer des travaux sur I’outil
électroportatif, retirez la fiche de la prise
de courant.

Montage des outils de meulage
(voir figure A)

» N’utilisez que des clés a fourche adéquates
et en bon état (voir « Caractéristiques
techniques »).

— Nettoyez la broche d’entrainement 3 ainsi
que toutes les pieces a monter.

— Tenez la broche 3 au moyen de la clé a four-
che 8 placée sur la face de clé.

Desserrez I’écrou de serrage 2 au moyen de
la clé a fourche 9 placée sur la face de clé par
une rotation dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.

- Insérez I'outil de meulage a queue cylindri-
que jusqu’en butée dans la pince de serrage
1.

— Tenezlabroche de pongage 3 au moyen de la
clé a fourche 8 et serrez I'outil de travail au
moyen de la clé a fourche 9 placée sur la face
de clé par une rotation dans le sens des
aiguilles d’une montre.

Les outils de pongage doivent tourner parfaite-
ment. Ne continuez pas a utiliser des outils de
meulage excentriques mais changez-les.

» Ne serrez en aucun cas la pince de serrage
al’aide de I’écrou de serrage tant que 'outil
de meulage n’est pas monté. Sinon, la pince
de serrage risque d’étre endommageée.

Aspiration de poussiéres/de copeaux

» Les poussiéres de matériaux tels que peintu-
res contenant du plomb, certains bois, miné-
raux ou métaux, peuvent étre nuisibles a la
santé. Entrer en contact ou aspirer les pous-
sieres peut entrainer des réactions allergi-
ques et/ou des maladies respiratoires auprés
de I'utilisateur ou de personnes se trouvant a
proximité.
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Certaines poussiéeres telles que les poussié-

res de chéne ou de hétre sont considérées

comme cancérigenes, surtout en association

avec des additifs pour le traitement du bois

(chromate, lazure). Les matériaux contenant

de I’amiante ne doivent étre travaillés que

par des personnes qualifiées.

— Veillez a bien aérer la zone de travail.

— |l est recommandé de porter un masque
respiratoire avec un niveau de filtration de
classe P2.

Respectez les réglements spécifiques aux
matériaux a traiter en vigueur dans votre
pays.

» Evitez toute accumulation de poussiéres a
I’emplacement de travail. Les poussiéres
peuvent facilement s’enflammer.

Mise en marche

Mise en service

» Tenez compte de la tension du réseau ! La
tension de la source de courant doit corres-
pondre aux indications se trouvant sur la
plaque signalétique de I’outil électroporta-
tif. Les outils électroportatifs marqués
230 V peuvent également fonctionner sur
220 V.

Mise en Marche/Arrét

Pour la mise en service de I'appareil électropor-
tatif, poussez I'interrupteur Marche/Arrét 5 vers
I’avant.

Pour bloquer 'interrupteur Marche/Arrét 5, ap-
puyez sur I'interrupteur Marche/Arrét 5 jusqu’a
ce gu’il s’encliquette.

Pour arréter ’outil électroportatif, relachez I’in-
terrupteur Marche/Arrét 5 ou, s’il est bloqué,
appuyez briévement sur la partie arriére de I’in-
terrupteur Marche/Arrét 5, puis relachez ce der-
nier.
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Arrét en cas de contrecoup

Lors d’une chute soudaine de la vitesse de rota-
tion, par ex. lors d’un coingage dans la coupe de
trongonnage, I’alimentation en courant du mo-
teur est interrompue électroniquement.

Afin de remettre I’appareil en service, mettez
I’interrupteur Marche/Arrét 5 en position d’arrét
et remettez I'outil électroportatif en marche.

Constant-Electronic

Le constant-électronic permet de maintenir
presque constante la vitesse de rotation en
marche a vide et en charge, et assure ainsi une
performance réguliére.

Préréglage de la vitesse de rotation
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

La molette de présélection de la vitesse de rota-
tion 6 permet de sélectionner la vitesse de rota-
tion nécessaire (méme durant I'utilisation de
’appareil).

La vitesse de rotation nécessaire dépend du ma-
tériau a travailler et du diameétre de I'outil de tra-
vail. Respectez la puissance connectée électri-
que maximale de I'outil électroportatif
raccordé.

Position molet- Vitesse a vide (min?)
te de réglage

GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Instructions d’utilisation

Pour un résultat optimal, guidez la meule de fa-
con réguliére en exercant une pression modé-
rée. Une pression trop importante réduit la per-
formance de I’outil électroportatif et la meule
s’use plus vite.

Entretien et Service
Aprés-Vente

Nettoyage et entretien

» Avant d’effectuer des travaux sur I’outil
électroportatif, retirez la fiche de la prise
de courant.

» Veillez a ce que I'outil électroportatif ainsi
que les ouies de ventilation soient toujours
propres afin d’obtenir un travail impeccable
et sar.

» Dans la mesure du possible, utilisez tou-
jours un dispositif d’aspiration quand les
conditions de travail sont extrémes. Souf-
flez souvent de I’air comprimé au travers
des fentes de ventilation et placez un dispo-
sitif a courant différentiel résiduel (RCD)
en amont. Lors du travail des métaux, il est
possible que des poussiéres métalliques a ef-
fet conducteur se déposent a I'intérieur de
I’outil. La double isolation de I'outil électri-
que peut ainsi en étre endommageée.

Si, malgré tous les soins apportés a la fabrica-
tion et au controle de I'appareil, celui-ci présen-
tait un défaut, la réparation ne doit étre confiée
qgu’a une station de Service Aprés-Vente agréée
pour outillage Bosch.

Pour toute demande de renseignement ou com-
mande de piéces de rechange, précisez-nous
impérativement le numéro d’article a dix chif-
fres de 'outil électroportatif indiqué sur la pla-
que signalétique.

Service Aprés-Vente et Assistance Des
Clients

Notre Service Aprés-Vente répond a vos ques-
tions concernant la réparation et I’entretien de
votre produit et les piéces de rechange. Vous
trouverez des vues éclatées ainsi que des infor-
mations concernant les piéces de rechange éga-
lement sous :

www.bosch-pt.com

Les conseillers techniques Bosch sont a votre
disposition pour répondre a vos questions con-
cernant I’achat, 'utilisation et le réglage de vos
produits et de leurs accessoires.
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France

Vous étes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientéle Bosch Outillage Electro-
portatif

Tel. : 0811 36 01 22

(codt d’une communication locale)

Fax : +33 (0) 1 49 45 47 67

E-Mail :
contact.outillage-electroportatif@fr.nosch.com

Vous étes un revendeur, contactez :
Robert Bosch (France) S.A.S.

Service Apres-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel.: +33 (0) 143 11 90 06

Fax : +33 (0) 1 4311 90 33

E-Mail :
sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

Belgique, Luxembourg

Tel. : +32 (070) 22 55 65
Fax : +32 (070) 22 5575
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

Suisse

Tel. : +41 (044) 8 47 15 12
Fax : +41 (044) 8 47 15 52

Elimination des déchets

Les outils électroportatifs, ainsi que leurs acces-
soires et emballages, doivent pouvoir suivre
chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les
ordures ménageres !

Seulement pour les pays de I’Union
Européenne :

Conformément a la directive euro-
péenne 2002/96/CE relative aux
déchets d’équipements électri-
ques et électroniques et sa mise
en vigueur conformément aux |é-
gislations nationales, les outils
électroportatifs dont on ne peut plus se servir
doivent étre isolés et suivre une voie de recycla-
ge appropriée.

Sous réserve de modifications.
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Instrucciones de seguridad

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

A ADVERTENCIA Lea integramente estas ad-

vertencias de peligro e ins-
trucciones. En caso de no atenerse a las adver-
tencias de peligro e instrucciones siguientes,
ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un
incendio y/o lesion grave.

Guardar todas las advertencias de peligro e
instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en
las siguientes advertencias de peligro se refiere
a herramientas eléctricas de conexion a la red
(con cable de red) y a herramientas eléctricas
accionadas por acumulador (o sea, sin cable de
red).

1) Seguridad del puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su
puesto de trabajo. El desorden o unailu-
minacion deficiente en las areas de traba-
jo pueden provocar accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosién, en el
que se encuentren combustibles liqui-
dos, gases o material en polvo. Las herra-
mientas eléctricas producen chispas que
pueden llegar a inflamar los materiales en
polvo o vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y otras
personas de su puesto de trabajo al em-
plear la herramienta eléctrica. Una dis-
traccion le puede hacer perder el control
sobre la herramienta eléctrica.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica
debe corresponder a la toma de corrien-
te utilizada. No es admisible modificar el
enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas
dotadas con una toma de tierra. Los en-
chufes sin modificar adecuados a las res-
pectivas tomas de corriente reducen el
riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes conecta-
das a tierra como tuberias, radiadores, co-
cinas y refrigeradores. El riesgo a quedar
expuesto a unasacudida eléctrica es mayor
si su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la
lluvia y evite que penetren liquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una
descarga eléctrica si penetran ciertos li-
quidos en la herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de red para transpor-
tar o colgar la herramienta eléctrica, ni
tire de él para sacar el enchufe de la to-
ma de corriente. Mantenga el cable de
red alejado del calor, aceite, esquinas
cortantes o piezas moviles. Los cables de
red dafiados o enredados pueden provo-
car una descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctricaa
laintemperie utilice solamente cables de
prolongacion apropiados para su uso en
exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en ex-
teriores reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la herra-
mienta eléctrica en un entorno humedo,
es necesario conectarla a través de un
fusible diferencial. La aplicacién de un fu-
sible diferencial reduce el riesgo a expo-
nerse a una descarga eléctrica.

3) Seguridad de personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la he-
rramienta eléctrica con prudencia. No
utilice la herramienta eléctrica si estu-
viese cansado, ni tampoco después de
haber consumido alcohol, drogas o medi-
camentos. El no estar atento durante el
uso de la herramienta eléctrica puede
provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccion personal
y en todo caso unas gafas de proteccion.
El riesgo a lesionarse se reduce conside-
rablemente si, dependiendo del tipoy la
aplicacion de la herramienta eléctrica em-
pleada, se utiliza un equipo de proteccion
adecuado como una mascarilla antipolvo,
zapatos de seguridad con suela antidesli-
zante, casco, o protectores auditivos.
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c) Evite una puesta en marcha fortuita.

Asegurarse de que la herramienta eléc-
trica esté desconectada antes de conec-
tarla a latoma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla, y al trans-
portarla. Si transporta la herramienta
eléctrica sujetandola por el interruptor de
conexion/desconexidn, o si alimenta la
herramienta eléctrica estando ésta conec-
tada, ello puede dar lugar a un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o lla-

ves fijas antes de conectar la herramien-
ta eléctrica. Una herramienta de ajuste o
Ilave fija colocada en una pieza rotante
puede producir lesiones al poner a funcio-
nar la herramienta eléctrica.

e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje so-

f)

bre una base firme y mantenga el equili-
brio en todo momento. Ello le permitira
controlar mejor la herramienta eléctrica
en caso de presentarse una situacion in-
esperada.

Lleve puesta una vestimenta de trabajo
adecuada. No utilice vestimenta amplia
ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y
guantes alejados de las piezas moviles.
La vestimenta suelta, el pelo largo y las jo-
yas se pueden enganchar con las piezas
en movimiento.

g) Siempre que sea posible utilizar unos

equipos de aspiracion o captacion de
polvo, aseglirese que éstos estén monta-
dos y que sean utilizados correctamente.
El empleo de estos equipos reduce los
riesgos derivados del polvo.

Uso y trato cuidadoso de herramientas
eléctricas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica.

Use la herramienta eléctrica prevista pa-
ra el trabajo a realizar. Con la herramien-
ta adecuada podra trabajar mejor y mas
seguro dentro del margen de potencia in-
dicado.

b) No utilice herramientas eléctricas con un

interruptor defectuoso. Las herramien-
tas eléctricas que no se puedan conectar
o desconectar son peligrosas y deben ha-
cerse reparar.

5)
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c) Saque el enchufe de la red y/o desmonte

el acumulador antes de realizar un ajuste
en la herramienta eléctrica, cambiar de
accesorio o al guardar la herramienta
eléctrica. Esta medida preventiva reduce
el riesgo a conectar accidentalmente la
herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera

del alcance de los nifios. No permita la
utilizacion de la herramienta eléctrica a
aquellas personas que no estén familiari-
zadas con su uso o que no hayan leido
estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas utilizadas por personas inex-
pertas son peligrosas.

e) Cuide la herramienta eléctrica con esme-

f

~

ro. Controle si funcionan correctamente,
sin atascarse, las partes moviles de la
herramienta eléctrica, y si existen partes
rotas o deterioradas que pudieran afec-
tar al funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Haga reparar estas piezas de-
fectuosas antes de volver a utilizar la he-
rramienta eléctrica. Muchos de los acci-
dentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficien-
te.

Mantenga los utiles limpios y afilados.
Los utiles mantenidos correctamente se
dejan guiar y controlar mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, acceso-

rios, utiles, etc. de acuerdo a estas ins-
trucciones, considerando en ello las con-
diciones de trabajo y la tarea a realizar.
El uso de herramientas eléctricas para tra-
bajos diferentes de aquellos para los que
han sido concebidas puede resultar peli-
groso.

Servicio

a) Unicamente haga reparar su herramienta

eléctrica por un profesional, empleando
exclusivamente piezas de repuesto origi-
nales. Solamente asi se mantiene la segu-
ridad de la herramienta eléctrica.
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Instrucciones de seguridad para
amoladoras rectas

Instrucciones de seguridad comunes para el
amolado, pulido, modelado y el trabajo con ce-
pillos de alambre:

» Esta herramienta eléctrica ha sido concebi-
da para amolar, modelar, pulir (GGS 8 CE) y
trabajar con cepillos de alambre
(GGS 8 CE). Observe todas las indicaciones
de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
datos que se suministran con la herramien-
ta eléctrica. En caso de no atenerse a las ins-
trucciones siguientes, ello puede acarrear
una electrocucién, incendio y/o lesiones gra-
ves.

» No emplee accesorios diferentes de aque-
llos que el fabricante haya previsto o reco-
mendado especialmente para esta herra-
mienta eléctrica. El mero hecho de que sea
acoplable un accesorio a su herramienta
eléctrica no implica que su utilizacion resulte
segura.

» Las revoluciones admisibles del util debe-
ran ser como minimo iguales a las revolucio-
nes maximas indicadas en la herramienta
eléctrica. Aquellos accesorios que giren a
unas revoluciones mayores a las admisibles
pueden llegar a romperse y salir despedidos.

» El diametro exterior y el grosor del util de-
beran corresponder con las medidas indica-
das para su herramienta eléctrica. Los Utiles
de dimensiones incorrectas no pueden con-
trolarse con suficiente seguridad.

» Los orificios de los discos y cilindros de
amolar u otros utiles deberan acoplarse
exactamente sobre el husillo o en la pinza
de sujecion de su herramienta eléctrica. Los
utiles que no se acoplen correctamente so-
bre el husillo, al girar descentrados, generan
unas vibraciones excesivas y pueden hacerle
perder el control sobre la herramienta eléc-
trica.

» Los discos, cilindros de amolar, ttiles de
corte u otros utiles fijados sobre un mandril
deberan insertarse completamente en la
pinza de sujecion o en el husillo. El “salien-
te” o separacion entre la cara inferior del

disco y el extremo de la pinza debera ser
minimo. Si el mandril no es sujetado con su-
ficiente firmeza y/o si el disco sobresale de-
masiado de la pinza, el disco puede llegar a
aflojarse y salir despedido a gran velocidad.

No use utiles dafiados. Antes de cada uso
inspeccione el estado de los ttiles con el fin
de detectar, p. €j., si estan desportillados o
fisurados los discos de amolar, si esta agrie-
tado o muy desgastado el cilindro de amo-
lar, o si las puas de los cepillos de alambre
estan flojas o rotas. Si se le cae la herra-
mienta eléctrica o el util, inspeccione si han
sufrido algun dafio o monte otro util en co-
rrectas condiciones. Una vez controlado y
montado el util situese Ud. y las personas
circundantes fuera del plano de rotacion
del util y deje funcionar la herramienta eléc-
trica en vacio, a las revoluciones maximas,
durante un minuto. Por lo regular, aquellos
utiles que estén dafiados suelen romperse al
realizar esta comprobacion.

Utilice un equipo de proteccion personal.
Dependiendo del trabajo a realizar use una
careta, una proteccion para los ojos, o unas
gafas de proteccion. Si procede, emplee
una mascarilla antipolvo, protectores audi-
tivos, guantes de proteccion o un mandil es-
pecial adecuado para protegerle de los pe-
queiios fragmentos que pudieran salir
proyectados al desprenderse del util o pie-
za. Las gafas de proteccidn deberan ser indi-
cadas para protegerle de los fragmentos que
pudieran salir despedidos al trabajar. La
mascarilla antipolvo o respiratoria debera
ser apta para filtrar las particulas producidas
al trabajar. La exposicién prolongada al ruido
puede provocar sordera.

Cuide que las personas en las inmediacio-
nes se mantengan a suficiente distancia de
la zona de trabajo. Toda persona que acce-
da a la zona de trabajo debera utilizar un
equipo de proteccion personal. Podrian ser
lesionadas, incluso fuera del area de trabajo
inmediato, al salir proyectados fragmentos
de la pieza de trabajo o del util.
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» Unicamente sujete el aparato por las empu-

naduras o areas de agarre aisladas al reali-
zar trabajos en los que el util pueda tocar
conductores eléctricos ocultos o el propio
cable del aparato. El contacto con conducto-
res bajo tension puede hacer que las partes
metalicas de la herramienta eléctrica le pro-
voguen una descarga eléctrica.

Sujete firmemente la herramienta eléctrica
al ponerla en marcha. Al acelerarse el motor
hasta la velocidad maxima puede que el par
de reaccion haga girarse bruscamente a la
herramienta eléctrica.

Siempre que sea posible utilice unas morda-
zas de apriete para sujetar la pieza de traba-
jo. Jamas sujete una pieza de trabajo pe-
queia con una mano y la herramienta
eléctrica en la otra para trabajarla. Al suje-
tar las piezas de trabajo pequefias con un
dispositivo le quedan a Ud. las manos libres
para controlar mejor la herramienta eléctri-
ca. Al cortar piezas de trabajo cilindricas co-
mo, espigas de madera, barras o tubos éstas
tienden a apartarse rodando y pueden hacer
que el util se enganche y salga proyectado
hacia Ud.

Mantenga el cable de red alejado del ttil en
funcionamiento. En caso de que Vd. pierda
el control sobre la herramienta eléctrica pue-
de llegar a cortarse o enredarse el cable de
red con el util y lesionarle su mano o brazo.

Jamas deposite la herramienta eléctrica an-
tes de que el util se haya detenido por com-
pleto. El util en funcionamiento puede llegar
a tocar la base de apoyo y hacerle perder el

control sobre la herramienta eléctrica.

Después de haber sustituido utiles inter-
cambiables o haber realizado ajustes en el
aparato aseglrese de que estén firmemen-
te sujetos la tuerca de fijacion de la pinza
de sujecion, el portattiles o demas elemen-
tos de sujecion. Los elementos de sujecion
flojos pueden desplazarse repentinamente y
hacerle perder el control; los elementos en
rotacion pueden salir violentamente despe-
didos.
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» No deje funcionar la herramienta eléctrica
mientras la transporta. El Gtil en funciona-
miento podria lesionarle al engancharse acci-
dentalmente con su vestimenta.

» Limpie periddicamente las rejillas de refri-
geracion de su herramienta eléctrica. El
ventilador del motor aspira polvo hacia el in-
terior de la carcasa, por lo que, en caso de
una acumulacion fuerte de polvo metalico,
ello puede provocarle una descarga eléctri-
ca.

» No utilice la herramienta eléctrica cerca de
materiales combustibles. Las chispas pro-
ducidas al trabajar pueden llegar a incendiar
estos materiales.

» No emplee utiles que requieran ser refrige-
rados con liquidos. La aplicacién de agua u
otros refrigerantes liquidos puede compor-
tar una descarga eléctrica.

Causas del retroceso y advertencias al
respecto

» El retroceso es una reaccién brusca que se
produce al atascarse o engancharse el util,
como un disco de amolar, plato lijador, cepi-
llo, etc. Al atascarse o engancharse el util en
funcionamiento, éste es frenado bruscamen-
te. Ello puede hacerle perder el control sobre
la herramienta eléctrica y hacer que ésta sal-
ga impulsada en direccion opuesta al sentido
de giro que tenia el util.

En el caso, p. €j., de que un disco amolador
se atasque o bloquee en la pieza de trabajo,
puede suceder que el canto del util que pe-
netra en el material se enganche, provocan-
do la rotura del util o el retroceso del apara-
to. Segun el sentido de giro y la posicion del
util en el momento de bloquearse puede que
éste resulte despedido hacia, o en sentido
opuesto al usuario. En estos casos puede su-
ceder que el util incluso llegue a romperse.
El retroceso es ocasionado por la aplicacion
o0 manejo incorrecto de la herramienta eléc-
trica. Es posible evitarlo ateniéndose a las
medidas preventivas que a continuacion se
detallan.
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Sujete con firmeza la herramienta eléctrica
y mantenga su cuerpo y brazos en una posi-
cion propicia para resistir las fuerzas de re-
accion. El usuario puede controlar las fuer-
zas de retroceso si toma unas medidas
preventivas oportunas.

Tenga especial precaucion al trabajar esqui-
nas, cantos afilados, etc. Evite que el util de
amolar rebote contra la pieza de trabajo o
que se atasque. En las esquinas, cantos afi-
lados, o al rebotar, el util en funcionamiento
tiende a atascarse. Ello puede hacerle perder
el control o causar un retroceso del util.

No use una hoja de sierra delgada. Estos uti-
les son propensos al retroceso y pueden ha-
cerle perder el control sobre la herramienta
eléctrica.

Siempre guie el til en la direccion de salida
del filo del util del material (o sea en la mis-
ma direccion en la que son expulsadas las

virutas). Si Ud. guia la herramienta eléctrica
en sentido incorrecto el util tendera a salirse
de la pieza de trabajo y la herramienta eléctri-
ca serd arrastrada en ese sentido de avance.

Siempre sujete firmemente la pieza de tra-
bajo al utilizar discos tronzadores, fresas
de alta velocidad o fresas de metal duro. Es-
te tipo de utiles son propensos a enganchar-
se con facilidad con tan sélo ladearlos ligera-
mente en la ranura y pueden provocar un
retroceso brusco de la maquina. Al engan-
charse el disco tronzador éste suele romper-
se. Al engancharse las hojas de sierra para
acero, las fresas de alta velocidad, o las fre-
sas de metal duro, puede que el Util se salga
de laranuray le haga perder el control sobre
la herramienta eléctrica.
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Para puntas de amolar cénicas y rectas con
rosca solamente emplee mandriles en buen
estado del tamaiio y longitud correctos y
con la cara de asiento sin rebajar. Los man-
driles apropiados evitan una posible rotura.

Evite que se bloquee el disco tronzador y
una presion de aplicacion excesiva. No in-
tente realizar cortes demasiado profundos.
Al solicitar en exceso el disco tronzador éste
es mas propenso a ladearse, bloquearse, a
ser rechazado, o a romperse.

No coloque su mano en el sentido de rota-
cion o detras del disco de tronzar en funcio-
namiento. Mientras que al cortar, el disco
tronzador es guiado en sentido opuesto a su
mano, en caso de un retroceso el disco tron-
zador y la herramienta eléctrica pueden ser
impulsados directamente contra Ud.

Si el disco tronzador se bloquea, o si tuvie-
se que interrumpir su trabajo, desconecte
la herramienta eléctrica y manténgala en
esa posicion, sin moverla, hasta que el dis-
co tronzador se haya detenido por comple-
to. Jamas intente sacar el disco tronzador
en marcha de la ranura de corte, ya que ello
puede provocar que éste retroceda brusca-
mente. Investigue y subsane la causa del blo-
queo.

No intente proseguir el corte, estando in-
sertado el disco tronzador en la ranura de
corte. Una vez fuera de la ranura de corte,
espere a que el disco tronzador haya alcan-
zado las revoluciones maximas, y prosiga
entonces el corte con cautela. En caso con-
trario el disco tronzador podria bloquearse,
salirse de laranura de corte, o resultar recha-
zado.

» Soporte las planchas u otras piezas de tra-
bajo grandes para reducir el riesgo de blo-
queo o retroceso del disco tronzador. Las
piezas de trabajo grandes tienden a curvarse
por su propio peso. La pieza de trabajo debe-
ra apoyarse desde abajo a ambos lados tanto
cerca de la linea de corte como en los bor-
des.

Instrucciones de seguridad especificas para
trabajos de amolado

» Unicamente use discos de amolar recomen-
dados para su herramienta eléctrica y para
las aplicaciones previstas. P. ej.: no emplee
las caras de los discos tronzadores para
amolar. En los utiles de tronzar, el arranque
de material debera llevarse a cabo con los
bordes del disco. Si estos utiles son someti-
dos a un esfuerzo lateral, ello puede provo-
car su rotura.
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» Proceda con especial cautela al realizar re-
cortes “por inmersion” en paredes o super-
ficies similares. El disco tronzador puede ser
rechazado al tocar tuberias de gas o agua,
conductores eléctricos, u otros objetos.

Instrucciones de seguridad especificas para
pulido (GGS 8 CE)

» Evite partes sueltas en la caperuza para pu-
lir, especialmente el corddn de sujecion.
Recoja o corte los cabos del cordén de suje-
cion. Los cabos del cordén pueden engan-
charse con sus dedos o en la pieza de traba-
jo.

Instrucciones de seguridad especificas para el
trabajo con cepillos de alambre (GGS 8 CE)

» Considere que las puas de los cepillos de
alambre pueden desprenderse también du-
rante un uso normal. No fuerce las puas
ejerciendo una fuerza de aplicacion excesi-
va. Las puas desprendidas pueden traspasar
muy facilmente tela delgada y/o la piel.

» Antes de utilizarlos deje funcionar los cepi-
llos a la velocidad de trabajo al menos du-
rante un minuto. Preste atencidon a que du-
rante este tiempo no se encuentre ninguna
persona delante del cepillo o en linea con el
mismo. Durante esta prueba pueden soltarse
y salir proyectados fragmentos de alambre.

» No oriente el cepillo de alambre en direc-
cion a su cuerpo. Al trabajar con estos cepi-
llos pueden salir proyectados a gran veloci-
dad pequeiias particulas o fragmentos de
alambre capaces de traspasar la piel.

Instrucciones de seguridad adicionales

Coléquese unas gafas de protec-
cion.

» Utilice unos aparatos de exploracion ade-
cuados para detectar posibles tuberias de
agua y gas o cables eléctricos ocultos, o
consulte a la compaiiia local que le abaste-
ce con energia. El contacto con cables eléc-
tricos puede electrocutarle o causar un in-

Espariol | 41

cendio. Al dafar las tuberias de gas, ello
puede dar lugar a una explosion. La perfora-
cién de una tuberia de agua puede redundar
en dafos materiales o provocar una electro-
cucioén.

» Desenclave el interruptor de conexiéon/des-
conexion y coléquelo en la posicion de des-
conexion en caso de cortarse la alimenta-
cion de la herramienta eléctrica, p. €j.
debido a un corte del fluido eléctrico o al
sacar el enchufe con la herramienta en fun-
cionamiento. De esta manera se evita una
puesta en marcha accidental de la herra-
mienta eléctrica.

> Asegure la pieza de trabajo. Una pieza de
trabajo fijada con unos dispositivos de suje-
cidn, o en un tornillo de banco, se mantiene
sujeta de forma mucho mas segura que con
la mano.

Descripcion y prestaciones
del producto

Lea integramente estas adverten-
cias de peligro e instrucciones. En
caso de no atenerse a las adverten-
cias de peligro e instrucciones si-
guientes, ello puede ocasionar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la
imagen del aparato mientras lee las instruccio-
nes de manejo.

Utilizacion reglamentaria

El aparato ha sido disefiado para amolar y des-
barbar metal con muelas de corindén y para tra-
bajar con anillos de lija.

GGS 8 CE: La herramienta eléctrica ha sido con-
cebida ademas para cepillar y pulir metal.

Bosch Power Tools
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Componentes principales

La numeracion de los componentes esta referi-
da a la imagen de la herramienta eléctrica en la
pagina ilustrada.

1 Pinza de sujecion

2 Tuerca de fijacion

3 Husillo

4 Cuello del husillo

Informacion sobre ruidos y vibraciones
Ruido determinado segln EN 60745.

5 Interruptor de conexion/desconexion
6 Rueda preselectora de revoluciones

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 Empuiadura (zona de agarre aislada)
8 Llave fija en el husillo*
9 Llave fija en la tuerca de fijacion*
*Los accesorios descritos e ilustrados no correspon-
den al material que se adjunta de serie. La gama com-
pleta de accesorios opcionales se detalla en nuestro
programa de accesorios.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

El nivel de presion sonora tipico del aparato, determinado con un

filtro A, asciende a

Nivel de presién sonora dB(A) 78 77 82
Nivel de potencia acustica dB(A) 89 88 93
Tolerancia K= dB 3 3 3
iColocarse unos protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado seguin EN 60745:

Amolado (desbaste con muelas de 25 mm de diametro):

Valor de vibraciones generadas a, m/s? 3 6 <25

Tolerancia K=

m/s? 1,5 15 1,5

Nivel total de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones)

determinado segun EN 60745:

Amolado (desbaste con muelas de un diametro max. de 50 mm):

Valor de vibraciones generadas aj,
Tolerancia K=

m/s? 8 14 <25
m/s? 1,5 15 1,5

El nivel de vibraciones indicado en estas instruc-
ciones ha sido determinado segun el procedi-
miento de medicion fijado en lanorma EN 60745
y puede servir como base de comparacion con
otras herramientas eléctricas. También es ade-
cuado para estimar provisionalmente la solicita-
cion experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determi-
nado para las aplicaciones principales de la he-
rramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibracio-
nes puede ser diferente si la herramienta
eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con
utiles diferentes, o si el mantenimiento de la
misma fuese deficiente. Ello puede suponer un
aumento drastico de la solicitacion por vibracio-
nes durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la solicitacion ex-
perimentada por las vibraciones, es necesario
considerar también aquellos tiempos en los que
el aparato esté desconectado, o bien, esté en
funcionamiento, pero sin ser utilizado realmen-
te. Ello puede suponer una disminucion drastica
de la solicitacion por vibraciones durante el
tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para
proteger al usuario de los efectos por vibracio-
nes, como por ejemplo: Mantenimiento de la he-
rramienta eléctrica y de los utiles, conservar ca-
lientes las manos, organizacidn de las secuencias
de trabajo.
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Datos técnicos

Amoladora recta GGS ... 8 CE 28 C 28CE 28LC 28LCE
Professional
N© de articulo 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
Potencia absorbida nominal w 750 600 650 650 650
Potencia util W 420 350 380 380 380
Revoluciones nominales min?t 8000 28000 28000 28000 28000
Margen de ajuste de revolucio- mint 2500 10000 10000
nes -8000 - -28000 - -28000
Didmetro max. de pinza de
sujecion mm 8 8 8 8 8
Entrecaras de
— Tuerca de fijacion mm 19 19 19 19 19
— Husillo mm 13 19 19 13 13
@ del cuello del husillo mm 43 43 43 43 43
Diametro maximo de la muela mm 50 50 50 50 50
Diametro max. del atil de pulir mm 80 = - = -
Electrénica Constante ° ° ° )
Preseleccién de revoluciones ° - ° -
Peso segun EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Clase de proteccion [O/u [O/1 [O/1 [O/1 [O)/1n

Estos datos son validos para una tension nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en
ejecuciones especificas para ciertos paises.

Preste atencion al n© de articulo en la placa de caracteristicas de su aparato, ya que las denominaciones comerciales
de algunos aparatos pueden variar.

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

Declaracién de conformidad (€

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que
el producto descrito bajo “Datos técnicos” esta
en conformidad con las normas o documentos
normalizados siguientes: EN 60745 de acuerdo

con las disposiciones en las directivas
2004/108/CE, 2006/42/CE.

Expediente técnico en:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

W&./m g V %ﬁ%ﬂﬂ

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

%
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Montaje

» Antes de cualquier manipulacion en la he-
rramienta eléctrica, sacar el enchufe de red
de la toma de corriente.

Montaje de los utiles de amolar
(ver figura A)

» Unicamente utilice llaves fijas en buenas
condiciones que encajen perfectamente
(ver “Datos técnicos”).

— Limpie el husillo 3y todas las demas piezas a
montar.

— Sujete el husillo 3 aplicando la llave fija 8 al
entrecaras.

Aplique la llave fija 9 al entrecaras y afloje la
tuerca de fijacién 2 girandola en el sentido
contrario a las agujas del reloj.

— Inserte hasta el tope el vastago de la muela
en la pinza de sujecién 1.

— Retenga el husillo 3 con la llave fija 8 y sujete
firmemente el util girando en el sentido de
las agujas del reloj la llave fija 9 aplicada al
entrecaras.

Las muelas deben girar perfectamente concén-
tricas. No trate de utilizar muelas de giro des-
centrado, sustitiyalas por otras en perfectas
condiciones.

» Jamas apriete la tuerca de fijacion de la pin-
za sin tener alojada en ella una muela. En el
caso contrario podria deteriorarse la pinza.

Aspiracion de polvo y virutas

» El polvo de ciertos materiales como, pinturas
que contengan plomo, ciertos tipos de madera
y algunos minerales y metales, puede ser noci-
vo para la salud. El contactoy la inspiracion de
estos polvos pueden provocar en el usuario o
en las personas circundantes reacciones alér-
gicas y/o enfermedades respiratorias.

Ciertos polvos como los de roble, encina'y
haya son considerados como cancerigenos,
especialmente en combinacién con los aditi-
vos para el tratamiento de la madera (croma-
tos, conservantes de la madera). Los mate-
riales que contengan amianto solamente
deberan ser procesados por especialistas.

— Observe que esté bien ventilado el puesto
de trabajo.

— Serecomienda una mascarilla protectora
con un filtro de la clase P2.

Observe las prescripciones vigentes en su
pais sobre los materiales a trabajar.

» Evite acumulaciones de polvo en el puesto
de trabajo. Los materiales en polvo se pue-
den inflamar facilmente.

Operacion

Puesta en marcha

» jObserve la tension de red! La tension de
alimentacion debera coincidir con las indi-
caciones en la placa de caracteristicas de la
herramienta eléctrica. Las herramientas
eléctricas marcadas con 230 V pueden fun-
cionar también a 220 V.

Conexion/desconexion

Para la puesta en marcha de la herramienta
eléctrica empuje hacia delante el interruptor de
conexion/desconexion 5.

Para enclavar el interruptor de conexion/desco-
nexion 5 presione delante, hacia abajo, el inte-
rruptor de conexidon/desconexién 5 hasta encla-
varlo.

Para desconectar la herramienta eléctrica suel-
te el interruptor de conexion/desconexién 5, o
en caso de estar enclavado, presiénelo breve-
mente atras, y suelte a continuacién el interrup-
tor de conexidon/desconexion 5.

Desconexion de retroceso

En caso de una disminucién abrupta de las revo-
luciones, p. €j. al bloquearse el ttil al tronzar, se
corta electronicamente la alimentacion del mo-
tor.

Para la nueva puesta en marcha coloque el inte-
rruptor de conexién/desconexion 5 en la posi-
cién de desconexion, y conecte de nuevo la he-
rramienta eléctrica.
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Electrénica Constante

La electrénica Constante mantiene practica-
mente constantes las revoluciones, indepen-
dientemente de la carga, y asegura un rendi-
miento de trabajo uniforme.

Preseleccion de revoluciones
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

La rueda preselectora de revoluciones 6 le per-
mite seleccionar el n° de revoluciones incluso
durante la operacion del aparato.

Las revoluciones precisadas dependen del ma-
terial a trabajar y del diametro del util. No sobre-
pase las revoluciones maximas admisibles del
util.

Posicién rue- Revoluciones en vacio (min?)

da de ajuste  Ggs 28 CE

GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Instrucciones para la operacion

Guie las muelas con un movimiento de vaivén
uniforme, ejerciendo tan sélo una leve presion,
para conseguir un resultado éptimo en el traba-
jo. Sila presion aplicada es excesiva, ademas de
reducirse el rendimiento de la herramienta eléc-
trica, el util se desgasta mas rapidamente.

Mantenimiento y servicio

Mantenimiento y limpieza

» Antes de cualquier manipulacion en la he-
rramienta eléctrica, sacar el enchufe de red
de la toma de corriente.

» Mantenga limpia la herramienta eléctrica y

las rejillas de refrigeracion para trabajar
con eficacia y seguridad.
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» En el caso de aplicaciones extremas, siem-
pre que sea posible, utilice un equipo de as-
piracion. Sople con frecuencia las rejillas de
refrigeracion y conecte el aparato a través
de un fusible diferencial (Fl1). Al trabajar me-
tales puede llegar a acumularse en el interior
de la herramienta eléctrica polvo susceptible
de conducir corriente. Ello puede mermar la
eficacia del aislamiento de la herramienta
eléctrica.

Si a pesar de los esmerados procesos de fabri-
caciony control, la herramienta eléctrica llegase
a averiarse, la reparacion deberd encargarse a

un servicio técnico autorizado para herramien-

tas eléctricas Bosch.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de
repuesto es imprescindible indicar el n° de arti-
culo de 10 digitos que figura en la placa de ca-
racteristicas de la herramienta eléctrica.

Servicio técnico y atencion al cliente

El servicio técnico le asesorara en las consultas
que pueda Ud. tener sobre la reparacion y man-
tenimiento de su producto, asi como sobre pie-
zas de recambio. Los dibujos de despiece € in-
formaciones sobre las piezas de recambio las
podrd obtener también en internet bajo:
www.bosch-pt.com

Nuestro equipo de asesores técnicos le orienta-
ra gustosamente en cuanto a la adquisicién,
aplicacién y ajuste de los productos y acceso-
rios.

Espana

Robert Bosch Espafia, S.A.
Departamento de ventas
Herramientas Eléctricas
C/Hermanos Garcia Noblejas, 19
28037 Madrid

Tel. Asesoramiento al cliente:
+34 (0901) 11 66 97

Fax: +34 (91) 902 53 15 54

Venezuela

Robert Bosch S.A.

Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.
Boleita Norte

Caracas 107

Tel.: +58 (02) 207 45 11

Bosch Power Tools
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México

Robert Bosch S.A. de C.V.

Tel. Interior: +52 (01) 800 627 1286
Tel. D.F.: +52 (01) 52 84 30 62

E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com

Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.

Av. Cérdoba 5160

C1414BAW Ciudad Autonoma de Buenos Aires
Atencion al Cliente

Tel.: +54 (0810) 555 2020

E-Mail: herramientas.bosch@ar.bosch.com

Peru

Autorex Peruana S.A.
Republica de Panama 4045,
Lima 34

Tel.: +51 (01) 475-5453
E-Mail: vhe@autorex.com.pe

Chile

EMASA S.A.

Irarrazaval 259 - Nufioa
Santiago

Tel.: +56 (02) 520 3100
E-Mail: emasa@emasa.cl

Eliminacion

Recomendamos que las herramientas eléctri-
cas, accesorios y embalajes sean sometidos a
un proceso de recuperacion que respete el me-
dio ambiente.

iNo arroje las herramientas eléctricas a la basura!
Sélo para los paises de la UE:

Conforme a la Directiva Europea
2002/96/CE sobre aparatos eléc-
tricos y electrdnicos inservibles,
tras su transposicién en ley nacio-
nal, deberan acumularse por se-
parado las herramientas eléctri-
cas para ser sometidas a un reciclaje ecolégico.

Reservado el derecho de modificacion.
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Indicacoes de seguranca

Indicacdes gerais de adverténcia para
ferramentas eléctricas

AATENCAO Devem ser lidas todas as indica-

¢coes de adverténcia e todas as
instrucdes. O desrespeito das adverténcias e
instrucdes apresentadas abaixo pode causar
choque eléctrico, incéndio e/ou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instru-
coes para futura referéncia.

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a se-
guir nas indicagdes de adverténcia, refere-se a
ferramentas eléctricas operadas com corrente
de rede (com cabo de rede) e a ferramentas
eléctricas operadas com acumulador (sem cabo
de rede).

1) Seguranca da area de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho sempre
limpa e bem iluminada. Desordem ou are-
as de trabalho insuficientemente ilumina-
das podem levar a acidentes.

b) Nao trabalhar com a ferramenta eléctri-
ca em areas com risco de explosdo, nas
quais se encontrem liquidos, gases ou
pods inflamaveis. Ferramentas eléctricas
produzem faiscas, que podem inflamar
pds ou vapores.

c) Manter criancas e outras pessoas afasta-
das da ferramenta eléctrica durante a
utilizacdo. No caso de distracc¢do é possi-
vel que perca o controlo sobre o aparelho.

2) Seguranca eléctrica

a) A ficha de conexio da ferramenta eléc-
trica deve caber na tomada. A ficha nao
deve ser modificada de maneira alguma.
Nao utilizar uma ficha de adaptacao jun-
to com ferramentas eléctricas protegi-
das por ligacao a terra. Fichas nao modi-
ficadas e tomadas apropriadas reduzem o
risco de um choque eléctrico.

b) Evitar que o corpo possa entrar em con-
tacto com superficies ligadas a terra, co-
mo tubos, aquecimentos, fogdes e frigo-
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rificos. Ha um risco elevado devido a
choque eléctrico, se o corpo estiver liga-
do aterra.

c) Manter o aparelho afastado de chuva ou
humidade. A infiltracao de agua numa fer-
ramenta eléctrica aumenta o risco de cho-
que eléctrico.

d) Nao devera utilizar o cabo para outras fi-
nalidades. Jamais utilizar o cabo para
transportar a ferramenta eléctrica, para
pendura-la, nem para puxar a ficha da to-
mada. Manter o cabo afastado de calor,
dleo, cantos afiados ou partes do apare-
lho em movimento. Cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de um
choque eléctrico.

e) Se trabalhar com uma ferramenta eléc-
trica ao ar livre, sé devera utilizar cabos
de extensao apropriados para areas ex-
teriores. A utilizacdo de um cabo de ex-
tensao apropriado para areas exteriores
reduz o risco de um choque eléctrico.

f) Se nao for possivel evitar o funciona-
mento da ferramenta eléctrica em areas
humidas, devera ser utilizado um disjun-
tor de corrente de avaria. A utilizacdo de
um disjuntor de corrente de avaria reduz
o risco de um choque eléctrico.

3) Seguranca de pessoas

a) Esteja atento, observe o que esta a fazer
e tenha prudéncia ao trabalhar com a
ferramenta eléctrica. Nao utilizar uma
ferramenta eléctrica quando estiver fati-
gado ou sob a influéncia de drogas, alco-
ol ou medicamentos. Um momento de
descuido ao utilizar a ferramenta eléctri-
ca, pode levar a lesdes graves.

b) Utilizar equipamento de proteccao pes-
soal e sempre 6culos de proteccao. A uti-
lizacdo de equipamento de proteccao
pessoal, como mascara de protecc¢do con-
tra po, sapatos de seguranca antiderra-
pantes, capacete de segurancga ou protec-
cao auricular, de acordo com o tipo e
aplicacao da ferramenta eléctrica, reduz o
risco de lesoes.
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c) Evitar uma colocacdo em funcionamento

involuntaria. Assegure-se de que a ferra-
menta eléctrica esteja desligada, antes
de conecta-la a alimentacao de rede e/ou
ao acumulador, antes de levanta-la ou de
transporta-la. Se tiver o dedo no interrup-
tor ao transportar a ferramenta eléctrica
ou se o aparelho for conectado a alimen-
tacdo de rede enquanto estiver ligado, po-
derdo ocorrer acidentes.

d) Remover ferramentas de ajuste ou cha-

ves de boca antes de ligar a ferramenta
eléctrica. Uma ferramenta ou chave que
se encontre numa parte do aparelho em
movimento pode levar a lesdes.

e) Evite uma posicao anormal. Mantenha

uma posicao firme e mantenha sempre o
equilibrio. Desta forma é mais facil con-
trolar a ferramenta eléctrica em situagoes
inesperadas.

Usar roupa apropriada. Nao usar roupa
larga nem joias. Mantenha os cabelos,
roupas e luvas afastadas de partes em
movimento. Roupas frouxas, cabelos lon-
gos ou joéias podem ser agarrados por pe-
¢as em movimento.

g) Se for possivel montar dispositivos de

aspiracao ou de recolha, assegure-se de
que estejam conectados e utilizados cor-
rectamente. A utilizacao de uma aspira-
cao de pd pode reduzir o perigo devido ao
po.
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c) Puxar a ficha da tomada e/ou remover o

acumulador antes de executar ajustes no
aparelho, de substituir acessorios ou de
guardar o aparelho. Esta medida de segu-
ranca evita o arranque involuntario da fer-
ramenta eléctrica.

d) Guardar ferramentas eléctricas nao utili-

zadas fora do alcance de criancas. Nao
permita que pessoas que nao estejam fa-
miliarizadas com o aparelho ou que nao
tenham lido estas instrucoes, utilizem o
aparelho. Ferramentas eléctricas sao pe-
rigosas se forem utilizadas por pessoas
inesperientes.

e) Tratar a ferramenta eléctrica com cuida-

do. Controlar se as partes moéveis do
aparelho funcionam perfeitamente e ndao
emperram, e se ha pecas quebradas ou
danificadas que possam prejudicar o
funcionamento da ferramenta eléctrica.
Permitir que pecas danificadas sejam re-
paradas antes da utilizacdo. Muitos aci-
dentes tém como causa, a manutencao in-
suficiente de ferramentas eléctricas.

Manter as ferramentas de corte afiadas

e limpas. Ferramentas de corte cuidado-

samente tratadas e com cantos de corte

afiados emperram com menos frequéncia
e podem ser conduzidas com maior facili-
dade.

g) Utilizar a ferramenta eléctrica, acessori-

os, ferramentas de aplicacao, etc. con-
forme estas instrucdes. Considerar as

4) Utilizacdao e manuseio cuidadoso de ferra-

A condic¢des de trabalho e a tarefa a ser
mentas eléctricas

executada. A utilizacdo de ferramentas
eléctricas para outras tarefas a ndo ser as
aplicacdes previstas, pode levar a situa-
coes perigosas.

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Utilize a
ferramenta eléctrica apropriada para o
seu trabalho. E melhor e mais seguro tra-
balhar com a ferramenta eléctrica apro- .
priada na area de poténcia indicada. 5) Servigo

a) S6 permita que o seu aparelho seja repa-
rado por pessoal especializado e qualifi-
cado e s6 com pecas de reposicao origi-
nais. Desta forma é assegurado o
funcionamento seguro do aparelho.

b) Nao utilizar uma ferramenta eléctrica
com um interruptor defeituoso. Uma fer-
ramenta eléctrica que ndo pode mais ser
ligada nem desligada, é perigosa e deve
ser reparada.

3609 929 C06 | (16.12.10) Bosch Power Tools




OBJ _BUCH-1269-003.book Page 49 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

Indicacdes de seguranca para rectifica-
doras rectas

Indicacdes de seguranca gerais para lixar, tra-
balhar com escovas de arame, para polir e mo-
delar:

»

Esta ferramenta eléctrica pode ser utilizada
como lixadeira, maquina de modelagem, po-
lidora (GGS 8 CE) e como catrabucha
(GGS 8 CE). Observar todas as indicacées
de seguranca, instrucoes, apresentacoes e
dados fornecidos com a ferramenta eléctri-
ca. O desrespeito das seguintes instrucdes
pode levar a um choque eléctrico, incéndio
e/ou graves lesbes.

Nao utilizar acessérios, que nao foram es-
pecialmente previstos e recomendados pe-
lo fabricante para serem utilizados com es-
ta ferramenta eléctrica. O facto de poder
fixar o acessorio a esta ferramenta eléctrica,
nao garante uma aplicagdo segura.

O numero de rotacao admissivel da ferra-
menta de trabalho deve ser no minimo tao
alto quanto o maximo niimero de rotacao in-
dicado na ferramenta eléctrica. Acessorios
que girem mais rapido do que permitido, po-
dem quebrar e serem atirados para longe.

O diametro exterior e a espessura da ferra-
menta de trabalho devem corresponder as
indicacoes de medida da sua ferramenta
eléctrica. Ferramentas de trabalho com me-
didas incorrectas podem nao ser suficiente-
mente controladas.

Discos abrasivos, cilindros abrasivos ou ou-
tros acessorios devem caber exactamente
no veio de rectificacao da sua ferramenta
eléctrica. Ferramentas de trabalho, que ndo
cabem exactamente no veio de rectificacao
da ferramenta eléctrica, giram irregularmen-
te, vibram fortemente e podem levar a perda
de controlo.
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» Discos, cilindros, ferramentas de corte ou

outros acessorios, montados num espigao,
devem ser colocados completamente na
pinca de aperto ou no mandril de brocas. A
“transicao” ou a distancia entre o espigao e
o disco e a pinca de aperto deve ser minima.
Se o0 espigao nao for suficientemente aperta-
do e/ou se a transicdo do disco for demasia-
damente longa, é possivel que o disco mon-
tado se solte e seja ejectado com alta
velocidade.

Nao utilizar ferramentas de trabalho danifi-
cadas. Antes de cada utilizacdo devera con-
trolar as ferramentas de trabalho, e verifi-
car se, por exemplo, os cilindros abrasivos
apresentam fissuras e estilhacos, se pratos
abrasivos apresentam fissuras, se ha des-
gaste ou forte atricdo, se as escovas de ara-
me apresentam arames soltos ou quebra-
dos. Se a ferramenta eléctrica ou a
ferramenta de trabalho cairem, devera veri-
ficar se sofreram danos, caso contrario de-
vera utilizar uma ferramenta de trabalho in-
tacta. Apos ter controlado e introduzido a
ferramenta de trabalho, devera manter-se,
e as pessoas que se encontrem nas proximi-
dades, fora da area de rotacao da ferramen-
ta de trabalho e permitir que a ferramenta
eléctrica funcione durante um minuto com
o maximo numero de rotacées. A maioria
das ferramentas de trabalho danificadas que-
bram durante este periodo de teste.

Utilizar um equipamento de proteccao pes-
soal. De acordo com a aplicacdo, devera uti-
lizar uma proteccao para todo o rosto, pro-
teccao para os olhos ou um é6culos
protector. Se for necessario, devera utilizar
uma mascara contra po, proteccao auricu-
lar, luvas de protecc¢ao ou um avental espe-
cial, para proteger-se de pequenas particu-
las de amoladura e de material. Os olhos
devem ser protegidos contra particulas a vo-
ar, produzidas durante as diversas aplica-
¢Oes. A mascara contra pé ou a mascara de
respiracdo deve ser capaz de filtrar o po pro-
duzido durante a respectiva aplicacéo. Se for
sujeito durante longo tempo a fortes ruidos,
podera sofrer a perda da capacidade auditi-
va.

Bosch Power Tools

3609 929 CO06 | (16.12.10)




50 | Portugués

» Observe que as outras pessoas mantenham

uma distancia segura em relagio ao seu lo-
cal de trabalho. Cada pessoa que entrar na
area de trabalho, devera usar um equipa-
mento de proteccao pessoal. Estilhacos da
peca a ser trabalhada ou ferramentas de tra-
balho quebradas podem voar e causar lesoes
fora da area imediata de trabalho.

Ao executar trabalhos durante os quais pos-
sam ser atingidos cabos eléctricos, ou o
proprio cabo de rede, devera sempre segu-
rar a ferramenta eléctrica pelas superficies
de punho isoladas. O contacto com um cabo
sob tensdo também pode colocar sob tenséo
as pecas metdlicas do aparelho e levar a um
choque eléctrico.

Sempre segurar firmemente a ferramenta
eléctrica ao liga-la. Ao acelerar, até alcangar
a plena velocidade, é possivel que o momen-
to de reacgao do motor leve a ferramenta
eléctrica a se torcer.

Se possivel, deverao ser utilizados sargen-
tos para fixar a peca a ser trabalhada. Ja-
mais segure uma pequena peca huma mao e
a ferramenta na outra mao ao utiliza-la.
Quando as pecas pequenas sao fixas, as duas
maos estao livres para um melhor controle
da ferramenta eléctrica. Ao cortar pecas re-
dondas, como buchas, material de biela ou
tubos, estas tém a tendéncia de rolar, sendo
que a ferramenta de trabalho pode emperrar
e ser atirada na direc¢do do operador.

Manter o cabo de rede afastado de ferra-
mentas de trabalho em rotacao. Se perder o
controlo sobre a ferramenta eléctrica, é pos-
sivel que o cabo de rede seja cortado ou en-
ganchado e a sua méo ou brago sejam puxa-
dos contra a ferramenta de trabalho em
rotacao.

Jamais depositar a ferramenta eléctrica,
antes que a ferramenta de trabalho esteja
completamente parada. A ferramenta de tra-
balho em rotagdo pode entrar em contacto
com a superficie de apoio, provocando uma
perda de controlo da ferramenta eléctrica.
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» Apoés trocar as ferramentas de trabalho ou
apos ajustes no aparelho, assegure-se de
que a porca da pinca de aperto, o mandril
de brocas ou outros elementos de fixacao
estejam bem apertados. Elementos de fixa-
¢ao, soltos, podem se deslocar repentina-
mente e levar a perda de controle; compo-
nentes em rotagao, que nao estejam fixos,
podem ser atirados para fora violentamente.

» Nao permitir que a ferramenta eléctrica fun-
cione enquanto estiver a transporta-la. A
sua roupa pode ser agarrada devido a um
contacto acidental com a ferramenta de tra-
balho em rotacdo, de modo que a ferramenta
de trabalho possa ferir o seu corpo.

» Limpar regularmente as aberturas de venti-
lacao da sua ferramenta eléctrica. A ventoi-
nha do motor puxa p6 para dentro da carca-
¢a, e uma grande quantidade de pd de metal
pode causar perigos eléctricos.

» Nao utilizar a ferramenta eléctrica perto de
materiais inflamaveis. Faiscas podem incen-
diar estes materiais.

» Nao utilizar ferramentas de trabalho que
necessitem agentes de refrigeracao liqui-
dos. A utilizagao de agua ou de outros agen-
tes de refrigeracao liquidos pode provocar
um choque eléctrico.

Contra-golpe e respectivas adverténcias

» Contra-golpe é uma repentina reacc¢do devido
a uma ferramenta de trabalho travada ou blo-
queada, como por exemplo um disco abrasivo,
um prato abrasivo, uma escova de arame etc.
Um travamento ou um bloqueio levam a uma
parada abrupta da ferramenta de trabalho em
rotagdo. Desta maneira, uma ferramenta eléc-
trica descontrolada pode ser acelerada no lo-
cal de bloqueio, sendo for¢ada no sentido con-
trario da rotacdo da ferramenta de trabalho.
Se por exemplo um disco abrasivo travar ou
bloquear numa peca a ser trabalhada, o can-
to do disco abrasivo pode mergulhar na peca
a ser trabalhada e encravar-se, quebrando o
disco abrasivo ou causando um contra-golpe.
O disco abrasivo se movimenta entao no sen-
tido do operador ou para longe deste, depen-
dendo do sentido de rotacdo do disco no lo-
cal do bloqueio. Sob estas condi¢des os
discos abrasivos também podem partir-se.
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Um contra-golpe é a consequéncia de uma
utilizagcao incorrecta ou indevida da ferra-
menta eléctrica. Ele pode ser evitado por
apropriadas medidas de precaug¢dao como
descrito a seguir.

Segurar firmemente a ferramenta eléctrica
e posicionar o seu corpo e os bracos de mo-
do que possa resistir as forcas de um con-
tragolpe. O operador pode controlar as for-
cas de contragolpe através de medidas de
cuidado apropriadas.

Trabalhar com especial cuidado na area ao
redor de esquinas, cantos afiados etc. Evite
que ferramentas de trabalho sejam ricoche-
teadas e travadas pela peca a ser trabalha-
da. A ferramenta de trabalho em rotacgao ten-
de a travar em esquinas, em cantos afiados
ou se for ricocheteada. Isto causa uma perda
de controlo ou um contra-golpe.

Nao utilizar laminas de corte finas. Estas
ferramentas de trabalho causam frequente-
mente um contragolpe ou a perda de contro-
lo sobre a ferramenta eléctrica.

Sempre conduzir a ferramenta de trabalho
no material, na mesma direccao em que o
gume de corte sai do material (corresponde
a direccao na qual as aparas sao expulsas).
Se a ferramenta eléctrica for conduzida na di-
reccdo errada, a ferramenta de trabalho sera
expulsa da peca a ser trabalhada, sendo que
a ferramenta eléctrica sera puxada nesta di-
recgdo de avancgo.

Sempre fixar a peca a ser trabalhada ao uti-
lizar discos de corte, ferramentas de fresa-
gem de alta velocidade ou ferramentas de
fresagem de metal duro. J4 um pequeno em-
perramento na ranhura faz com que estas
ferramentas de trabalho se enganchem e
causem um contragolpe. Quando um disco
de corte se engancha, ele normalmente se
quebra. Se laminas de corte de aco, ferra-
mentas de fresagem de alta velocidade ou
ferramentas de fresagem de metal duro se
engancharem, é possivel que aferramenta de
trabalho salte para fora da ranhura e leve a
uma falta de controlo sobre a ferramenta
eléctrica.

OBJ _BUCH-1269-003.book Page 51 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

Portugués | 51

Adverténcias de seguranca especiais para lixar

» S utilizar tipos de discos abrasivos reco-
mendados para a sua ferramenta eléctrica e
sO para as possibilidades de emprego reco-
mendadas. P. ex.: Jamais lixar com a super-
ficie lateral de um disco de corte. Discos de
corte sao destinados para o desbaste de ma-
terial com o canto do disco. Uma forcga lateral
sobre estes corpos abrasivos pode quebra-
los.

» Para pontas esmeris conicas e rectas, com
rosca, so devera usar espigoes nao danifica-
dos do tamanho e comprimento correctos,
sem rebaixamento no ombro. Espigdes
apropriados reduzem a possibilidade de rup-
tura.

» Evitar um bloqueio do disco de corte ou
uma forca de pressdao demasiado alta. Nao
efectuar cortes extremamente profundos.
Uma sobrecarga do disco de corte aumenta o
desgaste e a predisposicao para emperrar e
bloquear e portanto a possibilidade de um
contra-golpe ou uma ruptura do corpo abra-
sivo.

> Posicionar a sua mao no sentido de rotacao
nem atras do disco de corte em rotacao. Se
o disco de corte for conduzido na pega a ser
trabalhada, para frente, afastando-se da sua
mao, é possivel que no caso de um contragol-
pe a ferramenta eléctrica, junto com o disco
em rotacao, sejam atiradas directamente na
direccao da pessoa a operar o aparelho.

» Se o disco de corte emperrar ou se o traba-
lho for interrompido, devera desligar a fer-
ramenta eléctrica e manté-la parada, até o
disco parar completamente. Jamais tentar
puxar o disco de corte para fora do corte
enquanto ainda estiver em rotacao, caso
contrario podera ser provocado um contra-
golpe. Verificar e eliminar a causa do emper-
ramento.

» Nao ligar novamente a ferramenta eléctrica,
enquanto ainda estiver na peca a ser traba-
lhada. Permita que o disco de corte alcance
o seu completo nimero de rotacao, antes
de continuar cuidadosamente a cortar. Ca-
so contrario é possivel que o disco emperre,
pule para fora da peca a ser trabalhada ou
cause um contra-golpe.
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» Apoiar placas ou pecas grandes, para redu-
zir um risco de contra-golpe devido a um
disco de corte emperrado. Pecas grandes
podem curvar-se devido ao proprio peso. A
peca a ser trabalhada deve ser apoiada de
ambos os lados, tanto nas proximidades do
corte como também nos cantos.

» Tenha o cuidado ao efectuar “Cortes de bol-
so” em paredes existentes ou em outras su-
perficies, onde nao é possivel reconhecer o
que ha por detras. O disco de corte pode
causar um contra-golpe se cortar acidental-
mente tubulagdes de gas ou de agua, cabos
eléctricos ou outros objectos.

Indicacoes especiais de aviso para polir
(GGS 8 CE)

» Nao permitir que hajam partes soltas da
boina de polimento, principalmente cor-
does de fixacao. Os cordoes de fixacao de-
vem ser bem arrumados ou cortados. Cor-
ddes de fixagao soltos e em rotagdo podem
agarrar os seus dedos ou prender-se na peca
a ser trabalhada.

Adverténcias especiais de seguranca especifi-
cas para trabalhar com escovas de arame
(GGS 8 CE)

» Esteja ciente de que a escova de arame tam-
bém perde pedacos de arame durante a uti-
lizacdo normal. Nao sobrecarregue os ara-
mes exercendo uma forca de pressao
demasiada. Pedacos de arame a voar, podem
penetrar facilmente em roupas finas e/ou na
pele.

» Permita que as escovas funcionem, no mini-
mo um minuto, com velocidade de trabalho
antes de serem usadas. Observe que, neste
periodo, nenhuma outra pessoa se encontre
na frente ou em linha com a escova. Durante
o o periodo de pré-funcionamento podem vo-
ar pedagos de arame.

» Apontar a escova de arame, em rotacio, pa-
ra longe de si. Ao trabalhar com estas esco-
vas é possivel que pequenas particulas e mi-
nimos pedacinhos de arame voem com alta
velocidade e penetrem na pele.

Adverténcias de seguranca adicionais
Usar 6culos de proteccao.

» Utilizar detectores apropriados, para en-
contrar cabos escondidos, ou consulte a
companhia eléctrica local. O contacto com
cabos eléctricos pode provocar fogo e cho-
ques eléctricos. Danos em tubos de gas po-
dem levar a explosao. A penetragcdo num ca-
no de agua causa danos materiais ou pode
provocar um choque eléctrico.

» Destravar o interruptor de ligar-desligar e
coloca-lo na posicao desligada, se a alimen-
tacao de rede for interrompida, p. ex. devi-
do a uma falha de corrente ou se a ficha de
rede tiver sido puxada da tomada. Assim é
evitado um rearranque descontrolado do
aparelho.

» Fixar a peca a ser trabalhada. Uma peca a
ser trabalhada fixa com dispositivos de aper-
to ou com torno de bancada esta mais firme
do que segurada com a mao.

Descricao do produto
e da poténcia

Devem ser lidas todas as indica-
coes de adverténcia e todas as ins-
trucoes. O desrespeito das adver-
téncias e instrucdes apresentadas
abaixo pode causar choque eléctri-
co, incéndio e/ou graves lesdes.

Abrir a pagina basculante contendo a apresenta-
¢ao do aparelho, e deixar esta pagina aberta en-
quanto estiver lendo a instrugao de servico.

Utilizacdo conforme as disposicoes

A ferramenta eléctrica é destinada para lixar e
rebarbar metais com rebolos de corindo, assim
como para trabalhar com rebolos de lixadora de
cinta.

GGS 8 CE: A ferramenta eléctrica é adicional-
mente destinada para escovar e polir metal.
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Componentes ilustrados

A numeragdo dos componentes ilustrados refe-
re-se a apresentacao da ferramenta eléctrica na
pagina de esquemas.

1 Pinca de aperto

2 Porca de aperto

3 Veio de rectificagcao

4 Gola do veio

5 Interruptor de ligar-desligar

Informacao sobre ruidos/vibracées
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6 Roda de ajuste para pré-seleccao do
numero de rotagao (GGS 8 CE/GGS 28 CE/
GGS 28 LCE)

7 Punho (superficie isolada)

8 Chave de boca no veio de retificagcdo*

9 Chave de boca na porca de aperto*

*Acessorios apresentados ou descritos ndo perten-
cem ao volume de fornecimento padrao. Todos os
acessorios encontram-se no nosso programa de aces-
sorios.

Valores de medicao para ruidos, averiguados conforme EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

O nivel de ruido avaliado como A do aparelho é tipicamente

Nivel de pressao acustica dB(A) 78 77 82
Nivel de poténcia acustica dB(A) 89 88 93
Incerteza K= dB 3 3 3
Usar proteccao auricular!

Valores totais de vibracdo (soma dos vectores das trés direcgoes)

determinadas conforme EN 60745:

Lixamento de superficies (Desbastar com rebolos com um diame-

tro de 25 mm):

Valor de emissdo de vibragdes aj, m/s2 3 6 <2,5

Incerteza K=

m/s? 1,5 15 1,5

Valores totais de vibracdo (soma dos vectores das trés direcgdes)

determinadas conforme EN 60745:

Lixamento de superficies (Desbastar com rebolos com um diame-

tro max. de 50 mm):
Valor de emissao de vibragoes a,
Incerteza K=

m/s? 8 14 <25
m/s? 1,5 15 1,5

O nivel de oscilagdes indicado nestas instrugdes
de servico foi medido de acordo com um pro-
cesso de medicao normalizado pela norma

EN 60745 e pode ser utilizado para a compara-
cao de aparelhos. Ele também é apropriado para
uma avaliagdo provisoria da carga de vibragdes.
O nivel de vibragdes indicado representa as apli-
cacdes principais da ferramenta eléctrica. Se a
ferramenta eléctrica for utilizada para outras
aplicagbes, com outras ferramentas de trabalho
ou com manutencao insuficiente, é possivel que
o nivel de vibracoes seja diferente. Isto pode au-
mentar sensivelmente a carga de vibragdes para
o periodo completo de trabalho.

Para uma estimacao exacta da carga de vibra-
¢cOes, também deveriam ser considerados os pe-
riodos nos quais o aparelho esta desligado ou
funciona, mas nédo esta sendo utilizado. Isto po-
de reduzir a carga de vibragdes durante o com-
pleto periodo de trabalho.

Além disso também deverao ser estipuladas me-
didas de seguranca para proteger o operador
contra o efeito de vibragbes, como por exemplo:
Manutencao de ferramentas eléctricas e de fer-
ramentas de trabalho, manter as maos quentes
e organizacao dos processos de trabalho.
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Dados técnicos

GGS ...
Professional

Rectificadora recta

8 CE

N° do produto 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.

Poténcia nominal consumida w 750 600 650 650 650

Poténcia util W 420 350 380 380 380

Numero de rotagdes nominal min-t 8000 28000 28000 28000 28000

Ajuste do numero de rotacdes min’t 2500 10000 10000
-8000 - -28000 - -28000

max. diametro da pinca de

aperto mm 8 8 8 8 8

Superficie de chave na

— Porca de aperto mm 19 19 19 19 19

- Veio de retificacao mm 13 19 19 13 13

@ de gola do veio mm 43 43 43 43 43

max. diametro do rebolo mm 50 50 50 50 50

max. diametro da ferramenta de

polir mm 80 = - = -

Constant-electronic ° ° ° ) )

Pré-selecgao do numero de rota-

cao ° = ° - o

Peso conforme EPTA-Procedure

01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6

Classe de proteccgao

[o/u  [o/n [o/u  [o/n [al/u

As indicagdes valem para tensdes nominais [U] de 230 V. Estas indicagbes podem variar dependendo de tensées in-

feriores e dos modelos especificos dos paises.

Observar o numero de produto na placa de caracteristicas da sua ferramenta eléctrica. A designacdo comercial das

ferramentas eléctricas individuais pode variar.

%

Declaracio de conformidade (€

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilida-
de que o produto descrito em “Dados técnicos”
cumpre as seguintes normas ou documentos
normativos: EN 60745 conforme as disposicoes
das directivas 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Processo técnico em:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%./W% 1.V %ﬁ%ﬁﬂ

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010
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Montagem

» Antes de todos trabalhos na ferramenta eléc-
trica devera puxar a ficha de rede da tomada.

Montar ferramentas abrasivas

(veja figura A)

» So usar chaves de boca que caimbam bem e
que nao estejam danificadas (veja “Dados
técnicos”).

— Limpar o veio de rectificagao 3 e todas as pe-
cas a serem montadas.

— Segurar o veio de retificacdo 3 com a chave
de boca 8 na superficie para chaves.

Soltar a porca de aperto 2 com a chave de
boca 9 na superficie para chaves girando no
sentido contrario dos ponteiros do relégio.

— Introduzir o encabadouro de aperto do rebo-
lo completamente na pin¢a de aperto 1.

— Segurar o veio de retificacdo 3 com a chave
de boca 8 e fixar a ferramenta de trabalho
com a chave de boca 9 na superficie para
chaves, girando no sentido dos ponteiros do
relégio.

Os rebolos devem girar perfeitamente. Rebolos
deformados ndao devem continuar a ser utiliza-
dos, mas devem ser trocados.

» Nao atarraxar a pinca de aperto com a por-
ca de aperto se nao houver nenhum rebolo
montado. Caso contrario é possivel que a
pinca de aperto seja danificada.

Aspiracdo de pé/de aparas

» Pods de materiais como por exemplo, tintas
que contém chumbo, alguns tipos de madei-
ra, minerais e metais, podem ser nocivos a
saude. O contacto ou a inalagao dos pds po-
de provocar reagoes alérgicas e/ou doencas
nas vias respiratorias do utilizador ou das
pessoas que se encontrem por perto.
Certos pos, como por exemplo pé de carva-
Iho e faia sdo considerados como sendo can-
cerigenos, especialmente quando juntos
com substancias para o tratamento de ma-
deiras (cromato, preservadores de madeira).
Material que contém asbesto sé deve ser
processado por pessoal especializado.

Portugués | 55

— Assegurar uma boa ventilagao do local de
trabalho.

- Erecomendavel usar uma mascara de pro-
teccao respiratoria com filtro da classe
P2.

Observe as directivas para os materiais a se-
rem trabalhados, vigentes no seu pais.

» Evite o acumulo de p6 no local de trabalho.
Pds podem entrar levemente em ignicao.

Funcionamento

Colocacao em funcionamento

» Observar a tensao de rede! A tensao da fon-
te de corrente deve coincidir com a indica-
da na chapa de identificacdo da ferramenta
eléctrica. Ferramentas eléctricas marcadas
para 230 V também podem ser operadas
com 220 V.

Ligar e desligar

Para a colocacao em funcionamento da ferra-
menta eléctrica, empurrar o interruptor de li-
gar-desligar 5 para frente.

Para fixar o interruptor de ligar-desligar 5 deve-
ra premir o lado da frente do interruptor de li-
gar-desligar 5, até este engatar.

Para desligar a ferramenta eléctrica, devera sol-
tar o interruptor de ligar-desligar 5, ou se estiver
travado, premir por instantes o interruptor de li-
gar-desligar 5 no lado de tras e solta-lo nova-
mente.

Desactivacao de contragolpe

A alimentacao de rede ao motor é interrompida,
electronicamente, no caso de uma repentina
queda do numero de rotacao, p. ex. blogueio no
corte de separagao.

Para recolocar em funcionamento devera colo-
car o interruptor de ligar-desligar 5 na posicao

desligada e ligar novamente a ferramenta eléc-

trica.

Bosch Power Tools
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Constant-electronic

A Constant-Electronic mantém o nimero de ro-
tacoes durante a marcha em vazio e sob carga

quase que constante e assegura um desempe-

nho de trabalho uniforme.

Pré-seleccdo do nimero de rotacao
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Com a roda de pré-selec¢ao do nimero de rota-
¢bes 6 é possivel pré-seleccionar o numero de
rotacbes necessario durante o funcionamento.

O n°de rotacgdo necessario depende do material
a ser trabalhado e do diametro da ferramenta de
trabalho. Manter o maximo nimero de rotacées
da ferramenta de trabalho.

Posicdao daroda Numero de rotacoes em

de ajuste vazio (min?)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Indicacoes de trabalho

Movimentar o rebolo com leve pressao, unifor-

memente para la e para ca, para obter um resul-
tado de trabalho ideal. Uma pressdo demasiada
reduz a poténcia da ferramenta eléctrica e leva
a um desgaste mais rapido do rebolo.

Manutencao e servico

Manutencao e limpeza

» Antes de todos trabalhos na ferramenta
eléctrica devera puxar a ficha de rede da to-
mada.

» Manter a ferramenta eléctrica e as abertu-
ras de ventilacdo sempre limpas, para tra-
balhar bem e de forma segura.

» Em condicdes de trabalho extremas devera,
se possivel, usar sempre um equipamento
de aspiracdo. Soprar frequentemente as
aberturas de ventilacado e interconectar um
disjuntor de corrente de avaria. Durante o
processamento de metais é possivel que se
deposite p6 condutivo no interior da ferra-
menta eléctrica. Isto pode prejudicar o isola-
mento de proteccao da ferramenta eléctrica.

Se a ferramenta eléctrica falhar apesar de cuida-
dosos processos de fabricacdo e de teste, a re-
paracdo devera ser executada por uma oficina
de servigco autorizada para ferramentas eléctri-
cas Bosch.

Para todas as questdes e encomendas de pecas
sobressalentas é imprescindivel indicar o nime-
ro de produto de 10 digitos como consta na pla-
ca de caracteristicas da ferramenta eléctrica.

Servico pos-venda e assisténcia ao
cliente

O servigco pos-venda responde as suas pergun-
tas a respeito de servigos de reparagao e de ma-
nutencao do seu produto, assim como das pe-
¢as sobressalentes. Desenhos explodidos e
informacgdes sobre pecas sobressalentes encon-
tram-se em:

www.bosch-pt.com

A nossa equipa de consultores Bosch esclarece
com prazer todas as suas duvidas a respeito da
compra, aplicagao e ajuste dos produtos e aces-
sorios.

Portugal

Robert Bosch LDA

Avenida Infante D. Henrique
Lotes 2E - 3E

1800 Lisboa

Tel.: +351 (021) 8 50 00 00
Fax: +351 (021) 8 51 10 96

Brasil

Robert Bosch Ltda.

Caixa postal 1195
13065-900 Campinas

Tel.: +55 (0800) 70 45446
www.bosch.com.br/contacto
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Eliminacao
Ferramentas eléctricas, acessoérios e embala-

gens devem ser enviados a uma reciclagem eco-
logica de matérias primas.

Nao deitar ferramentas eléctricas no lixo domés-
tico!
Apenas paises da Uniao Europeia:

De acordo com a directiva euro-
péia 2002/96/CE para aparelhos
eléctricos e electronicos velhos, e
com as respectivas realizagoes
nas leis nacionais, as ferramentas
eléctricas que ndo servem mais
para a utilizacdo, devem ser enviadas separada-
mente a uma reciclagem ecoloégica.

Sob reserva de alteragoes.
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Norme di sicurezza

Avvertenze generali di pericolo per
elettroutensili

TS o 7y Lessgere tutte le avvertenze

di pericolo e le istruzioni
operative. In caso di mancato rispetto delle av-
vertenze di pericolo e delle istruzioni operative
si potra creare il pericolo di scosse elettriche,
incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle av-
vertenze di pericolo si riferisce ad utensili elet-
trici alimentati dalla rete (con linea di allaccia-
mento) ed ad utensili elettrici alimentati a
batteria (senza linea di allacciamento).

1) Sicurezza della postazione di lavoro

a) Tenere la postazione di lavoro sempre
pulita e ben illuminata. Il disordine oppu-
re zone della postazione di lavoro non illu-
minate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare d’impiegare I’elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni
nei quali si abbia presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli elettroutensili
producono scintille che possono far in-
fiammare la polvere o i gas.

c) Tenere lontani i bambini ed altre persone
durante I'impiego dell’elettroutensile.
Eventuali distrazioni potranno comportare
la perdita del controllo sull’elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica
a) La spina di allacciamento alla rete

dell’elettroutensile deve essere adatta al-
la presa. Evitare assolutamente di appor-
tare modifiche alla spina. Non impiegare
spine adattatrici assieme ad elettrouten-
sili dotati di collegamento a terra. Le spine
non modificate e le prese adatte allo scopo
riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici col-
legate a terra, come tubi, riscaldamenti,
cucine elettriche e frigoriferi. Sussiste un
maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.

c) Custodire ’elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall’umidita. La penetrazione
dell’acquain un elettroutensile aumentaiil
rischio di una scossa elettrica.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da
quelli previsti ed, in particolare, non
usarlo per trasportare o per appendere
Pelettroutensile oppure per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Non avvici-
nare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli
taglienti e neppure a parti della macchi-
na che siano in movimento. | cavi danneg-
giati o aggrovigliati aumentano il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare ’elettroutensile
all’aperto, impiegare solo ed esclusiva-
mente cavi di prolunga che siano adatti
per I'impiego all’esterno. L’uso di un ca-
vo di prolunga omologato per I'impiego
all’esterno riduce il rischio d’insorgenza
di scosse elettriche.

f

~

Qualora non fosse possibile evitare di
utilizzare I’elettroutensile in ambiente
umido, utilizzare un interruttore di sicu-
rezza. L ’uso di un interruttore di sicurezza
riduce il rischio di una scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si
sta facendo e maneggiare con giudizio
Pelettroutensile durante le operazioni di
lavoro. Non utilizzare mai I’elettroutensi-
le in caso di stanchezza oppure quando
ci si trovi sotto I’effetto di droghe, be-
vande alcoliche e medicinali. Un attimo
di distrazione durante I'uso dell’elettrou-
tensile puo essere causa di gravi inciden-
ti.

b) Indossare sempre equipaggiamento pro-
tettivo individuale nonché occhiali pro-
tettivi. Indossando abbigliamento di pro-
tezione personale come la maschera per
polveri, scarpe di sicurezza che non scivo-
lino, elmetto di protezione oppure prote-
zione acustica a seconda del tipo e
dell’applicazione dell’elettroutensile, si ri-
duce il rischio di incidenti.
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c) Evitare I’accensione involontaria
dell’elettroutensile. Prima di collegarlo
alla rete di alimentazione elettrica e/o al-
la batteria ricaricabile, prima di prender-
lo oppure prima di iniziare a trasportar-
lo, assicurarsi che ’elettroutensile sia
spento. Tenendo il dito sopra I'interrutto-
re mentre si trasporta I’elettroutensile op-
pure collegandolo all’alimentazione di
corrente con I’interruttore inserito, si ven-
gono a creare situazioni pericolose in cui
possono verificarsi seri incidenti.

d) Prima di accendere I’elettroutensile to-
gliere gli attrezzi di regolazione o la chia-
ve inglese. Un accessorio oppure una
chiave che si trovi in una parte rotante del-
la macchina puo provocare seri incidenti.

e) Evitare una posizione anomala del cor-

po. Avere cura di mettersi in posizione

sicura e di mantenere I’equilibrio in ogni
situazione. In questo modo & possibile
controllare meglio I’elettroutensile in ca-
so di situazioni inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Non indossa-

re vestiti larghi, né portare bracciali e ca-

tenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i

guanti lontani da pezzi in movimento. Ve-

stiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno
impigliarsi in pezzi in movimento.

~

g) In caso fosse previsto il montaggio di di-

spositivi di aspirazione della polvere e di
raccolta, assicurarsi che gli stessi siano
collegati e che vengano utilizzati corret-
tamente. L’utilizzo di un’aspirazione pol-
vere pud ridurre lo svilupparsi di situazio-
ni pericolose dovute alla polvere.

f
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c) Prima di procedere ad operazioni di re-
golazione sulla macchina, prima di sosti-
tuire parti accessorie oppure prima di
posare la macchina al termine di un lavo-
ro, estrarre sempre la spina dalla presa
della corrente e/o estrarre la batteria ri-
caricabile. Tale precauzione evitera che
I’elettroutensile possa essere messo in
funzione involontariamente.

d) Quando gli elettroutensili non vengono
utilizzati, conservarli al di fuori del rag-
gio di accesso di bambini. Non fare usare
P’elettroutensile a persone che non siano
abituate ad usarlo o che non abbiano let-
to le presenti istruzioni. Gli elettroutensi-
li sono macchine pericolose quando ven-
gono utilizzati da persone non dotate di
sufficiente esperienza.

e) Eseguire la manutenzione dell’elettrou-

tensile operando con la dovuta diligenza.
Accertarsi che le parti mobili della mac-
china funzionino perfettamente, che non
s’inceppino e che non ci siano pezzi rotti
o danneggiati al punto da limitare la fun-
zione dell’elettroutensile stesso. Prima di
iniziare I'impiego, far riparare le parti dan-
neggiate. Numerosi incidenti vengono cau-
sati da elettroutensili la cui manutenzione
& stata effettuata poco accuratamente.
Mantenere gli utensili da taglio sempre
affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati
con particolare attenzione e con taglienti
affilati s’inceppano meno frequentemente
e sono piul facili da condurre.

~

g) Utilizzare ’elettroutensile, gli accessori

opzionali, gli utensili per applicazioni
specifiche ecc., sempre attenendosi alle

4) Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

a) Non sottoporre la macchina a sovraccari-
co. Per il proprio lavoro, utilizzare esclu-
sivamente I’elettroutensile esplicita-
mente previsto per il caso. Con un
elettroutensile adatto si lavora in modo
migliore e piu sicuro nell’ambito della sua
potenza di prestazione.

b) Non utilizzare mai elettroutensili con in-
terruttori difettosi. Un elettroutensile
con l’interruttore rotto & pericoloso e de-
ve essere aggiustato.

presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro
e le operazioni da eseguire. L’impiego di
elettroutensili per usi diversi da quelli
consentiti potra dar luogo a situazioni di
pericolo.

5) Assistenza

a) Fare riparare I’elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializza-
to e solo impiegando pezzi di ricambio ori-
ginali. In tale maniera potra essere salva-
guardata la sicurezza dell’elettroutensile.
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Indicazioni di sicurezza per smerigliatri-
ci assiali

Indicazioni generali di sicurezza relative ad
operazioni di levigatura, lavori con spazzole
metalliche, lucidatura e modellatura:

»

Questo elettroutensile é previsto per esse-
re utilizzato come levigatrice, modellatrice,
lucidatrice (GGS 8 CE) e spazzola metallica
(GGS 8 CE). Attenersi a tutte le indicazioni
di sicurezza, istruzioni, illustrazioni e dati
che vengono forniti insieme all’elettrouten-
sile. In caso di mancata osservanza delle se-
guenti istruzioni vi & pericolo di provocare
una scossa elettrica, di sviluppare incendi
e/o lesioni gravi.

Non utilizzare nessun accessorio che la ca-
sa costruttrice non abbia esplicitamente
previsto e raccomandato per questo elet-
troutensile. Il semplice fatto che un accesso-
rio possa essere fissato al Vostro elettrouten-
sile non e una garanzia per un impiego
sicuro.

Il numero di giri ammesso dell’accessorio
impiegato deve essere almeno tanto alto
quanto il numero massimo di giri riportato
sull’elettroutensile. Un accessorio che gira
pit rapidamente di quanto consentito pud
rompersi in vari pezzi e venir lanciato intorno.

Il diametro esterno e lo spessore dell’acces-
sorio montato devono corrispondere ai dati
delle dimensioni dell’elettroutensile. In ca-
so di impiego di accessori di dimensioni sba-
gliate essi non garantiranno la necessaria af-
fidabilita di funzionamento.

Dischi abrasivi, cilindri abrasivi oppure altri
accessori devono adattarsi perfettamente
alla filettatura alberino o alla pinza di ser-
raggio dell’elettroutensile. Accessori che
non si adattano perfettamente alla filettatura
alberino dell’elettroutensile non ruotano in
modo uniforme, vibrano molto forte e posso-
no provocare la perdita del controllo.

Dischi, cilindri abrasivi, utensili da tagli o
altri accessori montati su un mandrino de-
vono essere inseriti completamente nella
pinza di serraggio oppure nel mandrino por-
tapunta. La «<sporgenza» ovvero la distanza

del mandrino dal disco rispetto alla pinza di
serraggio deve essere minima. Se il mandri-
no non viene serrato sufficientemente e/o la
sporgenza del disco é troppo lunga, il disco
montato puo allentarsi ed essere espulso a
grande velocita.

Non utilizzare mai accessori danneggiati.
Prima di ogni impiego controllare accessori
come dischi abrasivi in merito a scheggiatu-
re e incrinature, cilindri abrasivi in merito a
incrinature, usura oppure elevata abrasio-
ne, spazzole metalliche in merito a fili allen-
tati o rotti. Se I’elettroutensile oppure I’ac-
cessorio dovesse cadere, controllare che lo
stesso non abbia subito alcun danno oppure
utilizzare un accessorio intatto. Una volta
controllato e montato I’accessorio far fun-
zionare I’elettroutensile per la durata di un
minuto con il numero massimo di giri aven-
do cura di tenersi lontani ed impedendo an-
che ad altre persone di avvicinarsi all’acces-
sorio rotante. Nella maggior parte dei casi
accessori danneggiati si rompono nel corso
di questo periodo di prova.

Indossare abbigliamento di protezione. A
seconda dell’applicazione in corso utilizza-
re una visiera completa, maschera di prote-
zione per gli occhi oppure occhiali di sicu-
rezza. Per quanto necessario, portare
maschere per polveri, protezione acustica,
guanti di protezione oppure un grembiule
speciale in grado di proteggervi da piccole
particelle di levigatura o di materiale. Gli oc-
chi dovrebbero essere protetti da corpi
estranei espulsi in aria nel corso di diverse
applicazioni. La maschera antipolvere e la
maschera respiratoria devono essere in gra-
do di filtrare la polvere provocata durante
I’applicazione. Esponendosi per lungo tempo
ad un rumore troppo forte vi & il pericolo di
perdere I'udito.

Avere cura di evitare che altre persone pos-
sano avvicinarsi alla zona in cui si sta lavo-
rando. Ogni persona che entra nella zona di
operazione deve indossare un abbigliamen-
to protettivo personale. Frammenti del pez-
zo in lavorazione oppure utensili rotti posso-
no volar via oppure provocare incidenti

anche al di fuori della zona diretta di lavoro.
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Tenere I’'apparecchio esclusivamente per le
superfici isolate dell’impugnatura qualora
venissero effettuati lavori durante i quali
P’accessorio potrebbe venire a contatto con
cavi elettrici nascosti oppure con il proprio
cavo di rete. |l contatto con un cavo sotto
tensione pud mettere sotto tensione anche
parti metalliche dell’apparecchio, causando
una scossa elettrica.

All’avviamento tenere sempre saldamente
I’elettroutensile. Durante la fase in cui I'ap-
parecchio raggiunge la velocita massima il
momento di reazione del motore pud causare
la torsione dell’elettroutensile.

Se possibile utilizzare morsetti di serraggio
per fissare il pezzo in lavorazione. Non tene-
re in nessun caso un pezzo in lavorazione
piccolo in una mano e l'utensile nell’altra
mentre I'apparecchio viene utilizzato. Gra-
zie al bloccaggio di pezzi in lavorazione picco-
li, le mani sono libere per un migliore control-
lo dell’elettroutensile. Durante la troncatura
di pezzi in lavorazione rotondi,

come tasselli di legno, aste oppure tubi, gli
stessi tendono a rotolare via causando il bloc-
caggio dell’accessorio dell’'utensile e la possi-
bilita che vengono scagliati verso I’operatore.

Tenere il cavo di collegamento elettrico
sempre lontano da portautensili o accessori
in rotazione. Se si perde il controllo sull’elet-
troutensile vi & il pericolo di troncare o di col-
pire il cavo di collegamento elettrico e la Vo-
stra mano o braccio puo arrivare a toccare il
portautensili o accessorio in rotazione.

Mai poggiare I’elettroutensile prima che il
portautensili o I’accessorio impiegato non
si sia fermato completamente. L’utensile in
rotazione pud entrare in contatto con la su-
perficie di appoggio facendoVi perdere il
controllo sulla macchina pneumatica.

Dopo il cambio di accessori dell’utensile op-
pure regolazioni all’apparecchio assicurarsi
che il dado della pinza di serraggio, il man-
drino portapunta oppure altri elementi di
fissaggio siano serrati saldamente. Elementi
di fissaggio allentati possono spostarsi ina-
spettatamente e causare la perdita del con-
trollo; componenti rotanti non fissati vengo-
no scagliati fuori violentemente.
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» Mai trasportare I’elettroutensile mentre
questo dovesse essere ancora in funzione.
Attraverso un contatto casuale 'utensile in
rotazione potrebbe fare presa sugliindumen-
ti oppure sui capelli dell’operatore e potreb-
be arrivare a ferire seriamente il corpo
dell’operatore.

» Pulire regolarmente le feritoie di ventilazio-
ne dell’elettroutensile in dotazione. Il venti-
latore del motore attira polvere nella carcas-
sa ed una forte raccolta di polvere di metallo
puo provocare pericoli di origine elettrica.

» Non utilizzare mai I’elettroutensile nelle vici-
nanze di materiali inflammabili. Le scintille
possono far prendere fuoco questi materiali.

» Non utilizzare mai accessori che richiedano
refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o di al-
tri liquidi refrigeranti puo provocare una
scossa di corrente elettrica.

Contraccolpo e relative avvertenze di pericolo

» Un contraccolpo & I'improvvisa reazione in se-
guito ad agganciamento oppure blocco di ac-
cessorio in rotazione come puo essere un di-
sco abrasivo, platorello, spazzola metallica
ecc.. Agganciandosi oppure bloccandosi il por-
tautensili o accessorio provoca un arresto im-
provviso della rotazione dello stesso. In que-
sto caso I'operatore non & pil in grado di
controllare I’elettroutensile ed al punto di
blocco si provoca un rimbalzo dello stesso che
avviene nella direzione opposta a quella della
rotazione del portautensili o dell’accessorio.
Se p. es. un disco abrasivo resta agganciato
o bloccato nel pezzo in lavorazione, il bordo
del disco abrasivo che si abbassa nel pezzo
in lavorazione puo rimanere impigliato provo-
cando in questo modo una rottura oppure un
contraccolpo del disco abrasivo. Il disco
abrasivo si avvicina o si allontana dall’opera-
tore a seconda della direzione di rotazione
che ha nel momento in cui si blocca. In tali si-
tuazioni € possibile che le mole abrasive pos-
sano anche rompersi.

Un contraccolpo & la conseguenza di un uti-
lizzo non appropriato oppure non corretto
dell’elettroutensile. Esso puo essere evitato
soltanto prendendo misure adatte di sicurez-
za come dalla descrizione che segue.
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» Tenere sempre ben saldo I’elettroutensile e Particolari istruzioni di sicurezza per smeri-
portare il proprio corpo e le proprie braccia gliare

in una posizione che permette di compensa- . tjlizzare esclusivamente tipi di dischi

re le forze di contraccolpo. Prendendo misu-
re precauzionali appropriate I’operatore puo
essere in grado di tenere sotto controllo le
forze di contraccolpo.

Operare con particolare attenzione in pros-
simita di spigoli, spigoli taglienti ecc.. Avere
cura di impedire che portautensili o acces-
sori possano rimbalzare dal pezzo in lavora-
zione oppure possano rimanervi bloccati.
L’utensile in rotazione ha la tendenza a rima-
nere bloccato in angoli, spigoli taglienti op-
pure in caso di rimbalzo. Cid provoca una
perdita del controllo oppure un contraccol-
po.

Non utilizzare lama di taglio sottile. Questi
accessori causano spesso un contraccolpo
oppure la perdita del controllo sull’elettrou-
tensile.

Condurre ’accessorio nel materiale sempre
nella stessa direzione in cui il tagliente ab-
bandona il materiale (corrisponde alla stes-
sa direzione in cui vengono espulsi i trucio-
li). Condurre I’elettroutensile nella direzione
sbagliata provoca un distacco dell’accesso-
rio dal pezzo in lavorazione per cui I’elettrou-
tensile viene tirato in questa direzione di
avanzamento.

In caso di impiego di mole da taglio, acces-
sori per fresatura ad alta velocita oppure
accessori per la fresatura di metallo duro
serrare sempre saldamente il pezzo in lavo-
razione. Gia in caso di minima inclinazione
nella scanalatura, questi accessori si blocca-
no e possono causare un contraccolpo. In ca-
so di bloccaggio di una mola da taglio, nor-
malmente la stessa si rompe. In caso di
bloccaggio di lame di taglio in acciaio, di ac-
cessori per fresatura ad alta velocita oppure
accessori per la fresatura di metallo duro,
I’accessorio dell’utensile pud fuoriuscire dal-
la scanalatura e causare la perdita del con-
trollo sull’elettroutensile.

abrasivi espressamente consigliati per
Pelettroutensile stesso e solo per le possi-
bilita di impiego raccomandate. P. es.: Non
effettuare mai lavori di levigatura con la su-
perficie laterale di una mola da taglio. Mole
da taglio sono previste per I’asportazione di
materiale con il bordo del disco. Esercitando
carichi laterali su questi utensili abrasivi vi &
il pericolo di romperli.

Per mole con gambo coniche e diritte con fi-
lettatura utilizzare esclusivamente mandri-
ni non danneggiati della grandezza e lun-
ghezza corretta senza sottosquadro sulla
spalla. Mandrini adatti riducono la possibilita
di rottura.

Evitare di far bloccare il disco abrasivo da
taglio diritto oppure di esercitare una pres-
sione troppo alta. Non eseguire tagli ecces-
sivamente profondi. Sottoponendo la mola
da taglio diritto a carico eccessivo se ne au-
menta la sollecitazione e la si rende maggior-
mente soggetta ad angolature improprie o a
blocchi venendo cosi a creare il pericolo di
contraccolpo oppure di rottura dell’'utensile
abrasivo.

Non posizionare la mano in direzione della
rotazione ovvero dietro alla mola da taglio
rotante. Qualorala mola di taglio nel pezzoin
lavorazione venisse allontanata con la mano,
€ possibile, in caso di un contraccolpo, che
I’elettroutensile con la mola rotante vengano
scagliati direttamente verso 'operatore.

Qualora il disco abrasivo da taglio diritto
dovesse incepparsi oppure si dovesse inter-
rompere il lavoro, spegnere I’elettroutensi-
le e tenerlo fermo fino a quando il disco si
sara fermato completamente. Non tentare
mai di estrarre il disco abrasivo dal taglio in
esecuzione perché si potrebbe provocare
un contraccolpo. Rilevare ed eliminare la
causa per il blocco.
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» Mai rimettere ’elettroutensile in funzione

fintanto che esso si trovi ancora nel pezzo

in lavorazione. Prima di continuare ad ese-

guire il taglio procedendo con la dovuta at-
tenzione, attendere che il disco abrasivo da
taglio diritto abbia raggiunto la massima ve-
locita. In caso contrario & possibile che il di-
sco resti agganciato, sbalzi dal pezzo in lavo-
razione oppure provochi un contraccolpo.

Dotare di un supporto adatto pannelli oppu-
re pezzi in lavorazione di dimensioni mag-
giori in modo da ridurre il rischio di un con-
traccolpo dovuto ad un disco abrasivo da
taglio diritto che rimane bloccato. Pezzi in
lavorazione di dimensioni maggiori possono
piegarsi sotto I'effetto del proprio peso.
Provvedere a munire il pezzo in lavorazione
di supporti adatti al caso specifico sia nelle
vicinanze del taglio di troncatura che in quel-
le del bordo.

Operare con particolare attenzione in caso
di «tagli dal centro» da eseguire in pareti gia
esistenti oppure in altre parti non visibili. ||
disco abrasivo da taglio diritto che inizia il ta-
glio sul materiale pud provocare un contrac-
colpo se dovesse arrivare a troncare condut-
ture del gas o dell’acqua, linee elettriche
oppure oggetti di altro tipo.

Avvertenze di pericolo specifiche per opera-
zioni di lucidatura (GGS 8 CE)

» Evitare assolutamente che parti della cappa

lucidatura restino staccate e prestare in
modo particolare attenzione alle cordicelle
di fissaggio. Raccogliere per bene oppure
tagliare le cordicelle di fissaggio ad una lun-
ghezza adatta. Cordicelle di fissaggio che gi-
rino con la cappa possono far presa sulle dita
dell’operatore oppure rimanere impigliate
nel pezzo in lavorazione.
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» Prima dell’impiego lasciare in funzione le

spazzole per almeno un minuto alla velocita
di lavoro. Prestare attenzione affinché du-
rante questo lasso di tempo nessun’altra
persona si trovi davanti o nella stessa linea
della spazzola. Durante il periodo iniziale
possono essere espulsi pezzi di filo metallico
senza controllo.

Dirigere la spazzola metallica rotante lonta-
no da sé stessi. Durante i lavori con queste

spazzole possono essere espulsi a grande ve-
locita piccole particelle e minuscoli pezzi di

filo e gli stessi possono penetrare attraverso
la pelle.

Ulteriori avvertenze di pericolo

Indossare degli occhiali di prote-
zione.

Al fine di rilevare linee di alimentazione na-
scoste, utilizzare adatte apparecchiature di
ricerca oppure rivolgersi alla locale societa
erogatrice. Un contatto con linee elettriche
puo provocare lo sviluppo di incendi e di
scosse elettriche. Danneggiando linee del
gas si puo creare il pericolo di esplosioni. Pe-
netrando una tubazione dell’acqua si provo-
cano seri danni materiali oppure vi & il peri-
colo di provocare una scossa elettrica.

Se P’alimentazione di corrente viene inter-
rotta p. es. a causa di mancanza di corrente
oppure di estrazione della spina di rete,
sbloccare l’interruttore di avvio/arresto e
posizionarlo su arresto. In questo modo vie-
ne impedito un riavviamento incontrollato.

Assicurare il pezzo in lavorazione. Un pezzo
in lavorazione puo essere bloccato con sicu-
rezza in posizione solo utilizzando un apposi-

Avvertenze di pericolo specifiche per lavori

con spazzole metalliche (GGS 8 CE) to dispositivo di serraggio oppure una morsa

. a vite e non tenendolo con la semplice mano.
» Tenere presente che la spazzola metallica

perde pezzi di fil di ferro anche durante il co-
mune impiego. Non sottoporre i fili metallici
a carico troppo elevato esercitando una
pressione troppo alta. Pezzi di fil di ferro
espulsi in aria possono penetrare molto facil-
mente attraverso indumenti sottili e/o la pelle.
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Descrizione del prodotto e
caratteristiche

Leggere tutte le avvertenze di peri-
colo e le istruzioni operative. In ca-

Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si rife-
risce all’illustrazione dell’elettroutensile che si
trova sulla pagina con la rappresentazione grafi-

so di mancato rispetto delle avver- ca.
tenze di pericolo e delle istruzioni 1 Pinza di serraggio
operative si potra creare il pericolo 3 pado di serraggio
di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi. 3 Filettatura alberino
Si prega di aprire la pagina ribaltabile su cui si 4 Collare alberino
trova raffigurata schematicamente la macchina . .
. . - 5 Interruttore di avvio/arresto
e lasciarla aperta mentre si legge il manuale del-
le Istruzioni per I'uso. 6 Rotellina di selezione numero giri

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Uso conforme alle norme 7 Impugnatura (superficie di presa isolata)

L’elettroutensile & idoneo per levigare e sbavare
materiali metallici utilizzando utensili abrasivi al
corindone e per lavorare con nastri di levigatura.

8 Chiave fissa sulla filettatura alberino*
9 Chiave fissa sul dado di serraggio*

*L’accessorio illustrato oppure descritto non é com-
preso nel volume di fornitura standard. L’accessorio
completo é contenuto nel nostro programma acces-
sori.

GGS 8 CE: L’elettroutensile & inoltre idoneo per
la spazzolatura e lucidatura di metallo.

Informazioni sulla rumorosita e sulla vibrazione
Valori misurati per rumorosita rilevati conformemente alla norma EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Il livello di rumore stimato A dell’apparecchio ammonta normal-

mente a

Livello di pressione acustica dB(A) 78 77 82
Livello di potenza sonora dB(A) 89 88 93
Incertezza della misura K= dB 3 3 3
Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazioni (somma vettoriale in tre direzioni)

misurati conformemente alla norma 60745:

Levigatura della superficie (sgrossatura con diametro dell’utensile

abrasivo 25 mm):

Valore di emissione oscillazioni aj, m/s? 3 6 <25
Incertezza della misura K= m/s? 1,5 1,5 1,5
Valori complessivi di oscillazioni (somma vettoriale in tre direzioni)

misurati conformemente alla norma 60745:

Levigatura della superficie (sgrossatura con max. diametro

dell’utensile abrasivo 50 mm):

Valore di emissione oscillazioni aj, m/s2 8 14 <2,5
Incertezza della misura K= m/s? 1,5 1,5 1,5
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Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti
istruzioni & stato rilevato seguendo una proce-
dura di misurazione conforme alla norma

EN 60745 e puo essere utilizzato per confronta-
re gli elettroutensili. Lo stesso & idoneo anche
per una valutazione temporanea della sollecita-
zione da vibrazioni.

II'livello di vibrazioni indicato rappresenta gli im-
pieghi principali dell’elettroutensile. Qualora
I’elettroutensile venisse utilizzato tuttavia per
altri impieghi, con accessori differenti oppure
con manutenzione insufficiente, il livello di vi-
brazioni puo differire. Questo pud aumentare

Dati tecnici
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sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per
I’intero periodo di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione
da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i
tempi in cui 'apparecchio & spento oppure é ac-
ceso ma non é utilizzato effettivamente. Questo
puo ridurre chiaramente la sollecitazione da vi-
brazioni per I’intero periodo operativo.
Adottare misure di sicurezza supplementari per
la protezione dell’operatore dall’effetto delle vi-
brazioni come p.es.: manutenzione dell’elet-
troutensile e degli accessori, mani calde, orga-
nizzazione dello svolgimento del lavoro.

Smerigliatrice assiale GGS ...

Professional
Codice prodotto 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
Potenza nominale assorbita W 750 600 650 650 650
Potenza resa W 420 350 380 380 380
Numero giri nominale min?t 8000 28000 28000 28000 28000
Campo di regolazione del nume- min?t 2500 10000 10000
ro di giri -8000 - -28000 - -28000
max. diametro della pinza di
serraggio mm 8 8 8 8 8
Superficie per chiave sul
— dado di serraggio mm 19 19 19 19 19
— filettatura alberino mm 13 19 19 13 13
Diametro del collare alberino mm 43 43 43 43 43
max. diametro dell’'utensile
abrasivo mm 50 50 50 50 50
max. diametro dell’utensile per
lucidatura mm 80 = - = -
Constant Electronic ° ° °
Preselezione del numero di giri - -
Peso in funzione della
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6

Classe di sicurezza

@/u  [O/n @/u  [O/n [@/u

| dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi

di impiego, questi dati possono variare.

Si prega di tenere presente il codice prodotto applicato sulla targhetta di costruzione del Vostro elettroutensile. Le
descrizioni commerciali di singoli elettroutensili possono variare.
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Dichiarazione di conformita (€

Assumendone la piena responsabilita, dichiaria-
mo che il prodotto descritto nei «Dati tecnici»
conforme alle seguenti normative ed ai relativi
documenti: EN 60745 in base alle prescrizioni
delle direttive 2004/108/CE, 2006/42/CE.

Fascicolo tecnico presso:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

vy ey

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Montaggio

» Prima di qualunque intervento sull’elettrou-
tensile estrarre la spina di rete dalla presa.

Montaggio degli utensili abrasivi
(vedi figura A)

» Utilizzare esclusivamente chiavi fisse adat-
te e non danneggiate (vedi «Dati tecnici»).

— Pulire lafilettatura alberino 3 e tutti i compo-
nenti da montare.

— Tenere ferma la filettatura alberino 3 con la
chiave fissa 8 sulla superficie per chiave.
Allentare il dado di serraggio 2 con la chiave
fissa 9 sulla superficie per chiave ruotando in
senso antiorario.

- Inserire il gambo della mollettina dell’'utensi-
le abrasivo nella pinza di serraggio 1 fino
all’arresto.

— Tenere saldamente la filettatura alberino 3
con la chiave fissa 8 e serrare ’accessorio
con la chiave fissa 9 sulla superficie per chia-
ve ruotando in senso orario.

Gli utensili abrasivi devono ruotare perfetta-
mente concentrici. Non continuare ad utilizzare
utensili abrasivi ovalizzati bensi sostituirli.

» Non serrare in nessun caso la pinza di ser-
raggio con il dado di serraggio se non &
montato alcun utensile abrasivo. In caso
contrario la pinza di serraggio potrebbe veni-
re danneggiata.

Aspirazione polvere/aspirazione
trucioli

» Polveri e materiali come vernici contenenti
piombo, alcuni tipi di legname, minerali e me-
talli possono essere dannosi per la salute. Il
contatto oppure Iinalazione delle polveri
possono causare reazioni allergiche e/o ma-
lattie delle vie respiratorie dell’operatore op-
pure delle persone che si trovano nelle vici-
nanze.

Determinate polveri come polvere da legna-
me di faggio o di quercia sono considerate
cancerogene, in modo particolare insieme ad
additivi per il trattamento del legname (cro-
mato, protezione per legno). Materiale con-
tenente amianto deve essere lavorato esclu-
sivamente da personale specializzato.

— Provvedere per una buona aerazione del
posto di lavoro.

— Si consiglia di portare una mascherina
protettiva con classe di filtraggio P2.

Osservare le norme in vigore nel Vostro pae-
se per i materiali da lavorare.

» Evitare accumuli di polvere sul posto di la-
voro. Le polveri si possono incendiare facil-
mente.

Uso

Messa in funzione

» Osservare la tensione di rete! La tensione
della rete deve corrispondere a quella indi-
cata sulla targhetta dell’elettroutensile. Gli
elettroutensili con I'indicazione di 230 V
possono essere collegati anche alla rete di
220 V.
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Accendere/spegnere

Per accendere |’elettroutensile, spingere 'inter-
ruttore avvio/arresto 5 in avanti.

Per bloccare I'interruttore avvio/arresto 5 pre-
mere l'interruttore avvio/arresto 5 verso il basso
nella parte anteriore, fino allo scatto in posizione.
Per spegnere I’elettroutensile rilasciare I'inter-
ruttore avvio/arresto 5 oppure, quando & bloc-
cato, premere I’interruttore avvio/arresto 5 nel-
la parte posteriore brevemente verso il basso e
rilasciarlo.

Disinserimento del contraccolpo

In caso di caduta improvvisa del numero di giri,
p. es. bloccaggio nel taglio di troncatura, I’ali-
mentazione di corrente al motore viene interrot-
ta elettronicamente.

Per la ripresa dell’esercizio rimettere I'interrut-
tore di avvio/arresto 5 sulla posizione di spento
e riaccendere I'elettroutensile.

Constant Electronic

La Constant-Electronic mantiene la velocita di
rotazione pressoché costante con corsa a vuoto
e carico garantendo un’uniforme prestazione di
lavoro.

Preselezione del numero di giri
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Tramite la rotellina per la selezione del numero
giri 6 & possibile preselezionare la velocita ri-
chiesta anche durante la fase di funzionamento.

Il numero di giri necessario dipende dal tipo di
materiale da lavorare e dal diametro dell’acces-
sorio. Rispettare il numero di giri massimo am-
missibile dell’accessorio.

Posizione Numero di giri a vuoto
rotellina di (min')
regolazion GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

—
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Indicazioni operative

Muovere uniformemente la mola avanti ed indie-
tro con una leggera pressione per ottenere un ri-
sultato ottimale di lavoro. Una pressione ecces-
siva riduce I'efficienza dell’elettroutensile e
causa un’usura troppo rapida della mola.

Manutenzione ed assistenza

Manutenzione e pulizia

» Prima di qualunque intervento sull’elettrou-
tensile estrarre la spina di rete dalla presa.

» Per poter garantire buone e sicure opera-
zioni di lavoro, tenere sempre puliti I’elet-
troutensile e le prese di ventilazione.

» In caso di condizioni di impiego estreme uti-
lizzare sempre un impianto di aspirazione.
Soffiare spesso sulle feritoie di ventilazione
e preinstallare un interruttore di sicurezza
per correnti di guasto (FI). In caso di lavora-
zione di metalli € possibile che si depositi
polvere conduttrice all’interno dell’elettrou-
tensile. L’isolamento di protezione dell’elet-
troutensile puo esserne pregiudicato.

Se nonostante gli accurati procedimenti di pro-
duzione e di controllo I’elettroutensile dovesse
guastarsi, la riparazione va fatta effettuare da un
punto di assistenza autorizzato per gli elettrou-
tensili Bosch.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di
ricambio, comunicare sempre il codice prodotto
a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbrica-
zione dell’elettroutensile!
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Servizio di assistenza ed assistenza
clienti

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre do-
mande relative alla riparazione ed alla manuten-
zione del Vostro prodotto nonché concernentile
parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed in-
formazioni relative alle parti di ricambio sono
consultabili anche sul sito:

www.bosch-pt.com

Il team assistenza clienti Bosch & a Vostra dispo-
sizione per rispondere alle domande relative
all’acquisto, impiego e regolazione di apparec-
chi ed accessori.

Italia

Officina Elettroutensili

Robert Bosch S.p.A. c/o GEODIS

Viale Lombardia 18

20010 Arluno

Tel.: +39 (02) 36 96 26 63

Fax: +39 (02) 36 96 26 62

Fax: +39 (02) 36 96 86 77

E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

Svizzera

Tel.: +41 (044) 8 47 15 13
Fax: +41 (044) 8 47 15 53

Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell’ambien-
te gliimballaggi, gli elettroutensili e gli accessori
dismessi.

Non gettare elettroutensili dismessi tra i rifiuti
domestici!

Solo per i Paesi della CE:

Conformemente alla direttiva eu-
ropea 2002/96/CE sui rifiuti di ap-
parecchiature elettriche ed elet-
troniche ed all’attuazione del
recepimento nel diritto nazionale,
gli elettroutensili diventati inservi-
bili devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.
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Veiligheidsvoorschriften

Algemene veiligheidswaarschuwingen
voor elektrische gereedschappen

AWAARSCHUWING Lees alle VeiligheidS'

waarschuwingen en al-
le voorschriften. Als de waarschuwingen en
voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit
een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften
voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip
Lelektrisch gereedschap” heeft betrekking op
elektrische gereedschappen voor gebruik op het
stroomnet (met netsnoer) en op elektrische ge-
reedschappen voor gebruik met een accu (zon-
der netsnoer).

1) Veiligheid van de werkomgeving

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap
niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare viloeistoffen,
brandbare gassen of brandbaar stof be-
vinden. Elektrische gereedschappen ver-
oorzaken vonken die het stof of de dam-
pen tot ontsteking kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tij-
dens het gebruik van het elektrische ge-
reedschap uit de buurt. Wanneer u wordt
afgeleid, kunt u de controle over het ge-
reedschap verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische
gereedschap moet in het stopcontact
passen. De stekker mag in geen geval
worden veranderd. Gebruik geen adap-
terstekkers in combinatie met geaarde
elektrische gereedschappen. Onveran-
derde stekkers en passende stopcontac-
ten beperken het risico van een elektri-
sche schok.

—
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b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risi-
co door een elektrische schok wanneer
uw lichaam geaard is.

c) Houd het gereedschap uit de buurt van
regen en vocht. Het binnendringen van
water in het elektrische gereedschap ver-
groot het risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker
uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe
randen en bewegende gereedschapde-
len. Beschadigde of in de war geraakte ka-
bels vergroten het risico van een elektri-
sche schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen ver-
lengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis zijn goedgekeurd. Het ge-
bruik van een voor gebruik buitenshuis ge-
schikte verlengkabel beperkt het risico
van een elektrische schok.

f

~

Als het gebruik van het elektrische ge-
reedschap in een vochtige omgeving on-
vermijdelijk is, dient u een aardlekscha-
kelaar te gebruiken. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga
met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik
geen elektrisch gereedschap wanneer u
moe bent of onder invloed staat van
drugs, alcohol of medicijnen. Een mo-
ment van onoplettendheid bij het gebruik
van het elektrische gereedschap kan tot
ernstige verwondingen leiden.
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b) Draag persoonlijke beschermende uit-

rusting. Draag altijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke beschermen-
de uitrusting zoals een stofmasker, slip-
vaste werkschoenen, een veiligheidshelm
of gehoorbescherming, afhankelijk van de
aard en het gebruik van het elektrische ge-
reedschap, vermindert het risico van ver-
wondingen.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen. Con-

troleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is voordat u de stekker in
het stopcontact steekt of de accu aan-
sluit en voordat u het gereedschap op-
pakt of draagt. Wanneer u bij het dragen
van het elektrische gereedschap uw vin-
ger aan de schakelaar hebt of wanneer u
het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.

d) Verwijder instelgereedschappen of

schroefsleutels voordat u het elektri-
sche gereedschap inschakelt. Een instel-
gereedschap of sleutel in een draaiend
deel van het gereedschap kan tot verwon-
dingen leiden.

e) Voorkom een onevenwichtige lichaams-

f

~

houding. Zorg ervoor dat u stevig staat
en steeds in evenwicht blijft. Daardoor
kunt u het elektrische gereedschap in on-
verwachte situaties beter onder controle
houden.

Draag geschikte kleding. Draag geen los-
hangende kleding of sieraden. Houd ha-
ren, kleding en handschoenen uit de
buurt van bewegende delen. Loshangen-
de kleding, lange haren en sieraden kun-
nen door bewegende delen worden mee-
genomen.

g) Wanneer stofafzuigings- of stofopvang-

voorzieningen kunnen worden gemon-
teerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist wor-
den gebruikt. Het gebruik van een stofaf-
zuiging beperkt het gevaar door stof.

—

4) Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig ge-
bruik van elektrische gereedschappen

a) Overbelast het gereedschap niet. Ge-

bruik voor uw werkzaamheden het daar-
voor bestemde elektrische gereedschap.
Met het passende elektrische gereed-
schap werkt u beter en veiliger binnen het
aangegeven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap

waarvan de schakelaar defect is. Elek-
trisch gereedschap dat niet meer kan wor-
den in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact of

neem de accu uit het elektrische gereed-
schap voordat u het gereedschap instelt,
toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt. Deze voorzorgsmaatregel voor-
komt onbedoeld starten van het elektri-
sche gereedschap.

d) Bewaar niet-gebruikte elektrische ge-

reedschappen buiten bereik van kinde-
ren. Laat het gereedschap niet gebrui-
ken door personen die er niet mee
vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet
hebben gelezen. Elektrische gereed-
schappen zijn gevaarlijk wanneer deze
door onervaren personen worden ge-
bruikt.

e) Verzorg het elektrische gereedschap

f

~

zorgvuldig. Controleer of bewegende de-
len van het gereedschap correct functio-
neren en niet vastklemmen en of onder-
delen zodanig gebroken of beschadigd
zijn dat de werking van het elektrische
gereedschap nadelig wordt beinvioed.
Laat deze beschadigde onderdelen voor
het gebruik repareren. Veel ongevallen
hebben hun oorzaak in slecht onderhou-
den elektrische gereedschappen.

Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhou-
den snijdende inzetgereedschappen met
scherpe snijkanten klemmen minder snel
vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
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g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebe-
horen, inzetgereedschappen en dergelij-
ke volgens deze aanwijzingen. Let daar-
bij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het ge-
bruik van elektrische gereedschappen
voor andere dan de voorziene toepassin-
gen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Service

a) Laat het elektrische gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vak-
kundig personeel en alleen met originele
vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het ge-
reedschap in stand blijft.

Veiligheidsvoorschriften voor rechte
slijpmachines

Algemene veiligheidsvoorschriften voor slij-
pen, werkzaamheden met draadborstels, po-
lijsten en modelleren:

»

Dit elektrische gereedschap moet worden
gebruikt als slijpmachine, modelleermachi-
ne, polijstmachine (GGS 8 CE) en draadbor-
stel (GGS 8 CE). Neem alle veiligheidsvoor-
schriften, aanwijzingen, afbeeldingen en
gegevens die u bij het elektrische gereed-
schap ontvangt in acht. Als u de volgende
aanwijzingen niet in acht neemt, kunnen een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel
het gevolg zijn.

Gebruik uitsluitend toebehoren dat door de
fabrikant speciaal voor dit elektrische ge-
reedschap is voorzien en geadviseerd. Het
feit dat u het toebehoren aan het elektrische
gereedschap kunt bevestigen, waarborgt nog
geen veilig gebruik.

Het toegestane toerental van het inzetge-
reedschap moet minstens even hoog zijn als
het maximale toerental dat op het elektri-
sche gereedschap vermeld staat. Toebeho-
ren dat sneller draait dan toegestaan, kan
breken en wegvliegen.

»

>
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De buitendiameter en de dikte van het in-
zetgereedschap moeten overeenkomen met
de maatgegevens van het elektrische ge-
reedschap. Inzetgereedschappen met on-
juiste afmetingen kunnen niet voldoende ge-
controleerd worden.

Slijpschijven, slijpcilinders en ander toebe-
horen moeten nauwkeurig op de uitgaande
as of de spantang van het elektrische ge-
reedschap passen. Inzetgereedschappen die
niet nauwkeurig op de uitgaande as van het
elektrische gereedschap passen, draaien on-
gelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot het
verlies van de controle leiden.

Op een stift gemonteerde schijven, slijpci-
linders, snijgereedschappen en ander toe-
behoren moeten volledig in de spantang of
in de boorhouder zijn geplaatst. De schijf
mag slechts minimaal uitsteken resp. de af-
stand van de stift van schijf tot spantang
moet minimaal zijn. Als de stift onvoldoende
kan worden gespannen of de schijf te ver uit-
steekt, kan de gemonteerde schijf losraken
en met hoge snelheid worden uitgeworpen.

Gebruik geen beschadigde inzetgereed-
schappen. Controleer voor het gebruik al-
tijd inzetgereedschappen zoals slijpschij-
ven op afsplintering en scheuren,
slijpcilinders op scheuren of ernstige slijta-
ge en draadborstels op losse of gebroken
draden. Als het elektrische gereedschap of
het inzetgereedschap valt, dient u te con-
troleren of het beschadigd is, of u dient een
onbeschadigd inzetgereedschap te gebrui-
ken. Als u het inzetgereedschap hebt ge-
controleerd en ingezet, laat u het elektri-
sche gereedschap een minuut lang met het
maximale toerental lopen. Daarbij dient u
en dienen andere personen uit de buurt van
het ronddraaiende inzetgereedschap te blij-
ven Beschadigde inzetgereedschappen bre-
ken meestal gedurende deze testtijd.
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» Draag persoonlijke beschermende uitrus-
ting. Gebruik afhankelijk van de toepassing
een volledige gezichtsbescherming, oogbe-
scherming of veiligheidsbril. Draag voor zo-
ver van toepassing een stofmasker, een ge-
hoorbescherming, werkhandschoenen of
een speciaal schort dat kleine slijp- en ma-
teriaaldeeltjes tegenhoudt. Uw ogen moe-
ten worden beschermd tegen wegvliegende
deeltjes die bij verschillende toepassingen
ontstaan. Een stof- of adembeschermings-
masker moet het bij de toepassing ontstaan-
de stof filteren. Als u lang wordt blootgesteld
aan luid lawaai, kan uw gehoor worden be-
schadigd.

Let erop dat andere personen zich op een
veilige afstand bevinden van de plaats waar
u werkt. ledereen die de werkomgeving be-
treedt, moet persoonlijke beschermende
uitrusting dragen. Brokstukken van het
werkstuk of gebroken inzetgereedschappen
kunnen wegvliegen en verwondingen veroor-
zaken, ook buiten de directe werkomgeving.

Houd het gereedschap alleen aan de geiso-
leerde greepvlakken vast als u werkzaam-
heden uitvoert waarbij het inzetgereed-
schap verborgen stroomleidingen of de
eigen stroomkabel kan raken. Contact met
een onder spanning staande leiding kan ook
metalen delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische schok
leiden.

Houd bij het starten het elektrische gereed-
schap altijd goed vast. Bij het op toeren ko-
men tot aan het volledige toerental kan het
reactiemoment van de motor tot het weg-
draaien van het elektrische gereedschap lei-
den.

Gebruik indien mogelijk spantangen om het
werkstuk vast te zetten. Houd nooit een
klein werkstuk in uw ene hand en het ge-
reedschap in uw andere hand terwijl u het
gebruikt. Als u kleine werkstukken inspant,
heeft u uw handen vrij om het elektrische ge-
reedschap beter onder controle te houden.

4:05 PM

Bij het doorslijpen van kleine werkstukken
zoals houtdeuvels, stangen of buizen kunnen
deze wegrollen, waardoor het gereedscha-
pinzetstuk kan vastklemmen en naar u toe
geslingerd kan worden.

» Houd de stroomkabel uit de buurt van

draaiende inzetgereedschappen. Als u de
controle over het elektrische gereedschap
verliest, kan de stroomkabel worden doorge-
sneden of meegenomen en uw hand of arm
kan in het ronddraaiende inzetgereedschap
terechtkomen.

> Leg het elektrische gereedschap nooit neer

voordat het inzetgereedschap volledig tot
stilstand is gekomen. Het draaiende inzetge-
reedschap kan in contact komen met het op-
pervlak, waardoor u de controle over het
elektrische gereedschap kunt verliezen.

» Na het wisselen van gereedschapinzetstuk-

ken of na instelwerkzaamheden aan het ge-
reedschap dient u te controleren dat span-
tangmoer, boorhouder en andere
bevestigingselementen stevig zijn vastge-
draaid. Losse bevestigingselementen kun-
nen onverwacht verschuiven en tot het ver-
lies van de controle leiden. Onbevestigde,
ronddraaiende componenten worden met
geweld naar buiten geslingerd.

» Laat het elektrische gereedschap niet lopen

terwijl u het draagt. Uw kleding kan door
toevallig contact met het draaiende inzetge-
reedschap worden meegenomen en het in-
zetgereedschap kan zich in uw lichaam bo-
ren.

» Reinig regelmatig de ventilatieopeningen

van het elektrische gereedschap. De motor-
ventilator trekt stof in het huis en een sterke
ophoping van metaalstof kan elektrische ge-
varen veroorzaken.

» Gebruik het elektrische gereedschap niet in

de buurt van brandbare materialen. Vonken
kunnen deze materialen ontsteken.

» Gebruik geen inzetgereedschappen waar-

voor vloeibare koelmiddelen vereist zijn.
Het gebruik van water of andere vloeibare
koelmiddelen kan tot een elektrische schok
leiden.
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Terugslag en bijbehorende waarschuwingen » Geleid het inzetgereedschap altijd in de-

» Terugslag is de plotselinge reactie als gevolg zelfde richting in het materiaal waarin de

van een vasthakend of geblokkeerd draaiend
inzetgereedschap, zoals een slijpschijf,
steunschijf, draadborstel, enz. Vasthaken of
blokkeren leidt tot abrupte stilstand van het
ronddraaiende inzetgereedschap. Daardoor
wordt een ongecontroleerd elektrisch ge-
reedschap tegen de draairichting van het in-
zetgereedschap versneld op de plaats van de
blokkering.

Als bijvoorbeeld een slijpschijf in het werk-
stuk vasthaakt of blokkeert, kan de rand van
de slijpschijf die in het werkstuk invalt, zich
vastgrijpen. Daardoor kan de slijpschijf uit-
breken of een terugslag veroorzaken. De
slijpschijf beweegt zich vervolgens naar de
bediener toe of van de bediener weg, afhan-
kelijk van de draairichting van de schijf op de
plaats van de blokkering. Hierbij kunnen slijp-
schijven ook breken.

Een terugslag is het gevolg van het verkeerd
gebruik of onjuiste gebruiksomstandigheden
van het elektrische gereedschap. Terugslag
kan worden voorkomen door geschikte voor-

snijkant het materiaal verlaat. Deze komt
overeen met de richting waarin de spanen
worden uitgeworpen. Geleiding van het elek-
trische gereedschap in de verkeerde richting
heeft uitbreken van het inzetgereedschap uit
het werkstuk tot gevolg. Daardoor wordt het
elektrische gereedschap in deze toevoerrich-
ting getrokken.

Span het werkstuk bij het gebruik van door-
slijpschijven, hogesnelheidsfreesgereed-
schappen of hardmetaalfreesgereedschap-
pen altijd vast. Reeds bij een geringe
schuine stand in de groef haken deze inzet-
gereedschappen vast en kunnen een terug-
slag veroorzaken. Bij het vasthaken van een
doorslijpschijf breekt deze gewoonlijk. Bij
het vasthaken van stalen zaagbladen, hoge-
snelheidsfreesgereedschappen of hardme-
taalfreesgereedschappen kan het gereed-
schapinzetstuk uit de groef springen en tot
het verlies van de controle over het elektri-
sche gereedschap leiden.

Bijzondere veiligheidsvoorschriften voor slijp-

zorgsmaatregelen, zoals hieronder beschre-
en schuurwerkzaamheden

ven.

» Houd het elektrische gereedschap goed » Gebruik alleen slijpschijftypen die voor het

vast en breng uw lichaam en uw armen in
een positie waarin u de terugslagkrachten
kunt opvangen. De bediener kan door ge-
schikte voorzorgsmaatregelen de terugslag-
krachten beheersen.

Werk bijzonder voorzichtig in de buurt van
hoeken, scherpe randen, enz. Voorkom dat
inzetgereedschappen van het werkstuk te-
rugspringen en vastklemmen. Het rond-
draaiende inzetgereedschap neigt er bij hoe-
ken, scherpe randen of wanneer het
terugspringt toe om zich vast te klemmen.
Dit veroorzaakt een controleverlies of terug-
slag.

Gebruik geen dun zaagblad. Zulke inzetge-
reedschappen veroorzaken vaak een terug-
slag of het verlies van de controle over het
elektrische gereedschap.

elektrische gereedschap worden geadvi-
seerd en alleen voor de geadviseerde toe-
passingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld: slijp
nooit met het zijvlak van een doorslijp-
schijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor
materiaalafname met de rand van de schijf.
Een zijwaartse krachtinwerking op dit slijp-
toebehoren kan het toebehoren stukbreken.

Gebruik voor conische en rechte slijpstiften
met schroefdraad alleen onbeschadigde
stiften van de juiste grootte en lengte, zon-
der ondersnijding aan de schouder. Ge-
schikte stiften verminderen de mogelijkheid
van breuk.

Voorkom blokkeren van de doorslijpschijf
en te hoge aandrukkracht. Slijp niet over-
matig diep. Een overbelasting van de door-
slijpschijf vergroot de slijtage en de gevoelig-
heid voor kantelen of blokkeren en daardoor
de mogelijkheid van een terugslag of breuk
van het slijptoebehoren.
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Positioneer uw hand niet in rotatierichting
resp. achter de ronddraaiende doorslijp-
schijf. Als u de doorslijpschijf in het werkstuk
van uw hand weg beweegt, kan in het geval
van een terugslag het elektrische gereed-
schap met de draaiende schijf rechtstreeks
naar u toe worden geslingerd.

Als de doorslijpschijf vastklemt of als u de
werkzaamheden onderbreekt, schakelt u
het elektrische gereedschap uit en houdt u
het rustig tot de schijf tot stilstand is geko-
men. Probeer nooit om de nog draaiende
doorslijpschijf uit de groef te trekken. An-
ders kan een terugslag het gevolg zijn. Stel
de oorzaak van het vastklemmen vast en
maak deze ongedaan.

Schakel het elektrische gereedschap niet
opnieuw in zolang het zich in het werkstuk
bevindt. Laat de doorslijpschijf eerst het
volledige toerental bereiken voordat u het
doorslijpen voorzichtig voortzet. Anders
kan de schijf vasthaken, uit het werkstuk
springen of een terugslag veroorzaken.

Ondersteun platen of grote werkstukken
om het risico van een terugslag door een in-
geklemde doorslijpschijf te verminderen.
Grote werkstukken kunnen onder hun eigen
gewicht doorbuigen. Het werkstuk moet aan
beide zijden worden ondersteund, vlakbij de
slijpgroef en aan de rand.

Wees bijzonder voorzichtig bij invallend
frezen in bestaande muren of andere plaat-
sen zonder voldoende zicht. De invallende
doorslijpschijf kan bij het doorslijpen van
gas- of waterleidingen, elektrische leidingen
of andere objecten een terugslag veroorza-
ken.

Bijzondere waarschuwingen voor polijstwerk-
zaamheden (GGS 8 CE)

»

De polijstkap mag geen losse delen hebben,
in het bijzonder geen losse bevestigings-
snoeren. Maak de bevestigingssnoeren vast
of kort deze in. Losse, meedraaiende beves-
tigingssnoeren kunnen uw vingers meene-
men of in het werkstuk vasthaken.

Bijzondere waarschuwingen voor werkzaam-
heden met draadborstels (GGS 8 CE)

» Houd er rekening mee dat de draadborstel
ook tijdens het normale gebruik draadstuk-
ken verliest. Overbelast de draden niet
door een te hoge aandrukkracht. Wegvlie-
gende draadstukken kunnen gemakkelijk
door dunne kleding en/of de huid dringen.

> Laat borstels voor het gebruik minstens een
minuut met werksnelheid lopen. Let erop
dat gedurende deze tijd geen andere per-
soon voor of op een lijn met de borstel
staat. Tijdens het inlopen kunnen losse stuk-
ken draad wegvliegen.

» Richt de ronddraaiende draadborstel van u
weg. Bij werkzaamheden met deze borstels
kunnen kleine deeltjes en minieme stukjes
draad met hoge snelheid wegvliegen en door
de huid dringen.

Extra waarschuwingen

Draag een veiligheidsbril.

» Gebruik een geschikt detectieapparaat om
verborgen stroom-, gas- of waterleidingen
op te sporen of raadpleeg het plaatselijke
energie- of waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt ma-
teriéle schade en kan een elektrische schok
veroorzaken.

» Ontgrendel de aan/uit-schakelaar en zet de-
ze in de uit-stand als de stroomvoorziening
wordt onderbroken, bijvoorbeeld door
stroomuitval of uit het stopcontact trekken
van de stekker. Daardoor wordt ongecontro-
leerd opnieuw starten voorkomen.

» Zet het werkstuk vast. Een met spanvoorzie-
ningen of een bankschroef vastgehouden
werkstuk wordt beter vastgehouden dan u
met uw hand kunt doen.
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Product- en vermogens-
beschrijving

Lees alle veiligheidswaarschuwin-
gen en alle voorschriften. Als de
waarschuwingen en voorschriften
niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand of ernstig
letsel tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding
van het gereedschap open en laat deze pagina
opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing
leest.

Gebruik volgens bestemming

Het elektrische gereedschap is bestemd voor
het slijpen en ontbramen van metaal met kor-
undslijptoebehoren alsmede voor werkzaamhe-
den met schuurbanden.

GGS 8 CE: Het elektrische gereedschap is bo-
vendien bestemd voor het borstelen en polijsten
van metaal.

Informatie over geluid en trillingen

—
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Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de
afbeelding van het elektrische gereedschap op
de pagina met afbeeldingen.

1 Spantang

Spanmoer

Uitgaande as

Ashals

Aan/uit-schakelaar

o b WN

Stelwiel vooraf instelbaar toerental
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Handgreep (geisoleerd greepvlak)
8 Steeksleutel op uitgaande as*
9 Steeksleutel op spanmoer*

* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt
standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren
vindt u in ons toebehorenprogramma.

Meetwaarden voor geluid bepaald volgens EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Het A-gewogen geluidsniveau van het gereedschap bedraagt

kenmerkend

Geluidsdrukniveau dB(A) 78 77 82
Geluidsvermogenniveau dB(A) 89 88 93
Onzekerheid K= dB 3 3 3
Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald

volgens EN 60745:

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen met slijptoebehoren met

diameter 25 mm):

Trillingsemissiewaarde a, m/s? 3 6 <2,5

Onzekerheid K=

m/s2 1,5 1,5 1,5

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald

volgens EN 60745:

Slijpen aan de oppervlakte (afbramen met slijptoebehoren met

max. diameter 50 mm):
Trillingsemissiewaarde a;,
Onzekerheid K=

m/s2 8 14 <25
m/s> 1,5 1,5 1,5
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Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde tril-
lingsniveau is gemeten met een volgens

EN 60745 genormeerde meetmethode en kan
worden gebruikt om elektrische gereedschap-
pen met elkaar te vergelijken. Het is ook ge-
schikt voor een voorlopige inschatting van de
trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de
voornaamste toepassingen van het elektrische
gereedschap. Als echter het elektrische gereed-
schap wordt gebruikt voor andere toepassin-
gen, met afwijkende inzetgereedschappen of
onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau
afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Technische gegevens

—

Voor een nauwkeurige schatting van de trillings-
belasting moet ook rekening worden gehouden
met de tijd waarin het gereedschap uitgescha-
keld is, of waarin het gereedschap wel loopt,
maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende de gehele arbeids-
periode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter be-
scherming van de bediener tegen het effect van
trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische
gereedschappen en inzetgereedschappen,
warm houden van de handen, organisatie van
het arbeidsproces.

Rechte slijpmachine GGS ...
Professional

Zaaknummer 3601.. B221.. B20O.. B20 1.. B210.. B21 1..
Opgenomen vermogen W 750 600 650 650 650
Afgegeven vermogen W 420 350 380 380 380
Nominaal toerental min’t 8000 28000 28000 28000 28000
Instelbereik toerental min’t 2500 10000 10000

-8000 - =28000 - =28000
Max. spantangdiameter mm 8 8 8 8 8
Sleutelviak
— Spanmoer mm 19 19 19 19 19
- Uitgaande as mm 13 19 19 13 13
Ashals-@ mm 43 43 43 43 43
Max. diameter slijp- of schuur-
toebehoren mm 50 50 50 50 50
Max. diameter polijstgereed-
schap mm 80 = - = -
Constant-electronic ° ° °
Vooraf instelbaar toerental - -
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Isolatieklasse [o/u o/ [o/u [o/1 [o]/1L

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijkende spanningen en bij per land verschillende

uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

Let op het zaaknummer op het typeplaatje van het elektrische gereedschap. De handelsbenamingen van sommige

elektrische gereedschappen kunnen afwijken.
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Conformiteitsverklaring (€

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke dat
het onder , Technische gegevens” beschreven
product voldoet aan de volgende normen en
normatieve documenten: EN 60745 volgens de
bepalingen van de richtlijnen 2004/108/EG en
2006/42/EG.

Technisch dossier bij:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy v fg‘@:ﬁ”‘-‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montage

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Slijpgereedschappen monteren
(zie afbeelding A)

» Gebruik alleen een goed passende en onbe-
schadigde steeksleutel (zie ,,Technische ge-
gevens”).

— Reinig de uitgaande as 3 en alle te monteren
delen.

— Houd de uitgaande as 3 met de steeksleutel
8 op het sleutelvlak vast.

Draai de spanmoer 2 met de steeksleutel 9
op het sleutelvlak los door de spamoer tegen
de wijzers van de klok in te draaien.

— Steek de spanschacht van het slijp- of
schuurtoebehoren tot aan de aanslag in de
spantang 1.

— Houd de uitgaande as 3 met de steeksleutel
8 vast en span het inzetgereedschap met de
steeksleutel 9 op het sleutelopperviak door
het inzetgereedschap met de wijzers van de
klok mee te draaien.

—
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Het slijptoebehoren moet nauwkeurig rond lo-
pen. Slijptoebehoren dat niet rond loopt, mag
niet meer worden gebruikt, maar moet worden
vervangen.

» Draai de spantang met de spanmoer in geen
geval vast zolang er geen slijptoebehoren
gemonteerd is. Anders kan de spantang be-
schadigd raken.

Afzuiging van stof en spanen

» Stof van materialen zoals loodhoudende verf,
enkele houtsoorten, mineralen en metaal
kunnen schadelijk voor de gezondheid zijn.
Aanraking of inademing van stof kan leiden
tot allergische reacties en/of ziekten van de
ademwegen van de gebruiker of personen
die zich in de omgeving bevinden.

Bepaalde soorten stof, bijvoorbeeld van ei-
ken- en beukenhout, gelden als kankerver-
wekkend, in het bijzonder in combinatie met
toevoegingsstoffen voor houtbehandeling
(chromaat en houtbeschermingsmiddelen).
Asbesthoudend materiaal mag alleen door
bepaalde vakmensen worden bewerkt.

— Zorg voor een goede ventilatie van de
werkplek.

- Er wordt geadviseerd om een ademmas-
ker met filterklasse P2 te dragen.

Neem de in uw land geldende voorschriften
voor de te bewerken materialen in acht.

» Voorkom ophoping van stof op de werk-
plek. Stof kan gemakkelijk ontbranden.

Gebruik

Ingebruikneming

» Let op de netspanning! De spanning van de
stroombron moet overeenkomen met de ge-
gevens op het typeplaatje van het elektri-
sche gereedschap. Met 230 V aangeduide
elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
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In- en uitschakelen

Als u het elektrische gereedschap wilt inschake-
len, duwt u de aan/uit-schakelaar 5 naar voren.

Als u de ingedrukte aan/uit-schakelaar 5 wilt
vastzetten, drukt u de aan/uit-schakelaar 5
vooraan omlaag tot deze vastklikt.

Als u het elektrische gereedschap wilt uitscha-
kelen, laat u de aan/uit-schakelaar 5 los. Als de-
ze vergrendeld is, drukt u de aan/uit-schakelaar
5 kort achteraan omlaag en laat u deze vervol-
gens los.

Terugslaguitschakeling

Bij een plotselinge daling van het toerental, bij-
voorbeeld blokkeren tijdens doorslijpen, wordt
de stroomtoevoer naar de motor elektronisch
onderbroken.

Als u het gereedschap opnieuw wilt inschake-
len, zet u de aan/uit-schakelaar 5 in de uitge-

schakelde stand en schakelt u het elektrische

gereedschap opnieuw in.

Constant-electronic

De constant-electronic houdt het toerental bij
onbelast en belast lopen vrijwel constant en
waarborgt een gelijkmatige arbeidscapaciteit.

Vooraf instelbaar toerental
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Met het stelwiel voor het vooraf instellen van het
toerental 6 kunt u het benodigde toerental voor-
af instellen, ook terwijl de machine loopt.

Het vereiste toerental is afhankelijk van het te
bewerken materiaal en de diameter van het in-
zetgereedschap. Neem het maximaal toegesta-
ne toerental van het inzetgereedschap in acht.

Positie stelwiel

Onbelast toerental (min)

GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

—

Tips voor de werkzaamheden

Beweeg het inzetgereedschap voor slijpen of
schuren met lichte druk gelijkmatig heen en
weer om een optimaal werkresultaat te verkrij-
gen. Te sterke druk vermindert de capaciteit van
het elektrische gereedschap en laat het inzetge-
reedschap voor slijpen of schuren sneller verslij-
ten.

Onderhoud en service

Onderhoud en reiniging

» Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

» Houd het elektrische gereedschap en de
ventilatieopeningen altijd schoon om goed
en veilig te werken.

» Gebruik onder extreme gebruiksomstandig-
heden indien mogelijk altijd een afzuigin-
stallatie. Blaas de ventilatieopeningen re-
gelmatig schoon en sluit het gereedschap
aan via een aardlekschakelaar. Tijdens het
bewerken van metalen kan geleidend stof in
het elektrische gereedschap terechtkomen.
Daardoor kan de veiligheidsisolatie van het
elektrische gereedschap worden geschaad.

Mocht het elektrische gereedschap ondanks
zorgvuldige fabricage- en testmethoden toch de-
fect raken, dient de reparatie te worden uitge-
voerd door een erkende klantenservice voor
Bosch elektrische gereedschappen.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervan-
gingsonderdelen altijd het uit tien cijfers be-
staande zaaknummer volgens het typeplaatje
van het elektrische gereedschap.
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Klantenservice en advies

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen
over reparatie en onderhoud van uw product en
over vervangingsonderdelen. Explosietekenin-
gen en informatie over vervangingsonderdelen
vindt u ook op:

www.bosch-pt.com

De medewerkers van onze klantenservice advi-
seren u graag bij vragen over de aankoop, het
gebruik en de instelling van producten en toebe-
horen.

Nederland

Tel.: +31 (076) 579 54 54
Fax: +31 (076) 579 54 94
E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

Belgié en Luxemburg

Tel.: +32 (070) 22 55 65
Fax: +32 (070) 22 5575
E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Afvalverwijdering

Elektrische gereedschappen, toebehoren en
verpakkingen moeten op een voor het milieu ver-
antwoorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het
huisvuil.

Alleen voor landen van de EU:

Volgens de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende elektri-
sche en elektronische oude appa-
raten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten
niet meer bruikbare elektrische
gereedschappen apart worden ingezameld en
op een voor het milieu verantwoorde wijze wor-
den hergebruikt.

Wijzigingen voorbehouden.
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Sikkerhedsinstrukser

Generelle advarselshenvisninger for
el-vaerktoj

A ADVARSEL

Lzes alle advarselshenvisnin-
ger og instrukser. | tilfeelde af

manglende overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko for elektrisk
sted, brand og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instruk-
ser til senere brug.

Detiadvarselshenvisningerne benyttede begreb
»el-veerktej“ refererer til netdrevet el-vaerktaj
(med netkabel) og akkudrevet el-veerktgj (uden
netkabel).

1)

2)

Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og
rigtigt belyst. Uorden eller uoplyste ar-
bejdsomrader gger faren for uheld.

b) Brug ikke el-vzerktgjet i eksplosionsfarli-
ge omgivelser, hvor der findes braendba-
re vaesker, gasser eller stov. El-verktgj
kan sla gnister, der kan antaende stev eller
dampe.

c) Sorg for, at andre personer og ikke
mindst bern holdes veek fra arbejdsom-
radet, nar maskinen er i brug. Hvis man
distraheres, kan man miste kontrollen
over maskinen.

Elektrisk sikkerhed

a) El-vaerktgojets stik skal passe til kontak-
ten. Stikket ma under ingen omstaendig-
heder a&ndres. Brug ikke adapterstik
sammen med jordforbundet el-vaerktgj.
Uaendrede stik, der passer til kontakter-
ne, nedsaetter risikoen for elektrisk stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer,
komfurer og keleskabe. Hvis din krop er
jordforbundet, @ges risikoen for elektrisk
sted.

c) Maskinen ma ikke udszettes for regn el-
ler fugt. Indtraengning af vand i et el-vaerk-
taj @ger risikoen for elektrisk sted.

3)

—

d) Brug ikke ledningen til formal, den ikke
er beregnet til (f.eks. ma man aldrig bae-
re el-vaerktgjet i ledningen, haenge
el-veaerktgjet op i ledningen eller rykke i
ledningen for at traekke stikket ud af
kontakten). Beskyt ledningen mod var-
me, olie, skarpe kanter eller maskindele,
der er i bevaegelse. Beskadigede eller ind-
viklede ledninger gger risikoen for elek-
trisk sted.

e) Hvis el-vaerktgjet benyttes i det fri, ma
der kun benyttes en forlaengerledning,
der er egnet til udenders brug. Brug af
forleengerledning til udendgrs brug ned-
saetter risikoen for elektrisk sted.

f

~

Hvis det ikke kan undgas at bruge
el-veerktgojet i fugtige omgivelser, skal
der bruges et HFl-relee. Brug af et HFI-re-
lee reducerer risikoen for at fa elektrisk
sted.

Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se,
hvad man laver, og bruge el-vaerktgjet
fornuftigt. Brug ikke noget el-vaerktoj,
hvis du er traet, har nydt alkohol eller er
pavirket af medikamenter eller euforise-
rende stoffer. Fa sekunders uopmaerk-
somhed ved brug af el-veerktgjet kan fere
til alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid be-
skyttelsesbriller pa. Brug af sikkerheds-
udstyr som f.eks. stevmaske, skridsikkert
fodtej, beskyttelseshjelm eller hgrevaern
afhzengig af maskintype og anvendelse
nedsaetter risikoen for personskader.

c) Undga utilsigtet igangsaetning. Kontrol-
lér, at el-vaerktojet er slukket, for du til-
slutter det til streamtilferslen og/eller ak-
kuen, lofter eller baerer det. Undga at
baere el-veerktajet med fingeren pa afbry-
deren og serg for, at el-veerktgjet ikke er
teendt, nar det sluttes til nettet, da dette
ager risikoen for personskader.
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4)

d) Ger det til en vane altid at fjerne indstil-
lingsvaerktgj eller skruenggle, for
el-veerktgojet taendes. Hvis et stykke vaerk-
tej eller en nggle sidder i en roterende
maskindel, er der risiko for personskader.

e) Undga en anormal legemsposition. Serg
for at sta sikkert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance. Dermed har du
bedre muligheder for at kontrollere
el-vaerktgjet, hvis der skulle opsta uvente-
de situationer.

f

~

Brug egnet arbejdstgj. Undga lese be-
kledningsgenstande eller smykker. Hold
har, tej og handsker vzek fra dele, der be-
vaeger sig. Dele, der er i bevaegelse, kan
gribe fat i lastsiddende taj, smykker eller
langt har.

g) Hvis stevudsugnings- og opsamlingsud-
styr kan monteres, er det vigtigt, at det-
te tilsluttes og benyttes korrekt. Brug af
en stgvopsugning kan reducere stgv-
maengden og dermed den fare, der er for-
bundet stov.

Omhyggelig omgang med og brug af
el-vaerktoj

a) Undga overbelastning af maskinen. Brug
altid et el-veerktgj, der er beregnet til det
stykke arbejde, der skal udferes. Med
det passende el-veerktgj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angiv-
ne effektomrade.

b) Brug ikke et el-veerktgj, hvis afbryder er
defekt. Et el-vaerktaj, der ikke kan startes
og stoppes, er farlig og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern akkuen, inden maskinen indstilles,
der skiftes tilbehorsdele, eller maskinen
laegges fra. Disse sikkerhedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af
el-verktajet.

d) Opbevar ubenyttet el-vaerktgj uden for
borns raekkevidde. Lad aldrig personer,
der ikke er fortrolige med maskinen eller
ikke har gennemlaest disse instrukser,
benytte maskinen. El-veerktgj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.
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e) El-vaerktgjet ber vedligeholdes omhyg-
geligt. Kontroller, om bevaegelige ma-
skindele fungerer korrekt og ikke sidder
fast, og om delene er brakket eller be-
skadiget, saledes at el-vaerktgojets funkti-
on pavirkes. Fa beskadigede dele repare-
ret, inden maskinen tages i brug. Mange
uheld skyldes darligt vedligeholdte
el-verktajer.

f

~

Sorg for, at skaerevaerktgjer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skaere-
veerktgjer med skarpe skaerekanter saetter
sig ikke sa hurtigt fast og er nemmere at
fore.

g) Brug el-vaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktgj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udferes. Anvendelse af el-vaerktgjet
til formal, som ligger uden for det fastsat-
te anvendelsesomrade, kan fgre til farlige
situationer.

5) Service

a) Sorg for, at el-veerktgj kun repareres af
kvalificerede fagfolk og at der kun benyt-
tes originale reservedele. Dermed sikres
starst mulig maskinsikkerhed.

Sikkerhedsinstrukser til ligeslibere

Falles sikkerhedsinstrukser til slibning, arbej-
de med tradberster, polering og modellering:

» Dette el-vaerktgj kan bruges som sliber, mo-
delleringsmaskine, poleringsmaskine
(GGS 8 CE) og tradberste (GGS 8 CE). Laes
og overhold alle sikkerhedsinstrukser, vej-
ledninger, illustrationer og data, som du
modtager i forbindelse med el-vaerktgjet.
Overholder du ikke falgende instrukser, kan
du fa elektrisk stad, der kan opsta brand
og/eller du kan blive kvaestet alvorligt.

» Anvend kun tilbehgr, hvis det er beregnet
til dette el-vaerktoj og anbefalet af fabrikan-
ten. En mulig fastgerelse af tilbeheret til
el-veerktgjet sikrer ikke en sikker anvendelse.
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» Den tilladte hastighed for indsatsvaerktojet
skal vaere mindst lige sa hgj som den max.
hastighed, der er angivet pa el-vaerktgjet.
Tilbehgr, der drejer hurtigere end tilladt, kan
blive gdelagt eller flyve omkring.

Indsatsvaerktgjets udvendige diameter og
tykkelse skal svare til malene pa dit
el-veerktej. Forkert malt indsatsveerktgj kan
ikke kontrolleres tilstraekkeligt.

Slibeskiver, slibecylindere eller andet tilbe-
hor skal passe ngjagtigt til slibespindlen el-
ler spaendetangen pa dit el-vaerktgj. Indsats-
veerktaj, der ikke passer ngjagtigt pa
el-vaerktajets slibespindel, drejer ujeevnt, vi-
brerer meget steerkt og kan medfgre, at man
taber kontrollen.

Skiver, slibecylindere, skaerevzerktgjer eller
andet tilbehor, der er monteret pa en dorn,
skal veere sat helt ind i spaendetangen eller
borepatronen. ,,Overhaenget“ eller dornens
afstand mellem skive og spandetang skal
vaere minimal. Spandes dornen ikke til-
straekkeligt og/eller er skivens overhaeng for
lang, kan den monterede skive lgsne sig og
kastes ud med hgj hastighed.

Brug ikke indsatsvaerktgj, hvis det er beska-
diget. Kontrollér altid fer brug indsatsvaerk-
taj (f.eks. slibeskiver) for afsplintninger og
revner, slibecylindere for revner, slid eller
staerkt slid, tradberster for lgse eller braek-
kede trade. Tabes el-veerktgjet eller ind-
satsvaerktgjet pa jorden, skal du kontrolle-
re, om det er beskadiget eller anvend et
ubeskadiget indsatsvaerktej. Nar indsats-
vaerktojet er kontrolleret og indsat, skal du
holde dig selv og personer, der befinder sig
i nzerheden, uden for det niveau, hvor ind-
sastvaerktgjet roterer, og lad el-vzaerktgjet
kore i et minut ved hgjeste hastighed. Be-
skadiget indsatsveaerktgj braekker for det me-
ste i denne testtid.

Brug personligt beskyttelsesudstyr. Brug
helmaske til ansigtet, gjenvaern eller be-
skyttelsesbriller, afhaengigt af det udferte
arbejde. Brug afhaengigt af arbejdets art
stovmaske, horevaern, beskyttelseshand-
sker eller specialforkleede, der beskytter
dig mod sma slibe- og materialepartikler.

—

Jjnene skal beskyttes mod fremmede gen-
stande, der flyver rundt i luften og som op-
star i forbindelse med forskelligt arbejde.
Stev- eller andedraetsmaske skal filtrere det
stav, der opstar under arbejdet. Udsaettes du
for hgj stgj i leengere tid, kan du lide haretab.

Sorg for tilstraekkelig afstand til andre per-
soner under arbejdet. Enhver, der betraeder
arbejdsomradet, skal bruge personligt be-

skyttelsesudstyr. Brudstykker fra emnet el-
ler braekket indsatsvaerktgj kan flyve veek og
fore til kvaestelser ogsa uden for det direkte
arbejdsomrade.

Hold altid maskinen i de isolerede gribefla-
der, nar du udferer arbejde, hvor indsats-
veerktojet kan ramme bgjede stromlednin-
ger eller maskinens eget kabel. Kontakt med
en spaendingsferende ledning kan ogsa seet-
te maskinens metaldele under spaending,
hvilket kan fare til elektrisk stad.

Hold altid godt fast i el-vaerktejet, nar det
startes. Nar det kerer op til fuld hastighed,
kan motorens reaktionsmoment medfere, at
el-vaerktajet fordrejes.

Brug spaendetvinger til at fiksere emnet
med, hvis det er muligt. Hold aldrig et lille
emne i den ene hand og vzerktgjet i den an-
den hand, mens det er i brug. Nar sma em-
ner er spaendt i, har du begge haender fri til
bedre at kunne kontrollere el-veerktgjet. Nar
runde emner (som f.eks. treedyvler, stangma-
teriale eller rgr) skeeres igennem, har disse
tendens til at rulle vaek, hvorved vaerktgjsind-
satsen kan klemme og slynges hen imod dig
selv.

Hold netkablet vaek fra roterende indsats-
veerktgj. Taber Du kontrollen over el-veerkte-
jet, kan netkablet skeeres over eller rammes,
og Din hand eller Din arm kan traekkes ind i
det roterende indsatsveaerktgj.

Lzeg aldrig el-veerktgjet til side, for indsats-
veaerktgjet star helt stille. Det roterende ind-
satsveerktgj kan komme i kontakt med fra-
lzegningsfladen, hvorved Du kan tabe
kontrollen over el-vaerktgjet.
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Efter skift af veerktojsindsatser eller indstil-
linger pa maskinen skal du sikre, at spaen-
detangsmetrik, borepatron eller andre fast-
gorelseselementer er spaendt fast. Lgse
fastgerelseselementer kan forskyde sig uven-
tet og fare til tab af kontrollen; ikke-fastgjor-
te, roterende komponenter slynges voldsomt
ud.

Lad ikke el-vzerktgjet kore, mens det bzeres.
Dit taj kan blive fanget ved en tilfeeldig kon-
takt med det roterende indsatsveerktgj, hvor-
ved indsatsveaerktajet kan bore sig ind i Din
krop.

Renger ventilationsabningerne pa Dit
el-veerktej med regelmaessige mellemrum.
Motorhuset traekker stev ind i huset, og store
mangder metalstav kan veere farligt rent
elektrisk.

Brug ikke el-veerktgjet i naerheden af
braendbare materialer. Gnister kan szette ild
i materialer.

Brug ikke indsatsvaerktgj, der transporterer
flydende koslemiddel. Brug af vand eller an-
dre flydende kglemidler kan fere til elektrisk
sted.

Tilbageslag og tilsvarende advarsler

»

Tilbageslag er en pludselig reaktion, som
skyldes, at et roterende indsatsveerktaj (sli-
bemaskine, slibebagskive, tradbarste osv.)
har sat sig fast eller blokerer. Fastseettelse
eller blokering farer til et pludseligt stop af
det roterende indsatsveerktgj. Derved accele-
reres et ukontrolleret el-vaerktgj mod ind-
satsveerktajets omdrejningsretning pa bloke-
ringsstedet.

Sidder f.eks. en slibeskive fast eller blokerer
i et emne, kan kanten pa slibeskiven, der dyk-
ker ned i emnet, blive siddende, hvorved sli-
beskiven braekker af eller farer til et tilbage-
slag. Slibeskiven bevaeger sig sa hen imod
eller vaek fra betjeningspersonen, afhaengigt
af skivens drejeretning pa blokeringsstedet.
Derved kan slibeskiver ogsa braekke.

Et tilbageslag skyldes forkert eller fejlbehaef-
tet brug af el-veerktgjet. Det kan forhindres
ved at treeffe egnede sikkerhedsforanstalt-
ninger, der beskrives i det falgende.
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Hold godt fast i el-veerktgjet og sorg for at
bade krop og arme befinder sigi en position,
der kan klare tilbageslagskrzefterne. Betje-
ningspersonen kan beherske tilbageslags-
kreefterne med egnede forsigtighedsforan-
staltninger.

Arbejd szerlig forsigtig i omrader som f.eks.
hjerner, skarpe kanter osv. Det skal forhin-
dres, at indsatsvaerktgjet slar tilbage fra
emnet og saetter sig fast. Det roterende ind-
satsveerktgj har tendens til at szette sig fast,
nar det anvendes i hjgrner, skarpe kanter, el-
ler hvis det springer tilbage. Dette medfarer,
at man taber kontrollen eller tilbageslag.

Brug ikke nogen tynd savklinge. Sadant ind-
satsveerktgj forer hyppigt til tilbageslag eller
at man taber kontrollen over el-veerktgjet.

For altid indsatsveerktgjet ind i materialet i
den samme retning, som skaerekanten forla-
der materialet (er den samme retning, som
spanerne kastes ud i). Fares el-vaerktgjet i
den forkerte retning, braekker indsatsveerkte-
jetud af emnet, hvorved el-vaerktgjet traekkes
i denne fremfgringsretning.

Spaend altid emnet fast, nar der bruges
skaereskiver, hgjhastigehedsfraesevaerkto-
jer eller fraesevaerktgjer af hardt metal. Det-
te indsatsveerktgj seetter sig fast, sa snart der
opstar den mindste skaevhed i noten, hvilket
kan fere til et tilbageslag. En skaereskive
braekker normalt, hvis det kommer til at saet-
te sig fast. Seetter stalsavklinger, hgjhastig-
hedsfraesevarktgjer eller freeseveerktgjer af
hardt metal sig fast, kan veerktgjsindsatsen
springe ud af noten, hvorved man kan tabe
kontrollen over el-vaerktgjet.

Szerlige sikkerhedshenvisninger i forbindelse
med slibning

» Brug kun slibeskivetyper, der anbefales til

dit el-vzerktgj, og brug dem kun til de anbe-
falede anvendelsesmuligheder. F.eks.: Slib
aldrig med sidefladen pa en skaereskive.
Skeereskiver er bestemt til materialeafslib-
ning med kanten pa skiven. Udszettes disse
skaereskiver for sidevendt kraftpavirkning,
kan de gdelaegges.
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Brug til koniske og lige slibestifter med ge-
vind kun ubeskadigede dorne, der har den
rigtige storrelse og leengde, uden under-
skaering pa ansatsen. Egnede dorne reduce-
rer muligheden for brist.

Undga at skzereskiven blokerer eller far for
hgjt modtryk. Foretag ikke meget dybe snit.
Overbelastes skaereskiven, gges skivens be-
lastning og der er starre tendens til, at skiven
kan saette sig i klemme eller blokere, hvilket
igen kan fare til tilbageslag eller brud pa sli-
beskiven/slibestiften.

Anbring ikke din hand i rotationsretning
hhv. bag ved den roterende skzereskive. Be-
vaeger du skaereskiven i emnet vaek fra din
hand, kan el-vaerktgjets roterende skive slyn-
ges direkte ind mod dig i tilfeelde af et tilba-
geslag.

Sidder skaereskiven i klemme eller afbryder
Du arbejdet, slukkes el-veerktgjet og maski-
nen holdes roligt, til skiven er stoppet. For-
sog aldrig at traekke skzereskiven ud af snit-
tet, mens den roterer, da dette kan fore til

et tilbageslag. Lokalisér og afhjeelp fejlen.

Taend ikke for el-varktojet, sa leenge det be-
finder sig i emnet. Serg for at skaereskiven
nar op pa sit fulde omdrejningstal, for Du
forsigtigt fortsaetter snittet. Ellers kan ski-
ven szette sig i klemme, springe ud af emnet
eller forarsage et tilbageslag.

Understeot plader eller store emner for at re-
ducere risikoen for et tilbageslag som folge
af en fastklemt skaereskive. Store plader
kan bgje sig under deres egen vaegt. Emnet
skal stottes pa begge sider, bade i nzerheden
af skeeresnittet og ved kanten.

Veer seerlig forsigtig ved ,,Jommesnit“ i be-
staende vaegge eller andre omrader, man ik-
ke kan ses ind i. Den neddykkende skaereski-
ve kan forarsage et tilbageslag, nar der
skaeres i gas- eller vandledninger, elektriske
ledninger eller andre genstande.

Szerlige advarselshenvisninger i forbindelse
med polering (GGS 8 CE)

» Undga lgse dele pa poleringshaetten, iszer
fastgorelsessnore. Afkort fastgerelsessno-
rene eller gem dem vak. Lgse, meddrejende
fastgarelsessnore kan gribe fat i dine fingre
eller saette sig fast i emnet.

Szerlige advarselshenvisninger i forbindelse

med arbejde med tradberster (GGS 8 CE)

» Vzer opmaerksom pa, at tradbgrsten ogsa ta-
ber tradstykker under almindelig brug.
Overbelast ikke tradene med et for stort
tryk. Vakflyvende tradstykker kan meget
hurtigt treenge ind under tyndt tgj og/eller
huden.

» Lad bgrster kere med arbejdshastighed i
mindst et minut, for de tages i brug. Serg
for, at personer hverken star foran eller i li-
ge linje med bgrsten i denne tid. Under ind-
kegringstiden kan lgse tradstykker flyve vaek.

> Ret den roterende tradbgrste vk fra dig
selv. Nar der arbejdes med disse barster, kan
sma partikler og bitte sma tradstykker flyve
vaek med stor hastighed og treenge ind i hu-
den.

Ekstra advarselshenvisinnger
Brug sikkerhedsbriller.

» Anvend egnede sggeinstrumenter til at fin-
de frem til skjulte forsyningsledninger eller
kontakt det lokale forsyningsselskab. Kon-
takt med elektriske ledninger kan fare til
brand og elektrisk sted. Beskadigelse af en
gasledning kan fare til eksplosion. Brud pa et
vandrer kan fere til materiel skade eller elek-
trisk sted.

» Aben for start-stop-kontakten og stil den pa
stop, nar stremforsyningen afbrydes
(f. eks. som folge af stremsvigt eller hvis
netstikket traekkes ud). Derved forhindres
en ukontrolleret genstart.

» Sikr emnet. Et emne holdes bedre fast med
spaendeanordninger eller skruestik end med
handen.
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Beskrivelse af prOdUkt og Illustrerede komponenter

yde|Se Nummereringen af de illustrerede komponenter
refererer til illustrationen af el-veerktgjet pa illu-

Laes alle advarselshenvisninger og ; -
strationssiden.

instrukser. | tilfelde af manglende

overholdelse af advarselshenvisnin-
gerne og instrukserne er der risiko

for elektrisk sted, brand og/eller al-
vorlige kvaestelser.

Spandetang
Spandemgtrik
Slibespindel

1

2

3
. ) . ) 4 Spindelhals
Klap venligst foldesiden med illustration af pro- 5
duktet ud og lad denne side vaere foldet ud, 6

mens du laeser betjeningsvejledningen.

Start-stop-kontakt

Indstillingshjul omdrejningstal
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Handgreb (isoleret gribeflade)

2 ) . .
El-veerktgjet er beregnet til at slibe og afgratte 8 Gaffenogle p? sllbespmdlen.

metal med konusformede slibestifter samt tilat 2 Gaffelnggle pa speendemstrikken*

arbejde med slibebdndselementer. *Tilbeher, som er illustreret og beskrevet i betje-
ningsvejledningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det
fuldstaendige tilbeher findes i vores tilbeherspro-

Beregnet anvendelse

GGS 8 CE: El-veerktgjet er desuden beregnet til
at barste og polere metal.

gram.
Staj-/vibrationsinformation
Maleveaerdier for staj beregnet iht. EN 60745.
GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Veerktgjets A-vurderede lydtrykniveau er typisk
Lydtrykniveau dB(A) 78 77 82
Lydeffektniveau dB(A) 89 88 93
Usikkerhed K= dB 3 3 3

Brug herevaern!

Samlede svingningsveerdier (vektorsum for tre retninger) beregnet

iht. EN 60745:

Overfladeslibning (skrubning med slibestiftdiameter pa 25 mm):

Svingningsemissionsveaerdi aj, m/s? 3 6 <25

Usikkerhed K= m/s? 1,5 15 1,5

Samlede svingningsvaerdier (vektorsum for tre retninger) beregnet

iht. EN 60745:

Overfladeslibning (skrubning med maks. slibestiftdiameter pa

50 mm):

Svingningsemissionsveerdi a, m/s? 8 14 <2,5

Usikkerhed K= m/s? 1,5 15 1,5
Bosch Power Tools 3609 929 CO06 | (16.12.10)

- 4~ 4



2 éi
% OBJ _BUCH-1269-003.book Page 86 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

86 | Dansk

Det svingningsniveau, der er angivet i naervae-
rende instruktioner, er blevet malt iht. en stan-
dardiseret maleproces i EN 60745, og kan bru-
ges til at sammenligne el-vaerktgjer. Det er ogsa
egnet til en forelgbig vurdering af svingningsbe-
lastningen.

Det angivede svingningsniveau repraesenterer
de vaesentlige anvendelser af el-vaerktagjet. Hvis
el-vaerktgjet dog anvendes til andre formal, med
afvigende indsatsveerktgj eller utilstraekkelig
vedligeholdelse, kan svingningsniveauet afvige.
Dette kan fare til en betydelig forggelse af sving-
ningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Tekniske data

e

Til en ngjagtig vurdering af svingningsbelastnin-
gen bear der ogsa tages hgjde for de tider, i hvil-
ke veerktgjet er slukket eller godt nok kerer, men
rent faktisk ikke anvendes. Dette kan fore til en
betydelig reduktion af svingningsbelastningen i
hele arbejdstidsrummet.

Fastleeg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af brugeren mod svingningers virkning
som f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktej og ind-
satsveerktgj, holde haender varme, organisation
af arbejdsforlgb.

Ligesliber GGS ...

Professional
Typenummer 3601.. B221.. B20O.. B201.. B210.. B211..
Nominel optagen effekt W 750 600 650 650 650
Afgiven effekt W 420 350 380 380 380
Nominelt omdrejningstal min?t 8000 28000 28000 28000 28000
Omrade til indstilling af omdrej- min?t 2500 10000 10000
ningstal -8000 - —28000 - —28000
maks. spaendetangdiameter mm 8 8 8 8 8
Negleflade pa
— Spaendemgtrikken mm 19 19 19 19 19
— Slibespindlen mm 13 19 19 13 13
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43
maks. slibestiftdiameter mm 50 50 50 50 50
maks. poleringsvaerktgjsdiame-
ter mm 80 = - = -
Konstantelektronik [ ) °
Indstilling af omdrejningstal = =
Veegt svarer til EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Beskyttelsesklasse [o/u o/ [o/u [o/1 [o]/1L

Angivelserne gaelder for en nominel spanding [U] pad 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spaendinger

og i landespecifikke udfgrelser.

Se typenummer pa el-vaerktajets typeskilt. Handelsbetegnelserne for de enkelte el-vaerktejer kan variere.
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Overensstemmelseserklaering €€

Vi erkleerer under almindeligt ansvar, at det pro-
dukt, der er beskrevet under ,, Tekniske data®, er
i overensstemmelse med fglgende standarder
eller normative dokumenter: EN 60745 iht. be-
stemmelserne i direktiverne 2004/108/EF,
2006/42/EF.

Teknisk dossier hos:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy v fg‘@:ﬁ”‘-‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montering

» Traek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa el-vaerktgjet.

Montering af slibevaerktgj (se Fig. A)

» Anvend kun passende og ubeskadigede gaf-
felnggler (se , Tekniske data“).

- Rengar slibespindlen 3 og alle dele, der skal
monteres.

- Hold slibespindlen fast 3 med gaffelngglen 8
pa naglefladen.
Lasne spaeendemgatrikken 2 med gaffelnaglen
9 pa ngglefladen ved venstredrejning.

— Stik slibestiftens spaendeskaft helt ind i
spaendetangen 1.

- Hold slibespindlen 3 fast med gaffelngglen 8
og spaend indsatsveerktajet med gaffelnaglen
9 pa ngglefladen ved hgjredrejning.

Slibestifternes runde bevaegelse skal veere fejlfri.
Anvend ikke urunde slibestifter, men skift dem.

» Spzend under ingen omstzaendigheder spzen-
detangen med spaendemegtrikken, sa laenge
der ikke er monteret nogen slibestift. Ellers
kan spaendetangen blive beskadiget.

—
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Stov-/spanudsugning

» Stev fra materialer som f.eks. blyholdig ma-
ling, nogle traesorter, mineraler og metal kan
veere sundhedsfarlige. Beraring eller indan-
ding af stev kan fare til allergiske reaktioner
og/eller andedraetssygdomme hos brugeren
eller personer, der opholder sig i nzerheden
af arbejdspladsen.
Bestemt stav som f.eks. ege- eller baggestav
geelder som kraeftfremkaldende, isaer i forbin-
delse med ekstra stoffer til treebehandling
(chromat, traebeskyttelsesmiddel). Asbesthol-
digt materiale ma kun bearbejdes af fagfolk.

— Serg for god udluftning af arbejdspladsen.

— Det anbefales at baere andevaern med fil-
terklasse P2.

Overhold forskrifterne, der gaelder i dit land
vedr. de materialer, der skal bearbejdes.

» Undga at der samler sig stov pa arbejds-
pladsen. Stev kan let antaende sig selv.

Brug

Ibrugtagning

» Kontrollér netspaendingen! Stremkildens
spanding skal stemme overens med angi-
velserne pa el-vaerktgjets typeskilt. El-vaerk-
toj til 230 V kan ogsa tilsluttes 220 V.

Taend/sluk

Skub til ibrugtagning af el-veerktgjet start-stop-
kontakten 5 frem.

Til fastholdelse af start-stop-kontakten 5 tryk-
kes start-stop-kontakten 5 ned foran, til den fal-
der i hak.

El-veerktojet slukkes ved at slippe start-stop-kon-
takten 5, eller hvis den er fastlast, trykkes start-
stop-kontakten 5 kort bagpa, far den slippes.

Tilbageslagsfrakobling

Falder omdrejningstallet pludseligt (f. eks. fordi
skaereskiven blokeres), afbrydes stramtilferslen
elektronisk til motoren.

Til ibrugtagning igen stilles start-stop-kontak-
ten 5 i den frakoblede position, og el-vaerktgjet
teendes igen.
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Konstantelektronik

Konstantelektronik holder det indstillede om-
drejningstal mellem ubelastet og belastet til-
stand naesten konstant.

Indstilling af omdrejningstal
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Stillehjulet til indstilling af omdrejningstallet 6
bruges til at indstille det ngdvendige omdrej-
ningstal — ogsa under driften.

Det ngdvendige omdrejningstal afhaenger af ma-
terialet, der skal bearbejdes, og indsatsveerkte-
jets diameter. Overhold det maks. tilladte om-
drejningstal, der geelder for indsatsveerktgjet.

Position Omdrejningstal i tomgang
Stillehjulet (min?)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Arbejdsvejledning

Bevaeg slibestiften jeevnt frem og tilbage med et
let tryk for at opna et optimalt arbejdsresultat.
Et for staerkt tryk forringer el-veerktgjets ydelse
og slibestiften slides hurtigere.

Vedligeholdelse og service

Vedligeholdelse og rengering
» Treek stikket ud af stikkontakten, for der
udferes arbejde pa el-vaerktgjet.

» El-vaerktej og el-vaerktojets ventilationsab-
ninger skal altid holdes rene for at sikre et
godt og sikkert arbejde.

—

> Brug sa vidt muligt altid et opsugningsan-
laeg ved ekstreme brugsbetingelser. Blaes
ventilationsabningerne igennem med hyppi-
ge mellemrum og forkoble en fejl-strambe-
skyttelseskontakt (Fl-kontakt). Ved bear-
bejdning af metal kan ledende stov aflejre sig
inde i elveerktgjet. Elveerktgjets beskyttelses-
isolering kan forringes.

Skulle el-veerktajet trods omhyggelig fabrikation
og kontrol holde op med at fungere, skal repara-
tionen udferes af et autoriseret servicevaerksted
for Bosch-elektroveerktaj.

El-veerktgjets 10-cifrede typenummer (se type-
skilt) skal altid angives ved forespargsler og be-
stilling af reservedele.

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice besvarer dine spgrgsmal vedr. re-
paration og vedligeholdelse af dit produkt samt
reservedele. Reservedelstegninger og informati-
oner om reservedele findes ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch kundeservice-team vil gerne hjelpe dig
med at besvare spargsmal vedr. kgb, anvendel-
se og indstilling af produkter og tilbehgr.

Dansk

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Tel. Service Center: +45 (4489) 8855
Fax: +45 (4489) 87 55

E-Mail: vaerktoej@dk.bosch.com

Bortskaffelse

El-vaerktgj, tilbeher og emballage skal genbru-
ges pa en miljgvenlig made.

Smid ikke el-vaerktgj ud sammen med det almin-
delige husholdningsaffald!

Geelder kun i EU-lande:

Iht. det europaiske direktiv
2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr skal kasse-
ret elektrisk udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. geldende
miljgforskrifter.

Ret til a&ndringer forbeholdes.
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Sdkerhetsanvisningar

Allmdnna sdkerhetsanvisningar for el-
verktyg

AVARNING Lds noga igenom alla sdkerhets-
anvisningar och instruktioner.

Fel som uppstar till foljd av att sakerhetsanvis-
ningarna och instruktionerna inte féljts kan or-
saka elstot, brand och/eller allvarliga personska-
dor.

Férvara alla varningar och anvisningar for
framtida bruk.

Nedan anvant begrepp "Elverktyg” hanfor sig till
natdrivna elverktyg (med natsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlésa).

1) Arbetsplatssikerhet

a) Hall arbetsplatsen ren och vilbelyst.
Oordning pa arbetsplatsen och daligt be-
lyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

b) Anvénd inte elverktyget i explosionsfar-
lig omgivning med brannbara vitskor,
gaser eller damm. Elverktygen alstrar
gnistor som kan antanda dammet eller
gaserna.

c) Hall under arbetet med elverktyget barn
och obehériga personer pa betryggande
avstand. Om du stors av obehoriga perso-
ner kan du férlora kontrollen 6ver el-
verktyget.

2) Elektrisk sikerhet

a) Elverktygets stickpropp maste passa till
vagguttaget. Stickproppen far absolut
inte forandras. Anvand inte adapterkon-
takter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg. Oférandrade stickproppar och
passande vagguttag reducerar risken for
elstot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t. ex. ror, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en storre risk for elstot
om din kropp &r jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och vita.
Tranger vatten in i ett elverktyg okar ris-
ken for elstot.
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d) Missbruka inte natsladden och anviand
den inte for att béra eller hinga upp el-
verktyget och inte heller for att dra
stickproppen ur vagguttaget. Hall nat-
sladden pa avstand fran virme, olja,
skarpa kanter och rorliga maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar 6kar
risken for elstot.

e) Nér du arbetar med ett elverktyg utom-
hus anvéand endast forlangningssladdar
som ar avsedda fér utomhusbruk. Om en
lamplig forlangningssladd for utomhus-
bruk anvands minskar risken for elstot.

f) Anvand ett felstromsskydd om det inte
ar mojligt att undvika elverktygets an-
vandning i fuktig miljé. Felstromsskyddet
minskar risken for elstot.

Personsdkerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du gor
och anvand elverktyget med fornuft. An-
vand inte elverktyg nar du ar troétt eller
om du dr paverkad av droger, alkohol
eller mediciner. Under anvandning av
elverktyg kan aven en kort ouppmarksam-
het leda till allvarliga kroppsskador.

b) Bar alltid personlig skyddsutrustning
och skyddsglaségon. Anvandning av per-
sonlig skyddsutrustning som t.ex. damm-
filtermask, halkfria sakerhetsskor,
skyddshjalm och hérselskydd reducerar
alltefter elverktygets typ och anvandning
risken for kroppsskada.

c) Undvik oavsiktlig igangsattning. Kontrol-
lera att elverktyget ar frankopplat innan
du ansluter stickproppen till vigguttaget
och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar
upp eller bar elverktyget. Om du bar el-
verktyget med fingret pa stromstallaren
eller ansluter pakopplat elverktyg till nat-
strommen kan olycka uppsta.

d) Ta bort alla instdllningsverktyg och
skruvnycklar innan du kopplar pa el-
verktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medféra
kroppsskada.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

3609 929 CO06 | (16.12.10)

ﬁ}



@E OBJ _BUCH-1269-003.book Page 90 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

90 | Svenska

e) Undvik onormala kroppsstillningar. Se
till att du star stadigt och haller balan-
sen. | detta fall kan du lattare kontrollera
elverktyget i ovantade situationer.

f

~

Bar lampliga arbetsklidder. Bar inte 16st

hangande klader eller smycken. Hall ha-
ret, kladerna och handskarna pa avstand
fran rorliga delar. L6st hangande klader,

langt har och smycken kan dras in av rote-
rande delar.

g) Nar elverktyg anviands med dammutsug-
nings- och -uppsamlingsutrustning, se
till att dessa ar ratt monterade och an-
vands pa korrekt satt. Anvandning av
dammutsugning minskar de risker damm
orsakar.

4) Korrekt anvandning och hantering av el-
verktyg

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvind for
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
lampligt elverktyg kan du arbeta battre
och sakrare inom angivet effektomrade.

b) Ett elverktyg med defekt stromstillare
far inte langre anvandas. Ett elverktyg
som inte kan kopplas in eller ur ar farligt
och maste repareras.

c) Dra stickproppen ur vagguttaget och/el-
ler ta bort batteriet innan instéllningar
utfors, tillbehorsdelar byts ut eller el-
verktyget lagras. Denna skyddsatgard
forhindrar oavsiktlig inkoppling av el-
verktyget.

d) Forvara elverktygen oatkomliga for barn.
Lat elverktyget inte anvdndas av perso-
ner som inte ar fortrogna med dess an-
vandning eller inte last denna anvisning.
Elverktygen ar farliga om de anvands av
oerfarna personer.

e) Skot elverktyget omsorgsfullt. Kontrolle-
ra att rorliga komponenter fungerar fel-
fritt och inte kidrvar, att komponenter in-
te brustit eller skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets funktioner pa-
verkas menligt. Lat skadade delar repa-
reras innan elverktyget tas i bruk. Manga
olyckor orsakas av daligt skotta elverktyg.

f) Hall skarverktygen skarpa och rena. Om-
sorgsfullt skotta skarverktyg med skarpa
eggar kommer inte sa latt i klam och gar
lattare att styra.

g) Anvand elverktyget, tillbehor, insats-
verktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta
hansyn till arbetsvillkoren och arbetsmo-
menten. Om elverktyget anvands pa ett
satt som det inte ar avsett for kan farliga
situationer uppsta.

5) Service

a) Lat endast kvalificerad fackpersonal re-
parera elverktyget och endast med origi-
nalreservdelar. Detta garanterar att el-
verktygets sakerhet uppratthalls.

Sakerhetsanvisningar for raka slip-
maskiner

Gemensamma sikerhetsanvisningar for slip-
ning, arbeten med stalborste, polering och mo-
dellering:

» Elverktyget kan anvandas som slipmaskin,
modelleringsmaskin, polermaskin
(GGS 8 CE) och med stalborste
(GGS 8 CE). Beakta alla sdkerhetsanvis-
ningar, instruktioner, illustrationer och da-
ta som féljer med elverktyget. Om nedan-
staende anvisningar ignoreras finns risk for
elst6t, brand och/eller allvarlig personskada.

» Anvand inte tillbehor som tillverkaren inte
uttryckligen godkdnt och rekommenderat
for detta elverktyg. Aven om tillbehér kan
fastas pa elverktyget finns det ingen garanti
for en saker anvandning.

> Insatsverktygets tillatna varvtal maste
atminstone motsvara det pa elverktyget
angivna hogsta varvtalet. Tillbeh6r med en
hogre rotationshastighet kan brista och
slungas ut.

» Insatsverktygets yttre diameter och tjock-
lek maste motsvara elverktygets dimensio-
ner. Feldimensionerade insatsverktyg kan in-
te pa betryggande satt kontrolleras.
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Slipskivor, slipcylindrar och annat tillbeh6r
maste exakt passa pa elverktygets slipspin-
del eller spanntang. Insatsverktyg som inte
exakt passar till elverktygets slipspindel rote-
rar ojamnt, vibrerar kraftigt och kan leda till
att du forlorar kontrollen over verktyget.

Skivor, slipcylindrar, skarverktyg och annat
tillbeh6r som monterats pa en dorn maste
fullstindigt passa in i spanntangen eller
borrchucken. Dornens ”utskjutande del”
resp. avstand mellan skivan och spianntang-
en maste vara minimal. Om dornen inte
spanns tillrackligt och/eller skivans utskju-
tande del ar for lang, kan den monterade ski-
van lossa och slungas ut med hég hastighet.

Anvand aldrig skadade insatsverktyg. Kon-
trollera fore varje anvindning insatsverkty-
gen som t. ex. slipskivorna avseende split-
terskador och sprickor, slipcylindrarna
avseende sprickor eller kraftig nedslitning,
stalborstarna avseende I6sa eller brustna
tradar. Om elverktyget eller insatsverktyget
skulle falla ned, kontrollera om skada upp-
statt eller byt till ett oskadat insatsverktyg.
Du och andra personer i ndarheten ska efter
kontroll och montering av insatsverktyget
sta utanfor insatsverktygets rotationsplan
och sedan lata elverktyget rotera en minut
pa hégsta varvtal. Skadade insatsverktyg gar
i de flesta fall sonder vid denna provkérning.

Anviand personlig skyddsutrustning. Anvand
alltefter avsett arbete ansiktsskdarm, 6gon-
skydd eller skyddsglaségon. Om sa behovs,
anvand dammfiltermask, hérselskydd,
skyddshandskar eller skyddsforklade som
skyddar mot sma utslungade slip- och mate-
rialpartiklar. Ogonen ska skyddas mot ut-
slungade fraimmande partiklar som kan uppsta
under arbetet. Damm- och andningsskydd
maste kunna filtrera bort det damm som even-
tuellt uppstar under arbetet. Risk finns for hor-
selskada under en langre tids kraftigt buller.

Se till att obehoriga personer halls pa be-
tryggande avstand fran arbetsomradet. Alla
som ror sign inom arbetsomradet maste an-
vanda personlig skyddsutrustning. Brott-
stycken fran arbetsstycket eller insatsverkty-
gen kan slungas ut och orsaka personskada
dven utanfor arbetsomradet.

»
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Hall fast verktyget endast vid de isolerade
greppytorna nar arbeten utfors pa stéllen
dar insatsverktyget kan skada dolda elled-
ningar eller egen natsladd. Kontakt med en
spanningsforande ledning kan satta elverkty-
gets metalldelar under spanning och leda till
elstot.

Hall vid start stadigt tag i elverktyget. Vid
uppvarvning till hégsta hastighet kan mo-
torns reaktionsmoment leda till att elverkty-
get forvrids.

Anvand om méjligt skruvtvingar for fast-
spanning av arbetsstycket. Hall aldrig ett li-
tet arbetsstycke i ena handen och verktyget
i andra handen. Spann fast sma arbetsstyck-
en sa att du med bada handerna battre kan
kontrollera elverktyget. Vid kapning av runda
arbetsstycken, som t. ex. trapluggar, stanger
eller ror tenderar arbetsstycket till att rulla
bort, varvid verktygshallaren kommer i klam
och arbetsstycket slungas mot dig.

Hall natsladden pa avstand fran roterande
insatsverktyg. Om du forlorar kontrollen

over elverktyget kan natsladden kapas eller
dras in varvid risk finns for att din hand eller
arm dras mot det roterande insatsverktyget.

Ligg aldrig bort elverktyget innan insats-
verktyget stannat fullstandigt. Det roteran-
de insatsverktyget kan komma i beréring
med underlaget varvid risk finns for att du
forlorar kontrollen 6ver verktyget.

Efter byte av verktygshallare eller instill-
ningar pa elverktyget kontrollera att
spanntangsmuttern, borrchucken eller an-
dra infastningselement &r stadigt atdragna.
Losa infastningselement kan oavsiktligt for-
skjutas, varvid kontrollen 6ver verktyget for-
loras och risk finns for att |0sa, roterande
komponenter slangas ut med valdsam kraft.

Elverktyget far inte rotera nar det bérs. Kla-
der kan vid tillfallig kontakt med det roteran-
de insatsverktyget dras in varvid insatsverk-
tyget dras mot din kropp.

Rengor regelbundet elverktygets ventila-
tions6ppningar. Motorflakten drarin damm i
huset och en kraftig anhopning av metall-
damm kan orsaka farliga elstrommar.
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Anvand inte elverktyget i ndarheten av
brannbara material. Risk finns for att gnistor
antander materialet.

Anvand inte insatsverktyg som kraver fly-
tande kylmedel. Vatten eller andra
kylvatskor kan medféra elstot.

Varning for bakslag

»

»

>

>

Ett bakslag ar en plotslig reaktion hos insats-
verktyget nar t. ex. slipskivan, sliprondellen,
stalborsten hakar upp sig eller blockerar.
Detta leder till abrupt uppbromsning av det
roterande insatsverktyget. Harvid accelere-
rar ett okontrollerat elverktyg mot insatsverk-
tygets rotationsriktning vid inklamningsstal-
let.

Om t. ex. en slipskiva hakar upp sig eller
blockerariarbetsstycket kan slipskivans kant
i arbetsstycket klammas fast varvid slipski-
van bryts sonder eller orsakar bakslag. Slip-
skivan ror sig nu mot eller bort fran anvanda-
ren beroende pa skivans rotationsriktning vid
inklamningsstallet. Harvid kan slivskivor dven
brista.

Bakslag uppstar till foljd av missbruk eller fel-
aktig hantering av elverktyget. Detta kan und-
vikas genom skyddsatgarder som beskrivs
nedan.

Hall stadigt i elverktyget samt kroppen och
armarna i ett lage som ar lampligt for att
motsta bakslagskrafter. Anviandaren kan ge-
nom lampliga forsiktighetsatgarder battre
beharska bakslagskrafterna.

Var sarskilt forsiktig vid bearbetning av
hérn, skarpa kanter osv. Hall emot sa att in-
satsverktyget inte studsar ut fran arbets-
stycket eller kommer i klam. P4 horn, skarpa
kanter eller vid studsning tenderar det rote-
rande insatsverktyget att komma i klam. Det-
ta kan leda till att kontrollen forloras eller att
bakslag uppstar.

Anvand inte tunna sagblad. Sadana insats-

verktyg orsakar ofta bakslag eller férlorad
kontroll 6ver elverktyget.

» Mata alltid insatsverktyget i samma riktning
som skédrkanten gar ur materialet (motsva-
rar riktningen for spanutkast). Om elverkty-
get matas i fel riktning kommer insatsverkty-
get att g& ur arbetsstycket, varvid elverktyget
dras mot denna matningsriktning.

» Spann alltid fast arbetsstycket nar kapski-
vor, héghastighetsfrasverktyg eller hardme-
tallfrasverktyg anviands. Redan vid en latt
snedstallning i sparet kor insatsverktyget
fast och kan orsaka bakslag. En kapskiva som
kor fast gar ofta sénder. Om stalsagblad,
hoghastighetsfrasverktyg eller hardmetall-
frasverktyg kor fast finns risk for att verktygs-
hallaren hoppar ur sparet och kontrollen éver
elverktyget forloras.

Speciella sikerhetsanvisningar for slipning

» Anvind endast sadana slipskivstyper som
ar rekommenderade for elverktyget och
godkinda for anvandningarna. t. ex.: Slipa
aldrig med kapskivans sida. Kapskivor ar av-
sedda for avverkning med skivans kant. Risk
finns for att slipkroppen gar sénder vid tryck
fran sidan.

» Anvand for koniska och raka slipstift med
ganga endast oskadade dornar i réitt storlek
och langd utan underskarning pa skuldran.
Lampliga dornar reducerar eventuella brott.

» Se till att kapskivan inte kommer i kldam och
att den inte utsétts for hégt mottryck. For-
soOk inte skara for djupt. Om kapskivan éver-
belastas 6kar dess pafrestning och risk finns
for att den snedvrids eller blockerar som se-
dan kan resultera i bakslag eller slipkropps-
brott.

» Lagg inte upp handen pa elverktyget i rota-
tionsriktningen resp. bakom den roterande
kapskivan. Om du foér kapskivan i arbets-
stycket bort fran handen kan i handelse av
ett bakslag elverktyget med roterande skiva
slungas mot din kropp.

» Om kapskivan kommer i klim eller arbetet
avbryts, koppla fran elverktyget och hall
det lugnt tills skivan stannat fullstindigt.
Forsok aldrig dra ut en roterande kapskiva
ur skirsparet da detta kan leda till bakslag.
Lokalisera och atgarda orsaken for inklam-
ning.
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» Koppla inte ater pa elverktyget om det sit-
ter i arbetsstycket. Lat kapskivan uppna
fullt varvtal innan den férsiktigt fors in i
skarsparet for fortsatt kapning. | annat fall
kan skivan haka upp sig, hoppa ur arbets-
stycket eller orsaka bakslag.

» For att reducera risken for ett bakslag till
foljd av inklamd kapskiva ska skivor och an-
dra stora arbetsstycken stédas. Stora ar-
betsstycken kan bojas ut till féljd av hog
egenvikt. Arbetsstycket maste darfor stodas
pa bada sidorna bade i narheten av skarspa-
ret och vid kanten.

» Var speciellt forsiktig vid ”fickkapning” i
dolda omraden som t. ex. i en fardig vagg.
Dar risk finns att kapskivan kommer i kontakt
med gas- eller vattenledningar, elledningar
eller andra féremal som kan orsaka bakslag.

Speciella sikerhetsanvisningar for polering
(GGS 8 CE)

> Se till att inga l6sa delar finns pa polerhit-
tan t.ex. fastspianningsband. Klam in eller
kapa fastspanningsbanden. Lésa roterande
fastspanningsband kan gripa tag i fingren el-
ler dras in i arbetsstycket.

Speciella sikerhetsanvisningar fér arbeten
med tradborstar (GGS 8 CE)

> Observera att tradborstar dven under nor-
mal anvindning forlorar tradbitar. Overbe-
lasta inte stalborsten med for hogt anligg-
ningstryck. Utslungade tradbitar kan latt
tranga in genom klader och/eller i huden.

» Lat borstarna rotera med arbetshastighet
minst en minut innan de anvands. Se till att
under inkérning inga personer star framfor
eller i linje med borsten. Under inkdrning
kan |6sa tradbitar slungas ut.

» Hall den roterande borsten bort fran krop-
pen. Vid arbeten med dessa borstar kan sma
partiklar och mycket sma tradbitar slungas ut
med hog hastighet och med risk for att
tranga in i huden.
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Extra siakerhetsanvisningar
Bar skyddsglaségon.

» Anvand lampliga detektorer for att lokalise-
ra dolda férsorjningsledningar eller konsul-
tera det lokala eldistributionsbolaget. Kon-
takt med elledningar kan orsaka brand och
elstot. En skadad gasledning kan leda till ex-
plosion. Intrangning i en vattenledning kan
orsaka materiell skada eller elstot.

» Las upp stromstaillaren och still den i Fran-
laget om stromférsorjningen avbryts t. ex.
vid stromavbrott eller nar stick-
proppen frankopplas. Detta hindrar en
okontrollerad aterstart av verktyget.

» Sikra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som
ar fastspant i en uppspanningsanordning el-
ler ett skruvstycke halls sakrare an med han-
den.

Produkt- och kapacitets-
beskrivning

Las noga igenom alla siakerhetsan-

visningar och instruktioner. Fel

som uppstar till foljd av att saker-

hetsanvisningarna och instruktio-

nerna inte foljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

Fall upp sidan med illustration av elverktyget
och hall sidan uppfalld nar du laser bruksanvis-
ningen.

Andamalsenlig anvindning

Elverktyget ar avsett for slipning och gradning av
metall med korundslipstift samt for arbeten
med sliphylsor.

GGS 8 CE: Elverktyget kan dessutom anvandas
for borstning och polering av metall.

Bosch Power Tools
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Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hanvisar till il-
lustration av elverktyget pa grafiksida.

1 Spanntang

2 Spannmutter

3 Slipspindel

4 Spindelhals

Buller-/vibrationsdata

Matvardena for ljudnivan anges enligt EN 60745.

5 Stromstallare Till/Fran

6 Stallratt varvtalsforval
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Handgrepp (isolerad greppyta)
8 Fast skruvnyckel pa slipspindeln*
9 Fast skruvnyckel pa spannmuttern*

*1 bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehér
ingar inte i standardleveransen. | vart tillbehérspro-
gram beskrivs allt tillbehor som finns.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Verktygets A-vagda ljudniva &r i typiska fall

Ljudtrycksniva dB(A) 78 77 82
Ljudeffektniva dB(A) 89 88 93
Onoggrannhet K= dB 3 3 3
Anvand hoérselskydd!

Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget

enligt EN 60745:

Ytslipning (skrubbning med en slipkroppsdiameter pa 25 mm):

Vibrationsemissionsvarde aj, m/s? 3 6 <25
Onoggrannhet K= m/s? 1,5 15 1,5
Totala vibrationsvarden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget

enligt EN 60745:

Ytslipning (skrubbning med en slipkroppsdiameter pa hogst

50 mm):

Vibrationsemissionsvarde aj, m/s2 8 14 <2,5

Onoggrannhet K=

m/s? 1,5 15 1,5

Matningen av den vibrationsniva som anges i
denna anvisning har utforts enligt en matmetod
som ar standardiserad i EN 60745 och kan an-
vandas vid jamférelse av olika elverktyg. Mat-
metoden ar dven lamplig for preliminar bedém-
ning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den
huvudsakliga anvandningen av elverktyget. Om
daremot elverktyget anvands fér andra andamal
och med andra insatsverktyg eller inte underhal-
lits ordentligt kan vibrationsnivan avvika. Harvid
kan vibrationsbelastningen under arbetsperio-
den Oka betydligt.

For en exakt bedémning av vibrationsbelast-
ningen bor aven de tider beaktas nar elvektyget
ar frankopplat eller ar igdng men inte anvands.
Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen
for den totala arbetsperioden.

Bestdm extra sakerhetsatgarder for att skydda
operatéren mot vibrationernas inverkan t.ex.:
underhall av elverktyget och insatsverktygen, att
halla handerna varma, organisation av arbetsfor-
loppen.
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Tekniska data
Rak slipmaskin GGS ... 8 CE 28 C 28CE 28LC 28LCE
Professional

Produktnummer 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
Upptagen markeffekt W 750 600 650 650 650
Avgiven effekt W 420 350 380 380 380
Markvarvtal mint 8000 28000 28000 28000 28000
Omrade for varvtalsinstallning mint 2500 10000 10000

-8000 - —28000 - —28000
max. spanntangsdiameter mm 8 8 8 8 8
Nyckeltag pa
— Spannmutter mm 19 19 19 19 19
— Slipspindel mm 13 19 19 13 13
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43
max. slipkroppsdiameter mm 50 50 50 50 50
max. diameter pa polerverktyg mm 80 = - = -
Konstantelektronik ° [ ° ° °
Varvtalsforval [ - ) - )
Vikt enligt EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Skyddsklass o/n  [o/n C/u [B/n [Ol/1

Uppgifterna galler for en markspanning pa [U] 230 V. Vid avvikande spanning och foér utféranden i vissa lander kan
uppgifterna variera.
Beakta produktnumret pa elverktygets typskylt. Handelsbeteckningarna for enskilda elverktyg kan variera.

Forsikran om overensstimmelse (€ Montage

Vi férsakrar harmed under exklusivt ansvar att > Dra stickproppen ur nétuttaget innan arbe-
denna produkt som beskrivs i "Tekniska data” ten utfors pa elverktyget.

overensstammer med féljande normer och nor-

mativa dokument: EN 60745 enligt bestdmmel- Montering av slipverktyg (se bild A)

serna i direktiven 2004/108/EG, 2006/42/EG.
Teknisk tillverkningsdokumentation finns hos:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

» Anvand endast lampliga och oskadade
skruvnycklar (se ”Tekniska data”).

— Rengor slipspindeln 3 och alla delar som
skall monteras.
— Hall emot slipspindeln 3 med fast skruvnyck-
el 8 pa nyckeltaget.
Lossa spannmuttern 2 med den fasta skruv-
) — nyckeln 9 pa nyckeltaget genom att vrida den
W%_/m g V %ﬁéﬂh moturs.
— Stick in slipkroppens spannskaft mot anslag

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division i spanntangen 1.
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010
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— Hall emot slipspindeln 3 med den fasta skruv-
nyckeln 8 och spanninsatsverktyget med den
fasta skruvnyckeln 9 pa nyckeltaget genom
att vrida moturs.

Slipkroppen maste rotera jamnt. Anvand inte
langre orunda slipstift utan byt ut dem.

» Dra inte fast spanntangen med spannmut-
tern innan en slipkropp dr monterad.
Spanntangen kan i annat fall skadas.

Damm-/spanutsugning

» Dammet fran material som t. ex. blyhaltig
malning, vissa traslag, mineraler och metall
kan vara halsovadligt. Beroring eller inand-
ning av dammet kan orsaka allergiska reaktio-
ner och/eller andningsbesvar hos anvanda-
ren eller personer som uppehéller sig i
narheten.
Vissa damm fran ek eller bok anses vara can-
cerogena, speciellt da i férbindelse med till-
satsamnen for trabehandling (kromat, tra-
konserveringsmedel). Endast yrkesman far
bearbeta asbesthaltigt material.

— Se till att arbetsplatsen ar val ventilerad.

— Virekommenderar ett andningsskydd i fil-
terklass P2.

Beakta de foreskrifter som i aktuellt land gal-
ler for bearbetat material.

» Undvik dammanhopning pa arbetsplatsen.
Damm kan latt sjalvantandas.

Drift

Driftstart

» Beakta nadtspanningen! Kontrollera att
stromkallans spanning 6verensstammer
med uppgifterna pa elverktygets typskylt.
Elverktyg markta med 230 V kan dven anslu-
tas till 220 V.

In- och urkoppling

Skjut for inkoppling av elverktyget stromstalla-
ren Till/Fran 5 framat.

—

For att sparra stromstallare Till/Fran 5 tryck ned
stromstallaren Till/Fran 5 framtill tills den snap-
per fast.

For elverktygets frankoppling slapp stromstalla-
ren Till/Fran 5 eller om den &r last tryck helt kort
baktill pa stromstallaren Till/Fran 5 och slapp
den igen.

Bakslagsfrankoppling

Vid plo6tsligt varvtalsfall t. ex. blockering i kap-
sparet avbryter elektroniken strémmatningen
till motorn.

For aterstart stall stromstallaren Till/Fran 5 i
frankopplingslage och koppla pa nytt pa el-
verktyget.

Konstantelektronik

Den inbyggda elektroniken haller maskinens
varvtal i det narmaste konstant dven pa tomgang
och under belastning och garanterar en jamn
arbetseffekt.

Varvtalsforval
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Med stéllratten varvtalsforval 6 kan dnskat varv-
tal véljas aven under drift.

Kravt varvtal ar beroende av bearbetat material
och insatsverktygets diameter. Se till att insats-
verktygets hogsta tillatna varvtal inte 6verskrids.

Tomgangsvarvtal (min)

Stallrattens

lage GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000
Arbetsanvisningar

For basta slipresultat for slipkroppen med latt
tryck och jamn hastighet fram och tillbaka. For
kraftigt tryck minskar elverktygets effekt och
slipkroppen slits snabbare.

3609 929 CO6 | (16.12.10)

%

%

Bosch Power Tools

ﬁ



g%% OBJ _BUCH-1269-003.book Page 97 Thursday, December 16,2010 4:05 PM g%%

Svenska | 97
Underhall och service Avfallshantering
= Elverktyg, tillbehér och forpackning ska omhan-
Underhall och rengéring dertas pa miljévanligt satt for atervinning.
» Dra stickproppen ur nituttaget innan arbe- Sléng inte elverktyg i hushéllsavfall!
ten utfors pa elverktyget. Endast fér EU-linder:
» Hall elverktyget och dess ventilationsépp- Enligt europeiska direktivet
ningar rena for bra och sakert arbete. 2002/96/EG for avfall som utgérs
» Anvand under extrema betingelser om méj- av elektriska och elektroniska pro-
ligt en utsugningsanldggning. | dylika fall dukter och dess modifiering till
ska ventilationsoppningarna renblasas ofta nationell ratt maste obrukbara el-
och ett felstromsskydd (FI) forkopplas. Vid verktyg omhandertas separat och
bearbetning av metall kan damm samlas i el-  p& miljévanligt satt Amnas in fér atervinning.

verktygets inre. Elverktygets skyddsisolering

o Andringar férbehalles.
kan férsamras.

Om i elverktyget trots exakt tillverkning och
strang kontroll stérning skulle uppsta, bor repa-
ration utforas av auktoriserad serviceverkstad
for Bosch elverktyg.

Ange alltid vid forfragningar och reservdelsbe-
stallningar det 10-siffriga produktnumret som
finns pa elverktygets typskylt.

Kundservice och kundkonsulter

Kundservicen ger svar pa fragor betraffande re-
paration och underhall av produkter och reserv-
delar. Sprangskissar och informationer om re-
servdelar lamnas aven pa adressen:
www.bosch-pt.com

Bosch kundkonsultgruppen hjalper garna nar
det galler fragor betraffande kép, anvandning
och instéllning av produkter och tillbehor.

Svenska

Bosch Service Center
Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: +46 (020) 41 44 55
Fax: +46 (011) 18 76 91
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Sikkerhetsinformasjon

Generelle advarsler for elektroverktoy

A ADVARSEL Les gjennom alle advarslene

og anvisningene. Feil ved over-
holdelsen av advarslene og nedenstaende anvis-
ninger kan medfare elektriske stat, brann og/el-
ler alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjo-
nene.

Det nedenstaende anvendte uttrykket «elektro-
verktgy» gjelder for stramdrevne elektroverktay
(med ledning) og batteridrevne elektroverktay
(uten ledning).

1) Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsomradet rent og ryddig og
sorg for bra belysning. Rotete arbeids-
omrader eller arbeidsomrader uten lys
kan fere til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktoyet i ek-
splosjonsutsatte omgivelser - der det
befinner seg brennbare vaesker, gass el-
ler stov. Elektroverktgy lager gnister som
kan antenne stev eller damper.

c) Hold barn og andre personer unna nar
elektroverktgyet brukes. Hvis du blir for-
styrret under arbeidet, kan du miste kon-
trollen over elektroverkteyet.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Stopselet til elektroverktgyet ma passe
inn i stikkontakten. Stopselet ma ikke
forandres pa noen som helst mate. lkke
bruk adapterstepsler sammen med jor-
dede elektroverktgy. Bruk av stepsler
som ikke er forandret pa og passende
stikkontakter reduserer risikoen for elek-
triske staot.

b) Unnga kroppskontakt med jordede over-
flater slik som rer, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er starre fare ved elektris-
ke stat hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktgyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktay, gker risikoen for elektris-
ke stot.
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d) Ikke bruk ledningen til andre formal,
f. eks. til & baere elektroverktoyet, henge
det opp eller trekke det ut av stikkontak-
ten. Hold ledningen unna varme, olje,
skarpe kanter eller verktgydeler som be-
veger seg. Med skadede eller opphopede
ledninger gker risikoen for elektriske stot.

e) Nar du arbeider utenders med et elektro-
verktgy, ma du kun bruke en skjoteled-
ning som er egnet til utendeors bruk. Nar
du bruker en skjgteledning som er egnet
for utendars bruk, reduseres risikoen for
elektriske stat.

f

~

Hvis det ikke kan unngas a bruke elek-
troverktoyet i fuktige omgivelser, ma du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jord-
feilbryter reduserer risikoen for elektriske
stat.

Personsikkerhet

a) Vzer oppmerksom, pass pa hva du gjer,
ga fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktgy. Ikke bruk elektroverktoy
nar du er trett eller er pavirket av narko-
tika, alkohol eller medikamenter. Et oye-
blikks uoppmerksomhet ved bruk av elek-
troverktgyet kan fere til alvorlige skader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid
a bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som stavmaske, sklifaste
arbeidssko, hjelm eller hgrselvern — av-
hengig av type og bruk av elektroverktgyet
- reduserer risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feilta-
gelse. Forviss deg om at elektroverktgoy-
et er slatt av for du kobler det til stroam-
men og/eller batteriet, lofter det opp
eller baerer det. Hvis du holder fingeren
pa bryteren nar du barer elektroverktgyet
eller kobler elektroverktayet til strammen
i innkoblet tilstand, kan dette fore til
uhell.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrungkler
for du slar pa elektroverktoyet. Et verk-
tey eller en ngkkel som befinner seg i en
roterende verktaydel, kan fgre til skader.
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e) Unnga en unormal kroppsholdning. Serg
for a sta stedig og i balanse. Dermed kan
du kontrollere elektroverktegyet bedre i
uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede klzer. Ikke bruk vide
klzer eller smykker. Hold har, tey og han-
sker unna deler som beveger seg. Lost-
sittende tay, smykker eller langt har kan
komme inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres stevavsug- og
oppsamlingsinnretninger, ma du forvisse
deg om at disse er tilkoblet og brukes pa
korrekt mate. Bruk av et stevavsug redu-
serer farer pa grunn av stev.

Omhyggelig bruk og handtering av elektro-
verktoy

a) Ikke overbelast verktgyet. Bruk et elek-
troverktgy som er beregnet til den type
arbeid du vil utfere. Med et passende
elektroverktgy arbeider du bedre og sik-
rere i det angitte effektomradet.

b) Ikke bruk elektroverktoy med defekt
pa-/av-bryter. Et elektroverktay som ikke
lenger kan slas av eller pa, er farlig og ma
repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten
og/eller fjern batteriet for du utferer inn-
stillinger pa elektroverktoyet, skifter til-
behgrsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktayet.

d) Elektroverktoy som ikke er i bruk ma
oppbevares utilgjengelig for barn. lkke la
maskinen brukes av personer som ikke
er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene. Elektroverktay er far-
lige nar de brukes av uerfarne personer.

e) Vaer noye med vedlikeholdet av elektro-
verktgyet. Kontroller om bevegelige
verktgydeler fungerer feilfritt og ikke
klemmes fast, og om deler er brukket el-
ler skadet, slik at dette innvirker pa elek-
troverktoyets funksjon. La disse skade-
de delene repareres for elektroverktoyet
brukes. Darlig vedlikeholdte elektroverk-
tay er arsaken til mange uhell.
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f) Hold skjzereverktoyene skarpe og rene.
Godt stelte skjeereverktay med skarpe
skjeer setter seg ikke sa ofte fast og er let-
tere a fore.

g) Bruk elektroverktay, tilbehor, verktoy
osv. i henhold til disse anvisningene. Ta
hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet
som skal utferes. Bruk av elektroverktay
til andre forméal enn det som er angitt kan
fere til farlige situasjoner.

5) Service

a) Elektroverktoyet ditt skal alltid kun re-
pareres av kvalifisert fagpersonale og
kun med originale reservedeler. Slik opp-
rettholdes verktayets sikkerhet.

Sikkerhetsinformasjon for rettsliper

Enhetlig sikkerhetsinformasjon til sliping, ar-
beid med stalbgrster, polering og modellering:

» Dette elektroverktoyet skal brukes som
sliper, modelleringsmaskin, polermaskin
(GGS 8 CE) og stalberste (GGS 8 CE). Folg
alle sikkerhetsinformasjoner, anvisninger,
bilder og data som du far levert sammen
med elektroverktoyet. Dersom disse anvis-
ninger ikke falges, kan det resultere i elek-
trisk overslag, brann eller store personska-
der.

» lkke bruk tilbehor som ikke er spesielt be-
regnet og anbefalt av produsenten for dette
elektroverktoyet. Selv om du kan feste tilbe-
heret pa elektroverktgyet ditt, garanterer
dette ingen sikker bruk.

» Det godkjente turtallet til innsatsverktoyet
ma vaere minst like hoyt som det maksimale
turtallet som er angitt pa elektroverktoyet.
Tilbehgr som dreies hurtigere enn godkjent,
kan brekke og slynges rundt.

» Utvendig diameter og tykkelse pa innsats-
verktgyet ma tilsvare malene for el-verktoy-
et. Innsatsverktey med gale dimensjoner kan
ikke kontrolleres tilstrekkelig.
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Slipeskiver, slipesylindere eller annet tilbe-
her ma passe ngyaktig pa slipespindelen el-
ler spenntangen til el-verkteyet. Innsats-
verktgy som ikke passer ngyaktig pa
slipespindelen til el-verktayet, dreier seg
ujevnt, vibrerer sveert sterkt og kan medfare
at du mister kontrollen.

Skiver, slipesylindere, skjereverktoy eller
annet tilbeher som er montert pa et dor ma
settes helt inn i spenntangen eller chucken.
«Overhenget» hhv. avstanden til doret mel-
lom skiven og spenntangen ma vaere mini-
mal. Hvis doret ikke spennes tilstrekkelig
og/eller overhenget til skiven er for langt, kan
den monterte skiven lgsne og kastes ut med
stor hastighet.

Ikke bruk skadede innsatsverktoy. Sjekk for
hver bruk om innsatsverktgy slik som slipe-
skiver er splintret eller revnet, om slipesy-
lindere er revnet eller svzert slitt, om stal-
barster har lgse eller har brukkede trader.
Hvis elektroverktgyet eller innsatsverktoy-
et faller ned, ma du kontrollere om det er
skadet eller bruk et ikke skadet innsats-
verktgy. Nar du har kontrollert og satt inn
innsatsverktoyet, ma du holde personer
som oppholder seg i naerheten unna det ro-
terende innsatsverktgyet og la elektroverk-
toyet ga i ett minutt med maksimalt turtall.
Skadede innsatsverktay brekker som regel i
lgpet av denne testtiden.

Bruk personlig beskyttelsesutstyr. Avhen-
gig av typen bruk ma du bruke visir, syebe-
skyttelse eller vernebriller. Om ngdvendig
ma du bruke stovmaske, horselvern, verne-
hansker eller spesialforkle som holder sma
slipe- og materialpartikler unna kroppen
din. ynene bar beskyttes mot fremmedlege-
mer som kan fly rundt ved visse typer bruk.
Staev- eller pustevernmasker ma filtere den
typen stev som oppstar ved denne bruken.
Hvis du er utsatt for sterk stgy over lengre
tid, kan du miste harselen.

Pass pa at andre personer holder tilstrekke-
lig avstand til arbeidsomradet ditt. Alle som
gar inn i arbeidsomradet ma bruke person-
lig verneutstyr. Brukne deler til verktayet el-
ler brukne innsatsverktey kan slynges ut og
derfor ogsa forarsake skader utenfor det di-
rekte arbeidsomradet.

Hold maskinen kun fast pa de isolerte gripe-
flatene nar du utferer arbeid der innsats-
verktgyet kan treffe mot skjulte stremled-
ninger eller sin egen streamledning. Kontakt
med spenningsfgrende ledninger kan ogsa
sette metallgjenstander under spenning og
fore til elektriske stat.

Hold el-verktoyet alltid godt fast nar du
starter det. Ved oppkjaering til full hastighet
kan motorens reaksjonsmoment fgre til at
el-verktayet vrir seg.

Hvis det er mulig ber du bruker spenntvin-
ger til a fiksere arbeidsstykket. Hold aldri et
lite arbeidsstykke i den ene handen og verk-
toyet i den andre nar du bruker verktgyet.
Ved & spenne fast sma arbeidsstykker har du
hendene ledig til en bedre kontroll over elek-
troverktoyet. Ved kapping av runde arbeids-
stykker, som treplugger, stenger eller rgr, har
disse en tendens til & rulle bort, slik at verk-
tgyinnsatsen klemmes fast og kan slynges
mot deg.

Hold stremledningen unna roterende inn-
satsverktgy. Hvis du mister kontrollen over
elektroverktayet kan stremledningen kappes
eller komme inn i verkteyet, og handen eller
armen din kan komme inn i det roterende
innsatsverktoyet.

Legg aldri elektroverktoyet ned for innsats-
verktoyet er stanset helt. Det roterende inn-
satsverktayet kan komme i kontakt med over-
flaten der maskinen legges ned, slik at du kan
miste kontrollen over elektroverkteyet.

Etter utskifting av verktgyinnsatser eller
innstillinger pa maskinen ma du serge for at
spenntangemuttere, chucker eller andre
festeelementer er trukket godt fast. Lase
festeelementer kan forskyves uventet og
medfgre at du mister kontrollen; ufestede,
roterende komponenter slynges bort med
stor makt.

La aldri elektroverktgyet vaere innkoblet
mens du bzerer det. Tayet ditt kan komme
inn i det roterende innsatsverktayet hvis det
tilfeldigvis kommer i kontakt med verktayet
og innsatsverktayet kan da bore seginni
kroppen din.
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Rengjor ventilasjonsapningene til elektro-
verktoyet med jevhe mellomrom. Motorvif-
ten trekker stev inn i huset, og en stor opp-
samling av metallstev kan medfaere elektrisk
fare.

Ikke bruk elektroverktgyet i neerheten av
brennbare materialer. Gnister kan antenne
disse materialene.

Bruk ikke innsatsverktgy som krever flyten-
de kjolemidler. Bruk av vann eller andre fly-
tende kjolemidler kan fare til elektriske stat.

Tilbakeslag og tilsvarende advarsler

»

Tilbakeslag er innsatsverktgyets plutselige
reaksjon etter at det har hengt seg opp eller
blokkerer. Dette kan gjelde slipeskiven, slipe-
tallerkenen, stalbgrsten osv.. Opphenging el-
ler blokkering ferer til at det roterende inn-
satsverktgyet stanser helt plutselig. Slik
akselereres et ukontrollert elektroverktay
mot innsatsverktgyets dreieretning pa blok-
keringstedet.

Hvis f. eks. en slipeskive henger seg opp eller
blokkerer i arbeidsstykket, kan kanten pa sli-
peskiven som dykker inn i arbeidsstykket,
henge seg opp og slik brekker slipeskiven el-
ler forarsaker et tilbakeslag. Slipeskiven be-
veger seg da mot eller bort fra brukeren, av-
hengig av skivens dreieretning pa
blokkeringsstedet. Slik kan slipeskiver ogsa
brekke.

Et tilbakeslag er resultat av en gal eller feilak-
tig bruk av elektroverktgyet. Det kan unngas
ved & folge egnede sikkerhetstiltak som be-
skrevet nedenstaende.

Hold elektroverktoyet godt fast og plasser
kroppen og armene dine i en stilling som
kan ta imot tilbakeslagskrefter. Brukeren
kan beherske tilbakeslagskrefter med egne-
de sikkerhetstiltak.

Vaer spesielt forsiktig i hjerner, pa skarpe
kanter osv. Du ma forhindre at innsatsverk-
toy avprelles fra arbeidsstykket eller klem-
mes fast. Det roterende innsatsverktgyet har
en tendens til & klemmes fast i hjgrner, pa
skarpe kanter eller hvis det avprelles. Dette
forarsaker kontrolltap eller tilbakeslag.
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Ikke bruk et tynt sagblad. Slike innsatsverk-
tay farer ofte til tilbakeslag eller til at man
mister kontrollen over elektroverktoyet.

For innsatsverktgyet alltid inn i materialet i
samme retning som skjzerekanten forlater
materialet i (tilsvarer retningen som spon

kastes ut i). Hvis du farer elektroverktayet i
gal retning, kan innsatsverkteyet bryte ut av
arbeidsstykket, slik at elektroverktayet trek-
kes i denne fremskyvningsretningen.

Spenn alltid fast arbeidsstykket ved bruk av
kappeskiver, hgyhastighets-freseverktoy
eller hardmetall-freseverktoy. Ved den min-
ste fastkiling i sporet kjgres innsatsverktoyet
fast og kan medfere tilbakeslag. Ved fastki-
ling av en kappeskive brekker denne vanlig-
vis. Ved fastkiling av stalsagblad, hayhastig-
hets-freseverktey eller hardmetall-
freseverktey kan verktgyinnsatsen springe ut
av sporet og medfaere at du mister kontrollen
over elektroverktayet.

Spesielle sikkerhetsinformasjoner om sliping

» Bruk kun slipeskivetyper som anbefales for

elektroverktoyet ditt, og kun til anbefalt
bruk. F. eks.: Slip aldri med sideflaten pa en
kappeskive. Kappeskiver er beregnet til ma-
terialfjerning med kanten pa skiven. Kraftinn-
virkning fra siden pa denne slipeskiven kan
fare til at den brekker.

Til koniske og rette slipestifter med gjenger
ma du kun bruke uskadede dor i rett storrel-
se og lengde, uten bakskjzering pa skulde-
ren. Egnede dor reduserer muligheten for
brudd.

Unnga blokkering av kappeskiven eller for
sterkt presstrykk. Ikke utfer for dype snitt.
En overbelastning av kappeskiven gker slita-
sjen og tendensen til fastkiling eller blokke-
ring og dermed ogsa muligheten til tilbake-
slag eller brudd pa slipeskiven.

lIkke plasser handen i rotasjonsretning hhv.
bak den roterende kappeskiven. Hvis du be-
veger kappeskiven i arbeidsstykket bort fra
handen din, kan elektroverktayet med den
dreiende skiven slynges rett mot deg i tilfelle
det oppstar et tilbakeslag.
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» Hvis kappeskiven blokkerer eller du avbry-
ter arbeidet, slar du av elektroverktgyet og
holder det rolig til skiven er stanset helt.
Forsgk aldri & trekke den roterende kappe-
skiven ut av snittet, ellers kan det oppsta et
tilbakeslag. Finn og fjern arsaken til blokke-
ringen.

> lkke start elektroverktoyet igjen sa lenge
det befinner seg i arbeidsstykket. La kapp-
eskiven oppna det maksimale turtallet for
du fortsetter forsiktig med snittet. Ellers
kan skiven henge seg opp, springe ut av ar-
beidsstykket eller forarsake tilbakeslag.

> Stott plater eller store arbeidsstykker for a
redusere risikoen for tilbakeslag fra en fast-
klemt kappeskive. Store arbeidsstykker kan
bayes av sin egen vekt. Arbeidsstykket ma
stottes pa begge sider, bade nzer kappesnit-
tet og pa kanten.

» Vazer spesielt forsiktig ved «inndykkingss-
nitt» i vegger eller andre uoversiktelige om-
rader. Den inntrengende kappeskiven kan
treffe pa gass- eller vannledninger, elektriske
ledninger eller gjenstander som kan forarsa-
ke tilbakeslag.

Spesielle advarsler om polering (GGS 8 CE)

» Det ma aldri finnes lgse deler pa polerhet-
ten, spesielt ikke festesnorer. Putt unna el-
ler kapp festesnorene. Lase roterende feste-
snorer kan gripe tak i fingrene dine eller vikle
seg inn i arbeidsstykket.

Spesielle advarsler for arbeid med stalborster
(GGS 8 CE)

» Husk pa at stalbgrsten mister stalbiter i lo-
pet av vanlig bruk. lkke overbelast staldele-
ne med for sterkt presstrykk. Staldeler som
slynges bort kan lett trenge inn gjennom tynt
toy og/eller hud.

> La berstene ga i minst ett minutt i arbeids-
hastighet for de brukes. Pass pa at det da
ikke star en annen person foran eller pa
samme linje som bersten. | Igpet av innkje-
ringstiden kan lgse tradbiter slynges rundt.

> Rett den roterende stalbgrsten bort fra deg
selv. Ved arbeid med disse bgrstene kan det
slynges rundt sma partikler og bittesma trad-
biter i hgy hastighet og slik trenge inn i huden.

Ekstra advarsler
Bruk vernebriller.

» Bruk egnede detektorer til a finne skjulte
strem-/gass-/vannledninger, eller sper hos
det lokale el-/gass-/vannverket. Kontakt
med elektriske ledninger kan medfere brann
og elektrisk stet. Skader pa en gassledning
kan fare til eksplosjon. Inntrenging i en vann-
ledning forarsaker materielle skader og kan
medfere elektriske stot.

» Las opp av-/pa-bryteren og sett den i av-po-
sisjon hvis stromtilferselen avbrytes, f. eks.
ved strembrudd eller hvis stopselet trekkes
ut. Slik forhindres en ukontrollert ny start.

» Sikre arbeidsstykket. Et arbeidsstykke som
holdes fast med spenninnretninger eller en
skrustikke, holdes sikrere enn med handen.

Produkt- og ytelsesbeskrivelse

Les gjennom alle advarslene og an-
visningene. Feil ved overholdelsen
av advarslene og nedenstaende an-
visninger kan medfare elektriske
stet, brann og/eller alvorlige ska-
der.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen,
og la denne siden vaere utbrettet mens du leser
bruksanvisningen.

Formalsmessig bruk

Elektroverktoyet er beregnet til sliping og avgra-
ding av metall med korundslipeskiver og til ar-
beid med slipeband.

GGS 8 CE: Elektroverktoyet er i tillegg beregnet
til barsting og polering av metall.
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Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene
gjelder for bildet av elektroverktayet pa illustra-
sjonssiden.

1 Spenntange

2 Spennmutter

3 Slipespindel

4 Spindelhals

Stoy-/vibrasjonsinformasjon

—
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5 Pa-/av-bryter
6 Stillhjul for turtallforvalg
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 Handtak (isolert grepflate)
8 Fastngkkel pa slipespindelen*
9 Fastngkkel pa spennmutteren*

*Illustrert eller beskrevet tilbeher inngar ikke i stan-
dard-leveransen. Det komplette tilbehoret finner du i
vart tilbehgrsprogram.

Maleverdier for lyden funnet i henhold til EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Det typiske A-bedgmte stgynivaet for maskinen er

Lydtrykkniva dB(A) 78 77 82
Lydeffektniva dB(A) 89 88 93
Usikkerhet K= dB 3 3 3
Bruk herselvern!

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.

EN 60745:

Overflatesliping (grovsliping med slipeskivediameter 25 mm):

Svingningsemisjonsverdi a;, m/s? 3 6 <25

Usikkerhet K=

m/s? 1,5 1,5 1,5

Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.

EN 60745:

Overflatesliping (grovsliping med maks. slipeskivediameter

50 mm):
Svingningsemisjonsverdi a;,
Usikkerhet K=

m/s? 8 14 <25
m/s? 1,5 15 1,5

Vibrasjonsnivaet som er angitt i disse anvisnin-
gene er malt iht. en malemetode som er standar-
disert i EN 60745 og kan brukes til sammenlig-
ning av elektroverktgy med hverandre. Den
egner seg til en forelgbig vurdering av sving-
ningsbelastningen.

Det angitte svingningsnivaet representerer de
hovedsakelige anvendelsene til elektroverktay-
et. Men hvis elektroverktgyet brukes til andre
anvendelser, med avvikende innsatsverktay eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan svingningsnivaet
avvike. Dette kan fare til en tydelig gking av
svingningsbelastningen over hele arbeidstids-
rommet.

Til en neyaktig vurdering av svingningsbelastnin-
gen skal det ogsa tas hensyn til de tidene maski-
nen er slatt av eller gar, men ikke virkelig brukes.
Dette kan tydelig redusere svingningsbelastnin-
gen over hele arbeidstidsrommet.

Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av
brukeren mot svingningenes virkning, som for
eksempel: Vedlikehold av elektroverktgy og inn-
satsverktay, holde hendene varme, organisere
arbeidsforlgpene.
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Tekniske data

Rettsliper GGS ... 8 CE 28C 28CE 28LC 28LCE
Professional
Produktnummer 3601.. B221.. B200.. B201.. B210. B211.
Opptatt effekt W 750 600 650 650 650
Avgitt effekt W 420 350 380 380 380
Nominelt turtall min?t 8000 28000 28000 28000 28000
Turtallinnstillingsomrade min’t 2500 10000 10000
-8000 - —28000 - —28000
Maks. spenntangediameter mm 8 8 8 8 8
Nekkelflate pa
— Spennmutteren mm 19 19 19 19 19
- Slipespindelen mm 13 19 19 13 13
Spindelhals-@ mm 43 43 43 43 43
Maks. slipeskivediameter mm 50 50 50 50 50
Maks. polerverktgydiameter mm 80 - - - -
Konstantelektronikk ° o ° °
Turtallforvalg ° - ° -
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Beskyttelsesklasse [O/1 O/ [Oo/1 [O/I1 [o]/1

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] pa 230 V. Ved avvikende spenning og pa visse nasjonale modeller
kan disse informasjonene variere noe.

Legg merke til produktnummeret pa typeskiltet til elektroverktayet ditt. Handelsbetegnelsene for de enkelte elektro-
verktgyene kan variere.

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen

Senior Vice President Head of Product
Vi erkleerer som eneansvarlig at produktet som Engineering Certification

beskrives under «Tekniske data» stemmer over-
ens med fglgende normer eller normative doku- 7 %9’ <
menter: EN 60745 jf. bestemmelsene i direktive- 7/%- W% 7. ¥, é
ne 2004/108/EF, 2006/42/EF.
Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Tekniske underlag hos: D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, 25.11.2010

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Samsvarserklaering c E
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Montering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utferes
ma stopselet trekkes ut av stikkontakten.

Montering av slipeverktoy (se bilde A)

» Bruk kun passende og uskadede fastnokler
(se «Tekniske data»).

- Rengjor slipespindelen 3 og alle delene som
skal monteres.

— Hold slipespindelen 3 med fastngkkelen 8
fast pa nokkelflaten.

Lgsne spennmutteren 2 med fastngkkelen 9
pa nokkelflaten ved a skru den mot urviserne.

— Sett skaftet til slipeskiven helt inn i spenn-
tangen 1.

— Hold slipespindelen 3 fast med fastngkkelen
8 og spenn innsatsverktayet fast med fast-
nokkelen 9 pa nokkelflaten ved & skru med
urviserne.

Slipeskiven ma ga helt rundt. Urunde slipeskiver
ma ikke lenger brukes, men skiftes ut.

» Trekk spenntangen ikke fast med spenn-
mutteren salenge det ikke er montert slipe-
skiver. Spenntangen kan ellers ta skade.

Stov-/sponavsuging

» Stev fra materialer som blyholdig maling, no-
en tresorter, mineraler og metall kan vaere
helsefarlige. Bergring eller innanding av stev
kan utlgse allergiske reaksjoner og/eller an-
dedrettssykdommer hos brukeren eller per-
soner som befinner seg i naerheten.

Visse typer stev som eik- eller bgkstev gjel-
der som kreftfremkallende, spesielt i kombi-
nasjon med tilsetningsstoffer til trebearbei-
delse (kromat, trebeskyttelsesmidler).
Asbestholdig materiale ma kun bearbeides av
fagfolk.
— Serg for god ventilasjon av arbeidsplas-
sen.
— Det anbefales a bruke en stevmaske med
filterklasse P2.

Folg ditt lands gyldige forskrifter for de mate-
rialene som skal bearbeides.

» Unnga stov pa arbeidsplassen. Stgv kan lett
antennes.

—
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Bruk

Igangsetting

» Tahensyn til stremspenningen! Spenningen
til stremkilden ma stemme overens med an-
givelsene pa elektroverktgyets typeskilt.
Elektroverktey som er merket med 230 V
kan ogsa brukes med 220 V.

Inn-/utkobling

Til igangsetting av elektroverktayet ma du skyve
pa-/av-bryteren 5 fremover.

Til lasing av pa-/av-bryteren 5 skyver du pa-/av-
bryteren 5 ned foran til den gar i las.

Til utkobling av elektroverktayet slipper du
pa-/av-bryteren 5 hhv. — hvis den er last — tryk-

ker du pa-/av-bryteren 5 ett gyeblikk og slipper
den deretter.

Tilbakeslagsutkopling

Ved plutselig turtallreduksjon, f.eks. blokkering
i kappesnittet, avbrytes motorens stremtilfarsel
elektronisk.

Til ny igangsetting setter du pa-/av-bryteren5i
utkoplet posisjon og slar elektroverktgyet pa
igjen.

Konstantelektronikk

Konstantelektronikken holder turtallet nesten
konstant i tomgang og ved belastning; dette sik-
rer en jevn arbeidseffekt.

Turtallforvalg
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Med stillhjul for turtallforvalg 6 kan ngdvendig
turtall forhandsinnstilles ogséa under drift.

Det ngdvendige turtallet er avhengig av materia-
let som skal bearbeides og diameteren pa inn-
satsverktayet. Overhold maksimalt godkjent tur-
tall pa innsatsverktayet.
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Posisjon still- Tomgangsturtall (min)
hjul GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Arbeidshenvisninger

Beveg slipeskiven jevnt frem og tilbake med
svakt trykk for & oppna et optimalt arbeidsresul-
tat. For sterkt trykk reduserer ytelsesevnen til
el-verktayet og slipeskiven slites hurtigere.

Service og vedlikehold

Vedlikehold og rengjering

» For alle arbeider pa elektroverktoyet utfo-
res ma stopselet trekkes ut av stikkontak-
ten.

» Hold elektroverktgyet og ventilasjonsspal-
tene alltid rene, for a kunne arbeide bra og
sikkert.

» Ved ekstreme bruksvilkar ma du om mulig
alltid bruke et avsuganlegg. | slike tilfeller,
blas gjennom ventilasjonsspaltene og koble
til en jordfeilbryter. Ved bearbeidelse av me-
tall kan det sette seg lededyktig stev inne i
elektroverktgyet. Beskyttelsesisolasjonen til
elektroverkteyet kan innskrenkes.

Hvis elektroverktayet til tross for omhyggelige
produksjons- og kontrollmetoder en gang skulle
svikte, ma reparasjonen utfgres av et autorisert
serviceverksted for Bosch-elektroverktay.

Ved alle forespgrsler og reservedelsbestillinger
ma du oppgi det 10-sifrede produktnummeret
som er angitt pa elektroverkteyets typeskilt.

—

Kundeservice og kunderadgivning

Kundeservice hjelper deg ved sparsmal om re-
parasjon og vedlikehold av produktet ditt og re-
servedelene. Deltegninger og informasjoner om
reservedeler finner du ogsa under:
www.bosch-pt.com

Bosch-kundeservice er gjerne til hjelp ved spars-
mal om kjgp, bruk og innstilling av produkter og
tilbehgr.

Norsk

Robert Bosch AS
Postboks 350

1402 Ski

Tel.: (+47) 64 87 89 50
Faks: (+47) 64 87 89 55

Deponering

Elektroverktay, tilbehgr og emballasje ma leve-
res inn til miljgvennlig gjenvinning.

Elektroverktay ma ikke kastes i vanlig sgppel!
Kun for EU-land:

Jf. det europeiske direktivet
2002/96/EF vedr. gamle elektris-
ke og elektroniske apparater og
tilpassingen til nasjonale lover ma
gammelt elektroverktgy som ikke
lenger kan brukes samles inn og
leveres inn til en miljgvennlig resirkulering.

Rett til endringer forbeholdes.
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Turvallisuusohjeita

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusoh-

jeet

AVAROITUS Lue kaikki turvallisuus- ja muut
ohjeet. Turvallisuusohjeiden

noudattamisen laiminlyénti saattaa johtaa sah-

koiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantu-

miseen.

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tule-
vaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite ”sahkotyo-
kalu” kasittaa verkkokayttoisia sahkotyokaluja
(verkkojohdolla) ja akkukayttoisia sdhkotyokalu-
ja (ilman verkkojohtoa).

1) Tyodpaikan turvallisuus

a) Pida ty6éskentelyalue puhtaana ja hyvin
valaistuna. Ty6paikan epajarjestys tai va-
laisemattomat tydalueet voivat johtaa ta-
paturmiin.

b) Al3 tyoskentele sihkotyokalulla réjah-
dysalttiissa ymparistéssa, jossa on pala-
vaa nestettd, kaasua tai polyd. Sahkotyo-
kalu muodostaa kipingita, jotka saattavat
sytyttaa polyn tai hoyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla sahko6tyo-
kalua kdyttdaessasi. Voit menettaa laittee-
si hallinnan, huomiosi suuntautuessa
muualle.

2) Siahkoéturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muut-
taa milldan tavalla. Al kiyta mitdan pis-
torasia-adaptereita maadoitettujen sah-
kotyokalujen kanssa. Alkuperadisessa
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pis-
torasiat vahentavat sahkoiskun vaaraa.

b) Viltd koskettamasta maadoitettuja pin-
toja, kuten putkia, pattereita, liesia tai
jadkaappeja. Sahkoiskun vaara kasvaa,
jos kehosi on maadoitettu.

c) Al4 aseta sidhkotyokalua alttiiksi sateelle
tai kosteudelle. Veden tunkeutuminen
sahkdtydkalun sisdan kasvattaa sahkois-
kun riskia.
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d) Al4 kayta verkkojohtoa vairin. Al kayta
sitd sahkotyokalun kantamiseen, ripus-
tamiseen tai pistotulpan irrottamiseen
pistorasiasta vetamalla. Pida johto loitol-
la kuumuudesta, 6ljystd, teravista reu-
noista ja liikkuvista osista. Vahingoittu-
neet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat
sahkdiskun vaaraa.

e) Kayttaessisi sihkotyokalua ulkona, kiy-
ta ainoastaan ulkokdytt66n soveltuvaa
jatkojohtoa. Ulkokaytt6on soveltuvan jat-
kojohdon kaytto pienentda sahkoiskun
vaaraa.

f) Jos sdhkotyokalun kdytté kosteassa ym-
péristossa ei ole viltettivissi, tulee
kayttada vikavirtasuojakytkinta. Vikavirta-
suojakytkimen kayttd vahentaa sahkaois-
kun vaaraa.

Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskente-
lyysi ja noudata tervettd jarkea sahko-
tyokalua kiyttiessisi. Ald kiayta mitidin
sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huu-
meiden, alkoholin tahi ladkkeiden vaiku-
tuksen alaisena. Hetken tarkkaamatto-
muus sahkotyokalua kdytettaessa, saattaa
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kdyta suojavarusteita. Kiytd aina suoja-
laseja. Henkilokohtaisen suojavarustuk-
sen kaytto, kuten pélynaamarin, luista-
mattomien turvakenkien, suojakyparan tai
kuulonsuojaimien, riippuen sahkotyoka-
lun lajista ja kdyttotavasta, vahentaa lou-
kaantumisriskia.

c) Vilta tahatonta kdynnistiamista. Varmis-
ta, ettd sdhkotyokalu on poiskytkettyna,
ennen kuin liitdt sen sdhkéverkkoon
ja/tai liitat akun, otat sen kiteen tai kan-
nat sitd. Jos kannat sahkotydkalua sormi
kaynnistyskytkimella tai kytket sahkotyo-
kalun pistotulpan pistorasiaan, kaynnis-
tyskytkimen ollessa kdyntiasennossa, al-
tistat itsesi onnettomuuksille.
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d) Poista kaikki sdatotyokalut ja ruuvital-
tat, ennen kuin kdynnistit sihkotyoka-
lun. Tyékalu tai avain, joka sijaitsee lait-
teen pyo6rivassa osassa, saattaa johtaa
loukkaantumiseen.

e) Vilta epianormaalia kehon asentoa. Huo-
lehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Taten voit paremmin hal-
lita sdhkotyokalua odottamattomissa ti-
lanteissa.

f) Kayta tarkoitukseen soveltuvia vaattei-
ta. Al3 kayti 16ysii tydvaatteita tai koru-
ja. Pida hiukset, vaatteet ja kdsineet loi-
tolla liikkuvista osista. Valjat vaatteet,
korut ja pitkat hiukset voivat takertua liik-
kuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, ettd ne on
liitetty ja ettd ne kdytetdan oikealla ta-
valla. Pélynimulaitteiston kayttd vahentaa
polyn aiheuttamia vaaroja.

Sahkotyokalujen huolellinen kaytto ja ka-
sittely

a) Al ylikuormita laitetta. Kiyta kyseiseen
tyohon tarkoitettua sahkotyokalua. Sopi-
vaa sahkotyokalua kayttaen tydskentelet
paremmin ja varmemmin tehoalueella, jol-
le sdhkotyokalu on tarkoitettu.

b) Ala kayta sihkotyokalua, jota ei voida
kdynnistda ja pysayttaa kaynnistyskytki-
mestd. Sahkotyokalu, jota ei enda voida
kdaynnistaa ja pysayttaa kaynnistyskytki-
melld, on vaarallinen ja se taytyy korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen
kuin suoritat sdatéja, vaihdat tarvikkeita
tai siirrat sahkotyokalun varastoitavaksi.
Ndma turvatoimenpiteet estavat sahko-
tyokalun tahattoman kaynnistyksen.

d) Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulot-
tuvilta, kun niité ei kiyteti. Al3 anna sel-
laisten henkiléiden kayttaa sahkotyoka-
lua, jotka eivat tunne sita tai jotka eivit
ole lukeneet tata kdyttéohjetta. Sahko-
tyokalut ovat vaarallisia, jos niita kayttavat
kokemattomat henkil6t.

e) Hoida sahkotyokalusi huolella. Tarkista,
ettd liikkuvat osat toimivat moitteetto-
masti, eivitka ole puristuksessa sekd, et-
ta siind ei ole murtuneita tai vahingoittu-
neita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa
haitallisesti sahkotyokalun toimintaan.
Anna korjata ndma vioittuneet osat en-
nen kdyttéa. Monen tapaturman syyt [6y-
tyvat huonosti huolletuista laitteista.

f

~

Pida leikkausterit terdvina ja puhtaina.
Huolellisesti hoidetut leikkaustyokalut,
joiden leikkausreunat ovat terdvia, eivat
tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi
hallita.

g) Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaih-
totyokaluja jne. ndiden ohjeiden mukai-
sesti. Ota tdlléin huomioon ty6olosuh-
teet ja suoritettava toimenpide.
Sahkotyokalun kayttdé muuhun kuin sille
maarattyyn kayttdéon, saattaa johtaa vaa-
rallisiin tilanteisiin.

5) Huolto

a) Anna ainoastaan koulutettujen ammatti-
henkil6iden korjata sahkotyoékalusi ja hy-
vdksy korjauksiin vain alkuperdisia vara-
osia. Taten varmistat, etta sahkotyokalu
sailyy turvallisena.

Suorahiomakoneiden turvallisuusohjeet

Yhteiset turvallisuusohjeet hiomista, terdashar-
jatyoskentelya, kiillotusta ja mallintamista var-
ten:

» Tatd sihkotyokalua kdytetain hiomakonee-
na, mallintamiseen, kiillotukseen
(GGS 8 CE) ja terdasharjatyéskentelyyn
(GGS 8 CE). Ota huomioon kaikki turvalli-
suusohjeet, ohjeet, piirustukset ja tiedot,
joita saat sahkotyokalun kanssa. Ellet nou-
data seuraavia ohjeita, se saattaa johtaa sah-
koiskuun, tulipaloon ja/tai vaikeisiin louk-
kaantumisiin.

» Al kiytsd mitédan lisilaitteita, joita ei valmis-
taja ole tarkoittanut tai suositellut nimen-
omaan tille siahkotyokalulle. Vain se, etta
pystyt kiinnittamaan laitetta sahkotyokaluusi
ei takaa sen turvallista kayttoa.
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» Vaihtotyo6kalun sallitun kierrosluvun tulee
olla vahintdan yhta suuri, kuin sahkotyoka-
lussa mainittu suurin kierrosluku. Lisatarvi-
ke, joka pyorii sallittua suuremmalla nopeu-
della, saattaa murtua ja sinkoutua
ymparistoon.

» Vaihtoty6kalun ulkohalkaisijan ja paksuu-
den tulee vastata sihkoétyokalun mittatieto-
ja. Vaarin mitoitettuja vaihtotyokaluja ei voi-
da hallita riittavasti.

» Hiomalaikkojen, hiomasylinterien ja muit-
ten lisdtarvikkeiden tulee sopia tarkasti
sdhkotyokalusi hiomakaraan tai kiristysleu-
kaistukkaan. Vaihtoty6kalut, jotka eivat sovi
tarkkaan sahkotyokalun hiomakaraan pyori-
vat epatasaisesti, tarisevat voimakkaasti ja
saattavat johtaa tydkalun hallinnan menetta-
miseen.

» Tuurnaan asennettujen laikkojen, hiomasy-
lintereiden, leikkuutydkalujen tai muitten
lisdtarvikkeiden tdytyy sopia taydellisesti
kiristysleukaistukkaan tai poraistukkaan.
Tuurnan ”ulkoneva” osa tai etdisyys laikas-
ta kiristysleukaistukkaan tulee olla hyvin
pieni. Jos tuurnaa ei kiristeta tarpeeksi ja/tai
jos ulkoneva laikkaan on liian suuri, saattaa
asennettu laikka 10ystya ja sinkoutua irti suu-
rella nopeudella.

» Ali kiyta vaurioituneita vaihtotyokaluja.
Tarkista ennen jokaista kayttod, ettei vaih-
totyokalussa, kuten hiomalaikoissa ole hal-
keamia, hiomasylinterissa halkeamia tai voi-
makasta kulumista, terisharjassa irtonaisia
tai katkenneita lankoja. Jos sidhkotyokalu
tai vaihtotyokalu putoaa tulee tarkistaa, et-
td se on kunnossa, tai sitten kayttaa ehjai
vaihtoty6kalua. Kun olet tarkistanut ja
asentanut vaihtotydkalun, pida itsesi ja Ia-
histolla olevat henkil6t loitolla pyorivan
vaihtotyokalun tasosta ja anna sdhkotyoka-
lun kdyda minuutti taydella kierrosluvulla.
Vaurioituneet vaihtotyokalut menevat yleen-
sa rikki tdssa ajassa.

> Kayta henkilokohtaisia suojavarusteita.
Kayta kadytosta riippuen kokokasvonaamio-
ta, silmasuojusta tai suojalaseja. Jos mah-
dollista, kdyta polynaamaria, kuulonsuojain-
ta, suojakdsineita tai erikoissuojavaatetta,
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joka suojaa sinut pieniltd hioma- ja materi-

aalihiukkasilta. Silmat tulee suojata lentele-

viltd vierailta esineilta, jotka saattavat syntya
erilaisessa kaytossa. Poly- tai hengityssuoja-

naamareiden taytyy suodattaa pois tyostossa
syntyva poly. Jos olet pitkaan alttiina voimak-
kaalle melulle, saattaa se vaikuttaa heikenta-
vasti kuuloon.

Varmista, ettd muut henkil6t pysyvat turval-
lisella etadisyydella tyoalueeltasi. Jokaisella,
joka tulee tyoalueelle, tulee olla henkil6-
kohtaiset suojavarusteet. Tyokappaleen tai
murtuneen vaihtotydkalun osia saattaa sin-
koutua kauemmas ja vahingoittaa ihmisia
myds varsinaisen tydalueen ulkopuolella.

Tartu laitteeseen ainoastaan eristetyista
pinnoista, tehdessasi ty6td, jossa vaihtotyo6-
kalu saattaisi osua piilossa olevaan sihko-
johtoon tai sahan omaan sdhkdéjohtoon.
Kosketus jannitteiseen johtoon voi tehda
myds sahkotydkalun metalliosat jannitteisik-
si ja johtaa sdahkoiskuun.

Pida kdynnistettidessa tukevasti kiinni sdh-
kotyokalusta. Kiihdyttdessa tayteen nopeu-

teen moottorin vastamomentti voi saada sah-
kotyokalun kiertymaan.

Kayta mahdollisuuksien mukaan ruuvipuris-
timia tySkappaleen kiinnittimiseen. Ald
koskaan pida pienta kappaletta toisessa ka-
dessid ja tyokalua toisessa kdyton aikana.
Kiinnittamalla pienet kappaleet saat kadet
vapaaksi ja voit hallita sahkétydkalun parem-
min. Pyoreiden kappaleiden, kuten puutappi-
en, tankojen tai putkien katkaisussa niilla on
taipumus pyoria pois alta, jolloin vaihtotydka-
lu voi jaada puristukseen ja sinkoutua sinua
kohti.

Pida verkkojohto poissa pyorivista vaihto-
tyokaluista. Jos menetat sahkotydkalun hal-
linnan, saattaa verkkojohto tulla katkaistuksi
tai tarttua kiinni ja vetaa katesi tai kasivartesi
kiinni pyorivaan vaihtotydkaluun.

Al3 aseta sihkotyokalua pois, ennen kuin
vaihtotyokalu on pysdhtynyt kokonaan.
Pyoriva vaihtotyokalu saattaa koskettaa lepo-
pintaa ja voit menettda sahkotyokalusi hallin-
nan.
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Varmista vaihtoty6kalun vaihdon tai lait-
teen sdaatamisen jilkeen ettd puristusleu-
kaistukan mutteri, poraistukka ja muut kiin-
nitysosat on kiristetty hyvin. Irtonaiset
kiinnitysosat voivat liikkua odottamatta ja
johtaa hallinnan menettamiseen; irtonaiset,
pyorivat osat sinkoutuvat voimakkaasti irti.

Al4 koskaan pida sihkotyokalua kdynnissi
sitd kantaessasi. Vaatteesi voi hetkellisen
kosketuksen seurauksena tarttua kiinni pyo-
rivaan vaihtotyokaluun, joka saattaa porau-
tua kehoosi.

Puhdista sdahkoétyékalusi tuuletusaukot
sdannollisesti. Moottorin tuuletin imee polya
tyokalun koteloon, ja voimakas metallipélyn
kasautuma voi synnyttaa sahkoisia vaaratilan-
teita.

Al kiyts sihkotyokalua palavien aineiden
lahella. Kipinat voivat sytyttaa naita aineita.

Al kayti vaihtotyokaluja, jotka tarvitsevat
nestemdista jadhdytysainetta. Veden tai
muiden nestemaisten jadhdytysaineiden
kdyttd saattaa johtaa sahkoiskuun.

Takaisku ja vastaavat varo-ohjeet

»

Takaisku on akillinen reaktio, joka syntyy pyo-
rivan vaihtotydkalun, kuten hiomalaikan, hio-
malautasen tai terasharjan tarttuessa kiinni
tai jaddessa puristukseen. Tarttuminen tai
puristukseen joutuminen johtaa pydrivan
vaihtotyokalun akilliseen pysdhdykseen. Tal-
16in hallitsematon sahkdtydkalu sinkoutuu
tarttumakohdasta vaihtotydkalun kiertosuun-
nasta vastakkaiseen suuntaan.

Jos esim. hiomalaikka tarttuu tai joutuu pu-
ristukseen tyokappaleeseen, saattaa hioma-
laikan reuna, joka on uponnut tydkappalee-
seen, juuttua kiinni aiheuttaen hiomalaikan
ponnahduksen ulos tyokappaleesta tai aihe-
uttaa takaiskun. Hiomalaikka liikkuu silloin
kayttavaa henkil6a vasten tai poispain hanes-
ta, riippuen laikan kiertosuunnasta tarttuma-
kohdassa. Talléin hiomalaikka voi myds mur-
tua.

Takaisku johtuu sahkotyokalun vaarinkaytos-
ta tai kaytosta vaaraan tarkoitukseen. Se voi-
daan estda sopivin varotoimin, joita seloste-
taan seuraavassa.

Pitele sdhkotyokalua tukevasti ja saata ke-
hosi ja kdsivartesi asentoon, jossa pystyt
vastaamaan takaiskuvoimiin. Kayttava hen-
kilo pystyy hallitsemaan takaiskuvoimia nou-
dattamalla sopivia suojatoimenpiteita.

Tyoskentele erityisen varovasti kulmien, te-
rdavien reunojen jne. alueella, esté vaihto-
tyokalua ponnahtamasta takaisin tyokappa-
leesta ja juuttumasta kiinni. Pyorivalla
vaihtotyokalulla on taipumus juuttua kiinni
kulmissa, terdvissa reunoissa tai saadessaan
kimmokkeen. Tama johtaa hallinnan pettami-
seen tai takaiskuun.

Al3 kiyts ohuita sahanterii. Tallaiset vaihto-
tyokalut aiheuttavat usein takaiskun tai sah-
kotyokalun hallinnan menettamisen.

Ohjaa aina vaihtotyokalu materiaalissa sii-
hen suuntaan, johon leikkuureuna poistuu
materiaalista (vastaa suuntaa, jossa lastut
poistuvat). Sahkotyokalun ohjaaminen vaa-
raan suuntaan johtaa vaihtotydkalun tyonty-
miseen ulos tyokappaleesta, jolloin sahko-

tyokalu vetada itsensa tahan syottéosuuntaan.

Kiinnita aina ty6kappale, kun kaytat katkai-
sulaikkaa, suurnopeusjyrsinty6kaluja tai ko-
vametallisia jyrsinty6kaluja. Jo pieni kallis-
tus urassa saavat nama tyokalut juuttumaan
kiinni, mika voi aiheuttaa takaiskun. Katkaisu-
laikan juuttuessa kiinni, se yleensa murtuu.
Terassahaterien, suurnopeusjyrsintyékalujen
tai kovametallijyrsintydkalujen juuttuessa
kiinni saattaa vaihtotydkalu ponnahtaa ulos
urasta ja johtaa sahkotyokalun hallinnan me-
nettamiseen.

Erityiset ohjeet hiontaan

» Kidytd ainoastaan hiomalaikkoja, joita suosi-

tellaan sihkoétyokalullesi, ja vain suositel-
tuihin kdyttomahdollisuuksiin. Esim.: Al4
koskaan hio katkaisulaikan sivupintaa kayt-
tden. Katkaisulaikat on tarkoitettu aineen-
poistoon laikan ulkokehaa kayttaen. Sivuttain
kohdistuva voima saattaa murtaa hiomatyo-
kalun.

Kayta kartionmuotoisille ja kierteelld varus-
tetuille suorille karalaikoille vain vahingoit-
tumattomia, oikean kokoisia ja pituisia tuur-
nia ilman olakkeen alileikkausta. Sopivat

tuurnat vahentavat murtumismahdollisuutta.
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Vilta katkaisulaikan juuttumista kiinni ja lii-
an suurta sydttopainetta. Al tee liian syvia
leikkauksia. Katkaisulaikan ylikuormitus kas-
vattaa sen rasitusta ja sen alttiutta kallistua
tai juuttua kiinni ja siten takaiskun ja laikan
murtumisen mahdollisuutta.

Al pane kittisi kiertosuuntaan tai pyori-
vén katkaisulaikan taakse. Jos katkaisulaik-
ka liikkuu ty6kappaleessa kadestasi pois-
pdin, saattaa paineilmatydkalu takaiskun
sattuessa singota suoraan sinua kohti laikan
pyoriessa.

Jos katkaisulaikka joutuu puristukseen tai
keskeytat tyon, tulee sinun pysdyttaa sah-
kotyokalu ja pitda se rauhallisesti paikoil-
laan, kunnes laikka on pysihtynyt. Al kos-
kaan koeta poistaa vield pyorivaa
katkaisulaikkaa leikkauksesta, se saattaa
aiheuttaa takaiskun. Maarittele ja poista pu-
ristukseen joutumisen syy.

Al kidynnisti sihkotyokalua uudelleen, jos
laikka on kiinni ty6kappaleessa. Anna kat-
kaisulaikan ensin saavuttaa tdysi kierroslu-
kunsa, ennen kuin varovasti jatkat leikkaus-
ta. Muussa tapauksessa saattaa laikka
tarttua kiinni, ponnahtaa ulos tyékappaleesta
tai aiheuttaa takaiskun.

Tue litteat tai isot tyokappaleet katkaisulai-
kan puristuksen aiheuttaman takaiskuvaa-
ran minimoimiseksi. Suuret tyékappaleet
voivat taipua oman painonsa takia. Tyokappa-
letta tulee tukea molemmilta puolilta, seka
katkaisuleikkauksen vieresta, etta reunoista.

Ole erityisen varovainen upotusleikkauksis-
sa seiniin tai muihin alueisiin, joiden taus-
taa tai rakennetta et pysty ndkemain. Up-
poava katkaisulaikka saattaa aiheuttaa
takaiskun osuessaan kaasu- tai vesiputkiin,
sahkdjohtoihin tai muihin kohteisiin.

Erityiset varo-ohjeet kiillotukseen (GGS 8 CE)

»

Al4 hyviksy mitédin irtonaisia osia kiillotus-
hupussa, esim. kiinnitysnauhoja. Piilota tai
lyhenna kiinnitysnauhat. Irtonaiset pyorivat
kiinnitysnauhat voivat tarttua sormeesi tai
tyokappaleeseen.
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Erityiset varo-ohjeet tyoskentelyyn terdashar-
jan kanssa (GGS 8 CE)

» Ota huomioon, ettd terdasharjasta irtoaa lan-
koja my6s normaalikiytossa. Ala ylikuormi-
ta lankoja kayttamalla liian suurta painetta
tyokappaletta vasten. Irti sinkoutuvat langan
kappaleet voivat helposti tunkeutua ohuen
vaatteen tai ihon lapi.

» Anna ennen kiyttoa harjojen pyo6ria tyono-
peudella vdhintddn minuutin. Varmista, etta
taman tehdessasi kukaan ei seiso harjan
edessa tai sen suunnassa. Sisdanajon aikana
irtonaiset lankakappaleet saattavat lentaa
ymparistoon.

» Suuntaa pyoriva terdasharja poispdin itsesta-
si. Harjojen kanssa tyoskennellessa voivat
pienet hiukkaset ja hyvin pienet lankakappa-
leet irrota suurella nopeudella ja tunkeutua
ihon lapi.

Lisdvaro-ohjeita

Kdyta suojalaseja.

» Kiytd sopivia etsintdlaitteita piilossa olevi-
en syottojohtojen paikallistamiseksi, tai
kdanny paikallisen jakeluyhtién puoleen.
Kosketus sahkdjohtoon saattaa johtaa tulipa-
loon ja sahkoiskuun. Kaasuputken vahingoit-
taminen saattaa johtaa rdjahdykseen. Vesi-
johtoon tunkeutuminen aiheuttaa aineellista
vahinkoa tai saattaa johtaa sahkoiskuun.

» Vapauta kdynnistyskytkin ja saata se off-
asentoon, jos virransyotto keskeytyy esim.
sdhkokatkoksen tai verkkopistotulpan ir-
rottamisen takia. Tama estaa tahattoman uu-
delleenkdynnistymisen.

» Varmista tyokappale. Kiinnityslaitteilla tai
ruuvipenkissa kiinnitetty tyokappale pysyy
tukevammin paikoillaan, kuin kadessa pidet-
tyna.
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Tuotekuvaus

Lue kaikki turvallisuus- ja muut oh-
jeet. Turvallisuusohjeiden noudat-
tamisen laiminlyonti saattaa johtaa
sahkoiskuun, tulipaloon ja/tai vaka-
vaan loukkaantumiseen.

Kaanna auki taittosivu, jossa on laitteen kuva ja
pida se uloskaannettyna lukiessasi kayttoohjet-
ta.

Maarayksenmukainen kaytto

Sahkotyokalu on tarkoitettu metallin hiontaan ja
purseenpoistoon korundihiomatyokaluja kaytta-
en seka toihin hiomanauhaty6kalujen kanssa.

GGS 8 CE: Sahkotyokalu on lisaksi tarkoitettu
metallin harjaamiseen ja kiillotukseen.

Melu-/tirindtiedot

—

Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiik-
kasivussa olevaan sahkotydkalun kuvaan.
Kiristysleukaistukka

Kiinnitysmutteri

Hiomakara

Karan kaula

Kaynnistyskytkin

O a bh WNBR

Kierrosluvun asetuksen saatépyora
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Kahva (eristetty kddensija)
8 Kiintoavain hiomakarassa*
9 Kiintoavain kiinnitysmutterissa*

*Kuvassa tai selostuksessa esiintyva lisatarvike ei
kuulu vakiotoimitukseen. Léydat tiydellisen tarvike-
luettelon tarvikeohjelmastamme.

Melun mittausarvot on méaaritetty EN 60745 mukaan.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Laitteen tyyillinen A-painotettu

Aanenpainetaso dB(A) 78 77 82
Aanen tehotaso dB(A) 89 88 93
Epédvarmuus K= dB 3 3 3
Kayta kuulonsuojaimia!

Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna

EN 60745 mukaan:

Pintahionta (rouhennus hiomatydkalulla jonka halkaisija on

25 mm):

Vérédhtelyemissioarvo a, m/s2 3 6 <2,5

Epavarmuus K=

m/s? 1,5 15 1,5

Varahtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna

EN 60745 mukaan:

Pintahionta (rouhennus hiomatydkalulla jonka halkaisija on maks.

50 mm):
Vérahtelyemissioarvo ay,
Epavarmuus K=

m/s? 8 14 <25
m/s2 1,5 1,5 1,5
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Ndaissa ohjeissa mainittu varahtelytaso on mitat-
tu EN 60745 standardoidun mittausmenetelman
mukaisesti ja sita voidaan kayttaa sahkotyokalu-
jen vertailussa. Se soveltuu myds varahtelyrasi-
tuksen véliaikaiseen arviointiin.

IImoitettu varahtelytaso vastaa sahkotydkalun
paaasiallisia kdyttotapoja. Jos sahkotyokalua
kuitenkin kaytetdan muissa toissa, poikkeavilla
vaihtotyodkaluilla tai riittamattomasti huollettu-
na, saattaa varahtelytaso poiketa. Tama saattaa
kasvattaa koko tydaikajakson varahtelyrasitusta
huomattavasti.

Tekniset tiedot

e
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Varahtelyrasituksen tarkkaa arviointia varten
maaratyn tydaikajakson aikana tulisi ottaa huo-
mioon myds se aika, jolloin laite on sammutettu-
na tai kdy, mutta sita ei tosiasiassa kayteta. Ta-
ma voi selvasti pienentaa koko tydaikajakson
varahtelyrasitusta.

Maarittele lisdvarotoimenpiteet kadyttajan suo-
jaksi varahtelyn vaikutukselta, kuten esimerkik-
si: Sahkotyokalujen ja vaihtotydkalujen huolto,
kdsien pitaminen lampimina, tyénkulun organi-
sointi.

Suorahiomakone GGS ...
Professional

Tuotenumero 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
Ottoteho W 750 600 650 650 650
Antoteho W 420 350 380 380 380
Nimellinen kierrosluku min’t 8000 28000 28000 28000 28000
Kierrosluvun saatoalue min’t 2500 10000 10000

-8000 - -28000 - -28000
Kiristysleuan maks. halkaisija mm 8 8 8 8 8
Avainpinta
— Kiinnitysmutterissa mm 19 19 19 19 19
— Hiontakarassa mm 13 19 19 13 13
Karan kaulan & mm 43 43 43 43 43
Hiomatyokalun maks. halkaisija mm 50 50 50 50 50
Kiillotustyékalun suurin halkaisi-
ja mm 80 = - = -
Vakioelektroniikka o ° o
Kierrosluvun esivalinta - -
Paino vastaa EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Suojausluokka O/u [O/n O/u [O/n [l/1

Tiedot koskevat 230 V nimellisjannitetta [U]. Poikkeavilla jannitteilla ja maakohtaisissa malleissa ndma tiedot voivat

vaihdella.

Ota huomioon sahkotydkalusi mallikilvessa oleva tuotenumero. Yksittaisten koneiden kauppanimitys saattaa vaihdel-

la.
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Standardinmukaisuusvakuutus € €

Vakuutamme yksin vastaavamme siita, etta koh-
dassa "Tekniset tiedot” selostettu tuote vastaa
seuraavia standardeja tai standardoituja asiakir-
joja: EN 60745 direktiivien 2004/108/EY,
2006/42/EY maaraysten mukaan.

Tekninen tiedosto kohdasta:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy ey

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Asennus

> Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sdhko6tyokaluun kohdistuvia toita.

Hiomatyoékalun asennus (katso kuva A)

» Kidytd ainoastaan hyvin sopivaa ja virhee-
tonté kiintoavainta (katso “Tekniset tie-
dot”).

— Puhdista hiomakara 3 ja kaikki asennettavat
osat.

- Pida hiontakara 3 paikallaan avainpinnasta
kiintoavaimella 8.
Avaa kiinnitysmutteri 2 kiintoavaimella 9
avainpinnasta kiertamalla sita vastapaivaan.

— Tyonna hiomatydkalun kiinnitysvarsi vastee-
seen asti kiristysleukaan 1.

— Pida hiontakara 3 paikallaan kiintoavaimella
8 ja kirista vaihtotyokalu kiinni kiintoavaimel-
la 9, avainpinnasta myotapaivaan kiertaen.

Hiomatydkalun on pyérittavd moitteettomasti.
Ala jatka epapydreiden hiomatydkalujen kayttoa,
vaihda ne.

» Al3 koskaan kiristi kiristysleukaa kiinnitys-
mutterilla, ellei siiné ole jyrsintdtyokalua.
Muussa tapauksessa kiristysleuka saattaa
vaurioitua.

Polyn ja lastun poistoimu

» Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen,
muutamien puulaatujen, kivenndisten ja me-
tallin polyt voivat olla terveydelle vaarallisia.
Polyn kosketus tai hengitys saattaa aiheuttaa
kayttajalle tai lahella oleville henkiloille aller-
gisia reaktioita ja/tai hengitystiesairauksia.
Madarattyja polyja, kuten tammen- tai pyokin-
polyad pidetaan karsinogeenisena, eritoten
yhdessa puukasittelyssa kaytettyjen lisdai-
neiden kanssa (kromaatti, puunsuoja-aine).
Asbestipitoisia aineita saavat kasitella vain
ammattilaiset.

— Huolehdi tydkohteen hyvasta tuuletuksesta.
— Suosittelemme kayttdmaan suodatus-
luokan P2 hengityssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimassaolevat saan-
nokset, koskien kasiteltavia materiaaleja.
» Vilta polynkertymaa tyopaikalla. Poly saat-
taa helposti syttya palamaan.

Kaytto

Kayttéonotto

» Ota huomioon verkkojannite! Virtaldhteen
jannitteen tulee vastata laitteen tyyppikil-
vessa olevia tietoja. 230 V merkittyja laittei-
ta voidaan kayttada myos 220 V verkoissa.

Kdynnistys ja pysadytys

Tyonna sahkdtydkalun kayttoa varten kaynnis-
tyskytkin 5 eteenpain.

Lukitse kdynnistyskytkin 5 painamalla kaynnistys-
kytkinta 5 edessa alaspdin lukkiutumiseen asti.
Sammuta sahkotydkalu paastamalla kaynnistys-
kytkin 5 vapaaksi tai, jos se on lukittuna painat
lyhyesti kdaynnistyskytkimen 5 takaosaa ja paas-
tat sen sitten vapaaksi.

Takaiskun poiskytkenta

Jos kierrosluku akillisesti putoaa, esim. laikan
jaadessa puristukseen katkaisu-uraan, keskey-
tyy moottorin virransyottoé elektronisesti.
Uutta kdyttéonottoa varten tulee kdynnistys-
kytkin 5 siirtda poiskytkettyyn asentoon ja sah-
kotyokalu tulee sitten kdynnistaa uudelleen.
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Vakioelektroniikka

Vakioelektroniikka pitda kierrosluvun kuormitta-
mattomana ja kuormitettunalahes vakiona, mika
takaa tasaisen tyon edistymisen.

Kierrosluvun esivalinta
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Kierrosluvun esivalinnan saatépyéralla 6 voit
asettaa tarvittavan kierrosluvun mydés kayton ai-
kana.

Tarvittava kierrosluku riippuu tyéstettavasta ma-
teriaalista ja vaihtotydkalun halkaisijasta. Nou-
data vaihtotyokalun suurinta sallittua nopeutta.

Saatopyoran Tyhjakayntikierrosluku
asento (min't)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Tyo6skentelyohjeita

Liikuta hiomatyokalu kevyesti painaen edesta-
kaisin, jotta saisit optimaalisen tydtuloksen. Lii-
an voimakas paine pienentda sahkotydkalun te-
hoa ja hiomatydkalu kuluu nopeammin.

Hoito ja huolto

Huolto ja puhdistus

> Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaik-
kia sdhko6tyokaluun kohdistuvia toita.

» Pida aina sdhkotyokalua ja sihkotyokalun
tuuletusaukkoja puhtaana, jotta voit ty6s-
kennelld hyvin ja turvallisesti.

—

Suomi | 115

» Kidyta aina darimmaisissa kdyttoolosuhteis-
sa mahdollisuuksien mukaan imulaitetta.
Puhalla usein tuuletusaukot puhtaiksi ja liita
vikavirta-suojakytkimen (FI-) kautta. Metal-
lia tyostettdessa saattaa sahkotyokalun sisal-
le kerddntya johtavaa polya. Sahkétyokalun
suojaeristys saattaa vahingoittua.

Jos sahkoétyokalussa huolellisesta valmistukses-
ta ja koestusmenettelysta huolimatta esiintyy vi-
kaa, tulee korjaus antaa Bosch-keskushuollon
tehtévéksi.

IImoita kaikissa kyselyissa ja varaosatilauksissa
10-numeroinen tuotenumero, joka loytyy lait-
teen mallikilvesta.

Huolto ja asiakasneuvonta

Huolto vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa se-
ka varaosia koskeviin kysymyksiin. Rajahdyspii-
rustuksia ja tietoja varaosista |I0ydat myos osoit-
teesta:

www.bosch-pt.com

Bosch-asiakasneuvonta auttaa mielelldaan sinua
tuotteiden ja lisatarvikkeiden ostoa, kayttoa ja
saatoa koskevissa kysymyksissa.

Suomi

Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A

01510 Vantaa

Puh.: +358 (10) 480 8363
Faksi: +358 (09) 870 2318
www.bosch.fi

Havitys

Sahkotyokalu, lisatarvikkeet ja pakkaukset tulee
toimittaa ymparistoystavalliseen uusiokayttéon.

Ala heita sahkotyokaluja talousjatteisiin!
Vain EU-maita varten:

Eurooppalaisen vanhoja sahké- ja
elektroniikkalaitteita koskevan di-
rektiivin 2002/96/EY ja sen kansal-
listen lakien muunnosten mukaan,
tulee kayttokelvottomat sahkotyo-
kalut kerata erikseen ja toimittaa

ymparistoystavalliseen uusiokayttoon.

Oikeus teknisiin muutoksiin piditetaan.
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Ynobeilelg aopaleiag

lFevikég umobeilelg acpaleiag yua
nAeKTplKa epyaleia

PRSI eoay] AtaBdote dAeg Tig

unodeiielg aopaleiag
Kat T odnyieg. Apélelec Katd Tnv Tpnon Twv
unobeifewv aopaleiag kKat Twv odnylwv Pmopei
va mpokaAéoouv nAekTponAngia, mupkaytd n/kat
oof3apolg TpaupaTiopoUug.

®Dulaire 0Aeg Ti MpoelbomonTikéG uodeigelg
Kat o8nyieg yia kabe peAAovTiki xpnon.

O oplopoc «HAekTPIKO epyaleio» mou xpnotuo-
moleital oTig mpoetdomotnTikée unobeifelg ava-
(PEPETAL OE NAEKTPLKA €pyaAeia mou Tpopobdo-
ToUVTal amo To NAEKTPLKO 6IKTUO (HE NAEKTPIKO
KaAwd10) KabBwc Kal o€ NAEKTPLKA epyaAeia mou
TpopodoToUvTal amod urnatapia (Xweic NAEKTPIKO
KaAwb1o).

1) AopdAela oTo XwpPo epyaciag

a) AwaTnpeite Tov Topéa mou epydalecOde
Ka0apo kal KaAa PpwTiopévo. Atatia n
OKOTELVEC TIEPLOXEC EpYATiag UMopei va
obnynoouv oe atuxnuaTa.

b) Mnv epyalecOe pe To NAeKTPIKO epya-
Aeio o€ nepBaAAov 6mou umdpxet Kivéu-
vog €kpnéng, oTo omoio umdpxouv eu-
pAekTa uypd, aépla ) 6KOVeG. Ta NAekTpl-
K& epyaleia Snuloupyouv omvenptopd o
omnoliog Yrmopei va avapAéEeL Tn okovn N TG
avaduplaocelc.

c

~

'‘OTav XPNGOIHOTIOLEITE TO NAEKTPLKO €PYa-
Aeio kpaTaTe pakpld am’ auTo Ta madLa ki
aAAa TuxOV MapeupPLOKOpEVA ATopa. Y€
mepinTwon andomnaong Tng MPOCOXNAC 0ac¢
UTTOPEL VO XAOETE TOV EAEYXO TOU Unxavn-
paTog.

2) HAekTpKi acPpalela

a) To @1g Tou nAekTPLKOU epyaleiou mpémet
va Taplalel oTnv mpida. Aev emrpéneTatl
HE Kavévav TPOTo N HETATPOTTI TOU PIG.
Mn XPNGOHOMOLEITE MPOCAPUOOTIKA PIG
G€ ouVOUAoUO peE YElwHEVA NAEKTPIKA
epyaAeia. Ayetanointa ¢I¢ Kat KaTaAANAeg
mpileg pelwvouv Tov Kivuvo nAek-
TponAngiag.

—

b) AnopeUyeTe TRV EMAPI} TOU COUATOC GG
HE YELWWHEVEC EMPAVELEG OTIWG CWANVEC,
BeppavTika cwparta (kalopipép), kouli-
veg 1| wuyeia. ‘Otav 1o owpa oag eivat
YElwpEévo augaveTal o Kivbuvog nAekTpo-
nmAn€iac.

c) Mnv ekOéTteTe Ta pnxavipara otn Beoxn
N Tnv vypaocia. H Sieiobuon vepol ¢’ éva
NAEKTPLKO epyaAeio au&avel Tov kivbuvo
nAektponAn&iag.

d) Mn xpnowgomnoleite To NAEKTPIKO KaA®-
610 yla va HETAPEPETE 1) VO AVAPTIOETE
To NAeKTPLKO epyaleio, 1 yta va BydAete
To PIg and Tnv npila. Kpardre To nAek-
TPIKO KAAWS0 pHakpld and umepBoAikég
BOeppokpaocieg, KOPTEPEG AKHEG KaL/n
amd KwvnTa efaptApara. Tuxdv xahaopéva
1 MePUTAeyUEVA NAEKTPIKA KaAwdila au&a-
vouv Tov Kivuvo nAektpomAngiac.

e

~

'OTav epyaleocOe Y’ éva nAekTpiko epya-
Aeio oTo Uma@po va xpnotpomoleire
KaAwdia empnkuvong (umaAavrédeg) mou
eivat kardAAnAa kat ywa xprion oto
umat@po. H xprion kaAwbiwv emunkuvong
KaTaAAnAwv yila umaifploug xwpoug
ehatTwvel Tov Kivbuvo nAektpomAngiac.

f

~

'OTav n xprnon Tou nAekTpKoU epyaAeiou
o€ uypo meptBaAAov eivat avamogpeukTn,
TOTE XPNGLUOTOLNOTE EVAV MPOCTATEUTL-
KO dwakonTn dwapporg (6wakonTn FI).

H xpron evog mpooTaTeuTIkoU S1aKOTTN
Slappong eAatTwvel Tov Kivduvo nAekTpo-
mAn&iac.

3) Aocpalela mpoowNwY

a) Na eioTe MAVTOTE MPOCEKTIKOG/TTPOGEK-
TIKN, va 8iveTe mpoooxr oTnv epyacia
TOoU KAVeTe Kal va XelpileoTe To unxavn-
Ha pe mepiokewn. Mn xpnogonoucere
€va nAekTpIkO epyalAeio oTav eioTe Kou-
pacuévog/koupacpévn N 6Tav BpiokeoTe
UTIO TNV EMNPELA VOPKWTIKWYV, OLVOTIVEU-
HaTog 1 pappakwv. Mia oTiyptaia ampo-
oela KaTda To XELPLOPO TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou pmopei va odnynoel oe oofa-
poUC TPAUMATIOUOUC.
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b) ®oparte évav katdAAnAo yia cag npoora-

TEUTIKO e§omAlopo6 Kal MAvToTE MPOoTa-
TEUTIKA yuaAild. OTav popdaTe €vav KaTaA-
AnAo MPOOTATEUTIKO €EOTAIOUO OTIWG PAC-
Ka MPooTaciag amod okovn, dvTioAlodnTikd
umodnpaTa acpaleiag, MPOCTATEUTIKO
Kpavog ) wtaomideg, avaAoya pe To
ekdoToTe epyaleio kal Tn xpnon Tou,
€AATTWVETAL O KiVOUVOG TPAUHATIOHWV.

c) AnmogpeuyeTte TRV dOEANTN ekkivnon.

BeBawwOeite 6TL TO NAEKTPLKO €pyaAeio
éxel amoleuXTEi TPV TO GUVOEGETE HE TO
NAeKTPKO 6ikTUO N He TV parapia
KaOw¢ Kat mpiv To mapaAdBeTe i) To peTa-
PépeTe. 'OTaV UETAPEPETE TO NAEKTPLKO
epyaleio éxovtag To SaxTuld oag oto Sia-
KOTITN 1 0TaV OUVEECETE TO UNXAvNUA PE
TNV Nyn pelpatog 6Tav auto eivat akoun
oTn B€on ON, ToTe SnuloupyeiTatl Kivbuvog
TPAUHATIOHWV.

d) Apatpeite amd Ta nAekTPKA epydAeia

TUXOV cuvapuoAoynpéva epyaleia pub-

Hong N KAeld1a mpiv OéceTe To NAEKTPIKO
epyaleio oe Aettoupyia. 'Eva epyaleio n

KAelbi cuvappoAoynuévo o’ éva meploTpe-
POUEVO TUNAUA EVOG PNXAVAHATOC UTTOPEL

va o6nynoel 0 TPAUUATIOHOUC.

e) Mnv unepekTipdare Tov eauto cag. Opov-

f)

g

~

Ti{eTe yla TNV acpaln oTaon Tou cwua-
TOG oag Kal Siarnpeire mavrore Tnv Loop-
pormia oag. ETol pyropeite va eAéyEete
KaAUTEPQ TO PNXAVNUA OE TTEPIMTWOELG
anpoodoOKNTWV MEPIOTACEWV.

dopdre kataAAnAa evéiparta. Mn ¢opa-
Te papdia pouxa i Koounuarta. Kparare
Ta paAAwd cag, Ta pouxa oag KAl Ta yavria
oag HakpLa anmd Kwvoupeva e€apTipara.
Xahapn evéupacia, KOOUARUATA ) HAKELA
paAALd umopel va eumAakoUv oTa Kivou-
yeva e€apThuara.

'OTav unapxet n SuvaroTnTa cuvapuoAo-
ynong dwaragewv avappopnong | cuAAo-
YNG okovng, Befawwdeire 0TI auTég eivatl
OUVOEHEVEG HE TO UnXavnpa Kadwg Kat
OTL XpnowomowouvTal cwoTtd. H xpnon
ylac avapeo(pnong okovng PUMopei va eAaT-
TwOoeL Tov Kivéuvo mou mpokaAeital amo Tn
oKovn.
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4) EmpeAng Xelplopog Kat Xpnon NAEKTPIKwV
epyaAeiwv

a) Mnv unepPopPTWVETE TO unxavnua. Xen-
GLHOTIOLEITE YO TNV EKACTOTE €pyacia To
nAekTPKO epyaleio mou mpoopilerat yu’
autiv. Me To KaTaAAnAo NAeKTPIKO epya-
Aelo epyaleoTe KOAUTEPA KAl AoPAAEDTEPA
oTnV avagepoduevn meploxn oxuoc.

b) Mn xpnowomnotceTe mMoTé €va pnxavnua
mou éxel xaAaopévo dtakonTn. ‘Eva nAek-
TPKO epyaAeio mou bev pmopeite mAéov va
To B€0€eTe o€ AetToupyia Kal/f eKTOC Aet-
Toupyiag eivat emkivbuvo kKal mpeEmnel va
ETOKEUAOTEL

c) BydATte To ¢ig amo Tnv mpida kay/n
agalpécTe TNV unatapia mpwv die€ayete
OTO UNXavnua pia onotadnmoTe epyacia
pUOuLONG, mpwv aAAdgeTe éva eEdpTnpa nf
oTav mpoketral va dwapuAdaiere/va amo-
OnkeloeTe TO Pnxavnua. Auta Ta mpoAnT-
TIKG YETPA aopaAeiag peltwvouv Tov Kivou-
VO amo TuXOV aBEANTN ekkivnon Tou nAek-
TPKOU epyaAeiou.

d) AwapuAdayeTe Ta NAeKTPIKA epyaAeia mou
6€ xpnotgonoleite yakpla amd maidud.
Mnv emTpEWETE TN XPNON TOU UnXavipa-
Tog o€ Gtopa mou Sev eival e§okelwpéva
H’ auto fi dev éxouv Suafacel Tig mapou-
oeg obnyieg. Ta NAekTpIKA epyaleia eival
emkivéuva oTav xpnaotgomoloUvTal amo
anelpa mpoowa.

e) Na mepumoleioTe MPOCEKTIKA TO NAEKTPL-
KO epyaAeio. EAéyxeTe, av Ta KwvoUpeva
efapTApaTa Aettoupyouv ayoya, xweig
va UTAoKApouv, I HMWG EXOUV OTIACEL 1)
pOapei Tuxov eZapTipara Ta onoia en-
neealouv Tov TpOMO A€tToupyiag Tou
nAekTpkoU epyaAeiou. AwoTe auTa Ta
XaAacpéva e€apTipaTa yla emoKeUn
npow Ta EavaxenotponoinoeTe. H Kakn
ouVTAPENON TWV NAEKTPLKWV €EPYAAEiwV
aroTeAel attia MOAAWV aTuxnUATwV.

f) AwTnpeite Ta epyaleia konng KoPTEPA
Kat Kabapd. TTPOCEKTIKA ouvVTNENUEva
KOTITIKA epyaAeia opnvwvouv Suoko-
AoTepa Kat odnyolvTtal eEUKOAOTEPD.
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g) Xpnowomnoteite Ta NAeKTpIka epyaleia,
efapTipara, mapeAkopeva epyaleia KTA.
CUHPWVA HE TIG TaPOUCEG 0bnyieg. Aap-
Bavete emiong unmown oag TIG EKACTOTE
ouvOnKeg Kal TV umd eKTéAeon epyacia.
H xpnolpomnoinon Twv NAEKTPLKWV €pya-
Aeiwv yia epyaocieg mou Sev mpoAEmovTatl
yU auTd umopei va 6nuloupynoet emkivou-
VEC KATOOTACELC.

5) Service

a) AwoTe To NAEKTPIKO epyaleio cag ywa
EMOKEUN amod dplota ekmatdeupévo
TPOCWKO Kal HE YVIold avTaAAaKTLIKA.
'ETol e€aopalilete Tn SlaThpnon TNG aogpa-
A€lag Tou pnxavnuaTog.

Ynobeielg aopaleiag yua eubeig
AewavTiipeg

Kowég umobeielg aospaleiag yiua Aeiavon, yua
€pyacia ye cupHaTooupToeg, yia oTiABwon
Kal yla HOVTEAIOHO:

» To mapov nAekTpIKO epyaleio mpoopilerat
ywa xpfion wg AewavTipag, pnxavnpa
povteAopou, oTiAfwTtipag (GGS 8 CE) kat
w¢ cupparofouptoa (GGS 8 CE). Na
Aapfavere umown oag 6Aeg Tig uodeilelg
aopaleiag, Tig odnyieg, TG amelkovioelg Kat
Ta oTolXeia mou cag mapadivovral padi ye To
NAeKTPKO epyaAeio. H mapapéAnon Twv
o6nylwv mou akoAouBouv pmopei va odnynoet
oe nhekTpomnAnéia, ewTid r/kat coffapoug
TPaUpaTIOPOUC.

» Mn XpnoluomolceTE MOTE €EAPTHHATA TTOU
6ev mpofAémovTal Kat ev mpoTadnkav anod
TOV KATOOKEUAOTH €L61Kd yU auto To
NAekTPKO epyaleio. Movo n SlamioTwon oTL
UTIOPEITE VO OTEPEWOETE €va e€apTnua oTo
NAEKTPIKO epyaAeio oag Sev eyyuatal Tnv
aopaAn xpnon Tou.

> O HEéYLOTOG EMTPENTOC APLOHAG CTPOPWV
TOU €pYaA€iou mou XpnoLHOMOLEITE TPETEL
va eivat TouAaxiorov T6c60 uwnAog 600 o
HEYLOTOG APLOUOC CTPOPWV TTOU aVAPEPETAL
€MAavw oTo NAEKTPIKO epyaAeio. EEapTrpaTa
TOU TEPLOTPEPOVTAL Pe TaxUTnTa peyaAlTepn
and TNV EMTEENTA UMOPEL v KATACTPAPOUV.

—

» H eEwTtepki S1GUETPOC KAl TO TAXOC TOU

epyaAeiou mou TomoBeTeite mpémel va
UVTIOTOLXOUV OTLG OVAPEPOHEVEG H1A0TATELG
ToU NAeKTpIKOU epyaAeiou. Epyaleia pe
AaBog¢ SlaoTacelg Sev umopouv va eleyxbouv
EMAPKWE.

O1 6iokol Aeiavong, Ta KUAWVEpIKA
KovBuAdkia kat Ta dAAa eEapTiparta mpémet
va Taptalouv akpBwg emavw oTov agova n
OTO TOOKAKL TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou.
EpyaAeia mou 6ev Talpidlouv akplfwe enavw
oTov dgova ) 0TO TOOKAKL TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou MePLOTPEPOVTAL AVOLOLOPOPPA,
SovouvTal Kat ymopoUv va odnynoouv oe
anwAela Tou eAéyxou.

Aiokol, KUAvEpIka KovbuAdkia. EpyaAeia
KoT¢ KAOWE kKat dAAa eZapTApaTaA TOU €ivat
ouvapuoAoynHéva enavw o€ Evav mipo
TIPETEL VA ELCAYOVTAL TEPHA OTO TOOKAKL I} TO
Took. To «iépacpanr i), av@idoya, n anéctacn
TOU Tipou po¢g/amno To 6ioko mpéneL va eivat
eAaxioTn. Ze nepintwon mou o mipoc 6ev Ba
eilval oplypévog eMapkwe n/kat To mépaopa
Tou &ioKou eival peydAo o cuvapuoAoynpévog
6iokog pumopei va AuBel kat va amopptpBei pe
uwnAn TaxuTnTa.

Mnv xpnowlormoteite xaAhaopéva epyaleia.
Na eAéyxeTe Ta epyaleia mpwv
XPNOHOTIOLCETE, T. X. TOUG SioKoug
Aeiavong yia OpuppatiopolG kat pwyHeEG, Ta
KUAWv6pIka KovOUAdKLa yia pwyHEG,
Suafpwpata i WOXUPEG PpOOPEG, TI
GUPHATOPBOUPTOEG Yia otacuéva cUpHaTa.
'OTav To NAeKTPIKO epyaleio i) To epyaAeio
néoel oto 6amedo Pefawwbdeire 6TL TO
epyaleio dev éxel unooTei {npwa n
AVTIKATUOTAOTE TO HE €va AOKTO epyaleio.
'OTav 0a éxete eAéy&el Kal TomoOeTHOEL TO
epyaAeio amopakpUVETE TUXOV
TAPEUPLOKOHEVA TPOoWTA and To eminedo
TIEPLOTPOPIG TOU €pYAA€iou KAl APIOTE TO
NAeKTPLKO epyalAeio va AelToupynoeL HE TO
HEéYLOTO aPLOHO OTPOPWV yid €va AenTo
nepimou. Xahaopéva epyaleia onalouv
ouvnOwg KaTa Tn SldpKetla auTng TG SOKIPAG.
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» Na popdarte navrore Tn 61K oag, aTopkn

MPOOTATEUTIKI evbupacia. Na xpnotpo-
moleite emiong, avaAoya He TNV EKACTOTE
€pYacia mou eKTeA€iTe, MPOOTATEUTLKEG
HAOKEG, MMPOCTUTEUTIKEG SlaTtddelg patiov n
MPOCTATEUTIKA YuaAld. Av xpelaoTei,
(POPECTE KAl HACGKA TTPOCTAGIAG AMO OKOVN,
WTAOTIOEC, MPOCTATEUTIKA YAVTLA 1) Hla
€L81KI TPOOTATEUTIKN Modud, mou Oa cag
npooTareUel amd TUXOV ekopevdovi{opeva
AewavTika cwpatidia i Opatopara uAikou.
Ta paTia mpemnel va mpootaTelovTal anod Tuxov
alwpoupeva cwpatidla mou propei dSnuloup-
ynOouv Katd Tnv ekTéAeon Twv S1APopwv
epyaciwv. OL avamvEUOTIKEC Kal Ol TPOOTATEU-
TIKEG HAOKEG TIPETEL VA PIATPAPOUV TOV aépa
KOl va ouyKpaToUV Tn oKOvn Tou dnutoup-
yeitat katd Tnv epyacia. Xe mepintwon mou 6a
ekTeOeiTe yla MOAU xpoOvo o€ 1oxupd Bopuf3o
uTopEl va anwAéoeTe TNV akor oag.

dpovTileTe, TUXOV TAPEUPLOKOUEVA ATOU
va BpiokovTainavrore o€ acpaln anmdécTacn
amd Tov Topéa mou epyalecOe. Kabe aropo
mou pnaivel oTov Topéa mou epyalecOe
TMPETEL VA PpOopd MMPOCTATEUTLKI evéupaacia.
©pauopaTta Tou UMO KaTepyaoia Tepaxiou n
OTaopPéVWV EPYAAEiwV UTTOPEL va EKOPEV-
6ovioToUV Kal va MPOKAAECGOUV TPAUHATIO-
poUC aKOUN KL EKTOC TOU AUECOU TOUED
epyaoiag.

Na mAvere Tn GUGKEUI) Mo TIG HOVWHEVEG
emgpaveleg maciparog otav die€ayere
€pyacieg Katd TiIg omoieg unmdpxet Kivbuvog
TOo TonmoOeTnHéVO epyaleio va €pbel oe
enagn He Un 0paToUG NAEKTPOPOPOUG
aywyoug 1} He TOo NAEKTPIKO KaA®SLo Tou
nAekTpkoU epyaAeiou. H emapn pe évav
NAEKTPOPOPO aywyo Umopel va BEoel Ta
HETAAAIKA Pé€pPN TNG OUCKEUNG emiong umo
Tdon Kal va MPoKaAéoel €Tal nAekTpomAngia.

Na kpaTaTe To NAEKTPIKO epyaAeio mavroTe
KaAd oTav To OéTeTe o€ Aettoupyia. ‘OTav 1O
NAEKTPIKO epyaAeio au§avel Tnv TaxuTnTa Tou
umopei va neplotpagei 1o i6lo ave&éleykra.
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» Av eival Suvarto va xpnowgomoteire vrafidia

yla va acpaliceTe To UTo6 KaTtepyaacia
TeUaxLo. ‘'OTav epyalecTe PNV KPATHOETE
MOTE €va HIKPO UTIO KaTeEpyaoia TEPAXLO HE
TO €va XEPL KAl To NAEKTPIKO epyaleio pe To
aAAo. 'OTav opiyyeTe pikpd und Katepyaacia
Tepdxla pe vraf3idla €xete kat Ta duo oag
XEPLa eAeUOepa Kal EAEYXETE ETOL TO
NAEKTPLKO epyaAeio KaAUTepa. 'OTav KOBeTe
OTPOYYUAQ UTO KaTepyaoia Tepdxla, UAIKA
mpecapiopaToc i CWARVEC, auTa pmopei va
KUAIOOUV Kal TPOKAAECOUV TO GPAVWHA TOU
TomoBeTnuévou epyaleiou, To omoio TOTE
umopei va ekopevbovioTel evavTiov oag.

Na KpaTaTe Kat va odnyeite To NAeKTPIKO
KaAwdlo o€ acpalAn andécTacn amoé Ta
MEPLOTPEPOHEVA epYaAeia. e mepinTwon
TOU XAOETE TOV EAEYXO TOU NAEKTPLKOU
epyaleiou To nAekTplkd KaAwdlo pmopei va
Korel ) va meptmAexTel Kat To X€pt oag i To
umedaToo oac va TpafnxTtei emdvw oto
TTEPLOTPEPOHEVO €pyaAeio.

Mnv amo0éoeTe MOTE TO NAEKTPLKO epyaAeio
mpwv To TonmoOeTnpévo epyaleio mayet ev-
TeAwG va Kveital. To MePIOTPEPOUEVO EPYa-
Aeio pmopei va €pBel o€ enagn Ye TNV EMPA-
VELQ OTNV OToia aKOUUTHOATE TO NAEKTPLKO
€PYOAAEIO KL ETOL va XAOETE TOV EAEYXO TOU.

MeTa and Tnv avTikaraoTaon epyaAeiwv
f/kal Tn pUOUION TG CUCKEUNG va
BeBawwveoTe 6TL TO Mafluadl Tou ToOKAKIOU,
TO TOOK Kal Ta dAAa oTolXeia oTepEwONG
eival oplypéva kaha. Xalapd otoixeia
ouo@i&ng pmopel va petakivnBouv
anpooddkNTa Kat va odnynoouv o€ anwAela
Tou eAéyxou. TeploTpePoOpeva oTolxela
ekopevbovilovTal Blaiwg mpoc Ta €€w.

Mnv apRioeTe o NAeKTPIKO epyaleio va
epyddleral 6Tav To HETAPEPETE. Ta pouxa
oac pmopei va TuAlxToUv Tuxaiwg oTo mept-
OTPEPOUEVO €PYAAEIO KL AUTO va TPUTINOEL TO
owpa oac.

Bosch Power Tools
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Na kaO@apileTe TAKTIKG TIC GXIOUEG AEPLOUOU
Tou NAeKTpIKOU epyaAeiou oag. H NTepwTn
TOU KIvNTHEa TPpafAael okovn péoa oTo Tepi-
BAnua Kat n cucowpeuon PHETAAALKAG OKOVNC
umopei va nuloupynoetl NAEKTPLKOUC
Kivéuvouc.

Mn XxpnowHomoLeiTE TO NAEKTPIKO epydAeio
KOVTaG o€ eUpAekTa UAIKA. O omivONnpELoPOC
UTIoPEL Va Ta avaPAEEeL.

Mn xpnoponoleite epyaAeia mou amatrouv
WUEn He WYUKTLKG uypd. H xpnon vepou n
AAAWV WUKTIKWV UYPWV PTmopei va odnynoet oe
nAektpomAngia.

KAOToNHA Kal GXETIKEG TPOELOOTTOLNTIKEG
unodeielg

»

To kKAOTOoNWa eival pla anpoododknTn avri-
6paon OTav TO MEPLIOTPEPOHEVO EPYAAEio, TI. X.
o 6ioko¢ korng, o 6iokog Aeiavong, n cuppa-
TOBoUPTOA KTA., MPOOKPOUJEL KATIOU (OKOV-
TAwel) 1 umAokdapel. To o@AvwUa r To Pmho-
Kaptlopa odnyei otnv anotoun Stakomn TnG
TEPLOTPOPNC TOU epyaleiou. 'ETol, €va Tuxov
Un UTTO EAEYXO EUPIOKOUEVO NAEKTPIKO EPYa-
Aeio avTipd oto onpeio unAokapiopa-
TOg/MPdOoKPOUONG HE OPOSPOTNTA KAl TTEPL-
OTPEPETAL UE CUVEXWE au&avopevn TaxuTnTd
HE @opd avTiBeTn amd ekeivn Tou epyaleiou.
‘OTav m.X. €vacg 6i0Kog KOTING OPNVWOEL N
UTTAOKAPEL HEOA OTO UTIO KaTepydaoia UAIKO,
TOTE N akun Tou 6iokou mou BubileTal yéoa
0TO UAIKO pmopei va oTpeBAwoel Kat akoAoU-
Bw¢ o 6iokog KOMNE va meTaxTel e opun Kat
ave€éheykTa €Ew amo To UAIKO fy va
mpokaAéoel kKAOTonua. ‘Otav cupf3el auto o
6loKOC KOTING KIVEiTal e KaTeUBUvVON POC TO
XELPLOTA/TN XElpioTEla N Kal avTiOeTa, avaloya
HE TN PpOPA MEPLOTPOPNG OTO ONUEiO
umAokapilopaToc. Xe TETOlEC TEPINTWOELS Sev
amokAeleTal akoun Kat 1o onacipo Twv Siokwyv
KOTTNG.

To KAOTONUA €lval To amoTEAECUA EVOC EGPAA-
HEVOU 1 eAAUTR XElPLOPOU TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou Kal umopei va anogeuxOei e Anwn
KaTAAANAWV TPOANTITIKWV HETPWYV, 0AV AUTA
TTOU TIEPLYPAPOVTAL TAPAKATW.

» Na kpartdTte To NAEKTPIKO epyaleio yepad Kat

Va MaipveTe e TO CWHA Kal Toug Bpaxioveég
oag MAvToTe OTACELG, OTLG omoieg 6a
HITOPECGETE VA AVTIHETWITIOETE TUXOV
kAotonpara. O xelploTnc/H xelpioTpla pmopel
efoubeTepwaoel Ta KAOTORUATA TaipvovTag
KaTaAAnAa mMpoAnmTIKG péTPA.

Na epyalecOe pe 18waitepn mpoooxn oe
YwVieg, KopTepPEG akpEG KTA. DpovTileTe, TO
AewavTiko epyaleio va pnv avatwvaxrei €§w
amd To und Karepyacia UAIKO Kat va pn opn-
VWOEL 6’ auTd. To TMEPIOTPEPOUEVO AELAVTIKO
epyaleio opnvwvel eUKOAd KATA TNV epyacia
0€ YWVIEG KAl 0E KOPTEPEC AKUEG ) OTAV EKTI-
vadetat. AuTo MpoKaAel KAOToNUa iy anwAela
TOU eA€yxou.

Mnv xpnowuormoleite AenTég mpLlovoAapeg.
TéTola epyaleia mpokaAouv cuxva
KAOToNpATA 1) TV aMWAELQ TOU EAEYXOU TOU
NAEKTPLIKOU epyaAeiou.

Na obnyeite 1o epyaAeio péoa oto UAIKO
mpog TNV idta katewBuvon pe TRV omoia n
GKHI KOTIG eyKaTaAeimel To uAlko
(avTioToixei oTnv KarewOuvon Mpog TV
omola anopeinTovral Ta nmplovidia). OTav
KIVEITE TO NAEKTPIKO epyaleio pe eopaipévn
KateuBuvon, To epyaleio EemeTi€Tal amno 1o
uTtd KATEPYAOia TEPAXLO KAl TO NAEKTPLKO
epyaAeio mpowOeiTal mpoc¢ auTtrv Tnv
Kateubuvon.

Na cuopiyyete mavrote KaAda To unod
KATEPYAoia TEPAXLO OTAV XPNOLHOTIOLEITE
biokoug Ko, TaxuppeEleg N ppéleg amod
okAnpopétaAMo. Ta epyaleia auTta
OPNVWVOUV KAl UTTOPEL va TTPOKAAETOUV
KAOTONpa, akdun kat 6tav Aofeloouv
elaxioTa yéoa otnv eykorn. ‘Evag 6iokog
Korn¢ ondel ouvnOwe oTav opnvwaoel. 'OTav ot
XaAUBSwvec mplovoAapeg, ol Taxuppeeleg 1 ot
Ppelec and oKANPOPETAANO GPNVWOOUV TO
TomoBeTnuévo epyaleio pmopel va Byel pe
OpUN aTO TNV EYKOTTN KAl Vd TPOKAJAECEL ETOL
TNV anwAELa TOU EAEyXOU TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou.
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16waiTepeg umobeifelg aopaleiag yia Tn
Aeiavon

»

Na xpnowonoteire diokoug Aciavong ot
omoiol mpoTeivovTal yida To NAEKTPIKO cag
epyaAeio Kal HOVo yla TG TPOTEWVOHEVES
xenoetg. M. x.: Mn Aeldvete mMoTE HE TV
mAeupd evog Siokou kommg. Ot 6ioKol KOTING
npoopilovTal govo yla TNV agpaipean UAIKOU
Je TNV akun Tou biokou. ‘OTav ¢’ autd Ta
AElaVTIKA owPaTA EQAPUOOTEL TTieon amo Ta
mAdyla pumopei va onacouv.

MNa Ta KWVIKA Kat Ta iolta KovéuAdakua pe
oneipwWHA va Xpnolpomoleite a0ikToug
MPOUG HE TO GWOTO HIKOG XWPi¢ mpoeEoxn
oTo oTéAexog. Ot katdAAnAol mipol Yelwvouv
TI MOavoTNTEC OTIAGIUATOC.

Na anogpeUyeTe To UMTAOKAPIOHA TWV SioKwV
KoTN¢ Kai/f| TRV doknon moAU uwnAng
mieong. Na pn die&ayete Topég unepfBoAtkol
Badoug. H urepoAikn empBapuvon Tou
6iokou Komng augavel Tn unxavikn
MTaPAPOPPWON TOU Kal Tov Kivbuvo
oTPERAWONC KL ETOL KAL TIC MBOAVOTNTEC
KAOTONPATOG ) OTTAGIMATOC TOU AELAVTIKOU
owHaToc.

Na pn Balete To xépl cag oTn popd
TMEPLOTPOPNG 1), avaAoya, Micw amé Tov
nepLoTPEPOPEVO dioko komnG. OTav KOPBETE
o6nywvTac To §i0KO KOTINE HAKELA Ao To XEPL
0ag¢, To NAEKTPIKO epyaAeio pmopei, o€
MePINTwon KAOTONUATOC, Va EKOPEVOOVIOTEL,
padi ye Tov MePLOTPEPOUEVO bioko,
KaTeuBelav emavw oac.

'OTav o 6iokog Ko\ umAoKdapet i oTav
6laKONITETE TNV €pyacia cag MPEMEL va
B€TeTe TO NAEKTPLKO epyalAeio EKTOG
Aetroupyiag kat akoAoUOwg va To KpaTaTe
NPEUa HEXPL 0 HI0KOG KOG VO OTAUATHOEL
evreAwg va Kiveirat. Mnv npoonad®noere
moTé va BydAeTe To 6i0KO KOTIG anmod To
UAIKO OTaV auTOog KIVELTAL AKOMN,
SlapopeTika unapxet kivéuvog
kAoTonuarog. EEakpBwoTe Ki
eEoubeTepwaTe TNV atTia Tou
pmAokapiopaToc.

EMnvika | 121

» Mn 0éoeTte To NAeKTPLKO epyaleio maAl oe

Aewroupyia 600 o diokog konf¢ BpiokeTal
akoun H€ca oTo UTIO KAaTeEpyaoia TEpaxto.
A¢pnoTe To 6i0Ko KOMNG va amOKTAGEL TO
HEYLOTO APLOHO OTPOPWV TIPLV CUVEXICETE
TMPOGEKTLKA TNV KOT. AlaPOPETIKA 0 Si0KOC
UTIOPEL VO 0PNVWOEL, va TTETAXTEL He opun €Ew
and To und KaTepyaaoia UAIKO 1) va MPOoKaAEoeL
KAOTONHA.

TTAdKeg, 1} aAAa peydAa uno Katepyacia
Tepdaxua, mpEmel va unootnpilovral ya va
eAatTwOei o Kivbuvog KAoTonparog amoé
€vav TUXOV UTAOKapPIoHEVO 6ioKOo KOTNG.
Meyaha umd Katepyaaoia TePaxla Umopei va
Auyioouv katw amd To iblo Toug To BApoc. To
umd KaTepPyaoia TEPAXLO TTPETEL va
umooTnpEIXTel kat oTig Suo MAEUPEC Tou, Kal
KOVTA OTNV TOWM KOTIAG KAl 0TO AKPO Tou.

Na eioTe 161aiTepa MPOCEKTIKOG/TPOCEKTIKN
otav diegayete «komég Bubiopatog» oe
Toixoug | AAAouUG Un eMONITEUCIHOUG TOUEIG.
O Bubildpevoc Siokog KOTNG Pmopei va KOWeL
owAnveg pwtaepiou (ykallol) fy vepou,
NAEKTPIKEC YPAUUEC ) AVTIKEIPEVA TTOU UTTOPEL
va TPOKAAETOUV KAGTONUA.

16waitepeg mpoetdomonTikég unodeigelg yua
epyacieg oTiABwong (GGS 8 CE)

» O okoUgo¢ oTiABwong kat Ta dtapopa
efapTipara Tou, 8laitepa o omaykog
npoadeong, bev emrpémneral va eivat
XaAapd. Na okenaleTe i} va KOVTUVETE TO
OTIAYKO OTEPEWGCNG TOU GKOUPOU

oTiABwong. Evac xaAapde, MepLoTPEPOUEVOG
onaykog pmopei va unepdeuTtel ota dAXTUAG

0ag 1 va eUTAGKEL 0To UTO KaTepyaaoia
Tepaxlo.

16waitepeg mpoetdomonTikég unodeigelg yua
epyacieg pe ocuppatofouptoeg (GGS 8 CE)

» Na Aappavere mavrote unoéwn cag 6TL oL

GUPHATOROUPTOECG XAVouv cUpuaTa Katd Tn

Slapkela TG Kavovikng Toug xpriong. Na

HNV ackeite urepBoAIKi Tieon ywa va pnv

emfBapuvovTatl utepfBoAkda Ta cUpuara.

Tuxov ekopevdovi{Opeva TEPAXIO CUPHATWY

umopei va latpunnoouv OxL HOVO AenTd
pouxa aAAa kai/n To 6éppa oac.
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» Na aprjvete Ti¢ BolpToeg va epyalovrat yua
éva AenTd e TaxUTNTa €pyaciag mpLv Tig
XPNOHOTOLCETE, PPOVTI(OVTUG VA UNV
Bpioketal kavéva aAAo aropa otnv ida
yeappn pe Tn folptoa. Katd tn Stapkela Tou
TPOKATAPKTIKOU XPOVOU UTTOPEL va
ekopevoovioToUV KoppaTia Tng folpToag.

» Na KareuBUveTe TNV EPLOTPEPOUEVN
BoUpToa Hakpld and To cwpa cag. ‘OTav
€pyaleoTe Y’ AUTEG TIC BOUPTOEC UTTOPEL va
eko@evOovIioToUV Pe peyaAn TaxUTnTa PiKpa
owpaTibla Kat mapa MoAU HIKPA KOPUATIO Ao
Tn BoUpToa Kal va PmnxTouv oto 6€pua oac.

ZUUTTANPWHATIKEG TTPOEISOTTOINTIKEG
umodeielg

DopaTe MPOOCTATEUTIKA YUaALd.

> Xpnowomoteite KATAAANAEG aVIXVEUTIKEG
OUOKEUEG YLa VO EVTOTIIOETE TUXOV Un opa-
TEG TPOPOSOTIKEG YPAHUEG I} va cupfBou-
AeleoTe TNV TOMKN €TAlPia MAPOXNG
evépyelag. H ema@r pe NAEKTPLKEC YPAUMEC
umopei va odnynoet oe mupkayld Kat nAeKTpo-
mAn&ia. H mpokAnon {nuag o’ évav aywyo
pwTaepiou (ykallou) pmopei va odnynoet oe
ekpnén. To TpUTNUa evog ocwAnva vepou
mpokaAel {nuid oe mpayparta rn/kat ymopei va
obnynoel oe nAekTpomAntia.

» AnopavbaAwoTte To dwakonTn ON/OFF kat
0éoTe Tov oTn O€on OFF o€ mepinTwon mou
Slakorrein Tpopodoaoia pe NAeKTPIKO pelpa,
m. X. AOyw Stakomig¢ nAeKTpIKOU pelpaTog i
eneldn Pynke 1o pig and Tnv npila. ‘Etol
eunobiletal n aveEEAeyKTn emavekkivnor Tou.

» Ac@alileTe To UG KaTepyacia Tepayto. Eva
uTtd KATEPYAOia TEPAXIO CUYKEATIETAL AOPA-
AéoTepa pe pla Stata&n clo@lyEng f He pla
HEYYEVN TIAPA HPE TO XEPL 0AC.

—

TMeplypapn Tou mMPoiovToC Kat
TNG WoXUOC ToU

AwflaoTe 6Aeg TG utodeielg
acpaleiag kat Tig odnyieg.
ApéAeleg KaTd TNV TAPNON TWV UTTO-
6eifewv aopaleiac kat Twv odnylwv
UTTOPEL va MPOKAAEGOUV NAEKTPO-
nmAn&ia, mupkaylda n/kat cofapouc
TPAUMATIOPOUC.
TMapakaAoUpe avoifte Tn dumAwpévn oeAida pe
TNV AMelKOVIon TNG CUCKEUNG KL a®roTe TNV
avolxtr) 6co 8a Slafalete TI 0dnyiec xelplopou.

XpRon cUHpWVaA HE TOV TIPOOPLOHO

To NAekTPIKO epyaleio mpoopileTal yla Tn
Aeiavon petaAAwv Kat Tnv agaipeon ypeliwv am’
auTd Pe AelavTika owpaTa ano KopoUvdilo Kabwe
Kal yla epyacieg Ye AELAVTIKEC TaALVIEG.

GGS 8 CE: To nAekTpikd epyaheio mpoopileTtal
eni mAéov Kat yta Tn oTiABwon PeTdAAwv.

Anewkovi{Opeva oTolxeia
H amapibunon Twv anelkovi{OPUEVWY OTOIXEIWV
ava@EPETAL OTNV ATTIELKOVION TOU NAEKTPIKOU
epyaAeiou oTn ceAiba ypapikwy.

TOOKAKL

Ma&adt cuoplEng

AEovag

AlakonTng ON/OFF
Tpoxiokog TTpoetmiAoyn aplOpol oTpoPpwv
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Aafn (Jovwpevn em@aveld mMacipyaTog)

1
2
3
4 Aawodg dEova
5
6

8 lepuaviko kAeldi otov afova*
9 leppavikd kAeldi oto ma&uadt cuopiEnc*

*E&apTApaTa mou anewkovilovral i) meptypdagpovrai dev
mePLEXOVTAL OTN OTAVTaP ouokeuacia. Ma Tov mAfen
KatdAoyo eZapTnHATWV KoiTa TO MPOypappa
efapTnuarwv.
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OL TIEC PETPNONG Tou Bopufou e€akplBwOnkav katd EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

H xapaKTnptoTikn otadun BopURou Tou pnxavhuatog e€akpBwdnke

oUUQWVaA Je TNV KAUTTUAN A KAl avépXETAL O€

Y7A0UN OKOUGTIKAG Teong dB(A) 78 77 82
YTAOUN AKOUOTIKAC LloXUO0C dB(A) 89 88 93
AvaopdAela K= dB 3 3 3
®dopdre wraomibeg!

Ol GUVOALKEC TIHEG Kpabaopwy (a6polopa avuouaTwWV TPLMV

KaTeubuvoewv) e€akplBwbnkav cupgwva pe To mpoTuno EN 60745:

Aelavon em@avelwv (Eexovoplopa pe AelavTiko e€apTnua SlapéTpou

25 mm):

TN eknopnng kpadaopwy ay, m/s? 3 6 <25

Avaopdhiela K=

m/s? 1,5 15 1,5

Ol OUVOALKEG TIHEG Kpabaouwy (a6polopa avuopaTwV TPLWV
kaTeuBuvoewv) eEakpBwOnKav cuppwva pe To mpodTuno EN 60745:
Aeiavon em@avelwyv (Eexovbplopa pe pey. Aetavtikd e€dptnua

SlapéTpou 50 mm):
TN eKMOPTNG KPASAOHWY ay,
AvaopalAela K=

m/s2 8 14 <25
m/s? 1,5 1,5 1,5

H oTdOun kpabdaouwyv Mou avagEPETAL 6° AUTEG
TI¢ onyiec €xel petpnOel cupPwva pe pla dtadi-
Kaoia YETPNONG TUTTOMOLNUEVN 0To TAQiCLO TOU
npoTumou EN 60745 kal umopei va xpnotyormnotn-
Oei oTn oUyKPLoN TwV SLIAPOPWV NAEKTPIKWY
epyaleiwv. Eivat emiong kataAAnAn yia évav
TPOCWPELVO UTTOAOYLOHO TNG EMPBdpuvong amd
Toug Kpadaopouc.

H oTabun kKpadaouwv Mou avagEPETAL AVTTPO-
owreUEL TIC BACLKEG XPNOELG TOU NAEKTPIKOU
epyaleiou. Ye MepinTwon, OPwE, MOU TO NAEKTEL-
KO epyaheio Oa xpnolpomoinBei S1apopeTiKa, He
Un MPOTEWVOUEVA EPYAAELD 1) XwPIG EMAPKN OUVTR-
onon, TOTe n oTAOUN Kpadaouwv pmopel va eivat
KL auTn 81apopeTIKn. AuTo pmopel va au&noet
onNUavTIKA TNV emPBdpuvon amo Toug kpadaouoUg
KaTtd Tn ouvoAlKn 81dpKela 0AOKANPOU TOU XpoVvl-
KOoU SlaoTrpaTtog mou epyalecde.

la Tnv akpBn ekTiynon Tng empPBapuvong ano
Toug Kpadaopouc Ba mpénel va AaufdavovTat
emiong umoéwn Kat ot xpdvol KaTd Tn S1dpKela Twv
omoiwv To pnxavnua BpioKeTal EKTOC AetToupyiag
1 AelToupyel, xwpic dSpwe oTnv MpayuaTikoTnTa va
xpnotldomoleitat. AuTo Pmopel va JELWOEL onpav-
TIKG TNV €M3apuvon amo Toug kpadaopoug KaTa
Tn 61dpKela 0AGKANPOU Tou XpovikoU SlaoThpua-
TOG Tou epydaleabe.

' auTo, mpwv apxioel n 6paon Twv kKpadaopwv, va
KkaBopileTe MpooBeTA Pé€TPpa aoPaleiag yia Thv
TTPOCTAGIA TOU XELPLOTN OMWE: CUVTAPENGCN TOU
NAEKTPIKOU €pyaAeiou Kal Twv epyaleiwv mou
Xpnotyoroleite, (€oTapa TwV XEPLWV, 0PYAVWON
NG EKTEAEONC TWV SLAPOPWV EQYACLQV.

Bosch Power Tools
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TeXVIKA XApAKTNELIOTIKA

Eu0U¢ Actavtipag GGS ... 8 CE

Professional
Ap1Buog eupeTnpiou 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211.
OvopuaoTIKN LoxUC W 750 600 650 650 650
Anob166pevn 1oxuc W 420 350 380 380 380
OVoUaoTIKOC aplOudc oTPoPWV min?t 8000 28000 28000 28000 28000
TMeploxn pubutlong aptbuoul min?t 2500 10000 10000
oTPOPWV -8000 - —28000 - —28000
UEY. O1AUETPOC TOOKAKIOU mm 8 8 8 8 8
Emoadvela yia epappoyr KAeldiou
oTo/oTov
— na&dadl cloPlEng mm 19 19 19 19 19
- a&ova mm 13 19 19 13 13
AlapeTtpoc Aatpou a€ova mm 43 43 43 43 43
uey. Stauetpoc AetavTikou
oWHATOC mm 50 50 50 50 50
pey. diduetpog e€apTnpaTog
oTiABwong mm 80 - - - -
HAekTpovIKn oTaBepormoinon ° o ° °
TMpoemAoyn aplBuol oTPoPWV ° - ° -
Bdpoc clppwva pe
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Kartnyopia povwong [O/1 [0/ [Oo/1 O/ [o]/1n

Ta oTotxeia toxUouv yia ovopaoTikeg Taoelg [U] 230 V. YO S1apopeTIKEG TAOELS KAl 0€ EKBOTELC EIBIKEC YLa TIC S1APOPES
XWPEG TO OTOIXELD QUTA pTTopei va Slapepouv.

TMapakaAoupe va MpooEEeTe Tov aplOPd eupeTNEioU OTNV MVAKISa KATAGKEUAOTH Tou NAEKTPLKOU epyaAeiou oag. Ot
EUTOPLKOL XAPAKTNELIOHOI 0PIOUEVWY NAEKTPIKWY EpYaAeiwy pmopei va Slapépouv.

. . Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strotgen
AnAw TOTNT
Awon oupBaréTn ac c € Senior Vice President Head of Product

AnAwvoupe uneuBUvwe OTL TO TPOIOV TTOU TEPL- Engineering Certification
YPAaPeTal 0Ta «TEXVIKA XAPAKTNPLOTIKA» EKTTAN-
PWVELTOUC €ENC KAVOVIOUOUC I KATAOKEUAOTIKEC . V %9’ <
ouoTdcelg: EN 60745 cUpgwva pe Tig S1aTagelg 7/%- W% 7. ¥ é
Twv 0dnywwv 2004/108/EK, 2006/42/EK.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Texvikog pakehog armo: D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, 25.11.2010

D-70745 Leinfelden-Echterdingen

3609 929 CO06 | (16.12.10) Bosch Power Tools
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ZuvappoAoynon

» Byadlerte 1o 1§ and Tnv npila nmpwv amnod
omoladnmoTe epyacia 6To NAEKTPLKO
epyaAeio.

ZuvappoAoynon Twv AELaVTIK®OV
epyaleinwv (BAéne elkova A)

» Na xpnowomnoteite mavrote katdAAnAa kat
afikra kAedia (BAénme «Texvika
XAPUKTNELIOTIKAR).

— Na kaBapilete Tov afova 3 kat 6Aa Ta uno
ouvappoAoynon e€apThuaTa.

— XYuykpaTtnote Tov d€ova 3 epapuolovtag To
YEPUAVIKO KA€LSi 8 0TV eMipavela epapuoync
kAeldlou.

AUoTe To ma&lpadt 2 epapuolovTag To
YEPUAVIKO KAELS1 9 0TV eMpAveld EQAPUOYNC
KAeLd10U, yupilovTdag To pe wpoAoylakn ¢popd.

— TomoBeTnoTe To 0TEAEXOG TOU AelavTikoU
OWUATOG TEPHUA OTO TOOKAKL 1.

— XuykpatnoTe Tov afova 3 e TO YEPUAVIKO
KAel6i 8 kal opi&Te To epyalAeio epapudlovrag
TO YEPHAVIKO KAELOL 9 oTnv empdvela
epappoync KAeldlou, yupilovtag To Pe
wpeoAoylakn ¢opd.

Ta A€laVTIKG owUaTa MMPETEL VA TTEPLOTPEPOVTAL
TeAeiwg opolopopPa. Na pnv ouvexileTe va
XPNOlUoTIOLEITE UN OTPOYYUAd AelavTika cwpaTa
aAAd va Ta avTikaBloTaTe.

» Mnv opiete o€ kapa mepinTwon Téppa To
TOOKGKL OTAV 6’ auTo Sev eivat
OUVAPHOAOYNHEVO AELOVTIKO CWHA.
AlaPOPETIKA TO TOOKAKL UTTOPEL va UTTOOTEL
{nu1a.

Avappogpnon okovneg/pokavidiwv

» H okdvn and oplopéva UAIKA. TI.X. amo HOAu3-
6oUxec umoyléc, amo peptka eibn EUAou, amo
OPUKTA UAIKG Kal amd YETaAAa pmopei va eivatl
avOuylewr). H emagn pe Tn okovn R/Kat n elo-
VoR TNG UTTOPEL va MPOKAAEGEL AAANEPYIKEG
avTidpAcelg f/Kal aoBéveleg TwV avamveu-
OTIKWV 08wV TOU XPNOTN i TUXOV TTAPEUPIOKO-
HEVWV aTOHWV.

EAnvika | 125

Oplopéva €ibn okovng, m.X. oKovn amo EuAo
BeAavibiag r o&lag BewpolvTal oav KapKLvo-
yova, 8laitepa oe cuvbuacpo pe dlapopa
OUMUTANPWHATIKA UALKG TTOU XpnolJomolouvTal
oTnNV Katepyaoia EUAwv (evwoelg xpwuiou,
EulompooTaTeuTika péoa). H katepyaoia
aplavtoUXwV UAIKWV EMITPEMETAL HOVO O€E
elbIka ekmatdeupéva atopa.
— Na @povTileTe yla Tov KAAO AePLIOPO TOU
XWPOU epyaciac.
— Yac oupPouleloupe va poPATE HAOKEC
AVATIVEUOTIKNG TTpooTaciag e ¢piAtpo
kaTtnyopliag P2.

Na Tnpeite TI¢ 61aTaEELC MTOU 1oXUOUV 0T XWwea
oac yia Ta §1agopa UTd KaTepyaaoia UAIKA.

» Na anogpelyeTe Th SnHloupyia
GUGGWPEEUCNCG OKOVNG OTO XWEO TTOU
epyadeoTte. Ol OKOVEG ava®AEyovTal eUKOAQ.

Aewtoupyia

Ekkivnon

» AwmwoTe mpoooxn oTnv Taon Sikruou! H Tdon
TNG NAEKTPIKIIG TNYNG TTPEMEL Va TauTieTatl
HE TNV Tdon mou eival avaypappévn oTnv
MVAKida KATaoKEUaoTi Tou NAEKTPLKOU
epyaAeiou. HAekTpika epyaleia pe
XApaKTNELOTLKN Tdon 230 V AetToupyouv Kat
HE TGon 220 V.

©éon o€ AetToupyia Kt €KTOG AetToupyiag

l'a va OéceTe o€ AetToupyia To NAEKTPLIKO
epyaheio wOnote 1o Stakontn ON/OFF 5 mpocg Ta
EUTIPOC.

[a va pavéaAwocete 1o diakontn ON/OFF 5
naTtnote 1o StlakdnTn ON/OFF 5 umpooTd, péxet
va gavéaAwoel.

la va 0éceTe eKTOG AetToupyiag To NAEKTPLKO
epyakeio apnrote 1o diakontn ON/OFF 5
eAelBepo 1, oTav eival pavbalwpévog, maThoTe
yta Alyo 1o 6lakonTn ON/OFF 5 oTo miow pépog
Kal akoAoUBw¢ aproTe Tov eAeUBepo.

Bosch Power Tools
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MpooTacia amdé KAGToNHA

Ye nepinTwon anposdoknTng PHeiwong Tou
aplOuol oTPOoPWV. UMTAOKAPLOUA HESA OTNV TOWN
KOTING, SLOKOTITETAL NAEKTPOVIKA N TpopoddTnon
TOU KIVNTAEO PE pelpa.

['a TNV emavekkivnon Tou NAekTpIkoU epyaAeiou
0éote To lakontn ON/OFF 5 otn 6éon OFF kat
akoAoUBw¢ B€aTe To NAEKTPLKO epyaleio MAAL o€
AetToupyia.

HAekTpoviki) oTtaBepomoinon

H nAekTpovikr otaBepomoinon diatnpei Tov
aplBpo otpopwv oxedodv oTabepd Kal xwpig Kat
Ue popTio Kal e€ac@aAilel TNV opolOHoPPN
anédoon epyaaiac.

TMpoemAoyn aptOpol oTpoPpwV
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Me Tov Tpoxioko pUBulong TTpoemiAoyn aplBuou
oTPOPWV 6 pmopeite va emAEEeTe Tov emOuUPNTO
aplBuo oToPwv, aKOUN KAl KaTa Tn SldpKeld Tng
AetToupyiac.

O anaitoUpevog aplBpoc otpopwv e€apTtaTal and
TO UTTO KATEEYAGia UAIKO Kal Tn SIAPETPO Tou
TomoOeTnuEVoU epyaAeiou. Mnv unepaiveTe To
HEYIOTO EMTPENTO APLOPd OTPOPWV TOU
epyaleiou.

©éon Tpoxiokou ApIOHOG OTPOPWV XWPIG

eUOuIONG popTio (min?)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Ynobeikelg epyaociag

l'a va emTUXeTE €va APLOTO AMTOTEAECHA
epyaoiag va KIveiTe To A€lavTiko cwua
aAAadovtac ouvexwc Slelbuvon Kat aoKwvTac
eAappLa opotopoppn kivnon. TTOAU Lloxupen mieon
HEWWVEL TNV IKAVOTNTA amodoong Tou NAEKTPLIKOU
epyaleiou kat odnyei otn ypnyopdTtepn ¢pBopa
TOU A€laVTIKOU OwHATOG.

Zuvtpnon kat Service

ZuvTipnon Kat KaOapLopog

» Byaderte 1o 1§ and Tnv npila nmpwv amod
omoladnmoTe epyacia 6To NAEKTPLKO
epyaAeio.

» Awatnpeite To NAEKTPLKO epyaAeio Kat Tig
OXIOHEG UEPLOHOU KAOAPEC yLa va HmopeiTe
va epyalecOe kaAa kat acpalag.

> Yo akpaieg cuvOnkeg epyaciag va
Xenouomoleite Katd To duvaro pwa
avappopnon okovng. Na kabapilete
TAKTIKA TIG OXLOHEG AEPLOHOU HE TIEMECHEVO
aépa Kal va GUVOEGETE eV GELPA évav
TPOOTATEUTIKO SlakonTn Stappong
(6wakomTn Fl). Kata Tnv katepyaoia peTdAAwv
Umopei va kaTakabioel aywyilun oTo
€0WTEPLKOU TOU NAEKTPIKOU epyaAeiou. ETol
UTTOPEL va emnpeacTel apvnTIKA N
MTPOOTATEUTIKI HOVWON TOU NAEKTPLKOU
epyaAeiou.

Av map’ 0Aec Ti¢ emueAnpéveg pedbodoug Kata-
OKEUNC KL EAEYXOU TO NAEKTPLKO €pyaAeio oTaua-
TNOEL KATIOTE VA AEITOUPYEL, TOTE N EMIOKEUN TOU
npeEnet va avateBei o’ éva e€ouclodoTnuévo
ouvepyeio yla nAekTplkd epyaleia Tng Bosch.

‘'OTav {nTaTe StacapnTIKEC MANPOPOPIEC KABWC
Kal 0Tav mapayyEeAveTe avTaAAaKTIKA TTPETEL va
avaQepeTte onwadnmote To 10wnelo apldud
EUPETNPIOU TTOU avaypAapeTal TNV mMvakida
KATOOKEUAOTH.
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Service kat cUpfouAog meAaTwv

To Service anavTd oTIC EPWTAOELC 0AG OXETIKA HE
TNV EMOKEUN KAl TN GUVTAPENON TOU MPOTOVTOC
0ac KaBWeg Kat yla Ta avTioTolXa avTaAAaKTIKA.
AenTopepn ox€dla kKal MAnPogopiec yla Ta
avTaAAGKTIKG Oa BPeiTE 0TNV NAEKTPOVIKN
6letBuvon:

www.bosch-pt.com

H opdda oupBoulwv Tne Bosch oag umootnpilet
€uUXapioTwg OTaV EXETE EPWTAOELG OXETIKEG HE TNV
ayopd, Tn Xpnon Kat Tn puduion Twv mpoidvrtwyv
KOl aVTAAAOKTIK®V.

EAAGSa

Robert Bosch A.E.

Epxeiag 37

19400 Kopwri — ABnva
Tel.: +30 (0210) 57 01 270
Fax: +30 (0210) 57 01 283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.
Tel.: +30 (0210) 57 01 380
Fax: +30 (0210) 57 01 607

Andcupon

Ta nAekTplka epyaleia, Ta e€apTnuaTta Kat ot
OUOKEUOOIeg MPEMEL VO aVaKUKAWVOVTAL PE
TPOTIO PIAIKO TTPOG TO TEPL3AANOV.

Mnv pixveTe Ta NAEKTPIKA epyaAeia oTa
armoppippata Tou omTov oag!

Movo yua xweeg Tng EE:

YUpopwva pe Tnv KowvoTik Odnyia
2002/96/EK OX€ETIKA PE TIC TAAALEC
NAEKTPIKEC KAl NAEKTPOVIKEG
OUOKEUEG Kal Tn HeTa®opa TNng
odnyiac autng oe eBviko bikalo
6ev eival TAEOV UTTOXPEWTIKO Td
axpnoTa NAeKTPIKA epyaAeia va cuAAéyovTal
EeXwPLOTA YA va aVAKUKAwOOUV e TPOTO PIAIKO
mpog To mepBaAAov.

TnpoUpe 1o Sikaiwpa aAAaymv.

Bosch Power Tools 3609 929 CO06 | (16.12.10)
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Giivenlik Talimati

Elektrikli El Aletleri icin Genel Uyari
Talimati

AUYARI Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimle-
rini okuyun. Aciklanan uyarilara ve

talimat hiikimlerine uyulmadigl takdirde elekt-
rik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir yara-
lanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiimlerini ileride
kullanmak iizere saklayin.

Uyari ve talimat hikiimlerinde kullanilan “Elekt-
rikli EI Aleti” kavrami, akim sebekesine bagli
(sebeke baglanti kablosu ile) aletlerle aki ile
calisan aletleri (akim sebekesine baglantisi
olmayan aletler) kapsamaktadir.

1) calisma yeri giivenligi
a) Calistiginiz yeri temiz tutun ve iyi aydin-
latin. Calistiginiz yer diizensiz ise ve iyi
aydinlatilmamissa kazalar ortaya ¢ikabilir.

b) Yakininda patlayici maddeler, yanici sivi,
gaz veya tozlarin bulundugu yerlerde
elektrikli el aleti ile calismayin. Elektrikli
el aletleri, toz veya buharlarin tutusma-
sina neden olabilecek kivilcimlar
cikarirlar.

c) Elektrikli el aleti ile calisirken cocuklari
ve baskalarini uzakta tutun. Dikkatiniz
dagilacak olursa aletin kontroliini kaybe-
debilirsiniz.

2) Elektrik Giivenligi

a) Elektrikli el aletinin baglanti fisi prize uy-
mahidir. Fisi hicbir zaman degistirmeyin.
Koruyucu topraklanmis elektrikli el alet-
leri ile birlikte adaptoér fis kullanmayin.
Degistirilmemis fis ve uygun priz elektrik
carpma tehlikesini azaltir.

b) Borular, kalorifer petekleri, isiticilar ve
buzdolaplar gibi topraklanmis yiizey-
lerle bedensel temasa gelmekten kagi-
nin. Bedeniniz topraklandigl anda bilyik
bir elektrik carpma tehlikesi ortaya ¢ikar.

c) Aleti yagmur altinda veya nemli ortam-
larda birakmayin. Suyun elektrikli el aleti
icine sizmasi elektrik carpma tehlikesini
artirir.
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d) Elektrikli el aletini kablosundan tutarak
tasimayin, kabloyu kullanarak asmayin
veya kablodan cekerek fisi ¢cikarmayin.
Kabloyu isidan, yagdan, keskin kenarli
cisimlerden veya aletin hareketli parca-
larindan uzak tutun. Hasarli veya dolas-
mis kablo elektrik carpma tehlikesini
artirir.

e) Bir elektrikli el aleti ile acik havada
cahlisirken, mutlaka acik havada kulla-
nilmaya uygun uzatma kablosu kullanin.
Acik havada kullanilmaya uygun uzatma
kablosunun kullanilmasi elektrik carpma
tehlikesini azaltir.

f) Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda
calistinlmasi sartsa, mutlaka ariza akimi
koruma salteri kullanin. Ariza akimi ko-
ruma salterinin kullanimi elektrik carpma

tehlikesini azaltir.

~

Kisilerin Giivenligi

a) Dikkatli olun, ne yaptiginiza dikkat edin,
elektrikli el aleti ile isinizi makul bir tem-
po ve yontemle yiiriitiin. Yorgunsaniz,
aldiginiz haplarin, ilaglarin veya alkoliin
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kul-
lanmayin. Aleti kullanirken bir anki dikkat-
sizlik 6nemli yaralanmalara neden olabilir.

b) Daima kisisel koruyucu donanim ve bir
koruyucu gozliik kullanin. Elektrikli el ale-
tinin tdrd ve kullanimina uygun olarak; toz
maskesi, kaymayan is ayakkabilari, koru-
yucu kask veya koruyucu kulaklik gibi
koruyucu donanim kullanimi yaralanma
tehlikesini azalttir.

c) Aleti yanhlishkla calistirmaktan kaginin.
Akim ikmal sebekesine ve/veya akiiye
baglamadan, elinize alip tasimadan dnce
elektrikli el aletinin kapali oldugundan
emin olun. Elektrikli el aletini parmaginiz
salter Uzerinde dururken tasirsaniz ve alet
acikken fisi prize sokarsaniz kazalara
neden olabilirsiniz.

d) Elektrikli el aletini calistirmadan 6nce
ayar aletlerini veya anahtarlari aletten
cikarin. Aletin dénen parcalari icinde
bulunabilecek bir yardimci alet yaralan-
malara neden olabilir.
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e) Calisirken bedeniniz anormal durumda
olmasin. Calisirken durusunuz giivenli
olsun ve dengenizi her zaman koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda
daha iyi kontrol edebilirsiniz.

f) Uygun is elbiseleri giyin. Genis giysiler
giymeyin ve taki takmayin. Saclarinizi,
giysileriniz ve eldivenlerinizi aletin
hareketli parcalarindan uzak tutun. Bol
giysiler, uzun saclar veya takilar aletin
hareketli parcalari tarafindan tutulabilir.

g) Toz emme donanimi veya toz tutma terti-
bati kullanirken, bunlarin bagh oldugun-
dan ve dogru kullanildigindan emin olun.
Toz emme donaniminin kullanimi tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltir.

Elektrikli el aletlerinin 6zenle kullanimi ve
bakimi

a) Aleti asir1 6lcede zorlamayin. Yaptiginiz
ise uygun elektrikli el aletleri kullanin.
Uygun performansh elektrikli el aleti ile,
belirlenen calisma alaninda daha iyi ve
glvenli calisirsiniz.

b) Salteri bozuk olan elektrikli el aletini kul-
lanmayin. Acilip kapanamayan bir elekt-
rikli el aleti tehlikelidir ve onarilmalidir.

c) Alette bir ayarlama islemine baslamadan
ve/veya akilyii cikarmadan 6nce, her-
hangi bir aksesuari degistirirken veya
aleti elinizden birakirken fisi prizden
cekin. Bu 6nlem, elektrikli el aletinin
yanlishkla ¢alismasini onler.

d) Kullanim disi duran elektrikli el aletlerini
cocuklarin ulasamayacagi bir yerde sak-
layin. Aleti kullanmayi bilmeyen veya bu
kullanim kilavuzunu okumayan kisilerin
aletle calismasina izin vermeyin. Dene-
yimsiz kisiler tarafindan kullanildiginda
elektrikli el aletleri tehlikelidir.

e) Elektrikli el aletinizin bakimini 6zenle
yapin. Elektrikli el aletinizin kusursuz
olarak islev gérmesini engelleyebilecek
bir durumun olup olmadigini, hareketli
parcalarin kusursuz olarak islev goriip
goérmediklerini ve sikisip sikismadik-
larini, parcalarin hasarli olup olmadigini
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kontrol edin. Aleti kullanmaya baslama-
dan 6nce hasarli parcalari onartin. Bircok
is kazasi elektrikli el aletlerinin k&t
bakimindan kaynaklanir.

f

~

Kesici uclari daima keskin ve temiz
tutun. Ozenle bakimi yapilmis keskin
kenarli kesme uglarinin malzeme iginde
stkisma tehlikesi daha azdir ve daha rahat
kullanim olanagi saglarlar.

g) Elektrikli el aletini, aksesuari, uclari ve
benzerlerini, bu 6zel tip alet icin 6ng6-
riilen talimata gére kullanin. Bu sirada
calisma kosullarini ve yaptiginiz isi dik-
kate alin. Elektrikli el aletlerinin kendileri
icin 6ngorilen alanin disinda kullaniimasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.

5) Servis

a) Elektrikli el aletinizi sadece yetkili per-
sonele ve orijinal yedek parca kullanma
kosulu ile onartin. Bu sayede aletin gii-
venligini slirekli hale getirirsiniz.

Kalipci tagslamalar icin giivenlik talimati

Taslama, tel fircalarla calisma, polisaj ve kalip
islerine ait miisterek giivenlik talimati:

> Bu elektrikli el aleti taslama makinesi, kalip
makinesi, polisaj makinesi (GGS 8 CE) ve
tel firca (GGS 8 CE) olarak kullanimak
izere tasarlanmistir. Elektrikli el aleti
ekinde teslim aldiginiz biitiin giivenlik
talimati hiikiimlerine, uyarilara, sekillere ve
verilere uyun. Asagidaki talimat hilkiimlerine
uymadiginiz takdirde elektrik carpmasina,
yangina ve/veya agir yaralanmalara neden
olabilirsiniz.

» Uretici tarafindan 6zel olarak bu alet
ongoriilmeyen ve tavsiye edilmeyen
aksesuar kullanmayin. Bir aksesuari
elektrikli el aletinize takabiliyor olmaniz,

o aksesuarin giivenli olarak kullanilabilecegi
anlamina gelmez.

» Kullanilan ucun miisaade edilen devir sayisi
en azindan elektrikli el aletinin tip
etiketinde belirtilen devir sayisi kadar
olmalidir. Misaade edilenden hizli dénen
aksesuar kirilabilir ve etrafa yayilabilir.
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» Kullanilan ucun dis capi ve kalinhgi
elektrikli el aletinizin belirtilen dl¢iilerine
uymahdir. Olciileri yanhs olan uglar yeterli
olctide kontrol edilemez.

Taslama diskleri, taslama silindirleri veya
diger aksesuar elektrikli el aletinizin
taslama miline veya pensetine tam olarak
uymalidir. Elektrikli el aletinin taslama miline
tam olarak uymayan uclar diizensiz dénerler,
asiri Olciide titresim yaparlar ve aletin
kontroliiniin kaybina neden olabilirler.

Bir pime takili diskler, taslama silindirleri
veya diger aksesuar penset veya mandren
icine tam olarak oturmus olmalidir. Pimin
“cikintisi” veya pimin diskten pensete olan
mesafesi minimum él¢iide olmalidir. Pim
yeterli lclide gerilmez ve/veya diskin
cikintisi ¢ok uzun olursa, takilmis olan disk
gevseyebilir ve ylksek hizla disari atilabilir.

Hasarli uclari kullanmayin. Her kullanimdan
once taslama disklerinde kirilma ve
catlama, taslama silindirlerinde catlama
veya asiri yipranma, tel fircalarda gevsemis
veya kirilmis teller olup olmadigini kontrol
edin. Elektrikli el aleti veya uc yere diisecek
olursa, hasar goriip gérmediklerini kontrol
edin ve gerektiginde hasar gérmemis uclari
kullanin. Ucu kontrol edip taktiktan sonra
yakininizdaki kisileri calisma alanindan
uzaklastirin ve elektrikli el aletini bir dakika
siire ile en yiiksek devir sayisinda calistirin.
Hasarli uclar genellikle bu test siiresinde
kirilirlar.

Kisisel koruyucu donanim kullanin.
Yaptiginiz ise gére tam yiiz siperligi, g6z
koruma donanimi veya koruyucu gozliik
kullanin. Eger uygunsa kiiciik taslama ve
malzeme parcaciklarina karsi koruma
saglayan toz maskesi, koruyucu kulaklk,
koruyucu is eldivenleri veya 6zel is onliigii
kullanin. Gozler cesitli uygulamalarda etrafa
savrulan parcgaciklardan korunmalidir. Toz
veya soluma maskesi ¢alisma sirasinda
ortaya ¢ikan tozlari filtre eder. Uzun sire
yuksek giriltu altinda ¢alisirsaniz isitme
kaybina ugrayabilirsiniz.
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Baskalarinin calistiginiz yerden giivenli
uzaklikta olmasina dikkat edin. Calisma
alaniniza girmek zorunda olan herkes
koruyucu donanim kullanmalidir. is
parcasinin veya ucun kirllmasi sonucu ortaya
cikan parcaciklar etrafa savrularak ¢calisma
alaninizin disindaki kisileri de yaralayabilir.

Calisma esnasinda ucun gériinmeyen
elektrik kablolarina veya aletin kendi
sebeke baglanti kablosuna temas etme
olasiliginin bulundugu isleri yaparken aleti
sadece izolasyonlu tutamak yiizeylerinden
tutun. Gerilim ileten bir kablo ile temas
durumunda aletin metal parcalari da gerilime
maruz kalabilir ve elektrik carpmasi olabilir.

Elektrikli el aletini acarken daima sikica
tutun. Tam devir sayisina dogru yol alma
esnasinda motorun reaksiyon momenti
elektrikli el aletinin ddnmesine neden olabilir.

Eger miimkiinse is parcasini sabitlemek icin
germe iskenceleri kullanin. Calisirken hicbir
zaman bir elinizle kiigiik bir is parcasini
diger elinizle aleti tutmayin. Kiicik is
parcalarini germe tertibatlari ile gerdiginiz
takdirde elleriniz serbest kalir ve elektrikli el
aletini daha iyi kontrol edebilirsiniz. Tahta
dibel, direk veya boru gibi yuvarlak is
parcgalarini keserken bunlarin bedeninizden
uzaklasarak donmesini saglayin. Bu sayede
uc sikisacak olursa is parcasinin size dogru
savrulmasini 6nlersiniz.

Sebeke baglanti kablosunu donen uglardan
uzak tutun. Elektrikli el aletinin kontrolini

kaybederseniz, sebeke baglanti kablosu ayri-
labilir veya ug tarafindan tutulabilir ve el veya
kollariniz dénmekte olan uca temas edebilir.

Uc tam olarak durmadan elektrikli el aletini
elinizden birakmayin. Donmekte olan ug aleti
birakacagiz ylizeye temas edebilir ve elektrikli
el aletinin kontrollini kaybedebilirsiniz.

Uc degistirdikten veya aletin kendinde bir
ayarlama islemi yaptiktan sonra penset
somunu, mandren veya diger tespit
elemanlarininiyice sikilmis oldugundan emin
olun. Gevsek tespit elemanlari beklenmedik
zamanlarda kayabilir ve aletin kontrolinln
kaybina neden olabilirler; dénen parcalar ise
glclu bir bicimde disari savrulabilir.
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Elektrikli el aletini calisir durumda tasima-
yin. Giysileriniz rastlanti sonucu donmekte
olan ug tarafindan tutulabilir ve u¢ bedeni-
nize temas edebilir.

Elektrikli el aletinizin havalandirma delikle-
rini diizenli olarak temizleyin. Motor fani
tozu aletin govdesine ceker ve metal tozunun

asiri birikimi elektrik carpma tehlikesi yaratir.

Elektrikli el aletini yanici malzemenin yaki-
ninda kullanmayin. Kivilcimlar bu malzemeyi
tutusturabilir.

Sivi sogutucu madde gerektiren uclari
kullanmayin. Suyun veya diger sivi sogutucu
maddenin kullanimi elektrik carpmasina
neden olabilir.

Geri tepme ve buna ait uyarilar

>

Geri tepme, donmekte olan taslama diski,
zimpara tablasi, tel firca ve benzeri uglarin
takilmasi veya bloke olmasi sonucu ortaya
cikan ani tepkidir. Takilma ve blokaj
dénmekte olan ucun ani olarak durmasina
neden olur. Bu gibi durumlarda elektrikli el
aleti blokaj yerinden ucun dénme yoniiniin
tersine dogru savrulur.

Oernegin bir taslama diski is parcasi icinde
takilir veya bloke olursa, taslama diskinin
icine giren kenari tutulur ve disk kirilir veya
geri tepme kuvvetinin ortaya ¢ikmasina
neden olur. Bu durumda taslama diski blokaj
yerinden, diskin dénme yéniine baglh olarak
kullaniclya dogru veya kullanicinin tersine
hareket eder. Bu gibi durumlarda taslama
disklerinin kirilma olasiligi da vardir.

Geri tepme kuvveti elektrikli el aletinin yanlis
veya hatali kullanimi sonucu ortaya ¢ikar.
Geri tepme kuvvetleri asagida aciklanan
koruyucu 6nlemlerle 6nlenebilir.

Elektrikli el aletini sikica tutun ve
bedeninizi ve kollarinizi geri tepme
kuvvetlerini karsilayabilecek konumda
tutun. Aleti kullanan kisi uygun 6nlemler
alarak geri tepme kuvvetlerini karsilayabilir.
Ozellikle kdseleri, keskin kenarlari ve
benzerlerini islerken dikkatli olun. Ucun is
parcasindan disari ¢cikmasini ve takilip
sikismasini dnleyin. Donmekte olan ug
késelerde, keskin kenarlarda calisirken
stkismaya egilimlidir. Bu ise kontrol kaybina
veya geri tepmeye neden olur.
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» ince testere bicagi kullanmayin. Bu gibi
uclar cogu zaman geri tepme kuvvetlerinin
olusmasina veya elektrikli el aletinin
kontrollinin kaybina neden olurlar.

» Ucu malzeme icinde daima kesici kenarin
malzemeden disari ciktigi yonde hareket
ettirin (talasin atildigi yondiir). Elektrikli el
aleti yanlis yonde hareket ettirilirse, ug
malzeme icinde sikisabilir ve elektrikli el aleti
bu yone dogru cekilebilir.

» Kesme diskleri, yiiksek devirli freze uclar
veya sert metal freze uclar kullanirken is
parcasini iyice sikin. Kesme hattinda kiicik
bir acilanma halinde bile bu uglar takilabilir
ve geri tepme kuvvetlerine neden olabilir. Bir
kesme diski takilacak olursa genellikle kirilir.
Celik testere bicaklari, yiksek devirli freze
uclari veya sert metal freze uclari takilacak
olursa, uc oluktan firlayabilir ve elektrikli el
aletinin kontrolli kaybedilebilir.

Taslama ile ilgili 6zel giivenlik uyarilari

» Sadece elektrikli el aletiniz icin tavsiye
edilen taslama disklerini tavsiye edilen
islerde kullanin. Ornegin bir kesme diskinin
kenari ile taslama yapmayin. Kesme diskleri
yan taraflari ile malzeme kazima igin
tasarlanmistir. Bu disklere yan taraftan
kuvvet uygulandiginda kirilabilirler.

» Disli konik veya diiz taslama uglari icin
dogru biiyiikliik ve uzunluktaki hasarsiz
pimleri kullanin. Uygun pimler kirilma
tehlikesini 6nler.

» Kesici taslama diskinin bloke olmamasini
saglayin veya bu diske yiiksek bastirma
kuvveti uygulamayin. Asiri derinlikte kesme
yapmayin. Kesici taslama ucuna asiri
yuklenme agilandirma yapilmasina veya
blokaja neden olabilir ve bunun sonunda da
geri tepme kuvveti olusabilir veya taslama
ucu kirilabilir.

» Elinizi donme yoniinde veya dénen kesme
diskinin arkasinda bulundurmayin. is
parcasl icindeki kesme diskini elinizle
iterseniz, geri tepme halinde elektrikli el aleti
dénmekte olan disk ile birlikte size dogru
savrulabilir.
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» Kesici taslama diski sikisacak olursa veya
siz ise ara verirseniz elektrikli el aletini
kapatin ve disk tam olarak duruncaya kadar
aleti sakin bicimde tutun. Donmekte olan
kesici taglama diskini hicbir zaman kesme
yerinden cikarmayi1 denemeyin, aksi
takdirde geri tepme kuvveti olusabilir.
Sikismanin nedenini tespit edin ve giderin.

» Elektrikli el aleti is parcasi icinde
bulundugu siirece onu tekrar calistirmayin.
Kesme isine dikkatli bicimde devam
etmeden 6nce kesme diskinin en yiiksek
devire ulagsmasini bekleyin. Aksi takdirde
disk takilabilir, is parcasindan ¢ikabilir veya
bir geri tepme kuvveti olusabilir.

» Kesici taslama diskinin sikismasi sonucu
olusabilicek geri tepme kuvvetlerini
o6nlemek icin bilyiik levha veya is parcalarini
destekleyin. Bliylk is parcalari kendi
agirhiklariile bukulebilir. Biyulk is parcalarr iki
yandan desteklenmelidir, hem kesme
hattinin yakinindan hem de kenardan.

» Duvarlar veya diger goriilmeyen alanlarin
oldugu yerlerde 6zellikle “cep
kesmelerinde” dikkatli olun. Malzeme icine
dalan kesici taslama diskleri kesme islemi
sirasinda gaz veya su borularina, elektrik
kablolarina veya diger nesnelere rastlayarak
geri tepme kuvveti olusturabilirler.

Polisaj islemine ait 6zel uyarilar (GGS 8 CE)

» Ozellikle tespit ipi olmak iizere polisaj
kapaginda gevsek parca birakmayin. Tespit
iplerini diizgiince yerlestirin veya kisaltin;
birlikte dénen tespit ipleri parmaklarinizi
kapabilir veya is parcasina sarilabilir.

Tel firca ile calismaya ait 6zel uyarilar

(GGS 8 CE)

» Tel fircanin normal kullanim kosullarinda da
tellerini kaybettigini dikkate alin. Fazla
bastirma kuvveti uygulayarak telleri
zorlamayin. Kopan ve firlayan tel parcalari

rahatlkla giysi veya derinizden igeri girebilir.

» Calismaya baslamadan 6nce fircalari en
azindan bir dakika siire ile calisma hizinda
calistirin. Bu esnada hi¢ kimsenin fircanin
oniinde veya firca ile ayni hatta
bulunmamasina dikkat edin. Calisma
esnasinda etrafa tel parcaciklari savrulabilir.

—

» Doénmekte olan tel fircayi bedeninizden
uzaklasacak bicimde dogrultun. Bu fir¢alarla
calisirken kiiciik parcaciklar ve cok kiiciik tel
parcalar yliksek hizla etrafa savrulabilir ve
cilt icine girebilir.

Ek uyarilar
Koruyucu gozliik kullanin.

» Goriinmeyen ikmal hatlarini tespit etmek
iizere uygun tarama cihazlari kullanin veya
mahalli ikmal sirketlerinden yardim alin.
Elektrik kablolariyla temas yaniklara ve elektrik
¢arpmasina neden olabilir. Bir gaz borusuna
hasar vermek patlamalar ortaya ¢ikarabilir. Bir
su borusuna girmek maddi hasara veya
elektrik carpmasina neden olabilir.

> Elektrik kesintisi oldugunda agma/kapama
salterini bosa alin ve kapali duruma getirin
veya fisi prizden cekin. Bu yolla aletin
kontrol disi calismasini 6nlersiniz.

» is parcasini emniyete alin. Bir germe terti-
bati veya mengene ile sabitlenen is parcasi
elle tutmaya oranla daha glivenli tutulur.

Uriin ve islev tanimi

Biitiin uyarilari ve talimat hiikiim-
lerini okuyun. Aciklanan uyarilara
ve talimat hiikiimlerine uyulmadigi
takdirde elektrik carpmalarina, yan-
ginlara ve/veya agir yaralanmalara
neden olunabilir.

Latfen aletin resminin gériindigii sayfayi agin ve

bu kullanim kilavuzunu okudugunuz siirece bu

sayfayr acik tutun.

Usuliine uygun kullanim

Bu elektrikli el aleti; korindon taslama uglariyla
metal malzemenin taslanmasi ve ¢apaginin
alinmasi ve taslama seritleriyle calisma icin
tasarlanmistir.

GGS 8 CE: Bu elektrikli el aleti ek olarak metal
malzemenin fircalanmasi ve polisaji i¢in
tasarlanmistir.
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Sekli gosterilen elemanlar

Sekli gosterilen elemanlarin numaralari grafik
sayfasindaki elektrikli el aleti resmindeki
numaralarla aynidir.

1 Penset

2 Germe somunu

3 Taslama mili

4 Mil boynu

Giiriiltii/Titresim bilgisi

—
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5 Acma/kapama salteri

6 Devir sayisi 6n secim digmesi
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Tutamak (izolasyonlu tutamak yizeyi)
8 Taslama milindeki ¢atal anahtar*
9 Germe somunundaki catal anahtar*

*Sekli gosterilen veya tanimlanan aksesuar standart
teslimat kapsaminda degildir. Aksesuarin tiimiinii
aksesuar programimizda bulabilirsiniz.

Glrdltiye ait 6lgme degerleri EN 60745’e gore tespit edilmektedir.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

Aletin A-Degerlendirmeli glirllti seviyesi tipik olarak

Ses basincl seviyesi dB(A) 78 77 82
Guriltd emisyonu dB(A) 89 88 93
Tolerans K= dB 3 3 3
Koruyucu kulakhik kullanin!

Toplam titresim degerleri (G¢ yonin vektor toplami) EN 60745’e

gore belirlenmektedir:

Yizey taslama (25 mm capl taslama uclariyla kazima):

Titresim emisyon degeri a, m/s? 3 6 <2,5

Tolerans K=

m/s? 1,5 1,5 1,5

Toplam titresim degerleri (l¢ yonin vektor toplami) EN 60745’e

gore belirlenmektedir:

Yizey taslama (50 mm caph taslama uclariyla kazima maks.):

Titresim emisyon degeri a;,
Tolerans K=

m/s? 8 14 <255
m/s? 1,5 1,5 15

Bu talimatta belirtilen titresim seviyesi

EN 60745’e gére normlandiriimis bir élgme
yontemi ile tespit edilmistir ve elektrikli el
aletlerinin karsilastiriimasinda kullanilabilir. Bu
deger gecici olarak titresim seviyesinin tahmin
edilmesine uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi elektrikli el aletinin
temel kullanim alanlarini temsil eder. Ancak
elektrikli el aleti baska kullanim alanlarinda
kullanilirken, farkh uclarla kullanilirken veya
yetersiz bakimla kullanilirken, titresim seviyesi
belirtilen degerden farkli olabilir. Bu da toplam
calisma siresi icindeki titresim yikini 6nemli
Olclide artirabilir.

Titresim ylkini tam olarak tahmin edebilmek
icin aletin kapal oldugu veya calistigl halde
kullaniimadigi siireler de dikkate alinmalidir. Bu,
toplam calisma siresi icindeki titresim yikina
onemli Olclide azaltabilir.

Titresimin kullaniciya bindirdigi ylk icin
dnceden ek giivenlik dnlemleri alin. Ornegin:
Elektrikli el aletinin ve uglarin bakimi, ellerin
sicak tutulmasi, is asamalarinin organize
edilmesi.
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Teknik veriler

Kalipci taslama GGS ... 8 CE 28 C 28CE 28LC 28LCE
Professional
Uriin kodu 3601.. B221.. B20O.. B201.. B210.. B211..
Giris glcl w 750 600 650 650 650
Cikis glict w 420 350 380 380 380
Devir sayisi dev/dak 8000 28000 28000 28000 28000
Devir sayisi ayar alani dev/dak 2500 10000 10000
-8000 - —28000 - —28000
Maksimum pensen capi mm 8 8 8 8 8
Germe somunundaki anahtar
ylzeyi
— Germe somunu mm 19 19 19 19 19
— Taslama mili mm 13 19 19 13 13
Mil boynu cap1 @ mm 43 43 43 43 43
Maksimum ug capi mm 50 50 50 50 50
Maksimum polisaj ucu ¢apl mm 80 = - = -
Sabit elektronik sistemi ° ° ° °
Devir sayisi 6n segimi (] = (] =
Agirligi EPTA-Procedure
01/2003’e gore kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Koruma sinifi [O/u [O/1 [O/1 [O/1 o)/1n
Veriler 230 V’luk bir anma gerilimi [U] icin gecerlidir. Farkli gerilimlerde ve farkl tlkelere 6zgii tiplerde bu veriler
degisebilir.
Latfen elektrikli el aletinizin tip etiketi Gzerindeki Griin koduna dikkat edin. Tek tek aletlerin ticari kodlari degisik
olabilir.
Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen
Uygunluk beyani
ve y c e Senior Vice President Head of Product
Tek sorumlu olarak “Teknik veriler” bolimiinde Engineering Certification

tanimlanan iriintin asagidaki norm veya nor-
matif belgelere uygunlugunu beyan ederiz: i % =
2004/108/AT, 2006/42/AT ydnetmelik 7/% : W 1.V 7 é’t‘"
hikimleri uyarinca EN 60745.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

Teknik belgelerin bulundugu merkez: D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56, 25.11.2010
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
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Montaj

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma
yapmadan 6nce her defasinda fisi prizden
cekin.

Taslama uclarinin takilmasi
(Bakiniz: Sekil A)

» Sadece uygun ve hasarsiz ¢atal anahtar
kullanin (Bakiniz: “Teknik veriler”).

— Taslama milini 3 ve takilacak bitiin pargalarn
temizleyin.

— Taslama milini 3 ¢atal anahtarla 8 anahtar
ylizeyinden sikica tutun.
Germe somununu 2 ¢atal anahtarla 9 anahtar
ylizeyinden tutun ve saat hareket yoninin
tersine cevirekek gevsetin.

— Ucun germe saftini sonuna kadar pensete 1
itin.

— Taslama milini 3 catal anahtarla 8 tutun ve
ucu catal anahtarla 9 anahtar yiizeyinden
tutup saat hareket yoniinde cevirerek sikin.

Taslama uclari tam konsantrik bicimde
dénmelidir. Yuvarlakhgini kaybetmis taslama
uclarini kullanmayin ve degistirin.

» Taslama ucu takili degilse, hicbir zaman
penseti germe somunu ile sikmayin. Aksi
takdirde penset hasar gorebilir.

Toz ve talas emme

» Kursun iceren boyalar, bazi ahsap turleri,
mineraller ve metaller gibi maddeler islenir-
ken ortaya cikan toz sagliga zararh olabilir.
Bu tozlara temas etmek veya bu tozlari solu-
mak allerjik reaksiyonlara ve/veya kullanici-
nin veya onun yakinindaki kisilerin nefes alma
yollarindaki hastaliklara neden olabilir.
Kayin veya mese gibi bazi agac tozlari kanse-
rojen etkiye sahiptir, 6zellikle de ahsap
isleme sanayiinde kullanilan katki maddeleri
(kromat, ahsap koruyucu maddeler) ile
birlikte. Asbest iceren malzemeler sadece
uzmanlar tarafindan islenmelidir.

— Cahlisma yerinizi iyi bir bicimde
havalandirin.

- P2 filtre sinifi filtre takili soluk alma
maskesi kullanmanizi tavsiye ederiz.

—
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islenen malzemelere ait Glkenizdeki gecerli
yénetmelik hikimlerine uyun.

» Calistiginiz yerde tozun birikmesini dnleyin.
Tozlar kolayca alevlenebilir.

isletim

Calistirma

» Sebeke gerilimine dikkat edin! Akim
kaynaginin gerilimi elektrikli el aletinin tip
etiketi lizerindeki verilere uygun olmalidir.
230V ile isaretlenmis elektrikli el aletleri
220V ile de calistirilabilir.

Acma/kapama

Elektrikli el aletini isletime almak icin
acma/kapama salterini 5 6ne itin.

Acma/kapama salterini 5 sabitlemek icin salteri
5 kilitleme yapincaya kadar asagi bastirin.

Elektrikli el aletini kapatmak icin agma/kapama
salterini 5 birakin veya kilitli durumda ise
acma/kapama salterini 5 kisaca arkaya itin ve
birakin.

Geri tepme kesmesi

Ani devir sayisi dismelerinde, 6rnegin kesme
islemi esnasindaki blokajlarda motora giden
akim elektronik olarak kesilir.

Tekrar calistirmak icin agma/kapama salterini 5
kapal duruma getirin ve elektrikli el aletini
yeniden acin.

Sabit elektronik sistemi

Sabit elektronik sistemi devir sayisini bosta ve
yukte sabit tutar ve dizenli bir calismaya olanak
saglar.

Devir sayisi 6n secimi

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Devir sayisi 6n se¢im diigmesi 6 ile gerekli devir
sayisini alet ¢alisirken de dnceden secgerek
belirleyebilirsiniz.

Gerekli devir sayisi islenen malzemeye ve
kullanilan ucun ¢apina baglidir. Ucun en yiksek
devir sayisina uyun.
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Ayar diigmesi

Bostaki devir sayisi

pozisyonu (dev/dak)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Calisirken dikkat edilecek hususlar

Optimum calisma sonucu elde edebilmek icin
taslama ucunu hafif bastirma kuvveti ile dengeli
bicimde ileri geri hareket ettirin. Asiri bastirma
kuvveti elektrikli el aletinin performansini
diustrir ve taslama ucunun zamanindan 6nce
asinmasina neden olur.

Bakim ve servis

Bakim ve temizlik

» Elektrikli el aletinin kendinde bir calisma yap-
madan 6nce her defasinda fisi prizden cekin.

> iyi ve giivenli calisabilmek icin elektrikli el
aletini ve havalandirma deliklerini daima
temiz tutun.

» Olagan disi kullanim kosullarinda miimkiin
oldugu kadar bir emici tertibat kullanin.
Havalandirma araliklarini sik sik basingh
hava ile temizleyin ve devreye hatali akim
koruma salteri (Fl salteri) baglayin. Metaller
islenirken elektrikli el aletinin icinde iletken
tozlar birikebilir. Ve bu da elektrikli el aletinin
koruyucu izolasyonunu olumsuz yénde
etkileyebilir.

Dikkatli bicimde yiratilen Gretim ve test

yontemlerine ragmen elektrikli el aleti ariza

yapacak olursa, onarim Bosch elektrikli aletleri
icin yetkili bir serviste yapilmalidir.

Bitiin basvuru ve yedek parca siparislerinizde

mutlaka aletinizin tip etiketindeki 10 haneli triin

kodunu belirtiniz.

—

Miisteri servisi ve miisteri danismanhgi

Musteri servisleri Griinlinizin onarim ve bakimi
ile yedek pargalarina ait sorularinizi yanitlan-
dirir. Demonte goriinisler ve yedek parcalara ait
bilgileri su adreste de bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com

Bosch musteri servisi timi satin alacaginiz tri-
niin 6zellikleri, bu Griintin kullanimi ve ayar
islemleri hakkindaki sorulariniz ile yedek parca-
larina ait sorularinizi memnuniyetle yanitlandirir.

Tiirkce

Bosch San. ve Tic. A.S.

Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22

Polaris Plaza

80670 Maslak/Istanbul

Musteri Danismani: +90 (0212) 335 06 66
Musteri Servis Hatti: +90 (0212) 335 07 52

Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar ve ambalaj malzemesi

cevre dostu bir yontemle tasfiye edilmek lzere
tekrar kazanim merkezine génderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel ¢oplerin icine
atmayin!

Sadece AB iiyesi iilkeler icin:

2002/96/AT yénetmeligi ve bunun
ulusal hukuka uyarlanmis
hikimleri uyarinca kullanim
Omrini tamamlamis elektrikli ve
elektronik aletler ayri ayri
toplanmak ve gevre dostu tasfiye
icin geri dontsum merkezine yollanmak
zorundadir.

Degisiklik haklarimiz sakhdir.
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Wskazowki bezpieczenstwa
Ogolne przepisy bezpieczenstwa dla

elektronarzedzi

N.aleiy prz'eczyfaé wsz-yst-
kie wskazowki i przepisy.

Btedy w przestrzeganiu ponizszych wskazéwek

moga spowodowac porazenie pradem, pozar

i/lub ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy starannie przechowywaé wszystkie
przepisy i wskazowki bezpieczenstwa dla dal-
szego zastosowania.

Uzyte w ponizszym teks$cie pojecie ,elektrona-
rzedzie“ odnosi sie do elektronarzedzi zasila-
nych energia elektryczna z sieci (z przewodem
zasilajgcym) i do elektronarzedzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilajgcego).

1) Bezpieczenstwo miejsca pracy

a) Stanowisko pracy nalezy utrzymywacé
w czystosci i dobrze oswietlone. Niepo-
rzadek w miejscu pracy lub nieo$wietlona
przestrzen robocza moga byc¢ przyczyna
wypadkow.

b) Nie nalezy pracowa¢ tym elektronarze-
dziem w otoczeniu zagrozonym wybu-
chem, w ktorym znajduja sie np. tatwo-
palne ciecze, gazy lub pyty. Podczas
pracy elektronarzedziem wytwarzaja sie
iskry, ktére moga spowodowac zapton.

c) Podczas uzytkowania urzadzenia
zwroci¢ uwage na to, aby dzieci i inne
osoby postronne znajdowaty sie w bez-
piecznej odlegtosci. Odwrocenie uwagi
moze spowodowac utrate kontroli nad
narzedziem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowaé
do gniazda. Nie wolno zmienia¢ wtyczki
w jakikolwiek sposdb. Nie wolno uzywaé
wtykow adapterowych w przypadku
elektronarzedzi z uziemieniem ochron-
nym. Niezmienione wtyczki i pasujace
gniazda zmniejszaja ryzyko porazenia
pradem.

—
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b) Nalezy unikaé kontaktu z uziemionymi
powierzchniami jak rury, grzejniki, piece
i lodéwki. Ryzyko porazenia pradem jest
wieksze, gdy ciato uzytkownika jest uzie-
mione.

c) Urzadzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
deszczem i wilgocia. Przedostanie sie
wody do elektronarzedzia podwyzsza
ryzyko porazenia pradem.

d) Nigdy nie nalezy uzywaé przewodu do in-
nych czynnosci. Nigdy nie nalezy nosi¢
elektronarzedzia, trzymajac je za prze-
wod, ani uzywac przewodu do zawiesze-
nia urzadzenia; nie wolno tez wyciagaé
wtyczki z gniazdka pociagajac za prze-
wod. Przewoéd nalezy chroni¢ przed
wysokimi temperaturami, nalezy go trzy-
mac z dala od oleju, ostrych krawedzi
lub ruchomych czesci urzadzenia.
Uszkodzone lub splatane przewody zwie-
kszaja ryzyko porazenia pradem.

e) W przypadku pracy elektronarzedziem
pod gotym niebem, nalezy uzywac prze-
wodu przedtuzajacego, dostosowanego
rowniez do zastosowan zewnetrznych.
Uzycie wtasciwego przedtuzacza
(dostosowanego do pracy na zewnatrz)
zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

f

~

Jezeli nie da sie uniknaé zastosowania
elektronarzedzia w wilgotnym otocze-
niu, nalezy uzy¢ wytacznika ochronnego
réznicowo-pradowego. Zastosowanie
wytacznika ochronnego réznicowo-prado-
wego zmniejsza ryzyko porazenia pradem.

3) Bezpieczenstwo osob

a) Podczas pracy z elektronarzedziem na-
lezy zachowac¢ ostroznos¢, kazda czyn-
nos¢ wykonywac¢ uwaznie i z rozwaga.
Nie nalezy uzywa¢ elektronarzedzia, gdy
jest sie zmeczonym lub bedac pod
wptywem narkotykow, alkoholu lub
lekarstw. Moment nieuwagi przy uzyciu
elektronarzedzia moze stac sie przyczyna
powaznych urazéw ciata.

b) Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie
ochronne i zawsze okulary ochronne. No-
szenie osobistego wyposazenia ochron-
nego — maski przeciwpytowej, obuwia

Bosch Power Tools
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—

z podeszwami przeciwposlizgowymi, b) Nie nalezy uzywac¢ elektronarzedzia,

kasku ochronnego lub $srodkow ochrony
stuchu (w zaleznosci od rodzaju i zastoso-
wania elektronarzedzia) — zmniejsza
ryzyko obrazen ciata.

ktorego wiacznik/wytacznik jest uszko-
dzony. Elektronarzedzie, ktorego nie
mozna witaczy¢ lub wytaczy¢ jest niebez-
pieczne i musi zosta¢ naprawione.

c) Nalezy unika¢ niezamierzonego urucho- c) Przed regulacja urzadzenia, wymiana

mienia narzedzia. Przed wiozeniem wty-
czki do gniazdka i/lub podtaczeniem do
akumulatora, a takze przed podniesie-
niem lub przeniesieniem elektronarze-
dzia, nalezy upewnic¢ sie, ze elektrona-
rzedzie jest wytaczone. Trzymanie palca
na wytaczniku podczas przenoszenia elek-
tronarzedzia lub podtaczenie do pradu
witaczonego narzedzia, moze stac sie przy-
czyna wypadkow.

d) Przed wiaczeniem elektronarzedzia, na-
lezy usuna¢ narzedzia nastawcze lub klu-
cze. Narzedzie lub klucz, znajdujacy sie
w ruchomych czesciach urzadzenia moga
doprowadzi¢ do obrazen ciata.

e) Nalezy unika¢ nienaturalnych pozycji
przy pracy. Nalezy dbac¢ o stabilng pozy-
cje przy pracy i zachowanie réownowagi.
W ten sposob mozliwa bedzie lepsza kon-
trola elektronarzedzia w nieprzewidzia-
nych sytuacjach.

f

~

Nalezy nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie

nalezy nosi¢ luznego ubrania ani bizu-

terii. Wtosy, ubranie i rekawice nalezy

trzymac z daleka od ruchomych czesci.

Luzne ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy f
moga zostaé wciggniete przez ruchome

czesci.

~

g) Jezeli istnieje mozliwo$é zamontowania
urzadzen odsysajacych i wychwytuja-
cych pyt, nalezy upewni¢ sie, ze s one

osprzetu lub po zaprzestaniu pracy na-
rzedziem, nalezy wyciagna¢ wtyczke

z gniazda i/lub usunaé¢ akumulator. Ten
$rodek ostroznosci zapobiega nieza-
mierzonemu wtaczeniu sie elektro-
narzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia nalezy

przechowywaé w miejscu niedostepnym
dla dzieci. Nie nalezy udostepnia¢ narze-
dzia osobom, ktére go nie znaja lub nie
przeczytaty niniejszych przepisow.
Uzywane przez niedoswiadczone osoby
elektronarzedzia sa niebezpieczne.

e) Konieczna jest nalezyta konserwacja

elektronarzedzia. Nalezy kontrolowagé,
czy ruchome czesci urzadzenia dziataja
bez zarzutu i nie sa zablokowane, czy
czesci nie sa pekniete lub uszkodzone
w taki sposéb, ktory miatby wptyw na
prawidtowe dziatanie elektronarzedzia.
Uszkodzone czesci nalezy przed uzyciem
urzadzenia odda¢ do naprawy. Wiele
wypadkow spowodowanych jest przez
niewtasciwa konserwacje elektro-
narzedzi.

Nalezy stale dba¢ o ostrosc i czystosc¢
narzedzi tnacych. O wiele rzadziej docho-
dzi do zakleszczenia sie narzedzia
tnacego, jezeli jest ono starannie utrzyma-
ne. Zadbane narzedzia tatwiej sie tez pro-
wadzi.

podtaczone i beda prawidtowo uzyte. g) Elektronarzedzia, osprzet, narzedzia

Uzycie urzadzenia odsysajacego pyt moze
zmniejszy¢ zagrozenie pytami.

Prawidtowa obstuga i eksploatacja elektro-
narzedzi

a) Nie nalezy przeciazaé¢ urzadzenia. Do
pracy uzywac nalezy elektronarzedzia,
ktore sa do tego przewidziane. Odpo-
wiednio dobranym elektronarzedziem
pracuje sie w danym zakresie wydajnosci
lepiej i bezpieczniej.

pomocnicze itd. nalezy uzywac zgodnie
z niniejszymi zaleceniami. Uwzglednié
nalezy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy. Niezgodne z przeznacze-
niem uzycie elektronarzedzia moze dopro-
wadzi¢ do niebezpiecznych sytuaciji.
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5) Serwis
a) Naprawe elektronarzedzia nalezy zleci¢
jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi
i przy uzyciu oryginalnych czesci zamien-
nych. To gwarantuje, Zze bezpieczeristwo
urzadzenia zostanie zachowane.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
pracy ze szlifierkami prostymi

Wspolne wskazowki bezpieczenstwa
dotyczace szlifowania, obrobki szczotkami
drucianymi, polerowania i modelowania:

» Niniejsze elektronarzedzie moze stuzyc¢ jako
szlifierka, urzadzenie do modelowania,
polerka (GGS 8 CE) i obrobki szczotkami
drucianymi (GGS 8 CE). Nalezy
uwzgledniaé¢ wszystkie wskazowki
bezpieczenstwa, instrukcje, ilustracje oraz
dane, ktore zostaty dostarczone razem z
niniejszym elektronarzedziem.
Konsekwencja niestosowania sie do
ponizszych zalecen moze by¢ porazenie
pradem, pozar i/lub powazne obrazenia ciata.

» Nie nalezy uzywac osprzetu, ktory nie jest
przewidziany i polecany przez producenta
specjalnie do tego urzadzenia. Fakt, ze
osprzet daje sie zamontowac¢ do elektrona-
rzedzia, nie jest gwarantem bezpiecznego
uzycia.

» Dopuszczalna predkos¢ obrotowa stosowa-
nego narzedzia roboczego nie moze by¢
mniejsza niz podana na elektronarzedziu
maksymalna predkos¢ obrotowa. Narzedzie
robocze, obracajace sie z szybsza niz dopusz-
czalna predkoscia, moze sie ztamac, a jego
czesci odprysnac.

» Srednica zewnetrzna i grubos$é narzedzia
roboczego musi odpowiada¢ wymiarom
zastosowanego elektronarzedzia. Narzedzia
robocze o niewtasciwych wymiarach nie
moga by¢ wystarczajaco kontrolowane.

» Tarcze szlifierskie, sciernice cylindryczne
i inny osprzet musza doktadnie pasowac na
wrzeciono lub na zacisk posiadanego elek-
tronarzedzia. Narzedzia robocze, ktére nie
pasuja doktadnie na wrzeciono elektronarze-
dzia, obracaja sie nieréwnomiernie, bardzo
mocno wibruja i moga spowodowac utrate
kontroli nad elektronarzedziem.
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» Tarcze szlifierskie, sciernice cylindryczne,
narzedzia tnace lub inne narzedzia robocze,
ktore zostaty zamontowane na trzpieniu,
nalezy catkowicie wsuna¢ do zacisku lub
uchwytu wiertarskiego. ,,Wystajaca czes¢“
trzpienia wzglednie odstep miedzy tarcza
a zaciskiem musza by¢ minimalne. Jezeli
trzpien nie zostanie dostatecznie napiety
i/lub czes¢ wystajaca tarczy jest zbyt duza,
zamontowana tarcza moze sie poluzowac
i ulec wyrzuceniu z duza predkoscia.

» W zadnym wypadku nie nalezy uzywac
uszkodzonych narzedzi roboczych.
Narzedzia robocze nalezy kontrolowaé
przed kazdym uzyciem, np. tarcze
szlifierskie pod katem odpryskow i peknieé,
$ciernice cylindryczne pod katem pekniec,
starcia lub silnego zuzycia, szczotki
druciane pod katem luznych lub ztamanych
drutéow. W razie upadku elektronarzedzia
lub narzedzia roboczego, nalezy sprawdzié,
czy nie ulegto ono uszkodzeniu, lub uzyé¢
inne, nieuszkodzone narzedzie robocze. Po
sprawdzeniu i zamocowaniu narzedzia
roboczego, nalezy uruchomié
elektronarzedzie i pozostawi¢ wiaczone
przez minute na najwyzszych obrotach,
zwracajac przy tym uwage, aby uzytkownik
i inne osoby postronne znajdowaty sie poza
strefa zasiegu obracajacego sie narzedzia
roboczego. Uszkodzone narzedzia robocze
tamia sie zwykle w czasie tego testu.

» Nalezy nosi¢ osobiste wyposazenie ochron-
ne. W zaleznosci od rodzaju pracy, nalezy
nosi¢ maske ochronna pokrywajaca cata
twarz, ochrone oczu lub okulary ochronne.
W razie potrzeby nalezy uzy¢ maski prze-
ciwpytowej, ochrony stuchu, rekawic
ochronnych lub specjalnego fartucha, chro-
niacego przed matymi czastkami scieranego
i obrabianego materiatu. Nalezy chronic¢ oczy
przed unoszacymi sie w powietrzu ciatami
obcymi, powstatymi w czasie pracy. Maska
przeciwpytowa i ochronna drég oddecho-
wych muszg filtrowaé powstajgcy podczas
pracy pyt. Oddziatywanie hatasu przez
dtuzszy okres czasu, mozne doprowadzi¢ do
utraty stuchu.
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Nalezy uwazac, by osoby postronne znajdo-
waty sie w bezpiecznej odlegtosci od strefy
zasiegu elektronarzedzia. Kazdy, kto
znajduje sie w poblizu pracujacego elektro-
narzedzia, musi uzywac osobistego wyposa-
Zenia ochronnego. Odtamki obrabianego
przedmiotu lub pekniete narzedzia robocze
moga odpryskiwaé i spowodowaé obrazenia
rowniez poza bezposrednia strefg zasiegu.

Podczas wykonywania prac, przy ktérych
narzedzie mogtoby natrafi¢ na ukryte
przewody elektryczne lub na wiasny
przewod zasilajacy, nalezy je trzymac
wytacznie za izolowane powierzchnie
rekojesci. Kontakt z przewodem sieci
zasilajacej moze spowodowacé przekazanie
napiecia na czesci metalowe urzadzenia, co
mogtoby spowodowaé porazenie pradem
elektrycznym.

Podczas uruchamiania elektronarzedzia,
nalezy je mocno trzymaé. Podczas rozbiegu
do petnej predkosci, momenty odrzutu
silnika moga spowodowac przekrecenie sie
elektronarzedzia.

W razie mozliwosci nalezy stosowac
imadto, aby unieruchomi¢ obrabiany
element. Nie wolno trzymac obrabianych
elementow niewielkich rozmiaréw w jednej
rece, a narzedzia w drugiej podczas pracy.
Unieruchomienie matych elementéw w ima-
dle zwolni rece dla lepszej kontroli nad elek-
tronarzedziem. Podczas przecinania okra-
gtych elementow, takich jak kotki drewniane,
prety lub rury, moze zaistnie¢ sytuacja, ze
elementy te, potocza sie w nieprzewidzianym
kierunku, spowoduja blokade narzedzia
roboczego, ktore w konsekwencji moze
zostac odrzucone w kierunku operatora.

Przewdd sieciowy nalezy trzymac¢ z dala od
obracajacych sie narzedzi roboczych.

W przypadku utraty kontroli nad narzedziem,
przewdd sieciowy moze zostaé przeciety lub
wciagniety, a dton lub cata reka moga dostaé
sie w obracajace sie narzedzie robocze.

» Nigdy nie wolno odktada¢ elektronarzedzia
przed catkowitym zatrzymaniem sie narze-
dzia roboczego. Obracajace sie narzedzie
moze wej$¢ w kontakt z powierzchnia, na
ktora jest odtozone, przez co mozna stracié¢
kontrole nad elektronarzedziem.

» Po dokonaniu wymiany narzedzi roboczych
lub po zmianie nastaw w urzadzeniu, nalezy
upewnic sie, ze nakretki zaciskow, uchwyt
wiertarski i inne elementy mocujace zostaty
wtasciwie dociagniete. Luzne elementy
mocujace moga nieoczekiwanie przesunaé
sie i spowodowac utrate kontroli nad
elektronarzedziem. Niezamocowane
obracajace sie czesci moga zostac¢ odrzucone
z duza sita.

» Nie wolno przenosi¢ elektronarzedzia, znaj-
dujacego sie w ruchu. Przypadkowy kontakt
ubrania z obracajacym sie narzedziem robo-
czym moze spowodowac jego wciggniecie
i wwiercenie sie narzedzia roboczego w ciato
osoby obstugujace;j.

» Nalezy regularnie czysci¢ szczeliny wentyla-
cyjne elektronarzedzia. Dmuchawa silnika
wciaga kurz do obudowy, a duze nagroma-
dzenie pytu metalowego moze spowodowac
zagrozenie elektryczne.

» Nie nalezy uzywac elektronarzedzia w po-
blizu materiatéw tatwopalnych. Iskry moga
spowodowac ich zapton.

» Nie nalezy uzywac narzedzi, ktore
wymagaja ptynnych srodkéw chtodzacych.
Uzycie wody lub innych ptynnych $rodkéw
chtodzacych moze doprowadzi¢ do
porazenia pradem.

Odrzut i odpowiednie wskazowki bezpieczen-
stwa

» Odrzut jest nagta reakcja elektronarzedzia na
zablokowanie lub zawadzanie obracajacego
sie narzedzia, takiego jak $ciernica, talerz
szlifierski, szczotka druciana itd. Zaczepienie
sie lub zablokowanie prowadzi do nagtego
zatrzymania sie obracajacego sie narzedzia
roboczego. Niekontrolowane elektronarze-
dzie zostanie przez to szarpniete w kierunku
przeciwnym do kierunku obrotu narzedzia
roboczego.
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Gdy, np. $ciernica zatnie sie lub zakleszczy
w obrabianym przedmiocie, zanurzona w ma-
teriale krawedz $ciernicy, moze sie zabloko-
wac i spowodowac jej wypadniecie lub
odrzut. Ruch sciernicy (w kierunku osoby
obstugujacej lub od niej) uzalezniony jest
wtedy od kierunku ruchu éciernicy w miejscu
zablokowania. Oprécz tego $ciernice moga
sie rowniez ztamac.

Odrzut jest nastepstwem niewtasciwego lub
btednego uzycia elektronarzedzia. Mozna go
unikng¢ przez zachowanie opisanych ponizej
odpowiednich $rodkow ostroznosci.

Elektronarzedzie nalezy mocno trzymagé, a
ciato i rece ustawi¢ w pozycji,
umozliwiajacej ztagodzenie sit odrzutu.
Osoba obstugujaca urzadzenie moze
opanowac sity odrzutu poprzez zachowanie
odpowiednich srodkéw ostroznosci.

Szczegolnie ostroznie nalezy obrabia¢ na-
rozniki, ostre krawedzie itd. Nalezy zapo-
biega¢ temu, by narzedzia robocze zostaty
odbite lub by sie one zablokowaty. Obraca-
jace sie narzedzie robocze jest bardziej po-
datne na zakleszczenie przy obrébce katow,
ostrych krawedzi lub gdy zostanie odbite.
Moze to stac sie przyczyna utraty kontroli lub
odrzutu.

Nie nalezy stosowac cienkich tarcz
szlifierskich. Narzedzia tego rodzaju czesto
powoduja odrzut lub utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

Narzedzie robocze nalezy wsuwaé¢ w mate-
riat zawsze z tego samego kierunku, z ktére-
go krawedz narzedzia wychodzi z materiatu
(odpowiada temu samemu kierunkowi,

w ktéry wyrzucane s3a opitki). Wprowadze-
nie elektronarzedzia w niewtasciwym kierun-
ku spowoduje wyrwanie sie narzedzia robo-
czego z obrabianego elementu, przez co elek-
tronarzedzie zostanie pociggniete w tymze
kierunku.

W przypadku pracy z tarczami tnacymi,
narzedziami do frezowania przy wysokiej
predkosci lub frezami z weglikow
spiekanych, obrabiany element nalezy
zawsze mocowac. Nawet lekkie skrzywienie
sie takiego narzedzia roboczego w rowku
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moze spowodowac jego zablokowanie sie, a
zarazem odrzut. Zablokowana tarcza tnaca
ulega zwykle ztamaniu. Zablokowanie sie
tarcz stalowych, frezéw do szybkiej obrébki i
frezow z weglikdw spiekanych narzadzie
robocze moze wyskoczy¢ z rowka i
spowodowac utrate kontroli nad
elektronarzedziem.

Szczegolne przepisy bezpieczenstwa
dotyczace szlifowania

>

Nalezy stosowac tylko takie rodzaje
Sciernic, ktore zostaty zalecone dla danego
typu elektronarzedzia i tylko do zalecanych
rodzajow zadan. Np.: Nigdy nie nalezy
uzywac bocznej powierzchni tarczy tnacej
do szlifowania. Tarcze tnace przeznaczone
sg do usuwania materiatu krawedzig tarczy.
Wptyw sit bocznych moze spowodowac
ztamanie Sciernicy tego rodzaju.

Dla trzpieni szlifierskich stozkowych i pro-
stych z gwintem nalezy stosowac¢ wytacznie
ciernie o wtasciwej wielkosci i dtugosci, bez
podciecia na osadzeniu. Przewidziane do
tego celu ciernie zmniejszaja prawdopodo-
biefistwo ztamania sie.

Nalezy unika¢ zablokowania sie tarczy
tnacej lub za duzego nacisku. Nie nalezy
przeprowadzaé¢ nadmiernie gtebokich ciec.
Przecigzenie tarczy tnacej podwyzsza jej
obciazenie i jej sktonnos¢ do zakleszczenia
sie lub zablokowania i tym samym mozliwo$¢
odrzutu lub ztamania sie tarczy.

Nie nalezy umieszczaé dtoni w kierunku
obrotu tarczy wzglednie za obracajaca sie
tarcza tnaca. W razie przemieszczania tarczy
tnacej w przedmiocie obrabianym od swojej
reki, w razie odrzutu elektronarzedzie wraz z
obracajaca sie tarcza moze odskoczyé
doktadnie w kierunku uzytkownika.

W przypadku zakleszczenia sie tarczy
tnacej lub przerwy w pracy, elektronarz-
edzie nalezy wytaczy¢ i odczekac, az tarcza
catkowicie sie zatrzyma. Nigdy nie nalezy
probowac¢ wyciagaé poruszajacej sie jesz-
cze tarczy z miejsca ciecia, gdyz moze to
wywotaé odrzut. Nalezy wykry¢ i usunac
przyczyne zakleszczenia sie.
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Nie wiaczaé¢ ponownie elektronarzedzia,
dopoki znajduje sie ono w materiale. Przed
kontynuacja ciecia, tarcza tnaca powinna
osiagnac¢ swoja petna predkosc¢ obrotowa.
W przeciwnym wypadku $ciernica moze sie
zaczepic, wyskoczy¢ z przedmiotu
obrabianego lub spowodowac¢ odrzut.

Ptyty lub duze przedmioty nalezy przed
obrobka podeprzeé, aby zmniejszy¢ ryzyko
odrzutu, spowodowanego przez zakleszczo-
na tarcze. Duze przedmioty moga sie ugiac
pod ciezarem wtasnym. Obrabiany
przedmiot nalezy podeprzec¢ z obydwu stron,
zaréwno w poblizu linii ciecia jak i przy
krawedzi.

Zachowac¢ szczeg6lna ostroznosc przy
wycinaniu otworéw w Scianach lub
operowaniu w innych niewidocznych
obszarach. Wgtebiajaca sie w materiat tarcza
tngca moze spowodowac¢ odrzut narzedzia
po natrafieniu na przewody gazowe,
wodociggowe, przewody elektryczne lub
inne przedmioty.

Szczegolne wskazowki ostrzegawcze
dotyczace polerowania (GGS 8 CE)

>

Nie wolno pozwoli¢ na to, by przy pokrywie
polerskiej znajdowaty sie luzne czesci,
przede wszystkim sznurki mocujace.
Sznurki mocujace nalezy schowac¢ lub
skrocié. Obracajace sie wraz z tarcza sznurki
mocujace moga owinac sie wokot palcow
operatora lub obrabianego przedmiotu.

Szczegolne wskazowki bezpieczenstwa dla
pracy z uzyciem szczotek drucianych
(GGS 8 CE)

»

Nalezy wzia¢ pod uwage, ze nawet przy
normalnym uzytkowaniu dochodzi do utraty
kawateczkow druta przez szczotke. Nie
nalezy przeciaza¢ drutéw przez zbyt silny
nacisk. Unoszace sie w powietrzu kawatki
drutédw moga z tatwosciag przebié sie przez
cienkie ubranie i/lub skore.

»

>

>

>

—

Przed przystapieniem do pracy nalezy
uruchomi¢ elektronarzedzie, aby szczotki
obracaty sie przez co najmniej minute z
normalna predkoscia robocza. Nalezy
zwroci¢ uwage, aby w tym czasie nikt nie
stat przed szczotka lub w tej samej linii, co
szczotka. Podczas rozbiegu elektronarzedzia
moga uwolni¢ sie i rozprysnaé kawatki drutu.

Nie wolno tez kierowa¢ obracajacej sie
szczotki drucianej w swoim kierunku.
Podczas obrobki szczotkami drucianymi
mate kawateczki drutu moga zostaé
odrzucone z duza predkoscia i wbi¢ sie w
skore.

Dodatkowe wskazéowki bezpieczenstwa

Nalezy stosowac okulary
ochronne.

Nalezy uzywac¢ odpowiednich przyrzadow
poszukiwawczych w celu lokalizacji ukry-
tych przewodoéw zasilajacych lub poprosi¢
o pomoc zaktady miejskie. Kontakt z prze-
wodami znajdujacymi sie pod napieciem
moze doprowadzi¢ do powstania pozaru lub
porazenia elektrycznego. Uszkodzenie prze-
wodu gazowego moze doprowadzi¢ do wybu-
chu. Wnikniecie do przewodu wodociggowe-
go powoduje szkody rzeczowe lub moze
spowodowac porazenie elektryczne.

W przypadku przerwy w doptywie zasilania,
np. po awarii pradu lub po wyjeciu wtyczki
z gniazdka, nalezy odblokowa¢ wiacznik/
wytacznik i ustawi¢ go w pozycji
wytaczonej. W ten sposéb mozna zapobiec
niezamierzonemu wtaczeniu
elektronarzedzia.

Nalezy zabezpieczy¢ obrabiany przedmiot.
Zamocowanie obrabianego przedmiotu

w urzadzeniu mocujgcym lub imadle jest bez-
pieczniejsze niz trzymanie go w reku.
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Opis urzadzenia i jego
zastosowania

Nalezy przeczyta¢ wszystkie wska-
z6wki i przepisy. Btedy w
przestrzeganiu ponizszych
wskazéwek moga spowodowad
porazenie pradem, pozar i/lub
ciezkie obrazenia ciata.

Nalezy otworzy¢ rozktadang strone z rysunkiem

urzadzenia i pozostawi¢ jg roztozonag podczas

czytania instrukcji obstugi.

Uzycie zgodne z przeznaczeniem

Niniejsze elektronarzedzie przeznaczone jest do
szlifowania i usuwania zadzioréw z metalu przy
zastosowaniu sciernic korundowych, jak

rowniez do pracy za pomoca tasm szlifierskich.

GGS 8 CE: To elektronarzedzie przeznaczone
jest dodatkowo do szczotkowania i polerowania
metalu.

Informacja na temat hatasu i wibracji

—
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Przedstawione graficznie komponenty
Numeracja przedstawionych graficznie kompo-
nentéw odnosi sie do schematu elektronarze-

dzia na stronach graficznych.

1 Zacisk

Nakretka mocujaca

Wrzeciono szlifierki

Szyjka wrzeciona

Witacznik/wytacznik

o b WN

Gatka wstepnego wyboru predkosci
obrotowej (GGS 8 CE/GGS 28 CE/
GGS 28 LCE)

7 Rekojes¢ (pokrycie gumowe)
8 Klucz widetkowy na wrzecionie*
9 Klucz widetkowy na nakretce mocujacej*

*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji
uzytkowania osprzet nie wchodzi w sktad
wyposazenia standardowego. Kompletny asortyment
wyposazenia dodatkowego mozna znalez¢ w naszym
katalogu osprzetu.

Wartosci pomiarowe hatasu okreslono zgodnie z norma EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Typowy dla danego urzadzenia, okreslony wg skali A poziom hatasu

emitowanego przez to urzadzenie wynosi standardowo

Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 78 77 82
Poziom mocy akustycznej dB(A) 89 88 93
Btad pomiaru K= dB 3 3 3
Nalezy stosowac srodki ochronne stuchu!

Wartosci tagczne drgan (suma wektorowa z trzech kierunkow)

oznaczone zgodnie z EN 60745 wynosza:

Szlifowanie powierzchni (zdzieranie sciernicami o $rednicy

25 mm):

Poziom emisji drgan ay, m/s? 3 6 <2,5
Btad pomiaru K= m/s? 1,5 1,5 1,5
Wartosci taczne drgan (suma wektorowa z trzech kierunkow)

oznaczone zgodnie z EN 60745 wynosza:

Szlifowanie powierzchni (zdzieranie sciernicami o maks. $rednicy

50 mm):

Poziom emisji drgan a, m/s? 8 14 <2,5

Btad pomiaru K= m/s? 1,5 15 1,5
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Podany w niniejszej instrukcji poziom drgan
pomierzony zostat zgodnie z okreslona przez
norme EN 60745 procedurg pomiarowga i moze
zosta¢ uzyty do porownywania elektronarzedzi.
Mozna go tez uzy¢ do wstepnej oceny ekspozycji
na drgania.

Podany poziom drgan jest reprezentatywny dla
podstawowych zastosowan elektronarzedzia.
Jezeli elektronarzedzie uzyte zostanie do innych
zastosowan lub zinnymi narzedziami roboczymi,
a takze jesli nie bedzie wystarczajaco konserwo-
wane, poziom drgan moze odbiega¢ od poda-
nego. Podane powyzej przyczyny moga spowo-
dowac podwyzszenie ekspozycji na drgania
podczas catego czasu pracy.

Dane techniczne

GGS ...
Professional

Szlifierka prosta

—

Aby doktadnie oceni¢ ekspozycje na drgania,
trzeba wzigé pod uwage takze okresy, gdy urza-
dzenie jest wytaczone, lub gdy jest wprawdzie
wtaczone, ale nie jest uzywane do pracy. W ten
sposob tgczna (obliczana na petny wymiar czasu
pracy) ekspozycja na drgania moze okazac sie
znacznie nizsza.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki bez-
pieczenistwa, majgce na celu ochrone operatora
przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: kon-
serwacja elektronarzedzia i narzedzi roboczych,
zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rak,
ustalenie kolejnosci operacji roboczych.

Numer katalogowy 3601.. B221.. B20O.. B201.. B210.. B211..
Moc znamionowa W 750 600 650 650 650
Moc wyjsciowa W 420 350 380 380 380
Znamionowa predkos¢ obrotowa min! 8000 28000 28000 28000 28000
Zakres regulacji predkosci min! 2500 10000 10000
obrotowej -8000 - =28000 - =28000
maks. $rednica zacisku mm 8 8 8 8 8
Miejsce przytozenia klucza na

— Nakretce mocujacej mm 19 19 19 19 19
— Wrzecionie mm 13 19 19 13 13
@ szyjki wrzeciona mm 43 43 43 43 43
maks. $rednica Sciernicy mm 50 50 50 50 50
maks. $rednica narzedzia

polerskiego mm 80 - - - -
Elektronika ,Constant® ° ° ° ° o
Wstepny wybér predkosci

obrotowej ) - ) - )
Ciezar odpowiednio do

EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Klasa ochrony [o/u o/ [o/u o/ [o]/1L

Dane aktualne sa dla napigcia znamionowego [U] 230 V. Przy napieciach odbiegajacych od powyzszego
i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te moga sie réznic.

Nalezy zwracaé uwage na numer katalogowy na tabliczce znamionowej nabytego elektronarzedzia. Nazwy handlowe

poszczegodlnych elektronarzedzi moga sie réznic.
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Deklaracja zgodnosci C €

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscia, ze
produkt, przedstawiony w ,Dane techniczne®,
odpowiada wymaganiom nastepujacych norm
i dokumentow normatywnych:

EN 60745 —zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2004/108/WE, 2006/42/WE.

Dokumentacja techniczna:
Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider  Dr. Eckerhard Strétgen

Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification

W%,/W 1.V %0%{*‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Montaz

» Przed wszystkimi pracami przy elektro-

narzedziu nalezy wyciagna¢ wtyczke z gnia-

zda.

Montaz narzedzi szlifierskich
(zob. rys. A)

» Nalezy stosowac jedynie dobrze dopaso-
wane i nieuszkodzone klucze widetkowe
(zob. ,Dane techniczne*).

- Wrzeciono szlifierki 3 i wszystkie czesci,
ktore majg zosta¢ zamontowane, nalezy
oczyscié.

— Worzeciono szlifierki 3 unieruchomic,
przyktadajac klucz widetkowy 8 do
przewidzianego do tego celu miejsca.
Zwolni¢ nakretke mocujaca 2 za pomoca
klucza widtowego 9, obracajac nim, po
przytozeniu do przewidzianego do tego celu
miejsca, w kierunku przeciwnym do
wskazowek zegara.
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- Trzpien mocujacy (chwyt) $ciernicy wsungé
do oporu do zacisku 1.

- Unieruchomic¢ wrzeciono szlifierki 3 za
pomoca klucza widetkowego 8 i zamocowaé
narzedzie robocze obracajac kluczem
widetkowym 9, opartym na miejscu do tego
celu przeznaczonym w kierunku zgodnym z
ruchem wskazowek zegara.

Sciernice musza zapewniaé¢ doktadny ruch
obrotowy. Nie wolno uzywac sSciernic, ktore
utracity obrotowy ksztatt — tarcze taka nalezy
wymieni¢ na nowa.

» W Zzadnym wypadku nie wolno dociagaé¢
zacisku z nakretka przed osadzeniem
$ciernicy. Moze to spowodowac uszkodzenie
zacisku.

Odsysanie pytow/widrow

» Pyty niektérych materiatéw, na przyktad
powtok malarskich z zawartos$cia otowiu,
niektorych gatunkow drewna, mineratéw lub
niektérych rodzajéw metalu, moga stanowié
zagrozenie dla zdrowia. Bezposredni kontakt
fizyczny z pytami lub przedostanie sie ich do
ptuc moze wywotaé reakcje alergiczne i/lub
choroby uktadu oddechowego operatora lub
o0s6b znajdujacych sie w poblizu.

Niektére rodzaje pytow, np. debiny lub bu-

czyny uwazane sa za rakotworcze,

szczegdblnie w potaczeniu z substancjami do

obrébki drewna (chromiany, impregnaty do

drewna). Materiaty, zawierajgce azbest moga

by¢ obrabiane jedynie przez odpowiednio

przeszkolony personel.

— Nalezy zawsze dbac¢ o dobra wentylacje
stanowiska pracy.

— Zalecasie noszenie maski przeciwpytowej
z pochtaniaczem klasy P2.

Nalezy stosowac sie do aktualnie obowiazu-
jacych w danym kraju przepisow, reguluja-
cych zasady obchodzenia sie z materiatami
przeznaczonymi do obrdébki.

» Nalezy unika¢ gromadzenia sie pytu na
stanowisku pracy. Pyty moga sie z tatwoscia
zapalié.
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Praca

Uruchamianie

» Nalezy zwroéci¢é uwage na napiecie sieci! Na-
piecie zrodta pradu musi zgadzac¢ sie z da-
nymi na tabliczce znamionowej elektrona-
rzedzia. Elektronarzedzia przeznaczone do
pracy pod napieciem 230 V mozna
przytaczaé réwniez do sieci 220 V.

Wiaczanie/wytaczanie

Aby wiaczy¢ elektronarzedzie, nalezy przesunaé
wtacznik/wytacznik 5 do przodu.

W celu unieruchomienia wtacznika/wytacznika
5, nalezy wcisna¢ jego wtacznika/wytacznika 5
przednia czes$é, az do zaskoczenia zapadki.
Aby wytaczyc¢ elektronarzedzie, nalezy zwolnic¢
wtacznik/wytacznik 5, lub — jezeli wtacznik/
wytacznik 5 jest zablokowany — nacisnac¢ go
krétko z tytu, a nastepnie zwolnic.

Wytacznik przeciazeniowy

W razie nagtego spadku predkosci obrotowej,
np. w wyniku utkniecia tarczy w materiale,
doptyw pradu do silnika zostanie elektronicznie
przerwany.

W celu ponownego uruchomienia elektronarze-
dzia nalezy ustawi¢ wtacznik/wytacznik 5 na
pozycje wytaczong i wiaczy¢ ponownie elektro-
narzedzie.

System ,,Constant Electronik“

System Constant Electronic utrzymuje stata
predkos¢ frezowania niezaleznie od obciazenia i
gwarantuje utrzymujaca sie na tym samym
poziomie wydajnos¢ robocza.

Wstepny wybor predkosci obrotowej

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Przy pomocy pokretta regulatora mozna
dokonac regulacji predkosci 6 obrotowej (takze
w czasie biegu).

Wymagana predkos¢ obrotowa uzalezniona jest
od obrabianego materiatu i od $rednicy
narzedzia roboczego. Nalezy przestrzegacé
maksymalnie dopuszczalnej predkosci
obrotowej narzedzia roboczego.

Pozycja Predkos¢ obrotowa bez
pokretta obciazenia (min)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Wskazowki dotyczace pracy

Optymalne wyniki szlifowania osiaga sie,
przesuwajac $ciernice réwnomiernie z lekkim
naciskiem tam i z powrotem. Zbyt duzy nacisk
zmniejsza wydajnosc¢ elektronarzedzia, a
$ciernica zuzywa sie szybciej.

Konserwacja i serwis

Konserwacja i czyszczenie

» Przed wszystkimi pracami przy elektro-
narzedziu nalezy wyciagna¢ wtyczke z gnia-
zda.

» Aby zapewnié¢ bezpieczna i wydajna prace,
elektronarzedzie i szczeliny wentylacyjne
nalezy utrzymywac¢ w czystosci.

» W skrajnie trudnych warunkach pracy na-
lezy w razie mozliwosci stosowa¢ stacjonar-
ny system odsysania pytu. Nalezy tez czesto
przedmuchiwac¢ otwory wentylacyjne i sto-
sowac¢ wytacznik ochronny réznicowo-
pradowy (FI). Podczas obrébki metali moze
doj$¢ do osadzenia sie wewnatrz elektro-
narzedzia pytu metalicznego, mogacego
przewodzi¢ prad. Moze to mie¢ niekorzystny
wptyw na izolacje ochronng elektronarze-
dzia.
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Jesli urzadzenie, mimo doktadnej i wszechstron- U ie odpadé
nej kontroli produkcyjnej ulegnie kiedykolwiek Suwanie odpadow
awarii, naprawe powinien przeprowadzic¢ auto- Elektronarzedzia, osprzet i opakowanie nalezy
ryzowany serwis elektronarzedzi firmy Bosch. poddac utylizacji zgodnie z obowiazujacymi

Przy wszystkich zgtoszeniach oraz zaméwie- zasadami ochrony srodowiska.

niach czesci zamiennych konieczne jest podanie Nie wolno wyrzuca¢ elektronarzedzi do
10-cyfrowego numeru katalogowego elektro- odpaddéw z gospodarstwa domowego!

narzedzia zgodnie z danymi na tabliczce Tylko dla panistw nalezacych do UE:
znamionowej.

Zgodnie z europejska wytyczna

2002/96/WE o starych, zuzytych
Obstuga klienta oraz doradztwo narzedziach elektrycznych i elek-
techniczne tronicznych i jej stosowania w pra-
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczacymi naprawy wie krajowym, wyeliminowane
i konserwacji nabytego produktu oraz dostepu niezdatne do uzycia elektronarze-
do czesci zamiennych prosimy zwracaé sie do dzia nalezy zbiera¢ osobno i doprowadzi¢ do
punktéw obstugi klienta. Rysunki techniczne ponownego uzytkowania zgodnego z zasadami

oraz informacje o czeéciach zamiennych mozna  ochrony srodowiska.

znalez¢ pod adresem: Zastrzega sie prawo dokonywania zmian.
www.bosch-pt.com

Zespot doradztwa technicznego firmy Bosch

stuzy pomoca w razie pytan zwigzanych z zaku-

pem produktu, jego zastosowaniem oraz regu-

lacja urzadzen i osprzetu.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.0.

Serwis Elektronarzedzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Tel.: +48 (022) 715 44 60

Faks: +48 (022) 715 44 41
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
Infolinia Dziatu Elektronarzedzi:
+48 (801) 100 900

(w cenie potaczenia lokalnego)
E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl
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Bezpeénostni upozorném’ c) Chraiite stroj pied destém a vlhkem.
Vniknuti vody do elektronaradi zvysuje

- - - _ nebezpeci zasahu elektrickym proudem.
VSeobecna varovna upozornéni pro

cv s d) Dbejte na ucel kabelu, nepouzivejte jej k
elektronaradi ) Dbej » hep jte jej

noseni ¢i zavéseni elektronaradi nebo k

Ctéte vechna varovna upo- vytazeni zastréky ze zasuvky. Udrzujte
zornéni a pokyny. Zanedbani kabel daleko od tepla, oleje, ostrych
pfi dodrzovani varovnych upozornéni a pokyn( hran nebo pohyblivych dila stroje.
mohou mit za nasledek zasah elektrickym Poskozené nebo spletené kabely zvysuji
proudem, pozar a/nebo tézka poranéni. riziko zasahu elektrickym proudem.
Vsechna varovna upozornéni a pokyny do e) Pokud pracujete s elektronaradim
budoucna uschovejte. venku, pouzijte pouze takové prodluzo-
Ve varovnych upozornénich pouZity pojem vaci kabely, které jsou zpusobilé i pro
,elektronaradi“ se vztahuje na elektronaradi venkovni pouziti. PouZiti prodluzovaciho
provozované na el. siti (se sitovym kabelem) a kabelu, jeZ je vhodny pro pouZiti venku,
na elektronafadi provozované na akumulatoru snizuje riziko zasahu elektrickym
(bez sitového kabelu). proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu elektro-

1) Bezpecnost pracovniho mista naradi ve vlhkém prostredi, pouzijte

a) Udrzujte Vase pracovni misto &isté a proudovy chranié. Nasazeni proudového
dobre osvétlené. Neporadek nebo chranice snizuje riziko zasahu elektrickym
neosvétlené pracovni oblasti mohou vést proudem.

k Urazdm. .

b) S elektronaradim nepracujte v prostiedi 3) Bezpecnost osob
ohrozeném explozi, kde se nachazeji a) Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co
hoflavé kapaliny, plyny nebo prach. délate a pristupujte k praci s elektro-
Elektronaradi vytvari jiskry, které mohou nafadim rozumné. NepouZivejte Zadné
prach nebo pary zapalit. elektronaradi pokud jste unaveni nebo

pod vlivem drog, alkoholu nebo lékii.
Moment nepozornosti pfi pouziti elektro-
naradi mize vést k vaznym poranénim.

c) Déti a jiné osoby udrzujte pFi pouziti
elektronaradi daleko od Vaseho
pracovniho mista. Pfi rozptyleni mizete

ztratit kontrolu nad strojem. b) Noste osobni ochranné pomiicky a vzdy
ochranné bryle. NosSeni osobnich ochran-

2) Elektricka bezpecnost nych pomdcek jako maska proti prachu,
a) PFripojovaci zastréka elektronafadi musi bezpecnostni obuv s protiskluzovou pod-

licovat se zasuvkou. Zastrcka nesmi byt
Zadnym zplisobem upravena. Spole¢né s
elektronafadim s ochrannym uzemnénim
nepouzivejte zadné adaptérové
zastrcky. Neupravené zastrcky a vhodné
zasuvky snizuji riziko zasahu elektrickym
proudem.

b) Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi

povrchy, jako napf. potrubi, topeni,
sporaky a chladnic¢ky. Je-li Vase télo
uzemnéno, existuje zvy$ené riziko zasahu
elektrickym proudem.

razkou, ochranna prilba nebo sluchatka,
podle druhu nasazeni elektronaradi,
snizuji riziko poranéni.

c) Zabrante neiimysinému uvedeni do pro-
vozu. Pfresvédcte se, Ze je elektronaradi
vypnuté dfive nez jej uchopite, ponesete
¢i pFipojite na zdroj proudu a/nebo aku-
mulator. Mate-li pfi noSeni elektronaradi
prst na spinaci nebo pokud stroj pripojite
ke zdroji proudu zapnuty, pak to maze
vést k uraziim.
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d) Nez elektronaradi zapnete, odstraiite
sefizovaci nastroje nebo Sroubovaky.
Nastroj nebo kli¢, ktery se nachazi v ota-
¢ivém dilu stroje, mize vést k poranéni.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla.

Zajistéte si bezpecény postoj a udrzujte

vzdy rovnovahu. Tim mizZete elektro-

naradi v neocekavanych situacich lépe
kontrolovat.

Noste vhodny odév. Nenoste Zzadny

volny odév nebo Sperky. Vlasy, odév a

rukavice udrzujte daleko od pohybuji-

cich se dild. Volny odév, $perky nebo
dlouhé vlasy mohou byt zachyceny pohy-
bujicimi se dily.

g) Lze-linamontovat odsavaci ¢i zachycujici
pripravky, presvédcte se, Ze jsou pfipo-
jeny a spravné pouzity. Pouziti odsavani
prachu mazZe snizit ohrozeni prachem.

f

~

Svédomité zachazeni a pouzivani

elektronaradi

a) Stroj nepretézujte. Pro svou praci
pouzijte k tomu uréené elektronaradi. S
vhodnym elektronaradim budete pracovat

v udané oblasti vykonu Iépe a bezpecnéji.

b) Nepouzivejte Zzadné elektronaradi, jehoz
spinac je vadny. Elektronaradi, které
nelze zapnout ¢i vypnout je nebezpecné a
musi se opravit.

c) Nez provedete sefizeni stroje, vyménu
dila prislusenstvi nebo stroj odlozite,
vytahnéte zastrcku ze zasuvky a/nebo
odstrante akumulator. Toto preventivni
opatfeni zabrani neimysinému zapnuti
elektronaradi.

d) Uchovavejte nepouzivané elektronaradi
mimo dosah déti. Nenechte stroj pouzi-
vat osobam, které se strojem nejsou
seznameny nebo necetly tyto pokyny.
Elektronaradi je nebezpecné, je-li
pouzivano nezkusenymi osobami.

e) Peéujte o elektronaradi svédomité.
Zkontrolujte, zda pohyblivé dily stroje
bezvadné funguji a nevzpFicuji se, zda
dily nejsou zlomené nebo poskozené tak,
Ze je omezena funkce elektronaradi.
Poskozené dily nechte pred nasazenim
stroje opravit. Mnoho Uraz( ma pricinu ve
Spatné udrzovaném elektronaradi.
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f) Rezné nastroje udrzujte ostré a &isté.
Peclivé oSetfované fezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami se méné
vzpricuji a daji se lehceji vést.

g) Pouzivejte elektronaradi, prislusenstvi,
nasazovaci nastroje apod. podle téchto
pokyni. Respektujte pFitom pracovni
podminky a provadénou cinnost. Pouziti
elektronaradi pro jiné nez urcujici pouziti
muze vést k nebezpecnym situacim.

5) Servis

a) Nechte Vase elektronaradi opravit pouze
kvalifikovanym odbornym personalem a
pouze s originalnimi nahradnimi dily. Tim
bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje
zlistane zachovana.

Bezpecnostni upozornéni pro pfimé
brusky

Spoleéna bezpeénostni upozornéni k brouseni,
k pracem s draténymi kartaci, k lesténi a
modelovani:

» Toto elektronaradi se pouziva jako bruska,
modelarsky stroj, lesticka (GGS 8 CE) a
dratény karta¢ (GGS 8 CE). Dbejte vsech
bezpeénostnich upozornéni, pokyni,
vyobrazeni a udaju, jeZ jste s elektro-
naradim obdrzeli. Pokud nebudete dbat
nasledujicich pokynt, maze dojit k zasahu
elektrickym proudem, pozaru a/nebo tézkym
zranénim.

» Nepouzivejte Zadné prislusenstvi, které
neni vyrobcem specialné pro toto elektro-
naradi uréeno a doporuceno. Pouze to, Ze
mUzete prislusenstvi na Vase elektronaradi
upevnit, nezarucuje bezpecné pouziti.

» Dovoleny pocet otacek nasazovaciho na-
stroje musi byt minimalné tak vysoky, jako
na elektronaradi uvedeny nejvyssi pocet
otacek. Prislusenstvi, jez se otaci rychleji nez
je dovoleno, se mlzZe rozlomit a rozletét.

» Vnéjsi pramér a tloustka nasazovaciho
nastroje museji odpovidat rozmérovym
udajim Vaseho elektronaradi. Nespravné
dimenzované nasazovaci nastroje nemohou
byt dostatecné kontrolovany.

Bosch Power Tools

G(%

3609 929 CO06 | (16.12.10)

4~ ~¢|0



@E OBJ_BUCH-1269-003.book Page 150 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

150 | Cesky

» Brusné kotouce, brusné valecky nebo jiné
prisluSenstvi musi pfesné licovat na brusné
vieteno nebo upinaci klestinu Vaseho
elektronaradi. Nasazovaci nastroje, jez
presné nelicuji na brusné vieteno
elektronaradi, se nerovhomeérné toci, velmi
silné vibruji a mohou vést ke ztraté kontroly.

Kotouce, brusné valecky, fezné nastroje
nebo jiné prislusenstvi montované na trn
musi byt zcela nasazené do upinaci klestiny
nebo vrtaciho skli¢idla. ,,Pfesah“ resp.
vzdalenost trnu od kotouce k upinaci
klestiné musi byt minimalni. Neni-li trn
dostate¢né upnuty a/nebo je presah kotouce
prilis dlouhy, pak se mize namontovany
kotou¢ uvolnit a vysokou rychlosti odmrstit.

Nepouzivejte zadné poskozené nasazovaci
nastroje. Zkontrolujte pfed kazdym
pouzitim nasazovaci nastroje jako brusné
kotouce na odstépky a trhliny, brusné
valecky na trhliny, otér nebo silné
opotfebeni, draténé kartace na uvolnéné
nebo zlomené draty. Spadne-li
elektronaradi nebo nasazovaci nastroj z
vysky, zkontrolujte, zda neni poskozeny
nebo pouzijte neposkozeny nasazovaci
nastroj. Pokud jste nasazovaci nastroj
zkontrolovali a nasadili, drzte se Vy av
blizkosti nachazejici se osoby mimo rovinu
rotujiciho nasazovaciho nastroje a nechte
elektronaradi bézet jednu minutu s
nejvys$sim pocétem otacek. Poskozené
nasazovaci nastroje vétsinou v této dobé
testovani prasknou.

Noste osobni ochranné vybaveni. Podle
aplikace pouzijte ochranu celého obliceje,
ochranu o¢i nebo ochranné bryle. Taktéz
adekvatné noste ochrannou masku proti
prachu, ochranu sluchu, ochranné rukavice
nebo specialni zastéru, jez Vas ochrani pired
malymi ¢asticemi brusiva a materialu. Oci
maji byt chranény pred odletujicimi cizimi
télisky, jez vznikaji pri riznych aplikacich.
Protiprachova maska ¢i respirator museji pfi
pouzivani vznikajici prach odfiltrovat. Pokud
jste dlouho vystaveni silnému hluku, mizete
utrpét ztratu sluchu.

Dbejte u ostatnich osob na bezpecnou
vzdalenost k Vasi pracovni oblasti. Kazdy,
kdo vstoupi do této pracovni oblasti, musi
nosit osobni ochranné vybaveni. Ulomky
obrobku nebo ulomenych nasazovacich
nastrojd mohou odlétnout a zplsobit
poranéni i mimo primou pracovni oblast.

Pokud provadite prace, pfi kterych miize
nasazovaci nastroj zasahnout skryta
elektricka vedeni nebo vlastni sitovy kabel,
pak drzte stroj pouze na izolovanych
plochach rukojeti. Kontakt s elektrickym
vedenim pod napétim miize privést napéti i
na kovové dily stroje a vést k zasahu
elektrickym proudem.

PFi startu drzte elektronaradi vzdy pevné.
Pri rozbéhu na plnou rychlost mlze vést
reakéni moment motoru k tomu, Ze se
elektronaradi natodi.

Pokud je to mozné, pouzivejte pro fixaci
obrobku upinaci svérak. Nikdy nedrzte maly
obrobek v jedné ruce a nastroj béhem
pouzivani v druhé. Upnutim malych obrobkd
mate ruce volné pro lepsi kontrolu
elektronaradi. Pri oddélovani kulatych
obrobk, jako dfevénych hmozdinek,
tyCového materidlu nebo trubek, jsou tyto
nachylné k odvalovani, ¢imz se mdze nastroj
sevfit a mize byt odmrstén na Vas.

Drzte sitovy kabel daleko od otacejicich se
nasazovacich nastroji. Kdyz ztratite
kontrolu nad strojem, mdze byt prerusen
nebo zachycen sitovy kabel a Vase ruka nebo
paze se mize dostat do otacejiciho se
nasazovaciho nastroje.

Nikdy neodkladejte elektronaradi dFive, nez
se nasazovaci nastroj dostal zcela do stavu
klidu. Otacejici se nasazovaci nastroj se
muZe dostat do kontaktu s odkladaci
plochou, ¢imz mlzete ztratit kontrolu nad
elektronaradim.

Po vyméné nastrojli nebo po nastavovani
stroje zajistéte, aby matice klestiny, vrtaci
sklicidlo ¢i ostatni upevinovaci prvky byly
pevné utazeny. Uvolnéné upeviovaci prvky
se mohou neocekavané posunout a vést ke
ztraté kontroly; neupevnéné, rotujici
komponenty se prudce odmrsti.
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Nenechte elektronaradi bézet po dobu, co
jej nesete. Vas odév mize byt nahodnym
kontaktem s otacejicim se nasazovacim
nastrojem zachycen a nasazovaci nastroj se
muze zavrtat do Vaseho téla.

Cistéte pravidelné vétraci otvory Vaseho
elektronaradi. Ventilator motoru vtahuje do
télesa prach a silné nahromadéni kovového
prachu mize zpUsobit elektricka rizika.

Nepouzivejte elektronaradi v blizkosti
hoflavych materiali. Jiskry mohou tyto
materialy zapalit.

NepouzZivejte Zadné nasazovaci nastroje,
které vyzaduji kapalné chladici prostiedky.
Pouziti vody nebo jinych kapalnych
chladicich prostredkd muze vést k tderu
elektrickym proudem.

Zpétny raz a odpovidajici varovna upozornéni

>

Zpétny raz je nahla reakce v disledku
zaseknutého nebo zablokovaného
otacejiciho se nasazovaciho nastroje, jako je
brusny kotouc, brusny talif, dratény kartac
atd. Zaseknuti nebo zablokovani vede k
nahlému zastaveni rotujiciho nasazovaciho
nastroje. Tim nekontrolované elektronaradi
akceleruje v misté zablokovani proti sméru
otaceni nasazovaciho nastroje.

Pokud se napf. zprici nebo zablokuje brusny
kotouc¢ v obrobku, mize se hrana brusného
kotouce, ktera se zanoruje do obrobku,
zakousnout a tim brusny kotou¢ vylomit nebo
zplsobit zpétny raz. Brusny kotou¢ se potom
pohybuje k nebo od obsluhujici osoby, podle
sméru otaceni kotouce na misté zablokovani.
Pri tom mohou brusné kotouce i prasknout.
Zpétny raz je disledek nespravného nebo
chybného pouziti elektronaradi. Lze mu
zabranit vhodnymi preventivnimi opatrenimi,
jak je nasledné popsano.

Drzte elektronaradi pevné a uved’te Vase
télo a paze do polohy, ve které miizete
zachytit sily zpétného razu. Obsluhujici
osoba muze vhodnymi preventivnimi
opatfenimi sily zpétného razu zvladnout.
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Zvlast opatrné pracujte v mistech rohii,
ostrych hran apod. Zabraiite, aby se
nasazovaci nastroj odrazil od obrobku a
vzpFié€il. Rotujici nasazovaci nastroj je u rohda,
ostrych hran a pokud se odrazi nachylny na
vzpriceni se. Toto zplsobi ztratu kontroly
nebo zpétny raz.

Nepouzivejte Zadny tenky pilovy kotouc.
Takovéto nasazovaci nastroje zplsobuji
Casto zpétny raz nebo ztratu kontroly nad
elektronaradim.

Nasazovaci nastroj ved'te do materialu
neustale vtom samém sméru, ve kterém
fezna hrana material opousti (odpovida
tomu stejnému sméru, ve kterém budou
odhazovany piliny). Vedeni elektronaradi v
nespravném smeéru zplsobi vybocovani
nasazovaciho nastroje z obrobku, ¢imz bude
elektronaradi vtahovano do tohoto sméru
posuvu.

Obrobek pfi pouzivani délicich kotouéu,
vysokorychlostnich frézovacich nastroju
nebo tvrdokovovych frézovacich nastroju
vzdy pevné upnéte. Jiz pfi nepatrném
zpficeni v drazce se tyto nastroje zaseknou a
mohou zplsobit zpétny raz. Pri zaseknuti
déliciho kotouce tento zpravidla praskne. Pri
zaseknuti ocelovych pilovych kotoucd,
vysokorychlostnich frézovacich nastrojd
nebo tvrdokovovych frézovacich nastroja
muze nastroj vyskocit z drazky a vést ke
ztraté kontroly nad elektronaradim.

Zvlastni varovna upozornéni k brouseni

>

>

Pouzivejte pouze takové typy brusnych
kotouél, jez jsou pro Vase elektronaradi
doporuceny, a pouzivejte je jen pro
doporué¢ené moznosti nasazeni. Napf.:
nikdy nebruste boc¢ni plochou déliciho
kotouce. Délici kotouce jsou urceny k Ubéru
materialu hranou kotouce. Boc¢ni plisobeni
sily na tato brusna télesa je mGze rozlomit.

Pro kuzelové a pfimé brusné koliky se
zavitem pouzivejte pouze neposkozené trny
ve spravné velikosti a délce bez
podsoustruzeni na osazeni. Vhodné trny
redukuji moznost prasknuti.
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Zabraiite zablokovani déliciho kotouce
nebo pfrilis vysokému pritlaku.
Neprovadéjte Zzadné nadmérné hluboké
fezy. Pretizeni déliciho kotouce zvysuje jeho
namahani a nachylnost ke vzpfic¢eni nebo
zablokovani a tim moznost zpétného razu
nebo prasknuti brusného télesa.

Nenastavujte svou ruku do sméru rotace
resp. za rotujici délici kotou¢. Pokud
pohybujete délicim kotouc¢em v obrobku pry¢
od Vasi ruky, mize byt v pripadé zpétného
razu elektronaradi s otacejicim se kotouc¢em
odmrsténo pfimo na Vas.

Jestlize délici kotou¢ uvizne nebo praci
prerusite, elektronaradi vypnéte a vydrite v
klidu nez se kotou¢ zastavi. Nikdy se
nepokousejte jesté bézici délici kotoué
vytahnout z fFezu, jinak mize nasledovat
zpétny raz. Zjistéte a odstrarite pricinu
uviznuti.

Elektronaradi opét nezapinejte, dokud se
nachazi v obrobku. Nechte délici kotou¢
nejprve dosahnout svych plnych otacek,
nez budete v fezu opatrné pokracovat.
Jinak se mlze kotou¢ zaseknout, vyskocit z
obrobku nebo zpusobit zpétny raz.

Desky nebo velké obrobky podepiete, aby
se zabranilo riziku zpétného razu od
sevieného déliciho kotouce. Velké obrobky
se mohou pod svou vlastni hmotnosti
prohnout. Obrobek musi byt podepfen na
obou stranach a to jak v blizkosti déliciho
fezu tak i na okraji.

Bud'te obzvlast’ opatrni u ,kapsovitych
fezl“ do stavajicich stén nebo jinych mist,
kam neni vidét. Zanorujici se délici kotouc
muze pfi zariznuti do plynovych,
vodovodnich ¢i elektrickych vedeni nebo
jinych objektd zplsobit zpétny raz.

Zvlastni varovna upozornéni k lesténi
(GGS 8 CE)

>

NepFipustte Zadné uvolnéné ¢asti na
lesticim potahu, zvlasté upeviovaci
provazek. Upeviiovaci provazky dobre
urovnejte nebo zkratte. Volné, spolu se
otacejici upevriovaci provazky mohou
zachytit Vase prsty nebo se zamotat do
obrobku.

Zvlastni varovna upozornéni k praci s
draténymi kartaéi (GGS 8 CE)

»

Dbejte na to, Ze dratény kartac i béhem
bézného pouzivani ztraci kousky dratu.
NepretéZujte draty pFilisS vysokym
pritlakem. Odlétajici kousky dratu mohou
velmi lehce proniknout skrz tenky odév
a/nebo pokozku.

Nechte kartace pfed pouzitim minimalné
jednu minutu bézet s pracovni rychlosti.
Dbejte na to, aby v této dobé nestala Zadna
osoba pred nebo ve stejné pfimce s
kartacem. Béhem doby zabéhu mohou
odletovat uvolnéné kousky dratu.
Smérujte rotujici dratény kartac od sebe
pryc. Pfi praci s timto kartad¢em mohou s
vysokou rychlosti odletovat malé ¢astice a
nepatrné kousky dratu a proniknout
pokoZzkou.

Doplitkova varovna upozornéni

»

Noste ochranné bryle.

Pouzijte vhodné detekéni pristroje na
vyhledani skrytych rozvodnych vedeni nebo
kontaktujte mistni dodavatelskou
spolecnost. Kontakt s elektrickym vedenim
muze vést k pozaru a Uderu elektrickym
proudem. Poskozeni vedeni plynu mdze vést
k vybuchu. Proniknuti do vodovodniho
potrubi zplsobi vécné skody nebo muze
zpUsobit uder elektrickym proudem.

» Pokud se pfFerusi pfivod proudu, napf.

vypadkem proudu nebo vytazenim sitové
zastrcky, spina¢ odblokujte a dejte jej do
vypnuté polohy. Tim se zabrani
nekontrolovanému opétovnému rozbéhu.

> Zajistéte obrobek. Obrobek pevné uchyceny

upinacim pripravkem nebo svérakem je drzen
bezpecnéji nez Vasi rukou.
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Popis vyrobku a specifikaci Zobrazené komponenty

Ctéte viechna varovna upozornéni  (islovani zobrazenych komponent se vztahuje

apokyny. Zanedbani pfidodrzovani  na zobrazeni elektronaradi na grafické strané.
varovnych upozornéni a pokynd

mohou mit za nasledek uraz elek- 1 Upinaci klestina

trickym proudem, pozar a/nebo 2 Upinaci matice

tézka poranéni. 3 Brusné vieteno
Vyklopte prosim odklapéci stranu se zobrazenim 4 Krk vietene
stroje a nechte tuto stranu béhem ¢&teni navodu 5 Spinac
k obsluze otevienou. 6 Nastavovaci kole¢ko pfedvolby poc&tu otacek

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Urcené pouziti 7 Rukojet’ (izolovana plocha rukojeti)
Elektronaradi je uréeno k brouseni a 8 Stranovy kli¢ na brusném vreteni*
odhrotovani kovu pomoci korundovych 9 Stranovy kli¢ na upinaci klesting*
brusnych téles a téz k pracem s télesy brusnych *Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatfi k
paskd. standardnimu obsahu dodavky. Kompletni pfislugen-

GGS 8 CE: Elektronaradi je navic ur¢eno ke stvi naleznete v naSem programu pfislusenstvi.
kartacovani a lesténi kov.

Informace o hluku a vibracich
Namérené hodnoty hluku zjistény podle EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Hodnocend hladina hluku A stroje ¢ini typicky

Hladina akustického tlaku dB(A) 78 77 82
Hladina akustického vykonu dB(A) 89 88 93
Nepresnost K= dB 3 3 3

Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi os) zjistény podle

EN 60745:

Brouseni povrchu (hrubovani s primérem brusného télesa 25 mm):

Hodnota emise vibraci aj, m/s? 3 6 <2,5

Nepresnost K= m/s? 1,5 1,5 1,5

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy soucet tfi os) zjistény podle

EN 60745:

Brouseni povrchu (hrubovani s max. primérem brusného télesa

50 mm):

Hodnota emise vibraci a;, m/s? 8 14 <25

Nepfesnost K= m/s? 1,5 15 1,5
Bosch Power Tools 3609 929 CO06 | (16.12.10)
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V téchto pokynech uvedena Uroven vibraci byla
zmérena podle méricich metod normovanych v
EN 60745 a miiZe byt pouZita pro vzajemné
porovnani elektronaradi. Hodi se i pro
predbézny odhad zatizeni vibracemi.

Uvedena Uroven vibraci reprezentuje hlavni
pouziti elektronaradi. Pokud ovéem bude
elektronaradi nasazeno pro jina pouziti, s
odlisnymi nasazovacimi nastroji nebo s
nedostate¢nou Udrzbou, miZe se uroven vibraci
lisit. To mlZze zatizeni vibracemi po celou
pracovni dobu zfetelné zvysit.

Technicka data

e

Pro presny odhad zatiZzeni vibracemi by mély byt
zohlednény i doby, v nichz je stroj vypnuty nebo
sice bézi, ale fakticky neni nasazen. To maze
zatiZeni vibracemi po celou pracovni dobu
zfetelné zredukovat.

Stanovte dodatecna bezpecnostni opatreni k
ochrané obsluhy pred Gcinky vibraci jako napfr.:
udrzba elektronaradi a nasazovacich nastroju,
udrzovani teplych rukou, organizace pracovnich
proces(.

GGS ...
Professional
Objednaci ¢islo 3601.. B221.. B200.. B201.. B210. B211.
Jmenovity prikon W 750 600 650 650 650
Vystupni vykon W 420 350 380 380 380
Jmenovité otacky min! 8000 28000 28000 28000 28000
Rozsah nastaveni poctu otacek min’t 2500 10000 10000
-8000 - —28000 - —28000
Max. primér upinaci klestiny mm 8 8 8 8 8
Plocha pro kli¢ na
— Upinaci matici mm 19 19 19 19 19
— Brusném vreteni mm 13 19 19 13 13
Pramér krku vietene mm 43 43 43 43 43
Max. primér brusného télesa mm 50 50 50 50 50
Max. primér lesticiho nastroje mm 80 - - - -
Konstantni elektronika o ° °
Predvolba poctu otacek = =
Hmotnost podle EPTA-Procedure
01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6

Trida ochrany

C/n  [O/u C/n  [O/u [O]/n

Udaje plati pro jmenovité napéti [U] 230 V. U odlidnych napéti a podle zemé specifickych provedeni se mohou tyto

udaje lisit.

Dbejte prosim objednaciho ¢isla na typovém $titku Vaseho elektronaradi. Obchodni oznaceni jednotlivych

elektronaradi se mohou ménit.

3609 929 CO6 | (16.12.10)
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Prohlasujeme v plné nasi zodpovédnosti, Zze v
odstavci ,, Technicka data“ popsany vyrobek je v
souladu s nasledujicimi normami nebo normativ-
nimi dokumenty: EN 60745 podle ustanoveni
smérnic 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Technicka dokumentace u:

Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy ey

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Prohlaseni o shodé

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaz

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytah-
néte zastrcku ze zasuvky.

Montaz brusnych nastroja (viz obr. A)

» Pouzivejte pouze dobre licujici a neposko-
zené stranové klic¢e (viz ,,Technicka data“).

— Ocistéte brusné vieteno 3 a vSechny
montované dily.

— Podrzte pevné brusné vieteno 3 pomoci stra-
nového kli¢e 8 na plose pro klic.

Povolte upinaci matici 2 pomoci stranového
klice 9 na plose pro kli¢ ota¢enim proti sméru
hodinovych rugicek.

— Nastrcéte upinaci stopku brusného télesa az
na doraz do upinaci klestiny 1.

— Podrzte pevné brusné vieteno 3 pomoci
stranového kli¢e 8 a nasazovaci nastroj pevné
upnéte pomoci stranového klice 9 na plose pro
kli¢ otacenim ve sméru hodinovych rucicek.

Brusna télesa museji bézet dokonale kruhové.
Nekruhova brusna télesa dale nepouzivejte,
nybrz je vyménite.

» V zadném pfFipadé neutahujte pomoci
upinaci matice upinaci klestinu, pokud neni
namontovano Zadné brusné téleso. Upinaci
klestina se jinak mlze poskodit.
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Odsavani prachu/tfisek

» Prach materiald jako olovoobsahujici natéry,
nékteré druhy dreva, minerald a kovu mohou
byt zdravi $kodlivé. Kontakt s prachem nebo
vdechnuti mohou vyvolat alergické reakce
a/nebo onemocnéni dychacich cest obsluhy
nebo v blizkosti se nachazejicich osob.
Urcity prach jako dubovy nebo bukovy prach
je pokladan za karcinogenni, zvlasté ve
spojeni s pridavnymi latkami pro oSetreni
dreva (chromat, ochranné prostredky na
drevo). Material obsahujici azbest sméji
opracovavat pouze specialisté.

— Pecujte o dobré vétrani pracovniho
prostoru.

- Je doporuceno nosit ochrannou dychaci
masku s tridou filtru P2.

Dbejte ve Vasi zemi platnych predpisl pro
opracovavané materialy.

» Vyvarujte se usazenin prachu na pracovisti.
Prach se mGze lehce vznitit.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Dbejte sitového napéti! Napéti zdroje prou-
du musi souhlasit s udaji na typovém stitku
elektronaradi. Elektronaradi oznac¢ené
230 V smi byt provozovano i na 220 V.

Zapnuti - vypnuti

Pro uvedeni do provozu posurite spinac¢ 5
vpred.

Pro aretaci spinacCe 5 stlacte spinac¢ 5 vpredu
dold az zapadne.

Pro vypnuti elektronaradi spina¢ 5 uvolnéte
popf. pokud je zaaretovan, stlacte spinac 5
kratce vzadu dol( a pak jej uvolnéte.

Vypnuti pFi zpétném razu

Pri nahlém poklesu poctu otacek, napr.
zablokovani v délicim fezu, se elektronicky
prerusi privod proudu k motoru.

Pro znovuuvedeni do provozu dejte spina¢ 5 do
vypnuté polohy a elektronaradi znovu zapnéte.

Bosch Power Tools
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Konstantni elektronika

Konstantni elektronika udrzuje pocet otacek pfi
béhu naprdzdno a pfi zatizeni témér konstantni
a zarucuje rovnomerny pracovni vykon.

Predvolba poctu otacek

(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Pomoci nastavovaciho kolecka predvolby poctu
otacek 6 mlzete predvolit potiebny pocet
otacek i béhem provozu.

Potrebny pocet otacek je zavisly na
opracovavaném materialu a priiméru nastroje.
Dodrzujte maximalni pripustny pocet otacek
nasazovaciho nastroje.

Poloha Pocet otacek pri béhu
nastavovaciho naprazdno (min)
Kolecka GGS 28 CE

GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Pracovni pokyny

Pohybujte brusnym télesem s lehkym tlakem
rovhomérné sem a tam, abyste ziskali optimalni
vysledek prace. Prilis silny tlak snizuje
vykonnost elektronaradi a vede k rychlejSimu
opotrebeni brusného télesa.

Udrzba a servis

vew

Udrzba a &isténi

» Pred kazdou praci na elektronaradi vytah-
néte zastrcku ze zasuvky.

» Udrzujte elektronaradi a vétraci otvory
Cisté, abyste pracovali dobfe a bezpecné.

» PFi extrémnich podminkach nasazeni
pouzivejte podle mozZnosti vzdy odsavaci
zarizeni. €asto vyfukujte vétraci otvory a
predfFadte proudovy chranic¢ (FI).

—

PFi opracovani kovd se maze uvniti

elektronaradi usazovat vodivy prach. Ochranna

izolace elektronaradi mize byt omezena.
Pokud dojde i pres peclivou vyrobu a naro¢né
kontroly k poruse stroje, svérte provedeni
opravy autorizovanému servisnimu stredisku
pro elektronaradi firmy Bosch.
Pri vS§ech dotazech a objednavkach nahradnich
dilt nezbytné prosim uvadéjte 10-mistné objed-
naci ¢islo podle typového stitku elektronaradi.

Zakaznicka a poradenska sluzba
Zakaznicka sluzba zodpovi Vase dotazy k opravé
a udrzbé Vaseho vyrobku a téz k ndhradnim
dilam. Technické vykresy a informace k
nahradnim dilim naleznete i na:
www.bosch-pt.com

Tym poradenské sluzby Bosch Vam rad pomdaze
pri otazkach ke koupi, pouzivani a nastaveni
vyrobk( a prislusenstvi.

Czech Republic

Robert Bosch odbytova s.r.o.
Bosch Service Center PT

K Vapence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: +420 (519) 305 700

Fax: +420 (519) 305 705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch.cz

Zpracovani odpadii

Elektronaradi, prislusenstvi a obaly by mély byt
dodany k opétovnému zhodnoceni neposkozuji-
cimu zivotni prostredi.

Neodhazujte elektronaradi do domovniho
odpadu!

Pouze pro zemé EU:

Podle evropské smérnice
2002/96/ES o starych
elektrickych a elektronickych
zarfizenich a jejim prosazeni v
narodnich zakonech museji byt
uz neupotrebitelna elektronaradi
rozebrana shromazdéna a dodana k
opétovnému zhodnoceni neposkozujicimu
zivotni prostredi.

Zmény vyhrazeny.
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Bezpecnostné pokyny

Vseobecné vystrazné upozornenia a
bezpecnostné pokyny
Precitajte si vSetky Vystrazné
upozornenia a bezpeénostné
pokyny. Zanedbanie dodrziavania Vystraznych
upozorneni a pokynov uvedenych v
nasledujucom texte moze mat za nasledok
zasah elektrickym prudom, spésobit’ poziar
a/alebo tazké poranenie.

Tieto Vystrazné upozornenia a bezpec¢nostné
pokyny starostlivo uschovajte na budiice
pouzitie.

Pojem ,ru¢né elektrické naradie“ pouzivany v
nasledujucom texte sa vztahuje na ru¢né elek-
trické naradie napajané zo siete (s privodnou
$nurou) a na rucné elektrické naradie napajané

akumulatorovou batériou (bez privodnej $nury).

1) Bezpecnost' na pracovisku

a) Pracovisko vZdy udrziavajte Cisté a
dobre osvetlené. Neporiadok a neosvet-
lené priestory pracoviska m6zu mat’ za
nasledok pracovné urazy.

b) Tymto naradim nepracujte v prostredi
ohrozenom vybuchom, v ktorom sa
nachadzaju horl'avé kvapaliny, plyny
alebo horlavy prach. Ru¢né elektrické
naradie vytvara iskry, ktoré by mohli prach
alebo pary zapalit.

c) Nedovol'te detom a inym nepovolanym
osobam, aby sa po¢as pouzivania ruc-
ného elektrického naradia zdrziavali v
blizkosti pracoviska. Pri odputani pozor-
nosti zo strany inej osoby mézete stratit’
kontrolu nad naradim.

2) Elektricka bezpecnost’

a) Zastrcka privodnej $nury ruéného
elektrického naradia musi pasovat’ do
pouzitej zasuvky. Zastréku v Ziadnom
pripade nijako nemeiite. S uzemnenym
elektrickym naradim nepouzivajte ani
Ziadne zastrckové adaptéry. Nezmenené
zastréky a vhodné zasuvky znizuju riziko
zasahu elektrickym pradom.

Slovensky | 157

b) Vyhybajte sa telesnému kontaktu s
uzemnenymi povrchovymi plochami, ako
su napr. rury, vykurovacie telesa, spora-
ky a chladnic¢ky. Keby by bolo Vase telo
uzemnené, hrozi zvy$ené riziko zasahu
elektrickym pradom.

c) Chraite elektrické naradie pred ucin-
kami dazd’a a vlhkosti. Vniknutie vody do
ru¢ného elektrického naradia zvysSuje
riziko zasahu elektrickym pradom.

d) Nepouzivajte privodnu $niru mimo urée-
ny ucel na nosenie ru¢ného elektrického
naradia, ani na jeho zavesenie a zastréku
nevyberajte zo zasuvky tahanim za pri-
vodnu $nuru. Zabezpecte, aby sa sietova
Snura nedostala do blizkosti horiiceho
telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostry-
mi hranami alebo pohybujucimi sa su-
ciastkami ru¢ného elektrického naradia.
Poskodené alebo zauzlené privodné $nury
zvySuju riziko zasahu elektrickym pradom.

e) Ked’ pracujete s ru¢nym elektrickym
naradim vonku, pouzZivajte len také pred-
Izovacie kable, ktoré sui schvalené aj na
pouzivanie vo vonkajsich priestoroch.
Pouzitie predlzovacieho kabla, ktory je
vhodny na pouzivanie vo vonkajSom pro-
stredi, znizuje riziko zasahu elektrickym
priadom.

f) Ak sa neda vyhnut pouzitiu ruéného
elektrického naradia vo vihkom prostre-
di, pouzite ochranny spinac pri porucho-
vych pradoch. PouZitie ochranného spi-
naca pri poruchovych prudoch znizuje
riziko zasahu elektrickym pradom.

3) Bezpecnost oséb

a) Bud'te ostrazity, sustred’te sa na to, ¢o
robite a k praci s ruénym elektrickym
naradim pristupujte s rozumom. Nepra-
cujte s ruénym elektrickym naradim
nikdy vtedy, ked’ ste unaveny, alebo ked’
ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Maly okamih nepozornosti méze
mat’ pri pouzivani naradia za nasledok
vazne poranenia.
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b) Noste osobné ochranné pomécky a 4) Starostlivé pouzivanie ruéného

pouzivajte vzdy ochranné okuliare.
Nosenie osobnych ochrannych pomécok,
ako je ochranna dychacia maska,
bezpecnostna pracovna obuv. ochranna
prilba alebo chranice sluchu, podla druhu
ru¢ného elektrického naradia a spésobu
jeho pouzitia znizuju riziko poranenia.

c) Vyhybajte sa neiimyselnému uvedeniu
ruéného elektrického naradia do ¢in-
nosti. Pred zasunutim zastrcky do zasuv-
ky a/alebo pred pripojenim akumulatora,
pred chytenim alebo prenasanim ruc-
ného elektrického naradia sa vzdy
presvedcte sa, Ci je rucné elektrické
naradie vypnuté. Ak budete mat’ pri pre-
nasani ruéného elektrického naradia prst
na vypinaci, alebo ak ru¢né elektrické
naradie pripojite na elektricku siet’ zapnu-
té, moze to mat za nasledok nehodu.

d) Skor ako naradie zapnete, odstrante z
neho nastavovacie naradie alebo klice
na skrutky. Nastavovaci nastroj alebo
kli¢, ktory sa nachadza v rotujlcej Casti
ru¢ného elektrického naradia, méze
spoOsobit’ vaZzne poranenia oséb.

e) Vyhybajte sa abnormalnym poloham
tela. Zabezpecte si pevny postoj, a ne-
prestajne udrziavajte rovnovahu. Takto
budete méct ru¢né elektrické naradie v
neocakdavanych situdciach lepsie kontro-
lovat..

f) Pri praci noste vhodny pracovny odev.

Nenoste sSiroké odevy a nemajte na sebe
Sperky. Vyvarujte sa toho, aby so Vase
vlasy, odev a rukavice dostali do
blizkosti rotujucich suciastok naradia.
Volny odev, dlhé vlasy alebo $perky mézu
byt zachytené rotujucimi ¢astamiru¢ného
elektrického naradia.

g) Ak sa da na rucné elektrické naradie na-

montovat’ odsavacie zariadenie a zaria-
denie na zachytavanie prachu, presved¢-
te sa, ¢i su dobre pripojené a spravne
pouzivané. Pouzivanie odsavacieho zaria-
denia a zariadenia na zachytdvanie prachu
znizuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

elektrického naradia a manipulacia s nim

a) Ruéné elektrické naradie nikdy nepreta-
Zujte. Pouzivajte také elektrické naradie,
ktoré je urcené pre dany druh prace.
Pomocou vhodného ru¢ného elektrického
naradia budete pracovat’ lepSie a bezpec-
nejsie v uvedenom rozsahu vykonu
naradia.

b) Nepouzivajte nikdy také ruéné elektrické
naradie, ktoré ma pokazeny vypinac.
Naradie, ktoré sa uz neda zapnut alebo
vypnut, je nebezpecné a treba ho zverit’
do opravy odbornikovi.

c) Skor ako zaénete naradie nastavovat’
alebo prestavovat, vymienat’
prislusenstvo alebo skoér, ako odlozite
naradie, vzdy vytiahnite zastrcku
sietovej Snury zo zasuvky. Toto preven-
tivne opatrenie zabranuje neimyselnému
spusteniu ru¢ného elektrického naradia.

d) Nepouzivané ruéné elektrické naradie
uschovavajte tak, aby bolo mimo dosahu
deti. Nedovol'te pouzivat pneumatické
naradie osobam, ktoré s nim nie su
doverne oboznamené, alebo ktoré si ne-
precitali tieto Pokyny. Ruc¢né elektrické
naradie je nebezpecné vtedy, ked ho
pouzivaju nesklisené osoby.

e) Ruéné elektrické naradie starostlivo ose-

trujte. Kontrolujte, ¢i pohyblivé suciast-
ky bezchybne funguju alebo ¢i nebloku-
ju, €i nie st zlomené alebo poskodené
niektoré suciastky, ktoré by mohli nega-
tivne ovplyviiovat spravne fungovanie
ru¢ného elektrického naradia. Pred pou-
Zitim naradia dajte poskodené stciastky
vymenit. Vela nehéd bolo spdsobenych
nedostato¢nou udrzbou elektrického
naradia.

f) Rezné nastroje udrziavajte ostré a Cisté.

Starostlivo oSetrované rezné nastroje s
ostrymi reznymi hranami maju mensiu
tendenciu k zablokovaniu a l'ahsie sa daju
viest.

3609 929 CO06 | (16.12.10)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ}



@E OBJ_BUCH-1269-003.book Page 159 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

5)

g) Pouzivajte ruéné elektrické naradie,
prisluSenstvo, nastavovacie nastroje a
pod. podla tychto vystraznych upozor-
neni a bezpe¢nostnych pokynov. Pri
praci zohl'adnite konkrétne pracovné
podmienky a ¢innost, ktori budete
vykonavat'. Pouzivanie ru¢ného
elektrického naradia na iny Gcel ako na
predpisané pouzitie moze viest k nebez-
pec¢nym situaciam.

Servisné prace

a) Ruéné elektrické naradie davajte opra-
vovat’ len kvalifikovanému personalu,
ktory pouziva originalne nahradné
sucéiastky. Tym sa zabezpeci, Zze bezpec-
nost’ naradia zostane zachovana.

Bezpecnostné pokyny pre priamociare
brusky

Spolo¢né bezpecnostné pokyny pre brisenie,
pre pracu s drotenymi kefami, pre lestenie a
modelovanie:

>

Toto ruc¢né elektrické naradie sa ma
pouzivat’ ako briska, modelovaci stroj,
lesticka (GGS 8 CE) a drotena kefa

(GGS 8 CE). Respektujte vsetky
bezpeénostné pokyny, navody,
upozornenia, obrazky a udaje, ktoré ste
dostali s tymto ruénym elektrickym
naradim. Ak by ste nedodrzali nasledujuce
pokyny, mohlo by to mat’ za nasledok zasah
elektrickym prudom, viest' ku vzniku poziaru
a/alebo spdsobit’ zavazne poranenia oséb.

Nepouzivajte Ziadne také prislusenstvo,
ktoré nebolo vyrobcom urcené a odporu-
¢ané specialne pre toto rucné elektrické
naradie. Okolnost/, Ze prislusenstvo sa da na
ru¢né elektrické naradie upevnit, eSte nezna-
mena, ze to zarucuje jeho bezpelné pouzi-
vanie.

Pripustny pocet obratok pracovného
nastroja musi byt minimalne taky vysoky
ako maximalny pocet obratok uvedeny na
ru¢nom elektrickom naradi. Prislusenstvo,
ktoré sa otaca rychlejsie, ako je pripustné, by
sa mohlo rozlamat’ a rozletiet po celom
priestore pracoviska.
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» Vonkajsi priemer a hribka pracovného na-

stroja musia zodpovedat’ rozmerovym tda-
jom uvedenym na ruénom elektrickom nara-
di. Nespravne dimenzované pracovné na-

stroje nemo6zu byt dostatocéne kontrolované.

Brusne kottce, brisne valce alebo iné
prisluSenstvo musia presne pasovat’ na
brasne vreteno alebo do upinacej kliestiny
Vasho rucného elektrického naradia.
Pracovné nastroje, ktoré presne nepasuju na
brusne vreteno ru¢ného elektrického
naradia, sa ota¢aju nerovhomerne a
intenzivne vibruju, ¢o méze mat' za nasledok
stratu kontroly nad naradim.

Kotuce, brusne valce alebo iné
prislusenstvo, ktoré sa montuju na tfi, sa
musia dat’ iplne vlozit’ do upinacej kliestiny
alebo do upinacej hlavy (skl'uéovadia).
Odstup alebo ,,prechod“ resp. vzdialenost’
tria od kotuca k upinacej kliestine musi byt
minimalny. Ked' nie je tri spravnym
spdsobom upnuty a/alebo ked' je prechod ku
kotucu prilis dlhy, méze sa namontovany
kotuc uvolnit a méze byt vysokou rychlostou
vymrsteny (vyhodeny z naradia).

Pred kazdym pouzitim elektrického naradia
skontrolujte, ¢i nie sii pracovné nastroje,
ako napr. brusne kotuce, vystrbené alebo
vylomené, ¢i nemaju brisne taniere
vylomené miesta, trhliny alebo miesta
intenzivneho opotrebovania, ¢i nie st na
drotenych kefach uvolnené alebo polamané
droty. Ked’ Vam elektrické naradie alebo
pracovny nastroj spadli na zem,
prekontrolujte, ¢i nie je pracovny nastroj
poskodeny, alebo pouzite novy
neposkodeny pracovny nastroj. Ked’ ste
prekontrolovali a upli pracovny nastroj,
postarajte sa o to, aby ste neboli v rovine
rotujliceho pracovného nastroja, a aby sa
tam nenachadzali ani Ziadne iné osoby,
ktoré su v blizkosti Vasho pracoviska, a
nechajte elektrické naradie bezat’ jednu
minutu na maximalne volnobezné otacky.
Poskodené pracovné nastroje sa obycajne v
priebehu tejto doby testovania zlomia.
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» Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.
Podla druhu pouzitia naradia pouzivajte
ochranny stit na celu tvar, Stit na oci alebo
ochranné okuliare. Pokial’ je to primerané,
pouzivajte ochrannu dychaciu masku,
chranice sluchu, pracovné rukavice alebo
$pecialnu zasteru, ktora Vas uchrani pred
odletujicimi drobnymi ¢iastockami brusiva
a obrabaného materialu. Predovsetkym oci
treba chranit’ pred odletujicimi cudzimi
telieskami, ktoré vznikaju pri réznom
sposobe pouzivania naradia. Ochrana proti
prachu alebo ochranna dychacia maska
musia predovsetkym odfiltrovat konkrétny
druh prachu, ktory vznika pri danom druhu
pouzitia naradia. Ked' je ¢lovek dlhsiu dobu
vystaveny hlasnému hluku, méze utrpiet’
stratu sluchu.

Zabezpecte, aby sa iné osoby nachadzali v
bezpecnej vzdialenosti od Vasho pracovis-
ka. Kazda osoba, ktora vstipi do pracov-
ného dosahu naradia, musi byt vybavena
osobnymi ochrannymi poméckami. Ulomky
obrobku alebo zlomeny pracovny nastroj
mébzu odletiet’ a spOsobit poranenie oséb aj
mimo priameho pracoviska.

Naradie drzte za izolované plochy rukovati
pri vykonavani takej prace, pri ktorej by
mohol pracovny nastroj natrafit’ na skryté
elektrické vedenia alebo zasiahnut vlastnu
privodnu Snuaru. Kontakt s elektrickym

vedenim, ktoré je pod napatim, méze dostat’

pod napatie aj kovové slciastky naradia a
sposobit’ zasah elektrickym priudom.

Pri spustani rucné elektrické naradie vzdy
pevne drzte. Pri rozbiehani na maximalnu
rychlost méze reakény moment motora
sposobit’ to, ze sa ru¢né elektrické naradie
vzpriedi.

Ak mate moznost, pouzivajte na fixovanie
obrobku zvierky. Nikdy nepracujte tak, ze
maly obrobok pridrziavate jednou rukou,
aby ste pritom mohli druhou rukou
pracovat’ naradim. Ked upnete malé
obrobky, budete mat obe ruky volné, aby ste
nimi mohli ru¢né elektrické naradie lepsie
viest’ a kontrolovat’. Pri rezani okrihlych

obrobkov, ako su zapustné koliky, tycovy
material alebo rurky, maju tieto obrobky
tendenciu odkotulat’ sa prec¢, ¢im nastane
zablokovanie pracovného nastroja, o moze
vymrstit naradie smerom na Vas.

Zabezpecte, aby sa privodna snira
nenachadzala v blizkosti rotujucich
pracovnych nastrojov naradia. Ak stratite
kontrolu nad ru¢nym elektrickym naradim,
mébze sa prerusit alebo zachytit privodna
Snlra a Vasa ruka a Vase predlaktie sa moézu
dostat’ do rotujiceho pracovného nastroja.

Nikdy neodkladajte ru¢né elektrické
naradie skor, ako sa pracovny nastroj tiplne
zastavi. Rotujuci pracovny nastroj sa méze
dostat’ do kontaktu s odkladacou plochou,
nasledkom ¢oho by ste mohli stratit kontrolu
nad ru¢nym elektrickym naradim.

Po vymene pracovnych nastrojov alebo po
nastavovani ru¢ného elektrického naradia
sa vzdy presvedcte, ¢i su dobre utiahnuté
nasledujlice suciastky: matica upinacej
klieStiny, upinacia hlava (skl'u¢ovadio) a
ostatné upinacie prvky. Volné upinacie
prvky sa mozu neocCakavane posunut’ (uvolnit’
dalej) a zapricinit' stratu kontroly nad
naradim; neupevnené rotujice komponenty
su potom velkou silou vymrstené od naradia.

Nikdy nemajte rucné elektrické naradie
zapnuté vtedy, ked ho prenasate na iné
miesto. Nahodnym kontaktom Vasich vlasov
alebo Vasho oblecenia s rotujucim
pracovnym nastrojom by sa Vam pracovny
nastroj mohol zavrtat’ do tela.

Pravidelne cistite vetracie otvory svojho
ru¢ného elektrického naradia. Ventilator
motora vtahuje do telesa naradia prach a
velké nahromadenie kovového prachu by
mohlo spésobit’ vznik nebezpecéného zasahu
elektrickym pradom.

Nepouzivajte toto rucné elektrické naradie
v blizkosti horlavych materialov. Odletujlce
iskry by mohli tieto materidly zapalit.
Nepouzivajte Zziadne také pracovné
nastroje, ktoré potrebuju chladenie
kvapalinou. Pouzivanie vody alebo inych
tekutych chladiacich prostriedkov moze mat’
za nasledok zasah elektrickym pradom.
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Spaétny raz a prislusné vystrazné upozornenia

>

Spatny raz je nahlou reakciou naradia na
vzprieceny, zaseknuty alebo blokujuci
pracovny nastroj, napriklad brusny kotuc,
brusny tanier, drotena kefa a pod. Zaseknutie
alebo zablokovanie vedie k ndhlemu
zastaveniu rotujuceho pracovného nastroja.
Takymto sp6sobom sa nekontrolované ru¢né
elektrické naradie rozkruti na zablokovanom
mieste proti smeru otacania pracovného
nastroja.

Ked' sa napriklad brusny kotuc vzprieci alebo
zablokuje v obrobku, moéze sa hrana
brusneho kotuca, ktora je zapichnuta do
obrobku, zachytit'v materidli a tym sa vylomit’
z brisneho taniera, alebo spdsobit’ spatny
raz naradia. Brusny kotuc¢ sa potom pohybuje
smerom k osobe alebo smerom prec od nej
podla toho, aky bol smer otacania kotuca na
mieste zablokovania. Brisne kottuce sa mézu
v takomto pripade aj rozlomit.

Spatny raz je nasledkom nespravneho a
chybného pouzivania ru¢ného elektrického
naradia. Vhodnymi preventivnymi
opatreniami, ktoré popisujeme v
nasledujucom texte, mu mozno zabranit.

Ruéné elektrické naradie vZzdy drzte pevne
a svoje telo a ruky udrzZiavajte vzdy v takej
polohe, aby ste vydrzali pripadny spéatny raz
naradia. Pomocou vhodnych opatreni méoze

obsluhujluca osoba sily spatného razu a sily

reak¢nych momentov zvladnut.

Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti
rohov, ostrych hran a pod. Zabrante tomu,
aby obrobok vymrstil pracovny nastroj
proti Vam, alebo aby sa v nom pracovny
nastroj zablokoval. Rotujlci pracovny
nastroj ma sklon zablokovat’ sa v rohoch, na
ostrych hranach alebo vtedy, ked' je
vyhodeny. To spdsobi stratu kontroly nad
naradim alebo jeho spatny raz.

Nepouzivajte tenkostenné pilové listy.
Takéto druhy pracovnych nastrojov ¢asto
vyvolaju spatny raz alebo sposobuju stratu
kontroly nad ru¢nym elektrickym naradim.
Ved'te pracovny nastroj do materialu vzdy
jednym smerom, tym, v ktorom rezacia
hrana material opusta (to zodpoveda tomu
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istému smeru, ktorym su z materialu
vyhadzované triesky). Ak sa zavedie ru¢né
elektrické naradie do nespravneho smeru,
sposobi to vybocenie pracovného nastroja v
obrobku, ¢o bude mat’ za nasledok tahanie
ru¢ného elektrického naradia pri postvani do
tohto smeru.

Pri pouzivani rezacich kotucov,
vysokorychlostnych frézovacich nastrojov
alebo frézovacich nastrojov zo spekaného
karbidu obrobok vzdy dobre upnite. Uz pri
nepatrnom zahranenivo frézovanej drazke sa
takého druhy pracovnych nastrojov zaseknu
a spOsobia spatny raz naradia. Ak sa rezaci
kotuc zasekne, obyc¢ajne sa aj zlomi. Pri
zaseknuti rezacich kotucov,
vysokorychlostnych frézovacich nastrojov
alebo frézovacich nastrojov zo spekaného
karbidu méze vyskocit’ pracovny nastroj z
drazky a nasledne zapricinit’ stratu kontroly
nad ru¢nym elektrickym naradim.

Osobitné bezpecnostné predpisy pre brisenie

» Pouzivajte len také typy brasnych kottcov,

ktoré Vam pre Vase rucné elektrické
naradie odporicame a vyuzivajte ich len na
odporucané moznosti ich pouzivania. Napr.:
Nikdy nesmiete brusit’ bo¢nou plochou
rezacieho kotuca. Rezacie kotlce st urcené
na uberanie materidlu pomocou hrany
kotuca. Bocné posobenie sily na tieto druhy
brusnych nastrojov méze spdsobit’ ich
zlomenie.

V pripade pouzivania kuzel'ovitych a
rovnych brisnych teliesok so zavitom
pouzivajte len neposkodené tine, ktoré
maju spravnu velkost a vhodnu dizku, bez
podrezania zadnej ¢asti ramena. Vhodné
tfne znizia moznost' zlomenia nastroja.

Vyhybajte sa zablokovaniu rezacieho
kotuca alebo pouzitiu prilis velkého
pritlaku. Nevykonavajte Ziadne nadmierne
hlboké rezy. Pretazenie rezacieho kotuca
zvy$uje jeho namahanie a nachylnost na
vzpriecenie alebo zablokovanie a tym zvysuje
aj moznost vzniku spatného razu alebo
zlomenia rezacieho kotuca.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

3609 929 CO06 | (16.12.10)

ﬁ%



g%g OBJ _BUCH-1269-003.book Page 162 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

162 | Slovensky

» Nedavajte svoju ruku do smeru rotacie
rezacieho kotuca, resp. za rotujtci rezaci
kotué. Ked' pohybujete rezacim koti¢om v
obrobku smerom od svojej ruky, v pripade
spatného razu moéze byt ru¢né elektrické
naradie vymrstené s rotujucim kotucom
priamo na Vas.

» Ak sa rezaci kotu¢ zablokuje, alebo ak
prerusite pracu, rucné elektrické naradie
vypnite a pokojne ho drzte dovtedy, kym sa
rezaci kotuc uplne zastavi. Nepokusajte sa
vyberat’ rezaci kotuc z rezu vtedy, ked’ este
bezi, pretoZze by to mohlo mat’ za nasledok
vyvolanie spdtného razu. Zistite pric¢inu
zablokovania rezacieho kotuca a odstrante
ju.

» Nikdy nezapinajte znova rucné elektrické
naradie dovtedy, kym sa rezaci kotuc
nachadza v obrobku. Skoér ako budete
opatrne pokracovat’ v reze, pockajte, kym
dosiahne rezaci koti¢ maximalny pocet
obratok. V opac¢nom pripade sa méze rezaci
kotuc zaseknut, vyskocit’ z obrobku alebo
vyvolat’ spatny raz.

» Velké platne alebo vel'korozmerné obrobky
pri rezani podoprite, aby ste znizili riziko
spatného razu zablokovanim rezacieho
kotuca. Velké obrobky sa mézu prehnat’
nasledkom vlastnej hmotnosti. Obrobok
treba podopriet' na oboch stranach, ato aj v
blizkosti rezu aj na hrane.

» Mimoriadne opatrny bud’te pri rezani
vyrezov do neznamych stien alebo do inych
neprehl'adnych miest. Zapichovany rezaci
kotu¢ moéze pri zarezani do plynového alebo
vodovodného potrubia, do elektrického
vedenia alebo inych objektov spésobit’
spatny raz.

Osobitné vystrazné upozornenia pre lestenie
(GGS 8 CE)

» Nepripustte, aby boli uvolnené niektoré
suciastky lestiaceho navleku, najma
upeviovacie Snurky. Upeviovacie snurky
zalozte alebo skrat'te. Uvolnené otacajuce
sa upevnovacie $nurky by Vam mohli zachytit’
prsty, alebo by sa mohli zachytit' v obrobku.

Osobitné bezpecnostné pokyny pre pracu s
drotenymi kefami (GGS 8 CE)

»

Vsimajte si, ¢i z drotenej kefy nevypadavaju
pocas obvyklého pouzivania klisky drétu.
Drotent kefu preto nepretazujte privelkym
pritlakom. Odlietavajuce kusky drotu mozu
lahko preniknut tenkym odevom a/alebo
vniknut' do koze.

Pred pouzitim nechavajte drotené kefy
bezat’ minimalne jednu minttu pracovnou
rychlost'ou. Postarajte sa o to, aby sa Ziadna
osoba nezdrziavala pocas tejto doby pred
dréotenou kefou, alebo nestala v jednej linii s
rotaciou kefy. Pocas tejto zabehavacej doby
mézu z kefy odlietavat vol'né kusky drétu.

Nasmerujte rotujicu drétenu kefu smerom
od seba. Pri praci s tymito kefami mézu z
nich vysokou rychlostou odlietavat drobné
CiastoCky a mali¢ké kusky drétu, ktoré moézu
preniknut cez pokozku.

Dalsie vystrazné upozornenia

>

>

»

Pouzivajte ochranné okuliare.

Pouzivajte vhodné pristroje na
vyhladavanie skrytych elektrickym vedeni a
potrubi, aby ste ich nenavrtali, alebo sa
obrat'te na miestne energetické podniky.
Kontakt s elektrickym vodi¢om pod napatim
moze spdsobit’ poZiar alebo mat za nasledok
zasah elektrickym prudom. PoSkodenie
plynového potrubia méze mat’ za nasledok
exploziu. Preniknutie do vodovodného
potrubia spdsobi vecné §kody alebo méze
mat’ za nasledok zasah elektrickym pradom.

Ked' sa prerusi privod elektrického prudu,
napriklad pri vypadku siete alebo pri
vytiahnuti zastréky zo zasuvky, odblokujte
vypinac a dajte ho do polohy vypnuté (VYP).
Tym sa zabrani nekontrolovanému
rozbehnutiu naradia.

Zabezpecte obrobok. Obrobok upnuty po-
mocou upinacieho zariadenia alebo zveraka
je bezpecnejsi ako obrobok pridrziavany
rukou.
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Popis produktu a vykonu

Precitajte si vSetky Vystrazné upo-
zornenia a bezpeénostné pokyny.
Zanedbanie dodrziavania Vystraz-
nych upozorneni a pokynov uvede-
nych v nasledujicom texte méze
mat’ za nasledok zasah elektrickym prudom,
spbsobit’ poziar a/alebo tazké poranenie.

Vyklopte si laskavo vyklapaciu stranu s obrazka-
mi produktu a nechajte si ju vyklopenu po cely
Cas, ked' citate tento Navod na pouzivanie.

Pouzivanie podla urcenia

Toto rucné elektrické naradie je uréené na

brusenie kovu a na odstraniovanie kovovych
ostrapkov pomocou korundovych brusnych
teliesok ako aj na pracu pomocou brusnych
pasov.

GGS 8 CE: Toto ruc¢né elektrické naradie je
urcené na kefovanie a lestenie kovovych
materialov.

Informacia o hluénosti/vibraciach

—
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Vyobrazené komponenty
Cislovanie jednotlivych komponentov sa
vztahuje na vyobrazenie elektrického naradia na
grafickej strane tohto Navodu na pouzivanie.
Upinacia kliestina
Upinacia matica
Brusne vreteno

1

2

3

4 Krcok vretena
5 Vypinac

6

Nastavovacie koliesko predvolby poctu
obratok (GGS 8 CE/GGS 28 CE/
GGS 28 LCE)
7 Rukovat (izolovana plocha rukovate)
8 Vidlicovy kl'G¢ na brdsnom vretene*
9 Vidlicovy kl'i¢ na upinacej matici*
*Zobrazené alebo popisané prislusenstvo nepatri celé
do zakladnej vybavy produktu. Kompletné prislusen-
stvo najdete v naSom programe prislusenstva.

Namerané hodnoty hluku zistené podla normy EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
Vyhodnotenda hodnota hladiny hluku A vyrobku je typicky

Hladina zvukového tlaku dB(A) 78 77 82
Hladina akustického tlaku dB(A) 89 88 93
Nepresnost’ merania K= dB 3 3 3
Pouzivajte chranice sluchu!

Celkové hodnoty vibracii (sucet vektorov troch smerov) zistované

podla normy EN 60745:

Brusenie povrchovych pléch (hrubovanie pomocou brisneho

kotuca s priemerom 25 mm):

Hodnota emisie vibracii a, m/s? 3 6 <25

Nepresnost’ merania K=

m/s? 1,5 15 1,5

Celkové hodnoty vibracii (stucet vektorov troch smerov) zistované

podla normy EN 60745:

Brusenie povrchovych pléch (hrubovanie pomocou brisneho

kotti¢a s priemerom max. 50 mm):
Hodnota emisie vibracii aj,
Nepresnost’ merania K=

m/s? 8 14 <25
m/s2 1,5 15 1,5

Bosch Power Tools
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Uroven kmitov uvedena v tychto pokynoch bola
namerana podla meracieho postupu uvedeného
v norme EN 60745 a mozno ju pouzivat' na
vzajomné porovnavanie réznych typov ru¢ného
elektrického naradia medzi sebou. Hodi sa aj na
predbezny odhad zatazenia vibraciami.
Uvedena hladina vibracii reprezentuje hlavné
druhy pouzivania tohto ru¢ného elektrického
naradia. AvSak v takych pripadoch, ked’ sa toto
ru¢né elektrické naradie pouzije na iné druhy
pouzitia, s odliSnymi pracovnymi nastrojmi
alebo sa podrobuje nedostato¢nej udrzbe, méze
sa hladina zatazenia vibraciami od tychto hod-
not odliSovat. To mbze vyrazne zvysit zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Technické udaje

—

Na presny odhad zataZenia vibraciami pocas
urcitého ¢asového Useku prace s naradim treba
zohladnit doby, pocas ktorych je ru¢né
elektrické naradie vypnuté alebo doby, ked’
naradie sice bezi, ale v skuto¢nosti sa nepou-
ziva. To méze vyrazne redukovat zatazenie
vibraciami pocas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujlcej s naradim pred
ucinkami zatazenia vibraciami vykonajte dalSie
bezpecnostné opatrenia, ako su napriklad:
udrzba ru¢ného elektrického naradia a pouzi-
vanych pracovnych nastrojov, zabezpecenie
zachovania teploty ruk, organizacia jednotlivych
pracovnych ukonov.

Priama bruiska GGS ... 8 CE 28 C 28CE 28LC 28LCE
Professional
Vecné Cislo 3601.. B221.. B200.. B201.. B210. B211.
Menovity prikon W 750 600 650 650 650
Vykon W 420 350 380 380 380
Menovity pocet obratok min’t 8000 28000 28000 28000 28000
Rozsah nastavenia poctu obratok min’t 2500 10000 10000
-8000 - —28000 - —28000
max. priemer upinacej kliestiny mm 8 8 8 8 8
Ploska na kl'u¢ na
— Upinacej matici mm 19 19 19 19 19
— Brisnom vretene mm 13 19 19 13 13
Krcok vretena mm 43 43 43 43 43
max. priemer brisneho nastroja mm 50 50 50 50 50
max. priemer lestiaceho nastroja mm 80 - - - -
Konstantna elektronika o ° °
Predvolba poctu obratok = =
Hmotnost podla
EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6
Trieda ochrany [o/1 [o/1 [o/1 [o/u [o]/11

Tieto Gdaje platia pre menovité napatie [U] 230 V. V takych pripadoch, ked’ ma napétie odlisné hodnoty a pri
vyhotoveniach, ktoré su Specifické pre niektoru krajinu, sa mézu tieto Gdaje odliSovat.

Vsimnite si laskavo vecné Cislo na typovom $titku svojho ru¢ného elektrického naradia. Obchodné nazvy jednotlivych

produktov sa m6zu odlisovat.

3609 929 CO6 | (16.12.10)
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Vyhlasenie o konformite €

Na vlastnu zodpovednost vyhlasujeme, Ze dole
popisany vyrobok ,Technické udaje“ sa zhoduje
s nasledujlicimi normami alebo normativnymi
dokumentami: EN 60745 podla ustanoveni
smernic 2004/108/ES, 2006/42/ES.

Subory technickej dokumentacie sa nachadzaju
na adrese:

Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy v fg‘@:ﬁ”‘-‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Montaz

» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom
naradi vytiahnite zastréku naradia zo
zasuvky.

Montaz brasnych nastrojov
(pozri obrazok A)

» Pouzivajte iba presne pasujlice a neposko-
dené vidlicové kl'ice (pozri ,Technické
udaje“).

— Vycistite brisne vreteno 3 a vSetky suciastky,
ktoré budete montovat.

— Pridrzte brusne vreteno 3 pomocou vidlico-
vého kluca 8 zalozeného na plésku na kluc.
Uvolnite upinaciu maticu 2 pomocou vidlico-
vého kl'ica 9 prilozeného na ploske na kluc¢
ota¢anim proti smeru pohybu hodinovych
ruciciek.

— Upinaciu stopku brisneho nastroja zasurite
az na doraz do upinacej kliestiny 1.

— Brusne vreteno 3 pridrZiavajte pomocou
vidlicového kl'i¢a 8 a upnite pracovny nastroj
pomocou vidlicového kl'i¢a 9 prilozeného na
plésku na kluc otacanim klica v smere
pohybu hodinovych ruciciek.

Slovensky | 165

Brusne nastroje musia bezat bezchybne bez
hadzania. Brisne nastroje, ktoré nie st okruhle,
dalej nepouzivajte, ale takéto brusne nastroje
ihned vymernte.

» Upinaciu kliestinu s upinacou maticou v
Ziadnom pripade neutahujte dovtedy, kym
nie je namontovany brisny nastroj.
Upinacia kliestina by sa v takom pripade
mohla poskodit’.

Odsavanie prachu a triesok

» Prach z niektorych materialov, napr. z nate-
rov obsahujucich olovo, z niektorych druhov
tvrdého dreva, minerdlov a kovov méze byt’
zdraviu Skodlivy. Kontakt s takymto prachom
alebo jeho vdychovanie méze vyvolavat’
alergické reakcie a/alebo spbsobit’ ochorenie
dychacich ciest pracovnika, pripadne oséb,
ktoré sa nachadzaju v blizkosti pracoviska.
Urcité druhy prachu, napr. prach z dubového
alebo z bukového dreva, sa povazuju za
rakovinotvorné, a to predovsetkym spolu s
dal$imi materialmi, ktoré sa pouzivaju pri
spracovavani dreva (chromitan, chemické
prostriedky na ochranu dreva). Material,
ktory obsahuje azbest, smu opracovavat' len
Specialne vySkoleni pracovnici.

— Postarajte sa o dobré vetranie svojho
pracoviska.

— Odporuc¢ame Vam pouzivat ochrannu
dychaciu masku s filtrom triedy P2.

Dodrziavajte aj predpisy vlastnej krajiny tyka-
juce sa konkrétneho obrabaného materidlu.

» Vyhybajte sa usadzovaniu prachu na Vasom
pracovisku. Viaceré druhy prachu sa mézu
lahko vzniet'.

Prevadzka

Uvedenie do prevadzky

» Vsimnite si napitie siete! Napitie zdroja
priadu musi mat’ hodnotu zhodnu s udajmi
na typovom Stitku ruéného elektrického
naradia. Vyrobky oznacené pre napitie
230 V sa smu pouzivat aj s napatim 220 V.

Bosch Power Tools
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Zapinanie/vypinanie

Posunite na zapnutie ru¢ného elektrického
naradia vypina¢ 5 smerom dopredu.

Na zaaretovanie vypinaca 5 zatlacte vypinac¢ 5
vpredu dole, az zaskodi.

Ak chcete ru¢né elektrické naradie vypnut,
uvolnite vypinac 5 resp. v takom pripade, ked' je
zaaretovany, nakratko vypinac 5 stlacte vzadu
dole a potom ho uvolnite.

Vypnutie pri spatnom raze
V pripade nahleho znizenia obratok naradia,

napriklad pri zablokovani pocas rezania, sa
privod prudu k motoru elektronicky prerusi.

Na opédtovné uvedenie naradia do chodu
prepnite vypina¢ 5 do vypnutej polohy a potom
naradie znova zapnite.

Konstantna elektronika

Konstantna elektronika udrziava pocet obratok
pri volnobehu a pri zatazeni na priblizne
rovnakej Grovni, a tym zabezpecuje rovhomerny
pracovny vykon naradia.

Predvolba poctu obratok
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

Pomocou nastavovacieho kolieska predvolby
poctu obratok 6 mbzete nastavit' pozadovany
pocet obratok aj pocas chodu ru¢ného
elektrického naradia.

Pozadovany pocet obratok je zavisly od druhu
obrabaného materialu a od priemeru pouzitého
pracovného nastroja. Dodrziavajte maximalne
pripustny pocet obratok pouzitého pracovného
nastroja.

Poloha Pocet vol'nobeznych
nastavovacieho obratok (min?)
kolieska GGS 28 CE

GGS 28 LCE GGS 8 CE
1 10000 2500
2 12700 3600
3 16700 4600
4 19700 5700
5 23500 6800
6 28000 8000

Pokyny na pouzivanie

Pohybujte brusne teleso lahkym tlakom
rovhomerne hore-dole, aby ste dosiahli
optimalny pracovny vysledok. Prilis velky tlak
zmens$uje vykon ru¢ného elektrického naradia a
vedie k rychlejSiemu opotrebovaniu brisneho
nastroja.

Udrzba a servis

Udrzba a é&istenie
» Pred kazdou pracou na ruénom elektrickom

naradi vytiahnite zastr¢ku naradia zo
zasuvky.

» Rucéné elektrické naradie a jeho vetracie
Strbiny udrziavajte vzdy v Cistote, aby ste
mohli pracovat’ kvalitne a bezpecne.

> Pri pouzivani za extrémnych pracovnych
podmienok pouzivajte podl'a moznosti vzdy
odsavacie zariadenie. Vetracie Strbiny
naradia Castejsie prefukajte a zapinajte ho
cez ochranny spinac pri poruchovych
prudoch (Fl). Pri obrabani kovov sa méze
vnutri ruéného elektrického naradia usadzat’
jemny dobre vodivy prach. To méze mat’
negativny vplyv na ochrannu izolaciu ru¢ného
elektrického naradia.

Ak by pristroj napriek starostlivej vyrobe a
kontrole predsa len prestal niekedy fungovat,
treba dat’ opravu vykonat’ autorizovanej
servisnej opravovni elektrického naradia Bosch.

Pri vSetkych dopytoch a objednavkach nahrad-
nych suciastok uvadzajte bezpodmienecne
10-miestne vecné c¢islo uvedené na typovom
Stitku vyrobku.

3609 929 CO6 | (16.12.10)
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Servisné stredisko a poradenska sluzba
pre zakaznikov

Servisné stredisko Vam odpovie na otazky
tykajlce sa opravy a Udrzby Vasho produktu ako
aj nahradnych suciastok. Rozlozené obrazky a
informacie k nahradnym suciastkam najdete aj
na web-stranke:

www.bosch-pt.com

Tim poradenskej sluzby pre zakaznikov Bosch
Vam rad pomoéze aj pri problémoch tykajucich sa
kupy a nastavenia produktov a prislusenstva.

Slovakia

Tel.: +421 (02) 48 703 800

Fax: +421 (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com
www.bosch.sk

Likvidacia
Rucné elektrické naradie, prisluSenstvo a obal

treba dat’ na recyklaciu Setriacu Zivotné
prostredie.

Neodhadzujte ru¢né elektrické naradie do
komunalneho odpadu!

Len pre krajiny EU:

Podla Eurdpskej smernice
2002/96/ES o starych
elektrickych a elektronickych
vyrobkoch a podla jej aplikacii v
narodnom prave sa musia uz
nepouzitelné elektrické naradia
zbierat’ separovane a treba ich davat na
recyklaciu zodpovedajucu ochrane Zivotného
prostredia.

Zmeny vyhradené.
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Biztonsagi eldirasok

Altalanos biztonsagi eléirasok az
elektromos kéziszerszamokhoz

AF'GYELMEZTETES Olvassa el az 6sszes

biztonsagi figyelmez-
tetést és eloirast. A kovetkezékben leirt el6ira-
sok betartasanak elmulasztasa aramutésekhez,
tlizh6z és/vagy sulyos testi sériilésekhez vezet-
het.

Kérjiik a késobbi hasznalatra gondosan orizze
meg ezeket az eldirasokat.

Az alabb alkalmazott ,,elektromos kéziszerszam”
fogalom a halozati elektromos kéziszerszamokat
(haldzati csatlakozo kabellel) és az akkumula-
toros elektromos kéziszerszamokat (halozati
csatlakozo kabel nélkil) foglalja magaban.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és jol megvilagitott alla-
potban a munkahelyét. A rendetlenség és
a megvilagitatlan munkateriilet balesetek-
hez vezethet.

b) Ne dolgozzon a berendezéssel olyan
robbanasveszélyes kérnyezetben, ahol
égheto folyadékok, gazok vagy porok
vannak. Az elektromos kéziszerszamok
szikrakat keltenek, amelyek a port vagy a
gb6z0ket meggyujthatjak.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket a munkahelytdl, ha az elekt-
romos kéziszerszamot hasznalja.

Ha elvonjak a figyelmét, elvesztheti az
uralmat a berendezés felett.

2) Elektromos biztonsagi el6irasok

a) A késziilék csatlakoz6 dugéjanak bele
kell illeszkednie a dugaszoléaljzatba. A
csatlakozé dugét semmilyen médon sem
szabad megvaltoztatni. Védéfoldeléssel
ellatott késziilékekkel kapcsolatban ne
hasznaljon csatlakozé adaptert.

A valtoztatas nélkili csatlakozé dugok és
amegfeleld dugaszold aljzatok csékkentik
az aramités kockazatat.

b) Keriilje el a foldelt feliiletek, mint példaul
csovek, fiitotestek, kalyhak és hiitégépek
megérintését. Az aramitési veszély
megnovekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszersza-
mot az es6tol vagy nedvességtol. Ha viz
hatol be egy elektromos kéziszerszamba,
ez megnoveli az dramités veszélyét.

d) Ne hasznalja a kabelt a rendeltetésétol
eltéro célokra, vagyis a szerszamot soha
ne hordozza vagy akassza fel a kabelnél
fogva, és sohase huizza ki a haldzati csat-
lakozé dugét a kabelnél fogva. Tartsa
tavol a kabelt héforrasoktal, olajtol, éles
élektdl és sarkoktol és mozgo gépalkat-
részektol. Egy megrongalédott vagy cso-
mokkal teli kabel megndéveli az aramités
veszélyét.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban
valé hasznalatra engedélyezett hosszab-
bitét hasznaljon. A szabadban valé hasz-
nalatra engedélyezett hosszabbité hasz-
nalata csokkenti az dramités veszélyét.

f

~

Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kornyezetben valé
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
védokapcsoloét. Egy hibadram-véddkap-
csold alkalmazasa csokkenti az aramuités
kockazatat.

3) Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal és meggondoltan dol-
gozzon az elektromos kéziszerszammal.
Ha faradt, ha kabitoszerek vagy alkohol
hatasa alatt all, vagy orvossagokat vett
be, ne hasznilja a berendezést. Egy
pillanatnyi figyelmetlenség a szerszam
hasznalata kozben komoly sériilésekhez
vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen védészemiiveget.
A személyi védéfelszerelések, mint
porvédé alarc, csuszasbiztos védoécipd,
véddsapka és flilvéd6 haszndlata az
elektromos kéziszerszam haszndlata
jellegének megfeleléen csokkenti a
személyi sériilések kockazatat.

3609 929 CO06 | (16.12.10)
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c) Keriilje el a késziilék akaratlan iizembe

helyezését. Gy6z6djon meg arrél, hogy
az elektromos kéziszerszam ki van kap-
csolva, miel6tt bedugna a csatlakozé
dugot a dugaszoloaljzatba, csatlakoztat-
na az akkumulator-csomagot, és miel6tt
felvenné és vinni kezdené az elektromos
kéziszerszamot. Ha az elektromos kézi-
szerszam felemelése kdzben az ujjat a
kapcsolon tartja, vagy ha a készlléket
bekapcsolt allapotban csatlakoztatja az
aramforrashoz, ez balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekap-

csolasa el6tt okvetleniil tavolitsa el

a beallitoszerszamokat vagy csavarkul-

csokat. Az elektromos kéziszerszam forgo
részeiben felejtett beallitoszerszam vagy
csavarkulcs sériiléseket okozhat.

e) Ne becsiilje til 6nmagat. Keriilje el a

normalistol eltéro testtartast, iligyeljen
arra, hogy mindig biztosan alljon és az
egyensilyat megtartsa. igy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben
is jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen b6

ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a
hajat, a ruhajat és a kesztyiijét a mozgé
részektol. A b6 ruhat, az ékszereket és a
hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel

lehet szerelni a por elszivasahoz és
osszegylijtéséhez sziikséges berendezé-
seket, ellendrizze, hogy azok megfelel6
moédon hozza vannak kapcsolva a
késziilékhez és rendeltetésiiknek meg-
feleléen miitkédnek. A porgy(ijté beren-
dezések hasznalata csdkkenti a munka
soran keletkezé por veszélyes hatdasat.

4) Az elektromos kéziszerszamok gondos

kezelése és hasznalata
a) Ne terhelje tul a berendezést. A munka-

jahoz csak az arra szolgalo elektromos

kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas

elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.
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b) Ne haszniljon olyan elektromos kézi-

szerszamot, amelynek a kapcsoldja
elromlott. Egy olyan elektromos kézi-
szerszam, amelyet nem lehet sem be-,
sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell
javittatni.

c) Huzza ki a csatlakozo6 dugét a dugaszolé-

aljzatbol és/vagy az akkumulator-csoma-
got az elektromos kéziszerszambol, mi-
el6tt az elektromos kéziszerszamon
beallitasi munkakat végez, tartozékokat
cserél vagy a szerszamot tarolasra
elteszi. Ez az elévigyazatossagi intézke-
dés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezését.

d) A hasznalaton kiviili elektromos kézi-

szerszamokat olyan helyen tarolja, ahol
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozza.
Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
naljak az elektromos kéziszerszamot,
akik nem ismerik a szerszamot, vagy
nem olvastak el ezt az Gtmutatét. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek,
ha azokat gyakorlatlan személyek
hasznaljak.

e) A késziiléket gondosan apolja. Ellenériz-

ze, hogy a mozgé alkatrészek
kifogastalanul miikodnek-e, nincsenek-e
beszorulva, és nincsenek-e eltérve vagy
megrongalédva olyan alkatrészek,
amelyek hatassal lehetnek az elektro-
mos kéziszerszam miikodésére. A beren-
dezés megrongalédott részeit a késziilék
hasznalata el6tt javittassa meg. Sok
olyan baleset torténik, amelyet az elektro-
mos kéziszerszam nem kielégitd karban-
tartasara lehet visszavezetni.

f) Tartsa tisztan és éles allapotban a vagé-

szerszamokat. Az éles vagdélekkel rendel-
kezé és gondosan apolt vagoszerszamok
ritkdbban ékelédnek be és azokat
kénnyebben lehet vezetni és iranyitani.
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g) Az elektromos kéziszerszamokat,
tartozékokat, betétszerszamokat stb.
csak ezen el6irasoknak és az adott
késziiléktipusra vonatkozo kezelési
utasitasoknak megfelel6en hasznalja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket
és a kivitelezend6é munka sajatossagait.
Az elektromos kéziszerszam eredeti
rendeltetésétdl eltérd célokra valo alkal-
mazasa veszélyes helyzetekhez vezethet.

5) Szerviz-ellendrzés

a) Az elektromos kéziszerszamot csak
szakképzett személyzet csak eredeti
potalkatrészek felhasznalasaval javit-
hatja. Ez biztositja, hogy az elektromos
kéziszerszam biztonsagos maradjon.

s

Biztonsagi eldirasok az egyenes
csiszolokhoz

K6z06s biztonsagi tajékoztatoé a csiszolashoz, a
drotkefével végzett munkakhoz, a
polirozashoz és a modellezéshez:

» Ez az elektromos kéziszerszam
csiszoloként, modellez6 késziilékként,
polirozé késziilékként (GGS 8 CE) és
drotkefeként (GGS 8 CE) hasznalhato.
Ugyeljen minden biztonsagi jelzésre,
elbirasra, abrara és adatra, amelyet az
elektromos kéziszerszammal egyiitt
megkapott. Ha nem tartja be a kdvetkezd
eléirdasokat, akkor ez aramitéshez, tizhoz
és/vagy sulyos személyi sériilésekhez
vezethet.

» Ne hasznaljon olyan tartozékokat, amelye-
ket a gyarté ehhez az elektromos kéziszer-
szamhoz nem iranyzott el6 és nem javasolt.
Az a tény, hogy a tartozékot régziteni tudja az
elektromos kéziszerszamra, nem garantalja
annak biztonsagos alkalmazasat.

> A betétszerszam megengedett fordulatsza-
manak legalabb akkoranak kell lennie, mint
az elektromos kéziszerszamon megadott
legnagyobb fordulatszam. A megengedett-
nél gyorsabban forgd tartozékok széttérhet-
nek és kirepilhetnek.

» A betétszerszam kiils6 atmérdjének és
vastagsaganak meg kell felelnie az On elekt-
romos kéziszerszaman megadott méretek-
nek. A hibasan méretezett betétszersza-
mokat nem lehet megfeleléen iranyitani.

» A csiszolokorongoknak, csiszolohengerek-
nek vagy mas tartozékoknak pontosan ra
kell illeszkedniiik az elektromos kéziszer-
szam csiszolotengelyére, illetve pontosan
bele kell illeszkedniiik az elektromos kézi-
szerszam szoritopatronjaba. Az olyan betét-
szerszamok, amelyek nem illenek pontosan
az elektromos kéziszerszam csiszolétenge-
lyéhez, egyenletleniil forognak, erésen
berezegnek és a késziilék feletti uralom
megsziinéséhez vezethetnek.

» A tiiskére szerelt korongoknak,
csiszoldhengereknek, vagoszerszamoknak
vagy mas tartozékoknak teljesen be kell
tolva lenniiik a szoritépatronba vagy a
farotokmanyba. A ,kiallé résznek”, illetve a
tiiske hosszanak a korong és a
szoritopatron k6zott minimalisnak kell
lennie. Ha a tiiske nincs elég szorosan
befogva, és/vagy a korong kiallo része tul
nagy, a felszerelt korong kilazulhat és nagy
sebességgel kivagodhat.

» Ne hasznaljon megrongalodott

betétszerszamokat. Vizsgalja meg minden
egyes hasznalat el6tt a betétszerszamokat:
ellenérizze, nem pattogzott-e le és nem
repedt-e meg a csiszolokorong, nincs-e
eltérve, megrepedve, vagy nagy mértékben
elhasznalédva a csiszoléhenger,
nincsenek-e a drotkefében kilazult, vagy
eltérott drotok. Ha az elektromos
kéziszerszam vagy a betétszerszam leesik,
vizsgalja feliil, nem rongalédott-e meg, vagy
hasznaljon egy hibatlan betétszerszamot.
Miutan ellendrizte, majd behelyezte a
késziilékbe a betétszerszamot,
tartézkodjon On sajatmaga és minden mas a
ko6zelben talalhaté személy is a forgé
betétszerszam sikjan kiviil és jarassa egy
percig az elektromos kéziszerszamot a
legnagyobb fordulatszammal. A
megrongalddott betétszerszamok ezalatt a
probaidé alatt altaldban mar széttérnek.
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Viseljen személyi védofelszerelést. Hasz-
naljon az alkalmazasnak megfelel6 teljes
védéalarcot, szemvédot vagy védészemii-
veget. Amennyiben célszerii, viseljen por-
védé alarcot, zajtompito fiilvédét, védo
kesztyiit vagy kiilonleges k6tényt, amely
tavol tartja a csiszoloszerszam- és anya-
grészecskéket. Mindenképpen védje meg a
szemét a kirepiilé idegen anyagoktol,
amelyek a kiildnb6zd alkalmazasok soran
keletkeznek. A por- vagy véddalarcnak meg
kell szlirnie a hasznalat soran keletkezé port.
Ha hosszu ideig ki van téve az erés zaj
hatasanak, elvesztheti a hallasat.

Ugyeljen arra, hogy a t6bbi személy bizton-
sagos tavolsagban maradjon az On munka-
teriiletétol. Minden olyan személynek, aki
belép a munkateriiletre, személyi védéfel-
szerelést kell viselnie. A munkadarab letort
részei vagy a széttort betétszerszamok
kirepulhetnek és a kdzvetlen munkaterileten
kivil és személyi sériilést okozhatnak.

Az elektromos kéziszerszamot csak a
szigetelt fogantyufeliileteknél fogva tartsa,
ha olyan munkat végez, amelynek soran a
betétszerszam fesziiltség alatt allo, kiviilrol
nem lathato vezetékekhez, vagy a késziilék
sajat halozati csatlakozo kabeljéhez érhet.
Ha a berendezés egy fesziiltség alatt allo
vezetékhez ér, az elektromos kéziszerszam
fémrészei szintén fesziiltség ald keriilhetnek
és aramitéshez vezethetnek.

Inditaskor mindig tartsa szorosan fogva az
elektromos kéziszerszamot. A teljes
sebsségre valo felfutas kdzben a motor
reakcios nyomatéka az elektromos
kéziszerszamot elfordithatja.

Ha lehetséges, fogja be egy satuba a
munkadarabot. Sohase tartson egy kis
méretii munkadarabot az egyik és a
szerszamot a masik kezében, mikézben a
szerszamot hasznalja. A kis méret(
munkadarabok befogasaval a kezei szabadon
maradnak az elektromos kéziszerszam
kénnyebb irdnyitasara. Korkeresztmetszetl
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munkadarabok, mint példaul facsapok,
rudak, vagy csévek darabolasakor ezek
elgurulhatnak, ennek a kévetkeztében a
szerszambetét beékelddhet és a kezeld teste
felé kivagodhat.

Tartsa tavol a halézati csatlakozé kabelt a
forgo betétszerszamoktdl. Ha elvesziti az
uralmat az elektromos kéziszerszam felett, az
atvaghatja, vagy bekaphatja a halozati
csatlakozé kabelt és az On keze vagy karja is
a forgd betétszerszamhoz érhet.

Sohase tegye le az elektromos kéziszersza-
mot, miel6tt a betétszerszam teljesen
leallna. A forgasban |évé betétszerszam
megérintheti a tdmaszto feliiletet, és On
ennek kovetkeztében kdnnyen elvesztheti az
uralmat az elektromos kéziszerszam felett.

A szerszambetét kicserélése vagy mas
beallitasi munkak utan gondoskodjon arrdl,
hogy a befogdépatron anyacsavarja, a
farotokmany vagy barmely mas régzitéelem
szorosan meg legyen htizva. A laza
rogzitéelemek varatlanul eltolédhatnak és
lehetetlenné tehetik az elektromos
kéziszerszam iranyitasat; a rogzitetlen, forgo
alkatrészek pedig nagy erével kivagédhatnak.

Ne jarassa az elektromos kéziszerszamot,
mikdzben azt a kezében tartja. A forgo
betétszerszam egy véletlen érintkezés sordn
bekaphatja a ruhajat és a betétszerszam
belefurédhat a testébe.

Tisztitsa meg rendszeresen az elektromos
kéziszerszama szell6z6nyilasait. A motor
ventillatora beszivja a port a hazba, és
nagyobb mennyiségl fémpor felhalmozddasa
elektromos veszélyekhez vezethet.

Ne hasznilja az elektromos kéziszerszamot
égheto anyagok kézelében. A szikrak ezeket
az anyagokat meggyujthatjak.

Ne hasznaljon olyan betétszerszamokat,
amelyek alkalmazasahoz folyékony
hiitéanyagra van sziikség. Viz és egyéb
folyékony hlitéanyagok alkalmazasa
aramitéshez vezethet.

Bosch Power Tools

G(%

ﬁ%

3609 929 CO06 | (16.12.10)

ﬁ}



g%% OBJ _BUCH-1269-003.book Page 172 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

172 | Magyar

Visszarugas és megfelel6 figyelmeztetd
tajékoztatok

» A visszarlgas a beékelédé vagy leblokkold
forgd betétszerszam, példaul csiszo-
I6korong, csiszolo tanyér, drétkefe stb. hir-
telen reakcidja. A beékel6dés vagy leblokko-
las a forgd betétszerszam hirtelen leallasa-
hoz vezet. Ez az iranyitatlan elektromos kézi-
szerszamot a betétszerszamnak a leblokko-
lasi ponton fennallé forgasi iranyaval szem-
beni iranyban felgyorsitja.

Ha példaul egy csiszolékorong beékelédik,
vagy leblokkol a megmunkalasra kertilé
munkadarabban, a csiszolokorongnak a
munkadarabba bemerilé éle ledll és igy a
csiszolokorong kiugorhat vagy egy visszaru-
gast okozhat. A csiszolokorong ekkor a
korongnak a leblokkolasi pontban fennallo
forgasiranyatol figgden a kezeld személy
felé, vagy attdl tavolodva mozog. A csiszo-
I6korongok ilyenkor el is torhetnek.

Egy visszarugas az elektromos kéziszerszam
hibas vagy helytelen hasznalatanak kovet-
kezménye. Ezt az aldbbiakban leirasra kerilé
megfeleld ovatossagi intézkedésekkel meg
lehet gatolni.

Tartsa szorosan fogva az elektromos kézi-
szerszamot, és hozza a testét és a karjait
olyan helyzetbe, amelyben fel tudja venni a
visszarugo eréket. A kezel6 személy megfe-
leld ovatossagi intézkedésekkel uralkodni
tud a visszarugasi és reakcideroék felett.

A sarkok és élek kozelében kiilonésen
ovatosan dolgozzon, akadalyozza meg, hogy
a betétszerszam lepattanjon a munkadarab-
rol, vagy beékel6djon a munkadarabba. A
forgd betétszerszam a sarkoknal, éleknél és
lepattanas esetén konnyen beékelédik. Ez a
készilék feletti uralom elvesztéséhez, vagy
egy visszarugashoz vezet.

Ne hasznaljon vékony fiirészlapot. Az ilyen
betétszerszamok gyakran visszarugashoz
vezetnek, vagy a kezelé elvesztheti az uralmat
az elektromos kéziszerszam felett.

» Mindig abban az iranyban vezesse bele

betétszerszamot az anyagba, amelyben a
vagoél kilép az anyagbodl (ez megfelel a
forgacsok kirepiilési iranyanak). Ha az
elektromos kéziszerszamot a helytelen
iranyban vezeti, akkor a betétszerszam
kipattanhat a munkadarabbdl és az ekkor
fellépd erd az elektromos kéziszerszamot
ebben az elétolasi iranyban elhlzza.

Hasitokorongok, nagy sebességii maré
szerszamok vagy keményfém betétes maré
szerszamok hasznalatahoz mindig szorosan
fogja be a munkadarabot. Ezek a
betétszerszamok mar a horonyba valé kisebb
mértékl beékelédés esetén is
megakadhatnak és visszarugashoz
vezethetnek. Ha egy hasitokorong
beékelddik, az altalaban el is torik. Ha acél
flrészlapok, nagy sebességl maro
szerszamok, vagy keményfém betétes maro
szerszamok beékelddnek, a szerszambetét
kipattanhat a horonybdl és ez az elektromos
kéziszerszamot iranyithatatlanna teszi.

Kiilonleges biztonsagi eldirasok a csiszolashoz
» Csak az On elektromos kéziszerszamahoz

javasolt tipusu csiszolékorongokat
hasznaljon, és ezeket csak a javasolt
alkalmazasi lehetéségekre hasznalja.
Példaul: Sohase csiszoljon egy
darabolétarcsa oldalsé feliiletével. A
daraboldtarcsak arravannak méretezve, hogy
az anyagot a tarcsa élével munkaljak le. Az
ilyen csiszoldtestekre hato oldaliranyu eré a
csiszoldtest toréséhez vezethet.

A menetes kiipos és egyenes csapos kovek-
hez csak helyes nagysagu és hosszusagu,
hibatlan tiiskéket hasznaljon, anélkiil, hogy
a vallrésznél alaszuras jonne létre. A meg-
feleld tliskék csokkentik a torés lehetéségét.

Keriilje el a hasitokorong leblokkolasat, és
ne gyakoroljon tul er6s nyomast a
késziilékre. Ne végezzen til mély vagast. A
tulterhelés megnoveli a csiszolotest
igénybevételét és beékelddési vagy
leblokkolasi hajlamat és visszarugashoz vagy
a csiszoldtest toréséhez vezethet.

3609 929 CO06 | (16.12.10)

G(%

ﬁ%

Bosch Power Tools

ﬁ%



g%g OBJ _BUCH-1269-003.book Page 173 Thursday, December 16,2010 4:05 PM

Ne tegye a kezét a forgasi iranyba, illetve a
forgé hasitékorong moégé. Ha a
hasitokorongot a munkadarabban a kezétdl
eltavolodva mozgatja, akkor az elektromos
kéziszerszam a forgd koronggal visszarlgas
esetén kdzvetleniil On felé pattan.

Ha a hasitokorong beékelédik, vagy ha On
megszakitja a munkat, kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot és tartsa azt
nyugodtan, amig a korong teljesen leall.
Sohase proébalja meg kihuzni a még forgo
hasitokorongot a vagasbol, mert ez
visszarugashoz vezethet. Hatarozza meg és
haritsa el a beékel6dés okat.

Addig ne kapcsolja ismét be az elektromos
kéziszerszamot, amig az még benne van a
munkadarabban. Varja meg, amig a
hasitokorong eléri a teljes fordulatszamat,
miel6tt 6vatosan folytatna a vagast. A
korong ellenkezd esetben beékelddhet,
kiugorhat a munkadarabbdl, vagy
visszarugashoz vezethet.

Tamassza fel a lemezeket vagy nagyobb
munkadarabokat, hogy csokkentse egy
beékel6d6 hasitokorong kdvetkeztében
fellépo visszarugas kockazatat. A nagyobb
munkadarabok sajat sulyuk alatt
meghajolhatnak. A munkadarabot mindkét
oldalan, és mind a vagasi vonal kdzelében,
mind a szélénél ala kell tdmasztani.

Ha egy meglévo falban, vagy mas be nem
lathato teriileten hoz létre ,,taska alaku
beszurast”, jarjon el kiilon6s dvatossaggal.
Az anyagba behatol6 hasitokorong gaz- vagy
vizvezetékbe, elektromos vezetékekbe vagy
mas targyakba ltkozhet, amelyek
visszarugdst okozhatnak.

Kiilon figyelmeztetések és tajékoztato a
polirozashoz (GGS 8 CE)

»

Ne tegye lehetové, hogy a polirozéburan
laza részek, mindenekel6tt régzité zsinérok
legyenek. Megfelel6en rogzitse, vagy
roviditse le a régzité zsinorokat. A géppel
egyutt forgo laza rogzitd zsinorok
bekaphatjak a kezel6 ujjait, vagy
beakadhatnak a munkadarabba.
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Kiilon figyelmeztetések és tajékoztato a
drotkefével végzett munkakhoz (GGS 8 CE)

> Vegye tekintetbe, hogy a dréotkefébél a
normalis hasznalat kézben is kirepiilnek
egyes drotdarabok. Ne terhelje tul a
berendezésre gyakorolt til nagy nyomassal
a droétokat. A kireptil6é drotdarabok igen
konnyen athatolhatnak a vékonyabb
ruhadarabokon vagy az emberi béron.

> A keféket a munka megkezdése el6tt
legalabb egy percig jarassa a normalis
munkavégzési sebességgel. Ugyeljen arra,
hogy ezen id6 kézben senki se alljon a kefe
el6tt vagy a kefével egy vonalban. A
bejaratasi id6 kozben laza drétdarabok
repllhetnek ki.

> A forgo drotkefét a testétol tavolodo
iranyba tartsa. A kefékkel valéo munkavégzés
soran kisebb részecskék és paranyi
drétdarabok nagy sebességgel kireplilhetnek
és még a kezén is athatolhatnak.

Kiegészito figyelmeztetések és tajékoztato

Viseljen véddészemiiveget.

> A rejtett vezetékek felkutatasahoz
hasznaljon alkalmas fémkereso késziiléket,
vagy kérje ki a helyi energiaellaté vallalat
tanacsat. Ha egy elektromos vezetéket a
berendezéssel megérint, ez tlizh6z és
aramitéshez vezethet. Egy gadzvezeték
megrongalasa robbanast eredményezhet. Ha
egy vizvezetéket szakit meg, anyagi karok
keletkeznek, vagy villamos aramitést kaphat.

» Ha az aramellatas (példaul
fesziiltségkiesés, vagy a halézati csatlakozé
dugé kihuzasa kovetkeztében) megszakad,
oldja fel és allitsa at a ,,KI” helyzetbe a
be/ki-kapcsolét. igy meggatolhatja a
berendezés akaratlan Ujraindulasat.

» A megmunkalasra keriil6 munkadarabot
megfelel6en régzitse. Egy befogo szerkezet-
tel vagy satuval rogzitett munkadarab bizton-
sagosabban van régzitve, mintha csak a
kezével tartana.

Bosch Power Tools
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A termék és alkalmazasi
lehetdségei leirasa

Olvassa el az 6sszes biztonsagi
figyelmeztetést és elGirast.

A kovetkezékben leirt eléirdsok
betartasanak elmulasztasa
aramitésekhez, tlizhoz és/vagy

sulyos testi sériilésekhez vezethet.

Kérjuk hajtsa ki a kihajthato abras oldalt, és
hagyja igy kihajtva, mikozben ezt a kezelési
Utmutatdt olvassa.

Rendeltetésszerii hasznalat

Az elektromos kéziszerszam fémek korund
csiszolotestekkel végzett csiszoldsara és
lesorjazasara, valamint csiszoldszalgtestekkel
végzett munkakra szolgal.

GGS 8 CE: Az elektromos kéziszerszam fémek
kefélésére és polirozasara szolgal.

Zaj és vibracio értékek

—

Az abrazolasra keriilo6 komponensek

A készlilék abrazolasra keriilé komponenseinek

sorszamozasa az elektromos kéziszerszamnak

az abra-oldalon talalhato képére vonatkozik.

1 Befogopatron

2 Rogzitéanya

3 Csiszoldéorsé

4 Orsonyak

5 Be-/kikapcsolo

6 Fordulatszam elévalaszté szabalyozokerék
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

7 Fogantyu (szigetelt fogantyu-feliilet)

8 Villaskulcs a csiszolo tengelyen*

9 Villaskulcs a rogzitéanyan*

*A képeken lathaté vagy a szévegben leirt tartozékok
részben nem tartoznak a standard szallitmanyhoz.
Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék
megtalalhato.

A zajmérési eredmények az EN 60745 szabvanynak megfeleléen kerililtek meghatarozasra.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE

A késziilék A-értékelésl zajszintjének tipikus értékei

Zajnyomasszint dB(A) 78 77 82
Hangteljesitményszint dB(A) 89 88 93
Szoras, K= dB 3 3 3
Viseljen fiilvédot!

A rezgési 0sszérték (a harom iranyban mért rezgés vektorésszege)

az EN 60745 szabvanynak megfeleléen kerilt kiértékelésre:

Fellleti csiszolas (25 mm atmérojl csiszoldtesttel végzett

nagyolas):

Rezgéskibocsatasi érték, aj, m/s? 3 6 <2,5
Széras, K= m/s2 1,5 15 1,5

A rezgési 6sszérték (a harom iranyban mért rezgés vektorésszege)
az EN 60745 szabvanynak megfeleléen kerilt kiértékelésre:
Felileti csiszolas (max. 50 mm atmérdji csiszolotesttel végzett

nagyolas):
Rezgéskibocsatasi érték, a;,
Szoéras, K=

m/s2 8 14 <25
m/s? 1,5 1,5 15

3609 929 CO6 | (16.12.10)
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Az ezen eldirdsokban megadott rezgésszint az
EN 60745 szabvanyban rogzitett mérési mod-
szerrel keriilt meghatarozasra és az elektromos
kéziszerszamok 0sszehasonlitasara ez az érték
felhasznalhato. Ez az érték a rezgési terhelés
ideiglenes becslésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszer-
szam f6 alkalmazasi teriletein valé hasznalat
soran fellépd érték. Ha az elektromos kéziszer-
szamot mas alkalmazasokra, eltéré betétszer-
szamokkal vagy nem kielégitd karbantartas
mellett hasznaljak, a rezgésszint a fenti értéktol
eltérhet. Ez az egész munkaiddre vonatkozo

Miiszaki adatok

Magyar | 175

rezgési terhelést Iényegesen megndvelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsiiléséhez
figyelembe kell venni azokat az idészakokat is,
amikor a berendezés kikapcsolt allapotban van,
vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem
keril ténylegesen hasznalatra. Ez az egész mun-
kaidére vonatkozo rezgési terhelést Iényegesen
csokkentheti.

Hozzon kiegészitd biztonsagi intézkedéseket a
kezelének a rezgések hatasa elleni védelmére,
példaul: Az elektromos kéziszerszam és a betét-
szerszamok karbantartdsa, a kezek melegen
tartdsa, a munkamenetek megszervezése.

—

Egyenes csiszold GGS ...

Professional
Cikkszam 3601.. B221.. B200.. B201. B210.. B211..
Névleges felvett teljesitmény W 750 600 650 650 650
Leadott teljesitmény W 420 350 380 380 380
Névleges fordulatszam perc?t 8000 28000 28000 28000 28000
Fordulatszam beallitasi perct 2500 10000 10000
tartomany -8000 - —28000 - —28000
max. befogopatron atmérd mm 8 8 8 8 8
Kulcsfelllet a
— Rogzitéanya mm 19 19 19 19 19
— Csiszoloorso mm 13 19 19 13 13
Orsoényak-@ mm 43 43 43 43 43
max. csiszolotest atméré mm 50 50 50 50 50
max. polirozé szerszam atméré mm 80 - - - -
Konstanselektronika ° ° °
A fordulatszam eldvalasztasa = =
Suly az ,EPTA-Procedure
01/2003” (2003/01
EPTA-eljaras) szerint kg 1,7 1,4 1,4 1,6 1,6

Erintésvédelmi osztaly

O/n  [O/1 O/n  [O/1 [O]/n

Az adatok [U] = 230 V névleges fesziiltségre vonatkoznak. Ettdl eltéré fesziltségek esetén és az egyes orszagok
szamara készilt kiilonleges kivitelekben ezek az adatok valtozhatnak.

Kérjik vegye figyelembe az elektromos kéziszerszama tipustablajan talalhato cikkszamot. Egyes elektromos
kéziszerszamoknak tébb kiilonb6zé kereskedelmi megnevezése is lehet.
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Egyediili feleléséggel kijelentjlk, hogy a
»~MUszaki adatok” alatt leirt termék megfelel a
kovetkezé szabvanyoknak, illetve iranyadd
dokumentumoknak: EN 60745 a 2004/108/EK,
2006/42/EK iranyelveknek megfelelGen.

A miiszaki dokumentacio a kovetkez6 helyen
talalhato:

Robert Bosch GmbH, Postfach 10 01 56,
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Megfelel6ségi nyilatkozat

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy v fg‘@:ﬁ”‘-‘"

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
25.11.2010

Dr. Eckerhard Strotgen
Head of Product
Certification

Osszeszerelés

» Az elektromos kéziszerszamon végzendo
barmely munka megkezdése el6tt hizza ki a
csatlakozé dugot a dugaszoléaljzatbol.

A csiszoldszerszamok felszerelése
(lasd az ,,A” abrat)

» Hasznaljon megfeleléen illeszkedo és hibat-
lan villaskulcsot (lasd ,,Miiszaki adatok”).

— Tisztitsa meg a 3 csiszoloorsoét és valamennyi
felszerelésre keriilé alkatrészt.

- Fogjale a 3 csiszolétengelyt a 8 villaskulccsal
a kulcsfellletnél fogva.

Oldja ki a 2 rogzitéanyat a 9 villaskulccsal az
éramutaté jarasaval ellenkezé iranyban
forgatva a kulcsfellletnél fogva.

— Dugja be Utkozésig a csiszolotest
befogdszarat az 1 befogdpatronba.

— Tartsa fogva a 3 csiszoldtengelyt a 8 villas-
kulccsal és fogja be a betétszerszamot a 9
villaskulccsal az éramutaté jarasaval
megegyez0 iranyba vorgatva a kulcsfeliiletnél
fogva.

—

A csiszoldtesteknek pontosan korkérés mozgast
kell végeznilik. Ha egy csiszolotest mar nem
kerek, azt ne hasznalja tovabb, hanem cserélje
ki.

» Semmiképpen se szoritsa meg a
befogopatront a régzitéanyaval, ha nincs
benne csiszolotest. A befogdpatron
ellenkezd esetben megrongalddhat.

Por- és forgacselszivas

» Az 6lomtartalmu festékrétegek, egyes fafaj-
tak, asvanyok és fémek pora egészségkarosi-
té hatasu lehet. A poroknak a kezeld vagy a
kozelben tartézkodd személyek altal torténd
megérintése vagy belégzése allergikus reak-
cidkhoz és/vagy a légutak megbetegedését
vonhatja maga utan.

Egyes faporok, példaul tolgy- és biikkfaporok

rakkeltdé hatasuak, féleg ha a faanyag

kezeléséhez mas anyagok is vannak benniik

(kromat, favédo vegyszerek). A készllékkel

azbesztet tartalmazé anyagokat csak

szakembereknek szabad megmunkalniuk.

— Gondoskodjon a munkahely jo
szell6ztetésérdl.

— Ehhez a munkahoz célszerl egy P2
szlirosztalyu porvédd alarcot hasznalni.

A feldolgozasra keriil6 anyagokkal kapcsolat-
ban tartsa be az adott orszagban érvényes
eldirdsokat.

» Gondoskodjon arrél, hogy a munkahelyén
ne gylilhessen 6ssze por. A porok kdnnyen
meggyulladhatnak.

Uzemeltetés

Uzembe helyezés

» Ugyeljen a helyes halézati fesziiltségre!
Az aramforras fesziiltségének meg kell
egyeznie az elektromos kéziszerszam
tipustablajan talalhaté adatokkal. A
230 V-os berendezéseket 220 V halézati
fesziiltségrol is szabad iizemeltetni.
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Be- és kikapcsolas
Az elektromos kéziszerszam iizembe

helyezéséhez tolja el el6re az 5 be-/kikapcsolot.

Az 5 be-/kikapcsolo reteszeléséhez nyomja le
elél az 5 be-/kikapcsolot, amig az be nem pattan
a reteszelési helyzetbe.

Az elektromos kéziszerszam kikapcsolasahoz
engedje el az 5 be-/kikapcsolot, illetve, ha az
reteszelve van, nyomja be révid idére hatul az 5
be-/kikapcsolot, majd engedje el azt.

Visszarugasi kikapcsolas

Ha afordulatszam hirtelen lecs6kken, példaul ha
a korong darabolas soran leblokkol, a motor
aramellatasa elektronikus uton kikapcsolodik.

Az ismételt (izembe helyezéshez hozza az 5
be-/kikapcsoldt a kikapcsolt helyzetbe, majd
ismét kapcsolja be az elektromos kéziszer-
szamot.

Konstantelektronika

A konstanselektronika az el6re kivalasztott
fordulatszamot az Uresjarattol a teljes terhelésig
gyakorlatilag alland¢ szinten tartja és egyenletes
munkateljesitményt biztosit.

A fordulatszam el6valasztasa
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)

A 6 fordulatszam eldvalaszto
szabalyozdkerékkel a sziikséges fordulatszam
Uzem kozben is eldvalaszthato.

A sziikséges fordulatszam a megmunkalasra
kerllé anyagtdl és a betétszerszam atméréjétél
fligg. Tartsa be a betétszerszam maximalis
megengedett fordulatszamat.

Aszabalyozékerék Uresjarati fordulatszam

helyzete (perc?)
GGS 28 CE
GGS 28 LCE GGS 8 CE

1 10000 2500

2 12700 3600

3 16700 4600

4 19700 5700

5 23500 6800

6 28000 8000

—
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Munkavégzési tanacsok

Az optimalis eredményhez gyenge nyomassal
mozgassa ide-oda a csiszoldtestet. A tul er6s
nyomas csOkkenti az elektromos kéziszerszam
teljesitéképességét és meggyorsitja a
csiszolotest kopasat.

Karbantartas és szerviz

Karbantartas és tisztitas

» Az elektromos kéziszerszamon végzendé
barmely munka megkezdése el6tt huzza ki a
csatlakozé dugét a dugaszoléaljzatbol.

» Tartsa mindig tisztan az elektromos kézi-
szerszamot és annak szell6z6nyilasait, hogy
jol és biztonsagosan dolgozhasson.

» Nehéz iizemeltetési feltételek esetén
lehetéség szerint mindig hasznaljon egy
elszivo rendszert. Fujja ki gyakran a
szell6zonyilasokat, és iktasson be a halozati
vezeték elé egy hibaaram védékapcsolot
(F1). Fémek megmunkaldsa soran
vezetOképes por juthat az elektromos
kéziszerszam belsejébe. Ez hatranyos
hatdssal lehet az elektromos kéziszerszam
véddszigetelésére.

Ha az elektromos kéziszerszam a gondos
gyartasi és ellendrzési eljaras ellenére egyszer
mégis meghibasodna, akkor a javitassal csak
Bosch elektromos kéziszerszam-muhely
Ugyfélszolgalatat szabad megbizni.

Ha kérdései vannak, vagy potalkatrészeket akar
megrendelni, okvetleniil adja meg az elektromos
kéziszerszam tipustablajan taldlhaté 10-jegyl
cikkszamot.

%
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Vevoszolgalat és tanacsadas

A vevdszolgdlat a terméke javitasaval és karban-
tartasaval, valamint a pétalkatrészekkel kapcso-
latos kérdésekre szivesen valaszol. A tartalékal-
katrészekkel kapcsolatos robbantott abrak és
egyéb informacid a kovetkezd cimen talalhatok:
www.bosch-pt.com

A Bosch Vevdszolgélat szivesen segit Onnek, ha
a termékek és tartozékok vasarlasaval,
alkalmazasaval és beallitasaval kapcsolatos
kérdései vannak.

Magyarorszag

Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyoémréi ut. 120.

Tel.: +36 (01) 431-3835
Fax: +36 (01) 431-3888

Eltavolitas

Az elektromos kéziszerszamokat, a tartozékokat
és a csomagolast a kérnyezetvédelmi szempont-
oknak megfeleléen kell Ujrafelhasznalasra eléké-
sziteni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszamokat a
haztartasi szemétbe!

Csak az EU-tagorszagok szamara:

Az elhasznalt villamos és
elektronikus berendezésekre
vonatkozd 2002/96/EK eurdpai
iranyelvnek és a megfelel6
orszagos térvényekbe valo
atiltetésének megfeleléen a mar
nem hasznalhaté elektromos kéziszerszamokat
kilon 6ssze kell gyljteni és a kornyezetvédelmi
szempontoknak megfeleléen kell
Ujrafelhasznalasra leadni.

A valtoztatasok joga fenntartva.
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CepTUdmKaTbl COOTBETCTBMA
: XPaHATCA MO appecy:

TP 00O «PobepT Boww»

yA. Akaa. Koponésa, 13, ctp. 5
Poccuna, 129515, MockBa

YkKa3aHuAa mo 6e3omacHOCTH

Ob6wue YKa3aHUA MO TeXHUKe 6e3omac-
HOCTU ANA INEKTPOUHCTPYMEHTOB

A nPEAYNPEXAEHVE LGS EES L CELY

HUA U UHCTPYKLUMU TTO
TexHukKe 6esomacHocTH. HecobalopeHne
YKa3aHUM U MHCTPYKLWH TTO TEXHUKE
6€30TMacHOCTU MOXET CTaTb MTPUUMHOM
MopaxXeHWA INEKTPUUECKUM TOKOM, TToxapa u
TAXEAbIX TPABM.

CoxpaHAiiTe 3T UHCTPYKLUUMU U YKa3aHUA ANA
6yAyLLEro UCTTIOAb30BaHMA.

McroAb30BaHHOE B HACTOALLMX UHCTPYKLMAX U
YKa3aHUAX MTOHATUE «3NEKTPOUHCTPYMEHT» pac-
MPOCTPAHAETCA Ha SAEKTPOUHCTPYMEHT C TTUTa-
HUEM OT CceTH (C CEeTEBbIM LHYPOM) U Ha aKKy-
MYAATOPHbBIN 3AEKTPOUHCTPYMEHT (6e3 ceTeBoro
LHypa).

1) BesomacHocTb pabouero mecta

a) CoaepxuTte pabouee MeCTo B UNCTOTE U
XOpOLIO OCBeLeHHbIM. becrmopAAoK UAM
HeoCBelLeHHble yuacTku pabouero mecra
MOTFYT TIPUBECTU K HECUACTHbLIM CAYUYaAM.

6) He paboTaiiTe C 3TUM 3AEKTPOUHCTPY-
MEHTOM BO B3pPbIBOOTIAaCHOM TIOMelle-
HUHU, B KOTOPOM HAaXOAATCA roploune
YXMAKOCTH, BOCTIAAMEHAIOLIUECH ra3bl
WAM TIbIAb. INEKTPOUHCTPYMEHTbBI UCKPAT,
UTO MOXET TMTPUBECTH K BOCTIAAMEHEHUIO
TTbIAU UAM TIAPOB.

B) Bo BpemsaA paboTbl C IAEKTPOUHCTPYMEH-
TOM He AomycKauTe 6Au3Ko K Bawemy
pabouemy mecTy AeTel U TTIOCTOPOHHHUX
AuL,. OTBAEKLWKUCH, Bbl MOXeTe MOTepATb
KOHTPOAb HaA 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM.
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2) dAeKTpobezomacHOCTb

a) LLiterrceAbHasA BUAKA INEKTPOUHCTPYMEH-
Ta AONXKHA TTOAXOAUTDb K LUTETIC@ALHOM
po3seTke. Hu B Koem cayuae He U3MeHSA-
Te WTEeTNCeAbHYI0 BUAKY. He TpuMeHsiiTe
mepexoAHble WTeKepbl ANA SA€KTPOUH-
CTPYMEHTOB C 3alUTHbIM 3a3€eMAEHHEM.
HenaMeHeHHble LWTeNnCeAbHble BUAKU U
MOAXOAALIME LWITETICEAbHbIE PO3ETKU CHU-
XatoT PUCK TIOPAKEHHUA SAEKTPOTOKOM.

6) TMTpeAoTBpaLLaiTe TEeAECHbIW KOHTAKT C
3a3eMAEHHbIMM TTOBEPXHOCTAMM, KaK TO:
c Tpy6aMu, IneMEeHTaMH OTOTIA€HHUSA, KY-
XOHHbIMU TIAUTaMH U XOAOAUABHUKAMM.
TTpn 3a3emMAeHMM Bawero tena moBbIWaeT-
CA PUCK TTOPAKEHWUA INEKTPOTOKOM.

B) 3awmLiaiTe INeKTPOUHCTPYMEHT OT
AOXASA U CbIPOCTH. TIPOHUKHOBEHWE BOAbI
B 3AEKTPOUHCTPYMEHT TTOBbIWAET PUCK
TTOPaXEHUA INEKTPOTOKOM.

~

r) He paspewaerca UCTTOAb30BaTh LWWHYP He
0 Ha3HaUeHUIO0, HAaIPUMeEpP, AAAl TPaHC-
TIOPTUPOBKH UAU TIOABECKU SAEKTPOUH-
CTPYMEHTa, UAU AAAl BbITATUBAHUA BUAKH
U3 WTENCeAbHOW po3eTKU. 3awmiante
WWHYP OT BO3AEWUCTBUA BbICOKUX TEeMITe-
paTyp, MacAa, OCTPbIX KPOMOK MAM TTOA-
BU)XHbIX YacTel 3NeKTPOUHCTPYMEHTaA.
TTOBPEXAEHHbIW UAW CTTyTaHHbIW LIHYP TTO-
BbILIAET PUCK TTOPAXEHWUA SINEKTPOTOKOM.

A) TTpu paboTe ¢ INeKTPOUHCTPYMEHTOM
TTOA OTKPbITbIM He60M TPUMeEHAIiTe TIpuU-
roAHble AAAl 3TOro KabeAn-yAAMHUTEAU.
TTpUMeHeHHe TTPUrOAHOTO AAA PaboTbl TTIOA
OTKPbITEIM Heb6OM KabeAas-yAAMHUTEAR CHU-
KAET PUCK TTOPAXEHUA IAEKTPOTOKOM.

e) EcAv HeBO3MOXHO u3bexarb
TTPUMEHEHUA SIAEKTPOUHCTPYMEHTA B
CbIPOM TTOMELUEHUMU, TIOAKAIOUANTE
3AEKTPOUHCTPYMEHT uepes3 yCTPOMUCTBO
3alLUTHOrO OTKAKOUEHHA. TIprMeHeH e
YCTPOWCTBA 3aLUMTHOrO OTKAKOUEHHUSA
CHUXAET PUCK INEKTPUUECKOTO
TopaXeHus.

Bosch Power Tools
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3) Be3omacHOCTb AlOAEW

a) ByAbTe BHUMaTeAbHbIMH, CA€AUTE 3a

Tem, uto Bbl AenaeTe, U TPOAYMaAHHO Ha-
UuMHalTe PaboTy C INEKTPOUHCTPYMEH-
TOM. He TOAb3YHTECb 3AEKTPOUHCTPY-
MEHTOM B YCTaAOM COCTOAHWU UAU €CAU
Bbl HAXOAUTECb B COCTOAHUU HAPKOTH-
YeCcKOro UAM aAKOrOAbHOIO OTTbAHEHUA
MAM TTOA BO3AeCTBUEM AeKapcTB. OANH
MOMEHT HEBHUMATEALHOCTH TTpU paboTe C
3NEKTPOUHCTPYMEHTOM MOXET TPUBECTH K
cepbesHbIM TpaBMam.

6) TpumMeHANTe cpeACTBa MHAMBUAYAAbHOWM

3alluTbl U BCerpa 3allUTHble OUYKH.
McroAb30BaHUe CpeACcTB MHAVIBMAyaI\bHOﬁ
3alMTbI, KaK TO: 3alLMTHOM MaCKH, OﬁyBVI
Ha HECKOAb3ALLEN TTOAOLIBE, 3aLMTHOIO
wAemMa UAU CPEeACTB 3allUTbl OPraHoOB
CAyXa, — B 3aBUCUMOCTHU OT BUAQ pa6OTbI C
AAEKTPOUHCTPYMEHTOM CHUXXAET PUCK
TIOAYUEHHUA TPaBM.

B) TMpeaoTBpaLaiTe HeMpeAHaMepeHHoe

r)

BKAIOUEHHE INEKTPOUHCTPyMeHTa. Tlepea
TIOAKAIOUEHHWEM IAEKTPOMHCTPYMEHTa K
IAEKTPOTIMTAHUIO U/UAKN K aKKYMYAATOPY
y6eauTecb B BbIKAOUEHHOM COCTOAHUM
3NEKTPOMHCTPYMEHTa. YAepXKaHWe TTanbLa
Ha BblKAtOUATEAE TTPU TPAHCTIOPTUPOBKE
3AEKTPOUHCTPYMEHTa U TIOAKAIOUEHHE K CETU
TIMTaHWA BKAKOUEHHOTO IAEKTPOUHCTPYMEHTA
ypeBaTo HECUACTHBIMKU CAYUAAMM.
Y6upaiTe yCTaHOBOUHbIH MHCTPYMEHT AU
raeuHble KAIOUU A0 BKAIOUEHHA INEKTPO-
WHCTPYMEHTa. MHCTPYMEHT MAM KAKOU, Haxo-
AALLMICA BO BpaLLALWENCA UaCTh SAEKTPO-
WMHCTPYMEHTa, MOXET TTPUBECTU K TPaBMaM.

A) He npuHumaiiTe HeecTecTBEHHOE TTOAO-

)XeHue Kopmyca TeAa. Bceraa saHumaite
YCTOMUMBOE TTIOAOXXE€HHE U COXPaHANTEe
paBHOBecHe. braroaapa sTomy Bbl
MOXETE Ayullle KOHTPOAMPOBATb INEKTPO-
MHCTPYMEHT B HEOXMAAHHbIX CUTyaLMAX.

e) Hocute moaxoasiuyto pabouyio oaexay.

He HOCHUTe WIMPOKYIO OAEXKAY U YKpalle-
HUA. AepXHUTe BOAOCDbI, OAEXAY U pyKa-
BULbI BAAAM OT ABMXKYLLMXCA YacTeM.
LLInpokas oAeXAQ, YKPALIEHUA UAWU AAWH-
Hble BOAOCHI MOTYT 6bITb 3aTAHYTbI Bpa-
LA LMMUCA YaCTAMM.

4)

) TIPM HaAMUMHM BO3MOXXHOCTH YCTAaHOBKH
TbIA€OTCaCbIBaOWMUX U TTbIA€CHO0PHbIX
YCTPOWCTB MpOBepAnTe UX TIPUCOEAU-
HEHUE U TIPaBUAbHOE UCTTOAb3OBaHHe.
TTpUMeEHEeHHe TTbINeOTCOCA MOXET CHU3WUTb
OTIACHOCTb, CO3AABAEMYIO TTBIALIO.

TIpUMeHeHUe 3NeKTPOUHCTPYMEHTa U
obpalueHune c HUM

a) He meperpyxaiiTe 3AeKTPOUHCTPYMEHT.
Ucmionb3yiiTe Ana Bawei pabotbl rpea-
Ha3HaUeHHbIA AAAl 3TOr0 INEKTPOUHCTPY-
MeHT. C MOAXOAALLMM IAEKTPOUHCTPYMEH-
ToM Bbl paboTaete Ayulle U HapexHee B
YKa3aHHOM AMarasoHe MOLLHOCTH.

6) He paboTa¥iTe C 3A€KTPOUHCTPYMEHTOM
TIPU HEUCTIPABHOM BbIKAIOUaTEAE.
DNEKTPOUHCTPYMEHT, KOTOPbIW He
TTOAARETCA BKAIOUEHMIO AU BBIKAKOUEHMIO,
oTraceH U AOAXKeEH BbITb OTPEMOHTUPOBAH.

B) Ao Hauana HanaAKHU 3AEKTPOUHCTPYMEH-
Ta, mepeA 3aMeHOW MPUHAANEXHOCTEN U
npeKpalweHuem paboTbl OTKAIOUaNTE
WITETICEeAbHYIO BUAKY OT PO3eTKH CeTH
W/MAM BbiHbTE aKKYMYAATOP. ITa Mepa
TPEeAOCTOPOXHOCTH TIpeAoTBpaLlaeT He-
TTpeAHaMepPEHHOE BKAKOUEHWE IAEKTPO-
MHCTPYMEHTA.

~—

r) XpaHuTe aneKTPOUHCTPYMEHTbI B
HEeAOCTYTTHOM AANA AeTel mecTe. He
paspeluaiTe MOAb30BaTbCA IAEKTPOUH-
CTPYMEHTOM AULAM, KOTOpPble He 3Ha-
KOMbI C HAM UAM HE UUTAAU HACTOALLUX
MHCTPYKUUA. DNEKTPOUHCTPYMEHTbI

OTacCHbl B pyKax HEOMbITHbIX AWUL.

A) TWwaTeAbHO yXxaXuBaWTe 32 IN€KTPOUH-
cTpymeHToM. TpoBepANTe 6e3ynpeuHyio
(PYHKLMIO U XOA ABHXYLUMXCA YacTen
3AEKTPOMHCTPYMEHTa, OTCYTCTBUE TIONO-
MOK UAM TIOBPEXAEHUH, OTPULLATEABHO
BAMAIOLLUX HA (DYHKLUIO INEKTPOUHCTPY-
MeHTa. TToBpe)XXAeHHble YacTH AOAXKHbI
6bITb OTPEMOHTUPOBaHbI AO UCTTOAb3OBa-
HUA 3AEKTPOUHCTPYMeHTa. TAoxoe obcay-
XMBaHUE 3INEKTPOUHCTPYMEHTOB AABAAETCA
TTPUUYMHOMN BOABLLOTO YNCAA HECUACTHBIX
CAyuaes.
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e) AepXXuTe peXxyluin MHCTPYMEHT B 3aTo-
YEHHOM W UNCTOM COCTOAHUU. 3a60TAUBO
YXOXeHHble Pexylune UHCTPYMEHTbI C
OCTPbIMU PEXYLIMMU KPOMKAMHU pexe
3aKAMHWBAKOTCA U UX Aerue BEeCTU.

) TIpUMeHANTE SIAEKTPOUHCTPYMEHT, TIPH-
HaAAEXHOCTH, paboune MHCTPYMEHTbI U
T.T. B COOTBETCTBMU C HAaCTOALLMMU UH-
CTPYKUMAMHU. YUUTbIBaWTE TTPU 3TOM pa-
60une yCAOBUA U BbITOAHAEMYIO paboTy.
McrmoAb30BaHME IAEKTPOUHCTPYMEHTOB
AAA HETIPEAYCMOTPEHHbIX PaboT MoxeT
TTPUBECTHM K OTTACHbIM CUTyaUUAM.

5) Cepsuc

a) PeMoHT Baluero sneKTPpOMHCTPYMEHTa
TTopyyanTe TOAbKO KBaAM(ULHUPOBAHHO-
MY TTePCOHAAY U TOAbKO C TPUMEHEHUEM
OPUrMHAAbHbBIX 3aMmacHbIX YacTe. ITUM
obecmeunBaeTcA 6e30mMacHOCTb
3AEKTPOUHCTPYMEHTA.

YKa3aHHA 1Mo TeXHHUKe 6e30TTaCHOCTH AAA
TMPAMbIX WAUGMaLIUH

O6wue YKa3aHUA MO TeXHUKe 6e3omacHoCTH
AAA LI.IAMd)OBaHVIH, KpaueBaHUA MTPOBOAOYHbIMH
weTKaMu, TOAMPOBaHUA U MOAEAUPOBaAHUA:

> ITOT 3IAEKTPOUHCTPYMEHT TTPeAHa3HaueH
AAA UCTTOAb3OBaHUA B KauecTsBe
WAKUGOBaAbHON, MOAEAUPYIOLLEH UAK
ToAMpoBaAbHOM MawuHbl (GGS 8 CE), a
TaK)Xe B KauecTBe TIPOBOAOUHbBIX LETOK
(GGS 8 CE). MTpumute BO BHUMaHUE Bce
yKa3aHHUA TT0 TeXHUKe 6e30TacHOCTH,
MHCTPYKUUH, U306pa)KeHUA U AaHHbIe,
KoTopble Bbl TOAyuMAn BMecTe C
3ANEKTPOUHCTPYMEHTOM. HecobalopeHre
HUXECAEAYIOLNX YKA3aHUI upeBaTo
TOpaXXeHUEM INEKTPUUECKUM TOKOM,
TTOXXapPOM W/WUAK TAXEABIMU TPAaBMaMM.

» He mpumeHAiATe MPUHAAAEKHOCTH, KOTOPbIE
He TIPeAYCMOTpPEHbI U3rOTOBUTEAEM CTTe-
LIMAABHO ANA HACTOALLEro 3NEKTPOUHCTPY-
MEHTa U He peKoMeHAYIoTCA UM. OaHa
TOAbKO BO3MOXHOCTb KPETAEHUA
TTPUHAANEXHOCTEW HA Bawem
INEKTPOUHCTPYMEHTE HE rapaHTUPYET eLle UxX
HaAeXHOE TIPUMEHEeHHe.
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» Aomyctumoe uucnao oboporos pabouero

MHCTPYMEHTa AOAXHO 6biTb HE MeHee yKa-
3aHHOr0 Ha SIAEKTPOUHCTPYMEHTE MaKCH-
MaAbHOro UucAa 06opoToB. OcHACTKa,
Bpallaroanca ¢ 6oAbLIel, Yem AOTIYCTUMO
CKOPOCTbIO, MOXET pasopBaTbCA U pas-
AETeTbCA B MPOCTPaHCTBE.

HapyXHblit AMameTp U TOALMHA pabouero
MHCTPYMEHTa AOAXHbI COOTBETCTBOBaTb
mapameTpam Bawero sneKTPOUHCTPYMEHTa.
TTpK HempaBUAbHbIX pa3mepax paboumx
MHCTPYMEHTOB CYLLIECTBYET OMAaCHOCTb MX
BbIXOAA U3-TTIOA KOHTPOAA.

LLAudoBanbHbIe KPYru, WUAMHAPUUECKHE
wAncdoBanbHble KPYr4 U Apyrue
TIPUHAAANEXXHOCTHU AOAXKHbI TOUHO TTOAXOAUTD
K WA OBAABHOMY LUTTHHAEAIO UAH
3aXMMHOM uaHre Bawero
3AEKTPOUHCTPYMeHTa. Paboune
MHCTPYMEHTbI, KOTOPbIE HE TOUHO TTOAXOAAT K
WAWKDOBAABHOMY LUTIMHAEAID
INEKTPOUHCTPYMEHTA, BpallatoTca
HEepaBHOMEPHO, OUEHb CUABHO BUOPUPYIOT U
MOTYT BbIMTU U3-TIOA KOHTPOAA.

YcTaHOBAEHHbIe Ha OTIPaBKYy KpyrH,
UMAMHAPUUECKHE WANGDOBaAbHbIE KPYTH,
pexyluue MHCTPYMEHTbI UAU Apyrue
TIPUHAANEXXHOCTU AOAXKHbBI TTOAHOCTbIO
BXOAUTb B 32)KMMHYIO LLAHTY AU
CBEPAUAbHbIN TTAaTPOH. «BbICTYT» UAU
paccToAHUe OT Kpyra A0 3a)KWHMHOM LLaHTU
AONXHbBI 6bITb MUHUMAABHBIM. ECAM OTIpaBKa
3a)xaTa HeAOCTaTOUYHO CUAbHO M/UAWM BbICTYTT
Kpyra CAULWKOM BEAUK, MOHTUPOBAHHbIN KPYT
MOXET OTAEAUTBLCA U BbiTb OTOPOLIEH C
BbICOKOM CKOPOCTbHO.

He ucnoab3yiiTe moBpeXAeHHble pabouune
MHCTPYMeHTbl. KaxxAabl pa3 nepepa pabortou
npoBepAiTe paboune UHCTPYMEHTbI, B
YACTHOCTH, WAUGOBaAAbHbIE KPYTH, Ha
HaAMUMe CKOAOB U TPELLHUH,
UMAMHAPUUECKHE WAUGOBaAbHbIe KPYTU Ha
HaAMUMe TPELUUH, TIPU3HAKOB U3HOCA UAU
CUABHOIO UCTUPAHUA, TPOBOAOUHYIO LIETKY
Ha HaAMUMe He3aKpeTIAeHHOW Aubo
CAOMaHHOM TPOBOAOKH. TTpu mapeHun
3AEKTPOUHCTPYMEHTa UAK pabouero
MHCTPYMEHTa TTIPOBEpPbTe, He TIOBPEXAEH AU
OH; paboTaiTe TOAbKO C HETTOBPEXAEHHbIM
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pabouum uHctpymeHtom. TTocae MpoBepKHU
M MOHTaXa pabouero uHcTpymeHTa Bbl 1
HaXOAALMECHA TTOBAU3OCTU AIOAU AOAXKHDI
AepXXaTbCA BHe 30Hbl BpalleHUA pabouero
MHCTpyMeHTa. Bkaouute
3AEKTPOMHCTPYMEHT Ha 1 MUHYTY Ha
MaKCUMAaABbHYIO YacCTOTy BpalLeHHUA.
[MoBpexaeHHble paboune MHCTPYMEHTbI, Kak
PaBMAO, AOMAKOTCA B TEUEHME 3TOrO
MPOBHHOro OTpeska BPEMEHMU.

TTpuMeHATe cpeacTBa HHAMBUAYAAbHOM
3awmTbl. B 3aBMCMMOCTH OT BbITIOAHAEMOW
paboTbl MPUMEHANWTE 3ALLUTHDBIN LWUTOK AAA
AMLA, 3aLUTHOE CPEACTBO AAA FAA3 UAK
3aluUTHbIe OUKU. HAaCKOABKO yMecTHO, Tpu-
MeHsAiiTe IPOTUBOTLIAEBOM pecrupartop,
CpeACTBa 3alMTbl OPraHOB CAyXa, 3alLMUT-
Hble TTepyaTK1 UAKU CTIeLlManbHbIX hapTyk,
KoTopble 3awuwaloT Bac ot abpa3uBHbIX
YacTUL U YacTULL, MaTepHuana. [nasa AOAXKHbI
6bITb 3alUMLLEHBI OT AETAIOLLMX B BO3AYXE
TTOCTOPOHHMX YacTull, KOTOpPble MOTYT
06pa30BbIBaTLCA TPU BbITTOAHEHWU
pasAMUHbIX paboT. MIPOTUBOTLIAEBOM
pecrupaTop UAM 3aliMTHAA Macka OpraHoB
AbIXaHWA AOAXKHbBI 3aAEpPXUBaTh
obpasytoluytoca pu paboTe TbiAb. TTPOAOA-
XHUTeAbHOe BO3AEMCTBHME CUMABHOTO LymMa
MOXET TIPUBECTU K TIOTEPE CAYXa.

CAeauTe 3a TeM, utobbl Bce AMLA
HaXxOAMAUCH Ha 6€30TTacHOM PacCTOAHUM OT
pabouero yuactka. Kaxaoe Auuo B
npeaenax pabouero yuactka AOAKHO UMeETb
CpeACTBa MHAMBUAYaAbHOM 3alLMUTbI.
OCKOAKHW AETaAM UAWM PA3opBaHHbIX pabounx
MHCTPYMEHTOB MOTYT OTAETETb B CTOPOHY M
CTaTb TIPUUMHOW TPABM TaKXe U 3a TpeAenamMm
HemoCpeACTBEHHOro pabouero yyacTka.

Tpu BbITOAHEHUM paboT, TPU KOTOPbIX pa-
60uUnit UHCTPYMEHT MOXET 3aA€Tb CKPbITYIO
3AEKTPOTIPOBOAKY MAM COBCTBEHHbIN
ceTeBOM KabeAb, AePXXUTE INEKTPOUHCTPY-
MEHT TOAbKO 32 U30AMPOBaHHbIE PYUKH.
KOHTaKT C HaXOAALLEHCA TTOA HaTTpsAXeHUEM
TTPOBOAKOW MOXET 3apsiXaTb METaAAMUecKue
UaCTH 3NEKTPOUHCTPYMEHTA W TIPUBOAUTL K
YAQPY IAEKTPUUECKMM TOKOM.
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Bceraa Kpemnko AepXurte
3AEKTPOMHCTPYMEHT TIpU 3amycke. [Tpu
AOCTUXEHUU TIOAHOW CKOPOCTU peakTUBHbIN
MOMEHT ABUTaTeEAR MOXET TIPUBECTU K
CMELLEHUIO SAEKTPOUHCTPYMEHTA.

TTo BO3MOXHOCTH UCTIOAB3YHTE ANA
cdMkcauum 3arotoBku TMcku. Hukoraa He
A€pXXuTe BO BpeMa paboTbl MeAKyio
3aroToBKY B OAHOM pyKe, a UHCTPYMEHT
OAHOBPEMEHHO B APYroM. 3akperus
HeboAbLLylO 3aroToBKy, Bbl ocBoboxaaeTe
PYKU AARL AYULLIETO KOHTPOAA HaA
3AEKTPOUHCTPYMEHTOM. TTpH paspesaHmnu
KPYrAble 3aroTOBKW, TaKMe KaK AepPeBAHHble
LUTTOHKM, TIPYTKOBbIE MaTepuanbl AU TPyObl,
MOTYT YKaTblBaTbCH, B Pe3yAbTaTe Uero
pabounit HCTPYMEHT MOXET 3aKAUHUTb U
oT6pOCUTb B Balllem HarpaBAEHUHU.

AepXXUTe WHYP TTMTAaHNA B CTOPOHE OT
BpalLaloleroca pabouero MHCTpyMeHTa.
Ecan Bbl moTepAeTe KOHTPOAb HaA
MHCTPYMEHTOM, TO LUHYP TTUTAHUA MOXET bbITb
rmepepesaH UAW 3axBauyeH BpallaloLWmnmcs
pabounm MHCTPYMEHTOM M Balwa K1CTb nAn
pyKa MOXEeT ToTacTb oA Bpallatolwuica
pabounit UHCTPYMEHT.

Hukoraa He BbITTyCKaiiTe 3AEKTPOUHCTPY-
MEHT U3 pYK, TTOKa Paboumnit UHCTPYMEHT
TTOAHOCTbIO HE OCTAaHOBUTCA. Bpawatowwuiica
paboumnit MHCTPYMEHT MOXET 3aLemnuTbcA 3a
OTIOPHYIO TIOBEPXHOCTb U B pe3dyabTaTe Bbi
MOXeTe TTOTEPATb KOHTPOAb HaA IAEKTPO-
MUHCTPYMEHTOM.

TMocAe 3amMmeHbl pabouux HHCTPYMEHTOB UAK
CMeHbl HaCTPOEK Ha UHCTPYMEHTe
yb6eauTech, UTO ramka 3aXKUMHOM LaHIH,
CBEPAUAbHbBIN TTAaTPOH U TTPOUHE KPeTTeXHble
3AeMeHTbl KPenKo 3aTAHYTbl. He3aTaHyTble
KpermeXHble IAeMEHTblI MOTYT HEOXHWAAHHO
CMECTUTbCA U TIPUBECTH K TIOTEPE KOHTPOASA
HaA MHCTPYMEHTOM: HE3aKPETIAEHHble
BpallatoLWMeCs YaCTM MOTYT HbITb OTOPOLLIEHbI
LEHTPOBEXHOM CUAOW.

BblKAIOUaTe INEKTPOUHCTPYMEHT TIPH
TPaHCTIOPTUPOBKeE. Balla oaexaa MOXeT
6bITb CAYyUaMHO 3axBaueHa BpallaloLMmce
paboumnM UHCTPYMEHTOM, U pabouuni
WUHCTPYMEHT MOXEeT HaHecTu Bam TpaBmy.
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> PeryaapHo ouullaiTe BEHTUAALUOHHDbIE
npopesu Bawero sneKTPOUHCTPYMEHTA.
BeHTUAATOP ABUraTeAs 3aTATMBAET MbiAb B
KOPTIYC, M HBOAbLIOE CKOTIAEHWE MeTanAUUec-
KOM TIbIAM MOXET TTPUBECTH K IAEKTPUUECKOM
OTMacHOCTH.

» He moAb3yiHTeCb 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM
B6AM3M ropouMx MaTepmanoB. Mckpbl MOryT
BOCTIAAMEHUTb 3TU MaTepHanbl.

> He npumeHsaiTe paboune UHCTPYMEHTDI,
Tpebylowme MPUMEHEHHE OXAAXKAAIOLMUX
XHAKOCTe. TIprMeHeHNe BOAbI AU APYTHX
OXAQKAQIOLLMX XMAKOCTEW MOXET TIPUBECTH K
TTOPAXKEHUIO SIAEKTPOTOKOM.

O6paTHbIii YAap ¥ COOTBETCTBYIOWLUE
peAynpeXxXAalolme yKasaHUA

» Ob6paTHbli yaap — 3TO BHe3arHas peakuus B
pesyAbTaTe 3aepaHUA UAM BAOKMPOBaHUA
Bpallatolleroca pabouero MHCTpyMeHTa, Kak
TO, WAMKOBAABHOIO Kpyra, WAMGOBaAbHOM
TapenKu, TTPOBOAOUHOM LLETKU U T. A., BeAyLLas
K pe3KoMy OCTaHOBY Bpaulatollerocs pabo-
uero UHCTpyMeHTa. TTpu 3TOM HEKOHTPOAK-
pyeMbl 3AeKTPOUHCTPYMEHT YCKOPAETCA Ha
MecTe HAOKMPOBKM TTPOTUB HampaBAEHUSA
BpaLleHns pabouero MHCTPYMEHTa.

EcAn WAMDOBaAbHBIM KPYT 3a€A2ET UAK
6AOKMpPYeTCA B 3aroToBKe, TO TIOrPYXeHHas B
3aroToBKY KPOMKa WAMGOBAAbHOTO Kpyra
MOXeT bbITb 3a)arta U B pesyAbTaTe MPUBECTH
K BbICKaKMBaHMIO Kpyra M3 3aroToBKM UAM K
obpaTHoMy yaapy. TTpy 3TOM LAWK OBaAbHbIN
KPYr ABWXETCA Ha orepatopa UAU OT Hero, B
3aBUCHMMOCTM OT HaMpPaBAEHUA BpaLLEHHA
Kpyra Ha Mecte 6A0KMpoBaHuA. TTpu 3ToM
WAM(OBAAbHbIM KPYr MOXET TOAOMATbCH.
ObpatHbIl yaap ABAAETCA CAEACTBUMEM HeTpa-
BUABHOIO MCTTOAb30BaHWA INEKTPOUHCTPY-
MeHTa UAK oLNBKK omrepaTopa. OH MoXeT
6bITb TPEAOTBPALLEH OTTMCAHHBIMU HUXE
MepamMu TPEAOCTOPOXHOCTH.
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Kpenko Aep)XHUTe 3INEKTPOUHCTPYMEHT U
3alMMMUTe TaKoe TTOAOXKEHHUE TeAa U PYK, TTPH
KoTopoMm Bbl MOXeTe COBAaAaTb C YCUAUAMM
pukoweTa. TToAb3oBaTEAb MHCTPYMEHTa
MOXET COBAAAATh C YCUAMAMMU pUKoOLLIETa C
TTOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLIMX MEP
TIPEAOCTOPOXHOCTH.

Oco6eHHO OCTOPOXHO paboTalTe Ha yraax,
OCTPbIX KPOMKaX M T.A. TTpeaoTBpaLaiite
OTCKOK pabouero MHCTPyMEHTa OT 3aroToB-
KU M ero 3aKAMHMBaHMe. Bpauwatwwmics pa-
6OUNM UHCTPYMEHT CKAOHEH K 3aKAMHWBAHMIO
Ha yraax, oCTpbIX KPOMKax U TIPU OTCKOKe.
370 BbI3bIBAET TTOTEPIO KOHTPOAA UAM obparT-
HbIW yAap.

He ucmoAb3yiiTe TOHKUI TUAbHBIW AUCK.
Takue paboure MHCTPYMEHTbI UacTo
TTPUBOAAT K PUKOLLETY UAW TTIOTEPE KOHTPOAA
HaA 3AEKTPOUHCTPYMEHTOM.

Bceraa noasoauTe pabounii MUHCTPYMEHT K
MaTepuaAy B TOM XXe HalTfpaBAE€HUH, B KAKOM
peXxyluasa KpOMKa BbIXOAUT U3 MaTepHaAa
(cooTBeTCTBYeT HanpaBAEHUIO, B KOTOPOM
oTtbpacbiBaeTca CTpyXKa). [ToaBeaeH e
3AEKTPOUHCTPYMEHTA B HETIPABUABHOM
HampaBAEHWUHW TIPUBOAMT K BbICKaKMBaHMIO
pabouero MHCTpyMeHTa U3 3aroTOBKH,
BCAEACTBME UEro SAEKTPOUHCTPYMEHT TAHET B
3TOM HarpaBAEHUU TTOAAUM.

Bceraa Kpemnko 3a)xMMailTe 3aroToBKy TpH
MCTTIOAb30BaHUU OTPE3HbIX KPYroB,
MHCTPYMEHTOB AAAl CKOPOCTHOTO
chpe3epoBaHUA UAM TBEPAOCTIAABHbIX
hpe3epHbIX UHCTPYMEHTOB. YXXe TTpH
He3HaUMTEeAbHOM TIepeKoce B Masy 3Tv
paboune MHCTPYMEHTbI 3aCTPEBAIOT U MOTYT
CTpoBOLMpPOBaTh pUKoLLeT. ITpu 3acTpeBaHWUK
OTpe3HoM Kpyr obbluHo AomaeTcs. TIpu
3aCTpEBaHUU CTaAbHbIX TIMABHBIX AUCKOB,
MHCTPYMEHTOB AA CKOPOCTHOMO
hpe3epoBaHUA AU TBEPAOCTIAABHbIX
bpe3epHbIX UHCTPYMEHTOB pabouuni
MHCTPYMEHT MOXET BbICKOUMTb U3 Tasa u
TTPUBECTHU K BbIXOAY INEKTPOUHCTPYMEHTA W3-
TTOA KOHTPOAS.
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CrnieunanbHble YKa3aHHUA IO TEXHUKe
6e30macHOCTH AAA WAUGOBaHUA

»

Ucronb3yiiTe TOABKO TUTTbI WIAUCOBAABHbIX
KPYroB, KOTOpPble PEKOMEHAYIOTCA AAA
Bauero sneKTPOMHCTPYMEHTA, U TOAbKO AAA
peKkomeHAyeMbix BUAOB paboTt. Hamp.:
Hukoraa He waudylite 60KOBOM TTOBEPXHO-
CTblo oTpe3Horo Kpyra. OTpesHble Kpyru
TIpeAHa3HauUeHbl AN CHATUA MaTepuana
KPOMKOM Kpyra. TTpuaoxxeHne 60KOBOM CUAbI
MOXET TIPUBECTU K TTOAOMKE 3TOro TUTa
WAMOBAABHOTO Kpyra.

AAA KOHUUECKUX U TTaAbLEeBbIX WAUGOBaAb-
HbIX KPYroB ¢ pe3b60it UCTTOAb3YHTE TOAbKO
HermoBpeXAeHHble OTTPAaBKU TTOAXOAALLEro
pa3Mepa U AAUHbI, 6e3 yraybneHusa Ha
6ypTe. ToAXOAALLME OTIPABKK CHUXAIOT
BO3MOXHOCTb TTOAOMKH.

TpeaoTBpalaiTe 6AOKMPOBaAHHUE OTPE3HOTO
Kpyra v 3aBbllIeHHOEe YCUAUe TIpUXKaTHUA. He
BbITTOAHANTE CAULUKOM ray6okue pesbl.
[Meperpy3ka OoTpe3HOro Kpyra rmoBbIlWaeT ero
Harpysky M CKAOHHOCTb K TTepekalluBaHuIo
AU BAOKMPOBAHUIO U 3TUM BO3MOXHOCTb
obpaTHOro yaapa UAM TTOAOMKKU abpa3vBHOIo
MHCTPYMEHTa.

He pacmionaraite pyky B HampaBA€HUH
BpallleHUA UAM 32 BpallaloWUMcAa
OTpe3HbIM Kpyrom. Ecau Bbl mepemelLaete
OTPE3HOW KPYr B 3aroTOBKE B HaMpPaBAEHWUH
oT cebs, B CAyuae pukouweTa
3AEKTPOUHCTPYMEHT C BpaLLlatoWMMCH Kpyrom
MOXET bbITb 0TOpOLLEH TTPAMO Ha Bac.

TTpM 3aKAMHUBAHUM OTPE3HOrO Kpyra U Tpu

He BKAlOUaliTe TOBTOPHO
3AEKTPOUHCTPYMEHT, TOKa abpa3uBHbIi
MHCTPYMEHT HaXOAUTCA B 3arotoBke. Aaite
OTPE3HOMY KPYry pa3BUTb ITIOAHOE UUCAO
060poTOB, MepeA TeM Kak Bbl ocTOpoXXHO
TMPOAOAXHMTE pe3aHue. B mpoTBHOM cayuae
KPYr MOXET 3aeCTb, OH MOXET BbICKOUWUTb M3
obpabaTbiBaeMoW 3aroTOBKM M MTPUBECTHU K
obpatHoMmy yaapy.

TIAMTBI MAM BOABLLME 3arOTOBKH AOAXKHbDI
6bITb HAAEXXHO TTIOATIEPTbI, UTO6bI CHU3UTDL
omacHocTb obpaTHOro yaapa npu
3aKAMHMBaHUM OTPe3HOro Kpyra. Goablumne
3aroTOBKMW MOTYT Mpormbatbea moa
COBCTBEHHBIM BECOM. 3aroToBKa AOAXKHA
omnupartbea ¢ 06enx CTopoH, Kak B6AU3U
paspesa, Tak 1 0 KpasaM.

ByaAbTe 0CO6€HHO OCTOPOXHbI TIPU
BbITIOAHEHUU Pa3pPe30B B CTEHaX UAU APYTUX
MecTax, KyAa HeAb3fl 3arAfAHyTb.
TTorpyxaloLninca oTPe3HOW Kpyr MOXET Tipu
TTOTTaAQHUM Ha ra3oTPOBOA AU BOAOTIPOBOA,
INEKTPUUECKYIO TIPOBOAKY UAW ApYrue
06BbEKTLI TPUBECTH K 0BpaTHOMY yAapY.

CrneuManbHble TIPEAYTPeXAAIoWMUe YKasaHUA
AAA moaupoBanuna (GGS 8 CE)

» CheauTe 3a OTCYTCTBHMEM Ha

TMOAMPOBAAbHOM KOXYXe He3aKPemAEeHHbIX
AeTanei, B 0CO6eHHOCTH, KpemeXXHbIX
WHYpOB. CipAUbTE UAU YKOPOTUTE TECEMKH
KpemAaeHua. BucAwme, Bpallarolmnecs
TECEMKHW KPETAEHWUA MOTYT 3aXBaTuTb Balum
MaAbLbl MAM HAMOTATbCA Ha AETaAb.

Ocobble MpeaympexAatlolMe YKa3aHUA ANA
paboT c mpoBoAOUHbIMHU WeTKamu (GGS 8 CE)

mepepbiBe B paboTe BblKAlOUalTe
INEKTPOUHCTPYMEHT U AE€PXHUTE ero

CITOKOWHO M HETIOABM)XXHO AO OCTaHOBKH » YuutbiBauTe, UTO TTPOBOAOUHbDIE LWEeTKHU

Kpyra. Hukoraa He mbiTaiTeCb BbiHYTb ellue
BpalLaloWMIACA OTPE3HOWM KPYr U3 pa3pesa,
TaK KakK 3TO MOXEeT MPUBECTH K o6paTHOMY
yAapy. YCTaHOBHTE W YCTPaHWUTE TIPUUMHY
3aKAMHWUBaHHUA.

TEePAIOT TPOBOAOKH TaKXe U TIpH
HOpPMaAbHoM paboTte. He meperpyxaiTte
TPOBOAOKM UpE3MEPHbIM YCUAUEM
nmpuxaTua. OTAeTatoLMe KYCKHU TTPOBOAOKHM
MOTYT A€TKO TIPOHUKHYTb Uepe3 TOHKYH
0AEXY W/VUAU KOXY.
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> Tlepea MPUMEHEHUEM LIETOK AaWTe UM
nopaboTtaTtb ¢ pabouei CKOpPOCTbIO
MHMHUMYM OAHY MUHYTY. CAeauTe 3a Tem,
uTo6bl B 3TO BpeMsA HUKTO HEe HaXOAUACA
TepeA LWeTKOW AU B OAHY AMHUIO CO
weTkon. B mpouecce nmpupabotku moryt
OTAeTaTb He3aKperAeHHble KYyCOUKHK
TTPOBOAOKM.

> HampageasiiTe BpawaioLlyoCs TPOBOAOUHYIO
weTKy oT cebs. Tpu paboTe c TaknMMuU
LWeTKaMu MoryT ¢ 6OAbLIOW CKOPOCTbIO
OTAeTaTb HEOOAbLLME UACTULbI U MEAKUE
KYCOUKH TTPOBOAOKM, KOTOPbIE MOTYT
BITMBATbCA B KOXY.

AOTOAHUTEADBHDbIE TIPEAYTIPEAUTEAbHDbIE
YKa3aHuA

MCI‘IOAbSyﬁTe 3alUUTHDbIE OUKM.

» WUcmonb3yiTe COOTBETCTBYIOLLUE
METaAAOUCKATEAU AAA HAXOXKAEHUA
CTIPATaHHbIX B CTEHe TPy6 UAU TTPOBOAKHM
UAK obpalwianTech 3a CTIPpaBKOW B MeCTHoe
KOMMYHaAbHOE TIpeATIPUATHE. KOHTAKT C
3AEKTPOTIPOBOAKOM MOXET MMPUBECTU K
TOXapy U TTOPaXEHUIO IAEKTPOTOKOM.
[MoBpexaAeHWe ra3ormpoBOAa MOXET TTPUBECTH
K B3pbIBY. TTOBpeXAeHUe BOAOTIPOBOAA BEAET
K HaHeCeHMWIo MaTepuanbHOro yilepba nam
MOXET Bbl3BaTb MOPAXKEHUE INEKTPOTOKOM.

» CHUMUTe (PUKCALMIO BbIKAIOUATEAA U
yCTaHOBHTE €ro B TOAOXeHHUe BbikA., ecan
6bIn Tepeboit B 3AeKTPOCHabXeHuUH,
HampuMep, TPU UCUE3HOBEHUH
3AEKTPUUECTBa B CETH UAU BbITaCKUBAHUU
BUAKM U3 PO3ETKU. DTUM TTPeAOTBPaLLaeTCA
HEKOHTPOAUPYEMbIN TTOBTOPHbIW 3aTTyCK.

»> 3akpenaaiTe 3aroToBKY. 3aroToBKa,
YCTaHOBAEHHasA B 3aXXMMHOe
TPUCTTIOCOBAEHUE UAW B TUCKU, YAEPXKUBAETCA
b6onee HapexHo, uem B Bawel pyke.
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OmnucaHune TPOAYKTa U YCAYT

TMpouTuTe BCe YKa3aHUA U UHCTPYK-

UMM IO TeXHUKe 6e3omacHoCTH.

YTyLLleHWA B OTHOLIEHWM YKa3aHWUi 1

WUHCTPYKLMK TIO TEXHUKE

6e30MacHOCTH MOTYT CTaTb
TTPUUMHOWM TTOPAXKEHUA INEKTPUUECKUM TOKOM,
roXxapa 1 TAXeAbIX TPaBM.

TToxanyMcTa, OTKPOMTE PACKAAAHYIO CTPaHMUY C
MAAKOCTPALIMAMU INEKTPOMHCTPYMEHTA M OCTaB-
AAWTE ee OTKPbITOM, TTOKa Bbl uayuaete
PYKOBOACTBO TIO 3KCTIAyaTaumm.

TMpumeHeHHUe TTo Ha3HAUEeHHUIo

SAEKTPOUHCTPYMEHT TIPEAHa3HAUEH AAF
WAMGOBAHUA U CHATUA C METaAAA 3ayCEHLIEB M
060 C TTOMOLLbIO KOPYHAOBbBIX abpasnBHbIX
MHCTPYMEHTOB, a Takxe AAA paboTbl C
abpasuBHbIMU AEHTaMMU.

GGS 8 CE: SAeKTPOUHCTPYMEHT AOTIOAHUTEABHO
peAHa3HaueH AAA KpaueBaHMA U TTIOAMPOBAHHUA
MeTaAAMUECKUX TTOBEPXHOCTEN.

U306paxkeHHble COCTaBHble YacTH
Hymepauusa mpeACTaBAEHHbIX KOMTIOHEHTOB
BbITTOAHEHA TTO U306paXeHUI0 Ha CTpaHULe C
UAAIOCTPALMAMM.

3aXMMHanA uaHra

3aXUMHan raika

LLIAMpOBaAbHbBIW LUTIMHAEAD

1

2

3

4 [lleika WnHANR
5 BblkAatouaTeAb

6

YCTaHOBOUYHOE KOAECUKO UMCAa 060poTOB
(GGS 8 CE/GGS 28 CE/GGS 28 LCE)
7 PykonaTka (C MU30AMPOBaHHOM TTIOBEPXHOCTbIO)
8 AbICKM TTOA KAIOU Ha LAWK OBAABHOM
WITMHAEAE *
9 [aeyHbIM KAKOY Ha 3aXXKMMHOW ramnke*
* Maoﬁpa)«euuble WUAHU OTTUCAHHbIE TTPUHAANEXXHOCTHU HE
BXOAAT B CTAaHAAPTHbINW 06bem mocTaBKu. TIOAHbIN

acCOPTUMEHT TPUHAANEXXHOCTe! Bbl HaAeTe B Hawen
mporpaMme TMTPUHAAAEXHOCTEN.

Bosch Power Tools
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AaHHble Mo wymy u BU6pauuu

YpoBeHb LWyMa OTPEAEAEH B COOTBETCTBUMU C eBPOTENCKOM HopMmoM EN 60745.

GGS ... 28C 28LC 8CE
Professional 28 CE 28 LCE
A-B3BelUEHHbIW YPOBEHb LyMa MHCTPYMEHTA COCTABASIET TUITUUHO

YPOBEHb 3BYKOBOIO AABAEHUA AB(A) 78 77 82
YPOBEHb 3BYKOBOW MOLLIHOCTU AB(A) 89 88 93
HEeAOCTOBEpPHOCTb K= AB 3 3 3
TMpuMeHATe cpeACcTBa 3alUTbl OPraHoB CAyXxa!

Ob6uwan Bubpauus (BeKTopHasa cymMMa Tpex HarmpaBAEHU),

ornpeaeneHHanA B cootBeTcTBMU ¢ EN 60745:

LLAancboBaHUe ToBepxHOCTeN (06AMPKaA LWAMGOBAAbHbLIM

MHCTPYMEHTOM C AMAMETPOM 25 MM):

BUOpaLMA ay, m/c? 3 6 <25
norpewHocTtb K= M/(:2 1,5 1,5 1,5
Ob6uan Bubpauus (BeKTopHaA CyMMa Tpex HarmpaBAEHU),

ornpeAeneHHasa B cooTBeTcTBMU ¢ EN 60745:

LLAndpoBaHue moBepxHocTen (06aMpPKa WANPOBaAAbHbLIM

MHCTPYMEHTOM C Makc. AuameTpom 50 mm):

BuOpaums a, m/c? 8 14 <25

norpewHocTb K=

m/c? 1,5 1,5 15

YKasaHHbIW B HACTOALLMX MHCTPYKUKUAX YPOBEHb
BUOpaLMKU U3MEepeH TTO METOAMKE U3MEpPEHHS,
TpoTMcaHHoM B cTaHaapTe EN 60745, n moxeT
6bITb MCTTOAb30OBAH AAAl CPABHEHUA
3NEKTPOUHCTPYMEHTOB. OH MTPUTOAEH TaKXe AAA
TTPEABAPUTEABHOM OLEHKM BUBpPaLMOHHOM
Harpyskw.

YpoBeHb BUbp