
FA

 را توضيح می دهد. PSR-A5000 (دفترچه راهنمای مرجع) ويژگی های پيشرفته Reference Manualاين 
 (دفترچه راهنمای مالک) Owner’s Manual (دفترچه راهنمای مرجع)، لطفاً ابتدا Reference Manualقبل از مطالعه اين 

را مطالعه کنيد.

دفترچه راهنمای مرجع

ايستگاه کار ديجيتال



فهرست مطالب
۴ليست عملکردها

۶سبک ها١
٧..............................................................................................................................................انواع سبک (مشخصات)

٨.............................................................................................................................مورد علاقه ثبت کردن فايل ها در زبانه 
٩.......................................................................................................................................تغيير نوع انگشت گذاری آکورد

١٠.................................................................................................................Fingered انواع آکورد شناسايی شده در حالت
١١....................................................................................................................................استفاده از عملکرد مربی آکورد

١٢..................................................................................................................................روشن/خاموش کردن کانال سبک
١٣......................................................................................................................................تنظيمات مرتبط با پخش سبک

١۵............................................................................................................................................................تنظيم تمپو
١۶........................................................................................)Chord Looper (ضبط يک توالی آکورد هنگام توقف پخش سبک

١٧......................................................................................)Chord Looper (ذخيره و فراخوانی توالی های آکورد سفارشی خود
٢٠.......................................................................................................................)Style Creator (ايجاد/ويرايش سبک ها

٣۴آواها٢
٣۴.....................................................................................................................................Voice Part Setup صفحه

٣۶.............................................................................................................................تنظيمات مربوط به صفحه انتخاب آوا
٣٧...............................................................................................................................................انواع آوا (مشخصات)

٣٨...........................................................................................................................مورد علاقه ثبت کردن فايل ها در زبانه 
٣٨....................................................................................................................................................تنظيمات مترونوم

٣٩..........................................................................................................................................تنظيمات مربوط به کيبورد
Voice Setting(............................................................................................................۴٠تنظيمات مرتبط با بخش کيبورد (

۴١..............................................................................................................................جابجا کردن زير و بمی در نيم پرده ها
Master Tune(.............................................................................................................۴١ (کوک دقيق زير و بمی کل ساز

Harmony/Arpeggio............................................................................................................۴٢ انجام تنظيمات دقيق برای
Voice Edit(.....................................................................................................................................۴۴ (ويرايش آواها

Voice Edit(......................................................................................................................۴٩ (ويرايش آواهای فلوت ارگ

۵١مولتی پدها٣
MIDI (Multi Pad Creator—MIDI Multi Pad Recording) ...................................................۵١ ايجاد يک مولتی پد از طريق

Multi Pad Creator—Audio Link Multi Pad(..........................................................۵٣( ايجاد يک مولتی پد با فايل های صوتی
۵۵...................................................................................................................................................ويرايش مولتی پدها

۵۶پخش آهنگ۴
۵۶.................................................................................................................................ايجاد يک ليست آهنگ برای پخش

۵٧.......................................................................................................................................استفاده از حالت تکرار پخش
Score(.................................................................................................................۵٨ (ويرايش تنظيمات کتابچه نت موسيقی
۶٠...............................................................................................................................نمايش متن ترانه ها و تنظيم نمايشگر

۶١........................................................................................................................................نمايش متن و تنظيم نمايشگر
MIDI Song..........................................................۶٢ (همنوازی خودکار) با پخش Auto Accompaniment استفاده از ويژگی  های

MIDI Song..............................................................................................................۶٣ روشن/خاموش کردن هر کانال يک
۶۴.....................................................................................................................................آهنگتنظيمات مرتبط با پخش 

MIDI۶۶ ضبط/ويرايش۵
MIDI.........................................................................................................................۶۶ اطلاعات کلی درباره ضبط آهنگ

۶٨..................................................................................................................ضبط هر کانال به صورت جداگانه (ضبط آنی)
٧٠......................................................................................ضبط مجدد يک قسمت خاص — پانچ کردن به داخل/خارج (ضبط آنی)

٧٢.....................................................................................................................ضبط تنظيمات راه اندازی پانل در يک آهنگ
٧٣.....................................................................................................ويرايش رويدادهای کانال مربوط به داده های آهنگ موجود

٧۶.................................................................................................................)Step Edit (ضبط مرحله ای/ويرايش آهنگ ها

٨۵حافظه ثبت۶
٨۵........................................................................................)Registration Freeze (غير فعال کردن فراخوانی موارد خاص

٨۶................................................................................)Registration Sequence (فراخوانی شماره های حافظه ثبت به ترتيب
٨٨....................................................................................................................................جستجوی فايل بانک حافظه ثبت

٩٠ليست پخش٧
٩٠..............................................................................................................وارد کردن ضبط های يابنده موسيقی به ليست پخش

٩٢ميکروفون٨
٩٢.......................................................................................................اعمال تنظيمات ميکروفون يا گيتار (تنظيمات ميکروفون)
٢PSR-A5000 دفترچه راهنمای مرجع



سرهف
لاطم ت

ب

٩۵ميکسر٩
٩۵................................................................................................................................)Filter (ويرايش پارامترهای فيلتر

٩۶...................................................................................................................................EQ (EQ) ويرايش پارامترهای
٩٨.............................................................................................................................)Effect (ويرايش پارامترهای افکت
١٠٠............................................................................................................)Chorus/Reverb (ويرايش پارامترهای افکت

١٠٠...........................................................................................................)Pan/Volume (ويرايش تنظيمات پن/درجه صدا
١٠١........................................................................................................)Compressorويرايش تنظيمات کمپرسور اصلی (

١٠٣........................................................................................................................................................نمودار قطعه

١٠۴تنظيمات عملکرد کنترل کننده١٠
١٠۴..........................................................................)Assignable(تخصيص عملکردهای خاص به پدال های پايی و دکمه های پانل 

١١١...............................)Live Control (دسته کنترلو Live Control(انواع تخصيص) مربوط به دکمه های  Assign Types ويرايش

MIDI١١۴ تنظيمات١١
١١۴..........................................................................................................................MIDI دستورالعمل پايه برای تنظيمات

System (سيستم) — تنظيمات سيستم MIDI................................................................................................................١١۶
Transmit (ارسال) — تنظيمات کانال ارسال MIDI.......................................................................................................١١٧
Receive (دريافت)  —تنظيمات کانال دريافت MIDI......................................................................................................١١٨

On Bass Note (روی نت بم) — تنظيم نت بم برای پخش سبک از طريق MIDI...................................................................١١٩
Chord Detect (تشخيص آکورد) — تنظيمات برای آکوردهای مورد استفاده در پخش سبک از طريق MIDI.....................................١١٩

١٢٠تنظيمات شبکه١٢
١٢٠............................................................................................................................................ بی سيم LAN تنظيمات

١٢٢...............................................................................................................................................انجام تنظيمات زمان

١٢٣موارد کاربردی١٣
Speaker (بلندگو)..............................................................................................................................................١٢٣

Touch Screen/Display (صفحه لمسی/نمايشگر)......................................................................................................١٢۴
Parameter Lock (قفل پارامتر)............................................................................................................................١٢۴

Storage ١٢۴......................................................................................................(حافظه ذخيره سازی) — فرمت کردن درايو
System (سيستم)................................................................................................................................................١٢۵

Factory Reset/Backup (بازنشانی به تنظيمات کارخانه/پشتيبان گيری)..............................................................................١٢۶

١٢٨عملکردهای مرتبط با بسته توسعه١۴
١٢٨.........................................................................................................USB نصب داده های بسته توسعه از يک درايو فلش
١٢٩.............................................................................................................USB ذخيره فايل اطلاعات دستگاه در درايو فلش

١٣٠اتصال ها١۵
١٣٠....................................................................................................(لين اوت)) Line Out(انتخاب مقصد خروجی هر صدا 

١٣٢فهرست راهنما
PSR-A5000  ٣دفترچه راهنمای مرجع

نمايش داده شده در اين دفترچه راهنما، تنها برای مقاصد آموزشی می  باشند و ممکن است با آنچه که روی ساز شما نمايش داده می  شوند،  LCDتصاوير و صفحات •
متفاوت باشند. توجه داشته باشيد همه مثال  های مربوط به صفحات نمايش در اين دفترچه راهنما به زبان انگليسی می  باشند.

 و به زبان انگليسی هستند.PSR-A5000عکس  های صفحه متعلق به •
" (راهنمای اتصال دستگاه هوشمند) را می  توان به طور مستقيم از وب سايت Smart Device Connection Manual" (ليست داده ها) و "Data Listاسناد "•

Yamaha:دانلود کرد 
https://download.yamaha.com

نام  های شرکت و نام  های محصول در اين دفترچه راهنما، نماد های تجاری يا نماد های تجاری ثبت شده شرکت  های مربوطه هستند.•

PDF استفاده از راهنمای
برای رفتن سريع به موارد يا مباحث مورد علاقه خود روی موارد دلخواه خود در فهرست راهنمای "مکان ياب ها" در سمت چپ پنجره نمايش •

اصلی کليک کنيد. (در صورت عدم نمايش فهرست راهنما، برای باز کردن آن روی زبانه "مکان ياب ها" کليک کنيد.)
روی شماره صفحات نمايش يافته در اين دفترچه راهنما کليک کنيد تا مستقيماً به صفحه  مربوطه برويد.•
" (جستجو) Search" (يافتن) يا "Find، گزينه "Adobe Reader(ويرايش) برنامه  "Editبرای پيدا کردن اطلاعات مربوطه در سند، در منوی "•

مورد استفاده  Adobe Reader را انتخاب کرده و يک کليدواژه وارد کنيد. نام ها و موقعيت  های موارد منو ممکن است بسته به نسخه  های
باشند.متفاوت



ليست عملکردها
اين بخش به زبان ساده و بسيار مختصر توضيح می  دهد امکان انجام چه مواردی در هر کدام از صفحات فراخوانی شده با فشار دادن دکمه  های 
 (منو) را خواهيد داشت.Menuپانل يا با لمس هر آيکن در صفحه 

"  (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد. علامت "Owner’s Manualبرای مشاهده اطلاعات بيشتر، به صفحه مشخص شده در زير يا 
 (دفترچه راهنمای مالک) توضيح داده شده است.Owner’s Manualبدين معناست که اين عملکرد در 

صفحاتی که از طريق دکمه  های پانل قابل دسترسی هستند

Menu عملکردهای صفحه

صفحاتتوضيحاتدکمه مربوطهنمايشگر
دفترچه 
راهنمای 
مالک

Home(خانه)  [DIRECT ACCESS] + 

]EXIT[
درگاه ساختار صفحه نمايش ساز است که اطلاعاتی کلی درباره همه تنظيمات فعلی ارائه 

-می  دهد.

Menu(منو) ]MENU[ با لمس هر آيکن، می  توانيد منوها را برای عملکرد های مختلف ليست شده در زير فراخوانی
-کنيد.

Style Selection 
-برای انتخاب  فايل  های سبک.STYLEدکمه  های انتخاب دسته (انتخاب سبک)

Song Playback 
۵۶برای کنترل پخش آهنگ.SONG [PLAYER](پخش آهنگ)

Playlist(ليست پخش) ]PLAYLIST[ برای انتخاب و ويرايشPlaylist .٩٠ها و مديريت مجموعه

Song Recording 
۶٧برای ضبط اجرا.SONG [RECORDING](ضبط کردن آهنگ)

Mixer(ميکسر) ]MIXER/EQ[
.    اين همچنين به EQ  برای تنظيم پارامتر های هر بخش، مانند درجه صدا، پيمايش لمسی و 

 (کمپرسور اصلی) Master Compressorشما اجازه می  دهد تا کنترل  های کلی صدا را با 
  اصلی) تنظيم کنيد. Master EQ) EQو 

٩۵

Voice Selection 
(انتخاب آوا)

دکمه  های انتخاب دسته 
PART SELECT [LEFT] –

[RIGHT 3], VOICE
-برای تخصيص آواها به هر کدام از بخش  های کيبورد.

Multi Pad 
Selection 

(انتخاب مولتی پد)

MULTI PAD CONTROL 
]SELECT[.۵۵برای انتخاب مولتی پدها

Registration 
Memory Bank 

Selection 
(انتخاب بانک حافظه ثبت)

REGIST BANK SELECT 
٨۶برای انتخاب بانک های حافظه ثبت.[-] و [+]

Registration 
Memory window 

(پنجره حافظه ثبت)
]MEMORY[.برای ثبت تنظيمات پانل فعلی-

Mic Setting 
٩٢برای اعمال تنظيمات برای صدای ميکروفون يا گيتار.]MIC SETTING[(تنظيم ميکروفون)

Menu(منو) صفحاتتوضيحات
دفترچه 
راهنمای 
مالک

Mixer(ميکسر)  برای تنظيم پارامتر های هر بخش، مانند درجه صدا، پيمايش لمسی و  EQ اين همچنين به شما اجازه می  دهد تا    .
٩۵  اصلی) تنظيم کنيد. Master EQ) EQ (کمپرسور اصلی) و Master Compressorکنترل  های کلی صدا را با 

Channel On/Off 
-۶٣، ١٢.MIDIبرای کوک کردن دقيق هر کانال سبک و آهنگ (روشن/خاموش کردن کانال)

Voice Part Setup(راه اندازی بخش آوا)  برای اعمال تنظيمات جزئی مانندVoice Edit.٣۴ (ويرايش آوا) و تنظيمات افکت بخش  های کيبورد-
Line Out(لين اوت) .١٣٠تعيين می  کند کدام سوکت برای پخش خروجی هر بخش و هر درام و ساز پرکاشن استفاده شود-

Score(اسکور)  شما می  توانيد کتابچه نت موسيقی (اسکور) مربوط به آهنگMIDI.۵٨ فعلی را مشاهده کنيد

Lyrics(متن ترانه) .۶٠برای نمايش متن ترانه آهنگ فعلی

Text Viewer(نمايشگر متن) .۶١برای نمايش فايل  های متنی ايجاد شده در کامپيوتر-
Chord Looper(لوپر آکورد) .١٧، ١۶برای ضبط يک توالی آکوردها و پخش آن به صورت حلقه  ای

Kbd Harmony/Arp 
(هارمونی/آرپژ کيبورد)

برای افزودن افکت هارمونی يا آرپژ به قسمت سمت راست کيبورد. پارامتر هايی مانند نوع هارمونی/آرپژ را 
۴٢می  توان تنظيم کرد.

Split & Fingering 
٩برای تنظيم نقطه تفکيک يا تغيير نوع انگشت گذاری آکورد و ناحيه تشخيص آکورد.(تقسيم کردن و انگشت گذاری)

Mic Setting(تنظيم ميکروفون) .٩٢برای اعمال تنظيمات برای صدای ميکروفون يا گيتار
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 اختياری متصل باشد.USB بی سيم LAN* اين آيکن فقط زمانی نمايش داده می  شود که آداپتور 

Regist Sequence(توالی ثبت) .٨۶هنگام استفاده از پدال، ترتيب فراخوانی تنظيمات حافظه ثبت را تعيين می  کند-

Regist Freeze(تثبيت حافظه)  مواردی را تعيين می  کند که حتی در هنگام فراخوانی تنظيمات پانل از طريقRegistration Memory 
-٨۵(حافظه ثبت) بدون تغيير باقی می  مانند.

Tempo(تمپو)  برای تنظيم تمپوی آهنگMIDI سبک يا مترونوم. همان عمليات  يعنی استفاده از دکمه  های ،TEMPO [-]/[+]  
١۵] را می  توان در صفحه اعمال کرد.RESET/TAP TEMPO[و

Metronome(مترونوم) ] برای اعمال تنظيمات مترونوم و دکمهRESET/TAP TEMPO.[٣٨

Live Control(کنترل زنده)  عملکرد های اختصاص داده شده به دکمه  های گردان و دستهLive Control.١١١ (کنترل زنده) را مشخص می  کند

Assignable(قابل تخصيص)  عملکرد های تخصيص يافته به پدال ها، دکمه  های قابل تخصيص و ميانبر های روی صفحهHome (خانه) را 
١٠۴تعيين می  کند.

Panel Lock(قفل کردن پانل)  برای قفل کردن تنظيمات پانل. وقتی تنظيمات پانل قفل هستند، حتی در صورتی که هر کدام از دکمه  های پانل را
-فشار دهيد، اتفاقی رخ نمی   دهد.

Demo(دمو)  برای فراخوانی صفحهDemo.-

Voice Edit(ويرايش آوا)  برای ويرايش آوا های پيش تنظيم جهت ايجاد آوا های شخصی. بسته به اينکه آيا آوای فلوت ارگ يا آوای ديگری
-۴٩، ۴۴انتخاب  شده باشد، ممکن است صفحه متفاوت باشد.

Style Creator(ايجاد کننده سبک)  برای ايجاد يک سبک از طريق ويرايش سبک از پيش تنظيم شده يا با ضبط کانال  های سبک به صورت تک به
-٢٠تک.

Song Recording(ضبط کردن آهنگ) ] برای ضبط اجرا. (اين همان دکمهRECORDING(.۶۶] در پانل است

M.Pad Creator(ايجاد کننده مولتی پد) .۵٣، ۵١برای ايجاد مولتی پد از طريق ويرايش يک مولتی پد پيش تنظيم موجود يا ضبط يک مورد جديد-
Voice Setting(تنظيم آوا)  تنظيم جزئی بخش  های کيبورد از قبيل زير و بمی  هر بخش و فيلترVoice Set.۴٠ (تنظيم آوا) را تعيين می  کند-
Style Setting(تنظيم سبک)  برای انجام تنظيمات مرتبط با پخش سبک مانند زمان بندی لينکOTS.١٣، کنترل ديناميک و موارد ديگر-
Song Setting(تنظيم آهنگ) .۶۴برای انجام تنظيمات مرتبط با پخش آهنگ مانند عملکرد راهنما، تنظيمات کانال و موارد ديگر-
Chord Tutor(مربی آکورد) .١١برای فراخوانی دستورالعمل  های نحوه نواختن آکورد هايی که با نماد های آکورد مشخص  شده  مطابقت دارند-
Scale Tune(کوک گام) .برای تنظيم گام ها جهت نواختن نوع دلخواه موسيقی-

Master Tune(کوک اصلی) .۴١برای کوک دقيق زير و بمی  کل ساز-
Transpose(جابجايی)  برای جابجايی زير و بمی  کل صد در حالت نيم پرده يا فقط صدای کيبورد يا آهنگMIDI.۴١

Keyboard(کيبورد) Touch Response.٣٩ (واکنش در برابر لمس) کيبورد را تعيين می  کند-
MIDI برای انجام تنظيمات مرتبط باMIDI.١١۴-

Utility(موارد کاربردی)  برای اعمال تنظيمات سراسری، مديريت درايو های فلشUSB بازگرداندن مقادير تنظيمات ساز به تنظيمات ،
١٢٣پيش فرض کارخانه يا پشتيبان گيری داده  های ذخيره شده در ساز و موارد مشابه.

Expansion(توسعه)  برای نصب بسته  های توسعه جهت افزودن محتوا های اضافی دانلود شده از وب سايت يا ايجاد شده با استفاده از
Yamaha Expansion Manager.١٢٨-

Wireless LAN) LAN*(برای تنظيمات مربوط به اتصال ساز به يک دستگاه هوشمند از طريق عملکرد  بی سيمLAN.١٢٠ بی سيم-
Time*(زمان)  برای اعمال تنظيمات زمانی نمايش يافته بر روی صفحهHome.(خانه) ١٢٢-

Menu(منو) صفحاتتوضيحات
دفترچه 
راهنمای 
مالک
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١١
سبک ها
فهرست مطالب
٧...........................................................................................................انواع سبک (مشخصات)

٨...........................................................................................مورد علاقه ثبت کردن فايل ها در زبانه 
٨...................................................................................................Favorite از زبانه Files برداشتن• 

٩.....................................................................................................تغيير نوع انگشت گذاری آکورد
١٠......................................................................................Fingered انواع آکورد شناسايی شده در حالت

١١.................................................................................................استفاده از عملکرد مربی آکورد
١٢................................................................................................روشن/خاموش کردن کانال سبک
١٣...................................................................................................تنظيمات مرتبط با پخش سبک

 •Setting (تنظيم)........................................................................................................................١٣
 •Change Behavior (تغيير عملکرد).............................................................................................١۴

١۵..........................................................................................................................تنظيم تمپو
١۶..........................................................)Chord Looper (ضبط يک توالی آکورد هنگام توقف پخش سبک

١٧........................................................)Chord Looper (ذخيره و فراخوانی توالی های آکورد سفارشی خود
١٧................................................................................ضبط شده Chord Looper حفظ کردن داده های• 
١٨...................................................................ذخيره داده های ضبط شده به صورت يک فايل بانک• 
١٨......................................... و پخش کردن يک سبک با توالی آکوردChord Looper فراخوانی فايل بانک• 
١٩........................................................ويرايش بانک لوپر آکورد (استخراج، وارد کردن، پاک کردن)• 

٢٠.............................................................................................)Style Creator (ايجاد/ويرايش سبک ها
٢٠.................................................................................ساختار داده های سبک — الگوهای مبدأ• 
٢١...................................................................................دستورالعمل پايه برای ايجاد يک سبک• 
 •Realtime Recording (ضبط آنی)..............................................................................................٢٢
٢۵..............................................................................................................ضبط مرحله ای• 
 •Assembly —  ٢۶......................................................................تخصيص يک الگوی مبدأ به هر کانال
 •Channel Edit (ويرايش کانال)....................................................................................................٢۶
 •SFF Edit — ٢٨.................................................................................انجام تنظيمات فرمت فايل سبک
٣٢................................................................................)Drum Setup(ويرايش قسمت ريتم يک سبک • 
۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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 (انتخاب Style Selection در صفحه Style (سبک) در قسمت بالا سمت چپ نام Styleنوع خاص 
 (سبک ها) و مزايای عملکردی آنها در زير Stylesسبک) مشخص می  شود. مشخصات تعيين کننده اين 

توضيح داده شده است.

انواع سبک (مشخصات)

Session(جلسه) " برای مشاهده اطلاعات بيشتر درباره هر کدام از اين انواع سبک، بهStyle Characteristics (مشخصات سبک) در "
دفترچه راهنمای مالک مراجعه کنيد.

Free Play(نواختن آزاد) 

DJ (دی جی) 

Audio+(صوتی+) Audio Styles (+Audio) (سبک  های صوتی) (+صوتی) به طور ويژه با افزودن ضبط  های صوتی موزيسين  های استوديو که 
در استوديو های مختلف در سراسر جهان ضبط شده اند، ايجاد شده اند. اين يک حس طبيعی، هماهنگی و گرمای خارق العاده به 

درام ها و پرکاشن سبک اضافه می کند که باعث تأثيرگذاری بيشتر اجرای شما خواهد شد. بويژه، ريزه کاری های ظريفی به سبک 
 Yamaha Time Stretch Technologyاضافه می کند که توليد آنها با استفاده از کيت درام/پرکاشن پيش تنظيم دشوار است. 

امکان را برايتان فراهم می سازد تا تغييرات تمپوی خود را بدون تغيير زير و بمی دنبال کنيد، در نتيجه همه چيز در نهايت اين
سينک بودن باشد.
Audio Styles را می  توان توسط اين ساز پخش و کنترل کرد؛ با اين حال، به طور پيش فرض داده  های مذکور در اين ساز 

گنجانده نشده اند. سبک های صوتی يا بسته های توسعه که حاوی سبک های صوتی خاصی هستند، ممکن است از طريق 
 در دسترس باشند. Yamahaوب سايت 

٪ تنظيم شود، بخش صوتی بيصدا می  شود.١۶٠اگر تمپوی پيش فرض روی 

به خاطر داشته باشيد که ممکن است بارگيری سبک های صوتی بيش از موارد ديگر طول بکشد و همچنين، ممکن است اين سبک ها 
حاوی محدوديت های خاصی باشند و از نظر برخی عملکردهای خاص با موارد تشريح شده در اينجا متفاوت باشند.

" (زمان بندی تغيير قسمت)، تغيير قسمت بر اساس Section Change Timing" در بخش "To Main [A]-[D]صرفنظر از تنظيم "•
"Next Bar) ١۴صفحه" (ميزان بعدی) در موارد زير کار می کند .(

.Audio Styleهنگام پخش يک -
.Audio Style ديگر حين پخش يک Styleهنگام انتخاب يک -
 نيست. Audio که شامل MIDI Style حين پخش يک Audio Styleهنگام انتخاب يک -

•Half Bar Fill In در مورد Audio Styles) در دسترس نيست. ١٠٧صفحه (
). ٨٠صفحه به همراه سبک های صوتی امکان پذير نيست (Step Recordingضبط آکورد از طريق •
هنگامی که تمپو از حداکثر تمپوی هر سبک صوتی نمايش يافته روی صفحه بالاآمدنی تمپو فراتر برود، بخش صوتی بيصدا می شود.•
Style Creatorدر خصوص استفاده از •

). ٢١صفحههمه بخش های صوتی هنگام تغيير طول الگو حذف می گردند (-
). ٢٢صفحهبخش صوتی را نمی توان برای ضبط تنظيم کرد (-

). ٩۵صفحهدر صفحه ميکسر، عمليات های زير به عنوان موارد استثناء برای بخش صوتی هر سبک صوتی محسوب می گردند (از •
تغيير محتوای بخش صوتی.-
، نمايش های فيلتر.EQعمليات های افکت (افکت الحاق/وريتاسيون)، -

 با يک ساعت خارجی، بخش صوتی يک سبک صوتی بيصدا می شود PSR-A5000با وجود يک تنظيم برای کنترل دستگاه •
). ١١۶صفحه(

). ١٢۶صفحهسبک های صوتی محتوای توسعه جزء چارچوب پشتيبان گيری محسوب نمی شوند (•
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع



 File Selection در صفحه Favorite (آوا های) مورد علاقه يا پرکاربرد خود را با ثبت آنها در زبانه Voices (سبک ها) يا Stylesشما می  توانيد 
(انتخاب فايل) به سرعت فراخوانی کنيد.

 (پيش تنظيم) انتخاب کنيد.Preset، دسته دلخواه خود را در زبانه File Selectionدر صفحه ١

) (فايل) را لمس کنيد.File (" (ويرايش فايل)، گزينه File Editبرای فراخوانی پنجره "٢

] را لمس کنيد.Favoriteبرای فراخوانی صفحه انتخاب فايل ها، گزينه [٣

 انتخاب کنيد.Favoriteفايل  های دلخواه خود را برای ثبت در زبانه ۴

] را لمس کنيد.Favorite، گزينه [Favoriteبرای ثبت کردن واقعی فايل ها در زبانه ۵
 نشان داده می  شوند.Favoriteفايل  های انتخاب شده در زبانه 

Favorite از زبانه Files برداشتن

 " (ويرايش فايل)،  گزينه File Edit (انتخاب فايل)، برای فراخوانی پنجره "File Selection صفحه Favoriteدر زبانه ١
)File.(فايل) را لمس کنيد (

] را لمس کنيد.Favoriteبرای فراخوانی صفحه انتخاب فايل ها، گزينه [٢

 را انتخاب کنيد.Favoriteفايل  های موردنظر برای برداشتن از زبانه ٣

] را لمس کنيد.Clear، گزينه [Favoriteبرای برداشتن واقعی فايل ها از زبانه ۴

مورد علاقه زبانه ثبت کردن فايل ها در 

٢

٣

۵

۴

 (مورد علاقه)Favoriteزبانه 

٤

٣
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 (پخش سبک) تعيين می  شوند. نوع مورد نظر Style Playback (انگشت گذاری آکورد) تعيين می  کند آکوردها چگونه برای Chord Fingeringنوع 
 در صفحه انتخاب کنيد.MENU[    [Split & Fingering][   خود را می  توانيد از طريق 

نوع انگشت گذاری آکوردتغيير 

Single Finger(تک انگشت)  ايجاد همنوازی خودکار ارکستر را با استفاده از آکورد های ماژور، هفتم، مينور و هفتم مينور با فشار دادن فقط يک، دو يا سه
کليد از بخش آکورد کيبورد امکان پذير می  سازد.

Multi Finger(چند انگشتی)  به طور خودکارSingle Finger (تک انگشت) يا انگشت گذاری  های آکورد Fingered (انگشت گذاری شده)  را تشخيص 
می  دهد، بنابراين شما می  توانيد هر نوع انگشت گذاری را بدون جابجايی به انواع ديگر انگشت گذاری استفاده کنيد.

Fingered(انگشت گذاری شده)  به شما امکان می  دهد با فشردن نت ها آکورد را مشخص کنيد و هنگامی  کهACMP ،فعال است يا سمت چپ فعال است 
آکورد در بخش سمت چپ کيبورد بنوازيد. برای اطلاع درباره اينکه کدام نت ها بايد برای کدام آکورد فشرده شوند، به يک

Data List (ليست داده ها) (انواع آکورد تشخيص داده شده در حالت Fingered قابل دانلود از (Yamaha Manual Library 
 (مربی آکورد) که در بخش بعدی شرح داده شده است، استفاده کنيد.Chord Tutorمراجعه کنيد يا از عملکرد 

Fingered On Bass 
(انگشت گذاری روی بم)

 (آکورد) کيبورد Chord را قبول می  کند، با اين حال، پايين ترين نت نواخته شده در بخش Fingeredهمان انگشت گذاری  های 
، Fingeredبه عنوان نت بم که به شما امکان نواختن آکورد های معکوس را می  دهد مورد استفاده قرار می  گيرد. (در نوع 

ريشه آکورد هميشه به عنوان نت بم استفاده می  شود.)

Full Keyboard(کيبورد کامل)  آکوردها را در کل کليدها تشخيص می  دهد. آکوردها به روشی مشابهFingered تشخيص داده می  شوند، حتی اگر نت ها را بين 
دست راست و دست چپ خود تقسيم کنيد - برای مثال نواختن يک نت بم با دست چپ و تن  های آکورد با دست راست، يا 

نواختن تن  های آکورد با دست چپ و يک ملودی با دست راست خود.

AI Fingered انگشت گذاری) AI( اساساً همانندFingered مطابق با) است، با اين تفاوت که برای مشخص کردن آکوردها کمتر از سه نت را می  توان نواخت 
آکورد نواخته شده قبلی و موارد ديگر).

AI Full Keyboard 
)AI(کيبورد کامل 

 است، با اين تفاوت که برای مشخص کردن آکوردها کمتر از سه نت را می  توان نواخت Full Keyboardاين نوع شبيه 
(مطابق با آکورد نواخته شده قبلی و موارد ديگر).  آکورد های دارای نت  های کشش را نمی   تواند تشخيص دهد.

•"AI"" مخفف Artificial Intelligence".(هوش مصنوعی) است 
"، ١+۵" است، بجز اينکه گزينه  های "Fingered*" قابل استفاده است. اين نوع در اصل مشابه " Fingered" (بالايی)  تنظيم می  شود، فقط حالت "Upperوقتی قسمت تشخيص آکورد روی "•

 (لغو آکورد) موجود نيستند. Chord Cancel" و ١ +٨"

Cm

C

Cm7

C7
آکورد ماژور

فقط کليد پايه را فشار دهيد.

آکورد مينور
همزمان کليد پايه و کليد سياه 
سمت چپ آن را فشار دهيد.

آکورد هفتم
همزمان کليد پايه و کليد سفيد سمت 

چپ آن را فشار دهيد.

آکورد هفتم مينور
همزمان کليد پايه و هر دو کليد سياه و سفيد 

سمت چپ آن را فشار دهيد. 

1+8
1+5
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نت های عنوان شده در پرانتز را می توانيد حذف کنيد.•

Fingered انواع آکورد شناسايی شده در حالت

"Cنمايش برای ريشه "صداگذاری معمولینام آکورد [مخفف]
1+81+8C1+8

1+51+5C1+5

M[1+3+5C[ماژور 

6C6+5+(3)+1]6[ششم 

M7[1+3+(5)+7CM7[ماژور هفتم 

M7b5[1+3+b5+7CM7(b5)[ماژور هفتم بمل با پنجم 

1+(9)+3+#4+5+7CM7(#11)[M7(#11)]ماژور هفتم بعلاوه ديز يازدهم  

5Cadd9+3+9+1)]9[(بعلاوه نهم 

M7_9[1+9+3+(5)+7CM7(9)[ماژور هفتم نهم 

6C6(9)+(5)+3+9+1]9_6[ششم نهم 

1+3+b5Cb5](b5)[پنجم بمل 

aug[1+3+#5Caug[افزايش يافته 

7aug[1+3+#5+b7C7aug[هفتم افزايش يافته 

M7aug[1+(3)+#5+7CM7aug[ماژور هفتم افزايش يافته 

m[1+b3+5Cm[مينور 

m6[1+b3+5+6Cm6[مينور ششم 

m7[1+b3+(5)+b7Cm7[مينور هفتم 

m7b5[1+b3+b5+b7Cm7(b5)[مينور هفتم بمل پنجم 

1+9+b3+5Cm add9[m(9)]مينور بعلاوه نهم  

1+9+b3+(5)+b7Cm7(9)[m7(9)]مينور هفتم نهم  

1+(9)+b3+4+5+(b7)Cm7(11)[m7(11)]مينور هفتم يازدهم  

mM7b5[1+b3+b5+7CmM7(b5)[مينور ماژور هفتم بمل پنجم 

mM7[1+b3+(5)+7CmM7[مينور ماژور هفتم 

1+9+b3+(5)+7CmM7(9)[mM7(9)]مينور ماژور هفتم نهم  

dim[1+b3+b5Cdim[کاهش يافته 

dim7[1+b3+b5+bb7Cdim7[کاهش يافته هفتم 

b7C7+(5)+3+1]7[هفتم 

7sus4[1+4+5+b7C7sus4[هفتم معلق چهارم 

b7C7(9)+(5)+3+9+1)]9(7[هفتم نهم 

b7C7(#11)+5+11#+3+(9)+1)]11#(7[هفتم بعلاوه ديز يازدهم 

b7C7(13)+13+(5)+3+1)]13(7[هفتم بعلاوه سيزدهم 

7b5[1+3+b5+b7C7(b5)[هفتم بمل پنجم 

1+b9+3+(5)+b7C7(b9)](b9)7[هفتم بمل نهم 

1+3+5+b13+b7C7(b13)](b13)7[هفتم بعلاوه بمل سيزدهم 

b7C7(#9)+(5)+3+9#+1)]9#(7[هفتم ديز نهم 

sus4[1+4+5Csus4[معلق چهارم 

sus2[1+2+5Csus2[يک بعلاوه دو بعلاوه پنج 

لغوb2+2+1لغو
١٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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 (مربی آکورد) اجازه می دهد که متوجه شويد برای مشخص کردن هر آکورد بايد کدام نت ها را فشار دهيد. اگر نماد يک Chord Tutorعملکرد 
آکورد می دانيد اما نمی دانيد چطور آن را بزنيد، از اين عملکرد استفاده کنيد. 

  نيز استفاده کرد.MENU  [  [Chord Tutor]اين عملکرد را می توان در صفحه فراخوانی شده از طريق [

نت هايی که لازم است بنوازيد در صفحه نشان داده می شوند.

عملکرد مربی آکورداستفاده از 

Root(پايه) .اجازه می دهد پايه آکورد دلخواه را انتخاب کنيد

Type(نوع) .اجازه می دهد نوع آکورد دلخواه را انتخاب کنيد

" (تک انگشت) نيز Single Finger" (انگشت گذاری) نشان می دهد، اما علامت ها برای زمانی که نوعی بجز "Fingeredهرچند که اين عملکرد نحوه پخش يک آکورد را فقط در حالت "•
انتخاب شده باشد مفيد است.

بسته به آکورد، بعضی نت ها حذف خواهند شد.•
PSR-A5000  ١دفترچه راھنمای مرجع



شما می توانيد وارياسيون اضافه کرده و حس سبک را با روشن/خاموش کردن انتخابی کانال ها در حين پخش سبک تغيير دهيد.

 روشن يا خاموش کرد.MENU  [  [Channel On/Off]کانال های سبک را می توان در صفحه فراخوانی شده از مسير [

اگر می خواهيد فقط يک کانال خاص را پخش کنيد (پخش تکی يا سولو)، نام کانال مورد نظر را لمس کرده و نگه داريد تا زمانی که شماره آن به 
رنگ ارغوانی هايلايت شود. برای لغو سولو کافی است نام کانال (ارغوانی) را مجدداً لمس کنيد.

کانال سبک روشن/خاموش کردن 

کانال های سبک
هر سبک حاوی کانال های موجود در ليست زير است.

•Rhythm 1/2 اينها بخش های پايه سبک هستند که الگوهای ريتم درام و پرکاشن را شامل می شوند.):٢ /١ (ريتم 
•Bass:(بم) .بخش صدای بم از صداهای مختلف ساز برای تطبيق با سبک استفاده می کند 
•Chord 1/2 اينها بخش ها برای پشتيبانی آکوردهای ريتميک هستند، که عموماً آواهای گيتار يا پيانو را در بر می گيرند.):٢ /١ (آکورد 
•Pad:(پد) .اين بخش برای آلات موسيقی همراهی کننده مانند کر، ارگ، سازهای زهی و غيره مورد استفاده قرار می گيرد 
•Phrase 1/2 اين بخش برای ضرب های خاص ):٢ /١ (قطعه punchy brass stab آکوردهای آرپژ و ساير مواردی که همنوازی را جالب تر ،

می سازند مورد استفاده قرار می گيرند.
•Audio:(صوتی) .اين يک بخش صوتی مربوط به يک سبک صوتی است 

 (ميکسر)  نيز می  توانيد کانال ها را روشن/خاموش کنيد.Mixerدر صفحه 

برای تغيير آوا برای هر کانال:
 (انتخاب آوا)  ظاهر شود، سپس آوای دلخواه را انتخاب کنيد.Voice Selectionآيکن ساز زير نام کانال را لمس کنيد تا صفحه 

 (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.Owner’s Manualشما می توانيد تنظيمات اينجا را در حافظه ثبت ذخيره کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به 

آوای بخش صوتی سبک صوتی را نمی توان تغيير داد.
١٢PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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 (پخش سبک) را اعمال کنيد.Style Playback می توانيد در صفحه فراخوانی شده، طيفی از تنظيمات MENU  [  [Style Setting]از طريق مسير [

Setting (تنظيم)

مرتبط با پخش سبکتنظيمات 

Dynamics 
Control 

(کنترل پويا)

نحوه تغيير صدای پخش سبک را بسته به قدرت نواختن تعيين می کند.

 •Off:(خاموش) .درجه صدا بدون توجه به قدرت نواختن بدون تغيير باقی می ماند 
 •Narrow:(محدود) .درجه صدا در محدوده باريک تغيير می کند 
 •Medium:(متوسط) .درجه صدا در محدوده نرمال تغيير می کند 
 •Wide:(گسترده) .درجه صدا در محدوده گسترده تغيير می کند 

Display Tempo 
(نمايش تمپو)

علامت تمپو برای هر سبک را در صفحه انتخاب سبک روشن يا خاموش می کند.

Stop ACMP 
)ACMP(توقف 

] خاموش باشد، در حالی که سبک متوقف شده است، شما می توانيد آکوردها را در قسمت SYNC START] روشن و [ACMPوقتی دکمه [
" (توقف همنوازی) ناميده Stop Accompanimentآکوردهای کيبورد بنوازيد و همچنان آکورد همنوازی را بشنويد. در اين حالت - که "

می شود - همه انگشت نگاری های آکورد معتبر تشخيص داده می شوند و پايه/نوع آکورد در ناحيه سبک صفحه خانه نشان داده خواهد شد. در 
اينجا می توانيد در وضعيت توقف همنوازی، تعيين کنيد که آکوردهای نواخته شده در قسمت آکورد صدا داشته باشند يا خير.

 •Off:(خاموش) .آکورد نواخته شده در قسمت آکورد صدا نخواهد شد 
 •Style:(سبک) .آکورد نواخته شده در قسمت آکورد از طريق آواها برای کانال پد و کانال صدای بم سبک انتخاب شده نواخته می شود 
 •Fixed:(ثابت) .آکورد نواخته شده در بخش آکورد از طريق آواهای پد/کانال بم مشخص شده به صدا در خواهد آمد 

OTS Link 
Timing 

(زمان بندی لينک 
OTS(

 MAIN VARIATION [A]–[D] اعمال می شود. اين پارامتر زمان بندی را تعيين می کند که تنظيمات تک لمسی با تغيير OTS Linkاين بر عملکرد 
] بايد روشن باشد.)OTS LINKو/يا تغيير سبک تغيير می يابند. (دکمه [

 •Immediate:(فوری)  تنظيم تک لمسی بلافاصله هنگامی که يک دکمه MAIN VARIATION.را فشار دهيد فراخوانی می شود 
 •At Main Section Change:(در تغيير قسمت اصلی) .تنظيم تک لمسی به همراه انتخاب قسمت های اصلی سبک فراخوانی می شود 

" تنظيم شده است، صداهای غير منتظره ای ايجاد Style باشد، ممکن است هنگامی که روی "MegaVoiceهنگامی که سبک انتخاب شده شامل آواهای 
شود.

هنگامی که يک آهنگ را ضبط می کنيد، آکورد شناسايی شده با نواختن توقف همنوازی می تواند بدون توجه به تنظيمات رکورد شود. لطفاً توجه داشته 
" Fixed" يا "Off"، صدای پخش شده و داده های آکورد هر دو ضبط می شوند و فقط داده های آکورد هنگام تنظيم روی "Styleباشيد که هنگام تنظيم روی "

ضبط خواهند شد.
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Change Behavior (تغيير عملکرد)

Section 
Change Timing 

(زمان بندی 
بخش)تغيير

To Main [A]–[D] 
(به اصلی)

زمان تغيير سبک حين پخش سبک را برای موارد زير تعيين می کند.

هنگام تغيير از يک قسمت به يک قسمت اصلی• 
هنگام بارگيری يک سبک ديگر• 

گزينه  های عملکردی عبارتند از:

 •Immediate:(فوری)  به قسمت جديد انتخاب شده در ضرب بعدی می رود. شماره ضرب در محل تغيير توسط 
قسمت جديد دريافت می شود و سپس قسمت جديد از همان شماره ضرب شروع به پخش می کند.

 •Next Bar:(ميزان بعدی)  وقتی عمليات تغيير در نخستين ضرب بعدی انجام می شود، بلافاصله به قسمت جديد 
انتخاب شده تغيير می يابد. در غير اين صورت، اين گزينه در شروع ميزان بعدی به قسمت جديد تغيير می يابد.

 Inside Intro/
Ending 

(در مقدمه/پايان)

زمان تغيير قسمت های سبک به يک قسمت مقدمه/پايان حين پخش سبک يک قسمت مقدمه/پايان را تعيين می کند. 
گزينه  های عملکردی عبارتند از:

 •Next Bar:(ميزان بعدی) /وقتی عمليات تغيير در نخستين ضرب بعدی انجام می شود، بلافاصله به قسمت مقدمه 
پايان جديد انتخاب شده تغيير می يابد. در غير اين صورت، اين گزينه در شروع ميزان بعدی به قسمت مقدمه/پايان 

جديد تغيير می يابد.
 •End of Section:(پايان قسمت)  پس از اينکه پخش قسمت مقدمه/پايانی فعلی پايان يافت به قسمت مقدمه/پايانی 

جديد تغيير می يابد.

Synchro Stop 
Window پنجره) 

توقف سينکرو)

 به صورت خودکار کنسل شود. وقتی Synchro Stopمدت زمانی را تعيين می کند که می توانيد يک آکورد را نگه داريد قبل از اينکه عملکرد 
" تنظيم شده باشد، اگر يک آکورد را بيشتر از مدت زمان تعيين Off] روشن باشد و اين گزينه روی مقداری غير از "SYNC STOPدکمه [

 به طور خودکار لغو می گردد. اين عمل به راحتی کنترل پخش سبک را به نرمال بازنشانی Synchro Stopشده در اينجا نگه داريد، عملکرد 
کرده و اجازه می دهد تا کليدها را رها کرده و کماکان سبک نواخته شود. به بيان ديگر، اگر کليدها را سريعتر از زمان تعيين شده در اينجا رها 

 فعال می شود.Synchro Stopکنيد، عملکرد 

Multi Pad 
Synchro Stop 

)Style Stop (
(توقف سينکروی 

مولتی پد) 
(توقف سبک)

تعيين می کند آيا وقتی پخش سبک متوقف می شود، تکرار پخش يک مولتی پد نيز متوقف شود يا خير.

Multi Pad 
Synchro Stop 

)Style Ending (
(توقف سينکروی 

مولتی پد) 
(پايان سبک)

تعيين می کند آيا وقتی بخش پايانی سبک پخش می شود، تکرار پخش يک مولتی پد نيز متوقف شود يا خير.

Section Set(تنظيم قسمت)  قسمت پيش فرض را که به صورت خودکار وقتی سبک های ديگری را انتخاب می کنيد (زمانی که پخش سبک متوقف شده
" تنظيم شده باشد و پخش سبک متوقف شده باشد، بخش فعال Offاست)، فراخوانی می شود تعيين می کند. زمانيکه بر روی "

 MAIN A-Dهمچنان نگه داشته می شود حتی اگر سبک متفاوت ديگری انتخاب شده باشد. زمانی که هيچ يک از قسمت های 
 در MAIN Dدر داده های سبک موجود نباشد، نزديکترين قسمت به صورت خودکار انتخاب می شود. برای مثال، زمانيکه 

 فراخوانی خواهد شد.MAIN Cسبک انتخاب شده موجود نباشد، 

" انتخاب شده باشد.Immediate" (ميزان بعدی)  پيروی می کند، حتی اگر گزينه "Next Barتحت شرايط زير، تغيير عملکرد از "
 روشن است.STYLE CONTROL [AUTO FILL IN]هنگام تغيير قسمت ها در حاليکه دکمه •
 (سبک صوتی) پخش می شود.Audio Styleهنگام تغيير قسمت ها هنگامی که يک •
 پخش می شود.Audio Styleهنگام بارگيری يک سبک ديگر هنگامی که يک •
 وقتی يک سبک که حاوی داده های صوتی نيست پخش می شود. Audio Styleهنگام بارگيری يک •

 (حافظه ثبت) بارگيری می کنيد نيز تنظيم می شود. با اين حال، گزينه بارگيری شده Registration Memoryاين گزينه زمانی که يک 
 بارگيری شده است. Registration Memoryتنها زمانی فعال می شود که به طور واقعی به يک سبک تغيير يابد، سبکی که توسط 

" (ميزان بعدی)  پيروی می کند، حتی اگر گزينه Next Barاز يک قسمت مقدمه تا قسمت مقدمه بعدی،  تغيير عملکرد هميشه از "
"End of Section.انتخاب شده باشد "

، عملکرد هميشه به جای تنظيم اينجا، قواعد معمول را دنبال می کند.Ending Iهنگام تغيير به 
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 فراخوانده می شود يا با چرخاندن پيچ MENU  [  [Tempo] و مترونوم را می توانيد در صفحه ای که از طريق مسير [MIDIتمپوی سبک، آهنگ 
داده ها در صفحه خانه تنظيم کنيد.

Tempo(تمپو) .اين گزينه تعيين می کند آيا هنگامی که سبک را تغيير می دهيد تنظيمات تمپو تغيير يابد يا خير

 •Lock:(قفل) .تنظيم تمپوی سبک قبلی صرفنظر از وضعيت پخش حفظ می شود 
 •Hold:(نگه داشتن)  در حين پخش سبک، تنظيم تمپوی سبک قبلی حفظ می شود. در حاليکه سبک متوقف است، تمپو به 

تمپوی پيشفرض سبک انتخابی تغيير می کند.
 •Reset:(بازنشانی) .صرفنظر از وضعيت پخش، تمپو به تمپوی پيشفرض سبک انتخابی تغيير می کند 

Part On/Off 
(روشن/خاموش کردن بخش)

تعيين می کند که آيا با تغيير سبک، وضعيت روشن/خاموش کانال سبک تغيير يابد يا خير.

 •Lock:(قفل) .صرفنظر از وضعيت پخش، وضعيت روشن/خاموش کانال سبک قبلی حفظ می شود 
 •Hold:(نگه داشتن)  در حين پخش سبک، وضعيت روشن/خاموش کانال سبک قبلی حفظ می شود. وقتی پخش سبک 

متوقف شود، تمام کانال های سبک انتخاب شده روی حالت روشن تنظيم می شوند.
 •Reset:(بازنشانی) .صرفنظر از وضعيت پخش، همه کانال های سبک انتخاب شده روی حالت روشن تنظيم می شوند   

تمپوتنظيم 

 [INC]/[DEC] را نمايش می دهد. تمپو را می توان با استفاده از پيچ تنظيم داده ها، دکمه های MIDIمقدار تمپو حين پخش مترونوم، سبک و آهنگ 1
 تغيير داد.  [+]/[-] TEMPOيا

] وقتی تنظيم RESET/TAP TEMPOاجازه می دهد با دو بار ضربه زدن روی اين گزينه در تمپوی دلخواه آن را تغيير دهيد. (معادل دکمه [2
"Style Section Reset) "خاموش است.)٣٨صفحه (

 فعلی را نمايش می دهد. آهنگ در اين تمپو شروع خواهد شد.MIDIمقدار تمپوی آهنگ 3
مقدار تمپوی سبک فعلی را نمايش می دهد. سبک در اين تمپو شروع خواهد شد.  

 (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.Owner’s Manual (کشش زمان)  مشخص می شود. به Time Stretchمقدار تمپوی يک آهنگ صوتی از طريق عملکرد 
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 حداکثر. اگر تمپو **)، محدوده بالايی تمپو زير مقدار تمپوی تعيين شده به اين روش نمايش داده خواهد شد: صدا: ٧صفحهوقتی يک سبک صوتی را انتخاب می کنيد (
بالاتر از محدوده بالايی باشد، بخش صوتی بيصدا می شود.
PSR-A5000  ۵دفترچه راھنمای مرجع



 شروع کنيد. با ضبط کردن به SYNC STARTهمچنين، زمانی که پخش سبک متوقف است، می توانيد ضبط و پخش توالی آکورد را با استفاده از 
اين روش، می توانيد اطمينان حاصل کنيد که زمان شروع دقيقاً نخستين ضرب ميزان است.

را فشار دهيد. CHORD LOOPER [REC/STOP] حين توقف پخش سبک، دکمه١

 STYLE CONTROL آماده شروع ضبط است و دکمه Chord Looper] چشمک می زند تا نشان دهد عملکرد REC/STOPدکمه [
]SYNC START.به طور خودکار روشن می شود [

آکوردها را بلافاصله در کيبورد مطابق با تمپوی پخش سبک وارد کنيد.٢

به محض اينکه نخستين آکورد را بنوازيد، پخش ضبط و سبک همزمان شروع می شوند. توالی آکورد ضبط می شود تا زمانی که ضبط در مرحله 
 متوقف شود.٣

را فشار دهيد. STYLE CONTROL [START/STOP] برای توقف ضبط و پخش سبک، دکمه٣
 به رنگ آبی روشن می شود تا نشان دهد توالی ضبط داده ها از قبل در جريان CHORD LOOPER [ON/OFF]ضبط متوقف می شود و دکمه 

است.

)Chord Looper (ضبط يک توالی آکورد هنگام توقف پخش سبک

 نيز به طور خودکار روشن می شود.]ACMP[ روشن شود، دکمه ]REC/STOP[وقتی 

 نيز می توانيد ضبط را متوقف کنيد. در اين صورت، تنها ضبط متوقف می شود، در حالی که پخش سبک ادامه خواهد يافت.CHORD LOOPER [REC/STOP]با فشار دادن دکمه 

انتخاب کنيد که حاوی داده است. اگر  Chord Looper Memory آخرين داده های توالی آکورد که ضبط کرده ايد، حفظ می شوند مگر اينکه دستگاه را خاموش کنيد يا يک شماره
 را ببينيد.١٧صفحهمی خواهيد داده ها را ذخيره کنيد، 
١۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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 را جهت فراخوانی راحت تر در يکی از هشت حافظه حفظ Chord Looper می توانيد توالی آکورد ضبط شده عملکرد Chord Looperدر صفحه 
 واحد ذخيره کنيد يا يک Chord Looper Bank (*.clb)کنيد. شما می توانيد همه هشت شيار داده های حافظه حفظ شده را به صورت يک فايل 

 استخراج کنيد.Chord Looper Data (*.cld)حافظه منفرد را به صورت فايل 
.MENU  [  [Chord Looper]صفحه عمليات فراخوانی می شود از طريق: [

اين بخش نحوه حفظ کردن، ذخيره/فراخوانی و استخراج/وارد کردن داده های ضبط شده را شرح می دهد. 

ضبط شده Chord Looper حفظ کردن داده های

توالی آکورد دلخواه تان را ضبط کنيد.١
 (دفترچه راهنمای مالک) مراجعه کنيد. Owner’s Manual را ببينيد يا به ١۶صفحهبرای مشاهده جزئيات مربوط به توالی آکورد، 

 لمس کنيد.Chord Looper را در صفحه] Memory [گزينه٢
پيام راهنمايی در صفحه نشان داده می شود.

شماره موردنظر برای حفظ کردن را لمس کنيد.٣
داده ها حفظ می شوند و محتوای داده های حفظ شده در ناحيه مربوطه نمايش داده می شود.

)Chord Looper (ذخيره و فراخوانی توالی های آکورد سفارشی خود

 را ملاحظه کنيد.١٩ و ١٨اگر در اين لحظه دستگاه را خاموش کنيد، حافظه پاک خواهد شد. برای ذخيره کردن داده های حفظ شده به صورت يک فايل، صفحات 

1 2 3 4

5 6 7 8

Chord Looperساختار داده ها در صفحه 

 فايل Chord Looperبانک 
) *.clb(

] (ذخيره کردن)Save[بارگيری

]Export [
(استخراج)

Chord Looperبانک 

]Import [
(وارد کردن)

]Clear [
(پاک کردن)

 Chord Looper Dataفايل 
) *.cld(

بارگيری
(برای انتخاب حافظه، شماره آن را لمس کنيد)

حفظ کردن
]Memory(حافظه) [

 Chord Looperداده های 
(نمايش داده نشده)فعلی

ضبط کردن
]Rec/Stop(ضبط/توقف) [

پخش حلقه ای
]On/Off(روشن/خاموش) [

٢

٣

 CHORD LOOPER [REC/STOP]همان دکمه های 
] هستند.ON/OFFو [
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ذخيره داده های ضبط شده به صورت يک فايل بانک
 منفرد ذخيره کرد. Chord Looper Bank (*.clb)هشت توالی آکورد حفظ شده را می توان به صورت يک فايل 

] حفظ کنيد.٨]–[١توالی آکورد دلخواه را ضبط کنيد و سپس در يکی از شماره های [١
 (دفترچه راهنمای مالک) مراجعه کنيد. Owner’s Manual را ببينيد يا به ١۶صفحهبرای ضبط توالی آکورد، 

 را ببينيد.١٧صفحهبرای حفظ کردن داده های ضبط شده، 

] به صورت يک فايل بانک جداگانه، گزينه٨]–[١ شماره [Chord Looperبرای ذخيره کردن داده ها در حافظه ٢
)Save.(ذخيره) را لمس کنيد (

 و پخش کردن يک سبک با توالی آکوردChord Looper فراخوانی فايل بانک

يک سبک انتخاب کنيد.١

Chord Looper Bank Selection (بانک لوپر آکورد) را بارگيری کنيد تا صفحه Chord Looper Bankنام ٢
(انتخاب بانک لوپر آکورد) فراخوانی شود و سپس بانک دلخواه را انتخاب کنيد.

شماره حافظه لوپر آکورد موردنظر جهت استفاده را لمس کنيد.٣

 را انتخاب کنيد، داده ها از دست خواهند رفت. Chord Looper Bankاگر قبل از ذخيره داده های ويرايش شده، يک فايل 

")، اما با استخراج فايل و سپس وارد کردن مجدد می توان نام آن را تغيير داد CLD_001 به طور خودکار نام گذاری می شوند (برای مثال، "Chord Looperحافظه های 
).١٩صفحه(

 آن را روشن کنيد.]On/Off[در صورتی که مايليد پخش سبک به طور خودکار از ابتدای اجرای شما شروع شود، در اين مرحله با لمس کردن 

١

٢

٢

٣

 CHORD LOOPER [REC/STOP]همان دکمه های 
] هستند.ON/OFFو [

Chord Looperنام فايل بانک 
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١

١

بس
اه ک
پخش سبک را شروع کنيد و همراه آن بنوازيد.۴

] که درست قبل از ميزان موردنظر شما برای شروع پخش حلقه ای توالی آکورد قرار دارد را لمس کنيد.On/Offگزينه [۵
]On/Off] چشمک می زند تا نشان دهد پخش حلقه ای در حالت آماده بکار است. در ميزان بعدی سبک، دکمه [On/Off روشن می شود و توالی [

آکورد به صورت حلقه ای پخش خواهد شد.

 را تغيير دهيد.Chord Looper Memoryدر صورت نياز، شماره ۶
برای تغيير شماره حافظه، شماره دلخواه را لمس کنيد. توالی آکورد به ميزان بعدی سبک تغيير می يابد.

] را لمس کنيد.On/Offبرای توقف پخش حلقه ای، گزينه [٧
پخش توالی آکورد بلافاصله متوقف می شود و سبک به حالت پخش نرمال بر می گردد.

ويرايش بانک لوپر آکورد (استخراج، وارد کردن، پاک کردن)
 را می توان به صورت يک به يک ويرايش کرد Chord Looper Memory Bank موجود درChord Looper Memoryهر شماره 

 استخراج شده/وارد می شوند. Chord Looper Data (*.cld)(پاک کردن، وارد کردن و استخراج کردن). داده های حافظه به صورت يک فايل 

].Export يا Clear ، [[Import]]عمليات موردنظر را لمس کنيد. [١
دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنيد. برای لغو عمليات  در اين زمان، کافی است يک ناحيه خالی صفحه را لمس کنيد.

 را به نحوی که در ادامه شرح داده شده است١شماره حافظه دلخواه تان را لمس کنيد و سپس اقدام انتخاب شده در مرحله ٢
کنيد.اجرا

 (بانک لوپر آکورد) به عنوان يک فايل جديد، گزينهChord Looper Bankدر صورت نياز، برای ذخيره کردن ٣
)Save.(ذخيره کردن) را لمس کنيد (

چشمک می زند. در اين شرايط، ورودی ] ACMP[ به رنگ نارنجی) روشن می شوند و دکمه CHORD LOOPER [ON/OFF] (و چراغ های ]On/Off [حين پخش حلقه ای، چراغ های
آکورد از کيبورد غيرفعال می شود و کيبورد کامل تنها برای اجرا استفاده می شود.

) (جديد) را لمس کرده و بانک جديدی ايجاد نماييد.New ( را پاک کنيد، گزينه Chord Looperدر صورتی که می خواهيد همه داده های نمايش يافته در صفحه 

Clear(پاک کردن) ] يک پيام تأييد نمايش داده می شود. برای اجرای دستور پاک کردن، گزينهYes.را لمس کنيد [

Import(وارد کردن)  صفحه انتخاب فايل برای وارد کردن فراخوانده می شود. فايل موردنظر برای وارد کردن را لمس کنيد و سپس با لمس
] به صفحه قبل باز گرديد.EXIT يا فشار دادن دکمه [گزينه 

Export(استخراج) ] صفحه انتخاب فايل برای استخراج کردن فراخوانده می شود. گزينهExport را در صفحه لمس کنيد، نام فايل را [
] را لمس نماييد.OKوارد کرده و سپس گزينه [

نام فايل به طور خودکار وارد می شود و البته می توانيد هنگام ذخيره فايل نام آن را تغيير دهيد.

 را انتخاب کنيد، داده ها از دست خواهند رفت. Chord Looper Bankاگر قبل از ذخيره داده های ويرايش شده، يک فايل 

٢

١
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 به شما امکان می دهد سبک اصلی خودتان را با ضبط کردن الگوی ريتم از کيبورد و با استفاده از داده های سبک از قبل Style Creatorعملکرد 
ضبط شده ايجاد کنيد. در اصل می توانيد يک سبک از پيش تنظيم شده را انتخاب کنيد که به نوع مورد نظرتان برای ايجاد سبک نزديک تر باشد، سپس 

" گفته Source Pattern به آن "Style Creatorبرای هر کانال از هر قسمت، الگوی ريتم، خط باس (بم)، پيش آکورد يا عبارت را ضبط کنيد (در 
می شود).

ساختار داده های سبک — الگوهای مبدأ
 (پايان) و غيره) و هر قسمت Ending (اصلی)، Main (مقدمه)، Intro (قسمت) مختلف تشکيل شده است (Section (سبک) از چند Styleهر 

 Style Creator" (الگوی مبدأ) شناخته می شوند. با کمک قابليت Source Patternدارای هشت کانال مجزا است که هر کدام تحت عنوان يک "
 برای هر کانال يا با وارد کردن داده های الگو از ساير سبک های موجود يک Source Pattern(ايجاد کننده سبک) می توانيد با ضبط جداگانه هر 

Style.(سبک) ايجاد کنيد 

)Style Creator (ايجاد/ويرايش سبک ها

محدوديت های بخش صوتی:
اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع در نظر بگيريد، بخش صوتی به همان صورت استفاده خواهد شد. بخش صوتی را نمی توان •

حذف يا ويرايش کرد يا از صفر ايجاد کرد.
 پشتيبانی SFF GEسبک ايجاد شده حاوی بخش صوتی را می ةوان تنها از طريق دستگاهی استفاده کرد که از سبک های صوتی و همچنين قالب •

می کند.
) کپی کرد. در صورت تمايل به استفاده ٢۶صفحه" (مونتاژ) (Assemblyبخش صوتی را نمی توان از سبک ديگر يا قسمتی ديگر در صفحه "•

، سبک صوتی مربوطه را انتخاب می کنيد.Style Creatorاز يک بخش صوتی خاص، مطمئن شويد قبل از فراخوانی صفحه 

٢قطعه 

١قطعه 

پد

٢آکورد 

١آکورد 

بم

٢ريتم 

١ريتم 

بخش صوتی

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

ضبط يا کپی کردن از يک سبک ديگر

هنگام انتخاب يک سبک صوتی به عنوان داده های شروع استفاده می شود. 
Aاصلی اين قسمت را نمی توان ويرايش يا حذف کرد.

Bاصلی 

تکميل کردن
مقدمه

٢پايان 
٣پايان 

 برای هر کانال به الگوی مبدأايجاد يک 
صورت جداگانه
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٢

١
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دستورالعمل پايه برای ايجاد يک سبک

سبک دلخواه را برای استفاده به عنوان پايه سبک جديد انتخاب کنيد.١

 فراخوانی کنيد.MENU  [  [Style Creator] را از طريق مسير [Style Creatorصفحه نمايش ٢

" (پايه)، قسمت دلخواه را انتخاب کنيد.Basicدر صفحه "٣

حسب نياز، تنظيمات زير را اعمال کنيد.
]، سبک فعلی را خالی کنيد.Initialize Styleدر صورتی که مايليد يک سبک را به طور کامل از اول ايجاد کنيد، با لمس دکمه [•
" (طول الگو) را تنظيم کنيد (مقدار ميزان الگوی مبدأ). پس از وارد کردن Pattern Lengthاگر سبک را از صفر ايجاد می کنيد، مقدار "•

] را لمس کنيد تا تغييرات نهايی شوند. Executeمقدار، گزينه [

 Section Time Signature" را تنظيم کنيد. تنظيمات اينجا به طور مشترک بر همه قسمت ها غير از Tempoپارامترهای پايه مانند "•
 (طول الگو) اعمال می گردند که برای اين دو مورد می توان تنظيمات را جداگانه انجام داد.Pattern Lengthميزان قسمت) و (کسر

" (کسر ميزان پايه) روی همه قسمت ها اعمال می شود. همچنين از طريق بخش Basic Time Signatureدر رابطه با کسر ميزان، "•
"Section Time Signature ،می توانيد يک کسر ميزان/ميزان نمای متفاوت برای هر قسمت تنظيم کنيد. پس از تنظيم هر کسر ميزان "

" به طور خودکار بر روی قسمت های Basic Time Signature] را لمس کنيد. يک تنظيم "Executeبرای نهايی کردن تغييرات، گزينه [
" اعمال می شود.Section Time Signatureفاقد تنظيمات "

۴Source Pattern.(الگوی مبدأ) را برای هر کانال ايجاد کنيد 
•Realtime Recording) (ضبط آنی) ٢٢صفحه(

اين روش به شما اجازه می دهد که سبک را به آسانی تنها با نواختن کيبورد ضبط کنيد.
•Step Recording) (ضبط مرحله ای) ٢۵صفحه(

به شما امکان می دهد هر نت را به صورت جداگانه وارد کنيد.
•Style Assembly) (مونتاژ سبک) ٢۶صفحه(

به شما امکان می دهد الگوهای مختلفی را از ساير سبک های پيش تنظيم يا سبک هايی که قبلاً ايجاد کرده ايد، کپی کنيد.

داده های کانال از قبل ضبط شده را ويرايش کنيد.۵
•Channel Edit) (ويرايش کانال) ٢۶صفحه(

 کانال های ضبط شده قبلی را ويرايش کنيد.MIDIاجازه می دهد داده های 
•SFF Edit ويرايش) SFF) (٢٨صفحه(

 (فرمت فايل سبک) مرتبط با کانال های از قبل ضبط شده غير SFFبه شما امکان می دهد پارامترهای 
از کانال های ريتم را ويرايش کنيد.

•Drum Setup) (راه اندازی درام) ٣٢صفحه(
به شما امکان می دهد قسمت ريتم سبک را ويرايش کنيد، برای مثال صداهای هر کدام از سازها را به 

صورت جداگانه تغيير دهيد.

 را به دلخواه تکرار کنيد.۵ تا ٣مراحل ۶

) (ذخيره) را لمس کنيد.Save (برای ذخيره سبک ايجاد شده، گزينه ٧

 مربوطه در پانل می توانيد قسمت مدنظرتان را نيز انتخاب کنيد.STYLE CONTROLبا فشار دادن يکی از دکمه های 

در صورتی که يک سبک صوتی به عنوان داده های آغاز انتخاب شود، با تغيير طول الگو، بخش صوتی مربوطه نيز حذف خواهد شد.

هنگام تغيير کسر ميزان، همه داده های ضبط شده موجود حذف می گردند.

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به 
سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را 

قطع کنيد، سبک ايجاد شده از دست 
می رود.
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Realtime Recording (ضبط آنی)
" می توانيد Rec Channel کاربرد دارند. در صفحه "٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۴توضيحات زير در مورد مرحله 

 ايجاد کنيد.Realtime Recordingداده های کانال را از طريق 

 ٢–١ضبط کانال های ريتم

" (کانال ضبط)، کانال موردنظر را لمس کرده و نگه داريد تا زمانی که به رنگ قرمز مشخصRec Channelدر صفحه "١
شود.

کانال انتخاب شده به عنوان هدف ضبط تعيين می شود، صرفنظر از اينکه کانال حاوی داده ها باشد يا خير. اگر از قبل داده های ضبط شده در کانال 
 (ضبط اوورداب) روی کانال انتخاب شده ضبط کنيد.Overdub Recordingموجود باشند، بايد نت های بيشتر را از طريق قابليت 

در صورت لزوم، يک آوا انتخاب کنيد و سپس الگوی ريتم مورد نظر برای ضبط کردن را تمرين کنيد.٢
 (انتخاب آوا)  ظاهر شود، سپس آوای دلخواه از قبيل درام کيت را انتخاب کنيد. Voice Selectionآيکن دستگاه (تصوير) را لمس کنيد تا صفحه 

 باز گرديد. با همان آوای انتخابی، الگوی ريتم موردنظر Style Creator را ببنديد تا به صفحه Voice Selectionبعد از انتخاب کردن، صفحه 
برای ضبط شدن را تمرين کنيد.

 در ايجاد کننده سبکRealtime Recordingمشخصات 
•Loop Recording(ضبط حلقه ای) 

" (حلقه ای) تکرار می کند و ضبط کردن سبک نيز با استفاده از حلقه ها انجام loopپخش سبک، الگوهای ريتم چندين ميزان را به صورت "
 دو ميزانه آغاز کنيد، دو ميزان به صورت تکراری ضبط می شوند. نت هايی که Mainمی شود. برای مثال، اگر ضبط کردن را با يک قسمت 

ضبط کرده ايد از تکرار (حلقه) بعد پخش می شوند و اين به شما اجازه می دهد در حاليکه به محتوای ضبط شده قبلی گوش می دهيد، عمل ضبط را 
انجام بدهيد.

•Overdub Recording(ضبط اوور داب) 
اين روش محتوای جديدی را به کانالی که قبلاً حاوی داده های ضبط شده است را بدون پاک کردن داده های اصلی اضافه می کند. در هنگام ضبط 

" Delete)، "٢٣صفحه"  (Clear Drum Instکردن سبک، داده های ضبط شده حذف نمی شوند بجز در مواردی که از عملکردهايی نظير "
) استفاده می کنيد. برای مثال، اگر ضبط کردن را با يک ٢٧صفحه" (برداشتن رويداد) (Remove Event) و "٢۵، ٢٣(حذف کردن) (صفحات 

 دو ميزانه آغاز کنيد، دو ميزان به صورت نامحدود تکرار می شوند. نت هايی که ضبط کرده ايد از تکرار بعد پخش می شوند و اين Mainقسمت 
به شما اجازه می دهد محتوای جديد را به حلقه اوورداب (ضبط چندلايه) کنيد در حاليکه به محتوای رکوردهای قبلی گوش می دهيد. وقتی يک 

سبک بر اساس يکی از سبک های داخلی موجود ايجاد می کنيد، ضبط چند لايه تنها برای کانال های ريتم اعمال می شود. برای ساير کانال ها 
(بجز ريتم)، لازم است قبل از ضبط کردن، داده های اوليه را حذف کنيد.

اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع تنظيم کنيد:
پخش بخش صوتی را می توان روشن يا خاموش کرد،  اما ويرايش يا حذف آن ممکن نخواهد بود. توجه داشته باشيد که الگوی ريتم اين بخش در 
سبک جديدی که در نظر داريد ايجاد کنيد استفاده خواهد شد. در صورتی که می خواهيد علاوه بر بخش صوتی، يک قطعه ريتم نيز ايجاد نماييد، 

مراحل زير را دنبال کنيد.

٢

١

پخش صوتی را روشن/خاموش می کند

اين تنها زمانی در دسترس است که يک 
سبک صوتی انتخاب کرده باشيد.
٢٢PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



٢

١

بس
اه ک
 را فشار دهيد.STYLE CONTROL [START/STOP]برای شروع ضبط، دکمه ٣
" (کانال ضبط)، هر کانال را روشن يا Rec Channelاز زمانی که داده های ضبط شده قبلی پخش می شوند، با لمس کانال دلخواه در صفحه "

خاموش کنيد. 
] زير کانال دلخواه حذف نماييد.Deleteدر صورت لزوم، يک کانال را با لمس گزينه [

به محض اينکه پخش حلقه ای به اولين ضرب در اولين ميزان باز گشت، الگوی ريتم موردنظر جهت ضبط را بنوازيد.۴
در صورتی که نواختن يک باره ريتم دشوار است، می توانيد آن را به قسمت های مجزا تقسيم کنيد، مانند مثال زير:

حذف اشتباه نت های ضبط شده
اگر اشتباه کرديد يا نت های اشتباه را اجرا کرديد می توانيد آن نت های خاص را حذف کنيد. برای فراخوانی پيام مربوطه، گزينه 

]Clear Drum Inst را لمس کنيد و سپس هنگام نمايش پيام، کليد مرتبط به آن را در روی کيبورد فشار دهيد. پس از حذف ساز [
] پيام را ببنديد.Exitدرام دلخواه، با لمس گزينه [

] را برای توقف پخش فشار دهيد.START/STOPدکمه [۵
] را فشار دهيد تا ضبط ادامه پيدا کند.START/STOPاگر می خواهيد نت های بيشتری اضافه کنيد، دوباره دکمه [

برای خروج از حالت ضبط، کانال ضبط را لمس کرده و نگه داريد (تا زمانی که دکمه۶
رنگی شود).

آواهای موجود برای ضبط
، هر آوايی بجز آواهای فلوت ارگ را می توانيد برای ضبط استفاده کنيد.Rhythm 1در رابطه با کانال 
 را می توان برای ضبط استفاده کرد.SFX، فقط درام کيت ها/کيت های Rhythm 2در رابطه با کانال 

 (ليست داده ها) در وب سايت Data List" در Drum/SFX Kit List بايد کدام کليد را بنوازيد، به "Drum/SFXبرای کسب اطلاعات بيشتر درباره اينکه برای هر صدای 
مراجعه کنيد.

] بخش صوتی را روشن يا خاموش کنيد.Audioاگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع انتخاب کرديد، با لمس کردن کانال [

 حلقه١دور 

باس درام

 حلقه٣دور 

باس درام
اسنير درام
Hi-Hat

 حلقه٢دور 

باس درام
اسنير درام

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به 
سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را 

قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست 
).٢١صفحه در ٧می رود (مرحله 
PSR-A5000  ٣دفترچه راھنمای مرجع



 ٢–١، پد و قطعه ٢–١ضبط باس، آکورد
" (کانال ضبط)، کانال موردنظر را لمس کرده و نگه داريد تا زمانی که به رنگ قرمز مشخصRec Channelدر صفحه "١

شود.
در صورتی که کانال انتخاب شده از قبل حاوی داده ها باشد، پيام تأييد نمايش داده می شود و از شما می پرسد آيا داده های ضبط شده فعلی در کانال 

] را لمس کنيد تا داده ها حذف شوند و کانال انتخابی به عنوان هدف ضبط مشخص شود. توجه داشته Yesانتخابی را حذف می کنيد يا خير. دکمه [
باشيد که داده های کانالی بجز کانال های ريتم سبک پيش تنظيم را نمی توانيد اوورداب (صداگذاری مجدد) کنيد.

در صورت لزوم، يک آوا انتخاب کنيد و سپس خط باس، پيش آکورد يا قطعه مورد نظر برای ضبط کردن را تمرين کنيد.٢
 (انتخاب آوا)  ظاهر شود، سپس آوای دلخواه را انتخاب کنيد. بعد از انتخاب کردن، Voice Selectionآيکن ساز (تصوير) را لمس کنيد تا صفحه 

 باز گرديد. با همان آوای انتخاب شده، قطعه يا پيش آکورد را برای ضبط Style Creator را ببنديد تا به صفحه Voice Selectionصفحه 
تمرين کنيد. 

) ضبط کنيد که نت های مناسب را حين تغيير آکوردها در زمان اجرا پخش خواهد کردCM7 ماژور (Cيک قطعه در کليد •
 (فيل-اين)Fill-in (اصلی)  يا Mainاصول مربوط به ضبط يک قسمت 

 تنظيم می شود. اين بدان معنی است که بايد يک CM7 (پايه/آکورد مبدأ) روی گزينه Source Root/Chordبا تنظيمات ابتدايی پيش فرض، 
Source Pattern (الگوی مبدأ) ضبط کنيد که با استفاده از کليد CM7 در حين اجرای نرمال اجرا می شود. يک خط باس، قطعه يا پيش 

 آن را بشنويد. بويژه بخش اصول را در پايين ببينيد.CM7آکورد ضبط کنيد که می خواهيد هنگام تعيين شدن 
 ماژور است - بجز در رابطه با نت های زير که بايد از C در کليد CM7 استفاده کنيد که گام آکورد اصلی C Ionianاين نت ها را از گام •

استفاده آن خودداری کرد: 
•"F(چهارم) "
•"Dکشش نهم، که با آکوردهای دارای) "" b9th" 9# " ياth"(در موتور سبک کار نمی کند 

 استفاده کنيد (پايه، سوم، پنجم، ششم يا سيزدهم و ماژور هفتم) استفاده کنيد. B و C  ،E  ،G  ،Aبه عبارت ديگر، تنها از نت های 
).B و C  ،E  ، G (پد) استفاده کنيد ( بطور مثال Pad (آکورد) و Chordفقط از تون های آکورد در زمان ضبط کانال های •

اگر از اين اصول پيروی کنيد، نت های پخش سبک بسته به تغييرات آکوردی که در حين اجرا ايجاد می کنيد برای اکثر آکوردها به خوبی تبديل 
می شوند.

Ending يا Introاصول موجود در هنگام ضبط يک قسمت 
اين قسمت ها با در نظر گرفتن اين مسئله تعيين شده اند که آکورد در حين پخش تغيير نمی کند. به همين دليل است که لازم نيست از اصول 

 (فيل-اين) که در بالا توصيف شد پيروی کنيد و همچنين می توانيد در هنگام ضبط کردن، نوار Fill-In (اصلی)  و Mainمربوط به قسمت های 
پيشرفت آکورد خاصی ايجاد کنيد. با اين حال، لازم است اصول زير را رعايت کنيد تا اطمينان حاصل شود عبارت های شما در موقعيت های 

 تنظيم شده است.CM7 (پايه/آکورد مبدأ) به طور پيش فرض روی حالت Source Root/Chordمشترک عملکرد خوبی دارند، زيرا 
 (مقدمه) مطمئن شويد عبارت به همراه آکورد در حال پيشرفت که ضبط می کنيد به نتيجه مناسب آکورد تونيک در Introهنگام ضبط •

 به طور معمول استفاده می شود، زيرا با قدرت به آکورد تونيک G7 ماژور، آکورد C منجر می شود. برای مثال، در کليد Introانتهای 
 ماژور بازگشت می کند.Cکليد

 (پايان)، مطمئن شويد که عبارت به همراه آکورد در حال پيشرفت که ضبط می کند، به کليد اوليه در ابتدای قسمت Endingهنگام ضبط •
Ending باز می گردد. آکوردهای توصيه شده که به طور يکنواخت روی کليد اجرا می شوند، آکوردهای دياتونيک هستند (يعنی CM7 ،

Dm7  ،Em7  ،FM7  ،G7  ،Am7 و Bm7(b5) در کليد C.(ماژور 

در صورت لزوم، پايه/آکورد مبدأ را تنظيم کنيد•
 تنظيم شده اند، آنها را می توانيد روی هر کليد CM7 (پايه/آکورد مبدأ) همانطور که در بالا توصيف شده روی Source Root/Chordهرچند 

" را فراخوانی کنيد، پايه مبدأ و آکورد را روی نوع پايه SFF Editيا آکورد دلخواه که نواختن آن برايتان راحت تر است تنظيم کنيد. صفحه "
 به آکوردی CM7 (آکورد مبدأ) را از حالت پيش فرض Source Chordو آکورد مورد علاقه خود تنظيم کنيد. فراموش نکنيد هنگامی که 

 مراجعه کنيد.٢٩صفحهديگر تغيير می دهيد، نت های آکورد و نت های توصيه شده نيز تغيير می کنند. برای مشاهده جزئيات، به 

آواهای موجود برای ضبط
 را می توايد برای ضبط کردن استفاده کنيد.Drum Kit/SFX kitهر آوايی بجز فلوت ارگ و 

C C C R C

Cتون های آکورد = 
Rنت های توصيه شده = 
" طبق راهنمای فوق R" و "C (الگوی مبدأ) می بايست از نت های"Source Patternهنگام ضبط *

استفاده کنيد و از ساير موارد اجتناب نماييد.
٢۴PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



٢

١

بس
اه ک
 را فشار دهيد.STYLE CONTROL [START/STOP]برای شروع ضبط، دکمه ٣
" (کانال ضبط)، هر کانال را روشن يا خاموش Rec Channelوقتی داده های ضبط شده قبلی پخش می شوند، با لمس کانال دلخواه در صفحه "

کنيد. 
] زير کانال دلخواه حذف نماييد.Deleteدر صورت لزوم، يک کانال را با لمس گزينه [

به محض اينکه پخش حلقه ای به اولين ضرب در اولين ميزان باز می گردد، نواختن خط باس، پيش آکورد يا قطعه موردنظر جهت۴
ضبط را شروع کنيد.

] را برای توقف پخش فشار دهيد.START/STOPدکمه [۵
] را فشار دهيد تا ضبط ادامه پيدا کند.START/STOPاگر می خواهيد نت های بيشتری اضافه کنيد، دوباره دکمه [

 (آکورد/پايه مبدأ) ديگر:Source Chord/Rootبرای شنيدن صدای پخش کانال هايی که از قبل ضبط شده اند با يک •
" يا Rhythm1" در بالای صفحه را روی گزينه "Target Ch) را فراخوانی کنيد و سپس حالت "SFF" (ويرايش SFF Editصفحه ")١

"Rhythm2.تنظيم کنيد "
 را برای شروع پخش فشار دهيد.STYLE CONTROL [START/STOP]دکمه )٢
] را لمس کنيد.Play Root/Chordبرای فراخواندن صفحه عمليات ، گزينه [)٣
" را روی مبدأ آکورد و نوع آکورد دلخواه تنظيم کنيد.Play Root/Chordدر اين صفحه، گزينه ")۴

اين عملکرد به شما امکان می دهد نحوه پخش الگوی مبدأ را از آکورد بشنويد که چگونه در حين اجرای معمولی تغيير می کند.

برای خروج از حالت ضبط، کانال ضبط را لمس کرده و نگه داريد (تا زمانی که دکمه۶
رنگی شود).

ضبط مرحله ای
 Step Recording (Step Edit) کاربرد دارند. در صفحه ٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۴توضيحات زير در مورد مرحله 

) در بالای صفحه ظاهر می شود، می توانيد نت ها را يک به يک ضبط Step Edit ((ضبط مرحله ای)  (ويرايش مرحله ای) که از طريق لمس گزينه 
) است بجز مواردی که در زير ليست ٧۶صفحه (MIDI Song Multi Recording در اصل مشابه Step Recordingيا ويرايش کنيد. اين 

شده است:
 تغيير آن امکان پذير نيست. اين به Style Creator" (پايان) را می توان به دلخواه تغيير داد؛ در حاليکه در Endدر ضبط آهنگ، محل علامت "•

) تنظيم شده است، ثابت می باشد. برای مثال، اگر ٢١صفحه" (پايه) (Basicخاطر آن است که طول سبک برای همه کانال ها چنانچه در صفحه "
" به صورت خودکار در انتهای ميزيان چهارم قرار داده می شود و نمی توان آن را در صفحه Endسبکی با طول چهار ميزان ايجاد کنيد، علامت "

Style Edit.تغيير داد 
 امکان پذير نيست. کانال ضبط را Style Creatorکانال های ضبط را می توان در صفحه ويرايش ضبط آهنگ تغيير داد؛ با اين حال، تغيير آنها در •

" انتخاب کنيد.Rec channelدر صفحه "
 وارد کرد. داده های کانال را می توان وارد کرد Style Creator را نمی توان در System Exclusiveبا اين حال، آکورد، متن آهنگ ها و داده های •

 را می توان با کمک عملکردهای حذف، کپی يا انتقال ويرايش نمود.System Exclusiveو داده های 

] بخش صوتی را روشن يا خاموش کنيد.Audioاگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع انتخاب کرديد، با لمس کردن کانال [

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به 
سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را 

قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست 
).٢١صفحه در ٧می رود (مرحله 

اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع در نظر بگيريد، بخش صوتی به همان صورت استفاده خواهد شد. بخش صوتی را نمی توان حذف يا ويرايش کرد يا از صفر ايجاد کرد.
PSR-A5000  ۵دفترچه راھنمای مرجع



Assembly —  تخصيص يک الگوی مبدأ به هر کانال
" داده های هر کانال Assembly کاربرد دارند. صفحه "٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۴توضيحات زير در مورد مرحله 

قسمت فعلی و مبدأ کپی شدن آن (سبک، قسمت و کانال) را نشان می دهد. در رابطه با هر کانال، نام سبک، نام قسمت يا نام کانال را لمس کنيد تا مورد 
دلخواه را انتخاب نماييد.

Channel Edit (ويرايش کانال)
" اجازه می دهد Channel Edit کاربرد دارند. صفحه "٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۵توضيحات زير در مورد مرحله 

داده های کانال های ضبط شده قبلی را ويرايش کنيد. کانال هدف را انتخاب کرده و سپس پارامترهای دلخواه را ويرايش کنيد.
] تغيير Undo] به پنجره ويرايش راه اندازی برويد. پس از خاتمه کار اين دکمه به [Executeپس از ويرايش پارامترهای دلخواه، با لمس گزينه [

 (لغو عمل) دارای Undoمی يابد، چنانچه از نتيجه کار راضی نمی باشيد، اين عملکرد به شما امکان می دهد داده های اوليه را بازيابی کنيد. عملکرد 
فقط يک سطح است؛ فقط آخرين عمليات قبلی را می توان لغو کرد.

، سبک صوتی Style Creatorبخش صوتی را نمی توان از يک سبک ديگر کپی کرد. در صورت تمايل به استفاده از يک بخش صوتی خاص، مطمئن شويد قبل از فراخوانی صفحه •
مربوطه را انتخاب می کنيد.

اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع در نظر بگيريد، جايگزينی بخش صوتی با داده های ديگر ممکن نخواهد بود.•

).٢١صفحه در ٧اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست می رود (مرحله 

اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع در نظر بگيريد، بخش صوتی به همان صورت استفاده خواهد شد. بخش صوتی را نمی توان حذف يا ويرايش کرد يا از صفر ايجاد کرد.

" (سبزرنگ) نمايش داده می شوند. Onکانال های دارای داده ها به صورت "
با روشن/خاموش کردن آن در اينجا می توانيد انتخاب کنيد هر کانال حين 

پخش صدا نواخته شود يا خير.
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بس
اه ک
Target Ch 
(کانال هدف)

" را می توان روی کانال مشخص شده در اينجا اعمال کرد.Grooveکانال هدف موردنظر برای ويرايش را انتخاب کنيد. همه موارد غير از "

Groove" اين به شما اجازه می دهد که سوئينگ به موسيقی اضافه کرده ياfeel .(حس) ضرب ها را با جابجايی ماهرانه زمان بندی (کلاک) سبک تغيير دهيد "
 برای تمام کانال های قسمت انتخاب شده کاربرد دارند.Grooveتنظيمات 

Original Beat 
(ضرب اصلی)

" انتخاب شده Beat 8  بکار برده شده است مشخص می کند. به بيان ديگر، اگر "Grooveضرب هايی را که در زمان بندی 
" انتخاب شده باشد؛ Beat 12  برای نت های هشتم (چنگ) (چنگ) بکار برده می شود؛ اگر "Grooveباشد؛ زمانبندی 

 برای تريپلت های نت هشتم (چنگ) (چنگ) بکار برده می شود.Grooveزمان بندی 

Beat Converter 
(مبدل ضرب)

" مشخص شده است) را به طور نهايی به مقادير انتخاب شده تغيير Original Beatزمان بندی ضرب ها (در بالا در پارامتر "
 بر روی Beat Converter" تنظيم شده و Beat 8  (ضرب اوليه) بر روی "Original Beatمی دهد. برای مثال، زمانيکه 

" قرار داشته باشد، تمام نت های هشتم (چنگ) در قسمت مذکور به زمانبندی تريپلت نت هشتم (چنگ) جابجا می شوند. ١٢"
Beat Converter" (مبدل ضرب) 16A" 16" وB که زمانيکه "Original Beat" 12  بر روی Beat قرار دارد ظاهر "

می شود، واريتاسيون های تنظيمات نت شانزدهم (دو لاچنگ) پايه هستند.

Swing(سوينگ) " يک حسswing" (سوينگ) را با جابجايی زمانبندی بک بيت ها بر اساس پارامتر "Original Beat ذکر شده در بالا توليد "
 (سوينگ) به صورت Swing" باشد، پارامتر Beat 8  (ضرب اصلی) "Original Beatمی کند. برای مثال، اگر مقدار 

" E" تا "Aانتخابی در ضرب های دوم، چهارم، ششم و هشتم هر ميزان برای ايجاد حس سوينگ تاخير می اندازد. تنظيمات "
" برجسته ترين آنهاست.E" ظريف ترين و "Aدرجات مختلفی از سوينگ را ايجاد می کنند که "

Fine(دقيق) " يک گونه از"قالبهای" گروو که برای قسمت انتخاب شده بکار می رود را انتخاب می کند. تنظيماتPush باعث می شود که "
" باعث تاخير در  زمان بندی ضرب های معينی می گردد. Heavyضرب های معينی زودتر نواخته شوند، در حاليکه تنظيمات "

) تعيين می کنند کدام ضرب ها تحت تاثير واقع شوند. تمام ضرب ها تا ضرب مشخص شده — ۵، ۴،  ٣، ٢تنظيمات شماره دار (
" ٣البته شامل اولين ضرب نمی شود — زودتر يا با تاخير نواخته می شوند (برای مثال، ضرب های دوم و سوم، اگر "

 " افکت متوسطی را توليد کردهB" حداقل افکت را توليد کرده، انواع "Aشده باشد). در تمام موارد، انواع "انتخاب
" حداکثر افکت را توليد می کنند.C"انواعو

Dynamics 
(ديناميک)

 را می توان به صورت Dynamicsاين تنظيم شدت ضرب/درجه صدا (يا اکسان) نت های معينی را در هنگام پخش سبک تغيير می دهد. تنظيمات 
جداگانه برای هر کانال يا يک جا برای همه کانال های سبک انتخاب شده اعمال کرد.

Accent Type 
(نوع اکسان)

نوع اکسان اعمال شده را تعيين می کند، به بيان ديگر کدام نت ها مورد تاکيد قرار گرفته اند.

Strength 
(قدرت)

تعيين می کند با چه ميزان شدت نوع اکسان انتخاب شده (بالا) بکار برده شود. هرچه مقدار بيشتر باشد، افکت قدرتمندتر 
خواهد بود

Expand /
Compress 

(گسترش دادن/
فشرده کردن)

٪ محدوده ديناميک را گسترش ١٠٠محدوده مقادير شدت ضرب را گسترش داده و يا فشرده می کند. مقادير بزرگتر از    
٪ آن را فشرده می کنند.١٠٠می دهند، در حاليکه مقادير کمتر از    

Boost/Cut 
(تقويت/قطع کردن)

٪ شدت ضرب کلی را تقويت کرده، در حاليکه ١٠٠همه مقادير شدت ضرب تقويت شده يا قطع می گردند. مقادير بالاتر از    
٪ آن را کاهش می دهد.١٠٠مقادير زير    

Apply To All 
Channels 

(اعمال کردن بر 
همه کانال ها)

" تنظيم کنيد، تنظيمات در اين صفحه به همه کانال های قسمت فعلی اعمال خواهند شد.Onوقتی روی حالت "
" Target Ch" تنظيم کنيد، تنظيمات در اين صفحه به همه کانال های مشخص شده در بخش "Offوقتی روی حالت "

" نيز اعمال می گردند.Channel Editدر صفحه "

Quantize 
(کوانتيزه)

) است، با اين تفاوت که در اينجا دو پارامتر اضافی زير موجود می باشد.٧۴صفحه (MIDI Multi Recordingمشابه 

Velocity
(شدت ضرب)

شدت ضرب تمام نت ها را در کانال مشخص شده بر اساس در صد تعيين شده در اينجا تقويت و يا کاهش می دهد.

Bar Copy 
(کپی ميزان)

اين عملکرد اجازه می دهد که داده ها را از يک ميزان يا گروه ميزان ها به مکان ديگری در کانال تعيين شده کپی کنيد.

Source Top 
(اول مبدأ)

) ميزان ها را در ناحيه ای که کپی می شود تعيين می کند.Source Last) و آخر (Source Topاول (

Source Last 
(آخر مبدأ)

Destination 
(مقصد)

اولين ميزان از مکان مقصد را که داده ها در آن کپی می شود تعيين می کند.

Bar Clear 
(پاک کردن ميزان)

اين عملکرد تمام داده ها را برای محدوده مشخص شده ميزان ها در کانال انتخاب شده پاک می کند.

Remove Event 
(حذف رويداد)

اين عملکرد اجازه می دهد که رويدادهای خاصی را از کانال انتخاب شده حذف کنيد.

).٢١صفحه در ٧اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست می رود (مرحله 

نت های چنگ با سوينگ

نت های دو لا چنگ با سوينگ
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع



SFF Edit — انجام تنظيمات فرمت فايل سبک
  (فرمت فايل سبک)Style File Format کاربرد دارند. ٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۵توضيحات زير در مورد مرحله 

)SFF تمام جزئيات پخش سبک (Yamaha را در يک فايل واحد ترکيب می کند. با تنظيم پارامترهای مرتبط با SFF با توجه به آکوردی که در ،
قسمت آکورد صفحه کليد مشخص کرده ايد، تعيين می شود که نت های اصلی چگونه به نت های صدادار واقعی تبديل شده اند. روش تبديل در زير نشان 

داده شده است.

تنظيم کنيد)." (SFF Editهر يک از پارامترهای بالا را می توان در صفحه "

اگر يک سبک صوتی را به عنوان داده های شروع در نظر بگيريد، بخش صوتی به همان صورت استفاده خواهد شد. بخش صوتی را نمی توان حذف يا ويرايش کرد يا از صفر ايجاد کرد.

اين پارامترها را قبل از ضبط 
تنظيم کنيد.

اين پارامترها را بعد از ضبط 
تنظيم کنيد.

تنظيمات الگوی مبدأ
•Source Root/Play Root(پايه مبدأ/پايه نواختن) 
•Source Chord/Play Chord(آکورد مبدأ/آکورد نواختن) 

تعيين می کند کدام کليد و کدام نوع آکورد برای پخش استفاده شوند. 

تبديل نت از الگوی مبدأ
•NTR… (تبديل از طريق تغيير پايه آکورد) ٢٩صفحه
•NTT … (تبديل از طريق تغيير نوع آکورد) ٢٩صفحه

تغييرات آکورد حين نواختن عادی

تنظيم اکتاو نت های تبديل شده
•High Key(حد اکتاور بالای تغيير موقعيت نت) (کليد بالا) 
•Note Limit(محدوده نت بين بالاترين و پايين ترين نت ها) (حد نت) 

ساير موارد
•RTR (نحوه تغيير زير و بمی نت در پاسخ به تغييرات آکورد) 

نت هايی با صدای واقعی
٢٨PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



٢

١

بس
اه ک
Target Ch 
(کانال هدف)

کانال هدف موردنظر برای ويرايش را تعيين می کند.

 Source Root/
Chord 

(پايه/آکورد مبدأ)
)Play Root /

Chord/پايه) (
آکورد نواختن)

 (الگوی مبدأ) را تعيين می کنند (برای مثال، کليدی که زمان ضبط کردن الگو در کانالی غير از Source Patternاين تنظيمات کليد اصلی 
" در قسمت آکورد کيبورد، داده های ضبط Fm7" را در اينجا تنظيم کنيد، تعيين کردن "Fm7کانال های ريتم استفاده شده است). اگر گزينه "

) است. بسته به نوع M7 و آکورد مبدأ = C" (پايه آکورد = CM7) را پخش خواهد کرد. تنظيم پيش فرض "Source Patternشده اوليه (
" در Initialize Styleآکورد انتخاب شده در اين قسمت، نت های قابل نواختن (نت های گام و تون های آکورد) متفاوت هستند. وقتی گزينه "

 به طور خودکار انتخاب می گردد.CM7" اجرا شود، تنظيم پيش فرض Basicصفحه "

 باشد:Cنت های قابل نواختن وقتی پايه مبدأ 

NTR/NTT
  )Note Transpo-

sition Rule/ 
Note Transpo-

sition Table (
(قواعد تغيير 

موقعيت نت/جدول 
تغيير موقعيت نت)

 چگونه مطابق با تغييرات آکوردی حين اجرای کيبورد تبديل Source Patternپارامترهای ذکر شده در اينجا تعيين می کنند نت های موجود در 
شوند.

NTR اين گزينهNote Transposition Rule (قواعد تغيير موقعيت نت) را انتخاب می کند که نحوه جابجايی نت ها در 
Source Pattern مطابق با تغيير Chord Root.را تعيين می کنند 

Root Trans 
(جابجايی پايه)

زمانيکه نت ريشه جابجا می شود، فواصل بين نت ها حفظ می شود. 
 هنگام تغيير موقعيت نت پايه G3 و C3 ، E3بطور مثال، نت های 

 تبديل می شوند. از اين تنظيم برتی C4و  F3  ،A3 به Fبه 
کانال های دارای ترتيب بندی ملوديک استفاده کنيد.

Root Fixed 
(پايه ثابت)

نت تا حد امکان نزديک به محدوده نت اصلی نگه داشته می شود. 
 هنگام تغيير موقعيت نت پايه G3 و C3 ، E3بطور مثال، نت های 

 تبديل می شوند. از اين تنظيم برای A3 و C3 ، F3 به Fبه 
کانال های دارای ترتيب بندی آکوردی استفاده کنيد.

Guitar 
(گيتار)

اين مورد منحصراً برای جابجايی همنوازی گيتار است. نت ها جابجا می شوند تا به صداگذاری های 
نواخته شده با انگشت گذاری گيتار طبيعی نزديک شوند.

NTT Type 
)NTT(نوع 

 (جدول تغيير موقعيت نت) را انتخاب می کند که نحوه جابجايی نت ها در Note Transposition Tableاين گزينه 
Source Pattern مطابق با تغيير Chord Type.را تعيين می کنند 

 وقتیNTR" روی Root Trans" يا "Root Fixed:تنظيم می شود "

Bypass 
(بای پس)

 (پايه ثابت) تنظيم شده باشد، جدول تغيير موقعيت برای تبديل هيچ نتی Root Fixed روی NTRوقتی 
 تنظيم شده باشد، جدول استفاده شده فقط نت ها را با حفظ Root Trans روی NTRبکار نمی رود. وقتی 

فواصل زير و بمی بين نت ها تبديل می کند.

C تون های آکورد =
Rنت های توصيه شده = 
 ايجاد کنيد.R و  C (الگوی مبدأ) می بايست آن را با استفاده از نت های Source Pattern هنگام ضبط *

مطمئن شويد پارامترهای موجود در اينجا را قبل از ضبط کردن تنظيم می کنيد. اگر تنظيمات را بعد از ضبط تغيير دهيد، هنگام تغيير آکورد حين اجرای 
ضبط شده به نت های مناسب تبديل نمی شود. Source Pattern کيبورد شما،

، NTT Bass: Off، يا NTR: Root Fixed  ،NTT Type: Bypass (کانال هدف) روی مقادير زير تنظيم شوند Target Chوقتی پارامترهای مربوط به 
" (نواختن آکورد) تغيير می يابند. در اين حالت، شما می توانيد Play Chord" (نواختن پايه) و "Play Rootپارامترهای ذکر شده در اينجا به ترتيب به "

آکوردها را تغيير داده و صدای حاصله را برای تمام کانال ها بشنويد.

" تنظيم شود، تنظيمات اين قسمت اعمال نمی شوند.Guitar روی "NTRوقتی 

وقتی يک آکورد 
 Cماژور 

می نوازيد.

وقتی يک آکورد 
 Fماژور 

می نوازيد.

وقتی يک آکورد 
 Cماژور 

می نوازيد.

وقتی يک آکورد 
 Fماژور 

می نوازيد.
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NTR/NTT
  )Note Transpo-

sition Rule/ 
Note Transpo-

sition Table (
(قواعد تغيير 

موقعيت نت/جدول 
تغيير موقعيت نت)

NTT Type 
)NTT(نوع 

Melody 
(ملودی)

برای تغيير موقعيت اکثر خطوط ملودی مناسب است. اين را برای کانال های دارای ترتيب بندی ملوديک 
" استفاده کنيد.Phrase2" و "Bass" ، "Phrase1مانند "

Chord 
(آکورد)

" Chord2" و"Chord1مناسب برای ترتيب بندی آکوردی تغيير دهنده موقعيت. اين را برای کانال های "
استفاده کنيد که هارمونی را در ترتيب بندی لحاظ می کنند.

Melodic 
Minor 
(مينور 

ملوديک)

وقتی آکوردهای نواخته شده از يک آکورد ماژور به مينور تغيير می يابند، اين جدول نت سوم ماژور 
" را به اندازه يک نيم پرده پايين می آورد. وقتی آکوردهای نواخته شده از يک Source Rootبالای "

" به اندازه يک نيم پرده بالا Source Rootآکورد مينور به ماژور تغيير می يابند، نت سوم ماژور بالای "
، نوع Source Patternمی رود. ساير نت ها تغيير نمی کنند. اين گزينه را مطابق با نت های موجود در 

کليد مينور (مينور طبيعی، هارمونيک و ملوديک) و/يا حالت موردنظر خود، برای قسمت هايی از قبيل 
Intro و Ending .ها استفاده کنيد که تنها به آکوردهای ماژور/مينور پاسخ می دهند

Melodic 
Minor 5th 

(ملوديک 
مينور پنجم)

" Source Rootعلاوه بر تغيير موقعيت مينور ملوديک در بالا، اين جدول نت پنجم پرفکت بالای "
را با انواع آکوردهای تقويت شده يا تضعيف شده جابجا می کند.

Harmonic 
Minor 
(مينور 

هارمونيک)

وقتی آکوردهای نواخته شده از يک آکورد ماژور به مينور تغيير می يابند، اين جدول نت های سوم و 
" را به اندازه يک نيم پرده پايين می آورد. وقتی آکوردهای نواخته Source Rootششم ماژور بالای "

" Source Rootشده از يک آکورد مينور به ماژور تغيير می يابند، نت های سوم و ششم مينور بالای "
به اندازه يک نيم پرده بالا برده می شوند. ساير نت ها تغيير نمی کنند. اين گزينه را مطابق با نت های 

، نوع کليد مينور (مينور طبيعی، هارمونيک و ملوديک) و/يا حالت Source Patternموجود در 
 ها استفاده کنيد که تنها به آکوردهای Ending و Introموردنظر خود، برای قسمت هايی از قبيل 

ماژور/مينور پاسخ می دهند.

Harmonic 
Minor 5th 

(مينور 
هارمونيک 

پنجم)

" Source Rootعلاوه بر تغيير موقعيت مينور هارمونيک در بالا، اين جدول نت پنجم پرفکت بالای "
را با انواع آکوردهای تقويت شده يا تضعيف شده جابجا می کند.

Natural 
Minor 
(مينور 
طبيعی)

وقتی آکوردهای نواخته شده از يک آکورد ماژور به مينور تغيير می يابند، اين جدول نت های سوم، 
" را به اندازه يک نيم پرده پايين می آورد. وقتی آکوردهای Source Rootششم و هفتم ماژور بالای "

نواخته شده از يک آکورد مينور به ماژور تغيير می يابند، نت های سوم، ششم و هفتم مينور بالای 
"Source Root به اندازه يک نيم پرده بالا برده می شوند. ساير نت ها تغيير نمی کنند. اين گزينه را "

، نوع کليد مينور (مينور طبيعی، هارمونيک و ملوديک) Source Patternمطابق با نت های موجود در 
ها استفاده کنيد که تنها به  Ending و Introو/يا حالت موردنظر خود، برای قسمت هايی از قبيل 

آکوردهای ماژور/مينور پاسخ می دهند.

Natural 
Minor 5th 

(مينور طبيعی 
پنجم)

" Source Rootعلاوه بر تغيير موقعيت مينور طبيعی در بالا، اين جدول نت پنجم پرفکت بالای "
را با انواع آکوردهای تقويت شده يا تضعيف شده جابجا می کند.

Dorian 
(دورين)

وقتی آکوردهای نواخته شده از يک آکورد ماژور به مينور تغيير می يابند، اين جدول نت های سوم و هفتم 
" را به اندازه يک نيم پرده پايين می آورد. وقتی آکوردهای نواخته شده از Source Rootماژور بالای "

" به اندازه Source Rootيک آکورد مينور به ماژور تغيير می يابند، نت های سوم و هفتم مينور بالای "
يک نيم پرده بالا برده می شوند. ساير نت ها تغيير نمی کنند. اين گزينه را مطابق با نت های موجود در 

Source Pattern ،نوع کليد مينور (مينور طبيعی، هارمونيک و ملوديک) و/يا حالت موردنظر خود ،
ها استفاده کنيد که تنها به آکوردهای ماژور/مينور پاسخ  Ending و Introبرای قسمت هايی از قبيل 

می دهند.

Dorian 5th 
(دورين پنجم)

" را با انواع Source Rootعلاوه بر تغيير موقعيت دورين در بالا، اين جدول نت پنجم پرفکت بالای "
آکوردهای تقويت شده يا تضعيف شده جابجا می کند.

 وقتیNTR" روی Guitar:تنظيم شده است "

All 
Purpose 

(همه کاره)

اين جدول برای هر دو حالت استرومينگ و آرپژ کار می کند.

Stroke 
(ضربه)

اين جدول تخصصی استرومينگ است. صدای بعضی از نت ها پخش نمی شود - اين برای شبيه سازی 
صداگذاری های استرومينگ گيتار واقعی برای صدايی جذاب تر است.

Arpeggio 
(آرپژ)

اين جدول برای آرپژ تخصصی شده است که در نتيجه صداهای زيبای آرپژ چهار نتی ايجاد می شوند.

NTT Bass 
)NTT(باس 

" تنظيم شود به آکوردهای مميزدار (روی-باس) پاسخ می دهند. Onکانال هايی که اين گزينه در رابطه با آنها روی حالت "
" جابجا می شوند. وقتی G" که پايه آکورد است، به "D انتخاب شود، نتی مربوط به باس بجای "Dm7/Gبرای مثال، وقتی 

NTR روی Guitar" تنظيم شده است و اين پارامتر روی حالت On تنظيم شده است،  تنها نت پايين به صورت باس در "
صداگذاری های گيتار به طور خودکار به آکوردهای مميزدار نيز پاسخ می دهد.
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بس
اه ک
NTR/NTT
  )Note Transpo-

sition Rule/ 
Note Transpo-

sition Table (
(قواعد تغيير 

موقعيت نت/جدول 
تغيير موقعيت نت)

 برای کانال های ريتمNTR/NTTتنظيمات 
به دليل اينکه کانال های ريتم نبايد تحت تأثير تغيير آکورد قرار بگيرند، مطمئن شويد تنظيمات زير را اعمال کنيد.

 •NTR = Root Fixed
 •NTT = Bypass
 •NTT Bass = Off

" تغيير Play Chord" و "Play Root" به ترتيب به "Source Chord" و "Source Rootدر رابطه با تنظيمات فوق، پارامترهای "
می يابند.

High Key/Note 
Limit 

(کليد بالا/حد نت)

 را تنظيم می کند.NTR و NTTاکتاو (دامنه زير و بمی) نت های تبديل شده از طريق 

High Key(کليد بالا)  اين بالاترين حد کليد (حد اکتاو بالا) از تغيير موقعيت نت را برای تغيير پايه آکورد تنظيم می کند. نت
پايه يک آکورد انتخاب شده به بالا جابجا می شود تا جايی که نت پايه برابر با يا کمتر از بالاترين کليد 
می شود. وقتی نت پايه بالاتر از بالاترين کليد است، نت پايه به پايين جابجا می شود. اين تنظيمات تنها 

" تنظيم شده باشد.Root Trans) روی حالت "٢٩صفحه (NTRزمانی در دسترس است که پارامتر 

Note Limit Low 
(حد پايين نت)

اين محدوده زير و بمی (بالاترين و پايين ترين نت ها) را روی ترنسپوز (جابجايی) تنظيم می کند. با تنظيم 
هوشمندانه اين محدوده، می توانيد مطمئن شويد محدوده های زير و بمی طبيعی برای هر ست آوا در هر 
کانال حاصل می شوند. به بيان ديگر، اين از نت های دارای زير و بمی غيرطبيعی برای هر آوای نواخته 

شده جلوگيری می کند (برای مثال، صداهای باس بلند يا صداهای پيکولوی پايين). Note Limit High 
(حد بالای نت)

RTR 
)Retrigger 

Rule قواعد) (
اجرای مجدد)

اين تنظيمات نحوه کنترل نت های صدادار برای تغيير زير و بمی آنها به منظور مطابقت با تغييرات آکورد را تعيين می کنند.

Stop(توقف) .صدای نت ها متوقف می شود

Pitch Shift(تغيير زير و بمی) .بدون يک اوج گيری جديد برای تطبيق با آکورد جديد، زير و بمی نت انحنا خواهد يافت

Pitch Shift to Root 
(تغيير زير و بمی به پايه)

بدون يک اوج گيری جديد تا زير و بمی پايه آکورد جديد، زير و بمی نت انحنا خواهد يافت. اکتاو زير و 
بمی جديد تغيير نخواهد کرد.

Retrigger(اجرای مجدد) .نت زير و بمی جديد مطابق با آکورد جديد با يک اوج گيری جديد دوباره اجرا می شود

Retrigger To Root 
(اجرای دوباره به پايه)

نت زير و بمی جديد مطابق با پايه آکورد جديد با يک اوج گيری جديد دوباره اجرا می شود. اکتاو نت 
جديد تغيير نخواهد کرد.

).٢١صفحه در ٧اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست می رود (مرحله 

 استFمثال — وقتی بالاترين کليد 
تغييرات پايه

نت های نواخته شده

 استD4 و بالاترين نت C3مثال — وقتی پايين ترين نت 

تغييرات پايه
نت های نواخته شده

حد بالا

حد پايين

هر نت به طور خودکار جابجا می شود تا در دامنه قرار گيرد.
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)Drum Setup(ويرايش قسمت ريتم يک سبک 

 کاربرد دارند. قسمت های ريتم از يک سبک از پيش ٢١صفحه (دستورالعمل پايه) در Basic Procedure در ۵توضيحات زير در مورد مرحله 
تنظيم شده شامل يک کيت درام پيش تنظيم است و هر صدای درام به يک نت جداگانه اختصاص داده می شود. می توانيد صدا و نت اختصاص داده شده 

 Style Creator در Drum Setupرا تغيير دهيد يا تنظيمات دقيق تری از جمله توازن صدا، افکت و موارد ديگر اعمال کنيد. با استفاده از عملکرد 
می توانيد قسمت ريتم و سبک را ويرايش کنيد و آنها را به عنوان يک سبک اصلی ذخيره کنيد. 

" (کانال ضبط)، کانال ريتم موردنظر را لمس کرده و نگه داريد Rec Channelدر صفحه "١
تا زمانی که به رنگ قرمز مشخص شود.

] را لمس کنيد.Drum Setup"،  گزينه [Drum Setupبرای فراخوانی پنجره "٢

 را برای پخش قسمت ريتم فشار دهيد.STYLE CONTROL [START/STOP]در صورت لزوم دکمه ٣
صداهای پخش شده روی کيبورد نمايش داده می شوند که يافتن نت های موردنظر برای ويرايش را راحت تر می کنند.

نت موردنظر برای ويرايش را با لمس صفحه انتخاب کنيد.۴

کيت، دسته و ساز (را به ترتيب) انتخاب کنيد.۵

در صورت لزوم، تنظيمات دقيق تر انجام دهيد.۶

اگر صداهای مختلف درام به هر قسمت از 
کانال انتخابی اختصاص داده شود، صداها 

روی آن قسمت فعلی تنظيم می شود تا امکان 
 (راه اندازی Drum Setupاستفاده از عملکرد 

درام) وجود داشته باشد.

١

٢

۴

۵

با فشار دادن نت مربوطه روی کيبورد •
نيز می توانيد نت را انتخاب کنيد.

" Drum Setupهنگامی که پنجره "•
(راه اندازی درام) باز شود، اکتاور بالايی 

" تنظيم می شود. هنگام بستن ١روی "-
پنجره، مقدار اوليه مجدداً بارگيری 

می شود.

Level(درجه صدا) .برای تنظيم درجه صدا

Pan(پن) .محل استريو را تعيين می کند

Pitch(زير و بمی) .برای کوک کردن دقيق زير و بمی در گام های سنت

Cutoff(قطع)  فرکانس قطع يا محدوده فرکانس موثر فيلتر را تعيين می کند. هرچه مقادير بالاتر باشند، وضوح صدا بيشتر
خواهد بود.

Resonance(رزونانس)  قدرتی را تعيين می کند به فرکانس قطع (رزونانس) داده می شود و بر رویFilter Cutoff .در بالا تنظيم شده است 
هرچه مقادير بالاتر باشند، افکت برجسته تر خواهد بود.

Attack(اوج گيری)  ،مشخص می کند پس از نواختن هر کليد، با چه سرعتی صدا به حداکثر سطح خود برسد. هرچه مقدار بيشتر باشد
اوج گيری سريع تر است.

Decay 1 مشخص می کند صدا با چه سرعتی به سطح ساستين (کمی پايينتر از سطح حداکثر) خود برسد. هرچه مقدار بيشتر )١ (محو
باشد، سريع تر محو می شود.

Decay 2 تعيين می کند بعد از اينکه کليد رها شد، صدا با چه سرعتی به سطح سکوت يا صفر می رسد. هرچه مقدار بيشتر )٢ (محو
باشد، سريع تر محو می شود.

 سنت برابر يک نيم پرده است).١٠٠در اصطلاح موسيقی، هر "سنت" يک صدم هر نيم پرده می باشد. ( 
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بس
اه ک
" فشار دهيد.Drum Setup] را برای بستن "EXITدکمه [٧

Alt Group گروه) Alt(  گروه جايگزين را تعيين می کند. هر دستگاهی در شماره گروه مشابه نمی تواند همزمان صدا توليد کند. نواختن هر
 تنظيم شده ٠سازی در گروهی از سازها فوراً سبب توقف صدای دستگاهی ديگر در همان گروه می شود. اگر روی 

باشد، دستگاه های موجود در آن گروه ممکن است همزمان صدا توليد کنند.

Reverb(پژواک) .برای تنظيم عمق پژواک

Chorus(کر) .برای تنظيم عمق کر

Variation(واريتاسيون) ) برای تنظيم عمق افکت واريتاسيونDSP1.(
" تنظيم شده باشد و اين کانال Insertion روی "Mixing Console" در صفحه Connectionوقتی پارامتر "

ريتم به عنوان بخش تخصيص انتخاب شده باشد، اين پارامتر به صورت زير عمل می کند:

 هيچ افکتی در مورد اين دستگاه اعمال نمی شود  تنظيم شود:٠ روی گزينه Variation Sendوقتی • 
(الحاق خاموش).

 افکت ها در مورد اين دستگاه اعمال نمی شوند  تنظيم شده باشد:١٢٧–١ روی گزينه Variation Sendوقتی • 
(الحاق روشن).

Rcv Note Off.تعيين می کند آيا پيام های خاموشی نت دريافت شوند يا خير

Key Assign(تخصيص کليد)  حالتKey Assign (تخصيص کليد) را تعيين می کند. اين پارامتر فقط زمانی کاربرد دارد که پارامتر kit’s XG 
" (به ليست داده ها در وب سايت مراجعه کنيد) SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGNمربوط به "

" تنظيم شده باشد. .INSTروی "

 •Single:(تکی) .نواختن متوالی يک صدای يکسان سبب می شود صدای قبلی قطع شده يا بيصدا شود 
 •Multi:(مولتی) .هر صدايی کاملاً محو می شود حتی زمانيکه مرتباً چند بار متوالی پخش شود 

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد به 
سبکی ديگر جابجا شويد يا برق دستگاه را 

قطع کنيد، سبک ويرايش شده از دست 
).٢١صفحه در ٧می رود (مرحله 
PSR-A5000  ٣دفترچه راھنمای مرجع



آواها٢٢
فهرست مطالب
٣۴..............................................................................................................Voice Part Setup صفحه

٣۶...........................................................................................تنظيمات مربوط به صفحه انتخاب آوا
٣٧.............................................................................................................انواع آوا (مشخصات)

٣٨.........................................................................................مورد علاقه ثبت کردن فايل ها در زبانه 
٣٨..................................................................................................................تنظيمات مترونوم

 •Metronome(مترونوم) .............................................................................................................٣٨
 •Tap Tempo(تپ تمپو) ..............................................................................................................٣٨

٣٩........................................................................................................تنظيمات مربوط به کيبورد
٣٩...................................................................................................تنظيم پاسخ لمسی کيبورد• 

Voice Setting(..................................................................................۴٠تنظيمات مرتبط با بخش کيبورد (
 •Tune(کوک کردن) ...................................................................................................................۴٠
 •Voice Set Filter(فيلتر تنظيم آوا) ...............................................................................................۴٠
 •Arpeggio (آرپژ).....................................................................................................................۴٠

۴١............................................................................................جابجا کردن زير و بمی در نيم پرده ها
Master Tune(....................................................................................۴١ (کوک دقيق زير و بمی کل ساز

Harmony/Arpeggio.................................................................................۴٢ انجام تنظيمات دقيق برای
Voice Edit(.............................................................................................................۴۴ (ويرايش آواها

Voice Edit...............................................................................۴۵ پارامترهای قابل ويرايش در صفحه• 
Voice Edit(............................................................................................۴٩ (ويرايش آواهای فلوت ارگ

 فراخوانی می شود و راهنمايی با درک آسان درباره تنظيمات فعلی MENU  [  [Voice Part Setup] از طريق مسير [Voice Part Setupصفحه 
 و افکت ها اعمال کنيد.EQهر بخش کيبورد ارائه می دهد که اجازه می دهد تنظيمات مهم برای آواها شامل 

Voice Part Setup صفحه

1

3

2
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اهاوآ
:Voice Part Setupبرای ذخيره 
 (راه اندازی بخش آوا)، از عملکرد حافظه ثبت استفاده کنيد. دکمه Voice Part Setupدر صورت تمايل به ذخيره کردن تنظيمات در صفحه 

]MEMORY را در قسمت [REGISTRATION MEMORY" فشار دهيد، سپس گزينه Voice (آوا)  را تيک بزنيد و يکی از دکمه های "
REGISTRATION MEMORY [1] – [8]  را فشار دهيد تا تنظيمات Voice.ثبت شوند 

1Voice(آوا)  آوای فعلی و وضعيت روشن/خاموش بخش را نمايش می دهد. لمس يک نام آوا صفحهVoice Selection (انتخاب آوا) برای 
بخش مربوطه را فراخوانی می کند. با لمس آيکن بخش آن بخش روشن/خاموش می شود.

) مربوط به بخش را با ۴٩صفحه (ويرايش آوا) (Voice Editوقتی يک آوای فلوت ارگ انتخاب شده باشد، می توانيد صفحه 
) (فلوت ارگ) در اينجا فراخوانی کنيد.Organ Flutes (لمس گزينه 

 انتخاب شده باشد، آيکن های زير ظاهر می شوند که زمان در دسترس بودن Super Articulation (S.Art)وقتی يک آوای 
افکت ها و نحوه استفاده از آنها را نمايش می دهند.

" به آن تخصيص يافته است را جابجا کنيد.Modulation(+)  : يک کنترل کننده که "
" به آن تخصيص يافته است را جابجا کنيد تا زير و بمی منحرف شود. وقتی چند Pitch Bend : يک کنترل کننده که "

کليد فشار داده شوند، تنها زير و بمی يک نت انحنا پيدا می کند.
 : برای جابجايی بين صداها (نمودارهای موجی شکل) هر کدام از دکمه ها را پياپی فشار دهيد.

 : کليدها را به شيوه لگاتو بنوازيد.
 : علاوه بر لگاتو، در حاليکه يک کليد را پايين نگه داشته آيد، کليد ديگر به سرعت فشار داده و رها کنيد تا تريل ها نواخته 

شوند.
 : کليد را با قدرت فشار دهيد.

" به آن تخصيص يافته است را جابجا می کنيد، کليد را با قدرت فشار دهيد.Modulation(+)  : در حاليکه کنترلی که "
" به آن تخصيص يافته است را جابجا کنيد.Articulation 1 : يک کنترل کننده که "

" به آن تخصيص يافته است را جابجا می کنيد، کليد را با قدرت فشار دهيد.Articulation 1 : در حاليکه کنترلی که "

2Mono/Poly 
(مونو/پلی)

تعيين می کند که آيا آوا به صورت مونوفونيکال يا پلی فونيکال پخش شود.

Octave(اکتاو)  .دامنه تغييرات زير و بمی را در اکتاوها، در سرتاسر دو اکتاو بالا يا پايين برای هر بخش کيبورد تعيين می کند

EQ تنظيماتEQ) لمس اين گزينه، صفحه ميکسر را فراخوانی ٩۶صفحه اعمال شده در صفحه ميکسر را نمايش می دهد .(
می کند.

Pan(پن)  وضعيت استريو (پن) يا درجه صدای هر بخش را تنظيم می کند. ايت تنظيمات معادل تنظيمات موجود در صفحه ميکسر هستند
).١٠٠صفحه(

Volume(درجه صدا) 

3Insertion Effect 
(افکت الحاق) 

"، افکت های Off" يا "Onنوع افکت فعلی بخش و وضعيت روشن/خاموش آن افکت را نمايش می دهد. لمس گزينه های "
 (افکت الحاق) Insertion Effectالحاق را روشن يا خاموش می کند. با لمس يک ناحيه ديگر در اينجا، صفحه تنظيم 

) برای بخش مربوطه فراخوانده می شود.٩٩صفحه(
  Effect Depth  

)Ins/Cho/Rev (
(عمق افکت) 

(الحاق/کر/پژواک)

عمق افکت الحاق، کر و پژواک را برای بخشی که می توان از طريق صفحه ميکسر تنظيم کرد، نشان می دهد 
). لمس اينجا صفحه افکت از پنجره ميکسر را فراخوانی می کند.١٠٠، ٩٨(صفحات 
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 (انتخاب آوا) به تنظيمات زير دسترسی خواهيد Voice Selection) (منو)  در صفحه Menu (در پنجره بالاآمدنی فراخوانی شده، با لمس گزينه 
داشت.

تنظيمات مربوط به صفحه انتخاب آوا

Category(دسته) .نحوه باز شدن صفحه دسته آوا هنگامی که دسته آوا انتخاب شده باشد تعيين می کند

 •Open & Select:(باز کردن و انتخاب)  صفحه را به صورتی که آوای انتخاب شده قبلی در دسته آوا به صورت خودکار 
انتخاب شده است، باز می کند.

 •Open Only:(فقط باز کردن) .صفحه را با آوای انتخاب شده فعلی باز می کند 

Voice Number(شماره آوا)  مشخص می کند که آيا بانک و شماره آوا در صفحه انتخاب آوا نشان داده شده است يا خير. هنگاميکه يک آوا را از طريق يک
 انتخابی بانک و شماره تغيير MSB/LSB انتخاب می کنيد اين حالت زمانی مفيد می باشد که می خواهيد MIDIآلت موسيقی 

برنامه ای که مايليد مشخص نماييد چک کنيد.

] وجود دارند.MENU (منو) فراخوانی شده از طريق دکمه [Menu] همان مواردی هستند که در صفحه Voice Setting و Voice Edit  ،[[Mixer]]منوهای [

 از يک شماره پايين تر شروع MIDI" شروع می شوند. به همين ترتيب شماره های واقعی تغيير برنامه ١اعداد نمايش يافته در اينجا از "
" شروع می شود.٠شده است زيرا آن سيستم شماره گذاری از "
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مشخصات خاص يک نوع آوای خاص و مزايای عملکردی آنها در زير توضيح داده شده است. برای مشاهده نوع هر آوا، به ليست آواها در ليست 
" در ليست زير در بالا سمت چپ نام آوا در صفحه انتخاب آوا نشان داده *داده ها در وب سايت مراجعه کنيد. تنها انواع علامت گذاری شده با "

می شوند. 

انواع آوا (مشخصات)

S.Art (Super Articulation) 
*(سوپر آرتيکولاسيون)

اين آواها مزايای بسياری دارند که در کوتاه ترين زمان می توانيد با پلاريته و گيرايی بسياری آنها را کنترل کنيد. 
 بزنيد، متوجه می شويد که نت به زيبايی تغيير می کند D و سپس يک C" اگر در هر لگاتو يک Saxophoneمثلاً با صدای "

مانند اينکه يک نوازنده ساکسيفون در حال دميدن در ساز است.
 درست بالاتر از لگاتوی بالايی و با قدرت بنوازيد، زير و بمی  E و سپس نت C  شبيه به آوای گيتار کنسرت، اگر يک نت 

 جابجا می شود. بسته به نحوه نواختن شما، افکت های آرتيکولاسيون ديگری مانند "لرزش" يا "صدای نفس  E به  Cاز 
(برای آوای ترومپت) يا صدای انگشت (برای آوای گيتار) توليد می شوند. 

Live(زنده)  اصوات دستگاه اکوستيک به صورت استريو برای توليد يک صدای کاملاً جذاب و غنی نمونه برداری می شوند —  پر از حس
فضای بيرون و محيط اطراف.

Cool(آرام)  اين صداها از برنامه نويسی های پيچيده ای استفاده می کنند تا ساختار زمينه پويا و ظرافت خاص سازهای برقی را به تصوير
بکشند.

Sweet(دلنشين)  اين صداهای آکوستيک نيز از فناوری پيچيدهYamaha.بهره مند هستند و پر از جزئيات دقيق و صداهای طبيعی هستند 

Drums(درام ها)  انواع اصوات درام و پرکاشن به هر يک از کليدهای منفرد تخصيص داده می شود که به شما اجازه می دهد که اين اصوات را
از کيبورد بنوازيد.

SFX صداهای دارای افکت های ويژه و صداهای پرکاشن به هر يک از کليدها تخصيص داده می شود تا بتوانيد صداها را از کيبورد
بنوازيد.

Live Drums(درام های زنده) .اين صداهای درام با کيفيت بسيار بالا پر از مزايای نمونه برداری استريو و ديناميک متعدد هستند

Live SFX) SFX(اين صداهای دارای افکت های ويژه و صداهای پرکاشن با کيفيت بسيار بالا حاوی مزايای نمونه برداری استريو و ديناميک  زنده
متعدد هستند.

Revo Drums 
*(درام های صداسازی)

وقتی يک دکمه واحد چندين بار نواخته شود، اين آواها صدای طبيعی سازهای درام واقعی را با توليد نمونه های صدای 
سازهای مختلف (يا نمودارهای موجی شکل) بازتوليد می کنند.

Revo SFX) SFX (وقتی يک دکمه واحد چندين بار نواخته شود، اين آواها صدای طبيعی سازهای پرکاشن های واقعی را با توليد نمونه های صدای * صداسازی
مختلف (يا نمودارهای موجی شکل) بازتوليد می کنند.

Organ Flutes(فلوت ارگ) * اين آواهای ارگ جذاب به شما اجازه می دهند که انواع فوتيج ها را تنظيم کنيد و مهارت خود را در ايجاد صداهای ارگ
 مراجعه کنيد.۴٩صفحهاورجينال خود نشان دهيد. برای اطلاع از جزئيات به 

MegaVoice* ( اندازه ميزان قدرت نواختن شما) در اين آواها استفاده خاصی از تغيير صدای ضرب شده است. هر دامنه شدت ضرب
صدايی کاملاً متفاوت ايجاد می کند.

 گيتار شامل صداهايی با تکنيک های اجرای متفاوت می باشد. در سازهای متداول، آواهای MegaVoiceبرای مثال، يک 
 فراخوانی شده و به صورت ترکيبی نواخته شوند تا افکت دلخواه MIDIمتفاوتی که دارای آن صداها هستند ممکن است با 

، يک بخش گيتار راحت و کامل را می توان تنها با يک آوای منفرد با MegaVoicesحاصل شود. اگر چه، حالا با وجود 
مقادير شدت ضرب مشخص برای اجرای صداهای دلخواه نواخت. بخاطر ماهيت پيچيده اين آواها و نياز به شدت ضرب های 

دقيق برای نواختن صداها، آنها برای نواختن از طريق کيبورد نامزد مناسبی نيستند. با اين حال، اگر چه آنها برای ايجاد 
 بسيار مناسب و راحت هستند، به خصوص وقتی می خواهيد از بکار بردن چندين آوای مختلف جلوگيری کرده MIDIداده های 

و فقط يک بخش از دستگاه را بکار ببريد.

•S.Art و MegaVoices با ساير مدل های ساز سازگار نيستند. به همين دليل هر آهنگ يا سبکی که در اين دستگاه و با استفاده از اين آواها ايجاد کرده ايد در هنگام پخش در دستگاهی که 
اين نوع آواها را ندارد به خوبی اجرا نمی شود.

] را روشن کنيد يا HARMONY/ARPEGGIO بسته به دامنه کيبورد، شدت ضرب، لمس و موارد ديگر متفاوت خواهند بود. بنابراين، اگر دکمه [S.Art and MegaVoicesصداهای •
 ويرايش آوا را تغيير دهيد، ممکن است صداهايی غيرمنتظره يا نامطلوب ايجاد شود.Voice Editپارامترهای 

 (انتخاب آوا) (وقتی Voice Selection) (بالا) در پايين سمت راست صفحه Up ("، گزينه MegaVoiceبرای يافتن و فراخوانی پوشه "
 را انتخاب کنيد.٢گزينه پيش تنظيم انتخاب شده است) را لمس کنيد و سپس صفحه 
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 (سبک ها)  است. برای Styles شبيه به همين فرآيند در خصوص Favorite (آواهای) پيش تنظيم مورد علاقه شما در زبانه Voicesفرآيند ثبت 
 مراجعه کنيد.٨صفحهاطلاعات از دستورالعمل ها، به 

 اعمال کنيد.MENU  [  [Metronome]تنظيمات مترونوم و تپ تمپو را می توانيد در صفحه فراخوانی شده از طريق مسير [

Metronome(مترونوم) 

Tap Tempo(تپ تمپو) 

 (انتخاب  آوا) را لمس کنيد (هنگامی که گزينه پيش تنظيم انتخاب شده است) Voice Selection) (بالا)  در گوشه پايين سمت راست صفحه Up ("، گزينه    Legacyبرای يافتن و فراخوانی پوشه "  
 ) برای مطابقت داده ها با ساير مدل ها است. PSR-A (مانند سری  Yamaha را انتخاب کنيد.    اين پوشه حاوی آواهای کيبورد قبلی ٢و سپس صفحه  

مورد علاقه ثبت کردن فايل ها در زبانه 

تنظيمات مترونوم

On/Off(روشن/خاموش) .برای روشن يا خاموش کردن مترونوم

Volume(درجه صدا) .درجه صدای مترونوم را تعيين می کند

Bell Sound(صدای زنگ) .تعيين می کند آيا در اولين ضرب از هر ميزان، اکسان بل شنيده شود يا خير

Time Signature(کسر ميزان) .کسر ميزان صدای مترونوم را تعيين می کند

Volume(درجه صدا) ] درجه صدای اجرا شده هنگام فشار دادن دکمهRESET/TAP TEMPO.را تنظيم می کند [

Sound(صدا) ] دستگاه پرکاشن برای صدای اجرا شده هنگام فشار دادن دکمهRESET/TAP TEMPO.را انتخاب شده می کند [

Style Section Reset 
(بازنشانی قسمت سبک)

] در زمان پخش سبک RESET/TAP TEMPOتعيين می کند آيا موقعيت پخش قسمت سبک هنگام ضربه زدن روی دکمه [
"reset.(بازنشانی) شود "
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پاسخ لمسی کيبوردتنظيم 
پاسخ لمسی مشخص می کند صدا چطور به قدرت نواختن شما پاسخ می دهد. نوع پاسخ لمس انتخابی به تنظيم معمول برای همه صداها تبديل می شود.

 انجام دهيد.MENU  [  [Keyboard]تنظيمات را می توانيد از طريق صفحه فراخوانی شده از مسير [

Initial Touch(لمس اوليه) 

تنظيمات مربوط به کيبورد

برخی آواها بدون پاسخ لمس به صورت هدفمند طراحی شده اند تا ويژگی های واقعی اين ساز به تصوير کشيده شوند (مثل سازهای قديمی که هيچ پاسخ لمسی ندارند).

Touch Curve(منحنی لمسی)  .نوع پاسخ لمسی اوليه را تعيين می کند. مطمئن شويد کادرهای بخش های دلخواه کيبورد را علامت بزنيد

 •Normal:(نرمال) .پاسخ لمسی استاندارد 
 •Soft 1 درجه صدای بلند با تعديل قدرت نواختن توليد می کند. ايجاد درجه صدای پايين تر دشوارتر است.):١ (نرم 
 •Soft 2 درجه صدای نسبتاً بالايی را حتی با نواختن سبک و ضعيف توليد می کند. بهترين گزينه برای نوازندگانی ):٢ (نرم 

با لمس سبک و ضعيف.
 •Hard 1 نياز به نواختن نسبتاً نيرومند برای توليد درجه صدای بالاتری دارد.):١ (دشوار 
 •Hard 2 نياز به نواختن نيرومند و قوی برای توليد درجه صدای بالا دارد. بهترين گزينه برای نوازندگانی با ):٢ (دشوار 

لمس قوی و سنگين.

Fixed Velocity 
(شدت ضرب ثابت)

درجه صدای ثابت، هنگامی که پاسخ لمسی خاموش است، را تعيين می کند. درجه صدای بخش های کيبورد علامت زده نشده 
صرف نظر از قدرت نواختن شما ثابت باقی می مانند.
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اين بخش تنظيمات بخش کيبورد و ساير تنظيمات مرتبط با آوا را نشان می دهد که آنها را می توان از طريق 
 تنظيم کرد. MENU  [  [Voice Setting]صفحه فراخوانی شده از مسير [

Tune(کوک کردن) 
اجازه می دهد زير و بمی پارامترهای مربوط به هر بخش کيبورد را تنظيم کنيد.

Voice Set Filter(فيلتر تنظيم آوا) 
 (ويرايش آوا) Voice Editهر آوا به تنظيمات پارامتر مجموعه آوای پيش فرض خود لينک داده می شود که معادل تنظيمات موجود در صفحه 

) برای آواهای غير از فلوت ارگ است. هرچند معمولاً اين تنظيمات به طور خودکار با انتخاب يک آوا فراخوانده می شوند، با اين حال ۴۴صفحه(
می توانيد اين ويژگی را غيرفعال کنيد. برای مثال، اگر می خواهيد آوا را تغيير بدهيد و در عين حال همان افکت هارمونی را نگه داريد، علامت تيک 

"Keyboard Harmony/Arpeggio.را برداريد "

Arpeggio (آرپژ)

Arpeggio (آرپژ)

)Voice Settingتنظيمات مرتبط با بخش کيبورد (

] در Menuاين صفحه را می توان از طريق [
 (انتخاب آوا)  نيز Voice Selectionصفحه 

فراخوانی کرد.

Tuning(کوک کردن) .زير و بمی را برای هر بخش کيبورد تعيين می کند

Octave(اکتاو) .دامنه تغييرات زير و بمی را در اکتاوها، در سرتاسر دو اکتاو بالا يا پايين برای هر بخش کيبورد تعيين می کند

Portamento Time زمان) 
پورتامنتو)

Portamento (پورتامنتو) عملکردی است که برای ايجاد يک انتقال يکنواخت در زير و بمی از اولين نت نواخته شده در 
 (زمان پورتامنتو) زمان انتقال زير و بمی را تعيين می کند. مقادير Portamento Timeکيبود تا نت بعدی استفاده می شود. 

" در نتيجه هيچ تاثيری ندارد. اين پارامتر ٠بالاتر در نتيجه باعث افزايش زمان تغيير زير و بمی می شود. تنظيم آن بر روی "
).۴۶صفحه" در دسترس است (Onبرای بخش های کيبورد که پورتامنوی مربوط به آن روی حالت "

همچنين می توانيد پارامترهای اضافی مانند موارد مربوط به برای نواختن تريل ها يا کنترل زمان پورتامنتو بر اساس شدت 
) را تنظيم کنيد.۴۶صفحهضرب (

Quantize(کوانتيزه)  زمان بندی عملکردArpeggio Quantize را تعيين می کند. پخش آرپژ با پخش آهنگ يا سبک همگام سازی می شود 
و هر مشکل کوچکی در اين زمان بندی برطرف می شود.

Hold(نگه داشتن)  عملکردArpeggio Hold" را روشن يا خاموش می کند. وقتی روی On تنظيم شده باشد، روشن کردن دکمه "
]HARMONY/ARPEGGIO سبب می شود پخش [Arpeggio .حتی بعد از رها شدن نت ادامه داشته باشد 

] را فشار دهيد.HARMONY/ARPEGGIOبرای توقف پخش، دوباره دکمه [
۴٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



۴

٢

اهاوآ
، پخش آهنگ و غيره) در واحدهای نيم پرده جابجا می کند. MIDIشما می توانيد زير و بمی کلی دستگاه را (صدای کيبورد، پخش سبک، 
 فراخوانی کرد.MENU  [  [Transpose]صفحه عمليات  را می توان از طريق مسير [

 را PSR-A5000 هرتزی تنظيم کنيد - اين امکان زمانی مفيد است که شما ٠٫٢شما می توانيد زير و بمی کل دستگاه را به صورت دقيق با فواصلی 
 کيت SFXبا همراه با ساير دستگاه ها يا فايل های صوتی موسيقی می نوازيد. توجه کنيد که عملکرد کوک کردن تاثيری بر روی آواهای درام کيت يا 

و آهنگ های صوتی ندارد.
 فراخوانی کرد.MENU  [  [Master Tune]صفحه عمليات  را می توان از طريق مسير [

 هرتز)، مقدار تنظيم را لمس کرده و کمی نگه داريد.۴۴٠برای بازيابی تنظيم اوليه پيش فرض ( 

زير و بمی در نيم پرده هاجابجا کردن 

Master(اصلی) .کل صدا بجز اصوات صوتی مانند آهنگ های صوتی را جابجا می کند

Keyboard(کيبورد) .زير و بمی کيبورد شامل ريشه آکورد برای شروع پخش سبک را جابجا می کند

Song(آهنگ)  زير و بمی آهنگMIDI.را جابجا می کند 

 نيز می توانيد زير و بمی را جابجا کنيد. [+]/[-] TRANSPOSEبا استفاده از دکمه های 

 (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.Owner’s Manual (تغيير زير و بمی) تنظيم می شود. به Pitch Shift (آهنگ صوتی) از طريق عملکرد Audio Songزير و بمی 

 را تحت تأثير قرار نمی دهد.SFXعملکرد جابجايی، آواهای کيت درام يا کيت 

)Master Tune (کوک دقيق زير و بمی کل ساز
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 شامل درجه صدا اعمال کنيد. Arpeggio و Keyboard Harmonyشما می توانيد تنظيمات مختلف برای عملکردهای 
 فراخوانی کرد.MENU  [  [Kbd Harmony/Arp]صفحه عمليات  را می توان از طريق مسير [

 را انتخاب کنيد. Harmony/Arpeggioدسته و نوع دلخواه ١

) را لمس کنيد تا پنجره تنظيمات دقيق فراخوانی شود.Setting (گزينه ٢

 را به دلخواه اعمال کنيد.Harmony/Arpeggioتنظيمات مختلف ٣
" در ليست  زير را می توان تنظيم کرد. وقتی * انتخاب شده باشند، تنها پارامترهای مشخص شده با علامت "Arpeggioوقتی هر کدام از انواع 

 انتخاب شده باشد، هيچکدام از پارامترها در ليست زير قابل استفاده نيستند.Harmony" برای دسته Multi Assignنوع "

Harmony/Arpeggio انجام تنظيمات دقيق برای

Volume(درجه صدا) * درجه صدای نت هایHarmony/Arpeggio توليد شده توسط عملکرد Harmony/Arpeggio.را تعيين می کند 

Speed(سرعت) " اين پارامتر فقط زمانی در دسترس است که دستهEcho (اکو، ترمولو يا تريل) انتخاب شده باشد. اين سرعت "
افکت های اکو، لرزش صدا و تريل را مشخص می کند.

٢

 (ويرايش آوا)، گزينه Voice Editوقتی از آواهای خاصی مانند آواهای ارگ استفاده می کنيد که در آنها در صفحه 
"Touch Sensitivity Depth درجه صدا تغيير پيدا نمی کند.۴۵صفحه تنظيم شده است (٠" (عمق حساسيت لمس) روی ،(
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Assign(تخصيص دادن) *.قسمتی از کيبورد را مشخص می کند که افکت به آن تخصيص داده می شود

 •Auto:(خودکار) ) افکت را روی بخشی اعمال می کند Right 1–3 که در آن گزينه (PART ON/OFF روشن 
، Right 1 انتخاب شود، بخش ها به ترتيب زير اولويت داده می شوند: Harmony/Echoاست. اگر دسته 

Right 2  ،Right 3.(وقتی همه بخش ها روشن باشند) 
 •Multi:(مولتی)  اين پارامتر زمانی در دسترس است که گروه هارمونی/اکو انتخاب شده باشد. وقتی چند بخش 

 پخش می شود و صداهای هارمونی (افکت) به Right 1روشن هستند، نت نواخته شده روی کيبورد با بخش 
 و ساير بخش ها تقسيم می شوند. وقتی فقط يک بخش روشن است، نت پخش شده روی کيبورد Right 1بخش های 

و افکت از همان بخش پخش می شوند.
 •Right 1  ،Right 2  ،Right 3:) افکت را روی بخش انتخاب شده Right 1  ،Right 2 يا Right 3 اعمال (

می کند.

Chord Note Only 
(فقط نت آکورد)

" قرار On" انتخاب شده باشد. زمانيکه اين بر روی "Harmonyاين پارامتر فقط زمانی در دسترس است که دسته "
 فقط برای نتی (نواخته شده در قسمت دست راست کيبورد) که متعلق به يک آکورد Harmonyداشته باشد، افکت 

نواخته شده از قسمت آکورد کيبورد می باشد، بکار برده می شود.

Minimum Velocity 
(حداقل شدت ضرب)

پايين ترين مقدار شدت ضرب را که نت هارمونی، اکو، ترمولو يا تريل در آن به صدا در می آيند تعيين می کند. اين 
به شما اجازه می دهد که بصورت انتخابی هارمونی را با شدت نواختن خود بکار ببريد، شما می توانيد اکسان های 
هارمونی را در ملودی خود ايجاد کند. افکت هارمونی زمانی بکار برده می شود که شما کليد را با قدرت بنوازيد 

(بالای مقدار تنظيم شده).

 MENU  [  [Voice Setting]    [Arpeggio] را می توان در صفحه فراخوانی شده از طريق مسير [Arpeggio Hold و عملکرد Arpeggio Quantizeتنظيمات عملکرد 
) انجام داد.۴٠صفحه(

) ۴۶صفحه تنظيم شده است (Legato و Mono" انتخاب شده است، آن بخش کيبورد که روی نوع Harmonyوقتی دسته "
 روی گزينه Right 1برای آوايی که به صورت خاموش در نظر گرفته شده است، انتخاب می شود. برای مثال، وقتی 

Legato/Crossfade (Mono) و Right 2 روی گزينه Poly تنظيم شده باشد و هر دو بخش روشن باشند، روشن کردن دکمه 
]HARMONY/ARPEGGIO افکت ،[Harmony را تنها روی بخش Right 2.اعمال می کند 
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 به شما امکان می دهد با ويرايش چندين پارامتر آواهای موجود، آوای دلخواه تان را ايجاد کنيد. وقتی يک آوا را ايجاد کنيد، Voice Editعملکرد 
) يا دستگاه های خارجی ذخيره کنيد. Userمی توانيد آن را برای فراخوانی در آينده به صورت يک فايل در حافظه داخلی (درايو 

 (فلوت ارگ) را پوشش می دهد، زيرا روش های ويرايش آنها با آنچه در اينجا شرح داده Organ Flutesاين قسمت ويرايش آواهايی غير از آواهای 
 مراجعه کنيد. ۴٩صفحهمی شود، متفاوت است. برای مشاهده دستورالعمل های مربوط به ويرايش آواهای فلوت ارگ به 

آوای دلخواه را انتخاب کنيد (غير از آوای فلوت ارگ).١

) و سپس Menu ( (انتخاب آوا)، گزينه Voice Selectionدر صفحه ٢
]Voice Edit را لمس کنيد تا صفحه [Voice Edit.فراخوانی شود 

پارامتر دلخواه را انتخاب کرده و سپس مقدار را ويرايش کنيد.٣
 برويد.۴٨–۴۵جهت کسب اطلاعات در خصوص پارامترهای قابل ويرايش، به صفحات 

) (مقايسه) می توانيد صدای آوای ويرايش شده را با آوای اصلی (ويرايش نشده)  مقايسه کنيد.Compare (با لمس پياپی گزينه 

) (ذخيره) را لمس کنيد.Save (برای ذخيره آوای ويرايش شده، گزينه ۴

)Voice Edit (ويرايش آواها

صفحه را می توان از طريق مسير 
]MENU  [  [Voice Edit] نيز 

فراخوانی کرد.

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، آوای 
ديگری را انتخاب کنيد يا برق دستگاه را 

قطع کنيد، تنظيمات از دست می روند.

در صورتی که مايليد يک آوای ديگر را 
ويرايش کنيد، نام آوا در بالای صفحه 

Voice Edit را لمس کنيد تا بخش کيبورد 
انتخاب شود. يا اينکه، يکی از دکمه های 

PART SELECT را فشار دهيد تا بخشی که 
آوای دلخواه شما به آن تخصيص يافته است 
را انتخاب کنيد، نام آوا را در بالای صفحه 

Voice Edit تأييد کنيد، ويرايش های 
دلخواه تان را اعمال نماييد و عمليات  

ذخيره سازی را دوباره انجام دهيد.

غير فعال کردن انتخاب خودکار ست های آوا (افکت ها، غيره.)
تنظيمات پارامتر ست آوای پيش فرض خود لينک شده است که معادل اين موارد در صفحه هر آوا به 

Voice Edit هستند. هرچند اين تنظيمات معمولاً به طور خودکار هنگام انتخاب يک آوا فراخوانی 
" (فيلتر ست آوا) نيز می توانيد Voice Set Filterمی شوند، از طريق اعمال تنظيمات مربوطه در صفحه "

 مراجعه کنيد.۴٠صفحهاين ويژگی ها را غيرفعال کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به 
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Voice Edit پارامترهای قابل ويرايش در صفحه

Common 1  ١(مشترک(
Volume 

(درجه صدا)
درجه صدای آوای ويرايش شده فعلی را تنظيم می کند.

Velocity Limit 
(محدوديت شدت 

ضرب)

Low(پايين)  پايين ترين/بالاترين مقدار شدت ضرب برای اجرای شما را
تعيين می کند. وقتی يک مقدار کمتر/بيشتر از مقدار تنظيم شده 

در اينجا در کيبورد نواخته می شود، ورودی مقدار به ايجاد 
کننده تون به تنظيم مدار تبديل می شود. اين بر شدت ضرب 

 ارسالی تأثير نمی گذارد.MIDIنت های 

High(بالا) 

Touch 
Sensitivity 

(حساسيت لمس)

Depth(عمق)  ميزان حساسيت لمسی (حساسيت در برابر شدت ضرب) يا اينکه چگونه درجه صدا با قدرت نواختن شما افزايش
می يابد را تنظيم می کند.

 •Depth:(عمق)  ،حساسيت شدت ضرب را تعيين می کند، يا اينکه در واکنش به قدرت نواختن (شدت ضرب) شما 
درجه صدای آوا تا چه اندازه تغيير می کند.

 •Offset:(آفست)  مقداری را که بر اساس آن شدت ضرب دريافتی با افکت شدت ضرب واقعی تنظيم می شود 
تعيين می کند.

Offset(آفست) 

Part Octave 
(اکتاو بخش)

Right(راست)  محدوده اکتاو آوای ويرايش شده را در اکتاوها به بالا يا پايين منتقل می کند. وقتی آوای ويرايش شده به صورت هر
 در دسترس است؛ وقتی آوای Right 1/Right 2/Right 3 استفاده شود، پارامتر Right 1–3کدام از بخش های 

 (چپ)Left در دسترس است.Left استفاده شود، پارامتر Leftويرايش شده به صورت بخش 

Panel Sustain 
(ساستين پانل)

] در پانل روشن می شود را تعيين می کند.SUSTAINسطح ساستين اعمال شونده به آوای ويرايش شده در زمانی که دکمه [

 Kbd Harmony/
Arpeggio 

(هارمونی/آرپژ 
کيبورد)

  فراخوانی می شود، به استثنای اينکه گزينه MENU  [  [Kbd Harmony/Arp]اساساً همان صفحه ای است که از طريق مسير [
)Setting" (تنظيمات) در موقعيت متفاوتی قرار دارد. به دفترچه راهنمای مالک و بخش (Making Detailed Settings for 

Harmony/Arpeggio       انجام تنظيمات دقيق برای   ) "Harmony/Arpeggio  مراجعه کنيد.۴٢صفحه) در 

۰
۶۴ ۱۲۷

۶۴

۱۲۷

شدت ضرب واقعی 
برای توليد کننده تون

محدوديت شدت ضرب پايين/بالا

شدت ضرب دريافتی 
 واقعی)KeyOn (سرعت

Low (پايين)
High (بالا)

۰
۶۴ ۱۲۷

۶۴

۱۲۷

۰
۶۴ ۱۲۷

۶۴

۱۲۷

شدت ضرب واقعی 
برای توليد کننده تون

 (دو برابر)١٢٧عمق = 

 (نرمال)۶۴عمق = 

 (نصف)٣٢عمق = 

٠عمق = 

عمق حساسيت لمس
منحنی شدت ضرب را بر اساس عمق شدت ضرب 

)۶۴تغيير می دهد (با تنظيم افست بر روی 

شدت ضرب دريافتی 
 واقعی)KeyOn(سرعت 

افست حساسيت لمس
مطابق با شدت ضرب به منحنی شدت ضرب تغيير 

می يابد

شدت ضرب واقعی 
برای توليد کننده تون

شدت ضرب دريافتی 
 واقعی)KeyOn(سرعت 

)۶۴ (+٩۶آفست = 
)١٢٧ (+١٢٧آفست = 

 (نرمال)۶۴آفست = 

)۶۴ (-٣٢آفست = 

)١٢٧ (-٠آفست = 

بستگی به 
افست دارد

بستگی به 
افست دارد
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Common 2  ٢(مشترک(
Mono/Poly 

(مونو/پلی)
تعيين می کند آوای ويرايش شده به صورت مونوفونيکال يا پلی فونيکال پخش شود.

Portamento 
(پورتامنتو)

 را روشن يا خاموش می کند.Portamentoعملکرد 

Portamento 
Type 

)Mono Only (
(نوع پورتامنتو) 

(فقط مونو)

" در بالا تنظيم شده است، عملکرد نت های دارای صداهای کم Monoهنگام نواختن نت ها با لگاتو و وقتی آوای ويرايش شده روی گزينه "
شونده مانند گيتار را تعيين می کند.

 •Normal:(نرمال) .نت بعدی زمانی صدا می دهد که نت قبلی متوقف شده باشد 
 •Legato:(لگاتو) .صدای نت نواخته شده قبلی حفظ می شود و تنها زير و بمی به نت بعدی تغيير می يابد 
 •Crossfade:(محو متقابل) .صدا به صورت يکنواخت از نت نواخته شده قبلی به نت بعدی انتقال می يابد 

Velocity Used 
for Crossfade 

Portamento 
(شدت ضرب مورد 

استفاده برای 
پورتامنتوی محو 

متقابل)

 فعال است،  کدام شدت ضرب برای نت های دوم و بعد از آن اولويت  داشته باشند Crossfade Portamentoتعيين می کند هنگامی که تنظيم 
(وقتی يک نت نگه داشته شده و نت های ديگر نواخته می شوند).

 •Latest Note:(آخرين نت)  شدت ضرب آخرين نت نواخته شده اولويت  خواهد داشت. به عبارت ديگر، شدت ضرب کلی صدا توسط 
جديدترين نت های نواخته شده تعيين می گردد.

 •First Note:(اولين نت)  شدت ضرب اولين نت نواخته شده اولويت  خواهد داشت. به عبارت ديگر، شدت ضرب کلی صدا توسط نخستين 
نت مشخص می شود و حتی وقتی نت های بعدی نواخته شوند، کماکان حفظ می گردد.

Portamento 
Time Type 

(نوع زمان 
پورتامنتو) 

 را تعيين می کند.Portamento Timeنحوه محاسبه زمان انتقال زير و بمی واقعی بر اساس مقدار 

 •Fixed Rate:(نرخ ثابت)  حداقل. زمان انتقال زير و بمی واقعی بر اساس ١٢٧: حداکثر، ٠ نرخ تغيير زير و بمی را تنظيم می کند روی :
فاصله زمانی بين دو نت متفاوت خواهد بود.

 •Fixed Time:(زمان ثابت)  حداکثر. نرخ تغيير زير و بمی بر ١٢٧: حداقل، ٠ زمان انتقال زير و بمی واقعی را تنظيم می کند روی :
اساس فاصله زمانی بين دو نت متفاوت خواهد بود.

Portamento Time 
(زمان پورتامنتو)

زمان پورتامنتو (زمان انتقال زير و بمی) را تعيين می کند.

Fast Playing 
Portamento 

(پرتامنتو با نواخت 
سريع)

Time 
Threshold 

(آستانه زمانی)

 زير Portamento Time باشد، پارامتر Time Thresholdوقتی زمان بين يک نت و نت بعدی کوتاه تر از اين 
 اوليه استفاده می شود. اين کمک می کند پاساژهای سريع مانند تريل ها يا گليساندو با يک Portamento Timeبجای 

Portamento Time.مشخص را بنوازيد 

Portamento 
Time زمان) 

پورتامنتو)

Time Threshold را برای مواردی که زمان بين يک نت و نت بعدی کوتاه تر از پارامتر Portamento Timeمقدار 
(فوق) باشد تعيين می کند.

Velocity to 
Portamento 

Time 
(شدت ضرب به 
زمان پورتامنتو)

Velocity 
Sensitivit 

(حساسيت شدت 
ضرب)

Portamento Time را بر اساس شدت ضرب تنظيم می کند. با يک مقدار مثبت، وقتی شدت ضرب بيشتر/کمتر از 
Reference Velocity ،(شدت ضرب مرجع) زير باشد Portamento Time کوتاه تر/بلندتر می شود. با يک مقدار 

 ثابت باقی می ماند.Portamento Time" تنظيم شود، ٠منفی، عملکرد بر عکس خواهد بود. وقتی مقدار روی "

Reference 
Velocity شدت) 

ضرب مرجع)

 نسبت به آن تغيير می يابد. وقتی يک شدت ضرب نواخته شده برابر با مقدار Portamento Timeاين مقدار پايه است که 
 اوليه حفظ خواهد شد. هر چه تفاوت بيشتری بين شدت ضرب نواخته شده Portamento Timeتنظيم شده در اينجا باشد، 

 تغيير يافته بزرگتر خواهد بود.Portamento Time (شدت ضرب مرجع)  وجود داشته باشد، Reference Velocityو 

Min. Portamento 
Time حداقل زمان) 

پورتامنتو)

 هرگز کوتاه تر از زمان تنظيم شده در اينجا نخواهد Portamento Time" تنظيم شده باشد، ٠ روی گزينه "Portamento Timeحتی اگر 
 (پورتامنتوی نواخت سريع)  فعال باشد.Fast Playing Portamentoشد، بجز در مواردی که قابليت 

Portamento.(پورتامنتو) عملکردی است که برای ايجاد يک انتقال يکنواخت در زير و بمی از اولين نت نواخته شده در کيبود تا نت بعدی استفاده می شود 

" موجود هنگام انتخاب اين آواها يکسان است.Normalها در دسترس نيست و عملکرد آن با تنظيم "Revo کيت ها شامل SFXاين پارامتر برای درام کيت ها/•
 متفاوت باشند (بجز مواردی Normal انتخاب شوند، ممکن است بسته به تنظيمات پانل، عملکرد با موارد مربوطه در تنظيم Crossfade يا Legatoوقتی •

که در اينجا تشريح می شوند).

 کوچکتر باشد، زمان واقعی کوتاه تر است؛ Portamento Time تغيير نمی کند، حتی اگر اين تنظيم تغيير کند. وقتی مقدار Portamento Timeقانون پايه •
وقتی اين مقدار بزرگ تر باشد، زمان واقعی طولانی تر است.

 بزرگ تر باشد، افکت اين تنظيم واضح تر خواهد بود.Portamento Timeهر چه مقدار •

Portamento Time.(زمان پورنامنتو) تحت تأثير موارد زير قرار نمی گيرد 
فواصل زمانی بين يک نت و نت بعدی•
•Portamento Time(زمان پورتامنتو) 
•Portamento Time Type(نوع زمان پورتامنتو) 
شدت ضرب به زمان پورتامنتو•
حداقل زمان پورتامنتو•
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اهاوآ
Controller (کنترل کننده)

Sound(صدا) 

Modulation (+)  ،  
Modulation (-)  

(مدولاسيون (+)،  
مدولاسيون (-)) 

کنترل کننده ای را که اين عملکرد به آن اختصاص داده می شود می توان برای تنظيم (مدولاسيون) پارامترهای زير و همچنين زير و بمی 
(ويبراتو) استفاده کرد. شما می توانيد سطحی را تنظيم کرده که بوسيله آن کنترل کننده هر يک از پارامترهای زير را مدوله کند.

Filter(فيلتر)  سطحی را که بوسيله آن جوی استيکFilter Cutoff Frequency (فرکانس قطع فيلتر) را مدوله می کند. برای 
جزئيات مربوط به فيلتر، پايين را ملاحظه کنيد.

Amplitude(دامنه) .سطحی را که بوسيله آن جوی استيک، دامنه نوسان (درجه صدا) را مدوله می کند تعيين می نمايد

LFO Pitch 
)LFO(زير و بمی 

سطحی را که بوسيله آن جوی استيک، زير و بمی يا افکت ويبراتو را مدوله می کند تعيين می نمايد.

LFO Filter 
)LFO(فيلتر 

 را مدوله می کند تعيين می نمايد.wahسطحی را که بوسيله آن جوی استيک، مدولاسيون فيلتر يا افکت 

LFO Amplitude 
)LFO(دامنه 

سطحی را که بوسيله آن جوی استيک، دامنه نوسان يا افکت ترمولو را مدوله می کند تعيين می نمايد.

LFO (Low Frequency Oscillator) دستگاهی است که با استفاده از يک موج با فرکانس پايين، به صورت دوره ای در يک سيگنال تفاوت (نوسان)  ايجاد می کند. برای مثال، با اعمال 
 ايجاد کرد و به همين ترتيب، با اعمال آن بر درجه صدای يک آوا می توان wah به يک زير و بمی می توان افکت ويبراتو را ايجاد کرد و با اعمال آن به فيلتر نيز می توان افکت  LFOکردن

يک افکت ترمولو توليد کرد.

Filter(فيلتر)  فيلتر يک پردازشگر است که طنين يا تون صدا را با مسدود کردن يا عبور دادن محدوده خاصی از فرکانس تغيير می دهد. پارامترهای زير
طنين کلی يک صدا را با تقويت کردن يا نمونه برداری از محدوده خاصی از فرکانس تعيين می کنند. به علاوه برای دلپذيرتر کردن يا صاف تر 

کردن صدا، فيلتر را ميتوان برای توليد افکت های الکترونيک و شبيه سينتی سايزر مورد استفاده قرار داد.

Cutoff(قطع)  فرکانس قطع يا محدوده فرکانس موثر فيلتر را تعيين می کند
(نمودار را ملاحظه کنيد). هرچه مقادير بالاتر باشند، وضوح 

صدا بيشتر خواهد بود.

Resonance 
(رزونانس)

قدرتی را تعيين می کند به فرکانس قطع (رزونانس) داده 
 (قطع) بالا تنظيم می شود Cutoffمی شود و بر روی 

را ببينيد). هرچه مقادير بالاتر باشند، افکت (نمودار
برجسته تر خواهد بود.

وقفه زمانی بين کليد روشن 
اول و کليد روشن دوم.

 توليدکننده تون

جدول منحنی 
لمس

شدت ضرب بر اساس 
محدوديت پايين/بالای 

شدت ضرب

محاسبه درجه صدا بر 
حساسيت لمس. اساس 

عمق/آفست

شدت محاسبه دلتا بين 
ضرب مرجع (شدت 

ضرب به زمان پورتامنتو) 
محاسبه آفست زمان و شدت ضرب

انتقال زير و بمی بر 
اساس شدت ضرب

آفست کردن زمان 
پورتامنتو بر اساس 

شدت ضرب

محاسبه درجه صدای نهايی برای کليد روشن 
" Onدوم حين اينکه پورتامنتو روی حالت "

شدت ضرب مورد استفاده تنظيم است مطابق با 
برای پورتامنتو محو متقابل

محاسبه زمان انتقال 
زير و بمی

آفست کردن زمان 
حداقل انتقال بر اساس 

زمان پورتامنتو

MIDIشدت ضرب انتقال 

درجه صدای وقتی 
" استOffپورتامنتو "

درجه صدای دومين کليد 
روشن وقتی پورتامنتو 

"Onاست "

زمان انتقال زير و بمی

: پارامترهای مربوط به ويرايش آوامتن قرمز
: پردازش داخلی

شدت ضرب به زمان پورتامنتو
Velocity Sensitivity 
 Portamento Time(حساسيت شدت ضرب)

(زمان پورتامنتو)

Portamento Time Type(نوع زمان پورتامنتو) 

Volume 
(درجه صدا)

اين فرکانس ها از فيلتر 
"passed.(رد) می شوند "

محدوده 
قطع

فرکانس 
و بمی)(زير

فرکانس قطع

Volume 
(درجه صدا)

فرکانس (زير و بمی)

Resonance 
(رزونانس)
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Effect (افکت)

EQ
 مراجعه کنيد.٩۶صفحه، به EQ را مشخص می کنند. برای کسب اطلاعات درباره EQفرکانس و بهره مربوط به باندهای 

EG تنظيماتEG (Envelope Generator) (ايجاد کننده پاکت) چگونگی تغيير
صدا را در زمان تعيين می کنند. به شما اجازه می دهد تا ويژگی های بسياری سطح

از صداهای مربوط به دستگاه های اکوستيک معمولی را بازتوليد کنيد — مانند 
اوج گيری سريع و محو شدن صداهای پرکاشن يا نگه داشتن ممتد يک تون 

پيانو.مداوم

Attack 
(اوج گيری)

مشخص می کند پس از نواختن هر کليد، با چه سرعتی صدا به حداکثر سطح خود برسد. هر چه مقدار آن کمتر باشد، 
سريعتر به حداکثر خواهد رسيد.

Decay(محو)  مشخص می کند صدا با چه سرعتی به سطح ساستين (کمی پايينتر از سطح حداکثر) خود برسد. هر چه مقادير پايين تر
باشد، محو شدن سريع تر اتفاق می افتد

Release 
کردن)(رها

تعيين می کند بعد از اينکه کليد رها شد، صدا با چه سرعتی به سطح سکوت يا صفر می رسد. هر چه مقادير پايين تر 
باشد، محو شدن سريع تر اتفاق می افتد.

Vibrato(ويبراتو)  ويبراتو يک افکت صدای ارتعاش و لرزش است که با مدوله کردن منظم زير
بمی آوا توليد شده است.و

Depth(عمق) .شدت افکت ويبراتو را تعيين می کند. تنظيمات بالاتر باعث توليد ويبراتوی قويتری می شود

Speed(سرعت) .سرعت افکت ويبراتو را تعيين می کند

Delay(محو شدن)  مدت زمانی که بين نواختن يک کليد و شروع افکت ويبراتو طول می کشد را تعيين می کند. هر چه تنظيمات بالاتری
استفاده شوند، شروع محو شدن ويبراتو بيشتر تسريع خواهد شد.

Insertion Effect 
(افکت الحاق)

On/Off 
(روشن/خاموش)

افکت های الحاق را روشن يا خاموش می کند.

Type(نوع)  نوع افکت الحاق را انتخاب می کند. دسته و سپس نوع مدنظرتان را انتخاب کنيد. پارامترهای دقيق را می توانيد با لمس
 Editing and Saving) (تنظيمات) تنظيم کرده و ذخيره کنيد. جهت اطلاع از جزئيات، به بخش "Setting (گزينه 

the Effect Settings) (ويرايش و ذخيره تنظيمات افکت) "مراجعه کنيد.٩٩صفحه (

Depth(عمق)  عمقInsertion Effect.(افکت الحاق) را تنظيم می کند 

Reverb Depth 
(عمق پژواک)

عمق پژواک را تنظيم می کند.

Chorus Depth 
(عمق کر)

عمق کر را تنظيم می کند.

زمان

سطح

کليد روشن کليد خاموش

سطح ساستين

Attack 
(اوج گيری)

Decay 
(محو)

Release 
(رها کردن)

ممکن است بعضی از آواها تحت تاثير تنظيمات اينجا قرار نگيرند.

زير و بمی

محو شدن

سرعت

عمق

زمان
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اهاوآ
آواهای فلوت ارگ را می توانيد با تنظيم اهرم های فوتيج، افزودن صداهای اوج گيری و اعمال افکت ها و اکولايزر يا ديگر موارد ويرايش کنيد.
سه نوع ارگ هر کدام با صفحه مخصوص خود وجود دارد که نمايش واقعی يک ساز را به زيبايی باز آفرينی می کنند. هر نوع کنترل واقعی و 

ابتکاری بر صدا با اهرم های فوتيج مخصوص، زبانه ها و کليدها - به شما اجازه می دهد که صدا را با حس بيشتری شبيه دستگاه واقعی تنظيم نماييد.

صدای فلوت ارگ دلخواه را انتخاب کنيد.١
] را در دسته های اصلی لمس کنيد و سپس آوای فلوت ارگ دلخواه را انتخاب کنيد.Organ&Accordionگزينه [

) و سپس Menu ( (انتخاب آوا)، گزينه Voice Selectionدر صفحه ٢
]Voice Edit را لمس کنيد تا صفحه [Voice Edit.فراخوانی شود 

پارامتر دلخواه را انتخاب کرده و مقدار را ويرايش کنيد.٣

 انتخاب شده را می توان از Organ Flutes Voice در دسترس هستند. نوع Home و Vintage" تنها برای نوع *پارامترهای نمايش يافته با "
 طبق راهنمايی زير تشخيص داد. Voice Editطريق طراحی صفحه 

)Voice Edit (آواهای فلوت ارگويرايش 

Vintage(وينتاژ) Home(خانه) Euro(يورو) 

 Organ Flutes برای Voice Editصفحه 
Voices (آواهای فلوت ارگ) را می توان از 

 در گوشه Organ Flutesطريق لمس آيکن 
 Organ Flutes Voiceپايين سمت راست نام 

 (خانه) يا صفحه Homeدر صفحه 
Voice Part Setup (راه اندازی بخش آوا) 

نيز فراخوانی کرد. آن را می توان از 
 MENU  [  [Voice Edit]طريق مسير [

نيز فراخوانی کرد.

1 2 3

1Volume(درجه صدا) .درجه صدای کلی فلوت های ارگ را تنظيم می کند

2Rotary/Tremolo 
*(روتاری/ترمولو)

" (سريع) بلندگوی روتاری جابجا می کند. اين پارامتر تنها Fast" (آهسته) و "Slowبه طور متناوب بين سرعت های "
" (روتاری)  در نام آن اعمال شده است.Rotary) حاوی "۴٨صفحههنگامی در دسترس است که افکت (

3Vibrato(ويبراتو) *.ويبراتو را روشن يا خاموش می کند و عمق و سرعت را تنظيم می کند
 Response(پاسخ) ) تأثير می گذارد، در نتيحه، بر اساس کنترل های ۴٨صفحهبر هر دو قسمت اوج گيری و رها کردن بخش صدا (

فوتيج باعث افزايش يا کاهش زمان پاسخ ابتدای ايجاد شدن صدا و رها شدن آن می شود. مقادير بالاتر، باعث کند شدن 
فرآيند ايجاد و رها شدن صدا می شود.
PSR-A5000  ٩دفترچه راھنمای مرجع



 را تنظيم نماييد.EQ) (افکت) را لمس کنيد و پارامترهای مرتبط با افکت ها و Effect (حسب نياز، گزينه ۴
).۴٨صفحه" هستند (Editing Voices (Voice Edit) (اکولايزر) در فصل قبل "EQ (افکت) و Effectاين پارامترها همان موارد در صفحه 

) (ذخيره) را لمس کنيد و آوای ارگ ايجاد شده را ذخيره نماييد.Save (گزينه ۵

 Attack(اوج گيری) " گزينهFirst" (اول) يا "Each (هر کدام) را به عنوان حالت "Attack (اوج گرفتن) انتخاب کرده و طول اوج 
گرفتن صدا را تنظيم می کند.

 (اول)، اوج گيری (صوت ضربی) فقط برای اولين نت هايی که همزمان نواخته شده و نگه داشته شوند Firstدر حالت 
بکار برده می شود؛ در حاليکه اولين نت ها نگه داشته شده اند، برای نت های بعد از آن اوج گيری بکار برده نمی شود. 

 (اوج گيری) يک تأثير محو Attack اوج گيری به طور مساوی برای تمام نت ها بکار می رود. طول Eachدر حالت 
شدن بلندتر يا کوتاهتر را بلافاصله پس از اوج گيری اوليه توليد می کند. هر چه مقدار طولانی تر باشد، دوره محو 

شدن نيز طولانی تر خواهد بود.
 Footage(فوتيج) .صدای پايه فلوت های ارگ را تعيين می کند

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
ديگری را انتخاب کنيد يا برق دستگاه آوای

را قطع کنيد، تنظيمات از دست می روند.

در صورتی که مايليد يک آوای ديگر را 
ويرايش کنيد، نام آوا در بالای صفحه 

Voice Edit را لمس کنيد تا بخش کيبورد 
انتخاب شود. يا، يکی از دکمه های 

PART SELECT را فشار دهيد تا بخشی که 
آوای دلخواه شما به آن تخصيص يافته است 
را انتخاب کنيد، نام آوا را در بالای صفحه 

Voice Edit تأييد کنيد، ويرايش های 
دلخواه تان را اعمال نماييد و عمليات  

ذخيره سازی را دوباره انجام دهيد.
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مولتی پدها
۵

٣

اهدپ یتلوم
فهرست مطالب
MIDI (Multi Pad Creator—MIDI Multi Pad Recording) ...............۵١ ايجاد يک مولتی پد از طريق

MIDI...........................................................................................۵١ مولتی پد — ضبط آنی از طريق• 
MIDI....................................................................................۵٣ مولتی پد — ضبط مرحله ای از طريق• 

Multi Pad Creator—Audio Link Multi Pad(........................۵٣( ايجاد يک مولتی پد با فايل های صوتی
۵۴.........................................................................................نواختن مولتی پدهای لينک صوتی• 

۵۵................................................................................................................ويرايش مولتی پدها

اين ويژگی به شما اجازه می دهد تا عبارات مولتی پد اصلی خود را ايجاد کنيد، همچنين به شما اجازه می دهد عبارات موجود مولتی پد را برای ايجاد 
 از قابليت های ضبط آنی و ضبط مرحله ای MIDI  ،MIDI Multi Pad Recordingمولتی پد خود ويرايش کنيد. در رابطه با ضبط آهنگ 

، هر مولتی پد فقط شامل يک کانال است و عملکردهای ضبط با استفاده MIDI Multi Pad Recordingبرخوردار است. با اين حال، در رابطه با 
راحت مانند پانچ به داخل/خارج در دسترس نمی باشند.

MIDI ضبط آنی از طريقمولتی پد — 

قبل از شروع عمليات، به نکات زير توجه کنيد:
 Right 1 به عنوان عبارت مولتی پد ضبط می شود، بايد صدای دلخواه را از قبل برای بخش Right 1به دليل اينکه فقط عملکرد بخش •

انتخاب کنيد.
 Right 1 استفاده کنيد. اگر يکی از اين آواها برای بخش Multi Pad Recordingآواهای سوپر آرتيکولاسيون و فلوت ارگ را نمی توانيد برای •

تنظيم شده باشد، در هنگام ضبط با صدای گراند پيانو جايگزين می شود.
به دليل اينکه می توانيد ضبط را همراه با پخش سبک انجام دهيد، بايد سبک دلخواه را نيز از قبل انتخاب کنيد. اما فراموش نکنيد که سبک ضبط •

نمی شود.

 MULTI PADاگر می خواهيد يک مولتی پد جديد در يک بانک موجود ايجاد کنيد، بانک مولتی پد دلخواه را از طريق دکمه ١
CONTROL [SELECT].انتخاب کنيد 

اگر می خواهيد يک مولتی پد جديد در يک بانک جديد خالی ايجاد کنيد، اين مرحله لازم نيست.

 MENU  [  [M.Pad Creator]    [MIDI Multi Pad Recording]صفحه عمليات را از طريق مسير [٢
کنيد.فراخوانی

 MIDI (Multi Pad Creator—MIDI Multi Pad Recording) ايجاد يک مولتی پد از طريق

٢

١۴ ٣

١٠ ١١

١٢

۴ ۶
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) (جديد) را لمس کنيد.New (اگر می خواهيد يک مولتی پد جديد در يک بانک جديد خالی ايجاد کنيد، گزينه ٣

برای انتخاب يک مولتی پد جهت ضبط اين گزينه را لمس کنيد.۴

 انتخاب کنيد.PART SELECT [RIGHT 1]در صورت نياز، آوای دلخواه را از طريق دکمه ۵
] را برای بازگشت به صفحه قبلی فشار دهيد.EXITبعد از انتخاب آوا، دکمه [

 را جهت وارد کردن حالت آماده به کار ضبط برای مولتی پد انتخاب شده در (Rec) []دکمه ۶
 فشار دهيد.۴مرحله 

برای شروع ضبط، کيبورد را بنوازيد.٧
] را برای روشن کردن مترونوم فشار دهيد.Metronomeبرای اطمينان از اينکه ضبط همگام با تمپو باشد، دکمه [

 را برای شروع پخش ضبط و ريتم STYLE CONTROL [START/STOP]اگر می خواهيد قبل از عبارت واقعی يک سکوت اضافه کنيد، 
(مربوط به سبک فعلی) فشار دهيد. فراموش نکنيد که قسمت ريتم سبک فعلی در حين ضبط پخش می شود حتی اگر ضبط نشده باشد.

نت های توصيه شده برای عبارت های مدنظر برای مطابقت با آکوردهای پايه
 يا ساير حروف استفاده کنيد، عبارت را B و C  ،E  ،G  ،Aاگر در نظر داريد يک عبارت برای مطابقت با آکوردهای پايه ايجاد کنيد، از نت های 

) بنوازيد. اين b9th  ،#9th بدون صرفنظر کردن از گام چهارم و تنش نهم که با تنش های نهم تغييريافته ناسازگار است (CM7 با يک گام آکورد
 پوشش PSR-A5000باعث می شود عبارت هارمونی داشته باشد و با اکثر آکوردهای پايه مورد استفاده از موسيقی تنال که توسط موتور سبک 

داده می شوند، مطابقت داشته باشد.

ضبط را متوقف کنيد.٨
 را برای STYLE CONTROL [START/STOP] يا دکمه MULTI PAD CONTROL [STOP]بعد از پايان پخش عبارت، دکمه 

توقف ضبط کردن فشار دهيد.

 مربوطه، به عبارت ضبط شده جديد گوش کنيد. برای ضبط دوباره  MULTI PAD CONTROL [1]–[4]با فشار دادن دکمه ٩
 را تکرار کنيد.٨-۶عبارت، مراحل 

 را برای هر بخش لمس کنيد تا آن را روشن يا خاموش کنيد.Repeat [On]/[Off]گزينه ١٠
 MULTI PAD CONTROL [STOP] (تکرار) برای پد انتخاب شده روشن باشد، پخش پد مربوطه آنقدر ادامه می يابد تا دکمه Repeatاگر پارامتر 

 برای آن روشن است، پخش شروع می شود و تکرار با Repeatفشار داده شود. وقتی در حين پخش آهنگ يا سبک، يک مولتی پد را فشار دهيد که 
.ضربه همگام خواهد شد

 برای پد انتخاب شده خاموش باشد، پخش به محض اينکه به آخر عبارت برسد به طور خودکار متوقف شده و دوباره شروع Repeatاگر پارامتر 
می شود.

 را برای هر پد لمس کنيد تا آن را روشن يا خاموش کنيد.Chord Match [On]/[Off]گزينه ١١
اگر پارامتر تطبيق آکورد برای پد انتخابی روشن باشد، پد مربوطه بر اساس آکورد مشخص شده در قسمت آکورد صفحه کليد پخش می شود که با 

] ACMP] توليد شده است (زمانيکه [LEFT صفحه کليد مشخص شده که با روشن کردن [LEFT] توليد شده يا در سمت چپACMPروشن کردن [
.خاموش شده باشد)

) (تغيير نام) را لمس کرده و سپس نام دلخواه را برای هر مولتی پد را وارد کنيد.Rename (دکمه ١٢

 را تکرار کنيد.١٢ تا ۴اگر می خواهيد ساير مولتی پدها را ضبط کنيد، مراحل ١٣

) (ذخيره کردن) را فشار دهيد تا مولتی پد ذخيره شود، سپس داده های Save (دکمه ١۴
مولتی پد را به عنوان يک بانک حاوی مجموعه ای از چهار پد ذخيره کنيد.

 (ضبط)   [(Rec)برای لغو ضبط، دکمه [
 فشار دهيد.٧را قبل از رفتن به مرحله 

C C C R C

Cتون های آکورد = 
Rنت های توصيه شده = 
 و طبق راهنمای فوق ايجاد کرده R و  Cهنگام ضبط الگوی منبع می بايست آن را با استفاده از نت های *

و از ساير موارد اجتناب نماييد.

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
مولتی پد ديگری را انتخاب کنيد يا برق 
دستگاه را قطع کنيد، داده های مولتی پد 

ويرايش شده از بين می روند.
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MIDI ضبط مرحله ای از طريقمولتی پد — 

، گزينه ۵٢صفحه در ۴ (ويرايش مرحله ای) انجام داد. پس از انتخاب يک مولتی پد در مرحله Step Editضبط مرحله ای را می توان در صفحه 
) Step Edit (ويرايش مرحله ای) را لمس کنيد تا صفحه (Step Edit.فراخوانده شود 
 ليست رويدادها را مشخص کرده و به شما اجازه می دهد که نت ها را با زمان بندی کاملاً دقيق ضبط کنيد. اين روش ضبط مرحله ای Step Editصفحه 

) يکسان است، به استثنای نقطه زير:٧۶صفحه (MIDI Song Recordingاساساً با 
 (انحصاری سيستم) را می توان وارد System Exclusive (ايجاد کننده مولتی پد)، تنها رويدادهای کانال و پيام های Multi Pad Creator در•

انتخاب کنيد. [SysEx]/[Ch] کرد. اجراهای آکورد و متن ترانه ها در دسترس نيستند. شما می توانيد بين دو نوع ليست رويدادها با لمس

: سرعت نمونه WAVبا ايجاد پيوند با فايل های صوتی می توانيد يک مولتی پد جديد ايجاد کنيد (فرمت 
 برای هرکدام از مولتی پدها. فايل های USB بيت) در درايو کاربر و درايو فلش ١۶کيلوهرتز، وضوح ۴۴٫١

) می توانند داده هايی باشد که در اين دستگاه ضبط کرديد يا اينکه از به صورت تجاری WAVصوتی (
 Audio Link Multi Padsخريداری کرده ايد. مولتی پدهايی که فايل های صوتی به آنها پيوند شده اند، 

(مولتی پدهای لينک صوتی) هستند. مولتی پدهای لينک صوتی جديد را می توانيد در درايو کاربر يا درايو فلش 
USB.ذخيره کنيد 

 استفاده کنيد، درايو فلش USB) را از درايو فلش WAVاگر می خواهيد فايل های صوتی (١
USB] حاوی داده ها را به ترمينال USB TO DEVICE.وصل کنيد [

  MENU  [  [M.Pad Creator]   صفحه عمليات را از طريق مسير [٢
]Audio Link Multi Pad.فراخوانی کنيد [

برای انتخاب پد دلخواه لمس کنيد. ٣
 (انتخاب فايل صوتی) نمايش داده می شود.Audio File Selectionصفحه 

)Multi Pad Creator—Audio Link Multi Pad( ايجاد يک مولتی پد با فايل های صوتی

فايل صوتی را نمی توانيد به يک مولتی پد 
MIDI.پيوند دهيد 

، حتماً USBقبل از استفاده از درايو فلش 
" Connecting USB Devicesقسمت "

) را در   دفترچه USB(اتصال دستگاه  های 
راهنمای مالک مطالعه کنيد.

] در Menuاين صفحه را می توان از طريق [
 (انتخاب Multi Pad Selectionصفحه 

مولتی پد)  نيز فراخوانی کرد.

 انتخاب شده است، پيوندهای ايجاد شده برای پد انتخابی نمايش داده Audio Link Multi Pad (مولتی پد لينک صوتی) هنگام فراخوانی صفحه Audio Link Multi Padاگر يک 
] را لمس کنيد. در غير اين صورت کافی است دوباره در پد انتخاب شده پيوند را انتخاب کنيد.Newمی شوند. برای ايجاد يک پد جديد، حتماً دکمه [

٢

٨

٣ ٧
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فايل صوتی دلخواه را انتخاب کنيد.۴

 فشار دهيد.Audio Link Multi Pad] را برای بازگشت به صفحه EXITدکمه [۵

 را تکرار کنيد.۵ تا ٣اگر می خواهيد فايل های صوتی ديگر را به ساير پدها پيوند دهيد، مراحل ۶

 (درجه صدا) تنظيم کنيد.Audio Levelدر صورت تمايل، درجه صدای هر فايل صوتی را با لمس نوار لغزنده ٧
 دلخواه می توانيد درجه صدا را در حين پخش عبارت مولتی پد تنظيم کنيد.  MULTI PAD CONTROL [1]–[4]با فشردن دکمه 

) (ذخيره کردن) را لمس کنيد، سپس داده های Save (برای ذخيره مولتی پد، دکمه ٨
Audio Link Multi Pad را به عنوان يک بانک حاوی مجموعه ای از چهار پد 

کنيد.ذخيره

، دکمه Multi Pad Bank Selection جديد در صفحه Audio Link Multi Padبرای علامت زدن ٩
MULTI PAD CONTROL [SELECT].را فشار دهيد 

Audio Link Multi Pad" اخيراً ايجاد شده با عبارت Audio Link.در بالای نام فايل مشخص می شود "

اگر می خواهيد تنظيم پيوند را تغيير دهيد:
Audio Link Multi Pad را تکرار کنيد.٩ تا ٢ (مولتی پد لينک صوتی) دلخواه را انتخاب کنيد و سپس همان عمليات های در مرحله 

نواختن مولتی پدهای لينک صوتی
 در صفحه USB (کاربر) يا Userمی توانيد مولتی پدهايی را که فايل های صوتی به آنها تخصيص يافته است بنوازيد و بدين منظور، آنها را در درايو 

Multi Pad Bank Selection (انتخاب بانک مولتی پد) انتخاب کنيد. با اين حال، می توانيد آنها را از طريق تکرار همان عمليات های مربوط به 
مولتی پد فاقد پيوند به فايل های صوتی نيز بنوازيد، به محدوديت های زير توجه داشته باشيد.

 حاوی فايل های صوتی مربوطه را متصل کنيد.USBحتماً درايو فلش •
پخش تکراری خودکار امکان پذير نيست.•
تطبيق آکورد اعمال نمی شود.•

برای تأييد اطلاعات فايل صوتی انتخاب شده
 می توانيد اطلاعات را تأييد کنيد (عنوان، نام، File Selection] در صفحه Audio Information) و سپس گزينه [Menu (با لمس 

سرعت بيت و سرعت نمونه يا ديگر موارد). 

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
Audio Link Multi Pad ديگری انتخاب 

نماييد يا برق دستگاه را قطع کنيد، تنظيمات 
از بين می روند.

 کمی بيشتر طول می کشد.MIDI) در مقايسه با فايل های WAVبارگذاری فايل های صوتی (

Audio Link Multi Padsفعال/غيرفعال کردن چند پخش همزمان 
 را همزمان پخش کنيد يا خير:Audio Link Multi Padاز طريق پارامترهای زير می توانيد تنظيم کنيد آيا دستگاه چندين 

MULTI PAD CONTROL [SELECT]    [Menu]
Audio Link M.Pad "Simultaneous Play" (پخش همزمان مولتی پدهای لينک صوتی) 

•On:(روشن)  ،مولتی پدها را می توان به صورت همرمان پخش کرد. حتی اگر پخش پد ديگری را شروع کنيد 
پدی که از قبل در حال پخش است، متوقف نخواهد شد.

•Off:(خاموش)  در هر زمان تنها می توان يک پد را پخش کرد. پخش انحصاری است، حتی اگر پخش پد 
ديگری را شروع کنيد، پدی که از قبل در حال پخش است، متوقف خواهد شد. 
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بانک مولتی پد ايجاد شده و هر کدام از مولتی پدهای متعلق به بانک را می توانيد مديريت کنيد (تغيير نام بدهيد، کپی و جايگذاری کرده و حذف کنيد). 
" (عملکردهای پايه) دفترچه Basic Operations (بانک مولتی پد)، به "Multi Pad Bankبرای مشاهده دستورالعمل ها در خصوص مديريت فايل 

راهنمای مالک مراجعه کنيد. در اين قسمت درباره نحوه مديريت هر مولتی پد توضيح داده می شود.

بانک مولتی پد حاوی مولتی پد مورد نظر برای ويرايش را انتخاب کنيد.١
 Multi Pad Bank را برای فراخوانی صفحه MULTI PAD CONTROL [SELECT]دکمه 

Selection.(انتخاب بانک مولتی پد) فشار داده و سپس بانک مولتی پد دلخواه را انتخاب کنيد 

] Multi Pad Edit) و سپس [Menu ( (انتخاب بانک مولتی پد)، گزينه Multi Pad Bank Selectionدر صفحه ٢
 (ويرايش مولتی پد) فراخوانی شود.Multi Pad Editرا لمس کنيد تا پنجره 

مولتی پد خاص موردنظر برای ويرايش را انتخاب کنيد.٣

پد انتخابی را ويرايش کنيد. ۴

بانک فعلی حاوی مولتی پدهای ويرايش شده را ذخيره کنيد.۵
] را برای فراخوانی درايو کاربر لمس کنيد و سپس برای انجام Save] را فشار دهيد تا پنجره تأييد فراخوانی شود، گزينه [EXITدکمه [

" (عملکردهای اساسی) Basic Operations] را لمس کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به بخش "Save hereعمليات  ذخيره کردن، گزينه [
 (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.Owner’s Manualدر 

ويرايش مولتی پدها

اگر يک بانک مولتی پد پيش تنظيم را انتخاب 
کرده و سپس مولتی پدها را ويرايش می کنيد، 

مطمئن شويد ويرايش هايتان را به عنوان 
 (بانک کاربر) در درايور User Bankيک 

کاربر ذخيره می کنيد.

Rename(تغيير نام) .نام هر مولتی پد را تغيير می دهد

Copy(کپی) .(بخش زير را ببينيد) مولتی پد انتخاب شده را کپی می کند

Paste(جاگذاری) .مولتی پد(ها)ی کپی شده را جاگذاری می کند

Delete(حذف) .مولتی پدهای انتخاب شده را حذف می کند

کپی کردن مولتی پد
 در بالا انتخاب کنيد.۴مولتی پد موردنظر برای کپی کردن را در مرحله ١
] را لمس کنيد.Copyگزينه [٢

مولتی پد انتخاب شده در کليپ بورد کپی می شود.
محل مقصد را انتخاب کنيد. ٣

 Multi Pad Bank Selectionاگر می خواهيد پد انتخاب شده را به بانک ديگری کپی کنيد، بانک موردنظر را در صفحه 
) فراخوانی نماييد Menu ( (ويرايش مولتی پد) را از طريق Multi Pad Edit(انتخاب بانک مولتی پد) انتخاب کنيد، پنجره 

و سپس مقصد را انتخاب نماييد.
] را لمس کنيد.Pasteبرای انجام عمليات جاگذاری، گزينه [۴

 و صوتی را نمی توان در يک بانک يکسان ذخيره کرد.MIDIپدهای 
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Score(.......................................................................................۵٨ (ويرايش تنظيمات کتابچه نت موسيقی

 •Play Setting (تنظيمات پخش)....................................................................................................۵٨
 •View Setting (تنظيمات نمايش)..................................................................................................۵٩
۵٩...............................................................................................................تنظيمات دقيق• 

۶٠...........................................................................................نمايش متن ترانه ها و تنظيم نمايشگر
۶١....................................................................................................نمايش متن و تنظيم نمايشگر

MIDI Song.........................۶٢ (همنوازی خودکار) با پخش Auto Accompaniment استفاده از ويژگی  های
MIDI Song...................................................................................۶٣ روشن/خاموش کردن هر کانال يک

۶۴.............................................................................................................تنظيمات مرتبط با پخش آهنگ
 •Guideتمرين با کيبورد و صدای خواننده با استفاده از عملکرد —  Guide (راهنما).................................۶۴
 •Part Ch (کانال بخش)................................................................................................................۶۵
 •Lyrics (متن ترانه)....................................................................................................................۶۵
 •Play (نواختن)..........................................................................................................................۶۵

 (ليست آهنگ)، می توانيد آهنگ های دلخواه را به ترتيبی که خودتان مشخص می کنيد، مرتب Song Listبا اضافه کردن آهنگ های مورد علاقه به 
کنيد تا به صورت پيوسته پخش شوند.

 (پخش آهنگ) فشار دهيد. Song Playback] را برای فراخوانی صفحه PLAYERدکمه [١
 (ليست آهنگ ها) انتخاب شده است.Song Listمطمئن شويد حالت 

) (جديد) را لمس کنيد.New ( جديد، گزينه Song Listبرای ايجاد يک ٢

] (افزودن آهنگ) را لمس کنيد.Add Song (انتخاب آهنگ)، گزينه [Song Selectionبرای فراخوانی صفحه ٣

 را لمس کنيد.Song Listنام آهنگ  های مورد نظر برای افزودن به ۴
] را لمس کنيد.Audio (آهنگ  های صوتی)، گزينه [Audio Songsبرای انتخاب از 
] را لمس کنيد.MIDI)، گزينه [MIDI (آهنگ  های MIDI Songsبرای انتخاب از 

] (انتخاب همه) را لمس کنيد.Select Allچنانچه می خواهيد همه آهنگ ها در پوشه انتخاب شده را اضافه نماييد، گزينه [

ليست آهنگ برای پخشايجاد يک 

٣

۶

۵ ٢
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] (افزودن به ليست آهنگ) را لمس کنيد.Add to Song Listبرای اضافه کردن به ليست، گزينه [۵
 (پخش آهنگ)، نمايش داده می شوند.Song Playbackآهنگ های انتخاب شده در صفحه 

را ويرايش کنيد. Song Listدر صورت نياز، ۶
•Delete :(حذف).آهنگ مورد نظر را از ليست حذف می  کند 
•Up :(بالا).آهنگ مورد نظر را در ليست به سمت بالا جابجا می  کند 
•Down :(پايين).آهنگ مورد نظر را در ليست به سمت پايين جابجا می  کند 

) را لمس کنيد.Save (، گزينه Song Listبرای ذخيره ٧

]، می توانيد نحوه تکرار پخش آهنگ فعلی را تنظيم کنيد.PLAYER (پخش آهنگ) فراخوانی شده با دکمه [Song Playbackاز طريق صفحه 

(پخش کننده آهنگ) Song Playerحالت 

 (ليست آهنگ ها)Song Listحالت 

 (ذخيره) Saveاگر بدون اينکه کارتان را 
 ديگری انتخاب کنيد يا Song Listکنيد، 

 Song Listبرق دستگاه را قطع کنيد، 
ايجاد شده از دست می  رود.

حالت تکرار پخشاستفاده از 

)Audio و  MIDI(مشترک برای آهنگ  های 
 (تکرار تکی) را روشن يا خاموش می  کند. وقتی تکرار روشن است، Single Repeatحالت 

آهنگ های انتخاب شده به صورت مکرر پخش می شوند.

 (تکرار)  انتقال می  يابد.Repeatبا لمس کردن اينجا، به حالت 
• ) Off:(خاموش) ( حالت Repeat خاموش می  شود. همه آهنگ های انتخاب شده در ليست آهنگ 

يک بار پخش می شوند و در پايان اجرای آخرين آهنگ ليست، پخش به صورت خودکار متوقف می شود. 
• ) All Repeat:(تکرار همه) ( تمام آهنگ ها در Song List انتخاب شده را بصورت تکراری 

پخش می  کند.
• ) Single Repeat:(تکرار تکی) (.تنها آهنگ انتخاب شده را به صورت تکراری پخش می  کند 

 انتخاب شده برُ Song List، ترتيب آهنگ ها در (پخش تصادفی) )Shuffle( با روشن کردن گزينه 
می  خورد. با خاموش کردن پخش تصادفی، ترتيب اصلی به حالت اوليه بر می گردد.
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع



 MIDI انتخاب کنيد و سپس برای فراخوانی کتابچه نت موسيقی آهنگ Song Playback در صفحه Song Player در حالت MIDIيک آهنگ 
] را لمس کنيد. شما می  توانيد نمايش کتابچه نت را به نحو دلخواه خود و متناسب با ترجيحات شخصی خود تغيير دهيد.Scoreفعلی، گزينه [

Play Setting (تنظيمات پخش)
 فعلی را MIDI) (تنظيمات پخش)، می توانيد پارامترهای مربوط به پخش آهنگ Play Setting (از طريق صفحه فراخوانی شده از مسير    

تنظيم کنيد. 

)Score (ويرايش تنظيمات کتابچه نت موسيقی

نام آهنگ فعلی را نمايش می  دهد. همچنين مقدار تمپو در انتهای سمت راست نمايش داده شده است. در صورت تمايل به تغيير نام آهنگ، نام آهنگ را لمس 1
 فرا خوانده شود.Song Selectionکنيد تا پنجره 

) مراجعه کنيد.۵٨صفحه" (تنظيمات پخش) (Play Setting. برای اطلاع از جزئيات، به "MIDI Songبرای تنظيم پارامتر های مرتبط با پخش بخش  های 2

" (تنظيمات پخش) View Settingبرای اطلاع از جزئيات، جهت تنظيم پارامترهای نمايش کتابچه نت، از جمله اندازه کتابچه نت، صفحه آکورد و غيره به "3
) مراجعه کنيد.۵٩صفحه(

) مراجعه کنيد.۵٩صفحه" (تنظيمات دقيق) (Detail Settingبرای تنظيم پارامتر های دارای جزئيات مرتبط با نمايش کتابچه نت. به " 

 نيز فراخوانی کرد. [MENU] [Score] را می  توان از طريق مسير Scoreصفحه 

Extra(بيشتر)  پخش همه کانال ها را بجز کانال های اختصاص يافته که برایLeft and Right Hand Parts بخش های دست راست) 
دست چپ) در زير تعريف شدند خاموش يا روشن می کند.و

Left(چپ)  پخشLeft Hand Part (بخش دست چپ) را خاموش يا روشن می کند، به طوری که شما می توانيد کانال دلخواه را در 
) تخصيص دهيد.۶۵صفحه (تنظيم آهنگ) (Song Settingصفحه 

Right(راست)  پخشRight Hand Part (بخش دست راست) را خاموش يا روشن می کند، به طوری که شما می توانيد کانال دلخواه را در 
) تخصيص دهيد.۶۵صفحه (Song Settingصفحه 

Guide(راهنما)  عملکردGuide مراجعه کنيد.۶۴صفحه را روشن يا خاموش می  کند. برای مشاهده جزئيات، به

1 2 3
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View Setting (تنظيمات نمايش)
) (تنظيمات نمايش)، می توانيد پارامترهای مربوط به نمايش نت ها را تنظيم کنيد.View Setting (از طريق صفحه فراخوانی شده از مسير 

تنظيمات دقيق
) (تنظيمات دقيق) می  توانيد پارامتر های با جزئيات بيشتر را تنظيم کنيد.Detail Setting (از طريق منوی فراخوانی شده از طريق گزينه 

Size(اندازه) .اندازه نت  ها را تغيير می  دهد

Left(چپ) " در محل اين پارامتر ظاهر می شود و در دسترس -نمايش نت دست چپ را روشن يا خاموش می  کند. چنانچه يک علامت "
 (کانال چپ) را برای هر کدام از Left Ch) برويد و سپس ۵٩صفحه" (تنظيمات دقيق) (Detail Settingنيست، به صفحه "

، MENU[    [Song Setting]    [Part Ch]" تنظيم کنيد. يا در صفحه فراخوانی شده از مسير [Autoکانال ها بجز "
) تنظيم کنيد.۶۵صفحه" ( Off را برای هر کدام از کانال ها بجز "Leftگزينه 

Right(راست) .نمايش نت دست راست را روشن يا خاموش می  کند

Chord(آکورد)  نمايش آکوردها را روشن يا خاموش می  کند. اگر آهنگ فعلی حاوی داده  های آکورد نباشد، حتی در صورتی که اين گزينه
علامت زده شده باشد، اطلاعات آکورد نمايش داده نمی   شود.

Lyrics(متن ترانه)  نمايش متن ترانه ها را روشن يا خاموش می  کند. اگر آهنگ فعلی حاوی داده  های متن نباشد، حتی در صورتی که اين گزينه
علامت زده شده باشد، متن آهنگ نمايش داده نمی   شود. چنانچه آهنگ حاوی رويدادهای پدالی باشد، لمس اينجا باعث جابجايی 

 بجای متن Pedal" (پدال) علامت زده باشد، گزينه های Pedal" (پدال) می شود. وقتی "Pedal" (متن ترانه) و "Lyricsبين "
ترانه ها در صفحه نمايش داده می شوند.

Note(نت)  نمايش نام نت ها را روشن يا خاموش می  کند. وقتی اين گزينه علامت زده شده باشد، نام هر نت در سمت چپ آن نمايش داده
" (نت) Note (انگشت گذاری) باشد، لمس اينجا باعث جابجايی بين "Fingeringمی  شود. چنانچه آهنگ شامل رويدادهای 

 Fingering" (انگشت گذاری) علامت زده باشد، گزينه های Fingering" (انگشت گذاری) می شود. وقتی "Fingering"و
(انگشت گذاری) بجای نام نت در صفحه نشان داده می شوند.

Color(رنگ) ) وقتی اين گزينه علامت زده شده باشد، نت  های صفحه با رنگ  های متمايز نمايش داده می  شوندC ،قرمز :D ،زرد :E ،سبز :
F ،نارنجی :G ،آبی :A ارغوانی و :B.(خاکستری :

Right Ch(کانال راست)  تعيين کنيد کداميک از کانال  هایMIDI در داده  های MIDI Song برای بخش دست چپ/دست راست استفاده می  شود. وقتی 
" (خودکار) باز می  گردد.Autoآهنگ متفاوتی انتخاب شده باشد، اين تنظيم به "

 •Auto:(خودکار)  کانال  های MIDI در داده  های MIDI Song برای بخش  های دست راست و دست چپ به صورت خودکار 
 Song Setting) در صفحه ۶۵صفحه (Part Chتخصيص داده می  شوند - تنظيم هر بخش بر روی کانالی که در 

مشخص شده است.
) برای هر يک از بخش  های دست راست و دست چپ تخصيص می  دهد.١۶-١ مشخص  ( MIDI يک کانال :١–١۶• 
 •Off  (خاموش) فقط کانال) Left((چپ) : کانالی تخصيص نيافته است. اين گزينه نمايش نت دست چپ را غير 

می  کند.فعال

Left Ch(کانال چپ) 

Key Signature(سرکليد)  اجازه می  دهد که در موقعيت متوقف شده فعلیMIDI Song يک Key Signature وارد کنيد. اين تنظيمات برای آهنگ هايی 
که با تغييرات کليد ضبط کرده ايد مفيد هستند، بنابراين تغييرات سرکليد به درستی در کتابچه نت نمود پيدا می کنند.

Quantize(کوانتيزه)  اين به شما امکان کنترل بر روی رزولوشن نت ها در کتابچه نت را می  دهد، به شما اجازه می  دهد با جابجايی يا اصلاح
زمانبندی تمام نت  های نمايش داده شده، آنها را در يک زمان خاص نت در کنار همديگر در يک خط قرار دهيد. مطمئن شويد 

که کوچکترين مقدار نت استفاده شده در آهنگ انتخاب شده باشد.

Note Name(نام نت)  نوع نام نت را که در سمت چپ نت در کتابچه نت مشخص شده است را از ميان سه گروه زير مشخص می  کند. اين تنظيمات
" (تنظيمات نمايش) علامت زده شود، در دسترس هستند.View Settingهنگامی  که پارامتر نت در "

 •A  ،B  ،C:) نام نت ها به صورت حروف C  ،D  ،E  ،F  ،G  ،A  ،B.نشان داده می  شوند (
 •Fixed Do:(دو ثابت) .نام  های نت به صورت سلفژ مشخص می  شوند و بر اساس نوع زبان انتخاب شده متفاوت می  باشند 
 •Movable Do:(دو متغير)  .نام نت ها مطابق با فواصل گام به صورت سلفژ مشخص می  شوند و به کليدها وابسته می  باشند 

" نمايش Do" به صورت "Sol ماژور، نت پايه "G (دو) نمايش داده می  شود. برای مثال، در کليد Doنت پايه به صورت 
"، نمايش نت ها بر اساس نوع زبان انتخاب شده متفاوت می  باشد.Fixed Doداده می  شود. شبيه به "

 را نمی   توان همزمان خاموش کرد.Left (پايين) و Rightهر دو گزينه 

 (بالا) را نمی   توان همزمان خاموش کرد.Left و Rightهر دو گزينه 
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، بلکه برای آهنگ  های صوتی نيز می  توان متن ترانه ها را نمايش داد، مشروط به اينکه آهنگ مربوطه حاوی داده  های MIDIنه تنها برای آهنگ  های 
متن ترانه سازگار باشد.

 (پخش آهنگ) انتخاب کنيد.Song Playback (پخش کننده آهنگ) صفحه Song Playerيک آهنگ در حالت ١

] را لمس کنيد.Lyricsبرای فراخواندن صفحه متن ترانه گزينه [٢
اگر آهنگ حاوی داده  های متن ترانه سازگار باشد، متن ها روی صفحه نشان داده می  شوند. وقتی آهنگ 

پخش می  شود، رنگ متن ترانه تغيير می  کند که موقعيت فعلی را نشان می  دهد.

در صورت لزوم، تنظيمات مدنظر را انجام دهيد.٣

متن ترانه ها و تنظيم نمايشگرنمايش 

 را می  توان از مسير Lyricsصفحه 
[Lyrics]  [MENU].نيز فراخوانی کرد 

چنانچه متن ترانه ها بهم ريخته يا ناخوانا 
باشند احتمالاً می توانيد با تغيير تنظيم زبان 

متن ترانه ها در صفحه فراخوانی شده از 
 [MENU]  [Song Setting]طريق مسير 
[Lyrics] .اين مشکل را برطرف کنيد 
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در رابطه با آهنگ های صوتی، 
اين به شما امکان می دهد که نوع 

" Medium"فونت را از بين 
" Proportional Mediumيا "

انتخاب کنيد.

 فرا خوانده شود.Song Selectionنام آهنگ فعلی را نمايش می  دهد. در صورت تمايل به تغيير آهنگ، نام آهنگ را در اينجا لمس کنيد تا پنجره 1
، شماره ميزان فعلی در انتهای سمت راست نمايش داده می شود. در رابطه با آهنگ های صوتی، مدت زمان پخش شده در MIDIدر رابطه با آهنگ های 

انتهای سمت راست نمايش داده می شود.

] >] يا [<صفحه فعلی و کل صفحه را نمايش می  دهد. چنانچه تمايل داريد تمام متن ترانه را به دقت ببينيد، در زمانی که آهنگ متوقف است، گزينه [2
را لمس کنيد. 

3 •MIDI Song آهنگ) MIDI:( اجازه می  دهد پارامتر های مرتبط با پخش بخش  های MIDI Song" را تنظيم کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به Play 
Setting) (تنظيمات پخش) "مراجعه کنيد.۵٨صفحه (

 •Audio Song:(آهنگ صوتی)  اجازه می  دهد عملکرد Vocal Cancel (لغو صدای خواننده) را روشن يا خاموش کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به 
Owner’s Manual.(دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد 

 (نوشته) را تغيير دهيد. Text (متن ترانه) و Lyricsاجازه می  دهد تصوير پس زمينه صفحه  
   که اندازه آن بزرگتر ازbitmap (پيش تنظيم)، يک فايل تصوير اصلی (يک فايل Presetشما می توانيد علاوه بر تصاوير متنوع ارائه شده در زبانه 

٨٠٠ x پيکسل نباشد) در درايو فلش ٤٨٠ USB انتخاب کنيد. فايل تصوير اصلی را می توان از درايو فلش USB.در حافظه کاربر داخلی کپی کرد 

 (آهنگ صوتی) تغيير دهيد.Audio Song و MIDIبه شما امکان می دهد که نمايش متن ترانه ها را بين آهنگ  

)MP3اولويت داده های متن ترانه های يک آهنگ صوتی (فايل 
)، فقط يک نوع از داده ها (مطابق ترتيب اولويت  زير) نمايش داده می شود:MP3هنگام نمايش داده های متن ترانه يک آهنگ صوتی (فايل 

 در همان پوشه.MP3 با همان نام فايل CDG  ( *.cdg)فايل )١
.LYRICSBEGIN با برچسب MP3متن ترانه ها در فايل )٢
.SLT/SYLT با برچسب MP3متن ترانه ها در فايل )٣
.ULT/USLT با برچسب MP3متن ترانه ها در فايل )۴
 در همان پوشه.MP3) با همان نام فايل txt.* فايل متنی ()۵

] امکان پذير نباشد.>]/[<بسته به آهنگ، ممکن است تغيير در صفحات با لمس [

تنظيمات اينجا برای نمايش متن نيز استفاده می شوند.
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) را در نمايشگر ساز ملاحظه کنيد. اين ويژگی امکانات سودمند مختلفی را فعال می  کند، مانند txt. شما می  توانيد فايل متنی ايجاد شده توسط کامپيوتر (
نمايش متن ترانه ها، نماد های آکورد و نت  های متنی.

 (پخش آهنگ) ، Song Playback (پخش کننده آهنگ) صفحه Song Playerدر حالت ١
] را لمس کنيد.Text (متن)، گزينه [Textبرای فراخوانی صفحه 

 (انتخاب فايل متنی)، گوشه پايين سمت چپ صفحه را لمس کنيد.Text File Selectionبرای فراخوانی صفحه ٢

 يا داده های متن کپی شده در حافظه کاربر USB (انتخاب فايل) می توانيد يک فايل متنی موجود در درايو فلش File Selectionاز طريق صفحه 
داخلی را انتخاب کنيد.

 (انتخاب فايل) را File Selectionفايل متنی موردنظرتان را انتخاب کنيد و سپس صفحه ٣
ببنديد تا متن در صفحه نمايش داده شود.

] که در سمت راست يا >] يا [<چنانچه متن از چندين صفحه بيشتر باشد، می توانيد با لمس گزينه های [
چپ صفحه نمايش داده می شوند، در ميان سطرهای متن جابجا شويد. 

در صورت لزوم، تنظيمات مدنظر را انجام دهيد.۴

متن و تنظيم نمايشگرنمايش 

 را می  توان از مسير Textصفحه 
[Text Viewer]  [MENU] نيز 

فراخوانی کرد.

21 3
٢

شکست  های خط به طور خودکار در ساز •
وارد نمی   شوند. اگر يک جمله به علت 

محدوديت در فضای صفحه به طور 
نمايش داده نمی   شود، از قبل کامل

شکست  های خط را به طور دستی و با 
استفاده از يک ويرايشگر متنی در 

کامپيوتر خود وارد کنيد.
اطلاعات مربوط به انتخاب فايل متن را •

 Registration Memoryمی  توانيد در 
(حافظه ثبت) ذخيره کنيد. برای اطلاع از 

 (دفترچه Owner’s Manualجزئيات، به 
راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.

متن را از صفحه پاک می  کند. اين عمليات خود فايل متنی را حذف نمی   کند، بلکه صرفاً صفحه را از هر فايل متنی خالی می  کند.1

" (تنظيمات پخش) Play Setting را تنظيم کنيد. برای اطلاع از جزئيات، به "MIDI Songاجازه می  دهد پارامتر های مرتبط با پخش بخش  های 2
) مراجعه کنيد.۵٨صفحه(

 (نوشته) را تغيير دهيد.Text (متن ترانه) و Lyricsاجازه می  دهد تصوير پس زمينه صفحه 3
  که اندازه آن بزرگتر ازbitmap (پيش تنظيم)، فايل تصوير اصلی (يک فايل Presetشما می توانيد علاوه بر تصاوير متنوع ارائه شده در زبانه 

 ٨٠٠  x پيکسل نباشد) در درايو فلش ٤٨٠ USB انتخاب کنيد. فايل تصوير اصلی تان را می توانيد از درايو فلش USB.به حافظه کاربر داخلی کپی کنيد 

" اندازه هر نويسه را حفظ می کند و برای نمايش Large" يا "Small"  ،"Mediumبه شما امکان می دهد که اندازه يا نوع فونت را مشخص کنيد. حالت " 
" برای Proportional Large" و "Proportional Small"  ،"Proportional Mediumمتن ترانه هايی با نمادهای آکورد بالا و غيره مناسب می باشد، "

نمايش متن ترانه هايی که فاقد نمادهای آکورد يا نت های توضيحی هستند مناسب می باشد.

 (متن ترانه ها) نيز استفاده می شوند.Lyricsتنظيمات اينجا برای صفحه 
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 در داده  های آهنگ با کانال  های سبک جايگزين می  شوند - به شما اجازه ١۶-٩ و سبک همزمان پخش می  شوند، کانال  های MIDI Songوقتی يک 
می  دهد بخش  های همنوازی را در طول آهنگ خود بنوازيد. نواختن آکوردها را در طول پخش آهنگ مطابق دستورالعمل  های نشان داده شده در زير 

امتحان کنيد.

يک سبک انتخاب کنيد.١

) انتخاب کنيد.MIDI (آهنگ MIDI Songيک ٢

) (شروع سينکرو) را Synchro Start ( (پخش آهنگ) گزينه Song Playback صفحه Song Playerدر حالت ٣
لمس کنيد تا شروع همگام سازی آهنگ فعال شود.

 STYLE CONTROL [SYNC START]] را برای روشن کردن عملکرد همنوازی خودکار فشار دهيد، سپس دکمه ACMPدکمه [۴
را برای آغاز همزمان همنوازی فشار دهيد.

 را فشار دهيد يا آکوردها را در قسمت STYLE CONTROL [START/STOP]دکمه ۵
آکورد بنوازيد.

" Chordآهنگ و سبک شروع به پخش می  کنند. هنگامی  که آکوردها را می  نوازيد، روشن کردن گزينه "
) به شما اجازه می  دهد تا اطلاعات آکورد را مشاهده کنيد.۵٩صفحه (Scoreدر صفحه 

وقتی پخش آهنگ متوقف شد، پخش سبک نيز در همان زمان متوقف می  شود.

 (همنوازی خودکار) با پخش Auto Accompaniment استفاده از ويژگی  های
MIDI Song

وقتی يک آهنگ و يک سبک را همزمان 
پخش می  کنيد، مقدار تمپو تنظيم شده در 
آهنگ به صورت خودکار مورد استفاده 

قرار می  گيرد.

در طول پخش آهنگ، عملکرد 
Style Retrigger راه انداز مجدد سبک 

) را نمی   توان استفاده کرد.١١٣صفحه(
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 (آهنگ) انتخاب شده Song کانال مجزا می  باشد. شما می  توانيد به صورت مستقل هر کانال پخش ١۶) متشکل از MIDI (آهنگ MIDI Songيک 
 خاموش يا روشن کنيد.MENU  [  [Channel On/Off]برای پخش را در صفحه فراخوانی شده از طريق [

اگر می  خواهيد فقط يک کانال خاص را پخش کنيد (پخش تکی يا سولو)، شماره/نام کانال مورد نظر را لمس کرده و نگه داريد تا زمانی که شماره آن 
به رنگ ارغوانی  هايلايت شود. برای لغو سولو کافی است کانال (ارغوانی) را مجدداً لمس کنيد.

MIDI Song هر کانال يکروشن/خاموش کردن 

به طور کلی، هر بخش در کانال  های زير ضبط می  شود.
)Right 1  ،Left  ،Right 2  ،Right 3 بخش  های کيبورد (:۴ تا ١کانال  های • 
 (مولتی پد)Multi Pad بخش  های :٨ تا ۵کانال  های • 
 بخش  های سبک:١۶ تا ٩کانال  های • 

 (ميکسر)  نيز می  توانيد کانال ها را روشن/خاموش کنيد.Mixerدر صفحه 

تغيير دادن آوا برای هر کانال:
 (انتخاب آوا)  ظاهر شود، سپس آوای دلخواه را انتخاب کنيد.Voice Selectionآيکن ساز زير نام کانال موردنظر را لمس کنيد تا صفحه 
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 (پخش آهنگ) Song Playback می  توانيد در صفحه فراخوانی شده، طيفی از تنظيمات MENU  [  [Song Setting]از طريق مسير [
اعمال کنيد.را

Guideتمرين با کيبورد و صدای خواننده با استفاده از عملکرد —  Guide (راهنما)
 برای سهولت يادگيری نمايش می  دهد. همچنين وقتی از يک Score، دستگاه زمان بندی لازم برای اجرای نت ها را در صفحه Guideبا عملکرد 

 استفاده می کنيد، می توانيد با استفاده از کيبورد جهت تنظيم دستی زمان بندی پخش آهنگ MIDIميکروفون متصل برای هم خوانی با پخش يک آهنگ 
MIDI .مطابق با اجرای صوتی خود بهره ببريد 

) را فراخوانی کنيد.۵٨صفحه (Score انتخاب کنيد و صفحه نمايش MIDI Songيک ١

 را اعمال کنيد.Guide تنظيمات MENU  [  [Song Setting]    [Guide]در صفحه فراخوانی شده از طريق مسير [٢

آهنگتنظيمات مرتبط با پخش 

 (انتخاب آهنگ) فراخوانی کرد.Song Selection يا صفحه Song Player در ]Menu[همچنين صفحه را می توان از طريق 

On/Off(روشن/خاموش)  برای استفاده از عملکردGuide .اين گزينه را روشن کنيد 
) ۵٨صفحه (اسکور) (Score" (تنظيمات پخش)  مربوط به صفحه Play Settingهمچنين می توان آن را از طريق "

نيز روشن/خاموش کرد.

Type(نوع)  نوعGuide.را تعيين می  کند 

 برای تمرين کيبوردGuideمنوی 
 •Follow Lights:(دنبال کردن نورها)  وقتی اين نوع انتخاب شده باشد، پخش آهنگ مکث شده، منتظر شما برای 

نواختن نت  های صحيح می  ماند. وقتی نت ها را بصورت صحيح بنوازيد، پخش آهنگ ادامه پيدا می  کند. قابليت 
Follow Lights برای سری  های Yamaha Clavinova توسعه داده شده است. اين عملکرد برای مقاصد 

آموزشی و تمرين بوده و با استفاده از لامپ  های توکار بر روی کيبورد، نت  هايی را که بايد نواخته شوند را نشان 
 فاقد اين چراغ هاست، اما با دنبال کردن تصاوير راهنمای نمايش يافته در PSR-A5000می  دهد. هرچند مدل 

 (اسکور آهنگ) می  توانيد از اين قابليت استفاده کنيد.Song Scoreکتابچه نت همراه با عملکرد 
 •Any Key:(هر کليدی)  با اين عملکرد، شما می  توانيد ملودی يک آهنگ را فقط با فشار دادن يک کليد منفرد 

کليدی را می  توانيد فشار دهيد) همزمان با ريتم بنوازيد. پخش آهنگ مکث شده و منتظر نواختن هر کدام از (هر
کليدها توسط شما می  ماند. کافی است يک کليد از کيبورد را همزمان با موسيقی بنوازيد تا پخش آهنگ ادامه پيدا 

کند.
 •Your Tempo:(تمپوی شما)  شبيه Follow Lights است، با اين تفاوت که اجرای آهنگ با سرعت نواختن شما 

هماهنگ می  شود.

 برای آواز خواندنGuideمنوی 
 •Karao-Key:(کليد کارائو)  اين عملکرد به شما اجازه می  دهد که زمانبندی نواختن آهنگ را فقط با يک انگشت 

کنترل کنيد، در حالی که شما در حال خواندن آواز هستيد. اين برای آوازخواندن برای اجرای خودتان مفيد است. 
پخش آهنگ مکث شده و منتظر خواندن شما می  ماند.   کافی است يک کليد از کيبورد را بنوازيد (زدن کليد صدا 

ايجاد نمی   کند) تا پخش آهنگ ادامه پيدا کند. 
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 باز گرديد.Score] به صفحه EXITدر صورت نياز، با فشار دادن پياپی دکمه [٣

 (پخش/مکث) را فشار دهيد.SONG MIDI [>/o]  (PLAY/PAUSE)برای شروع پخش، دکمه ۴
 انتخاب کرديد، تمرين کنيد.٢ که در مرحله Guideنواختن کيبورد يا آواز خواندن را همراه با نوع 

کيبورد را با پخش آهنگ بنوازيد.۵

Part Ch (کانال بخش)

Lyrics (متن ترانه)

Play (نواختن)

 را بعنوان بخشی از Guideتنظيمات 
). ٧٢صفحه ذخيره کنيد (Songداده  های 

وقتی دفعه بعد آهنگ ذخيره شده را انتخاب 
 (راهنمای) مربوطه Guideکنيد، تنظيمات 

فراخوانی خواهند شد.

Right(راست) .مشخص می  کند کدام کانال به بخش دست راست تخصيص يافته است

Left(چپ) .مشخص می  کند کدام کانال به بخش دست چپ تخصيص يافته است

Auto Set(تنظيم خودکار) " وقتی رویOn (روشن) تنظيم شده باشد، به صورت خودکار کانال  های "MIDI مناسب را برای بخش  های دست راست و 
چپ از قبل برنامه ريزی شده در داده  های آهنگ عرضه شده تجاری تنظيم می  کند. به صورت طبيعی، اين مورد بايد روی 

"On.تنظيم شده باشد "

Language(زبان) .زبان متن ترانه  های نمايش داده شده را تعيين می  کند

 •Auto:(خودکار)  وقتی زبان در داده  های آهنگ مشخص شده باشد، متن ترانه ها مطابق با آن نمايش داده می  شوند. وقتی زبان در 
" (بين المللی) در پايين در نظر گرفته می  شوند.Internationalداده  های آهنگ مشخص نشده باشد، زبان متن ترانه ها به صورت "

 •International:(بين المللی) .متن ترانه  های نمايش داده شده را به صورت يک زبان غربی در نظر می  گيرد 
 •Japanese:(ژاپنی) .متن ترانه  های نمايش داده شده را به صورت يک زبان ژاپنی در نظر می  گيرد 

Phrase Mark Repeat 
(تکرار علامت عبارت)

Phrase Mark (علامت عبارت) بخشی از قبل برنامه ريزی شده برخی داده  های آهنگ می  باشد که مکان معينی 
" (روشن) تنظيم شده باشد، قسمت مربوط On(مجموعه ای از ميزان ها) از آهنگ را مشخص می  کند. وقتی روی حالت "

 MIDI Song مشخص شده مکررا پخش می  شود. اين پارامتر تنها زمانی در دسترس است کهPhrase Markبه شماره 
 باشد.Phrase Markحاوی تنظيمات 

Quick Start(شروع سريع)  بر روی برخی از داده  هایMIDI Song عرضه شده تجاری، شماری تنظيمات خاص مرتبط با MIDI Song نظير انتخاب) 
Voice (آوا)، درجه صدا، غيره) روی نخستين ميزان، قبل از داده  های نت واقعی ثبت شده است. وقتی Quick Start روی 
" تنظيم شده باشد، دستگاه تمام داده  های اوليه غير نت آهنگ را با بالاترين سرعت ممکن خوانده و سپس به صورت Onحالت "

خودکار روی حالت تمپوی مناسب در اولين نت تطبيق می  شود. اين به شما اجازه می  دهد که پخش را در اسرع وقت و با 
حداقل مکث برای خواندن داده ها آغاز کنيد.

Song Previous Type 
(نوع قبلی آهنگ)

] SONGعملکرد مورد انتظار هنگام فشار دادن دکمه  های  ] (PREV).را تعيين می  کند 

 •Previous Song:(آهنگ قبلی)  وقتی موقعيت پخش نزديک بالای آهنگ باشد، اين گزينه به آهنگ قبلی در همان پوشه 
جابجا می  کند. در ساير موارد، اين موقعيت پخش را به بالای آهنگ باز می  گرداند. 

 •Song Top Only:(تنها بالای آهنگ) .تنها به موقعيت پخش ابتدای آهنگ و نه آهنگ قبلی بر می گردد 

MIDI Song Fast Forward 
Type نوع جلو بردن سريع) 
)MIDIآهنگ

 را مشخص می  کند.MIDI Song) حين پخش  ([NEXT]نوع جلو بردن سريع مورد استفاده هنگام فشردن گزينه 

 •Jump:(پرش)  يک بار فشار دادن دکمه [NEXT])  بلافاصله موقعيت پخش را بدون صدا روی ميزان بعدی ،(
) به صورت پيوسته رو به جلو جابجا می  کند. ([NEXT]تنظيم می  کند. نگه داشتن دکمه 

 •Scrub:(اسکراب)  فشار دادن و نگه داشتن دکمه [NEXT])  ، (MIDI Song.را با سرعت بالا پخش و اجرا می  کند 

Style Synchro Stop 
(توقف سينکروی سبک)

 (سبک) متوقف شود يا خير.Style متوقف شده است، آيا پخش يک  MIDIمشخص می کند هنگامی که پخش آهنگ 

Multi Pad Synchro Stop 
(توقف سينکروی مولتی پد)

 متوقف شده است، آيا پخش تکرار يک مولتی پد متوقف شود يا خير. MIDIمشخص می کند هنگامی که پخش آهنگ 
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۶٨.................................................................................ضبط هر کانال به صورت جداگانه (ضبط آنی)
٧٠....................................................ضبط مجدد يک قسمت خاص — پانچ کردن به داخل/خارج (ضبط آنی)

٧٢...................................................................................ضبط تنظيمات راه اندازی پانل در يک آهنگ
٧٣..................................................................ويرايش رويدادهای کانال مربوط به داده های آهنگ موجود

٧۴..........................................................................................................جزئيات عملکردها• 
٧۶.......................................................................................)Step Edit (ضبط مرحله ای/ويرايش آهنگ ها

٧۶............................................................................روش کار پايه برای ضبط مرحله ای/ويرايش• 
٧٧....................................................................................Step Recordingضبط ملودی ها از طريق • 
٨٠.................................................Step Recording ضبط کردن رويدادهای تغيير آکورد/قسمت از طريق• 
٨٢.............................................................خاص مربوط به داده های ضبط شده MIDI ويرايش رويدادهای• 
٨۴........................................................................................ويرايش مارکرهای موقعيت آهنگ• 

") Quick Recording با ضبط کردن اجرای کيبورد بدون مشخص کردن کانال ها (موسوم به "MIDIدفترچه راهنمای مالک نحوه ايجاد يک آهنگ 
را تشريح می کند. اين دفترچه راهنمای مرجع نحوه ايجاد يک آهنگ اصلی با ضبط نواختن کيبورد شما روی يک کانال خاص يا وارد کردن يک به 

") ناميده می شود و همچنين نحوه بهبود يک آهنگ قبلاً ايجاد شده از طريق ويرايش پارامترهای جزئيات را Multi Recordingيک نت ها (که "
نمايش می دهد.

ضبط آنی و ضبط مرحله ای
، اين دو روش ضبط قابل دسترسی هستند. با برخورداری از ضبط آنی، اين دستگاه داده های اجرا را همزمان با MIDIهنگام ساخت يک آهنگ 

" (نوشتن) هر رويداد در هر زمان اجرا نماييد.writingنواختن ضبط می کند. در روش ضبط مرحله ای، می توانيد اجرايتان را با "

 ساختار داده های آهنگMIDI
 را می توانيد با ضبط اجرای خودتان در يک کانال يا کانال های MIDI می باشد. داده های يک آهنگ MIDI کانال ١۶ متشکل از MIDIهر آهنگ 

خاص به صورت همزمان و يا با اجرای ضبط مرحله ای ايجاد کنيد.

MIDI اطلاعات کلی درباره ضبط آهنگ

١کانال 

Song(آهنگ) 

٢کانال 

٣کانال 

۴کانال 

۵کانال 

۶کانال 

٧کانال 

٨کانال 

٩کانال 

١٠کانال 

١١کانال 

١٢کانال 

١٣کانال 

١۴کانال 

١۵کانال 

١۶کانال 
System Exclusive 

(انحصاری سيستم)

Lyrics(متن ترانه) 

Right 1 ١ (راست(

Left(چپ) 

Right 2 ٢ (راست(

Right 3 ٣ (راست(

١مولتی پد 

٢مولتی پد 

٣مولتی پد 

۴مولتی پد 

١ريتم 

٢ريتم 

بم

١آکورد 

٢آکورد 

پد

١قطعه 

٢قطعه 

نواختن کيبورد
  Realtime Recording :(ضبط آنی)

 ضبط خواهد شد. MIDI ۴-١به صورت پيش فرض اجرای کيبوردتان در کانال های 

  Step Recording:(ضبط کردن مرحله ای) 
بدون مشخص کردن بخش کيبورد، می توانيد ملودی ها يا نت ها را در صفحه نت نگاری موسيقی به صورت يک به 

يک وارد کانال دلخواه کنيد.

ضبط بخش
(تنظيمات پيش فرض)

پخش سبک
  Realtime Recording :(ضبط آنی)

 ضبط خواهد شد.MIDI ١۶-٩به صورت پيش فرض، پخش سبک در کانال های 

  Step Recording :(ضبط کردن مرحله ای)
] را لمس کنيد تا داده های نت را به طور Expandپس از وارد کردن رويدادهای تغيير آکورد/تغيير قسمت، دکمه [

 ضبط کنيد.MIDI ١۶-٩واقعی در کانال های  

پخش مولتی پد
  Realtime Recording :(ضبط آنی)

 ضبط خواهد شد.MIDI ٨-۵به صورت پيش فرض، پخش مولتی پدتان در کانال های 

  Step Recording :(ضبط کردن مرحله ای)
رويدادهای پخش مولتی پد را نمی توان از طريق ضبط مرحله ای وارد کرد. 
۶۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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 ساختار صفحه MIDI Multi Recording
 RECORDING  [  MIDI [Multi Recording] صفحه درگاه برای ضبط چندگانه است و از طريق مسير [MIDI Multi Recordingصفحه 

فراخوانی می شود.

 ضبط کرد.MIDI و آهنگ های صوتی را نمی توان به صورت آهنگ های Audio Link Multi Padداده های صوتی مانند کانال های ريتم ايجاد شده از طريق 

1Save(ذخيره کردن) .برای ذخيره کردن آهنگ ويرايش شده

2Step Edit 
مرحله ای)(ويرايش

 مراجعه کنيد.٧۶صفحهبرای ايجاد يا ويرايش يک آهنگ از طريق ضبط مرحله ای. برای اطلاع از جزييات به 

3Setup(راه اندازی)  مراجعه کنيد.٧٢صفحهبرای انتخاب راه اندازی پانل جهت ضبط در بالای آهنگ. برای اطلاع از جزييات به 
 New(جديد) .برای فراخوانی يک آهنگ خالی
 Menu(منو)  برای فراخوانی صفحهMixer .يا تنظيم درجه صدای پخش آهنگ ضبط شده اخير جهت تنظيم توازن هنگام ضبط ساير کانال ها 
 Song name 

آهنگ)(نام
 (انتخاب آهنگ)  برای انتخاب کردن يک Song Selectionنام آهنگ فعلی را نمايش می دهد. با لمس اين گزينه، صفحه 

 فراخوانی می شود.MIDIآهنگ 

7Bar. Beat(ضرب بار) .شماره ميزان و ضرب فعلی را نمايش می دهد

8Rec Mode 
ضبط)(حالت

) را نمايش می دهد که از طريق صفحه فراخوانی شده با لمس اين ٧٠صفحه (حالت ضبط) (Recording Modeاين گزينه 
گزينه قابل تنظيم است.

9Metronome 
(مترونوم)

برای روشن/خاموش کردن مترونوم.

0Channels(کانال ها) .برای تعيين کانال های موردنظر جهت ويرايش

!Song Control 
آهنگ)(کنترل

برای کنترل پخش يا ضبط آهنگ.

@Functions(عملکردها)  مراجعه کنيد. ٧٣صفحهبرای ويرايش رويدادهای کانال: برای اطلاع از جزييات به 

 نيز فراخوانی کرد.MENU[    MIDI [Multi Recording]  [Song Recording][ را می توان از طريق مسيرMIDI Multi Recordingصفحه •
) را نمی توانيد هنگام ضبط مجدد روی داده های موجود مورد استفاده قرار دهيد.١١٣صفحهعملکرد راه اندازی مجدد سبک (•
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 کانال با ضبط عملکرد به صورت يک به يک در هر کانال ايجاد کنيد. مثلاً هنگام ١۶ شامل MIDI می توانيد يک آهنگ MIDIبا کمک قابليت ضبط 
 ضبط کنيد. با اين کار می توانيد يک قطعه کامل ايجاد کنيد ٢ و سمت چپ را روی کانال ١ضبط يک قطعه پيانو می توانيد سمت راست را روی کانال 

که ممکن است اجرای زنده آن با هر دو دست به صورت همزمان مشکل باشد. برای مثال، برای ضبط يک اجرا با پخش سبک، پخش سبک را روی 
 ضبط کنيد و در همين حال به پخش سبک ضبط شده قبلی گوش کنيد. بدين ترتيب می توانيد يک آهنگ ١ و ملودی ها را روی کانال ١۶ تا ٩کانال های 

کامل ايجاد کنيد که ساخت آن به روش های ديگر دشوار و حتی نواختن آن غيرممکن است.

 فراخوانی کنيد.RECORDING  [  MIDI [Multi Recording] را از طريق مسير [MIDI Multi Recordingصفحه ١
 کاربر بارگيری می شود، آن آهنگ برای ضبط تنظيم می شود. حتی وقتی حالت ليست آهنگ ها انتخاب شود، يک آهنگ MIDIوقتی يک آهنگ 

 (پخش کننده آهنگ) به جای يک آهنگ اخيراً انتخاب شده در ليست آهنگ ها برای ضبط تنظيم می شود.Song Playerکاربر انتخاب شده در 

اگر در نظر داريد يک آهنگ موجود را دوباره ضبط کنيد، با لمس کردن نام آهنگ مورد نظر آن را انتخاب کنيد و سپس برای ٢
] را فشار دهيد.EXIT (ضبط چندگانه) دکمه [Multi Recordingبازگشت  به صفحه 

اگر در نظر داريد از اول آهنگی جديد ضبط کنيد، اين مرحله را صرفنظر کنيد.

برای فراخوانی پنجره تنظيم بخش، آيکن ساز کانال هدف را لمس کنيد و سپس بخش ٣
موردنظر برای ضبط را مشخص نماييد.

] در کانال هدف نيز فعال می شود و در حالت آماده بکار Rec]، وضعيت [OKبا لمس کردن گزينه [
ضبط تنظيم می شود.

در صورتی که می خواهيد حين ضبط، کانال های ديگر را روشن يا خاموش کنيد، شماره کانال موردنظر را لمس کنيد.

ضبط آنی)ضبط هر کانال به صورت جداگانه (

٢

٣

اگر در رابطه با کانال هايی که قبلاً داده های 
 را روی حالت ]Rec[ضبط شده دارند، 

روشن تنظيم کنيد، داده های قبلاً ضبط شده 
جايگزين خواهند شد.

در صورت تمايل برای لغو ضبط، قبل از 
 [  (Rec)[، گزينه ۴رفتن به مرحله 

(ضبط) را در صفحه لمس کنيد، سپس با 
 از حالت ضبط ]EXIT[فشار دادن دکمه 

خارج شويد.
۶٨PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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برای شروع ضبط، کيبورد را بنوازيد.۴
 (نواختن/مکث) ميز می توانيد شروع به ضبط کنيد.(Play/Pause)   [o/<] (ضبط) يا   [(Rec)با لمس گزينه [

هنگام ضبط آهنگی که دارای داده های ضبط شده است، می توانيد کانال های قبلاً ضبط شده را با لمس شماره کانال روشن يا خاموش کنيد.

 را برای توقف ضبط لمس کنيد.  [(Stop)بعد از پايان اجرا، دکمه [۵

 را لمس کنيد.(Play/Pause)   [o/<]برای شنيدن اجرای ضبط شده، گزينه ۶

 در يک کانال ديگر ضبط کنيد.۶ تا ٣اجرايتان را با تکرار مراحل ٧

) (ذخيره کردن) را لمس کنيد.Save (برای ذخيره اجرای ضبط شده، گزينه ٨
بدون اجرای عمليات ذخيره سازی، آهنگ 

ضبط شده در صورت تغيير به آهنگی ديگر 
يا خاموش کردن دستگاه از بين خواهد 

رفت.
PSR-A5000  ٩دفترچه راھنمای مرجع



 از قبل ضبط شده، از عملکرد پانچ به داخل/خارج استفاده نماييد. در اين روش، فقط داده های ما MIDIهنگام ضبط مجدد يک قسمت خاص از آهنگ 
بين نقطه پانچ به داخل و نقطه پانچ به خارج توسط داده های ضبط شده جديد بازنويسی می گردد. در نظر داشته باشيد که نت های قبل و بعد از نقاط پانچ 

به داخل/خارج روی آن ضبط نمی شوند و شما پخش نرمال آنها را که راهنمای زمانی شما در پانچ به داخل/خارج هستند خواهيد شنيد.

، آهنگ موردنظر برای ضبط مجدد را انتخاب کنيد و سپس برای بازگشت به صفحه MIDI Multi Recordingدر صفحه ١
Multi Recording] (ضبط چندگانه)، دکمه EXIT.را فشار دهيد [

] را لمس کنيد.Start/Stopبرای فراخواندن صفحه عمليات ، گزينه [٢

پارامترهای مختلف مانند نحوه شروع/توقف ضبط و وضعيت پانچ به داخل/خارج ٣
کنيد.تنظيمرا

پانچ کردن به داخل/خارج (ضبط آنی)ضبط مجدد يک قسمت خاص — 

١ ٢

پارامترهای موجود در اينجا را نمی توان 
حين ضبط تنظيم کرد.

Rec Start(شروع ضبط) .عملکرد شروع ضبط را تعيين می کند

 •Normal:(نرمال)  ضبط جايگزين هنگامی آغاز می شود که پخش آهنگ از طريق [>/o]   (Play/Pause) 
 Synchro Standby شروع شود يا کيبورد را در حالت MIDI Multi Recording(پخش/مکث) در صفحه 

(آماده بکار سينکرو) بنوازيد.
 •First Key On:(کليد اول روشن)  آهنگ به طور نرمال پخش می شود، سپس ضبط مجدد، به محض اينکه 

کيبورد را می نوازيد آغاز می گردد.
 •Punch In At:(پانج به داخل در) " آهنگ به طور نرمال تا ابتدای آغاز Bar (ميزان) مشخص شده در اينجا "

پخش می شود، سپس مجددا ضبط از آن نقطه جاگزين می شود.

Rec Stop(توقف ضبط) .عملکرد توقف ضبط يا نحوه مديريت داده ها پس از توقف ضبط را تعيين می کند

 •Replace All:(جايگزينی همه)  اين عملکرد کليه داده ها را بعد از نقطه ای که ضبط در آن متوقف شده است 
تشخيص می دهد.

 •Punch Out:(پانچ به خارج)  موقعيت آهنگ در لحظه متوقف شدن ضبط تحت عنوان نقطه Punch Out پانچ) 
به خارج) شناخته می شود. اين تنظيم کليه داده ها را بعد از متوقف شدن ضبط نگه می دارد.

 •Punch Out At:(پانچ به خارج در) " ضبط جايگزين واقعی تا ابتدای آغاز Bar (ميزان) مشخص شده در "
اينجا ادامه می يابد، در نقطه ای که ضبط متوقف شده و پخش عادی ادامه می يابد. اين تنظيم کليه داده ها را بعد از 

متوقف شدن ضبط نگه می دارد.

Pedal Punch In/Out 
(پانچ پدال به داخل/خارج)

 برای کنترل نقاط پانج به داخل و پانج به ٢" قرار می گيرد، از پدال پايی Onهنگاميکه اين وضعيت روی "
 ٢خارج می توانيد استفاده نماييد. هنگاميکه آهنگی نواخته می شود، فشار دادن (و نگه داشتن) لحظه ای پدال پايی 

عملکرد ضبط پانج به داخل را امکان پذير می سازد، چنانچه پدال را رها کنيد ضبط متوقف می شود (پانج به خارج). 
 را فشار داده و رها کنيد. توجه داشته باشيد که وقتی عملکرد ٢حين پخش می توانيد هر چند وقت که مايليد پدال پايی 

Pedal Punch In/Out بر روی حالت "روشن" تنظيم شود، عملکرد کنونی اختصاص داده شده به پدال وسط 
می شود.لغو

 ممکن است بسته به نوع پدالی که به دستگاه متصل کرده ايد نتيجه عکس داشته باشد. Pedal Punch In/Out اجرای
) را تغيير دهيد.١٠۴صفحهبرای رفع اين مشکل، سعی کنيد پلاريته پدال (
٧٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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] متناظر با کانال دلخواه برای ضبط مجدد را لمس کنيد تا فعال شود.Rec، گزينه [MIDI Multi Recordingدر صفحه ۴

 (نواختن/مکث) را لمس کنيد.(Play/Pause)   [o/<]برای شروع ضبط، گزينه ۵
 Punch Out، کيبورد را بنوازيد تا ضبط واقعی شروع شود. در نقطه ٣ (پانچ به داخل) مشخص شده در مرحله Punch Inدر نقطه 

، نواختن کيبورد را متوقف کنيد.٣خارج) مشخص شده در مرحله به(پانچ

) (ذخيره کردن) را لمس کنيد.Save (برای ذخيره اجرای ضبط شده، گزينه ۶

 مثال هايی از عملکرد ضبط مجدد با تنظيمات مختلفPunch In/Out
 می باشد. توضيحات زير مکان های اندازه گيری شده مختلف ضبط Punch In/Outاين دستگاه دارای راه های متفاوت زيادی جهت استفاده از عملکرد 

شده انتخابی را با قطعه هشت-ميزانی بيان می کند.

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
آهنگ ديگری را انتخاب کنيد يا برق 

دستگاه را قطع کنيد، داده های آهنگ ضبط 
شده از بين می روند.

Rec Startتنظيم
Rec Stopتنظيم 

Normal
Replace All

Normal
Punch Out

Normal
Punch Out At=006

First Key On
Replace All

First Key On
Punch Out

First Key On
Punch Out At=006

Punch In At=003
Replace All

Punch In At=003
Punch Out

Punch In At=003
Punch Out At=006

داده های اصلی

١شروع ضبط جايگزين *

١شروع ضبط جايگزين *

 ١شروع ضبط جايگزين *

پخش
داده های اصلی

پخش
داده های اصلی

پخش
داده های اصلی

پخش
داده های اصلی

پخش
داده های اصلی

پخش
داده های اصلی

برای شروع ضبط جايگزين، کيبورد را بنوازيد

برای شروع ضبط جايگزين، کيبورد را بنوازيد

برای شروع ضبط جايگزين، کيبورد را بنوازيد

شروع ضبط جايگزين

شروع ضبط جايگزين

شروع ضبط جايگزين

٢توقف ضبط *

٢توقف ضبط *

توقف ضبط جايگزين، نواختن داده های اصلی

٢توقف ضبط *

٢توقف ضبط *

توقف ضبط جايگزين، نواختن داده های اصلی

٢توقف ضبط *

٢توقف ضبط *

توقف ضبط جايگزين، نواختن داده های اصلی

حذف شده

حذف شده

 شروع کنيد. ٣، ضبط را از ميزان ٢-١برای جلوگيری از جايگزينی ميزان های ١*
 لمس کنيد.۵ (ضبط) را در پايان ميزان   [(Rec)برای توقف ضبط، گزينه [٢*

داده های ضبط شده قبلی
داده های ضبط شده جديد

داده های حذف شده

حذف شده
PSR-A5000  ١دفترچه راھنمای مرجع



تنظيمات کنونی از صفحه ميکسر و ساير تنظيمات پانل می توانند در بالاترين موقعيت آهنگ به عنوان داده های راه اندازی ضبط گردند. تنظيمات 
ميکسر و پانل که در اينجا ضبط شده اند هنگامی که آهنگ شروع شود، به طور خودکار فراخوانی می گردند.

 (راه اندازی) را انتخاب کنيد و سپس Setup، آهنگ موردنظر برای ضبط داده های MIDI Multi Recordingدر صفحه ١
] را فشار دهيد.EXIT (ضبط چندگانه)، دکمه [Multi Recordingبرای بازگشت به صفحه 

 را لمس کنيد.  [(Stop)برای انتقال موقعيت آهنگ به بالای آهنگ، دکمه [٢

) را لمس کنيد.Setup (،  گزينه Setupبرای فراخوانی پنجره ٣

تعيين می کند که کدام ويژگی ها و عملکردهای پخش به صورت خودکار با انتخاب آهنگ فراخوانده شوند.۴

] را لمس کنيد.Close] و سپس گزينه [Executeبرای ضبط کردن داده ها، گزينه [۵

) (ذخيره کردن)  را لمس کنيد.Save (برای انجام عمليات ذخيره سازی، گزينه ۶

تنظيمات راه اندازی پانل در يک آهنگضبط 

١

٣۶

٢

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
آهنگ ديگری را انتخاب کنيد يا برق 
دستگاه را قطع کنيد، داده های آهنگ 

ويرايش شده از بين می روند.
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 اين امکان را برای شما فراهم می کنند تا يک کانال خاص MIDI Multi Recordingعملکردهای نمايش يافته در گوشه پايين سمت راست صفحه 
مربوط به داده های آهنگ موجود را تصحيح يا تبديل کنيد.

، آهنگ موردنظر برای ويرايش را انتخاب کنيد و سپس برای بازگشت به صفحه MIDI Multi Recordingدر صفحه ١
Multi Recording] (ضبط چندگانه)، دکمه EXIT.را فشار دهيد [

عملکرد دلخواه را لمس کرده و پارامترها را ويرايش کنيد.٢
برای خروج از عملکرد و انتخاب يک عملکرد ديگر، مجدداً عملکرد را لمس کنيد.

 را ببينيد.٧۴صفحهجهت مشاهده جزئيات عملکردها و تنظيمات موجود، 

] مربوط به عملکرد فعلی را لمس کنيد تا وارد ويرايش ها شويد.Executeگزينه [٣
] تغيير می يابد، چنانچه از نتيجه کار راضی نمی باشيد، اين عملکرد به شما امکان می دهد داده های اوليه را Undoپس از خاتمه کار اين دکمه به [

بازيابی کنيد. عملکرد باطل کردن دارای فقط يک سطح بوده؛ فقط عمليات قبلی را می توان باطل کرد.

) (ذخيره کردن)  را لمس کنيد.Save (برای انجام عمليات ذخيره سازی، گزينه ۴

رويدادهای کانال مربوط به داده های آهنگ موجودويرايش 

١

۴

٣

٢

اگر بدون اينکه کارتان را ذخيره کنيد، 
آهنگ ديگری را انتخاب کنيد يا برق 
دستگاه را قطع کنيد، داده های آهنگ 

ويرايش شده از بين می روند.
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جزئيات عملکردها

Quantize(کوانتيزه) 
 به شما امکان می دهد که زمان تمامی نت ها را در يک کانال تنظيم نماييد. برای مثال، اگر قطعه موسيقی نشان داده شده در زير Quantizeعملکرد 

 راهی آسان Quantizeرا ضبط می کنيد، ممکن است با دقت کامل اجرا نکنيد و اجرای شما کمی جلوتر يا عقب تر از اجرای دقيق آن باشد. عملکرد 
برای تصحيح آن است.

] زير نام کانال مورد نظر جهت کوانتيزه کردن را لمس کنيد و سپس پارامترها را ويرايش کنيد.Selectگزينه [

Delete(حذف کردن) 
] را لمس کنيد و آن را برای کانال دلخواه که مايليد داده های آن را Deleteشما می توانيد داده های کانال خاصی را در يک آهنگ حذف کنيد. گزينه [

] را لمس کنيد.Executeحذف کنيد فعال نماييد و سپس برای نهايی کردن حذف داده ها، گزينه [

Size(اندازه)  اندازه کوانتيزه (رزولوشن) را انتخاب می کند. برای نتايج بهينه، شما بايد اندازه کوانتيزه را مطابق با مقدار کوتاه ترين نت
موجود در کانال تنظيم نماييد. به عنوان مثال، اگر نت های چنگ کوتاه ترين نت در کانال می باشد، شما بايد از نت چنگ را به 

عنوان اندازه کوانتيزه استفاده نماييد.

) کاربرد استثنايی دارند، چرا که آنها امکان کوانتيزه کردن همزمان مقادير *سه تنظيم کوانتيزه مشخص شده با علامت ستاره (
دو نت متفاوت را می دهند. به عنوان مثال، هنگاميکه نت های چنگ مستقيم و نت های چنگ تريپلت هر دو در يک کانال 

موجود می باشند، چنانچه بر اساس نت چنگ مستقيم عمل کوانتيزه را انجام دهيد، تمام نت های درون کانال به نت های چنگ 
مستقيم کوانتيزه می شوند - کليه تريپلت ها حذف می شوند. با اين حال، چنانچه از تنظيم نت چنگ+نت چنگ تريپلت استفاده 

نماييد، هر دو نت مستقيم و تريپلت به طور صحيح کوانتيزه می گردند.

Strength(قدرت)    زمان بندی دقيق ايجاد می کند. اگر مقدار کمتر ١٠٠  تعيين می کند که نت ها با چه قدرتی کوانتيزه خواهند شد. تنظيم روی   ٪
 ٪ انتخاب شود، نت ها مطابق با درصد مشخص شده با ضرب های کوانتيزاسيون خاصی به سمت جلو حرکت می کنند. ١٠٠از
" (انسانی) human٪ به شما امکان می دهد که در حين ضبط برخی جوانب "١٠٠کارگيری کوانتيزاسيون کمتر از به
نماييد.حفظرا

٨ /١پس از کوانتيزاسيون نت 

۴/ ١نت 

 ۴/ ١نت 
تريپلت

١۶/ ١نت 

 ١۶/ ١نت 
تريپلت

٣٢ /١نت 

+٨ /١نت 
*١/٨نت تريپلت 

+١۶ /١نت 
*١/٨نت تريپلت 

+١۶ /١نت 
*١۶/ ١نت تريپلت 

٨/ ١نت 

 ٨/ ١نت 
تريپلت

تنظيمات:

طول نت سياه

داده های اصلی
)۴/۴(با در نظر گرفتن ضرب 

قدرت 
١٠٠کوانتيزه = 

قدرت 
۵٠کوانتيزه = 

طول نت سياه
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Mix(ميکس) 
اين عملکرد به شما امکان می دهد داده های دو کانال را با هم ميکس کرده و نتايج را در کانالی ديگر قرار دهيد. يکی از موارد منوی زير را لمس کنيد 

و سپس آيکن دستگاه يا کادر زير را در رابطه با کانال دلخواه لمس کنيد.

Copy(کپی کردن) 
اين عملکرد اجازه می دهد داده های يک کانال را به کانال ديگری کپی کنيد. يکی از موارد منوی زير را لمس کنيد و سپس آيکن دستگاه يا کادر زير 

را در رابطه با کانال دلخواه لمس کنيد.

Transpose(جابجايی) 
اين عملکرد به شما امکان می دهد که داده های ضبط شده کانال ها را به صورت جداگانه تا حداکثر دو اکتاو و با درجات افزايشی يک نيم پرده به بالا يا 

پايين جابجا کنيد. کادر زير آيکن ساز مورد نظر جهت ترنسپوز/جابجا کردن را لمس کنيد و سپس مقدار را ويرايش کنيد. اگر در نظر داريد همه 
کانال ها را همزمان ترنسپوز/جابجا کنيد، از منوی زير استفاده کنيد. 

Source 1 ١ (منبع( کانالMIDI)  ١ – ١۶ مدنظر برای ميکس شدن را تعيين می کند. همه رويدادهای (MIDI از کانال مشخص شده در اينجا به 
کانال مقصد کپی می شوند.

Source 2 ١ (منبع( کانالMIDI)  ١ – ١۶ مدنظر برای ميکس شدن را تعيين می کند. فقط رويدادهای نت کانال مشخص شده در اينجا به کانال (
مقصد کپی می شوند. 

Destination(مقصد) .کانالی را که نتايج ميکس در آن قرار می گيرند تعيين می کند

Source(مبدأ)  کانالMIDI)  ١ – ١۶ مدنظر برای کپی کردن را تعيين می کند. همه رويدادهای (MIDI از کانال مشخص شده در اينجا به 
د کپی می شوند.۶کانال مقص

Destination(مقصد) .کانالی را که نتايج کپی در آن قرار می گيرند تعيين می کند

All + (+ همه)  واحد افزايش می دهد.١مقدار جابجايی را برای همه کانال ها 

All - (- همه)  واحد کاهش می دهد.١مقدار جابجايی را برای همه کانال ها 

 را جابجايی نکنيد. به طور کلی، درام کيت ها به اين کانال ها تخصيص داده می شوند. اگر کانال ها را به درام کيت ها جابجايی کنيد، دستگاه های تخصيص ١٠ و ٩مطمئن شويد که کانال های 
داده شده به هر کليد تغيير خواهد کرد.

]، زير و بمی جابجايی می شود و مقدار Execute]، آن را پخش کنيد. با لمس کردن [Executeاگر می خواهيد به داده هايی که به تازگی ويرايش شدند گوش کنيد، قبل از لمس کردن [
 بازنشانی می شود که اجازه می دهد در صورت نياز، موارد بيشتری را جابجايی کنيد.٠بهنيز
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 (ويرايش مرحله ای) را نشان می دهد.Step Editاين بخش نحوه ايجاد يک آهنگ جديد يا ويرايش يک آهنگ موجود با قابليت 

ضبط مرحله ای/ويرايشروش کار پايه برای 
اين قسمت روش پايه ضبط مرحله ای  را پوشش می دهد.

 فراخوانی کنيد.RECORDING  [  MIDI [Multi Recording] را از طريق مسير [MIDI Multi Recordingصفحه ١
 کاربر بارگيری می شود، آن آهنگ برای ضبط تنظيم می شود. حتی وقتی حالت ليست آهنگ ها انتخاب شود، يک آهنگ MIDIوقتی يک آهنگ 

 (پخش کننده آهنگ) به جای يک آهنگ اخيراً انتخاب شده در ليست آهنگ ها برای ضبط تنظيم می شود. Song Playerکاربر انتخاب شده در 
) (جديد)  را لمس کنيد.New (برای ضبط يک آهنگ جديد از اول، گزينه 

) (ويرايش مرحله ای) در بالای اين صفحه را لمس کنيد تا صفحه Step Edit (گزينه ٢
Step Edit .نمايش داده شود 

 (هدف ضبط) را انتخاب کنيد.Recording Target] در بالا سمت چپ صفحه را لمس کنيد تا کانال Ch1گزينه [٣
" را انتخاب کنيد.    اگر در نظر نداريد از پخش سبک برای آهنگ استفاده Ch1 "–"Ch8 اگر می خواهيد نواختن کيبورد را ضبط کنيد، يکی از "•

" را انتخاب کنيد. Ch9 "–"Ch16کنيد، می توانيد "
" را انتخاب کنيد.SysEx را ويرايش کنيد، گزينه "System Exclusiveاگر می خواهيد داده های •
" را انتخاب کنيد.Lyricsاگر در نظر داريد متن ترانه ها را ويرايش کنيد، گزينه "•
" را انتخاب کنيد.Chordاگر می خواهيد پخش سبک را ضبط کنيد (رويدادهای تغيير آکورد و تغيير قسمت)، گزينه "•

 را انجام دهيد يا داده ها را ويرايش کنيد.Step Recording، ٣بسته به انتخاب خود در مرحله ۴
" انتخاب شده است:Ch1 "–"Ch16 وقتی يکی از "•

 مراجعه کنيد.٨٢صفحهجهت مشاهده دستورالعمل های ويرايش داده های ضبط شده قبلی به 
] در پايين سمت چپ صفحه را لمس کنيد Step Rec، گزينه [Step Recordingجهت مشاهده دستورالعمل های وارد کردن ملودی ها از طريق 

 مراجعه کنيد.٧٧صفحهو سپس به 
" انتخاب شده است:SysEx وقتی "•

 (ضبط مرحله ای) در دسترس نيست.Step Recording، داده های قبلاً ضبط شده را ويرايش کنيد. ٨٢صفحهبا دنبال کردن دستورالعمل های موجود در 
" (متن ترانه ها) انتخاب شده است:Lyrics وقتی "•

 (ضبط مرحله ای) در دسترس نيست.Step Recording، داده های قبلاً ضبط شده را ويرايش کنيد. ٨٢صفحهبا دنبال کردن دستورالعمل های موجود در 
" (آکورد) انتخاب شده است:Chord وقتی "•

 مراجعه کنيد.٨٢صفحهجهت مشاهده دستورالعمل های ويرايش داده های ضبط شده قبلی به 
 Step) جهت پخش سبک از طريق Chord/Section Changeبرای مشاهده دستورالعمل های وارد کردن رويدادهای تغيير آکورد/قسمت (

Recording] گزينه ،Step Rec به مراجعه کنيد.٨٠صفحه] را لمس کرده و سپس 

) را لمس کنيد.Save (برای ذخيره آهنگ ايجاد شده، گزينه ۵

)Step Edit (ضبط مرحله ای/ويرايش آهنگ ها

 MIDI Multiبرای بازگشت  به صفحه 
Recording] گزينه ،StepEdit را در [

 (ويرايش مرحله ای) Step Editصفحه 
لمس کنيد.

٣

٢۵

 (ذخيره) Saveاگر بدون اينکه کارتان را 
کنيد، آهنگ ديگری انتخاب کنيد يا برق 

دستگاه را قطع کنيد، آهنگ ايجاد شده از 
دست می  رود.
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Step Recordingضبط ملودی ها از طريق 

] در پايين Step Rec انتخاب کرده باشيد. اگر [٧۶صفحه در ۴" را در مرحله Ch1 "–"Ch16اين توضيحات زمانی صدق می کنند که شما يکی از "
سمت چپ صفحه روشن باشد می توانيد نت ها را يک به يک از طريق کنترل های زير وارد کنيد.

نام کنترل ها و عملکردها
 مراجعه کنيد.٨٢صفحهرويدادهايی نظير انتخاب نت و آوای وارد شده را نمايش می دهد. برای مشاهده جزئيات، به ليست رويدادها1

وضعيت آهنگ 2
(ميزان: ضرب: کلاک)

وضعيت آهنگ فعلی را نمايش می دهد. رويدادهايی نظير انتخاب نت و آوا که وارد کرده ايد، در موقعيت نشان داده شده در 
) را تغيير دهيد.*اينجا ضبط می شوند. با استفاده از عقربه داده ها می توانيد وضعيت فعلی (ميزان: ضرب: کلاک

*Clock ساعت تشکيل می شود.١٩٢٠ (کلاک): کوچکترين واحد برای وضعيت آهنگ و طول نت. يک نت سياه از 

آهنگ فعلی را پخش می کند يا مکث می دهد.o/< (پخش/مکث)  3
 (توقف) .آهنگ فعلی را متوقف می کند تا به بالای آهنگ باز گردد
اجازه می دهد موقعيت مکان نما را جابجا کنيد.مکان نما 
 Step Rec 

(ضبط مرحله ای)
 را نمايش Step Edit (ضبط مرحله ای) و غيرفعال کردن آن، صفحه Step Recordingفعال کردن اين گزينه صفحه 

می دهد.

 انتخاب کرد. ١٢٧ تا ١شدت ضرب (بلندی صدا) را برای نت نواخته شده تعيين می کند. مقدار شدت ضرب را می توان در محدوده شدت ضرب7
هرچه شدت ضرب بالاتر باشد، صدای بلندتری ايجاد خواهد شد.

 •Kbd.Vel:شدت ضرب حاصله واقعی 
 •: ١٢٧
 •: ١١١
 •: ٩۵
 •: ٧٩
 •: ۶٣
 •: ۴٧
 •: ٣١
 •: ١۵

8Length(طول) .شدت ضرب (طول نت) را برای نت مورد نظر برای ورود تعيين می کند
Tenuto(تنوتو)  :٪٩٩

Normal(نرمال)  :٪٨٠
Staccato(استاکاتو)  :٪۴٠

Staccatissimo(استاکاتيميسو)  :٪٢٠
Manual :(دستی) " برای تنظيم دلخواه زمان گيت. گزينهManual" را لمس کنيد و پنجره بالاآمدنی را با لمس "OK ببنديد "

و سپس با استفاده از پيچ تنظيم داده ها زمان گيت را روی هر درصد دلخواه تنظيم کنيد.

9Note Type ،(نوع نت) 
علامت نت

] بين انواع علامت های نت در سمت راست به ترتيب زير جابجا می کند: نرمال، نقطه چين و تريپلت. Note Typeلمس پياپی [
 يکی از سه نوع را انتخاب کنيد و سپس يکی از علامت های نت که نت بعدی با آن وارد می شود را انتخاب نماييد (روشن کنيد).

اگر دوباره علامت نت انتخاب شده (که روشن شده است) را لمس کنيد، يک سکوت با طول مربوطه وارد خواهد شد.

0Delete(حذف کردن) .داده انتخاب شده را حذف می کند

1

2
3
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مثال ضبط مرحله ای — ملودی ها

اين بخش دستورالعمل های وارد کردن ملودی های کتابچه نت بالا از طريق ضبط مرحله ای را شرح می دهد. قبل از شروع کار، به نکات زير توجه کنيد:
 لازم است بدون رها کردن کليد عمل کنيد. با انجام عمليات ها پيش برويد و دستورالعمل ها را به دقت ۴برای وارد کردن نت با خط اتحاد در مرحله •

مطالعه کنيد.
 (انتخاب  آوا)، Voice Selection جهت فراخوانی صفحه VOICEقبل از وارد کردن نت ها به روش زير، با فشار دادن يکی از دکمه های انتخاب دسته •

آوای دلخواه خود را انتخاب کنيد. حتی اگر از قبل انتخاب شده باشد، لازم است مجدداً همان آوا را برای وارد کردن شماره آوا به ليست رويدادها 
 وارد کرد.Step Recordingانتخاب کنيد. توجه کنيد که تنها رويدادهای انتخاب نت و آوا را می توان از طريق 

نت های اول و دوم را با يک خط اتصال وارد کنيد.١
" را انتخاب کنيد.، "]Velocity[با لمس کردن گزينه ١-١
)" را انتخاب کنيد.Tenuto٪ (٩٩، گزينه "]Length[با لمس کردن ١-٢
 را يک يا دو بار لمس کنيد.]Note Type[برای فراخوانی نوع نت نقطه چين، گزينه ١-٣
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت سياه نقطه چين (١-۴
 را فشار دهيد.C3کليد ١-۵

در رابطه با عمليات های فوق، اولين نت وارد شده است. سپس نت دوم را وارد کنيد.

 را يک يا دو بار لمس کنيد.]Note Type[برای فراخوانی معلامت های نت نرمال، گزينه ١-۶
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت چنگ (١-٧
 را فشار دهيد.D3کليد ١-٨

نت های اول و دوم با يک خط اتصال وارد می شوند.

نت های بعدی را با استاکاتو وارد کنيد.٢
)" را انتخاب کنيد.Staccato٪ (۴٠]، گزينه "Lengthبا لمس کردن [٢-١
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت سياه (٢-٢
 را به ترتيب بنوازيد.F3 و E3کليد های ٢-٣

ميزان اول کامل شده است.

 ضبط شده ايجاد می شود، ممکن MIDI) از داده های  [MENU] [Score]تصوير نمايش يافته در اينجا صرفاً به عنوان يک مثال است. از آنجا که اسکور موسيقی (فراخوانی شده از طريق 
است دقيقا مشابه با موردی که در اينجا نمايش داده می شود نباشد. نمادهای نواختن موسيقيايی غير-نت در صفحه اسکور نمايش داده نمی شوند، حتی اگر شما آنها را وارد کرده باشيد.

شماره های نشان داده شده در تصوير با شماره مرحله عملياتی زير * 
مطابقت دارند.
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يک نت سکوت سياه وارد کنيد.٣
) روشن شده را فقط يک بار لمس کنيد تا يک سکوت سياه درج شود.نت سياه (

مواظب باشيد يک نت واحد (که فعال شده است) را چندين بار لمس نکنيد. در اين صورت، برای مدت زمان موردنظر چندين سکوت وارد 
خواهند شد. سکوت ها در واقع به اين صورت در ليست رويدادها نمايش داده نمی شوند، اما با بررسی موقعيت آهنگ می توانيد تأييد کنيد که آيا هر 

کدام از آنها وارد شده اند يا خير.

نت های بعدی را وارد کرده و يک خط اتحاد بکار ببريد.۴
" را انتخاب کنيد.]، "Velocityبا لمس کردن گزينه [۴-١
)" را انتخاب کنيد.Normal٪ (٨٠]، گزينه "Lengthبا لمس کردن [۴-٢
) را لمس کنيد. روی کيبورد را نگه داشته ايد، کليد نت سياه (G3در حالی که کليد ۴-٣

 رها نکنيد. در حال اجرای مراحل زير همچنان آن را نگه داريد.G3هنوز کليد 

 را فشار دهيد.C4، کليد G3در حين نگه داشتن کليد ۴-۴
 را رها نکنيد. در حال اجرای مراحل زير همچنان اين نت ها را نگه داريد.C4 و G3هنوز کليدهای 

) را لمس کنيد. روی کيبورد را نگه داشته ايد، کليد نت سفيد (C4 و G3در حاليکه کليدهای ۵-۴
)، کليدها را رها کنيد.پس از فشار دادن نت سفيد (

ميزان دوم کامل شده است.

 به (Play/Pause)   [o/<] (توقف) را لمس کنيد، سپس با لمس گزينه   [(Stop)برای بازگشت  به بالای آهنگ، گزينه [۵
آهنگ جديداً وارد شده گوش کنيد.
PSR-A5000  ٩دفترچه راھنمای مرجع



Step Recording ضبط کردن رويدادهای تغيير آکورد/قسمت از طريق

] در پايين سمت چپ Step Rec انتخاب کرده باشيد. اگر [٧۶صفحه در ۴" را در مرحله Chordاين توضيحات زمانی صدق می کنند که گزينه "
صفحه روشن باشد می توانيد رويدادهای تغيير آکورد/قسمت برای پخش سبک را يک به يک وارد کنيد.

نام کنترل ها و عملکردها

 — رويدادهای آکورد/قسمتStep Recordingمثال 

 را نشان می دهند. قبل از شروع کار، به Step Recordingاين دستورالعمل ها نحوه وارد کردن رويدادهای تغيير آکورد/قسمت کتابچه نت از طريق 
نکات زير توجه کنيد:

 در پانل را خاموش کنيد.STYLE CONTROL [AUTO FILL IN]دکمه •
-ضربی راحت انتخاب کنيد.۴يک سبک •

بخش صوتی يک سبک صوتی را نمی توان ضبط کرد.•
 (ضبط مرحله ای) را نمی توان در موارد زير استفاده کرد.Step Recordingضبط تغييرات آکورد از طريق •

-User Styles(سبک های کاربر) 
-Audio Styles(سبک های صوتی) 
سبکی که کسر ميزان قسمت و کسر ميزان پايه آن متفاوت باشند-

 مراجعه کنيد.٨٢صفحهرويدادهايی نظير تغيير آکورد و قسمت وارد شده را نمايش می دهد. برای مشاهده جزئيات، به ليست رويدادها1

وضعيت آهنگ 2
(ميزان: ضرب: کلاک)

وضعيت آهنگ فعلی را نمايش می دهد. رويدادهايی نظير تغيير آکورد و قسمت وارد شده در موقعيت نمايش يافته ضبط 
) را تغيير دهيد.*می شوند. با استفاده از عقربه داده ها می توانيد وضعيت فعلی (ميزان: ضرب: کلاک

*Clock ساعت تشکيل می شود.١٩٢٠ (کلاک): کوچکترين واحد برای وضعيت آهنگ و طول نت. يک نت سياه از 

آهنگ فعلی را پخش می کند يا مکث می دهد.o/< (پخش/مکث)  3
 (توقف) .آهنگ فعلی را متوقف می کند تا به بالای آهنگ باز گردد
اجازه می دهد موقعيت مکان نما را جابجا کنيد.مکان نما 
 Step Rec 

(ضبط مرحله ای)
 را نمايش Step Edit (ضبط مرحله ای) و غيرفعال کردن آن، صفحه Step Recordingفعال کردن اين گزينه صفحه 

می دهد.

يکی از چهار طول نت را برای وارد کردن رويداد بعدی انتخاب کنيد.علامت های نت7

8Delete(حذف کردن) .داده انتخاب شده را حذف می کند

1

7 8

2
3

C F G F G7 C

Aاصلی  وقفه Bاصلی 

شماره های نشان داده شده در تصوير با شماره مرحله عملياتی * 
زير مطابقت دارند.
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 وارد کنيد.Aآکوردها را برای قسمت اصلی ١
 را فشار دهيد.MAIN VARIATION [A]دکمه ١-١
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت سفيد (١-٢
 از قسمت آکورد کيبورد را بنوازيد.G و F ،Cآکوردهای ١-٣

 (وقفه) وارد کنيد.Breakآکوردها را برای قسمت ٢
] را فشار دهيد.BREAKدکمه [٢-١
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت سياه (٢-٢
 از قسمت آکورد کيبورد را بنوازيد.G7 و Fآکوردهای ٢-٣

 وارد کنيد.Main Bآکوردها را برای قسمت ٣
 را فشار دهيد.MAIN VARIATION [B]دکمه ٣-١
) را لمس کنيد تا فعال شود.طول نت گرد (٣-٢
 از قسمت آکورد کيبورد را بنوازيد.Cآکورد ٣-٣

رويدادهای تغيير آکورد و قسمت اکنون وارد شده اند.

 به (Play/Pause)   [o/<] (توقف) را لمس کنيد و سپس با لمس گزينه   [(Stop)برای بازگشت  به بالای آهنگ، گزينه [۴
آهنگ جديداً وارد شده گوش کنيد.

] را لمس و خاموش کنيد.Step Rec، گزينه [Step Editبرای فراخوانی صفحه ۵

 Step Edit] در گوشه بالا سمت چپ صفحه Expandبرای تبديل رويدادهای تغيير آکورد/آهنگ به داده های آهنگ، گزينه [۶
لمس کنيد.را

)، تنها فرآيندهای تغيير آکورد و قسمت ضبط می شوند، بدين معنا که داده های آهنگ واقعی ايجاد ٣ تا ١در رابطه با عمليات های فوق (مراحل 
 اجرا کرده MIDI Multi Recordingنشده اند و ممکن است بخش سبک صدايی ايجاد نکند، حتی اگر پخش آهنگ را بعد از خروج از صفحه 

 را اجرا می کنيد. در صورتی که فرآيند وارد کردن پايان Expandباشيد. به همين ترتيب، مطمئن شويد که پس از پايان وارد کردن، عملکرد 
 را ذخيره کنيد و سپس در زمانی دلخواه به وارد کردن رويدادهای بيشتر ادامه دهيد.Songنيافته است، برای حفظ رويدادهای ضبط شده، 

 برای وارد کردن فيل-اين ها، دکمه
]AUTO FILL IN[ را روی حالت روشن 

تنظيم کنيد و به راحتی دکمه 
MAIN VARIATION [A]–[D] دلخواه 

فشار دهيد.را
PSR-A5000  ١دفترچه راھنمای مرجع



خاص مربوط به داده های ضبط شده MIDI ويرايش رويدادهای
 خاص از قبيل داده های MIDI می توانيد رويدادهای Step Edit مربوط می شوند. در صفحه ٧۶صفحه در ۴توضيحات ارائه شده در اينجا به مرحله 

 ايجاد شده اند.Step Recording يا Realtime Recordingنت و انتخاب آوا را ويرايش کنيد که از طريق 

ويرايش مقصد را مشخص می کند.ويرايش مقصد1

 •Ch 16–Ch 1:.وقتی يکی از اين کانال ها انتخاب شده باشد، شما می توانيد داده های کانال را ويرايش کنيد 
 •SysEx: برای ويرايش داده های System Exclusive.(به همه کانال ها مربوط می شود) 
 •Lyrics:(متن ترانه ها) .برای ويرايش داده های متن ترانه 
 •Chord:(آکورد) .برای ويرايش رويدادهای تغيير آکورد/قسمت جهت پخش سبک 

2Expand 
(گسترش دادن)

" در بالا انتخاب شده باشد و اجازه می دهد رويدادهای تغيير آکورد/قسمت که در Chordاين تنها زمانی نمايش داده می شود که "
صفحه ضبط مرحله ای وارد کرده ايد را به داده های نت صدادار واقعی تبديل کنيد. مطمئن شويد اين عملکرد را زمانی اجرا می کنيد 

 خارج شويد، اجرای پخش MIDI Multi Recordingکه داده های آهنگ نهايی شده اند. اگر بدون اجرای اين عملکرد از صفحه 
آهنگ، صدايی برای بخش سبک ايجاد نمی کند.

در اين ناحيه، رويدادهای داده های آهنگ فهرست شده اند و ويرايش آنها امکان پذير است. هر خط يک رويداد را نشان می دهد. ليست رويدادها3
) در صفحه انتخاب کرد و با استفاده از پيچ تنظيم داده ويرايش کرد.7هر رويداد را می توان با استفاده از دکمه های (

)، رويدادهای فهرست شده و قابل ويرايش با آنچه در پايين شرح داده شده است، 1بسته به مقدار هدف ويرايش فوق (
می باشند.متفاوت

" هنگامی که ويرايش مقصد روی يکی ازCh1"– "Ch16:تنظيم شده است "

Note(نت)  يک نت واحد در يک آهنگ. شامل نام نت که با کليد نواخته شده مطابقت دارد، به علاوه يک مقدار
شدت ضرب براساس اينکه با چه قدرتی نواخته شده است، و مقدار زمان گيت (طول يک نت) 

می باشد.

Ctrl (Control 
Change(تغيير کنترل) (

تنظيمات جهت کنترل آوا، همانند تنظيم درجه صدا، پن، فيلتر و عمق افکت (ويرايش شده از طريق 
ميکسر)، و غيره.

Prog (Program 
Change(تغيير برنامه) (

 جهت انتخاب يک آوا.MIDIشماره تغيير برنامه 

P.Bnd (Pitch Bend) 
(کشش صدا)

داده جهت تغيير مستمر زير و بمی آوا.

A.T. (After Touch) 
(پس از لمس)

اين رويداد هنگامی توليد می شود که فشاری بعد از نواختن نت روی کليد وارد شود. توجه کنيد که 
 نيست.Aftertouchکيبورد اين دستگاه دارای ويژگی 

" هنگامی که ويرايش مقصد رویSysEx:تنظيم شده است "

ScBar (Score Start Bar )
(ميله آغاز اسکور)

شماره ميزان بالايی را به عنوان نقطه شروع داده های آهنگ تعيين می کند.

7

3

1 2

!98 0 @ #

نشان دهنده وضعيت آهنگ (ميزان: 
ضرب: کلاک) رويداد مربوطه است.

نوع رويداد را 
مشخص می کند.

مقدار يا جزئيات رويداد 
را نمايش می دهد.
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مقدار تمپو را تعيين می کند. (تمپو)Tempoليست رويدادها3

Time (Time 
signature )  

(زمان (کسر ميزان))

کسر ميزان را تعيين می کند.

Key (Key signature) 
(کليد (سرکليد))

سرکليد و به همراه آن تنظيم ماژور/مينور، برای اسکور موسيقی نشان داده شده در صفحه 
تعيين می کند.را

XGPrm 
)XG(پارامترهای 

 Data List انجام دهيد. به XGبه شما امکان می دهد تغييرات جزيی متنوعی را روی پارامترهای 
)  در وب سايت مراجعه کنيد.MIDI(ليست داده های 

Sys/Ex. (System 
Exclusive )  

(انحصاری سيستم)

 موجود در آهنگ را نمايش می دهد. به ياد داشته باشيد که در اينجا System Exclusiveداده های 
قادر به ايجاد داده های جديد يا تغيير محتويات داده ها نمی باشيد؛ با اين حال، شما می توانيد داده ها را 

حذف کرده، ببريد، کپی کرده، يا جاگذاری نماييد.

Meta (Meta event) 
(رويداد متا)

 موجود در آهنگ را نمايش می دهد. به ياد داشته باشيد که در اينجا قادر به ايجاد SMFرويدادهای متا 
داده های جديد يا تغيير محتويات داده ها نمی باشيد؛ با اين حال، شما می توانيد داده ها را حذف کرده، 

ببريد، کپی کرده، يا جاگذاری نماييد.

" وقتی ويرايش مقصد رویLyrics:(متن ترانه) تنظيم شده است "

Name(نام) .اجازه می دهد نام آهنگ را وارد نماييد

Lyrics(متن ترانه) .اجازه می دهد متن ترانه ها را وارد نماييد

Code(کد)  •CR:.اجازه می دهد يک شکست خط در متن ترانه ها درج کنيد 
 •LF:.متن ترانه های در حال پخش فعلی را پاک می کند و مجموعه متن ترانه های بعدی را نمايش می دهد 

" وقتی ويرايش مقصد رویChord:(آکورد) تنظيم شده است "

Style(سبک) نام سبک

Tempo(تمپو) تنظيمات تمپو

Chord(آکورد) ريشه آکورد، نوع آکورد، روی آکورد بم

Sect (Section) 
(قسمت)

قسمت سبک (پيش درآمد، اصلی، تکميل شونده، وقفه، پايان)

OnOff(روشن خاموش) وضعيت روشن/خاموش برای هر بخش (کانال) سبک

CH.Vol (Channel 
Volume (

(درجه صدای کانال)

درجه صدا برای هر بخش (کانال) سبک

S.Vol (Style 
volume (

(درجه صدای سبک)

درجه صدای کلی سبک

وضعيت آهنگ  
(ميزان: ضرب: کلاک)

وضعيت آهنگ فعلی را نمايش می دهد. رويدادهايی که وارد می کنيد در موقعيت نشان داده شده فعلی ضبط می شوند. با استفاده از 
) را تغيير دهيد.*عقربه داده ها می توانيد وضعيت فعلی (ميزان: ضرب: کلاک

*Clock ساعت تشکيل می شود.١٩٢٠ (کلاک): کوچکترين واحد برای وضعيت آهنگ و طول نت. يک نت سياه از 
آهنگ فعلی را پخش می کند يا مکث می دهد.o/< (پخش/مکث)   
 (توقف) .آهنگ فعلی را متوقف می کند تا به بالای آهنگ باز گردد

برای جابجا کردن موقعيت مکان نما.مکان نما7

8Step Rec 
(ضبط مرحله ای)

 را نمايش می دهد.Step Edit (ضبط مرحله ای) و غيرفعال کردن آن، صفحه Step Recordingفعال کردن اين گزينه صفحه 

9Event Filter 
(فيلتر رويداد)

 را فراخوانی می کند که به شما اجازه می دهد تنها رويدادهايی را انتخاب کنيد که مايليد در ليست رويدادها Event Filterپنجره 
نمايش داده شود.

 : همه موارد را علامت می زند.
 : علامت ها را از همه موارد پاک کنيد.

 : علامت گذاری/برداشتن علامت همه موارد را برعکس می کند.

0Multi Select انتخاب) 
چندگانه)

) در صفحه برای انتخاب چند رويداد استفاده کنيد.7پس از روشن کردن اين مورد، از دکمه های مکان نما (

!Cut/Copy/Paste 
(برش/کپی/جاگذاری)

هنگام کپی کردن يا انتقال رويدادهای انتخاب شده از اين گزينه ها استفاده کنيد.

@Insert(درج کردن) .يک رويداد جديد اضافه می کند

#Delete(حذف کردن) .داده های انتخاب شده را حذف می کند

 Cancel(لغو) .ويرايش را لغو کرده و مقدار اصلی را بازيابی می کند
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مارکرهای موقعيت آهنگويرايش 
اين قسمت دو ويژگی تکميلی مرتبط با مارکر و جزئيات آنها را نمايش می دهد. برای اطلاعات پايه مربوط به استفاده از مارکرها برای پرش پخش و 

پخش حلقه ای، به دفترچه راهنمای مالک مراجعه کنيد.

مارکرهای پرش
" (مارکرهای پرش) نيز ناميده می شوند. در ليست رويدادهای داده های Jump Markersمارکرهای تشريح شده در دفترچه راهنمای مالک، "

System Exclusive) آنها به صورت "٨٢صفحه  ،(SPJ-01"– "SPJ-04 نمايش داده می شوند. در ليست رويدادها، آنها را می توانيد بدون "
محدوديت به ساير موقعيت ها انتقال دهيد و حتی برای ايجاد شماره های مارکر مشابه در ساير موقعيت ها کپی کنيد. وقتی همان شماره مارکر در 

" (مارکر پايان حلقه ای) (در زير)  استفاده می شود.Loop End Markerمتفاوت های ديگر در آهنگ وجود داشته باشد، آخرين مورد به عنوان "

مارکر پايان حلقه ای
مارکرهای پايان حلقه ای را می توان برای قرار دادن مارکرهای بيشتر در داده های آهنگ استفاده کرد، مشروط به اينکه دارای تنوع بيشتر باشند. ايجاد 

" را SPJيک مارکر پايان حلقه ای در ليست رويدادها (و نه در صفحه پخش آهنگ)  انجام می شود، بدين منظور کافی است يک رويداد مارکر پرش "
به يک موقعيت ديگر در آهنگ کپی کنيد.

نمونه های زير نخوه استفاده مارکرهای پايان حلقه ای در پخش آهنگ در صفحه پخش آهنگ را نمايش می دهند.

١مثال 

] باعث ايجاد يک حلقه پخش بين دو نقطه مذکور می شود.Loop پخش شود، روشن کردن [SPJ-01در صورتی که آهنگ بين دو نقطه )١(
 به SPJ-01 باز می گردد و بين دو نقطه SPJ-01] روشن باشد، پخش به Loop پخش شود و [SPJ-02 و SPJ-01در صورتی که آهنگ بين )٢(

صورت تکراری پخش می شود.

٢مثال 

] باعث Loop دوم پخش شود، روشن کردن [SPJ-01 و SPJ-02در صورتی که آهنگ بين دو نقطه )١(
ايجاد يک حلقه پخش بين دو نقطه مذکور می شود.

] روشن باشد، پخش Loop گزينه [SPJ-02در صورتی که هنگام پخش آهنگ بين بالای آهنگ و نقطه )٢(
 به صورت حلقه تکرار می شود.SPJ-02 و SPJ-01بين نقاط 

] روشن باشد، پخش به Loop پخش شود و [SPJ-03 دوم و SPJ-01در صورتی که آهنگ بين )٣(
SPJ-02 پرش می کند و بين دو نقطه SPJ-02 و SPJ-01 دوم (مارکر پايان حلقه ای) به صورت 

تکراری پخش می شود.

در نمونه های فوق، داده های واقعی مارکر پايان حلقه ای مشابه رويدادی است که از آن کپی شده اند - تنها 
موقعيت مارکر کپی شده عملکرد متفاوتی به آن خواهد داد.

: هر نويسه xxxxx" قالب بندی می شوند (SPJ-xxxxxدر حالت پخش آهنگ، مارکرهايی که به صورت "
 و هر تعداد از حروف قابل قبول هستند) به عنوان مارکرهای پايان حلقه ای در نظر گرفته ٠۴–٠١غير از 

می شوند.
 اجازه نمی دهد مارکرها MIDI Multi Recording (ليست رويدادها) در عملکرد Event Listاز آنجا که 

را با نام دلخواه مشخص کنيد، دستورالعمل های فوق برای ايجاد مارکرهای جديد توصيه می شوند.
با اين حال، در صورت استفاده از يک نرم افزار سکانس در يک رايانه  می توانيد مارکرهای جديد ايجاد کنيد 
و اسامی مناسب به آنها تخصيص بدهيد. با اين شيوه نام گذاری مارکرها می توانيد به راحتی بين مارکرهای 

پايان حلقه ای و مارکرهای پرش در ليست رويدادها تفاوت قائل شويد.

بالای آهنگپايان آهنگ

کپی شده درون 
ليست رويدادها رويداد کپی شده به مارکر 

پايان حلقه ای تبديل می شود

بالای آهنگپايان آهنگ

کپی شده درون 
ليست رويدادها.

رويداد کپی شده به مارکر 
پايان حلقه ای تبديل می شود

در صورتی که مارکرهای پشت سر هم 
بسيار نزديک به يکديگر باشند، ممکن است 

مشکلات پخش حلقه ای بروز نمايند.

وقتی تنظيمات افکت مقصد پرش (موقعيتی 
که به آن پرش می کنيد) با مبدأ پرش متفاوت 
باشند، ممکن است صدا دچار اختلال يا افت 

کيفيت شود. اين به دليل محدوديت های 
پردازنده های افکت اين ساز است.

هنگام استفاده از عملکرد راهنما 
) در پخش پرشی، بخاطر داشته ۶۴صفحه(

باشيد که ممکن است علامت راهنما نتواند 
همزمان با پرش ها جابجا شود.
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۶۶
حافظه ثبت
٨

۶

بث هظفاح
ت

فهرست مطالب
٨۵..............................................................)Registration Freeze (غير فعال کردن فراخوانی موارد خاص

٨۶....................................................)Registration Sequence (فراخوانی شماره های حافظه ثبت به ترتيب
٨٨.................................................................................................جستجوی فايل بانک حافظه ثبت

٨٩............................................برای جستجوی راحت Registration Memory Bankافزودن برچسب به • 

حافظه ثبت به شما اجازه می دهد که تمام تنظميات پانل را که در يک فايل ايجاد کرده ايد، فراخوانی کنيد. اگر چه ممکن است برخی دفعات شما 
بخواهيد که اقلام معينی به همان صورت باقی بمانند، حتی زمانيکه روی ديگر تنظيمات حافظه ثبت سوئيچ می کنيد. برای مثال، ممکن است بخواهيد 

فريز مفيد می باشد. اين به شما اجازه می دهد که بين تنظيمات آوا جابجا شويد و در عين حال، همان سبک را حفظ کنيد. در اينجا استفاده از عملکرد 
تنظميات اقلام معينی را ثابت نگاه داشته و آنها را بدون تغيير نگاه داريد، حتی اگر ساير دکمه های حافظه ثبت را انتخاب می کنيد.

 فراخوانی کرد.MENU  [  [Regist Freeze]صفحه عمليات  را می توان از طريق [

" (تثبيت کردن)  را علامت بزنيد.frozenمورد يا گروه موردنظر برای "١
 (گروه حافظه ثبت) تعلق دارند، به (نمودار Registration Memory Groupبرای دريافت جزئيات مربوط به اينکه چه پارامترهايی به 

پارامتر) در ليست داده ها در وب سايت مراجعه کنيد.

٢Registration Freeze" را روی حالت On.(رٰوشن) تنظيم کنيد "

)Registration Freeze (غير فعال کردن فراخوانی موارد خاص

٢

١

 را می توان با Registration Freezeعملکرد 
نيز روشن/] FREEZE [فشار دادن دکمه

خاموش کرد.
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 اجازه می دهد به راحتی و به سرعت تنظيمات راه اندازی پانل را حين اجرای زنده تغيير دهيد - به اين صورت Registration Sequenceعملکرد 
 يا پدال، در حين نواختن ساز، هشت راه اندازی را به ترتيب دلخواه خود ASSIGNABLEکه اجازه می دهد به راحتی و با استفاده از دکمه های 

فراخوانی کنيد.

اگر می خواهيد از يک پدال يا چند پدال برای جابجايی شماره حافظه ثبت استفاده کنيد، پدال های اختياری را به سوکت های ١
FOOT PEDAL.مربوطه وصل کنيد 

 (دفترچه راهنمای مالک)  مراجعه کنيد.Owner’s Manualبرای اطلاع از دستورالعمل ها، به 

 Registration Bank Selection و [-] را به طور همزمان برای فراخوانی صفحه  [+] REGIST BANKدکمه های ٢
(انتخاب بانک ثبت) فشار دهيد.

٣Registration Memory Bank.دلخواه را برای ايجاد توالی انتخاب کنيد 

 فراخوانی کنيد.MENU  [  [Regist Sequence] را از طريق مسير [Registration Sequenceصفحه ۴

اگر می خواهيد از پدال برای تغيير شماره حافظه ثبت استفاده کنيد، در اينجا مشخص ۵
کنيد که چگونه پدال استفاده شود.

" برای پيش رفتن در توالی استفاده خواهد شد. پدال تخصيص  + Registپدال تخصيص يافته به "
" برای عقب رفتن در توالی استفاده خواهد شد. - Registيافته به "

 برای تغيير شماره حافظه ثبت استفاده کنيد، ASSIGNABLEاگر در نظر داريد از دکمه 
)، گزينه های ١٠۴صفحه (MENU  [  [Assignable]در صفحه فراخوانی شده از مسير [

"Registration Sequence + " يا "Registration Sequence - .را تخصيص دهيد "

يک ترتيب توالی برنامه ريزی کنيد که در آن شماره های حافظه ثبت فراخوانی شوند.۶
] را لمس کنيد.Insertبرای وارد کردن شماره انتخاب شده، دکمه شماره حافظه ثبت دلخواه روی پدال را فشار دهيد و سپس گزينه [

)Registration Sequence (فراخوانی شماره های حافظه ثبت به ترتيب

٨ ٥

٧

٩

٦

 Registration Memoryنام 
Bankفعلی 

نشان دهنده شماره های حافظه ثبت، به 
 Registration Sequenceترتيب 

کنونی است.

همچنين می توانيد عملکردهای ديگری را به 
پدال اختصاص دهيد — کنترل کننده 

)، پانچ به ١٢۵صفحهراهنمای صوتی (
) و عملکرد ٧٠صفحهداخل/خارج آهنگ (
 Assignableتنظم شده در صفحه 

). اگر چندين عملکرد را به ١٠۴صفحه(
پدال اختصاص دهيد، اولويت به اين 

صورت است: کنترل کننده راهنمای صوتی 
 پانچ به داخل/خارج آهنگ  توالی 
 عملکرد تخصيص يافته در صفحه ثبت

Assignable.

مکان  نما را حرکت می دهد.|>،  >،  <،  <|

Replace(جايگزينی) .شماره موجود در موقعيت مکان نما را با شماره حافظه ثبت انتخاب شده کنونی جايگزين می کند

اگر می خواهيد مکان نما را مستقيماً به يک شماره از قبل وارد شده انتقال دهيد، شماره موردنظر را لمس کنيد.
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٨

۶

بث هظفاح
ت

عملکردی را که مايليد در نتيجه رسيدن به پايان توالی ثبت رخ دهد انتخاب کنيد.٧
•Stop:(توقف) فشار دادن دکمه  ASSIGNABLE" يا مدال advance"(پيش بردن)  تأثيری ندارد. توالی "stopped.(متوقف) است "
•Top :(بالا).توالی دوباره از ابتدا آغاز می شود 
•Next:(بعدی) توالی به صورت خودکار به ابتدای بانک بعدی در همان پوشه صفحه  Registration Bank Selection (انتخاب بانک ثبت) 

منتقل می شود.

٨Registration Sequence" (توالی ثبت)  را روی حالت on.(روشن) تنظيم کنيد "
Registration Sequence برنامه ريزی شده در اينجا در ناحيه Registration Memory Bank صفحه خانه نمايش داده می شود. برای 

 با پدال را فشار دهيد.ASSIGNABLEبررسی اينکه آيا شماره حافظه ثبت طبق ترتيب برنامه ريزی شده فراخوانی می شود يا خير، دکمه 

 (انتخاب فايل) را فراخوانی کنيد File Selection)، صفحه Save (با لمس گزينه ٩
 Registration Memory Bankسپس برنامه توالی را به صورت يک فايل و

حافظه ثبت) ذخيره کنيد.(بانک

Insert(درج کردن) .عدد شماره حافظه ثبت انتخاب شده کنونی را قبل از موقعيت مکان نما وارد می کند

Delete(حذف کردن) .شماره را در موقعيت مکان نما حذف می کند

Clear(پاک کردن) .تمام شماره ها را در توالی حذف می کند

اگر بدون اينکه عمليات را ذخيره کنيد، 
بانک حافظه ديگری را انتخاب کنيد، 

 Registration Sequence تنظيمات صفحه
را از دست خواهيد داد.
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 مورد نظر خود را به سرعت از ميان تعداد زيادی از فايل ها انتخاب Registration Memory Bankبه کمک عملکرد جستجو می توانيد فايل های 
کنيد.

 Registration Bank Selection) (جستجو) در صفحه Search (صفحه علميات را از طرييق لمس گزينه ١
(انتخاب بانک ثبت) فراخوانی کنيد.

 (وارد کردن نويسه)، کادر جستجو را لمس کنيد.Character Entryبرای فراخوانی پنجره ٢

نام فايل يا نام پوشه مدنظر (يا تنها بخشی از آن) برای جستجو را وارد کنيد.٣
اگر می خواهيد چند واژه وارد کنيد، بين هر دو کلمه يک فاصله بگذاريد.

] را لمس کنيد.Clearپس از تکميل جستجو، ليست نتايج نمايش می يابد. در صورت تمايل به پاک کردن نتيجه، گزينه [

) (فيلتر) را لمس کرده و گزينه های جستجو را در کادر Filter (در صورت تمايل به محدود کردن (دقيق تر کردن) جستجو، ۴
وارد کنيد.

•Tag:(برچسب) ) (تگ ها) را در کادر وارد کنيد يا برچسب ها را با لمس گزينه٨٩صفحه برچسب ها (] Existing Tag List از ليست [
انتخاب کنيد. اگر می خواهيد چند برچسب وارد کنيد، بين هر دو برچسب يک فاصله بگذاريد.

•Song :(آهنگ).نام آهنگ را وارد کنيد 
•Style:(سبک) .نام سبک را وارد کنيد 
•Style Tempo :(تمپوی سبک).دامنه تمپوی سبک را وارد کنيد 

] را لمس کنيد.All Clear] را لمس کنيد. برای پاک کردن همه، گزينه [Clearبرای پاک کردن هر جستار، گزينه [
) (فيلتر)، دوباره به صفحه نتايج جستجو بر می گرديد.Filter (با لمس مجدد گزينه 

۵Registration Memory Bank.دلخواه تان را از صفحه نتايج جستجو انتخاب کنيد 
]، صفحه نتايج بسته شده و Cancel]، صفحه نتايج بسته شده و بانک انتخاب شده از نتايج، فراخوانده می شود. با لمس گزينه [OKبا لمس گزينه [

به صفحه بانک انتخاب شده قبلی باز می گردد.

جستجوی فايل بانک حافظه ثبت

۴

٢
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۶

بث هظفاح
ت

برای جستجوی راحت Registration Memory Bankبرچسب به افزودن 
 کمک می کنند فايل های دلخواه خود را در هنگام جستجو به سرعت پيدا کنيد. Registration Memory Banksبرچسب های مربوط به 

 موردنظر را که می خواهيد برچسب ها را به آن اضافه کنيد انتخاب نماييد.Registration Memory Bankفايل ١

 Regist Bank) و سپس [Menu ( (انتخاب بانک ثبت)، گزينه Registration Bank Selectionدر صفحه ٢
Tag Edit.را لمس کنيد تا پنجره عمليات فراخوانی شود [

] را لمس کنيد.New Tagبرای وارد کردن متن دلخواه در پنجره وارد کردن نويسه، گزينه [٣

 ديگر برچسب اضافه کرده باشيد، برچسب های موجود در ليست ظاهر می شوند و Registration Memory Bankاگر قبلاً به يک فايل 
می توان از آنها برای علامت گذاری استفاده کرد. ممکن است کمی طول بکشد تا ليست نمايش داده شود.

) را لمس کنيد.Save (، گزينه Registration Memory Bankبرای ثبت اطلاعات برچسب در فايل ۴

ليست برچسب های موجود
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٧٧
ليست پخش
 PSR-A3000 (مانند مدل Yamaha (ضبط های يابنده موسيقی) استفاده شده در کيبوردهای سابق Music Finder Recordsبا وارد کردن 
 Music Finder، را درست مانند عملکرد PSR-A5000 (ليست پخش) Playlist) می توانيد ضبط های موجود در PSR-S975/S775و

موسيقی) در آن سازها داشته باشيد.(يابنده
 مورد علاقه Music Finder Records که شامل Yamaha به دفترچه راهنمای مالک کيبورد Music Finderبرای اطلاع از جزئيات استفاده از 

شماست مراجعه کنيد.

] اين دستگاه وصل کنيد.USB TO DEVICE) را به ترمينال [mfd.***  حاوی فايل های يابنده موسيقی (USBدرايو فلش ١

 (انتخاب فايل ليست پخش) Playlist File Selectionدر صفحه ليست پخش، نام فايل ليست پخش را لمس کنيد تا صفحه ٢
فراخوانی شود.

 مورد علاقه را جهت فراخوانی پيام تاييد انتخاب کنيد.Music Finderفايل ٣

] را لمس کنيد.Yesبرای شروع وارد کردن، گزينه [۴
Music Finder Records به فايل های Registration Memory Bank (بانک حافظه ثبت) تبديل 

خواهند شد و در يک پوشه ديگر (به همان نام فايل وارد شده) در داريو کاربر اين ساز ذخيره می شوند. 
 (با همان نام فايل وارد شده) Registration Memory Bankهمزمان يک ليست پخش از فايل های تبديل شده 

 Registration Memory  برایMusic Finder ايجاد خواهد شد. تنظيمات USBدر فلاش درايو 
] برای هر بانک ثبت شده است.١[شماره

 اوليه روشن کنيد.Music Finder] را برای استفاده از ضبط های وارد شده به همان شيوه کارکرد در OTS LINKدکمه [۵

ضبط های يابنده موسيقی به ليست پخشوارد کردن 

در موارد زير وارد کردن ضبط ها ممکن 
 Music Finderنيست. هنگام انتخاب فايل 

يک پيام هشدار نمايش داده می شود.
يک پوشه با همين نام از قبل وجود •

داشته باشد.
هنگام پخش سبک •
در طول پخش يا ضبط يک آهنگ يا •

Multi Pad.(مولتی پد) 
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سيل
خپ ت

ش

 را بارگيری کنيد.Music Finderنام ضبط در ليست پخش را لمس کنيد و تنظيمات حاوی اطلاعات در ۶

جستجو برای ضبط ها
 (حافظه ثبت) ذخيره شده است، شما می توانيد در صفحه Registration Memory درMusic Finderاز آنجايی که اطلاعات 

Registration Bank Selection (انتخاب بانک ثبت) برای ضبط ها جستجو کنيد. کليد واژه و ژانر Music Finder به عنوان 
اطلاعات برچسب ذخيره می شوند.
PSR-A5000  ١دفترچه راھنمای مرجع



ميکروفون٨٨
فهرست مطالب
٩٢....................................................................اعمال تنظيمات ميکروفون يا گيتار (تنظيمات ميکروفون)

٩۴.............................................................................ذخيره/فراخواندن تنظيمات ميکروفون/گيتار• 

اين بخش به شما امکان می دهد که پارامترهايی را که در افکت های متنوع صدای گيتار يا ميکروفون به کار برده می شوند، تنظيم کنيد. هنگام استفاده 
 برای اطلاع Talk برای اجرای آهنگ تان و Vocal" را اعمال کنيد —  Talk" و "Vocalهمزمان از ميکروفن و ساز، بايد هر دوی تنظيمات "

" را انتخاب کنيد و تنظيمات مناسب را اعمال کنيد.Guitarدادن بين آهنگ ها، برای مثال. هنگام استفاده از گيتار، گزينه "
 (تنظيم ميکروفون) فراخوانی کرد.MENU  [  [Mic Setting]صفحه عمليات  را می توان از طريق مسير [

گيتار (تنظيمات ميکروفون)اعمال تنظيمات ميکروفون يا 

1Microphone 
On/Off 

(روشن/خاموش 
کردن ميکروفون)

صدای ميکروفون/گيتار را روشن يا خاموش می کند. وقتی صدای روشن تنظيم شود، صدای ميکروفون/گيتار وارد ساز می شود.

2Vocal/Talk /
Guitar Switch 

(تغيير وکال/
صحبت/گيتار)

" (صوتی) تغيير دهيد.  وقتی بطور معمولی صحبت Vocal  وقتی برای اجرای خود در ميکروفون آواز می خوانيد، حالت را به "
" (صحبت کردن) تغيير دهيد. اين حالت به شما اجازه Talkمی کنيد يا نياز است بين اجرای آهنگ هايتان اطلاعيه بدهيد، حالت را به "

می دهد، بستگی به موقعيت، به سرعت تنظيمات ميکروفون را اعمال کنيد.  
" (گيتار) تغيير دهيد.Guitarوقتی که از گيتار به همراه ساز استفاده می کنيد، حالت را به "

3Volume 
Adjustment 

(تنظيم درجه صدا)

صدای ورودی ميکروفون/گيتار را تنظيم می کند. صدای ورودی در سمت راست نمايش داده شده است.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

7

" انتخاب شده است:Vocalوقتی " " انتخاب شده است:Talkوقتی "

" انتخاب شده است:Guitarوقتی "
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نوفورکيم
  3 Band EQ 
 باند)٣(اکوی 

EQ (Equalizer) (اکوالايزر) پردازشگری است که طيف فرکانس را به چندين باند تقسيم می کند تا حسب نياز و بسته به 
) High و Low  ،Midپاسخگويی فرکانس کلی تقويت شده يا قطع شوند. اين ساز حاوی يک عملکرد اکولايزر ديجيتال سه باندی (

برای صدای ميکروفن است. برای هر يک از اين سه باند، می توانيد از طريق دکمه های گردان مربوطه در نمايشگر، فرکانس 
) را تنظيم کنيد.dB) و درجه صدا (Hzمرکزی (

 Noise Gate 
(گيت نويز)

اين افکت سيگنال ورودی را هنگامی که صدا ورودی از ميکروفن از يک ميزان مشخص شده کمتر شود، بيصدا می کند. اين حالت، 
به طور موثری صدای خارجی را قطع کرده و اجازه عبور سيگنال دلخواه(صوتی و غيره.) را فراهم می کند.

On/Off 
(روشن/خاموش)

روشن يا خاموش کردن گيت نويز.

Threshold 
(آستانه)

سطح ورودی بالا را تنظيم می کند که گيت شروع به باز کردن کند.

 Compressor 
(کمپرسور)

اين حالت سيگنال خروجی را هنگامی که سيگنال ورودی از ميکروفون از يک سطح خاصی فراتر برود، پايين نگه می دارد. اين 
تنظيم بويژه برای يکنواخت کردن وکال هايی که دارای ديناميک های بسيار متنوع هستند، مفيد واقع می شود. اين حالت بطور موثری، 

" (فشرده) می کند و قسمت های صدا را ملايم تر يا برعکس می کند.compressesسيگنال را "

On/Off 
(روشن/خاموش)

کمپرسور را روشن يا خاموش می کند.

Threshold 
(آستانه)

سطح ورودی بالا را تنظيم می کند که کمپرسور به کار گرفته شود.

Ratio(نسبت)  نسبت تراکم را تنظيم می کند. نسبت تراکم بالاتر منجر به صدای فشرده تری می شود که باعث ايجاد دامنه
ديناميکی کاهش يافته می شود.

Out(خروجی) .سطح خروجی نهايی را تنظيم می کند

7Talk Mixing 
(ميکس صحبت) 
(فقط زمانی که 

" Talkحالت "
انتخاب شده است)

برای اعمال تنظيمات جهت سخنرانی (برای مثال، صحبت کردن يا اطلاع دادن بين آهنگ ها حين يک اجرا).

Pan(پن) .موقعيت پن استريوی صدای ميکروفون را تعيين می کند

Reverb 
(پژواک)

عمق افکت های پژواک استفاده شده برای صدای ميکروفون را تعيين می کند.

Chorus(کر)  عمق افکت هایChorus.(کر) استفاده شده برای صدای ميکروفون را تعيين می کند 

Level 
Reduction 
(کاهش سطح)

ميزان کاهش صدای کلی برای استفاده شدن در صدای کلی را تعيين می کند (بجز ورودی ميکروفون) —  بطور 
موثری امکان تنظيم تعادل بين صدای شما و صدای کلی ساز را برايتان فراهم می کند.

چنانچه در اينجا بدون ذخيره کردن عمليات ، دستگاه را خاموش کنيد، تنظيمات از دست خواهند رفت.

" (گيتار) انتخاب شده Guitar" (صدا) يا "Vocal (کر/پژواک) برای صدای ميکروفون/گيتار، هنگامی که حالت "Reverb/Chorus (پن) و Panجهت اعمال تنظيمات مربوط به 
) استفاده کنيد.١٠٠صفحه (Mixerاست، از تنظيمات بخش ميکروفون در صفحه 
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ذخيره/فراخواندن تنظيمات ميکروفون/گيتار

) در صفحه نمايش تنظيم ميکروفون امکان پذير Save (ذخيره همه تنظيمات ميکروفون/گيتار به عنوان يک فايل جداگانه، از طريق لمس گزينه 
 فايل امکان ذخيره در حافظه کاربر اين ساز وجود دارد. برای راحتی فراخوانی در آينده، شما بايد يک نام توصيفی کافی يا نامی که با ۶٠است. تا 

اجرای شما مطابقت کند، اختصاص دهيد. 
) را لمس کنيد و سپس فايل دلخواه را انتخاب کنيد.Save (برای فراخوانی تنظيمات ميکروفون/گيتار، نام تنظيم در سمت چپ گزينه 

 (افکت کاربر)  ذخيره نماييد. برای اين منظور در صفحه نمايش User Effect ذخيره کنيد، آنها را به عنوان يک فايل USBچنانچه می خواهيد تنظيمات ميکروفون/گيتار را در يک فلش درايو 
" برای انجام ذخيره عمليات لمس کنيد User Effect را از منوی "]Save [، گزينه٢/٢صفحه   [Utility]  [MENU]   [Factory Reset/Backup]فراخوانی شده از طريق مسير،

).١٢٧صفحه(
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٩٩
ميکسر
٩

٩

رسکيم
فهرست مطالب
٩۵.......................................................................................................)Filter (ويرايش پارامترهای فيلتر

٩۶...........................................................................................................EQ (EQ) ويرايش پارامترهای
٩٨.....................................................................................................)Effect (ويرايش پارامترهای افکت

٩٩..........................................................................................ويرايش و ذخيره تنظيمات افکت• 
١٠٠..................................................................................)Chorus/Reverb (ويرايش پارامترهای افکت

١٠٠..................................................................................ويرايش و ذخيره تنظيمات کر/پژواک• 
١٠٠.................................................................................)Pan/Volume (ويرايش تنظيمات پن/درجه صدا

١٠١..............................................................................)Compressorويرايش تنظيمات کمپرسور اصلی (
١٠٣.....................................................................................................................نمودار قطعه

 است. اين دفترچه راهنمای مرجع، اطلاعات جامع بيشتری از هر صفحه Mixerدفترچه راهنمای مالک حاوی دستورالعمل پايه استفاده از عملکرد 
 ارائه می دهد.MENU  [  [Mixer] فراخوانی شده، از طريق مسير [Mixer(يا عملکرد) مربوط به صفحه 

، امکان تنظيم صدا برای هر بخش مربوطه را Mixer (انتخاب بخش پانل-آهنگ) بالای صفحه Panel"–"Song" Part Selectionزبانه های "
" تنظيمات صدای کلی برای کل صدای ساز را امکان پذير می کند.Masterبرايتان فراهم می کند، در حاليکه حالت "

 مراجعه کنيد.١٠٣صفحه (نمودار بلوکی) در Block Diagramدر رابطه با نمايش تصويری جريان سيگنال و پيکربندی ميکسر، به 

اين عملکرد خصوصيات تونال (وضوح و غيره) صدا را با قطع کردن خروجی بخشی از فرکانس خاص صدا تغيير می دهد. هنگامی که حالت 
"Master را از بين زبانه های بالای صفحه "Mixer.انتخاب کنيد، اين عملکرد در دسترس نمی باشد 

دکمه های گردان و نوار لغزنده فقط موقعی در تنظيم صفحات ظاهر می شوند که پارامترهای مربوطه در دسترس باشند.

)Filter (ويرايش پارامترهای فيلتر

Resonance(رزونانس) ) را تنظيم کنيد. ترکيب اين عملکرد با پارامتر ۴٧صفحهبه شما امکان می دهد که برای هر بخش، افکت رزونانس (
"Cutoff.برای اضافه کردن کاراکتر بيشتر به صدا قابل استفاده است ،"

Cutoff(قطع) ) ۴٧صفحهتعيين کردن وضوح صدا برای هر بخش با تنظيم فرکانس قطع حد پايين.(
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"ناميده می شود) يک پردازشگر صوتی است که طيف فرکانس را به چندين باند تقسيم نموده و به منظور سازمان دهی به EQاکولايزر (همچنين "
، Mixer (انتخاب بخش پانل-آهنگ) بالای صفحه Panel"–"Song" Part Selectionواکنش فرکانس می تواند تقويت شده يا قطع شود. زبانه های "

" تنظيمات اکوی کلی برای همه صداهای ساز را Masterامکان تنظيم اکو برای هر بخش مربوطه را برايتان فراهم می کند، در حاليکه حالت "
امکان پذير می کند.

" انتخاب شده است)Panel"–"Song (وقتی که يکی از زبانه های "EQبخش 

" انتخاب شده است)Masterاکولايزر اصلی (وقتی زبانه "
  اين ساز مجهز به يک اکوی ديجيتال هشت بانده با کيفيت بالاست.  با استفاده از اين عملکرد، يک افکت نهايی-کنترل صدا-را می توان برای خروجی 

" را انتخاب کنيد. شما حتی می توانيد تنظيمات اکو سفارشی Masterساز خود به کار برد.  شما می توانيد يکی از پنج نوع اکو پيش تنظيم در صفحه "
 نوع اکو اصلی کاربر ذخيره کنيد.٣٠خود را با تنظيم باندهای فرکانس ايجاد نماييد و آنها را در يکی از 

EQ (EQ) ويرايش پارامترهای

High(زياد) .افزايش يا قطع باند اکوی زياد برای هر بخش

Low(کم) .افزايش يا قطع باند اکوی کم برای هر بخش

 يا صدای مترونوم قابل استفاده نمی باشد.Audio Songsاکولايزر اصلی برای آهنگ های صوتی مانند 

بهره" نيز ناميده می شود)Q" يا "Shapeپهنای باند (همچنين "

فرکانس

 کيلوهرتز٨٫٠ کيلوهرتز۴٫٠ کيلوهرتز١٫٠ هرتزی٨٠٠ هرتزی۶٣٠ هرتزی۵٠٠ هرتزی٢۵٠ هرتزی٨٠ بانده (پيشفرض) ٨ →
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نوع اکو دلخواه را برای ويرايش شدن انتخاب کنيد.١
 دسيبل است.٠ تنظيمات اکولايزر بمل. دريافت هر فرکانس روی بمل:•
 تنظيمات قدرتمند اکولايزر که در آن صداهايی با همه نوع فرکانس تقويت می شوند. از آن می توان برای تقويت موسيقی برای جشن ها قدرتمند:•

و ديگر شرايط استفاده کرد.
 تنظيمات ملايم و نرم اکولايزر که در آن باندهای فرکانس بالا تا حدودی کاهش پيدا کرده اند. ملايم:•
 تنظيم اکو برای تقويت سطح فرکانس های بالا، وضوح صدا را بالاتر می برد.واضح:•
 تنظيمات اکو سفارشی که در آن باندهای فرکانس کم، کاهش يافتند. اين قابليت يک تنظيم بهينه جهت استفاده از اين ساز به همراه با ساب ووفر:•

 مدل است (که جداگانه  بفروش می رسد).KS-SW100ساب ووفر مانند 
 ذخيره شدند.۴ تنظيمات اکو سفارشی شما در مرحله :٣٠ تا ١کاربر •

 (پهنای باند) و فرکانس مرکز برای هر باند.Qتنظيم ٢
 بالاتر باشد، پهنای باند باريک تر خواهد بود.Qدامنه فرکانس قابل استفاده برای هر باند متفاوت است. هر چه مقدار 

تنظيم سطح بهره برای تقويت يا قطع دلخواه هر يک از هشت باند.٣

) را برای ذخيره سازی تنظيمات به عنوان نوع اکولايزر اصلی کاربر Save (گزينه ۴
کنيد.لمس

 می توان ايجاد و ذخيره کرد.EQ نوع ٣٠تا 

۴

٢

١

٣

چنانچه بدون ذخيره کردن عمليات، 
را خاموش کنيد تنظيمات پاک دستگاه

خواهد شد.

چنانچه می خواهيد تنظيمات اکولايزر اصلی 
 ذخيره کنيد، آنها USBرا در يک فلش درايو 
 ذخيره User Effectرا به عنوان يک فايل 

نماييد. برای اين منظور در صفحه نمايش 
  [MENU]فراخوانی شده از طريق مسير، 

 [Factory Reset/Backup]  [Utility]
   گزينه٢/٢صفحه ،] Save[ را از منوی 
"User Effect برای انجام ذخيره عمليات "

).١٢٧صفحهلمس کنيد (
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اين ساز مجهز به بلاک های افکت زير می باشد.
•System Effect) (افکت سيستم) Chorus ،(کر) Reverb:((پژواک)  ،اين افکت ها برای کل صدای اين ساز اعمال می شوند. برای هر بخش 

" تنظيم کنيد.Chorus/Reverb) "١٠٠صفحهمی توانيد عمق افکت سيستم را تنظيم کنيد. اين مورد را می توانيد در صفحه (
•Insertion Effect (افکت الحاق) اين افکت ها فقط برای يک بخش مشخص اعمال می شوند. برای هريک از اين افکت ها، يک نوع :٨–١ 

 که فقط برای قسمت گيتار به کار برده می شود).Distortionافکت مخصوص برای قسمت دلخواه انتخاب کنيد (برای مثال، 
•Variation Effect:(افکت وريتاسيون)  اين Block را می توان هم به عنوان افکت های سيستم و هم افکت های الحاق استفاده کرد و شما 

می توانيد بين آنها تغيير ايجاد کنيد.

" در بالای Masterاين بخش حاوی تنظيمات مربوط به افکت های الحاق و افکت وريتاسيون در صفحه نمايش افکت می باشد. هنگامی که زبانه "
 انتخاب شده است، اين صفحه در دسترس نمی باشد.Mixerصفحه 

)Effect (ويرايش پارامترهای افکت

Insertion Effect(افکت الحاق)  به شما امکان می دهد که با لمس ناحيه بالای هر دکمه گردان، نوع افکت الحاق دلخواه برای هر بخش راتعيين کنيد. شما
می توانيد طوری درجه را تنظيم کنيد که هر افکت با استفاده از دکمه های گردان به کار برده شود.

 Assignچنانچه قصد داريد هر يک از افکت های الحاق را برای يک بخش خاص تعيين و نوع افکت را انتخاب کنيد، گزينه [
Part Setting.را در سمت راست بالاتر اين ناحيه لمس کنيد و تنظيمات ضروری را در پنجره اعمال کنيد[

بخش های قابل تعيين برای هر افکت الحاق عبارتند از:

 •Insertion Effect (افکت الحاق) ١۶ تا ١ بخش های کيبورد، کانال های آهنگ :٥–١
 •Insertion Effect (افکت الحاق) ميکروفون١۶ تا ١ بخش های کيبورد، کانال های آهنگ ٦ ،
 •Insertion Effect (افکت الحاق) بخش های سبک (بجز قسمت صوتی و سبک صوتی):٨–٧ 

Variation Effect 
(افکت وريتاسيون)

] را لمس نماييد و در ادامه انتهای System] يا [Insertionبرای تغيير افکت اتصال بين افکت الحاق و افکت سيستم، گزينه [
سمت راست اين خط را برای انتخاب نوع افکت دلخواه لمس کنيد.

" انتخاب شده است، اين افکت برای همه بخش های آهنگ و سبک به عنوان افکت سيستم به کار برده Systemوقتی حالت "
" انتخاب شده است، اين افکت تنها برای بخش آهنگ/سبک مشخص شده به کار برده Insertionمی شود. وقتی حالت "

می شود.
برای تنظيم درجه ای که افکت به کار برده شود، از دکمه های گردان هر بخش استفاده کنيد.

 انتخاب شده است، اين قابليت در دسترس نمی باشد.Mixer" در بالای صفحه M.Pad" يا "Panelهنگامی که زبانه "
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ويرايش و ذخيره تنظيمات افکت
شما می توانيد تنظيمات افکت های سيستم (کر، پژواک)، افکت های الحاق و افکت وريتاسيون را ويرايش کنيد. ويرايش ها را می توان به عنوان يک 

نوع افکت کاربر ذخيره کرد.

، نام نوع افکت را برای فراخوانی صفحه تنظيم افکت لمس کنيد.Mixerاز صفحه ١

انتخاب کردن دسته و نوع افکت.٢
شما می توانيد با استفاده از کنترل کننده های نشان داده شده در صفحه نمايش، مقادير پارامتر را تنظيم کنيد.

] Detailبرای فراخوانی صفحه نمايش پارامتر افکت جهت اعمال تنظيمات اضافی، گزينه [٣
را لمس کنيد.

پارامترهای موجود بسته به نوع افکت متفاوت هستند.

) را برای ذخيره سازی تنظيمات به عنوان نوع افکت کاربر لمس کنيد.Save (گزينه ۴
 نوع افکت برای هر پژواک، کر، وريتاسيون و بلوک های افکت الحاق قابل ذخيره شدن است.٣٠تا 

٢

کنترل کننده های پارامتر مربوط به نوع افکت 
انتخاب شده در اينجا نمايش داده خواهد شد.

پارامترهای خاکستری رنگ، قابل ويرايش 
نيستند.

چنانچه بدون اقدام به ذخيره کردن عمليات، 
دستگاه را خاموش کنيد، تنظيمات پاک 

خواهد شد.

چنانچه می خواهيد تنظيمات افکت را در يک 
 ذخيره کنيد، آنها را به USBفلش درايو 

 ذخيره نماييد. User Effectعنوان يک فايل 
برای اين منظور در صفحه نمايش 

  [MENU]فراخوانی شده از طريق مسير، 
 [Factory Reset/Backup]  [Utility]
   گزينه٢/٢صفحه ،] Save[ را از منوی 
"User Effect برای انجام ذخيره عمليات "

).١٢٧صفحهلمس کنيد (
PSR-A5000  ٩دفترچه راھنمای مرجع



 انتخاب شده Mixer" در بالای صفحه Masterافکت های سيستم هستند که برای کل صدای ساز استفاده می شوند. هنگامی که زبانه "کر و پژواک 
است، اين افکت ها در دسترس نمی باشد.

ويرايش و ذخيره تنظيمات کر/پژواک
).٩٩صفحه" (Effectدرست شبيه عمليات در صفحه "

 انتخاب Mixer" در بالای صفحه Masterشما می توانيد پن (مکان استريوی صدا) و درجه صدا را برای هر بخش تنظيم کنيد. هنگامی که زبانه "
شده است، اين صفحه در دسترس نمی باشد.

)Chorus/Reverb (پارامترهای افکتويرايش 

Chorus(کر)  برای انتخاب نوع کر دلخواه، نام نوع کر را در بالای سمت راست اين رديف لمس کنيد. بعد از انتخاب ، به صفحهMixer 
برگرديد، سپس از هر دکمه گردان برای تنظيم عمق کر برای هر بخش استفاده نماييد.

Reverb(پژواک)  برای انتخاب نوع پژواک دلخواه، نام نوع پژواک را در بالای سمت راست اين رديف لمس کنيد. بعد از انتخاب ، به صفحه
Mixer.برگرديد، سپس از هر دکمه گردان برای تنظيم عمق پژواک برای هر بخش استفاده نماييد 

) در وب سايت مراجعه کنيد.Effect Type Listبرای مشاهده جزئيات بيشتر درباره انواع کر و پژواک، به ليست داده ها (

)Pan/Volume (ويرايش تنظيمات پن/درجه صدا

1Pan(پن) .مکان استريو هر بخش (کانال) را تعيين می کند

2Volume(درجه صدا) .تعيين سطح هر بخش يا کانال، برای شما امکان کنترل مناسب بر روی تعادل همه بخش ها را فراهم می کند

1

2
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Compressor افکتی است که معمولاً از آن برای محدود سازی و فشرده کردن حالت پويايی (نرمی/بلندی) يک سيگنال صوتی استفاده می شود. برای 
سيگنال هايی که از نظر پويايی تفاوت زيادی دارند، مانند ووکال و قطعات گيتار، محدوده پويايی "فشرده" می شود و در نتيجه صداهای نرم بلندتر و 

صدای بلند، آهسته تر می شوند. وقتی از "بهره" برای تقويت سطح کلی استفاده می کنيد، با استفاده از اين کار صدايی قدرتمند، يکپارچه تر و بلندتر 
خواهيد داشت.

اين ساز مجهز به يک کمپرسور اصلی است که برای کل صدای دستگاه استفاده می شود. اگرچه تنظيمات کمپرسور اصلی به صورت پيش تنظيم ارائه 
شدند، شما همچنين می توانيد با تنظيم پارامترهای مريوطه، پيش تنظيم های کمپرسور اصلی اوليه خود را ايجاد و ذخيره کنيد. قفط هنگامی که زبانه 

"Master در بالای صفحه "Mixer.انتخاب شده است، اين صفحه در دسترس می باشد 

١Compressor" را روی حالت On.تنظيم کنيد "

کمپرسور اصلی مدنظر جهت ويرايش انتخاب کنيد.نوع ٢
•Natural :(طبيعی) تنظيمات Natural Compressor .(کمپرسور طبيعی) که در آن افکت نسبتاً برجسته است 
•Rich:(غنی) تنظيمات کمپرسور Rich به طوری که ويژگی های ساز به صورت بهينه ای بهبود يافته باشند. اين قابليت برای ارتقاء سازهای 

اکوستيک، موزيک جاز و غيره مناسب است.
•Punchy:(گيرا) .تنظيمات بسيار قوی کمپرسور. اين قابليت برای ارتقاء موزيک راک مناسب است 
•Electronic:(الکترونيک) .تنظيمات کمپرسور برای ارتقاء ويژگی های موزيک رقص الکترونيک 
•Loud:(بلندی صدا) .تنظيمات کمپرسور قدرتمند. اين قابليت برای ارتقاء موزيک پر انرژی مانند موزيک راک يا گسپل مناسب است 
•User1–30 ذخيره شدند.۴ تنظيمات کمپرسور سفارشی شما در مرحله ):٣٠ تا ١ (کاربر 

ويرايش کردن پارامترهای مربوط به کمپرسور اصلی.٣

" سطح خروجی را مطابق با صدای لحظه ای Output (سطح متراکم) را نمايش می دهد در حاليکه "Gain Reduction" حالت GRشاخص "
ساز نشان می دهد.

)Compressorويرايش تنظيمات کمپرسور اصلی (

 يا صدای مترونوم قابل استفاده نمی باشد.Audio Songsکمپرسور اصلی برای آهنگ های صوتی مانند 

Compression(فشرده سازی)  پارامترهايی مانندThreshold، Ratio و Soft Knee (که در کمپرسورهای رايج موجود هستند) همه با هم و 
همزمان تغيير می کنند که اجازه می دهد صدا را نسبتاً فشرده کنيد.

Texture(بافت) .ويژگی های طبيعی به افکت اضافه می کند. هر چه مقدار بالاتر باشد، روشن تر می شود

Output(خروجی) .سطح خروجی را تعيين می کند

۴

٢

٣

١

" راحت تر باشد.Output" و "Compressionممکن است شنيدن تغييرات هنگام ترکيب شدن با "
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) را برای ذخيره سازی تنظيمات به عنوان نوع کمپرسور اصلی کاربر Save (گزينه ۴
لمس کنيد.

 نوع کمپرسور اصلی می توان ايجاد و ذخيره کرد.٣٠تا 
چنانچه بدون ذخيره کردن عمليات، 

را خاموش کنيد تنظيمات پاک دستگاه
خواهد شد.

چنانچه می خواهيد تنظيمات کمپرسور اصلی 
 ذخيره کنيد، آنها USBرا در يک فلش درايو 
 ذخيره User Effectرا به عنوان يک فايل 

نماييد. برای اين منظور در صفحه نمايش 
  [MENU]فراخوانی شده از طريق مسير، 

 [Factory Reset/Backup]  [Utility]
   گزينه٢/٢صفحه ،] Save[ را از منوی 
"User Effect برای انجام ذخيره عمليات "

).١٢٧صفحهلمس کنيد (
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نمودار قطعه
PSR-A5000  ٣دفترچه راھنمای مرجع



١٠١٠
تنظيمات عملکرد کنترل کننده
فهرست مطالب
١٠۴..................................................)Assignable(تخصيص عملکردهای خاص به پدال های پايی و دکمه های پانل 

١٠۵.....................................................................عملکردهای قابل تخصيص (صفحه قابل تخصيص)• 
١١١............)Live Control (دسته کنترلو Live Control(انواع تخصيص) مربوط به دکمه های  Assign Types ويرايش
١١٢.........................................................................عملکردهای قابل تخصيص (صفحه کنترل زنده)• 

 و دکمه ASSIGNABLE و همچنين دکمه های FOOT PEDALعملکردهای مختلفی را می توانيد به پدال های پايی متصل به سوکت های 
]STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE.اختصاص دهيد [

 فراخوانی کرد.MENU  [  [Assignable]صفحه عمليات  را می توان از طريق مسير [

برای انتخاب پدال يا دکمه دلخواه لمس کنيد.١
لمس مجدد آن، ليست عملکردها را فراخوانی می کند.

عملکرد مدنظرتان برای پدال يا دکمه را انتخاب کنيد.٢
 مراجعه کنيد.١١٠–١٠۵جهت مشاهده اطلاعات درباره هر عملکرد، به صفحات 

تنظيمات لازم برای عملکرد انتخاب شده را که در پايين صفحه نمايش داده شده است، ٣
کنيد.اعمال

شما می توانيد تنظيمات دقيق را از قبيل اينکه کدام بخش ها تحت تاثير عملکرد قرار بگيرند برای عملکرد 
انتخاب شده اعمال نماييد. چنانچه تمايل داريد نام عملکردی را که در پنجره بالاآمدنی ظاهر می شود 

 نويسه را می توان استفاده کرد.۵٠] را لمس و نام دلخواه را وارد کنيد. تا Renameتغيير دهيد، گزينه [

) (منو) تنظيم کنيد.Menu (در صورت نياز، پلاريته پدال را با لمس ۴
بسته به نوع پدالی که به دستگاه متصل کرده ايد، ممکن است پدال برعکس کار کند (يعنی فشار دادن آن 

تأثيری نداشته باشد، اما رها کردن آن منجر به تأثير پدال شود). در صورت بروز اين مشکل، از اين 
تنظيم برای معکوس کردن پلاريته استفاده کنيد.

)Assignable(تخصيص عملکردهای خاص به پدال های پايی و دکمه های پانل 

٣

١

همان طور که در دفترچه راهنمای مالک 
توضيح داده شد، ميانبرها را می توان به 

 نيز تخصيص داد. ASSIGNABLEدکمه های 
بويژه، ميانبرهای عملکردهای زير را تنها 

 ASSIGNABLEمی توان به دکمه های 
تخصيص داد.

•Regist Bank Information 
(اطلاعات بانک ثبت)

•Regist Bank Edit(ويرايش بانک ثبت) 
•Style Information(اطلاعات سبک) 
•Multi Pad Edit (ويرايش مولتی پد)
•Scale Bank Edit (ويرايش بانک گام)

همچنين می توانيد عملکردهای ديگری را به 
پدال اختصاص دهيد-کنترل کننده راهنمای 

)، پانچ به داخل/خارج ١٢۵صفحهصوتی (
) و توالی ثبت ٧٠صفحهآهنگ (

). اگر چندين عملکرد را به پدال ٨۶صفحه(
اختصاص دهيد، اولويت به اين صورت 

 پانچ است: کنترل کننده راهنمای صوتی 
  توالی ثبت به داخل/خارج آهنگ 

عملکردهای تخصيص يافته در اينجا

] فشار داده می شوندSTYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE و دکمه [ASSIGNABLEمخفی کردن پنجره بالاآمدنی هنگامی که دکمه های 
] را فشار دهيد، پنجره بالاآمدنی نشان دهنده STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE و دکمه [ASSIGNABLEوقتی يکی از دکمه های 

وضعيت عملکرد تخصيص يافته نمايش داده می شود. همچنين می توانيد تنظيمات را به نحوی انجام دهيد که پنجره بالاآمدنی مخفی باشد. بدين منظور، 
" را روی حالت خاموش تنظيم کنيد. Button Pop-up (قابل تخصيص) لمس کنيد و "Assignable) (منو) را در صفحه Menu (دکمه 
١٠۴PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١٠

١٠

اميظنت
هدننک لرتنک درکلمع ت
صفحه قابل تخصيص)عملکردهای قابل تخصيص (
 ASSIGNABLE" نشان دهنده دکمه های A" نشان دهنده پدال ها، حرف "Pدر ليست زير، حرف "

] است. STYLE TEMPO LOCK/ASSIGNABLE" نشان دهنده دکمه [Sتخصيص) و حرف "(قابل
" برای پدال ها يا دکمه های مربوطه در دسترس هستند.عملکردهای مشخص شده با "

" مشخص شده اند فقط برای کنترل کننده پايی استفاده کنيد؛ عمليات مناسب را *عملکردهايی را که با "
نمی توان با يک سوييچ پايی انجام داد.

" (دامنه)  مشخص شده اند، می توانيد دامنه مورد نظر برای کنترل را Rangeبرای عملکردهايی که به همراه "
از طريق موارد زير تنظيم کنيد.

کامل: حداقل - مرکز - حداکثر•
بالايی: مرکز - حداکثر•
پايينی: مرکز - حداقل•

" (نوع کنترل)  مشخص شده اند، می توانيد در صورت نياز، Control Typeبرای عملکردهايی که با "
عملکرد کنترل کننده را از طريق موارد زير انتخاب کنيد. برخی عملکردها از کارکردهای خاصی 

برخوردارند که به صورت مجزا ذکر شده است.
•Toggle.(تبديل وضعيت): با هر بار فشار دادن، روشن/خاموش می شود 
•Hold A نگه داشتن) A.عملکرد را روشن می کند و تا زمانی که پايين نگه داشته شود، فعال نگه می دارد :(
•Hold B نگه داشتن) B عملکرد را خاموش می کند و تا زمانی که پايين نگه داشته شود، غيرفعال نگه :(

می دارد.

شما می توانيد تنظيمات دقيق را از قبيل 
اينکه کدام بخش ها تحت تاثير عملکرد 

 Assignableبگيرند در پايين صفحه قرار
عملکرد انتخاب شده اعمال نماييد. برای

در دسترس بسته به هر عملکرد (موارد
متفاوت هستند).

قابليت تخصيصعملکردها
PASتوضيحاتعملکرددسته

Voice(آوا) Articulation1/2 
(آرتيکولاسيون)

وقتی از يک آوای سوپر آرتيکولاسيون استفاده کنيد که دارای يک افکت متناظر با اين عملکرد 
است، اين افکت را می توانيد از طريق يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، 

فعال کنيد.



Volume(درجه صدا) *.درجه صدا را کنترل می کند--
Sustain(ساستين) 

)Control Type (
کنترل)(نوع

ساستين (ميزان کشيدگی نت) را کنترل می کند. وقتی يک کنترل کننده را که اين عملکرد به آن 
تخصيص يافته است فشار داده و نگه می داريد، تمام نت های نواخته شده با کيبورد برای مدت زمان 
طولانی تری کشيده می شوند. رها کردن پدال، فوراً همه نت های کشيده شده را متوقف می کند (کاهش 

می دهد).

-

Panel Sustain 
On/Off 

(روشن/خاموش کردن 
ساستين پانل)

)Control Type (
(نوع کنترل)

 عمل می کند.VOICE EFFECT [SUSTAIN]همانند دکمه 

Sostenuto(سستنوتو) 
)Control Type (

(نوع کنترل)

افکت سستنوتو را کنترل می کند. اگر يک نت يا يک آکورد از کيبورد را نواخته و در حاليکه 
نت(ها) را نگه داشته ايد يک کنترل کننده را که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است فشار دهيد، 
نت ها تا زمانيکه پدال را نگه داشته ايد کشيده می شوند. با اين حال، همه نت های بعدی کشيده نخواهند 

شد. اين ساستين کردن يک آکورد را امکان پذير می سازد، برای مثال، زمانيکه ساير نت های 
بصورت بريده نواخته شوند.

-

Soft(نرم) 
)Control Type (

(نوع کنترل)

افکت نرم را کنترل می کند. فشار دادن کنترل کننده ای که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، 
باعث کاهش درجه صدا و تغيير طنين نت های نواخته شده می شود. اين تنها برای آواهای مناسب 

مخصوص خود موثر می باشد.

-

Glide(گلايد) 
)Range, Control 

Type (
کنترل)نوع(دامنه،

وقتی يک کنترل کننده را که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، فشار دهيد زير و بمی تغيير 
پيدا می کند و هنگامی که کنترل کننده رها شود، به زير و بمی نرمال باز می گردد. تنظيمات زير را 

می توانيد در پايين اين صفحه اعمال کنيد.

 •Pitch Bend Range Left ، Right1 ، Right2 ، Right3: دامنه کشش صدا برای هر بخش 
کيبورد را تعيين می کند که از طريق حرکت دادن کنترل کننده ای که اين عملکرد به آن تخصيص 

" است و هر مرحله با يک نيم پرده مطابقت دارد. ١٢" تا "٠يافته است، تغيير می يابد. دامنه از "
صدا) مشترک است. (کششPitch Bendتنظيم دامنه بين همه کنترل کننده های مربوط به 

 •On Speed:.سرعت تغيير زير و بمی هنگام فشردن کنترل کننده را تعيين می کند 
 •Off Speed:.سرعت تغيير زير و بمی هنگام رها کردن کنترل کننده را تعيين می کند 

-

اين عملکرد روی هيچ يک از آواهای فلوت ارگ يا برخی آواهای سوپر آرتيکولاسيون تأثير نخواهد گذاشت.
PSR-A5000  ۵دفترچه راھنمای مرجع



Voice(آوا) Mono/Poly 
(مونو/پلی)

)Control Type (
(نوع کنترل)

تنظيم پخش آوا را بين دو حالت مونوفونيک يا پلی فونيک تغيير می دهد.

Portamento(پورتامنتو) 
)Control Type (

(نوع کنترل)

يک افکت پورتامنتو را می توان از طريق يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، 
) ۴۵صفحه (ويرايش آواها) (Editing Voicesکرد. برای مشاهده جزئيات بيشتر، بخش ايجاد
ملاحظه کنيد.را

-

Portamento Time* 
(زمان پورتامنتو)

 هر بخش کيبورد را کنترل می کند. برای مشاهده جزئيات درباره Portamento Timeپارامتر 
Portamento Time ،را ملاحظه کنيد.۴۶صفحه 

--

Vel. Sens. for 
Portamento Time 
(حساسيت شدت برای 

*پورتامنتو)زمان
)Range(دامنه) (

حساسيت شدت برای زمان شدت به پورتامنتوی هر بخش کيبورد را کنترل می کند. برای اطلاع از جزييات 
 مراجعه کنيد.۴۶صفحهبه 

--

Pitch Bend 
*صدا)(کشش

)Range(دامنه) (

به شما اجازه می دهد با استفاده از يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، زير و بمی 
نت ها را به بالا يا پايين بکشيد. اين عملکرد را می توانيد برای هر بخش کيبورد روشن يا خاموش کنيد و 

تنظيمات زير را در پايين اين صفحه اعمال کنيد.

 •Pitch Bend Range Left ، Right1 ، Right2 ، Right3: دامنه کشش صدا را برای هر بخش 
" است و هر مرحله ١٢" تا "٠کيبورد که تحت تاثير حرکت کنترل کننده است، تعيين می کند. دامنه از "

با يک نيم پرده مطابقت دارد. تنظيم اين عملکرد بين همه کنترل کننده های مربوطه مشترک است.

--

 (+), (-)Modulation *.ويبراتو و افکت های ديگری را به نت های نواخته شده در کيبورد اعمال می کند--
 (+), (-)Modulation Alt

)Control Type (
(نوع کنترل)

اين تفاوت کمی با مدولاسيون بالا دارد و در آن افکت ها (موجی شکل) را می توان به طور متناوب روشن/
خاموش کرد.



Initial Touch On /Off 
(روشن/خاموش کردن 

اوليه)لمس
)Control Type (

کنترل)(نوع

-تنظيم لمس اوليه برای هر بخش کيبورد را در نمايشگر کيبورد روشن/خاموش می کند.

Left Hold On/Off 
(روشن/خاموش کردن نگه 

داشتن چپ)
)Control Type (

(نوع کنترل)

- است.]LEFT HOLD[مانند دکمه 

Pedal Control (Wah) 
*(کنترل پدال)

-- به نت های نواخته شده در کيبورد اعمال می کند. wahيک افکت 

Organ Rotary Slow/Fast 
(روتاری ارگ آهسته/سريع)

)Control Type (
کنترل)(نوع

" (آهسته) Slow (بلندگوی روتاری) را بين حالت های " Rotary Speaker) ۴٩صفحهسرعت (
" (تند) جابجا می کند.Fast"و



 Kbd Harmony/
Arpeggio On/Off 

(روشن/خاموش کردن 
هارمونی/آرپژ کيبورد)

)Control Type (
کنترل)(نوع

- است. ]HARMONY/ARPEGGIO[مانند دکمه 

نگه داشتن آرپژ
)Control Type (

کنترل)(نوع

مطابق نوع کنترل، پخش آرپژ را کنترل می کند.
 ]HARMONY/ARPEGGIO[اطمينان حاصل کنيد که يکی از انواع آرپژ انتخاب شده و دکمه 

است.روشن

-

قابليت تخصيصعملکردها
PASتوضيحاتعملکرددسته

 (انواع کنترل)  پايين است.Control Typesاين عملکرد دارای کارکردهای خاص زير برای 
•Toggle(تبديل وضعيت): بين مونو/پلی جابجا می کند 
•Control Type Hold A نوع کنترل نگه داشتن) A(تک آوايی) مونو :(
•Control Type Hold B نوع کنترل نگه داشتن) B(چندآوايی) پلی :(

 Organ Flutesاين عملکرد تنها بر برخی آواهای خاص، به ويژه سينت ليد و برخی آواهای بم تأثير می گذارد. هيچ 
(فلوت ارگی) را تحت تأثير قرار نخواهد داد و فقط روی بعضی ازآواهای سوپر آرتيکولاسيون تاثير می گذارد، حتی 

اگر عملکرد به يک کنترل کننده تخصيص يافته باشد.

اين افکت را می توان فقط برای آواهای خاص اعمال کرد.

 (انواع کنترل)  پايين است.Control Typesاين عملکرد دارای کارکردهای خاص زير برای 
•Toggle(تبديل وضعيت): بين حالت های سريع/آهسته جابجا می شود 
•Control Type Hold A نوع کنترل نگه داشتن) A :(Fast(تند) 
•Control Type Hold B نوع کنترل نگه داشتن) B :(Slow(آهسته) 
١٠۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١٠

١٠

اميظنت
هدننک لرتنک درکلمع ت
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع

Registration 
(ثبت)

Registration Memory 
(حافظه ثبت)

- دارد.REGISTRATION MEMORY [MEMORY]عملکردی مشابه دکمه 

Registration Memory 
٨–١(حافظه ثبت) 

- دارد.REGISTRATION MEMORY] 1]-[8[عملکردی مشابه دکمه های 

Registration Sequenc 
(توالی ثبت) +/-

-- (توالی ثبت) به جلو/عقب می برد.Registration Sequenceدر 

Registration Bank 
(بانک ثبت) +/-

- دارد.  [-]/[+] REGIST BANKعملکردی مشابه دکمه های 

Registration Freeze 
On/Off روشن/خاموش) 

کردن تثبيت ثبت)

-) دارد.٨۵صفحه (Registration Freeze در صفحه [Off]/[On]عملکردی مشابه 

Registration Sequence 
On/Off روشن/خاموش) 

کردن توالی ثبت)

-) دارد.٨۶صفحه (Registration Sequence در صفحه [Off]/[On]عملکردی مشابه 

Live Control 
(کنترل زنده)

Live Control Knob 
Assign  تخصيص دکمه) 

گردان کنترل زنده )

- دارد.LIVE CONTROL [ASSIGN]عملکردی مشابه دکمه 

Live Control Joystick 
Assign تخصيص دسته) 

کنترل زنده)

با فشار دادن کنترل کننده ای که اين عملکرد به آن تخصيص داده شد، می توان بين انواع تخصيص دسته 
 (دفترچه راهنمای Owner’s Manual) به ترتيب جابجا شد. برای اطلاع از جزئيات، به ٣-١کنترل (

مالک)  مراجعه کنيد.



Live Control Joystick 
Hold On/Off 

(روشن/خاموش کردن نگه 
داشتن دسته کنترل زنده)

)Control Type (
(نوع کنترل)

- دارد.]JOYSTICK HOLD[عملکردی مشابه دکمه 

Live Control Reset 
Value مقدار بازنشانی) 

کنترل زنده)

) دارد. مقادير همه ١١١صفحه در صفحه کنترل زنده (]Reset Value[عملکردی مشابه حالت 
عملکردهای قابل تخصيص مربوط به کنترل زنده را بازنشانی می کند.

-

Chord 
Looper

Chord Looper On/Off 
(روشن/خاموش کردن لوپر آکورد)

- دارد.CHORD LOOPER [ON/OFF]عملکردی مشابه دکمه 

Chord Looper Rec/Stop 
(ضبط/توقف لوپر آکورد)

- دارد.CHORD LOOPER [REC/STOP]عملکردی مشابه دکمه 

Style(سبک) Style Start/Stop 
(شروع/توقف سبک)

- است.STYLE CONTROL  [START/STOP]مانند دکمه 

Synchro Start On/Off 
(روشن/خاموش کردن 

شروع سينکرو)

- است.]SYNC START[مانند دکمه 

Synchro Stop On/Off 
(روشن/خاموش کردن توقف 

سينکرو)

- است.]SYNC STOP[مانند دکمه 

Intro1-3 مانند دکمه های INTRO [III]–[I].است -
Main (اصلی) A–D مانند دکمه هایMAIN VARIATION [A]–[D]  .است-

Fill Down 
(پر کردن به پايين)

 (اصلی) از دکمه پهلويی Main (فيل-اين) را می نوازد، که بصورت خودکار به وسيله بخش fill-inيک 
چپ، دنبال می شود.

-

Fill Self(پر کننده خود) .يک کامل کننده را می نوازد-
Fill Break(پر کردن وقفه) .يک بريک را می نوازد-

Fill Up(پر کردن به بالا) .يک کامل کننده را می نوازد، که بصورت خودکار به وسيله بخش اصلی از دکمه پهلويی راست، دنبال می شود-
Ending1-3 مانند دکمه هایENDING/rit [I]–[III].است -

Acmp On/Off/روشن) 
)Acmpخاموش کردن 

- دارد.]ACMP[عملکردی مشابه دکمه 

OTS Link On/Off 
(روشن/خاموش کردن 

) OTSلينک

- است.]OTS LINK[مانند دکمه 

Auto Fill In On/Off 
(روشن/خاموش کردن پر 

کننده خودکار)

- دارد.]AUTO FILL IN[عملکردی مشابه دکمه 

Half Bar Fill In 
(پر کردن نيم ميزان)

)Control Type (
(نوع کنترل)

" را مطابق با نوع کنترل تنظيم می کند، بدين ترتيب که تغيير قسمت های Half bar fill-inعملکرد "
سبک در ضرب نخست قسمت فعلی، قسمت بعدی را از ميانه آن با يک صدای پر کننده خودکار يک

شروع می کند.



قابليت تخصيصعملکردها
PASتوضيحاتعملکرددسته

) گزينه ٨۶صفحه (Registration Sequenceچنانچه تمايل داريد از يک پدال استفاده کنيد، در صفحه 
"Pedal Control.را تنظيم کنيد "



٨
١٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع

Style(سبک) Fade In/Out 
(توقف/پخش تدريجی)

 (پخش تدريجی/توقف تدريجی) را همانند پخش سبک روشن/خاموش Fade In /Fade Outعملکرد 
می کند. پارامترهای زير را می توان در پايين اين صفحه تنظيم کرد.

 •Fade In Time:(زمان پخش تدريجی)  مدت زمان طول کشيدن درجه صدای پخش برای پخش 
 ثانيه).٢٠٫٠ تا ٠تدريجی يا رفتن از زمان حداقل  به حداکثر را تعيين می کند (محدوده از 

 •Fade Out Time:(زمان توقف تدريجی)  مدت زمان طول کشيدن درجه صدای پخش برای توقف 
 ثانيه).٢٠٫٠ تا ٠تدريجی يا رفتن از زمان حداقل  به حداکثر را تعيين می کند (محدوده از 

 •Fade Out Hold Time:(زمان نگهداشتن توقف تدريجی)  زمانی را که درجه صدا پس از توقف 
 ثانيه).۵٫٠–٠ نگه داشته می شود تعيين می کند (با دامنه ٠تدريجی در سطح 



Fingered/Fingered 
On Bass /انگشت گذاری)

انگشت گذاری شده روی باس)

) ٩صفحهيک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص داده شد و به صورت متناوب بين حالت های (
"Fingered" و "Fingered On Bass.جابجا می شود "

-

Bass Hold(نگه داشتن باس) 
)Control Type (

(نوع کنترل)

 کنترل می کند. در حاليکه وضعيت اين عملکرد روی حالت Control Typeعملکردهای زير را بر اساس 
"On است، نت بم (باس) سبک پايين نگه داشته خواهد شد حتی اگر حالت کر در طول پخش سبک تغيير " 

" تنظيم شود، عملکرد بی تاثير AI Full Keyboardکرده باشد. چنانچه انگشت گذاری روی حالت "
می شود

-

One Touch Setting1–4 
)۴–١(تنظيم تک لمسی 

- دارد.ONE TOUCH SETTING] 1]-[4[عملکردی مشابه دکمه های 

One Touch Setting 
(تنظيم تک لمسی)+/-

-تنظيم تک لمسی بعدی/قبلی را فراخوانی می کند.

Multi Pad 
(مولتی پد)

Multi Pad1–4 
)۴–١(مولتی پد

- دارد.MULTI PAD CONTROL] 1]-[4[عملکردی مشابه دکمه های 

Multi Pad Select 
(انتخاب مولتی پد)

- دارد.MULTI PAD CONTROL [SYNC START, SELECT]عملکردی مشابه دکمه 

Multi Pad Stop 
مولتی پد)(توقف

- دارد.MULTI PAD CONTROL [STOP]عملکردی مشابه دکمه 

Song(آهنگ) Song MIDI Play/Pause 
)MIDI(پخش/مکث آهنگ  

] SONG MIDIعملکردی مشابه دکمه  ] (PLAY/PAUSE).دارد -

Song MIDI Previous 
 قبلی)MIDI(آهنگ 

] SONG MIDIعملکردی مشابه دکمه  ] (PREV).دارد -

Song MIDI Next 
 بعدی)MIDI(آهنگ 

] SONG MIDIعملکردی مشابه دکمه  ] (NEXT).دارد -

Song MIDI Synchro 
Start On/Off 

(روشن/خاموش کردن شروع 
)MIDIسينکروی آهنگ 

- (پخش آهنگ) دارد.Song Playback در صفحه MIDI  (Sync Start)عملکردی مشابه حالت 

Song MIDI Single 
Repeat On/Off 

(روشن/خاموش کردن 
)MIDIتکرار تکی آهنگ 

- (پخش آهنگ) دارد.Song Playback در صفحه MIDI  (Repeat)عملکردی مشابه حالت 

Song MIDI Position 
Memorize On/Off 

(روشن/خاموش کردن حفظ 
)MIDIموقعيت آهنگ 

 (پخش آهنگ) مربوط به Song Playback در صفحه Song Position [M]عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerحالت 

-

Song MIDI Position 
Marker1–4 مارکرهای) 

)MIDIموقعيت آهنگ 

 (پخش آهنگ) مربوط به Song Playback در صفحه Song Position] 1]-[4[عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerحالت 

-

Song MIDI Position 
Loop On/Off 

(روشن/خاموش کردن حلقه 
)MIDIموقعيت آهنگ 

 (پخش آهنگ) مربوط به Song Playback در صفحه Song Position [Loop]عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerحالت 

-

Song Audio Play/Pause 
(پخش/مکث آهنگ  صوتی)

] SONG AUDIOعملکردی مشابه دکمه  ] (PLAY/PAUSE).دارد -

Song Audio Previous 
(آهنگ صوتی قبلی)

] SONG AUDIOعملکردی مشابه دکمه  ] (PREV).دارد -

Song Audio Next 
(آهنگ صوتی بعدی)

] SONG AUDIOعملکردی مشابه دکمه  ] (NEXT).دارد -

Song Audio Single 
Repeat On/Off 

(روشن/خاموش کردن 
تکرار تکی آهنگ صوتی)

 (پخش آهنگ) مربوط به Song Playback در صفحه Audio  (Repeat)عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerحالت 

-

Song Audio Vocal 
Cancel On/Off 

(روشن/خاموش کردن لغو 
وکال آهنگ صوتی)

 (پخش آهنگ) Song Playback در صفحه Audio  (Vocal Cancel)عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerمربوط به حالت 

-

Song Audio Time Stretch 
*( کشش زمان آهنگ صوتی)

)Range(دامنه) (

-- (پخش آهنگ) را کنترل می کند.Song Playback در صفحه Audio  (Time Stretch)تنظيم 

قابليت تخصيصعملکردها
PASتوضيحاتعملکرددسته
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اميظنت
هدننک لرتنک درکلمع ت
Song(آهنگ) Song Audio Pitch Shift 
(تغيير زير و بمی 

*صوتی)آهنگ
)Range(دامنه) (

 (پخش آهنگ) Song Playback (تغيير زير و بمی) در صفحه Audio  (Pitch Shift)تنظيم 
را کنترل می کند.

--

Song Audio A-B Repeat 
 آهنگ صوتی)A-B(تکرار 

 (پخش آهنگ) مربوط Song Playback) در صفحه A-B Repeat (عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song Playerبه حالت 

-

Song List Shuffle On/Off 
(روشن/خاموش کردن پخش 

تصادفی ليست آهنگ ها)

 (پخش آهنگ) مربوط به حالت Song Playback) در صفحه Shuffle (عملکردی مشابه حالت 
 دارد.Song List) ۵٧صفحه(

-

Score Page 
(صفحه اسکور) +/-

-زمانيکه آهنگ متوقف شده، شما می توانيد به صفحه بعدی/قبلی اسکور برويد (هربار يک صفحه).

Lyrics Page 
(صفحه متن ترانه ها) +/-

-زمانيکه آهنگ متوقف شده، شما می توانيد به صفحه بعدی/قبلی متن برويد (هربار يک صفحه).

Text Viewer Page 
(صفحه نمايشگر متن) +/-

-شما می توانيد به صفحه متنی بعدی/قبلی برويد (هربار يک صفحه).

Mic(ميکروفون) Talk On/Of/روشن) 
خاموش کردن صحبت)

 (صحبت کردن) را روشن/خاموش می کند. هنگامی که عملکرد روشن است، تنظيمات در Talkعملکرد 
" تغيير می کنند.Talkصفحه تنظيم ميکروفون به حالت "

-

Scale Tune 
(کوک گام)

Scale Tune Quick Setting 
(تنظيم سريع کوک گام)

 Selecting and/or Creating a Temperament"[امکان اعمال مستقيم تنظيم گام فرعی را فراهم می کند 
(Scale Tune)" in the Owner's Manual[ (کوک گام) انتخاب کردن و/يا ايجاد يک همنوازی") 

دفترچه راهنمای مالک). در حاليکه يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص داده شده است در
 Sub Scaleفشار می دهيد، دکمه های دلخواه را فشار داده و سپس کنترل کننده را رها کنيد. اين را

 سنت که وارد می کنيد، فعال می کند. برای خروج از تنظيم ۵٠فرعی) را با کليدهای تنظيم شده روی -(گام
گام فرعی، کنترل کننده را فشار داده و سپس آن را بدون فشار دادن هيچ دکمه ای رها کنيد.



Scale Tune Bypass 
On/Off روشن/خاموش) 

کردن بای پس کوک گام)
)Control Type(نوع کنترل) (

 Selecting and/or Creating a Temperament"[ در صفحه کوک گام ]Bypass[عملکردی مشابه 
(Scale Tune)" in the Owner's Manual[ انتخاب کردن و/يا ايجاد يک همنوازی (کوک گام) در") 

دفترچه راهنمای مالک) دارد. به صورت موقت همه تنظيمات کوک گام را غيرفعال می کند، اين به شما 
اجازه می دهد صداها را جهت مقايسه گوش کنيد.



Scale Tune Memory 
(حافظه کوک گام)

- دارد.SCALE TUNE MEMORY [MEMORY]عملکردی مشابه دکمه 

Scale Tune Memory 1–5 
)۵–١(حافظه کوک گام 

)Control Type(نوع کنترل) (

- دارد.SCALE TUNE MEMORY] 1]-[5[عملکردی مشابه دکمه های 

Scale Tune Setting C–B 
)C–B(تنظيم کوک گام 

)Control Type(نوع کنترل) (

- دارد.SCALE TUNE SETTINGعملکردی مشابه دکمه های 

Overall 
(موارد کلی)

Part On/Off 
(روشن/خاموش کردن بخش)

)Control Type(نوع کنترل) (

-همزمان بخش های دلخواه را روشن/خاموش می کند.

Insertion Effect On/Off 
(روشن/خاموش کردن 

الحاق)افکت
)Control Type(نوع کنترل) (

Insertion Effects) (افکت های الحاق) را روشن يا خاموش می  کند.٩٨صفحه (

Metronome On/Off 
(روشن/خاموش کردن مترونوم)

-مترونوم را روشن يا خاموش می کند.

Tempo-/+ (تمپو)  عملکردی مشابه دکمه هایTEMPO [+]/ [- ].دارد -
Reset/Tap Tempo 

(بازنشانی/ضربه زدن تمپو)
- دارد.]RESET/TAP TEMPO[عملکردی مشابه دکمه 

Master Tempo 
*(تمپوی اصلی)

)Range(دامنه) (

) دارد.١١٣صفحه (Live Control" حالت Master Tempoعملکردی مشابه "
تمپوی مربوط به آهنگ يا سبک انتخاب شده کنونی را تغيير می دهد. محدوده تمپوی در دسترس، بسته به 

سبک/آهنگ انتخاب شده متفاوت است.

--

Style Tempo 
Lock/Reset 

(قفل کردن/بازنشانی 
سبک)تمپوی

" در صفحه تنظيم Tempoفشار دادن يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن اختصاص داده شد، تنظيم "
" (قفل) تغيير می دهد.   فشار دادن دوباره، تنظيم را Lock" (بازنشانی) به حالت "Resetسبک را از حالت "

" بر می گرداند. Resetبه حالت "
 را ملاحظه کنيد.١۴صفحه" کارکرد تغيير سبک، قسمت Tempoبرای مشاهده جزئيات درباره "



Style Tempo 
Hold/Reset 

(نگه داشتن/بازنشانی 
سبک)تمپوی

" در صفحه تنظيم Tempoفشار دادن يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن اختصاص داده شد، تنظيم "
" (نگه داشتن) تغيير می دهد.   فشار دادن دوباره، Hold" (بازنشانی) به حالت "Resetسبک را از حالت "
" بر می گرداند. Resetتنظيم را به حالت "

 را ملاحظه کنيد.١۴صفحه" کارکرد تغيير سبک، قسمت Tempoبرای مشاهده جزئيات درباره "



قابليت تخصيصعملکردها
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Overall 
(موارد کلی)

Transpose-/+ (جابجايی)  عملکردی مشابه دکمه هایTRANSPOSE [+]/ [- ].دارد -
Upper Octave 
(اکتاو بالايی) +/-

- دارد.[ -]/[+] UPPER OCTAVEعملکردی مشابه دکمه های 

Percussion(پرکاشن)  کنترل کننده ای که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، ساز پرکاشن انتخاب شده در پايين اين صفحه را
 Drum Kit"). در Instrument" يا "Kit" ،"Categoryمی نوازد (يا در پنجره فراخوانی شده با لمس "

Instrument Selection window (پنجره انتخاب ساز درام کيت)، می توانيد از کيبورد نيز برای 
انتخاب يک ساز استفاده کنيد.

--

Voice Guide On/Off 
(روشن/خاموش کردن 

راهنمای صوتی)

-).١٢۵صفحه (راهنمای صوتی) را روشن يا خاموش می  کند(Voice Guideعملکرد 

No Assign(عدم تخصيص) .هيچ عملکردی اختصاص نيافته است-

قابليت تخصيصعملکردها
PASتوضيحاتعملکرددسته

هنگامی که دستگاه کوبه ای را با فشار دادن يک دکمه روی صفحه کليد انتخاب می کنيد، سرعت فشار دادن سطح 
صدای کوبه ای را تعيين می کند.
١١٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع
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اميظنت
هدننک لرتنک درکلمع ت
" ناميده می شود) را می توان بطور دلخواه از چندين Assign Types و دسته کنترل (که "Live Controlتنظيمات عملکردها برای دکمه های گردان 
روش تغيير داد.

 فراخوانی کرد.MENU  [  [Live Control]صفحه عمليات  را می توان از طريق [

] را در صفحه جهت انتخاب تنظيم لمس کنيد.Joystick] يا [Knobگزينه [١

برای انتخاب دکمه گردان دلخواه يا محور دسته کنترل، لمس کنيد.٢
لمس مجدد آن، ليست  عملکردها را فراخوانی می کند.

برای دکمه گردان يا محور دسته کنترل، عملکرد انتخاب کنيد.٣
 مراجعه کنيد.١١٣–١١٢جهت مشاهده اطلاعات درباره هر عملکرد، به صفحات 

تنظيمات لازم برای عملکرد انتخاب شده را که در پايين صفحه نمايش داده شده است، اعمال کنيد.۴
شما می توانيد تنظيمات دقيق از قبيل اينکه کدام بخش ها تحت تاثير عملکرد قرار بگيرند و غيره را برای عملکرد انتخاب شده اعمال نماييد.

] را لمس و نام دلخواه Rename ظاهر می شود، تغيير دهيد، گزينه [Live Controlچنانچه تمايل داريد نام عملکردی را که در پنجره بالاآمدنی 
 نويسه را می توان استفاده کرد.۵٠را وارد کنيد. تا 

 Live Control(انواع تخصيص) مربوط به دکمه های  Assign Types ويرايش
)Live Control (دسته کنترلو

١تخصيص نوع 
٢تخصيص نوع 
٣تخصيص نوع 

١تخصيص نوع 
٢تخصيص نوع 
٣تخصيص نوع 

١تخصيص نوع 
٢تخصيص نوع 
٣تخصيص نوع 

پنهان کردن پنجره بالاآمدنی هنگامی که دکمه گردان يا دسته کنترل استفاده شده است
" به آن تخصيص يافته است را فشار دهيد يا دکمه گردان/دسته را Assignable /دکمه ای که "LIVE CONTROL [ASSIGN]وقتی دکمه 

 (کنترل زنده) وضعيت پارامتر نشان داده می شود.Live Controlحرکت دهيد، پنجره بالاآمدنی 
شما می توانيد پنجره بالاآمدنی را به نحوی تنظيم کنيد که هنگام حرکت دکمه گردان/دسته مخفی باقی بماند، اما تنها زمانی نشان داده می شود که دکمه 

" Knob Pop-up/Joystick Pop-up لمس نماييد و سپس "Live Control) را در صفحه Menu (بالا فشار داده شود. بدين منظور، گزينه 
را روی حالت خاموش تنظيم کنيد.

 (کنترل زنده)Live Controlبازنشانی مقادير همه عملکردهای قابل تخصيص مربوط به 
 برای شما امکان بازنشانی همه تنظيمات مقدار برای عملکردهای قابل تخصيص به Live Control] در بالای صفحه Reset Valueلمس کردن [

دکمه های گردان يا دسته کنترل برای مقادير پيش تنظيم کارخانه را فراهم می کند.

" به آن Assignable/دکمه ای که "] ASSIGN[چنانچه تمايل داريد به صورت مجزا، مقدار عملکرد تخصيص يافته مربوط به هر دکمه گردان/دسته کنترل را بازنشانی کنيد، دکمه 
را در نمايش عملکرد دلخواه ] Reset[ حرکت دهيد و سپس گزينه Knob Pop-up/Joystick Pop-upتخصيص يافته است را فشار دهيد يا دکمه گردان/دسته کنترل را برای فراخوانی 

لمس کنيد.
PSR-A5000  ١دفترچه راھنمای مرجع



صفحه کنترل زنده)عملکردهای قابل تخصيص (
" (دامنه) شده اند، می توانيد دامنه مورد نظر برای کنترل را از طريق موارد زير تنظيم کنيد.Rangeبرای عملکردهايی که به همراه "

کامل: حداقل - مرکز - حداکثر•
بالايی: مرکز - حداکثر•
پايينی: مرکز - حداقل•

 (کنترل زنده برای عملکرد انتخاب شده اعمال نماييد. (موارد Live Controlشما می توانيد تنظيمات دقيق را از قبيل اينکه کدام بخش ها تحت تاثير عملکرد قرار بگيرند در پايين صفحه 
دسترس بسته به هر عملکرد متفاوت هستند).در

توضيحاتعملکرددسته

Mixer(ميکسر) Volume(درجه صدا) .درجه صدا را کنترل می کند

Keyboard Volume 
(درجه صدای کيبورد)

درجه صدای همه بخش های کيبورد را تنظيم می کند. اين حالت برای تنظيم درجه صدای همه قسمت های کيبورد 
 و غيره) راحت است.MIDI Song Style Multi Padsبرای تعادل بهينه با ديگر قسمت ها (

Balance(توازن) 
)Range(دامنه) (

 را تنظيم می کند. شما می توانيد انتخاب کنيد که کدام بخش ها در پنجره B و Aتعادل درجه صدا بين بخش های 
 تعلق دارند. B يا A] در پايين اين صفحه به بخش های Balance Settingبالاآمدنی فراخوانی شده از طريق [

MIDI/Audio Song 
Balance توازن) 

MIDI(آهنگ صوتی/
)Range(دامنه) (

 و پخش آهنگ صوتی تنظيم می کند. MIDIتوازن درجه صدا را بين پخش آهنگ 

Pan(پيمايش لمسی) 
)Range(دامنه) (

مکان استريو مربوط به بخش های انتخاب شده را مشخص می کند.

Reverb(پژواک)  .عمق پژواک بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند

Chorus(کر)  عمقChorus.(کر) بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند 

Reverb & Chorus 
(پژواک و کر)

 (کر) بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند. Chorus (پژواک) و Reverbعمق 

Insertion Effect Depth 
(عمق افکت الحاق)

عمق افکت الحاق بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند.

EQ High Gain 
(بهره بالای اکوالايزر)

)Range(دامنه) (

 بالا برای بخش های انتخاب شده را تقويت می کند يا کاهش می دهد.EQباند 

EQ Low Gain 
(بهره پايين اکوالايزر)

)Range(دامنه) (

 پايين برای بخش های انتخاب شده را تقويت می کند يا کاهش می دهد. EQباند 

Cutoff(قطع) 
)Range(دامنه) (

فرکانس قطع برای بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند. 

Resonance(رزونانس) 
)Range(دامنه) (

روزنانس فيلتر برای بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند. 

Cutoff & Resonance 
(قطع و رزونانس)

)Range(دامنه) (

فرکانس قطع و روزنانس فيلتر برای بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند. 

Filter(فيلتر) 
)Range(دامنه) (

پارامترهايی از قبيل فرکانس قطع و رزونانس فيلتر برای بخش های انتخاب شده را تنظيم می کند. با اين حال، 
پارامترها به نحو يکنواخت تغيير نمی کنند، اما به طور ويژه برای تغيير جداگانه برای صدای بهينه برنامه ريزی 

شده است که اجازه می دهد صدا را برای بهترين نتايج موسيقيايی فيلتر کنيد.

Voice(آوا) Attack(اوج گيری) 
)Range(دامنه) (

مدت زمان را تا وقتی که بخش های انتخاب شده به سطح حداکثرشان برسند بعد از اينکه کليد نواخته می شود، 
تنظيم می کند. شما می توانيد اين عملکرد را برای هر بخش کيبورد در پايين اين صفحه روشن يا خاموش کنيد.

Release(رهاسازی) 
)Range(دامنه) (

مدت زمان را تا وقتی که بخش های انتخاب شده به سطح حداکثر برسند بعد از اينکه کليد نواخته می شود، تنظيم 
می کند. 

Attack & Release 
(اوج گيری و رهاسازی)

)Range(دامنه) (

 (رهاسازی) را برای بخش های انتخاب شده تنظيم می کند. Release (اوج گيری) و Attackهر دو بخش زمان 

ممکن است بعضی از آواها تحت تاثير تنظيمات اينجا قرار نگيرند.•
١١٢PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١١

١٠

اميظنت
هدننک لرتنک درکلمع ت
Voice(آوا) Modulation (+), (-)  
(مدولاسيون)

ويبراتو و افکت های ديگری را به نت های نواخته شده در کيبورد اعمال می کند.

Tuning(کوک کردن) 
)Range(دامنه) (

زير و بمی بخش های انتخاب شده کيبورد را مشخص می کند.

Octave(اکتاو) 
)Range(دامنه) (

محدوده تغيير زير و بمی در اکتاو را برای بخش های کيبورد انتخاب شده مشخص می کند. 

Pitch Bend 
(کشش صدا)

)Range(دامنه) (

به شما اجازه می دهد با استفاده از يک کنترل کننده که اين عملکرد به آن تخصيص يافته است، زير و بمی نت ها 
را به بالا يا پايين بکشيد. اين عملکرد را می توانيد برای هر بخش کيبورد روشن يا خاموش کنيد و تنظيمات زير 

را در پايين اين صفحه اعمال کنيد.

 •Pitch Bend Range Left ، Right1 ، Right2 ، Right3: دامنه کشش صدا را برای هر بخش کيبورد 
" است و هر مرحله با يک ١٢" تا "٠که تحت تاثير حرکت کنترل کننده است، تعيين می کند. دامنه از "

نيم پرده مطابقت دارد. تنظيم اين عملکرد بين همه کنترل کننده های مربوطه مشترک است.

Pitch Bend Range 
(محدوده بند زير و بمی)

دامنه کشش صدا برای بخش های انتخاب شده کيبورد را مشخص می کند.

Portamento Time 
(زمان پورتامنتو)

، Portamento Time هر بخش کيبورد را کنترل می کند. برای مشاهده جزئيات درباره Portamento Timeپارامتر 
 را ملاحظه کنيد.۴۶صفحه

Vel. Sens. for 
Portamento Time 
(حساسيت شدت برای 

زمان پورتامنتو)
)Range(دامنه) (

حساسيت شدت برای زمان شدت به پورتامنتوی هر بخش کيبورد را کنترل می کند. برای اطلاع از جزييات به 
 مراجعه کنيد.۴۶صفحه

Harmony/Arpeggio 
(هارمونی/آرپژ)

Kbd Harmony /  
Arpeggio Volume 

(درجه صدای هارمونی/
آرپژ کيبورد)

 (آرپژ) را تنظيم می کند. Arpeggio (هارمونی کيبورد) يا عملکرد Keyboard Harmonyدرجه صدا 

Arpeggio Velocity 
(سرعت آرپژ)

)Range(دامنه) (

شدت ضرب هر نت مربوط به آرپژ را تنظيم می کند. مقدار نشان داده در پنجره بالاآمدنی به عنوان درصدی از 
 (آرپژ) نشان داده شده است.Arpeggioمقدار پيش فرض برای هر نوع 

Arpeggio Gate Time 
(زمان گيت آرپژ)

)Range(دامنه) (

طول هر نت مربوط به آرپژ را تنظيم می کند. مقدار نشان داده در پنجره بالاآمدنی به عنوان درصدی از مقدار 
 (آرپژ) نشان داده شده است.Arpeggioپيش فرض برای هر نوع 

Arpeggio Unit 
Multiply 

(تکثير واحد آرپژ)
)Range(دامنه) (

 (آرپژ) را تنظيم می کند. مقدار نشان داده در پنجره بالاآمدنی به عنوان درصدی از مقدار Arpeggioسرعت 
 (آرپژ) نشان داده شده است.Arpeggioپيش فرض برای هر نوع 

Style(سبک) Style Retrigger Rate 
(سرعت اجرای مجدد سبک)

، ٨، ۴، ٢، ١ (اجرای مجدد سبک) را تنظيم می کند. اين ويژگی که به صورت اعداد Style Retriggerطول 
 (سبک) Style در پنجره بالاآمدنی نشان داده شده است، نمايشگر طول نت هستند. نخستين بخش ٣٢ يا ١۶

کنونی با طول مشخص شده، تکرار می شود.

Style Retrigger On/Off 
(روشن/خاموش کردن 

اجرای مجدد سبک)

 (اجرای مجدد سبک) را روشن/خاموش می کند. وقتی روی حالت روشن تنظيم Style Retriggerعملکرد 
 (سبک) کنونی، تکرار می شود.Styleاست، طول مشخصی از نخستين بخش 

Style Retrigger On /  
Off & Rate روشن يا) 

خاموش کردن و سرعت 
اجرای مجدد سبک)

 (اجرای مجدد سبک) را روشن/خاموش می کند و مدت زمان آن را تنظيم می کند. Style Retriggerعملکرد 
چرخاندن بيشتر دکمه گردان به سمت چپ، عملکرد را خاموش می کند؛ چرخاندن آن به سمت راست عملکرد را 

روشن کرده و طول را کاهش می دهد.

Style Track Mute A 
(بيصدا کردن تراک 

)Aسبک

 (سبک) را روشن/خاموش می  کند. چرخاندن دکمه گردان به منتهی اليه سمت چپ، فقط Styleپخش کانال های 
Rhythm را روشن می کند و ديگر کانال ها خاموش باقی می مانند. با چرخاندن دکمه گردان در ٢ (ريتم) کانال 

 ، Chord 2 (باس)، Bass)، ١ (ريتم Rhythm 1جهت عقربه های ساعت از آن موقعيت، کانال ها به ترتيب 
) روشن می شوند و هنگامی که دکمه ٢ (عبارت Phrase 2)، ١ (عبارت Phrase 1 (پد)، Pad)، ٢(آکورد 

گردان به منتهی اليه سمت راست برسد، همه کانال ها روشن می شوند.

Style Track Mute B 
(بيصدا کردن تراک 

)Bسبک

 (سبک) را روشن/خاموش می  کند. چرخاندن دکمه گردان به منتهی اليه سمت چپ، فقط Styleپخش کانال های 
Chord را روشن می کند و ساير کانال ها خاموش باقی می مانند. با چرخاندن دکمه گردان در ١ (آکورد) کانال 

 (باس)، Bass (پد) ، Pad)، ٢ (آکورد Chord 2جهت عقربه های ساعت از آن موقعيت، کانال ها به ترتيب 
Phrase 1 ١ (عبارت ،(Phrase 2 عبارت) ٢ ،( Rhythm 1 ريتم) ١ ،(Rhythm 2 ريتم) روشن ٢ (

می شوند و هنگامی که دکمه گردان به منتهی اليه سمت راست برسد، همه کانال ها روشن می شوند.

Overall(موارد کلی) Master Tempo 
اصلی)(تمپوی

)Range(دامنه) (

تمپوی مربوط به آهنگ يا سبک انتخاب شده کنونی را تغيير می دهد. محدوده تمپوی در دسترس، بسته به
 سبک/آهنگ انتخاب شده متفاوت است.

No Assign(عدم تخصيص) .هيچ عملکردی اختصاص نيافته است

توضيحاتعملکرددسته

 (سبک) اعمال می شود.Style (اصلی) Main فقط برای قسمت Style Retriggerعملکرد •
PSR-A5000  ٣دفترچه راھنمای مرجع



١١١١
MIDI تنظيمات
فهرست مطالب
١١۴.................................................................................................MIDI دستورالعمل پايه برای تنظيمات

System (سيستم) — تنظيمات سيستم MIDI......................................................................................١١۶
Transmit (ارسال) — تنظيمات کانال ارسال MIDI.............................................................................١١٧

Receive (دريافت) تنظيمات کانال دريافت — MIDI..............................................................................١١٨
On Bass Note (روی نت بم) — تنظيم نت بم برای پخش سبک از طريق MIDI........................................١١٩
Chord Detect (تشخيص آکورد) — تنظيمات برای آکوردهای مورد استفاده در پخش سبک از طريق MIDI.......١١٩

 را می توانيد برای دستگاه انجام دهيد. اين ساز برای شما يک مجموعه شامل ده برنامه ارائه می کند که اجازه MIDIدر اين بخش، تنظيمات مربوط به 
 يا دستگاه خارجی ديگر هماهنگ نماييد. همچنين می توانيد الگوهای از پيش برنامه ريزی شده را MIDIمی دهد به سادگی و به راحتی دستگاه را با 

ويرايش کرده و حداکثر ده مورد را بعنوان الگوهای اصلی ذخيره نماييد.
 فراخوانی کنيد.MENU  [  [MIDI]صفحه عمليات  را می توان از طريق [

 از قبل برنامه ريزی شده انتخاب نماييد.MIDIکادر (نمايش يافته در بالای صفحه) را لمس کنيد و سپس يک الگوی ١
 در پايين)، می توانيد الگو را از حافظه ٣ و ٢ اصلی ايجاد کرده ايد و در حافظه کاربر ذخيره کرده ايد (مرحله MIDIاگر از قبل يک الگوی 

کاربر انتخاب کنيد.
 مراجعه کنيد.١١۵صفحه از قبل برنامه ريزی شده، به MIDIبرای اطلاع از جزئيات مربوط به الگوهای 

MIDI دستورالعمل پايه برای تنظيمات

١ ٣
١١۴PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١١

اميظنت
 ت

M
ID

I

١١
 در صفحه تنظيمات مربوطه ويرايش ١ انتخاب شده در مرحله MIDI را برای اساس الگوی MIDIدر صورت تمايل، پارامترهای ٢
کنيد.

•System:(سيستم)  برای تنظيم پارامترهای مرتبط با سيستم MIDI ............................................................١١۶صفحه
•Transmit:(ارسال)  برای تنظيم پارامترهای مرتبط با ارسال MIDI..........................................................١١٧صفحه
•Receive:(دريافت)  برای تنظيم پارامترهای مرتبط با دريافت MIDI...........................................................١١٨صفحه
•On Bass Note:(روی نت بم)  برای انتخاب کانال های MIDI که از طريق داده های MIDI دريافتی از دستگاه 

MIDI .خارجی برای تشخيص نت بم برای پخش سبک استفاده خواهند شد 
١١٩صفحه..........................................................................................................................................

•Chord Detect:(تشخيص آکورد)  برای انتخاب کانال های MIDI که از طريق داده های MIDI دريافتی از 
 خارجی برای تشخيص نوع آکورد برای پخش سبک استفاده خواهند شد. MIDIدستگاه 

١١٩صفحه..........................................................................................................................................

 MIDI)، تنظيمات Save (وقتی ويرايش هر صفحه را انجام داديد، با لمس گزينه ٣
 اصلی ذخيره کنيد.MIDIبه عنوان الگوی را

 الگوهای از قبل برنامه ريزی شدهMIDI

 اصلی خود را می توانيد به MIDIالگوهای 
 USBصورت يک فايل مجزا در درايو فلش 

ذخيره کنيد. در صفحه فراخوانی شده از 
 [Utility]  [MENU]طريق مسير 

 [Factory Reset/Backup]  ٢/٢در صفحه ،
" MIDIمربوط به "] Save [با لمس گزينه

عمليات ذخيره کردن را انجام دهيد 
).١٢٧صفحه(

All Parts(همه بخش ها) ) همه بخش ها شامل بخش های کيبوردRight 1–3 و Left.به استثنای بخش های آهنگ را ارسال می کند (

KBD & STYLE
)Keyboard & Style (

(کيبورد و سبک)

" است.All Partبه استثنای نحوه مديريت بخش های کيبورد، اصولاً مشابه "
 (لايه) و بخش دست چپ به Layer (اصلی) و Main" (بالايی) بجای UPPERبخش های دست راست به صورت "

" (پايينی) بکار می رود.LOWERصورت "

Master KBD) KBD (اصلی 
)Master Keyboard (

(کيبورد اصلی)

در اين تنظيمات، دستگاه به صورت يک کيبورد "اصلی" عمل می کند و می تواند يک يا تعدادی از توليدکننده های تون 
يا ساير تجهيزات (مانند کامپيوتر/سکونسر) را نواخته و کنترل نمايد.

Song(آهنگ)  تنظيم شده اند. از اين حالت برای پخش داده های آهنگ با يک ١۶ تا ١همه کانال های انتقال مطابق با کانال های آهنگ 
توليدکننده تن خارجی و همچنين برای ضبط داده های آهنگ روی يک سکونسر خارجی استفاده می شود.

Clock Ext. 
)Clock External (

(ساعت خارجی)

 خارجی همگام می شود. وقتی در MIDIپخش يا ضبط (آهنگ، سبک و غيره) بجای ساعت داخلی دستگاه با ساعت 
 متصل کنترل شود، لازم است اين الگو را استفاده کنيد. MIDIنظر داريد تمپو (همگام سازی)  از طريق دستگاه 

MIDI Accord1 
) MIDI 1(آکورد 

)MIDI Accordion 1 (
)MIDI 1(آکارديون 

 به شما اين امکان را می دهد که با استفاده از کيبورد و دکمه های صدای بم/ آکورد روی آکاردئون MIDIآکاردئون 
 را انتقال داده و دستگاه های توليد کننده تون متصل شده را بنوازيد. اين الگو اجازه می دهد نواختن MIDIداده های 

 را کنترل کنيد.MIDIکيبورد و پخش سبک از يک آکاردئون 

MIDI Accord2 
) MIDI 2(آکورد 

)MIDI Accordion 2 (
)MIDI 2(آکارديون 

" فوق است، با اين تفاوت که نت های صدای بم/ آکورد که می توانيد MIDI Accord1در کل اين عملکرد مشابه "
 شناخته می شوند.MIDI با دست چپ بنوازيد به صورت اجرای نت های MIDIروی آکاردئون 

MIDI Pedal1 پدال) MIDI 1( واحدهای پدالMIDI مخصوصا) اين امکان را به شما می دهند که توليد کننده های تون متصل شده را با پا بنوازيد 
برای نواختن بخش های بم نت واحد راحت می باشد). اين الگو به شما اين امکان را می دهد که پايه آکورد در پخش 

 بنوازيد/کنترل نماييد.MIDIسبک با يک واحد پدال 

MIDI Pedal2 پدال) MIDI 2( اين الگو به شما اين امکان را می دهد که بخش بم پخش سبک را با يک واحد پدالMIDI.بنوازيد 

MIDI OFF) MIDI(هيچ سيگنال  خاموشMIDI.فرستاده يا دريافت نمی شود 
PSR-A5000  ۵دفترچه راھنمای مرجع



 فراخوانی کرده باشيد.١١۵صفحه در ٢" را در مرحله Systemاين توضيحات زمانی صدق می کنند که شما صفحه "

System (سيستم) — تنظيمات سيستم MIDI

Clock(ساعت) ") اين وضعيت مشخص می کند که آيا دستگاه توسط ساعت داخلیInternal خود کنترل شود يا توسط سيگنال ساعت ("
MIDI") دريافت شده از طريق يک دستگاه خارجی MIDI"،  "USB1"،  "USB2" و "Wireless LAN وقتی .("

دستگاه به تنهايی استفاده شده يا به عنوان کيبورد اصلی جهت کنترل دستگاه های جانبی استفاده شود، تنظيم ساعت 
، MIDI" (داخلی) قرار می گيرد. چنانچه از دستگاه با يک سکونسر خارجی، کامپيوتر Internalنرمال روی گزينه "
 استفاده می کنيد و مايليد آن را با دستگاه مذکور همگام کنيد، اين پارامتر را روی يکی MIDIيا ساير دستگاه های 

". در اين حالت مطمئن Wireless LAN" و "MIDI" ، "USB1"  ،"USB2تنظيمات مناسب زير قرار دهيد: "از
 دستگاه) و انتقال MIDI INشويد که دستگاه خارجی به طور مناسبی متصل شده است (برای مثال به ترمينال 

" ، MIDI نيز به طور مناسب می باشد. وقتی اين گزينه برای کنترل توسط دستگاه خارجی ("MIDI ساعت سيگنال
"USB1" ، "USB2" يا "Wireless LAN" تنظيم شده باشد، تمپو به صورت ("EXT.  در صفحه تمپو نمايش داده "

می شود.

Transmit Clock(انتقال ساعت)  وضعيت انتقال ساعتMIDI (F8)" را روشن يا خاموش می کند. وقتی آن را روی Off تنظيم کنيد، حتی اگر يک "
 يا داده شروع/توقف منتقل نمی شود.MIDIآهنگ يا سبک پخش شود هيچ داده ساعت 

Transpose MIDI Input 
)MIDI(جابجايی ورودی 

اين حالت مشخص می کند که آيا تنظيم ترانسپوز دستگاه برای اجرای نت دريافت شده از دستگاه خارجی از طريق 
MIDI.بکار گرفته شود يا خير 

Start/Stop(شروع/توقف)  مشخص می کند آيا پيام های ورودیFA (شروع) و FC.(توقف) روی پخش آهنگ يا سبک تاثيری دارند يا خير 

Local Control(کنترل محلی)  وضعيتLocal Control را برای هر بخش خاموش يا روشن می کند. وقتی Local Control" روی On تنظيم "
شده باشد، صفحه کليد دستگاه می تواند توليد کننده تون داخلی (محلی) خود را کنترل کند، اين عمل امکان می دهد 

" قرار دهيد، وقتی کيبورد OFF را روی "Localآواهای داخلی مستقيماً از طريق کيبورد نواخته شوند. اگر وضعيت 
را می نوازيد يا از کنترل کننده ها استفاده می کنيد، کيبورد و کنترل کننده ها از توليد کننده تون دستگاه قطع می شوند در 

 MIDIنتيجه صدايی پخش نمی شود. بعنوان مثال، اين وضعيت به شما اين امکان را می دهد که از يک سکونسر 
خارجی برای پخش آواهای داخلی دستگاه استفاده کرده و از صفحه کليد دستگاه برای ضبط نت ها روی سکونسر 

خارجی استفاده نموده و/يا يک توليد کننده تون خارجی را پخش نماييد.

System 
Exclusive 
Message 

(پيام انحصاری 
سيستم)

Transmit 
(ارسال)

 از اين دستگاه ارسال شوند (روشن) يا خير (خاموش).MIDIتعيين می کند آيا پيام های انحصاری سيستم 

Receive تعيين می کند آيا پيام های انحصاری سيستمMIDI.(خاموش) توسط اين دستگاه تشخيص داده شوند (روشن) يا خير 

Chord System 
Exclusive 
Message 

(پيام انحصاری 
سيستم آکورد)

Transmit 
(ارسال)

 (تشخيص آکورد: ريشه و نوع) از اين دستگاه ارسال شوند (روشن) MIDIتعيين می کند آيا داده های انحصاری آکورد 
يا خير (خاموش).

Receive 
(دريافت)

 (تشخيص آکورد: ريشه و نوع) توسط اين دستگاه تشخيص داده MIDIتعيين می کند آيا داده های انحصاری آکورد 
شوند (روشن) يا خير (خاموش).

" (داخلی) تنظيم شده باشد، گزينه های سبک، آهنگ، مترونوم و تمپو را Internalدر صورتی که ساعت روی گزينه ای غير از "
نمی توان توسط دکمه های روی دستگاه کنترل کرد.

"Wireless LAN تنها زمانی نمايش داده می شود که آداپتور "LAN بی سيم USB (جداگانه به فروش می رسد) متصل باشد. بسته 
 در دسترس نباشد.USB بی سيم LANبه منطقه زندگی شما ممکن است آداپتور 
١١۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١١

اميظنت
 ت

M
ID

I

١١
" (ارسال) را فراخوانی کرده باشيد. اين Transmit صفحه "١١۵صفحه در ٢توضيحات ارائه شده در اينجا در صورتی کاربرد دارند که در مرحله 
 برای هر بخش استفاده شوند.MIDI از اين دستگاه، کدام کانال MIDIتعيين می کند هنگام ارسال داده های 

 بخش مربوطه برای ارسال MIDI که داده های MIDIدر رابطه با هر بخش، کانال ارسال ١
انتخاب کنيد.را

 (دفترچه راهنمای Owner’s Manualبجز دو بخش پايين، پيکربندی بخش ها با مواردی که قبلا در 
مالک) توضيح داده شد، يکسان می باشد.

•Upper:(بالايی) ) يک بخش کيبورد در سمت راست کيبورد از نقطه تقسيم برای آواها RIGHT 1 ،
 ) نواخته می شود.٣ و ٢

•Lower:(پايينی)  .يک بخش کيبورد در سمت چپ کيبورد از نقطه تقسيم برای آواها نواخته می شود 
] تأثيری بر آن ندارد.ACMPروشن/خاموش کردن دکمه [

 برای هر بخش ارسال شوند.MIDI] را لمس کنيد و سپس انتخاب کنيد کدام پيام های <برای فراخوانی صفحه ديگر،  گزينه [٢
 تنظيم کرد.TRANSMIT/RECEIVE زير را می توان در صفحه MIDIپيام های 

•Note(نت) ) Note events(اجراهای نت) (............................٨٢صفحه 
•CC  (Control Change)(تغيير کنترل) ................................٨٢صفحه
•PC  (Program Change)(تغيير برنامه) ..............................٨٢صفحه
•PB  (Pitch Bend)(کشش صدا) ........................................٨٢صفحه
•AT  (After Touch)(پس از لمس) ......................................٨٢صفحه

Transmit  کانال ارسال(ارسال) — تنظيمات MIDI

١ ٢

) ١۶-١وقتی داده ها از طريق کانال (ها) ارسال می شوند، نقطه های مرتبط با هر کانال (
به آرامی چشمک می زنند.

بين اين دو صفحه جابجا می کند.

چنانچه يک کانال ارسال واحد برای چند 
بخش متفاوت در نظر گرفته شود، پيام های 

MIDI ارسالی در يک کانال واحد ادغام 
می شوند و در نتيجه صداهای غيرمنتظره 

ايجاد شده و باعث ايجاد اشکال احتمالی 
 می شود.MIDIروی دستگاه متصل شده 

آهنگ های پيش تنظيم را نمی توان ارسال 
کرد، حتی در صورتی که کانال های آهنگ 

 جهت ارسال تنظيم شده باشند.١۶-١مناسب 
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع



" (دريافت) را فراخوانی کرده باشيد. اين Receive صفحه "١١۵صفحه در ٢توضيحات ارائه شده در اينجا در صورتی کاربرد دارند که در مرحله 
 استفاده شود.MIDI توسط اين دستگاه، کدام بخش برای هر کانال MIDIتعيين می کند هنگام تشخيص داده های 

 خارجی را انتخاب کنيد.MIDI کانال مربوطه دريافتی از دستگاه MIDIدر رابطه با هر کانال، بخش مدنظر برای مديريت داده های ١
 پورت) از طريق اين دستگاه قابل مديريت هستند.٢  x کانال ١۶ کانال ( ٣٢ مربوط به MIDI، داده های USBهنگام اتصال از طريق 

 (دفترچه راهنمای مالک) توضيح داده شد، يکسان می باشد.Owner’s Manualبجز دو بخش پايين، پيکربندی بخش ها با مواردی که قبلا در 
•Keyboard:(کيبورد) .پيام های نت دريافت شده اجرای کيبورد دستگاه را کنترل می کنند 
•Extra Part 1–5 اين پنج بخش خاص برای دريافت و پخش داده های ):۵–١ (بخش اضافی MIDI رزرو شده اند. اين بخش ها در حالت 

عادی توسط دستگاه استفاده نمی شوند.

 برای هر کانال دريافت شوند.MIDI] را لمس کنيد و سپس انتخاب کنيد کدام پيام های <برای فراخوانی صفحه ديگر،  گزينه [٢

Receive (دريافت)  —تنظيمات کانال دريافت MIDI

MIDI بی سيم و USB  ،LAN از طريق ترمينال های MIDIارسال/دريافت 
 پورت) ٢  x کانال ١۶ کانال ( ٣٢] که می توانند جهت ارسال/دريافت USB TO HOST و [MIDI  ،Wireless LANارتباط بين ترمينال های 

 استفاده شوند به صورت زير است:MIDIپيام های از

١ ٢

)  ١۶-١هر وقت داده ها از طريق کانال(ها) دريافت شوند، نقطه های مربتط با هر کانال (
به آرامی چشمک می زنند.

بين اين دو صفحه جابجا می کند.

 دريافت MIDI ارسال MIDI

MIDI [IN]ترمينال  MIDI [OUT]ترمينال ]USB TO HOSTترمينال [ ]USB TO HOSTترمينال [

مديريت پورت

USB2USB1

ادغام

MIDI/USB1/WLAN 
١–٠١۶

USB2
١–٠١۶MIDI/USB/WLAN 01–16

Wireless 
LANWireless LAN

 (جداگانه به فروش می رسد) در دسترس نباشد.USB بی سيم LANبسته به منطقه زندگی شما ممکن است آداپتور 
١١٨PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١١

اميظنت
 ت

M
ID

I

١١
" (روی نت بم) را فراخوانی کرده On Bass Note صفحه "١١۵صفحه در ٢توضيحات ارائه شده در اينجا در صورتی کاربرد دارند که در مرحله 
 مشخص کنيد. MIDIباشيد. اين تنظيمات به شما امکان می دهند که نت صدای بم را برای پخش يک سبک، بر اساس پيام های دريافت شده از طريق 

پيام های روشن/خاموش کردن نت دريافت شده از کانال(ها) که روی حالت روشن قرار دارند به عنوان نت های بم آکوردها برای پخش سبک تشخيص 
] يا تنظيمات نقطه تقسيم تشخيص داده خواهند شد. هنگاميکه چندين کانال بصورت ACMPداده می شود. نت بم بدون در نظر گرفتن تنظيمات [

 دريافت شده از طريق کانال ها تشخيص داده می شود.MIDIهمزمان روی گزينه روشن تنظيم شوند، نت بم از داده های 

شماره کانال دلخواه را لمس کنيد تا علامت بگذاريد. با لمس مجدد همان موقعيت، علامت را برداريد.

" (تشخيص آکورد) را فراخوانی Chord Detect صفحه "١١۵صفحه در ٢توضيحات ارائه شده در اينجا در صورتی کاربرد دارند که در مرحله 
 مشخص کنيد. MIDIکرده باشيد. اين تنظيمات به شما امکان می دهند نوع آکورد را برای پخش سبک، بر اساس پيام های دريافت شده از طريق 

پيام های روشن/خاموش نت دريافت شده از کانال(هايی) که روی حالت روشن قرار دارند به صورت نت هايی برای تشخيص آکوردها در پخش سبک 
تشخيص داده می شوند. آکوردهای مورد نظر جهت تشخيص بسته به نوع انگشت گذاری متفاوت می باشند. انواع آکورد بدون در نظر گرفتن تنظيمات 

]ACMP يا نقطه تقسيم تشخيص داده خواهند شد. هنگاميکه چندين کانال به صورت همزمان روی حالت روشن تنظيم شوند، نوع آکورد از داده های [
MIDI.ادغام شده دريافتی از کانال ها تشخيص داده می شود 

شماره کانال دلخواه را لمس کنيد تا علامت بگذاريد. با لمس مجدد همان موقعيت، علامت را برداريد.

On Bass Note (روی نت بم) — تنظيم نت بم برای پخش سبک از طريق MIDI

Chord Detect  (تشخيص آکورد) — تنظيمات برای آکوردهای مورد استفاده در
MIDI پخش سبک از طريق
PSR-A5000  ٩دفترچه راھنمای مرجع



١٢١٢
تنظيمات شبکه
فهرست مطالب
١٢٠..................................................................................................................... بی سيم LAN تنظيمات

 • Infrastructure Mode(حالت زيرساخت) ...................................................................................١٢٠
 •Access Point Mode (حالت نقطه دسترسی)...............................................................................١٢١

١٢٢.............................................................................................................انجام تنظيمات زمان

 را از طريق شبکه بی سيم به PSR-A5000 (به صورت جداگانه فروخته می شود) می توانيد دستگاه USB بی سيم LANبا استفاده از يک آداپتور 
" (دفترچه راهنمای Smart Device Connection Manualيک دستگاه هوشمند وصل کنيد. برای اطلاع از دستورالعمل های عملکردی کلی، به "

 هستند. قبل از PSR-A5000اتصال دستگاه هوشمند) در وب سايت مراجعه کنيد. در اين قسمت فقط عملکردهايی توضيح داده می شوند که مخصوص 
] وصل باشد، سپس صفحه تنظيم و راه اندازی را از USB TO DEVICE به ترمينال [USB بی سيم LANشروع عمليات، بررسی کنيد آداپتور 

 فراخوانی کنيد. MENU  [  [Wireless LAN]طريق مسير [

برای کسب اطلاعات درباره دستگاه های هوشمند و ابزارهای کاربردی سازگار، به صفحه زير برويد:
https://www.yamaha.com/kbdapps/ 

 Infrastructure Mode(حالت زيرساخت) 

 بی سيم LAN تنظيمات

 و/يا سرويس اينترنت عمومی متصل نکنيد. اين محصول را تنها از طريق يک روتر با محافظت قوی رمز عبور به اينترنت متصل کنيد. جهت کسب Wi-Fiاين محصول را مستقيماً به 
اطلاعات در خصوص رويه های امنيتی بهينه با شرکت سازنده روتر تماس بگيريد.

1Networks(شبکه ها) :اتصال به يک شبکه ليست شده در صفحه
)، شبکه موردنظرتان را از ميان شبکه های ليست شده در صفحه انتخاب کنيد. در رابطه با شبکه دارای آيکن قفل (

] را لمس کنيد؛ در رابطه با شبکه فاقد آيکن قفل، کافی است آن Connectاست رمز عبور را وارد کرده و سپس گزينه [لازم
انتخاب کنيد تا اتصال برقرار شود.را

راه اندازی دستی:
 (راه اندازی دستی) برای انجام Manual Setup] نمايش يافته در منتهی اليه ليست را لمس کنيد تا صفحه Otherگزينه [
، امنيتی و رمز عبور فراخوانده شود. پس از وارد کردن اين تنظيمات، جهت برقراری اتصال به شبکه، SSIDتنظيمات
] در صفحه راه اندازی دستی را لمس کنيد.Connect[گزينه

2Update Networks 
(بروزرسانی شبکه ها)

ليست شبکه ها را در صفحه بروز رسانی می کند.

1

2 3
١٢٠PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١٢

اميظنت
هکبش ت

١٢
" (متصل) در بالای صفحه نمايش داده می شود و يکی از آيکن های نمايش يافته در زير جهت Connectedوقتی اتصال با موفقيت برقرار شد، پيام "
نمايش قدرت سيگنال بکار گرفته می شود.

 بی سيم به طور خودکار LAN در حالت زيرساخت استفاده شده و اتصال شبکه تنظيم شده باشد، تنها در شرايط زير PSR-A5000وقتی دستگاه 
مجدداً اتصال را برقرار می کند. 

هنگام روشن کردن دستگاه•
 بی سيمLANهنگام نمايش صفحه •
هنگام نمايش صفحه زمان•

 فراخوانی کنيد.MENU  [  [Wireless LAN] بی سيم را از طريق مسير [LANدر صورتی که اتصال از دست رفت، صفحه 

Access Point Mode (حالت نقطه دسترسی)

3Connect by WPS 
(اتصال از طريق 

WPS(

] در پنجره ظاهر شده پس از لمس اينجا، دکمه Yes به شبکه وصل می کند. پس از لمس گزينه [WPSاين دستگاه را از طريق 
WPS نقطه دسترسی LAN.بی سيم  دلخواه را ظرف دو دقيقه فشار دهيد 

 Initialize بازگردانی) 
به حالت اوليه)

تنظيمات راه اندازی اتصال را به حالت اوليه و به عبارتی وضعيت پيش فرض کارخانه باز می گرداند.

 Detail(جزئيات)  برای تنظيم دقيق پارامترهايی مانند آدرسIP ] استاتيک. پس از تنظيم، گزينه OK.را لمس کنيد [
 Mode(حالت) .به حالت نقطه دسترسی تغيير می دهد

1Initialize بازگردانی) 
به حالت اوليه)

تنظيمات راه اندازی اتصال را به حالت اوليه و به عبارتی وضعيت پيش فرض کارخانه باز می گرداند.

2Detail(جزئيات) .برای تنظيم دقيق پارامترها

، امنيت، رمز عبور و کانال.SSID جهت تنظيم :٣ /١صفحه • 
 و ساير پارامترهای مرتبط.IP جهت تنظيم آدرس :٣ /٢صفحه • 
 و موارد ديگر.MAC جهت وارد کردن نام ميزبان يا نمايش آدرس :٣/٣صفحه • 

3Mode(حالت) .به حالت زيرساخت تغيير می دهد

 پشتيبانی می کند. جهت کسب اطلاعات بيشتر در خصوص تأييد و تغيير تنظيمات نقطه WPSمطمئن شويد که نقطه دسترسی شما از 
دسترسی، به دفترچه راهنمای نقطه دسترسی مذکور مراجعه کنيد.

ضعيف قوی

1 2 3
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 انجام دهيد. زمان در گوشه بالا سمت راست MENU  [  [Time]تنظيمات مربوط به زمان را می توانيد از طريق صفحه فراخوانی شده از مسير [
 (خانه) نشان داده می شود.Homeصفحه 

 به USB بی سيم LANوقتی دستگاه به شبکه متصل شود، تاريخ و زمان به طور خودکار تنظيم می شوند. اين تنها زمانی در دسترس است که آداپتور 
) باشد.١٢٠صفحه بی سيم روی حالت زيرساخت (LANدستگاه متصل باشد و تنظيم حالت 

 بی سيم)، وضعيت اتصال در بالای صفحه نمايش داده می شود، LAN در حالت زيرساخت باشد (از طريق تنظيمات PSR-A5000وقتی دستگاه 
 بی سيم نشان داده می شد.LANهمان صورتی که در صفحه به

تنظيمات زمانانجام 

1Date(تاريخ) .تاريخ را نشان می دهد

2Time(زمان) .زمان را نشان می دهد

3Time Zone 
زمانی)(منطقه

منطقه زمانی را انتخاب می کند.

 Daylight Saving 
Time تغيير ساعت) 

تابستانه)

تغيير ساعت تابستانه را روشن يا خاموش می کند.

1

3

2
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١٣٣

١

موارد کاربردی١
٣

یدربراک دراوم

١٢
فهرست مطالب
Speaker (بلندگو)...........................................................................................................................١٢٣

Touch Screen/Display (صفحه لمسی/نمايشگر).................................................................................١٢۴
Parameter Lock (قفل پارامتر).......................................................................................................١٢۴

Storage ١٢۴................................................................................(حافظه ذخيره سازی) — فرمت کردن درايو
System (سيستم)............................................................................................................................١٢۵

Factory Reset/Backup (بازنشانی به تنظيمات کارخانه/پشتيبان گيری)......................................................١٢۶
 •Factory Reset ١٢۶.........................(بازنشانی به تنظيمات کارخانه) — بازيابی تنظيمات برنامه ريزی شده کارخانه
 •Backup/Restore ١٢۶....(پشتيبان گيری/بازيابی) — ذخيره و فراخوانی مجدد همه داده ها و تنظيمات به صورت يک فايل جداگانه
 •Setup Files ١٢٧........................................................................(فايل  های راه اندازی) — ذخيره و بارگيری

اين بخش شامل تنظيمات کلی می  شود که مانند تنظيمات دقيق برای عملکرد های خاص، همه دستگاه را تحت تأثير قرار می  دهند. همچنين عملکرد های 
بازنشانی داده ها و کنترل رسانه ذخيره سازی، مانند فرمت کردن ديسک را نيز تشريح می  کند.

 فراخوانی کرد. MENU  [  [Utility]صفحه عمليات  را می  توان از طريق گزينه  های [

Speaker (بلندگو)
Speaker(بلندگو) .تعيين می  کند صدا چگونه از بلندگوی اين ساز پخش شود

 •Headphone Switch:(تغيير هدفون)  صدا های بلندگوی معمولی است اما هنگامی  که هدفون ها به سوکت 
]PHONES.وصل می  شوند، صدا قطع می  شود [

 •On:(روشن) .صدای بلندگو هميشه وصل است 
 •Off:(خاموش)  صدای بلندگو قطع است. فقط از طريق هدفون ها يا يک دستگاه خارجی متصل به سوکت  های 

خروجی صدا می  توانيد صدا را بشنويد.
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٢ /١صفحه 

٢/٢صفحه 

اين عملکرد برای "قفل" کردن پارامتر های خاصی (افکت، نقطه تقسيم، غيره) برای قابل انتخاب ساختن آنها از طريق پانل کنترل - به بيان ديگر، به 
جای تغيير کردن از طريق حافظه ثبت، تنظيمات تک لمسی، ليست پخش، يا داده  های توالی و آهنگ مورد استفاده قرار می  گيرد.

برای قفل کردن گروه پارامتر دلخواه، با لمس کردن کادر مربوطه آن را علامت بزنيد. برای باز کردن قفل پارامتر، کادر را دوباره لمس کنيد.

] USB TO DEVICE متصل به ترمينال [USBعمليات فرمت را اجرا کنيد يا ظرفيت حافظه درايو کاربر داخلی يا درايو فلش اين گزينه اجازه می  دهد 
را بررسی کنيد.

، نام دستگاه مورد نظر برای فرمت کردن را در ليست دستگاه لمس کرده و سپس گزينه USBبرای فرمت کردن درايو کاربر داخلی يا درايو فلش 
]Format.را لمس کنيد [

Touch Screen/Display (صفحه لمسی/نمايشگر)

Touch Screen 
(صفحه لمسی)

Sound(صدا) .تعيين می  کند در صورت لمس نمايشگر صدا ی کليک پخش شود يا خير
" (فقط بلندگو) تنظيم شود، در صورت لمس صفحه، صدا از بلندگو Speaker onlyوقتی اين گزينه روی حالت "

 صدا پخش نمی  شود.PHONES و MAIN OUTPUTپخش می  شود، اما از سوکت  های 

Calibration 
(کاليبراسيون)

برای کاليبره کردن نمايشگر هنگامی که به درستی نسبت به لمس شما پاسخ نمی دهد. (به طور معمول، نيازی به 
اين تنظيم نيست، زيرا اين کار به طور پيش فرض توسط کارخانه صورت گرفته است.) برای فراخوانی انجام
 (کاليبراسيون)، اينجا و سپس وسط علامت  های مثبت (+) را لمس کنيد.Calibrationصفحه

Brightness 
(روشنايی)

Screen 
(صفحه نمايش)

روشنايی صفحه نمايش را تنظيم می  کند.

Button Lamps 
(چراغ  های دکمه ها)

روشنايی چراغ  های دکمه ها را تنظيم می  کند.

Display 
(نمايشگر)

Pop-up Display 
Time 

(زمان نمايش 
بالاآمدنی)پنجره

تعيين می  کند پنجره  های بالاآمدنی چه مدت قبل از بسته شدن باز بمانند. پنجره  های بالاآمدنی هنگامی  که دکمه  هايی مانند 
TEMPO  ،TRANSPOSE يا UPPER OCTAVE و امثال آن را فشار می  دهيد نمايش داده می  شوند. وقتی گزينه 

"Hold.(نگه داشتن) در اينجا انتخاب شود، پنجره بالاآمدنی تا زمانی که آن را ببنديد باز باقی می  ماند "

Transition Effect 
(افکت انتقال)

افکت انتقالی که هنگام تغيير صفحه نمايش ظاهر می  شود را روشن يا خاموش می  کند.

File Selection 
(انتخاب فايل)

Time Stamp 
(تمبر زمان)

 نمايش داده شود يا خير.File Selection صفحه Userتعيين می  کند آيا تمبر زمان فايل در زبانه 

Dial Operation 
(عمليات 

شماره گيری)

تعيين می کند آيا فايل هنگام انتخاب شدن با عقربه بلافاصله بارگيری شود يا خير. گزينه  های موجود عبارتند از:

 •Select:(انتخاب کردن) .يک فايل همراه با عمليات انتخاب کردن بارگيری می  شود 
 •Move Cursor Only:(فقط حرکت مکان نما) ] تا زمانی که Enter فشار داده نشود، فايل در واقع بارگيری [

نمی   شود. يک مکان نما ظاهر می شود تا انتخاب فعلی را نشان دهد.

Parameter Lock (قفل پارامتر)

برای مشاهده جزئيات مربوط به اينکه چه پارامتر هايی به هر گروه تعلق دارند، به ليست داده ها (نمودار پارامتر) در وب سايت مراجعه کنيد.

Storage (حافظه ذخيره سازی) — فرمت کردن درايو

 که فرمت می  کنيد، حاوی اطلاعات مهم نباشد. اين احتياط را مد نظر داشته باشيد، USBعمليات فرمت تمامی اطلاعات قبلی موجود را از بين می برد. مطمئن شويد درايو کاربر يا فلش 
 متصل شده است.USBبخصوص زمانی که چند درايو فلش 

 تنظيم کرد. برای مشاهده جزئيات، MENU[    [Time][زمان را می  توان در صفحه فراخوانی شده از طريق مسير 
 مراجعه کنيد.١٢٢صفحهبه
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١٣

یدربراک دراوم

١٢
٢ /١صفحه 

٢/٢صفحه 

 USB دانلود کنيد و آن را در يک درايو فلش Yamahaبرای استفاده از راهنمای صوتی، لازم است فايل راهنمای صوتی (صدا) را از وب سايت 
ً  به دستگاه وصل کنيد. جهت کسب اطلاعات درباره استفاده از راهنمای صوتی، به   Voice Guide Tutorial Manualذخيره کرده و متعاقبا

(دفترچه آموزشی راهنمای صوتی) (فايل متنی ساده) مراجعه کنيد.
فايل راهنمای صوتی (صدا) و دفترچه آموزشی راهنمای صوتی در وب سايت وجود دارد. 

" (اسناد و داده ها) برويد و با کليدواژه Documents and Data زير وارد شويد، کشورتان را انتخاب کنيد، سپس به صفحه "URLلطفاً به 
"PSR-A5000:جستجو کنيد " 

http://download.yamaha.com/ 

System (سيستم)

Version(نسخه) .نسخه ثابت افزار اين دستگاه را نمايش می  دهد
Yamaha هر چند وقت و بدون اطلاع قبلی، به منظور بهبود عملکردها و قابليت استفاده، اقدام به بروزرسانی ثابت افزار 

می  کند. برای بهره مندی کامل از مزايای اين ساز توصيه می  کنيم که ساز خود را به آخرين نسخه ارتقاء دهيد. جديدترين 
ثابت افزار از وب سايت زير قابل دانلود است:

http://download.yamaha.com/ 

Hardware ID(شناسه سخت افزار) .شناسه سخت افزار اين دستگاه را نمايش می  دهد

Licenses(مجوزها) .برای فراخوانی اطلاعات مجوز نرم افزار اينجا را لمس کنيد

Copyright(کپی رايت) .برای فراخواندن اطلاعات کپی رايت اينجا را لمس کنيد

Language(زبان)  زبان مورد استفاده برای نمايش پيغام ها را تعيين می  کند. برای فراخوانی ليست زبان ها،  اين تنظيم را لمس کنيد و سپس گزينه
دلخواه را انتخاب کنيد.

Owner Name(نام مالک)  برای وارد کردن نام شما که در صفحه آغازين (صفحه ای که وقتی دستگاه روشن می  شود بالا می  آيد) ظاهر می  شود. برای
فراخوانی پنجره وارد کردن نويسه، اينجا را لمس کنيد و سپس نام خود را وارد کنيد.

Auto Power Off 
خودکار)(خاموش شدن

 دستگاه را خاموش کند. برای فراخوانی ليست Auto Power Offبرای تنظيم مدت زمانی که طول می  کشد تا عملکرد 
، گزينه Auto Power Offتنظيمات،  اين را لمس کنيد و سپس گزينه دلخواه را انتخاب کنيد. برای غير فعال سازی عملکرد 

"Disabled.(غيرفعال) را در اينجا انتخاب کنيد "

Voice Guide(راهنمای صوتی)  تعيين می کند آيا هنگامی که درايو فلشUSB ،حاوی فايل راهنمای صوتی (صدا) به طور مناسب به اين ساز متصل می شود 
راهنمای صوتی استفاده می شود يا خير (روشن/خاموش). 

Voice Guide Controller 
(کنترل کننده راهنمای صوتی)

با نگه داشتن ست کنترل کننده در اينجا و سپس فشار دادن دکمه پانل يا لمس مورد در نمايشگر،  شما می توانيد نام متناظر را 
بشنويد (بدون اجرای عملکرد).

Voice Guide Volume 
صدای راهنمای صوتی)(درجه

درجه صدای راهنمای صوتی را تنظيم می  کند.

Voice Guide Sound 
راهنمای صوتی)(صدای

خروجی صدای راهنمای صوتی را تعيين می  کند.

 •On:(روشن)  خروجی صدا روی گزينه  های بلندگوها، هدفون ها و سوکت  های MAIN OUTPUT.هستند 
 •Speaker Only:(فقط بلندگو) .صدا تنها از طريق بلندگوها پخش می  شود 

 (لين اوت) روی Line Out" باشد، هنگامی که مقصد خروجی صدای راهنمای صوتی در صفحه Speaker Onlyحتی اگر اين تنظيم "
Sub1 يا Sub2.تنظيم شده باشد، از اولويت  برخوردار خواهد بود 
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Factory Reset (بازنشانی به تنظيمات کارخانه) — بازيابی تنظيمات برنامه ريزی شده کارخانه
، کادرهای مربوط به پارامترهای دلخواه خود را علامت بزنيد، سپس برای بازگرداندن تنظيمات پارامترهای علامت گذاری شده به ٢ /١در صفحه 

] را لمس کنيد. برای دريافت جزئيات مربوط به اينکه چه پارامتر هايی به هر دسته در زير تعلق دارند، به ليست Factory Resetحالت اصلی گزينه [
" (نمودار پارامتر) مراجعه کنيد.Parameter Chartداده ها در "

Backup/Restore  (پشتيبان گيری/بازيابی) — ذخيره و فراخوانی مجدد همه داده ها و تنظيمات به صورت
يک فايل جداگانه

 اين ساز (بجز محتوای توسعه) به همراه همه تنظيمات دستگاه در يک درايو User می  توانيد از همه داده  های ذخيره شده در درايو ٢/٢در صفحه 
." نسخه پشتيبان تهيه کنيدbup.PSR-A5000 به صورت يک فايل جداگانه با نام "USBفلش 

قبل از فراخوانی صفحه لازم است همه تنظيمات دلخواه در ساز را اعمال کنيد.

 ذخيره می  شود.USB]، فايل نسخه پشتيبان در دايرکتوری ريشه درايو فلش Backupبا لمس گزينه [
]، فايل نسخه پشتيبان و همه داده ها و تنظيمات جايگزين می  شوند. Restoreبا لمس کردن گزينه [

" (لحاظ کردن فايل  های صوتی) را علامت بزنيد. Include Audio filesدر صورت تمايل به اضافه کردن فايل  های صوتی، کادر سمت راست گزينه "

Factory Reset/Backup (بازنشانی به تنظيمات کارخانه/پشتيبان گيری)

System(سيستم)  پارامتر های راه اندازی سيستم را به تنظيمات اصلی کارخانه باز می  گرداند. برای دريافت جزئيات مربوط به اينکه چه
پارامتر هايی به راه اندازی سيستم تعلق دارند، به "نمودار پارامتر" در ليست داده ها مراجعه کنيد.

MIDI تنظيماتMIDI شامل الگو های MIDI.ذخيره شده در حافظه کاربر داخلی را به تنظيمات اصلی کارخانه باز می  گرداند 

User Effect(افکت کاربر) .تنظيمات افکت کاربر شامل داده  های زير را به تنظيمات اصلی کارخانه باز می  گرداند
)٩٩صفحهانواع افکت کاربر (• 
)٩۶صفحهانواع اکولايزر اصلی کاربر (• 
)١٠١صفحهانواع کمپرسور اصلی کاربر (• 
)٩٢صفحهتنظيمات ميکروفون/گيتار کاربر ( • 

Registration(ثبت)  همه چراغ  هایREGISTRATION MEMORY [1]–[8]  را خاموش می  کند که نشان می  دهد هيچ Registration 
Memory Bank (بانک حافظه ثبت) انتخاب نشده است، هرچند که همه فايل  های بانک حفظ شده باشند. در اين وضعيت 

می  توانيد تنظيمات حافظه ثبت را از تنظيمات پانل فعلی ايجاد کنيد.

Favorite(مورد علاقه)  همه سبک ها يا آواها را از زبانهFavorite) در صفحه ٨صفحه (File Selection .(انتقال فايل) حذف می  کند 

Live Control(کنترل زنده)  همه تنظيمات در صفحهLive Control) (کنترل زنده) را به تنظيمات اصلی کارخانه بازيابی می  کند.١١١صفحه (

) را در   دفترچه راهنمای مالک مطالعه کنيد.USB" (اتصال دستگاه  های Connecting USB Devices، حتماً قسمت "USBقبل از استفاده از درايو فلش 

 USB (حافظه ثبت) را با کپی کردن يک به يک آنها به يک درايو فلش Registration Memory (سبک) و Style (آهنگ)، Song (آوا)، Voiceشما می  توانيد داده  های کاربری مانند •
 (انتخاب فايل)  پشتيبان گيری کنيد.File Selectionصفحه در

 گيگابايت فراتر برود، عملکرد پشتيبان گيری در دسترس نخواهد بود. در اين صورت، ٣٫٩در صورتی که مجموع حجم داده  های هدف تهيه نسخه پشتيبان (بجز فايل  های صوتی) از •
کپی کردن يک به يک موارد از داده  های کاربر نسخه پشتيبان تهيه کنيد. با

کامل کردن عمليات پشتيبان گيری/بازيابی ممکن است چند دقيقه طول بکشد. حين پشتيبان گيری يا بازيابی سيستم دستگاه را خاموش نکنيد. اگر حين پشتيبان گيری يا بازيابی سيستم 
دستگاه را خاموش کنيد، ممکن است داده ها از دست بروند يا آسيب ببينند.
١٢۶PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١٣

یدربراک دراوم

١٢
Setup Files (فايل  های راه اندازی) — ذخيره و بارگيری
 ذخيره کنيد. USBدر رابطه با موارد زير می  توانيد تنظيمات اصلی خود را به صورت يک فايل واحد برای فراخوانی  های بعدی در درايو کاربر يا 

] USB TO DEVICE حاوی داده ها را به ترمينال [USB ثبت کنيد، ابتدا درايو فلش USBاگر می  خواهيد فايل  های راه اندازی را در درايو فلش 
وصل کنيد.

 صفحه بازنشانی به تنظيمات کارخانه/پشتيبان گيری را فراخوانی کنيد.٢/٢تنظيمات دلخواه را در ساز اعمال کنيد و سپس صفحه ١

] مربوط به مورد دلخواه تان را لمس کنيد.Saveگزينه [٢

] را لمس کنيد.Save hereمقصد موردنظر برای ذخيره فايل راه انداز را انتخاب کرده و سپس گزينه [٣
] را لمس کنيد.OKدر صورت نياز، نام را تخصيص دهيد و سپس برای ذخيره فايل، گزينه [

برای فراخوانی فايل راه اندازی:
] مربوط به مورد دلخواه تان را لمس نموده و سپس فايل موردنظر را انتخاب کنيد.Loadگزينه [

" (پيش تنظيم) می  توانيد دستگاه را به وضعيت برنامه ريزی شده کارخانه بازگردانيد.Presetبا انتخاب فايل راه اندازی در زبانه "

) را در   دفترچه راهنمای مالک مطالعه کنيد.USB" (اتصال دستگاه  های Connecting USB Devices، حتماً قسمت "USBقبل از استفاده از درايو فلش 

System(سيستم) " پارامتر های تنظيم شده در صفحات مختلف مانندUtility به صورت يک فايل "System Setup (راه اندازی سيستم) 
 System Setupواحد رسيدگی می  شوند. برای مشاهده جزئيات مربوط به اينکه چه پارامتر هايی متعلق به 

(راه انداز سيستم) هستند، به ليست داده ها (نمودار پارامتر) در وب سايت مراجعه کنيد.

MIDI تنظيماتMIDI شامل الگو های MIDI در حافظه کاربر داخلی به صورت يک فايل راه اندازی MIDI  واحد 
رسيدگی می  شوند.

User Effect(افکت کاربر)  تنظيماتUser Effect.(افکت کاربر) شامل داده  های زير به صورت يک فايل واحد مديريت می  شوند 
)٩٩صفحهانواع افکت کاربر (• 
)٩۶صفحهانواع اکولايزر اصلی کاربر (• 
)١٠١صفحهانواع کمپرسور اصلی کاربر (• 
)٩٢صفحهتنظيمات ميکروفون کاربر ( • 
PSR-A5000  ٧دفترچه راھنمای مرجع



١۴۴
عملکردهای مرتبط با بسته توسعه١
فهرست مطالب
١٢٨..............................................................................USB نصب داده های بسته توسعه از يک درايو فلش
١٢٩..................................................................................USB ذخيره فايل اطلاعات دستگاه در درايو فلش

 (کاربر) User" (توسعه) در درايو Expansion (بسته های توسعه) می توانيد طيفی از محتويات اختياری  به پوشه "Expansion Packsبا نصب 
اضافه کنيد. در اين قسمت درباره عملکردهايی توضيح داده می شود که ممکن است برای افزودن محتوای جديد به دستگاه ضروری باشند.

 "Pack Installation file") مورد نظر جهت نصب در دستگاه است، تحت عنوان "cpi.*** " يا "ppi.*** فايلی که حاوی بسته های توسعه دسته بندی شده ("
(فايل بسته توسعه) شناخته می شود.    تنها يک فايل نصب بسته را می  توان در دستگاه نصب کرد.  اگر می خواهيد چندين بسته توسعه نصب کنيد، بسته ها را 

" در يک بسته کنار هم بگذاريد. برای اطلاع از نحوه استفاده از اين نرم افزار، Yamaha Expansion Managerدر کامپيوتر و با استفاده از نرم افزار "
به دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه کنيد.

") در آن cqi.*** " يا "ppi" ،" ***.cpi" ،"***.pqi.***  مورد نظر ("Pack Installation که فايل USBدرايو فلش ١
] وصل کنيد. USB TO DEVICEذخيره شده است را به ترمينال [

 فراخوانی کنيد.MENU  [  [Expansion]صفحه عمليات را از طريق مسير [٢

] را لمس کنيد.Pack Installation (انتخاب فايل)، گزينه [File Selectionبرای فراخوانی صفحه ٣

 دلخواه را انتخاب کنيد.Pack Installationفايل ۴

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنيد.۵

" (توسعه) در درايو کاربر نصب می شوند.Expansionبدين ترتيب، داده های بسته انتخاب شده در پوشه "

USB داده های بسته توسعه از يک درايو فلشنصب 

بعد از تکميل نصب لازم است دستگاه را راه اندازی مجدد کنيد. مطمئن شويد همه داده های مورد نظر برای ويرايش را در ابتدا ذخيره کنيد، در غير اين صورت از دست می روند.

 در پايين آن را جايگزين کنيد. نيازی نيست داده های موجود را از قبل حذف کنيد.۴در صورتی که بسته توسعه از قبل وجود دارد می توانيد طبق راهنمايی ارائه شده در مرحله •
 (موج صوتی) اجازه می دهد را فراهم Voice Wave" امکان افزودن داده ها با سريع  ترين زمانی که ظرفيت cqi.*** " يا "pqi.***"  (نصب سريع بسته) Pack Quick Installationفايل های •

" لازم است آنها را در دستگاه ذخيره کنيد.cqi.*** " يا "pqi.*** می آورند. قبل از استفاده فايل های "

). توجه داشته باشيد که در اين صورت همه داده های ديگر در درايو ١٢۴صفحهاگر در نظر داريد داده های بسته توسعه را از دستگاه حذف کنيد، درايو کاربر را فرمت کنيد (
کاربر نيز حذف خواهند شد.

آهنگ، سبک يا حافظه ثبت حاوی آواها يا سبک های توسعه
 در دستگاه وجود نداشته باشند، آهنگ، سبک يا حافظه ثبت حاوی آواها يا سبک های توسعه به درستی پخش Expansion Packاگر داده های 

نمی شوند يا قابل فراخوانی نيستند.
 را در هنگام ايجاد داده ها (آهنگ، سبک يا حافظه ثبت) با استفاده از آواها يا سبک های توسعه يادداشت کنيد Expansion Packتوصيه می کنيم نام 

 را پيدا کرده و نصب کنيد.Expansion Packتا در هنگام نياز بتوانيد به راحتی 
١٢٨PSR-A5000 دفترچه راھنمای مرجع



١۴

هعسوت هتسب اب طبترم یاهدرکلمع

١٢
" برای مديريت داده های بسته استفاده می کنيد، ممکن است لازم باشد فايل اطلاعات دستگاه را Yamaha Expansion Managerاگر از نرم افزار "
به صورت زير از دستگاه بازيابی کنيد. برای اطلاع از نحوه استفاده از اين نرم افزار، به دفترچه راهنمای مربوطه مراجعه کنيد.

] متصل کنيد.USB TO DEVICE را به ترمينال [USBدرايو فلش ١

 فراخوانی کنيد.MENU  [  [Expansion]صفحه عمليات را از طريق مسير [٢

] را لمس کنيد.Export Instrument Infoگزينه [٣

دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنيد.۴

 ذخيره می شود. نام فايل ذخيره شده USBبدين ترتيب، فايل اطلاعات دستگاه در دايرکتوری ريشه در درايو فلش 
"InstrumentInfo.n27_PSR-A5000.است "

USB فايل اطلاعات دستگاه در درايو فلشذخيره 

، USBقبل از استفاده از درايو فلش 
ً " Connecting USB Devicesقسمت "حتما

) را در   دفترچه USB(اتصال دستگاه  های 
راهنمای مالک مطالعه کنيد.
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١۵١۵
اتصال ها
فهرست مطالب
١٣٠.........................................................................(لين اوت)) Line Out(انتخاب مقصد خروجی هر صدا 

 تخصيص دهيد تا خروجی مستقل داشته باشيد.LINE OUTهر بخش دلخواه يا صدای ساز درام/پرکاشن را می  توانيد به هر کدام از سوکت  های 
 فراخوانی کرد.MENU  [  [Line Out]صفحه عمليات  را می  توان از طريق [

لين اوت)() Line Out(انتخاب مقصد خروجی هر صدا 

1Panel, Drum&Percussion 
(پانل، درام و پرکاشن)

.Drum & Percussion يا ساز های Panelصفحه نمايش يافته را تغيير می  دهد: بخش  های 

2Sub1–2 ، AUX Out:منوی نمايش يافته را تغيير می  دهد Sub1–2 يا AUXاين در واقع نقش سوکت  های . SUB OUTPUT 1–2 
 را نيز مطابق با آن تغيير می  دهد.AUX OUTPUTو

3Depends on Part 
(بر حسب بخش) (فقط صفحه 

Drum&Percussion(

 پخش Panelوقتی اين علامت زده شود، صدای ساز درام انتخاب شده از طريق سوکت  های تنظيم شده از صفحه 
خواهد شد.

 Main ([L/L+R, R]) اصلی) 
([راست+چپ/چپ، راست]))

 MAIN OUTPUTوقتی اين گزينه علامت زده شود، صدای بخش/ساز های درام انتخاب شده از سوکت  های 
 پخش خواهد شد.PHONESسوکت و

1 21 2

3

1 2

3

1 2

 (پانل)Panelصفحه 

 (درام و پرکاشن)Drum&Percussionصفحات 
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١۵

تا
اه لاص

١٣
 Sub1–Sub2 ([L], [R]) 
 ([چپ]، [راست])٢-فرعی١(فرعی

وقتی يکی از اين ستون ها (سوکت ها) علامت زده شود، صدای بخش/ساز های درام تنها از طريق سوکت ( های) 
SUB OUTPUT .انتخاب شده پخش خواهد شد 

 AUX Out ([L/L+R, R]) 
 ([راست+AUX(خروجی 

چپ/چپ، راست]))

" (اصلی)  انتخاب شود، اين گزينه به طور خودکار علامت زده می  شود. صدای بخش/ساز های Mainوقتی گزينه "
 پخش خواهد شد.AUX OUTPUTدرام انتخاب شده از طريق سوکت  های 

 System Effect اعمال کرد. SUB OUTPUT (افکت الحاق) را می  توان به خروجی صدای سوکت  های Insertion Effectتنها 
" تنظيم شده System (افکت وريتاسيون) روی "Variation Effect (پژواک)) و وقتی Reverb (کر)، Chorus(افکت سيستم) (

است) اعمال نخواهد شد. 
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فهرست راهنما

A
Access Point Mode(حالت نقطه دسترسی) .....١٢١

Arpeggio(آرپژ) ...................................۴٢، ۴٠
Arpeggio (آرپژ) Quantize(کوانتيزه) ..............۴٠

Arpeggio Hold(نگه داشتن آرپژ) ....................۴٠
Assignable(قابل تخصيص) .................١٠۵، ١٠۴

Attack(اوج گيری) ..................................۵٠، ۴٨
Audio Link Multi Pad(مولتی پد لينک صوتی) ....۵٣

Audio Style(سبک صوتی) ..............................٧
Auto Accompaniment(همنوازی خودکار) .......۶٢

Auto Power Off(خاموش شدن خودکار) ..........١٢۵

B
Backup(پشتيبان گيری) ................................١٢۶

C
Channel Edit(ويرايش کانال) .........................٢۶
Chord Detect(تشخيص آکورد) .....................١١٩
Chord Looper(لوپر آکورد) ....................١٧، ١۶

Chorus(کر) ............................................١٠٠
Clock(ساعت) ...........................................١١۶

Compressor(کمپرسور) .............................١٠١
Copy(کپی کردن) .........................................٧۵
Cutoff(قطع) ...............................................۴٧

D
Decay(محو) ..............................................۴٨
Delete(حذف کردن) .....................................٧۴
Display(نمايشگر) ......................................١٢۴

Drum Setup(راه اندازی درام) .........................٣٢
Dynamics(ديناميک) ....................................٢٧

Dynamics Control(کنترل پويا) .....................١٣

E
Effect(افکت) ................................١٠٠، ٩٨، ۴٨

EG(توليد کننده پاکت) .....................................۴٨
EQ(اکولايزر) ..............................................٩۶

Expansion Pack(بسته توسعه) ....................١٢٨

F
Factory Reset(بازنشانی به تنظيمات کارخانه) ...١٢۶

Filter(فيلتر) ..........................................٩۵، ۴٧
Footage(فوتيج) ..........................................۵٠
Format(فرمت کردن) ..................................١٢۴

G
Groove.....................................................٢٧
Guide(راهنما) ............................................۶۴

Guitar Setting(تنظيم گيتار) ..........................٩٢

H
Harmony(هارمونی) ....................................۴٢
High Key(کليد بالا) ...............................٣١، ٢٨

I
Infrastructure Mode(حالت زيرساخت) .........١٢٠

Initial Touch(لمس اوليه) ..............................٣٩
Insertion Effect(افکت الحاق) .................٩٨، ۴٨

L
Language(زبان) .....................................١٢۵
Line Out(لين اوت) ...................................١٣٠

Live Control(کنترل زنده) ....................١١٢، ١١١
Local Control(کنترل محلی) .......................١١۶

M
Master Compressor(کمپرسور اصلی) .........١٠١

Master Tune(کوک اصلی) ...........................۴١
MegaVoice..............................................٣٧
Metronome(مترونوم) .................................٣٨
Mic Setting(تنظيم ميکروفون) ........................٩٢
Microphone(ميکروفون) ..............................٩٢

MIDI......................................................١١۴
MIDI Multi Pad Recording 

MIDI(..........................۵١(ضبط کردن مولتی پد 
MIDI Multi Recording ضبط چندگانه) MIDI(...۶٧

MIDI Song آهنگ) MIDI(............................۵۶
Mix(ميکس) ................................................٧۵

Modulation(مدولاسيون) ..............................۴٧
Mono(مونو) ..............................................٣۵

Multi Pad Creator(ايجاد کننده مولتی پد) .....۵٣، ۵١
Music Finder(يابنده موسيقی) ........................٩٠

N
Note Limit(حد نت) ...............................٣١، ٢٨

NTR (Note Transposition Rule) 
٢٨..............................(قواعد تغيير موقعيت نت)

NTT (Note Transposition Table) 
٢٨..............................(جدول تغيير موقعيت نت)

O
Octave(اکتاو) ............................................۴٠

On Bass Note(روی نت بم) .......................١١٩
Organ Flutes(فلوت ارگ) ...........................۴٩

OTS Link Timing زمان بندی لينک) OTS(.......١٣

P
Pan(پن) .................................................١٠٠

Parameter Lock(قفل پارامتر) ....................١٢۴
Phrase Mark Repeat(تکرار علامت عبارت) ...۶۵

Pitch(زير و بمی) ........................................۴١
Play Root/Chord٢٩..............آکورد نواختن)/ (پايه

Poly(پلی) ..................................................٣۵
Portamento Time(زمان پورتامنتو) ...............۴٠

Q
Quantize(کوانتيزه) ...............................٧۴، ٢٧

Quick Start(شروع سريع) ............................۶۵

R
Realtime Recording (Style) 

٢٢......................................(ضبط آنی) (سبک)
Receive Channel(کانال دريافت) .................١١٨

Registration Freeze(تثبيت ثبت) ..................٨۵
Registration Sequence(توالی ثبت) .............٨۶

Release(رها کردن) ....................................۴٨
Resonance(رزونانس) ................................۴٧

Restore(بازيابی) ......................................١٢۶
Reverb(پژواک) .......................................١٠٠
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